ARQUITECTURA
URBANISMDO

PROYECTO DE REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE LA CICER. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TOMO II. DOCUMENTO V.
ANEJO DE CALCULO

TOMO |l
ESTRUCTURA

DOCUMENTO V
ANEJO DE CALCULO



JESUS JIMENEZ CANAS & ASOCIADOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS DICIEMBRE 2015
PROYECTO DE ESTRUCTURA. ANEJO DE CALCULO.

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS

FRENTE LA CICER

PROYECTO DE ESTRUCTURAS

ANEJO DE CALCULO

Paseo del Marqués de Zafra n° 38, 1°C. MADRID 28028. tel: 917260388 e-mail : jjc-asociados@)jesusjimenez-asociados.com



JESUS JIMENEZ CANAS & ASOCIADOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS DICIEMBRE 2015
PROYECTO DE ESTRUCTURA. ANEJO DE CALCULO.

Paseo del Marqués de Zafra n° 38, 1°C. MADRID 28028. tel: 917260388 e-mail : jjc-asociados@)jesusjimenez-asociados.com



JESUS JIMENEZ CANAS & ASOCIADOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS DICIEMBRE 2015
PROYECTO DE ESTRUCTURA. ANEJO DE CALCULO.

INDICE

1.-EDIFICIO NORTE

-LISTADO DE DATOS DE LA OBRA

-JUSTIFICACION DE LA ACCION SiSMICA

-JUSTIFICACION DEL CTE DE SI (ANEJO C)

-DISTORSIONES DE PILARES

-ESFUERZOS DE PILARES Y MUROS POR HIPOTESIS

-DESPLAZAMIENTOS Y ENVOLVENTES DE ESFUERZOS EN FORJADOS POR
ISOVALORES

-COMPROBACION DE PUNZONAMIENTO

2.- EDIFICIO SUR

-LISTADO DE DATOS DE LA OBRA
-JUSTIFICACION DE LA ACCION SiSMICA

-JUSTIFICACION DEL CTE DE SI (ANEJO C)

-DISTORSIONES DE PILARES

-ESFUERZOS DE PILARES Y MUROS POR HIPOTESIS

-DESPLAZAMIENTOS Y ENVOLVENTES DE ESFUERZOS EN FORJADOS POR
ISOVALORES

-COMPROBACION DE PUNZONAMIENTO

-RESULTADOS EN PLACAS ALVEOLARES

Paseo del Marqués de Zafra n° 38, 1°C. MADRID 28028. tel: 917260388 e-mail : jjc-asociados@)jesusjimenez-asociados.com



JESUS JIMENEZ CANAS & ASOCIADOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS DICIEMBRE 2015
PROYECTO DE ESTRUCTURA. ANEJO DE CALCULO.

3.- PLATAFORMA LONGITUDINAL: PASARELA

-LISTADO DE DATOS DE LA OBRA
-JUSTIFICACION DE LA ACCION SiSMICA
-DISTORSIONES DE PILARES
-DESPLAZAMIENTOS EN PILARES
-ESFUERZOS DE PILARES POR HIPOTESIS
-COMPROBACION DE PILARES ELU Y ELS
-DESPLAZAMIENTOS Y ENVOLVENTES DE ESFUERZOS EN FORJADOS POR
ISOVALORES

-COMPROBACION DE PUNZONAMIENTO
-COMPROBACION DE FISURACION
-REACCIONES EN APOYOS DE CIMENTACION
-COMPROBACION DE CIMENTACION

Paseo del Marqués de Zafra n° 38, 1°C. MADRID 28028. tel: 917260388 e-mail : jjc-asociados@)jesusjimenez-asociados.com



JESUS JIMENEZ CANAS & ASOCIADOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS DICIEMBRE 2015
PROYECTO DE ESTRUCTURA. ANEJO DE CALCULO.

1.- EDIFICIO NORTE

Paseo del Marqués de Zafra n° 38, 1°C. MADRID 28028. tel: 917260388 e-mail : jjc-asociados@)jesusjimenez-asociados.com



10.-

11.-

INDICE

VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCHA. .. .cuu ittt ettt e et e e e e e e e e e e e e e eannns 2
DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTUR A . ittt ittt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt et ettt e n e an e e a e an e e et et aaanes 2
NORMAS CONSIDER AD AS. ... ittt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt e n e a et ettt et ettt e e e e et eaeaanenns 2
ACCIONES CON S I DE R A D AS . . ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt et ettt e a e n e a e ea e e e et et eaeaaeen 2
O RO € = V7 = o] g = T PPN 2
4.2.- Viento.. 2
R B Y =1 o o T T PPN 3
4.3.1.- Datos gENErales T8 SISIMO......uiuiuiiiiie ettt et ettt et e e e e e et e e e e e e e e e et e e e eeas 3
e U= o [ PPN 3
L S o 1T o T} (=TT IS e [ o2 T - TR PP 4
4.6.- Cargas horizontales y en cabeza de pilares. 4
4.6.1.- Cargas en cabeza de pilar 4
O = 0 0T o TU ] TS =Y o T o 10 1 o L= PP 4
253 7Y 5 1= I 1V T =PRSS 4
SITUACIONES DE PROYECT O ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt a ettt e e et e ettt a e et e e e e e et nea et naa e eannaeaens 5
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinNacion (V) ...ocvuviiieiiii i 5
(S 00 1 o 1 g F= U] To T 0 == PPN 7
DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS ...ttt et et et e e et e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e eeranns 10
DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS.. .. 10
£ I o 1 = =T PPN 10
£ T2 Y 6 o 1 PPN 10
DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA........cceceueet 11
LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACHEON. ... .ottt et e e et e e et e et e et e e e e e e e e e et e e e e e e eeeaeeaanees 11
MATERIALES UT ELEZAD O, ..ottt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt e ettt e et et ettt et ettt et ettt e et e et eanean e e aneanen 11
5t O RO o o ] 0 T o o == PP 11
11.2.- ACEros POF €le€MENTO Y POSICION. .. ..iuiiiit ettt e e e a et e et e ettt e e et e e e e eeaaans 12

11.2.1.- Aceros en barras



Listado de datos de la obra

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15

1.- VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA

Version: 2015
Numero de licencia: 108826

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim
Clave: 3DR_Edificio Norte_02_+PILdef

3.- NORMAS CONSIDERADAS

Hormigén: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Fuego: CTE DB Sl - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado.

Categoria de uso: C. Zonas de acceso al publico

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(KN/m=) (KN/m2)
+8.40 10.0 2.5
+4.90 5.0 1.0
+3.00 5.0 1.5
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE

Cadigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C
Grado de aspereza: |. Borde del mar o de un lago

La accion del viento se calcula a partir de la presion estéatica q. que actia en la direcciéon perpendicular a la superficie expuesta. El programa
obtiene de forma automatica dicha presion, conforme a los criterios del Cédigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria
del edificio, la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Qe =0Qp - Cc - Cp
Donde:
q, Es la presiéon dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

c. Es el coeficiente de exposicién, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcién del grado de aspereza del entorno
y la altura sobre el terreno del punto considerado.

c, Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcion de la esbeltez del edificio en el plano
paralelo al viento.

Viento X Viento Y
9o i i i6 i6
(KN/m?2) esbeltez ¢, (presion) ¢, (succion) esbeltez ¢, (presion) ¢, (succion)
0.520 0.25 0.70 -0.30 0.25 0.70 -0.30
Presién estéatica
s Viento X Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicion) (KN/m2) (KN/m2)
+8.40 2.64 1.375 1.375
+4.90 2.11 1.098 1.098
Anchos de banda
Ancho de banda Y Ancho de banda X
Plantas
(m) (m)
En todas las plantas 22.00 21.60

Se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00
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Listado de datos de la obra

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X Viento Y
(kN) (kN)
+8.40 52.936 51.973
+4.90 65.226 64.040

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Bésico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada direccion del
andlisis, actian con una excentricidad de +£5% de la dimensién maxima del edificio.

4.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02

Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento

a,: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) a : 0.040 9
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) W : 400 %

Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial

Parametros de calculo

Numero de modos de vibracién que intervienen en el analisis: Segun norma

Fraccion de sobrecarga de uso I 0.60
Fraccion de sobrecarga de nieve I 0.50

Se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.20

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de analisis

Accién sismica segun X
Accién sismica segan Y

Jex

Proyeccion en planta de la obra

4.4.- Fuego
Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigén
Planta R. req. F. Comp. - n - -

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
+8.40 R 60 - Sin revestimiento ignifugo Sin revestimiento ignifugo
+4.90 R 60 - Sin revestimiento ignifugo Sin revestimiento ignifugo

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en
minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.
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Listado de datos de la obra

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim

Fecha: 29/11/15

4.5.- Hipétesis de carga

Automaéticas | Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X

Sismo Y

Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

4.6.- Cargas horizontales y en cabeza de pilares

4.6.1.- Cargas en cabeza de pilar

Referencia pilar Hipotesis N (kKN) | Mx (KN-m) | My (kN-m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN-m)
P5 Peso propio 430.00 0.00 0.00| -86.00 -6.00 0.00
Cargas muertas 64.00 0.00 0.00| -16.00 -0.50 0.00
Sobrecarga de uso | 352.00 0.00 0.00| -88.00 -3.00 0.00
P6 Peso propio 530.00 0.00 0.00| -94.00 7.00 0.00
Cargas muertas 83.00 0.00 0.00| -18.00 1.00 0.00
Sobrecarga de uso | 460.00 0.00 0.00| -96.00 6.00 0.00

4.7.- Empujes en muros
TERRENO 1
Una situacién de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 5.40 m

Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 20.00 kN/m3

Densidad sumergida 11.00

KN/m3

Angulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuacion por drenaje 100.00 %

Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 10.00 kN/m2

TERRENO MAR
Una situacién de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freatico: Cota 1.80 m
Con relleno: Cota 0.50 m

Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m3

Densidad sumergida 11.00

kN/m3

Angulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuacion por drenaje 100.00 %

5.- ESTADOS LIMITE

E.L.U. de rotura. Hormigoén

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones

CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas
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Listado de datos de la obra

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinaciéon

ZYGJGKI 1P + Y0V o Qi + Zyow\yaioki
j=1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

ZYG;GkI +7pP + ZYQle\
=1

i1
- Situaciones sismicas

- Con coeficientes de combinaciéon

zijij +7pP + YAEAE + ZYQi\Pa.Qki

j=1 i1

- Sin coeficientes de combinacion

2 ¥6iGi + TePy + YaAe + 2 10 Qy
i1

=1

- Donde:
G« Accién permanente
P«  Accion de pretensado
Q. Accioén variable
A:  Accion sismica

g Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
g Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado
% Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

0. Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

ge Coeficiente parcial de seguridad de la accién sismica

y,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

Y.i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinacion (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300®
Notas:

@ Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las
direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.
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Listado de datos de la obra

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim

Fecha: 29/11/15

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacién (y)

Ten

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Sismica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300®
Notas:

@ Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del analisis en cada una de las
direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

siones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15

6.2.- Combinaciones

*Nombres de las hipotesis

PP Peso propio
Cc™M Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-)  Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X

SY Sismo Y

*E.L.U. de rotura. Hormigén
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CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 | 1.000

2 1.350 | 1.350

3 1.000 | 1.000 | 1.500

4 1.350 | 1.350 | 1.500

3 1.000 | 1.000 1.500

6 1.350 | 1.350 1.500

7 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

8 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

9 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

10 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

11 1.000 | 1.000 1.500

12 1.350 | 1.350 1.500

13 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

14 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

15 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

16 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

17 1.000 | 1.000 1.500

18 1.350 | 1.350 1.500

19 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

20 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

21 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

22 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

23 1.000 | 1.000 1.500

24 1.350 | 1.350 1.500

25 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

26 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

27 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

28 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

29 1.000 | 1.000 1.500

30 1.350 | 1.350 1.500

31 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

32 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

33 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

34 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

35 1.000 | 1.000 1.500

36 1.350 | 1.350 1.500

37 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

38 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

39 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

40 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

41 1.000 | 1.000 1.500

42 1.350 | 1.350 1.500

43 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

44 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

45 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

46 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

47 1.000 | 1.000 1.500

48 1.350 | 1.350 1.500

49 1.000 | 1.000 | 1.050 1.500

50 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500

51 1.000 | 1.000 | 1.500 0.900

52 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900

53 1.000 | 1.000 -0.300 | -1.000
54 1.000 | 1.000 | 0.600 -0.300 | -1.000
55 1.000 | 1.000 0.300 | -1.000
56 1.000 | 1.000 | 0.600 0.300 | -1.000
57 1.000 | 1.000 -1.000 | -0.300
58 1.000 | 1.000 | 0.600 -1.000 | -0.300
59 1.000 | 1.000 -1.000 | 0.300
60 1.000 | 1.000 | 0.600 -1.000 | 0.300
61 1.000 | 1.000 0.300 | 1.000
62 1.000 | 1.000 | 0.600 0.300 | 1.000
63 1.000 | 1.000 -0.300 | 1.000
64 1.000 | 1.000 | 0.600 -0.300 | 1.000
65 1.000 | 1.000 1.000 | 0.300
66 1.000 | 1.000 | 0.600 1.000 | 0.300
67 1.000 | 1.000 1.000 | -0.300
68 1.000 | 1.000 | 0.600 1.000 | -0.300
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Listado de datos de la obra

\ CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15
*E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 | 1.000
2 1.600 | 1.600
3 1.000 | 1.000 | 1.600
4 1.600 | 1.600 | 1.600
5 1.000 | 1.000 1.600
6 1.600 | 1.600 1.600
7 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
8 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
9 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
10 |1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
11 | 1.000 | 1.000 1.600
12 | 1.600 | 1.600 1.600
13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
17 | 1.000 | 1.000 1.600
18 | 1.600 | 1.600 1.600
19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
23 | 1.000 | 1.000 1.600
24 | 1.600 | 1.600 1.600
25 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
26 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
27 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
29 |1.000 | 1.000 1.600
30 |1.600 | 1.600 1.600
31 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
32 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
33 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
34 |1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
35 |1.000 | 1.000 1.600
36 | 1.600 | 1.600 1.600
37 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
38 |1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
39 |1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
41 | 1.000 | 1.000 1.600
42 | 1.600 | 1.600 1.600
43 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
44 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
47 | 1.000 | 1.000 1.600
48 | 1.600 | 1.600 1.600
49 | 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
50 | 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
51 | 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
52 | 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
53 | 1.000 | 1.000 -0.300 | -1.000
54 | 1.000 | 1.000 | 0.600 -0.300 | -1.000
55 | 1.000 | 1.000 0.300 | -1.000
56 | 1.000 | 1.000 | 0.600 0.300 | -1.000
57 | 1.000 | 1.000 -1.000 | -0.300
58 | 1.000 | 1.000 | 0.600 -1.000 | -0.300
59 | 1.000 | 1.000 -1.000 | 0.300
60 | 1.000 | 1.000 | 0.600 -1.000 | 0.300
61 | 1.000 | 1.000 0.300 | 1.000
62 | 1.000 | 1.000 | 0.600 0.300 | 1.000
63 | 1.000 | 1.000 -0.300 | 1.000
64 | 1.000 | 1.000 | 0.600 -0.300 | 1.000
65 | 1.000 | 1.000 1.000 | 0.300
66 | 1.000 | 1.000 | 0.600 1.000 | 0.300
67 | 1.000 | 1.000 1.000 | -0.300
68 | 1.000 | 1.000 | 0.600 1.000 | -0.300
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Listado de datos de la obra

Fecha: 29/11/15

= Tensiones sobre el terreno

* Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 | 1.000
2 1.000 | 1.000 | 1.000
3 1.000 | 1.000 1.000
4 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
5 1.000 | 1.000 1.000
6 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
7 1.000 | 1.000 1.000
8 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
9 1.000 | 1.000 1.000
10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
11 | 1.000 | 1.000 1.000
12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
13 | 1.000 | 1.000 1.000
14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
15 | 1.000 | 1.000 1.000
16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
17 | 1.000 | 1.000 1.000
18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
19 | 1.000 | 1.000 -1.000
20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 -1.000
21 | 1.000 | 1.000 1.000
22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
23 | 1.000 | 1.000 -1.000
24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 -1.000
25 |1.000 | 1.000 1.000
26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota
2| +8.40 2| +8.40 3.50| 5.40
1|+4.90 1|+4.90 1.90| 1.90
0| +3.00 0.00
8.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
Gl: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales
Datos de los pilares
Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF| Vinculaciéon exterior |Ang. Punto fijo
P1 (53.59, 5.50) 0-2 | Sin vinculacién exterior | -2.0 Centro
P2 (60.15, 5.27) 0-2 | Sin vinculacién exterior | -2.0 Centro
P3 (59.00, 12.58) | 0-2 | Sin vinculacién exterior | -2.0 Centro
P4 (54.45, 12.67) | 0-2 | Sin vinculacién exterior | -2.0 Centro
P5 (65.92, 11.65) | 0-0 | Sin vinculacién exterior | 0.0 | Esq. inf. izg.
P6 (65.62, 18.00) | 0-0 | Sin vinculacién exterior | 0.0 | Esq. sup. izq.
8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones estan expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro Gl- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M7 Muro de hormigén armado| 0-2 (46.52, -1.40) ( 49.07, 19.99) 2 0.2+0.2=0.4
1 0.2+0.2=0.4
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Referencia Tipo muro Gl- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M8 Muro de hormigén armado| 0-2 | (49.07, 19.99) ( 64.16, 19.67) 2 0.2+0.2=0.4
1 0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigén armado| 0-2 | ( 64.16, 19.67) ( 67.59, -2.15) 2 0.2+0.2=0.4
1 0.2+0.2=0.4
M12 Muro de hormigén armado | 0-2 (46.52, -1.40) ( 55.77, -1.73) 2 0.15+0.15=0.3
1 0.2+0.2=0.4
M13 Muro de hormigén armado | 0-2 (55.77, -1.73) ( 67.59, -2.15) 2 0.15+0.15=0.3
1 0.2+0.2=0.4

Empujes y zapata del muro

Referencia Empujes Zapata del muro

M7 Empuje izquierdo: | Viga de cimentacién: 0.400 x 0.500
TERRENO 1 Vuelos: izg.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: | Tensiones admisibles
Sin empujes -Situaciones persistentes: 0.080 MPa

-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Mddulo de balasto: 7663.00 kN/m3

M8 Empuje izquierdo: | Viga de cimentacién: 0.400 x 0.500
TERRENO 1 Vuelos: izg.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: | Tensiones admisibles
Sin empujes -Situaciones persistentes: 0.080 MPa

-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Mddulo de balasto: 7663.00 kN/m=3

M9 Empuje izquierdo: | Viga de cimentacién: 0.400 x 0.500

TERRENO MAR Vuelos: izg.:0.00 der.:0.00 canto:0.50

Empuje derecho: | Tensiones admisibles

Sin empujes -Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa

Mddulo de balasto: 7663.00 kN/m=3

M12 Empuje izquierdo: | Viga de cimentacién: 0.400 x 0.500
Sin empujes Vuelos: izg.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: | Tensiones admisibles
TERRENO MAR -Situaciones persistentes: 0.080 MPa

-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Mddulo de balasto: 7663.00 kN/m=3

M13 Empuje izquierdo: | Viga de cimentacién: 0.400 x 0.500
Sin empujes Vuelos: izg.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: | Tensiones admisibles
TERRENO MAR -Situaciones persistentes: 0.080 MPa

-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Mddulo de balasto: 7663.00 kN/m=3

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO
PARA CADA PLANTA

i Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo - . i
Pilar Planta - Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
2 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P1, P2, P3, P4
1 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P5, P6 1 75x75

10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

Losas cimentacion | Canto (cm) | M6dulo balasto (kN/m3) | Tensién admisible | Tension admisible
en situaciones en situaciones
persistentes (MPa) | accidentales (MPa)
Todas 50 7663.00 0.080 0.120
11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones
Arido
Elemento Hormigén o g T A AXi
(MPa) Naturaleza amafio maximo
(mm)
Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15
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Fecha: 29/11/15

11.2.- Aceros por elemento y posicién

11.2.1.- Aceros en barras

Elemento

Acero

(MPa)

g

Todos

B 500 S

500

1.00a 1.15
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Justificacién de la accion

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajus...

sismica

Fecha: 29/11/15

1.- SISMO

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02

Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento
a,: Aceleracion béasica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

& - 0.040 9

K: Coeficiente de contribuciéon (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) W : 400 %
Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parametros de calculo
Numero de modos de vibracion que intervienen en el andlisis: Segun norma
Fraccién de sobrecarga de uso 0.60
Fraccion de sobrecarga de nieve 0.50
Se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.20
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de analisis
Accién sismica seguin X
Accién sismica segun Y
Proyeccion en planta de la obra

1.2.- Espectro de calculo
1.2.1.- Espectro elastico de aceleraciones

020 Coef.Amplificacion:

See =2 - o(T)

016 ) \ Donde:

Wl T

W(T)=1+(2,5-v-1)-— T<T,

012 TA

- \ a(T)=2,5v T, <T<T,

wm=KC, T>T,

T
006
o es el espectro normalizado de respuesta elastica.
\
002 — El valor maximo de las ordenadas espectrales es 0.182 g.

Periodo (5)

Parametros necesarios para la definicion del espectro
a.: Aceleracion sismica de célculo (NCSE-02, 2.2)

a =S-p-3,

NCSE-02 (2.2, 2.3y 2.4)

a : 0.067 9
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Justificacion de la accidn sismica

Fecha: 29/11/15

a,: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
r: Coeficiente adimensional de riesgo

Tipo de construccién: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificacién del terreno (NCSE-02, 2.2)

C

=1,25 p-a, <0,1g

C a, C
=— (p-22-0,1)-(1- 1 . 4
S 1,25+3,33 (p 9 0,1)-( 1,25) 0,1g<p-a, <0,4g
S=1,0 0,49<p-a,

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
a,: Aceleracion béasica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
r: Coeficiente adimensional de riesgo

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
K-C
T, =—=
A 10
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
Ts: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)

_K-C
82,5

K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il

1.2.2.- Espectro de disefio de aceleraciones

El espectro de disefio sismico se obtiene reduciendo el espectro elastico por el coeficiente (1) correspondiente a cada

direcciéon de andlisis.

S, =a, [1+[2,5-l-1j l] T<T,
[ A
A%
S,=a.-2,5-— T, <T<T,
n
S, =a K-C v T>T,
T n

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
nt Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

a.: Aceleracion sismica de célculo (NCSE-02, 2.2)

K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)

Ts: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)

ap
r

S

Ta

Te

0.040 9
1.30

1.28

1.60

0.040 9
1.30

1.09

4.00 %
0.16 S

1.00
1.60

0.64 S

1.00
1.60

0.55

1.09

4.00 %
2.00

0.067 9
1.00
1.60
0.16 S
0.64 S

NCSE-02 (3.6.2.2)
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Fecha: 29/11/15

oot Ampiicacion (5)

o
vl

Periodo (5)

1.3.- Coeficientes de participacion

Modo T L« L, Lq. M, M, Hipotesis X(1)

Hipotesis Y(1)

R=2
Modo 1| 0.197 | 0.1337 | 0.1102 | 0.9849 | 63.69 % | 40.07 % | A = 0.892 m/s?
D = 0.87527 mm

R=2
A = 0.892 m/s2
D = 0.87527 mm

Modo 2| 0.191 | 0.1178 | 0.1644 | 0.9793 | 29.56 % | 53.41 % | A = 0.892 m/s?
0.82201 mm

.892 m/s2
0.82201 mm

[l
onN

D
R=2

Modo 3| 0.025 | 0.0168 | 0.0291 | 0.9994 | 0.18 % 0.5% |A=0.691 m/s2
D = 0.01102 mm

R
A
D
R
A
D

2
0.691 m/s2
0.01102 mm

Total 93.43 % | 93.98 %

T: Periodo de vibracion en segundos.

L., L,: Coeficientes de participacion normalizados en cada direccién del analisis.

L.: Coeficiente de participaciéon normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
M,, M,: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada direccién del analisis.

R: Relacion entre la aceleracion de célculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleracién de calculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleracion de célculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento maximo del grado de libertad dinamico.

Representacion de los periodos modales

Coet Ampificacion (5

©157.0001)
(0157, 0001)

Perodo 5)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicacién de los modos en los que se desplaza mas del 30% de la

masa:
Hipdtesis Sismo 1
Hipétesis T A
modal (s) )
Modo 1 0.197 0.091
Modo 1 0.197 0.091
Modo 2 0.191 0.091
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Fecha: 29/11/15

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

c.d.m. c.d.r. e e

Planta x v
(m) (m) (m) (m)
+8.40 (56.74, 8.57) (53.72, 13.21) 3.02 -4.64
+4.90 (56.72, 8.54) (56.12, 8.74) 0.60 -0.20

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)

e,: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
e,: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representacion grafica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

15

e x

+4.90

15

e x

+8.40

1.5.- Cortante sismico combinado por planta

El valor méaximo del cortante por planta en una hipoétesis sismica dada se obtiene mediante la Combinacion Cuadréatica Completa (CQC) de los

correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculacidon exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente

listado.

1.5.1.- Cortante sismico combinado y fuerza sismica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no estan ajustados por el factor de modificacion calculado en el apartado ‘Correccion por

cortante basal'.

Hipotesis sismica: Sismo X1

Qx Feax Qv Feqy
ez (KN) (KN) (KN) (KN)
+8.40 | 2678.872 | 2678.872 | 2720.732 | 2720.732
+4.90 | 4630711 | 1956.862 | 4635.796 | 1921.148
Hipotesis sismica: Sismo Y1
Qx Feax Qv Feqy
ez (KN) (kN) (KN) (KN)
+8.40 | 2803.513 | 2803.513 | 3061.265 | 3061.265
+4.90 | 4636.423 | 1839.715 | 4989.402 | 1934.902
Cortantes sismicos maximos por planta
Hipoétesis sismica: Sismo X1
[ T T T T T
+8.40
ﬁ B ox
+4.90 ﬁ B oy

100 —
150 —
200 —
250 —

300 —
350 —

400 —

450 —

o 3 8
n
Hipoétesis sismica: Sismo Y1
[ I I I I I
+8.40
+4.90
1T 1T 17 T 1T T ]
° 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3
— — N o~ @ 2l < < wn w

Fuerzas sismicas equivalentes por planta

Cortante (kN)

[ ox
N oy

Cortante (kN)
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Hipotesis sismica: Sismo X1
[ I I I I

+8.40

+4.90 N ry

80

100 —
120 —]
140 —
160 —
180 —
200

220 —1
240 —1
260 —1

280

Fuerza (kN)

100 —
150 —
200 —
250
300
350

Fuerza (kN)

1.5.2.- Porcentaje de cortante sismico resistido por tipo de soporte y por planta

El porcentaje de cortante sismico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipotesis sismica: Sismo X1

Hipotesis sismica: Sismo Y1

%Qx %0Qy
Planta - -
Pilares Muros Pilares Muros
+8.40 0.11 99.89 0.07 99.93
+4.90 0.80 99.20 0.75 99.25
% %
Planta - °Q« - Q.
Pilares Muros Pilares Muros
+8.40 0.11 99.89 0.07 99.93
+4.90 0.79 99.21 0.75 99.25

1.5.3.- Porcentaje de cortante sismico resistido por tipo de soporte en arranques

El porcentaje de cortante sismico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de arriostramiento.

T %0Qx %Qv
Hipétesis sismica - -
Pilares Muros Pilares Muros
Sismo X1 0.80 99.20 0.75 99.25
Sismo Y1 0.79 99.21 0.75 99.25
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Nombre Obra: 3DR_Edificio Norte_02_+PIlLdef
CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajus...

Distorsiones de pilares

Fecha:29/11/15

= h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

= Distorsion:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relacién entre la altura y la distorsién absoluta

= Origen:

G: Sélo gravitatorias

GV: Gravitatori

= Nota:

as + viento

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsién relativa entre plantas y de la distorsion total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizara para definir las juntas sismicas. El valor relativo suele limitarse en funcién de la altura de la planta 'h'. Se
comprueba el valor ‘'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias

Distorsién X Distorsiéon Y
Pilar | Planta | O h Absoluta . ) Absoluta . )
(m) (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)

P1 +8.40 5.25 3.50 0.0002 - GV 0.0002 - GV
+4.90 1.75 1.75 0.0001 - GV 0.0001 - GV
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0003 - GV 0.0002 - GV

P2 +8.40 5.25 3.50 0.0002 - GV 0.0002 - GV
+4.90 1.75 1.75 0.0001 - GV 0.0001 - GV
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0003 - GV 0.0002 - GV

P3 +8.40 5.25 3.50 0.0002 - GV 0.0002 - GV
+4.90 1.75 1.75 0.0001 - GV 0.0001 - GV
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0003 - GV 0.0002 - GV

P4 +8.40 5.25 3.50 0.0002 - GV 0.0002 - GV
+4.90 1.75 1.75 0.0001 - GV 0.0001 - GV
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0003 - GV 0.0002 - GV

Situaciones sismicas®
Distorsién X Distorsiéon Y
pilar | Planta | CO'@ h Absoluta . ) Absoluta . )
(m) (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)

P1 +8.40 5.25 3.50 0.0017 h / 2059 - 0.0015 h /2334 -
+4.90 1.75 1.75 0.0009 h /1945 - 0.0008 h /2188 -
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0026 h /2020 - 0.0024 h /2188 -

P2 +8.40 5.25 3.50 0.0017 h / 2059 - 0.0016 h /2188 -
+4.90 1.75 1.75 0.0009 h /1945 - 0.0008 h /2188 -
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0026 h /2020 - 0.0024 h /2188 -

P3 +8.40 5.25 3.50 0.0016 h /2188 - 0.0016 h /2188 -
+4.90 1.75 1.75 0.0009 h /1945 - 0.0008 h /2188 -
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0025 h /2100 - 0.0024 h /2188 -

P4 +8.40 5.25 3.50 0.0016 h /2188 - 0.0015 h /2334 -
+4.90 1.75 1.75 0.0009 h /1945 - 0.0008 h /2188 -
+3.00 0.00
Total 5.25 0.0025 h /2100 - 0.0024 h /2188 -

Notas:

® | as distorsiones estan mayoradas por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

Valores maximos

Desplome local maximo de los pilares d 7/ h)

Planta Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sismicas®
Direccién X Direccion Y Direccién X Direccion Y
+8.40 -—-- - 1/ 2059 172188
+4.90 = - 1/ 1945 1/2188
Notas:

@ Los desplazamientos estan mayorados por la ductilidad.
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Distorsiones de pilares

Nombre Obra: 3DR_Edificio Norte_02_+PIlLdef

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajus...

Fecha:29/11/15

Desplome total maximo de los pilares (D /7 H)

Situaciones persistentes o transitorias

Situaciones sismicas®

Direccion X

Direccion Y

Direccion X

Direccién Y

1/ 2020

1/2188

Notas:

@ Los desplazamientos estan mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.

Pagina 2



Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim

Fecha: 29/11/15

1.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPOTESIS

= Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

= Nota:

Los esfuerzos estan referidos a ejes locales del pilar.

. » Base Cabeza
Soporte | Planta DUmEIE e VEND Hipétesis N M
(cm) (m) X My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T
(KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (KN) | (kN-m) | (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (KN) | (kN-m)
P1 +8.40 35x35 1.90/5.10 | Peso propio 368.7 -1.3 -3.3 -0.6 -1.7 0.0| 359.1 0.6 2.1 -0.6 -1.7 0.0
Cargas muertas 102.4 0.8 0.6 0.5 0.3 -0.0| 102.4 -0.8 -0.4 0.5 0.3 -0.0
Sobrecarga de uso 446.0 3.5 0.3 2.0 0.1 0.0| 446.0 -2.9 0.0 2.0 0.1 0.0
Viento +X exc.+ -0.5 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.5 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.5 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.5 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Sismo X Modo 1 -6.2 -0.9 1.1 -0.5 0.6 -0.0 -6.2 0.7 -0.8 -0.5 0.6 -0.0
Sismo X Modo 2 -15.2 0.5 -0.0 0.2 -0.1 -0.0 -15.2 -0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.0
Sismo X Modo 3 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 -5.1 -0.7 0.9 -0.4 0.5 -0.0 -5.1 0.6 -0.7 -0.4 0.5 -0.0
Sismo Y Modo 2 -21.2 0.7 -0.0 0.3 -0.1 -0.0 -21.2 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.0
Sismo Y Modo 3 0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
+4.90 35x35 0.00/1.60 | Peso propio 741.8 -7.6 -6.5 -8.1 -8.7 -0.0| 737.0 5.4 7.5 -8.1 -8.7 -0.0
Cargas muertas 140.7 -3.4 4.3 -3.0 4.6 -0.0 140.7 1.3 -3.1 -3.0 4.6 -0.0
Sobrecarga de uso 658.1 3.4 2.0 5.5 2.3 0.0| 658.1 -5.3 -1.6 55 2.3 0.0
Viento +X exc.+ -1.1 -0.2 0.1 -0.2 0.1 0.0 -1.1 0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.0
Viento +X exc.- -1.1 -0.2 0.1 -0.2 0.1 -0.0 -1.1 0.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.0
Viento -X exc.+ 1.1 0.2 -0.1 0.2 -0.1 -0.0 1.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 -0.0
Viento -X exc.- 1.1 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.0 1.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.8 0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.0 -0.8 -0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- -0.8 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.0 -0.8 -0.1 0.1 0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.8 -0.1 0.2 -0.1 0.2 0.0 0.8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.8 -0.1 0.2 -0.1 0.2 -0.0 0.8 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.0
Sismo X Modo 1 -14.2 -7.1 6.6 -7.0 6.7 0.0 -14.2 4.0 -4.2 -7.0 6.7 0.0
Sismo X Modo 2 -36.0 -0.4 -3.6 0.1 -3.1 -0.0 -36.0 -0.7 1.4 0.1 -3.1 -0.0
Sismo X Modo 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 -11.7 -5.9 5.4 -5.7 5.5 0.0 -11.7 3.3 -3.4 -5.7 5.5 0.0
Sismo Y Modo 2 -50.2 -0.6 -5.0 0.2 -4.3 -0.0 -50.2 -0.9 1.9 0.2 -4.3 -0.0
Sismo Y Modo 3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
P2 +8.40 35x35 1.90/5.10 | Peso propio 365.4 1.9 -3.2 1.0 -1.6 0.0| 355.7 -1.2 1.8 1.0 -1.6 0.0
Cargas muertas 127.2 -1.0 0.2 -0.6 0.1 -0.0| 127.2 0.9 -0.2 -0.6 0.1 -0.0
Sobrecarga de uso 455.8 -3.2 0.0 -1.8 -0.0 0.0| 455.8 2.5 0.1 -1.8 -0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.- -0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Sismo X Modo 1 21.4 -0.5 0.3 -0.3 0.2 -0.0 21.4 0.5 -0.4 -0.3 0.2 -0.0
Sismo X Modo 2 -2.8 -1.2 -0.4 -0.6 -0.2 -0.0 -2.8 0.8 0.4 -0.6 -0.2 -0.0
Sismo X Modo 3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 17.6 -0.4 0.2 -0.3 0.2 -0.0 17.6 0.4 -0.4 -0.3 0.2 -0.0
Sismo Y Modo 2 -3.9 -1.6 -0.5 -0.8 -0.3 -0.0 -3.9 1.1 0.5 -0.8 -0.3 -0.0
Sismo Y Modo 3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
+4.90 35x35 0.00/1.60 | Peso propio 730.7 12.6 -5.4 13.2 -7.9 -0.0| 725.9 -8.4 7.2 13.2 -7.9 -0.0
Cargas muertas 182.4 -3.8 3.5 -4.3 3.3 -0.0 182.4 3.0 -1.9 -4.3 3.3 -0.0
Sobrecarga de uso 672.0 -2.6 1.5 -4.5 1.4 0.0| 672.0 4.7 -0.8 -4.5 1.4 0.0
Viento +X exc.+ 0.9 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.9 -0.2 0.0 -0.2 0.0 -0.0 0.9 0.2 0.0 -0.2 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.9 0.2 -0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.9 -0.2 -0.0 0.2 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.9 0.2 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.9 -0.2 -0.0 0.2 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ -1.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.0 -1.0 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- -1.0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 -1.0 0.1 0.1 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 1.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 1.0 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.- 1.0 0.1 0.2 0.1 0.2 -0.0 1.0 -0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.0
Sismo X Modo 1 49.6 -5.7 5.2 -5.4 4.7 0.0 49.6 2.9 -2.4 -5.4 4.7 0.0
Sismo X Modo 2 -7.7 -5.0 -4.2 -5.5 -3.9 -0.0 -7.7 3.7 2.1 -5.5 -3.9 -0.0
Sismo X Modo 3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 40.8 -4.7 4.3 -4.4 3.9 0.0 40.8 2.4 -1.9 -4.4 3.9 0.0
Sismo Y Modo 2 -10.8 -7.0 -5.8 -7.6 -5.5 -0.0 -10.8 5.1 2.9 -7.6 -5.5 -0.0
Sismo Y Modo 3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
P3 +8.40 35x35 1.90/5.10 | Peso propio 309.5 8.0 1.4 4.0 0.7 0.0 299.9 -4.8 -1.0 4.0 0.7 0.0
Cargas muertas 93.7 -0.7 -0.8 -0.3 -0.5 -0.0 93.7 0.2 0.7 -0.3 -0.5 -0.0
Sobrecarga de uso 385.5 2.9 -2.8 1.7 -1.5 0.0| 385.5 -2.5 2.0 1.7 -1.5 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.- 0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
Sismo X Modo 1 -0.6 -2.6 0.4 -1.3 0.3 -0.0 -0.6 1.6 -0.5 -1.3 0.3 -0.0
Sismo X Modo 2 9.6 -0.4 -0.6 -0.2 -0.3 -0.0 9.6 0.2 0.5 -0.2 -0.3 -0.0
Sismo X Modo 3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 -0.5 -2.1 0.4 -1.1 0.2 -0.0 -0.5 1.3 -0.4 -1.1 0.2 -0.0
Sismo Y Modo 2 13.3 -0.5 -0.8 -0.2 -0.5 -0.0 13.3 0.3 0.6 -0.2 -0.5 -0.0
Sismo Y Modo 3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim

Fecha: 29/11/15

. L, Base Cabeza
Soporte | Planta Rinclsich VENTD Hipétesis N M M
(cm) (m) X y Qx Qy T N Mx My Qx Qy T
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (kN) | (kN-m) | (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (kN) | (kN-m)
+4.90 35x35 0.00/1.60 | Peso propio 614.3 13.9 8.2 19.7 8.4 -0.0| 609.5| -17.6 -5.2 19.7 8.4 -0.0
Cargas muertas 127.4 -6.3 2.8 -6.7 2.1 -0.0 127.4 4.5 -0.7 -6.7 2.1 -0.0
Sobrecarga de uso | 570.0 -2.3 -2.0 -0.3 -4.0 0.0| 570.0 -1.8 4.5 -0.3 -4.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 -0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 -0.3 0.0 0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.4 0.2 0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento -X exc.+ -0.4 0.3 -0.0 0.3 -0.0 -0.0 -0.4 -0.2 -0.0 0.3 -0.0 -0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.3 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.4 -0.2 -0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.6 0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.0 0.6 -0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- 0.6 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.0 0.6 -0.1 0.1 0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6 -0.1 0.2 -0.1 0.2 0.0 -0.6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.6 -0.1 0.2 -0.1 0.2 -0.0 -0.6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.0
Sismo X Modo 1 -2.8 -10.2 5.4 -11.4 5.1 0.0 -2.8 8.1 -2.7 -11.4 5.1 0.0
Sismo X Modo 2 20.5 -1.7 -4.1 -1.9 -4.1 -0.0 20.5 1.3 2.5 -1.9 -4.1 -0.0
Sismo X Modo 3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 -2.3 -8.4 4.4 -9.4 4.2 0.0 -2.3 6.7 -2.3 -9.4 4.2 0.0
Sismo Y Modo 2 28.6 -2.4 -5.7 -2.7 -5.7 -0.0 28.6 1.8 3.5 -2.7 -5.7 -0.0
Sismo Y Modo 3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
P4 +8.40 35x35 1.90/5.10 | Peso propio 310.4 -6.7 1.9 -3.3 0.9 0.0| 300.8 3.7 -1.1 -3.3 0.9 0.0
Cargas muertas 68.5 0.2 -1.1 0.1 -0.6 -0.0 68.5 -0.1 0.8 0.1 -0.6 -0.0
Sobrecarga de uso 365.7 -1.7 -2.4 -1.0 -1.3 0.0| 365.7 1.3 1.8 -1.0 -1.3 0.0
Viento +X exc.+ -0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -X exc.+ 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +Y exc.+ 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.- 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Sismo X Modo 1 -22.9 0.2 -0.3 0.1 -0.1 -0.0| -22.9 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0
Sismo X Modo 2 1.5 -0.7 -0.8 -0.4 -0.4 -0.0 1.5 0.5 0.6 -0.4 -0.4 -0.0
Sismo X Modo 3 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 -18.9 0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 -18.9 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.0
Sismo Y Modo 2 2.2 -1.0 -1.1 -0.5 -0.6 -0.0 2.2 0.7 0.8 -0.5 -0.6 -0.0
Sismo Y Modo 3 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
+4.90 35x35 0.00/1.60 | Peso propio 634.3 -8.4 7.7| -13.7 8.6 -0.0| 629.5 13.6 -6.0| -13.7 8.6 -0.0
Cargas muertas 91.0 -1.5 1.5 -1.5 0.8 -0.0 91.0 0.8 0.2 -1.5 0.8 -0.0
Sobrecarga de uso | 551.8 3.1 -2.4 1.6 -3.9 0.0| 551.8 0.5 3.9 1.6 -3.9 0.0
Viento +X exc.+ -1.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 -1.1 0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.0
Viento +X exc.- -1.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.0 -1.1 0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.0
Viento -X exc.+ 1.1 0.2 0.1 0.2 0.1 -0.0 1.1 -0.1 -0.1 0.2 0.1 -0.0
Viento -X exc.- 1.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 1.1 -0.1 -0.1 0.2 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 0.9 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.0 0.9 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.- 0.9 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 0.9 0.1 0.1 -0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.9 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 -0.9 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.9 0.1 0.2 0.1 0.2 -0.0 -0.9 -0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.0
Sismo X Modo 1 -53.7 -3.7 2.9 -3.0 2.2 0.0 -53.7 1.1 -0.6 -3.0 2.2 0.0
Sismo X Modo 2 3.3 -3.8 -5.4 -4.0 -5.4 -0.0 3.3 2.6 3.3 -4.0 -5.4 -0.0
Sismo X Modo 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Sismo Y Modo 1 -44.2 -3.1 2.4 -2.5 1.8 0.0| -44.2 0.9 -0.5 -2.5 1.8 0.0
Sismo Y Modo 2 4.7 -5.3 -7.5 -5.6 -7.6 -0.0 4.7 3.7 4.6 -5.6 -7.6 -0.0
Sismo Y Modo 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
M7 +8.40 40.0 1.90/5.40 | Peso propio 1128.6 | -444.5 54.1| -261.4 -53.1 30.3| 448.7 378.6 -12.5| -249.2 -44.2 -14.6
Cargas muertas 94.6| 465.8| -591.5| 1018.0| -426.2 76.0| 180.3| 261.4| -45.7| -478.7| -163.3| -153.0
Sobrecarga de uso 645.7 | -389.5 119.7 | -303.5 55.2 20.5| 657.1 677.4 -69.0| -329.7 54.8 21.6
Viento +X exc.+ -8.3 -1.1| -18.7 -0.2 -0.8 -0.2 -1.0 0.6 -1.2 -0.1 -1.0 -0.2
Viento +X exc.- -8.3 -1.1 -19.5 -0.6 -4.0 -0.7 -1.1 0.8 0.5 -0.5 -4.2 -0.2
Viento -X exc.+ 8.3 1.1 18.7 0.2 0.8 0.2 1.0 -0.6 1.2 0.1 1.0 0.2
Viento -X exc.- 8.3 1.1 19.5 0.6 4.0 0.7 1.1 -0.8 -0.5 0.5 4.2 0.2
Viento +Y exc.+ -0.4 5.8 48.7 3.4 27.3 5.6 -0.0 -1.0 -8.6 3.3 27.2 -0.2
Viento +Y exc.- -0.4 5.8 49.5 3.7 30.3 6.1 0.0 -1.2 -10.3 3.6 30.2 -0.3
Viento -Y exc.+ 0.4 -5.8| -48.7 -3.4| -27.3 -5.6 0.0 1.0 8.6 -3.3| -27.2 0.2
Viento -Y exc.- 0.4 -5.8 -49.5 -3.7 -30.3 -6.1 -0.0 1.2 10.3 -3.6 -30.2 0.3
Sismo X Modo 1 -249.2| -185.2| -1894| -98.0| -801.7| -174.3| -33.4 46.6| 219.9| -94.7| -806.2 -2.3
Sismo X Modo 2 -177.1 153.1| 1117.3 130.3 | 1059.5 95.8 -20.0 -37.2| -413.7 128.6| 1058.1 -19.8
Sismo X Modo 3 -0.4 15 7.7 -1.4| -13.4 0.3 -0.2 0.9 9.3 -1.4| -13.2 0.5
Sismo Y Modo 1 -205.3| -152.6| -1560 -80.8| -660.6| -143.6 -27.5 38.4 181.2 -78.0| -664.4 -1.9
Sismo Y Modo 2 -247.4 213.7 | 1560.2 181.9| 1479.5 133.7 -28.0 -51.9| -577.7 179.5| 1477.5 -27.6
Sismo Y Modo 3 -0.7 25 13.3 -2.4 -23.1 0.5 -0.4 1.6 16.1 -2.5 -22.9 0.8
+4.90 40.0 0.00/1.90 | Peso propio 1898.4| 1583.1| 152.1| 934.5| -125.8| -374.6| 1554.6| -130.6| 183.6| 860.6| -135.9| -238.6
Cargas muertas -16.5 -55.5| -766.9 601.7 | -890.5 467.4 106.5 592.3| -222.9| -1066| -655.2 323.2
Sobrecarga de uso | 933.8| 622.0| 226.0| 369.4 80.6 | -213.9| 931.4| -36.3| 120.0| 337.5 75.3| -131.8
Viento +X exc.+ -16.1 -11.1 4.1 -5.2 20.1 0.1 -10.5 -0.4 -24.1 -4.8 20.2 0.2
Viento +X exc.- -16.1 -11.2 2.9 -6.1 12.8 0.9 -10.4 0.1 -20.9 -5.7 12.9 0.7
Viento -X exc.+ 16.1 11.1 -4.1 5.2 -20.1 -0.1 10.5 0.4 24.1 4.8 -20.2 -0.2
Viento -X exc.- 16.1 11.2 -2.9 6.1 -12.8 -0.9 10.4 -0.1 20.9 5.7 -12.9 -0.7
Viento +Y exc.+ 1.2 7.7 58.4 6.0 46.8 -33.6 -0.0 2.9 24.3 5.8 46.4 -27.6
Viento +Y exc.- 1.2 7.8 59.6 6.8 53.6| -34.4 -0.1 2.5 21.4 6.7 53.3| -28.1
Viento -Y exc.+ -1.2 -7.7 -58.4 -6.0 -46.8 33.6 0.0 -2.9 -24.3 -5.8 -46.4 27.6
Viento -Y exc.- -1.2 -7.8| -59.6 -6.8| -53.6 34.4 0.1 -25| -21.4 -6.7| -53.3 28.1
Sismo X Modo 1 -505.9| -522.5| -1350| -324.9| -726.6 856.5| -317.3 -78.1| -1324| -309.9| -715.9 703.9
Sismo X Modo 2 -236.7 -12.6| 1371.6 20.7| 1158.6 | -739.9| -194.6 100.0 471.7 22.9| 1151.8| -597.4
Sismo X Modo 3 -0.0 -0.4 -2.9 -2.9 -21.8 0.8 -0.2 2.5 17.2 -2.9 -21.8 -0.5
Sismo Y Modo 1 -416.9 | -430.6| -1112| -267.8| -598.8| 705.8| -261.5| -64.4| -1091| -255.4| -589.9| 580.0
Sismo Y Modo 2 -330.6 -17.6| 1915.3 28.9| 1617.9| -1033| -271.7 139.6 658.6 32.0| 1608.4| -834.2
Sismo Y Modo 3 -0.0 -0.7 -5.0 -5.0| -37.7 1.4 -0.4 4.4 29.8 -5.1| -37.8 -0.9
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15
. L, Base Cabeza
Soporte | Planta DHEREHETR VENTD Hipétesis N M M
(cm) (m) X y Qx Qy T N Mx My Qx Qy T

(KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (KN) | (kN-m) | (KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (kN) | (kN-m)

M8 +8.40 40.0 1.90/5.40 | Peso propio 738.0 101.6| 314.5 85.4| 192.8 8.1| 310.9 -35.8| -291.1 75.1| 180.9 56.7

Cargas muertas 60.1 31.7| -359.3 295.3| -725.6 13.4 125.7 -50.7| -180.3| 244.6| 298.1 96.8

Sobrecarga de uso 495.3 162.4| 278.0 -5.9| 215.5 32.8| 458.2 1.8| -480.1 -17.1| 250.1 88.0

Viento +X exc.+ -1.8 16.8 -0.7 31.1 -0.7 3.4 -0.0 -12.4 -0.1 30.7 -0.5 -0.2

Viento +X exc.- -1.6 17.4 -0.6 28.6 -0.6 3.2 -0.0 -11.2 -0.1 28.3 -0.5 -0.1

Viento -X exc.+ 1.8 -16.8 0.7 -31.1 0.7 -3.4 0.0 12.4 0.1 -30.7 0.5 0.2

Viento -X exc.- 1.6 -17.4 0.6 -28.6 0.6 -3.2 0.0 11.2 0.1 -28.3 0.5 0.1

Viento +Y exc.+ 6.0 -2.5 0.7 -3.7 0.1 -0.1 0.6 0.7 0.4 -3.9 0.1 -0.2

Viento +Y exc.- 5.8 -3.1 0.7 -1.4 0.1 0.1 0.6 -0.4 0.4 -1.7 0.1 -0.2

Viento -Y exc.+ -6.0 25 -0.7 3.7 -0.1 0.1 -0.6 -0.7 -0.4 3.9 -0.1 0.2

Viento -Y exc.- -5.8 3.1 -0.7 1.4 -0.1 -0.1 -0.6 0.4 -0.4 1.7 -0.1 0.2

Sismo X Modo 1 -202.5 671.7 -41.5| 1023.1 -25.4 90.3 -17.1| -377.4 -10.7| 1023.0 -19.5 -0.9

Sismo X Modo 2 122.2 332.6 6.3 744.2 -12.2 32.1 16.9| -324.2 9.7 736.6 -12.0 -14.0

Sismo X Modo 3 1.8 5.6 0.3 -12.5 0.6 0.7 0.2 6.2 -0.2 -12.4 0.4 0.3

Sismo Y Modo 1 -166.8| 553.5 -34.2| 843.1 -20.9 74.4 -14.1| -311.0 -8.8| 843.0 -16.1 -0.8

Sismo Y Modo 2 170.6 464.5 8.9 | 1039.2 -17.0 44.9 23.7| -452.7 13.5| 1028.5 -16.8 -19.5

Sismo Y Modo 3 3.1 9.7 0.6 -21.6 1.0 1.2 0.3 10.8 -0.4 -21.5 0.6 0.5

+4.90 40.0 0.00/1.90 | Peso propio 1249.5| -172.5| -1002| -160.1| -609.3 133.3| 1037.3 101.0 67.6| -146.9| -534.5 67.0

Cargas muertas -1.0| 437.1 -27.8| 861.4| -500.9| -230.9 70.2| -362.7| -411.4| 863.9| 657.2| -116.7

Sobrecarga de uso 731.0 171.0| -476.6| -130.2| -293.3 -52.4| 705.2 246.0 35.7| -140.0| -252.5 -30.5

Viento +X exc.+ -3.8 19.5 2.9 47.7 1.4 -9.5 -2.4 -11.5 -0.5 48.4 0.9 -7.6

Viento +X exc.- -3.8 18.8 2.9 42.7 1.5 -9.1 -2.2 -8.2 -0.5 43.4 1.0 -7.4

Viento -X exc.+ 3.8 -19.5 -2.9 -47.7 -1.4 9.5 2.4 11.5 0.5 -48.4 -0.9 7.6

Viento -X exc.- 3.8 -18.8 -2.9 -42.7 -1.5 9.1 2.2 8.2 0.5 -43.4 -1.0 7.4

Viento +Y exc.+ 9.2 -5.2 -6.6 6.4 -4.5 3.1 7.1 -5.8 1.5 7.1 -4.3 1.0

Viento +Y exc.- 9.2 -4.5 -6.6 11.1 -4.5 2.7 6.9 -8.9 1.5 11.8 -4.4 0.8

Viento -Y exc.+ -9.2 5.2 6.6 -6.4 4.5 -3.1 -7.1 5.8 -1.5 -7.1 4.3 -1.0

Viento -Y exc.- -9.2 4.5 6.6 -11.1 4.5 -2.7 -6.9 8.9 -1.5 -11.8 4.4 -0.8

Sismo X Modo 1 -339.1| 659.1| 247.2| 942.4| 159.1| -334.3| -245.9 42.9 -57.8| 944.6| 140.0| -239.3

Sismo X Modo 2 148.8 171.9| -106.3 753.1 -78.9 -70.5 133.1| -182.4 26.9| 780.9 -83.4 -90.5

Sismo X Modo 3 0.3 -0.7 -0.2 -10.2 -0.1 0.2 1.5 11.3 0.2 -10.2 -0.1 -0.1

Sismo Y Modo 1 -279.5 543.1 203.7 776.6 131.1| -275.5| -202.6 35.3 -47.7 778.4 115.3| -197.2

Sismo Y Modo 2 207.8| 240.0| -148.4| 1051.6| -110.2 -98.5| 185.9| -254.7 37.6| 1090.5| -116.5| -126.4

Sismo Y Modo 3 0.4 -1.3 -0.3 -17.6 -0.2 0.3 2.6 19.5 0.3 -17.7 -0.2 -0.1

M9 +8.40 40.0 1.90/5.40 | Peso propio 964.3| 267.9| 236.8| 197.2 43.5 151.0| 467.1| -373.8 47.3| 197.3 47.0| 123.9

Cargas muertas 265.1 -19.3 531.4 77.7| -139.3 34.7 165.9| -139.6 6.9 70.8 -74.7 121.6

Sobrecarga de uso 630.0| 425.0| -476.4| 278.3 -24.0 168.5| 661.2| -612.7 -56.5| 314.7 -36.0 64.6

Viento +X exc.+ 9.9 -8.1 51.0 -0.8 2.5 2.8 1.4 -0.5 2.9 -0.3 2.4 0.6

Viento +X exc.- 9.7 -7.7 48.8 -1.3 5.7 2.3 1.4 -0.3 0.9 -0.8 5.6 0.7

Viento -X exc.+ -9.9 8.1 -51.0 0.8 -2.5 -2.8 -1.4 0.5 -2.9 0.3 -2.4 -0.6

Viento -X exc.- -9.7 7.7 -48.8 1.3 -5.7 -2.3 -1.4 0.3 -0.9 0.8 -5.6 -0.7

Viento +Y exc.+ -0.6 -1.8 9.5 -4.2 24.8 -1.2 0.3 1.6 -12.5 -3.8 24.7 1.8

Viento +Y exc.- -0.4 -2.2 11.7 -3.7 21.7 -0.8 0.2 1.3 -10.5 -3.4 21.7 1.7

Viento -Y exc.+ 0.6 1.8 -9.5 4.2 -24.8 1.2 -0.3 -1.6 12.5 3.8 -24.7 -1.8

Viento -Y exc.- 0.4 2.2 -11.7 3.7 -21.7 0.8 -0.2 -1.3 10.5 3.4 -21.7 -1.7

Sismo X Modo 1 317.6| -187.2| 1243.3 74.4| -496.4 82.9 36.6 -52.9 363.7 80.3| -497.6 -24.6

Sismo X Modo 2 178.3| -230.2| 1420.0 -77.9| 429.8 -8.1 29.7 6.6 -91.9 -65.6| 427.4 40.0

Sismo X Modo 3 -0.6 2.9 -14.5 -2.8 19.5 0.7 0.2 1.7 -12.8 -2.9 19.6 1.0

Sismo Y Modo 1 261.7 | -154.3| 1024.5 61.3| -409.0 68.3 30.2 -43.6| 299.7 66.2| -410.1 -20.3

Sismo Y Modo 2 248.9| -321.5| 1982.9| -108.7 600.2 -11.3 41.5 9.2| -128.4 -91.6| 596.8 55.8

Sismo Y Modo 3 -1.1 5.0 -25.2 -4.9 33.8 1.2 0.4 2.9 -22.1 -5.0 34.0 1.8

+4.90 40.0 0.00/1.90 | Peso propio 1769.5| -1150 700.2 | -558.2 62.7| -492.0| 1418.3| -116.3 400.4| -507.6 47.1| -598.4

Cargas muertas 483.6 -48.1| -803.0 -97.0| -1402| -773.8| 376.0| -168.0| 941.3| 231.8| -1319| -590.7

Sobrecarga de uso 890.6| -382.8| -1050| -288.9 -94.2 -73.2 914.5 73.2| -566.5| -249.4| -107.3| -273.5

Viento +X exc.+ 20.9 -6.1 47.6 4.5 -18.6 -35.2 13.4 -10.1 60.8 3.6 -18.2 -24.7

Viento +X exc.- 20.9 -6.3 48.7 3.3 -11.1 -34.5 13.3 -9.1 54.8 2.4 -10.7 -24.3

Viento -X exc.+ -20.9 6.1 -47.6 -4.5 18.6 35.2 -13.4 10.1 -60.8 -3.6 18.2 24.7

Viento -X exc.- -20.9 6.3 -48.7 -3.3 11.1 34.5 -13.3 9.1 -54.8 -2.4 10.7 24.3

Viento +Y exc.+ 3.2 -10.9 102.9 -8.6 78.3 11.0 0.5 0.9 -11.9 -9.1 78.3 12.0

Viento +Y exc.- 3.2 -10.7 102.0 -7.5 71.2 10.3 0.7 -0.0 -6.3 -8.0 71.2 11.6

Viento -Y exc.+ -3.2 10.9| -102.9 8.6 -78.3 -11.0 -0.5 -0.9 11.9 9.1 -78.3 -12.0

Viento -Y exc.- -3.2 10.7| -102.0 7.5 -71.2 -10.3 -0.7 0.0 6.3 8.0 -71.2 -11.6

Sismo X Modo 1 540.5 72.1| -1049 287.8| -2137| -1271| 391.9| -286.1| 1898.8| 276.2| -2125| -998.7

Sismo X Modo 2 417.4| -349.9| 3099.9 -80.2| 1179.6| -317.9| 255.1| -213.6| 1181.6| -106.4| 1185.0| -115.2

Sismo X Modo 3 -0.2 0.0 -1.6 -2.0 10.1 -0.1 -0.7 3.5 -18.6 -2.0 10.1 -0.8

Sismo Y Modo 1 445.4 59.4| -864.6 237.2| -1761| -1048| 322.9| -235.8| 1564.7| 227.6| -1751| -823.0

Sismo Y Modo 2 582.9| -488.6| 4328.7 | -112.0| 1647.1| -443.9| 356.2| -298.3| 1650.0| -148.6| 1654.7 | -160.8

Sismo Y Modo 3 -0.4 0.0 -2.7 -3.4 17.5 -0.2 -1.2 6.0 -32.3 -3.5 17.6 -1.3

M12 +8.40 30.0 1.90/5.40 | Peso propio 372.1 278.4| -123.7 9.1 -80.0 -67.0 190.4 204.6 141.3 42.1 -80.6 -68.7

Cargas muertas 62.5 -85.0 -24.4 147.4 -28.7 -33.5 63.8 61.2 46.0 101.3 -23.0 -49.7

Sobrecarga de uso 260.6 205.7| -141.9 -30.2| -103.2| -141.0| 265.8 312.9 222.7 11.9| -116.1 -92.4

Viento +X exc.+ -2.3 -12.0 0.4 9.3 -0.4 -0.1 0.6 -3.2 0.4 9.3 -0.5 0.1

Viento +X exc.- -2.6 -12.9 0.5 10.7 -0.4 -0.2 0.7 -3.6 0.4 10.7 -0.6 0.2

Viento -X exc.+ 2.3 12.0 -0.4 -9.3 0.4 0.1 -0.6 3.2 -0.4 -9.3 0.5 -0.1

Viento -X exc.- 2.6 12.9 -0.5 -10.7 0.4 0.2 -0.7 3.6 -0.4 -10.7 0.6 -0.2

Viento +Y exc.+ -2.4 -1.1 0.1 -2.5 0.0 0.1 -0.3 1.6 0.0 -2.4 0.1 -0.1

Viento +Y exc.- -2.1 -0.3 0.1 -3.8 0.1 0.2 -0.4 2.0 0.0 -3.7 0.2 -0.2

Viento -Y exc.+ 2.4 1.1 -0.1 2.5 -0.0 -0.1 0.3 -1.6 -0.0 2.4 -0.1 0.1

Viento -Y exc.- 2.1 0.3 -0.1 3.8 -0.1 -0.2 0.4 -2.0 -0.0 3.7 -0.2 0.2

Sismo X Modo 1 -20.6| -360.0 11.1 384.4 -13.9 -6.4 29.2| -149.5 12.5| 386.2 -20.1 8.5

Sismo X Modo 2 -93.5| -105.1 7.4 14.9 -0.1 -7.2 -5.2 21.6 4.7 14.9 -1.9 -3.5

Sismo X Modo 3 -2.0 -4.6 0.2 8.3 -0.3 -0.0 0.5 -2.7 0.2 8.5 -0.4 0.2

Sismo Y Modo 1 -17.0| -296.7 9.1| 316.7 -11.5 -5.3 24.1| -123.2 10.3| 318.3 -16.5 7.0

Sismo Y Modo 2 -130.5| -146.8 10.3 20.8 -0.1 -10.1 -7.3 30.1 6.5 20.9 -2.6 -4.9

Sismo Y Modo 3 -3.4 -8.0 0.3 14.4 -0.5 -0.1 0.8 -4.6 0.3 14.8 -0.6 0.4
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

CON PILARES NUEVOS_cargas ajustadas_muros ajustados_igualada PO cim Fecha: 29/11/15
. L, Base Cabeza
Soporte | Planta DHEREHETR VENTD Hipétesis N M M
(cm) (m) X y Qx Qy T N Mx My Qx Qy T
(KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (KN) | (kN-m) | (KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) (kN) | (kN-m)
+4.90 40.0 0.00/1.90 | Peso propio 742.2| 657.5| 568.0 46.1| 303.1| 267.3| 573.7| 458.1 28.8 95.6| 272.5| 383.0
Cargas muertas 81.1 239.2 44.9 896.7 79.1 128.0 100.4| -387.3 31.3| 861.1 -54.2 52.0
Sobrecarga de uso 383.3 329.8 234.2 -33.8| 127.2 91.5| 387.9 357.9 7.6 -6.9 114.4 141.8
Viento +X exc.+ -4.7 1.9 -3.7 29.9 -3.5 -0.3 -2.3 -22.1 1.4 29.4 -3.2 -1.1
Viento +X exc.- -4.7 2.1 -3.7 33.1 -3.7 -0.1 -2.5 -24.2 1.5 32.6 -3.4 -1.0
Viento -X exc.+ 4.7 -1.9 3.7 -29.9 3.5 0.3 2.3 22.1 -1.4 -29.4 3.2 1.1
Viento -X exc.- 4.7 -2.1 3.7 -33.1 3.7 0.1 25 24.2 -1.5 -32.6 3.4 1.0
Viento +Y exc.+ -5.4 -7.1 -3.5 -17.0 -1.5 -3.5 -3.3 6.2 0.1 -17.1 -1.4 -4.1
Viento +Y exc.- -5.4 -7.3 -3.4 -20.0 -1.4 -3.6 -3.1 8.1 -0.0 -20.1 -1.3 -4.2
Viento -Y exc.+ 5.4 7.1 3.5 17.0 1.5 3.5 3.3 -6.2 -0.1 17.1 1.4 4.1
Viento -Y exc.- 5.4 7.3 3.4 20.0 1.4 3.6 3.1 -8.1 0.0 20.1 1.3 4.2
Sismo X Modo 1 -6.8 233.1 -24.2| 1370.6 -70.5 81.0 4.2| -861.8 42.7| 1358.7 -62.4 71.0
Sismo X Modo 2 -198.3| -133.1| -140.2 -12.2 -90.1 -83.5| -116.3 -74.1 21.6 -21.8 -82.0| -107.7
Sismo X Modo 3 -0.1 0.2 -0.1 4.1 -0.3 0.2 -1.5 -5.7 0.3 4.0 -0.3 0.2
Sismo Y Modo 1 -5.6 192.1 -19.9| 1129.5 -58.1 66.8 3.5| -710.1 35.2| 1119.7 -51.4 58.5
Sismo Y Modo 2 -277.0| -185.8| -195.8 -17.0| -125.8| -116.6| -162.3| -103.5 30.2 -30.4| -114.5| -150.4
Sismo Y Modo 3 -0.2 0.4 -0.2 7.2 -0.5 0.3 -2.6 -9.8 0.6 7.0 -0.5 0.3
M13 +8.40 30.0 1.90/5.40 | Peso propio 469.1| -388.4| -140.6 -29.3| -104.8 121.7| 249.9| -265.1 215.9 -64.3| -104.8 117.9
Cargas muertas 138.2| -303.9 -31.5 79.3 -35.5 56.1 84.7| -123.2 79.3 61.7 -37.7 38.2
Sobrecarga de uso 364.3| -351.2| -175.2 62.2| -146.3 222.6| 353.6| -434.0 338.6 21.0| -155.5 173.9
Viento +X exc.+ 2.9 -7.9 0.2 13.6 -0.6 -0.8 -0.6 -4.2 -0.1 13.2 -0.3 0.2
Viento +X exc.- 3.1 -9.1 0.3 15.5 -0.7 -0.9 -0.7 -4.9 -0.1 15.1 -0.4 0.2
Viento -X exc.+ -2.9 7.9 -0.2 -13.6 0.6 0.8 0.6 4.2 0.1 -13.2 0.3 -0.2
Viento -X exc.- -3.1 9.1 -0.3 -15.5 0.7 0.9 0.7 4.9 0.1 -15.1 0.4 -0.2
Viento +Y exc.+ -2.6 1.7 0.1 6.9 -0.3 -0.4 -0.5 -4.2 0.2 6.9 -0.2 0.3
Viento +Y exc.- -2.7 2.8 0.1 5.1 -0.3 -0.3 -0.4 -3.5 0.3 5.2 -0.2 0.3
Viento -Y exc.+ 2.6 -1.7 -0.1 -6.9 0.3 0.4 0.5 4.2 -0.2 -6.9 0.2 -0.3
Viento -Y exc.- 2.7 -2.8 -0.1 -5.1 0.3 0.3 0.4 3.5 -0.3 -5.2 0.2 -0.3
Sismo X Modo 1 163.1| -284.9 3.5| 298.3 -13.0 -18.1 -7.0 -40.1 -7.5| 287.3 -6.9 -1.8
Sismo X Modo 2 -23.0 -27.0 3.4 271.8 -13.4 -19.4 -14.5| -126.4 4.8| 268.8 -7.8 8.2
Sismo X Modo 3 1.2 -8.0 0.5 11.7 -0.3 0.1 -0.6 -4.3 -0.1 11.5 -0.2 0.2
Sismo Y Modo 1 134.4| -234.8 2.9 245.8 -10.7 -14.9 -5.7 -33.1 -6.2 236.8 -5.7 -1.5
Sismo Y Modo 2 -32.1 -37.7 4.8 379.5 -18.7 -27.1 -20.3| -176.6 6.7 375.3 -11.0 11.4
Sismo Y Modo 3 2.0 -13.8 0.9 20.2 -0.5 0.2 -1.1 -7.4 -0.1 19.9 -0.4 0.4
+4.90 40.0 0.00/1.90 | Peso propio 907.6| -1009| 767.1| -251.2| 369.2| -514.2| 730.7| -604.0 90.3| -290.7| 350.8| -595.0
Cargas muertas 299.7 -59.9 213.7 714.3 220.6| -118.9 193.9| -584.0 13.2 712.8 28.4 -70.8
Sobrecarga de uso 539.1| -463.1| 365.1 85.6| 175.4| -178.4| 538.8| -583.4 42.5 61.0| 165.8| -221.0
Viento +X exc.+ 4.5 10.1 2.6 40.4 0.6 3.2 2.7 -23.0 0.3 40.7 0.3 2.3
Viento +X exc.- 4.6 10.6 2.6 44.3 0.5 3.4 2.8 -25.8 0.4 44.6 0.2 2.5
Viento -X exc.+ -4.5 -10.1 -2.6 -40.4 -0.6 -3.2 -2.7 23.0 -0.3 -40.7 -0.3 -2.3
Viento -X exc.- -4.6 -10.6 -2.6 -44.3 -0.5 -3.4 -2.8 25.8 -0.4 -44.6 -0.2 -2.5
Viento +Y exc.+ -8.0 10.0 -6.0 13.2 -3.8 6.1 -4.1 -5.2 0.8 13.4 -3.7 6.3
Viento +Y exc.- -8.1 9.5 -6.1 9.6 -3.7 5.9 -4.2 -2.6 0.7 9.7 -3.6 6.1
Viento -Y exc.+ 8.0 -10.0 6.0 -13.2 3.8 -6.1 4.1 5.2 -0.8 -13.4 3.7 -6.3
Viento -Y exc.- 8.1 -9.5 6.1 -9.6 3.7 -5.9 4.2 2.6 -0.7 -9.7 3.6 -6.1
Sismo X Modo 1 332.6 67.6 225.6 956.2 110.1 -47.7 188.3| -603.0 -9.9 962.6 98.2 -79.2
Sismo X Modo 2 -111.3| 373.7 -97.5| 819.2 -73.7 186.3 -57.5| -376.6 19.1| 825.0 -76.0| 178.8
Sismo X Modo 3 0.1 0.1 -0.0 3.8 -0.2 0.1 0.9 -8.2 0.4 4.0 -0.2 -0.0
Sismo Y Modo 1 274.0 55.7 185.9| 788.0 90.7 -39.3| 155.2| -496.9 -8.1| 793.2 80.9 -65.3
Sismo Y Modo 2 -155.4 521.8| -136.2| 1143.9| -102.9 260.2 -80.3| -525.8 26.7 | 1152.0| -106.1 249.6
Sismo Y Modo 3 0.2 0.2 -0.0 6.5 -0.4 0.1 1.5 -14.1 0.8 6.9 -0.4 -0.1
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Planta 0, Momento X (kN-m/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa




Planta 0, Momento Y (kN-m/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa




Planta O, Cortante total (kN/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa
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Planta 1, Momento X (kN-m/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa




Planta 1, Momento Y (kN-m/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa




Planta 1, Cortante total (kN/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa
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| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

NEB5

INGEMNIERIA

Refuerzo de punzonamiento en pilar
cuadrado 6 rectangular interior

DATOS COMPROBACIONES RESULTADOS
Feg= 130,00 t
p= 1,15 Feaer=| 149,50|t —
a= 0,35 m
b= 0,35 m U= 1,40 m
d= 0,25 m [1] Var>Feqer &= 1,89
fy= 30 MPa V=] 210]t | vate | 4o
fyo.a= 4 t/cm? u;= 4,54 m
p= 3,00 %o [2] Ty Upd<Feger T,q = 54,07 t/m?
a= 90 © 1q.u.d=| 61,39t | ARMAR | 1
0= 45 ©° Vcu= 61,39 t
s= 0,20m < 0,188 m Vsu= 88t
Scara pilar— 0,10 m < 0,125 m Up ef— 9,62 m
n= 28 ramas/1?fila A= 98 cm?/m
A= 20 cm?/fila
Peritico— 7,75 %o

L= 0,95 m

Sup= 0,70|cm?

Bramas™— @10 -
| 6 filas F10 a cara de pilar |

Sup= 0,70|cm?

L= 0,53|m
-

Bramas— @10 o
| 4 filas D10 a cara de pilar |
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0 Listado de datos de la obra
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‘—=a;—ﬁ“" SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15

1.- VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA
Version: 2015

Namero de licencia: 108826

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: SALIDA CALCULO
Clave: 3DR_Edificio Sur_06_def

3.- NORMAS CONSIDERADAS

Hormigén: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Fuego: CTE DB Sl - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado.

Categoria de uso: C. Zonas de acceso al publico

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.uU Cargas muertas
(KN/m?2) (KN/m?2)
+9.60 10.0 >0
+6.15 5.0 15
+3.20 5.0 15
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE

Cdédigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C

Grado de aspereza: |. Borde del mar o de un lago

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica ge que actla en la direccion perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presiéon, conforme a los criterios del
Cdédigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcion de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

e = (b - Ce - Cp

Donde:

gb Es la presion dinamica del viento conforme al mapa eélico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicién, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcién
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
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SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcién de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
Jb qz 0z A2 . 2
(KN/m2) esbeltez | cp (presion) | cp (succidn) | esbeltez | cp (presion) | cp (succidn)
0.520 0.38 0.70 -0.35 0.38 0.70 -0.35
Presion estatica
L Viento X Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicion) (KN/m?2) (KN/m?2)
+9.60 2.74 1.497 1.498
+6.15 2.33 1.275 1.276
Anchos de banda
Ancho de banda Y Ancho de banda X
Plantas
(m) (m)
En todas las plantas 16.70 16.80
Se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X Viento Y
(kN) (kN)
+9.60 43.128 43.424
+6.15 68.124 68.592

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Béasico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada direccién del analisis, actian con una excentricidad de 5% de la dimension

maxima del edificio.

4.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02

Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
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4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento
ap: Aceleracion béasica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

ap: 0.040 g
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K: 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Q: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Q: 400 %
Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parametros de calculo
Numero de modos de vibracidon que intervienen en el anélisis: Segun norma
Fraccion de sobrecarga de uso : 0.60
Fraccion de sobrecarga de nieve 0.50

Se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.20

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

Direcciones de analisis
Accidn sismica segun X

Accidn sismica segun Y

e e S N
IIr
Bl
]I
1
|
1
1
‘a
| |
i
T '1
I_'___'_______,__'-
- -
Eje X
Proyeccion en planta de la obra
4.4.- Fuego
Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigén
Planta R. req. F. Comp. - - : -

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
+9.60 R 60 - Sin revestimiento ignifugo Sin revestimiento ignifugo
+6.15 R 60 - Sin revestimiento ignifugo Sin revestimiento ignifugo
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.
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4.5.- Hipdétesis de carga

Automaticas|Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X

Sismo Y

Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

4.6.- Cargas horizontales y en cabeza de pilares

4.6.1.- Cargas en cabeza de pilar

Referencia pilar Hipotesis N (kN) Mx (kN-m) My (kKN-m) Qx (kN) Qy (kN) T (kN-m)
PP19 Peso propio 715.00 0.00 0.00 75.00 -9.00 0.00
Cargas muertas 109.00 0.00 0.00 13.00 -3.00 0.00
Sobrecarga de uso 603.00 0.00 0.00 75.00 -12.00 0.00
PP20 Peso propio 628.00 0.00 0.00 69.00 12.00 0.00
Cargas muertas 98.00 0.00 0.00 13.00 3.00 0.00
Sobrecarga de uso 540.00 0.00 0.00 22.00 -1.70 0.00

4.7.- Empujes en muros
TERRENO+SUMERGIDO

Una situacion de relleno

Carga:Cargas muertas

Con relleno: Cota 6.40 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 20.00 kN/m3
Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 100.00 %

Carga 1:

Tipo: Uniforme

Valor: 10.00 kN/m=2

MURO MAR
Una situacion de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freatico: Cota 3.15 m
Con relleno: Cota 1.80 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m=3
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Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuacion por drenaje 100.00 %

TERRENO2
Una situacion de relleno

Carga:Cargas muertas

Con relleno: Cota 6.40 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 20.00 kN/m3
Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 100.00 %

Carga 1:

Tipo: Uniforme

Valor: 10.00 kN/m=2

MURO PASARELA
Una situacion de relleno

Carga:Cargas muertas

Con nivel freatico: Cota 3.15 m

Con relleno: Cota 2.00 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m3
Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuacion por drenaje 100.00 %

MURO GRADA
Una situacion de relleno

Carga:Cargas muertas

Con relleno: Cota 2.95 m
Angulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m3
Densidad sumergida 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuacion por drenaje 100.00 %

Carga 1:

Tipo: Uniforme

Valor: 10.00 kN/m=2
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4.8.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)

Grupo Hipodtesis Tipo Valor Coordenadas
0 Cargas muertas Superficial 3.60 (196.24, 12.80) (179.62, 11.40)
(180.50, 21.18) (176.72, 21.47)
(175.65, 8.44) (180.18, 8.10)
(180.22, 8.60) (196.24, 10.10)
Cargas muertas Superficial 3.60 (175.65, 8.44) (175.38, 5.17)
(179.91, 4.89) (180.18, 8.10)

2 Cargas muertas Superficial 0.50 (180.95, 19.09) (185.54, 19.09)
(185.54, 12.93) (180.03, 12.93)

5.- ESTADOS LIMITE

E.L.U. de rotura. Hormigon CTE

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones|Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas

Desplazamientos

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinacién
ZYGijj +¥pP + YQ1\Pp1Qk1 + ZYQi\PaiQki
i>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

ZYGijj + ¥R + ZVQiQki
j>1 i>1
- Situaciones sismicas
- Con coeficientes de combinacién

ZYGJGkJ +7pP +Va Ae + zyQilPaiQki

i1 i>1

- Sin coeficientes de combinacién
ZYGijj +vpP + YAEAE + ZYQiQki
i1 i>1

- Donde:

Gk Accion permanente
P« Accion de pretensado
Qx Accion variable

Ae Accién sismica
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ye Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

yr  Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

yq.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

vo.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

vae Coeficiente parcial de seguridad de la accion sismica
yp,1 Coeficiente de combinacién de la accion variable principal
ya,i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (y)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sismica
Coeficientes parcae)lles de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acomparfiamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300M
Notas:

andlisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

@ Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del

E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘ Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Sismica
Coeficientes par(z;a)lles de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable ’ Desfavorable Principal (yp) ‘ Acomparfiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 | 1.000 - -
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Sismica

Coeficientes parciales de seguridad

o) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300M

Notas:

@ Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
analisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y) \

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y) \

Coeficientes de combinaciéon (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Coeficientes parciales de seguridad (y) \

Caracteristica

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
\ Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (y) \

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15

6.2.- Combinaciones
m Nombres de las hipotesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
SX Sismo X

SY Sismo Y

m E.L.U. de rotura. Hormigoén

Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y
b. S e exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) S| S
1 1.00|1.00

0 0]
2 1.35/1.35
0 0
3 1.00{1.00|1.50
0 0 0
a 1.35|1.35|1.50
0] 0 (0]
1.00|1.00
5 0 0 1.500
1.35|1.35
6 0 0 1.500
1.00|1.00(1.05
7 0 0 o 1.500
1.35|1.35|1.05
8 0 0 0 1.500
1.00{1.00|1.50
9 0 0 0 0.900
1.35|1.35|1.50
10 0 0 0 0.900
1.00|1.00
11 0 0 1.500
1.35/1.35
12 0 0 1.500
1.00|1.00(1.05
13 0 0 0 1.500
1.35|1.35|1.05
14 0 0 o 1.500
1.00{1.00|1.50
15 0 0 0 0.900
1.35|1.35|1.50
16 0 0 0 0.900
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Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y

FE ] il Qe exc.+) exc.-) | exc.+) | exc.-) | exc.+) exc.-) | exc.+) | exc.-) SX | SY

17 |1.00/1.00 1.500

1g |1-35/1.35 1.500

19 1.00|1.00(1.05 1.500

5o |1-35/1.35/1.05 1.500

51 1.00/1.001.50 0.900

5o |1:35/1.35/1.50 0.900

53 |1.00/1.00 1.500

24 1.35(1.35 1.500

25 1.00(1.00/1.05 1.500

56 |1-35/1.35/1.05 1.500

7 |1.00/1.00|1.50 0.900

g |1.35/1.351.50 0.900

29 1.00|1.00 1.500

30 1.35(1.35 1.500

31 1.00(1.00/1.05 1.500

32 1.35(1.35/1.05 1.500

33 1.00(1.00|1.50 0.900

34 1.35(1.35/1.50 0.900

35 1.00(1.00 1.500

36 1.35(1.35 1.500

37 1.00(1.00/1.05 1.500

38 1.35/1.35/1.05 1.500

39 1.00(1.00|1.50 0.900

40 1.35/1.35/1.50 0.900

a1 1.00(1.00 1.500

42 1.35(1.35 1.500

43 1.00|1.00(1.05 1.500
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Listado de datos de la obra

SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15
Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y
b. P e ) o exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) K|S
1.35/1.35|1.05
4 "0 oo 1.500
1.00|1.00|1.50
45 170710 1o 0.900
1.35/1.35|1.50
46 70710 1 o 0.900
1.00/1.00
a7 175 1o 1.500
1.35/1.35
48 T 71T, 1.500
1.00/1.00|1.05
49 70 1o 1.500
1.35/1.35|1.05
5 7570 o 1.500
1.00|1.00|1.50
51 175 1 o0 | o 0.900
1.35/1.35|1.50
52 1707170 I o 0.900
53 1'80 1'80 0.30|1.00
0 0
54 1'80 1'80 o.go 0.30|1.00
0 0
55 |1-00/1.00 0.30 |, oo
O] O 0
0
1.00/1.00|0.60 0.30 |, _
5 "5 0l o o |1.00
0
57 1'80 1'80 1.000.30
0 0
58 1'80 1'80 o.c()so 1.00/0.30
0 0
59 |1:00/1.00 100030
0| O 0
0
1.00|1.00|0.60 ~ . 10.30
60 "5 1 o | o 1.00 | 75
0
61 |1:00/1.00 0.30|1.00
0| O 0 0
62 |1:00/1.00/0.60 0.30|1.00
o] 0| o0 0 0
63 |1:00/1.00 0.30 | 1-00
0| O 0
0
1.00|1.00|0.60 ~_|1.00
64 |1:00/1.00/0€ 0.30| 7,
0
65 |1:00/1.00 1.00/0.30
o] O 0 0
66 |1-00/1.00/0.60 1.00/0.30
o] 0| o0 0 0
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Listado de datos de la obra

SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15
Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y
b. PP 1 CM | Qa exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) SX | SY
&7 |1:00/1.00 10014 30
0 (0] (0]
0
1.00(1.00/0.60 1.00] .
68 0 0 0 0 0.30
0
m E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones
Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y
b. P e ] QR exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) K| 9
1 1.00{1.00
0 0]
5 1.60|1.60
0 (0]
3 1.00/1.00|1.60
0 0 0
4 1.60/1.60|1.60
0 0 0
1.00{1.00
5 0 o 1.600
1.60|1.60
6 0 0 1.600
1.00/1.00|1.12
7 0 0 0 1.600
1.60/1.60|1.12
8 0 0 0 1.600
1.00/1.00|1.60
9 0 0 o 0.960
1.60/1.60|1.60
10 0 0 0 0.960
1.00|1.00
11 0 0 1.600
1.60|1.60
12 0 0 1.600
1.00/1.00|1.12
13 0 0 0 1.600
1.60/1.60|1.12
14 0 o 0 1.600
1.00/1.00|1.60
15 0 0 0 0.960
1.60(1.60|1.60
16 0 0 0 0.960
1.00|1.00
17 0 0 1.600
1.60(1.60
18 0 0 1.600
1.00/1.00|1.12
19 o 0 0 1.600
1.60/1.60|1.12
20 0 0 0 1.600
1.00{1.00|1.60
21 0 0 0 0.960
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SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15
Cg_m PP | CM | Qa e\;E:-r-:-() ;f:i() e\>i((:?i(-) e\>/<E:_.>—<) e\>/<(c-.+-|\-() e\é((:j() e;/é?-\l(-) e\:(gz_.\—() SX SY
o 1.(()50 1.(;30 Lc?O 0.960
- 1.(())0 1.(())0 1.600
o4 1.(6)50 1.830 1.600
- 1.(())0 1.(())0 1.012 1.600
o 1.060 1.go 1.32 1.600
o7 1.(())0 1.80 Lc?O 0.960
o 1.(;50 1.850 1.(()50 0.960
9 1.(())0 1.(())0 1.600
- 1.(:)50 1.(6)50 1.600
31 1.80 1.(())0 1.3.2 1.600
. 1.(()50 1.(;30 1.32 1.600
- 1.(())0 1.(())0 1.(()50 0.960
34 1.(6)50 1.(?0 1.(;50 0.960
- 1.80 1.5)0 1.600
- 1.(;50 1.(«)30 1.600
o) 1.(())0 1.80 1.&2 1.600
5 1.(;50 1.850 1.32 1.600
29 1.(())0 1.(())0 1.80 0.960
. 1.060 1.go 1.530 0.960
a1 1.(())0 1.80 1.600
42 1.(()50 1.060 1.600
- 1.(())0 1.(())0 1.&2 1.600
44 1.(6)50 1.830 1.012 1.600
45 1_80 1.5)0 1.530 0.960
/3 1.(()50 1.(;30 1.830 0.960
47 1.(())0 1.(())0 1.600
» 1.8;0 1.830 1.600
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Listado de datos de la obra

SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15
Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y
b. P e ) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) K|S
1.00/1.00|1.12
49 75710 1o 1.600
1.60/1.60|1.12
5 "5 10 I o 1.600
1.00|1.00|1.60
51 175 1 o0 | o 0.960
1.60|1.60|1.60
52 17510 | o 0.960
53 1'80 1'80 0.301.00
0 0
54 1'80 1'80 o.go 0.30|1.00
0 0
55 |1-00/1.00 0.30 |, oo
0| O 0
0
1.00/1.00|0.60 0.30 |, _
5 "5 0l o o |1.00
0
57 1'80 1'80 1.000.30
0 0
58 1'80 1'80 o.ce)so 1.00/0.30
0 0
59 |1:00/1.00 100030
0| O 0
0
1.00|1.00|0.60 ~ . 10.30
60 |75 o | o 1.00 | 75
0
61 |1-00/1.00 0.30|1.00
0| O 0 0
62 |1:00/1.00/0.60 0.30|1.00
o] 0| o0 0 0
63 |1-00/1.00 0.30 | 1-00
0| 0 0
0
1.00|1.00|0.60 ~_|1.00
64 "0 "0 | o 0.30|
0
65 |1-00/1.00 1.00/0.30
0| O 0 0
66 |1-00/1.00/0.60 1.00/0.30
o]l 0| o0 0 0
1.00/1.00 1.00] .
67 "% o o |0-30
0
1.00|1.00|0.60 1.00| .~
68 "0 "0 | o o o.go
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SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15

m Tensiones sobre el terreno

m Desplazamientos

Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(Y V(Y

AP e QR exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) S

1.00(1.00

1.00{1.00|1.00

3 1.00(1.00 1.000

a 1.00(1.00|1.00 1.000

5 1.00(1.00 1.000

6 1.00(1.00|1.00 1.000

7 1.00|1.00 1.000

8 1.00(1.00|1.00 1.000

9 1.00(1.00 1.000

10 1.00(1.00|1.00 1.000

11 1.00(1.00 1.000

12 1.00(1.00/1.00 1.000

13 1.00(1.00 1.000

14 1.00(1.00|1.00 1.000

15 1.00(1.00 1.000

16 1.00{1.00|1.00 1.000

17 1.00|1.00 1.000

18 1.00(1.00|1.00 1.000

19 1.00|1.00 1.00

20 1.00(1.00|1.00 1.00

21 1.00(1.00 1.00

22 1.00(1.00|1.00 1.00

23 1.00(1.00 1.00
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Com V(+X V(+X V(-X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y
b. P e ) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) exc.+) exc.-) K|S
24 1.00{1.00|1.00 1.00
0 (0] (0]
0
1.00|1.00 1.00
2s 0 (0] 0]
26 1.00(1.00|1.00 1.00
0] (0] (0] 0]

7.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

2 +9.60 2 +9.60 3.45 6.40
1+6.15 1+6.15 2.95 2.95
0 +3.20 0.00

8.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares

Gl: grupo inicial
GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculacion exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
PS-01 (185.80, 19.82) 0-1 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro
PS-02 (191.04, 19.82) 0-1 Sin vinculacion exterior 0.0 Centro

PP-21 (176.49, 6.27) 0-1 Sin vinculacion exterior 4.8 Esq. inf. izq.
PR-1 (188.50, 7.63) 0-1 Con vinculacién exterior 4.8 Esq. sup. izq. 0.00
PR-2 (190.59, 7.81) 0-1 Con vinculaciéon exterior 4.8 Esq. sup. izq. 0.00
PP19 (178.44, 18.15) 0-0 Sin vinculacion exterior 0.0 Esg. sup. izq.
PP20 (178.44, 11.80) 0-0 Sin vinculacion exterior 0.0 Esq. inf. izq.

8.2.- Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones estan expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referenci Tipo muro Gl- Vértices Plant Dimensiones
a GF Inicial Final a  lzquierda+Derecha=Tot
al
M1 Muro de hormigon 0-2 (179.84, 11.62) (196.24, 2 0.2+0.2=0.4
armado 13.00) 1 0.2+0.2=0.4
M2 Muro de hormigén 0-2 (196.24, 13.00) (196.24, 2 0.2+0.2=0.4
armado 27.54) 1 0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigén 0-2 (181.30, 27.81) (196.24, 2 0.2+0.2=0.4
armado 27.54) 1 0.2+0.2=0.4
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Referenci Tipo muro Gl- Vértices Plant Dimensiones
a GF Inicial Final a  lzquierda+Derecha=Tot
al
M4 Muro de hormigén 0-2 (179.84, 11.62) (181.30, 2 0.2+0.2=0.4
armado 27.81) 1 0.2+0.2=0.4
M5 Muro de hormigon 0-1 (174.73, 23.84) (175.17, 1 0.15+0.15=0.3
armado 19.95)
M8 Muro de hormigoén 0-1 (174.73, 23.84) (180.86, 1 0.15+0.15=0.3
armado 22.91)
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo: Viga de cimentacion: 0.400 x 0.500
Sin empujes Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: Tensiones admisibles
MURO MAR -Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Médulo de balasto: 7756.00 kN/m3
M2 Empuje izquierdo: Viga de cimentacion: 0.400 x 0.500
Sin empujes Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: Tensiones admisibles
TERRENO+SUMERGIDO -Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Médulo de balasto: 7756.00 kN/m3
M3 Empuje izquierdo: Viga de cimentacion: 0.400 x 0.500
TERRENO+SUMERGIDO Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: Tensiones admisibles
Sin empujes -Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Mddulo de balasto: 7756.00 kN/m3
M4 Empuje izquierdo: Viga de cimentacion: 0.400 x 0.500
MURO PASARELA Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: Tensiones admisibles
Sin empujes -Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Modulo de balasto: 7756.00 kN/m3
M5 Empuje izquierdo: Viga de cimentacion: 0.300 x 0.500
Sin empujes Vuelos: izg.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Empuje derecho: Tensiones admisibles
Sin empujes -Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Modulo de balasto: 7756.00 kN/m3
M8 Empuje izquierdo: Viga de cimentacion: 0.300 x 0.500

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y

MURO GRADA
Empuje derecho:
Sin empujes

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.080 MPa
-Situaciones accidentales: 0.120 MPa
Médulo de balasto: 7756.00 kN/m3

COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

. Dimensiones|Coeficiente de empotramiento|Coeficiente de pandeo . L. .
Pilar Planta - Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
01, 02 1 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
97, 98 1 60x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
03 1 75x75 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
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-
. Dimensiones|Coeficiente de empotramiento|Coeficiente de pandeo . L .
Pilar Planta . Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
PP19, PP20| 1 75X75

10.- LISTADO DE PANOS

Placas aligeradas consideradas

Nombre

Descripcion

Rodifias 50+5/120 Prefabricados Rodifias, S.L.

Canto total del forjado: 55 cm

Espesor de la capa de compresion: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm

Ancho minimo de la placa: 120 mm
Entrega minima: 10 cm

Entrega méaxima: 15 cm

Entrega lateral: 5 cm

Hormigén de la placa: HA-45, Yc=1.5
Hormigoén de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 7.5537 kN/m=2

Volumen de hormigén: 0.072 m3/m=2

10.1.- Autorizacion de uso

Ficha de caracteristicas técnicas del forjado de placas aligeradas:

Rodifias 50+5/120

Prefabricados Rodifnas, S.L.

Canto total del forjado: 55 cm

Espesor de la capa de compresion: 5 cm

Ancho de la placa: 1200 mm

Ancho minimo de la placa: 120 mm

Entrega minima: 10 cm

Entrega méaxima: 15 cm

Entrega lateral: 5 cm

Hormigén de la placa: HA-45, Yc=1.5

Hormigén de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5

Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 7.5537 kN/m=2

Volumen de hormigén: 0.072 m3/m=2
Esfuerzos por bandas de 1 m

Flexion positiva
Momento de servicio

Referencia Momento Rigidez Segun la clase de exposicion (1) Cortante Ultimo
Ultimo Fisura  Total Fisura | 11 11 Md > Mg Md < Mg
kN-m/m kN-m2/m kN-m/m KN/m
ROD 50 T.1 195.6 201.8 386700.4 17844.4 112.0 201.8 247.6 211.3 348.2
ROD 50 T.2 258.5 238.3 388691.8 22837.7 147.9 238.3 284.4 231.6 363.1
ROD 50 T.3 319.7 277.1 390418.4 28645.2 186.1 277.1 323.5 247.8 374.5
ROD 50 T.4 366.4 303.4 392095.9 31588.2 211.9 303.4 350.1 266.0 387.0
ROD 50 T.5 471.8 370.1 394646.5 40888.1 277.6 370.1 417.2 296.8 407.3
ROD 50 T.6 572.0 435.4 397177.5 49785.8 342.0 435.4 483.1 307.1 426.7
ROD 50 T.7 697.9 518.2 401856.8 59693.9 423.2 518.2 566.6 310.8 445.2
ROD 50 T.8 808.1 580.2 404319.2 64814.7 484.3 580.2 629.1 309.5 463.0
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Refuerzo
Superior

@8 ¢/200

@8 c/170

@8 c/150

@10 ¢/200
@10 c/170
@10 c/150
@12 c/200
@12 c/170
@12 ¢/150
@16 c/200
@16 ¢/170
@16 c/150
@20 ¢c/200
@20 c/170
@20 c/150
@20 c/130

Flexion negativa B 500 S,
Momento ultimo Momento Rigidez
Tipo Macizado Fisura Total Fisura
kKN-m/m kKN-m/m kN-m2/m
53.7 53.7 154.4 305738.5 9662.9
64.5 64.5 154.9 306385.9 11183.4
75.4 75.4 155.4 307023.6 12684.3
86.2 86.2 156.1 307906.5 19227.6
97.1 97.1 156.9 308916.9 20758.0
118.9 118.9 157.7 309897.9 22268.7
129.9 129.9 158.2 310545.4 23259.5
140.8 140.8 159.3 311967.8 25457.0
162.8 162.8 160.5 313380.5 27644.6
218.2 218.2 163.5317118.1 33481.5
251.7 251.7 165.5 319570.6 37385.9
296.7 296.7 167.5 322013.3 41280.5
342.0 342.0 170.2 325329.0 46656.4
399.2 399.2 173.3 329027.4 52748.4
453.3 453.3 176.4 332676.7 58840.4
499.5 499.5 179.6 336267.2 64932.4

(1) Segun la clase de exposicion:

-Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente I11)
-Clase Il: Ambiente exterior (Ambiente II)
-Clase Il1: Ambiente interior (Ambiente I)

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

Losas cimentacion Canto (cm) Mdodulo balasto (kN/m3) Tensidon admisible Tensiéon admisible

Ys=1.15
Cortante
Ultimo
KN/m
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2
348.2

en situaciones en situaciones
persistentes (MPa) accidentales (MPa)
Todas 50 7663.00 0.080 0.120
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Arido
Elemento Hormigoén el Yo Tamarfio maximo
(MPa) Naturaleza
(mm)
Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15
12.2.- Aceros por elemento y posiciéon
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero T
(MPa) te
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15
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Justificacion de la accién sismica

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

1.- SISMO

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcciéon Sismorresistente NCSE-02

Método de céalculo: Andlisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento

a,: Aceleraciéon basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo 111

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial

Parametros de calculo

Numero de modos de vibracién que intervienen en el analisis: Segun norma
Fraccién de sobrecarga de uso

Fracciéon de sobrecarga de nieve

Se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.20

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de andlisis

Accioén sismica seguin X
Accioén sismica segun Y

12

Ele X

Proyeccion en planta de la obra

1.2.- Espectro de célculo

1.2.1.- Espectro elastico de aceleraciones

020 Coef.Amplificacion:
S =a.-ao(T)

016 I \ Donde:

1>L(T):1+(2,5-v—1)-Tl

A

oa(T)=2,5-v
K-C

008 oT) = v

002 El valor méximo de las ordenadas espectrales es 0.182 g.

Periodo (5)

Parametros necesarios para la definicion del espectro

a.: Aceleracion sismica de calculo (NCSE-02, 2.2)

es el espectro normalizado de respuesta elastica.

a,

0.040
1.00

4.00

0.60
0.50

[¢]

%

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

ac

0.067

]
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SALIDA CALCULO

Justificacion de la accién sismica

Fecha: 29/11/15

a =S:p-3,
a,: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
r : Coeficiente adimensional de riesgo
Tipo de construccién: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificacién del terreno (NCSE-02, 2.2)
C

=ﬁ p-a,<0,1g

C a, C
= (p-2-0,1)-(1- 1 . 4
S 1,25+3,33 (p 9 0,1)-( 1,25) 0,1g<p-a, <0,4g
S=1,0 0,4g<p-a,

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
a,: Aceleracion béasica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
r: Coeficiente adimensional de riesgo

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
K.-C
T
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo 11l

A

Te: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
T, - K-C
2,5
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo 11l

1.2.2.- Espectro de disefio de aceleraciones

El espectro de disefio sismico se obtiene reduciendo el espectro elastico por el coeficiente (m) correspondiente a cada

direccion de andlisis.

S, =a, [1+[2,5 l-l] l] T<T,
H A
S,=a 25~ T, <T<T,
i
K-C v
Si-ac T T>T,

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

nm Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
a.: Aceleracion sismica de célculo (NCSE-02, 2.2)
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
Ts: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)

a,

r

a,

Ta

Te

0.040 9
1.30

1.28

4.00 %

1.00
1.60

0.64 S

1.00
1.60

0.55

1.09

4.00 %
2.00

0.067 9
1.00
1.60
0.16 S
0.64 S

NCSE-02 (3.6.2.2)
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Justificacion de la accién sismica

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

Periodo (5)

1.3.- Coeficientes de participacion

Modo T Ly L, [ M, M, Hipétesis X(1) Hipotesis Y(1)
R=2 R=2
Modo 1|0.220|0.1367 | 0.5147 | 0.8464 | 7.6 % [89.75 % |A = 0.892 m/s2 |A = 0.892 m/s2
D = 1.09891 mm | D = 1.09891 mm
R=2 R=2
Modo 2| 0.193 | 0.0639 | 0.0173 | 0.9978 | 86.7 % | 5.28 % |A =0.892 m/s2 | A = 0.892 m/s2
D = 0.84328 mm | D = 0.84328 mm
R=2 R=2
Modo 3|0.024 | 0.0002 [ 0.0119 | 0.9999| 0 % 0.3% |A=0.688m/s2 |A=0.688 m/s2
D = 0.00969 mm | D = 0.00969 mm
Total 94.3 % | 95.33 %

T: Periodo de vibracion en segundos.

L., L,: Coeficientes de participaciéon normalizados en cada direccién del anélisis.

L,.: Coeficiente de participacion normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

M,, M,: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada direccion del andlisis.

R: Relacioén entre la aceleracion de célculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleracién de céalculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleracion de célculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento méaximo del grado de libertad dinamico.

Representacion de los periodos modales

Coet Ampliicacion (5)

220,009

Perodo 5)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicacién de los modos en los que se desplaza mas del 30% de la

masa:
Hipotesis Sismo 1
Hipotesis T A
modal (s) Q)
Modo 1 0.220 0.091
Modo 2 0.193 0.091
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SALIDA CALCULO

Justificacion de la accién sismica

Fecha: 29/11/15

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

c.d.m. c.d.r. ex ey
Planta
(m) (m) (m) (m)
+9.60 (188.21, 19.34) (189.44, 19.70) -1.23 -0.35
+6.15 (186.13, 17.87) (188.00, 19.72) -1.87 -1.85

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)

ex: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
e,: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representacion grafica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

X

+6.15

X

+9.60

1.5.- Cortante sismico combinado por planta

El valor maximo del cortante por planta en una hipétesis sismica dada se obtiene mediante la Combinacién Cuadratica Completa (CQC) de los

correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculacién exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente

listado.

1.5.1.- Cortante sismico combinado y fuerza sismica equivalente por planta

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no estan ajustados por el factor de modificacion calculado en el apartado 'Correccion por

cortante basal'.

Hipdtesis sismica: Sismo X1

QX Feq‘)( QY Feq,Y
Planta (KN) (kN) (KN) (kN)
+9.60 1647.697 1647.697 542.019 542.019
+6.15 2285.911 638.222 1066.485 543.220
Hipétesis sismica: Sismo Y1
Qx Feq,x Qv Fw.v
Planta (KN) (kN) (KN) (kN)
+9.60 777.354 777.354 1690.459 1690.459
+6.15 1066.701 289.426 2812.536 1123.272
Cortantes sismicos maximos por planta
Hipotesis sismica: Sismo X1
[ I I I I I I I I
|
+9.60
| —TT - o
e e e
T
o o o o o o o o o o o o o
N N © ® E S 3 S 3 & N J

Hipoétesis sismica: Sismo Y1

+9.60

+6.15

2
4
6
8
100 —
120 —
140 —
160 —

Fuerzas sismicas equivalentes por planta

180 —
200 —
220 —
240 —

260 —

280 —
300

Cortante (kN)

[ ox
N oy

Cortante (kN)
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Justificacion de la accién sismica

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

Hipotesis sismica: Sismo X1
[ I I I

+9-60 ﬁ |
v6.15 ﬁﬁ

© Q g 3 8 8 ] g 3 8
= = = = = Fuerza (kN)
Hipotesis sismica: Sismo Y1
[ I I I
+9.60
3 rx
+6.15 N ry
° Q g 3 8 8 ] g 3 8
= = = = = Fuerza (kN)

1.5.2.- Porcentaje de cortante sismico resistido por tipo de soporte y por planta

El porcentaje de cortante sismico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de arriostramiento.

Hipdtesis sismica: Sismo X1

%6Qx %Q.
Planta - -
Pilares Muros Pilares Muros
+9.60 0.00 100.00 0.00 100.00
+6.15 2.76 97.24 1.99 98.01
Hipétesis sismica: Sismo Y1
% %0Q,
Planta - 0Q« " °Q
Pilares Muros Pilares Muros
+9.60 0.00 100.00 0.00 100.00
+6.15 3.95 96.05 2.64 97.36

1.5.3.- Porcentaje de cortante sismico resistido por tipo de soporte en arranques
El porcentaje de cortante sismico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de arriostramiento.

S %6Qx %Qy
Hipotesis sismica N N
Pilares Muros Pilares Muros
Sismo X1 2.76 97.24 1.99 98.01
Sismo Y1 3.95 96.05 2.64 97.36
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- SALIDA CALCULO

Memoria de comprobacion

Fecha: 29/11/15

1.- DATOS GENERALES

*Norma: CTE DB Sl - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigén armado.

- Referencias:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.

- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

- a,: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB Sl - Anejo C - Férmula C.1).

- an,: distancia minima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.

- b: menor dimensién de la seccién transversal.

- bz valor minimo de la menor dimensién exigido por la norma.

- Comprobaciones:

Generales:

- Distancia equivalente al eje: a, 3 a.n (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condicién cuando resulte
necesario).

- Dimension minima: b 2 b,,.

Particulares:

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la horma asi lo exige.

Datos por planta

Planta | R. req.

Revestimiento de elementos de hormigén

F. Comp.

Inferior (forjados y vigas)

Pilares y muros

+9.60| R 60

- Sin revestimiento ignifugo

Sin revestimiento
ignifugo

+6.15| R 60

- Sin revestimiento ignifugo

Sin revestimiento
ignifugo

2.- COMPROBACIONES

2.1.- +6.15
+6.15 - Pilares - R 60
bz 200 mMm; a,,: 20 mm
Cara X Cara Y
Refs. b, am b, an Estado
(mm) (mm) (mm) (mm)
o1 350 50 350 50 Cumple
02 350 50 350 50 Cumple
03 750 50 750 50 Cumple
97 600 50 400 50 Cumple
98 600 50 400 50 Cumple
+6.15 - Muros - R 60
Ref. E(Sﬁﬁ;" (,2”[;"1) (n?r”n) (:;‘;) Estado
M1 400 120 57 15 Cumple
M2 400 120 53 15 Cumple
M3 400 120 53 15 Cumple
M4 400 120 53 15 Cumple
M5 300 140 46 15 Cumple
M8 300 120 47 15 Cumple
+6.15 - Losas macizas - R 60
Pafio s P N Estado
L1yL2 200 32 20 Cumple
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Memoria de comprobacion

SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15
2.2.- +9.60
+9.60 - Muros - R 60
Espesor b am Apin
Ref. (mm) (mm) (mm) (mm) Estado
M1 400 120 53 15 Cumple
M2 400 120 57 15 Cumple
M3 400 120 53 15 Cumple
M4 400 120 57 15 Cumple

+9.60 - Losas macizas - R 60

~ Canto am Qmin
Pafio (mm) (mm) (mm) Estado
LlyL2 300 32 20 Cumple
+9.60 - Placas aligeradas - R 60
Pafio Forjado (nf:n) (,?1“};"1) Estado
PL1 ROD505 35 35 Cumple

Pagina 3



m h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

m Distorsion:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relacion entre la altura y la distorsion absoluta

m Origen:
G: Soélo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

= Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsién relativa entre plantas y de la distorsion
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizara para definir las juntas sismicas. El valor relativo suele limitarse en funcion
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.

Situaciones persistentes o transitorias
Distorsion X ‘ Distorsion Y
Pilar |Planta| €| N Absoluta . . Absoluta ) .
(m) | (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)
PS-01 |+6.15 | 2.85| 2.85| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
+3.20 | 0.00
Total 2.85| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
PS-02 |[+6.15 | 2.85| 2.85| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
+3.20 | 0.00
Total 2.85| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
PP-03 |+6.15 | 3.20| 3.20| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
+3.20 | 0.00
Total 3.20| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
PR-1 |+6.15 | 3.20| 3.20| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
+3.20 | 0.00
Total 3.20| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
PR-2 |+6.15 | 3.20| 3.20| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
+3.20 | 0.00
Total 3.20| 0.0002 |---- GV 0.0001 |---- GV
Situaciones sismicas®
Distorsion X Distorsion Y
Pilar |Planta| %% I Absoluta ) . Absoluta . )
(m) | (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)
PS-01 (+6.15 | 2.85| 2.85| 0.0010 |h / 2850 -——- 0.0013 |h/ 2193 -—--
+3.20 | 0.00
Total 2.85| 0.0010 |h/ 2850 -—— 0.0013 |h/ 2193 -——
PS-02 |+6.15 | 2.85| 2.85| 0.0010 |h / 2850 -——- 0.0013 |h/ 2193 -—--
+3.20 | 0.00
Total 2.85| 0.0010 |h/ 2850 -—— 0.0013 |h/ 2193 -——
PP-21 |+6.15 | 3.20/ 3.20| 0.0010 |h / 3200 - 0.0013 |h / 2462 -——
+3.20 | 0.00
Total 3.20| 0.0010 |h/ 3200 -—— 0.0013 |h / 2462 ———-
PR-1 |+6.15 | 3.20| 3.20| 0.0010 |h / 3200 - 0.0013 |h / 2462 -
+3.20 | 0.00
Total 3.20| 0.0010 |h/ 3200 -—— 0.0013 |h/ 2462 -——
PR-2 |+6.15 | 3.20| 3.20| 0.0010 |h / 3200 - 0.0013 |h / 2462 -
+3.20 | 0.00




Situaciones sismicas®

Distorsion X Distorsion Y
Pilar |Planta ey Absolut Absolut
(m) | (m) | P3O pojativa | Origen | “P22'Y | Relativa | Origen
(m) (m)
Total 3.20| 0.0010 |h/ 3200 -—-- 0.0013 |h/ 2462 -—--

Notas:
@ Las distorsiones estan mayoradas por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores maximos

Desplome local maximo de los pilares (8 7 h)

S Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sismicas®

Direccion X Direccion Y Direccion X | Direccion Y
+6.15 - ——— 1/ 2850 1/ 2193
Notas:

@) Los desplazamientos estan mayorados por la ductilidad.

Desplome total maximo de los pilares (A /7 H)

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sismicas®
Direccion X Direcciéon Y Direccion X Direccion Y
-——- -——- 1/ 2850 1/ 2193
Notas:

@ Los desplazamientos estan mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.



e

B>

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

1.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPOTESIS

m Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

= Nota:

Los esfuerzos estan referidos a ejes locales del pilar.

. . Base Cabeza
Sopor | Plan DlmenSI Tramo S Mx M T Mx M T
on Hipotesis N Y | ox | Qy N Y | ox | gy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN) | (KN) (kN- (KN) (KN- | (kN- Ny | (RN (KN-
m) | m) m) m) | m) m)
PS-1 |+6.1| 35x35 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
75 muertas
Sobrecarga de
uso
Viento +X
exc.+
Viento +X 239. 230.
exC.- 2|-16.0| -3.7| -7.9| -1.4| 0.0 9| 5.8/ 0.2| -7.9| -1.4| 0.0
Viento -X 64.0| 2.7 2.8/ 1.4/ 1.1 -0.0| 64.0| -1.2| -0.2| 1.4, 1.1| -0.0
OxC.+ 222.| -6.0| -1.2| -3.0| -0.5| 0.0/ 222.| 2.1, 0.2| -3.0| -0.5| 0.0
Viento -X 2| -0.1| 0.0/ -0.1|] 0.0/ -0.0 2| 0.1 -0.0/ -0.1|] 0.0| -0.0
exC.- -0.1| -0.1| 0.0 -0.1| 0.0 -0.0/ -0.2| 0.1, -0.0| -0.1| 0.0| -0.0
Viento +Y -0.1| 0.1 -0.0f 0.1| -0.0/ 0.0/ -0.2| -0.1, 0.0/ 0.1 -0.0/ 0.0
OxC.+ 0.1/ 0.1, -0.0/ 0.1 -0.0f 0.0 0.1 -0.1| 0.0/ 0.1] -0.0/ 0.0
Viento +Y 0.1/ -0.1, -0.1| -0.0| -0.1| 0.0 0.1 0.0/ 0.0/ -0.0] -0.1| 0.0
exC.- 0.1/ -0.1, -0.1| -0.0| -0.1| 0.0|f 0.1 0.0/ 0.0/ -0.0/ -0.1| 0.0
Viento -Y 0.1/ 0.1, 0.1 0.0/ 0.1] -0.0f 0.1 -0.0| -0.0/ 0.0/ 0.1 -0.0
OxC.+ -0.1) 0.1 0.1 0.0/ 0.1 -0.0/ -0.1| -0.0/ -0.0/ 0.0/ O0.1] -0.0
Viento -Y exc.- -0.1| -0.8| -1.1| -0.4| -0.5| -0.0/ -0.1| 0.3/ 0.2| -0.4| -0.5| -0.0
Sismo X Modo 0.7/ -3.2 1.0/ -1.6| 0.4| -0.0f 0.7 1.2| -0.2| -1.6/ 0.4| -0.0
1 -1.8/ 0.0/ -0.0/ 0.0/ -0.0/ 0.0/ -1.8/ -0.0/ 0.0/ 0.0| -0.0/ 0.0
Sismo X Modo -0.0| -3.1] -4.1] -1.5| -1.7| -0.0| -0.0 1.1) 0.6| -1.5| -1.7| -0.0
> 2.6/ -0.9/ 0.3| -0.4| 0.1] -0.0f 2.6/ 0.3 -0.0/ -0.4| 0.1 -0.0
. -0.5| 0.0/ -0.0f 0.0/ -0.0/ 0.0/ -0.5| -0.0/ 0.0/ 0.0/ -0.0/ 0.0

Sismo X Modo
3 -0.0 -0.0
Sismo Y Modo
1
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

. . Base Cabeza
Sopor | Plan R Tramo . . Mx M T MXx M T
6n Hipotesis N Y | ox | gy N Y | ox | Qy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (KN- (KN) (kN- | (kN- RN | (RN (kN-
m) | m) m) m) | m) m)
PS-2 |+6.1| 35x35 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
75 muertas
Sobrecarga de
uso
Viento +X
exc.+
Viento +X 244. 236.
exC.- 8| 12.3| -6.0/ 6.0/ -2.8/ 0.0 6/ -4.2/ 1.9 6.0/ -2.8/ 0.0
Viento -X 55.8/ 1.1} 3.0/ 0.3 1.1| -0.0| 55.8/ 0.3/ 0.0/ 0.3] 1.1 -0.0
exc.+ 221.| 5.1 -2.5| 2.3 -1.5| 0.0/ 221.| -1.2/ 1.5| 2.3| -1.5| 0.0
Viento -X 7| -0.0| -0.0| -0.0| -0.0| -0.0 7| 0.0/ 0.0/ -0.0| -0.0| -0.0
excC.- 0.3/ -0.0/ -0.0| -0.0| -0.0/ -0.0/ 0.3 0.0/ 0.0/ -0.0/ -0.0| -0.0
Viento +Y 0.3/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.3/ -0.0f -0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0
exC.+ -0.3| 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ -0.3] -0.0/ -0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
Viento +Y -0.3| 0.1 -0.2| 0.0/ -0.2| 0.0/ -0.3| -0.0/ 0.0/ 0.0| -0.1] 0.0
exC.- 0.1 0.1} -0.2| 0.0/ -0.1| 0.0/ 0.1 -0.0f 0.0/ 0.0/ -0.1] 0.0
Viento -Y 0.1/ -0.1, 0.2 -0.0f 0.1 -0.0f 0.1 0.0/ -0.0| -0.0/ 0.1| -0.0
exc.+ -0.1| -0.1, 0.2 -0.0/ 0.1 -0.0| -0.1] 0.0/ -0.0| -0.0f 0.1} -0.0
Viento -Y exc.- -0.1] 0.4| -1.2| 0.2 -0.5| -0.0/ -0.1| -0.2/ 0.2 0.2| -0.5| -0.0
Sismo X Modo 1.6/ -1.1, 0.4 -0.4| 0.2| -0.0/ 1.6/ 0.1} -0.1| -0.4| 0.2] -0.0
1 6.7/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 6.7/ -0.0| -0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0
Sismo X Modo 0.0/ 1.7 -4.4] 0.9| -1.8| -0.0/ 0.0/ -0.7| 0.6/ 0.9 -1.8| -0.0
> 6.1/ -0.3 0.1| -0.1| 0.0/ -0.0f 6.1 0.0| -0.0| -0.1] 0.0/ -0.0
. 1.8/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 1.8/ -0.0/ -0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0
Sismo X Modo
3 0.0 0.0
Sismo Y Modo
1
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
PP-21 |+6.1| 75x75 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
75 muertas
Sobrecarga de
uso
Viento +X
\e/)i(gﬁ:o o 206. ;i:? 11.0 168. - 11.0
exc.- 2|-21.0 104. 24.7| 73.7, 0.0 3/-51.3| 130.| 24.7| 73.7| 0.0
Viento -X 44.0| 54.2 6 25.6| 48.4| -0.0| 44.0/-13.6 1| 25.6| 48.4| -0.0
exc.+ 111.| 24.7 14 -0.9| 71.5| 0.0| 111.|/-45.6/-38.3| -0.9| 71.5| 0.0
Viento -X 5 -2.0 113 -0.9| -0.6/ -0.0 5/ 0.3/-92.1| -0.9| -0.6| -0.0
exc.- -0.4| -2.1 14 0.9/ -0.6/ -0.0| -0.4| 0.3] 0.3] 0.9| -0.6] -0.0
Viento +Y -0.4| 2.0 13 0.9/ 0.6/ 0.0/ -0.4| -0.3] 0.3 0.9/ 0.6/ 0.0
exc.+ 0.4, 2.1 35 -0.6/ 0.6/ 0.0/ 0.4 -0.3| -0.3| -0.6/ 0.6/ 0.0
Viento +Y 0.4| -1.7 35 -0.6| -1.4| 0.0/ 0.4| -0.0] -0.3| -0.6/ -1.4| 0.0
exC.- -0.5| -1.6 35 0.6/ -1.4| 0.0/ -0.5| -0.0/ 0.4| 0.6| -1.4| 0.0
Viento -Y -0.5| 1.7 35 0.6/ 1.4| -0.0| -0.5| 0.0/ 0.5/ 0.6] 1.4| -0.0
exC.+ 0.5/ 1.6 296 -6.4| 1.4/ -0.0/ 0.5/ 0.0/ -0.4| -6.4| 1.4, -0.0
Viento -Y exc.- 0.5/-17.3 16.5 -/-12.3| -0.0/ 0.5| 0.4| -0.5 -1-12.3| -0.0
Sismo X Modo -4.6|-42.3 200 18.3| -8.4| -0.0| -4.6| 8.0/ 4.2| 18.3| -8.4| -0.0
1 -7.2| 0.0 “| 0.0/ -0.0f 0.0/ -7.2| -0.0/ 6.6/ 0.0/ -0.0, 0.0
Sismo X Modo 0.0/-65.2 111 --46.2| -0.0/ 0.0/ 1.4, 0.0 -1-46.2| -0.0
5 -17.3|-11.4 2 24.2| -2.3| -0.0/-17.3| 2.2| 15.7| 24.2| -2.3| -0.0
Sismo X Modo -1.9/ 0.1 a5 -4.9| -0.0/ 0.0/ -1.9| -0.0/ 1.8| -4.9] -0.0/ 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0
3 -0.0
Sismo Y Modo
1
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

. . Base Cabeza
Sopor | Plan ijenSI Tramo S MX M T MX M T
6n Hipotesis N Y | ox | gy N Y | ox | Qy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (KN- (KN) (kN- | (kN- RNy | (RN (KN-
m) | m) m) m) | m) m)
PR-1 |+6.1| 60x40 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
75 muertas
Sobrecarga de
uso
Viento +X
exc.+ 262. . 246. .
\e/)'(ecnto X 6/-42.1 28.2 28:3 22,7/ 0.0 5| 31.7|-34.3 28:? 22.7| 0.0
Viento -X 90.0| 21.7| 22.0 | 12.7| -0.0| 90.0| -5.0|-12.8 | 12.7| -0.0
exC.+ 170.(-14.2| 26.7 10.6 19.3| 0.0/ 170.| 15.0|-26.3 10.6 19.3| 0.0
Viento -X 7| -1.6/ 0.1 08 0.1| -0.0 7| 0.7/ -0.1 08 0.1 -0.0
exc.- -1.0| -1.6/ 0.1 -0.8 0.1 -0.0| -1.0, 0.7 -0.1 -0.8 0.1| -0.0
Viento +Y -1.0/ 1.6| -0.1 08 -0.1| 0.0/ -1.0| -0.7| O0.1a 08 -0.1] 0.0
exc.+ 1.00 1.6| -0.1 0.8 -0.1| 0.0/ 1.0/ -0.7| 0.1 0.8 -0.1| 0.0
Viento +Y 1.0/ -0.0| -0.9 200 -0.5| 0.0/ 1.0/ -0.0f 0.4 0.0 -0.5| 0.0
exc.- -1.0| -0.0| -0.9 0.0 -0.5| 0.0/ -1.0, -0.0/ 0.4 0.0 -0.5| 0.0
Viento -Y -0.9| 0.0/ 0.9 0.0 0.5/ -0.0/ -0.9| 0.0/ -0.4 00 0.5/ -0.0
exc.+ 1.0/ 0.0/ 0.9 -0.0 0.5/ -0.0/ 1.0, 0.0/ -0.4 -0.0 0.5/ -0.0
Viento -Y exc.- 0.9| -3.9| -6.5 1.9 -3.3| -0.0/ 0.9] 1.3] 2.6 1.9 -3.3] -0.0
Sismo X Modo -9.7/-39.7| 8.3 | 4.6/ -0.0] -9.7| 16.5| -4.3 | 4.6] -0.0
1 -20.5| 0.0/ 0.0 20.4 0.0/ 0.0/-20.5| -0.0| -0.0 20.4 0.0/ 0.0
Sismo X Modo 0.0/-14.5|-24.4 0.0 -12.4| -0.0/ 0.0/ 4.8 9.7 00 -12.4| -0.0
> -36.5/-10.7| 2.3 70 1.2| -0.0/-36.5| 4.5| -1.2 7.0 1.2| -0.0
. -5.5| 0.1 0.0 : 0.0/ 0.0/ -5.5| -0.0| -0.0 ’ 0.0/ 0.0
Sismo X Modo 0.0 -5.5 0.0 -5.5
3 ’ 0.0 ’ 0.0
Sismo Y Modo
1
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
PR-2 |+6.1| 60x40 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
75 muertas
Sobrecarga de
uso
Viento +X
exc.+
\e/)'(ecnto X lla3s| -0.4) 175 122 15.1] 0.0/-60.0, 0.2 -24.1 igg 15.1) 0.0
Viento -X -42.3| 29.9| 16.4 a1 8.6/ -0.0/-42.3|-12.9| -7.4 a1 8.6/ -0.0
exc.+ -48.2| 6.4| 17.6 -0.8 12.8| 0.0/-48.2| -4.8/-17.5 -0.8 12.8| 0.0
Viento -X 1.3| -1.6/ 0.1 08 0.1| -0.0, 1.3| 0.6/ -0.1 08 0.1 -0.0
exc.- 1.3 -1.6| 0.1 0.8 0.1 -0.0/ 1.3 0.6 -0.1 0.8 0.1| -0.0
Viento +Y -1.3|] 1.6| -0.1 08 -0.1] 0.0| -1.3] -0.6/ 0.1 08 -0.1] 0.0
exc.+ -1.3| 1.6] -0.1 0.1 -0.1| 0.0| -1.3| -0.6| 0.1 0.1 -0.1| 0.0
Viento +Y 0.2/ -0.1] -0.7 01 -0.3| 0.0/ 0.2, 0.1] 0.2 01 -0.3| 0.0
exC.- 0.2| -0.1| -0.7 01 -0.3| 0.0/ 0.2 0.1] 0.2 01 -0.3| 0.0
Viento -Y -0.2| 0.1} 0.7 01 0.3| -0.0| -0.2| -0.1| -0.2 01 0.3| -0.0
exC.+ -0.2| 0.1 0.7 23 0.3| -0.0/ -0.2| -0.1| -0.2 23 0.3 -0.0
Viento -Y exc..| 46 4.5 -51 | -2.3] -0.0 4.6 1.9 1.2 "| -2.3] -0.0
Sismo X Modo 30.5/-38.2| 6.7 19.4 3.5/ -0.0| 30.5| 15.1| -2.8 19.4 3.5/ -0.0
1 -0.0f 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0| -0.0/ -0.0| -0.0 0.0 0.0/ 0.0
Sismo X Modo 17.3|-16.8|-19.2 87 -8.7| -0.0| 17.3| 7.1| 4.7 8.7 -8.7| -0.0
> 8.2/-10.3| 1.8 52 0.9/ -0.0/ 8.2/ 4.1 -0.8 52 0.9/ -0.0
Sismo X Modo -0.0/ 0.1 0.0 00 0.0/ 0.0/ -0.0| -0.0| -0.0 00 0.0/ 0.0
3
Sismo Y Modo
1
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

. . Base Cabeza
Sopor | Plan R Tramo M M T M M T
6n Hipotesis N % Y | ox | gy N % Y | ox | Qy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (kN- (KN) (kN- | (kN- RN | (RN (kN-
m) | m) m) m) | m) m)
M1 +9.6| 40.0 Peso propio
0 2.95/6. |Cargas
40 muertas
Sobrecarga de 247, 75.8 87.9
uso 1569 4 - 105. _ _
Viento +X 9 i -1 183. _ _ 6 121.| 473 _
exc.+ 342.| a13.| 338 4 37| o5g | 1056 43.9/1083) T, g 50,
Viento +X 9| 81.2 5| 25.2 .0
exc.- 3 0118/ 264 3 _ 2| 280 -82 271. 878 - 6
L 1326 - : ‘~|-60.6|-31.6 ’ ’ | 26.0| 102.|/-68.1
Viento -X 4 241 -1 29.5 _ _ 1 -9.6 0 29.0 8 ~
exc.+ : ‘| 418. - 1337| 8.2| 1416 ’
Viento -X 2.9 0 7l 26.a 461.| 258. 3 96 9 - -| 673.
2.9| 42.4 ’ 1 3 ’ ’ ~| 26.0| 607. 7
exc.- 3.2 - 0.3 -7.1] -0.5
g -2.9| 45.2 2.3| -3.4 - 1| 0.1
Viento +Y 3.4| 29.5 0.2| -5.8| -0.6
-2.9|-42.4 2.6| -4.2 29.0/ 2.0/ 0.1
exc.+ -3.2| -0.4 -0.3 7.1, 0.5
Viento +Y -10.3|-45.2 34 -313 -2.3| 3.4 02 58 o086 -0.4, 2.2| -0.1
exC.- -10.3| -6.8 _1'3 0'4 -2.6| 4.2 _1'7 o _0'9 -3.2| -2.0| -0.1
L 10.3| -9.5 ’ ’ -0.7| -0.5 ’ : 0.4| -2.2| -1.3
Viento -Y -1.5| 3.3 -1.7| 107., -0.8
10.3| 6.8 -0.9| 0.3 3.2] -0.1| -1.2
exc.+ 1.3| 100. 1.7 0 0.9
g -86.1| 9.5 0.7/ 0.5 99.8| -0.3] 1.3
Viento -Y exc.- 130. 73.8 1.5 3 09 -0.3 1.7 - 0.8 867 01 12
Sismo X Modo . . 2.7| 872. ’ ~|-15.3| 231.|-11.5 : ’ ’
0| 1586 5.7/ -9.6 2| 0.3]|-11.2
1 128. 2 17.6 3|-12.7
. -0.0 7 78.8|-74.1 -0.3| 8.3] 9.3
Sismo X Modo 1 -0.3 0.0/ 0.1 0.0
- -0.2 -0.0/ 0.0 375.| 67.8| -0.0
2 -0.0| 377. -57.5 -1-43.3
. 324.| 277. 21.3|-36.0 8| -0.0|/-42.0
Sismo X Modo 10.1 7 4.8| 402.| -3.4
0 8 21.3|-20.0 234.| 31.1] 2.5
3 34.6| 235. 0.3 8 0.4
. 35.1| 429. -1.3| 1.9 5/ 18.3| -0.1
Sismo Y Modo -1.0 8 -62.5
1 -0.2 0 B 77 - -1.3
Sismo Y Modo -15.0 17.7 17.6
2
Sismo Y Modo
3
+6.1| 40.0 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
95 muertas 514. 500.
Sobrecarga de | 2548 4 386. 5
uso 3| 938 - 5 . -
Viento +X 637. 0| 346. 961. 432. 1938 390. -| 874.| 267. i
- 6 175. .0 1 159.
exc.+ 8 2162 ~ 3 9 8 460 | 293. 5 9 3
Viento +X 1750 397. 387. . 4| 393. -
-| 134. 373. 3| 356. 52.4
exc.- 1 720 8 6 9 8 1673 1 75.1 5| 327. N
Viento -X 10.2 2 66.1 53.8 108 -16.0 > B -1 56.3 3 162
exc.+ 10.2 .| 61.0 °1-15.3 ’ 373.| 63.5| 220. >
g 91.6/ 9.6 8 3.7| 880. 7
Viento -X -10.2 - 16.0 1 - 0
93.0/ 9.7 6.3 3.6 2 -1.3
exc.- -10.2 53.8 15.3 1.8/ 56.3| 5.3
g -91.6| -9.6 6.9 -3.7| 25.0 -0.9
Viento +Y -29.0 - -18.5 1.8 -| 5.9
-93.0| -9.7 -6.3 -3.6| 24.7 1.3
exc.+ -28.9 61.0 -19.2 -1.8| 63.5| -5.3
! 26.2| 11.8 -6.9 -12.0/-25.0 0.9
Viento +Y 29.0 6.1 18.5 -1.8/ 8.0/ -5.9
24.7| 11.7 8.3 -11.9|-24.7 -5.0
exc.- 28.9 -1.0 19.2 -4.2| 0.8/ 4.5
g -26.2|-11.8 7.7 12.0| -8.8 -5.4
Viento -Y - -6.1 - -4.1| -8.0/ 4.0
-24.7\-11.7 -8.3 11.9| -8.4 5.0
exc.+ 201. 1.0 177. 4.2| -0.8| -4.5
g 404.| 111. -7.7 -95.6| 8.8 5.4
Viento -Y exc.- 1 153. 7 4.1| 173.| -4.0
. 5 1 75.6 157.| 8.4 -42.1
Sismo X Modo | 412. 8 - -23.5 7| 44.0
2135| 179. 80.5 4| 15.9 -12.1
1 1 895. 326. 113.| 948.| 74.4
. .9 6 -0.0 -0.0| 1241 -0.0
Sismo X Modo 0.0 7 9 0 5/ -0.0
5 _| 0.1/ -0.0 03 284. 200 - .8 _00| -0.3 165 -
Sismo X Modo | 757. 1522| 418. 579. 4 Z| 359 0.1 -88.4| 653. 7 158.
.6 0 21.8 7| 60.0 4
3 O 577.| 486 1 -15 ©09| 42| 335|305 8 201 54
Sismo Y Modo | 111. . | 242. : 0 ’ | -0.3| 256.| -1.6 ’
5 -0.4 -0.1 8 -0.6
1 4 46 2 -88.4 6.1 5
Sismo Y Modo 0.2 ’ - -1.7 ’ -
2 17.3 17.5
Sismo Y Modo
3
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

. . Base Cabeza
Sopor | Plan R Tramo M M T M M T
6n Hipotesis N b Y | ox | gy N o Y | ox | Qy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (KN- (KN) (kN- | (kN- RNy | (RN (KN-
m) | m) m) m) | m) m)
M2 +9.6| 40.0 Peso propio
0 2.95/6. |Cargas
40 muertas
Sobrecarga de _ _
uso 130.
Viento +X 167. 121. 5 143.
exc.+ 597. 198 6 ° 106 2
Vier'1to +X 9 7 185.| 62.6 - 3.9 142. O 58.0 -67.9
exc.- 13.4 B 0 -1 178. - 1| -7.3 89.1 15,'5 -| -5.4
Vier.1to X 260. 512 34.2| 759. 2| 217.| 20.4| -6.5 2'7 9 124.| 70.9
exc.+ 7 7 -4.0 1/-98.2 5| 134.| -5.2 0‘9 35.0 3| -2.7
Vier'1to X 4.7 92.3 -5.4| 17.4| -5.0| -6.7 9 0.1 _2'7 0'2 -5.1/ 0.1
exc.- 4.6 1'2 4.0, 0.3|] -3.0| -1.1] 1.1 0.1 _0'9 0'2 -3.1 0.0
Vier.1to Y -4.7 1'2 5.4/ 0.3 5.0 -1.4, 1.1] -0.1 _15'7 _0'2 5.1 -0.1
exc.+ -4.6 _1'2 8.1| -0.3] 3.0/ 1.1 -1.1| -0.1 _14‘0 _0'2 3.1} -0.0
Vier'1to Y 1.6 _1'2 9.5/ -0.3| 22.2/ 1.4, -1.1] 0.0 15'7 0'2 22.1| -1.4
exc.- 1.7 0'7 -8.1| 0.1| 20.3| -2.4| 0.4/ 0.0 14‘0 0'2 20.2| -1.3
Vier.1to -y -1.6 0'7 -9.5| 0.1/-22.2| -2.1| 0.4] -0.0 o _0'2 -22.1] 1.4
exc.+ -1.7 _0'7 152.| -0.1/-20.3| 2.4| -0.4| -0.0 154 _0'2 -20.2| 1.3
Vier'1to Y exc.- 30.0 _0'7 9| -0.1| 232.| 2.1 -0.4| 0.5 5 1-8 231.|-12.6
Sismo X Modc; 153. 9'0 -l 1.9 0/-19.6/ 6.7| 3.7 196 6.0 3| 13.4
1 5 35'0 269.| 11.8 - 17.6| 37.6| 0.0 8 O-O -/ 0.0
Sismo X Modo 0.0 O-O 8| 0.0/ 313.| 0.0/ -0.0/ 1.9 0.2 6-9 314.|-47.3
> 112. 34'0 0.1 7.0 6/-73.7| 25.1] 1.0 - 1.6 4| 3.6
Sismo X Modo 8 9'5 575.| 3.2| -0.2| 4.7| 10.2| 0.0 581 O-O -0.1, 0.5
41.5 ’ 4| 0.0| 873.| 0.6] -0.0 ’ 7| 870.
3 0.0 7
Sismo Y Modo | ©° 729 3 53.2 ’
8.9 -84.8 : -85.0
1 -9.1 9.4 -9.0
Sismo Y Modo : ’
2
Sismo Y Modo
3
+6.1| 40.0 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
95 muertas _ - _ _
Sobrecarga de 023, 432. 111. -| 184,
uso 8 335.
Viento +X 2| 740. - 6 383 2 6
1169 - 2 - ‘| 747. 285. -
exc.+ 959. 1 173. 930.
Viento +X 4| 152. - 9 799. B 4 5 2 4 707. 73.0
-82.5 1| 607. 7 33.5 379. 1 )
exc.- 542 _ 9 - | 293. 409 - 8 - | 147.
Viento -X 8 391.| 270. 171. 148. 0 7 534. 144, 136. 191. 9
exc.+ 9 178. 2 8 27.1
g 12.2 8 8 1 6.0 2 0
Viento -X -3.3 5 52.5 -2.8 0.3
12.2| -7.5| 4.4 0.9 5.8 -2.1 -0.0
exc.- -3.3 2.9 1.5 -2.8 0.4
g -12.2| -7.5| 5.5 8.0 -6.0 -6.6 7.1
Viento +Y 3.3 3.4 1.5 2.8 -0.3
-12.2| 7.5| -4.4 -0.9 -5.8 2.1 0.0
exc.+ 3.3 -2.9 -1.5 2.8 -0.4
! 5.2 7.5| -5,5 -8.0 1.5 6.6 -7.1
Viento +Y -2.4 -3.4 -1.5 -1.5 3.1
5.2| -4.5| 22.8 39.5 1.8 -8.7 39.9
exc.- -2.4 7.0 0.9 -1.5 3.0
g -5.2| -4.5| 21.8 32.4 -1.5 -4.3 32.8
Viento -Y 2.4 6.6 0.9 1.5 -3.1
exC.+ -5.2| 4.5/-22.8 24 -39.5 70 -1.8 -0.9 8.7 15 -39.9 30
Vier.lto Y exc.- 68.2| 4.5/-21.8 "7-32.4 -6.6 32.8 _0'9 4.3 ~|-32.8 24'5
Sismo X Modo | 286:| 517|181 ¢ 71 256.| g g 1841 14 o| 339 185 258 554
0 - 9 1 1 -75.5 6
! 00 171.|-227| 7 - 220 g9 392 g5 - | 00
Sismo X Modo ) : T 77.1 -0.0 . -0.0 | 66.0 92.1
256. 9/ -0.0 282. 123. 127. 308.
2 -0.0 225. 41.3 0.0 -6.9
. 6| -0.0| 684. 6 6 4 7
Sismo X Modo - 1 10.6 - -0.2
3 77.3 - 8 100 -0.4 78 49.8 00 -20.4 68.4 -0.4
. 0.0| 194.| -6.1 | 963. ’ 0.4 7| 18.9 T 973.
Sismo Y Modo 4 -1.2 -
1 7| -3.0 i 9 17.8 3
. -46.5 -76.4 '7|-83.5
Sismo Y Modo 20.0 20.8 234 0.0 233
2 -0.0
Sismo Y Modo
3
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO

Fecha: 29/11/15

. . Base Cabeza
Sopor | Plan R Tramo M M T M M T
6n Hipotesis N % Y | ox | gy N % Y | ox | Qy
te @) cm (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (kN- (KN) (kN- | (kN- RN | (RN (kN-
m) | m) m) m) | m) m)
M3 +9.6| 40.0 Peso propio
0 2.95/6. |Cargas
40 muertas
Sobrecarga de -
uso - 115. -
Viento +X 102 8 “76.7 90.8 .
| 540. 434. - 3.7 - ’ 554.
exc.+ 1108 9 > - 6 107 842. _| 1268 -| 675. 1
Viento +X 2| 227. _| 130. B 5 4 151 | 26.2 1 B
exc.- 93.0 1 1 210. iy -| 348.
Viento -X g58. - 353é - 5956 924/ g 1 3 3980' 58.6] 2 1808'
exc.+ 9| 177. 90.0 1066 ’ 16.8| 835.
g 514. 500.| 127. -9.8 - -
Viento -X 1.4 1 16.7 7 14.0 2
3 8 3 11.7| 1653 737.
exc.- 1.3 -2.0 13.9 0.1 - -0.1
g 0.6 -0.1| 0.7 9.8/ 0.2 5
Viento +Y -1.4| -1.5 - 0.1 16.8| -0.1
0.6 -0.1| 0.7 1.6/ 0.2 1.1
exc.+ -1.3| 2.0 16.7 -0.1 -l 0.1
g -0.6 0.1| -0.7 -0.2| -0.2 1.0
Viento +Y 7.2 15 - -0.1 14.0{ 0.1
-0.6 0.1| -0.7 -1.6| -0.2 -1.1
exc.- 7.3| -1.0 13.9 1.6 -1.6/ 0.6
g 1.8 0.8| -0.4 0.2| -0.5 -1.0
Viento -Y -7.2| -1.6 -1.5 1.6 1.1 0.6
1.9 0.7 -0.3 -5.9| -0.5 -0.8
exc.+ -7.3| 1.0 1.1 -1.6 1.6| -0.6
g -1.8 -0.8/ 0.4 -| 0.5 -0.8
Viento -Y exc.-| 68.1 1.6 1.9 1.5 07 03 -1.6 442 05 -1.1] -0.6 0.8
Sismo X Modo 3.8| 16.2 ~-1.1 : | 15.6 : 71 24.8/ 5.2 ’
16.4 5.8/ -1.9 1 -4.1 0.8
1 0.0| 494. 24.7 -6.2 729.|-11.6
. -4.0 -12.3| 28.2 -0.2| 9.4 -5.4
Sismo X Modo | 256. 4 727. 0.0 6/ -0.0
0.0 -0.0/ 0.0 -22.3| 0.0 35.0
2 3| 0.1 1 58.8 0.3] 19.7
. 61.6 21.7| -7.3 -1-15.4 0.0
Sismo X Modo 1.0/ 61.0 0.3 -1.7 93.5| -3.1
-1.1 -3.3| 7.6 119.| 2.5 -20.4
3 1.3| 133. 93.0 0.2 197.| -0.2
. 0.1 -0.2| 0.2 5 0.1 9.5
Sismo Y Modo 7 196. 11.3 3 0.0
1 5.8 6 ’ 16.4 ’
Sismo Y Modo 16.4
2
Sismo Y Modo
3
+6.1| 40.0 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
95 muertas
Sobrecarga de
oso 149 i I - | s
Viento +X 1452 6 1159| 19.2| 603. 1254 117, 357. 20.8| 436.
exc.+ 5 _ - - 9/ 6.1 a 1 6 - 6
Viento +X -86.2| 519. 186.| 733. -l 211. 107.| 393. _| 597.| 857. 321
exc.- 0 6| 1025 7 7 6
g 724. 3 6 4| 436. 57.7
Viento -X 9/-60.1 -l -5.1 - 59.3 083 _ 0 -4.3 ‘| 545
exc.+ ‘| 566.| 39.0| 332.| -9.4 : 37.5| 246. ’
g 4.1| 26.5 2| 217.| 293. -2.7
Viento -X 5| 32.5 7| -8.9 31.2 1
4.1 25.5 1.5 4 3 -2.6
exc.- a1-265 43 25 94 gl 160 11 2 29 27
Viento +Y : ’ -4.3| 39.0| -2.4| 8.9 ’ ’ .| 37.5| -1.9 ’
-4.1|-25.5 -1.5/-13.5, 1.0 2.6
exc.+ 15.7 2.0 4.3 -| 2.5 1.3 15 169 -11 -l 2.0 0.4
Viento +Y ’ ’ 4.3| 32.5| 2.4/ 0.9 ’ ’ 1 31.2] 1.9 ’
15.7| -1.0 8.7| 13.5| -1.0 0.4
exc.- -9.5| -5.5| -4.6/ -1.3 -5.3| -3.3
g -15.7| 2.0 8.8/ 2.4 2.0 -0.4
Viento -Y -9.6| 0.9 -4.7| -0.9 1.1] -3.4
-15.7| 1.0 -8.7| -0.9, 2.1 -0.4
exc.+ 9.5/ 5.5| 4.6/ -9.1 5.3 3.3
g 131.| 39.7 -8.8| -2.4, -2.0 2.7
Viento -Y exc.- 5| 675 9.6/ -0.9| 4.7 " 793| 09 21 -1.1] 3.4 -80.4
Sismo X Modo | -84.4| 12.3|-41.5| 243. ’ ’ ‘2| 12.3]-29.7 ’
23.4 4 -3.1| 21.6| 18.7 -0.0
1 -59.2| 861./-37.3 5 842./-32.0
Sismo X Modo 0.0/ 0.0 -0.0 8| -0.0| -0.0 0.0/ 111.) 7.9 1| -0.0 -10.3
493.| 149. ’ : ‘.| 298. 5 0.0 =217
2 70 s L7 08 o132 g 00| 704 03 | 05
Sismo X Modo 317.| 46.4| 156.|-65.8 ’ | 46.4| 111. ’
6.3| 182. -0.8| 81.3] 2.1
3 01 6 8| 233. 2| -1.0 10 302 03 227. 8
Sismo Y Modo ’ 55 -16.0 0[-10.1 ’ _2'5 ’ 7| -8.6
1 ’ -0.2| 15.9| -0.4 ’ 15.9| -0.4
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
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&= Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

3 T
SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15

. . Base ‘ Cabeza
Sopor | Plan ijenSI Tramo S MX M T MX M T
6n Hipotesis N Y | ox | gy N Y | ox | Qy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (KN- (KN) (kN- | (kN- RNy | (RN (KN-
m) | m) m) m) | m) m)
M4 +9.6| 40.0 Peso propio
0 2.95/6. |Cargas
40 muertas

Sobrecarga de
uso
Viento +X 611. 1810 ~58.9
exC.+ 9 .8 54.6 -
Viento +X 120. 3109. _ - 212. 15.3 - 177.
exc.- 1 79.8 5 226 246.| 4.4 0| 36.6| 46.1| 55.1 6/-29.3
Viento -X 320. 83.9| 1195 10 2| 60.8| 57.8| 11.6/-32.1| -8.4 -1-69.9
exC.+ 4 53.5 4 86 58.5/-38.3| 227.| 44.1| -1.7 -| 103.|-47.4
Viento -X 91 -0.2| 7.9 03 2.8| -2.8 4| -0.1| -0.3| 64.3 7/ 0.3
exc.- 88 -0.0| 9.4 06 0.5| -3.2| -1.5/ 0.0/ 1.7/ 0.1, 3.3] 0.3
Viento +Y 91 0.2, -7.9 03 -2.8/ 2.8/ -1.4/ 0.1} 0.3| -0.1, 1.0/ -0.3
exc.+ 8.8 0.0/ -9.4 06 -0.5| 3.2/ 1.5/ -0.0/ -8.5| -0.1| -3.3] -0.3
Viento +Y 15 0.3 6.4 18 21.1| 1.5 1.4| -0.7| -9.8| 0.1 -1.0/ 0.4
exc.- 12 0.1, 4.9 51 23.3| 1.8| -0.2| -0.8| 8.5| 1.8| 20.8| 0.4
Viento -Y 15 -0.3| -6.4 18 -21.1| -1.5| -0.3| 0.7 9.8/ 2.0] 22.9| -0.4
exc.+ 192 -0.1] -4.9 21 -23.3| -1.8| 0.2/ 0.8/-71.2| -1.8|-20.8| -0.4
Viento -Y exc.- -12.0 10.9| 166. 16.5 201.| 6.3] 0.3| -5.9/-34.9| -2.0/-22.9| 4.7
Sismo X Modo | 91 5 74 4(-49.3| -7.0| -1.1| -0.2| 16.9| 200.| 8.0
1 287. 0.0| 256. 0.0 34.0/ 0.0/-49.1| -0.0 -| 0.8 0/ 0.0
Sismo X Modo 3 40.8 3 62.2 0.3| 23.8| -0.0/-22.2| 268.| 0.0| 45.1| 17.6
> 0.0 2.5/ 0.0 20 757./-13.3|-26.4| -0.3 1| 63.6/ 0.3 2.2
Sismo X Modo | -45.2 0.0| 626. 15 9| 0.6/-13.3| -0.8/ -9.4| 0.2| 752.| 0.2
3 77.7 6 9.2 -0.6 -9.3| 1.4 6
Sismo Y Modo | -1.2 69.3 16.3 12.2
1 0.4 16.2
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3

+6.1| 40.0 Peso propio

5 0.00/2. |Cargas

95 muertas
Sobrecarga de
uso 1075 3425 362. 307.
Viento +X .6| 1118 .3 715 6 | 881. 1290 6| 202.
3 1761 6| 173.
exc.+ 250. 1 -1 306 | 445 4 366 9 - 9
Viento +X 6|-74.8| 1554 9 1187 | 205.| 30.7 9 | 1011 -
exc.- 380.| 695.| 2695 3009. 9| 104. 233.| 147.
Viento -X 8 2 .9 3745 3 8431' 576. 3 7582' 2784 8 s
exc.+ -17.3| 11.1] 53.3 45 -5.2 248 4| 34.6 12.0| 97.2 -4.1| 222.
Viento -X -17.3| 11.0| 52.0 3.8 -13.1 25'5 -10.4| 0.2 17'3 1.6 -12.0 9
exc.- 17.3|-11.1|-53.3 _4'5 5.2 —24-8 -10.0| 0.6 _12'9 0'9 4.1 4.7
Viento +Y 17.3|-11.0|-52.0 —3'8 13.1 _25'5 10.4| -0.2 _17'3 -1.6 12.0/ 4.9
exc.+ 3.1 12.3| 71.2 12‘5 64.1 1'5 10.0| -0.6 _13'0 _0'9 66.9| -4.7
Viento +Y 3.1| 12.4| 72.5 13'2 71.8 0'9 1.4| -1.6 _17‘4 6.6 74.7| -4.9
exc.- -3.1/-12.3|-71.2 |-64.1 _1'5 1.1] -2.0 13'0 7'3 -66.9| -0.6
Viento -Y -3.1/-12.4|-72.5 12.5 -71.8 _0'9 -1.4) 1.6 17‘4 —6.6 -74.7| -0.8
exc.+ -15.5| 118.| 659. | 407. 7l -1.1] 2.0 : ‘o| 433.| 0.6
! - 70.1 50.8| -7.3

Viento -Y exc.- - 7 7 13.2 5 614 -14.3| -0.9 437 48.1 9/ 0.8
Sismo X Modo | 462.| 211.| 996. 99'5 - 7 -| 23.9 O 11'4 -l 4.9
1 0 8 7 52'9 353. -0.0 314.| -0.0 01 0'0 337.| 108.
Sismo X Modo | -0.0/ 0.0/ 0.0 O-O 1 265 7| -3.6 19i 186 8 8
2 -58.3| 446.| 2483 37;1 0.3 9 -0.0| 6.5 2 9 0.3| -0.0
Sismo X Modo - 8 A 6 1533 166 -53.9| -0.6 118 31 1633| 18.4
3 124.| 57.3| 269. 14.3 .8 2 -85.1 2 1.6 .3 29.4
Sismo Y Modo 9/ 0.1 5 1'5 -95.5 15 -1.1 6.6 71-91.3| -0.7
1 -0.3 2.7 7 18.1 ’ ’ 18.5
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

SALIDA CALCULO Fecha: 29/11/15
. . Base ‘ Cabeza
Sopor | Plan Dimensi Tramo M M T M M T
6n Hipotesis N o Y | ox | gy N o Y | ox | Qy
te | ta (cm) (m) (KN) (kN- | (kN- (KN | (KN (KN- (KN) (kN- | (kN- RN | (RN (kN-
m) | m) m) m) | m) m)
M5 +6.1| 30.0 Peso propio
5 0.00/2. |Cargas
95 muertas
Sobrecarga de
uso
Viento +X _
exc.+ -
: 197. 140. 351. -
\e/)'(ecn_to X 3/-12.1-58.9) 380 912/ 20 7/ 722 7 308 1192' -15.0
C 41.0| -5.8|-49.2 -35.3| 9.7| 25.4| 11.6|-53.4| -0.3 -12.2
\e/)'(ecnio X 129.| -9.7-50.0 1%’ 38.8 -6.4 112.| 60.3] - - ég'g -13.5
Vier'1to X 4, 0.1 1.2 26.5 2.8/ -0.5 2| 0.1| 231.| 24.2 2'5 0.1
exC.- -3.1] 0.1} 1.2 0'1 2.8/ -0.5| -0.4| 0.1 8| -0.3 2'4 0.1
Vier.1to Y -3.1] -0.1| -1.2 O-l -2.8/ 0.5| -0.4| -0.1] -1.2| -0.2 _2'5 -0.1
exc.+ 3.1 -0.1] -1.2 _0'1 -2.8/ 05| 0.4 -0.1 -1.2| 0.3 _2'4 -0.1
Vier'1to Y 3.1 -0.2| 0.5 _0'1 -0.3| 0.3] 0.4 0.1 1.2 0.2 0'1 -0.1
exc.- 0.9 -0.3] 0.5 _0'2 -0.3] 0.3] 0.3} 0.1 1.2| -0.0 0'1 -0.1
Vier.1to -y 0.9/ 0.2 -0.5 _0'2 0.3| -0.3/ 0.3| -0.1| -0.7| -0.0 —O.l 0.1
exc.+ -0.9| 0.3] -0.5 0'2 0.3| -0.3|] -0.3| -0.1, -0.7| 0.0 _0'1 0.1
Vier'1to Y exc.- -0.9| -1.6| 6.4 0'2 3.6/ 1.4, -0.3] 0.8 0.7/ 0.0 5'9 -0.4
Sismo X Modc; 0.3 47| 27.1 —1.6 72.8/-13.5| 1.4 2.1 0.7| -0.6 62.0 3.5
1 -83.1| -0.0/ 0.0 2'7 0.0| -0.0|-11.8| 0.0, -7.6| -6.4 0'0 -0.0
Sismo X Modo -0.0| -6.0| 24.0 —0-0 13.6/ 5.3/ 0.0 3.0/-28.3| -0.0 22'2 -1.6
> 1.3 1.3] 7.3 _5'9 19.7| -3.6/ 5.2| 0.6] -0.0| -2.3 16.8 1.0
. -22.5| -0.0/ 0.0 : 0.1| -0.0/ -3.2| 0.0/-28.6| -1.7 .| -0.0
Sismo X Modo 0.7 0.1
-0.1 0.0 -7.7| -0.0
3 -0.0 01
Sismo Y Modo :
1
Sismo Y Modo
2
Sismo Y Modo
3
M8 +6.1| 30.0 Peso propio -
5 0.00/2. |Cargas 770. -
95 muertas 3 322.
Sobrecarga de - - 1
uso 504. 107. -
Viento +X 477. 0 3 205.
exc.+ 5 B _ 1912. 1656. 6
\e/)l(in_to +X 1146. 1115. 1405 5595; -|-36.4 87.3] 65.065.9 4 .’ 23.11 23.0
o 133.| 29.8| 37.9| 149.|-35.3 : 24
Viento -X 286. -1-25.7| 14.7 4 0]
1/-24.2| 79.0 6|-63.3 24.9
exc.+ 7| 291.) 80.2| 14.7 15.3| 82.1
g 126.| 0.7, -0.7| -5.1| 0.8 -0.1
Viento -X -6.3 3| -1.6 - 15.3| -2.4
8 0.7/ -0.8/ -5.1| 0.8 -0.0
exc.- -6.3| 6.7 -1.6| 14.7 - 2.4
g -2.9| -0.7| 0.7 5.1] -0.8 0.1
Viento +Y 6.3] 6.7 1.6 - 15.3| 2.4
-2.9| -0.7| 0.8/ 5.1] -0.8 0.0
exc.+ 6.3| -6.7| 1.6| 14.7 -l 2.4
: 2.9 -0.0/ 0.7/ 3.2 -0.5 -0.1
Viento +Y 5.0/ -6.7| 1.8 - 15.3] 1.3
2.9 -0.0, 0.7 3.2 -0.5 -0.1
exc.- 5.0/ -6.2| 1.8/ 11.0 -8.2| 1.3
: 2.6/ 0.0| -0.7/ -3.2| 0.5 0.1
Viento -Y -5.0| -6.2| -1.8 - -8.1] -1.3
2.6/ 0.0/ -0.7| -3.2| 0.5 0.1
exc.+ -5.0/ 6.2| -1.8| 10.9 8.2| -1.3
: -2.6| 0.8 3.6 12.8| -2.1 -0.5
Viento -Y exc.-| 24.3| 6.2| 10.0| 11.0 8.1 4.8
. -2.6| 17.7|-22.6 -| 24.0 -1.1
Sismo X Modo -1-32.6/-49.1| 10.9 -1-68.7
13.6/ -0.0/ 0.0| 146.| 0.0 -0.0
1 184.| 200.| -0.0 - 28.7| -0.0
. -86.7| 3.1| 13.4 5 -8.0 -1.9
Sismo X Modo 2 9| 37.6| 51.5 431.| 18.0
-0.0| 4.8/ -6.1| -0.0| 6.5 -0.3
2 -0.0| 0.0|-13.3]| 430. 514/ -00 00 48.1] 0.0 4/-18.6 -0.0
Sismo X Modo | 91.5 - -0.0 3 _23'4 ’ ’ —39-6 ’ 0.0/ -0.0 ’
3 -49.8| 122. 0.0 _0'0 _0'0 -
Sismo Y Modo | -0.0 7 - : ’ 108.
1 54.3 193. 0
Sismo Y Modo 0.0 9 116.
2 116. 7
Sismo Y Modo 4 0.2
3 0.2
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Planta O, Cortante total (kN/m), 1.35-PP+1.35-CM+1.5-Qa
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| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

NEB5

INGEMNIERIA

Refuerzo de punzonamiento en pilar
cuadrado 6 rectangular interior

DATOS COMPROBACIONES RESULTADOS
Feg= 72,00 t
p= 1,15 Fae=|  82,80|t —
a= 0,35 m
b= 0,35 m U= 1,40 m
d= 0,163 m [1] Vui>Feger  E= 2,11
fy= 30 MPa V,=| 136,92]t | vate | 4o
fyo.d 4 t/cm? u,= 3,45 m
p= 3,00 %o [2] Ty Upd<Feger T,q = 54,07 t/m?
a= 90 © 14 .u.d=| 30,39t | ARMAR | 1
0 = 45 ©° Vcu= 30,39t
s= 0,20m < 0,122 m Vsu= 52t
Scara pilar— 0,10 m < 0,082 m Up ef— 8,17 m
n= 28 ramas/1?fila A= 89 cm?/m
A= 18 cm?/fila
Peritico— 5,63 %o

L= 0,87 |m

Sup= 0,64 |cm?
Bramas™— @10 -
| 5 filas 10 a cara de pilar |

L= 0,52|m
-

Sup= 0,64 |cm?

Bramas— @10 o
| 4 filas D10 a cara de pilar |
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| Envolvente: sismicas y persistentes o transitorias |
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JESUS JIMENEZ CANAS & ASOCIADOS

REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS DICIEMBRE 2015
PROYECTO DE ESTRUCTURA. ANEJO DE CALCULO.

3.- PASARELA

Paseo del Marqués de Zafra n° 38, 1°C. MADRID 28028. tel: 917260388 e-mail : jjc-asociados@)jesusjimenez-asociados.com
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\ CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 29/11/15

1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Cimentacién: EHE-08
Hormigén: EHE-08

Categoria de uso: C. Zonas de acceso al publico

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigoén

CTE

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones | Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinaciéon

ZYGJGKI +VpP + Y01 Yo Qi + Zyow\yaiQki
j=1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

ZYG;GkI +7pP + ZYQle\
e i1

- Situaciones sismicas

- Con coeficientes de combinaciéon

zijij +7pP + YAEAE + ZYQi\Pa.Qki
j=1

i1

- Sin coeficientes de combinacion

i1

276G + TePy + YaAe + 210 Qy
i1

- Donde:

G« Accién permanente
P«  Accion de pretensado

Q. Accioén variable
A:  Accién sismica

g Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

g Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

G Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

. Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

ge Coeficiente parcial de seguridad de la accién sismica

y,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

Ya.i Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Retraccion (R) 1.000 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600
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Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Retraccion (R) 1.000 1.000 - -
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300®
Notas:

@ Fraccién de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del anélisis en cada una de
las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Retraccion (R) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.600 1.000 0.600
Sismica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Retraccion (R) 1.000 1.000 - -
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300%
Notas:

@ Fraccién de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccién ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del anlisis en cada una de
las direcciones ortogonales se combinaran con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Retraccion (R) 1.000 1.000 - -
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Retraccion (R) 1.000 1.000 - -
Viento (Q)
Temperatura (T)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos
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Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Retraccion (R) 1.000 1.000 - -
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sismica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Retraccion (R) 1.000 1.000 - -
Viento (Q)
Temperatura (T)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
1.3.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02
Método de calculo: Analisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
1.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterizacion del emplazamiento
a,: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) a, 0.040 O
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) W : 400 %
Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parametros de calculo
Numero de modos de vibracién que intervienen en el analisis: Segun norma
Fraccion de sobrecarga de uso 0.50
Fraccion de sobrecarga de nieve 0.50

No se realiza analisis de los efectos de 2° orden

Direcciones de analisis
Accién sismica segin X
Accién sismica segan Y

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria
2.1.1.- Nudos
Referencias:
D, D,, D,: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
O« Gy, G.: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con "X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia X Y z Vinculacién interior
m | m | @ %P % %
N1 2.108 |-350.239|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N2 17.071 |-350.239(8.259| - | - | - |- |- |- Empotrado
N3 25.020 |-353.246|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N4 26.157 |-350.239(8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N5 42.288 |-350.239 (8.259| - | - | - | - | - | - Empotrado
N6 43.791 |-353.324|8.259 | - | - | - | - | - |- Empotrado
N7 50.125 |-350.239|8.259 | - | - | - |- | - | - Empotrado
N8 68.401 |-350.239 (8.259 | - | - | - [ - |- |- Empotrado
N9 73.620 |-352.590(8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N10 74.680 |-350.239(8.259| - | - | - |- |- |- Empotrado
N11 91.992 |-350.239|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N12 03.276 | -352.549|8.259 | - | - | - | - | - |- Empotrado
N13 97.434 |-350.239|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N14 112.236 | -350.239 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N15 112.614 | -353.653|8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N16 116.253 | -353.3218.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N17 0.560 |[-340.391|8.259| - | - | - |- |- |- Empotrado
N18 16.107 | -340.708 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N19 16.128 |-339.708 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N20 44.763 |-340.293|8.259 | - | - |- |- |- |- Empotrado
N21 44.763 |-339.2938.259| - | - | - | - | - | - Empotrado
N22 65.474 | -339.716 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N23 65.474 |-338.716 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N24 93.563 |-339.289 (8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N25 93.583 |-338.289|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N26 116.731 | -338.762 (8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N27 1.951 |-349.239(8.259| - | - | -|-|-]|- Empotrado
N28 17.254 |-349.239 18259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N29 24.438 |-351.957 |8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N30 25.467 |-349.239 8259 | - | - | - | - | - |- Empotrado
N31 42.913 |-349.239 (8.259| - | - | - | - | - |- Empotrado
N32 44.252 |-351.987 |8.259 | - | - |- |- |- |- Empotrado
N33 49.894 |-349.239|18.259 | - | - |- |-|-]|- Empotrado
N34 68.616 |-349.239 (8.259 | - | - | - [ - |- |- Empotrado
N35 73.119 |-351.268 |8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N36 74.033 |-349.239 (8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N37 92.580 |-349.239|8.259 | - | - | -|-|- |- Empotrado
N38 93.664 |-351.189 8.259| - | - | - [ - |- |- Empotrado
N39 97.174 |-349.239|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N40 112.952 | -349.239(8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N41 113.324 | -352.790 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N42 116.279|-352.541 |8.259 | - | - | - | - |- | - Empotrado
N43 0.718 |-341.394|8.259 | - | - | - | - | - |- Empotrado
N44 17.107 |-341.7298.259 | - | - | - |- | - | - Empotrado
N45 17.128 |-340.729|8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N46 45.763 |-341.313|8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N47 45.783 |-340.314 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N48 66.474 |-340.736 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N49 66.474 |-339.736|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N50 94.563 |-340.309 (8.259 | - | - | - [ - |- |- Empotrado
N51 94.583 |-339.310|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N52 116.698 | -339.761 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N53 18.168 |-347.687 |0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N54 18.168 | -347.687 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N55 20.150 | -342.449|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N56 20.150 |-342.4498.259| - | - | - | - | - |- Empotrado
N57 23.406 |-349.669 |0.709 | X | X | X |- | - | - Empotrado
N58 23.406 |-349.669 (8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N59 25.388 [-344.431|0.709 | X | X | X |- | - | - Empotrado
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Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia X Y z Vinculacién interior
m | m | @ %P % %
N60 25.388 |-344.431|18.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N61 45.070 |-349.614 |0.709 | X | X [ X | - | - | - Empotrado
N62 45.070 |-349.614 (8.259| - | - | - | - | - | - Empotrado
N63 42.618 |-344.580|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N64 42.618 |-344.580(8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N65 47.652 | -342.127 |0.709 | X | X [ X | - | - | - Empotrado
N66 47.652 | -342.127 [8.259| - | - | - | - | - | - Empotrado
N67 50.105 | -347.162|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N68 50.105 |-347.162|8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N69 67.124 | -346.618 |0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N70 67.124 |-346.618 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N71 69.424 | -341.512|0.709 | X | X [ X | - | - | - Empotrado
N72 69.424 |-341.512|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N73 74.530 |-343.813|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N74 74.530 |[-343.813|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N75 72.229 |-348.918 |0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N76 72.229 |-348.918 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N77 2.200 |-348.137|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N78 2.200 |-348.137|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N79 2.200 |-342.535|0.709 | X | X | X | - | - |- Empotrado
N80 2.200 |-342.535|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N81 91.753 |-343.923|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N82 91.753 |-343.923|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N83 96.619 |-341.152|0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N84 96.619 |-341.152|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N85 99.390 |-346.018 |0.709 | X | X | X [ - | - | - Empotrado
N86 99.390 | -346.018|8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N87 94.524 | -348.790 |0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N88 94.524 |-348.790|8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N89 115.028 | -347.987 |0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N9O 115.028 | -347.987 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N91 115.028 | -342.386 |0.709 | X | X | X | - | - | - Empotrado
N92 115.028 | -342.386 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N93 17.540 |-349.347|18.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N94 20.773 |-340.803|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N95 38.095 |-349.239 (8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N96 44.002 |-351.474(8.259| - | - | - | - | - |- Empotrado
N97 44.736 |-351.751|8.259 | - | - |- |- |- |- Empotrado
N98 25.066 | -350.297|8.259 | - | - | -|-|- |- Empotrado
N99 43.475 |-350.392 (8.259| - | - | - | - | - | - Empotrado
N100 49.073 | -347.664 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N101 63.422 | -340.674|8.259 | - | - | - |- | - |- Empotrado
N102 46.779 |-340.334 (8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N103 35.258 |-348.165(8.259 | - | - | - [ - |- |- Empotrado
N104 45.007 |-343.416 ({8.259| - | - | - | - | - | - Empotrado
N105 65.943 |-349.239 (8.259 | - | - | - [ - |- |- Empotrado
N106 70.190 |-339.812|8.259| - | - | -|-| - |- Empotrado
N107 73.849 |-349.648 8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N108 76.276 |-339.936|8.259 | - | - | - | - | - |- Empotrado
N109 95.355 |-350.250 (8.259 | - | - | - [ - |- |- Empotrado
N110 89.637 |-340.209|8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N111 110.596 | -339.637 [8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N112 95.581 [-339.330(8.259 | - | - | - |- |- |- Empotrado
N113 115.028 | -352.646 {8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N114 115.028 | -339.727 |8.259 | - | - | - | - | - | - Empotrado
N115 2.200 |-341.424|8.259| - | - | -|-|-|- Empotrado
N116 2.200 |-349.239(8.259| - | - | -|-|-|- Empotrado
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material G a. g
Tipo | Designacion | (MPa) | " | (MPa) | (m/m°C) | (kN/m?)
Hormigén | HA-35, Yc=1.5|29779.00 | 0.200 | 12407.92 | 0.000010 | 24.53
Notacion:
E: Médulo de elasticidad
n: Médulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
a.: Coeficiente de dilatacion
g: Peso especifico
.2.2.- Descripcion
Descripcion
Material Barr Piez ) . Longi Lbgyy. | Lbyy.
Tipo Designacion (N?/N?) (NSN?) Perfil(Serie) O(%;Ud By | e (tr’;)n ('t")f;)’
Hormigén | HA-35, Yc=1.5 | N53/N54 | N53/N54 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
N55/N56 | N55/N56 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N57/N58 | N57/N58 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
N59/N60 | N59/N60 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N61/N62 | N61/N62 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
N63/N64 | N63/N64 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N65/N66 | N65/N66 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
N67/N68 | N67/N68 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N69/N70 | N69/N70 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
N71/N72 | N71/N72 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N73/N74 | N73/N74 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00|1.00 - -
N75/N76 | N75/N76 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N77/N78 | N77/N78 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00|1.00 - -
N79/N8O | N79/N80 rlsg’;zzu(lg:?r 7.550 |1.00|1.00| - | -
N81/N82 | N81/N82 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N83/N84 | N83/N84 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
N85/N86 | N85/N86 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |[1.00|1.00| - -
N87/N88 | N87/N88 | 75x75 (Pilar rectangular) 7.550 |1.00]|1.00 - -
NB9/N9O | N89/N9O rl;g’;zzu(lg:?r 7.550 |1.00|1.00| - | -
N9L/N92 | N91/N92 ifcizzguﬁgli‘r 7.550 |1.00|1.00| - | -

Notacién:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

b,,: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY*

b,.: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

Lbs,,: Separacién entre arriostramientos del ala superior
Lb,..: Separacién entre arriostramientos del ala inferior

.2.3.- Caracteristicas mecanicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64, N65/N66, N67/N68, N69/N70, N71/N72, N73/N74, N75/N76,
N77/N78, N81/N82, N83/N84, N85/N86 y N87/N88
N79/N80
N89/N90
N91/N92
Caracteristicas mecanicas
Material N A Av Avz 1 12z It
Tipo | Designacion | o SR @ | e | om | cma (cm4) (cm4)
Hormigén | HA-35, Yc=1.5| 1 |75x75, (Pilar rectangular) 5625.00 | 4687.50 | 4687.50 | 2636718.75 | 2636718.75 | 4429687.50
2 | 150x75, (Pilar rectangular) | 11250.00 | 9375.00 | 9375.00 |5273437.50 | 21093750.00 | 14491406.25
3 | 110x75, (Pilar rectangular) | 8250.00 | 6875.00 | 6875.00 | 3867187.50 | 8318750.00 | 8940937.50
4 | 165x75, (Pilar rectangular) | 12375.00 | 10312.50 | 10312.50 | 5800781.25 | 28075781.25 | 16413890.63
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Caracteristicas mecanicas

Material Ref Descripcién o Avy Rz lyy [Pz [
Tipo Designacion ’ (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
Notacién:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccién seguin el eje local 'Y*
Avz: Area de cortante de la seccién seguin el eje local 'Z*
lyy: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Y*
1zz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z*
It: Inercia a torsion
Las caracteristicas mecénicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio de las mismas.
2.1.3.- Laminas
2.1.3.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E @ a. g
n °
Tipo Designacion (MPa) (MPa) | (m/m°C) | (kN/m3)
Hormigoén | HA-45, Yc=1.5 | 31928.00 | 0.200 | 13303.33 | 0.000010 | 24.53
Notacion:
E: Médulo de elasticidad
n: Médulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
a.: Coeficiente de dilatacion
g: Peso especifico
2.1.3.2.- Descripcion
Descripcion
Material A
. - — Lamina Nudos PSS Areza Vinc. interior
Tipo Designacion (mm) (m2)
N95, N30, N98, N29, N93, N28, N116, N27, N1, N2, N3, N4,
i _ N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16,
Hormigén | HA-45, Yc=1.5 L1 N42, N113 N41, N40, N39. N109. N38, N37. N36, N107, 200.0 |124.687 | Todas empotradas
N35, N34, N105, N33, N97, N32, N96, N99 y N31
N24, N23, N22, N21, N20, N19, N18, N17, N43, N115, N44,
L2 N45, N94, N46, N47, N102, N101, N48, N49, N106, N108, 200.0 |120.111 | Todas empotradas
N110, N50, N51, N112, N111, N114, N52, N26 y N25
L3 N58, N54, N93, N29 y N98 450.0 | 13.091 | Todas empotradas
L4 N60, N56, N54 y N58 650.0 | 31.360 | Todas empotradas
L5 N103, N60, N58, N98, N30 y N95 450.0 | 36.330 | Todas empotradas
L6 N101, N102, N66 y N68 450.0 | 56.250 | Todas empotradas
L7 N46, N94, N56, N60, N103, N64, N104, N66, N102 y N47 450.0 | 115.089 | Todas empotradas
L8 N104, N64, N62, N100, N68 y N66 650.0 | 31.360 | Todas empotradas
L9 N95, N31, N99, N62, N64 y N103 450.0 | 26.367 | Todas empotradas
N48, N101, N68, N100, N62, N99, N96, N32, N97, N33,
L10 N105, N70, N72, N106 y N49 450.0 | 124.392 | Todas empotradas
L11 N105, N34, N35, N107, N76 y N70 450.0 | 14.442 | Todas empotradas
L12 N74, N72, N70 y N76 650.0 | 31.360 | Todas empotradas
L13 N108, N106, N72 y N74 450.0 | 17.126 | Todas empotradas
L14 N36, N37, N38, N109, NBSNIZEI(??Z, N110, N108, N74, N76 y 450.0 |168.537 | Todas empotradas
L15 N111, N112, N84 y N86 450.0 | 49.626 | Todas empotradas
L16 N84, N82, N88 y N86 650.0 | 31.360 | Todas empotradas
L17 N50, N110, N82, N84, N112 y N51 450.0 | 15.876 | Todas empotradas
L18 N39, N40, N41, N113, N90',\11Né)§, N114, N111, N86, N88 y 450.0 |130.874 | Todas empotradas
L19 N52, N114, N92, N90, N113 y N42 450.0 | 18.756 | Todas empotradas
L20 N115, N43, N27, N116, N78 y N80 450.0 6.770 | Todas empotradas
L21 N44, N115, N80, N78, N116, N28, N93, N54, N56, N94 y N45 | 450.0 |131.825 | Todas empotradas
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Justificacion de la accién sismica

CALCULADA CON REFUERZOS

Fecha: 29/11/15

1.- SISMO

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcciéon Sismorresistente NCSE-02

Método de céalculo: Andlisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.1.- Datos generales de sismo

Caracterizacion del emplazamiento

a,: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) a, 0.040 O
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K 1.00
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo 111
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) W : 4.00 %
Tipo de construccion (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parametros de céalculo
Numero de modos de vibracién que intervienen en el analisis: Automatico, hasta alcanzar un porcentaje exigido de masa
desplazada (99 %)
Fraccién de sobrecarga de uso 0.60
Fraccion de sobrecarga de nieve 0.50
Se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.20
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de analisis
Accién sismica segun X
Accién sismica segun Y
Proyeccién en planta de la obra

1.2.- Espectro de calculo
1.2.1.- Espectro elastico de aceleraciones

[—

020 Coef.Amplificacion:

See =2 - o(T)

016 I \ Donde:

] T

a(T)=1+(2,5-v-1)- — T<T,

012 TA

o o(T)=2,5-v T, <T<T,

o =KELy T>T,

oo es el espectro normalizado de respuesta elastica.

002 — El valor maximo de las ordenadas espectrales es 0.182 g.

Periodo (5)

Parametros necesarios para la definicion del espectro

a.: Aceleracion sismica de calculo (NCSE-02, 2.2) a.

NCSE-02 (2.2, 2.3y 2.4)

0.067 9
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CALCULADA CON REFUERZOS

Justificacion de la accién sismica

Fecha: 29/11/15

a =S:p-3,
a,: Aceleracion basica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
r : Coeficiente adimensional de riesgo
Tipo de construccién: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificacién del terreno (NCSE-02, 2.2)
C

=ﬁ p-a,<0,1g

C a, C
= (p-2-0,1)-(1- 1 . 4
S 1,25+3,33 (p 9 0,1)-( 1,25) 0,1g<p-a, <0,4g
S=1,0 0,4g<p-a,

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo Il
a,: Aceleracion béasica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
r: Coeficiente adimensional de riesgo

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
K.-C
T
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo 11l

A

Te: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
T, - K-C
2,5
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo 11l

1.2.2.- Espectro de disefio de aceleraciones

El espectro de disefio sismico se obtiene reduciendo el espectro elastico por el coeficiente (m) correspondiente a cada

direccion de andlisis.

S, =a, [1+[2,5 l-l] l] T<T,
H A
S,=a 25~ T, <T<T,
i
K-C v
Si-ac T T>T,

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

nm Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
a.: Aceleracion sismica de célculo (NCSE-02, 2.2)
K: Coeficiente de contribucion (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Ta: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)
Ts: Periodo caracteristico del espectro (NCSE-02, 2.3)

a,

r

a,

Ta

Te

0.040 9
1.30

1.28

4.00 %

1.00
1.60

0.64 S

1.00
1.60

0.55

1.09

4.00 %
2.00

0.067 9
1.00
1.60
0.16 S
0.64 S

NCSE-02 (3.6.2.2)
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Justificacion de la accién sismica

CALCULADA CON REFUERZOS

Fecha: 29/11/15

Periodo (5)

1.3.- Coeficientes de participacion

Modo T L, [ M, M, Hipétesis X(1) Hipotesis Y(1)
R=2 R=2

Modo 1|0.573 | 0.0844 | 0.0527 | 0.995 | 65.86 % | 25.73 % |A = 0.892 m/s2 | A = 0.892 m/s2
D = 7.42591 mm | D = 7.42591 mm
R=2 R=2

Modo 2| 0.570 | 0.0636 | 0.0845 | 0.9944 | 33.42 % | 59.09 % | A = 0.892 m/s2 | A = 0.892 m/s2
D = 7.33855 mm | D = 7.33855 mm
R=2 R=2

Modo 3| 0.531 | 0.0028 | 0.0128 |0.9999 | 0.7 % |15.18 % |A = 0.892 m/s2 |A = 0.892 m/s2
D = 6.37787 mm | D = 6.37787 mm

Total 99.98 % | 100 %

T: Periodo de vibracion en segundos.

L., L,: Coeficientes de participaciéon normalizados en cada direccién del anélisis.

L,.: Coeficiente de participacion normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.

M,, M,: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada direccion del andlisis.
R: Relacioén entre la aceleracion de célculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleracién de céalculo obtenida sin ductilidad.

A: Aceleracion de célculo, incluyendo la ductilidad.

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento méaximo del grado de libertad dinamico.

Representacion de los periodos modales

Coet Ampliicacion (5)

@570, 0.04)

0%70. 0041
(033, 001)

Perodo 5)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicacién de los modos en los que se desplaza mas del 30% de la

masa:

Hipotesis Sismo 1

Hipotesis T A
modal (s) ()
Modo 1 0.573 0.091
Modo 2 0.570 0.091
Modo 2 0.570 0.091
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Justificacion de la accién sismica

CALCULADA CON REFUERZOS

Fecha: 29/11/15

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta

c.d.m. c.d.r. ex ey
Planta
(m) (m) (m) (m)
Forjado 1 (124.32, 15.14) (122.42, 14.69) 1.89 0.45

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)

ex: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)

e,: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)

Representacion grafica del centro de masas y del centro de rigidez por planta

Ee X

Forjado 1

1.5.- Cortante sismico combinado por planta
El valor maximo del cortante por planta en una hipoétesis sismica dada se obtiene mediante la Combinacion Cuadréatica Completa (CQC) de los

correspondientes cortantes modales.

Si la obra tiene vigas con vinculacién exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente

listado.

1.5.1.- Cortante sismico combinado y fuerza sismica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no estan ajustados por el factor de modificacién calculado en el apartado 'Correccién por

cortante basal'.
Hipétesis sismica: Sismo X1

Hipétesis sismica: Sismo Y1

Qs Feo Q Fror

AEE (kN) (KN) (kN) (KN)
Forjado 1 | 2265.125 | 2265.125 | 1983.405 | 1983.405

QX Feq.X QV Feq,v

Y (KN) (kN) (KN) (kN)
Forjado 1 | 1983.752 | 1983.752 | 2131.100 | 2131.100
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Nombre Obra: 3DR_pasarela-v18
CALCULADA CON REFUERZOS

Distorsiones de pilares

Fecha:29/11/15

= h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

= Distorsion:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relacion entre la altura y la distorsion absoluta

= Origen:
G: Sélo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

= Nota:

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsion relativa entre plantas y de la distorsion total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizara para definir las juntas sismicas. El valor relativo suele limitarse en funcién de la altura de la planta ‘'h'. Se
comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h’' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias
Distorsion X Distorsion Y
Pilar Planta Cota h Absoluta . ) Absoluta . .
(m) | (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)

P-PO1 | Forjado 1 6.78 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2186 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2186 GV
P-PO2 | Forjado 1 6.78 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2186 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2186 GV
P-PO3 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV
P-PO4 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV
P-PO5 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV
P-PO6 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0029 h /2302 GV
P-PO7 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV
P-PO8 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV
P-P0O9 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV
P-P10 |Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV
P-P11 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV
P-P12 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0028 h /2384 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0028 h /2384 GV
P-P13 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0027 h /2473 GV
P-P14 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0028 h /2384 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0028 h /2384 GV
P-P15 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0030 |h/ 2225 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0030 |h/ 2225 GV
P-P16 |Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2154 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2154 GV
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Nombre Obra: 3DR_pasarela-v18
CALCULADA CON REFUERZOS

Distorsiones de pilares

Fecha:29/11/15

Situaciones persistentes o transitorias
Distorsion X Distorsion Y
Pilar Planta Cota h Absoluta . ) Absoluta . )
(m) | (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)

P-P17 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2154 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2154 GV
P-P18 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2154 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0002 | ---- GV 0.0031 h /2154 GV
P-P19 |Forjado 1 6.78 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0033 h /2054 GV

Cimentacion 0.00

Total 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0033 h /2054 GV
P-P20 | Forjado 1 6.78 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0033 h / 2054 GV

Cimentacién 0.00

Total 6.78 0.0002 | ---- GV 0.0033 h / 2054 GV

Situaciones sismicas®
Distorsion X Distorsion Y
Pilar Planta Cota h Absoluta . ) Absoluta . )
(m) | (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)

P-PO1 | Forjado 1 6.78 6.78 0.0150 h /452 - 0.0124 | h /547 -

Cimentacion 0.00

Total 6.78 0.0150 h /452 - 0.0124 | h /547 -
P-PO2 |Forjado 1 6.78 6.78 0.0149 h / 455 -——- 0.0124 h /547 -——=

Cimentacién 0.00

Total 6.78 0.0149 h / 455 - 0.0124 | h /547 -
P-PO3 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h /445 - 0.0124 |h /539 -

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0150 h /445 - 0.0124 |h /539 -
P-PO4 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h/ 445 - 0.0125 |h /534 -

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0150 h/ 445 - 0.0125 |h /534 -
P-PO5 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h /445 - 0.0123 h /543 -

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0150 h /445 - 0.0123 h /543 -
P-PO6 |Forjado 1 6.67 6.67 0.0149 h/ 448 - 0.0124 | h /539 -

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0149 h/ 448 - 0.0124 | h /539 -
P-PO7 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h /445 - 0.0131 h /510 -

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0150 h /445 - 0.0131 h /510 -
P-P0O8 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0151 h /443 - 0.0134 | h /499 -

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0151 h /443 - 0.0134 | h /499 -
P-PO9 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0149 h/ 448 - 0.0133 h /502 -

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0149 h/ 448 - 0.0133 h /502 -
P-P10 |Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h/ 445 - 0.0135 | h /495 -

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0150 h/ 445 - 0.0135 | h /495 -
P-P11 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0151 h /443 - 0.0149 h /448 -

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0151 h /443 - 0.0149 h /448 -
P-P12 |Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h/ 445 - 0.0158 h/ 423 -

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0150 h/ 445 - 0.0158 h/ 423 -
P-P13 | Forjado 1 6.67 6.67 0.0150 h /445 - 0.0148 h /452 -

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0150 h /445 - 0.0148 h /452 -
P-P14 |Forjado 1 6.67 6.67 0.0149 h /448 -——- 0.0154 h /434 -——=

Cimentacién 0.00
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Nombre Obra: 3DR_pasarela-v18

CALCULADA CON REFUERZOS

Distorsiones de pilares

Fecha:29/11/15

Situaciones sismicas

()

Distorsion X Distorsion Y
Pilar Planta Cota h Absoluta . ) Absoluta . .
(m) | (m) Relativa | Origen Relativa | Origen
(m) (m)

Total 6.67 0.0149 |h/ 448 ---- 0.0154 |h/ 434 -—--
P-P15 | Forjado 1 6.67 | 6.67 0.0150 |h/ 445 ---- 0.0196 |h/ 341 -—--

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0150 |h/ 445 ---- 0.0196 |h/ 341 -—--
P-P16 |Forjado 1 6.67 | 6.67 0.0151 |h/ 443 ---- 0.0208 |h/ 321 -—--

Cimentacion 0.00

Total 6.67 0.0151 |h/ 443 ---- 0.0208 |h/ 321 -—--
P-P17 | Forjado 1 6.67 | 6.67 0.0149 |h/ 448 ---- 0.0203 |h/ 329 -—--

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0149 |h/ 448 ---- 0.0203 |h/ 329 -—--
P-P18 | Forjado 1 6.67 | 6.67 0.0150 |h/ 445 ---- 0.0215 |h/ 311 -—--

Cimentacién 0.00

Total 6.67 0.0150 |h/ 445 ---- 0.0215 |h/311 -—--
P-P19 |Forjado 1 6.78 | 6.78 0.0151 |h/ 449 ---- 0.0255 |h/ 266 -—--

Cimentacién 0.00

Total 6.78 0.0151 |h/ 449 ---- 0.0255 |h/ 266 -—--
P-P20 | Forjado 1 6.78 | 6.78 0.0149 |h/ 455 ---- 0.0255 |h/ 266 -—--

Cimentacion 0.00

Total 6.78 0.0149 | h/ 455 ---- 0.0255 |h/ 266 -—--

Notas:

@ | as distorsiones estan mayoradas por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los

Valores maximos

efectos multiplicadores de segundo orden.

Desplome local maximo de los pilares (d /7 h)

Planta Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sismicas®
Direccion X Direcciéon Y Direccion X Direccion Y
Forjado 1 --—- 1/ 2054 17443 1/ 266
Notas:
@ Los desplazamientos estan mayorados por la ductilidad.
Desplome total maximo de los pilares (D /7 H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sismicas®
Direccion X Direccion Y Direccion X Direccion Y
-—- 1/ 2054 17443 1/ 266

Notas:

@ Los desplazamientos estan mayorados por la ductilidad.

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos multiplicadores de segundo orden.
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

1.- ESTRUCTURA

1.1.- Resultados

1.1.1.- Nudos
1.1.1.1.- Desplazamientos
Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

1.1.1.1.1.- Envolventes

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinacién Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion DX 23 b G %y 2

(mm) (mm) (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N1 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -11.620 | -24.529 | -1.192 | -0.499 | 2.630 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 40.257 | 29.335 | 1.671 0.622 | 8.332 | 0.000
N2 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.296 | -21.147 | -4.261 | -1.125 | -4.338 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 35.013 | 25.854 | -0.691 | -0.257 | -2.198 | 0.000
N3 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -18.102 | -20.535 | -5.850 | -0.261 | 0.912 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 33.592 | 25.877 | -1.017 | 0.560 | 2.744 | 0.000
N4 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.751 | -21.289 | -9.540 | -0.545 | 2.596 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 33.832 | 25.061 | -3.789 | 0.014 | 5.145 | 0.000
N5 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.415 | -21.641 | -8.607 | -0.281 | -4.717 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.891 | 25.115 | -3.206 | 0.224 | -2.360 | 0.000
N6 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.012 | -21.294 | -6.009 | -0.567 | -2.320 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.798 | 26.387 | -0.068 | 1.282 | -0.616 | 0.000
N7 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.893 | -21.806 | -0.581 | -0.846 | 0.992 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 27.679 | 26.017 | 0.988 | -0.222 | 2.296 | 0.000
N8 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.159 | -23.349 | 0.069 | -0.551 | -1.016 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.795 | 27.268 | 2.502 0.048 | -0.315 | 0.000
N9 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.807 | -24.036 | -6.855 | -0.194 | 1.042 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 21.783 | 28.577 | -1.144 | 0.852 | 3.041 | 0.000
N10 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.523 | -24.920 | -9.450 | -0.268 | 2.552 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 21.930 | 28.182 | -3.592 | 0.394 | 5.193 | 0.000
N11 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.517 | -31.347 | -10.053 | -0.169 | -4.927 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.693 | 34.310 | -3.593 | 0.918 | -2.414 | 0.000
N12 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.197 | -31.524 | -8.218 | -0.870 | -2.969 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.609 | 35.787 | -0.528 | 1.924 | -1.056 | 0.000
N13 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.728 | -34.021 | -0.437 | -0.502 | 0.211 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 15.884 | 37.489 | 1.874 0.494 | 0.826 | 0.000
N14 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -40.959 | -42.330 | -26.525| 0.346 | -6.447 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.621 | 45.120 | -9.121 | 3.601 | -2.417 | 0.000
N15 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -41.296 | -41.831 | -38.402 | 0.671 | -7.808 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.425 | 46.094 |-10.291 | 4.353 | -2.284 | 0.000
N16 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -42.196 | -43.973 | -12.594 | 0.640 | -7.854 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 10.545 | 47.957 | 2.149 4.259 | -2.196 | 0.000
N17 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -11.598 | -27.666 | 2.000 | -1.042 | 1.533 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 41.104 | 27.517 | 12.462 | 0.992 | 7.680 | 0.000
N18 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.487 | -23.505 | -20.508 | -1.055 | -6.784 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 35.386 | 23.575 | -9.690 | -0.162 | -3.079 | 0.000
N19 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.402 | -23.856 | -21.206 | -0.957 | -6.316 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 35.620 | 23.431 | -9.782 | -0.093 | -2.977 | 0.000
N20 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.535 | -24.162 | -0.117 | -0.265 | -0.677 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.982 | 22.964 | 1.497 0.287 | -0.260 | 0.000
N21 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.441 | -24.401 | -0.251 | -0.465 | 0.027 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 29.250 | 22.744 | 1.599 0.224 | 0.235 | 0.000
N22 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.894 | -25.540 | -22.836 | -1.452 | -7.429 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 23.396 | 24.771 | -10.318 | -0.346 | -3.813 | 0.000
N23 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.772 | -25.793 | -24.025 | -1.308 | -6.918 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 23.687 | 24.526 | -10.579 | -0.234 | -3.461 | 0.000
N24 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.649 | -34.661 | -1.930 | -0.688 | -1.251 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 17.072 | 32.737 | 0.683 0.177 | -0.524 | 0.000
N25 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.555 | -34.915 | -2.637 | -0.853 | -0.513 | 0.000
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Combinacion Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion 2% Dy oz e <y ez

(mm) (mm) (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
Valor méaximo de la envolvente | 17.319 | 32.521 | 0.893 0.157 | -0.134 | 0.000
N26 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -42.835 | -47.282 | -1.429 | -3.122 | -8.282 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 10.922 | 45.686 | 8.047 | -0.089 | -2.409 | 0.000
N27 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -11.661 | -25.096 | -0.265 | -0.699 | 2.443 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 40.404 | 29.431 | 2.412 0.511 | 8.122 | 0.000
N28 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.403 | -21.415 | -3.916 | -0.925 | -4.073 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 34.998 | 25.568 | -1.012 | -0.134 | -2.091 | 0.000
N29 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.906 | -20.834 | -3.746 | -0.283 | 0.837 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 33.864 | 25.622 | -0.600 | 0.464 | 2.578 | 0.000
N30 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.674 | -21.533 | -6.097 | -0.022 | 1.844 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 33.992 | 24.811 | -2.449 | 0.550 | 3.938 | 0.000
N31 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.519 | -21.908 | -5.482 | 0.092 | -3.581 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.807 | 24.876 | -1.999 | 0.742 | -1.671 | 0.000
N32 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.266 | -21.701 | -3.589 | -0.262 | -2.189 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.699 | 26.181 | -0.177 | 0.810 | -0.558 | 0.000
N33 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.902 | -22.060 | -0.431 | -0.656 | 0.921 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 27.750 | 25.714 | 0.724 | -0.104 | 2.138 | 0.000
N34 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.175 | -23.632 | 0.274 | -0.424 | -0.874 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.788 | 27.008 | 2.200 0.105 | -0.235 | 0.000
N35 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.636 | -24.219 | -4.398 | -0.203 | 0.926 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.024 | 28.168 | -0.647 | 0.784 | 2.813 | 0.000
N36 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.462 | -24.992 | -5.876 | 0.046 | 1.862 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.084 | 27.774 | -2.143 | 0.886 | 3.963 | 0.000
N37 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.621 | -31.844 | -6.335 | 0.114 | -3.800 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.611 | 34.316 | -2.313 | 1.316 | -1.796 | 0.000
N38 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.446 | -31.962 | -5.295 | -0.217 | -2.782 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.515 | 35.594 | -0.422 | 1.152 | -0.959 | 0.000
N39 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.721 | -34.127 | 0.051 | -0.314 | 0.004 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 15.946 | 37.071 | 1.736 0.483 | 0.617 | 0.000
N40 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -41.317 | -42.902 | -19.059 | 0.071 | -7.418 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.422 | 45.327 | -6.408 | 2.731 | -2.634 | 0.000
N41 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -41.460 | -42.630 | -29.781 | 0.633 | -7.756 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.281 | 46.437 | -7.439 | 4.254 | -2.260 | 0.000
N42 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -42.230 | -44.175 | -9.114 | 0.619 | -7.913 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 10.588 | 47.779 | 2.732 4.184 | -2.132 | 0.000
N43 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -11.710 | -27.363 | 2.096 | -0.929 | 1.560 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 41.051 | 27.691 | 10.939 | 0.972 | 7.657 | 0.000
N44 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.715 | -23.263 | -13.312 | -1.146 | -5.644 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 35.130 | 23.723 | -6.338 | -0.277 | -2.670 | 0.000
N45 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.629 | -23.531 | -14.228 | -0.998 | -5.470 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 35.244 | 23.454 | -6.453 | -0.140 | -2.652 | 0.000
N46 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.546 | -23.954 | 0.182 | -0.522 | 0.186 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.782 | 23.278 | 1.592 0.159 | 0.495 | 0.000
N47 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.553 | -24.207 | -0.083 | -0.606 | 0.321 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.877 | 23.037 | 1.417 0.149 | 0.956 | 0.000
N48 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.954 | -25.411 | -14.497 | -1.623 | -6.032 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 23.062 | 25.028 | -6.395 | -0.479 | -2.999 | 0.000
N49 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.954 | -25.688 | -15.883 | -1.407 | -5.955 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 23.266 | 24.749 | -6.822 | -0.301 | -2.909 | 0.000
N50 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.563 | -34.937 | -0.456 | -0.925 | -0.122 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.793 | 33.532 | 0.923 0.084 | 0.053 | 0.000
N51 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.662 | -35.207 | -1.315 | -0.968 | 0.024 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.948 | 33.292 | 0.922 0.116 | 0.334 | 0.000
N52 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -42.725 | -46.912 | 0.349 | -2.977 | -8.213 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 10.826 | 45.793 | 9.044 0.013 | -2.349 | 0.000
N53 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.140 | -2.562 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 3.972 | 6.878 | 0.000
N54 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.333 | -22.015 | -0.956 | -1.765 | -2.136 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 35.473 | 25.346 | -0.348 | 0.765 | 0.628 | 0.000
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Fecha: 30/11/15

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Combinacion Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion 2% Dy oz e <y ez

(mm) (mm) (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N55 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.178 | -2.680 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.228 | 6.591 | 0.000
N56 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.791 | -23.616 | -0.592 | -1.265 | -1.957 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 35.303 | 23.937 | -0.120 | 1.034 | 1.025 | 0.000
N57 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.510 | -3.584 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 3.819 | 5.731 | 0.000
N58 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.989 | -21.737 | -0.377 | -1.086 | -0.344 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 34.473 | 25.514 | -0.031 | 0.975 | 2.603 | 0.000
N59 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.239 | -4.037 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 3.952 | 5.648 | 0.000
N60 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -18.316 | -22.958 | -1.291 | -0.989 | 0.117 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 34.252 | 23.921 | -0.546 | 1.188 | 3.014 | 0.000
N61 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.587 | -3.760 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 3.846 | 5.325 | 0.000
N62 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.667 | -22.473 | -0.303 | -1.002 | -2.037 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.891 | 25.874 | 0.036 1.145 | 0.945 | 0.000
N63 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.289 | -3.585 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 3.993 | 5.911 | 0.000
N64 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.429 | -23.268 | -1.220 | -0.987 | -2.627 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 29.488 | 24.040 | -0.478 | 1.281 | 0.318 | 0.000
N65 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.067 | -4.809 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.313 | 4.669 | 0.000
N66 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -24.005 | -24.332 | -0.670 | -1.324 | -0.418 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.731 | 24.186 | -0.164 | 0.881 | 2.611 | 0.000
N67 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.140 | -5.071 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.186 | 4.553 | 0.000
N68 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -24.332 | -22.790 | -1.122 | -1.914 | -0.171 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.017 | 25.505 | -0.440 | 0.726 | 2.714 | 0.000
N69 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.381 | -4.651 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.392 | 4.814 | 0.000
N70 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.408 | -24.328 | -1.147 | -1.816 | -2.874 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 23.364 | 26.603 | -0.455 | 0.878 | 0.104 | 0.000
N71 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.339 | -4.797 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.625 | 4.481 | 0.000
N72 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.939 | -25.919 | -0.621 | -1.370 | -2.597 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 23.088 | 25.328 | -0.122 | 1.023 | 0.481 | 0.000
N73 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.755 | -6.225 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.609 | 3.472 | 0.000
N74 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -30.353 | -26.719 | -1.311 | -1.171 | -0.316 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.100 | 26.934 | -0.537 | 1.381 | 2.614 | 0.000
N75 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.972 | -5.701 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.305 | 3.588 | 0.000
N76 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.980 | -24.755 | -0.385 | -1.111 | -0.913 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.456 | 27.642 | 0.008 1.308 | 2.198 | 0.000
N77 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.642 | -3.377 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.142 | 5.348 | 0.000
N78 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -12.482 | -25.458 | -0.450 | -2.260 | 0.493 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 40.423 | 29.297 | -0.096 | 1.734 | 6.743 | 0.000
N79 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -4.238 | -2.102 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 4.027 | 5.376 | 0.000
N80 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -13.165 | -26.924 | -0.289 | -2.515 | -1.203 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 40.636 | 27.720 | -0.100 | 2.624 | 5.638 | 0.000
N81 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -5.868 | -5.727 | 0.000
Valor méximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 5.662 | 3.805 | 0.000
N82 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.516 | -32.965 | -1.375 | -1.398 | -3.203 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 17.301 | 33.027 | -0.604 | 1.795 | -0.212 | 0.000
N83 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -6.050 | -6.797 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | 6.554 | 2.621 | 0.000
N84 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -36.101 | -36.151 | -0.612 | -1.935 | -1.107 | 0.000
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Combinacion Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion 2% Dy oz e <y ez

(mm) (mm) (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
Valor méaximo de la envolvente | 16.538 | 35.203 | -0.014 | 1.287 | 1.754 | 0.000
N85 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -6.445 | -7.312 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 6.431 | 2.416 | 0.000
N86 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -36.386 | -36.398 | -1.164 | -2.202 | -0.466 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 15.790 | 37.992 | -0.531 | 1.587 | 2.167 | 0.000
N87 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -6.456 | -5.878 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 5.784 | 3.216 | 0.000
N88 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.860 | -33.198 | -0.449 | -1.397 | -2.664 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.637 | 35.772 | 0.063 1.733 | 0.354 | 0.000
N89 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -7.664 | -5.453 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 6.920 | 2.268 | 0.000
N9O Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -41.631 | -44.790 | -0.502 | -3.569 | -6.162 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.614 | 47.082 | -0.094 | 4.165 | 0.530 | 0.000
N91 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 | -6.832 | -5.463 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 0.000 0.000 0.000 7.112 | 1.804 | 0.000
N92 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -41.683 | -46.323 | -0.379 | -4.624 | -5.776 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.881 | 45.989 | -0.086 | 4.187 | 1.188 | 0.000
N93 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.360 | -21.386 | -2.798 | -0.884 | -3.389 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 34.997 | 25.575 | -0.372 | -0.123 | -1.725 | 0.000
N94 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.788 | -23.743 | -0.968 | -0.590 | -1.514 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 34.855 | 23.241 | 0.550 0.166 | -0.513 | 0.000
N95 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -22.645 | -21.869 | -31.638 | 0.670 | -5.415 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 29.758 | 24.524 | -15.914 | 1.671 | -2.752 | 0.000
N96 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.284 | -21.403 | -3.652 | -0.231 | -2.267 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.751 | 25.611 | -0.542 | 0.750 | -0.614 | 0.000
N97 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.388 | -21.545 | -2.534 | -0.233 | -2.084 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.594 | 25.944 | 0.205 0.770 | -0.501 | 0.000
N98 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -17.824 | -21.256 | -5.004 | -0.265 | 1.292 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 33.959 | 25.168 | -1.605 | 0.367 | 3.139 | 0.000
N99 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.382 | -21.642 | -4.260 | -0.197 | -2.705 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.801 | 25.286 | -1.193 | 0.641 | -0.999 | 0.000
N100 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.957 | -22.393 | 0.155 | -0.865 | 0.404 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 27.842 | 25.289 | 0.828 | -0.188 | 0.989 | 0.000
N101 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.299 | -24.981 | -35.608 | -2.856 | -6.675 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 23.701 | 25.072 |-17.361 | -1.227 | -3.449 | 0.000
N102 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.619 | -24.219 | -1.053 | -0.812 | 0.661 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.752 | 23.173 | 0.595 0.046 | 1.856 | 0.000
N103 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -21.258 | -22.326 | -40.643 | 0.555 | -2.048 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 30.857 | 24.539 |-21.096 | 1.507 | -0.885 | 0.000
N104 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -23.390 | -23.399 | 0.557 | -0.038 | -0.270 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 28.796 | 23.649 | 1.490 0.227 | 0.002 | 0.000
N105 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.313 | -23.343 | -6.276 | -0.588 | -4.633 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 23.065 | 26.887 | -1.908 | -0.012 | -2.296 | 0.000
N106 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.934 | -26.217 | -1.255 | -0.827 | -1.547 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.852 | 24.800 | 0.690 0.104 | -0.441 | 0.000
N107 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -29.519 | -24.836 | -5.434 | -0.083 | 1.539 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.073 | 27.873 | -1.841 | 0.825 | 3.567 | 0.000
N108 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -30.046 | -27.798 | -15.164 | -1.449 | 2.858 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 22.125 | 26.460 | -5.759 | -0.205 | 5.444 | 0.000
N109 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.681 | -32.984 | -0.919 | -0.334 | -1.595 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.231 | 36.306 | 1.144 0.933 | -0.413 | 0.000
N110 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.582 | -32.333 | -16.583 | -1.282 | -5.951 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 17.460 | 30.955 | -6.932 | -0.171 | -2.904 | 0.000
N111 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -40.639 | -43.468 | -40.344 | -3.162 | -5.527 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 12.330 | 42.608 | -15.890 | -0.750 | -2.734 | 0.000
N112 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -35.739 | -35.717 | -1.846 | -1.109 | 0.329 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 16.798 | 33.890 | 0.656 0.068 | 1.095 | 0.000
N113 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -41.890 | -43.505 | -17.780 | 0.622 | -7.807 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 10.872 | 47.188 | -1.663 | 4.205 | -2.222 | 0.000
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia

Combinacion

Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripcion 2% Dy oz e <y ez

(mm) (mm) (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)

N114 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -42.331 | -45.982 | -8.579 | -3.103 | -8.333 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 11.204 | 44.923 | 0.005 | -0.165 | -2.593 | 0.000

N115 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -12.019 | -26.869 | -1.567 | -0.985 | 1.785 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 40.693 | 27.140 | 0.858 | 0.913 | 7.874 | 0.000

N116 Desplazamientos | Valor minimo de la envolvente | -11.716 | -24.747 | -1.188 | -0.665 | 2.467 | 0.000
Valor méaximo de la envolvente | 40.341 | 29.067 | 0.701 0.504 | 8.133 | 0.000
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15

1.- ESTRUCTURA

1.1.- Resultados

1.1.1.- Pilares
1.1.1.1.- Esfuerzos
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccién respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

1.1.1.1.1.- Hipdtesis

Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4.719m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N53/N54 | Peso propio N -983.942 | -970.923 | -957.904 | -944.884 | -931.865 | -918.846 | -905.826 | -892.807 | -879.788
Vy -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251
\%4 -27.699 | -27.699 | -27.699 | -27.699 | -27.699 | -27.699 | -27.699 | -27.699 | -27.699
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 26.14 52.28 78.42 104.57 130.71 156.85 182.99 209.13
Mz 0.00 0.24 0.47 0.71 0.95 1.19 1.42 1.66 1.90
CM 1 N -151.295 | -151.295 | -151.295 | -151.295 | -151.295 | -151.295 | -151.295 | -151.295 | -151.295
Vy 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389
Vz -5.251 -5.251 -5.251 -5.251 -5.251 -5.251 -5.251 -5.251 -5.251
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.96 9.91 14.87 19.82 24.78 29.74 34.69 39.65
Mz 0.00 -0.37 -0.73 -1.10 -1.47 -1.83 -2.20 -2.57 -2.93
Q1 N -840.528 | -840.528 | -840.528 | -840.528 | -840.528 | -840.528 | -840.528 | -840.528 | -840.528
Vy 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159
Vz -29.174 -29.174 -29.174 -29.174 -29.174 -29.174 -29.174 -29.174 -29.174
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 27.53 55.07 82.60 110.13 137.67 165.20 192.73 220.27
Mz 0.00 -2.04 -4.07 -6.11 -8.15 -10.19 -12.22 -14.26 -16.30
T1 N -43.519 | -43.519 | -43.519 | -43.519 | -43.519 | -43.519 | -43.519 | -43.519 | -43.519
Vy -12.870 | -12.870 | -12.870 | -12.870 | -12.870 | -12.870 | -12.870 | -12.870 | -12.870
Vz 30.157 30.157 30.157 30.157 30.157 30.157 30.157 30.157 30.157
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -28.46 -56.92 -85.38 -113.84 | -142.30 | -170.76 | -199.23 | -227.69
Mz 0.00 12.15 24.29 36.44 48.59 60.73 72.88 85.02 97.17
T2 N 82.893 82.893 82.893 82.893 82.893 82.893 82.893 82.893 82.893
Vy 24.515 24.515 24.515 24.515 24.515 24.515 24.515 24.515 24.515
Vz -57.442 -57.442 -57.442 -57.442 -57.442 -57.442 -57.442 -57.442 -57.442
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 54.21 108.42 162.63 216.84 271.06 325.27 379.48 433.69
Mz 0.00 -23.14 -46.27 -69.41 -92.54 -115.68 | -138.82 | -161.95 | -185.09
Vi N 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373
Vy 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204
Vz 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27
Mz 0.00 -0.19 -0.38 -0.58 -0.77 -0.96 -1.15 -1.35 -1.54
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 51.808 51.808 51.808 51.808 51.808 51.808 51.808 51.808 51.808
Vy 15.322 15.322 15.322 15.322 15.322 15.322 15.322 15.322 15.322
Vz -35.901 | -35.901 | -35.901 | -35.901 | -35.901 | -35.901 | -35.901 | -35.901 | -35.901
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 33.88 67.76 101.65 135.53 169.41 203.29 237.17 271.06
Mz 0.00 -14.46 -28.92 -43.38 -57.84 -72.30 -86.76 -101.22 | -115.68
Sismo X: Modo 1 N 42.089 42.089 42.089 42.089 42.089 42.089 42.089 42.089 42.089
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Vy 6.288 6.288 6.288 6.288 6.288 6.288 6.288 6.288 6.288
Vz -22.919 -22.919 -22.919 -22.919 -22.919 -22.919 -22.919 -22.919 -22.919
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 21.63 43.26 64.89 86.52 108.15 129.78 151.41 173.04
Mz 0.00 -5.93 -11.87 -17.80 -23.74 -29.67 -35.61 -41.54 -47.48
Sismo X: Modo 2 N 66.474 66.474 66.474 66.474 66.474 66.474 66.474 66.474 66.474
Vy 18.335 18.335 18.335 18.335 18.335 18.335 18.335 18.335 18.335
Vz -20.408 | -20.408 | -20.408 | -20.408 | -20.408 | -20.408 | -20.408 | -20.408 | -20.408
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 19.26 38.52 57.78 77.04 96.30 115.56 134.82 154.08
Mz 0.00 -17.30 -34.61 -51.91 -69.22 -86.52 -103.82 | -121.13 | -138.43
Sismo X: Modo 3 N 11.002 11.002 11.002 11.002 11.002 11.002 11.002 11.002 11.002
Vy 6.741 6.741 6.741 6.741 6.741 6.741 6.741 6.741 6.741
Vz 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.05 -6.09 -9.14 -12.19 -15.24 -18.28 -21.33 -24.38
Mz 0.00 -6.36 -12.72 -19.09 -25.45 -31.81 -38.17 -44.54 -50.90
Sismo Y: Modo 1 N 34.901 34.901 34.901 34.901 34.901 34.901 34.901 34.901 34.901
Vy 5.214 5.214 5.214 5.214 5.214 5.214 5.214 5.214 5.214
\%4 -19.005 | -19.005 | -19.005 | -19.005 | -19.005 | -19.005 | -19.005 | -19.005 | -19.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 17.94 35.87 53.81 71.74 89.68 107.62 125.55 143.49
Mz 0.00 -4.92 -9.84 -14.76 -19.68 -24.60 -29.53 -34.45 -39.37
Sismo Y: Modo 2 N 62.511 62.511 62.511 62.511 62.511 62.511 62.511 62.511 62.511
Vy 17.242 17.242 17.242 17.242 17.242 17.242 17.242 17.242 17.242
Vz -19.191 -19.191 -19.191 -19.191 -19.191 -19.191 -19.191 -19.191 -19.191
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 18.11 36.22 54.34 72.45 90.56 108.67 126.78 144.89
Mz 0.00 -16.27 -32.54 -48.82 -65.09 -81.36 -97.63 -113.90 | -130.18
Sismo Y: Modo 3 N 47.120 47.120 47.120 47.120 47.120 47.120 47.120 47.120 47.120
Vy 28.871 28.871 28.871 28.871 28.871 28.871 28.871 28.871 28.871
\%4 13.829 13.829 13.829 13.829 13.829 13.829 13.829 13.829 13.829
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -13.05 -26.10 -39.15 -52.20 -65.25 -78.30 -91.36 -104.41
Mz 0.00 -27.25 -54.49 -81.74 -108.99 | -136.24 | -163.48 | -190.73 | -217.98
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4.719m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
N55/N56 | Peso propio N -547.104 | -534.084 | -521.065 | -508.046 | -495.026 | -482.007 | -468.988 | -455.968 | -442.949
Vy 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027
\%4 -18.768 | -18.768 | -18.768 | -18.768 | -18.768 | -18.768 | -18.768 | -18.768 | -18.768
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 17.71 35.42 53.14 70.85 88.56 106.27 123.98 141.70
Mz 0.00 -6.63 -13.26 -19.89 -26.53 -33.16 -39.79 -46.42 -53.05
CM 1 N -77.534 -77.534 -77.534 -77.534 -77.534 -77.534 -77.534 -77.534 -77.534
Vy 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826 0.826
Vz -3.724 -3.724 -3.724 -3.724 -3.724 -3.724 -3.724 -3.724 -3.724
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 3.51 7.03 10.54 14.06 17.57 21.09 24.60 28.12
Mz 0.00 -0.78 -1.56 -2.34 -3.12 -3.90 -4.68 -5.46 -6.24
Q1 N -430.747 | -430.747 | -430.747 | -430.747 | -430.747 | -430.747 | -430.747 | -430.747 | -430.747
Vy 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591
\%4 -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 19.53 39.05 58.58 78.10 97.63 117.15 136.68 156.21
Mz 0.00 -4.33 -8.67 -13.00 -17.33 -21.66 -26.00 -30.33 -34.66
T1 N -20.336 | -20.336 | -20.336 | -20.336 | -20.336 | -20.336 | -20.336 | -20.336 | -20.336
Vy -7.503 -7.503 -7.503 -7.503 -7.503 -7.503 -7.503 -7.503 -7.503
Vz 28.252 28.252 28.252 28.252 28.252 28.252 28.252 28.252 28.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -26.66 -53.33 -79.99 -106.65 | -133.31 | -159.98 | -186.64 | -213.30
Mz 0.00 7.08 14.16 21.24 28.32 35.40 42.48 49.56 56.64
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
T2 N 38.735 38.735 38.735 38.735 38.735 38.735 38.735 38.735 38.735
Vy 14.291 14.291 14.291 14.291 14.291 14.291 14.291 14.291 14.291
Vz -53.814 -53.814 -53.814 -53.814 -53.814 -53.814 -53.814 -53.814 -53.814
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 50.79 101.57 152.36 203.15 253.93 304.72 355.51 406.29
Mz 0.00 -13.49 -26.97 -40.46 -53.95 -67.43 -80.92 -94.41 -107.89
V1 N -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634
Vy 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215
Vz 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
Mz 0.00 -0.20 -0.41 -0.61 -0.81 -1.02 -1.22 -1.42 -1.62
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209 24.209
Vy 8.932 8.932 8.932 8.932 8.932 8.932 8.932 8.932 8.932
Vz -33.634 | -33.634 | -33.634 | -33.634 | -33.634 | -33.634 | -33.634 | -33.634 | -33.634
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 31.74 63.48 95.22 126.97 158.71 190.45 222.19 253.93
Mz 0.00 -8.43 -16.86 -25.29 -33.72 -42.15 -50.57 -59.00 -67.43
Sismo X: Modo 1 N 33.009 33.009 33.009 33.009 33.009 33.009 33.009 33.009 33.009
Vy 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810 4.810
Vz -24.086 | -24.086 | -24.086 | -24.086 | -24.086 | -24.086 | -24.086 | -24.086 | -24.086
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.73 45.46 68.19 90.93 113.66 136.39 159.12 181.85
Mz 0.00 -4.54 -9.08 -13.62 -18.16 -22.70 -27.24 -31.78 -36.32
Sismo X: Modo 2 N -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100
Vy 17.154 17.154 17.154 17.154 17.154 17.154 17.154 17.154 17.154
Vz -16.897 | -16.897 | -16.897 | -16.897 | -16.897 | -16.897 | -16.897 | -16.897 | -16.897
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 15.95 31.89 47.84 63.79 79.73 95.68 111.63 127.57
Mz 0.00 -16.19 -32.38 -48.57 -64.76 -80.94 -97.13 -113.32 -129.51
Sismo X: Modo 3 N -25.952 | -25.952 | -25.952 | -25.952 | -25.952 | -25.952 | -25.952 | -25.952 | -25.952
Vy 6.959 6.959 6.959 6.959 6.959 6.959 6.959 6.959 6.959
Vz 2.959 2.959 2.959 2.959 2.959 2.959 2.959 2.959 2.959
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.79 -5.58 -8.38 -11.17 -13.96 -16.75 -19.55 -22.34
Mz 0.00 -6.57 -13.14 -19.70 -26.27 -32.84 -39.41 -45.97 -52.54
Sismo Y: Modo 1 N 27.372 27.372 27.372 27.372 27.372 27.372 27.372 27.372 27.372
Vy 3.989 3.989 3.989 3.989 3.989 3.989 3.989 3.989 3.989
Vz -19.973 | -19.973 | -19.973 | -19.973 | -19.973 | -19.973 | -19.973 | -19.973 | -19.973
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 18.85 37.70 56.55 75.40 94.25 113.10 131.95 150.80
Mz 0.00 -3.76 -7.53 -11.29 -15.06 -18.82 -22.59 -26.35 -30.12
Sismo Y: Modo 2 N -15.140 -15.140 -15.140 -15.140 -15.140 -15.140 -15.140 -15.140 -15.140
Vy 16.131 16.131 16.131 16.131 16.131 16.131 16.131 16.131 16.131
Vz -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 15.00 29.99 44.99 59.98 74.98 89.97 104.97 119.97
Mz 0.00 -15.22 -30.45 -45.67 -60.89 -76.12 -91.34 -106.57 -121.79
Sismo Y: Modo 3 N -111.147 | -111.147 | -111.147 | -111.147 | -111.147 | -111.147 | -111.147 | -111.147 | -111.147
Vy 29.804 29.804 29.804 29.804 29.804 29.804 29.804 29.804 29.804
Vz 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -11.96 -23.92 -35.88 -47.84 -59.80 -71.75 -83.71 -95.67
Mz 0.00 -28.13 -56.26 -84.38 -112.51 -140.64 -168.77 -196.89 -225.02
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
N57/N58 | Peso propio N -323.763 | -310.744 | -297.724 | -284.705 | -271.686 | -258.667 | -245.647 | -232.628 | -219.609
Vy -3.540 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540 -3.540
Vz 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -17.95 -35.91 -53.86 -71.82 -89.77 -107.73 | -125.68 | -143.63
Mz 0.00 3.34 6.68 10.02 13.36 16.71 20.05 23.39 26.73
CM 1 N -37.903 | -37.903 | -37.903 | -37.903 | -37.903 | -37.903 | -37.903 | -37.903 | -37.903
Vy -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146
Vz 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.59 -7.19 -10.78 -14.38 -17.97 -21.57 -25.16 -28.76
Mz 0.00 0.14 0.28 0.41 0.55 0.69 0.83 0.97 1.10
Q1 N -210.573 | -210.573 | -210.573 | -210.573 | -210.573 | -210.573 | -210.573 | -210.573 | -210.573
Vy -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 -0.813 -0.813
Vz 21.162 21.162 21.162 21.162 21.162 21.162 21.162 21.162 21.162
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -19.97 -39.94 -59.92 -79.89 -99.86 -119.83 | -139.80 | -159.78
Mz 0.00 0.77 1.53 2.30 3.07 3.83 4.60 5.37 6.14
T1 N 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938 20.938
Vy -10.765 | -10.765 | -10.765 | -10.765 | -10.765 | -10.765 | -10.765 | -10.765 | -10.765
Vz 22.652 22.652 22.652 22.652 22.652 22.652 22.652 22.652 22.652
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -21.38 -42.76 -64.13 -85.51 -106.89 | -128.27 | -149.64 | -171.02
Mz 0.00 10.16 20.32 30.48 40.64 50.80 60.96 71.12 81.28
T2 N -39.882 | -39.882 | -39.882 | -39.882 | -39.882 | -39.882 | -39.882 | -39.882 | -39.882
Vy 20.506 20.506 20.506 20.506 20.506 20.506 20.506 20.506 20.506
Vz -43.146 -43.146 -43.146 -43.146 -43.146 -43.146 -43.146 -43.146 -43.146
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 40.72 81.44 122.16 162.88 203.60 244.32 285.04 325.76
Mz 0.00 -19.35 -38.70 -58.06 -77.41 -96.76 -116.11 -135.47 -154.82
V1 N 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353
Vy 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186
Vz 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39
Mz 0.00 -0.18 -0.35 -0.53 -0.70 -0.88 -1.05 -1.23 -1.40
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -24.927 | -24.927 | -24.927 | -24.927 | -24.927 | -24.927 | -24.927 | -24.927 | -24.927
Vy 12.816 12.816 12.816 12.816 12.816 12.816 12.816 12.816 12.816
Vz -26.967 | -26.967 | -26.967 | -26.967 | -26.967 | -26.967 | -26.967 | -26.967 | -26.967
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 25.45 50.90 76.35 101.80 127.25 152.70 178.15 203.60
Mz 0.00 -12.10 -24.19 -36.29 -48.38 -60.48 -72.57 -84.67 -96.76
Sismo X: Modo 1 N -36.483 | -36.483 | -36.483 | -36.483 | -36.483 | -36.483 | -36.483 | -36.483 | -36.483
Vy 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290
Vz -20.862 | -20.862 | -20.862 | -20.862 | -20.862 | -20.862 | -20.862 | -20.862 | -20.862
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 19.69 39.38 59.07 78.76 98.44 118.13 137.82 157.51
Mz 0.00 -2.16 -4.32 -6.48 -8.65 -10.81 -12.97 -15.13 -17.29
Sismo X: Modo 2 N 15.339 15.339 15.339 15.339 15.339 15.339 15.339 15.339 15.339
Vy 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292
Vz -17.501 -17.501 -17.501 -17.501 -17.501 -17.501 -17.501 -17.501 -17.501
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 16.52 33.03 49.55 66.07 82.58 99.10 115.62 132.13
Mz 0.00 -17.26 -34.53 -51.79 -69.05 -86.32 -103.58 | -120.84 | -138.11
Sismo X: Modo 3 N 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075 25.075
Vy 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310 6.310
Vz 3.618 3.618 3.618 3.618 3.618 3.618 3.618 3.618 3.618
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 29/11/15

Esfuerzos en barras, por hipoétesis

) i Posiciones en la barra
Barra Hip6tesis Esfuerzo
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.41 -6.83 -10.24 -13.66 -17.07 -20.49 -23.90 -27.31
Mz 0.00 -5.95 -11.91 -17.86 -23.82 -29.77 -35.73 -41.68 -47.64
Sismo Y: Modo 1 N -30.253 | -30.253 | -30.253 | -30.253 | -30.253 | -30.253 | -30.253 | -30.253 | -30.253
Vy 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899 1.899
Vz -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 16.33 32.65 48.98 65.31 81.63 97.96 114.29 130.61
Mz 0.00 -1.79 -3.58 -5.38 -7.17 -8.96 -10.75 -12.55 -14.34
Sismo Y: Modo 2 N 14.425 14.425 14.425 14.425 14.425 14.425 14.425 14.425 14.425
Vy 17.202 17.202 17.202 17.202 17.202 17.202 17.202 17.202 17.202
Vz -16.458 | -16.458 | -16.458 | -16.458 | -16.458 | -16.458 | -16.458 | -16.458 | -16.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 15.53 31.06 46.60 62.13 77.66 93.19 108.72 124.25
Mz 0.00 -16.23 -32.47 -48.70 -64.94 -81.17 -97.41 -113.64 | -129.87
Sismo Y: Modo 3 N 107.389 | 107.389 | 107.389 | 107.389 | 107.389 | 107.389 | 107.389 | 107.389 | 107.389
Vy 27.023 27.023 27.023 27.023 27.023 27.023 27.023 27.023 27.023
Vz 15.494 15.494 15.494 15.494 15.494 15.494 15.494 15.494 15.494
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -14.62 -29.24 -43.87 -58.49 -73.11 -87.73 -102.35 | -116.98
Mz 0.00 -25.50 -51.01 -76.51 -102.01 | -127.51 | -153.02 | -178.52 | -204.02
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N59/N60 | Peso propio N -1267.240 | -1254.221 | -1241.201 | -1228.182 | -1215.163 | -1202.143 | -1189.124 | -1176.105 | -1163.085
Vy -7.220 -7.220 -7.220 -7.220 -7.220 -7.220 -7.220 -7.220 -7.220
Vz 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -30.87 -61.74 -92.61 -123.48 -154.35 -185.22 -216.09 -246.96
Mz 0.00 6.81 13.63 20.44 27.25 34.07 40.88 47.70 54.51
CM 1 N -201.383 | -201.383 | -201.383 | -201.383 | -201.383 | -201.383 | -201.383 | -201.383 | -201.383
Vy -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711
Vz 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.79 -11.59 -17.38 -23.18 -28.97 -34.77 -40.56 -46.36
Mz 0.00 1.61 3.23 4.84 6.46 8.07 9.69 11.30 12.92
Q1 N -1118.794 | -1118.794 | -1118.794 | -1118.794 | -1118.794 | -1118.794 | -1118.794 | -1118.794 | -1118.794
Vy -9.506 -9.506 -9.506 -9.506 -9.506 -9.506 -9.506 -9.506 -9.506
Vz 34.112 34.112 34.112 34.112 34.112 34.112 34.112 34.112 34.112
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -32.19 -64.39 -96.58 -128.77 -160.97 -193.16 -225.36 -257.55
Mz 0.00 8.97 17.94 26.91 35.89 44.86 53.83 62.80 71.77
T1 N 73.604 73.604 73.604 73.604 73.604 73.604 73.604 73.604 73.604
Vy -9.239 -9.239 -9.239 -9.239 -9.239 -9.239 -9.239 -9.239 -9.239
Vz 24.218 24.218 24.218 24.218 24.218 24.218 24.218 24.218 24.218
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -22.86 -45.71 -68.57 -91.42 -114.28 -137.14 -159.99 -182.85
Mz 0.00 8.72 17.44 26.16 34.88 43.60 52.32 61.04 69.76
T2 N -140.199 -140.199 -140.199 -140.199 -140.199 -140.199 -140.199 -140.199 -140.199
Vy 17.599 17.599 17.599 17.599 17.599 17.599 17.599 17.599 17.599
vz -46.130 -46.130 -46.130 -46.130 -46.130 -46.130 -46.130 -46.130 -46.130
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.53 87.07 130.60 174.14 217.67 261.21 304.74 348.28
Mz 0.00 -16.61 -33.22 -49.83 -66.44 -83.04 -99.65 -116.26 -132.87
Vi N -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116
Vy 1.629 1.204 0.780 0.355 -0.070 -0.494 -0.919 -1.344 -1.768
vz 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
Mz 0.00 -1.34 -2.27 -2.81 -2.94 -2.68 -2.01 -0.94 0.53
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
R1 N -87.624 -87.624 -87.624 -87.624 -87.624 -87.624 -87.624 -87.624 -87.624
Vy 10.999 10.999 10.999 10.999 10.999 10.999 10.999 10.999 10.999
Vz -28.831 -28.831 -28.831 -28.831 -28.831 -28.831 -28.831 -28.831 -28.831
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 27.21 54.42 81.63 108.84 136.05 163.26 190.47 217.67
Mz 0.00 -10.38 -20.76 -31.14 -41.52 -51.90 -62.28 -72.66 -83.04
Sismo X: Modo 1 N -53.833 -53.833 -53.833 -53.833 -53.833 -53.833 -53.833 -53.833 -53.833
Vy 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267
Vz -24.151 -24.151 -24.151 -24.151 -24.151 -24.151 -24.151 -24.151 -24.151
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.79 45.59 68.38 91.17 113.96 136.76 159.55 182.34
Mz 0.00 -4.03 -8.05 -12.08 -16.11 -20.14 -24.16 -28.19 -32.22
Sismo X: Modo 2 N -80.101 -80.101 -80.101 -80.101 -80.101 -80.101 -80.101 -80.101 -80.101
Vy 20.031 20.031 20.031 20.031 20.031 20.031 20.031 20.031 20.031
Vz -18.055 -18.055 -18.055 -18.055 -18.055 -18.055 -18.055 -18.055 -18.055
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 17.04 34.08 51.12 68.16 85.20 102.24 119.28 136.32
Mz 0.00 -18.90 -37.81 -56.71 -75.62 -94.52 -113.43 -132.33 -151.24
Sismo X: Modo 3 N -9.502 -9.502 -9.502 -9.502 -9.502 -9.502 -9.502 -9.502 -9.502
Vy 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130
Vz 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.38 -4.77 -7.15 -9.54 -11.92 -14.30 -16.69 -19.07
Mz 0.00 -5.79 -11.57 -17.36 -23.14 -28.93 -34.71 -40.50 -46.28
Sismo Y: Modo 1 N -44.640 -44.640 -44.640 -44.640 -44.640 -44.640 -44.640 -44.640 -44.640
Vy 3.538 3.538 3.538 3.538 3.538 3.538 3.538 3.538 3.538
Vz -20.027 -20.027 -20.027 -20.027 -20.027 -20.027 -20.027 -20.027 -20.027
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 18.90 37.80 56.70 75.60 94.50 113.40 132.30 151.20
Mz 0.00 -3.34 -6.68 -10.02 -13.36 -16.70 -20.04 -23.38 -26.72
Sismo Y: Modo 2 N -75.326 -75.326 -75.326 -75.326 -75.326 -75.326 -75.326 -75.326 -75.326
Vy 18.837 18.837 18.837 18.837 18.837 18.837 18.837 18.837 18.837
Vz -16.979 -16.979 -16.979 -16.979 -16.979 -16.979 -16.979 -16.979 -16.979
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 16.02 32.05 48.07 64.09 80.12 96.14 112.17 128.19
Mz 0.00 -17.78 -35.55 -53.33 -71.11 -88.89 -106.66 -124.44 -142.22
Sismo Y: Modo 3 N -40.693 -40.693 -40.693 -40.693 -40.693 -40.693 -40.693 -40.693 -40.693
Vy 26.252 26.252 26.252 26.252 26.252 26.252 26.252 26.252 26.252
Vz 10.819 10.819 10.819 10.819 10.819 10.819 10.819 10.819 10.819
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -10.21 -20.42 -30.63 -40.84 -51.05 -61.26 -71.47 -81.68
Mz 0.00 -24.78 -49.55 -74.33 -99.10 -123.88 -148.65 -173.43 -198.21
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
. . Posiciones en la barra
Barra Hip6tesis Esfuerzo
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N61/N62 | Peso propio N -246.839 | -233.819 | -220.800 | -207.781 | -194.761 | -181.742 | -168.723 | -155.703 | -142.684
Vy 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607 1.607
Vz 15.763 15.763 15.763 15.763 15.763 15.763 15.763 15.763 15.763
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -14.88 -29.75 -44.63 -59.51 -74.38 -89.26 -104.13 | -119.01
Mz 0.00 -1.52 -3.03 -4.55 -6.07 -7.58 -9.10 -10.62 -12.13
CM 1 N -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893
Vy -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184
Vz 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.02 -6.05 -9.07 -12.09 -15.11 -18.14 -21.16 -24.18
Mz 0.00 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87 1.04 1.22 1.39
Q1 N -138.293 | -138.293 | -138.293 | -138.293 | -138.293 | -138.293 | -138.293 | -138.293 | -138.293
Vy -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022
Vz 17.795 17.795 17.795 17.795 17.795 17.795 17.795 17.795 17.795
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -16.79 -33.59 -50.38 -67.17 -83.97 -100.76 | -117.56 | -134.35
Mz 0.00 0.96 1.93 2.89 3.86 4.82 5.79 6.75 7.72
T1 N -12.129 | -12.129 | -12.129 | -12.129 | -12.129 | -12.129 | -12.129 | -12.129 | -12.129
Vy -1.626 -1.626 -1.626 -1.626 -1.626 -1.626 -1.626 -1.626 -1.626
Vz -10.536 | -10.536 | -10.536 | -10.536 | -10.536 | -10.536 | -10.536 | -10.536 | -10.536
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 9.94 19.89 29.83 39.77 49.71 59.66 69.60 79.54
Mz 0.00 1.53 3.07 4.60 6.14 7.67 9.21 10.74 12.28
T2 N 23.102 23.102 23.102 23.102 23.102 23.102 23.102 23.102 23.102
Vy 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097
Vz 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068 20.068
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -18.94 -37.88 -56.82 -75.76 -94.69 -113.63 | -132.57 | -151.51
Mz 0.00 -2.92 -5.85 -8.77 -11.69 -14.62 -17.54 -20.46 -23.39
Vi N 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482
Vy -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113
Vz 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.08 -0.16 -0.24 -0.32 -0.40 -0.48 -0.56 -0.64
Mz 0.00 0.11 0.21 0.32 0.43 0.53 0.64 0.75 0.85
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 14.439 14.439 14.439 14.439 14.439 14.439 14.439 14.439 14.439
Vy 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936
Vz 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -11.84 -23.67 -35.51 -47.35 -59.18 -71.02 -82.86 -94.69
Mz 0.00 -1.83 -3.65 -5.48 -7.31 -9.14 -10.96 -12.79 -14.62
Sismo X: Modo 1 N -23.815 | -23.815 | -23.815 | -23.815 | -23.815 | -23.815 | -23.815 | -23.815 | -23.815
Vy 20.132 20.132 20.132 20.132 20.132 20.132 20.132 20.132 20.132
Vz 12.427 12.427 12.427 12.427 12.427 12.427 12.427 12.427 12.427
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -11.73 -23.46 -35.18 -46.91 -58.64 -70.37 -82.10 -93.83
Mz 0.00 -19.00 -38.00 -57.00 -76.00 -95.00 -114.00 | -133.00 | -152.00
Sismo X: Modo 2 N 85.576 85.576 85.576 85.576 85.576 85.576 85.576 85.576 85.576
Vy -6.312 -6.312 -6.312 -6.312 -6.312 -6.312 -6.312 -6.312 -6.312
\%4 29.003 29.003 29.003 29.003 29.003 29.003 29.003 29.003 29.003
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -27.37 -54.74 -82.12 -109.49 -136.86 -164.23 -191.60 -218.98
Mz 0.00 5.96 11.91 17.87 23.83 29.78 35.74 41.70 47.65
Sismo X: Modo 3 N 14.501 14.501 14.501 14.501 14.501 14.501 14.501 14.501 14.501
Vy -4.423 -4.423 -4.423 -4.423 -4.423 -4.423 -4.423 -4.423 -4.423
Vz 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.02 -2.03 -3.05 -4.06 -5.08 -6.09 -7.11 -8.13
Mz 0.00 4.17 8.35 12.52 16.70 20.87 25.04 29.22 33.39
Sismo Y: Modo 1 N -19.748 -19.748 -19.748 -19.748 -19.748 -19.748 -19.748 -19.748 -19.748
Vy 16.694 16.694 16.694 16.694 16.694 16.694 16.694 16.694 16.694
\%4 10.305 10.305 10.305 10.305 10.305 10.305 10.305 10.305 10.305
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -9.73 -19.45 -29.18 -38.90 -48.63 -58.35 -68.08 -77.80
Mz 0.00 -15.75 -31.51 -47.26 -63.02 -78.77 -94.53 -110.28 | -126.04
Sismo Y: Modo 2 N 80.474 80.474 80.474 80.474 80.474 80.474 80.474 80.474 80.474
Vy -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935 -5.935
Vz 27.274 27.274 27.274 27.274 27.274 27.274 27.274 27.274 27.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -25.74 -51.48 -77.22 -102.96 -128.70 -154.44 -180.18 -205.92
Mz 0.00 5.60 11.20 16.80 22.41 28.01 33.61 39.21 44.81
Sismo Y: Modo 3 N 62.103 62.103 62.103 62.103 62.103 62.103 62.103 62.103 62.103
Vy -18.941 -18.941 -18.941 -18.941 -18.941 -18.941 -18.941 -18.941 -18.941
\%4 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609 4.609
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.35 -8.70 -13.05 -17.40 -21.75 -26.10 -30.45 -34.80
Mz 0.00 17.88 35.75 53.63 71.50 89.38 107.25 125.13 143.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N63/N64 | Peso propio N -1242.906 | -1229.887 | -1216.867 | -1203.848 | -1190.829 | -1177.809 | -1164.790 | -1151.771 | -1138.751
Vy 7.978 7.978 7.978 7.978 7.978 7.978 7.978 7.978 7.978
Vz 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750 30.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -29.02 -58.04 -87.06 -116.08 -145.10 -174.12 -203.14 -232.16
Mz 0.00 -7.53 -15.06 -22.59 -30.12 -37.64 -45.17 -52.70 -60.23
CM1 N -197.767 -197.767 -197.767 -197.767 -197.767 -197.767 -197.767 -197.767 -197.767
Vy 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845
Vz 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.44 -10.87 -16.31 -21.74 -27.18 -32.62 -38.05 -43.49
Mz 0.00 -1.74 -3.48 -5.22 -6.97 -8.71 -10.45 -12.19 -13.93
Q1 N -1098.706 | -1098.706 | -1098.706 | -1098.706 | -1098.706 | -1098.706 | -1098.706 | -1098.706 | -1098.706
Vy 10.251 10.251 10.251 10.251 10.251 10.251 10.251 10.251 10.251
Vz 31.999 31.999 31.999 31.999 31.999 31.999 31.999 31.999 31.999
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -30.20 -60.40 -90.60 -120.80 -151.00 -181.20 -211.40 -241.60
Mz 0.00 -9.67 -19.35 -29.02 -38.70 -48.37 -58.04 -67.72 -77.39
T1 N -25.387 -25.387 -25.387 -25.387 -25.387 -25.387 -25.387 -25.387 -25.387
Vy -6.272 -6.272 -6.272 -6.272 -6.272 -6.272 -6.272 -6.272 -6.272
Vz -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296 -11.296
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 10.66 21.32 31.98 42.64 53.30 63.96 74.62 85.28
Mz 0.00 5.92 11.84 17.76 23.68 29.60 35.51 41.43 47.35
T2 N 48.356 48.356 48.356 48.356 48.356 48.356 48.356 48.356 48.356
Vy 11.947 11.947 11.947 11.947 11.947 11.947 11.947 11.947 11.947
Vz 21.516 21.516 21.516 21.516 21.516 21.516 21.516 21.516 21.516
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -20.31 -40.61 -60.92 -81.22 -101.53 -121.84 -142.14 -162.45
Mz 0.00 -11.27 -22.55 -33.82 -45.10 -56.37 -67.65 -78.92 -90.20
Vi N -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037
Vy -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109
Vz 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.09 -0.18 -0.27 -0.36 -0.45 -0.54 -0.63 -0.72
Mz 0.00 0.10 0.21 0.31 0.41 0.52 0.62 0.72 0.83
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 30.222 30.222 30.222 30.222 30.222 30.222 30.222 30.222 30.222
Vy 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467 7.467
Vz 13.448 13.448 13.448 13.448 13.448 13.448 13.448 13.448 13.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -12.69 -25.38 -38.07 -50.76 -63.46 -76.15 -88.84 -101.53
Mz 0.00 -7.05 -14.09 -21.14 -28.19 -35.23 -42.28 -49.33 -56.37
Sismo X: Modo 1 N 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620
Vy 21.798 21.798 21.798 21.798 21.798 21.798 21.798 21.798 21.798
Vz 16.902 16.902 16.902 16.902 16.902 16.902 16.902 16.902 16.902
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -15.95 -31.90 -47.85 -63.81 -79.76 -95.71 -111.66 -127.61
Mz 0.00 -20.57 -41.14 -61.72 -82.29 -102.86 -123.43 -144.01 -164.58
Sismo X: Modo 2 N 47.226 47.226 47.226 47.226 47.226 47.226 47.226 47.226 47.226
Vy -4.025 -4.025 -4.025 -4.025 -4.025 -4.025 -4.025 -4.025 -4.025
Vz 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -26.47 -52.94 -79.40 -105.87 -132.34 -158.81 -185.28 -211.75
Mz 0.00 3.80 7.60 11.39 15.19 18.99 22.79 26.59 30.39
Sismo X: Modo 3 N -7.404 -7.404 -7.404 -7.404 -7.404 -7.404 -7.404 -7.404 -7.404
Vy -4.381 -4.381 -4.381 -4.381 -4.381 -4.381 -4.381 -4.381 -4.381
Vz 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.40 -2.80 -4.20 -5.60 -7.00 -8.40 -9.80 -11.21
Mz 0.00 4.13 8.27 12.40 16.54 20.67 24.81 28.94 33.08
Sismo Y: Modo 1 N 70.169 70.169 70.169 70.169 70.169 70.169 70.169 70.169 70.169
Vy 18.076 18.076 18.076 18.076 18.076 18.076 18.076 18.076 18.076
Vz 14.016 14.016 14.016 14.016 14.016 14.016 14.016 14.016 14.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
My 0.00 -13.23 -26.45 -39.68 -52.91 -66.14 -79.36 -92.59 -105.82
Mz 0.00 -17.06 -34.12 -51.18 -68.24 -85.29 -102.35 -119.41 -136.47
Sismo Y: Modo 2 N 44.411 44.411 44.411 44.411 44.411 44.411 44.411 44.411 44.411
Vy -3.785 -3.785 -3.785 -3.785 -3.785 -3.785 -3.785 -3.785 -3.785
Vz 26.374 26.374 26.374 26.374 26.374 26.374 26.374 26.374 26.374
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -24.89 -49.78 -74.67 -99.56 -124.45 -149.34 -174.23 -199.12
Mz 0.00 3.57 7.14 10.72 14.29 17.86 21.43 25.00 28.57
Sismo Y: Modo 3 N -31.708 -31.708 -31.708 -31.708 -31.708 -31.708 -31.708 -31.708 -31.708
Vy -18.764 -18.764 -18.764 -18.764 -18.764 -18.764 -18.764 -18.764 -18.764
Vz 6.356 6.356 6.356 6.356 6.356 6.356 6.356 6.356 6.356
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -6.00 -12.00 -18.00 -23.99 -29.99 -35.99 -41.99 -47.99
Mz 0.00 17.71 35.42 53.12 70.83 88.54 106.25 123.96 141.66
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N65/N66 | Peso propio N -608.183 | -595.164 | -582.145 | -569.125 | -556.106 | -543.087 | -530.067 | -517.048 | -504.029
Vy -8.518 -8.518 -8.518 -8.518 -8.518 -8.518 -8.518 -8.518 -8.518
Vz -25.832 | -25.832 | -25.832 | -25.832 | -25.832 | -25.832 | -25.832 | -25.832 | -25.832
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 24.38 48.76 73.14 97.52 121.89 146.27 170.65 195.03
Mz 0.00 8.04 16.08 24.12 32.16 40.19 48.23 56.27 64.31
CM 1 N -88.216 | -88.216 | -88.216 | -88.216 | -88.216 | -88.216 | -88.216 | -88.216 | -88.216
Vy -1.047 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047
Vz -4.963 -4.963 -4.963 -4.963 -4.963 -4.963 -4.963 -4.963 -4.963
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.68 9.37 14.05 18.73 23.42 28.10 32.78 37.47
Mz 0.00 0.99 1.98 2.96 3.95 4.94 5.93 6.92 7.91
Q1 N -490.091 | -490.091 | -490.091 | -490.091 | -490.091 | -490.091 | -490.091 | -490.091 | -490.091
Vy -5.817 -5.817 -5.817 -5.817 -5.817 -5.817 -5.817 -5.817 -5.817
Vz -27.571 -27.571 -27.571 -27.571 -27.571 -27.571 -27.571 -27.571 -27.571
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 26.02 52.04 78.06 104.08 130.10 156.12 182.14 208.16
Mz 0.00 5.49 10.98 16.47 21.96 27.45 32.94 38.43 43.92
T1 N 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710
Vy -5.555 -5.555 -5.555 -5.555 -5.555 -5.555 -5.555 -5.555 -5.555
Vz -6.733 -6.733 -6.733 -6.733 -6.733 -6.733 -6.733 -6.733 -6.733
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 6.35 12.71 19.06 25.42 31.77 38.13 44.48 50.84
Mz 0.00 5.24 10.49 15.73 20.97 26.21 31.46 36.70 41.94
T2 N -18.495 -18.495 -18.495 -18.495 -18.495 -18.495 -18.495 -18.495 -18.495
Vy 10.581 10.581 10.581 10.581 10.581 10.581 10.581 10.581 10.581
Vz 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826 12.826
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -12.10 -24.21 -36.31 -48.42 -60.52 -72.63 -84.73 -96.83
Mz 0.00 -9.99 -19.97 -29.96 -39.94 -49.93 -59.92 -69.90 -79.89
Vi N -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499
Vy -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098
Vz 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.10 -0.19 -0.29 -0.38 -0.48 -0.57 -0.67 -0.76
Mz 0.00 0.09 0.18 0.28 0.37 0.46 0.55 0.65 0.74
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -11.559 -11.559 -11.559 -11.559 -11.559 -11.559 -11.559 -11.559 -11.559
Vy 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613 6.613
Vz 8.016 8.016 8.016 8.016 8.016 8.016 8.016 8.016 8.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 29/11/15

Esfuerzos en barras, por hipoétesis

Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
My 0.00 -7.57 -15.13 -22.70 -30.26 -37.83 -45.39 -52.96 -60.52
Mz 0.00 -6.24 -12.48 -18.72 -24.97 -31.21 -37.45 -43.69 -49.93
Sismo X: Modo 1 N 27.220 27.220 27.220 27.220 27.220 27.220 27.220 27.220 27.220
Vy 22.802 22.802 22.802 22.802 22.802 22.802 22.802 22.802 22.802
Vz 15.094 15.094 15.094 15.094 15.094 15.094 15.094 15.094 15.094
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -14.25 -28.49 -42.74 -56.98 -71.23 -85.47 -99.72 -113.96
Mz 0.00 -21.52 -43.04 -64.56 -86.08 -107.60 -129.12 -150.64 -172.16
Sismo X: Modo 2 N -86.854 | -86.854 | -86.854 | -86.854 | -86.854 | -86.854 | -86.854 | -86.854 | -86.854
Vy -7.650 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650
Vz 27.929 27.929 27.929 27.929 27.929 27.929 27.929 27.929 27.929
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -26.36 -52.72 -79.07 -105.43 | -131.79 | -158.15 | -184.51 | -210.86
Mz 0.00 7.22 14.44 21.66 28.88 36.10 43.32 50.54 57.76
Sismo X: Modo 3 N -14.309 | -14.309 | -14.309 | -14.309 | -14.309 | -14.309 | -14.309 | -14.309 | -14.309
Vy -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776 -3.776
Vz 1.769 1.769 1.769 1.769 1.769 1.769 1.769 1.769 1.769
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.67 -3.34 -5.01 -6.68 -8.35 -10.02 -11.69 -13.36
Mz 0.00 3.56 7.13 10.69 14.25 17.82 21.38 24.95 28.51
Sismo Y: Modo 1 N 22.571 22.571 22.571 22.571 22.571 22.571 22.571 22.571 22.571
Vy 18.908 18.908 18.908 18.908 18.908 18.908 18.908 18.908 18.908
Vz 12.517 12.517 12.517 12.517 12.517 12.517 12.517 12.517 12.517
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -11.81 -23.62 -35.44 -47.25 -59.06 -70.87 -82.69 -94.50
Mz 0.00 -17.84 -35.69 -53.53 -71.38 -89.22 -107.07 -124.91 -142.76
Sismo Y: Modo 2 N -81.676 | -81.676 | -81.676 | -81.676 | -81.676 | -81.676 | -81.676 | -81.676 | -81.676
Vy -7.194 -7.194 -7.194 -7.194 -7.194 -7.194 -7.194 -7.194 -7.194
Vz 26.264 26.264 26.264 26.264 26.264 26.264 26.264 26.264 26.264
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -24.79 -49.57 -74.36 -99.15 -123.93 | -148.72 | -173.51 | -198.29
Mz 0.00 6.79 13.58 20.37 27.16 33.95 40.74 47.53 54.32
Sismo Y: Modo 3 N -61.280 | -61.280 | -61.280 | -61.280 | -61.280 | -61.280 | -61.280 | -61.280 | -61.280
Vy -16.172 -16.172 -16.172 -16.172 -16.172 -16.172 -16.172 -16.172 -16.172
Vz 7.578 7.578 7.578 7.578 7.578 7.578 7.578 7.578 7.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -7.15 -14.30 -21.46 -28.61 -35.76 -42.91 -50.06 -57.22
Mz 0.00 15.26 30.52 45.79 61.05 76.31 91.57 106.84 122.10
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N67/N68 | Peso propio N -1114.853 | -1101.834 | -1088.815 | -1075.795 | -1062.776 | -1049.757 | -1036.737 | -1023.718 | -1010.699
Vy -3.107 -3.107 -3.107 -3.107 -3.107 -3.107 -3.107 -3.107 -3.107
Vz -34.724 -34.724 -34.724 -34.724 -34.724 -34.724 -34.724 -34.724 -34.724
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 32.77 65.54 98.31 131.08 163.85 196.62 229.40 262.17
Mz 0.00 2.93 5.86 8.80 11.73 14.66 17.59 20.52 23.46
CM1 N -172.610 -172.610 -172.610 -172.610 -172.610 -172.610 -172.610 -172.610 -172.610
Vy -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992
Vz -6.452 -6.452 -6.452 -6.452 -6.452 -6.452 -6.452 -6.452 -6.452
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 6.09 12.18 18.27 24.35 30.44 36.53 42.62 48.71
Mz 0.00 0.94 1.87 2.81 3.74 4.68 5.62 6.55 7.49
Q1 N -958.943 -958.943 -958.943 -958.943 -958.943 -958.943 -958.943 -958.943 -958.943
Vy -5.509 -5.509 -5.509 -5.509 -5.509 -5.509 -5.509 -5.509 -5.509
Vz -35.842 -35.842 -35.842 -35.842 -35.842 -35.842 -35.842 -35.842 -35.842
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 33.83 67.65 101.48 135.30 169.13 202.96 236.78 270.61
Mz 0.00 5.20 10.40 15.60 20.80 26.00 31.20 36.40 41.59
T1 N 31.615 31.615 31.615 31.615 31.615 31.615 31.615 31.615 31.615
Vy -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360
Vz -7.020 -7.020 -7.020 -7.020 -7.020 -7.020 -7.020 -7.020 -7.020
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 6.63 13.25 19.88 26.50 33.13 39.75 46.38 53.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
Mz 0.00 2.23 4.45 6.68 8.91 11.14 13.36 15.59 17.82
T2 N -60.219 -60.219 -60.219 -60.219 -60.219 -60.219 -60.219 -60.219 -60.219
Vy 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495
Vz 13.372 13.372 13.372 13.372 13.372 13.372 13.372 13.372 13.372
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -12.62 -25.24 -37.86 -50.48 -63.10 -75.72 -88.34 -100.96
Mz 0.00 -4.24 -8.48 -12.73 -16.97 -21.21 -25.45 -29.70 -33.94
V1 N 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
Vy -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090
Vz 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44 -0.51 -0.58
Mz 0.00 0.08 0.17 0.25 0.34 0.42 0.51 0.59 0.68
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -37.637 -37.637 -37.637 -37.637 -37.637 -37.637 -37.637 -37.637 -37.637
Vy 2.809 2.809 2.809 2.809 2.809 2.809 2.809 2.809 2.809
vz 8.357 8.357 8.357 8.357 8.357 8.357 8.357 8.357 8.357
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -7.89 -15.77 -23.66 -31.55 -39.44 -47.32 -55.21 -63.10
Mz 0.00 -2.65 -5.30 -7.95 -10.61 -13.26 -15.91 -18.56 -21.21
Sismo X: Modo 1 N -87.593 -87.593 -87.593 -87.593 -87.593 -87.593 -87.593 -87.593 -87.593
Vy 23.562 23.562 23.562 23.562 23.562 23.562 23.562 23.562 23.562
Vz 14.528 14.528 14.528 14.528 14.528 14.528 14.528 14.528 14.528
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -13.71 -27.42 -41.13 -54.84 -68.56 -82.27 -95.98 -109.69
Mz 0.00 -22.24 -44.47 -66.71 -88.95 -111.18 -133.42 -155.66 -177.89
Sismo X: Modo 2 N -45.435 -45.435 -45.435 -45.435 -45.435 -45.435 -45.435 -45.435 -45.435
Vy -5.319 -5.319 -5.319 -5.319 -5.319 -5.319 -5.319 -5.319 -5.319
Vz 29.157 29.157 29.157 29.157 29.157 29.157 29.157 29.157 29.157
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -27.52 -55.03 -82.55 -110.07 -137.58 -165.10 -192.62 -220.13
Mz 0.00 5.02 10.04 15.06 20.08 25.10 30.12 35.14 40.16
Sismo X: Modo 3 N 7.281 7.281 7.281 7.281 7.281 7.281 7.281 7.281 7.281
Vy -3.641 -3.641 -3.641 -3.641 -3.641 -3.641 -3.641 -3.641 -3.641
Vz 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.74 -1.48 -2.22 -2.96 -3.70 -4.44 -5.18 -5.92
Mz 0.00 3.44 6.87 10.31 13.75 17.18 20.62 24.06 27.49
Sismo Y: Modo 1 N -72.634 -72.634 -72.634 -72.634 -72.634 -72.634 -72.634 -72.634 -72.634
Vy 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538
Vz 12.047 12.047 12.047 12.047 12.047 12.047 12.047 12.047 12.047
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -11.37 -22.74 -34.11 -45.48 -56.85 -68.22 -79.59 -90.96
Mz 0.00 -18.44 -36.88 -55.32 -73.76 -92.20 -110.64 -129.07 -147.51
Sismo Y: Modo 2 N -42.726 -42.726 -42.726 -42.726 -42.726 -42.726 -42.726 -42.726 -42.726
Vy -5.001 -5.001 -5.001 -5.001 -5.001 -5.001 -5.001 -5.001 -5.001
Vz 27.419 27.419 27.419 27.419 27.419 27.419 27.419 27.419 27.419
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -25.88 -51.75 -77.63 -103.51 -129.38 -155.26 -181.13 -207.01
Mz 0.00 4.72 9.44 14.16 18.88 23.60 28.32 33.04 37.76
Sismo Y: Modo 3 N 31.180 31.180 31.180 31.180 31.180 31.180 31.180 31.180 31.180
Vy -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595 -15.595
vz 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.17 -6.33 -9.50 -12.67 -15.83 -19.00 -22.17 -25.34
Mz 0.00 14.72 29.43 44.15 58.87 73.59 88.30 103.02 117.74
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N69/N70 | Peso propio N -1147.611 | -1134.592 | -1121.573 | -1108.553 | -1095.534 | -1082.515 | -1069.495 | -1056.476 | -1043.457
Vy 3.799 3.799 3.799 3.799 3.799 3.799 3.799 3.799 3.799
Vz -31.764 -31.764 -31.764 -31.764 -31.764 -31.764 -31.764 -31.764 -31.764
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipétesis Esfuerzo
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
My 0.00 29.98 59.96 89.93 119.91 149.89 179.87 209.84 239.82
Mz 0.00 -3.59 -7.17 -10.76 -14.34 -17.93 -21.51 -25.10 -28.68
CM1 N -178.792 -178.792 -178.792 -178.792 -178.792 -178.792 -178.792 -178.792 -178.792
Vy 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089
Vz -5.917 -5.917 -5.917 -5.917 -5.917 -5.917 -5.917 -5.917 -5.917
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 5.58 11.17 16.75 22.34 27.92 33.51 39.09 44.68
Mz 0.00 -1.03 -2.06 -3.08 -4.11 -5.14 -6.17 -7.19 -8.22
Q1 N -993.288 -993.288 -993.288 -993.288 -993.288 -993.288 -993.288 -993.288 -993.288
Vy 6.049 6.049 6.049 6.049 6.049 6.049 6.049 6.049 6.049
Vz -32.874 -32.874 -32.874 -32.874 -32.874 -32.874 -32.874 -32.874 -32.874
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 31.02 62.05 93.07 124.10 155.12 186.15 217.17 248.20
Mz 0.00 -5.71 -11.42 -17.13 -22.83 -28.54 -34.25 -39.96 -45.67
T1 N 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144
Vy 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807 1.807
Vz -5.460 -5.460 -5.460 -5.460 -5.460 -5.460 -5.460 -5.460 -5.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 5.15 10.31 15.46 20.61 25.76 30.92 36.07 41.22
Mz 0.00 -1.71 -3.41 -5.12 -6.82 -8.53 -10.23 -11.94 -13.64
T2 N -51.702 -51.702 -51.702 -51.702 -51.702 -51.702 -51.702 -51.702 -51.702
Vy -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441
Vz 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -9.82 -19.63 -29.45 -39.26 -49.08 -58.89 -68.71 -78.52
Mz 0.00 3.25 6.50 9.74 12.99 16.24 19.49 22.74 25.98
Vi N 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197
Vy 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Vz -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
Mz 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44 -0.51 -0.58
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -32.314 -32.314 -32.314 -32.314 -32.314 -32.314 -32.314 -32.314 -32.314
Vy -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 -2.151 -2.151
Vz 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -6.13 -12.27 -18.40 -24.54 -30.67 -36.81 -42.94 -49.08
Mz 0.00 2.03 4.06 6.09 8.12 10.15 12.18 14.21 16.24
Sismo X: Modo 1 N 36.945 36.945 36.945 36.945 36.945 36.945 36.945 36.945 36.945
Vy -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249
Vz -29.160 -29.160 -29.160 -29.160 -29.160 -29.160 -29.160 -29.160 -29.160
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 27.52 55.04 82.56 110.08 137.60 165.12 192.64 220.16
Mz 0.00 8.73 17.46 26.19 34.91 43.64 52.37 61.10 69.83
Sismo X: Modo 2 N 100.437 100.437 100.437 100.437 100.437 100.437 100.437 100.437 100.437
Vy 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
Vz -13.234 -13.234 -13.234 -13.234 -13.234 -13.234 -13.234 -13.234 -13.234
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 12.49 24.98 37.47 49.96 62.45 74.94 87.43 99.92
Mz 0.00 -29.16 -58.32 -87.49 -116.65 -145.81 -174.97 -204.13 -233.29
Sismo X: Modo 3 N 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
Vy 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089
Vz 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.20 -2.41 -3.61 -4.81 -6.01 -7.22 -8.42 -9.62
Mz 0.00 -1.03 -2.06 -3.08 -4.11 -5.14 -6.17 -7.20 -8.23
Sismo Y: Modo 1 N 30.635 30.635 30.635 30.635 30.635 30.635 30.635 30.635 30.635
Vy -7.669 -7.669 -7.669 -7.669 -7.669 -7.669 -7.669 -7.669 -7.669
Vz -24.180 -24.180 -24.180 -24.180 -24.180 -24.180 -24.180 -24.180 -24.180
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.82 45.64 68.46 91.28 114.10 136.92 159.74 182.56
Mz 0.00 7.24 14.48 21.71 28.95 36.19 43.43 50.67 57.90
Sismo Y: Modo 2 N 94.449 94.449 94.449 94.449 94.449 94.449 94.449 94.449 94.449
Vy 29.058 29.058 29.058 29.058 29.058 29.058 29.058 29.058 29.058
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
Vz -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 11.75 23.49 35.24 46.98 58.73 70.47 82.22 93.96
Mz 0.00 -27.42 -54.85 -82.27 -109.69 -137.12 -164.54 -191.96 -219.39
Sismo Y: Modo 3 N 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472 0.472
Vy 4.666 4.666 4.666 4.666 4.666 4.666 4.666 4.666 4.666
vz 5.457 5.457 5.457 5.457 5.457 5.457 5.457 5.457 5.457
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.15 -10.30 -15.45 -20.60 -25.75 -30.90 -36.05 -41.20
Mz 0.00 -4.40 -8.81 -13.21 -17.61 -22.02 -26.42 -30.82 -35.23
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N71/N72 | Peso propio N -546.417 | -533.398 | -520.378 | -507.359 | -494.340 | -481.320 | -468.301 | -455.282 | -442.262
Vy 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987 5.987
Vz -20.437 | -20.437 | -20.437 | -20.437 | -20.437 | -20.437 | -20.437 | -20.437 | -20.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 19.29 38.57 57.86 77.15 96.44 115.72 135.01 154.30
Mz 0.00 -5.65 -11.30 -16.95 -22.60 -28.25 -33.90 -39.55 -45.20
CM 1 N -77.959 -77.959 -77.959 -77.959 -77.959 -77.959 -77.959 -77.959 -77.959
Vy 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605
Vz -4.021 -4.021 -4.021 -4.021 -4.021 -4.021 -4.021 -4.021 -4.021
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 3.79 7.59 11.38 15.18 18.97 22.77 26.56 30.36
Mz 0.00 -0.57 -1.14 -1.71 -2.28 -2.85 -3.42 -4.00 -4.57
Q1 N -433.104 | -433.104 | -433.104 | -433.104 | -433.104 | -433.104 | -433.104 | -433.104 | -433.104
Vy 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360
Vz -22.336 | -22.336 | -22.336 | -22.336 | -22.336 | -22.336 | -22.336 | -22.336 | -22.336
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 21.08 42.16 63.24 84.32 105.40 126.48 147.56 168.64
Mz 0.00 -3.17 -6.34 -9.51 -12.68 -15.85 -19.03 -22.20 -25.37
T1 N 7.241 7.241 7.241 7.241 7.241 7.241 7.241 7.241 7.241
Vy 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059
Vz -5.212 -5.212 -5.212 -5.212 -5.212 -5.212 -5.212 -5.212 -5.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.92 9.84 14.76 19.68 24.59 29.51 34.43 39.35
Mz 0.00 -4.77 -9.55 -14.32 -19.10 -23.87 -28.65 -33.42 -38.20
T2 N -13.792 | -13.792 | -13.792 | -13.792 | -13.792 | -13.792 | -13.792 | -13.792 | -13.792
Vy -9.637 -9.637 -9.637 -9.637 -9.637 -9.637 -9.637 -9.637 -9.637
Vz 9.928 9.928 9.928 9.928 9.928 9.928 9.928 9.928 9.928
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -9.37 -18.74 -28.11 -37.48 -46.85 -56.22 -65.58 -74.95
Mz 0.00 9.10 18.19 27.29 36.38 45.48 54.57 63.67 72.76
Vi N -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180 -0.180
Vy 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Vz -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11
Mz 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44 -0.51 -0.58
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -8.620 -8.620 -8.620 -8.620 -8.620 -8.620 -8.620 -8.620 -8.620
Vy -6.023 -6.023 -6.023 -6.023 -6.023 -6.023 -6.023 -6.023 -6.023
Vz 6.205 6.205 6.205 6.205 6.205 6.205 6.205 6.205 6.205
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.86 -11.71 -17.57 -23.42 -29.28 -35.13 -40.99 -46.85
Mz 0.00 5.68 11.37 17.05 22.74 28.42 34.11 39.79 45.48
Sismo X: Modo 1 N 106.765 | 106.765 | 106.765 | 106.765 | 106.765 | 106.765 | 106.765 | 106.765 | 106.765
Vy -11.772 -11.772 -11.772 -11.772 -11.772 -11.772 -11.772 -11.772 -11.772
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 29/11/15

Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
Vz -32.060 | -32.060 | -32.060 | -32.060 | -32.060 | -32.060 | -32.060 | -32.060 | -32.060
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 30.26 60.51 90.77 121.03 151.28 181.54 211.79 242.05
Mz 0.00 11.11 22.22 33.33 44.44 55.55 66.66 77.77 88.88
Sismo X: Modo 2 N -60.579 | -60.579 | -60.579 | -60.579 | -60.579 | -60.579 | -60.579 | -60.579 | -60.579
Vy 30.154 30.154 30.154 30.154 30.154 30.154 30.154 30.154 30.154
Vz -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249 -9.249
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.73 17.46 26.19 34.91 43.64 52.37 61.10 69.83
Mz 0.00 -28.46 -56.92 -85.37 -113.83 -142.29 -170.75 -199.20 -227.66
Sismo X: Modo 3 N -4.807 -4.807 -4.807 -4.807 -4.807 -4.807 -4.807 -4.807 -4.807
Vy 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
Vz 0.612 0.612 0.612 0.612 0.612 0.612 0.612 0.612 0.612
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.58 -1.16 -1.73 -2.31 -2.89 -3.47 -4.04 -4.62
Mz 0.00 -1.12 -2.25 -3.37 -4.49 -5.62 -6.74 -7.86 -8.99
Sismo Y: Modo 1 N 88.532 88.532 88.532 88.532 88.532 88.532 88.532 88.532 88.532
Vy -9.762 -9.762 -9.762 -9.762 -9.762 -9.762 -9.762 -9.762 -9.762
Vz -26.585 | -26.585 | -26.585 | -26.585 | -26.585 | -26.585 | -26.585 | -26.585 | -26.585
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 25.09 50.18 75.27 100.36 125.45 150.54 175.63 200.71
Mz 0.00 9.21 18.43 27.64 36.85 46.06 55.28 64.49 73.70
Sismo Y: Modo 2 N -56.967 | -56.967 | -56.967 | -56.967 | -56.967 | -56.967 | -56.967 | -56.967 | -56.967
Vy 28.356 28.356 28.356 28.356 28.356 28.356 28.356 28.356 28.356
Vz -8.697 -8.697 -8.697 -8.697 -8.697 -8.697 -8.697 -8.697 -8.697
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.21 16.42 24.62 32.83 41.04 49.25 57.46 65.67
Mz 0.00 -26.76 -53.52 -80.28 -107.04 | -133.80 | -160.57 | -187.33 | -214.09
Sismo Y: Modo 3 N -20.589 | -20.589 | -20.589 | -20.589 | -20.589 | -20.589 | -20.589 | -20.589 | -20.589
Vy 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097
Vz 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622 2.622
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.47 -4.95 -7.42 -9.90 -12.37 -14.85 -17.32 -19.79
Mz 0.00 -4.81 -9.62 -14.43 -19.24 -24.05 -28.86 -33.67 -38.48
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N73/N74 | Peso propio N -1350.094 | -1337.075 | -1324.056 | -1311.036 | -1298.017 | -1284.998 | -1271.978 | -1258.959 | -1245.940
Vy -10.210 -10.210 -10.210 -10.210 -10.210 -10.210 -10.210 -10.210 -10.210
Vz 34.489 34.489 34.489 34.489 34.489 34.489 34.489 34.489 34.489
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -32.55 -65.10 -97.65 -130.20 -162.75 -195.29 -227.84 -260.39
Mz 0.00 9.64 19.27 28.91 38.54 48.18 57.82 67.45 77.09
CM 1 N -213.572 -213.572 -213.572 -213.572 -213.572 -213.572 -213.572 -213.572 -213.572
Vy -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245
Vz 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -6.02 -12.05 -18.07 -24.10 -30.12 -36.15 -42.17 -48.20
Mz 0.00 2.12 4.24 6.36 8.48 10.59 12.71 14.83 16.95
Q1 N -1186.512 | -1186.512 | -1186.512 | -1186.512 | -1186.512 | -1186.512 | -1186.512 | -1186.512 | -1186.512
Vy -12.474 -12.474 -12.474 -12.474 -12.474 -12.474 -12.474 -12.474 -12.474
Vz 35.464 35.464 35.464 35.464 35.464 35.464 35.464 35.464 35.464
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -33.47 -66.94 -100.41 -133.88 -167.34 -200.81 -234.28 -267.75
Mz 0.00 11.77 23.54 35.32 47.09 58.86 70.63 82.40 94.18
T1 N -21.071 -21.071 -21.071 -21.071 -21.071 -21.071 -21.071 -21.071 -21.071
Vy 5.665 5.665 5.665 5.665 5.665 5.665 5.665 5.665 5.665
Vz -9.703 -9.703 -9.703 -9.703 -9.703 -9.703 -9.703 -9.703 -9.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 9.16 18.31 27.47 36.63 45.79 54.94 64.10 73.26
Mz 0.00 -5.35 -10.69 -16.04 -21.39 -26.73 -32.08 -37.43 -42.77
T2 N 40.134 40.134 40.134 40.134 40.134 40.134 40.134 40.134 40.134
Vy -10.791 -10.791 -10.791 -10.791 -10.791 -10.791 -10.791 -10.791 -10.791
Vz 18.482 18.482 18.482 18.482 18.482 18.482 18.482 18.482 18.482
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
My 0.00 -17.44 -34.88 -52.33 -69.77 -87.21 -104.65 -122.09 -139.54
Mz 0.00 10.18 20.37 30.55 40.73 50.92 61.10 71.29 81.47
Vi N -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 -0.187 -0.187
Vy 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063
Vz -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15
Mz 0.00 -0.06 -0.12 -0.18 -0.24 -0.30 -0.36 -0.42 -0.48
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 25.084 25.084 25.084 25.084 25.084 25.084 25.084 25.084 25.084
Vy -6.744 -6.744 -6.744 -6.744 -6.744 -6.744 -6.744 -6.744 -6.744
Vz 11.551 11.551 11.551 11.551 11.551 11.551 11.551 11.551 11.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -10.90 -21.80 -32.70 -43.61 -54.51 -65.41 -76.31 -87.21
Mz 0.00 6.36 12.73 19.09 25.46 31.82 38.19 44.55 50.92
Sismo X: Modo 1 N -36.121 -36.121 -36.121 -36.121 -36.121 -36.121 -36.121 -36.121 -36.121
Vy -11.574 -11.574 -11.574 -11.574 -11.574 -11.574 -11.574 -11.574 -11.574
Vz -31.578 -31.578 -31.578 -31.578 -31.578 -31.578 -31.578 -31.578 -31.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 29.80 59.60 89.40 119.21 149.01 178.81 208.61 238.41
Mz 0.00 10.92 21.85 32.77 43.69 54.61 65.54 76.46 87.38
Sismo X: Modo 2 N -101.128 -101.128 -101.128 -101.128 -101.128 -101.128 -101.128 -101.128 -101.128
Vy 32.542 32.542 32.542 32.542 32.542 32.542 32.542 32.542 32.542
Vz -11.827 -11.827 -11.827 -11.827 -11.827 -11.827 -11.827 -11.827 -11.827
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 11.16 22.32 33.49 44.65 55.81 66.97 78.13 89.30
Mz 0.00 -30.71 -61.42 -92.13 -122.85 -153.56 -184.27 -214.98 -245.69
Sismo X: Modo 3 N 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380
Vy 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411 0.411
Vz 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.55 -1.10 -1.65 -2.21 -2.76 -3.31 -3.86 -4.41
Mz 0.00 -0.39 -0.78 -1.16 -1.55 -1.94 -2.33 -2.71 -3.10
Sismo Y: Modo 1 N -29.953 -29.953 -29.953 -29.953 -29.953 -29.953 -29.953 -29.953 -29.953
Vy -9.597 -9.597 -9.597 -9.597 -9.597 -9.597 -9.597 -9.597 -9.597
Vz -26.185 -26.185 -26.185 -26.185 -26.185 -26.185 -26.185 -26.185 -26.185
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 24.71 49.42 74.14 98.85 123.56 148.27 172.98 197.70
Mz 0.00 9.06 18.11 27.17 36.23 45.29 54.34 63.40 72.46
Sismo Y: Modo 2 N -95.099 -95.099 -95.099 -95.099 -95.099 -95.099 -95.099 -95.099 -95.099
Vy 30.602 30.602 30.602 30.602 30.602 30.602 30.602 30.602 30.602
Vz -11.122 -11.122 -11.122 -11.122 -11.122 -11.122 -11.122 -11.122 -11.122
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 10.50 20.99 31.49 41.99 52.48 62.98 73.48 83.97
Mz 0.00 -28.88 -57.76 -86.64 -115.52 -144.40 -173.28 -202.16 -231.04
Sismo Y: Modo 3 N 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628
Vy 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759
Vz 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.36 -4.72 -7.08 -9.44 -11.81 -14.17 -16.53 -18.89
Mz 0.00 -1.66 -3.32 -4.98 -6.64 -8.30 -9.96 -11.62 -13.28
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
. . Posiciones en la barra
Barra Hip6tesis Esfuerzo
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N75/N76 | Peso propio N -314.615 | -301.596 | -288.577 | -275.557 | -262.538 | -249.519 | -236.499 | -223.480 | -210.461
Vy -4.121 -4.121 -4.121 -4.121 -4.121 -4.121 -4.121 -4.121 -4.121
Vz 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607 22.607
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -21.33 -42.67 -64.00 -85.34 -106.67 | -128.01 | -149.34 | -170.68
Mz 0.00 3.89 7.78 11.67 15.56 19.45 23.33 27.22 31.11
CM 1 N -36.565 | -36.565 | -36.565 | -36.565 | -36.565 | -36.565 | -36.565 | -36.565 | -36.565
Vy -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266 -0.266
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Vz 4.421 4.421 4.421 4.421 4.421 4.421 4.421 4.421 4.421
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.17 -8.34 -12.52 -16.69 -20.86 -25.03 -29.20 -33.38
Mz 0.00 0.25 0.50 0.75 1.01 1.26 1.51 1.76 2.01
Q1 N -203.140 | -203.140 | -203.140 | -203.140 | -203.140 | -203.140 | -203.140 | -203.140 | -203.140
Vy -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479 -1.479
Vz 24.560 24.560 24.560 24.560 24.560 24.560 24.560 24.560 24.560
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -23.18 -46.36 -69.53 -92.71 -115.89 | -139.07 | -162.25 | -185.43
Mz 0.00 1.40 2.79 4.19 5.58 6.98 8.38 9.77 11.17
T1 N -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290 -9.290
Vy 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184
Vz -9.113 -9.113 -9.113 -9.113 -9.113 -9.113 -9.113 -9.113 -9.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.60 17.20 25.80 34.40 43.00 51.60 60.20 68.80
Mz 0.00 -1.12 -2.24 -3.35 -4.47 -5.59 -6.71 -7.82 -8.94
T2 N 17.695 17.695 17.695 17.695 17.695 17.695 17.695 17.695 17.695
Vy -2.256 -2.256 -2.256 -2.256 -2.256 -2.256 -2.256 -2.256 -2.256
Vz 17.357 17.357 17.357 17.357 17.357 17.357 17.357 17.357 17.357
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -16.38 -32.76 -49.14 -65.52 -81.91 -98.29 -114.67 | -131.05
Mz 0.00 2.13 4.26 6.39 8.51 10.64 12.77 14.90 17.03
Vi N 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Vy 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
Mz 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.41 -0.47
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 11.059 11.059 11.059 11.059 11.059 11.059 11.059 11.059 11.059
Vy -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410
Vz 10.848 10.848 10.848 10.848 10.848 10.848 10.848 10.848 10.848
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -10.24 -20.48 -30.71 -40.95 -51.19 -61.43 -71.67 -81.91
Mz 0.00 1.33 2.66 3.99 5.32 6.65 7.98 9.31 10.64
Sismo X: Modo 1 N -107.788 | -107.788 | -107.788 | -107.788 | -107.788 | -107.788 | -107.788 | -107.788 | -107.788
Vy -14.073 -14.073 -14.073 -14.073 -14.073 -14.073 -14.073 -14.073 -14.073
Vz -29.518 | -29.518 | -29.518 | -29.518 | -29.518 | -29.518 | -29.518 | -29.518 | -29.518
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 27.86 55.71 83.57 111.43 139.29 167.14 195.00 222.86
Mz 0.00 13.28 26.56 39.84 53.13 66.41 79.69 92.97 106.25
Sismo X: Modo 2 N 60.934 60.934 60.934 60.934 60.934 60.934 60.934 60.934 60.934
Vy 31.391 31.391 31.391 31.391 31.391 31.391 31.391 31.391 31.391
Vz -10.499 | -10.499 | -10.499 | -10.499 | -10.499 | -10.499 | -10.499 | -10.499 | -10.499
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 9.91 19.82 29.72 39.63 49.54 59.45 69.36 79.27
Mz 0.00 -29.63 -59.25 -88.88 -118.50 | -148.13 | -177.75 | -207.38 | -237.00
Sismo X: Modo 3 N 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259 4.259
Vy 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475
Vz 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.26 -2.53 -3.79 -5.05 -6.32 -7.58 -8.85 -10.11
Mz 0.00 -0.45 -0.90 -1.34 -1.79 -2.24 -2.69 -3.14 -3.59
Sismo Y: Modo 1 N -89.380 | -89.380 | -89.380 | -89.380 | -89.380 | -89.380 | -89.380 | -89.380 | -89.380
Vy -11.670 -11.670 -11.670 -11.670 -11.670 -11.670 -11.670 -11.670 -11.670
Vz -24.477 -24.477 -24.477 -24.477 -24.477 -24.477 -24.477 -24.477 -24.477
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 23.10 46.20 69.30 92.40 115.50 138.60 161.70 184.80
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Mz 0.00 11.01 22.03 33.04 44.05 55.07 66.08 77.09 88.11
Sismo Y: Modo 2 N 57.302 57.302 57.302 57.302 57.302 57.302 57.302 57.302 57.302
Vy 29.520 29.520 29.520 29.520 29.520 29.520 29.520 29.520 29.520
\%4 -9.873 -9.873 -9.873 -9.873 -9.873 -9.873 -9.873 -9.873 -9.873
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 9.32 18.64 27.95 37.27 46.59 55.91 65.22 74.54
Mz 0.00 -27.86 -55.72 -83.58 -111.44 | -139.30 | -167.16 | -195.01 | -222.87
Sismo Y: Modo 3 N 18.239 18.239 18.239 18.239 18.239 18.239 18.239 18.239 18.239
Vy 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Vz 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735 5.735
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.41 -10.82 -16.24 -21.65 -27.06 -32.47 -37.89 -43.30
Mz 0.00 -1.92 -3.84 -5.76 -7.68 -9.60 -11.52 -13.44 -15.36
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4.719m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N77/N78 | Peso propio N -445.621 | -432.602 | -419.582 | -406.563 | -393.544 | -380.524 | -367.505 | -354.486 | -341.466
Vy -58.272 | -568.272 | -58.272 | -58.272 | -58.272 | -58.272 | -58.272 | -58.272 | -58.272
Vz -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 -3.049 -3.049
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.88 5.75 8.63 11.51 14.39 17.26 20.14 23.02
Mz 0.00 54.99 109.99 164.98 219.98 274.97 329.96 384.96 439.95
CM 1 N -62.278 -62.278 -62.278 -62.278 -62.278 -62.278 -62.278 -62.278 -62.278
Vy -10.838 | -10.838 | -10.838 | -10.838 | -10.838 | -10.838 | -10.838 | -10.838 | -10.838
Vz -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.23 0.45 0.68 0.91 1.13 1.36 1.59 1.81
Mz 0.00 10.23 20.46 30.69 40.92 51.14 61.37 71.60 81.83
Q1 N -345.988 | -345.988 | -345.988 | -345.988 | -345.988 | -345.988 | -345.988 | -345.988 | -345.988
Vy -60.213 | -60.213 | -60.213 | -60.213 | -60.213 | -60.213 | -60.213 | -60.213 | -60.213
Vz -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334 -1.334
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.26 2.52 3.78 5.04 6.30 7.56 8.82 10.07
Mz 0.00 56.83 113.65 170.48 227.31 284.13 340.96 397.79 454.61
T1 N -16.116 -16.116 -16.116 -16.116 -16.116 -16.116 -16.116 -16.116 -16.116
Vy -18.772 -18.772 -18.772 -18.772 -18.772 -18.772 -18.772 -18.772 -18.772
Vz -2.167 -2.167 -2.167 -2.167 -2.167 -2.167 -2.167 -2.167 -2.167
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.05 4.09 6.14 8.18 10.23 12.27 14.32 16.36
Mz 0.00 17.72 35.43 53.15 70.87 88.58 106.30 124.01 141.73
T2 N 30.697 30.697 30.697 30.697 30.697 30.697 30.697 30.697 30.697
Vy 35.757 35.757 35.757 35.757 35.757 35.757 35.757 35.757 35.757
Vz 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.90 -7.79 -11.69 -15.58 -19.48 -23.37 -27.27 -31.17
Mz 0.00 -33.75 -67.49 -101.24 | -134.98 | -168.73 | -202.47 | -236.22 | -269.96
V1 N 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534
Vy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Vz 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.16 -0.32 -0.48 -0.65 -0.81 -0.97 -1.13 -1.29
Mz 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186 19.186
Vy 22.348 22.348 22.348 22.348 22.348 22.348 22.348 22.348 22.348
\%4 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
My 0.00 -2.43 -4.87 -7.30 -9.74 -12.17 -14.61 -17.04 -19.48
Mz 0.00 -21.09 -42.18 -63.27 -84.36 -105.45 -126.55 -147.64 -168.73
Sismo X: Modo 1 N 16.944 16.944 16.944 16.944 16.944 16.944 16.944 16.944 16.944
Vy 9.827 9.827 9.827 9.827 9.827 9.827 9.827 9.827 9.827
Vz 3.315 3.315 3.315 3.315 3.315 3.315 3.315 3.315 3.315
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.13 -6.26 -9.39 -12.51 -15.64 -18.77 -21.90 -25.03
Mz 0.00 -9.27 -18.55 -27.82 -37.10 -46.37 -55.64 -64.92 -74.19
Sismo X: Modo 2 N 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999 21.999
Vy 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100
Vz 4.587 4.587 4.587 4.587 4.587 4.587 4.587 4.587 4.587
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.33 -8.66 -12.99 -17.32 -21.65 -25.97 -30.30 -34.63
Mz 0.00 -10.48 -20.95 -31.43 -41.90 -52.38 -62.85 -73.33 -83.80
Sismo X: Modo 3 N 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538 19.538
Vy -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108
Vz 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -6.14 -12.28 -18.41 -24.55 -30.69 -36.83 -42.97 -49.10
Mz 0.00 0.10 0.20 0.30 0.41 0.51 0.61 0.71 0.81
Sismo Y: Modo 1 N 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050
Vy 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148 8.148
Vz 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.59 -5.19 -7.78 -10.38 -12.97 -15.57 -18.16 -20.75
Mz 0.00 -7.69 -15.38 -23.07 -30.76 -38.45 -46.14 -53.83 -61.52
Sismo Y: Modo 2 N 20.687 20.687 20.687 20.687 20.687 20.687 20.687 20.687 20.687
Vy 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438 10.438
Vz 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.07 -8.14 -12.21 -16.28 -20.35 -24.43 -28.50 -32.57
Mz 0.00 -9.85 -19.70 -29.55 -39.40 -49.25 -59.11 -68.96 -78.81
Sismo Y: Modo 3 N 83.676 83.676 83.676 83.676 83.676 83.676 83.676 83.676 83.676
Vy -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461
Vz 27.855 27.855 27.855 27.855 27.855 27.855 27.855 27.855 27.855
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -26.29 -52.58 -78.86 -105.15 | -131.44 | -157.73 | -184.02 | -210.30
Mz 0.00 0.43 0.87 1.30 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
N79/N80 | Peso propio N -669.231 | -643.193 | -617.154 | -591.115 | -565.077 | -539.038 | -513.000 | -486.961 | -460.922
Vy -99.132 | -99.132 | -99.132 | -99.132 | -99.132 | -99.132 | -99.132 | -99.132 | -99.132
Vz 8.349 8.349 8.349 8.349 8.349 8.349 8.349 8.349 8.349
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -7.88 -15.76 -23.64 -31.52 -39.40 -47.28 -55.16 -63.03
Mz 0.00 93.56 187.11 280.67 374.22 467.78 561.34 654.89 748.45
CM 1 N -85.613 | -85.613 | -85.613 | -85.613 | -85.613 | -85.613 | -85.613 | -85.613 | -85.613
Vy -18.392 | -18.392 | -18.392 | -18.392 | -18.392 | -18.392 | -18.392 | -18.392 | -18.392
Vz 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -1.06 -2.11 -3.17 -4.23 -5.29 -6.34 -7.40 -8.46
Mz 0.00 17.36 34.71 52.07 69.43 86.79 104.14 121.50 138.86
Q1 N -475.629 | -475.629 | -475.629 | -475.629 | -475.629 | -475.629 | -475.629 | -475.629 | -475.629
Vy -102.176 | -102.176 | -102.176 | -102.176 | -102.176 | -102.176 | -102.176 | -102.176 | -102.176
Vz 6.222 6.222 6.222 6.222 6.222 6.222 6.222 6.222 6.222
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.87 -11.74 -17.62 -23.49 -29.36 -35.23 -41.11 -46.98
Mz 0.00 96.43 192.86 289.29 385.72 482.14 578.57 675.00 771.43
T1 N -18.617 -18.617 -18.617 -18.617 -18.617 -18.617 -18.617 -18.617 -18.617
Vy -30.572 | -30.572 | -30.572 | -30.572 | -30.572 | -30.572 | -30.572 | -30.572 | -30.572
Vz 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.83 -5.66 -8.49 -11.32 -14.15 -16.98 -19.82 -22.65
Mz 0.00 28.85 57.70 86.56 115.41 144.26 173.11 201.96 230.82
T2 N 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460
Vy 58.232 58.232 58.232 58.232 58.232 58.232 58.232 58.232 58.232
Vz -5.713 -5.713 -5.713 -5.713 -5.713 -5.713 -5.713 -5.713 -5.713
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 5.39 10.78 16.18 21.57 26.96 32.35 37.74 43.13
Mz 0.00 -54.96 -109.91 | -164.87 | -219.82 | -274.78 | -329.74 | -384.69 | -439.65
Vi N -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510
Vy 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Vz 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.21 -0.42 -0.62 -0.83 -1.04 -1.25 -1.45 -1.66
Mz 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 22.163 22.163 22.163 22.163 22.163 22.163 22.163 22.163 22.163
Vy 36.395 36.395 36.395 36.395 36.395 36.395 36.395 36.395 36.395
Vz -3.571 -3.571 -3.571 -3.571 -3.571 -3.571 -3.571 -3.571 -3.571
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 3.37 6.74 10.11 13.48 16.85 20.22 23.59 26.96
Mz 0.00 -34.35 -68.70 -103.04 | -137.39 | -171.74 | -206.09 | -240.43 | -274.78
Sismo X: Modo 1 N 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910
Vy 17.822 17.822 17.822 17.822 17.822 17.822 17.822 17.822 17.822
Vz 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733 2.733
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.58 -5.16 -7.74 -10.32 -12.90 -15.48 -18.06 -20.64
Mz 0.00 -16.82 -33.64 -50.46 -67.28 -84.10 -100.91 | -117.73 | -134.55
Sismo X: Modo 2 N -2.862 -2.862 -2.862 -2.862 -2.862 -2.862 -2.862 -2.862 -2.862
Vy 15.693 15.693 15.693 15.693 15.693 15.693 15.693 15.693 15.693
Vz 4.452 4.452 4.452 4.452 4.452 4.452 4.452 4.452 4.452
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.20 -8.40 -12.60 -16.81 -21.01 -25.21 -29.41 -33.61
Mz 0.00 -14.81 -29.62 -44.43 -59.24 -74.05 -88.86 -103.67 | -118.48
Sismo X: Modo 3 N -20.299 | -20.299 | -20.299 | -20.299 | -20.299 | -20.299 | -20.299 | -20.299 | -20.299
Vy -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756 -0.756
\%4 8.499 8.499 8.499 8.499 8.499 8.499 8.499 8.499 8.499
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -8.02 -16.04 -24.06 -32.09 -40.11 -48.13 -56.15 -64.17
Mz 0.00 0.71 1.43 2.14 2.85 3.57 4.28 4.99 571
Sismo Y: Modo 1 N 2.413 2.413 2.413 2.413 2.413 2.413 2.413 2.413 2.413
Vy 14.778 14.778 14.778 14.778 14.778 14.778 14.778 14.778 14.778
Vz 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.14 -4.28 -6.42 -8.56 -10.70 -12.83 -14.97 -17.11
Mz 0.00 -13.95 -27.89 -41.84 -55.79 -69.73 -83.68 -97.63 -111.57
Sismo Y: Modo 2 N -2.692 -2.692 -2.692 -2.692 -2.692 -2.692 -2.692 -2.692 -2.692
Vy 14.758 14.758 14.758 14.758 14.758 14.758 14.758 14.758 14.758
Vz 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.95 -7.90 -11.85 -15.80 -19.76 -23.71 -27.66 -31.61
Mz 0.00 -13.93 -27.86 -41.78 -55.71 -69.64 -83.57 -97.49 -111.42
Sismo Y: Modo 3 N -86.937 | -86.937 | -86.937 | -86.937 | -86.937 | -86.937 | -86.937 | -86.937 | -86.937
Vy -3.237 -3.237 -3.237 -3.237 -3.237 -3.237 -3.237 -3.237 -3.237
\%4 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400 36.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -34.35 -68.71 -103.06 -137.41 -171.76 -206.12 -240.47 -274.82
Mz 0.00 3.05 6.11 9.16 12.22 15.27 18.33 21.38 24.44
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15

Esfuerzos en barras, por hipétesis
L Posiciones en la barra
Barra Hipétesis Esfuerzo
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N81/N82 | Peso propio N -1372.032 | -1359.013 | -1345.993 | -1332.974 | -1319.955 | -1306.935 | -1293.916 | -1280.897 | -1267.877
Vy 10.813 10.813 10.813 10.813 10.813 10.813 10.813 10.813 10.813
Vz 31.047 31.047 31.047 31.047 31.047 31.047 31.047 31.047 31.047
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -29.30 -58.60 -87.90 -117.20 -146.50 -175.80 -205.10 -234.40
Mz 0.00 -10.21 -20.41 -30.62 -40.82 -51.03 -61.23 -71.44 -81.64
CM1 N -218.262 -218.262 -218.262 -218.262 -218.262 -218.262 -218.262 -218.262 -218.262
Vy 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344
Vz 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736 5.736
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.41 -10.83 -16.24 -21.65 -27.07 -32.48 -37.89 -43.31
Mz 0.00 -2.21 -4.42 -6.64 -8.85 -11.06 -13.27 -15.48 -17.70
Q1 N -1212.569 | -1212.569 | -1212.569 | -1212.569 | -1212.569 | -1212.569 | -1212.569 | -1212.569 | -1212.569
Vy 13.021 13.021 13.021 13.021 13.021 13.021 13.021 13.021 13.021
Vz 31.866 31.866 31.866 31.866 31.866 31.866 31.866 31.866 31.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -30.07 -60.15 -90.22 -120.30 -150.37 -180.44 -210.52 -240.59
Mz 0.00 -12.29 -24.58 -36.87 -49.15 -61.44 -73.73 -86.02 -98.31
T1 N 73.540 73.540 73.540 73.540 73.540 73.540 73.540 73.540 73.540
Vy 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912
Vz 21.324 21.324 21.324 21.324 21.324 21.324 21.324 21.324 21.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -20.12 -40.25 -60.37 -80.50 -100.62 -120.75 -140.87 -161.00
Mz 0.00 -11.24 -22.48 -33.73 -44.97 -56.21 -67.45 -78.70 -89.94
T2 N -140.076 -140.076 -140.076 -140.076 -140.076 -140.076 -140.076 -140.076 -140.076
Vy -22.690 -22.690 -22.690 -22.690 -22.690 -22.690 -22.690 -22.690 -22.690
Vz -40.617 -40.617 -40.617 -40.617 -40.617 -40.617 -40.617 -40.617 -40.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 38.33 76.67 115.00 153.33 191.66 230.00 268.33 306.66
Mz 0.00 21.41 42.83 64.24 85.66 107.07 128.48 149.90 171.31
Vi N 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107
Vy 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
Vz 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29
Mz 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -87.548 -87.548 -87.548 -87.548 -87.548 -87.548 -87.548 -87.548 -87.548
Vy -14.181 -14.181 -14.181 -14.181 -14.181 -14.181 -14.181 -14.181 -14.181
Vz -25.386 -25.386 -25.386 -25.386 -25.386 -25.386 -25.386 -25.386 -25.386
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 23.96 47.92 71.87 95.83 119.79 143.75 167.71 191.66
Mz 0.00 13.38 26.77 40.15 53.53 66.92 80.30 93.69 107.07
Sismo X: Modo 1 N 98.675 98.675 98.675 98.675 98.675 98.675 98.675 98.675 98.675
Vy 39.509 39.509 39.509 39.509 39.509 39.509 39.509 39.509 39.509
Vz 6.299 6.299 6.299 6.299 6.299 6.299 6.299 6.299 6.299
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.94 -11.89 -17.83 -23.78 -29.72 -35.67 -41.61 -47.56
Mz 0.00 -37.29 -74.57 -111.86 -149.15 -186.43 -223.72 -261.00 -298.29
Sismo X: Modo 2 N 33.733 33.733 33.733 33.733 33.733 33.733 33.733 33.733 33.733
Vy -12.992 -12.992 -12.992 -12.992 -12.992 -12.992 -12.992 -12.992 -12.992
Vz 34.151 34.151 34.151 34.151 34.151 34.151 34.151 34.151 34.151
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -32.23 -64.46 -96.69 -128.92 -161.15 -193.38 -225.61 -257.84
Mz 0.00 12.26 24.52 36.78 49.04 61.30 73.56 85.83 98.09
Sismo X: Modo 3 N 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440
Vy 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155
Vz -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.03 2.07 3.10 4.13 5.17 6.20 7.23 8.27
Mz 0.00 -1.09 -2.18 -3.27 -4.36 -5.45 -6.54 -7.63 -8.72
Sismo Y: Modo 1 N 81.824 81.824 81.824 81.824 81.824 81.824 81.824 81.824 81.824
Vy 32.762 32.762 32.762 32.762 32.762 32.762 32.762 32.762 32.762
Vz 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223 5.223
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
My 0.00 -4.93 -9.86 -14.79 -19.72 -24.65 -29.58 -34.51 -39.43
Mz 0.00 -30.92 -61.84 -92.76 -123.67 -154.59 -185.51 -216.43 -247.35
Sismo Y: Modo 2 N 31.721 31.721 31.721 31.721 31.721 31.721 31.721 31.721 31.721
Vy -12.217 -12.217 -12.217 -12.217 -12.217 -12.217 -12.217 -12.217 -12.217
Vz 32.115 32.115 32.115 32.115 32.115 32.115 32.115 32.115 32.115
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -30.31 -60.62 -90.93 -121.23 -151.54 -181.85 -212.16 -242.47
Mz 0.00 11.53 23.06 34.59 46.12 57.65 69.18 80.71 92.24
Sismo Y: Modo 3 N 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884
vy 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948
Vz -4.689 -4.689 -4.689 -4.689 -4.689 -4.689 -4.689 -4.689 -4.689
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.43 8.85 13.28 17.70 22.13 26.55 30.98 35.40
Mz 0.00 -4.67 -9.34 -14.01 -18.68 -23.35 -28.02 -32.69 -37.36
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N83/N84 | Peso propio N -484.182 | -471.162 | -458.143 | -445.124 | -432.104 | -419.085 | -406.066 | -393.046 | -380.027
Vy -5.061 -5.061 -5.061 -5.061 -5.061 -5.061 -5.061 -5.061 -5.061
Vz -21.972 | -21.972 | -21.972 | -21.972 | -21.972 | -21.972 | -21.972 | -21.972 | -21.972
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 20.74 41.47 62.21 82.94 103.68 124.42 145.15 165.89
Mz 0.00 4.78 9.55 14.33 19.11 23.88 28.66 33.43 38.21
CM 1 N -66.606 | -66.606 | -66.606 | -66.606 | -66.606 | -66.606 | -66.606 | -66.606 | -66.606
Vy -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399 -0.399
Vz -4.267 -4.267 -4.267 -4.267 -4.267 -4.267 -4.267 -4.267 -4.267
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.03 8.05 12.08 16.11 20.13 24.16 28.19 32.22
Mz 0.00 0.38 0.75 1.13 1.51 1.88 2.26 2.64 3.01
Q1 N -370.031 | -370.031 | -370.031 | -370.031 | -370.031 | -370.031 | -370.031 | -370.031 | -370.031
Vy -2.217 -2.217 -2.217 -2.217 -2.217 -2.217 -2.217 -2.217 -2.217
Vz -23.706 | -23.706 | -23.706 | -23.706 | -23.706 | -23.706 | -23.706 | -23.706 | -23.706
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.37 44.74 67.12 89.49 111.86 134.23 156.60 178.98
Mz 0.00 2.09 4.18 6.28 8.37 10.46 12.55 14.65 16.74
T1 N -20.413 | -20.413 | -20.413 | -20.413 | -20.413 | -20.413 | -20.413 | -20.413 | -20.413
Vy 10.326 10.326 10.326 10.326 10.326 10.326 10.326 10.326 10.326
Vz 25.007 25.007 25.007 25.007 25.007 25.007 25.007 25.007 25.007
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -23.60 -47.20 -70.80 -94.40 -118.00 | -141.60 | -165.20 | -188.81
Mz 0.00 -9.75 -19.49 -29.24 -38.98 -48.73 -58.47 -68.22 -77.96
T2 N 38.882 38.882 38.882 38.882 38.882 38.882 38.882 38.882 38.882
Vy -19.669 | -19.669 | -19.669 | -19.669 | -19.669 | -19.669 | -19.669 | -19.669 | -19.669
Vz -47.633 | -47.633 | -47.633 | -47.633 | -47.633 | -47.633 | -47.633 | -47.633 | -47.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 44.95 89.91 134.86 179.81 224.77 269.72 314.68 359.63
Mz 0.00 18.56 37.13 55.69 74.25 92.81 111.38 129.94 148.50
Vi N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
Vz 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
Mz 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 24.301 24.301 24.301 24.301 24.301 24.301 24.301 24.301 24.301
Vy -12.293 -12.293 -12.293 -12.293 -12.293 -12.293 -12.293 -12.293 -12.293
Vz -29.771 -29.771 -29.771 -29.771 -29.771 -29.771 -29.771 -29.771 -29.771
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK

Lis

tados

Fecha: 29/11/15

Esfuerzos en barras, por hipoétesis

Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
My 0.00 28.10 56.19 84.29 112.38 140.48 168.58 196.67 224.77
Mz 0.00 11.60 23.20 34.80 46.41 58.01 69.61 81.21 92.81
Sismo X: Modo 1 N 105.324 | 105.324 | 105.324 | 105.324 | 105.324 | 105.324 | 105.324 | 105.324 | 105.324
Vy 41.097 41.097 41.097 41.097 41.097 41.097 41.097 41.097 41.097
Vz 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.56 -7.12 -10.68 -14.24 -17.80 -21.36 -24.92 -28.48
Mz 0.00 -38.79 -77.57 -116.36 -155.14 -193.93 -232.71 -271.50 -310.28
Sismo X: Modo 2 N -129.670 | -129.670 | -129.670 | -129.670 | -129.670 | -129.670 | -129.670 | -129.670 | -129.670
Vy -16.921 -16.921 -16.921 -16.921 -16.921 -16.921 -16.921 -16.921 -16.921
Vz 35.163 35.163 35.163 35.163 35.163 35.163 35.163 35.163 35.163
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -33.19 -66.37 -99.56 -132.74 | -165.93 | -199.11 | -232.30 | -265.48
Mz 0.00 15.97 31.94 47.91 63.88 79.85 95.82 111.78 127.75
Sismo X: Modo 3 N 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Vy 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977
Vz -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.12 2.23 3.35 4.47 5.58 6.70 7.81 8.93
Mz 0.00 -1.87 -3.73 -5.60 -7.46 -9.33 -11.19 -13.06 -14.92
Sismo Y: Modo 1 N 87.337 87.337 87.337 87.337 87.337 87.337 87.337 87.337 87.337
Vy 34.079 34.079 34.079 34.079 34.079 34.079 34.079 34.079 34.079
Vz 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.95 -5.90 -8.86 -11.81 -14.76 -17.71 -20.67 -23.62
Mz 0.00 -32.16 -64.32 -96.48 -128.65 -160.81 -192.97 -225.13 -257.29
Sismo Y: Modo 2 N -121.939 | -121.939 | -121.939 | -121.939 | -121.939 | -121.939 | -121.939 | -121.939 | -121.939
Vy -15.912 -15.912 -15.912 -15.912 -15.912 -15.912 -15.912 -15.912 -15.912
Vz 33.067 33.067 33.067 33.067 33.067 33.067 33.067 33.067 33.067
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -31.21 -62.41 -93.62 -124.83 | -156.03 | -187.24 | -218.45 | -249.65
Mz 0.00 15.02 30.03 45.05 60.07 75.09 90.10 105.12 120.14
Sismo Y: Modo 3 N 36.405 36.405 36.405 36.405 36.405 36.405 36.405 36.405 36.405
Vy 8.466 8.466 8.466 8.466 8.466 8.466 8.466 8.466 8.466
Vz -5.066 -5.066 -5.066 -5.066 -5.066 -5.066 -5.066 -5.066 -5.066
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.78 9.56 14.34 19.12 23.90 28.68 33.46 38.24
Mz 0.00 -7.99 -15.98 -23.97 -31.96 -39.95 -47.94 -55.93 -63.92
Esfuerzos en barras, por hipétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
N85/N86 | Peso propio N -1244.662 | -1231.643 | -1218.624 | -1205.604 | -1192.585 | -1179.566 | -1166.546 | -1153.527 | -1140.508
Vy -10.757 -10.757 -10.757 -10.757 -10.757 -10.757 -10.757 -10.757 -10.757
Vz -32.014 -32.014 -32.014 -32.014 -32.014 -32.014 -32.014 -32.014 -32.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 30.21 60.43 90.64 120.85 151.07 181.28 211.49 241.71
Mz 0.00 10.15 20.30 30.45 40.61 50.76 60.91 71.06 81.21
CM1 N -193.025 -193.025 -193.025 -193.025 -193.025 -193.025 -193.025 -193.025 -193.025
Vy -2.322 -2.322 -2.322 -2.322 -2.322 -2.322 -2.322 -2.322 -2.322
Vz -5.893 -5.893 -5.893 -5.893 -5.893 -5.893 -5.893 -5.893 -5.893
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 5.56 11.12 16.69 22.25 27.81 33.37 38.93 44.49
Mz 0.00 2.19 4.38 6.57 8.77 10.96 13.15 15.34 17.53
Q1 N -1072.364 | -1072.364 | -1072.364 | -1072.364 | -1072.364 | -1072.364 | -1072.364 | -1072.364 | -1072.364
Vy -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
Vz -32.741 -32.741 -32.741 -32.741 -32.741 -32.741 -32.741 -32.741 -32.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 30.90 61.80 92.70 123.60 154.50 185.39 216.29 247.19
Mz 0.00 12.17 24.35 36.52 48.70 60.87 73.05 85.22 97.40
T1 N -18.845 -18.845 -18.845 -18.845 -18.845 -18.845 -18.845 -18.845 -18.845
Vy 16.735 16.735 16.735 16.735 16.735 16.735 16.735 16.735 16.735
Vz 27.402 27.402 27.402 27.402 27.402 27.402 27.402 27.402 27.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -25.86 -51.72 -77.58 -103.44 -129.30 -155.16 -181.02 -206.89
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 29/11/15

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m 0.944 m 1.888 m 2.831m 3.775 m 4.719 m 5.663 m 6.606 m 7.550 m
Mz 0.00 -15.79 -31.59 -47.38 -63.18 -78.97 -94.76 -110.56 -126.35
T2 N 35.895 35.895 35.895 35.895 35.895 35.895 35.895 35.895 35.895
Vy -31.877 -31.877 -31.877 -31.877 -31.877 -31.877 -31.877 -31.877 -31.877
Vz -52.194 -52.194 -52.194 -52.194 -52.194 -52.194 -52.194 -52.194 -52.194
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 49.26 98.52 147.78 197.03 246.29 295.55 344.81 394.07
Mz 0.00 30.08 60.17 90.25 120.34 150.42 180.50 210.59 240.67
Vi N -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075
Vy 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Vz 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
Mz 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
\ N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 22.434 22.434 22.434 22.434 22.434 22.434 22.434 22.434 22.434
Vy -19.923 -19.923 -19.923 -19.923 -19.923 -19.923 -19.923 -19.923 -19.923
Vz -32.622 -32.622 -32.622 -32.622 -32.622 -32.622 -32.622 -32.622 -32.622
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 30.79 61.57 92.36 123.15 153.93 184.72 215.51 246.29
Mz 0.00 18.80 37.60 56.41 75.21 94.01 112.81 131.62 150.42
Sismo X: Modo 1 N -76.079 -76.079 -76.079 -76.079 -76.079 -76.079 -76.079 -76.079 -76.079
Vy 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667 41.667
Vz 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -5.20 -10.40 -15.60 -20.80 -26.00 -31.20 -36.40 -41.60
Mz 0.00 -39.32 -78.65 -117.97 -157.29 -196.62 -235.94 -275.26 -314.59
Sismo X: Modo 2 N -2.411 -2.411 -2.411 -2.411 -2.411 -2.411 -2.411 -2.411 -2.411
Vy -13.562 -13.562 -13.562 -13.562 -13.562 -13.562 -13.562 -13.562 -13.562
Vz 36.375 36.375 36.375 36.375 36.375 36.375 36.375 36.375 36.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -34.33 -68.66 -102.99 -137.32 -171.64 -205.97 -240.30 -274.63
Mz 0.00 12.80 25.60 38.40 51.20 63.99 76.79 89.59 102.39
Sismo X: Modo 3 N -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923
Vy 1.809 1.809 1.809 1.809 1.809 1.809 1.809 1.809 1.809
Vz -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.72 3.44 5.15 6.87 8.59 10.31 12.03 13.75
Mz 0.00 -1.71 -3.41 -5.12 -6.83 -8.54 -10.24 -11.95 -13.66
Sismo Y: Modo 1 N -63.087 -63.087 -63.087 -63.087 -63.087 -63.087 -63.087 -63.087 -63.087
Vy 34.551 34.551 34.551 34.551 34.551 34.551 34.551 34.551 34.551
Vz 4.569 4.569 4.569 4.569 4.569 4.569 4.569 4.569 4.569
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.31 -8.62 -12.94 -17.25 -21.56 -25.87 -30.19 -34.50
Mz 0.00 -32.61 -65.22 -97.82 -130.43 -163.04 -195.65 -228.26 -260.86
Sismo Y: Modo 2 N -2.267 -2.267 -2.267 -2.267 -2.267 -2.267 -2.267 -2.267 -2.267
Vy -12.753 -12.753 -12.753 -12.753 -12.753 -12.753 -12.753 -12.753 -12.753
Vz 34.206 34.206 34.206 34.206 34.206 34.206 34.206 34.206 34.206
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -32.28 -64.56 -96.85 -129.13 -161.41 -193.69 -225.98 -258.26
Mz 0.00 12.04 24.07 36.11 48.14 60.18 72.21 84.25 96.29
Sismo Y: Modo 3 N -8.234 -8.234 -8.234 -8.234 -8.234 -8.234 -8.234 -8.234 -8.234
Vy 7.747 7.747 7.747 7.747 7.747 7.747 7.747 7.747 7.747
Vz -7.798 -7.798 -7.798 -7.798 -7.798 -7.798 -7.798 -7.798 -7.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 7.36 14.72 22.08 29.44 36.79 44.15 51.51 58.87
Mz 0.00 -7.31 -14.62 -21.93 -29.25 -36.56 -43.87 -51.18 -58.49
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
T Posiciones en la barra
Barra Hipotesis Esfuerzo
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4.719m | 5.663m | 6.606 m | 7.550 m
N87/N88 | Peso propio N -308.056 | -295.037 | -282.017 | -268.998 | -255.979 | -242.959 | -229.940 | -216.921 | -203.901
Vy 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520
Vz 16.509 16.509 16.509 16.509 16.509 16.509 16.509 16.509 16.509
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
My 0.00 -15.58 -31.16 -46.74 -62.32 -77.90 -93.48 -109.07 | -124.65
Mz 0.00 -1.43 -2.87 -4.30 -5.74 -7.17 -8.61 -10.04 -11.48
CM 1 N -36.465 | -36.465 | -36.465 | -36.465 | -36.465 | -36.465 | -36.465 | -36.465 | -36.465
Vy -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185
Vz 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308 3.308
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.12 -6.24 -9.37 -12.49 -15.61 -18.73 -21.85 -24.98
Mz 0.00 0.17 0.35 0.52 0.70 0.87 1.05 1.22 1.40
Q1 N -202.582 | -202.582 | -202.582 | -202.582 | -202.582 | -202.582 | -202.582 | -202.582 | -202.582
Vy -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Vz 18.378 18.378 18.378 18.378 18.378 18.378 18.378 18.378 18.378
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -17.34 -34.69 -52.03 -69.38 -86.72 -104.07 | -121.41 | -138.76
Mz 0.00 0.97 1.94 2.91 3.88 4.86 5.83 6.80 7.77
T1 N 5.185 5.185 5.185 5.185 5.185 5.185 5.185 5.185 5.185
Vy 13.743 13.743 13.743 13.743 13.743 13.743 13.743 13.743 13.743
Vz 19.455 19.455 19.455 19.455 19.455 19.455 19.455 19.455 19.455
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -18.36 -36.72 -55.08 -73.44 -91.80 -110.16 | -128.52 | -146.88
Mz 0.00 -12.97 -25.94 -38.91 -51.88 -64.85 -77.82 -90.79 -103.76
T2 N -9.876 -9.876 -9.876 -9.876 -9.876 -9.876 -9.876 -9.876 -9.876
Vy -26.177 -26.177 -26.177 -26.177 -26.177 -26.177 -26.177 -26.177 -26.177
Vz -37.057 -37.057 -37.057 -37.057 -37.057 -37.057 -37.057 -37.057 -37.057
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 34.97 69.95 104.92 139.89 174.86 209.84 244.81 279.78
Mz 0.00 24.70 49.41 74.11 98.82 123.52 148.23 172.93 197.64
V1 N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vz 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
Mz 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N -6.172 -6.172 -6.172 -6.172 -6.172 -6.172 -6.172 -6.172 -6.172
Vy -16.361 | -16.361 | -16.361 | -16.361 | -16.361 | -16.361 | -16.361 | -16.361 | -16.361
Vz -23.161 | -23.161 | -23.161 | -23.161 | -23.161 | -23.161 | -23.161 | -23.161 | -23.161
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 21.86 43.72 65.57 87.43 109.29 131.15 153.00 174.86
Mz 0.00 15.44 30.88 46.32 61.76 77.20 92.64 108.08 123.52
Sismo X: Modo 1 N -108.499 | -108.499 | -108.499 | -108.499 | -108.499 | -108.499 | -108.499 | -108.499 | -108.499
Vy 38.437 38.437 38.437 38.437 38.437 38.437 38.437 38.437 38.437
Vz 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752 0.752
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.71 -1.42 -2.13 -2.84 -3.55 -4.26 -4.96 -5.67
Mz 0.00 -36.27 -72.55 -108.82 -145.10 -181.37 -217.65 -253.92 -290.20
Sismo X: Modo 2 N 119.576 119.576 | 119.576 119.576 | 119.576 119.576 | 119.576 119.576 | 119.576
Vy -15.546 | -15.546 | -15.546 | -15.546 | -15.546 | -15.546 | -15.546 | -15.546 | -15.546
Vz 35.516 35.516 35.516 35.516 35.516 35.516 35.516 35.516 35.516
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -33.52 -67.04 -100.56 | -134.07 | -167.59 | -201.11 | -234.63 | -268.15
Mz 0.00 14.67 29.34 44.02 58.69 73.36 88.03 102.70 117.38
Sismo X: Modo 3 N -7.579 -7.579 -7.579 -7.579 -7.579 -7.579 -7.579 -7.579 -7.579
Vy 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232
Vz -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.79 3.57 5.36 7.14 8.93 10.72 12.50 14.29
Mz 0.00 -1.16 -2.33 -3.49 -4.65 -5.82 -6.98 -8.14 -9.31
Sismo Y: Modo 1 N -89.970 | -89.970 | -89.970 | -89.970 | -89.970 | -89.970 | -89.970 | -89.970 | -89.970
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hip6tesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Vy 31.873 31.873 31.873 31.873 31.873 31.873 31.873 31.873 31.873
\%4 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -0.59 -1.18 -1.76 -2.35 -2.94 -3.53 -4.12 -4.71
Mz 0.00 -30.08 -60.16 -90.24 -120.32 | -150.40 | -180.48 | -210.56 | -240.64
Sismo Y: Modo 2 N 112.447 112.447 | 112.447 112.447 | 112.447 112.447 | 112.447 112.447 | 112.447
Vy -14.620 | -14.620 | -14.620 | -14.620 | -14.620 | -14.620 | -14.620 | -14.620 | -14.620
Vz 33.399 33.399 33.399 33.399 33.399 33.399 33.399 33.399 33.399
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -31.52 -63.04 -94.56 -126.08 | -157.60 | -189.12 | -220.64 | -252.16
Mz 0.00 13.80 27.59 41.39 55.19 68.99 82.78 96.58 110.38
Sismo Y: Modo 3 N -32.459 | -32.459 | -32.459 | -32.459 | -32.459 | -32.459 | -32.459 | -32.459 | -32.459
Vy 5.278 5.278 5.278 5.278 5.278 5.278 5.278 5.278 5.278
vz -8.105 -8.105 -8.105 -8.105 -8.105 -8.105 -8.105 -8.105 -8.105
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 7.65 15.30 22.95 30.60 38.24 45.89 53.54 61.19
Mz 0.00 -4.98 -9.96 -14.94 -19.93 -24.91 -29.89 -34.87 -39.85
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipétesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4.719m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
N89/N90 | Peso propio N -696.127 | -677.032 | -657.937 | -638.842 | -619.747 | -600.652 | -581.557 | -562.462 | -543.367
Vy 83.960 83.960 83.960 83.960 83.960 83.960 83.960 83.960 83.960
Vz 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 12.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -11.47 -22.93 -34.40 -45.87 -57.33 -68.80 -80.26 -91.73
Mz 0.00 -79.24 -158.47 | -237.71 | -316.95 | -396.19 | -475.42 | -554.66 | -633.90
CM 1 N -99.031 | -99.031 | -99.031 | -99.031 | -99.031 | -99.031 | -99.031 | -99.031 | -99.031
Vy 15.618 15.618 15.618 15.618 15.618 15.618 15.618 15.618 15.618
Vz 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867 2.867
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.71 -5.41 -8.12 -10.82 -13.53 -16.24 -18.94 -21.65
Mz 0.00 -14.74 -29.48 -44.22 -58.96 -73.70 -88.44 -103.18 | -117.92
Q1 N -550.170 | -550.170 | -550.170 | -550.170 | -550.170 | -550.170 | -550.170 | -550.170 | -550.170
Vy 86.769 86.769 86.769 86.769 86.769 86.769 86.769 86.769 86.769
\%4 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -15.03 -30.07 -45.10 -60.13 -75.16 -90.20 -105.23 | -120.26
Mz 0.00 -81.89 -163.78 | -245.67 | -327.55 | -409.44 | -491.33 | -573.22 | -655.11
T1 N -18.114 -18.114 -18.114 -18.114 -18.114 -18.114 -18.114 -18.114 -18.114
Vy 27.592 27.592 27.592 27.592 27.592 27.592 27.592 27.592 27.592
\%4 -2.365 -2.365 -2.365 -2.365 -2.365 -2.365 -2.365 -2.365 -2.365
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.23 4.46 6.70 8.93 11.16 13.39 15.62 17.86
Mz 0.00 -26.04 -52.08 -78.12 -104.16 | -130.20 | -156.24 | -182.28 | -208.32
T2 N 34.503 34.503 34.503 34.503 34.503 34.503 34.503 34.503 34.503
Vy -52.556 -52.556 -52.556 -52.556 -52.556 -52.556 -52.556 -52.556 -52.556
\%4 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -4.25 -8.50 -12.75 -17.01 -21.26 -25.51 -29.76 -34.01
Mz 0.00 49.60 99.20 148.80 198.40 248.00 297.60 347.20 396.80
Vi N -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140
Vy 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
Vz -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.31 0.35
Mz 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
R1 N 21.565 21.565 21.565 21.565 21.565 21.565 21.565 21.565 21.565
Vy -32.847 -32.847 -32.847 -32.847 -32.847 -32.847 -32.847 -32.847 -32.847
Vz 2.815 2.815 2.815 2.815 2.815 2.815 2.815 2.815 2.815
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -2.66 -5.31 -7.97 -10.63 -13.29 -15.94 -18.60 -21.26
Mz 0.00 31.00 62.00 93.00 124.00 155.00 186.00 217.00 248.00
Sismo X: Modo 1 N -108.332 | -108.332 | -108.332 | -108.332 | -108.332 | -108.332 | -108.332 | -108.332 | -108.332
Vy 16.095 16.095 16.095 16.095 16.095 16.095 16.095 16.095 16.095
Vz -35.409 | -35.409 | -35.409 | -35.409 | -35.409 | -35.409 | -35.409 | -35.409 | -35.409
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 33.42 66.84 100.25 133.67 167.09 200.51 233.92 267.34
Mz 0.00 -15.19 -30.38 -45.57 -60.76 -75.95 -91.14 -106.33 | -121.52
Sismo X: Modo 2 N 75.748 75.748 75.748 75.748 75.748 75.748 75.748 75.748 75.748
Vy 15.394 15.394 15.394 15.394 15.394 15.394 15.394 15.394 15.394
Vz 30.170 30.170 30.170 30.170 30.170 30.170 30.170 30.170 30.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -28.47 -56.95 -85.42 -113.89 | -142.36 | -170.84 | -199.31 | -227.78
Mz 0.00 -14.53 -29.06 -43.58 -58.11 -72.64 -87.17 -101.69 -116.22
Sismo X: Modo 3 N -10.726 | -10.726 | -10.726 | -10.726 | -10.726 | -10.726 | -10.726 | -10.726 | -10.726
Vy -0.619 -0.619 -0.619 -0.619 -0.619 -0.619 -0.619 -0.619 -0.619
Vz -3.997 -3.997 -3.997 -3.997 -3.997 -3.997 -3.997 -3.997 -3.997
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 3.77 7.54 11.32 15.09 18.86 22.63 26.41 30.18
Mz 0.00 0.58 1.17 1.75 2.34 2.92 3.51 4.09 4.67
Sismo Y: Modo 1 N -89.831 | -89.831 | -89.831 | -89.831 | -89.831 | -89.831 | -89.831 | -89.831 | -89.831
Vy 13.347 13.347 13.347 13.347 13.347 13.347 13.347 13.347 13.347
Vz -29.362 | -29.362 | -29.362 | -29.362 | -29.362 | -29.362 | -29.362 | -29.362 | -29.362
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 27.71 55.42 83.13 110.84 138.55 166.26 193.98 221.69
Mz 0.00 -12.60 -25.19 -37.79 -50.38 -62.98 -75.57 -88.17 -100.77
Sismo Y: Modo 2 N 71.232 71.232 71.232 71.232 71.232 71.232 71.232 71.232 71.232
Vy 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476 14.476
Vz 28.371 28.371 28.371 28.371 28.371 28.371 28.371 28.371 28.371
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -26.78 -53.55 -80.33 -107.10 | -133.88 | -160.65 | -187.43 | -214.20
Mz 0.00 -13.66 -27.32 -40.99 -54.65 -68.31 -81.97 -95.63 -109.29
Sismo Y: Modo 3 N -45.935 -45.935 -45.935 -45.935 -45.935 -45.935 -45.935 -45.935 -45.935
Vy -2.651 -2.651 -2.651 -2.651 -2.651 -2.651 -2.651 -2.651 -2.651
Vz -17.118 -17.118 -17.118 -17.118 -17.118 -17.118 -17.118 -17.118 -17.118
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 16.16 32.31 48.47 64.62 80.78 96.93 113.09 129.24
Mz 0.00 2.50 5.00 7.51 10.01 12.51 15.01 17.51 20.02
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
N91/N92 | Peso propio N -860.152 | -831.510 | -802.867 | -774.225 | -745.582 | -716.940 | -688.297 | -659.655 | -631.012
Vy 106.904 | 106.904 | 106.904 | 106.904 | 106.904 | 106.904 | 106.904 | 106.904 | 106.904
Vz -8.826 -8.826 -8.826 -8.826 -8.826 -8.826 -8.826 -8.826 -8.826
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.33 16.66 24.99 33.32 41.65 49.98 58.30 66.63
Mz 0.00 -100.89 | -201.78 | -302.67 | -403.56 | -504.45 | -605.34 | -706.23 | -807.12
CM 1 N -112.288 | -112.288 | -112.288 | -112.288 | -112.288 | -112.288 | -112.288 | -112.288 | -112.288
Vy 19.488 19.488 19.488 19.488 19.488 19.488 19.488 19.488 19.488
Vz -2.276 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276 -2.276
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.15 4.30 6.44 8.59 10.74 12.89 15.03 17.18
Mz 0.00 -18.39 -36.78 -55.17 -73.57 -91.96 -110.35 -128.74 -147.13
Q1 N -623.825 | -623.825 | -623.825 | -623.825 | -623.825 | -623.825 | -623.825 | -623.825 | -623.825
Vy 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265
Vz -12.642 | -12.642 | -12.642 | -12.642 | -12.642 | -12.642 | -12.642 | -12.642 | -12.642
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 11.93 23.86 35.79 47.72 59.65 71.59 83.52 95.45
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Mz 0.00 -102.18 | -204.35 | -306.53 | -408.70 | -510.88 | -613.05 | -715.23 | -817.40
T1 N -25.142 -25.142 -25.142 -25.142 -25.142 -25.142 -25.142 -25.142 -25.142
Vy 33.829 33.829 33.829 33.829 33.829 33.829 33.829 33.829 33.829
\%4 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -3.19 -6.38 -9.56 -12.75 -15.94 -19.13 -22.32 -25.51
Mz 0.00 -31.93 -63.85 -95.78 -127.71 | -159.63 | -191.56 | -223.49 | -255.41
T2 N 47.889 47.889 47.889 47.889 47.889 47.889 47.889 47.889 47.889
Vy -64.437 -64.437 -64.437 -64.437 -64.437 -64.437 -64.437 -64.437 -64.437
Vz -6.435 -6.435 -6.435 -6.435 -6.435 -6.435 -6.435 -6.435 -6.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 6.07 12.15 18.22 24.29 30.36 36.44 42.51 48.58
Mz 0.00 60.81 121.62 182.44 243.25 304.06 364.87 425.69 486.50
V1 N 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Vy 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037
\%4 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.05 0.09 0.14 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38
Mz 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28
V2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1 N 29.930 29.930 29.930 29.930 29.930 29.930 29.930 29.930 29.930
Vy -40.273 | -40.273 | -40.273 | -40.273 | -40.273 | -40.273 | -40.273 | -40.273 | -40.273
Vz -4.022 -4.022 -4.022 -4.022 -4.022 -4.022 -4.022 -4.022 -4.022
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 3.80 7.59 11.39 15.18 18.98 22.77 26.57 30.36
Mz 0.00 38.01 76.02 114.02 152.03 190.04 228.05 266.05 304.06
Sismo X: Modo 1 N 84.044 84.044 84.044 84.044 84.044 84.044 84.044 84.044 84.044
Vy 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260 18.260
\%4 -38.230 | -38.230 | -38.230 | -38.230 | -38.230 | -38.230 | -38.230 | -38.230 | -38.230
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 36.08 72.16 108.24 144.32 180.40 216.48 252.56 288.64
Mz 0.00 -17.23 -34.47 -51.70 -68.93 -86.16 -103.40 | -120.63 | -137.86
Sismo X: Modo 2 N -101.902 | -101.902 | -101.902 | -101.902 | -101.902 | -101.902 | -101.902 | -101.902 | -101.902
Vy 20.731 20.731 20.731 20.731 20.731 20.731 20.731 20.731 20.731
\%4 35.365 35.365 35.365 35.365 35.365 35.365 35.365 35.365 35.365
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -33.38 -66.75 -100.13 | -133.50 | -166.88 | -200.25 | -233.63 | -267.00
Mz 0.00 -19.56 -39.13 -58.69 -78.26 -97.82 -117.39 | -136.95 | -156.52
Sismo X: Modo 3 N 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414 11.414
Vy -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308
Vz -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.26 8.52 12.78 17.05 21.31 25.57 29.83 34.09
Mz 0.00 0.29 0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32
Sismo Y: Modo 1 N 69.691 69.691 69.691 69.691 69.691 69.691 69.691 69.691 69.691
Vy 15.141 15.141 15.141 15.141 15.141 15.141 15.141 15.141 15.141
Vz -31.702 -31.702 -31.702 -31.702 -31.702 -31.702 -31.702 -31.702 -31.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 29.92 59.84 89.76 119.67 149.59 179.51 209.43 239.35
Mz 0.00 -14.29 -28.58 -42.87 -57.16 -71.45 -85.74 -100.03 -114.32
Sismo Y: Modo 2 N -95.826 | -95.826 | -95.826 | -95.826 | -95.826 | -95.826 | -95.826 | -95.826 | -95.826
Vy 19.495 19.495 19.495 19.495 19.495 19.495 19.495 19.495 19.495
\%4 33.256 33.256 33.256 33.256 33.256 33.256 33.256 33.256 33.256
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 -31.39 -62.77 -94.16 -125.54 | -156.93 | -188.31 | -219.70 | -251.08
Mz 0.00 -18.40 -36.80 -55.19 -73.59 -91.99 -110.39 | -128.79 | -147.19
Sismo Y: Modo 3 N 48.885 48.885 48.885 48.885 48.885 48.885 48.885 48.885 48.885
Vy -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319

Pagina 27



Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis Esfuerzo Posiciones en la barra

0.000m | 0.944m | 1.888m | 2.831m | 3.775m | 4719 m | 5.663 m | 6.606 m | 7.550 m
Vz -19.338 | -19.338 | -19.338 | -19.338 | -19.338 | -19.338 | -19.338 | -19.338 | -19.338
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 18.25 36.50 54.75 73.00 91.25 109.50 127.75 146.00
Mz 0.00 1.24 2.49 3.73 4.98 6.22 7.47 8.71 9.96
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 29/11/15

1.- ESTRUCTURA

1.1.- Resultados

1.1.1.- Pilares

1.1.1.1.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S.
En las tablas de comprobacién de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura minima y maxima

Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Disp. S.: Criterios de disefio por sismo

Cap.: Disefio por capacidad

1.1.1.1.1.- PP6

Seccién de hormigén

. » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo PSR Posicion N,M Apro: N M: M Estado
(cm) Disp. Arm. (SO) (0'/0) Disp. S. | Cap. ?%)V' Naturaleza | Comp. (KN) (kN)-(n)-(n) (kN)-ln)',n) (E;) (Ek")
Cabeza | Cumple | Cumple | 29.8 | 75.5 | N.P.” | Cumple | 75.5 |G, T,V,R® |Q,N,M |355.2 | 565.3 | -321.8 | 44.5 | -78.2 | Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 . @ G, T,V,R® [Q 454.8 0.0 0.0 445 | -78.2
Pie Cumple | Cumple | 28.7 | 6.6 N.P. Cumple | 28.7 s Cumple
G,Q, T,R” [N,M 873.7 0.0 0.0 29.6 | -12.7
. ® ® © G, T,V,R® |Q 454.8 | 0.0 0.0 |445]-78.2
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 3.4 6.7 N.P. Cumple 6.7 @ Cumple
G,Q, T,R” [N,M 873.7 0.0 0.0 29.6 | -12.7
Notas:
© La comprobacién no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracién sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
© PP+CM1+1.5-T2+0.9-V1+1.35.R1
©1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1
1.1.1.1.2.- PP5
Seccién de hormigén
. » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo CIEEER Posicién Q N,M Aprov N Mxx Myy Qx Qy Estado
cm i , i 5
(cm) Disp. Arm. (%) | (%) Disp. S. Cap. (%) Naturaleza Comp. (kN) (kN-m) | (kN-m) | (KN) (kN)
® G,T,V,R? Q 841.0 | 1210.5 | -417.4 | 57.8 | -167.5
Cabeza | Cumple | Cumple | 45.2 | 90.7 | N.P. Cumple | 90.7 % Cumple
G,Q, T,V,R” |NM 2086.0 | 1515.2 | -434.2 | 60.1 | -209.7
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 )
) ® G, T,V,RC Q 940.6 | 0.0 0.0 |57.8|-167.5
Pie Cumple | Cumple | 44.0 | 18.6 | N.P. Cumple | 44.0 = Cumple
G, Q, T,R? N,M 2780.7 | 0.0 0.0 7.2 | -97.0
. ® ® ® G, QT V,R” |Q 2220.5| 0.0 0.0 |60.1|-209.7
CIMENTACION 75x75 Arranque N.P. N.P. 7.3 | 18.6 N.P. Cumple 18.6 o Cumple
G, QTR N,M 2780.7 0.0 0.0 7.2 -97.0
Notas:
© La comprobacién no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
© PP+CM1+1.5-T2+0.9-V1+1.35-R1
©1.35-PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5-T2+0.9-V1+1.35-R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9- T1+R1
1.1.1.1.3.- PP3
Seccion de hormigén
. " Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo TS Posicion Q N.M Aprov. N MxX Myy Qx Qy Estado
cm i , i 5
(cm) Disp. Arm. @0 | ©6) Disp. S. | Cap. (%) Naturaleza | Comp. KN) | (knem) | enemy | RN | QR
@ G, T,RY Q 434.2 | 1073.8 | -298.7 | 41.3 | -148.6
Cabeza | Cumple | Cumple | 44.6 | 84.1 | N.P. Cumple | 84.1 @ Cumple
G,Q,T,V,R” [NM 1070.8 | 1287.4 | -354.8 | 49.1 | -178.2
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 o
. @ G, QTR Q 1013.3 0.0 0.0 46.5 | -171.6
Pie Cumple | Cumple | 43.2 | 9.9 N.P. Cumple | 43.2 = Cumple
G,Q, T,V,R? |NM 1484.0 | 0.0 0.0 |[19.9] -69.6
© @ @ G, Q. T.V,R” |Q 1205.3 | 0.0 0.0 |49.1|-178.2
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 6.2 9.9 N.P. Cumple 9.9 = Cumple
G,Q, T,V,R? [NM 1484.0 | 0.0 0.0 |19.9| -69.6

Notas:
@ La comprobacion no procede

@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.

@ PP+CM1+1.5-T2+1.35-R1
©1.35.PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5.T2+0.9-V1+1,
© PP+1.35.CM1+1.05-Q1+1.5.T2+1.35-R1

© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5:-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1

.35:R1
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15

1.1.1.1.4.- PP4

Seccién de hormigén

. » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo DS Posicién Q N.M Aprov. N MxX Myy Qx Qy | Estado
- . 5 . 5

(cm) Disp. Arm. (%) | (%) Disp. S. Cap. (%) Naturaleza Comp. (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN | (kN)

® G, Q, R, s® Qs. 1943.3 | -575.6 | 319.9 | -44.3 | 79.7
Cabeza | Cumple | Cumple | 19.1 | 47.9 | N.P. Cumple | 47.9 o Cumple

G, QT,V,R N,M 3547.8 | -698.0 170.7 | -25.1 | 96.6

PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 ®

) s G, Q,R, S QS. 2043.0 0.0 0.0 -44.3 | 79.7
Pie Cumple | Cumple | 18.7 | 29.4 | N.P. Cumple | 29.4 ) Cumple

G, QT,V,R N,M 3905.4 0.0 0.0 5.8 | 23.2

. ® ® ® G,Q T,R? Q 3134.6 | 0.0 0.0 |-249|958
CIMENTACION 75x75 Arranque N.P. N.P. 3.4 | 30.1 N.P. Cumple 30.1 =) Cumple

G, QT,V,R N,M 3905.4 0.0 0.0 5.8 |23.2

Notas:
© La comprobacién no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
© PP+CM1+0.6-Q1+R1-SX-0.3-SY
1.35-PP+1.35-CM1+1.5:Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
©1.35.PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+0.9-V1+1.35-R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5-T1+R1

1.1.1.1.5.- PP2

Seccion de hormigén
R » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Dimension

ramo Posicion Q N,M Aprov. N Mxx Myy Qx Qy Estado
cm .
(cm) Disp. Arm. (%) | @) (%) Naturaleza | Comp. (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN) (kN)

Cabeza | Cumple | Cumple | 42.7 | 79.2 | N.P.? | Cumple | 79.2 |G, Q, T,R® |Q,N,M | 1063.5| 42.6 |1305.1 | -178.2 | -5.8 | Cumple
Pie Cumple | Cumple | 41.2 | 8.0 | N.P.? |Cumple | 41.2 |G, Q, T,R® |[QN,M | 1200.0| 0.0 0.0 |-178.2 | -5.8 | Cumple
CIMENTACION 75x75 | Arranque | N.P. | N.P. | 6.0 | 80 | N.P. |Cumple| 8.0 |G,Q,T,R® |[Q,N,M |1200.0| 0.0 0.0 |-178.2 | -5.8 | Cumple

Disp. S. | Cap.

PASARELA (70.9 - 848.4 cm) 75x75

Notas:
© La comprobacién no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+R1

1.1.1.1.6.- PP1

Seccion de hormigén

Di . Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Tramo ITCEI:S)IOH Posicion | - Arm Q [NM| hieh s | ca APIOV. | \oturaleza | Com i b Myy Qx | Qy | Estado

o R RCORRCON Intiaill Mol BNCO) P Ny | (kNem) | (kNem) | (kN) | (kN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 50.2 | 49.0 | N.P.® | Cumple | 50.2 |G, Q, T, R® Q.N,M | 1454.2 | -155.6 | 2219.8 | -303.0 | 21.2 | Cumple

PASARELA (70.9 - 848.4 cm) | 150x75 X ® G, Q, T,R® Q 1727.1 0.0 0.0 -303.0 | 21.2
Pie Cumple | Cumple | 47.9 | 6.3 N.P. Cumple | 47.9 % Cumple

G,Q, T,V,R” |[NM 1727.5| 0.0 0.0 -303.0 | 21.4

. ® ® ® G,Q T,R? Q 1727.1| 0.0 0.0 |-303.0 |21.2
CIMENTACION 150x75 Arranque | N.P. N.P. 5.5 6.4 N.P. Cumple 6.4 @ Cumple

G, Q T,V,R” |[NM 1727.5| 0.0 0.0 |-303.0 | 21.4

Notas:
© La comprobacién no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+R1
“ 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1

1.1.1.1.7.- PP9

Seccion de hormigén

N L. Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Rlpensen Posicion Q N.M Aprov. N MxX Myy Qx Qy Estado
cm i . f .
(cm) Disp. Arm. ©0) | 96) Disp. S. | Cap. %) Naturaleza Comp. KN | cknemy | (kNemy | RN | (RN

Cabeza | Cumple | Cumple | 33.6 | 81.9 | N.P.® | Cumple | 81.9 |G, Q, R, S® QS.,N,MS. [138.1| -696.9 | -92.7 | 12.8 | 96.5 | Cumple

PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 ) @ G, Q,R, S¥ Qs. 237.8| 0.0 0.0 12.8 | 96.5
Pie Cumple | Cumple | 32.4 | 4.3 N.P. Cumple | 32.4 o Cumple
G,Q T,R N,M 570.8 | 0.0 0.0 0.9 | 55.4
. G,Q,T,V,R? 457.5| 0.0 0.0 8.0 |91.4
CIMENTACION 75X75 Arranque | N.P.” N.P.% | 35 | 44 | N.P.Y |Cumple| 4.4 Q o Q Cumple
G, QT,R N.M 570.8| 0.0 0.0 0.9 |55.4
Notas:
® | a comprobacion no procede
® Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobaci6n en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
© PP+CM1+0.6-Q1+R1+SX+0.3-SY
© 1.35-PP+1.35:CM1+1.5-Q1+0.9- T1+R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5-T2+0.9-V1+1.35-R1
1.1.1.1.8.- PP7
Seccion de hormigén
Di L. Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo mzce:ls)mn Posicion | i Arm Q [NM ) hen s, | ca APIOV. | \aturaleza | Com i p Myy | Qx | Qy | Estado
o C @0 | @ | PP i ICD) Pl ey | gy | Ny | (kN | (kN
® G,Q,R, s Qs. 1792.8 | -894.1 | -377.4 | 52.2 | 123.8
Cabeza | Cumple | Cumple | 29.1 | 70.9 | N.P. Cumple 70.9 o Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) | 75x75 G,Q, T,V,RY [NM 2850.7 | -963.8 | -375.2 | 51.9 | 133.4
.9 - .4 cm X
: ® G,Q,R, s Qs. 1892.4 | 0.0 0.0 |52.2|123.8
Pie Cumple | Cumple | 28.4 | 27.0 | N.P. Cumple 28.4 = Cumple
G,Q,T,V,R” |[NM 3585.6 | 0.0 0.0 |30.4 | 100.7
. G,Q,T,V,R® 2985.2 | 0.0 0.0 |51.9|133.4
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P.® N.P.* | 5.0 | 27.6 | N.P.” | Cumple | 27.6 Q = Q Cumple
G, Q,T,V,R” INM 3585.6 | 0.0 0.0 |30.4 |100.7

Notas:

@ La comprobacion no procede

@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
@ PP+CM1+0.6-Q1+R1+SX+0.3-SY

“1.35.PP+1.35:.CM1+1.05-Q1+1.5-T2+0.9-V1+1.35-R1

©1.35.PP+1.35:-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
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1.1.1.1.9.- PP8

Seccién de hormigén
Di » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo '"(‘;;5)'0" Posicion Dis Arm Q A Disp. S. Ca R Naturaleza Com| N s iy 0 Qy Estado
L S L) | @) | PSP P o) Pl Ny | (kNem) | (kN-m) | (kN) | (KN)
@ G, Q, R, S QSs. 802.6 | 698.1 138.0 | -19.1 | -96.6
Cabeza | Cumple | Cumple | 27.4 | 60.3 | N.P. Cumple | 60.3 ) Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 G,Q,R, S N,MS. | 802.6 | 698.1 138.0 | -19.1 | -96.6
’ ’ ) ® G, QR S” |Qs. 902.3 | 0.0 0.0 |-19.1|-96.6
Pie Cumple | Cumple | 26.7 | 12.8 | N.P. Cumple | 26.7 @ Cumple
G, QT,V,R N,M 1708.0 0.0 0.0 -3.3 | -60.5
. G, Q, R, S® S. 902.3 0.0 0.0 -19.1 | -96.6
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. | NP.® | 3.3 |13.1| N.P.® | Cumple | 13.1 Q = Q Cumple
G, QT,V,R N,M 1708.0 0.0 0.0 -3.3 | -60.5
Notas:
@ La comprobacion no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
@ PP+CM1+0.6-Q1+R1-SX-0.3-SY
“ 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+0.9-V1+1.35-R1

1.1.1.1.10.- PP10

Seccién de hormigén

B ) Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Tramo '"zcer:?vn Posicion Disj Arm Q pL Disp. S Caj Qoo Naturaleza Com| by P Myy o Qy Estado

P B RCORRCON il S I CD) Pl kN | kNem) | (kNm) | kN) | (KN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 25.5 | 55.2 | N.P.” | Cumple | 55.2 |G, Q,R,S® |QS.N,MS. |1622.4| 783.5 | 237.0 | -32.8 | -108.4 | Cumple

PASARELA (70.9 - 858.4 cm) |  75x75 ) . G, QR sY |Qs. 1722.0| 0.0 0.0 |-32.8|-108.4
Pie Cumple | Cumple | 24.9 | 24.7 | N.P.” | Cumple | 24.9 s Cumple

G,Q, T,R? |N,M 3281.5| 0.0 0.0 -6.0 | -86.0

. ® ® ® G, QR s |Qs. 1722.0| 0.0 0.0 |-32.8]|-108.4
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 3.8 [25.3| N.P. Cumple | 25.3 " Cumple

G,Q, T,RY |[NM 3281.5| 0.0 0.0 -6.0 | -86.0

Notas:
© L .a comprobacion no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
© PP+CM1+0.6-Q1+R1-5X-0.3-SY
1.35.PP+1.35.CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1

1.1.1.1.11.- PP13

Seccion de hormigén

Di L, Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Tramo mz::_;'on Posicién o - Q NM | s € Aprov. | . . N Mxx Myy Qx Qy Estado

S L) | (@) | PP RAR | (g | TEUTEeEE Sl (KN) | (kN-m) | (KN-m) | (kN) | (kN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 24.6 | 53.2 | N.P.® | Cumple | 53.2 [G,Q,R,S® |QS.,NMS. | 1681.0 | 766.6 | -235.4 | 32.6 | -106.1 | Cumple

PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75%75 . © G,Q,R,S” |Qs. 1780.7 0.0 0.0 32.6 | -106.1
Pie Cumple | Cumple | 24.1 | 25.4 | N.P. Cumple 25.4 @ Cumple

G, QTR N,M 3370.7 0.0 0.0 9.7 | -82.0

. ® ® ® G,Q,R,SY |Qs. 1780.7 | 0.0 0.0 |32.6|-106.1
CIMENTACION 7575 Arranque N.P. N.P. 3.7 | 25.9 N.P. Cumple 25.9 @ Cumple

G, QTR N,M 3370.7 0.0 0.0 9.7 | -82.0

Notas:
© La comprobacién no procede
 Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
© PP+CM1+0.6-Q1+R1+SX+0.3-SY
 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1

1.1.1.1.12.- PP11

Seccién de hormigén

o » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo '"(13':15)"0" Posici6n Dis Arm Q DY) Disp. S. Caj Qoo Naturaleza Com| oY P Myy O Qy Estado
- I ECORNCH) b &b P- | (%) p- (KN) | (kN-m) | (kN'm) | (kN) | (kN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 25.0 | 53.8 | N.P.”” | Cumple | 53.8 |G, Q, R, S® QS.N,MS. | 730.0 | 609.6 | -177.4 | 24.5 | -84.4 | Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) |  75x75 _ o G, Q, R, S® Qs. 829.6 0.0 0.0 |24.5]|-84.4
Pie Cumple | Cumple | 24.3 | 11.4 | N.P. Cumple | 24.3 ) Cumple
G,Q,T,V,R” [NM 1516.8 | 0.0 0.0 | -2.8|-49.2
. G, Q,R, s S. 829.6 0.0 0.0 |245)|-84.4
CIMENTACION 75%75 Arranque | N.P.® NP.® | 29 |11.7 | N.P. | Cumple | 11.7 Q o Q Cumple
G, Q T,V,R” [NM 1516.8 | 0.0 0.0 | -2.8|-49.2
Notas:
@ La comprobacién no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
@ PP+CM1+0.6-Q1+R1+SX+0.3-SY
1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9:T2+0.9-V1+1.35-R1
1.1.1.1.13.- PP12
Seccién de hormigén
5 » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Im(::‘s)mn Posicién Dis Arm Q L Disp. S. Ca R Naturaleza Com N Lpe iy 0 Qy Estado
G C @) | @) | PP P o Pl Ny | (kNem) | (kNm) | (KN) | (KN)
® G, Q,R, S¥ Qs. 1975.8 | -931.6 | 386.0 | -53.4 | 128.9
Cabeza | Cumple | Cumple | 29.0 | 72.6 | N.P. Cumple | 72.6 73 Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) | 75x75 G, QTR N,M 3686.2 | -1015.8 | 392.6 | -54.3 | 140.6
.9 - .4 cm X
) ® G, Q,R, S¥ Qs. 2075.4 0.0 0.0 -53.4 | 128.9
Pie Cumple | Cumple | 28.4 | 29.2 | N.P. Cumple | 29.2 - Cumple
G, QT,V,R? |[NM 3884.8 0.0 0.0 -37.1 | 111.2
. G, Q, T,R” 3262.7 0.0 0.0 |-55.2|135.7
CIMENTACION 75x75 | Arranque | N.P.”” | N.P.” | 5.0 [29.9 | N.P. | Cumple | 29.9 Q - Q Cumple
G, Q T,V,R? [NM 3884.8 0.0 0.0 |-37.1]111.2

Notas:
© La comprobacién no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
© PP+CM1+0.6-Q1+R1-SX-0.3-SY
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5.-T2+1.35-R1
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1.1.1.1.14.- PP14

Seccién de hormigén

5 » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Im(::‘s)mn Posicion Dis| Arm Q P Disp. S Caj (R Naturaleza Com X pooy Myy O Qy Estado
G C L) | @) | PP P o P ] k) | (kNm) [ (kN-m) | (kN) | (KN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 35.5 | 85.8 | N.P.”” | Cumple | 85.8 |G, Q,R,S® |QS.,N,MS. | 299.0 | -757.6 | 205.2 | -28.4 | 104.9 | Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 . © G,Q,R,S? |Qs. 398.7 | 0.0 0.0 |-28.4|104.9
Pie Cumple | Cumple | 34.3 | 5.8 N.P. Cumple | 34.3 o Cumple
G, QTR N,M 776.1 0.0 0.0 -8.5 76.0
o o o G.Q T.R® |Q 747.9| 0.0 0.0 |-12.1|103.6
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 4.0 6.0 N.P. Cumple 6.0 o Cumple
G, QTR N,M 776.1 0.0 0.0 -8.5 76.0
Notas:
@ La comprobacién no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
© PP+CM1+0.6-Q1+R1-SX-0.3-SY
©1.35.PP+1.35.CM1+1.5-Q1+0.9- T1+R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1
1.1.1.1.15.- PP15
Seccién de hormigén
o » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo '"(‘;;5)'0" Posicion Dis| Arm o peei Disp. S Cay (R Naturaleza Com X pooy Myy O Qy | Estado
G EERCORRCO N R P o) Pl kN | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)
o G, R, S® Qs. 1659.1 | -351.6 | 495.8 | -68.6 | 48.7
Cabeza | Cumple | Cumple | 18.8 | 49.2 | N.P.® | Cumple | 49.2 6 0T V.RY [N 2852.5 | 659.6 | 2426 | 33.8 913 Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 o . : - . - -
) N G,R, " Qs. |1758.7| 0.0 0.0 |-68.6|48.7
Pie Cumple | Cumple | 18.3 | 31.7 | N.P. Cumple | 31.7 o) Cumple
G, QTR N,M 4210.0 0.0 0.0 -2.3 | 26.6
. ® ® ® G,QT,V,R?|Q 3397.2| 0.0 0.0 | 35.1 |89.8
CIMENTACION 75x75 Arranque N.P. N.P. 3.3 | 324 N.P. Cumple 32.4 o Cumple
G, QTR N,M 4210.0 0.0 0.0 -2.3 | 26.6
Notas:
@ La comprobacién no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
© PP+CM1+R1-SX-0.3-SY
©1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1
©1,35-PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5-T1+0.9-V1+R1
1.1.1.1.16.- PP16
Seccion de hormigén
Di . Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo ITCEI:S)IOH Posicion | Arm Q [NMIhieh s | ca APIOV. | \aturaleza | Com i b | e Qy | Estado
P- © | ©@0) | (%) p- S p- (%) P- 1 (kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 45.3 | 85.0 | N.P.” | Cumple | 85.0 |G, Q, T,R? Q.N,M | 906.4 | 1242.4 | 403.1 | -55.8 | -172.0 | Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 ) © G, Q, T, R® Q 871.5 0.0 0.0 -54.0 | -164.3
Pie Cumple | Cumple | 43.7 | 8.6 N.P. Cumple | 43.7 - Cumple
G, QT,V,R? |[NM 1292.7 0.0 0.0 -13.7 | -78.2
. ® ® ® G,QT,R? Q 1041.0| 0.0 0.0 |-55.8 | -172.0
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 6.1 | 8.6 N.P. Cumple 8.6 = Cumple
G, Q,T,V,R? |[NM 1292.7 0.0 0.0 -13.7 | -78.2
Notas:
@ La comprobacion no procede
@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
©1.35-PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5-T2+1.35-R1
© PP+1.35-CM1+1.05-Q1+1.5:T2+1.35-R1
©1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
1.1.1.1.17.- PP18
Seccion de hormigén
Di L, Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo mzce:ls)mn Posicion | - . Arm Q [NM | hin s | ca APIOV. | Naturaleza | Com i b Ry O Qy | Estado
P B RCOR RN aishall Ml IR CO) Pl G | GNem) | Nm) | kN | (k)
o G, T,R? Q 1253.9 | 1157.7 | 634.3 -87.8 | -160.2
Cabeza | Cumple | Cumple | 41.7 | 95.7 | N.P.® | Cumple | 95.7 = Cumple
G, QTR N,M 2848.2 | 1502.0 | 765.2 | -105.9 | -207.9
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 ] G T.R® o 1353.6 0.0 0.0 87.8 | -160.2
Pie Cumple | Cumple | 40.6 | 23.7 | N.P.? | Cumple | 40.6 ) Cumple
G, QT VR N,M 3544.0 0.0 0.0 -41.8 | -108.2
) © o o G.QT.RY |Q 2982.7| 0.0 0.0 |-105.9 | -207.9
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 7.8 | 23.7| N.P. Cumple | 23.7 = Cumple
G, QT,V,R N,M 3544.0 0.0 0.0 -41.8 | -108.2
Notas:
© L .a comprobacion no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
© PP+CM1+1.5-T2+1.35-R1
1.35.PP+1.35.CM1+1.05-Q1+1.5:T2+1.35-R1
©1.35.PP+1.35.CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-VI+R1
1.1.1.1.18.- PP17
Seccién de hormigén
5 » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Im(::‘s)mn Posicion Dis| Arm o P Disp. S Cay (R Naturaleza Com| i pooy Myy O Qy Estado
G C @) | @) | PP P o P LNy | (kNm) | (kNem) | (kN | (KN)
Cabeza | Cumple | Cumple | 35.9 | 85.1 | N.P.”” | Cumple | 85.1 |G,Q,R,S® |QS.,NMS. | 72.8 | -398.6 | 615.9 | -85.2 | 55.2 | Cumple
PASARELA (70.9 - 858.4 cm) 75x75 . © G, Q,R, S? |Qs. 172.5| 0.0 0.0 |-85.2| 55.2
Pie Cumple | Cumple | 34.6 | 5.9 N.P. Cumple | 34.6 o Cumple
G, QTR N,M 786.2 0.0 0.0 -45.4 | -10.3
o o © G TR [Q 367.7| 0.0 0.0 | -60.0 | -67.0
CIMENTACION 75x75 Arranque | N.P. N.P. 3.4 6.1 N.P. Cumple 6.1 o Cumple
G, QTR N,M 786.2 0.0 0.0 -45.4 | -10.3

Notas:

@ La comprobacion no procede

@ Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
@ PP+CM1+0.6-Q1+R1+SX+0.3:SY

1.35.PP+1.35.CM1+1.5-Q1+0.9-T2+1.35-R1

© PP+CM1+1.5:T2+1.35-R1
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CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15

1.1.1.1.19.- PP20

Seccién de hormigén

. » Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo DS Posicién Q N.M Aprov. N MxX Myy Qx Qy | Estado
cm i , : .

(cm) Disp. Arm. (%) | (%) Disp. S. Cap. (%) Naturaleza Comp. (kN) kN-my | Nem) | RN | kN

® G, QT,V,R” |Q 1693.5 | -328.2 | -1879.5 | 256.6 | 44.8
Cabeza | Cumple | Cumple | 46.6 | 62.4 | N.P. Cumple | 62.4 o Cumple

PASARELA (70.9 - 848.4 cm) 110x75 G, QT,R N,M 1693.4 | -328.5 | -1879.4 | 256.6 | 44.9
Pie Cumple | Cumple | 44.8 | 9.1 N.P.? | Cumple | 44.8 |G,Q, T,V,R® |Q,N,M | 1893.6 0.0 0.0 256.6 | 44.8 | Cumple
CIMENTACION 110x75 | Arranque | N.P. | NP | 6.1 | 9.1 | N.P. |Cumple | 9.1 |G, Q,T,V,RY |QNM |1893.6| 0.0 0.0 256.6 | 44.8 | Cumple

Notas:
© La comprobacién no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacién en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado
©1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
© 1.35-PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+R1

1.1.1.1.20.- PP19

Seccion de hormigén

B L, Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Tramo Rlpensen Posicién Q N.M Aprov. N MxxX Myy Qx Qy Estado
cm i . f 5
(cm) Disp. Arm. ©0) | 96) Disp. S. | Cap. (%) Naturaleza | Comp. ®Ny | anem) | aenem)y | gy |y
@ G, QT,V,RY [Q 1941.0 | 256.2 | -2367.7 | 323.2 | -35.0
Cabeza | Cumple | Cumple | 46.4 | 38.3 | N.P. Cumple | 46.4 @ Cumple
G, Q,R, S N,MS. | 836.4 | 910.4 | -1061.2 | 144.9 | -124.3
PASARELA (70.9 - 848.4 cm) 165x75 =
N @ G, QT,V,RY [Q 2241.1 0.0 0.0 323.2 | -35.0
Pie Cumple | Cumple | 44.2 | 7.5 N.P. Cumple | 44.2 o Cumple
G, QTR N,M 2241.2 0.0 0.0 323.2 | -34.9
) o o o G.QT.V,R” |Q 2241.1| 0.0 0.0 |323.2| -35.0
CIMENTACION 165x75 Arranque | N.P. N.P. 50 | 7.5 N.P. Cumple 7.5 o Cumple
G, QTR N,M 2241.2 0.0 0.0 323.2 | -34.9

Notas:
© L .a comprobacion no procede
© Debido a las caracteristicas de aceleracion sismica de la zona, no se realiza ninguna comprobacion en cuanto a criterios de disefio por sismo para estructuras de hormigén armado.
©1.35.PP+1.35.CM1+1.5-Q1+0.9-T1+0.9-V1+R1
© PP+CM1+0.6-Q1+R1-0.3-SX-SY
©1.35.PP+1.35-CM1+1.5-Q1+0.9-T1+R1
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| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

Refuerzo de punzonamiento en pilar
INGTHITRI A cuadrado o rectangular de esquina
DATOS COMPROBACIONES RESULTADOS
Fsa= 255,00 t
p= 1,5 Feaer=| 382,50]t — 4
C1= 0,85 m
Co= 0,85 m Uo= 1,17 m
d= 0,39 m [l] Vu1>Fsd,ef é: 1,72
fu= 45 MPa V.=| 410,67t [ vae | o
fyoa= 4 t/em? u;= 2,08 m
p= 3 %o [2] Trd U d<Foer 1,4 = 70,85 t/m?
o= 90 © 1q ud=|  57,34]t [ ARMAR |
0= 45 © Vecu= 57,34 t
s= 0,15 m < 0,293 m Vsu= 325t
Scara pilar— 0,10 m < 0,195m Up ef— 9,23 m
n= 28 ramas/1%fila A= 232 cm¥m
Asw= 35 cm?/fila
Peritico— 15,64 %0
EREEERRRERRNINSENEEi 5} L= 4,54|m
= 3 Sup= 1,24 |cm?
= 7 Bramas™— 16 o
8 § | 31 filas @16 a cara de pilar |
= L= 2,98|m
§ 5 Sup= 1,24 |cm?
G1 = 3 Bramas™— 16 o
| 21 filas @16 a cara de pilar |




| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

Refuerzo de punzonamiento en pilar
INGTHITRI A cuadrado o rectangular de esquina
DATOS COMPROBACIONES RESULTADOS
Fsa= 176,00 t
p= 1,5 Feaer=| 264,00]t — 4
C1= 0,85 m
Co= 0,85 m Uo= 1,185 m
d= 0,395 m [l] Vu1>Fsd,ef é: 1,71
fu= 45 MPa V=] 421,27]t [ vae | o
fyoa= 4 t/em? u;= 2,09 m
p= 3 %o [2] Trd U d<Foer 1,4 = 70,85 t/m?
o= 90 © 14 ud=| 5851t [ ARMAR |
0= 45 © Vecu= 58,51t
s= 0,15 m < 0,296 m Vsu= 205t
Scara pilar— 0,10 m < 0,198 m Up ef— 6,29 m
n= 28 ramas/1%fila A= 145 cm?/m
Asw= 22 cm?/fila
Peritico— 15,76 %0
EREEERRRERRNINSENEEi 5} L= 2,45|m
= 3 Sup= 0,77 |cm?
= 7 Bramas™— 210 o
8 § | 17 filas @10 a cara de pilar |
= L= 1,50|m
= 5 Sup= 0,77 |cm?
G1 = 3 Bramas™— 210 o
| 11 filas @10 a cara de pilar |




| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

INGENICRIA

Refuerzo de punzonamiento en pilar

cuadrado o rectangular de esquina

DATOS COMPROBACIONES

RESULTADOS

Fsa= 155,00 t
p= 1,5 Feaaer=| 232,50]t — 4
C1= 0,85 m
Cr= 0,85 m Up= 1,17 m
d= 0,39 m [1] Vur=Fsd,ef &= 1,72
fo= 45 MPa V=] 410,67t [ vae | o
fod= 4 t/cm? u;= 2,08 m
p= 3 %o [2] Tpg U d<Fsger 1,4 = 70,85 t/m?
o= 90 © 1q ud=|  57,34]t [ ARMAR |
0= 45 © Vcu= 57,34 t
s= 0,15m < 0,293 m Vsu= 175t
Scara pilar— 0,10 m < 0,195m Up ef— 5,61 m
n= 28 ramas/1%fila A= 125 cm?/m
Asw= 19 cm?/fila
Peritico— 15,64 %0
RSN RNERn, 28] 5} L= 1,98|m
= 3 Sup= 0,67 |cm?
S ? Bramas™— @10 |
(§) § | 14 filas @10 a cara de pilar |
= L= 1,17[m
§ 5 Sup= 0,67 |cm?
= 3 Bramas™— @10 o

C

| 9 filas @10 a cara de pilar |




| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

INGEMNIERIA

NEB5

Refuerzo de punzonamiento en pilar
cuadrado 6 rectangular interior

DATOS COMPROBACIONES RESULTADOS
Fe= 215,00t
p= 1,15 Fee=| 247,25|t —
a= 0,85 m
b= 0,85 m Uo= 3,40 m
d= 0,395 m [1] Vi1>Foq of E= 1,71
fu= 45 MPa Va=| 1208,7|t | vae | 4o
fyo.d 4 t/cm? u;= 8,36 m
p= 3,00 %o [2] Ty Upd<Feger T,q = 70,85 t/m?
a= 90 © 14 .U, d=|  234,06]t | ARMAR | 1
0= 45 © Vcu= 234,06 t
s= 0,20m < 0,296 m Vsu= 13t
Scara pilar— 0,10 m < 0,198 m Up ef— 7,68 m
n= 28 ramas/12fila A= 9 cm?/m
Asy= 2 cm?/fila
Peritico— 15,76 %o

L= 0,00|m

Sup= 0,07 |cm?

gramas: QS ‘—]
| 1 fila @8 a cara de pilar |

Sup= 0,07 |cm?

L= 0,00|m
-

gramas: QS ‘—]
| 1 fila @8 a cara de pilar |




| © NB35 Ingenieria |

| Estado Limite Ultimo de Punzonamiento |

I\BBS Refuerzo de punzonamiento en pilar
INGENTERTA cuadrado 6 rectangular medianero
DATOS COMPROBACIONES RESULTADOS
Fsa= 106,00 t
p= 1,4 Feo=| 148,40]t — g
Cc1= 0,85 m
Co= 0,85 m U= 2,04 m
= 0,40 m [1] Vi >Fo of E= 1,71
fo = 45 MPa V.,=| 726,3432[t | vate | 4
fya,a= 4 t/cm? u;= 4,19 m
p= 3,00 %o [2] T U d<Foger T4 = 70,85 t/m?
a= 90 © 14 Up.d=|  117,50[t | ARMAR | o
0= 45 ° Vcu= 117,50 t
S= 0,15m < 0,297 m Vsu= 30,90 t
Scara pilar— 0,10 m < 0,198 m Un ef— 3,78 m
n= 19 ramas/12fila A= 22 cm?/m
Asw= 3 cm?/fila
Peritico— 15,79 %o
L= 0,00|m
. Ci ‘ @ Sup= 0,17 |cm?
Bramas™— a8 -
S | 1 fila &8 a cara de pilar |
L= 0,00|m
I Sup= 0,17 |cm?
. Dramas— a8 <J
| 1 fila &8 a cara de pilar |




PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1.6 SEGUN EHE-08

Catedra de Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra:
Fecha: 26/11/2015

Hora: 15:00:00

Comprobacion del Estado Limite de Servicio de fisuracion debido a solicitaciones normales

1 Datos

- Materiales
Tipo de hormigdén: HA-45
Tipo de acero: B-500-S

fck [MPa] = 45.00
fyk [MPa] = 500.00

- Ambiente

Clase general de exposicién : IITa
Clases especificas de exposiciédn :

- Geometria de la seccién

Seccidén : LOSA45 HA45
b [m] = 1.00
h [m] = 0.45

- Armado de la seccion

¢ [mm] = 20

capa ||n® barras Separacion
[mm]

1 7 45.0

2 7 65

As [cm2] = 44.0

Ac,ef [cm?] = 1125.0
2 Resultados

Mk [kN -'m] = 288
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Separacién media entre fisuras sm [mm]
Deformacién media de las armaduras esm [-1.E-3]

Tensidén en las armaduras en el instante de fisuracidén osr

Tensidn en las armaduras en servicio os [MPa]
Abertura caracteristica de fisura wk [mm]

wk max [mm]
Clase de exposicidn
Armado Pretensado
I 0.4 0.2
IIa, IIb, H 0.3 0.2
I1Ta, IIIb, IV, F 0.2
Decompresioén
IIIc, Qa, Qb, Qc 0.1

[MPa]

127.0
0.92
125.5

= 219.0
= 0.20
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

1.- ESTRUCTURA

1.1.- Resultados

1.1.1.- Nudos

1.1.1.1.- Reacciones

Referencias:

RX, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

1.1.1.1.1.- Hipdtesis

Reacciones en los nudos, por hipotesis
Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcion RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N53 Peso propio -22.795 | 8.898 | 980.098 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 -4.462 1.287 | 150.522 | 0.00 0.00 0.00
Q1 -24.790 | 7.151 | 836.236 | 0.00 0.00 0.00
T1 34.087 1.932 42.094 0.00 0.00 0.00
T2 -64.927 | -3.680 | -80.179 0.00 0.00 0.00
Vi -0.037 | -0.208 -0.361 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -40.580 | -2.300 | -50.112 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.017 | 2.601 | -23.074 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -34.098 |-11.422| -87.755 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.849 -7.799 | -12.714 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -18.338 | 3.176 | -28.177 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -22.663 | -7.592 | -58.326 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 3.494 |-32.108| -52.344 0.00 0.00 0.00
N55 Peso propio -17.862 | -0.810 | 562.123 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 -3.362 0.358 80.396 0.00 0.00 0.00
Q1 -18.676 | 1.991 | 446.646 | 0.00 0.00 0.00
T1 30.373 | -2.797 | 20.231 0.00 0.00 0.00
T2 -57.853 | 5.327 | -38.535 0.00 0.00 0.00
Vi -0.042 | -0.217 0.624 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -36.158 | 3.329 | -24.085 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.830 | 3.967 | -26.778 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2 | -30.252 |-10.999 | 16.781 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.340 -7.884 | 28.442 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -19.331 | 4.844 | -32.700 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -20.107 | -7.310 | 11.154 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 1.401 |-32.456| 117.093 | 0.00 0.00 0.00
N57 Peso propio 18.913 | -1.771 | 331.791 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 3.585 -0.876 | 39.449 0.00 0.00 0.00
Q1 19.918 | -4.869 | 219.161 | 0.00 0.00 0.00
T1 25.955 2.427 | -20.104 0.00 0.00 0.00
T2 -49.438 | -4.622 | 38.293 0.00 0.00 0.00
Vi -0.017 | -0.199 -0.388 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -30.899 | -2.889 | 23.933 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -12.948 | 5.383 29.335 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -30.820 |-11.984 | -7.425 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 1.364 -7.668 | -25.470 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -15.812 | 6.573 35.823 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -20.484 | -7.965 -4.935 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 5.614 |-31.568|-104.858 | 0.00 0.00 0.00
N59 Peso propio 30.746 | -4.307 | 1251.243| 0.00 0.00 0.00
CM 1 5.885 -0.489 | 198.348 | 0.00 0.00 0.00
Q1 32.696 | -2.715 | 1101.931| 0.00 0.00 0.00
T1 26.915 0.458 | -74.439 0.00 0.00 0.00
T2 -51.267 | -0.872 | 141.788 | 0.00 0.00 0.00
Vi -0.518 | -1.513 0.148 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

Reacciones en los nudos, por hipoétesis

Reacciones en ejes globales

Referencia Descripcion RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (KN-m)

R1 -32.042 | -0.545 | 88.617 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.817 | 4.966 31.427 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -32.899 |-13.860| 100.151 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.332 -7.047 8.982 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -19.315 | 6.065 38.377 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -21.866 | -9.212 | 66.565 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 1.365 |-29.010| 36.977 0.00 0.00 0.00
N61 Peso propio -13.942 | -3.639 | 260.855 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 -2.614 | -1.202 | 27.546 0.00 0.00 0.00
Q1 -14.523 | -6.677 | 153.032 | 0.00 0.00 0.00
T1 10.739 3.348 13.794 0.00 0.00 0.00
T2 -20.455 | -6.377 | -26.274 | 0.00 0.00 0.00
V1 -0.026 | -0.141 | -0.482 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -12.785 | -3.986 | -16.421 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -12.440 | 12.606 | 31.045 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -31.377 |-18.707 | -92.160 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 1.052 -4.723 | -15.220 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -15.191 | 15.394 | 37.910 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -20.854 |-12.433 | -61.254 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 4.332 |-19.443| -62.659 | 0.00 0.00 0.00
N63 Peso propio -27.617 | -5.928 | 1228.004 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 -5.318 | -0.807 | 194.948 | 0.00 0.00 0.00
Q1 -29.545 | -4.485 |1083.043 | 0.00 0.00 0.00
T1 13.557 | -0.711 | 24.169 0.00 0.00 0.00
T2 -25.823 | 1.355 | -46.037 | 0.00 0.00 0.00
V1 -0.038 | -0.141 0.044 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -16.139 | 0.847 | -28.773 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -16.263 | 11.895 | -58.402 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -32.425 |-15.865| -70.197 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.661 -4.873 7.817 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -19.860 | 14.525 | -71.317 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -21.551 |-10.544 | -46.656 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 2.720 |-20.060| 32.180 0.00 0.00 0.00
N65 Peso propio 25.233 2.869 | 623.182 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 4.590 1.063 91.042 0.00 0.00 0.00
Q1 25.500 5.907 | 505.788 | 0.00 0.00 0.00
T1 8.760 -2.182 | -8.274 0.00 0.00 0.00
T2 -16.686 | 4.156 15.760 0.00 0.00 0.00
V1 -0.049 | -0.135 0.488 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -10.429 | 2.598 9.850 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.644 | 13.727 | -34.366 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -30.245 | -19.368| 93.066 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.113 -4.447 | 15.046 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -19.104 | 16.762 | -41.966 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -20.102 |-12.873| 61.856 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 0.466 |-18.307| 61.944 0.00 0.00 0.00
N67 Peso propio 29.663 | 11.474 | 1101.529 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 5.681 1.769 | 170.096 | 0.00 0.00 0.00
Q1 31.560 9.829 | 944.979 | 0.00 0.00 0.00
T1 7.537 0.978 | -33.559 | 0.00 0.00 0.00
T2 -14.356 | -1.862 | 63.921 0.00 0.00 0.00
V1 -0.030 | -0.117 | -0.058 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -8.973 | -1.164 | 39.951 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.148 | 14.250 | 61.007 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -32.778 | -17.221| 67.628 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

Reacciones en los nudos, por hipoétesis

Reacciones en ejes globales

Referencia Descripcion RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)

Sismo X: Modo 3| 0.977 -3.844 -7.688 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -18.498 | 17.401 | 74.498 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -21.786 |-11.446| 44.949 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 4.021 |-15.825| -31.650 0.00 0.00 0.00
N69 Peso propio -27.451 | 8.822 |1131.091| 0.00 0.00 0.00
CM 1 -5.260 1.304 | 175.667 | 0.00 0.00 0.00
Q1 -29.224 | 7.247 | 975.930 | 0.00 0.00 0.00
T1 -5.826 0.574 | -28.831 0.00 0.00 0.00
T2 11.098 | -1.093 | 54.915 0.00 0.00 0.00
V1 -0.037 | -0.070 -0.192 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 6.936 -0.683 | 34.322 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -14.548 | 19.560 | -14.932 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -33.457 |-22.345| -125.084 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.800 -1.633 -0.302 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -17.765 | 23.886 | -18.234 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -22.237 |-14.851| -83.137 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 3.295 -6.721 -1.242 0.00 0.00 0.00
N71 Peso propio -19.493 | 2.076 | 562.864 0.00 0.00 0.00
CM 1 -3.610 0.921 81.054 0.00 0.00 0.00
Q1 -20.058 | 5.117 | 450.299 | 0.00 0.00 0.00
T1 -7.004 | -2.662 -6.005 0.00 0.00 0.00
T2 13.340 5.070 11.438 0.00 0.00 0.00
V1 -0.045 | -0.065 0.175 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 8.338 3.169 7.149 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -16.434 | 22.577 | -94.349 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -29.084 |-22.575| 49.571 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.107 -1.460 5.506 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -20.068 | 27.570 | -115.214 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -19.331 |-15.005| 32.947 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 0.442 -6.010 | 22.669 0.00 0.00 0.00
N73 Peso propio 32.441 | -4.475 |1332.131| 0.00 0.00 0.00
CM 1 6.137 -0.514 | 210.202 | 0.00 0.00 0.00
Q1 34.095 | -2.858 | 1167.787 | 0.00 0.00 0.00
T1 -11.726 | -1.276 20.101 0.00 0.00 0.00
T2 22.335 2.431 | -38.288 0.00 0.00 0.00
V1 -0.045 | -0.050 0.184 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 13.959 1.519 | -23.930 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.745 | 22.369 | 13.030 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -33.165 |-23.878 | 124.235 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.421 -0.686 -0.470 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -19.226 | 27.315 | 15.911 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -22.043 |-15.870 | 82.572 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 1.735 -2.826 -1.934 0.00 0.00 0.00
N75 Peso propio 21.034 | -3.885 | 332.044 0.00 0.00 0.00
CM 1 3.894 -1.244 | 39.852 0.00 0.00 0.00
Q1 21.631 | -6.910 | 221.402 | 0.00 0.00 0.00
T1 -9.282 2.786 10.725 0.00 0.00 0.00
T2 17.679 | -5.307 | -20.429 0.00 0.00 0.00
V1 -0.024 | -0.057 -0.165 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 11.049 | -3.317 | -12.768 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -13.324 | 23.578 | 96.176 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -29.755 | -23.058 | -48.656 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 1.083 -1.081 -4.666 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -16.271 | 28.792 | 117.444 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -19.776 |-15.325| -32.339 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

Reacciones en los nudos, por hipoétesis

Reacciones en ejes globales

Referencia Descripcion RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (KN-m)

Sismo Y: Modo 3| 4.458 -4.450 | -19.211 0.00 0.00 0.00
N77 Peso propio 56.593 2.547 | 443.824 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 10.527 0.142 61.946 0.00 0.00 0.00
Q1 58.482 0.792 | 344.144 | 0.00 0.00 0.00
T1 20.022 2.294 16.721 0.00 0.00 0.00
T2 -38.138 | -4.369 | -31.850 0.00 0.00 0.00
V1 -0.023 | -0.172 -0.523 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -23.836 | -2.731 | -19.906 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -6.248 | -2.304 | -11.075 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -15.095 | -6.113 | -29.542 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.111 -6.848 | -20.646 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -7.630 | -2.813 | -13.524 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -10.033 | -4.063 | -19.635 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 0.459 |-28.193| -84.997 0.00 0.00 0.00
N79 Peso propio 98.619 | -8.345 | 667.392 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 18.295 | -1.115 | 85.269 0.00 0.00 0.00
Q1 101.638 | -6.194 | 473.718 | 0.00 0.00 0.00
T1 33.392 | -3.163 | 19.603 0.00 0.00 0.00
T2 -63.604 | 6.024 | -37.338 0.00 0.00 0.00
V1 -0.018 | -0.224 0.498 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 -39.752 | 3.765 | -23.337 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -12.438 | -1.952 -2.745 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -23.044 | -5.825 1.488 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.886 -9.002 | 21.546 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -15.189 | -2.384 | -3.352 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -15.316 | -3.871 0.989 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 3.647 |-37.060| 88.700 0.00 0.00 0.00
N81 Peso propio -29.523 | -5.775 | 1350.600| 0.00 0.00 0.00
CM 1 -5.620 | -0.778 | 214.226 | 0.00 0.00 0.00
Q1 -31.221 | -4.320 | 1190.142 | 0.00 0.00 0.00
T1 -25.357 | -0.331 | -74.401 0.00 0.00 0.00
T2 48.299 0.630 | 141.715 | 0.00 0.00 0.00
V1 -0.043 | -0.004 | -0.106 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 30.187 0.394 88.572 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -16.668 | 29.099 | -73.999 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -32.036 |-26.196 | -56.075 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.427 1.604 -0.495 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -20.354 | 35.534 | -90.363 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -21.292 |-17.411| -37.270 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 1.759 6.605 -2.036 0.00 0.00 0.00
N83 Peso propio 19.772 5.489 | 504.877 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 3.554 1.558 70.498 0.00 0.00 0.00
Q1 19.745 8.657 | 391.656 | 0.00 0.00 0.00
T1 -27.926 | -3.772 | 20.641 0.00 0.00 0.00
T2 53.193 7.186 | -39.316 0.00 0.00 0.00
V1 -0.047 0.007 0.003 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 33.246 4.491 | -24.573 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -15.763 | 31.912 | -102.003 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -30.599 |-30.349 | 126.724 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.067 2.408 -8.827 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1| -19.249 | 38.970 | -124.561 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -20.338 |-20.171| 84.226 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 0.274 9.915 | -36.341 0.00 0.00 0.00
N85 Peso propio 29.861 6.151 | 1232.366 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 5.652 0.843 | 190.711 | 0.00 0.00 0.00
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CALCULDADO DATOS OK

Listados

Fecha: 30/11/15

Reacciones en los nudos, por hipoétesis
Reacciones en ejes globales
Referencia Descripcion RX Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)

Q1 31.400 4.681 | 1059.507 | 0.00 0.00 0.00
T1 -33.321 | 0.876 16.880 0.00 0.00 0.00
T2 63.469 | -1.669 | -32.153 0.00 0.00 0.00
Vi -0.039 0.014 0.071 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 39.668 | -1.043 | -20.096 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -16.717 | 31.040 | 57.479 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2 | -34.063 |-27.431| 16.224 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.750 2.565 2.009 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -20.414 | 37.905 | 70.190 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -22.640 |-18.232| 10.783 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 3.087 10.558 8.270 0.00 0.00 0.00
N87 Peso propio -14.496 | -5.477 | 324.739 0.00 0.00 0.00
CM 1 -2.661 | -1.522 | 39.597 0.00 0.00 0.00
Q1 -14.783 | -8.455 | 219.981 | 0.00 0.00 0.00
T1 -24.696 | 2.236 -4.375 0.00 0.00 0.00
T2 47.040 | -4.259 8.333 0.00 0.00 0.00
Vi -0.026 0.002 -0.001 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 29.400 | -2.662 5.208 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -12.370 | 30.971 | 106.567 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2| -31.003 |-29.208 | -115.025 | 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 1.128 2.087 7.950 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -15.106 | 37.820 | 130.134 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -20.606 |-19.413| -76.451 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 4.643 8.591 32.730 0.00 0.00 0.00
N89 Peso propio -83.162 | -12.769 | 695.334 | 0.00 0.00 0.00
CM 1 -15.477 | -2.987 | 98.886 0.00 0.00 0.00
Q1 -85.981 |-16.596 | 549.367 | 0.00 0.00 0.00
T1 -29.632 | 2.545 18.761 0.00 0.00 0.00
T2 56.442 | -4.848 | -35.736 0.00 0.00 0.00
V1 -0.021 0.047 0.137 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 35.276 | -3.030 | -22.335 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -11.184 | 32.557 | 97.742 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2 | -21.533 |-27.163 | -63.525 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.645 4.156 11.140 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -13.658 | 39.757 | 119.358 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -14.312 |-18.053 | -42.221 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 2.654 17.110 | 45.861 0.00 0.00 0.00
N91 Peso propio -106.534 | 8.855 | 857.546 0.00 0.00 0.00
CM 1 -19.415 | 2.288 | 111.803 | 0.00 0.00 0.00
Q1 -107.863 | 12.709 | 621.127 | 0.00 0.00 0.00
T1 -36.569 | -3.560 | 26.264 0.00 0.00 0.00
T2 69.654 6.780 | -50.027 0.00 0.00 0.00
Vi -0.038 0.051 -0.096 0.00 0.00 0.00
V2 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
R1 43.534 4.238 | -31.267 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 1| -11.848 | 35.992 | -82.085 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 2 | -28.896 |-32.943| 99.574 0.00 0.00 0.00
Sismo X: Modo 3| 0.371 4.754 -11.940 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 1 | -14.468 | 43.952 | -100.237 | 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 2 | -19.206 |-21.895| 66.182 0.00 0.00 0.00
Sismo Y: Modo 3| 1.529 19.574 | -49.154 0.00 0.00 0.00

1.1.1.1.2.- Envolventes
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 30/11/15

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacion Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
P p (kN) (kN) (KN) | (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)

N53 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -240.223 | -38.065 | 917.542 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | -5.249 58.125 |3137.268 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -157.591 | -32.304 | 952.783 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | -18.239 | 55.224 |2044.471| 0.00 0.00 0.00
N55 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -205.333 | -45.178 | 448.425 | 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.922 52.128 |1738.600 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -133.953 | -39.027 | 468.116 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | -11.165 | 46.773 |1215.398 | 0.00 0.00 0.00
N57 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -106.058 | -58.132 | 241.255 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 68.935 44.139 |1019.695| 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -57.856 | -53.352 | 258.718 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 56.138 37.412 | 750.789 | 0.00 0.00 0.00
N59 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -97.161 | -54.744 |1361.158 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 106.252 | 42.434 |4360.481| 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -47.196 | -48.912 | 1400.566 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 86.128 35.516 |2782.075| 0.00 0.00 0.00
N61 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -95.964 | -66.182 82.512 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 26.803 44.522 703.114 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -88.320 | -59.388 | 122.149 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 15.116 35.058 | 574.843 | 0.00 0.00 0.00
N63 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -152.961 | -58.843 |1213.240 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 12.959 44.375 |4004.064 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -127.678 | -51.514 | 1253.125| 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | -0.015 35.252 |2618.276 | 0.00 0.00 0.00
N65 Hormigoén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -38.303 | -48.018 | 531.138 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 92.392 64.621 |1983.376 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -26.476 | -37.918 | 570.017 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 90.765 56.885 |1383.918 | 0.00 0.00 0.00
N67 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -35.012 | -38.985 |1129.636 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 106.690 | 69.041 |3671.852| 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -22.150 | -28.918 | 1169.512 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 106.452 | 62.905 |2398.618 | 0.00 0.00 0.00
N69 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -104.418 | -46.785 |1170.354 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 35.333 70.019 |3759.935| 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -103.457 | -33.939 | 1200.979 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 22.683 60.073 |2457.111| 0.00 0.00 0.00
N71 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -84.174 | -54.282 | 443.213 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 42.606 69.684 | 1773.336 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -80.318 | -40.493 | 487.360 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 30.727 57.942 |1265.074 | 0.00 0.00 0.00
N73 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -9.265 -65.283 | 1350.985 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 160.052 | 56.628 |4331.734| 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente 3.440 -52.929 |1380.900 | 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 135.729 | 43.131 |2823.691| 0.00 0.00 0.00
N75 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -19.471 | -73.957 | 152.110 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 110.077 | 52.919 946.806 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -7.758 -62.611 | 196.391 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 101.344 | 38.809 743.267 0.00 0.00 0.00
N77 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -32.062 | -37.551 | 359.647 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 196.347 | 37.944 |1356.008 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente 5.122 -33.421 | 375.857 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 123.143 | 34.131 940.015 0.00 0.00 0.00
N79 Hormigoén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -48.474 | -55.402 | 630.419 | 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 341.987 | 40.297 |1958.168 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | 13.539 | -53.413 | 637.748 0.00 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 214.812 | 35.830 |1294.620 | 0.00 0.00 0.00
N81 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -101.622 | -82.994 | 1484.675| 0.00 0.00 0.00
Valor méximo de la envolvente | 90.435 68.084 |4685.710| 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -85.070 | -67.868 | 1523.290 | 0.00 0.00 0.00
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Listados

CALCULDADO DATOS OK Fecha: 30/11/15

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacion Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
P p (kN) (kN) (KN) | (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)

Valor méaximo de la envolvente | 43.937 51.230 |2985.255| 0.00 0.00 0.00
N83 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -1.642 -73.569 | 246.572 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 197.738 | 101.840 | 1542.495 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | 10.261 | -54.481 | 316.590 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 129.510 | 86.215 |1176.670| 0.00 0.00 0.00
N85 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | 10.477 -75.476 | 1294.085 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 257.007 | 90.186 |3968.312 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | 23.995 | -57.503 | 1316.537 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 170.050 | 74.085 |2548.932| 0.00 0.00 0.00
N87 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -54.147 | -96.268 72.700 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 105.147 | 71.874 | 951.238 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -46.606 | -81.246 | 140.509 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 59.283 53.469 | 818.558 0.00 0.00 0.00
N89 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -288.582 | -117.466 | 527.039 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 48.110 69.936 |2145.546 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -182.432 | -105.493 | 577.299 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | -6.920 51.324 |1515.838 | 0.00 0.00 0.00
N91 Hormigén en cimentaciones | Valor minimo de la envolvente | -365.708 | -86.113 | 679.670 | 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | 55.152 | 124.498 | 2538.708 | 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -231.197 | -64.631 | 736.155 0.00 0.00 0.00
Valor méaximo de la envolvente | -12.761 | 108.100 |1761.135| 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigén indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado limite de equilibrio en la
cimentacion.
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Listados

CALCULDADO DATOS OK

Fecha: 29/11/15

1.- CIMENTACION

1.1.- Elementos de cimentacién aislados

1.1.1.- Descripciéon

Referencias Geometria

Armado

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 400.0 cm
Ancho inicial Y: 400.0 cm
Ancho final X: 400.0 cm
Ancho final Y: 400.0 cm
Ancho zapata X: 800.0 cm
Ancho zapata Y: 800.0 cm
Canto: 90.0 cm

(PP9 - PP7 - PP8 - PP10)

Sup X: 53@20c/15
Sup Y: 53@20c/15
Inf X: 40016¢/20
Inf Y: 40016c¢/20

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 400.0 cm
Ancho inicial Y: 400.0 cm
Ancho final X: 400.0 cm
Ancho final Y: 400.0 cm
Ancho zapata X: 800.0 cm
Ancho zapata Y: 800.0 cm
Canto: 90.0 cm

(PP13 - PP11 - PP12 - PP14)

Sup X: 53@20c/15
Sup Y: 53@20c/15
Inf X: 40016¢/20
Inf Y: 40016c/20

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 400.0 cm
Ancho inicial Y: 400.0 cm
Ancho final X: 400.0 cm
Ancho final Y: 400.0 cm
Ancho zapata X: 800.0 cm
Ancho zapata Y: 800.0 cm
Canto: 90.0 cm

(PP15 - PP16 - PP18 - PP17) y (PP5 - PP3 - PP6 - PP4)

Sup X: 53@20c/15
Sup Y: 53@20c/15
Inf X: 40016¢/20
Inf Y: 40016c/20

1.1.2.- Comprobacion

Referencia: (PP9 - PP7 - PP8 - PP10)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@20c/15 Ys:@20c/15

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.15 MPa
Calculado: 0.121938 MPa Cumple
- Tensiéon media en situaciones accidentales sismicas: Maximo: 0.18 MPa
Calculado: 0.12184 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.177659 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.177757 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones accidentales sismicas: Maximo: 0.224943 MPa
Calculado: 0.1962 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 569.8 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 661.0 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: -4077.41 kKN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: -3907.70 KN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 2131.22 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 2081.58 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Situaciones persistentes: Méximo: 6000 kN/m2
Calculado: 1864.8 kN/m=2 Cumple
- Situaciones accidentales sismicas: Maximo: 6923 kN/m=2
Calculado: 1022.1 kN/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 90 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 48 cm
- PP9: Calculado: 82 cm Cumple
- PP7: Calculado: 82 cm Cumple
- PP8: Calculado: 82 cm Cumple
- PP10: Calculado: 82 cm Cumple
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\ CALCULDADO DATOS OK

Fecha: 29/11/15

Referencia: (PP9 - PP7 - PP8 - PP10)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@220c/15 Ys:@20c/15

Comprobacién

Valores

Estado

Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08

- Armado inferior direccion X:
- Armado superior direccién X:
- Armado inferior direccion Y:
- Armado superior direccién Y:

Minimo: 0.0009

Calculado: 0.0011
Calculado: 0.0023
Calculado: 0.0011
Calculado: 0.0023

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior direccion X:
- Armado inferior direccion Y:
- Armado superior direccién X:

- Armado superior direccién Y:

Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0012

Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0012
Minimo: 0.0019
Calculado: 0.0024

Minimo: 0.0018
Calculado: 0.0024

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Diametro minimo de las barras:
Recomendacioén del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08)

- Parrilla inferior:
- Parrilla superior:

Minimo: 12 mm
Calculado: 16 mm
Calculado: 20 mm

Cumple
Cumple

Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior direccion X:
- Armado inferior direccién Y:
- Armado superior direccién X:
- Armado superior direccién Y:

Méaximo: 30 cm

Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacién”. Capitulo 3.16

- Armado inferior direccion X:
- Armado inferior direccién Y:
- Armado superior direccién X:
- Armado superior direccién Y:

Minimo: 10 cm

Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentaciéon®, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

- Armado inf. direccién X hacia der:

- Armado inf. direccion X hacia izq:

- Armado inf. direccién Y hacia arriba:
- Armado inf. direccion Y hacia abajo:
- Armado sup. direccién X hacia der:

- Armado sup. direccién X hacia izq:

- Armado sup. direccién Y hacia arriba:

- Armado sup. direccién Y hacia abajo:

Minimo: 29 cm
Calculado: 32 cm

Minimo: 29 cm
Calculado: 32 cm
Minimo: 29 cm
Calculado: 32 cm
Minimo: 29 cm
Calculado: 32 cm
Minimo: 71 cm
Calculado: 344 cm
Minimo: 71 cm
Calculado: 344 cm
Minimo: 68 cm
Calculado: 366 cm

Minimo: 68 cm
Calculado: 366 cm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Longitud minima de las patillas:
- Armado inf. direccion X hacia der:

- Armado inf. direccion X hacia izq:

- Armado inf. direccion Y hacia arriba:
- Armado inf. direccién Y hacia abajo:
- Armado sup. direccién X hacia der:

- Armado sup. direccion X hacia izq:

- Armado sup. direccion Y hacia arriba:

- Armado sup. direccion Y hacia abajo:

Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm

Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm

Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm

Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm

Minimo: 20 cm
Calculado: 24 cm

Minimo: 20 cm
Calculado: 24 cm

Minimo: 20 cm
Calculado: 46 cm

Minimo: 20 cm
Calculado: 46 cm

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Cumple
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Fecha: 29/11/15

Referencia: (PP9 - PP7 - PP8 - PP10)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@220c/15 Ys:@20c/15

Comprobacion Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (PP13 - PP11 - PP12 - PP14)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20 Xs:@20c/15 Ys:@20c/15
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 0.15 MPa
Calculado: 0.126647 MPa Cumple
- Tensiéon media en situaciones accidentales sismicas: Maximo: 0.18 MPa
Calculado: 0.126549 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.163435 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.163435 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones accidentales sismicas: Maximo: 0.224943 MPa
Calculado: 0.1859 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 560.6 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1027.5 % | Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: -4226.75 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: -4133.56 KN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 2199.30 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 2117.39 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Situaciones persistentes: Méximo: 6000 kN/m2
Calculado: 2020.3 kN/m=2 Cumple
- Situaciones accidentales sismicas: Maximo: 6923 kN/m=2
Calculado: 1114.6 kN/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 90 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 48 cm
- PP13: Calculado: 82 cm Cumple
- PP11: Calculado: 82 cm Cumple
- PP12: Calculado: 82 cm Cumple
- PP14: Calculado: 82 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0023 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0023 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004
Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado superior direccién X: Minimo: 0.0019
Calculado: 0.0024 Cumple
- Armado superior direccién Y: Minimo: 0.0019
Calculado: 0.0024 Cumple
Diametro minimo de las barras: .
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
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\ CALCULDADO DATOS OK Fecha: 29/11/15
Referencia: (PP13 - PP11 - PP12 - PP14)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@220c/15 Ys:@20c/15
Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacion minima entre barras: .
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentaciéon®, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 73 cm
Calculado: 366 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 73 cm
Calculado: 366 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 72 cm
Calculado: 366 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 72 cm
Calculado: 366 cm Cumple
Longitud minima de las patillas:
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 20 cm
Calculado: 46 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 20 cm
Calculado: 46 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia arriba: Minimo: 20 cm
Calculado: 46 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 20 cm
Calculado: 46 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (PP15 - PP16 - PP18 - PP17)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c¢/20 Yi:@16c/20 Xs:@20c/15 Ys:@20c/15
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 0.15 MPa
Calculado: 0.129884 MPa Cumple
- Tensiéon media en situaciones accidentales sismicas: Méaximo: 0.18 MPa
Calculado: 0.129394 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.172754 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 0.187469 MPa
Calculado: 0.172754 MPa Cumple
- Tensién maxima en situaciones accidentales sismicas: Maximo: 0.224943 MPa
Calculado: 0.185605 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 474.7 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 1066.7 % | Cumple
Flexién en la zapata:
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Referencia: (PP15 - PP16 - PP18 - PP17)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@220c/15 Ys:@20c/15
Comprobacion Valores Estado
- En direccién X: Momento: -4405.76 kN-m Cumple
- En direccién Y: Momento: -4162.10 KN-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 2207.84 kN Cumple
- En direccién Y: Cortante: 2195.97 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Situaciones persistentes: Méximo: 6000 kN/m2
Calculado: 2187.4 kN/m=2 Cumple
- Situaciones accidentales sismicas: Maximo: 6923 kN/m=2
Calculado: 1027.4 kN/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 90 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Calculado: 82 cm
- PP15: Minimo: 48 cm Cumple
- PP16: Minimo: 71 cm Cumple
- PP18: Minimo: 71 cm Cumple
- PP17: Minimo: 48 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0023 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0023 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004
Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado superior direccién X: Minimo: 0.0019
Calculado: 0.0024 Cumple
- Armado superior direccién Y: Minimo: 0.0019
Calculado: 0.0024 Cumple
Diametro minimo de las barras: .
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: .
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras: .
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacién®, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 28 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 76 cm
Calculado: 351 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 76 cm
Calculado: 351 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 72 cm
Calculado: 351 cm Cumple
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Fecha: 29/11/15

Referencia: (PP5 - PP3 - PP6 - PP4)
Dimensiones: 800 x 800 x 90
Armados: Xi:@16c/20 Yi:@16c/20 Xs:@220c/15 Ys:@20c/15

Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0023 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0004
Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0018
Calculado: 0.0024 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0018
Calculado: 0.0024 Cumple
Diametro minimo de las barras: -
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 20 mm Cumple
Separacion méaxima entre barras: o
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacion minima entre barras: o
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 26 cm
Calculado: 29 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 26 cm
Calculado: 29 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Minimo: 26 cm
Calculado: 29 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 26 cm
Calculado: 29 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 68 cm
Calculado: 351 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Minimo: 68 cm
Calculado: 351 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia arriba: Minimo: 68 cm
Calculado: 351 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 68 cm
Calculado: 351 cm Cumple
Longitud minima de las patillas:
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Minimo: 16 cm
Calculado: 19 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 20 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 20 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 20 cm
Calculado: 31 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 20 cm
Calculado: 31 cm Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
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