PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

coDpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 BLOQUES DE VIVIENDAS
01.01 DEMOLICIONES
01.01.01 m?  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales,
con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
ACT0010 FACHADA DELANTERA 6 19,10 1,50 171,90
ACTO0010 FACHADA TRASERA 12 2,00 13,00 312,00
483,90 7,73 3.740,55
01.01.02 m?  Picado enfoscado de mortero cem en horizontal
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales,
con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
ACT0010 HUMEDADES FILTRACIONES DE CUBIERTA
ACTO0010 CAJA ESCALERA 6 4,00 3,00 72,00
ACT0010 VIVIENDAS 2 45,00 90,00
162,00 9,01 1.459,62
01.01.03 m?  Picado revoco a la tirolesa.
Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléc-
trico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra.
ACTO0010 ZOCALOS PORTALES 6 19,10 1,20 137,52
137,52 10,17 1.398,58
01.01.04 m? Demolicion alicatado de azulejos.
Demolicién de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, in-
cluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
ACT0010 COLOCACION LLAVES DE PASO VVDAS. 12 1,00 12,00
12,00 5,28 63,36
01.01.05 m? Demolicién falso techo placas.
Demolicién de falso techo continuo de placas, por medios manuales, inclu-
so limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.
ACTO0010 BANOS 12 2,50 1,00 30,00
30,00 4,51 135,30
01.01.06 m?  Demolicion solado de baldosas ceram. terrazos ..
Demolicién de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y rodapié,
por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.
ACT0010 BANOS PISOS BAJOS 12 2,50 1,00 30,00
30,00 7,73 231,90
01.01.07 ud Levantado bafiera o plato ducha y griferia.
Levantado de bafiera o plato de ducha, equipo de griferia, incluso red de desales,
por medios manuales, limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.
ACT0010 6 6,00
6,00 18,73 112,38
01.01.08 ud Levantado de inodoro.
Levantado de inodoro, incluso red de desagties, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.
ACT0010 6 6,00
6,00 8,76 52,56
01.01.09 ud Levantado de lavabo y griferia.
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso red de desaglies, limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.
ACT0010 6 6,00
6,00 8,76 52,56
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01.01.10 ud Retirada de instalaciones de fontaneria de abastecimiento de agu
Retirada de instalaciones de fontaneria de abastecimiento de agua, tuberias ascen-
dentes y descendentes (hasta tres ramales por vivienda), incluso contadores exis-
tentes, en el interior 6 exterior de las viviendas, para su posterior colocacion en la
nueva centralizacion y depésitos localizados en cubierta, limpieza y acopio de es-
combros a pie de obra.
ACT0010 PORTALES 2 6,00 12,00
12,00 132,36 1.588,32
01.01.11 m  Desmontaje bajante de PVC.
Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijacién y sujecion,
acopio del material a pié de carga.
ACTO0010 12 10,00 120,00
120,00 12,88 1.545,60
01.01.12 m2 Demolicion conducto de ventilacion.
Demoliciéon de conducto de ventilacion, por medios manuales, incluso des-
montado de rejillas, aspiradores estaticos, ... limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.
ACT0010 CHIMENEAS CUBIERTAS 12 0,80 2,00 19,20
19,20 12,88 247,30
01.01.13 ud Arranque carpinteria de cualquier tipo.
Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion,
incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m?, por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra.
ACT0010 PUERTAS AZOTEA 12 12,00
ACT0010 PUERTA ACCESOE.L. 6 6,00
18,00 8,85 159,30
01.01.14 m*® Transporte de escombros en camion.
Transporte de escombros en camion a vertedero. Distancia max. 10 km.
ACTO0010 1 350,00 350,00
350,00 3,82 1.337,00
TOTAL 01,01 ..ot nness e s 12.124,33
01.02 ESTRUCTURAS
01.02.01 m?  Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/1Ib 48,39 a 75,59 mkN.
Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigén HA-30/B/20/11b, aligerado
con bovedillas de hormigdn vibrado y realizado con semiviguetas coloca-
das cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro de anchura com-
prendido entre 48,39 y 75,59 mkN. Incluso colocacién de encofrado, vigue-
tas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de
reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado,
s/EHE, EFHE y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.
ACT0010 BASE DEPOSITOS 12 4,00 1,20 57,60
57,60 74,74 4.305,02
01.02.02 m? Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes.
Parapeto ejecutado sobre muros de carga de 1 m de altura formado por bloques
huecos de hormigon vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemen-
to y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos
de hormigén HA-25/P/16/1, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30
cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.
ACT0010 BASE DEPOSITOS 12 1,00 1,00 12,00
12,00 39,08 468,96
TOTAL 01.02......ccirrecrrereressesssesessssssssssssssss s ssssessssssesssssssasssssssssses 4.773,98
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01.03 ALBANILERIA
01.03.01 m? Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y are-
na fina, incluso p.p. de malla metalica en unién de fabrica y estructura, re-
mate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deduci-
ran huecos mayores de 3,00 m?
ACT0010 FACHADA DELANTERA 6 19,10 1,50 171,90
ACTO0010 FACHADA TRASERA 12 2,00 13,00 312,00
483,90 20,95 10.137,71
01.03.02 m? Enfosc maestread horiz inter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores,
con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y
arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte.
ACT0010 CASETON ESCALERA 6 4,00 3,00 72,00
ACTO0010 VIVIENDAS 2 45,00 90,00
162,00 18,82 3.048,84
01.03.03 ud Recibido cerco exterior <2,0 m?
Recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera,
metalica o PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, an-
clajes, cajeado de la fabrica y aplomado.
ACT0010 PUERTAS AZOTEA 12 12,00
ACT0010 PUERTAS ACCESO EL 6 6,00
18,00 27,09 487,62
01.03.04 m? Revoco a la tirolesa mort 1:3:7
Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos exterio-
res, incluso limpieza y humedecido del soporte. SINTE-RPR.
ACTO0010 ZOCALOS 6 19,10 1,50 171,90
171,90 10,11 1.737,91
01.03.05 m?  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm
Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fi-
jacion, remates, andamiajes, colocacion y acabado con pasta de escayo-
la. SINTE RTC-16.
ACT0010 FALSEADO BANOS 24 2,50 1,20 72,00
72,00 18,98 1.366,56
01.03.06 m  Falsa viga plancha escayola 50 cm desarrollo.
Falsa viga de plancha de escayola de 50 cm de desarrollo, incluso cortes,
remates, colocacion y acabado con pasta de escayola.
ACTO0010 24 1,50 36,00
36,00 21,42 771,12
01.03.07 m?  Guarnec+enlucido yeso blvista horizontal.
Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm de es-
pesor, incluso limpieza y humedecido del techo.
ACTO0010 FALSOS TECHOS 24 2,00 1,20 57,60
57,60 7,45 429,12
TOTAL 01.03.....c s sese s se s s sssssessssses 17.978,88
01.04 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DESAGUES
01.04.01 m  Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria.
Canalizacion de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4" mm), para agua fria,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, e=2,0 mm, instalacién no empotra-
da, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pe-
quefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejeria de Industria.
ACT0010 ASCENDENTES Y DESCENDENTES 48 15,00 720,00
ACT0010 12 12,00 144,00
ACTO0010 12 9,00 108,00
ACTO0010 12 6,00 72,00
ACTO0010 12 3,00 36,00
1.080,00 6,79 7.333,20
11 noviembre 2015 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04.02 m  Canaliz polib. Terrain 1"(28) fria.
Canalizacion de polibutileno (PB) de DN 28 (1" mm), para agua fria,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, e=2,5 mm, instalacién no empotra-
da, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pe-
quefio material. Instalada y probada. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejeria de Industria.
ACT0010 6 2,00 12,00
12,00 11,91 142,92
01.04.03 ud Punto agua fria 3/4" (22) PB Terrain.
Punto de agua fria de DN 22 (3/4" mm) en interior de vivienda con tuberia
de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,0 mm,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeno material, apertura y sellado
de rozas. Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007
Consejeria de Industria.
ACTO0010 12 12,00
12,00 34,72 416,64
01.04.04 ud Punto agua fria 1" (28) PB Terrain
Punto de agua fria de DN 28 (1" mm) con tuberia de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,5 mm, incluso p.p. de pie-
zas especiales y pequeiio material, apertura y sellado de rozas. Instalado
y probado. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de In-
dustria.
ACT0010 3 3,00
3,00 42,41 127,23
01.04.05 ud  Valvula retencion 2" laton.
Valvula de retencion de D 2", de latén, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pe-
quefio material. Instalada. Segun C.T.E. DB HS-4.
ACTO0010 12 12,00
12,00 30,09 361,08
01.04.06 ud Llave regulacion oculta 3/4" laton.
Llave de regulacién oculta de 3/4", de laton, empotrada, roscada o solda-
da a tubo, instalada en entrada a cuartos hiumedos, incluso embellecedor.
Instalada. Segun C.T.E. DB HS-4.
ACT0010 DEPOSITOS 48 48,00
ACTO0010 ENTRADA A VIVIENDA 48 48,00
ACT0010 CONTADORES 48 48,00
144,00 14,18 2.041,92
01.04.07 ud Traslado de contador, incluso piezas especiales
Traslado de contador desde la vivienda a la bateria de contadores, incluso instala-
cion de valvulas de corte antirretorno de 1/2" antes y después del contador, llave de
purga de 1/2" y flexible, p.p. de pequefio material y conexién a la bateria general.
Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.
ACTO0010 48 48,00
48,00 41,90 2.011,20
01.04.08 ud Bateria para 4 contador acero galv 2 1/2".
Bateria general para 4 contadores en 2 filas, de acero galvanizado de 2 1/2", aloja-
da en cuarto o armario, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y cone-
xionado (sin incluir contadores). Instalada y probada s/normas de la empresa muni-
cipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.
ACT0010 12 12,00
12,00 162,44 1.949,28
01.04.09 ud Instalacion desagiies vvda 3 dorm, PVC-U Terrain.
Instalacién de desaglies en interior de vivienda, con tuberia PVC-U, clase B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, ejecutada mediante taladros desde la vivienda
superior y falseada, incluso p.p. de tuberia, accesorios, pequefio material, apertura
y sellado de rozas y ayudas de albafileria. Totalmente terminada, probada y funcio-
nando, segun , segun C.T.E. DB HS-5.
ACT0010 6 6,00
6,00 397,88 2.387,28
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01.04.10 ud Bote sifonico registrab enterrado PVC Terrain.
Bote sifénico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en-
terrado en piso, incluso acoples a tuberias de desagties y tuberia de de-
sembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albafiileria, segun
C.T.E. DB HS-5.
ACT0010 3 3,00
3,00 34,35 103,05
01.04.11 ud  Bote sifonico registrab colgado PVC Terrain.
Bote sifonico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en
red colgada, incluso acoples a tuberias de desagles, piezas especiales y
tuberia de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albariile-
ria, segun C.T.E. DB HS-5.
ACT0010 3 3,00
3,00 36,60 109,80
01.04.12 ud Manguetén PVC 110 Terrain.
Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas es-
peciales y pequefo material, recibido con mortero de cemento. Instalado,
incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5.
ACTO0010 24 24,00
24,00 37,79 906,96
01.04.13 ud Instalacion provisional de depdsito, incluso piezas especiales
Instalacién provisional de depésito, incluso racores de conexién, valvula de flotador
3/4", llaves de compuerta de 3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retencién
de 3/4", p.p. de tuberia de 22 mm (3/4") y pequefio material. Instalado. Segun
C.T.E. DB HS-4.
ACT0010 48 48,00
48,00 61,69 2.961,12
01.04.14 ud Depds. agua cilindrico polietil. 5001 Simop.
Depésito cilindrico de polietileno sanitario tipo Simop o similar, de 500 |
con tapa, incluso racores de conexion, valvula de flotador 3/4", llaves de
compuerta de 3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retencion de
3/4", p.p. de tuberia de 22 mm (3/4") y pequefio material. Instalado. Segun
C.T.E. DB HS-4.
ACT0010 48 48,00
48,00 245,51 11.784,48
01.04.15 ud Cazoleta sumidero PVC 110mm S/V p/cubiertas Terrain i/paragrav
Cazoleta con sumidero sifénico con sombrerete paragravillas, para cubier-
tas no transitables, de PVC Terrain, de D 110 mm, incluso acople, p.p. tu-
beria PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento, salida ver-
tical. Instalada, incluso ayudas de albaileria, segun C.T.E. DB HS-5.
ACT0010 12 12,00
12,00 82,37 988,44
01.04.16 m  Bajante visto o colgado PVC-U 110 serie B Terrain y ventil.
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, D 110 mm, e=3,2 mm, con ventilacién
secundaria D 50 mm, anclado a fabrica o estructura con abrazadera isofé-
nica, incluso p.p. de piezas especiales pequefio material. Instalada incluso
ayudas de albadileria, segun C.T.E. DB HS-5.
ACTO0010 12 14,00 168,00
168,00 36,80 6.182,40
TOTAL 01.04.........co e es 39.807,00
01.05 APARATOS SANITARIOS
01.05.01 ud Instalacion de pieza sanitaria, incluso reposicion de piezas
Instalacién de pieza sanitaria, incluso juego de fijacion y codo de evacuacion, llave
de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado,en su
caso, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.
ACTO0010 18 18,00
18,00 25,49 458,82
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01.05.02 ud Plato ducha porcelana blanco 80x80 Ontario-N Roca grifer M2 Roca
Plato ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm, Roca Ontario-N o simi-
lar, color blanco, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte,
M2 Roca o similar, incluso valvula de desague, recibido, ayudas de albafii-
leria, instalado y funcionando.
ACT0010 6 6,00
6,00 241,36 1.448,16
01.05.03 ud Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, Roca Victoria o similar, color
blanco de 65 cm, incluso elementos de fijacion, valvula de desagiie con ta-
pon y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifén. Instalado, con
griferia monomando de lavabo, Monodin Roca o similar.
ACT0010 3 3,00
3,00 143,98 431,94
01.05.04 ud Inodoro porcel blanco Roca Victoria.
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Victoria o similar, co-
lor blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de
descarga, juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escuadra vy lati-
guillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, instalado y funcionando.
ACT0010 3 3,00
3,00 152,04 456,12
01.05.05 ud Calentad eléct 30 | Ariston Tl 30 OR
Calentador acumulador eléctrico de 30l tipo Ariston modelo Tl 30 OR o si-
milar, con termostato regulable, incluso flexibles de acero inoxidable, llave
de corte de 1/2" y pequefio material. Instalado.
ACT0010 3 3,00
3,00 173,29 519,87
01.05.06 ud Calentad eléct 50 | Ariston SG 50 PL
Calentador acumulador eléctrico de 50 | tipo Ariston modelo SG 50 PL o si-
milar, con termostato regulable, incluso flexibles de acero inoxidable, llave
de corte de 1/2" y pequefio material. Instalado.
ACT0010 3 3,00
3,00 181,46 544,38
TOTAL 01.05....cco ottt sssas s sesesesesesassssssssesssasesasasaes 3.859,29
01.06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION
01.06.01 m?  Cubierta plana transitable: formac + impermeabiliz.
Cubierta plana transitable, constituida por: capa de hormigén aligerado de 10 cm de
espesor medio, en formacion de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espe-
sor, membrana impermeabilizante de PVC tipo Vinitex FV NI 1,2 o similar de 1,2
mm de espesor, y capa separadora Rooftex 150, totalmente terminada, lista para
pavimentar.
ACT0010 CUBIEF{TA 12 8,65 7,10 736,98
ACTO0010 CASETON ESCALERA 6 4,20 2,10 52,92
789,90 29,75 23.499,53
01.06.02 m? Solado de loseta roja de 10x20 cm
Solado de loseta roja de 10x20 cm, colocado en cubierta, recibido con
mortero de cemento cola, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejunta-
do, formacién de juntas de dilatacion y limpieza.
ACT0010 CUBIEF{TA 12 8,65 7,10 736,98
ACTO0010 CASETON ESCALERA 6 4,20 2,10 52,92
789,90 20,61 16.279,84
TOTAL 071.06.......cccccrererererererereresssssssrsrereseressssssssssssssereseressssssssasasaseesenes 39.779,37
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01.07 SOLADOS Y ALICATADOS
01.07.01 m?  Pavim granit artif 33x33¢m grano fino.
Pavimento de granito artificial de 33x33 cm grano fino, colores claros, reci-
bido con mortero de cemento cola, incluso p.p. de rodapié del mismo ma-
terial, rejuntado con mortero preparado flexible, pulido mecanico y abrillan-
tado.
ACT0010 PORTALES 3 4,00 2,00 24,00
24,00 41,63 999,12
01.07.02 m  Rodapié granito artific. 33x7 grano normal.
Rodapié de granito artificial grano normal o gigante, colores claros de
33x7, con canto pulido, recibido con mortero de cemento cola, incluso nive-
lado, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. s/ NTE RSR-26.
ACTO0010 PORTALES 3 12,00 36,00
36,00 5,96 214,56
01.07.03 m?  Pavim gres prensado esmaltado 33x33cm ltalgres
Pavimento de gres prensado esmaltado, Berilo, Italgres o similar, de
33x33 cm, recibido con mortero de cemento cola, incluso atezado de hor-
migon aligerado de 13 cm de espesor medio, p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
ACT0010 VIVIENDAS PLANTA BAJA 3 2,00 1,50 9,00
9,00 44,93 404,37
01.07.04 m  Rodapié gres esmaltado 8x45cm Italgres.
Rodapié de gres esmaltado con piezas de 8x45 cm, ltalgres o similar, reci-
bido con mortero de cemento cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza. s/ NTE RSR-25.
ACT0010 VIVIENDAS PLANTA BAJA 3 7,00 21,00
21,00 4,64 97,44
01.07.05 m?  Alicat azulej ceram. color 15x15cm con Weber.col panda
Alicatado con azulejos ceramicos de color de 15x15 cm, recibidos con ad-
hesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, segin UNE-EN 12004, inclu-
so enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza, sINTE RPA-4.
ACT0010 REPARACION PUNTUAL LLAVE DE PASO 48 0,50 0,50 12,00
12,00 34,49 413,88
TOTAL 01,07 ....cccrrecrreeresesssese e ssss s sssssssssessssssessssssasssesssssses 2.129,37
01.08 CARPINTERIA
01.08.01 ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv
Puerta metalica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavade-
ros...), de una hoja abatible, mod. Ensamblada AC ventilada de Andreu o
similar, de medidas standard 810x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espe-
sor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura, relleno de poliuretano de
alta densidad por inyeccion, calada para ventilacién superior e inferior, tor-
nilleria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabrica-
cion propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fi-
jacion a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto,
manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos
lados, incluso ajuste y colocacion
ACTO0010 AZOTEAS 12 12,00
ACT0010 ACCESO EL 6 6,00
18,00 118,45 2.132,10
01.08.02 ud. Tendedero compuesto por pérticos de acero galvanizado
Tendedero formado por poérticos de acero galvanizado mediante perfil laminado de
30x30x1,5 mm, incluso pequeno material, anclajes, mano de imprimacion antioxi-
dante y pintura al esmalte, a dos manos, recibido y colocacion.
ACT0010 12 12,00
12,00 158,26 1.899,12
01.08.03 m? Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple
Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barro-
tes verticales separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequefio material, an-
clajes, mano de imprimacion antioxidante, pintura al esmalte, a dos manos, recibi-
do y colocacion.
ACTO0010 PRETILES DE CUBIERTA 12 19,10 0,50 114,60
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ACT0010 12 19,10 0,50 114,60
ACT0010

229,20 120,43 27.602,56
01.08.04 ud Armario 1H abat eje vert alum anod natural 0,80x2,10 m, Alucan A

Armario de una hoja abatible, de aluminio anodizado color natural, constituida por
marco formado por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio
minimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-29 o equivalen-
te, con transmitancia térmica de 5,7 W/m2K (segun programa Lider, documento re-
conocido del C.T.E.), ancho del marco (fijjo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4,
segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segun ensayo de
estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB
(UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos
incoloros con camara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+camara+cristal),
con transmitancia térmica de 2,8 W/m2K (segun fabricante), incluso precerco de alu-
minio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxi-
dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios Alucan, re-
cibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacién y ayudas de al-
bafriileria, segun C.T.E. DB HE-1.

ACT0010 CONTADORES DE AGUA 12 12,00
12,00 367,20 4.406,40
TOTAL 01.08.......cccrerererererererersssssssssrereseresssssssssssssseseseressasssssasasaseenenes 36.040,18
01.09 PINTURAS
01.09.01 m?  Pintura plastica lisa mate, int., Junoral B-5

Pintura plastica lisa mate, Junoral B-5 o similar, en paramentos interiores, a dos ma-
nos, incluso imprimacion, lijado y plastecido del soporte.

ACTO0010 CAJAS DE ESCALERAS 6 4,20 15,00 378,00
ACTO0010 ) 6 1,80 15,00 162,00
ACTO0010 TECHOS CASETON ESCALERA 6 4,10 1,90 46,74
ACT0010 LOSAS DE ESCALERAS 42 4,10 0,90 154,98
ACTO0010 18 1,90 0,90 30,78
772,50 6,11 4.719,98
01.09.02 m?  Pintura plastica impermeabilizante lisa mate, ext., Procolor

Pintura plastica impermeabilizante lisa mate, Procolor o similar, en para-
mentos exteriores, a dos manos, incluso imprimacion, lijado y plastecido

del soporte.
ACTO0010 BLOQUE COMPLETO
ACTO0010 FACHADAS 12 19,10 13,50 3.094,20
ACTO0010 12 2,50 13,50 405,00
ACT0010 6 1,00 13,50 81,00
ACTO0010 ) 6 2,00 13,50 162,00
ACT0010 CASETON 12 5,00 3,00 180,00
ACTO0010 12 2,00 3,00 72,00
ACTO0010 INTERIOR PRETILES 12 8,60 1,20 123,84
ACTO0010 12 9,05 1,20 130,32
ACTO0010 12 7,60 1,20 109,44
4.357,80 6,63 28.892,21
01.09.03 m?  Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metalicas
Pintura al esmalte sintético mate, Junolac o similar, a dos manos, sobre superficies
metalicas previamente desoxidadas, limpias e imprimadas.
ACT0010 PUERTAS 36 0,80 2,10 60,48
60,48 11,34 685,84
TOTAL 01.00.......ceecercercreresressesssessessssessesssssssesssssssessessssessessssessesssssssens 34.298,03
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01.10 SEGURIDAD Y SALUD
01.10.01 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
ACT0010 4 4,00
4,00 2,79 11,16
01.10.02 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigen-
te.
ACT0010 4 4,00
4,00 10,68 42,72
01.10.03 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
ACT0010 10 10,00
10,00 2,88 28,80
01.10.04 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
ACT0010 4 4,00
4,00 10,55 42,20
01.10.05 ud  Auricular protector auditivo 27 dB
Auricular protector auditivo 27 dB, CE. s/normativa vigente.
ACT0010 4 4,00
4,00 17,16 68,64
01.10.06 ud Auricular protector auditivo 33 dB
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
ACT0010 4 4,00
4,00 26,27 105,08
01.10.07 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 23,96 119,80
01.10.08 ud Mascarilla con filtro contra pinturas
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 31,54 157,70
01.10.09 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta
Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 1,48 7,40
01.10.10 ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Guantes de latex, negro, para albadileria, (par) homologado CE, s/normati-
va vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 2,01 10,05
01.10.11 ud  Cinturdn portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
ACT0010 4 4,00
4,00 25,97 103,88
01.10.12 ud  Cinturén encofrador con bolsa de cuero
Cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
ACT0010 2 2,00
2,00 19,47 38,94
01.10.13 ud  Cinturdn antilumbago, con velcro
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 14,41 72,05
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01.10.14 ud  Cinturén antilumbago, con hebillas
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 13,71 68,55
01.10.15 ud Par de botas de PVC para agua, cafia alta
Par de botas de PVC para agua, cafia alta, homologada CE s/normativa vi-
gente.
ACTO0010 2 2,00
2,00 579 11,58
01.10.16 ud Bota blucher con plantilla metalica
Bota blucher con plantilla metalica, (par) homologada CE, s/normativa vi-
gente.
ACT0010 8 8,00
8,00 2513 201,04
01.10.17 ud Cinturdn de seguridad tipo sujecion
Cinturén de seguridad tipo sujecidon, homologado CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 5 5,00
5,00 58,66 293,30
01.10.18 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 30,04 150,20
01.10.19 ud Juego de trepolines metalicos para cinturon de seguridad
Juego de trepolines metalicos para cinturén de seguridad CE, s/normativa
vigente.
ACTO0010 5 5,00
5,00 85,39 426,95
01.10.20 ud Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables,
CE, s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 20,21 101,05
01.10.21 m  Red de seguridad vertical en perimetro de forjado
Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida #
75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm,
(amortizacion = 30%) incluso colocacién y desmontado.
ACTO0010 4 8,00 32,00
32,00 2,89 92,48
01.10.22 m  Red seguridad vert. en perimetro forjado con pescante tipo horca
Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida #
75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perime-
tral D 12 mm, colocada con pescante metalico tipo horca, (amortizacion =
50 %), anclaje de red a forjado, incluso colocacién y desmontado.
ACTO0010 4 8,00 32,00
32,00 11,96 382,72
01.10.23 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (@amortizacion = 10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
ACTO0010 12 12,00
12,00 5,89 70,68
01.10.24 m  Barandilla protec. forjado realiz. con puntales y 2 tablones mad
Barandilla de proteccidon colocada en bordes de forjado, realizada con pun-
tales metalicos telescopicos y 2 tablones de madera de pino de 250 x 25
mm, incluso colocacién y desmontaje.
ACT0010 1 8,00 8,00
8,00 523 41,84
01.10.25 m  Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con
paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados ho-
rizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados ¢/2
m, recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion, totalmente mon-
tada.
ACTO0010 1 28,00 28,00
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28,00 35,00 980,00
01.10.26 m  Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera
Marquesina de proteccion realizada con soportes de tubo metalico de 3x3
anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250
x 25 mm, incluso colocacién y desmontaje.
ACTO0010 6 1,50 9,00
9,00 56,27 506,43
01.10.27 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =
100 %), incluso colocacion y desmontaje.
ACTO0010 4 4,00
4,00 6,90 27,60
01.10.28 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =
100 %), incluso colocacién y desmontado.
ACT0010 4 4,00
4,00 3,12 12,48
01.10.29 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizaciéon = 100 %), in-
cluso colocacion y desmontaje.
ACTO0010 100 100,00
100,00 0,74 74,00
01.10.30 ud  Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y
posterior retirada.
ACT0010 10 10,00
10,00 11,34 113,40
01.10.31 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
ACTO0010 2 2,00
2,00 6,17 12,34
01.10.32 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con conte-
nido sanitario completo segun ordenanzas.
ACT0010 1 1,00
1,00 51,38 51,38
01.10.33 h  Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, pa-
ra conservacion y mantenimiento de protecciones.
ACT0010 24 24,00
24,00 2491 597,84
TOTAL 01,10 se e see s sse e ss s ssssssessssses 5.024,28
TOTAL 07t ses s e sse st s s s s s e e n e e s n s a s 195.814,71
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02 ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUES
02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 m* Demolicion total de construccion medios mecanicos.
Demolicién total de construccion situado entre medianeras, realizada con medios
mecanicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y trans-
porte de escombros a vertedero. Medido el volumen definido por la superficie exte-
rior de los elementos basicos de la edificacion.
ACT0010 LOCAL (Eduardo Btez. Glez. 9) 1 16,00 8,00 3,50 448,00
448,00 21,53 9.645,44
TOTAL 02.01 ...t rererersrsssse e sesesesss s sesesesesesassssssssesssesesasasaes 9.645,44
02.02 PAVIMENTOS
02.02.01 m?  Pav. loseta hormigén, acab. liso, color gris, 40x40x5 cm, Torho
Pavimento de loseta de hormigén vibrado y prensado, acabado liso poro-
s0, color gris, de 40x40x5 cm, de Torho, colocadas con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso solera de hormigén de fck=10 N/mm?2 de 7 cm de
espesor medio, cortes, formacién de juntas de dilatacion, rejuntado y lim-
pieza.
ACT0010 1 115,00 17,00 1.955,00
ACT0010 A deducir JARDINES -2 40,00 8,00 -640,00
1.315,00 35,14 46.209,10
TOTAL 02.02......ccovtrreeeerererssssssssesesesessssssssssssesesesesesssassssssssesssssesasasaes 46.209,10
02.03 JARDINERIA
02.03.01 ud  Alcorque 1,20x1,20 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv.
Alcorque de dimensiones exteriores 1,20x1,20 m, realizado con bordillo de
hormigén de 80x20x10,5 cm, colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso
base y recalce de hormigdn, rejilla electrofundida galvanizada de 30x30
mm, pletina de 30x2 mm, aporte de picdn de relleno y tierra vegetal.
ACTO0010 ARBOLES EXISTENTES 6 6,00
6,00 209,25 1.255,50
02.03.02 m  Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm
Bordillo de hormigon, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce
de hormigén, colocado con mortero 1:5, rejuntado.
ACT0010 4 8,00 32,00
ACT0010 4 40,00 160,00
192,00 27,40 5.260,80
02.03.03 m*  Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfila-
do a mano.
ACT0010 2 40,00 8,00 0,40 256,00
256,00 23,18 5.934,08
02.03.04 ud Plantacion de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 |
Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre minimo (perime-
tro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 |, incluso suministro, excavacion
manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal
y plantacion.
ACT0010 6 6,00
6,00 65,92 395,52
02.03.05 ud Plantacion de Bougainvillea spectabilis h=60/80 cm, conten 4 |
Bougainvillea spectabilis (buganvilla) de h=60/80 cm, en contenedor de 4
I, incluso suministro, excavacién manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
aporte de tierra vegetal y plantacion.
ACT0010 6 6,00
6,00 8,76 52,56
02.03.06 ud Plantacion de adelfa h=40/60 cm conten 4 |
Nerium oleander (adelfa) de h=40/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso su-
ministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tie-
rra vegetal y plantacion.
ACT0010 30 30,00
30,00 8,14 244,20
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IMPORTE

02.03.07

ACTO0010

02.03.08

ACT0010

02.03.09

ACTO0010

02.04
02.04.01

ACT0010

ud Contador agua 20 mm (3/4") en armario.

Contador de 20 mm (3/4") homologado, preequipado con salida de pulsos, instalado
en muro, en armario o nicho de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm
(LxAxP), con puerta de registro, incluso valvulas de corte antes y después del conta-
dor, valvula de retencién y te de aforo de 3/4", p.p. de pequefio material, conexiones
y ayudas de albafileria. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de
aguas y C.T.E. DB HS-4.

1,00

m  Tub. riego PE-40, AD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tuberia de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalen-
te, de D=20 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de juntas, piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacién con extrac-
cion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compacta-
cion de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y pro-
bada.

4 15,00

1,00 203,73

60,00

203,73

m  Tub. riego PE-40, AD, DN-40 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tuberia de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalen-
te, de D=40 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de juntas, piezas especiales, nivelacion del tubo, excavacién con extrac-
cion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compacta-
cion de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y pro-
bada.

2 40,00

60,00 9,70

80,00

582,00

TOTAL 02.03.......omremrrirnrnsissssssssssssasssanns

CERRAMIENTOS

m?  Cerramiento con valla metalica de perfiles laminados RHS

Cerramiento con valla metalica confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-
minados RHS 60x40x3 y 25x25x2, y dos largueros horizontales RHS de 25x25x2, in-
cluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacién antioxidante, acabado es-
malte Hammerite, recibido y colocacién.

1 17,00 3,00

80,00 12,22

977,60

14.905,99

8.384,40

8.384,40
79.144,93

274.959,64
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