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Ayuntamiento
de Las Palmas

de Gran Canaria

Area de Gobierno de Ordenacion del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas

Servicio de Urbanismo
Proyectos y Obras

PROYECTO

EDIFICIO DE 23 VIVIENDAS PROTEGIDAS

EN TAMARACEITE

cODIGO

SITUACION

E13.01

CARRETERA DE TAMARACEITE S/N
ROTONDA DE ACCESO TAMARACEITE - LOMO LOS FRAILES

BARRIO DE TAMARACEITE
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CARPINTERIAS
DENOMINACION AIREADOR PASO—— Pno(1) AREADOR PASO—— Pn0(2) Pno(3) Pno(4) Pno(5) Pno(7) Pno(8) PG R1 R2 R3 Vno(1)
N° UNIDADES 10 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1
SITUACION Trasteros, (nivel 0) Puerta baiio, (nivel 0) Vestibulo - Cuarto de hidrobombas (nivel 0) Puerta Hidrobombas, (nivel 0) Vestibulo Independencia, (nivel 0) Instalaciones, (nivel 0) Instalaciones, (nivel 0) Puerta Garage Seccional Reja de acero galvanizado, (tipo tramex) Reja de acero galvanizado, (tipo tramex) Reja de acero galvanizado, (tipo tramex) Aseo a patio, (nivel 0)
MATERIAL Chapa de acero galvanizado pintado Chapa de acero galvanizado pintado Chapa de acero galvanizado pintado Chapa de acero galvanizado pintado  Chapa de acero galvanizado pintado Tramex reticula de 10x10 Chapa de acero galvanizado pintado Aluminio anonizado gris plata Oxirén gris plata Oxirén gris plata Oxirén gris plata Aluminio anodizado
VIDRIO e e e e B T e 8-8-4mm
CARACTERISTICAS Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje horizontal e e 2 Hojas abatibles verticales
RESISTENCIA ALFUEGO === EI-60 C5 EI-60 C5 El60C5 e EI-60C5 e e e 1AP
ABERTURAS de VENTILACION 1AP 1AP
AIREADORES HS3 CLASE 4
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 9A
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE C5
RESISTENCIAALVIENTO
AISLAMIENTO ACUSTICO 1AA
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DENOMINACION PL1 PL1 VL1 L1 VL2 PLb PE Pc Pvi Vz Pca Pca
N° UNIDADES 1 1 4 5 2 3 ‘ 1 1 4 4 1 1
SITUACION Puerta Local 1, (nivel 1) Puerta Local 2, (nivel 1) Local 1y Local 2, (nivel 1) Ventanas Local 2, (nivel 1) Ventanas Local 2, (nivel 1) Puerta bafio locales, (nivel 1) ‘ Puerta entrada Portal (nivel 1) Cuarto (nivel 1) Vestibulo Independencia Ventana a pequefio patio (zona comun) Instalaciones, (nivel 4) Puerta a cubierta, (nivel 4)
MATERIAL Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Chapa de acero galvanizado pintado ‘ Aluminio anodizado gris plata Chapa de Madera de color cerezo Chapa de Madera de color cerezo Aluminio anodizado gris plata Chapa de acero galvanizado pintado Chapa de acero galvanizado pintado
VIDRIO 4+4 mm 4+4 mm 8-8-4mm 8-8-4mm 8-8-4mm e (1) 4+4 mm - (2) 5+5 mm B 8-8-4mm e e
t
CARACTERISTICAS Batiente eje vertical Batiente eje vertical 1 Hoja abatible vertical y horizontal + fijo Fijos 2 Hojas abatibles + fijo Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical 2 Hojas abatibles verticales Batiente eje vertical Batiente eje vertical
|
RESISTENCIAALFUEGO = e e e e ‘ ------------ El60C5 e EI60C5 e
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 3 CLASE 3 CLASE 3 | CLASE 3
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 8A CLASE 8A CLASE 8A ‘ CLASE 8A
RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5
AISLAMIENTO ACUSTICO e e ‘
ABERTURAS de VENTILACION 1AA 1AA 1AA 1AP 1AA
AIREADORES HS3
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CARPINTERIAS AIREADOR PASO—I] AREADOR PASO——] AIREADOR PASO—— AIREADOR PASO{|— AREADOR PASO{|— ===
DENOMINACION PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7
N° UNIDADES 1 2 1 1 1 1 1
SITUACION Puerta entrada vivienda, (nivel 1) Puerta Dormitorio, (nivel 1) Puerta Salon, (nivel 1) Puerta Cocina, (nivel 1) Puerta Solana, (nivel 1) Puerta Bafio, (nivel 1) Almacén, (nivel 1)
Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, . i . Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad,
MATERIAL Panel DM chapado en color carezo lacado en blanco Iacado en blanco lacado en blanco Aluminio anodizado gris plata lacado en blanco lacado en blanco
VIDRIO e s 5 mm 5mm 5mm N
CARACTERISTICAS Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Corredera Corredera Correderas
RESISTENCIA AL FUEGO B3O e e e e e —
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 9A
RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5
AISLAMIENTO ACUSTICO
ABERTURAS de VENTILACION 1AP 1AP 1AP 1AP 1AP
AIREADORES HS3
—0.90 — —0.80—— —0.80 — —0.80—— —0.85— —0.70— —0.70 — —1.20— —0.70— —0.90— ——0.80 —— —0.90— —0.70 — —1.08— —0.90—
— [ ]
/ / / / / / / / / 1.53
2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 B 2.10 2.10 210 2.10 2.10
. . . . . . o . . 3 .
\ \ \ \ \ \ \ ALMIO AL}MINI 0 0.75
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DENOMINACION P1 P2 P3 P4 P4 P5 P6 P7 P7* P8 P9 R8 Pn1 (rb) Pn1 (ra) Pn1(r)
N° UNIDADES 22 66 22 6 16 22 44 16 6 5 1 5 1 1 1
SITUACION Puerta entrada viviendas Puerta Dormitorios. Puerta Salones Puerta Cocinas Puerta Cocinas Puerta Solanas Puerta Bafios y aseos Almacenes Almacenes Puerta a Patios Puerta de dormitorio a patio interior, (vivienda 1° A) Reja a Patios Reja Reja Puerta a Patio
Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, — R - Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad, Chapa de madera y tablero aglomerado e baja densidad, Chapa de madera y lablero aglomerado de baja densidad, — X R — R - . N - N . N ) N
MATERIAL Panel DM chapado en color cerezo lacado en blanco lacado en blanco lacado en blanco lacado en blanco Aluminio anodizado gris plata lacado en blanco lacado en blanco lacado en blanco Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Metélica galvanizada Metdlica galvanizada Metalica galvanizada Metalica galvanizada
VIDRIO e e 5mm 5mm 5mm S5mm e e e L St T
CARACTERISTICAS Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Correderas Batiente eje vertical Batiente eje vertical Correderas Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical Batiente eje vertical
RESISTENCIA AL FUEGO EI-30 e L A e B e
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A
RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5
AISLAMIENTO ACUSTICO e ———— e
ABERTURAS de VENTILACION 1AP 1AP 1AP 1AP 1AP 1AP 1AP 1AP
AIREADORES HS3
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CARPINTERIAS ‘ l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l l
DENOMINACION V1 Via Vib Vic vid V2 V2a V2b V3 V3a S1 R2b R3 R3a
N° UNIDADES 5 12 5 5 1 10 3 47 5 1 23 13 1 1
SITUACION Ventanas Salones Ventanas Salones Ventanas Salones Ventanas Salones Ventana Salén, (nivel 4) Ventanas Dormitorios Ventanas Dormitorios Ventanas Dormitorios a patios Ventanas bafios a patio Ventanas bafios a patio Ventanas Solanas + barandilla + lamas Rejas Dormitorios a patios Reja bafio a patio Reja bafio a patio
MATERIAL Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata  Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Aluminio anodizado gris plata Metdlica galvanizada Metdlica galvanizada Metdlica galvanizada
VIDRIO 4+6+4mm, (fjo5+5) 4+6+4mm, (fjo5+5) 4+6+4mm, (fjo5+5) 4 +6+4mm, (fijo 5 + 5) 4 +6+4 mm, (fijo 5 + 5) 4+6+4mm, (fijo5+5) 4+6+4mm, (fjo5+5) 4+6+4mm, (fjo5+5) 4+6+4mm, (fjo5+5) 4+6+4mm, (fjo5+5) 4+6+4mm —

CARACTERISTICAS

2 Hojas abatibles verticales + fijo

2 Hojas abatibles verticales + fijo

1 Hoja abatible vertical + fijo

1 Hoja abatible vertical + fijo

1 Hoja abatible

vertical + fijo 1 Hoja abatible vertical + fijo

1 Hoja abatible vertical + fijo
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1 Hoja abatible horizontal
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1 Hoja abatible vertical

Batiente eje vertical
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RESISTENCIA AL FUEGO mmmmnen
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A CLASE 9A
RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5 CLASE C5

AISLAMIENTO ACUSTICO

ABERTURAS de VENTILACION

AIREADORES HS3

FECHA

ESCALA

PLANO

MAYO - 2014
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MEMORIA DE CARPINTERIA

NUMERO

ANULA A:

RICARDO MONTESDEOCA ARA

07.01

ARQUITECTO MUNICIPAL




