RECUBRIMIENTOS MINIMOS (¢)| | CUADRO DE ZUNCHOS | |IDETALLE ANCLAJE DE ZUNCHOS | | CRITERIOS DE DISENO | | MV :momentoflestory cortante de célaulo por metro de ancho DETALLE GENERAL FORJADODEVIGUETA| | F O R J A D O 1
ARMADURA | ARMADURA -
TIPO | ANCHO| CANTO ESTRIBOS o1 40x@2— —40x21 gp  La—— 24 ap| | DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO o TECHO DE P.0. COTA F.T. 3,14
- —— e INFERIOR | SUPERIOR Q 2 ) 2 ) ’ APOYO INTERIOR EN VIGA PLANA @ negativo <_@%5N Ve 1 M.E. 15x20 ©5.0-5.0 2
5 5 v v v v Z1 B H 2012 2012 @6 c/19 cm - | | I | LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS PRINCIPALES EN LOS . : - - S — 15 Forjado de viguetas
72 " " 2012 2012 @6 c/10 cm 20cm _ 7 opgion 1 %% opgion 2 ELEMENTOS DE CIMENTACION SERAN DE 5 cm. . _ Mmacizado armadura de reparto J
LOSAS ..o ¢ min.= 3.0 cm. 23 . . 3012 o2 26 19 + 1 , bovedilla hormigon vibrado § @ (-) de vigueta U Q U 25
VIGAS coovooeoemeeseeseeemeeeseeesesesesene ¢ min=3.0cm. 1 /19 em T _ ; T [, || | PREVACONSULTA GON LA DT. LAS JUNTAS DE HORMIGONADO EN =——=c=——m - = = Canto del forjado 30 cm
PANTALLAS HORMIGON VISTO ... ¢ min.= 4.5 cm. z - - so1z 3012 26 c/19 cm | -t i FORJADOS SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ (/4 DE L) 30 \ B 25 | : 70 b bovedila de
PILARES ¢ min.= 4.0 cm Z5 3012 3212 26 c/10 cm AD = negativos en nimero y didametro igual al mayor de las armaduras CON UNA INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU ' z J ** altura celosia de vigueta : 25 cms. hormigon vibrado . . 3.60 kN/m2
.......................................................... ! . . . wCUQ—._O—.wm de los zunchos OODZ@COm al U-_m—.. SUPERFICIE RUGOSA. ‘g +|+“_|O ﬂmmo UﬂOU_O Qm_ .ﬁO—.._on . o m
MUROS (hormigonados contra el terreno) ...... ¢ min.= 7.0 cm. * en extremos anclar armadura superior segtin detalle semivigueta P . .\ @10 por vigueta
n=5.00m B x H = (ancho x canto) definido en planta EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS " 25 " anchoviga | 25 _ )
gcmom ....... s (o3 3_.3.| . . i " U mcvmx_ommm EN <_O>m Y _lom>m mm _U_mUOZ_Um>Z EN LA MITAD DE OC>U%O Dm O>x>OI_Imm_ml_l_O>m m—l_mlom Om—.mmw ch;mw NOO —AZ\B
CIMENTACION ..., ¢ min.= 5.0 cm. (e) = zuncho con la armadura enteriza .. SRR LOS VANOS. N | NIVEL DE | COEFICIENTE
v, | ESPECIFICACION
- ~ L EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS APOYO EXTREMO EN VIGA PLANA | | ELEMENTO | LOCALIZACION | “pei ¢ eMENTO | CONTROL |~ Yo | Vs Sobrecarga de uso 5.00 kN/m?
LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VALIDOS INFERIORES EN VIGAS Y LOSAS SE DISPONDRAN EN LOS APOYOS. . oo CIMENTACION | HA-25/B/20/11
LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS A EFECTOS DE REPLANTEO PILAR QUENACE  PILAR QUE CONTINUA  PILAR QUE MUERE LA LONGITUD DE LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS bovedilla hormigon vibrado armadura de reparto . 2 EsTA
- - macizado @ (-) de vigueta HORMIGON | RESTO OBRA HA-25/B/20/1 ; 1.50 P.Total 10.60 KN/m?2
HORMIGON ARMADURAS B 500 S SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA LONGITUD DE ANCLAJE DISTICO . .
CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA. —————— —— 5 HORM. VISTO HA-30/B/20/1lla
TIPO POSICION @10 | @12 216 @20 @25 LA UTILIZACION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, STETETETTRTITXITXS ﬁ 25 ACERO | TODA LA OBRA B 500 S NORMAL 1.15 z
ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS RIS % . LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN L - EJECUCION | TODA LA OBRA NORMAL MAYORACION DE ACCIONES
LLINFERIOR 35 42 56 80 119 REQUERIRA AL PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE SUS SRR IGUALES A LA LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA 110 N ; ACCIONES PERMANENTES ACCIONES VARIABLES
HA 25 AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER BARRA. G310 por vigueta semivigueta NOTAS:  RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON = 25 N/mm?
[I-SUPERIOR 46 55 74 104 157 MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO. MURO QUE NACE  MURO QUE CONTINUA MURO QUE MUERE 25 35 " " " ACERO =500 Y =135 Yo =150
LONGITUD DE SOLAPE EN PILARES HA-25 | | RECUBRIMIENTOS Y SEPARACIONES | | DISPOSICION DE SEPARADORES EN VIGAS | | DETALLE DE ARMADO DE CRUCETA EN LOSA DETALLE GENERAL DE LOSA MACIZA | | DETALLE EXTREMO EN VOLADO DE LOSA
2012
A 4012 @6 c/10 cm
DIAMETRO 8400 8500 ENTRE BARRAS EN VIGAS ARMADURA 3x20.08 :
viga 30 30
@12 30 cm 30 cm 30cm o, 30cm g SEP. v= - =. e _ ﬁ . ﬁ . _
1 s T i <1.00m + 21 = — = im— . S
2 16 40 . 40 . p q 3,0cm}— TT1 71 ] 4 @ 12(sup.) 8 2012 /g5t
Radio de m%u e o , ®© o o o : — S —— . | - 5| - > 4 @ 8(inf.)
320 50 60 doblado o S B \ .
R=3.50e . o) EL ARMADO DE LAS LOSAS, POR DEFECTO, SE ANCLARA AL EN EL EXTREMO DE LAS LOSAS MACIZAS QUE ESTAN EN
@ 25 75 95 Qe 25 o B 408 pilar N BORDE EXTERIOR DE VIGAS Y ZUNCHOS MEDIANTE PATILLA, VOLADO SE EJECUTARA UN ZUNCHO DE BORDE TAL COMO SE
e ot It ARMADURA | EXCEPTO EN LOS CASOS INDICADOS EN PLANTA MEDIANTE INDICA EN ESTE DETALLE, CORRESPONDIENTE AL TIPO Z2.
_ ] INFERIOR ALZADO PLANTA PROLONGACION RECTA.
DISPOSICION LONGITUDINAL DE SEPARADORES 7% g | Radode
oblado vy %
TIPO DE DISTANCIA EN CM PARA CADA DIAMETRO , ﬁ o o o @ | R=3.50e rm N ° ) bt P n 50 @1
ELEMENTO 6 8 10 12 16 20 25 w.oo:._qT R b<25cm 25<b<50cm
Elementos . L]\ /W«e \LW
superficiales A 30 40 50 60 80 100 | 100 7] SEP. 3,0cm V 3,0cm
horizontales RS ’ a [ VI
AN_Mwmw%amaom B| 3 | 4 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 .ﬁQA :w M__ :. g
Vigas 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 SEP. wmma mm_u.”wmma — — h>100 @1
>
Soportes 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 > 1,2 TAM MAX. ARIDO > 1,2 TAM MAX. ARIDO F50 ®Hmooq
A- Emparrillado inferior.  B- Emparrillado superior. VER DETALLES GRUESO GRUESO
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EXP. 1402-E 7

fu_NO<_mO._.O DE EJECUCION DE ESTRUCTURA

PROYECTO EDIFICIO DE 23 VIVIENDAS VP, 2 LOCALES Y GARAJE
|

siTuacion: Tamaraceite. Las Palmas de Gran Canaria.

PROMOTOR:
SERVICIO DE URBANISMO, PROYECTOS Y OBRAS.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
FORJADO TECHO PL. 0. COTAF.T. +3,14 || ;"1 75
PLANTA DE FORJADO =0
MAYO 2014 m
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