CUADRO DE VIGAS CENTRADORAS | [RECUBRIMIENTOS MINIMOS (c)]| | DISPOSICION LONGITUDINAL DE SEPARADORES e CRITERIOS DE DISENO/| [ TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO
0, VoS- vc.s = =8 Eraveno o A SR SR PORA SRR SPHETRS. RIS DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO | | SITUACIONES PERSISTENTES: 0.250 N/mm2
A Sup Arm. , , c s
S [0 we g Arm. A oS | A | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | | PLARQUENACE  PILAR QUE CONTINUA  PILAR QUE MUERE LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS PRINCIPALES EN LOS TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO = 0.375 N/mm2
¢ A R . horizontales ELEMENTOS DE CIMENTACION SERAN DE 5 cm.
wQ x\i - LOSAS ... ¢ min.= 3.0 cm. (losas, forjados B 30 40 50 50 50 50 50 _
e ; VIGAS ..oooorviorereeiiessssisssssessessssiee e ¢ min.= 3.0 cm. zapatas) 50 700 100 100 00 00 1700 R PREVIA CONSULTA CON LA D.T., LAS JUNTAS DE HORMIGONADO EN CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08
PANTALLAS HORMIGON VISTO .............. ¢ min.= 4.5 cm. /m\_@wm o 8 100 T120 160 1200 200 RIS : : PO S D O R o oo CUARTOS DE LA LUZ (% DE L CLEMENTO | LocALZAGION | ESPECIFICACION | NIVEL DE [COEFICIENTE
50 VC.S-4 50 VC.S-5 50 VvC.T-3 . oportes 2026070707020 76°6 2620762026 26 % )
o . . — PILARES oo ¢ min.= 4.0 cm. P — _ _ SUPERFICIE RUGOSA. O | DEL ELEMENTO | CONTROL [ Vo | Vs
. , . sup.: 1 + Arm. sup.: MUROS (hormigonados contra el terreno) ..... ¢ min.= 7.0 cm. A- Emparrillado inferior. ~ B- Emparrillado superior. VER DETALLES MURO QUE NACE  MURO QUE CONTINUA MURO QUE MUERE CIMENTACION | HA-25/B/20/lla ESTA.
© Arm. S S MUROS & min=5.0 cm EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS HORMIGON | RESTO OBRA | HA-25/B/20/I DisTIco | 150
L Arm. piel: ! Arm. piel: 142912 Arm. piel 132912 | [ VT e o Om A SUPERIORES EN VIGAS Y LOSAS SE DISPONDRAN EN LA MITAD DE
. o LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VALIDOS HORM. VISTO | HA-30/B/20/llla
Estribos: 1«98c/20 Estribos: Estribos CIMENTACION ... ¢ min.= 5.0 cm. _IOZ®_|_|C D Dm mo_l>nm mZ _U_ r>xmm _I_>|Nm A EFECTOS DE REPLANTEO LOS VANOS. ACERO TODA LA OBRA B500S NORMAL 115
Z 7 EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS EL wO_.>_u.m DE LAS ARMADURAS EJECUCION | TODA LA OBRA NORMAL
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION | [CUADRO DE VIGAS ATADO | [ LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS DIAMETRO 8400 8500 LA UTILIZAGION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, | | INFERIORES EN VIGAS Y LOSAS SE DISPONDRAN EN LOS APOYOS, NOTAS . RESISTENCIA CARAGTERISTIOA DEL HORMIGON =25 Nimmy’
, . N /N ) AS| COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS LA LONGITUD DE LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS ’
Peferencias Canto {cm) f o HORMIGON ARMADURAS B 500 S @12 30 cm 30 cm REQUERIRA AL PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE SUS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA LONGITUD DE ANCLAJE " " " ACERO =500 -
1 A0 . ) AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA. _
2 ‘10 ) T B i S 010 0 - 0 - MODIFICAGION UNILATERAL DEL MISHO. [0S SOLAPES EN PILARES Mo oiapos En pLaos s | | MAY ORACION DE ACCIONES
Az - " " IGUALES A LA LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA
- HA 25 | NFERIOR % 42 % 80 19 020 >0 60 LA COTA 0.00 DE PROYECTO SE ESTABLECE EN LA CARA BARRA. ACCIONES PERMANENTES ACCIONES VARIABLES
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PROMOTOR:
SERVICIO DE URBANISMO, PROYECTOS Y OBRAS.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
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ARQUITECTA:

GAZMIRA GALTIER BARROSO
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