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... | ESPECIFICACION | NIVEL DE | COEFICIENTE
@ @ ELEMENTO | LOCALIZACION DEL ELEMENTO | CONTROL Yo Vs NUDO INTERIOR EN DINTEL INTERMEDIO

CIMENTACION HA-25/B/20/lla o
HORMIGON RESTO OBRA HA-25/B/20/1 ESTA- 1.50 W
|

E _.— |s2

DISTICO

HORM. VISTO | HA-30/B/20/lIla
Techo P4 cota FT 16.22 ACERO | TODA LA OBRA B 500 S NORMAL 1.15 A |
o o , EJECUCION | TODA LA OBRA NORMAL 21
\/ N : NOTAS : RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON = 25 N/mm?

" " »  ACERO =500 r si2

T
CRITERIOS DE DISENO 1
DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS PRINCIPALES EN LOS M—QN

166(92) cada 10 cm 196(82) caca 10 cm

(2]

Arr

n.
Estribos:
Inter/alo

Lo | Separacion
1)

ELEMENTOS DE CIMENTACION SERAN DE 5 cm.

FORJADOS SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ AK_ DE L) ~
CON UNA INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU

PREVIA CONSULTA CON LA D.T., LAS JUNTAS DE HORMIGONADO EN E 5 _w\m

)
SUPERFICIE RUGOSA. .s /

EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS |s2
SUPERIORES EN VIGAS Y LOSAS SE DISPONDRAN EN LA MITAD DE w
1

LOS VANOS.

EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS
INFERIORES EN VIGAS Y LOSAS SE DISPONDRAN EN LOS APOYOS.

LA LONGITUD DE LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS
SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA LONGITUD DE ANCLAJE

CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.

LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN

IGUALES A LA LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA _ _
BARRA. - A

LONGITUD DE SOLAPE EN PILARES HA-25

DIAMETRO B 400 S B 500 S

312 30 cm 30 cm

NUDO DE FACHADA EN DINTEL INTERMEDIO

FT 7.04

216

40

40

@20

50

60

@25

75

95

En caso de existir efectos dinamicos se aumentan en 10 d.

D

SPOSICION LONGITUDINAL DE SEPARADORES

TIPO DE DISTANCIA EN CM PARA CADA DIAMETRO

ELEMENTO 6

8

10

12

16

20

25

Elementos
superficiales A 30
horizontales

40

50

60

80

100

100

(losas, forjados
zapatas) B 30

40

50

50

50

50

50

Vigas 100

100

100

100

100

100

100

Soportes 60

80

100

120

160

200

200

[
N

—o—t+

a)

A- Emparrillado inferior.  B- Emparrillado superior. VER DETALLES

B\

S/2

Separacion
(cm)

DISPOSICION DE SEPARADORES EN PILARES | *__ :

—on—

PILARES CIRCULARES b)
(Cuatro separadores por
plano, como 33_3&U

echo PO cota FT 3.95
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LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VALIDOS : )
A EFECTOS DE REPLANTEO s/2

|si2

LA UTILIZACION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, Si2
ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS 4 [s2

REQUERIRA AL PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE SUS
AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER

61 \@/ MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.

< 5cm mio_:

Separacion
(cm)

e LA COTA 0.00 DE PROYECTO SE ESTABLECE EN -
LA CARA SUPERIOR DE PAVIMENTO TERMINADO e
EN PLANTA 0. |52

Arranque | < -

Arranque | 3 -

Cimentacion cota cara superior zapata —0.35

7_U_NO<_mO._.O DE EJECUCION DE ESTRUCTURA Exp :%.L
PROYECTO EDIFICIO DE 23 VIVIENDAS VP, 2 LOCALES Y GARAJE

7:%0_02 Tamaraceite. Las Palmas de Gran Canaria. 7

PROMOTOR:
SERVICIO DE URBANISMO, PROYECTOS Y OBRAS.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

CUADRO DE PILARES 3/3 ESCALA:

A1_1/50
DETALLES DE PILARES Y
MAYO 2014 m
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ARQUITECTA:
GAZMIRA GALTIER BARROSO
ctos.com colegiada n° 3000
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