PLANTA SOTANO

CARPINTERIAS

-—1,15—

-—0,90—

- 0,90 —

—0.80 —

DENOMINACION

Ps1

Ps2

AL

N° UNIDADES

2

2

2

SITUACION

Cuarto de hidrobombas, contraincendios

Vestibulo Independencia

Cuarto i (T icaciones)

Algibe - Cuarto de Hidrobomba

MATERIAL

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Aluminio anodizado

VIDRIO

CARACTERISTICAS

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

RESISTENCIA AL FUEGO

EI,60 C5

EI,60 C5

EI,60 C5

ABERTURAS de VENTILACION
AIREADORES HS3

PLANTA BAJA

CARPINTERIAS

1,70

—0.725 —

—0.725—

-— 0,90 —

-—0,90 —

——0,70 —

-—1,06 —

3.95

0.50

3.00

DENOMINACION

PE

Pbl

AIREADOR PASO—— ppyq

AIREADOR PASO— ppo

Pb3

Pb4

Pz1

Pz2

LG

PG

N° UNIDADES

4

4

2

16

4

4

4

2

4

1

SITUACION

Puerta entrada a Portal

Puerta de Local

Puerta bafio

Cuartos

Cuarto Instalaciones

Vestibulo Independencia

Armarios Zonas Comunes

Armarios Zonas Comunes

Lamas en planta Baja

Puerta Garage Seccional

MATERIAL

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado plata

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Aluminio anodizado

Aluminio gofrado plata

VIDRIO

4 +4 mm

CARACTERISTICAS

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

RESISTENCIA AL FUEGO

EI,60 C5

EI,60 C5

EI,60 C5

EI,60 C5

PLANTAS 1°,2°,3°4°y 5°

CARPINTERIAS

——0.825 —

AIREADOR F’ASO*j N

—0.725 —

—0.725 —

AIREADOR PASO*j N

AIREADOR PASO*j N

—0.725 —

1AP

AIREADOR PASO

-—1.145 —

il

—

AIREADOR PASO—

—0.625 —

—0.625 —

AIREADOR PASO—

—0.725—

!
«

—0.625 —

AIREADOR PASO—

N

—-0.725—

-— 0,90 —

——0,70 —

AIREADOR ADMISION

—0.80

W fijo
0.90
0.15 l

DENOMINACION

P1

P2/PM2

P3/PM3

P4/ PM4

P4*

P5

P6/PM6

PM7 Pp

Pb4

Pz1

! vp

N° UNIDADES

60

17414

58/2

38/2

20

116

58/2

2 4

40

60

16

SITUACION

Puerta entrada vivienda

Puerta Dormitorio

Puerta Cocin

a

Puerta Salon

Puerta Salon

Puerta Bafio

Pu

erta Bafio

Puerta Solana

Puerta Aimacén

Puerta Patio (zona comun, planta 1°)

Vestibulo Independencia

Armarios Zonas Comunes

Vestibulos de escaleras a patios (zonas comunes)

MATERIAL

Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad

Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad

Chapa de madera y tablero aglomer

rado de baja densidad

Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad

Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad

Chapa de maderay

tablero aglomerado de baja densidad

Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad

Aluminio anodizado

Chapa de madera y tablero aglomerado de baja densidad

Aluminio anodizado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Aluminio anodizado

VIDRIO

Stadip panilux 3 + 3

Stadip panilux 3 + 3

5mm

4-8-4mm, (fijo4 +4/8/4)

CARACTERISTICAS

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Corredera

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

1 Hoja abatible

RESISTENCIA AL FUEGO

EI,60 C5

EI,60 C5

EI,60 C5

PERMEABILIDAD AL AIRE

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

AISLAMIENTO ACUSTICO

28

ABERTURAS de VENTILACION
AIREADORES HS3

FACHADA SUR
PLANTAS 1°,2°,3°4°y 5°

1.20 fijo

CARPINTERIAS

AIREADOR ADMISION AIREADOR ADMISION

2.40

1.05

1AP

AIREADOR ADMISION

1.35 1—
—0.66—0.15 —

1.20 fijo

1AP

AIREADOR ADMI

—0.75——

SION

1AP

AIREADOR ADMISION

—1.83——

FACHADA NORTE

PLANTAS 1°, 2°,3°4°y 5°

0.15

1AP

AIREADOR ADMISION

—1.83 —
——0.765~—0.76H6 —

1.20

fijo fijo

0.90

_L
|
|
|

1AP

AIREADOR ADMISIGN
—-—0.90|—

fijo

AIREADOR ADMISION

—1.53——

fijo fijo

o

0.15

AIREADOR ADMISION

—1.83 ——
——0.765=—0.765 —

X fijo fijo
FACHADA OESTE 0
PLANTAS 1°,2°,3°4°y 5°

- ©

1AP 1AP

AIREADOR ADMISIGN
-—0.90—

T fijo
0.90

0.15 ]

PLANTAS 1°,2°,3°4°y 5°

AIREADOR ADMISION

-—1.537
——0.765~—0|765 —

fijo fijo
FACHADAS LATERALES () 9

0.15

AIREADOR ADMISIGN
-—0.90—

X fijo

1AA

AIREADOR ADMISIGN
-—0.90—

PLANTAS 1°, 2°,3°4°y 5°

AIREADOR ADMISION
-—0.95—

1.20 ||~ || <

FACHADAS A PATIOS 0.90

0.15

AIREADOR ADMISION
-—0.95—

fijo

DENOMINACION

V1 con persiana PVC

V2 con persiana PVC

V2a con persiana

PVC

V3

’ Via

V2b

S e D

V3a

V1a con persiana PVC

’ V2b con persiana PVC

V1a con persiana PVC

f
0.15 |
!

V2b con persiana PVC

V2c con persiana PVC

_L
|
%
!

vad

V3b

N° UNIDADES

30

10

10

20

10

20

20

5

30

15

78

12

20

20

SITUACION

Salon (Fachada Sur)

Dormitorios (Fachada Sur)

Dormitorios (Facha

da Sur)

Solanas (Fachada Sur)

Saloén (Fachada Norte)

Dormitorios (Fachada Norte)

Solanas (Fachada Norte)

Salén (Fachada Oeste)

Dormitorios (Fachada Oeste)

Salén (Fachadas Laterales)

Dormitorios (Fachadas Laterales)

Dormitorios (Fachadas Laterales, planta 1°)

Dormitorios a patios

Solanas a patios

MATERIAL

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

Aluminio anodizado

VIDRIO

4-8-4mm, (fijo 4 +4/8/4)

4-8-4mm, (fijo 4 + 4 /8/4)

4-8-4mm

4 -8 -4 mm + vinilo

4-8-4mm, (fijo 4 + 4 /8/4)

4-8-4mm, (fijo 4 +4/8/4)

4-8-4mm, (fijo 4 + 4 /8/4) + vinilo

4-8-4mm, (fijo4 +4/8/4)

4-8-4mm, (fijo4 +4/8/4)

4-8-4mm, (fijo 4 + 4 /8/4)

4-8-4mm, (fijo 4 + 4 /8/4)

4-8-4mm

4-8-4mm, (fijo4 +4/8/4)

4-8-4mm, (fijo 4 +4/8/4)

CARACTERISTICAS

2 Hojas abatibles y fijo

1 Hoja abatible + fijo

1 Hoja abatible

2 Hojas correderas

2 Hojas abatibles + fijo

1 Hoja abatible + fijo

2 Hojas correderas + fijo

2 Hojas abatibles + fijo

1 Hoja abatible + fijo

2 Hojas abatibles + fijo

1 Hoja abatible + fijo

1 Hoja abatible

2 Hojas correderas + fijo

2 Hojas correderas + fijo

RESISTENCIA AL FUEGO

PERMEABILIDAD AL AIRE

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

CLASE 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 8A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 8A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

CLASE 9A

RESISTENCIA AL VIENTO

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

CLASE C5

AISLAMIENTO ACUSTICO

28

28

28

28

28

28

28

28

ABERTURAS de VENTILACION
AIREADORES HS3

PLANTA CUBIERTA

-—1.15——

CARPINTERIAS

1AA

-—0.90—

1AA

2.

00

-—0.90—

1AA

— 153 —

——0.765-—0.765—

FACHADA NORTE
PLANTAS 1°, 2°,3°4°y 5°

0.15

-—0.90—

0.15

1AA

DENOMINACION

Pt1

Pt2

Pt3

Pt4

Pla

P2b

N° UNIDADES

2

2

2

2

10

20

SITUACION

Cuarto de ACS

Cuarto

RITS

Vestibulo cubierta

Salén (Fachada Norte)

Dormitorios (Fachada Norte)

MATERIAL

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de acero galvanizado pintado

Chapa de Aluminio anodizado

Chapa de Aluminio anodizado

VIDRIO

CARACTERISTICAS

Batiente eje vertical

Batiente eje vertical

2 Hojas

correderas

Batiente eje vertical

RESISTENCIA AL FUEGO

EI,60 C5

EI,60 C5

El

,60C5

EI,60 C5

1AA

1AA

1AA

1AA

60 VIVIENDAS VP ARU "BARRIO de TAMARACEITE"

PROYECTO

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

SITUACION

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CALLES

c/. SAN DANIEL

cl. SAN JUAN DE AVILA
c/. ELIAS MARRERO ACUARELISTA

ESCALA 1/75
FECHA

ENERO 2015

Num

PLANO

MEMORIA DE CARPINTERIA

29

AREA DE GOBIERNO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y AGUA

SERVICIO DE URBANISMO

PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.




