[CC1124] REDACCION PROYECTO DE EJEC. DEL CAMBIO DE TRAZADO DEL VIARIO
ISTMO DE LA ISLETA ASI COMO LA REDACCION DEL PROYECTO INTEGRO DE LA
ESTACION DE METROGUAGUA UBICADA EN EL PARQUE SANTA CATALINA.

APERTURA SOBRE B

INFORME DE CRITERIOS SUBJETIVOS.

Cl. Sostenibilidad: Eficiencia energética, materiales, residuos,
aprovechamiento de aguas, calidad del ambiente interior.

Actuaciones Mediambientales.(5 puntos)
- Andlisis Ingenieros.

Exponen una guia de actuacién en fase de proyecto y obra con el objetivo de controlar
el impacto mediambiental., describiendo brevemente cada una de las actuaciones.

Se considera una puntuacién de 2,50 puntos.

- UTE SISTEMA - ITC.

Presenta la implantacion de sistema de gestion mediambiental, contando con la
certificacion 1SO 14001 Sistemas de Gestién Mediambiental.

Describe la aplicacién del mismo en las fases de redaccidn de proyecto, fase de obra y
fase de explotacion.

Se considera una puntuacion de 4,00 puntos.

Eficiencia Energética.(2 puntos)
- Andlisis Ingenieros.

Dividen las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en fase de ejecucion
de obra y fase de explotacién.

En ambas fases plantea medidas para la reduccion de la huella ecolégica, destacando
las medidas a aplicar en fase de explotacién, como:

- Instalacién de paneles fotovoltaicos y térmicos, predimensionando el consumo y
reduccion de CO..

- Instalacién de iluminacion LED y sistema de control de iluminacién.
- Utilizacién de climatizadores con tecnologia inverter VRF.

Se considera una puntuacién de 2,00 puntos.
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- UTE SISTEMA - ITC.

Dividen las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en fase de redaccion,
ejecucion de obra y fase de explotacion.

Calcula la emision de CO2 por la UTE en la fase de redaccién de proyecto,
comprometiéndode a compensarla.

Enumera de manera breve las medidas a adoptar en las fases de construccion y
explotacion.

Se considera una puntuacion de 1,00 puntos.

Materiales (2 puntos)
- Analisis Ingenieros.

Clasifica los materiales, en funcidn de su etiqueta ecoldgica, en tres niveles (tipo I, Il y
I1). Plantea el uso de metriales reciclados en hormigones.

Para la estacidn plantea el uso de canalizaciones de Ultima generacion, 100% reciclado, libres
de haldégenos y metales pesados.

Se considera una puntuacién de 1,50 puntos.

- UTE SISTEMA - ITC.

Estiman el volumen de residuos generados por la demolicién de asfaltos, hormigones y
pavimentos hidratlicos asi como el volumen de tierra vegetal excavado, para su posterior
reutilizacién en obra. Se estima que esta informacién deberia inlcuirse en el apartado de
residuos.

Plantea de manera muy breve las posibilidades de utilizacién de materiales que
reduzcan la huella ecolégica, como son leds, pavimento ecoGranic o equivalente.

Se considera una puntuacion de 0,50 puntos.

Residuos (2 puntos)
- Analisis Ingenieros.

Plantea la gestion de residuos en fase de obra y fase de explotacion, describiendo las
diferentes actuaciones a realizar. No profundiza, ni dimensiona los volimenes de residuos
generados por la obra.

Se considera una puntuacién de 1,00 puntos.
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- UTE SISTEMA - ITC.

Estima el volumen de residuos generados por la ejecucién de la obra,
clasificandolos segtin la normativa vigente, presentado un avance de lo que seria el plan de
gestion de residuos de la obra.

Se considera una puntuacioén de 2,00 puntos.

Aprovechamiento de aguas (2 puntos)
- Anadlisis Ingenieros.

Define y dimensiona los puntos de consumo de agua potable, describiendo la
instalacién de dispositivos de ahorro. Dimensionan en base al consumo de la estacién una
estacion depuradora de agua para el aprovechamiento del agua para riego y reutilizacién en
inodoros.

Se considera una puntuacién de 1,50 puntos.

- UTE SISTEMA - ITC.

Plantea el uso de sistemas de ahorro en los puntos de consumo de agua potable de la
estacion, y la instalacién de una depuradora de aguas para la reutilizacién de aguas grises.

Propone la ejecucién de un deposito de recogida de aguas de lluvia para su utilizacion
en el riego de las zonas verdes. Selecciona para las zonas verdes especies vegetales adaptadas
a climas aridos con el fin de minimizar el consumo de agua.

Se considera una puntuacion de 1,50 puntos.

Calidad ambiental del conjunto de la obra (2 puntos)
- Analisis Ingenieros.

Clasifica la calidad del aire en funcion del uso de las diferentes estancias de la estacidn,
describiendo el tipo de ventilacién a aplicar en la estacién y en el tinel, en caso de operar
normalmente o en caso de emergencia.

Describe brevemente las condiciones a cumplir en cuanto a climatizacién, calidad
acustica, higiene y mantenimiento de las instalaciones de climatizacion en la fase de
explotacién.

Se considera una puntuacién de 1,50 puntos.

- UTE SISTEMA - ITC.

Describe los contaminantes quimicos mads frecuentes que pueden alterar la calidad
ambiental en el interior de la estacién, planteando medidas para su control.
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Clasifica el nivel de calidad de aire deseable dentro de la estacidn, actuando sobre la
fuentes posibles de contaminacién y planteando el uso de ventilacién forzada.

Se considera una puntuacion de 1,50 puntos.

El computo global del punto C1. Sostenibilidad es:
- UTE: SISTEMA - ITC. 10,50 PUNTOS
- ANALISIS INGENIEROS 10,00 PUNTOS

La diferencia de puntuacién se debe a que la UTE: SISTEMA - ITC, ha desarrollado y
definido de manera mas extensa los puntos de Actuaciones Medioambientales y Residuos.

Andlisis Ingenieros desarroila de manera mas amplia los apartados de Eficiencia
Energética y Materiales.

C2. Disefio

Concepcion Global de la solucién (10 puntos)
- Analisis Ingenieros.

Estacion Santa Catalina:

Propuesta sencilla, con minima intervencién volumétrica en el Edificio Miller.
Se prioriza la simplicidad frente a una propuesta innovadora.

Coloca adosados en el perimetro del edificio las diferentes piezas necesarias para el
funcionamiento, perdiéndose la espacialidad interior. Poca comunicacion visual entre la planta
de acceso y la de andenes.

Los recorridos de bajada y subida de la planta de andenes a la de acceso se realizan por
el centro de la estacion, con una escalera de obra Unica, con lo que las circulaciones de entrada
y salida se entrelazan al llevarla desde los bordes a la zona central.

Por otra parte, el acceso al andén sur, que sera el mas utilizado, esta totalmente
desconectado de la estacion, y sin embargo no estd dotado de un espacio amplio ni de
escaleras mecanicas.

Se considera una puntuacion de 5,00 puntos.
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- UTE SISTEMA - ITC.

Estacién Santa Catalina:

Propuesta moderna, actual, integrada con el volumen del edificio Miller, como hito
representativo de la ciudad. Las diferentes dependencias se sitGan aisladas, en posiciones
centrales, por lo que se da importancia al gran espacio interior creado en el edificio, reforzado
por un gran cubo acristalado en cubierta, que inundara de luz hasta la planta de andenes, por
la abertura del forjado de planta baja.

Los recorridos de bajada y subida de la planta de andenes a la de acceso se separan a
ambos lados del patio central, con escaleras de obra que acompafian a cada escalera
mecanica, por lo que se disminuiran los cruces en las circulaciones peatonales.

Conexion a nivel visual y volumétrico del acceso al andén sur con el interior de la
estacion, que sera el mas utilizado, dotandolo de cubierta, control y escaleras mecanicas.

Se considera una puntuacién de 8,00 puntos.

Mejor resolucién del programa general de necesidades (10 puntos).
- Analisis Ingenieros.

Estacién Santa Catalina:

A nivel de distribucién, la funcionalidad es correcta, dejando claro en la planimetria la
localizacion de cada pieza.

El programa de necesidades ha estudiado la relacién funcional entre los espacios habitables y
los que no, dejando la parte trasera de la planta de andenes (s6tano) como instalaciones,
totalmente separado del uso publico, y conectada con la zona de personal de la planta alta.

Se valora la presentacion a nivel técnico, con indicacién de las dependencias, cotas y
superficies.

Se considera una puntuacién de 7,00 puntos.

- UTE ITC - SISTEMA.

Estacion Santa Catalina:

A nivel de distribucion, la funcionalidad es correcta, dejando claro en la planimetria la
localizacién de cada pieza.

El programa de necesidades no satisface la relacién funcional entre los espacios habitables y
los cuartos destinados a instalaciones, no separando el uso publico con las zonas de personal.

Se tiene en cuenta dotar de aseos la planta de andenes y el crear un zona acristalada exterior
con uso de cafeteria, como relacién del edificio con el entorno.

Se considera una puntuacién de 6,00 puntos.
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El computo global del punto C2. Disefio es:
- UTE: SISTEMA - ITC. 14 PUNTOS
- ANALISIS INGENIEROS 12 PUNTOS

La diferencia de puntuacién es motivada sobre todo por la concepcidn de la propuesta
global aportada por la UTE: SISTEMA-ITC, que da importancia al espacio interior del edificio y
su relacién con el entorno.

Anadlisis Ingenieros desarrolla de manera mas técnica la solucién del programa de
necesidades de la Estacién.

Debido a que por parte de las empresas licitadoras no se ha respetado el trazado
propuesto en el anteproyecto de la Metroguagua, no se han realizado valoraciones sobre las
propuestas planteadas al viario.

C3. Metodologia

Planificacion de los trabajos a realizar (4 puntos)
- Andlisis Ingenieros.

Define los proyectos a definir, describiendo el objetivo de cada uno de ellos, y
desglosando la documentacién minima con la que contardn.

Define una planificacion de entregas mediante diagrama de barras, en el que se
marcan los hitos de entrega de la documentacién.

Se considera una puntuacion de 1,50 puntos.

- UTE: SISTEMA - ITC.

Describiendo el procedimiento de los trabajos a realizar clasificandolos en geologia y
geotecnia, movimiento de tierras y demoliciones, estructuras, planeamiento y trafico, trazado
y seguridad vial, integracién ambiental, expropiaciones, servicios afectado, describiendo el
software que utilizara para disefar las estructuras y la modelizacién de trafico.

Define una planificaciéon de entregas mediante cronograma, en el que se marcan los
hitos de entrega de la documentacién.

Se considera una puntuacion de 1,50 puntos.
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Programa de gestion de la calidad (1 puntos)
- Anélisis Ingenieros.

Describe un Plan de Aseguramiento de la Calidad en fase de redaccién proyecto, y
plantea el Plan de Control de Calidad para la fase de construccién.

Se considera una puntuacioén de 0,75 puntos.

- UTE: SISTEMA - ITC.

Desarrolla un plan de aseguramiento de la calidad en fase de proyecto, y un plan de
aseguramiento de la calidad en la fase de obra y construccién.

Se considera una puntuacion de 0,75 puntos.
El cémputo global del punto C3. Metodologia es:

- UTE: SISTEMA - ITC. 2,25 PUNTOS

- ANALISIS INGENIEROS 2,25 PUNTOS
La suma total de las diferentes puntuaciones es:

UTE: SISTEMA - ITC. 26,75 PUNTOS

ANALISIS INGENIEROS 24,25 PUNTOS

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de Octubre de 2017.
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[CC1124] REDACCION PROYECTO DE EJEC. DEL CAMBIO DE TRAZADO DEL VIARIO
ISTMO DE LA ISLETA ASI COMO LA REDACCION DEL PROYECTO INTEGRO DE LA
ESTACION DE METROGUAGUA UBICADA EN EL PARQUE SANTA CATALINA

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACION

C1. sostenibilidad: Eficiencia energética, materiales, residuos, aprovechamiento de aguas, calidad del
ambiente interior.

Actuaciones Mediambientales
Eficiencia Energética
Materiales
Residuos
Aprovechamiento de aguas
Calidad ambiental del conjunto de la obra

C2. Diseiio

Concepciodn global de la solucién

Mejor resolucién del programa de necesidades

C3. Metodologia

Planificacién de los trabajos a realizar
Programa de gestion de la calidad

PUNTUACION CRITERIOS SUBJETIVOS

UTE: SISTEMA - ITC | Analisis Ingenieros
(5 puntos) 4,00 2,50
(2 puntos) 1,00 2,00
(2 puntos) 0,50 1,50
(2 puntos) 2,00 1,00
(2 puntos) 1,50 1,50
{2 puntos) 1,50 1,50
suma | 10,50 | 10,00
| UTE: SISTEMA - ITC | Anélisis Ingenieros
(10 |
puntos) | 8,00 5,00
(10
puntos) 6,00 7,00
suma L 14,00 12,00
UTE: SISTEMA - ITC | Andlisis Ingenieros
(4 puntos) 1,50 1,50
(1 punto) 0,75 0,75
suma | 2,25 2,25
| UTE: SISTEMA - ITC , Anadlisis Ingenieros ‘
C1 10,50 10,00
Cc2 14,00 12,00
C3 2,25 2,25
26,75 24,25
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