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PLIEGD DE CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

DRDENACION. ALCANCE ¥ DISPOSICIONES APLICABLES

Art.1 Disposiciones aplicablos

A tenor de bo dizpuesto en el Ariculo 109 del Real Decrelo
30456/1975 de Bases del Eslalulo de Régimen Local, los conira-
los, cuyo objetivo direcio sea [a ejecucitn de obras a cargo de
Entidades Locales. se regiran por las normas contenidas en el
cilado decrele y sus  disposiciones reglamentanas ),
supletoriamente, por la Ley de Conlralos del Eslade y las
reslanles normas del Derecho Adminksiralivo; en defecle de
gsle GMimo, serdn de aplicacién las normas del Deracho
Privado.

En consecuencia, serdn de aplicacion las disposiciones, o
posteriores  modificaciones. que, sin cardcler imitalivo, se
sefialan & continuacidn, sin gque |a ordenacidn establecida
suponga orden de prefacidn,

2 Texio refundido de las disposiciones iegales
vigenles en materia de Régimen Local. Real
Decrelo Legislative T81/1986, de 18 de Abil,

LT Flan General de Ordenacién de Las Palmas de

Gran Canaria,

] Replamenic de  Coniralacién de  las
Corporaciones Locales,

di Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

] Real Decreto Legislative 32011, de 14 de
noviembre, por e gue S8 aprueba & faxio
refundido de la Ley de contratos del Seclor
Pliblico,

fi Real Decredo B17/2008, de B de mayo, por &
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de oclubre, de Coniralos del Secior
Pablico

gl R.D. 10882001, de 12 de oclubre. Reglamento
General de Conliratacion del Estado

hy Pliego de Clausulas Adminisirativas Generales
para la conirplachén de obfaz del Estado,
Decreto 385411570, de 31 de Diclembbre,(1)

i Orden VIVISE1/2010, de 1 de febrero, por la
que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bdsicas de accesibiided y mo
distriminacion para el acceso y ufilizacién de
los espacios pablicos urbanizadas.

] Ley 815405, de & de Abrl, de Accesibllidad y
Supresidn de Bareras Fisicas vy de la
Comunicacidn, y el Decreto 22711957, da 18 da
Sepliembre, por el que se aprusba el
Reglamento de la Ley 81995,

ki Lay 112002, de 21 de noviembre. de
modificacidn de la Ley 4/1998, de 15 de marzo,
de Patrimanio Hisidrico de Canarias.

1] Decrelo 26272003, de 23 de sepliembre, por e
que se aprueba el Reglamentc sobre
inlervenciones arqueclogicas en la Comumidad
Auténoma de Canarlas.

mi Ley 311995, de 8 de noviembre de Prevencidn
de Riesges Laborabes,

nj Real Decreto 1627M 587, de 24 de Oclubre por
el gue se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de

Conaiructidn.

af Cualquser ofra disposicion begal que resulle de
aplicacitn.

(] Ley 381889, de 5 de noviembre, de
Crdenacitn de la Edificacitn,

Asimismo serdn de aplicacion. sin cardcter limitative ni

excluyenie, las siguentes disposiciones;

2} Imstruccion para el Proyecio y Ejecucién de Obras
de Hormigon en Masa y Armado, en lo sucesivo
“EHE 08",

v Pliego de Prescripeiones Técnicas Generales para
la recepcitn de Cemenlos, RD 1797/2003, en io
sucesive "RC-03".

<)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puenles de la Direcsitn
General de Cameleras y Caminos Vednalas, en o
sucesivo "PG-375,

d)  Pliego General de Condiclones para la Recepcidn
de Yesos y Escayolaz en las Obras de
Construecidn, en bo sucesivo "RY-85".

¢ Fliego de Prescripciones Técnicas Generales para
luberias de Abastecimienio de Agua de 28 de Julio
de 1974,

fi  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneaméenio de Poblaciones de 15
de Sepliembre de 1086,

@ Reglamenio Electrolécnico de Baja  Tension.
Decrelo 84272002, de 18 de sepliembre.

b Mommas Técnicas espafolas y exranjeras a las
que se aluda en el presenle Fliego o en cualguier
documento coniraciual,

I Otras Instrucciones o reglamentos téenicos
nacionales obligalordos, nommas naconales que
fraspongan nofmas ewropeas o internacionales,
documenios de idoneidad técnica eurcpecs o
especificaciones  lécnicas comunes,  noMEaE
exiramneras o cualesquiera obras nomas a las que,
expliciiamente, se haga referencia en el articuiado
del presenie Plego. o en cualquier ofro documento
de cardcter contractual y vigencia

DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

Art. 2
Direccidn de las obras

El facultative nombrade, Dieclar de Obra, en lo sucesivo
“Director”, es la persona, con fifulacidn adecuada y suficienie,
direciamente responsable de la comprobacidn y vigilancia de la
cormecta realizacion de [a obra contratada. Para el desempefo
de su funcidn, podrd condar con colaboradores a sus dodenes,
que desamollaran su labor en funcidn de las alribuciones
derivadas de sus litulos profesionales o de sus conocimienios
especificos y que inlegrardn, junto con e Direcler. la Direceitn
di la Oba, en lo sucesivo “Direccién”,

Les componentés de la Dieccidn serdn comunicados al
Conlralista antes de la fecha de la Comprobacitn del
Replanten,

Art. 3
Funciones del Director

Se atendera a lo estipulado en el art. 84 del R.G.LC.AP,

Las funciones del Direclor en orden a la direccién, sontral y
vigilancia de las obras que fundamentalmente afeclan a sus
relaciones con el Conlratista, son las siguientes:

M Exigir al Confratisia, direclamente o a través del
personal a sus drdenes, el cumplimienio de las
condeciones conlraciuales, con la facullad de
confrolar Iolalmente ia ejecucion de las obeas.

1] Culdar que la ejecucidn de las obras se realice
con estficta sujecion al Proyeclo aprobade, o
modificacionss debidamenle  sutorizadas, asl
como del cumplimiento del Programa de Tra-
bajos,

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES |
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€ Definr agquelas condiclones |écnicas que los
Plieges de Condiclones o Prescripciones
correspondiantes dejan a su decision.

dj Resolver fodas las cuestiones lécnicas que
surjan en cuanio a inlerpreacidn de planos,
condiciones de maleriales y de ejecuciin de
unidades de obra, slempre que no 58 modii-
quen las condiclones del contralo.

el Estudiar las  incidencias o  problemas
planteados en las obras que impidan el normal
cumplmienio del confralo ¢ aconsejen su
maodificacitn, tramitando en sy caso, las
propuesias corespondientes.

f Asumir  personalimenle  y  bajp  su
responsabilidad, en casos de wgencia o
gravedad, la direccién inmediala de delermina-
das operaciones o Irabajos en curso; para lo
cual @ Contratisia deberd poner a su
disposicidn &l personal y medios de la obra,

g Acreditar al Comlralista las obras realizadas,
conforme a lo dispuesio en los documenios del
confrato.

hi Parlicipar en las Recepciones Provisional y
Definitva v redaciar la hiquidacidn de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

Art. 4 Facllidades a la Direccidn

El Contratisla estard obligado a preslar su colaboracion a la
Dweccién para ef normal cumplimiento de las funciones a ésla
encomendadas,, asumiendo igualmente las estipuladas en e
arl 230 del Real Decrelo Legislalive 32011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba o lexio refundido de la Ley de
Coniralos del Seclor Publico.

El Conratisla proporcionard a la Direccidn loda clase de
facilidades para practicar replanieos. reconacimientos y pruebas
de los maleriales y de su preparacibn. y para llievar a cabo la
inspeccidn v vigilancia de la obra y de ledos los lrabajes, con
chielo de comprobar ®l cumplimienta de las condiciones
eslablecidas en el presente Pliego, faciando en todo momenlo
el libre accesp a lodas las pares de la obra, incluse a las
labricas y talleres donde se produzcan los malediales o se
realicen trabajos para las obras, para lo cual deberd hacer
conslar esie requisiio en los coniralos y pedidos que realice con
SUS suminisiradores.

Art. 5 Inspeccion de las obras

En consonancia con el arl 24 del RGLCAP. v o
eslipulado en el Pliege de Condiciones Adminisirativas que
figen la convocalodia, comesponde la funcibn de inspeccidn de
l_ns obres a guien t_iasigm el Coniralanle por cuesliones
jerdrquicas y organizalivas.

B Coniratisia olorgard a la inspeccidn las mismas
facilidades que obligaloriamente debe dar a la Direccion para el
desempefio de sus funcicnes

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
Ar. & Personal del Contratista en obra

Se entiende por Conlrabsta la pane confralante obligada a
ejecular la obra.

Se enliende por Delegado de obra del Conlralista, en b
sucesivo “Delegado”, la persona designada expresamenta por el
Conlratisia ¥ aceplada por el Coniralante. con capacidad
suficiente para:

al Ostendar la representaciin del Contratisia cuando sea
necesaria su acluacidn o presencia en cualquier aclo
derivado del cumpliméiento de las  obligaciones
confractuales, siempre en ordeén a la ejecuchin y buena
marcha de las obras,

bl Organizar la ejecucion de las obras e inlerpratar y poner
en praclica las ordanes recibidas de la Direccion.

€ Proponer a ésla o colaborar con efla en la resolucidn de
los problemas que se planiean duranle la ejecuciin,

El Conlratante, cuande por [a complejidad y volumen de |a
obra asl haya eslablecido en el Pliego. podrd exigir que &
Dedegads lenga la fHulacidn profesional adecuada a |l
naluraleza de las obras, y que of Conlralista designe, ademas,
el personal facullalive necesario bajo la dependencia de aquél.

Antes de la imiciacion de las obras, ef confralista presentard
por escrito al Director |2 relacion nominal y la Fulacidn del
personal facullalivo, que a las ordenes de su Dedegado, serad
responsable direclo de los distintos trabajos o zonas de la obra,

El nivel lécnico y la experiencia de esle personal sardn los
gdecuados, en cada caso, a las funciones gue e hayan sido
encomendadas en coincidencda con o ofrécido por el
Coniratista en la proporcién aceptada por el Contratante en la
adjudicacién del coniralo de obeas,

El Contratista dard cuenla al Direclor de los cambios que
tengan lugar durante &l liempo de vigencia del confralo.

La Dereccitn de las obras podrd suspender los rabajos, sin
gue de ello se deduzca alleracidn alguna de los Mrminos v
planos del contrato, cuando no se fealicen bajo la dineccidn del
parsonal facuflativo designado para los mismaos.

La Direccidn de las obras podrd recabar del Contralista la
designacidn de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualguier
facullative que de &l depends, cuando asl ko justifique la marcha
de los trabajos.

Se presumird que exisle siempre dicha justificacion, en los
casos de incumplmiento de las éndenes recbidas o de negativa
8 suscribir con su conformidad o reparos, los documentlos que
reflejen el desamollo de las obras. como paries de siuacidn,
datos de medicidn de elemenlos & ocullar, resullados de
ensayos, drdenes de la Direccién y analogos definidos por las
disposiciones del Confraloc o conwenientes para un mejor
desarrolo del mismo,

ArLT
Residencia del Contratista

El Contratisia esla obligado a comunicar ol Contratante, en
un piazo de 15 dias conlades a parlir de la fecha en que se le
haya nolficade lp adjudicacidn definitiva de las obras, su
meshdéncia, o la de su Delegado. a lodos los efectos dervados

de la ejecucion de aquéllas.

Desde que comiencen las obras hasla su recepcitn
definitiva, el Conlralista o su Delegado, debera residir en el
lugar indicado y en caso de ausencia, guedard obligado &
comunicar fehacientemenie & la Direccién la persona gue
designe para susliluirle,

Arl. 8
Oficina de obra del Contratista

En los casos en que la Direcclon ko eslme oportuno, el
Conlralisia deberd instalor anles del comienzo de las obras, y
manlener durante 13 ejecucion de las mismas, una oficina de
obras en &l lugar que considers mas apropéado prewvia
conformidad ded Direcior.

El Conlratisla debard, necesariamente, conservar en ella
copia aulorizada de los documenios conlraciuales del Proyecio
o Proyectos base del Condralo y el Libwo de Ovrdenes; a (ales
electos, el Confralanie suministrard a aguél una copia ya sea en

PLIEGD DE CONDICICHES GENERALES il
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papel 0 en formato digital, de aguelios documentos antes de la
fecha en que lenga lugar la Comprobacion del Replanteo.

El Conlraligla no podrd proceder al camblo o lraslado de la
Oricina de obra sin previa autorizacion de la Direccdn.

DE LA SUBCONTRATACION
Art. 9 Subcontratacion

Se atenderd a lo dispueslo en los afl. 228 y 227 del Real
Decrelo Legislaiivo 372011, de 14 de noviembre, por &l que s
apfueba el texto refundsdo de la Ley de Conlrotos del Seclor
Publico.

El conlratisla podrd concertar con lerceros la reakzacion
parcial del contralo salvo que ésie disponga ko conlrario o que
jpor su Raluraleza y condiclones se deduzca que éste ha de ser
ejecutade por el adjudicalario.

En wvifiud de lo eslablecido en &l Pliego de Condiciones
Administrativas parliculares y & arliculo 5 del Decreto 87/1809,
de 6 de mayo. por el que s& regula [a subconiratacion en el
dmbito de la Comunidad Suldnoma de Canarias se adjuntard la
documentacidn en ésios requeridos.

El conlratisla debers dar conocimienle por escrilo ded
subconfralo a celebsar, con Indicacién de las paries del
coniratc a realizar por el subcontralista, y de los porceniajes
subcontratados.,

ORDENES E INCIDENCIAS
ArL10 Ordenes e incidencias

Las drdenes emanadas de la superoridad jerdrquica del
Dweclor, salvo casos de recopocida urgencia, se comunicaran
al Contratista por intermedio de la Direccidn.

De darse la excepcion anfes expresada, la  Autoridad
promoiora de la orden la comunicara a la direccién con andioga

LFgencia.

El Contratista se alendra en ef curso de |8 ejecucion de las
obras a las drdenes e instrucciones que le sean dadas pos la
Direccion, que se le comunicaran por escrilo v duplicado,
debéendo, el Contratista, devoheer una copia con la firma de
“Enterado”.

Cuando el Contralista estme que las prescripciones de una
orden sobrepasan las oblgaciones del condralo, deberd
pesentar la observacion escria v jusificada en un plazo de
diez {10) dias, pasado el cual no serd alendible. La reclamacién
no suspende la ejecucion de la orden de servicio, a menos que
sea decidido lo condrario por el Director.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes. el
Contratisia ejeculara las otvas aleniéndose estriclamente a los
planos, perfiles, dibujos, drdenes de servicio, ¥, &0 su Caso, a
los medelos que le sean suministrados en o curso del contralo.

El Coniralisla estd obligado a aceplar las prescripciones
escrilas que senale la Direccidn, aunque suponga modificacén
o anulachhn de ordenes precedenies, o alteracidn de plancs
previamente avlonizados o de su documeniacidn aneja,

El Conlralista carece de facullades para iniroducir
modificaciones an el Proyeclo de las obras confraladas en los
plancs de delalle autorizados por la Direccidn, o en las drdenes
que la hayan sido comunicadas. A requerimients del Director, el
Coniratisia estara obligado, a su cargo, a susbiuir los materiales
indebidamente empleados, ¥ a la demalicion ¥ construccidn de
las obras ejecutadas en desacuerdo con las drdenes o bos
planos aulorizados,

5i la Direccidn estimase que cieries modificaciones hechas
bajo la inicialiva del Contratisla son aceplables, las nuevas
disposiciones podrdn ser manlenidas, pero entonces el
Conlratista no lendrd derecho a ningdn aumenis de precio,
tanto por dimensioneés mayores como por mayor valor de bos
maleriales empleados. En esle caso, las medicones se
basaran en las dimensiones fijadas en los planos y drdenes. Si,

por el confranio, las dimensioneés son meénores o el valor de los
maleniales es inferior, los precios se reducirdn proporcional.
mente,

Art. 11
Libre do Ordenas

El Libro de Ordenes serd diligenciade previamenie por el
Contratante, se abrircd en la fecha de Comprobacion dal
Replanteo y se cerrard en [a de la Recapcitn de la obra,

Duranie dicho lapso de Uempo eslard a disposicidn de la
Dweccibn en la oficina de obra del Conbralisla asi que la
Direccién cuando proceda, anolard en & las  dedenes,
insinecciones  y comumicaciones que eslime  oportunas.
autorizandolas con su firma.

Se hard constar en el Libro de Ordenes al iniclarse las
obwas o en caso de modiicaciones duranie & curso de las
mismas, con e cardcler de orden al Coniralista, la relacién de
personss que por &l cargo que ostentan o la delegacitn que
gjercen, ftienen facultades para acceder 8 dicha Libro y
ranscribir en @& las que consideren necesario comunicar al
Caontralista.

Efecluada la Recepcibn de ka obra. el Libro de Ordenes
pasara a poder del Conbratante, si bien podra ser consublada, en
lado mamenio, por el Conbratisia.

Art 12
Libre de incidenc ks

Por la importancia de la obra, si el Conlralanle asi lo
eslmase necesanio la Direccidn Bevard un libro de Incidencias
de |a obra,

El Contralista esid obligado a proporcionar a la Direccion
las facilidades necesarias para la recogida de los dalos de loda
case Que sean precisos para que ésla pueda  llevar
cofmaclamente el libro de Incidencias,

OBLIGACIONES SOCIALES
YLABORALES DEL CONTRATISTA

Art. 13
Cbligaciones sociales y laborales del Conlratista

Bl Conbralista esid obligado al cumplimients de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y
de seguridad e higiene en &l trabajo.

El Contralista deberd consfituir el 4rgano necesano con
funcidn especifica de welar por el cumpbméenlo de fas
dispesiciones vigenles sobre seguridad e higiens en &l trabajo y
designara & personal técnico de seguridad gue asuma las
obligaciones comespondientes en cada cenlio de Irabajo,

El incumplimientos de eslas obligacionas per pare del
Conlralista, o la infraccién de las disposicicnes sobre seguridad
por parie del personal l&cnico designado por &1, no implicard
responsabilidad alguna para & Coniralania,

En cualguer momenio, el Director podrd axige del
Conirafista |a jusiificacidon de que se encuenira en regia en al
cumplimiento de lo gque concierne a la aplicacidn de la
legislacion laboral y de la seguridad social de los lrabajadores
oocupados en la ejecucién de las obras objelo del confralo.
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Art. 14 Contratacién de personal

Corresponde  al  conirafista, bajo su  exclusiva
responaabilidad, |a confralacidn de foda mano de obra gue
precize para la ejecucion de los rabajos en las condiciones
previsias por el contralo y en ias condiclomes que fijle la
normativa laboral vigenie.

El contralisla deberd disponer a pie de obra del equipo
leécnico necesario para la correcla inlerprelacién de los planos,

para elaborar los planos de delalle, para efectuar los replanieos
que le correspondan, y para la ejecucion de ta obra de acuerdo
con las nstrucciones de esle Piego

El confratista deberd prestar especial cuidade en la
seleccibn del personal que emples, El director podrd exigir |3
relirada de la obra del empleado u operario del contratista que
incurra en insubordinacién, falla de respelo a éste o al personal
subalterno, o realice actos que compromelan la buena marcha
o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las
Mormias de seguridad.

Igualmente enlregard a la Direccidn, cuando ésla lo
conshders oportuno, la relacidn del personal adscrilo a la obra,
clasificado por calegorias profesionales y tajos.

El Contratista es responsable de Jos fraudes o
malversaciones que sean comelidas por su personal en el
suminésiro oen el empleo de fos materales.

Art. 15 Seguridad y Salud

En fo refativo al Esludio de Seguridad & Higiene se eslard, a
lo establecido por &l Real Dacrelo 16271987 de 24 de Octubre.

El Coniralista es respontable de las condicionss e
segundad e higiena en los irabajos y esla obligado a adoplar y
hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esla maleria, las
medidas ¥ normas que diclen los onganismos compelentes, las
exigidas en el Phego, las que figuran en &l Estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo del Proyecto vy las que fijle o sancione el
Director,

El Contratisla es responsable y deberda adoplar las
precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las
personas que fransilen por la zona de obras y las prodmidades
afecladas por los trabajos a & encomendados. En particular,
prestard especial atencidn a la seguridad del tréfico rodado, a
las voladuras, @ las lineas eléciricas, y a las gnias y maquinas
cuyo vuelo s¢ efeclie sobre zonas de irdnsilo o wias de
comunicacian.

El Conlralista deberd esiablecer, bajp su  exclusiva
responsabifidad, un Plan de Seguridad que especifique las
medidas practicas de seguridad que eslime necesario lomar en
Ia obra para la consecucion de las precedentes prescripciones.

Esle Plan debe precisar las modabdades de aplicacidn de
las medidas reglamentarias y de las complemenlarias que
correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objelo de
asegurar |a eficacia de:

#) La seguridad de su propio personal, del de la
Direcclén y de tercergs

b} La hagiene, medicina del rabajo y primeros awxdios y
cuidados de enfermos y accidentados.

¢) La seguridad de las insialaciones y equipo de
magquinaria,

Ademdas del cumplimiento de las disposiciones de cardcler
oficial relalivas a la segurided e higiene del trabajo, o
Contralisia estard oblgado a impomer y hacer cumplic las

normas de sequridad pariculares reglamenianas de su
Empresa. Si ésta no las luviese, se adoptardn las que dicle e
Direchor.

El Contratisia deberd complamentar ¢ Plan en todas las
ampliaciones o modificaciones que sean pertinenies. anierior y

oporienamenie, duranie el desamollo de las obwas y debera
someterlas a la aprobacion del Director,

El Plan podra ser modificado en funcidn del proceso de
ejecucion de la obra y de las posibles incidencias que puedan

surgir @ lo largo del mismo, pero siempre con la aprobacion
expresa de la Direccitn y la necesarda informacion
comunicacidn a bos drganos 8 que se hace referencia con
anteriondad.

El Plan de Seguridad incluird las normas e instruccionas
relativas a las malerias, que sin caracter Emitativo, se enuncian
2 continuacién, y lendran en cuenta las prescripciones gue en
e5la enunciacion se exprasan:

o) Orden o limpseza: Mantenimiento del orden y Empieza
en ledo el ambito de ia obra y en especial en los lugares
de irabajo ¥ sus accesos. en los acopios, almacenes e
inslalaciones auxiares.

by Accesos: Seguridad, comodidad y buen aspecio de las
vias y medios de acceso a las dislinlas parles de Ia
obfa ¥y a los lajos de frabajo tanto de cardcler
permanenie como  provisional: Caminos,  sendas,
pasarelas, escalas, planos  indinadas, elevadores,
grias, cabrestantes, elc.

<) En paricular se deberén lener en cuenla las
limilaciones edstentes en la legislacién vigenle en
cuanto a la uliizacion de medios de elevacitn meca-
nicos para wso del personal.

&y Trabajos en allura: Andamios, barandiflas, defensas.
techos proteclores, redes, paracaidas de cuerda
cinfurdn de seguridad,

¢ Lineas e instalaciones eléciricas: Trabajos de mameobra,
revisidin y reparacion. Puesta a iera. Prolecciones bajo
linea de alia tensbn, instalaciones eléciricas en cbras
sublteraneas y en el interior de los conducios metalicos.

i Maquineria: Sera obligalovia la disposicién de cabinas o
armaduras para profeccidn ded conductor en las
maquinas de movimienio de lemras durante la carga de
los maleniales y en caso de vuelco de Ia maguina.

¢ Sefalzactn: Sefalizacion de los lugares y maniobras
peligrosas. Avisos y carteles expresivos de las normas
adopladas. La ordenacidn del irdfico y moviméenio de
vehiculos ¥ maquinas medianie las convenientes sefia-
les barreras y agenies de trafico eficentes que, dolados
de medios de comunicacin adecuados y de
instrucciones escrilas concrelas y sencillas, manlengan
con aulordad las mdximas condiciones de seguridad,
lanio para of personal adscrito a ks obras como para
las personas ajenas a la misma,

W) Alumbrado: Ademds de lo dispueslo sobre Irabajos
nociurmos, kos lugares de transido de peatones, los de
almatenamients de maleriales, y los de aparcaméento
de maquinas asi como kas inslalaciones auxiliares fijas,
tendran el nivel de Buminacién suficiente para la
seguridad de las personas y para una eficaz accidn de
wigilaneia,

i1 Desprendimienios de terrend:  Defensas conlra
desprendimientos y deslizamientes del terreno en
laderas, taludes, excavaciones a cielo abierlo y en las
obras sublerrdneas,
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j Se deberdn fener en cuenia las prescripciones
estoblecidas en la legistacion vigente en lodo lo relative
a taludes en zanjas, obligalonedad de endibacién
cuando las condiciones de rabajo no permian un talud
natural y precauciones confra desprendimientos en los
irabajos en mina,

ki Incendios: Medidas de prevencitn, contral ¥ extincion
de incendios, que deberdn alenerse a las disposiciones
vigeniles y a las instrucciones complemeniarias gque
figuren en el Pliego de Condiciones o que se dicten por

el Direclor. En lodo caso, o Conlralista adoplard jas
medidas necesanias para evilar que se enciendan
fuegos Innecesarios, y serd responsable de evitar fa
propagacion de los que se requieran para la epecucidn
de las obras.

I Proleccién personal: Provisidn y obbgaloriedad de uso
de elemenios de profeccion indhvidual de las personas y
seflalizacion adecuada de aquellas zonas vy tajos de la
obra donde es preceplive su empleo, Enbre estos
elementos de prateccidn personal figuran los siguienies:
cascos, cinfurones de seguridad, alalajes, gafas.
profeciores auriculares, carelas anbipolvo, Ccarelss
anbigas, bolas de goma, bolas anticlaves, guantes,
frajes, impermeables, irajes especiales, elc,

mh SOCOmismo: Flan de prestacidn de primeros auxilios v
de entrenamiento del parsonal, Brigades de socorrisias,
boliquines y medios sanitardos en los [ajos para
primeros aidios y para evacuacion de accidentados.
Disponibiidad de ambulancias. Todo ello conforme a
tas caracleristicas de la obra v a la clase de irabajo.

nl Servicios médicos: Higiene ambiental (pobvo, gases,
ruidos, duminacién).

o1 Higiene slimentaria (agua polable, alimenios, cocinas y
comedores). Primeros auxilios cuas de urgencia y
evacuacidn de enfermos o accidenfados. Asistencla
médica general.

At 16 Senvicios del Contratista en obra

El Contralisla deberd eslablecer, a su costa, los senicics
que requiera la eficiente explofacidn de sus instalaciones y la
correcta ejecucsin de la obra,

El Darector podrd definir con & detalle gue requisra las
circunglancias de la obra, los servicios que e Confratista debe
diaponer en la misma, lales como:

+ Senicios bécnicos de gabinele y campe incluides
las de iopografia, delineacion, mediciones y
valeracian,

Servicios médicos v de primeros auxilios,

Servicios de ransporte.

Servicios de comunicacionss.

Servicios de vigilancia,

Servicios de lalleres: mecanicos, ebiciricos, de
carpinteria, de femalla, elc.

+  Servicios de prevencidn y extincion de incendios.

SERVIDUMBRES Y MEDIQ AMBIENTE
Art. 17 Conocimiento del emplazamiento de las obras

* o W

El Conlratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y
estudiado el emplazamiente y sus alrededores y habaerse
compenetrado de la naturaleza del lemreno, de las condiciones
hidroldgicas y climélicas, de la configuracion y nalwaleza del
emplazamienio, los medios que pueda necesilar, v en
de foda la informacion necesaria. en lo relative a fog rh::gm

contingencias y demas faclores y circunsiancias que puedan
incidir en fa ejecucidn v en el cosle de las obras.

Mingun defecto o emor O anlteqprelacion que pudiera
conlener o surgir del uso de documentos, estudios previos.
informes lécnicos o suposiciones esiablecidas en el Prayecto y
en general de loda la infarmacidn adicional suministrada a los
liciadores por el Contralanie, o procufada por  ésle
direclamente, relevard al Conmralista de as chligaciones
dimananies del contrato.

A menos que se establezca explicilamente lo conlrasio, &l
Coniralista no tendrd derecho a eludir sus responsabilidades ni

a formular reclamacion aslguna gue se funde en dalos o
antecedentes del Proyeclo que puedan resullar equivocados o
incompletos.

Art. 18 Servidumbres y permisos

Contratista esta obligado a mantener provisionalmante
durante la ejecucion de la obfa v a reponer a su fnalizacion
lodas aquellas servidumbres que se relacionen en el proyecto
base del Contralo.

Tal relacitn podra ser recificada como consecuencia de la
comprabacion de replanteo o de necesidades surgidas durante
5u ejecucin,

Son de cuenta del Confralisla los rabajos necesarios para
el mantenimiento y reposicidn de lakes servidumbres.

También lendra que reponer aquellas senddumbres
exislenles con antericridad al conbrato que pudieran haberse
omitido en la referida relacion, sl bien en esie cazo jendra
derecho a que s le abonen los gastos comespondientes,

Los sericios de suminisiro y distibucién de agua polable,
energla edécirica, gas y teléfono lendrén, @ los efecios previstos
e&n este Anlicido, of cardcler da seqvidurmbres,

En cualquier caso, s& mamendran, duranle la ejecucién de
las obras, lodos los accesos a las viviendas y fincas exislenles
en la zona afectada por las obras,

El Coniraiista deberd oblener, con la antelacitn necesaria
para que no se presenten dificultades en &l cumplimiendo del
Programa de Trabajo, fodes los permisos que s precisen para
la ejecucidn de las obras. Las cargas, lasas, impueslos y
demds gastos derivados de I oblencidn de estos permisos,
serdn skempre a cuenia del Contralista. Asimismo, abonard a su
costa lodos los canones para la ocupacién lemporal de lermenos
para instalaciones. explotacidn de camleras, préstamos o
vertederss, ¥ oiMencién de malenales,

El Coniralista eslara cbligado a cumplir estictamente lodas
las condicianes que haya impuesto el organismo o la entidad
olorganie del permiso, en orden a las medidas, precauciones,
procedemientos v plazos de ejecucidn de los trabajos para los
que haya solicilado el permiso,

Todes los gastos que origine el cumplimienio de Jo
precepluado en el presenle Arliculo serdn de cuenta del
Contrafisia y NO serdn de abeno directo.

Art. 19 Proteccion del medio amblente

El Conlratista estard cbligado a evilar la conlaminacién del
aire, Eursos de agua, cullivos, y, en general, cualguier clase de
been pablico o privado que pudiera producic la ejecuciin de las
civas, la explolacion de canleras, los talleres, y demas
instalaciones awdliares, aunque esiuvieren siluadas en terrenos
de 5u propiedad. Los limilas de conlaminacidn admisible serdn
los definedos como lolerables, em cada caso, por las
disposiciones vigenies o por la Autoridad compatente.

Coniralista estard obligado a cumplic las drdenes del

PLIEGD DE CONDICIONES GEMERALES L]



OBRAS DE MEJORAS EN ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACION INFANTIC

Area de Gobierno de Urbanismao,
Senvicio de Urbanizmo, Unidad Técnica de Obras de Edificacion

Pagina b
IN® Expla ERLLE16.11
QCTUBRERDIE

Direcler para mamener los niveles de contaminacidn, denlro de
la zona de obras, bajo los limites establecidos en e Flan de
Seguridad & Higiene precepluado en esle Phego. o en su
defeclo, bajo los que el Director fijase en consonancia con la
normativa vigeme.

En particular, se evilara la contaminacién almosfésica por la
emizion de polvo en las operaciones de lranspone,
manipulacién vy ensilade de cemento, en e proceso de
produccidn de los Aridos, Iriluracidn de rocas, dasificacin y
ensilado; on las plantas de mezdas beumincsas: y en la
perforacidn en seco de fas rocas.

Asimismo, se evitard la contaminacion de las aguas
superficiales por el verfido dé aguas sucias, en parficular las
procedentes del lavado de érides y del fratamienlo de arenas,
del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de
imyecciones de cemento y de las fugas de éstas,

La conlaminacién producida por bos muidos ocasionados por
I gjecucion de las obras, se mantendra deniro de los Emiles de
frecuenca e intensidad tales que no resulien nocives para las
personas dlecias a la misma, segln of bempo de permanencia
conlinuada bajo el efecio del ruido o la eficacia de la proleccion
awricular adoplada. en su caso.

En cualquier caso, la imMensidad de los ruidos ocasionados
pad ks ejecucion oo las obras e maniendra denro de los limites
admitidos por la normativa vigenie.

Todos los gastos que onginare |a adaptacidn de las
medidas y Uabajos necesarios para e cumplimienio de lo
eslablecido en el presenle Articulo, serdn a cargo del
Contratista. por lo que no serdn de abono direcio.

WIGILANCIA DE LAS OBRAS
Art. 20 Obligaciones generales del Contratista

El Conlralista es responsable del orden, Impleza vy
condiciones sanilaras de las obras objelo del conlralo, por lo
que deberd adoplar, a su cargo y bajo su responsabilicad, las
medidas que o sean sefaladas por las  Autoridades
competentes, por los Reglamentos vigantes y por &l Director.

A esle respacio. es obligacion del Conlratista:

st Limpéar todos los espacios inleriores y exieriores
de [a obra de escombros, materales sobrantes,
reslos  de maleriales, desperdicios, basuras,
chatarra, andamios y lodo aguello que impida el
perfecto estado de la obra y su inmediaciones.

b desmoniar y refirer de la zona de la obra las
inslalacipnes necesarias para  la  recogida,
Iratamiento y evacuacién de las aguas residuales
de sus oficinas e inslalaciones, asi como para el
drenaje en las dreas donde eslén ubicadas y de
las vias de acoeso.

ey Relirar de la obva [as inslalaciones provisionales,
equipos y medios audliares en el momento en que
Mo S8an Necesarios.

4y Adoplar las medidas v ejecular lodos los irabajos
nNeCESanos pare que ls obra, durante su ejecucidn
y, sobre lodo, una vez lerminada, ofrezca un buen
aspecio, a juicio de [a Direccidn

¢ Establecer y mantener las medidas precisas, por
medic de agentes y sefales, para indicar el
acceso a la obra y ordenar & irafico en |a zona de
obras, especiaimenie en los punlos de posible
peligro. lanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

fi Llevar a cabo la sehslizacion de esiricto
cumplimienlo de las disposiciones vigenles en o
malefia, bajo su propia responsabilidad, y sin
pefjuicio de lo que sobre el particular ordens el
Direclor.

) Cuando diche sefializacién se apligue solwe
inslalaciones dependienies de otros organismos
publicos, o Contratista estard obligado & lo que
sobre el particudar eslablercan las normas del
arganisma pdblico al que se encuenire afectada la
inslalacion, siendo de cuenla del Confralisia,
ademas de los gastos de sefializacidn, los del
organismo cilade en ejercicio de las facullades
Inspectoras que sean de su compelencia,

Serdn reglamentadas y condroladas por la Dereccidn y de
obligado cumplimiento por & Conlratista y su parsonal, las

disposiciones de orden interno, tales como el eslablecimiento
de dreas de resiriccidn, condiciones de enirada al recinio,
precauciones de seguridad y cualguier olra de inlerés para el
Ayuntamienia.

En caso de conflicios de cualquier clase, que pudieran
implicar alleraciones de orden publico, comesponderd  al
Confratisla la obligacién de ponerse en contaclo con las
Farloridades compelentes y corvenir con ellas [a disposicidn de
las medidas adecuadas para evilar dicha alteracion,
manlenieénda al Dieclor debidamenta informacda,

Todos los gaslos que origing e cumplimiento de lo
establecido en el presenie Arliculo serdn de cuenta del
Coniratisla pof lo que ne serdn de abono direclo, eslo es, se
consideraran inchedos en los precios del Contralo.

Art. 21 Pérdidas y averias en las obras

El Contratista tomara las medidas necesarias, a su costa y
resgo, para que e material, instalaciones y las obvas que
conslituyan objedo del contrato, no puedan sufrir dafios o
perjuicios como consecuencia de cuabquier fendmeno metural
previsibhe, de acverdo con la siluackin v orenlacidn de la obea,
W &N eonsecuencia con las condiciones proplas de los irabajos y
de las materiales a ufilizar.

En particular, deberdn adoplarse las precauciones y
medidas reglamentarias para evitar averias y dafos por
descargas altmosféricas en las inslalaciones eldctricas y
lelefénicas, en el almacenamienlo y empleo de explosivos,
carburantes, gases y cualguier malerial inflamable, deflagranle
o delonante. asimismo deberdn efecluarse reconocimientos
previos del lemeno awscullando e mismo duranle la ejecucidn
de las obras, cuando bsen por causas naluralés o por efectos de
los propios trabajos de obra, sean posibles los movimienmos del
lemena no controlados. En este dlimo caso deberdn adoplarse
las prolecciones, entibacienes y las medidas de seguridad que
la actual lecnologla ofrezca.

El Contratista no lendra derecho a indemnizacidn por causa
de pérdidas. averias o perjuicios ocasionados en las obras
zalvo en los casos previsios en los apartados ), by, ¢ y d) del
Arlicdle 57 del Reglamenlo de Contralacién de  las

ciones Locales y Articulo 46 de la Ley de Conlratos del
Eslade y 132 de su Reglamenlo.

Art. 22 Objetos hallados en las obras

En el supuesio de que duranle las excavaciones se
encanlraran restos anquecligicos se interrumpiran los trabajes y
se dard cuenta con la maxima urgencia a la Direccidn, En e
plazo mas perenlorio posible, y previo bos comespondienies
asesoramientos, & Direclor confirmard o levantard la
interupcidn, de cuyos gaslos, no podrd  resarcirse el
Conlralisla.
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INFORMACION GRAFICA DE LAS OBRAS

Ari, 23 Documentacidn fotogrifica

El Conlralista realizard a su cosla una documeniacidn
fotografica segin indicaciones del Direcior,

CARTELES DE CBRA
Art. 24 Carleles do obra

Sera de cuenta del Contralisia la confeccitn e instalacidn
de los caneles de obra de acuerdo con los modelos y nommas
del drgano competents.

PROYECTO
Arl. 25 Proyecto

Todo Proyecto que se refiera 8 obras de primer
esiablecimiento, de reforma o de gran reparacién deberd estar
redactado de acuerdo con la normativa vigenbe al respecio en e
Ayuntamienits u drgans compelente,

Se alendera a ko dispuesto en los an. 122, 123, 125, y 128
del Real Decreio Legislative 372011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texio refundido de la Ley de Coniratos del
Secior Publico.

Art. 26 Planos. Generalidades

Por términe plano, se entisnde:

aj) Les planos del contrato.

b} Los planos que, oficialmente, entregue el
Director al Conbrafista.

(-] Las modificaciones de los plancs anleriones, por
las circunstancias de las obrasg,

dj Todos los dibues, croquis e instrucciones que
entregue e Director o Condratisla para una
mejor definicion de las obras.

L] Todos fos planos, dibujos. croguis e
insirucciones que habiendo sido suministrados
por e Conbratisia, hayan sido expresamenie
aprobados por el Dirgctor,

Mo ‘tendrdn cardcler ejecutive ni confractual y por
consiguienda no lendran la consideracion de planos en el
sentide dado a este bérmino en el parrafo anterior, los dibwos,
croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyeclo, no formen
parie del documento Planos del citade Proyeclo,

Tampoco lendrén dicha consideracién cuantos dibujos o
informes lécnicos hayen side facklados al Confralista, con
caracler puramenle informalivo, para una mejor compransion de
ia cbra a realizar,

Las obras se consiruiran con estricta sujecion a los planos
=in que el Conlratista pueda introducir ninguna modificacian gue
na haya sido previamenle aprobada por el Direcior,

Todos los planos complementaries elaborados durante [a
ejecucién de las obras deberdn eslar guscrifes por el Director,
Sin este requisiio no podrdn  ejecudarse fos  trabajos
comespondienies.

Cualguier duda en la interprelacién de 103 planos deberd ser
comunicada por el Conlratisia al direclor, &l cual, ames de quin-
ce (15) dias, dard las explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén suficieniemenle definidos en los planos.
Ar. 27 Planas a suministrar por el Proyectisla

Los planos a suministrar por el Proveclista se pueden
clasificar en planos de confralo y complementarios.

Son planos del contraio los planos del Proyveclo v bos que
figurén como tales en los documenlos de adudicacion o de
formalizacién del conlrato, que definen |a obra a ejecular af nivel
ded defale posible en el momenle de la licitacion.

Son planos complementanos los que el Direclor enfrega al
Conlratista duranle la ejecucion de las obras, necesarios para
definir aspecles no definidos en los planos del contralo, asi
como a5 modificaciones de eslos planos & efeclos de
completar defalles, para adaplarios & las condiciones reales de
la obra. & con atros fines,

El Contratista deberd revisar todos Ios planos que be hayan
sido facilfados por el Proyeclisia y comprobar sus colas,
inmedialamenle después de recibides. Deberd informar al
Director sobre cualquier efrer o contradiccidn en los planos con

liempe suficienie para que ésie pueda aclarada. El Conlratisia
serd responsable de las consecuencias de cualquier efrer que
pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revisitn.

Ari, 28 Plangs a suministrar por ef Coniratista

El Confratisia est3 obligado a entregar al Déreclor los planos
de detalle que, siendo necesarios para la ejecucidn de las
obras, no hayan sido desarollades en &l Proyecto ni entregados
posieriormente por el Proyeclista.

La entrega de estos planos de detalle se efeciuara con la
suficiende antelacidn para gue la mformacion recibida pueda ser
revisada, autorizada y aprobada por el Direclor y esté disponible
anles de iniciarse la ejecucién de los frabajos a gue dichos pla-
nas afecten.

El Froyeclo, o en su defecto el Direclor, deberd especificar
las instalaciones y cbras auxiiares oo las que &l Conlralista
deberd eniregar plancs delaliados, esiudios vy los dalos de
produccidn  comespondienies, En  parficular, el Contralisia
deberd someler a la aprobacion del Director los planos
generales y de delalle comespondienies a:

s} Caminos y accesos

by Oficings. laboratorios, talleres y almacenes,

¢1  Pargues de acopio de materiales.

dy  Insiaiaciones eldctricas v teleftnicas.

¢t Imstalaciones de suministro de  agua v
sangamiento,

f  Instalaciones eléciricas y lelefinicas.

g Inslalaciones de canleras, yacimienlos y de
produccion de dnidos.

iy Instalaciones de fabricacitn y puesia en obea del
hormigdn incluidas las del cemento.

i} Instalaciones de fabricacién de  mezclas

Art. 28 Contradicciones, omisiones y errores

Los erores maleriales que puedan conlener ol Proyedto o
Presupuesto elaborado pof el Proyectisla no anadardn el
Conlralo, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las
paries deniro de dos (2) meses compulados a partir de la fecha
de Acla de Comprobacion del Replanteo y afeclen, ademss, al
imporie del presupuesio de la obra, al menos en un veinte (20)
por cienlo,

Caso conlrario, los errores malenales sdlo daran lugar a su
reclificacitn pero manteniéndose invariable la baja proporcional
resultarte &n la adjudicacién En caso de contradiccidn entre los
planos y el Pliego prevalecers lo dispuesto en este ditima.

Lo mencionado en e Plego ¥ omitido en los planos. o
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viceversa, habrd de ser ejeculado como si esluviese expuesio
en ambos documenlos, siempre que, & juicio del Direclor,
guede suficientermente  definida la wmidad de  obra
comespondsente y ésla lenga precio en el conlrato,

Las coniradicciones, omisiones o errores que se adviertan
en eslos documentos por e Director o por el Contralista, anles
de la iniciacién de la obea, deberan refiejarse en el Acla de
Comprobacidn del Replanieo con su posible soluchon,

Las omisiones en fos planos vy en e Pliego o las
descripcones  emondas oe los  delalles constructivos de
elemenios indispensables para @ buen funcionamiento y
aspecio de la obra, de acuerdo con los criferios expuestos en
dichos documentos, y que, por use y coslumbre deban ser
realizados, no sddo no eximen al Confralisia de la cbligacitn de
ejecular estos delslles de obra omibidos o emdneamenie
descritos, sino que, por el conlrario, deberan ser ejecutados
como si hubleran sido complela y concretamenie especificados

en los planos y en of Pliego.

Ari. 30 Caracter contractual de la documentacion

Los documentos, tanio  del o como  aobros
complemenlarios que el Conlratante enfregue al Contralista,
pueden fener valor confraciual o meramente informalbvo.
Obligaloriamente, lendran cardcter conlractual los sigusentes
docurnentos del Proyeclo:

a) Los Planos.
b} El Pllego de Condiciones,
¢ Presupuesto (Unitanios. Auxiliares, Descompussios).

Asimismo, podrdn lener cardcler confraclual el Adla de
Comprobacidn del Replanies y los plazos parciales que puedan
haber fijado al aprobar el Programa de Trabajos. Para ello, serd
necesano que dichos documenlos sean aprobados por e
Coniratanle.

Los dalos sobre informes geologicos y  geobécnicos,
recenccimienios, sondeos, procedencia de materiales, ensayos,
condiciones locales, diagramas de ejecucidn de las obras,
esludios de maquinara. esludios de programacién, de
condiciones climalicas e hidroldgicas, de justificacién de precios
¥, &n general, lodos los que se incluyen habitualmente bien en
la Memaoria de [os Proyecios o en los Anejos a la misma, son
decumenios  informatives. Los documenios  anteriormente
indicados, representan una opinidn fundada del Contratanie. Sin
embargo, ello no supone que éste s& responsabiice de la
certeza de los dalos que se suminisiran, y en consecuencia,
deben aceplarse tan sdlo como complemenio de |a infarmacian
que &l Conlralista debe adquitir directamenle y con sus propios
medios.,

En base a lo anterior, el Conlratista sera respongable de los
EITones que s¢ puedan derivar de su defeclo o negligencia en la
consecuciin de todos los dales que afecten al Coniralo, v a la
ejecucion de las obras.,

BEPLANTEOS
Art. 31 Comprobacion de replantea

Se alenderd a o dispuesto en e an. 229 del Real Decrelo
Legislativo 372011, de 14 de noviemnbre, por el que se aprueba
el lexio refundido de la Ley de Condralos del Seclor Plblico y
arl. 139 a 141 del R.GL.CAP. La ejecucidn del contrato de
obras comenzard segin las reglas delerminadas en el
Reglamenio General de Coniralacién del Eslada.

El Acia de Comprobacién del Replantec reflejard los
siguientes extramos:

1) La conformided o disconformidad del
raptantes  respecio  de  los  documenios
conlractuales del Proyecto.

2) Especial y expresa referencia a las
caracleristicas geomeélricas de la obra,

3) Especial y expresa referencia a la
autorizacion para Ia ocupacidn de los lermenos
NECESATNoS.

4) Las  conlradicciones,  emores
omisiones que se hubleran observado en los
documenles contractuales del Proyecla.

5) Cualguier oiro punto gque pueda afectar
al cumplimienic del Contralo,

Serdn de cuenta del Contralisia todes los gasios derivados
de la Comprobacion del Replanieo,

El Conlralisla iranscribird, y el Director aulorizard con su
firma, el laxio del Acta en el Libro de Ordenes.

La Comprobacidn del Replantes deberd incluir, como
minimo el gje principal de los diversos ramos o partes de ta

obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los
puntes  fjos o auxiiares necesarios para los sucesives
replanteos de delales.

Los verbces de triangulacidn y los punios bdsicos de
replanten se materializardn en el lerreno medianle hitos o
pilares de caracler permanenie. Asimismo. las sedfales
niveladas de relerencia pancipal serdn maleriafizadas en ol
terreno medianie dispositivos adecuados.

Los datos, colas y puntos fijados se anofardn en un anejo al
Acla de Comprobacidn de Replantea que se unird al expediente
de la obra, enfregandose una copia al Conlralisla.

Art. 32 Replanteos

A panir de la Comprobacion del Replanieo de las obras a
que s refiere &l Articulo 31, lodos los frabajos de replantao
necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por
cuenia y nesgo del Conlralisla, exceplo aguellos replanizos que
el Pliego eslablezca concrefamenie que deben ser realizados
directameanie por el Conlralanie.

El Direclor comprobard los replantecs efectuados por el
Conlratisia y ésle no podré iniciar la ejecuchin de ninguna cbra
o partle de ella, sin haber oblenido del Direclor, la
comrespondiente aprobacion del replanies.

La aprobacidn por pare del Direclor de cualquier replanleo
efeciuado por el Contratista, no disminuira la responsabilidad de
ésie en la ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos y
con las prescripciones eslablecidas en esle Pliego. Los
perjuicios que ocasionaren los emores de los replanbeos
reglizados por el Coniralista, deberén ser subsanados a cargo
de ésle. en la forma que indicare el Direclor,

El Contratista deberd proveer, a su cosla, fodos los
malefiales, aparalos y equipos de lopografia, persenal técnico
especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efeciuar
los replanieos a su cargo y malerializar bos vwériices, bases.
punios y sefigles niveladas. Todos los medios materiales y de
personal citados, lendran la cualificacion sdecuada &l grado de
exacliud de los trabajos topograficos que requiera cada una de
laz fases del replanteo v & grado de lolerancias geométricas
fijado en el presente Proyeclo. de acuerdo con las
caracleristicas de la obra.

En las comprobaciones del replanieo que la Direccién
efectie, el Contratisla, a su cosla, preslara la asislencia y
que el Direclor requiers. evilara que |os Irabajos de
elecucion de [as obras inlerfieran o entorpezcan las eperaciones
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de comprobacidn y, cuando sea indispensable, suspenderd
dichos trabajos, sln qun por ello lenga deracho @ indemnizacidn

alguna.

En o8 replaniess que realice direclamente e Conlralanle
para las comprobaciones de los replanlecs que reslice el
Confratista, éste proveerd a su costa la mano de oba, los
materiabes y medios auxiliares para la ejecucian de los pilares
de friangulacién, hites, sefiales y demas puntos lipogrificos a
materiaizar en el lerreno.

El Contratista ejecutard a su cosla los accesos, sendas,
escalas, pasarelas y andamios necesarios para la realizacion de
todos los replanlecs, lanto kos elfectuados por &l mismo coma
por el Contratante, para las comprobaciones de los replanteos y
para la malerialiracion de los punios lipograficos citades
anberiormene.

El Coniralista serd responsable de la conservacion, durante
el tiempo de vigencia del conlralo, de lodos los punios
lopograficos malerializados en el lereno v sefiales niveladas,
debiendo reponer, a su cosla, los que por necesidad de
Bjecucion de las obras o por deberioro, hubieran sido movidos o
eliminados, o gue comunicard por escrilo al Direclor, y ésla

dard lag msifecciones oporiunas y ordenard la comprobacitn
de los punios repuesios.

EROGRAMACION
Ari. 33 Programa de trabajo

El Coniratista eslard obligado a preseniar un Programa de
Trabajos, en las condiclones que se indican a confimuacisn,

El Programa de Trabajos deberd proporcionas la siguienie
informacitn:

Estimacién en dias calendario de los empos de ejecucion
de las dislinias actividades, incluidas las operaciones y obras
preparalorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecucitn
iz las distintas paries o clases de obra definitiva.

‘aleracion mensual de Ia obra programada.

El Programa de Trabajos incluird todos los datos ¥ estudios
necesarios para la obiencitn de la iMormacién anteriormente
indicada, debiendo ajuslarse tanto la organizacion de la obra
coma los procedimientos, calidades y rendimienlos a los
contenidos en la oferla, no pudiendo en ningln caso ser de
inferior condicion a | la de éshos,

El Programa de Trabapos habrd de ser compalible con bos
plazos parciales eslablecdos en el Proyeclo, y tendra las
holguras convensenles para hacer frente a aguellas ncidencias
de obra que, in ser de posible programacidn, deben ser lenidas
&N cuenia én toda obra segln sea ta naluraleza de los Irabajos
y |a probabilidad de que se presenien,

Los gréficos de conjunio del Programa de Trabajes seran
diagramas de baras que se desarrollardn por los méiodos
FERT, CPM o andlogos segun el Direclor.

El Programa de Trabajos deberd tener en cuenta el tiempo
que la Direccion precise para proceder a los lrabajos gue la
Direccion precise para proceder a los rabajos de replanieo y &
las inspecclones, comprobadciones, ensayos y pruebas que le
cormespondan,

El Programa de Trabajos debe presentarse al Direclor en e
plizo de (1) mes desde el dia sigwente a aguel en gue tuviers
lugasr la frma del Acta de Comprobacién del Replanlea,

El Dieclor resolverd sobre el programa presenlado denlro
de los wveinle(20) dies siguienles a su presemiacidn, La

resolucidn puede imponer al Programa de Trabajos presentado
la infroduccidn de modificaciones o & cumplimienlo de
determinadas prescripciones, siempre que no conlravengan las
cliusulas del Conlrato. En particuiar, & Conlratista esta
ohiigade a cumplir ko plazes parciales que el Contratanie fije ala
visla del Programa de Trabajos cuando éste sea obligalorio, sin
derecho & intereses de demora, en su caso, por relraso en of
Ppago de eslas cerlificaciones.

El Programa de Trabajos serd revisado cada Irimesire por el
Coniratisia y cuanfas veces sea ésié requaddo para elle por la
Direccidn debido a causas que el Director eslime suficientes. En
caso de no precisar modificaciin, el Conlratisia lo comunicara
medianie cerlificachdn suscrila por su Delegado.

El Contratisla se somelerd a las instrucciones y normas que
dicte & Director, tanto para la redaccién del Programa inicial
como en las sucesivas revisiones y aclualizaciones. Mo
obstarie, lales revisiones no eximen al Condralisla de su
responsabilidad respecio de los plaros estipulados en el
condralo.

Todos los gastos que onginare el cumplimienio del presente
Arliculo estan incluidos en los precios del contralo. per bo que
serdn objelo de abono independients.

Son de aplicacion los art, 98, 99, 100, 144 y 162 del
RGLCAP.

Art. 34 Programa de planos de construccidn

El Direclor podra establecer, cuando la indole da |a obra asl
lo requiera. la obligacion del Coniratista de elaborar un

Programa de los principales planos que se propone entragar.

Cada res (3) meses., mientras dure el conbralo, el
Conlralista revisard el Programa de Planos y someterd a la
aprobacién del Direcior la revision efectuada; si no precisare
madificacion, el Contratista ko comunicard mediante cerificado
suscrilo por su Delegado. Esla revision o cerificacion debers
reglizarse de manera simultdnea a la comespondiente al
Programa de Tiabajos.

Art. 35 Programa de eontrol de calidad

Se eslara a lo dispuesio en of articulo 145 del R.G.LCAP.
¥ Art. 46 del presente Pliego.

ACCESIBILIDAD ¥ COMUNICACION
Art. 36 Acceso a las obras

Salvo prescripcion  especifica en  algin  documenta
contractual, seran de cuenta del Conlratisla, lodas las vias de
comunicacidn y las instalaciones auxiliares para transporie tales
como careleras, camings, sendas, pasarelas. planos
mcinades, monlacargas para of acceso de personas, ransporte
de maleriales de obra, efc.

Eslas vias de comunicacion & inslalaciones awdliares serdn
gestionades, proyecladas, consirubdas, mantenidas y operadas
asi como demoldas, desmonladas, reliredas. abandonadas o
entregadas para usos posberiores por cuenla y riesgo del
Coniratisia.

El Conlralisla deberd oblener de la Autoridad competenle
las oporiunas aulorizaciones y pemmisos para la utlizacion da
las vias e instalaciones, tanlo de cardcter publico como privadn,

El Coniratanie se reserva el derecho de que delerminadas
cameleras, camings, sendas, rampas y olras vias de
comunicacidn conslruidas por cuenta del Conlralista, puedan
sed ulkzadas gradusimente por %1 mismo o por obos
Confralislas para la realizacién de trabajos de confrol de
cabdad. auscultacion, reconocimienfos y  iralamientos  del
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lerreno, sondeos, inyecciones, anclajes, mecanicos, eléciricos y
de olros equipos de inslalacidn defindiva.

El Contralanie se reserva o derecho a que aquellas
carreleras, caminos, sendas e nfraesiructuras de obra civil de
inslalaciones auxiares de transporte, que el Direclor considena
de ulilidad para la exploiacidn de la obra definiliva o para olros
fines que el Conlralante estime convenlenie, sean enlregadas
por ¢ Contralista al térming de su ulizacidn por éste, sin que
por ello &l Contralisia haya de percibar abono alguno.

Art. 37 Acceso alos tajos

El presenle Arliculo se refiere a aquellas obras audiiares e
inslalaciones que sean para el acceso del personal y pars el
lransporle de malenales y maquinaria a los frenles de trabaje o
lajos, ya sea con cardcler provisional o permanente, duranle el
plazo de ejecucitn de las obras. La Direccibn se resena el
derecho para si misma y para las personas autorizadas por el
Director, de ulilizar jodos los accesos a los fajos construides por
el Contrafista, ya sea para cumplir las funciones a aguella
encomendadas, como para permilic el paso de personas y
malerales necesarios para el desamollo de los trabajos.

El Direcior podrd exigir la mejora de los accesos a los |ajos
o la ejecucidn de otros meevos, si asi lo estima necesario, para
poder realizar debsdamente ks inspeccidn de las obras.

Todos los gasios de proyecto, ejecucidn, conservacion
y retirada de los accesos a los tajos, seran de cuenta del
Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.

Arl. 38 Telecomunicaciones

El sislema basico de lefecomunicaciones podrd incluir un
senvicio lelefdnico operable durante las veinlicuatro (24) horas
del dia, y aparatos telefonicos en las dreas de rabajo de mayor
imporlancia, induyendo lodas [as oficnas, aimacenes, lalleres,
laboralorios, plantas de hormigdn y de mezclas bituminosas y
sefvicios de primeros alxilios, asi como en cualguier otro lugar
donde se desarrollen actividades imporanies o se ubiquen
servicios esenciales,

Todos kos gasios derivados de lo eslableckdo en el presenie
Ariiculo seran de cuenta del Contralista,

Art, 39 Instalaciones auxiliares de obra y obras auxillares,

Conslityye obligacitn  del Confratista e proyects, la
construccin, conservacion y  explolacidn, desmentaja.
demalicién y relirada de obra de todas las instalaciones
auxiligres de obra y de las obras auxiiares, necesarias para la
ejecucidn de las cbras definitivas.

Su cosle es de cuenta del Conbralisla por 1o QUE NO SEran
ohjeto de abono al mismo, exceplo en ¢l caso de que figuren
como unidades de abeno independiente.

Se consideraran inslalaciones auxikaras de abra, 1as que,
sin cardcter imitativo, se indican a conlinuacidn:

a) Oficinas y laboralorios de la Difeccion,

i) Instalaciones de transpore, transformacidn y
disiribucibn  de energia  elécica y  de
alumnbrado,

] Instalaciones lelefdnicas y de suminisiro de
agua polable & mduslaasl,
dj Instalaciones para servicios del personal.

£) Instalaciones para los senvicios de seguridad v
vigilancia,

dj Oficinas. laboralonios, almacenes, falleres y
parques del Coniratisla,

el Inslalaciones de dridos, fabricacién, fransporte

y colocacién del hermigdn: fabricacion de

mezclas biluminosas.

hi Cualguier obra  instalacién que o
Conlratisia necesile para la ejecucion de la
obra.

Se considerarén como obras auxliares las necesarias para
la ejecucitn de las obras definltivas que, sin caracter limitativo
s& Indican a continuachin:

a) Obras de drenaje, recogida v evacuacion de las
apuas én |as ronas di trabajo.

b) Obras de proteccitn y defensa conlra
inundaciones,

c) Obras para agotamienios y consofidacion del
ferreno en obras a clelo ablerto y sublerraneas.

dj Obras provisionaimente de desvio de la circulacidn
de personas o wehlcubos, requefidas para la
ejecucion de |as obras objelo del Contralo.

Duranle la vigencia del conlrale, serdn de cuenla y mesgo
del Conlratisia & funcionamienio, la conservaciin y el manleni-
mignlo de lodes las inslalaciones auxiliares de obras y obras
auxiliares.,

ArL. 40 Magquinarla y medios auxiliares

El Condratisia esla obligado, bajo su responsabilidad, a
proveerse y disponer en obra de todas las maguinas, Otiles y
medics auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras, en
las condiciones de cabidad, polencla, capacidad de produccién y
en cantidad suficsente para cumplic todas las condiciones dei
conbralo, asl como a manejados, mantenerlos, conservardos y
emplearios adecuada y correctamente.

La magunaria y los medios auxiiares que se hayan de
emplear para la ejpcucion de las obras, cuya relacidn figurard
enltre jos dalos necesarios para confeccionar el Programa de
Trabajos, deberan eslar disponibles a pie de obra con suficiente
antelacidn al comienzo del trabaje comespondienle, para gue
m:;n ser examinados y sutorizados, en su caso, por el

or,

El equipo quedard adscrilo a la obra en lanio se halien en
gpecucion las unidades en que ha de uvilizarse, en la inteligencia
de gue no podrd relirarse sin consentimiento expreso del
Director y deiendo ser reemplazados los elemenios averiados
o inufilizados siempre que su reparacidn exija plazos que aguél
esfime han de alferar e Programa de Trabajos.

Si duranie la ejecucion de las obras el Deeclor cbservase
que, por cambio de las condiciones de [rabajo o por cualguier
olro mativo, los equipes autorizados no fueran los iddneos al fin
propuesto v al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberdn
ser sushilukdos o incrementados en numero por otros que o
SEAM.

El Contratista no podra reclamar si, en o curso de los
lrabajos y para cumplimienio del conlralo, se viese precisado a
aumemtar la imporlancia de la maguinaria de los equipos o de
las plardas y los medios auxiliares, en calidad, polencia,
capacidad de produccidn o en nimero, o a modificasio, respecio
e SUs preVISiones.

Todos Ios gastos que se originen por el cumplimiento del
presente Articulo. se considerardn inchuidos en los precios de
las unidades corespondienies, salvo expresa indicacién en
caonfrano que Bigure en algin documento conlractual,
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Art., 41 Almacenamiento de los materiales

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuemla los
almacenes precisos para asegurar la conservacion de jos
materiales, evitando su desiruccion o deterioro y cumpliendo lo
que, al respecto, indique el presente Pliego, o en su defecto las
insirucciones que.. en su caso, reciba de la Direccidn,

Los materiales se almacenardn de modo que se asequre su
coffecta conservacion y de forma que sea posible su inspeccién
en todo momenio y gque pueda asegurarse e control de calidad
deé los malerales con el tiempo necesano para que Sean
conocidos kos resuliados anfes de su emples en obra.

Art. 42 Acoplo de materiales

B Contrabisia esid obligado a acopiar en comeclas
condicionas los materiales que requiera para la ejecucion de fa
obra en el ritmo ¥ cabdad exigides per el condralo.

El Coniratista deberd prever el legar, forma y manera de
realizar los acoplos de los destinlos materiales y de los
productos procedentes de excavaciones para posterior emples,
de acuendo con las prescriptiones eslablecidas en este Plego y
siguiendo. en fodo caso, las indicaclones que pudiera dar el
Darecior,

El Conlralanle se reserva el derecho de exigih del
Contratista @ transporie y enlrega en los lugares que aquél
Indfique  die  los  malenales procedenles de  excavacknes,
levanados o demoliciones que considere de ulilidad, abonando
&n su caso, &l lranspone correspondients.

El Contratisia propondrd al Direcior, para su aprobacidn, el
emplaramienlo de las ronas de acopio de malerales, con la
descripcion de sus accesos. obras y medidas que se propone
levar a cabo para garantizar la preservacion de la calidad de los
maleniales.

Las ronas de acopio deberdén cumplir las condiciones
minimas siguienies;

* Mo se podran emplear zonas deslinadas a las
chras.

¢ Deberdn manlenerse los servicios pidblicos o
privados exisienles.

+ Eslaran provislos de los disposilives y obras para la
recogida v evacuacion de las aguas superficlales.

+ Los acopios se dispondrén de forma que no se
merme la calidad de los maleriales, lanlo en su
manipulacidn como en su situacidn de acopio,

+ Se adoplardn las medidas necesarias a in de evitar
el resgo de dafos a lercercs.

+ Todas las ronas uliizadas para acopio deberdn
guedar al térming de las obras, en las mismas
condiciones gue exisilan anles de ser utiizadas como
tales, Serda de cuenle y responsabiidad del
Contratista, 1a retirada de lodos los excedenies de
malerial acopiado,

+ Serd de responsabilidad y cuenta del Conlrafisia, la
oblencion de fodos los permisos, autorizaciones,
pagos, arrendamientos, indemnizaciones y obros que
deba efeciuar por conceplo de uso oe las Zonas
deslinadas para acopios ¥ que no comespondan a
terrenos puesios a disposicidn del Coniralisia por el
Condratante.

Todos los geslos de establecimienlo de las zonas de
BCOpios y Sus accesos, los de su ulilfizacion y restifucion al
eslado incial, serdn de cuenia del Contratista. Ei Dieclor podra
sefialar al Conlralisla un plazo para que retire de los terrenos de
la obra los maieriales acopiados que ya no lengan emplec en la
misma, En caso de incumplimienic de esla orden podra
acceder a retirarkos por cuema y nesgo del Contratista.

METODOS CONSTRUCTIVOS

Arl. 43 Métodos de construceidn

El Contralista podrd emplear cualquier mélode de
construccion que esfime adecuado para ejecutar las obras
siempre que nNo se oponga a las prescripciones de esie Pliego,
Asimisma, deberd ser compatible e mélodo de construccién a
emplear con ef Programa de Trabajos.

El Contralisia podrd varar lambién los mélodos de
construccidn durante la ejecucidn de las obras, sin mds
limitaciones que la autorizacidn previa  del  Director,
resefvandase ésie el derecho de exigir los métodos iniciales si
comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que & Contrabista propusiera métodos de
consineccidn que, a su juicio, implicardn prescripciones
especisles, acompafiard a su propuesta un estudic especial de
la adecuacion de lales métodos y una descripcldn delallada de
los medics que e propusiera emplear.

La adapiacidn o audorracién de cualquier mélodo de
rabaje o lipo de maquinaria para la ejecucion de las obfas, por

parie del Direclor, no responsabilizard a ésle de los resuliados
que s obfuvieren, ni exime al Contratisia del cumplimianto de
o8 plazos parciales vy lolal aprobados, si con lales mélodos o
maquinaria no sé consiguiese el rtmo necesario. Tampoco
eximird al Coniratista de la responsabidad desivada del uso de
dicha maquinania o del empleo de dichos mélodos i de fa
obligacidn de obténeér de olfas personas u orgamismes las
auorizaciones o licencias que se precisen para su emplea

Art. 44 Secuencla y ritmo de los trabajos

El Contralisia esid obligado a ejecular, completar y
conservar las obras hasta su Recepcitn Definitiva en estricta
concordancia con los plazos v demas condiciones del contralo,

El mode, sislema, secuencia, riimo de ejecucion y
manienimiento de las obrfas, se desarrollard de forma que se
cumplan las condiciones de calidad de |a obra ¥ las exigencias
diel conirale,

51 a puicio del Direclor el ritmo de ejecucidn de las obras
fuera en cualguier momento demasiade benlo para asegurar el
cumpliméento de los plazos de ejecucion, el Direclor podra
nolificéirselo al Contralista por escrilo, v ésle deberd lomar las
medidas que considere necesanas y qui apruebe el Direclor,
para acelerar los frabajos a fin de terminar las obras dentro de
los plazos aprobados,

El Conitralista necesilard aulorizacién previa del Direclor
para efecular las obras con mayor celeridad de |a prevista. E
Director podrd exigic las modifacaciones perinentes en el
Programa de Trabajos, de forma que la ejecucidn de las
unidades de obda que deban desarrolarse sin solucion de
cenlinuidad, no se vea afeclada por la aceleracion de pare de
dichas unidades,

Art. 45
Trabajos noclurnos

El Contratisla, a nivel de oferfa de liclacidn, podrd
consigerar la posibilidad de reakzar trabajos nocturnos si
acompana a su clera las autorizaciones necesarias, en base a
la naluraleza de la zona afectada por la realizacion de las obras,
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que e permitan realizar dichos trabajos, o 8@ asi esluviese
indicado en o Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
correspondians.

Con independencia de lo anterior, el Contrafisia sometera a
la aprobacidn del Director los Programas de Trabajo parciales
correspondienies a agquellas aclividades que se prelendan
reakizar con brabajos noclumos. A esle fin presemlara, junlo con
&l Programa de Trabajo parcial, las aulofizacionss NECESAnias
que e permilan realizar dichas actividades.

El contratisia por su cuenla y mesgo inslalara, operard y
mantendrd los equipos de alumbrado necesanos para superar
los niveles minimos de Buminacién qu exigen la Mormas
vigenles, o en su defecio, los que fije la Direccidn , a fin de que,
bajo la exclusiva responsabifidad del Coniratisia, se salisfagan
las adecuadas condiciones de seguridad vy de calidad de la
obra. lanlo &n las zonas de lrabajo como &n las de lransilo,
mieniras duren [os irabajos natiumos.

Art. 48 Control de calidad

Se alenderd a lo eslipulado en el arl. 145 del RGLCAP

Tanlo los materiales como la ejecucitn de los lrabajos. las
unidades de obra y la propia cbra lerminada deberan ser de la
calidad exigida en el contralo, cumplirdn las inslruccionss del
Director v estaran somelidos, en cualguier momento, a los
ensayos y pruebas que éste disponga

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del
Replanfeo deberd desarrollarse un Programa de Confrol de
Cabidad que abarcard los cualro aspecios del conlred indicados
e el parrafe antenor, eslo es:

] Recepcién de materiales.
* Condrol de calidad de las unidades de obra.
L] Recapclon de la obra,

Sendirdn de base para la elaboracion del Programa de
Conlred de Calidad las especificaciones conltenidas en el
Proyeclo asi como las indicadas en este Pliego,

La Inspeccidn de la calidad de los maleriales, la ejecucian
de las unidades de obva y de las obras lerminadas comesponde
a la Direccidn, 1o cual wlilizara los servicios de conirol de calidad
confraslados por el Coniralanie,

El Contratista deberd dar las faciidades necesanas para la
toma de muesiras y la realizacion de ensayos y pruebas in
sily", e inlamumpir cuabquier actividad que pudsera impedic |a
correcta realizacian de eslas operaciones.

El Coniralista s& responsabilizard de la corecta
conservacién en obra de las muesiras exiraidas por los
Labeoratorios de Conirol de Calidad, previamenie a su traglado a
los cilados laboralorios.

Hinguna parie de la cbra deberd cubrirse u ocultarse sin la
aprobacion del Direclor. El Confratista debera dar lodo tipo de
facilidades al Director para examénar, conbrolar y medir loda la
obra que haya de quedar oculla, asl como para examinar el
ferreno de cimentacidon anles de cubnrdo con la obra perma-
nenle.

Si el Contralista ocultara cualguier pare de la obra sin
previa aulorizacion escrita del Dweclor, deberd descubrida a su
costa, si sl lo ordenara éste.

Mo obstante o anterormente indscado, el Contratisla podrd
efecluar su propio control de calidad. independieniemente del
realizado par el Centratanie.

Les gaslos derivados de esle conlrel de calidad, propio del
Contralisia, serdn de cuenta de ésie y estardn incluidos en los
precios del conlralo mo siendo, por lanto, objelo de abang
independiente.

Art. 47 Recepcion do matoriales

Los materiales que hayan de conslituir pane inlegrante de
las unidades de la obra definifiva, los que el Conlratista emplee
en los medics awxiliares para su ejecucion, asi como los
maleriales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que tolal
o parcialmente hayan de formar parie de las obras cbjeto del
conlrale, lanto provisionales como definitivas, deberan cumplic
las especificaciones eslablecidas en esle Pliego,

El Dingetor definira, en conformidad con la nomativa oficeal
vigerile, las caracleristicas de aquelos maleriales para los gque
no figuren especificaciones correclas en esfe Pliego, de forma
gue puedan safisfacer las condiciones de funcionalidad y de
calidad de |a obra a ejecutar establecidas en el contrato.

El Conlrafista nolificarda a 1z Direccidn, con la suficenls
anletacion, la procedencia y caracierislicas de los materiales
que se propone uliizar, 2 fin de que la Direccidn delermine su
ideneidad.

La aceplacién de las procedencias propuesias serd
requisilo indispensable para que & Confralisia pueda iniciar &
acopio de los maleriales en la obra, sin perjuicio Ge a potestad
del Ceniratanle para comprobar en lode momenio la
ranipulacion, almacenamienlo o acopio gue dicha idoneidad se
marndiene.

Cualquier trabajo gque se realice con malerisles de
procedencia no auvlorizada podrd ser considerado como
defechuioso.

Si se fijwra la procedencia concrela para determinades
mabteriakes naturabes, e Confratista eslard obligado a oblenarios
de esla procedencia.

Si duranie las excavaciones de las obras se enconbraran
maleriales que pudieran emplearsse con venlaja lécnica o
econdmica sobfe los previslos, 1A Direccidn podra utilizar el
cambio de procedencia,

En los casos gque no se fijaran delerminadas zonas o
lugares apropiados para la extraccion de matleriales naturales a
emplear en la ejecucion de las obras, el Coniratista los edegira
bajo su dnica responsabilidad v riesgo.

Los produclos indusinales de empleo en la obra se
delerminardn por sus cualidades y caracleristicas. sin poder
hacer referencia a maercas. modelos o denomenaciones
especificas.

Si en los documentos confractuales figurase alguna masca
de un producto industrial para designar a éste, se entenderd
que tal mencién se consiife a las calidades y caracteristicas de
dicho producle, pudiendo e Confratista uldizar producios de olra
marca o modelo que lengan [as mismas.

El Confratisla deberd presenlar, pafa su aprobacion,
muesiras, caldlogos y ceriicadgos de homologacidn de bos
producios indusiriales y equipos dentificades por marcas o
patenles.

Si la Direccitn considerase que la informacion no es
suficiente, el Director podra exigir la realizacion, a cosla del
Coniratista, de los ensayos ¥ pruebas que esiime conwvenien|es.
Cuando se reconozca o demuesire que los masleriales o
equipos no son adecuados para su objelo, & Contratsta los
reemplazard, a su cosla, por olros gque cumplan
satisfactoriaments &l in & que se destinan,

La calidad de los matenales que hayan side almacenados o
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acopiados daberd ser comprobada en el momento de su uliliza-
cién para la ejecucidn de las obeas, mediante las pruebas y
ensayos cormespondienies. siendo rechazados los que en ese
momenlo no cumplan las prescripciones establecidas.

De cada uno de los malediales a ensayar, analizar o probar,
el Conlratisia suminisirard a sus expensas 1as muesiias que en
canbdad, forma, dimensiones y caracleristicas eslablezca el
Programa de Conirol de Calidad,

Asimismo, y siempre que asl lo Indique expresamente el
presenia Phego, el Contralista estd obligado a suminisirar a su
costa los medios necesarios para la ablencitn de las muestras,
sU mankpulacién y transporie.

Los malerales que posean sello de calidad oficialmente
recongcido en Espafa o que procediendo de un Eslado
miembro de la Unidn Ewopea, lengan selip de cakdad
reconocido como equivalente por Iz Administracidn, deberdn
venat acompafados por un cerificado de garantia del producio
scbre las caracterislicas especificadas, en el que gueden
identificado los datos siguientes:

Leste de peoduccion

Partida a la que comesponde el cerificada: designacion
¥ volumen,

Otros dalos ideniificativos del seguimiento del material
duranie el conlrol interma del fabricanie,

La direccion podra exigir de! fabricanie los paries de ensayo
del autocontrol y de kos ensayos del conlrasle, cormespondientes
al lole de produccién en el cual queda incluida la panida
suministrada a obra,

A Juicio de la Direccdn, en los materiales con sello de
calidad podrd disminuirse a intensidad de contrel especificada
en los diferenies apariado s de los pliegos. en funcitn de las
condiciones pariculares de la obra a que se desting & material.

Los suministradores de maleriales con sello de calidad
deberdn eslar abiertos a la inspeccion por pane de los Senvicios
Técnicos Municipales, poniendo & su  disposicién  la
documentacion acredifativa de |a viopencia del sello, asi como
los dalos del autocontral interno del fabricante ¥ les resullados
de laz asuditoras exiemas realizadas por e organismo
independiente de inspeccibn, bajo cuya responsabilidad se
desamollan fales audilorias.

Art. 4E Materiales defoctuosos

Cuando los malesiales no fueran de la cabidad prescrila en
esie Pliego. o no luvieran la preparacién en elios exigida, o
cuando a falta de préescripciones formales en los pliegos se
reconociera o demosirara que no fueran adecuados para su
objeto, el Director dard orden al Conlralista para que éste, a su
cosla, bos reemplace por olros que cumplan las prescripciones o
que sean idéneos para el abyelo a que se destinen.

Los materiales rechazados, vy bkos que habbendo sido
inicialmenie aceptados han sufrido deterionn posterionments,
deberdn ser inmediatamenie relirados de la ebra por cuenla del
Conlratista.

An. 48 Obwas defectucsas o mal ejecutadas

Hasla que lenga lugar la recepcion definiliva, ¢ Conlratista
responderd de la obra conlbrateda y de las fallas que en elfa
hubiere, sin que sea eximenie ni le dé derecho alguno la
circunslancia de que la Dwecchbn haya axaminado o reconocido,
duranie su conslruccién, las partes y unidades de la obra o los
maleriales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aguéllas en mediciones y cerlificacionas parciales.

El Conlralisia quedard exenlo de responsabididad cuando la
obfa defecluosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y

directa de una orden o vicios del proyecto.

Si se advierien vicios o defecios en la construccion o se
tienen razones fundadas para creer que exislen vicios ocullos
en la cbra ejeculada, la Direccidn ordenara, duranle ef curso de
la ejecucitn y slempre antes de la Recepcitn Definiliva, la
demalicidn y reconsiruccion de las unidades de obra en que se
den aquellas circunsiancias o las acclones precisas para
comprobar [a existencia de tales defeclos ocullos.

del retrase padecide.Si la Direcclén ordenara la
demolicson y reconsiruccidn por adverr vicios o defeclos
patenles en la consbruccion, 1o gaslos de esas operaciones
seran de cuenia del Conlrabsta. con deracho a ésle a reclamar
ante &l Conlrlante en ol plazo de veinle (20) dias, conlados a
pariir de Ia notificacidn escrita de la Direccisn,

En ¢ caso de ordenarse |a demolicidn y reconstruccion de
unidades de abra por creer existente én éllas vicios o defecios
otullos, los gastos incumbirdn lambidn al Contratista. si resulla
camprobada la existencia real de aquellos viclos o defleclos:
caso contrario, correrdn a cargo del Conlbratanie.

S5i la Dieccidn, en el caso de que se decidiese |a
demolicion y reconstruccidn de cualguler obra defectuosa,
podrd exigir del Contraiisia la propuesia de las pertinentes
modificaciones eén @l Programa de Trabajos, maguinaria, equipo
¥ personal facullative gque garanficen el cumpbmiento de los
plazos o la recuperacion, en su caso, del retraso padecido.Si Ia
Diweccidn ordenara |a demolicién y reconstruccion por advertlr
vicios o defectos palenles en Ia consiruccion, los gastos de

B335 OpEfaciones serdn de cuenla del Conlralista, con derecho
a éste a reclamar ante el Contralante en &l plazo de weinte (20
dias, contados a partir de la notificacidn escrila de la Direccion.,

Art. 50 Trabajos no autorizados

Cuaiguier irabajo, obra o instalacion auxiliar, obra definitiva
o modificacion de la misma, que haya sido realizado por el
Coniratista sin la debida autorizacion o la precepliva aprobacidn
del Direclor o del drgano lente, en su caso, serd
remaonvido, desmantado o demolido si &l Director lo exigiens.

Serdn de cuenia del Coniralista los gaslos de remocion,
desmoniaje o demolicidn, asl come los dafes y perjuicios que
se defivasen por cause de |a ejecucitn de trabajos no
autorizados.

CONSERVACION DE LAS QBRAS

Art. 51
Conservacién durante |a ejocucion de las obras

El Contralisia esla obligadc a conservar duranle la
ejecucion de laa obras y hasta su Recepcién, lodas las obras
objeto del contrato, incluidas las cormespondientes a las modifi-
caciones del proyeclo auforizadas, asi como las cameteras,
accesos Y servidumbres afectadas, desvies provissonales,
sefializaciones exislenies y sefializaciones de obra, ¥ cuantas
cbras, elemenios e instalaciones awxdiares deban permanecer
en servicio, mantenséndolos en buenas condiciones de uso.

Los lrabajos de conservacion durante la ejecucidn de las
obras hasta su Recepcidn Provisional, no serdn de abano, salvo
que expresaments. y para dalerminadoes Irabajos, se prescriba
&l conirario,

Los frabajos de conservacidn no ebstaculizardn el usg
pablicn o servicio de |a obra, no de las cameleras o
senddumbres colindantes y, de producir afectacidn, deberdn ser
previamenie aulorizadas por el Direclor y disponer de la
oporiuna sedfalizacidn,

Inmedialamenie anles de la Recepcitn oe las obeas, el
Conlralista habré realizado fa limpieza general de la obra,
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refrado las nstalaciones awdliares vy, salvo  expresa
prescripcion  contraria del Direcior, demolido, memovido vy
efeciuado ol acondicionaméento del lemmeno de las obras auxifia-
res que hayan de ser inutilizadas,

VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA
Art. 52 Medicion de la obra ejecutada

Se alenderd a lo dispuesio en el arl. 147 del RGL.CAP.

La Direccitn realizard mensualmente, y en la forma gue sa
establezca. la medicidn de las unidades de obra ejecuiadas
durante el perindo de bempo anlenor.

El Conlralisla o su Delegado podran presencar la
reakizaciin de lales mediclones.

Para las obras o parles do obda cuyas dimMensionss y
caracleristicas hayan de gquedar posterior vy definilivamente
ocullas, el Confratista esta obligado a avisar al Director con la
suficienle antelacidn, a fin de que ésla peeda realizar las
comespondientes mediciones vy loma de dalos, kevanlando kos
planas gque las definan, cuya conformidad  suscrbira el
Conirafista o su Delegadao.

A falta de aviso anficipado, cuya exislencia cormesponde
probar al Coniratisia, queda ésite obligado a aceplar las
decisiones del Contralanie sobre el parlicudar.

Con cardcler generpl, lodas las unidades de obra se
medirén por su volumen, superficie, longilud o peso, expresado
en unidades del sistema mélrico, o por €l nomers de unidades
iguales, de acuerdo a como figuran especilicadas en los
Cuadros de Precios y en la definicidn de los Precios Nuevos
aprobadas en el curso de las obras, &l ios hublese.

Las mediciones se calculardn por  procediméentos
geosmétrices a parir de los datos de los planos de construccidn
de la obra. ¥ cuando esio no sea posible, por medicion sobre
los planos de perfiles tansversales, o sobre los planos
acotados, tomados del temeno, A eslos efectos solamente
seran valides bos leventamienios lopograficos y dalos de campo
que hayan sido aprobados por el Direclor,

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar maleriales
girectamente, e Contratista deberd situar las basculas o
mslalaciones necesarias, debidamente confrasiadas, para
efeciuar las mediciones por peso requeridas, Dichas basculas o
inslalaciones seran a cosla del Contralsta, salvo que e
especifiqgue o confrario en los documenlos conlractuales

comespondientas,

Sclamenie podra ulilizarse la conversion de peso a
volumen, o viceversa, cuando expresamente ko auionce el
Phego. En esle caso, los faclores de comversion eslarén
definidos en dicho Plego, o en su defecto, lo serén por ef
Director.

Art. 53 Precios unitarios de contrato

Se atenderd a jo dispuesto en el arl. 153 del
RLG.L.C.AP.

Todos los babaps, Wansportes. medios auxiliares y
malefiales que sean Necesanos pafa la correcia ejecucion y
acabado de cualguier unidad de obra se conskdéraran Incluldos
en el precio de la misma, aunque no figuren lodos ellos
especificados en la descomposicidn o descripcidn de los
precios.

El calcudo de los precios de fas distinlas unidages de obra
s¢ ha basado en la delerminacion de los cosles direclos e
indireclos precisos para su ejecucion.

Se han considerado cosles direclos:

) La mano de obra con sus pluses y cangas y
seguros sociales, que inlervienen direclamenia
n la gjecucion de la unidad de obra.

bj Los maleriales a los precics resullanies a pié
de obra que queden inlegrados en la unidad de
gue se irale o gue sean necesarios para su
ejecucion,

&) Los gasios de personal, combustible. energia,
elc., que tengan lugar por el accionamienio o
funcionamiento de la maquinaria & instalaciones
uliizadas en la ejecucion de la unidad de obra,

dj Los gastos de amortizacidn ¥ conservacén de
la maquinaria e inslalaciones anterommenls
ciladas,

So han considerado costes indirecios:

a) Los pastos de inslalacién de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion | ode  almacenes,
talleres. pabeliones lemporales para  obreros,
laboralonos, efc,

b} Los gastoz del personal lécnico y administrativo
adscrite  exclusivamente a la obra y los
imprevistos,

Todos ks gaslos que, por su conceplo, sean asimiables a
cualasquiera da los que e mencionan en los eplgrafes ) y f)
de este Arficulo, se considerardn siempre incluides en los
precios de las unidades de obra del Proyeclo cuando no

figuren en el Presupuesio valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas,

En el casp de que suija la necesidad de incluir precips no
previsios en el Cuadro de Preclos vigenle, se inclurdn los
necesarios en un documento aneje al Cuadro de Frecios del
Proyeclo que, con el lilule de Cuadio de Precios
Compiemeniario, se considerard a lodos los  efectos
contractuales incluldo en aguél

Siempre que el facullalive redacior del Proyeclo lo estime
operiung, padra confecelonar Precios Compuesios para abonar
deferminadas pares de obra

En estos casos, se deberan definir, exhaustivamenie, la
Ilakdad de las unidades de cbra parciales que son abonadas
con dicho Precio Compuesio.

Eslos Precios Compuestos deberdn lambién mchuirse en el
Cuadro de Precios Complementanios.

El Conlralisla no podrd efeciuar ninguna reclamacion en el
caso de que, al inentar componer ef valor de un Precio
Compuesto, aplicando los precios incluidos en el Cuadro de
Precios del Proyecto a las mediciones realmenie oblenidas de
cada una de las unidades parciales que son abonadas por
dichos Precios Compuestos, resulte un impeore superior al
establecido en el Cuadro de Precios Complementarios.

Art. 54
Parlidas alzadas

Se alanders a lo dispueslo en el anl. 154 del R.G.L.CAP,

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el
Fliego,
En su defecio, se consideraran, a los efeclos de su abono;
a) Como parfidas alzadas a jusificar. las
susceplibles de ser medidas en lodas sus

partes en unidados de obra, con precios unida-
rigs
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b} Como pariidas alzadas de abono integra,
aquellas que se refieren a brabajos cuya
especificacion figure en  los  documenios
contractuales del proyecto y no  sean
susceplibles de medicidn seglin el Pliego,

Las pariidas alzadas a jusiificar se abonaran a los precios
que la contrala, con arfeglo a las condiciones de la misma v al
resullado de las mediciones comespondientes,

Cuande los precios de una o varias unidades de cbra de las
que inlegran una panida alzada a justificar, no figeren incluidos
en los Cuadres de Precios, se procederd conforme a lo
dispueslo en &l articulo 67 del presenie Pliego.

Para que la intreduccidn de los Precios Nuevos asi
delermingdos no se considere modificacion del Proyeclo,
habrén de cumplirse conjumlamente las dos condiciones
siguienias:

a) Que el Contralanie haya aprobade, ademas de los
Precios Nuevos, |a jusitificacidn v descomposicién del
Presupueslo de la partida alzada.

b} Que el impone lotal de dicha parida alzada, leniendo
en cuenla en su valoracidn tanto los precios incluidos
¢ los Cuadros de Precios como los Precios Muevos
de aplicacidn, no excede del imporie de la misma

figurado en el Proyecio.

Las parlidas alradas de abono inlegro se abonaran al
Comntratisla en 54 lolalidad, una vaz lesminados los trabajos y
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del
conlrato ¥ sin perjuicio de los gue se pueda establecer respecio
de su abono Iraccionade en casos justificados.

Cuando H especificacion de los trabajos o obras
constitutives de una partida alzada de abono integro no figure
en los documenios contractuales del Proyecto, o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficienie a los fines de ejecucldn, se
estara a las instrucciones que a lales efectos dicle por escrito la
Direccion, confra ias cuales podrd alzarse el Contratisia, en
caso de disconformidad, en la fooma gue eslablece e
Reglamenlo General de Contratacidn del Estado,

Las parlidas alzadas de abono inlegro, deberan inchuirse an
les cuadras de Precios ded Proyecto.

Art. 55 Valoracion de la obra ejecutada
Se alendera a lo dispuesio en el arl. 148 del RGLC AP,

La Direccién, lomando como base las mediciones de las
unidades de obfa ejcutada a que se refiere el Anliculo 50 v los
precles  coniralados, redaciard, mensualments, la
cormespondiente relacidn valorada al origen,

Mo podrd omifirse la redaccién de dicha refacitn valorads
mensual por el hecho de que, algin mes, la cbra realizada haya
sido de pequefo volumen o incluso nula, 8 menos que e
Contratante hubiese acordado la suspensidn de la obra.

La obra ejecifada se valorard a bos precios de ejecucion
malgnial que figuren en lefra en ef cuadio de precios unitarios

dei Proyeclo para cada unidad de obra v a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contralo que hayan
sido debidamenle awlorizados y leniendo en cuenta o
prevenddo en el presente Pliego para asbono de obras
defecluosas, materiales acopiados, parlides alzadas v abono a
cuenla del equipo puesio en obra.

El resultado de la waloracién, obtenido de la forma
expresada en el parafo amleror, recibird el nombie de
Presupuesio de Ejecucion Matarial,

Al Presupuesto de Ejecuciin Material se le aplicara los

porcentajes siguienies parm obfener e Presupuesio de
Ejecucién por Contrala:

a) Dieciséis por cienlo (13%) de Gaslos de
Empresa
b} Seis por cienlo (6%) de Beneficio indusirial,

Eslos dos porcenlajes serdn englobados en umo dnice del
diecinueve por cienlo (19%) bajo el epigrafe de Gaslos y
Beneficio industrial.

La factwracion de las obrag ejeculadas por adminisiracién
s& realizard aplicando a su Presupuesto de Ejecucion Malerial
& Unico porceniaje del calorce por ciento (14%) para oblener &l
Presupueslo de Ejecucion por Administracian.

El valor mensual de la obra sjecutada, se oblendrd
sumando &l Presupuesto de Ejecucion por Administracion,

Las cerlificaciones se expedirdn tomands como base |a
relacion valorada y se tramilaran por el Director,

En la misma fecha en que o Director tramite la centificacion
remilird al Conlralista una copia de la misma y de la relacion
correspondiente, & los electos de su conformidad o repaos gue
el Contralista podrd formular en el plaze de quinee (15) dias
conlados a partir del de recepcion de los expresados documen-
fes, En su defecto. y pasado este plazo, ambos documentos se
consideraran aceplades por el Condrailsta. come si hubiera
suserito en éfles su confermidad,

En consonancia con el an. 88 del TRLCAP., El
Centratista tiene derecho al abono. con areglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente ejecule con sujecidn al
Proyecio que sindd de base a fa licitacion, a sus modficaciones
aprobadas y a las drdenes dadas por escrils par of Condratante.

OERAS CONSTRUIDAS EN EXCESO O DEFECTD

Art. 5B
Obras construldas en exceso

Cuando, a juicio del Director, el aumenlo de dimensiones de
una delermineda parie de obra ejecutada, o excesn de
elementes undarios, respecto de los definidos en los planos de
consineccidn, pudiera pevjudicar las condiciones esiructurales,
funcionales o estdlicas de la obra, el Conlralista lendrd Ia
obligacién de demolera a su costa y rehacerta nuevamente con
ameglo a lo definido en los planas,

En e caso en que no sea posible, o aconsejable, a julcio del
Direclor, la demolicién de la obra ejeciada en exceso, e
Contratista eslard obligado a cumplir las inslrucciones del
Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin
que tenga derecho a ewigic indemnizacidn alguna por esos
trabajos.

Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del
Director, o aulorizados por éste, no serdn de abono sl forman
parie de los irabajos auiliares necesarics para (a ejecucion de
la obra, y tampoco lo serdn i dichos excesos o sobie anchos
estan incluidos en el precia de la unidad cormespondiente o si en
las prescripciones refativas a la medicién y abono de la unidad
de obra en cuesiion asi lo eslableciere este Pliego.

Unicamente seran de abong los execesos de obra o sobre
anchos inevitables que de manera explicita asf se disponga. y
en las circunstancias, procedimisnto de medicidn, limites v
precio aplicable que se delermine en este Pliago,

Si en el Plego o ¢n los Cusdros de Precios no figurase
precio concrelo para los excesos o sobveanchos de obra
abonables se aplicara el mismo precio wnilario de la obra
gjecilada en exceso.
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Art. 57 Obras ejecutadas en defecto

Sl la obra realmente ejecdada tuviere dimensiones
inferiores a las definidas en los planos. ya sea por orden del
Direclor o por emor de construccidn, la medicion para su
valeFacion serd la cofrespondiente @ la obra  realmenie
gjeculada, adn cuando las prescripciones para medicidn y
abono de la vnidad de obra en cueslidn, prescribiesen su
medicidn sobre los planos del Proyeclo.

Art. 58 Obras incompletas

Cuando como consecuencia de rescsitn o por cualquier
ofra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicard
para la valoracidn de las mismas los crilerios  de
descomposicién de precios contenidos en los Cuadros de
Precios,

ABONOS A CUENTA
Art, 59 Abonos 8 cuenta por materiales acoplados

Serdn reguiados por el art, 232 del Real Decrelo Legislalive
2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texio
refundide de la Ley de Coniralos del Sector Poblico. ¥ los
ariculos 150, 151, 155 ¥ 157 del R.GLCAP.

Cuando no haya peligio de que los malenales recibidos
como (iles y almacenados en la obra o en los almacenes
aulorizados para su acopio, sufran delenoro o desaparezcan, se
podrd sbonar al Confratisla hasta el 75 % de su wvalor,
procediendo y eslableciendo las garaniias segdn el art 155 del
R.D, 108872001 de 12 octubre por el que se apueba ef
Reglamenlo General de la Ley de Contratos de las
Agministracliones Pdblicas.

Ar. 60 Abonos a cuenia por instalaciones y equipos

Se procedera segun lo establecido en los arl. 150, 151, 156
y 157 del RGLCAP, y .an. 232 dal Real Decrela Legislativo
32011, de 14 de noviembre, por o que s& aprueba o lexio
refundido de la Ley de Confralos del Seclor Plblico,

Art. 51 Deducciones para ol reintegro de los abonos a
cuenta por instalaciones y equipo

Se procedera conforme a los ariculados citados en el
parrafe anferor,

PENALIDADES
Art. 62 Cumplimiento de los plazos

Son de aplicecion & arl. 223 del Real Decreto Legislativo
42011, de 14 de noviembre, por el gie se aprueba el texio
refundide de la Ley de Conlratos del Sector Publico, y el 158 del
RG.LCAP.

El Conbratisia esia obligado a cumplir los plazos parciales
fijades para la ejecucién sucesiva del contralo y el general para
su tolal realizacion,

81 el Contralista, por causas imputables al mismo. hubiera
incurrido en demora respeclo de los plazos parciales de manera
qué haga presumir racionalmende |8 imposibilidad  del
cumpliméents del plaze final o éste hubbera quedado incumplido,
el Organo confraianie podra oplar indistintamenie por la
resolucién del confralo con pérdida de fianeza o por la imposicibn
de penalidades.

El drgano dé conbratacitn podré acordar |a inclusién en el
P.C.AP. de unas penalidades distinlas a las enumeradas en el
cilado arficulo, atendiendo a las especiales caracterisficas del
conirato, se considere necesario para su comecta ejecucidn y
a5l se jusiifique en el expediente.

Cada ver gue las penalidades por demora alcancen un
midltiplo del 5 por cienlo i precio de | contrato, el drgano de
contratacion estard facultado para proceder a la resolucidn del
mismo o acordar ka continuidad de su efecucidn con Imposicién
de nuevas penalidades.

La Administracion lendrd la misma lacullad a que se refiere
ol aparlado anterior respeclo al incumplimienls por pare del
Contratista de bos plazes parciales, cuando se hubiese previslo
en el P.CAP. o cuando la demora en & cumplimiento de
aquélios haga presumir razonablemente la imposibfidad del
cumplimienio del plazo tolal.

Cuande el contratista, por causas impulables al mismo,
hubbere incumplido la ejecucion parcial de las preslaciones
definidas en el contralo, la Administracion podrd optas,
indistintamente. por su resolucidn o por la imposicion de las
penalidades que, para lales su puestos , se determine en el
P.C.AP,

Se eslard igualmenie a lo dispuesto en los arliculos 107 y
108 del R.GLCAP.

Art B3
Valoracion de unidades de obra defectuosas pero
admisibles

Ademas de las fdemulas establecidas en el presente Plisgo
se podra eslsblecer femulas concretas para filar la
depreciacién de aplicar sobre aguél volumen de obra ejeculada
que esluviese representads por el resultade de algin ensayo
precepiuade de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el
minimo exoqido, esld lo sufickentemenle cerca de éste como
para que dicha obra pueda ser caliicada como aceptable, y
siempre que supere un limite por debajo del cual, la chra debs
ser rechazada.

Lo esiablecido en el parrafo anterior sélo podra aplicarse
cuando, a crileric del Dweclor, el incumplimiento de las
especificaciones que afecien a una determinada unidad de
obra, no Implique pérdida significaliva en la funcionalided y
seguridad y no sea posible subsanarlas a posterior,

Ar. B4
Presupuesto de las obras

El Contralisia deberd poner especial cuidado en que el
imporie de las obras que realice no sobrepase el presupuesto
aprobado para las mismas.

En tal senlido, deberd suspender su geslion en el momenio
en que eslime que la continuacidn de la misma supondrd un
coste superior al Presupueslo de Adjudicacitn

En lal caso, dard cuenla de ello a la direccion, no
resnudando  los  trabajos  hasta  recibir  orden  escrila
aulorizéndoie a elio,

S el Confralisla realizara olwas por valor supenor al
presupuesio aprobado sin haber salisfecho este requisito, se
considerard que lo haya hecho por sU cuenia y riesgo y sin
derecho a reclamar por ellas cantidad alguna al Contralanie.
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REVISION DE PRECIOS
Art. 85 Revisidén de precios

La revisibn de precios se regird por las disposiciones
legales vigentes en la fecha de liclacion de las obras y en
consonancia con ef Real Decrelo Legislative 32011, de 14 de
noviembre, por ¢ que se apreeba el texio refundido de la Ley de
Conlratos del Sector Poblico y los an. 104 a 106 del
RGLCAP

Cuando sea preciso abonar al Conlraftista los irabajos
necesancs para ¢ mamenimiento ¥ reposicién de delerminadas
senvidumbies, estas cantidades abonadas no tendrin derecho a
revisian.

CERTIFICACIONES
Art. 66 Certificaciones

Las cerificaciones se expedwdn mensualmente, y serdn
comprensivas de meses natlurales salvo la primera, la Olfima, la
de liquidacién y sus homdlogas en caso de inlerrupcidn y
SUspension.

m&amﬂm.mwmymom
42011, de 14 de noviembre, per el que se aprusba el texio
refundido de Iz Ley de Contratos del Sector Publico.

SUSPENSION DE LAS OBRAS
Art, BT Interrupcidn de las obras

Cuando se produzca una paralizacién de las abras cuya
duracidn se prevea gue no va a exceder ni de ires (3) moeses, ni
de la guenta (5") pare del plazo total de ejecucién, el Director
redactard un informe explicalivo de las causas concumenies que
elevard a la Superioridad para su conocimiento v efectos.

Cuando se produzca una paralizacibn de las obras cuya
duracitn se prevea que puede exceder de tres (3) meses o de
|2 quinta (5%) pare del plazo tolal de ejecucion, se exienderd un
Acta de Inferrupcion firmada por ¢l Direclor y el Contratista.

En la referida Acla s& enumeraran, exhaustivamenle, las
causas de la mnterrupeitn,

El Acta dé interfupcion se incorporard al expediente de la
obra de que se trate y se eleverd al Contrafanie para que

adopte la resolucidn que proceda.

Una vez que puedan reanudarse las obias, la reanudacion
se documenlard y ramilard con las mismas formalidades gue
la3 previsias para su mlerrupcion,

Si la interrupcion fuera motivada por causa imputable al
Coniratista, el incumplimienio de los plazos parciales o del total,
deja &n suspenso la aplicacidn de la cliusula de revision de
precios ¥, en consecuencia, el derecho a la Bgudacion por
revisidn de obra ejeculada en demora, gue se abonard, por
tanto, & kos precios primitives del confralo, Sin embarge. cuando
reslablezca el rimo de ejecucidn delerminado por los plazos
parciales, recuperard, a partir de ese momenlo, &l derecho @ la
revision en las cerificaciones sucesivas,

Cuando se produjera la Inferrupeion por causas imputables
al Contralisla, si ésle soliciiara deniro def plazro confraciual de
ejecucion de |a obwa prirroga del misma, podra concedérsele un
plazo igual al de [a inlemmupcion, salvo que solicile und menor.

Arl. 68 Suspensidn de las obras

S el Conlralante scordara paralizar la ejecucion del
contrato, se foomalizard mediante Acta de Suspension firmada
por el Director y &l Confratisla, en la que se reflejaran las
causas molivadoras de la suspension

Si o Contratante decidiese a suespension definifiva de las
obras. el Coniratista lendrda derecho al valor de las
efectivamenle realizadas, a la revision de precios previsia por la
parte de obra ejecutada ¥ al beneficio industrial del resto,

En el caso de que la suspensidn fuera de cardcler lemparal
por liempo superior a la quinta (5% pare del plazo lolal ded
coniralo o que excediera de fres (3) meses. o Conlratista
tendra dérecho a revision de precies de la cbra ejecuiada y a la
indeminizacion de los dafos vy perjucios que se be hublesen
iregado por esia causa.

Sl Iz suspensién fuera por plazo inferior, solo lended
derecho a la reviskin de precios.

En wno y olro caso, se aplicardn los coeficienles gue
corespondan a las fechas en que se ejecularon las obras.

AL 69
Precios nuavos

Se atenderd a jos ant. 234 del Real Decrelo Legislativo
ﬂﬂ1l.ﬂ14mnmm.mﬂmulpﬂmalhlﬂ
refundido de la Ley de Contrates del Seclor Poblico y 158 del
R.GL.C.AF. Cuando & Contralanie juzgue necesario modificar
glguna caracteristica o dimensidn de los materiales a emplaar
en la ejecucion de alguna unidad de obra de 1a que fgura precio
unitario en el contralo y eflo no suponga un cambéo en la

nalwaleza ni en las propiedades intrinsecas de las malorias
primas gue lo constiluyen, por ko que dicha modificacién no
implica una diferencia, sustancial de la ursdad de obra, el
Coniralista estard obligado a aceptar el Precio Nueve fijado, ala
visla de la propuesia del Director y de las observaciones del
Contratisla a esta propuesta, en trdmite de andisncia,

En & caso en gue el valopr de la dimensién o de la
caraclerisbica que se frala de modficar 8sté comprendido enlre
los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo
lipo cuyos precios figuren en o Cuadro de Precios del contrato,
al Precio MNuevo a que se refiere o parrafo anlerior estard
comprendido enfre dos unidades de obra, y se calculars
interpolando en funcidn de los precios de mercado del materal
basico que se madifica.

5l se tratase de una dimensidn o caracleristica no acolada
por [as correspondientes a precios existentes en el Cuadro de
Precios, la delerminacidn del Precis Muevo se realizard por
extrapolacidn, en funcon de los precios de mercado,

Cuando las modificaciones del Proyeclo supongan la
infroduccién de unidades de obra no comprendidas en el
contrato o cuyas caraclerislicas difieran suslancialmenls de las
incluidas, los precios aprobados, serdn comunicados en framite
di audsencia, pudiendo el Coniralisla rechazar bos precios
aprabados en cuyo caso el Contralante podrd confralar esias
cbras con oro Empresario o realizarias directamente.

En cuslquier caso, los cosles que se ulilizardn para la
fijacidn del Precios Nueves serdn los que correspondan a la
fecha em que luvo lugar 1a liclacién del contralo.

Los Pricios Nuevos, una vez aprobados por el Conlralanie,
S8 considerardn incorporados, a lodos los efecios, a los
Cuadros de Precios del Proyeclo que sirvid de base para el
conirato,
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Art. 70 Proyectes adicionales

Cuando scbrevenga la necesidad de redactar un Proyecio
Adicional. el Director ordenard la paralizacidn inmediata de las
obras.

Sin embargo, en el supuesio de gue razones de indole
economica o social aconsejaran su continuacion. el Direclor
posiulara un ramile de urgencia para su aprobacion por quien
corresponds hasla un 20°% sobre el Presupuesio Inicialmenle
aprobado. Del acuerdo adoplado se dasdn. en su caso, cuenla
inmediala a efeclos de conocimisnlo ¥ de |a oportuna previsian
de gastos.

En e supuesto anfedicho, en las cerfificaciones de obra
comespondientes figuraran las fechas reales de ejecuciin,

aun cuando no sean expedidas hasia despuwds de |a
adjudicacitn del Proyecio Adicional. La redaccién de Prayecios
Adicionales, se realizard duranie la ejecucidn de las obras
correspondientes &l Proyecio Principal, o si esio ng fuera
posible, de forma inmediala a la terminacikin de aguél.

El Plazo de Ejecucion del Proyecio Adicional se sumara al
del Proyecto Principal, y en su caso, al liempo en gue la obra
hubiere estado inlerrumpida enlre la ejecuciin de ambos,

Las revisiones de precios que puedan (ramitarse respecio
del Proyecio Principal, seran slempre consideradas “a cuenla”
La reviskbn definitiva se efecluara sobre |a iquidacién final de la
obra, censiderands los dos Proyeclos como si de uno se
tratira.

Le recepcidn de Iz obves serd (nmica pars ambos
Proyectos,

Art, 71 Modificaciones no aulerizadas

Se atenderd a lo dispuesto en los arl, 234 del Real Decrelo
Legislativo 32011, de 14 de noviembre, por el gue se aprusha
el texto refundido de la Ley de Condralos del Sector Pablico y
160 del R.G.L.C.AP.

Ni el Contratista ni el Director podran introduct o epecutar
maodificaciones en la obra objelo del confralo sin la debida
aprobacion de agquelas modificacionss y del Presupuesto

correspondienia.

Excepliase squellas modificaciones que, dwanle |a
comecia ejecucidn de la obra, se produzcan (nicamente por
variacidn en el nimero de unidades realmenie ejeculadas sobre
las previsias en las modificaciones del Proyeclo, las cuales
podran sef fecogidas en la Ligusdacdn, siempie que no
represente un incremenio del gasio superior al diez por cienlo
(10%) del precio del cortrato.

Mo obstante, cuando posteriormente a la produccion de
algunas de eslas variaciones, hublere necesidad de introdudir
&n &l Proyecto modificaciones de olra naluraleza, habran de ser
recogidas aguellas en ka propuesia a elaborar, sin esperar para
hacerla a la Liquidacidn de las obras.,

En caso de emergencia, el Direclor podrd ordenar la
realizacidn de aguellas unidades de obra que Sean
imprascindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar
la permanencia de las parfes de obra ya ejecuiadas anierior-
menle, o para evitar dafos inmedialos a lerceros,

La Direccidn deberd dar cuenta inmediala de lales drdenes
al Contratanie o a guien comesponda, a fin de que éste incoe el
expedienie de aulorizacion del gaslo cormespondients.

RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 72 Aviso de terminacidn de las obras.

Queda regulado por los arl 222 del Real Decreto Legisialive
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el lexto
refundido de la Ley de Contratos del Seclor Pablico y 163 a 165
del R.GLCAP,

Art. 73 Acta de recepclon de la obra

Arl, 235 ded Real Decrelo Legislativo 32011, de 14 de
noviembre, por el gue se aprueba el texto refundido de |a Ley de
Conlrates del Seclor Pablico y 167 del R.G.LCAP.

El contrafista, bien personalmenle o been mediante
delegacitn  autorizada, lene la obligacion de asistir a fjas
recepcionas de la obra, Si por causas que le fueran imputables
no cumple esa obfigacidn, no podra ejercer derecho alguno que
pudiera dervar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de
hacer constar en el acta reclamacidn alguna en orden al esiado
de la obra y & las previsiones que la misma eslablezca acerca
de los Irabajos que deba realizar en el plazo de garanila, sing
solamente con posteronidad, en el plazo de diez diss y previa
slegacidn v justificacion  fehaciente de que su ausencia fue
debida a causas que no le fueren impuiables,

De la recepcion de la obea se extenderd acla, que femaran
el representanie de la Corporacion en la recepoon, eof
inferventor, e Dieclor y el contralisla o su delegado  siempre
que hayan asistido al aclo de la recepobn. refirando un
gjemplar de dicha acla cada uno de los firmantes. Sioel
confrafista o su delegado no han asistido a la recepcitn el
representanie de la Corporacion le remilird con acuse de recibo,
un ejemplar del acla.

ArL74
Pruebas para la recepelén

Con caracler previo a la ejecucion de las unidades de
obras, los malenales habran de ser reconpcidos y aprobados
por la direccidn facullaliva, 5§ se hubiese efectuado su
manipulacién o colocackn sin oblener dicha conformidad
deberan ser refirados todos aquelios que la citada  déneccion
rechaza, deniro de un plazo de treinla dias.

El contratisla presentara oporiunamente moesiras de cada
ciase de material a ja aprobaciin de la direccian facullativa, las
cuales conservaran pafa efecluar en su dia comparacién o
colejo con los que se emplean en la obra.

Siempre que la diweccidn facullativa lo estime necesario
seran efecluadas por cuenta de la contrala las proebas y
andlisis gue permiten apreciar las condiciones de los materiales
a emplear,

PLAZQ DE GARANTIA

ArLTS
Plazo de garantia

Art. arl. 235 del Real Decrefo Legislativo 32011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el lexto refundide de la Ley de
Conlratos del Seclor Publico y 167 del R.GL.C AP,

Sin perjuicie de las garaniias que expresamenie se delalian
en el plego de clausulas adminisirallvas el contralisla garantiza
en general todas las obras que se ejecule, asi como los
maleriales emploados en ellas y su buena manipulachan.

El plazo de garantia serd coma minimo de n afio, y
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duranle este periodo el confralista comegisd los defecios
observados, eliminara las obras rechazadas y reparard las
averias que por dicha cawsa se produzcan, lodo ello por su
cuenla y sin derecho a indemnizacién alguna, ejeculéndose en
caso de resistencia dichas obvas por la administracidn con
cargo a ko fianza.

El contralista garaniiza a la Administracién conlra loda
reclamacidn de lercera persong derivada del incumpliméento de
sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales
relacionadas con fa cbra. Una vez aprobada Ia recepcitn y
liquidacidn de las obras la Administracidn fomara acuerdo
respeclo a la fianza depositada por el contralista.

Transeurnido el plazo de garantia y con informe positivo de
la Direccién Facultaliva, el contralista quedara relevado de loda
responsabilidad salvo en lo referente a fos vicios ocultos de la
constuccidn debidos 8 incumplimiento doloso del contralo por
parte del empresario, de los cuales responderd en el lermino de
15 afos, Trenscurnde esle plazo quedara totalmenle exbnguida
la responsabilidad,

LIQUADACION

Art.TE Medicion general
Se atenderd a lo dispuesio en el arl, 166 del RGLC AP,

Una vez producida la recepcién de las obras el Director
citard al Confralisla o delegado, fijando fecha en que ha de
procederse a su medicibn gemneral.

El Confratisla o su delegado tiene & obbgacion de asishr a
la toma de dalos v realizacién de la medicidn general gue
efectuard la Dieccidn, 5i, por causas que e sean impulables

no cumple tal ebhgacién, no podra realizar reclamacidn alguna
en orden al resultado de aquella medicion nul acerca de los
aclos que el Organo Confratante gue se basen en lal resullado,
sin0 previa la  alegacion y  justificackon fehacienle de
mimpudabilidad de agqueillas causa,

Para realizar la medicidn general, se ulllizardn como dalos
complememarios la Comprobacién del Replanteo, los
replanieos parciples y las mediciones efectuadas duranbe fa
gjecucitn de la obra, el Libro de Ordenes y cuantos ofros dalos
estime la Direccién y & Conlralista,

Las reclamaciones que eslime necesaro hacer el
coniralisia conlra el resultado de la medicidn general, las dirigira
jpor escrito al Ayuntamienie por conducto del Direcles, el cual la
elevarad a aguel con su infarme.

ArLTT Liguidacion de las obras
Se alenderd a lo dispuesto en el arl, 169 dad R.GLCAP,

Los reparos que estime oporiunc hacer el Contratista, a la
visla de la liquidacidn, los dinigird por escrito al Organo
contratanie en la forma establecida en el arl. anlenor, y dentro
del plazo reglamentano, paso o cual se entenderd que se
encuenira conlorme con el resullado y detalles de la liquidacidn.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Arl.TE Causas de resolucidn del contrato

Se esfard 3 ko dispuesto en los ar. 237 a 239 del Real
Decreto Legislativo 372011, de 14 de noviembre, por el que 5@
aprueba el lexto refundido de la Ley de Contratlos del Seclor
Publico y 108 y 172 del R.G.L.C.AP.

ArLTS Vicios ocultos

Cueda regulade por el ar. 236 del Real Decrelo Legislative
Y2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba & lexto
refundido de Ia Ley de Confralos del Sector Publico,

Si al obra se amuina con poslerionidad a fa expiracion del
plazo de garantia por viclos ocullos de la conslruccidn, debide a
incumplimiento del coniralo por pante del condratista, responderd
ésle de ips dafios y perjuicios duranle el términe de guince
afios, a contar desde |a recepcidn,

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin

dafic o prejuicio. gquedard tolaimente exinguida la
responsabilidad del conlralista.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016
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1 - Demoliciones

Descripcion

Descripcion

Operaciones destinadas a la demolicion fotal o parcial de un edificio o de un elemento constructive, incluyendo o
no la carga, el fransporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en las derribos,

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Generalmente, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporie y descarga, se valorard deniro
de la unidad de demibo comespondiente. En el case de que no esté inciuida la evacuacién de escombros en la
cormespondiente unidad de demribo; metro clbico de evacuacion de escombros conlabilizado a pié de obra.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se realizard un reconocimiento previo del estade de las instalaciones, estructura, estado de conservacién, eslado
de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobard el esiado de resistencia de las diferentes pares
del edificio. Se desconectardn las diferentes instalaciones del edificio, lales come agua, electricidad y
{elecomunicaciones, neutralizandose sus acometidas. Se dejardn previstas tomas de agua para el riego, para evitar |a
formacion de polvo, durante los trabajos. Se protegeran los elementos de senvicio pablico que puedan verse afectados,
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farclas, etc, Se desinsectara o desinfeciard si es un
edificio abandonado, Se comprobara que no exisla almacenamiento de materiales combustibles, explosives o peligrosos.
En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrd, como minimo, de un
extintor manual contra incendios.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

En la ejecucién se incluyen dos operaciones, dembo y relirada de los matenales de demibao.
= La demolicidn podra realizarse segin los siguientes procedimientos:

Demolicidn elemenio a elemeanio, cuando los trabajos se efeciien siguiendo un orden gue en general comesponde
al orden inverso seguido para la construccidn.

Demalicidn por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacta de bola de gran masa o mediante uso de
explosivos. Los explosivos no se utilizardan en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elemenios
faciimente combustibles.

Demalicién por empuje, cuando la allura del edificic que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de
la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar ibremente sobre €l suelo con suficiente consistencia. No se puede
usar contra estructuras metidlicas ni de homigdén amado. Se habrd demolido previamente, elemento a elemento, la
parte del edificio que esté an contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina.

Se debe evilar trabajar en obras de demolicion y dembo cubleras de nieve o en dias de lluvia, Las operaciones de
derribo se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficienies y evitar
danos en las construcciones proximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos.
Los trabajos se realizardn de forma gue produzean la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a la
obra a derribar.

Mo se suprimiran los elementos afirantados o de arostramiente en tanto no se supriman o confrarresten las
tensiones que incidan sobre elios. En elementos metdlicos en lension se tendra presente el efecto de oscilacién al
realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no mangjable por una sola persona sa
realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se fransmitan al resto del
edificio o a los mecanismos de suspension. En la demolicién de elemenfos de madera se arrancardn ¢ doblardn las
puntas y claves. No se acumulardn escombros ni se apoyardn elemenios contra vallas, muros y soporles, propios o
medianeras, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se deposilardn escombros sobre endamios. Se
procurard en todo memento evitar la acumulacién de malteriales procedentes del derribe en las plantas o forjades del
edificio.

El abatimiento de un elemenio consiructiva se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamientn, de sus
puntos de apoyo, medianie mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso
lento. Cuando haya que derribar Arboles, se acolard la zona, se corfardn por su base atirantandolos praviamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaradn previa autorizacién de la direccion facultativa, Las
grias no se ulilizaran para realizar esfuerzos horigoniales w oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente
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con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso se subsanardn después de haber descendido
nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el solo confrol del freno.

Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente los elementos ylo escombros. Al finalizar la jornada no
deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas
puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, medianie lonas o pldsticos, las zonas o elementos del
edificio que puedan ser afectados por aguella,

- Laevacuacitn de escombros, se podra realizar de las sigulenies farmas:

Aperiura de huecos en forjados, coincidentes en verlical con el ancho de un entrevigado v longitud de 1 m a 1,50
m, distribuidos de fal forma que permitan la rapida evacuacién de los mismos. Este sistemna sdlo podrd emplearse en
edificios o restos de edificios con un méaximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por
una persona,

Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacién v zona para descarga del escombro,

Mediante canales. El dHimo framo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida dal
malterial y de forma que el extremo quede como méxime a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camion que
realice el fransporte, El canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via plblica, salve su framo inclinado
inferior, ¥ su seccidn (il no serd superior a 50 » 50 cm. Su embocadura superior estard protegida contra caidas
accidentales.

Lanzando libremenie el escombro desde una altura méaxima de dos plantas sobre el lerreno, si se dispane de un
espacio libre de lados no menares de B x 6 m,

Por desescombrado mecanizado. La miquina se aproximara a8 la medianeria come maximo la distancia gue sefale
la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m y trabajando en direccién no perpendicular
a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estarad acolado y vigilade. No se permifiran hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estarén protegidas del vienle y vigiladas, En ningun caso se utilizara el fuege con
propagacion de llama como medio de demalicidn.

Condiciones de terminacidn
En la superficie del solar se mantendrd el desagle necesario para impedir la acumulacién de agua de lluvia o
nieve que pueds perjudicar a locales o cimenlaciones de fincas colindantes, Finalizadas las obras de demolicién, se
procedera a la limpieza del solar,

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Durante Ia ejecucion se vigilard y se comprobard que se adopten |as medidas de seguridad especificadas, que se
dispone de los medios adecuados v que el orden y la forma de ejecucitn se adaplan a lo indicado.

Durante la demolicidn, =i aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, ¥ se avisara a
la direccidn facullativa, para efecluar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa colocacidn o no de

lestigos.
Conservacion y mantenimiento

En tanto se efeciie la consolidacién definitiva, en el solar donde se haya realizado la demalicién, se conservarén
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecitn de las edificaciones medianeras, asl como las

vallas y/'o cerramienios.
Una ver alcanzada la cota 0, se hard una revisidn general de las edificaciones medianeras para observar las

lesicnes que hayan podide surgir. Las vallas, sumideros, arquelas, pozos y apeos gquedaran en perfecio estado de
servicio.

1.1 - Demolicién de fabricas y/o carpinterias

Descripcion

Descripcion
Demulicidn de las fabricas, parliciones y carpinterias de un edificio.

Criterios de medicidn y valoracidn de unidades

=  Metro cuadrado de demolicidon da:
Tabigue.
Muro de blogue.
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Fabrica de |adrillo macizo.
= Metro cibico de demolicién de:
Muro de mamposteria,
= Metro cuadrade de aperura de huecos, con refirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- Unidad de levantado de carpinteria, incluyendo marces, hojas y accesorios, con relirada de escombros y carga, sin
transporie a veriedero, con ¢ sin aprovechamienio de material y relirada del mismao, sin transporie a almacén.

Prescripciones en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la seccidn 1. Demoliciones.

Antes de abrir huecos, se comprobara los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los
mismos. Si la aperura del hueco se va a realizar em un muro de ladrille macizo, primero se descargard el misma,
apeando |os elementos que apoyan en el muro y a continuacidn s& adinlalard el hueco antes de proceder a la
demalicidn (otal,

Proceso de ejecucién

Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la seccidn 1. Demoliciones

Al finalizar la jornada de trabajo. no quedardn muros gue puedan ser inestables. El orden de demaolicidn se
efectuard, en general, de amriba hacia abajo de ial forma gue la demolicidn se realice practicamente al mismo nivel, sin
gue haya personas siuadas en la misma vertical ni en la proximidad de efementos gue se abatan o vuelguen.

- Levantado de carpinteria y cerajeria;

Los elementos de carpinteria se desmoniardn anies de realizar la demolicidn de las fAbricas, con la finalidad de
aprovecharlos, si asi estd estipulado en el proyecto. Se desmomardn aguellas partes de la carpinteria gque no estan
recibidas en las fébricas. Generalmenie por procedimientos mo mecénicos, se separardn las panes de la carpinteria que
estén empotradas en las fabricas. Se retirard la carpinteria conforme se recupere, Es conveniente no desmontar los
cercos de los huecos, ya que de por i conslituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren
muy deleriorados, evitan |a necesidad de lener que fomar precauciones que nos obliguen a apearios. Los cercos se
desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén siluados. Cuando se retiren
carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se estd demoliendo, no se afectard la estabilidad del elemento
estruciural en el que estén situadas y se dispondran prolecciones provisionales en los huecos que den al vacio.
= Demolicién de labiques:

Se demoleran, en general, los fabigues anies de deribar el fojado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado
haya cedido, no se quitaran les tabiques sin apuntalar previamenie aquél. Los labiques se derribardn de arriba hacia
abajo. La labiqueria inferior se ha de demibar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el
vueleo por empuje, que se hard por encima del punto de gravedad,
= Demohcion de cerramigntos:

Se demoleran, &n general, los cerramientos no resistenles después de haber demolide el forjado superior o
cubierta ¥ antes de deribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco s6lo podra reslizarse para
elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una allura de dos plantas y todos los
de planta baja, Serd necesano previamente atirantar yfo apuntalar el elementa, hacer rozas inferiores de un tercio de su
espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento,

Demelicidén de cerramiento prefabricado:

Se levantara, en general, un nivel par debajo del que se estd demoliendo, quitando previamente los vidrios, Se
podra desmontar la iotalidad de les cerramientos prefabricados cuando no se debilie con ello a los elementos
estruciurales, disponiendo en esle caso prolecciones provisionales en los huecos que den al vacio.

1.2 - Picado y demolicion de revestimientos y pavimentos

Descripcion

Descripcion
Demelicidn de revestimienios de suelos, paredes y lechos,
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Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de demolicidn de revestimientos de suelos, paredes y lechos, con relirada de escombros y carga,
sin transpore a vertedero.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la seccién 1. Demaoliciones.
Antes del picado del revestimiento se comprobard que ne pasa ninguna instalacion, o que en caso de pasar esla
desconectada. Antes de la demolicidn de los peldafios se comprobara el estado de la béveda o la losa de la escalera,

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Se tendrdn en cuenla las prescripciones de la seccion 1. Demoliciones.
= Demuolicién de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del elemento resistente al que
pErenezCan.
= Demolicion de pavimento:

e levantard, en general, anles de proceder al derribo del elemento resistente en e que estd colocado, sin
demaler, en esla operacidn, |a capa de compresidn de los ferjades, ni debililar las bivedas, vigas y viguetas.
= Demaolickdn de revestimientos de paredes;

Los reveslimienlos se demclerdn a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos gue se pretenda su
aprovechamiento, en cuye caso se desmenlardn antes de la demelicidn del soporte.
= Demolicion de peldafios:

Se desmontard el peldafieade de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por lanto, por el
peldafio mas alto y desmontande ordenadamente hasta llegar al primer peldafio. Si hubiera zanguin, éste se demalerd
previamente al desmontaje del peldafio. El zdcalo se demolerd empezando por un extremo del paramento.
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2 - Movimiento de tierras

2.1 - Desbroce y limpieza

Descripcion

Descripcion
Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la relirada de la lierra vegetal.

Criterios de medicidn y valoracidn de unidades

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecanicos.
= Meftro cubico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecanicos.

Prescripciones sobre los productos

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Caballeros o depdsitos de tierra: deberan situarse en los lugares que al efecto sehale la direccidn facultativa v se
cuidard de evilar arrasires hacia la excavacidn o las obras de desagle y de que no se obstaculice la circulacién por los
caminos que haya.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

El terreno se irda excavando por franjas horzontales previamente a su entibacion,

Se soficitard de |as correspondientes compafias la posicion y solucién a adoptar para las instalaciones que
puedan verse afectadas, asi como las dislancias de sequridad a tendidos adreos de conduccion de energla eléctrica,

Se solicilard la documentacién complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas,
cua solucién no figure an la documentacion écnica.

Anles del inicio de los trabajos, se presentardn a la aprobacion de la direccidn facultativa los caleulos justificativos
de las enlibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesano,

La eleccidn del tipo de enlibacién dependerd del tipo de terreno, de las sclicitaciones por cimentacién préxima o
vial y de la profundidad del corte

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Limpieza y desbroce del terreno ¥ retirada de la tierra vegelal:

Los drboles a derribar caerdn hacia el ceniro de la zona objeto de limpieza, levanidndose vallas que acolen las
zonas de arbolado o vegelacidn desfinadas a permanecer en su sitie. Tedos los tocones y ralces mayores de 10 cm de
diametro serdn eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacién y no menar
de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extraccion de locones y raices, se
rellenaran con material andlego al suelo que haya quedado descubiera, y 58 compactard hasta que su superficie sa
ajuste al termeno existenle. La tiera vegetal que se encuentre en las excavaciones ¥ que no se hubiera extraido en el
deshroce, se removerd y se acopiard para su utiizacidn posterior en proteccion de taludes o superficies erosionables, o
donde ordene la direccién facultativa.

Caballeros o depdsitos de tierra:

El material verido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presion directa o por sobrecarga sobre el lemeno contiguo.

Los caballeros deberan tener forma regular, v superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas, y
taludes estables que eviten cualguier demumbamiento.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
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Control de ejecucién

Funios de observacin
- Limpieza y desbroce del terreno.

Situacion del elemento.

Cota de la explanacion,

Situacion de vérlices del perimetro,

Distancias relativas a otros elementos,

Forma y dimensiones del elermants.

Horizontalidad, nivelacidn de la explanada,

Altura: grosor de |a franja excavada,

Condiciones de borde extenor,

Limpleza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacién de restos vegetales y restos susceptibles de
pudricion,
- Retirada de tierra vegetal,

Comprobacion geomélrica de las superficies resultantes tras la retirada de la lierra vegetal,

2.2 - Desmontes y excavacion a cielo abierto

Descripcion

Descripcion

Desmonte: Obra consistente en rebajar el terreno para obtener una superficie regular definida por los plancs
donde habra de realizarse olras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una
explanada.

Excavaciones a cielo abierto (vaciados). Obras realizadas con medios manuales yio mecanicos, que en todo su
perimetro quedan por debajo del terreno, para anchos de excavacion superiores a 2 m.

Criterios de medicién y valoraclén de unidades

- Metro clbico de desmonte. Medido el volumen excavado scbre perfiles, incluyendo replantec y afinado. Si se
realizaran mayores excavaciones gue las previstas en los perfiles del proyects, el excess de excavacitn se
justificara para su abono,

- Metro cibico de excavacién a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprabada que dicho perfil ez el
correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes. blandos, medios, duras y rocosos), con medios manuales o
mecanicos (pala cargadora, compresar, martillo rompedor). Se estableceran los porcentajes de cada lipo de ferreno
referidos al volumen lotal. El excesa de excavacion deberd justificarse a efeclos de abono.

Meire cuadrado de enlibacién. Totalmente ferminada, incluyendo los claves y cufias necesarios, refirada, limpleza ¥
apilade del material,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Entibaciones. Elementes de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto; tableros, cabeceros, codales. ete.

La madera aserrada se ajuslard, como minime, a la clase 1780,

El contenido minime de humedad en la madera no serd mayor del 15%.

Las entibaciones de madera no presentaran principio de pudricién, alleraciones ni defectos.

-  Tensores circulares de acero prolegide contra la corrosian.

- Sistemas prefabricados metdlicos ¥ de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Maquinaria: pala cargadera, compresor, marfillo neumético, martillo rompedor.
- Elementos complementarios: punlas, gatos, tacos, etc.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parie Il Condiciones
de recepcidn de producios. Este conirol comprende el conirol de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinenie), el confrol mediante distintives de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos,

- Entibaciones de madera: ensayos de caracleristicas fisico-mecénicas: contenido de humedad. Peso especifico,
Higroscopicidad. Coeficiente de contraccidn volumélrica. Dureza. Resistencia a compresion. Resistencia a la flexidn
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estatica y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rolura, determinacidén del mddulo de elasticidad E.
Resistencia a |a traccion. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo conlante,

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacidn y mantenimiento)

Caballeros o depbsitos de terra: deberdn situarse en los lugares que al electo sefale la direccicn facultativa y se
cuidara de evitar arrastres hacia la excavacion o las cbras de desagile v de gue no se obstaculice la circulacidn por los
caminos que haya.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccidn facultativa los calculos justificalivos
de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccion del
tipn de entibacidn dependera del tipo de terreno, de las solicilaciones por cimeniacin proxima o vial y de la profundidad
del corte,

Desmontes:

El terreno s& ird excavando por franjas horizontales previamente a su entibacion,

Se solicitera de las comespondientes compafias la posicion y solucién a adoplar para las instalaciones que
puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléclrica,

Se solicitard la documentacidén complementaria acerca de los cursos nalurales de aguas superficiales o profundas,
cuya solucién no figure en la documenlacidn tecnica.

Excavaciin a cielo abierto (vaciado):

Las camillas del replantec serdn dobles en los extremos de las alineaciones y eslaran separadas del borde del
vaciade no menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se
referran todas las lecluras de cotas de nivel y desplazamientas horizontales y verlicales de los puntos del terreno. Las
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran en un estadillo para su contrel por la
direccidn facultativa.

Para las instalaciones que puedan ser afecladas por el vaciado, se recabara de sus Compafifas la posicion y
solucion a adoptar, asi como |a distancia de segufidad a tendidos aéreos de conduccidn de energia elécirica. Ademas
s¢ comprobara la distancia, profundidad y lipo de la cimenlacitn y estructura de contencion de los edificios que puadan
ser afectados por el vaciado.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Replanieo.

Se comprobaran los puntos de nivel marcados, y el espesor de lierra vegetal a excavar,

En general;

Durante la ejecucidn de los trabajos se lomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del
terreno no excavado, En especial, se adoptardn las medidas necesarias para evitar los siguienies fendmenos:
inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ccasionados por el descalce del pie de
la excavacidn, erosiones locales y encharcamianios debidos a un drenaje defecluoso de las obras. Con temperaturas
menares de 2 °C se suspenderan los trabajos.

El contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de lodas las excavaciongs que realice, y
aplicar oporiunamente los medios de sostenimianta, entibacidn, refuerzo y proteccién superficial del terreno apropiados,
a fin de impedir desprendimientos v deslizamienios que pudieran causar dafios a personas o a las obras, aunque tales
medios no esluviesen definidos en el proyecio, ni hubleran sido ordenados por la direccitn faculiativa,

Sestenimiento y enfibaciones:

Antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones, reforzandaolas si fuera necesario, asi
como las construcciones préximas, comprobando si se observan asienios o grietas,

Las uniones entre piezas de enlibacion garantizaran la rigidez y el monolitismo del conjunio. En general, con
tierras cohesionadas, se sostendrdn los taludes venicales antes de la entibacion hasta una altura de 60 cm o de 80 cm,
una vez alcanzada esta profundidad, se colocardn cinturanes horizonlales de entibacién, formados por dos o tres tablas
horizontales, sosienidas por tablones verticales que a su vez estaran apuntalados con maderas o gatos metalicos.
Cuando la entibacidn se ejecute con lablas verticalas, se colocardn segin la naluraleza, acluando por secciones
sucesivas, de 1,80 m de profundidad como méximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestias
vericalmente, quedando sujefas por marcos horizonfales. Se recomienda scbrepasar la entibacién en una altura de 20
em sobre el borde de |a zanja para que realice una funcidn de rodapié y evile |a caida de objefos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se enfibard verticalmenle a medida que se proceda a la exiraccién de tiemras.

La entibacion permitira deseniibar una franja dejando las restantes entibadas. Los lableros y codales se
dispondran con su cara mayor en contacto con el terreno o el feblero. Los codales seran 2 cm mas largos que la
separacién real entre cabeceros opueslos, llevandoles a su pesicion medianie golpeteo con maza en sus extremes vy,
una vez colocados, deberdn vibrar al golpearios. Se impedird mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales,
cabeceros y lensores. Los empalmes de cabeceros se realizardn a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terenos sueltos las lablas o tablones estaran aguzados en un extremo para clavarlos anles de excavar cada
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franja, dejando empalrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efecide la excavacién en una arcilla que
s& haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuifera de arena fina, se deberdn emplear gruesas planchas
de entibacion y un sélido apuntalamiento, pues en caso conirario puede producirse el hundimiento de dicha capa.,

Al finalizar la jormada no deberdn quedar pafios excavedos sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la
documentacidn técnica. Diardamente y antes de comenzar los Irabajos se revisard el estado de las entibaciones,
reforzandolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremardn estas prevenciones
después de interrupciones de irabajo de mdas de un dia o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas,

Excavaciones [vaciado):

No se realizard la excavacion del lerreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vueleo.

Mo se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una distancia igual o
mayor & dos veces la prefundidad del vaciade, En tanto se efectie la consolidacién definitiva de las paredes y fondo del
vaciado, se conservaran las contenciones, apunialamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del
vaciado se realizard para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En eazo de lluvia y suspension de los trabajos, los frentes y laludes quedardn protegidos. Se suspenderdn los
trabajos de excavacion cuando se encuenire cualguier anomalia no prevista, come variacién de los estralos, curses de
aguas sublemrineas, reslos de construcciones, valores arqueoldgicos, ¥ se comunicara a la direccién facultativa.

Segdn el CTE DB SE G, apartado 7.2.2.2, |a prevencidn de caida de bloques requerira la utllizacién adecuada de
mallas de retencidn.

El vaciado se podra realizar,

Sin bataches: el lerreno se excavara entre los limites laterales hasta la proflundidad definida en la documentacién.
El angulo del talud sera el especificade en proyecto. El vaciado se realizara por franjas horizonlales de allura no mayor
que 1,50 m o gue 3 m, segin se ejecule a mano o a maguina, respectivamente. En los bordes con elementos
estructurales de contencidn y/o medianeros, la maquina trabajard en direceidn no perpendicular a ellos ¥ se dejara sin
excavar una zona de preleccion de ancho no mener que 1 m, que se quitars a mano antes de descender la méguina en
ese borde a |a franja inferior.

Con bataches: una ver replanteados los bataches se iniciard, por uno de los extremos del talud, la excavacion
alternada de los mismos. A continuacion se realizaran los elementos estruciurales de contencién en las zonas
excavadas y en el mismo orden. Los balaches se realizaran, en general, comenzando por la pare superior cuando se
realicen a mano y por su pare inferior cuando se realicen con maiguina.

Se adoptardn las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales seran desviadas y encauzadas anles de que alcancen las proximidades de los
taludes o paredes de la excavacién, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un
incremento de presidn del agua intersticial ¥ no se produzcan erosiones de los laludes. Segin el CTE DB SE C,
apariade 7.2.1, serd preceplive disponer un adecuado sisterna de proteccidn de escorrentias superficiales que pudieran
alcanzar al talud, y de drenaje interneo que evite la acumulacibn de agua en el Irasdss del talud.

Se eonstruirdn las prolecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conduclos de desagille que sean necesarios. Si
apareciera el nivel fredlico, se mantendrd la excavacidn libre de agua asi como el relleno posterior, para ello se
dispondré de bombas de agolamiento, desagles y canalzaciones de capacidad suficiente,

Los pozos de acumulacion y aspiracién de agua se situardn fuera del perimetro de la cimentacién v la succién de
las bombas no preducird socavacion o erosiones del terreno, ni del hermigdn colocade.

Dasmontes:

Se excavara el ermeno con pala cargadora, enire os limites laterales, hasta la cota de base de la maguina. Una
vez excavado un nivel descenderd la magquina hasta el siguiente nivel, ejecutands la misma operacidn hasta la cola de
profundidad de la explanacién. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no sera superior a 1,65 m. En bordes con
estructura de contencién, previamente realizada, la magquina trabajard en direcsidn no perpendicular a ella y dejard sin
ExCavar una zona de proteccién de ancho no menor que 1 m, que se quitard a mane, anles de descender la maguina,
en ese barde, a la franja infenor. En los bordes ataluzades se dejard el perfil previsto, redondeando las aristas de pie,
fuiebro y coronacién a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando
las excavaciones se realicen @ mano, la altura mdxima de las franjas horizontales serd de 1,50 m. Cuando el terreno
natural tenga una pendiente supenor a 1.5 se realizaran taludes de 50-80 cm de aliura, 1,50 m de longitud y 4% de
pendiente hacia adeniro en lerrencs permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes
niveles de actuacidn de la maguina,

Emplec de los producios de excavacidn:

Todos los maleriales que se obiengan de la excavacidn se ufilizardn en la formacién de rellenos, y demas usos
fyados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmaonte en tierra, deberan eliminarse,

Excavacién en roca:

Las excavaciones en roca s& ajacutardn de forma que no se dafe, guebranle o desprenda la roca no excavada,
Se pondra especial cuidado en no dafar los taludes del desmonte y la cimentacién de la fulura explanada.

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamienios o direcciones propicias al
deslzamiento del terrenc de cimentacién, estén abiertas o rellenas de materal milonitizade o arcilloso, o bien destaguen
solidos excesivamenie pequefios, se profundizara la excavacidn hasta encontrar lerreno en condiciones favorables,

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas,
se representaran en planos, en su posicién, direccidn y buzamiento, con indicacitn de la clase de matenial de relleno, v
se sefializardn en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la cbra de fabrica, con objelo de facililar Ia eficacia de
posteriores iratamientos de inyecciones, anclajes, u olros.

Taludes.

La excavacion de los taludes se realizard adecuadamenle para no dafar su superficie final, evitar la

descompresiin prematura o excesiva de su pie & impedir cualquier ofra causa que pueda compromaeter la estabilidad de
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la excavacidn final Si se tienen que ejecuiar zanjas en el pie del talud, se excavaran de forma gue el larreno afeclado
no pierda resistencia debido a la deformacidn de las paredes de |a zanja 0 a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se
maniendrd abierta el iempo minimo indispensable, v el material del rellene se compaciarad cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccion superficial del talud, tales como plantaciones
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizaran inmediatamente despues de la
excavacion del talud. No se acumulara el ferrenc de excavacién, ni olfes materiales junto a bordes de coronacién de
taludes, salvo autorizacién expresa.

Mivelacidn, com o] | fonde:

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminaran la tierra ¥ los trozos de roca sueltos, asi como |as capas de
terreno inadecuado o de roca alterada que por su direccidn o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto.
Se limpiaran también las grietas y hendiduras rellenandolas con hormigon o con material compactado.

También los laterales del vaciado quedarin limpios y perfilados.

La excavacion presentara un aspecto cohesiva, Se eliminaran los bolos y se repasard posteriormente.

Caballeros o depdsitos dé tierra:

El matenal verido en caballeros no s& podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones
exislenles, por presion direcla o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

Los caballeros deberdn tener forma regular, v superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas, ¥
taludes eslables gue evilen cualquier derrumbamiania.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalla no previsla como varacidn de eslralos o de sus
caracieristicas, emanaciones de gas, resios de consirucciones, valores arqueoligicos, se parard la obra, al menos en
este tajo, y s comunicara a la direccién facultativa,

Toleranclas admisibles

Desmonie;

no se aceptaran franjas excavadas con aliura mayor de 1,65 m con medios manuales.
=] i i00n!

Errores en las dimensiones del replaniec supenores al 2 51000 y vanaciones de 10 cm,

Zona de proleccidn de elemenios estructurales inferiora 1 m.

Angulo de talud superior al especificado en mas de 2 °,

Las iregulandades que excedan de las (olerancias admitidas, deberan ser comegidas.

Condiciones de terminacién

La superficie del desmonte o excavacion guedara limpia y los taludes estables,
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion, se hard una revision general de las edificaciones medianeras
para observar |as lesiones que hayan surgido, lomando las medidas oporiunas.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacion:
- Superficie del terreno desmontado o excavado,

Situacidn del elemento,

Cota del desmonte o excavacidn.

Situacion de vértices del parimetro.

Distancias relativas a otros elementos.

Forma y dimensiones del elemento.

Herizontalidad: nivelacién del desmonte o excavacidn

Altura: grosor de la franja excavada.

Condiciones de borde extenior.

Limpieza de la superficie del desmonte o excavacidn en cuante a eliminacidn de restos vegetales y restos
susceptibles de pudncidn.

Replanteo.

Dimensiones en planta y cotas de fondo.
= Durante el vaciado del terreno:

Comparacion de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecio y en el estudio geolécnico,

Identificacién del termeno del fondo de la excavacion. Compacidad.

Comprobacion de la cota del fondo,

Excavacitn colindante 3 medianerias. Precauciones, Alcanzada la cola inferior del vaciado, se hard una revisidn
general de las edificaciones medianeras.

Wivel fredtico en relacion con lo previsto,

Defeclos evidentes, cavernas, galerias, coleciores, etc.

Entibacion. Se mantendra un confrol permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos yio
sustiluyéndolos si fuera necesano.

Altura: grosor de [a franja excavada,
= Desmonies.

Control geoméirico: se comprobardn, en relacién con los planos. las colas de replantec del eje, bordes de la
explanacién y pendiente de taludes, con mira cada 20 m come minima.
- Entibacidn de zanja.

Replanteo, ne admitiéndose errores superiores al 2 51000 y vanaciones en £ 10 em.
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Se comprobard una escuadria, y la separacién y posicidn de la enlibacién, no acepldndose que sean inferiores,
superiores y'o distinias a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento

Mo se abandonard el tajo sin haber acodalado o lensado la pare inferior de la OMima franja excavada, Se
protegera el conjunto de la enlibacidn frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de |as aguas de escomentia.
Las entibaciones o parte de éstas sélo se quilardn cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la pare inferior del corie. Mo se concentrardn cargas excesivas junto a la parte superior de bordes
ataluzados nl se modificard la geometria del talud socavando en su pie o coronacion. Cuando se observen grietas
paralelas al borde del talud se consultaré a la direccién facultativa, que dictaminard su importancia y, en su caso, la
solucién a adoptar. No se depositardn basuras. escombros o productos sobrantes de ofros ftajos, y se regard
regularmente. Los taludes expuestos a erosidn potencial deberdn protegerse para garantizar la permanencia de su
adecuado nivel de seguridad.

Se temardn las medidas necesarias para asegurar que las caraclerishicas geomélricas permanezcan estables,
protegiéndose el vaciado frente a filraciones y acciones de erosidn o desmoronamiento por parte de las aguas de
escomentia.

2.3 - Rellenos, terraplenes y compactados

Descripcidén

Descripeidn

Rellenos: Obras consistentes en la extensién y compactacidn de suelos procedentes de excavaciones o préstamaos
que se realizan en zanjas, pozos y trasdos de muros.

Terraplenes: Obras consistentes en la extensidn y compactacidn de suelos procedentes de excavaciones o
préstamos para obtener una superficle regular definida por los planos donde habrdn de realizarse otras excavaciones an
fase poslerior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada,

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Metro cibico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes,

- Metro cibico de rellenc de zanjas o pozes, con fierras propias. terras de préstamo y arena, compactadas por
tongadas uniformes, con pistn manual o bandeja vibratoria.

- Metro ciibico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre periles, induyendo replanteo, desbroce ¥
afinada.
Mefre cibico de lerraplén. Medido el velumen rellenade sobre perfiles, incluyendo la extensién, rega, compactacian
y refino de taludes.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepeidn de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos aulorizados.

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominanlemente granulares e incluso algunos productos resultanies
de la aclividad industrial tales como cierlas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como
agregados ligeros, podran ufilizarse en algunos casos. Los suelos cohesives podran ser folerables con unas condiciones
especiales de seleccion, colocacion y compactacidn.

Segun el CTE DB SE C, apartads 7.3.1, se requenra disponer de un materal de caracieristicas adecuadas al
proceso de colocacién y compactacion y que permila obtener, después del mismo, las necesarias propiedades
geolécnicas.

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcién de producios. Este conirol comprende el confrol de la documentacién de los suministros (incluida Ia
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control medianie distintives de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Previa a la extensidn del malerial se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para
evitar su segregacion durante su puesla en obra y oblener el grado de compactacion exigido.

Segun ¢l CTE DB SE C, apartade 7.3.2, se lomarén en consideracidn para la seleccion del material de rellena los
siguientes aspectos: granulometria; resistencia a la tituracién y desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad:
resistencia al subsuelo; contenido en materia orgdnica; agresividad quimica, efeclos contaminantes; solubilidad:
inestabilidad de volumen, suscaplibilidad a las bajas lemperaluras y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles
cambios de propiedades debidos a la excavacidn, ransporte y colocacion; posible cementacién tras su colocacian.
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En caso de duda deberd ensayarse & material de préstame. El {ipo, nimero y frecuencia de los ensayos
dependerd del lipo y heterogeneidad del material y de la naluraleza de la construccidn en que vaya a utilizarse el
reflenn.

Seqln el CTE DB SE C, apartado 7.3 2, normalmente no se ulilizaran los suelos expansivos o solubles. Tampoco
los susceptibles a la helada o que conlengan, en alguna proporcién, higlo, nieve o turba si van a emplearse como
relleno estructural.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Los acopios de cada fipo de matenal se formardn y explotaran de forma que se evilte su segregacion y
contaminacién, evitindose una exposicidn prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitlando las mezclas de matenales de distintos tipos,

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas bécnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas
La excavacién de la zanja, poze o zona base del terraplenado presentard un aspecio cohesivo, Se habrin
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estardn limpios v perfilados.
Cuando el relleno lenga que asentarse sobre un terrenc en el que exislan cormentes de agua superficial o
subdlvea, se desviaran las primeras y caplardn las segundas, conduciéndolas fuera del drea donde vaya a realizarse el
reflenc, ejecutandose éste posteriommente.

Proceso de ejecucién

Ejecucion

Rellenos:
Segun el CTE DB SE C, apariado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutara una buena limpieza del fondo v,

8 B3 necesario, s& apisonard o compactard debidamente. Previamente a la colocacidn de rellenos bajo &l agua debe
dragarse cualguler suelo blando existente. Seqin el CTE DB SE C, apariade 7.3.3, los procedimientos de colocacion y
compaciacion del rellano deben asegurar su estabilidad en todo momento, evilando ademas cualquier perfurbacidn del
subsuelo natural.

En general, se verterdn las lierras en el orden inverso al de su extraccidén cuando el relleno se realice con tierras
propias. Se rellenard por tongadas apisonadas de 20 cm, exenias las tierras de andos o fermones mayores de 8 cm. Si
las therras de relleno son arenosas, se compactard con bandeja vibratoria. El relleno en el irasdds del muro se realizara
cuando éste tenga la resistencia necesaria y no anfes de 21 dias si es de hormigdn, Segin el CTE DB SE C, apartado
7.33, el relleno gque se cologue adyacente a esirucluras debe disponerse en longadas de espesor limitado y
compactarse con medios de energia pequeha para evitar dafio a estas construcciones.

Terraplenes:

En el terraplenado se excavard previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa
vegetal, y como minima de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuacion, para conseguir la debida
trabazdn entre el relleno y el terreno, se escarificara éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre lerreno inestable,
turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de esle material o su consolidacién. Sobre |a base preparada del
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderdn tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme,
paralelas & la explanacidn ¥ con un peguefie desnivel, de forma que saguen aguas afuera. Los malenales de cada
longada serdn de caracteristicas uniformes. Los lemaplenes sobre zonas de escasa capacidad porlanie se iniciardn
vertiendo las primeras capas con el espesor minime para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento
y compactacién de lierras. Salvo prescripcién contrana, los equipos de transperie y exiensidn operardan sobre {odo el
ancho de cada capa.

Una vez extendida |a fongada se procedera a su humectacidn, si es necesano, de forma que el humedecimiento
sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del matenal sea excesiva, para conseguir la
compaciacidn previsla, se lomaran las medidas adecuadas para su desecacion.

Conseguida @ humectacidén mas conveniente (segun ensayos previos), se procedera a la compactacién. Los
bordes con estructuras de conlencidn se compaclaran con compactador de arrastre manual, los bordes ataluzados se
redondearan todas las anstas en una longitud no menor que 1/4 de la allura de cada franja ataluzads. En la coronacidn
del terraplén, en los diimos 50 cm, se exienderan y compactaran las lierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad
seca del 100 %. La dHima longada se realizard con malerial seleccionado. Cuando se ulilicen rodilles vibrantes para
compaciar, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracidn, para comegir las periurbaciones superficiales que
hubiese podide causar la vibracién, y sellar la superficie,

El relleno del trasdds de los muros, se realizard cuando ésios tengan la resistencia necesana. Segon el CTE DB
SE C, apartado 7.3.3, &l relleno que se coloque adyacenle a estrucluras debe disponerse en tongadas de espesor
limitado y compactarse con medios de energia pequeda para evitar dafo a estas construcciones. Sobre las capas en
ejecuciin deberd prohibirse |a accidn de todo tipo de tréfico hasla que se haya completado su compactacién, Si alle no
fuera factible, el trafico que necesariamente lenga que pasar sobre allas se distribuird de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.

Tolerancias admisibles
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El rellenc se ajustard a lo especificado y no presentard asientos en su superficie. Se comprobara, para volumenes
iguales, que &l peso de muestras de termeno apisonade no sea mencr que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de
las precauciones adopladas, se predujese una contaminacién en alguna zona del relleno, se eliminargé el material
afectado, sustituyéndalo por ofro en buenas condicionas.

Control de ejecucion, ensayos y pruchas

Control de ejecucidn

Segdn el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocacidn y su grado final de compacidad ocbedecen a lo especificado,

Ensayos y pruebas
Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificard como porcentaje del obtenido
como maxime en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que conlengan una propercién
alta de tamafios grueses no son aplicables los ensayos Proclor, En este caso se comprobard la compacidad por
métodos de campo, tales como definir el proceso de compaclacion a seguir en un relieno de prueba, comprobar el
aseniamiento de una pasada adicional del equipo de compactacién, realizacién de ensayos de carga con placa o el
empleo de mélodos sismicos o dinamicos,

Conservacién y mantenimiente

El relieno se ejecutard en el menor plaze posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en tode memento la
contaminacidn del rellano por materiales extrafics o por agua de luvia que produzca encharcamientos superficiales.

2.4 - Carga y transporte de tierras

Descripcion

Descripcion
Trabajos destinades a cargar y/o trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavacian,

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cibico de fierras sobre camidn, para una distancia determinada a la zona de verido, considerando tiempos
de ida, descarga y vuella, pudiéndose incluir o no el liempo de carga yo la carga, tanto manual como con medios
mecanicos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se organizard el réfico determinando zonas de {rabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de [a excavacion existan tendidos eléctricos, con |os hilos desnudos, se debera tomar
alguna de las siguientes medidas:

Desvio de la linea.

Corte de la corfiente eléctnca,

Proteccion de la zona mediante apantallados.

Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancla de seguridad delerminada en funcian de la carga elécirica,

Proceso de ejecucion

Ejecucidn
En caso de que |a operacidn de descarga sea para la formacidn de terraplenes, serd necesario el auxilio de una
persona experia para evitar que al acercarse el camidn al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar,
siendo conveniente la instalacidn de fopes, a una distancia igual a la altura del terraplén, yo como minimo de 2 m.
Se acotard la zona de accidn de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté falto de
visibilidad estard auxiliade por olro operario en el exterior del vehiculo. Se extremardn estas precauciones cuanda el
vehicule o maquina cambie de tajo yfo se enirecrucen finerarios.
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En la operacién de verido de materales con camicnes, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra con objeta
de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para franspories de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa sera de 4, 50 m,
ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12% o del 8%, segun se frale de ramos rectos o
curvos, respectivamente. En cualquier caso, s& tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos ulilizados,

Les vehiculos de carga, anies de salir a la via pdblica, contaran con un tramo horizontal de terrenc consislente, de
longitud no menor de ver y media la separacién entre ejes, ni infarior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camicnes yfo maguinas conservaran el talud lateral gue exija el erreno,

La carga, tanio manual como mecanica, se realizara por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se carga
el camién por medios mecanicos, la pala no pasard por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible gue un
vehiculo de carga, duranie o después del vaciado, se acergue al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad.
comprobandose praviamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion
Se confrolard que el camidn no sea cargado con una sobrecarga superior a |a autarizada,
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3 - Cimientos y contenciones

3.1 - Hormigén de limpieza, soleras y encachados

Descripcion

Descripcidn

Hormigén de limpieza: puesta en obra de una capa de hormigén de baja resistencia de poco groser (entre 10 y 15
em) cuya funcién consiste en la nivelacion de la superficle y la proteccian del amado,

Soleras v encachadas: Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada (encachada),
impermeabilizacidn y una capa de hormigan (armado o no) con espesor variable segin el uso para el que esté indicado.
Se apoya scbre el terreno, pudidndose disponer directamente como paviments mediante un tratemiento de acabado
superficial, o bien como base para un solade,

Se utiliza para base de insialaciones o para locales con sobrecarga estélica variable segin el uso para el gue esis
indicado {garaje, locales comerciales, etc.).

Criterios de medicidn y valoracion de unidades

- Metro cuadradofcdbico de capa de hormigdn de limpieza, de hormigén de resistencia, consistencia y tamafo
maximo del ando, especificados, fabricado en obra o en central, del espesor determinado, en la base de la
cimentacion, iransporiado y puesto en obra, segun Insfruccion EHE-D8.

- Metro cuadrado de solera ylo encachado terminada, con sus distintos espescres y caracteristicas del harmigdn,
incluide (armadura o noj impieza y compactado de terreno.

Las junias se medirdn y valorardn por metro lineal, incluso separadores de poliestirens, con corte ¥ colocacian del
seflado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos gque se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los preductos, equipos y sisiemas se realizard conforme se desarrolla en Ia Parte ||, Condiciones
de recepcitn de productes. Este control comprende el conlrsl de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
iécnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hermigén en masa (HM) o para armar (HA), de resislencia o dosificacién especificados en proyecto,

- Barras corrugadas de acero (ver Parle ||, Relacion de productos con marcado CE), de caracteristicas fisicas y
mecdnicas indicadas en proyecto,

= Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte ||, Relacién de productos con marcado CE), de caracieristicas fsicas y
mecanicas indicadas an proyecto.

= 5i el hormigdn se fabrica en obra: cemento, agua. aridos y aditivos (ver Parte Il Relacién de productos con
marcado CE).

- Capa subbase: podra ser de gravas, zahoiras compactadas, efe.

- Impermeabilizacian (ver Parte |l, Relacién de preductos con marcade CE): podra ser de lamina de polietileno, elc,

-  Hormigén en masa:

- Cemento (ver Parte |l, Relacién de producies con marcado CE): cumplird las exigencias en cuanto a composicién,
caracierislicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruecidn para la recepcidn de cemenlos RC-08,

- Aridos (ver Parte Il. Relacién de productos con marcado CE) cumplirdn las condiciones fisico- quimicas, fisico-
mecanicas y granulométricas establecdas en la EHE-08.

- Agua: se admitiran lodas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disuelias, sulfalas, clorures. .,

- Armadura de retraccidn (ver Parle ||, Relacién de productes con marcado CE): serd de malla elecirosoldada de
barras o alambres cormugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y caracteristicas mecdnicas
minimas establecidas en la EHE-08.

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato célcico para soleras (ver Parte 1|, Relacidn
de productos con marcado CE).

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte I, Relacién de productos con marcada CE),

Incompalibilidades entre materiales: en la elaboracion del hormigén, se prohibe el empleo de aridos gue contengan
sulfuros oxidables.

- Sistema de drenaje
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Drenes lineales: Wwbos de hormigdn poroso o de PYC, polielileno, elc. (ver Parle |, Relacidn de producios con
marcado CE).
Drenes superficiales: laminas drenanies de polietilenc y geotexiil, etc. (ver Parle |l, Relacidén de producios con
marcado CE).
-  Encachados de &ridos naturales o procedentes de machagqueo, eto
= Arquetas de hormigdan.
- Sellador de juntas de retraccion (ver Parle I, Relacion de productos con marcado CE). sera de material elastico.
Serd de facil intraduccion en las juntas y adherente al hormigdn.
- Relleng de juntas de contorno (ver Parte |l Relacion de productos con marcado CE) podra ser de polestirenc
expandido, elc.

Se elminardan de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o confaminadss por polve, por contacte con la
superficie de apoyo, o par inclusidn de maleriales extranos.

El arido natural o de machagueo ulilizado como capa de matenal filtrante estara exento de arcillas yio margas y de
cualquier otro lipo de materiales exirafos.

Se comprobaré que el matenal es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evilar sU sagregacion
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactacién exigido. Si la humedad no es la adecuada se
adoplaran las medidas necesarias para corregiria sin alterar |a homogeneidad del malerial,

Los acopios de las gravas se formaran y explolaran, de forma que se evite la segregacidn ¥ compactacion de las
mismas.

Almacenamiento y manipulacién {eriterios de uso, conservacidn y mantenimiento)

El almacenamiento de los cemenlos, arides, aditivos, adiclones y armaduras se efecluard segin las indicaciones
del capitulo Xill de la EHE-D8 (articulos 71.3.1, 63.2.3 y 69.7) para protegerios de la intemperia, la humedad v la posible
comnlaminacién o agresion del ambiente. Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenaran en un lugar ventilado
¥ protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenardn en silos, igual que los aditives (cenizas
volantes o humos de silice).

En el caso de los dridos se evitara que se contaminen por &l ambiente y el terreno ¥ que se mezclen entre si las
distintas fracciones granulométricas,

Las armaduras se conservaran clasificadas por lipos, calidades, didmelros y procedencias. En el momento de su
uso estardn exentas de sustancias extrafias (grasa, aceite, pintura, efc.), no admitiéndose pérdidas de peso por
oxdacién superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muesira, comprobadas tras un cepillado con cepillo
de alambres.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
Hormigén de limpieza. El plano de apoyo (el terreng, tras la excavacion) preséntara una superficie impia ¥ plana,
serd horizontal, fjandose su profundidad en el proyecio.

Soleras v encachados. Se compaciardn y limpiaran los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estardn terminadas.
Se fijgran puntos de nivel para |a realizacidn de la solera,

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenomeno electroguimico de la corrosian galvanica entre melales con diferente polencial, se
adoptaran las siguienles medidas.

Evitar el contacio entre dos metales de distinta activdad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamenta los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos melales,

Mo se dispondran soleras en conlacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian producirse
abombamientos, levantamientos y roturas de |os pavimentos, agristamiento de particiones Inferiores, ete.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Hormigdn de limpieza:

Scbre la superficie de la excavacion se dispondra una capa de hormigén de regularizacion, de baja dosificacion,
con un espesor minimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo del elemento v evitando, en el
caso de suelps permeables, la penelracidn de la lechada de hormigdn estructural en el terreno que dejaria mal
recubiertos los aridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigdn de limpieza serd el previsio en el proyecto
para la base del elemento. El perfil superior tendra una lerminacidn adecuada a la continuacidn de la obra,

El hormigén de limpieza, en ningln caso servird para nivelar cuando en el fondo de la excavacion existan fuertes
imegulardades.

El curado del hormigdn de limpieza se prolongard duranie 72 horas.

Soleras ¥ encachados:
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- Ejecucidn de la subbase granular,

Se extendera scbre el terrene limpic y compactado. Se compaciard mecinicamente y se enrasara,
= Colocacion de la ldmina de polietileno sobre la subbase.
-  Capa de hommigén:

Se extenderd una capa de hormigdn sobre la lamina impermeabilizante; su espesor vendra definido en proyecto
segln el uso y la carga que lenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispendra antes de
colocar el hormigdn, El curade se realizard mediante riego, y se fendré especial cuidado en que no produzca deslavado.
- Juntas de contomo:

Antes de verter &l hormigdn se colocara el elemenlo separador de poliestireno expandide que formard la junta de
contorne alrededor de cualquier elemento que inferrumpa la solera, como pilares y muros.
= Juntas de retraccién:

Se ejeculardn mediante cajeados previslos o realizados posteriormente a maguina, no separadas mas de B m, que
penelraran en 173 del espesor de la capa de homigdn,

- Drenaje. Segin el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2;

Si es necesario se dispondra una capa drenante y una capa filtrante sobre el lermeno situado bajo el suelo. En
taso de que s& ulilice como capa drenante un encachado, deberd disponerse una lamina de polietiens por encima de
alla.

Se dispondran tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sisiema de recogida para su
reutilizacién posterior, en el terrene situado bajo el suelo. Cuando dicha conexién esté situada peor encima de la red de
drenaje, se colecard al menos una cdmara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los wbos drenantes se colocardn a un metro por debajo del suelo y repariidos
unifarmemente junto al muro pantalia.

Se colocard un pozo drenante por cada BOO m? en el terreno situado bajo el suelo. El didmetro interior del pozo
serd como minimo igual a 70 cm. El poze deberd disponer de una envolvente fillrante capaz de impedir el arrastre de
finos del terreno, Deberdn disponerse dos bombas de achique, una conexién para la evacuacién a la red de
saneamiento o a cualguier sislema de recogida para su reutilizacién posterior y un dispositive automatico para que el
achigue sea permanenie.

Tolerancias admisibles

- Niveles:

cara supenor del hormigdn de impieza: +20 mm; =50 mm;
espesor del hormigdn de limpieza: -30 mm.

- Planeidad:

del hormigdn de limpieza: +16 mm;

Condiciones de no aceptacién:

Espesor de la capa de homigdn: varnacidn superiar a- 1 em 6 +1.5 cm.

Planeidad de |a capa de arena (medida con regla de 3 m); iregularidades locales superioras a 20 mm.

Planeidad de la solera medida por solape de 1.5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera
no lleva revestimianto.

Compacidad del terreno serd de valor igual o mayor al 80% del Proctor Normal en caso de solera semipesada y
B5% en caso de solera pesada,

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no preseniara irmeqularidades locales superiores a 20
mm,

Espescr de la capa de hormigén. no presentard variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valer
especificado.

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentard variaciones superiores a 5
mim. & no va a llevar revestimiento posterior.

Junta de ratraccidn: la distancia enire juntas no sera superior a 6 m.

Junta de conlorno: el espesar y aliura de la junia no presentard varlaciones superiores a -0,50 em o +1,50 cm
respecio a lo especificado,

Condiciones de terminacion

La superficies de |a capa de hormigon de limpieza se terminard medianie reglade.
La superficies de |a solera se terminara mediante reglado, o se dejard a la espera del solado.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Puntos de observacian,
- Operaciones previas a la ejecucion:
Hormigdn de limpieza. Nivelacién,
- Ejecucitn:
Compacidad del terrena, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigén, planeidad de la solera,
Resistencia caracteristica del hormigdn,
Planeidad de la capa de arena,
Resistencia caracleristica del hormigén: no serd inferior al noventa por clento (90%) de la especificada.
Espesor de la capa de hormigdn.
Impermeabilizacidn: inspeccidn general,
= Comprobacién final:
Planeidad de la solera.
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Junta de refraccidn: separacién entre las junias.
Junta de contorne: espesor y altura de fa juma.

Conservacion y mantenimiento

Mo se superaran las cargas normales previstas,

Se evitard la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles,

La solera no se verd sometida a la accidn de: aguas con pH menor de & o mayer de 9, o con una concentracidn en
sulfatos superior a 0,20 grl, aceites minerales organicos y pesados, ni a lemperaturas superiores a 40 *C.

3.2 - Muros

Descripcion

Descripcion
= Muros: elementos de hormigdn en masa o armado para cimentacidn en sélancs o de contencion de tierras, con o
sin puniera y con o sin talén, encofrados a una o dos caras. Los muros de sdtano son aguellos que estan somelidos
al empuje del terreno v, en su situacidn definifiva, a las cargas procedentes de forjados, ¥ en ocasiones a las de
sopories 0 mures de carga gue nacen de su cOspide. Los fojados actlan como elementos de arriostramiento
fransversal. Los muros de conlencidn son elemenios consiructivos destinades a contener el terreno, por presentar la
rasanie del mismeo una cota diferenie a ambos lados del mure, sin estar vinculados a ninguna edificacién, Para
alturas inferiores a los 10-12 m, se ulilizan fundamenialmente dos fipos:
- Muros de gravedad: de hormigdn en masa, para alturas pequefias y elementos de poca longitud.
= Muros en ménsula: de hormigen amado.
-  Bataches. excavaciones por ramos en el frente de un talud, cuando exisien viales o cimenlaciones proxemas,
- Drenaje: sistama de captacidn y conduccidn de aguas del subsuelo para proleccidén contra la humedad.
Si los muros de conlencidn se ejeculan con fabricas sera de aplicacién lo indicado en of capilule 7.2, Fabricas
resistentes,
Criterios de medicién y valoracidn de unidades
= Muras:
Metro cibico de hormigbn armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamafio méximo del ando en mm, la
consistencia, la cuantia media de acero en kg/m?, y el encefrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos
caras), incluso elaboracion, ferrallado, puesta en obra y vibrado.
Drenaje: posibles elamentos intanvinientes,
Metro cuadrado de lamina drenante para muros, especificando el espesor en mm, allura dé nddulos en mm y bipa
de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geolextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin
masilla biluminosa en solapes.
Melro cuadrado de barrera antihumedad en mures, con o sin [amina, especificando &l tipo de lamina en su caso.
- Balaches.
Meiro cibico de excavacion para formacién de bataches, especificando el lipo de terreno (blando, medio o dure) ¥
el medio de excavacion (a mane, a méquina, marille neumatico, martillo rompedor).

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcidn de los productos que se Incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los producios, equipos vy sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte ||, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de fa documenlacion de los suministros (incluida la
corraspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el conirol mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
= Muros:

Hormigdn en masa (HM) u hormigdn armado (HA), de resistencia o dosificacién especificados en el proyecto.
Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en el proyecto.

Mallas electrosoldadas de acero de caracieristicas fisicas y mecanicas indicadas en el proyeclo.

Juntas: perfiles de estanquidad, separadoras, selladores.

El hormigén para armar y las bamas cormugadas y mallas electrosoldadas de acero deberan cumgplir las

especificaciones indicadas en la EHE-08 y en el capifulo 5. Estrucluras de hormigén, para su aceplacidn.
- |Impemeabilizacion:
Producios para el sellado de juntas (ver Pare Il, Relacién de productos con marcado CE),
- Drenaje, segln lipo de impermeabilizacidn requendo en e CTE DB HS 1, aricule 2.1;
Capa drenanie: lamina drenante, grava, fabrica de blogues porosos u otra material que produzea el mismo efecto.

18



PLIEGD DE CONDICIONES TECHICAS

Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Pare Il, Relacidn de productes con marcade CE) u ofro
material que produzca el mismo efecto.
Aridos de rellenc: identificacién. Tipo y granulometria. Ensayos (segin normas UNE) friabilidad de la arena.
Resisiencia al desgaste de la grava. Absorcién de agua. Estabilidad de aridos.
El aride natural e de machaques utilizado como capa de material filtrante estard exento de arcillas, margas v de
cualquier otro tipe de materiales extrafios. Los acopios de las gravas se formaran y explotardn, de forma que se evite la
segregacidn y compactacién de las mismas. Se eliminardn de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o
contaminadas por polve, por contaclo con la superficie de apoye, o por inclusién de maleriales exirafios. Antes de
proceder a extender cada lipo de malerial s comprobard que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para
evitar su segregacién durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compaciacien exigido. Si la humedad no
es la adecuada, se adoplardn las medidas necesarias para corregirla sin alierar la homogeneidad del material,
Pozo drenante.
Tuba drenante ranurado: idenfificacién. Didmetros nominales y superficie total minima de orificios por metro lineal.
Canaleta de recogida de agua (ver Parte Il, Relacion de productos con marcade CE), Didmetros,
Cémara de boembeo con dos bombas de achique,

= Arguetas de hormigon,
Red de evacuacidn del agua de lluvia en las pares de la cublerta y del terreno que puedan afectar al muro.
Productos de sellado de juntas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcade CE) con banda de PVC o perfiles
de caucho expansivo o de benlonita de sodio.
Juntas de estanguidad de tuberlas (ver Parte I, Relacidn de productes con marcade CE). de caucha vulcanizado,
elastémercs termoplisticos, maleriales celulares de caucho vulcanizade, elementos de estanquidad de poliuretana
meldeado, etc.

Almacenamiento y manipulacién (eriterios de uso, conservacion y mantenimiento)

El almacenamiento de las armaduras se efectuard segin las indicaciones del articule §9.2.3 v 69.7 de la EHE-08.

Se realizara en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes.

Antes de almacenar las ammaduras, se comprobard que estdn limplas para su buena conservacion y posierior
adherencia, Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segiin sus tipos, clases y los loles de que procedan.

El estado de la supericie de fodos los aceros serd siempre objeto de examen antes de su uso, con al fin de
asegurarse de gue no presentan alteraciones perjudiciales.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

e comprobara el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizdndose confroles de los estratos
del terreno hasta una profundidad de vez ¥ media la altura del muro,

El encofrado, que puede ser @ una o dos caras, tendra la rigidez y eslablidad necesarias para soporiar las
acciones de puesta en obra, sin experimentar movimienlos o desplazamientos gue puedan alterar la geometria del
elemento per encima de las tolerancias admisibles:

Los elementos de encofrado se dispondran de manera que se eviten dafios en estrucluras ya construidas,

Seran lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o morero y se consigan
superficies cerradas del hormigén

La superficie del encofrado estard limpia y el desencofrante presentard un aspects continuo y fresco.

El fondo del encofrado estara impio de restos de materiales, suciedad, etc.

Se cumpliran ademds otras indicaciones del articule 94.4 de la EHE-08. (Especiaimente la humectacion previa de
los encofrados de madera)

Proceso de ejecucion

Ejecucion

En caso de bataches:

Estos comenzaran por la parte superior cuando s& realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a maguina,
Se acotard, en caso de realizarse a maquina, la zona de accién de cada méguina.

Pedran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estruclura de contencién hasta una profundidad maxima
h+Df2, siendo h la profundidad del plano de cimentacidon préximo y D, la distancia horizontal desde el borde de
coronacidn a la cimentacion o vial mas proximo, Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibard,

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciardn por uno de los extremos, an excavacion
alternada.

No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del
mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

En el fondo de la excavacién se dispondra de una capa de hormigén de limpieza de 10 cm de espesar,
= Ejecucion de la ferralla:

Se dispondra la ferralla de la zapala del muro, apoyada sobre separadores, defando las armaduras necesarias en
espera;, a continuacion, la del fuste del muro y posieriormente el encofrado, marcande en el mismo Ja altura del
hormigdn, finalmente, la de zunchos y vigas de coronacidn y las armaduras de espera para los elementos estructuralas
gue acometan en el muro.
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= Recubrimientos de las armaduras:

Se cumpliran los recubrimientos minimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE-08, de ial forma que los
recubrimientos del alzado serdn distintos segdn exista o no encofrado en el trasdés, siendo el recubrimiento minimo
igual a 7 cm, si el rasdds se hormigona contra el terreno.

Se dispondrin los calzes y separadores gue garanticen los recubrimientos, segin las indicacicnes de los
apartados 37.2.5 y 69.8.2 de la EHE-08.
=  Hormigonado:

Se harmigonard la zapata del mure a excavacidn llena, no admitiéndese encofrados perdidos, salvo en aguelios
casos en los que las paredes no presenten wuna consislencia suficiente, dejando su falud natural, encofrdndolos
pravisionalmente, y rellenando y compaciande el exceso de excavacidn, una vez quitado el encofrade.

Se realizard el vertido de hormigin desde una altura no superor a 1 m, vertiéndose y compactindose por
tongadas de no mas de 50 em de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evile la
disgregacion del hormigon v los desplazamientos de las armaduras.

Ern general, se realizard el hormigonade del mure, o el trame del muro entre juntas verlicales, en una jornada, De
producirse juntas de hormigonado se dejardn adarajas, picando su superficle hasta dejar los aridos al descubierto, que
se limpiaran y humedeceran, antes de proceder nuevamente al hormigonado.

- Juntas:

En los mures se dispondran los siguientes lipos de juntas:

- Junias de hormigonado enire cimiento y alzado: |8 superficie de hormigén se dejara en estado natural, sin
cepillar, Antes de verter la primera longada de hormigén del alzado, se limpiard ¥ humedecera la superficie de contaclo
¥, Una vez seca, se verterd el hormigon del alzado realizando una compactacion enérgica del mismao.

- Junlas de retraceién: son juntas verticales que se realizardn en los mures de conlencidn para disminuir los
maovimientos reclogicos y de origen térmico del hormigdn mientras no se construyan los forjades. Estas junias estaran
distanciadas de 8 a 12 m, y 58 ejecutardn disponiendo materiales selladores adecuados gque se embeberdn en el
hormigdn y se fijaran con alambres a las armaduras.

- Juntas de dilatacidn: son juntas verlicales que caortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan an su caso
an @ resto del edificio. La separacidn, salvo justificacidn, no serd superior @ 30 m, recomendandose que no sea superior
a 3 veces |a allura del muro. Se dispondran ademds cuando exista un cambio de la allura del muro, de la profundidad
del cimiento o de la direccidn en planta del mure, La aberlura de la junta sera de 2 a 4 cm de espesor, segun las
variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujelos al encofrado anles de
hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el refleno del trasdds.

- Curado.
- Desencofrado.
- Drenaje:

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartade 2.1, junio con el tipo de impemeabilizacidn
y ventilacién, segdn el grado de impermeabildad requerido y la solucién constructiva de mure y las condiciones de
ejecucién en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1.

Tolerancias admisibles

Segun Anejo 11 de la EHE-08,

Desviacién de la verfical, segin la aliura H del muro,

H =6 m: trasdds £330 mm. Intradés +20 mm.

H= 6 m: trasdds +40 mm. Intradés £24 mm.

Espesor e:

E = 50 em: +168 mm, -10 mm,

E = 50 cm: +20 mm, -16 mm.

En muras homigonados contra el terreno, la desviacion maxima en mas serd de 40 mm,
Desviacidn relativa de las superficies planas de intradds o de trasdds:

Pueden desviarse de la posicidn plana basica sin exceder 6 mm en 3 m.

Desviacidn del nivel de la ansta supenor del infradds, en muros vistos:

12 mm

Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos:

+12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigon.

Condiciones de terminacion
La realzacitn de un correcto curado del hormigan es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el

alzado. Se realizarda manieniendo himedas |as superficies del muro medianie riego directo que no produzca deslavado o
a fravés de un malerial que refenga la humedad, segin el arliculo 71.6 de la EHE-DE.

Control de ejecucidn, ensayos y pruehas

Control de ejecucion

Puntos de chservacidn:
- Excavacion del terreno:
Comparar los termencs atravesados con lo previsto en el proyecto ¥ en el estudio geotécnico,
ldentificacién del terrena del fondo de la excavacidn. Compacidad.
Comprobacion de la cota del fondo.
Excavacion colindante a medianerias. Precauciones,
Mivel freatico en relacién con lo previsto.
Defecios evidentes, cavernas, galerias, coleciores, etc.
Agresividad del ferreno yio del agua fredtica.
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Bataches:
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta.

No aceptacion: las zonas macizas entre bataches serén de anche menor de 0,.9NE m yio el batache mayor de

1.10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las imegularidades localizadas, previa a su aceplacin, se
cormegiran de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa,

Muros:
Replanteo:
Comprobacidn de cotas enlre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas,
Comprobacién de las dimensiones en planla de las zapatas del mure y zanjas.
Excavacion del tereno: segin capitulo 2.3. Excavacitn en zanjas y pozos para excavacion general, y
consideraciones anteriores en ¢aso de plantearse una excavacién adicional por bataches.
Operaciones previas a la ejecucidn:
Eliminacion del agua de la excavacién (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavacién,
Colocacion de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso,
Hermigdn de limpieza. Nivelacién,
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasalubos,
Ejecucitn del muro.
Impermeabilizacién del rasdds del muro. Segdn ariiculo 5.1.1 del DB-HS 1.
Tralamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento.
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m.
Colocacidn de membrana adherida (segin fipa).
Conlinuidad de la membrana. Solapos. Sellado.
Prolongacién de la membrana por la parte superior del mure, 25 em minima.
Prolongacidn de la membrana por el lateral del cimiento,
Proleccidn de la membrana de la agresién fisica y quimica en su caso.
Relleno del trasdés del murs, Compactacion.
Drenaje del muro.
Barrera antihumedad (en su casa),
Verificar siluacian.
Preparacién y acabado del soporfe. Limpieza.
Colocacian (segln tipo de membrana). Confinuidad de la membrana. Solapos.
Juntas estruclurales.
Refuarzos,
Proteccién provisional hasta la continuacidn del muro.
Comprobacidn final.

Conservacion y mantenimiento

Mo e colocaran cargas, ni circulardn vehiculos en las proximidades del rasdés del mura.
Se evitara en la explanada inferior y junio al muro abrir zanjas paralelas al mismo.
No se adesard al fuste del muro elementos estruclurales y acepios, que puedan variar la forma de trabajo del

MISmo.

Se evilard en la proximidad del mure la instalacion de conducciones de agua a presitn y las aguas superficiales se

llevaran, realizande superficies estancas, 8 la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la
capacidad de drenaje del trasdés del mure para emergencias.

Cuando ee ocbserve alguna anomalia. se consultard a la direccisn facultativa, que dictaminard su importancia ¥ en

su caso [a solucién a adoptar.

Se repararé cualquier fuga cbservada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.
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4 - Saneamiento

Descripcion

Daescripcian

Instalacidn de la red exierior de evacuacitn de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ambile
de aplicacion general del Codigo Técnice de la Edificacién, incluido el traiamiento de aguas residuales previo a su
vertido.

Cuando exista una unica red de alcantarillado piblico deberd disponerse un sisterna mixto o un sistema separativo
con una conexion final de las aguas pluviales y las residuales, anles de su salida a la red extenor.

Cuando existan dos redes de alcamtarillado pdblico, una de aguas pluviales y ofra de aguas residuales deberd
disponerse un sistema separalivo ¥ cada red de canalizaciones debera coneclarse de forma independienie con la
exterior cormespondiente,

Cuando no exista red de alcantarillado publico, deben utilizarse sistemas individualizados separados, ung de
evacuacion de aguas residuales dolado de una estacidén depuradora particular v otro de evacuacion de aguas pluviales
al terrena.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Las canalizaciones se mediran por metro lineal, con la solera y anillado de juntas, incluyendao o no la excavacion,
rellens y compactada, totalmente terminado.

Los conductos de la red de evacuacion de aguas, colectores enterrados, se meditan v valoraran por metro lineal,
incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albafileria.

El resto de elementos de I8 instalacidn, como arquetas, pozes, grupos depuradores, estaciones de bombee, etc.,
se medird por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesanos para
su correcio funcionamiento,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sislemas se realizard conforme se desarrolla &n la Parte |l, Condiciones
de recepciin de productos. Este contral comprende el conlrel de la documentacion de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad v el
control mediante ensayos.

Los elementos que companen la instalacién de |a red exterior de evacuacidn de agua son
- Ciemres hidrdulicos, los cuales pueden ser arquetas sifénicas. situadas en los encuentros de los conductos

enlerrados de aguas pluviales y residuales.
- Colectores enlerrados,
- Elementos de conexidn,

Arquetas dispuestas sobre solera de hormigén, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser, a pie de
bajante, de paso, de registro y de trasdas.

Pozos de registro dispuestos sobre solera de hormigdn, con tapa practicable.

Separador de grasas,

- Elementos especiales.

Sislema de bombeo y elevacion

Valvulas antirelomo de seguridad.
= Depuracidn.

Fosa séplica.

Fosa de decantacién-digesticn.

Pozo absorbente.

Grupos depuradores,

De forma general, las caracteristicas de los malenales para |a instalacion de evacuacion de aguas Seran;

Resislencia a la fuerle agresividad de las aguas a evacuar.

Impermeabilidad tolal a liquidos y gases.

Suficiente resistencia a las cargas exiernas,

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos,

Lisura interior.

Resistencia a la abrasion,

Resistencia a la corrosibn.

Absorcidn de ruidos, producidos y transmitidos.

Las bombas deben ser de regulacién automatica, que no se chstruyan faciimente, y siempre que sea posible se
someleran las aguas negras a un tratamienio previo anles de bombearias.

Las bombas lendran un disefo qua garanlice una proteccion adecuada contra las matenas sdlidas en suspension
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en el agua,

Estos sistemas deben estar dotades de una lwberia de veniilacion capaz de descargar adecuadamente el aire del
depdsito de recepecidn.

El material utiizado en la construccidn de las fosas sépticas debe ser impermeable y resisiente a la corrositn.
Segin el CTE DB HR, apartado 3.3, los suministradores de los equipos y producios utilizados en las instalaciones,
incluiran en la documentacién de los mismos los valores de las magniludes que caracterizan los ruidos y
vibraciones procedentes de las inslalaciones de los edificios. Los soportes anfivibratorios, sobre los que se instalan
los equipos ¥ los coneclores flexibles. instalados a la entrada y a la salida de las tuberias de los equipos, para evitar
el paso de vibraciones al edificio, cumplicin la UNE 100 153 IN.

Froduclos con marcade CE, de conformidad con la Directiva 89/108/CEE de producios de la construccion:

Tubes y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero, (ver

Parte ll, Relacidn de productes con marcade CE).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento, Pasos de hombre y cdmaras de inspeccitn, (ver Partz I,
Relacion de producios con marcado CE),

Tubos y accesorios de acero galvanizade en callente para canalizacién de aguas residuales, (ver Parie ||, Relacidn
de productos con marcado CE).

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalizacién de aguas residuales, [wer
Parte Il, Relacion de productos con marcado CE).

Fozos de registro (ver Pare Il, Relacién de productos con marcade CE),

Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE),

Valvulas de retencién para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte I, Relacidn de
productos con marcado CE).

Pequefias instalaciones de depuracidn de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalenies.
Fosas séplicas prefabricadas (ver Parle Il, Relacién de productos con marcado CE).

Pequefias instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT, Plantas de
Iralamiento de aguas residuales doméslicas ensambladas en su destine yle embaladas (ver Parde I, Relacién de
productos con marcada CE),

Juntas de eslanquidad de fuberfas empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado,
elasiomeros termopldsticos. materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanguidad de poliuretans
maldeado (ver Parle ||, Relacién de productos con marcado CE).

Se realizard la comprobacién de la documentacién de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicadao e&n el prayecto,

Accesorios de desagle. defeclos superficiales. Didmeiro del desagle. Didmetro exterior de la brida. Tipo,
Estanquidad, Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.

Desagles sin presidn hidrostética: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de
lemperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Didmetro nominal. Espesor de pared
minima, Material. Cddigo del drea de aplicacion. Afio de fabricacién. Comporamiente funcional en clima frio.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafos durante el transpore o que
presentaren defectos serdn rechazadas.

Almacenamiento y manipulacién (eriterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El almacenamiento en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales vy de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles
impactos, No estaran en contacto con el terreno.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

‘Condiciones previas: soporie

Se procederd a una |ocalizacién de las canalizaciones exislentes y un replanteo de la canalizacidn a realizar. con
el trazado de los niveles de la misma.
Los sopories de la instalacién de saneamiento exterior seran: Zanjas realizadas en el lerrang,

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructives

En el caso de coleciores eniermades, para la unién de los distinlos tramos de tubos dentro de |as zanjas, se
considerara la compatibilidad de materiales y sus tipos de unidn:

Para tuberias de hormigdn, las uniones serdn mediante corchetes de hormigdn en masa;

Para tuberias de PVC, ne se admilirdn |as uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos, las unlones enlre tubos serdn de enchufe o corddn con junta de goma, o pegade mediante adhesivos.

Se deberan proteger las tuberias de fundicidn enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podra evitar la
accion de este tipo de lemenos mediante la aporiacion de tierras quimicamente neutras o de reaccién bdsica (por adicién
de cal), empleando tubos con reveslimientos especiales y empleando prolecciones exteriores mediante fundas de film
de pelietilenc, En éste dllime caso, se utilizard tubo de PE de 0.2 mm de espesor y de didgmetro superior al tubo de
fundicion. Come complemento, se utilizard alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de
PE de unos 50 mm de ancho.

Cualquier elemento metdlico o no que sea necesario para la perfecta ejecucion de estas instalaciones reunird en
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cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalizacion en que se insere.
Proceso de ejecucion

-‘Ejecucion

Ejecucitn de la red horizontal enterrada.

La union de la bajanle a la arqueta se realizara mediante un manguilo deslizante arenado previamente y recibido a
la arqueta. Este arenado permitird ser recibide con mortero de cemento en la anrqueta, garantizando de esta forma una
unign esianca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocara el tramo de tubo entre
ambas sobre un soporie adecuado que no limie el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.

Cuando exista la posibilidad de invasién de la red por raices de las plantaciones inmedialas a ésta, se fomaran las
medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil,

Ejecucitn de |as zanjas,

Las zanjas seran de paredes verlicales, su anchura sera el didmelro del tubo mas 500 mm, y como minimo de
0.60 m.

Su profundidad vendrd definida en el proyecto, siendo funcidn de |as pendienies adopladas. Si la luberia discurre
bajo calzada, se adoptard una profundidad minima de B0 cm, desde [a generatriz supernor del tubo hasta la rasante del
terreng.

Los wbos se apoyaran en loda su longitud sobre un lecho de matenial granular {arena/grava) o tierra exenta de
piedras (grueso minimo de 10 + didmetro exterior/ 10 cm), Esfa base, cuando se irate de terrenos poco consistenies,
sera un lecho de hermigdn en loda su longitud. El espesor de esle lecho de hormigén serd de 15 cm y sobre & ira el
lecho descrite anteriormente. Se compactardn los laterales y se dejardn al descubierio las uniones hasta haberse
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizard por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel
supernor en que se realizara un diimo verlido y la compactacion final.

Para las tuberias de harmigdn y de fundicidn, &l lecho de apoyo se interrumpird reservando unos nichos en la zona
donde iran situadas las juntas de unidn. Una vez situada la tuberia, se rellenaran los flancos para evitar que queden
huecos y s& compactaran los laterales hasta el nivel del plano honzontal que pasa por el eje del fubo. Se utilizara relleno
gue no contenga piedras o lerrones de méas de 3 om de didmetro y tal que el material pulverulento, (didmelro infarior a
0,1 mm), no supere el 12 %, Se proseguira el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la generatriz
superior del Wubo v se compaciara nuevamenle. La compaciacidin de las capas sucesivas se realizara por capas no
superores a 30 cm vy se ulilizard material exento de piedras de didmetro supericra 1 cm.

Ejecucitn de los elemenios de conexién de las redes enterradas.

Amguetas,

Sl las arquetas son fabricadas “in situ”, podran ser construidas con paredes de fibrica de bloques de hormigén de
12 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente; se apoyardn sobre una solera de hormigdn de 10 em de espesaor
¥ se cubrirdn con una fapa de hormigén prefabricado de 5§ cm de espesor o de fundicién dictil. El espeser minimo de las
realizadas con hormigdn serd de 10 cm. La tapa serd hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y
gases. Las arquetas prefabricadas: de polietileno, polipropileno, etc... tendrén unas prestaciones similares.

Las arquetas sumidero se cubrirdn con rejilla metalica apoyada scbre marco metalico. Cuando estas arquetas
sumideras tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana sera desmontable,
El desagie se realizard por uno de sus lalerales, con un didmetro minima de 110 mm, verbendo a una argueta sifdnica
0 a un separador de grasas y fangos.

En las arguelas sifénicas, el conducto de salida de las aguas ird provisto de un codo de 90°, siendo el espesor de la
lémina de agua de 45 cm.

Los encueniros de las paredes lalerales se deben realizar a media cafia, para evilar el depésilo de materias
solidas en las esquinas. Igualmente, se conducirdn las aguas enire la entrada y la salida mediante medias cafias
realizadas sobre cama de hormigén formando pendiente.

Pozos.

Si son fabricados “in situ”, se construirdn con paredes de hormigbn de fck 10 Nimm® de 12 ¢m de espesor minimo,

Se apoyara sobre solera de hommigdn de fck 10 N/mm® de 20 om de espesor y se cubnra con una apa hermética de

fundicitn ductl. Los prefabricados tendran unas prestaciones similares.

Separadores.,

3i son fabricades “in silu”, s consiruiran con paredes de fabrica de blogues macizos de hommigon de 20 cm de
espesor, gue ira enfoscada y brufiida intenormente, Se apoyard sobre solera de hormigén de fek 10 Mfmm® de 20 cm de
@spesor ¥ se cubrnrd con una tapa hermética de hierro fundido (fundicidn dachl) , praclicable. En el caso que el
separador se construya en hormigdn, el espesor de las paredes serd como minimo de 10 om y la solera de 15 cm.
Deben estar dotados de una eficaz venlilacion, que se realizard con lubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.

Ejecuciin de los sistemas de elevacidén y bombeo.

El depdsite acumulador de aguas residuales serd de construccion estanca para evitar la salida de malos olores y
eslara dolado de una tuberia de ventilacidn con un diamelro igual a la mitad del de acometida ¥y como minimo de 8 cm.
Tendra, preferiblemente, eén planta una superficie de seccién circular, para evitar la acumulacion de depdsitos solidos.
Debe guedar un minimo de 10 cm entre el nivel maximo del agua en el depdsito ¥ la generalriz inferior de la tuberia de
acometida. Cuando se utilicen bombas de tipe sumergible, se alojardn en una fosa para reducir la canlidad de agua que
queda por debajo de la boca de aspiracion. El fondo del langue debera tener una pendiente minima del 25 %.

Para confrolar la marcha y pareda de la bomba se utilizarén interruptores de nivel, instalados en los niveles allo y
bajo respectivamente. Se instalard ademas un nivel de alarma por encima del nivel superior y ofra de seguridad por
debajo del nivel minimo. Cuando exista riesgo de flolacién de los equipos, éstos se filardn a su alojamiento para evitar
dicho riesgo.

Seglin el CTE DB HR, apartado 3.3.2, los equipos utifizados en las instalaciones, se instalardn sobre sopories
antivibratorios elasticos cuando se trate de equipos pequefios y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el
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equipo no posea una base propia suficientemente rigida para resistic los esfuerzos causados por su funsidn. En el caso
de equipos insialados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsién, la bancada serd de hormmigén o
acerg de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada
¥ la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. Se instalardn coneclores flexibles a |3 entrada y
2 la salida de las luberias de las bombas.

En caso de existencia de fosa seca, ésla dispondra de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm
alrededor y por encima de las partes o componentes gue puedan necesitar mantenimienia. lgualmente, se le dotara de
sumidera de al menos 10 cm de didmetro, ventilacidn adecuada e luminacién minima de 200 lux,

El depésito de recepcidn que contenga residucs fecales no estard integrado en la estructura del edificio,

En la enfrada del equipo se dispondra una llave de core, asi como a 2 salida vy después de la valvula de
relencidn. No se realizard conexién alguna en la tuberia de descarga del sistema. No se conectara la luberla de
descarga a bajante de cualquier tlipo. La conexién con el colector de desagle se hard siempre por gravedad. En la
luberia de descarga no se colocaran valvulas de aireacién.

‘Tolerancias admisibles
Mo se admilirdn desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.

‘Condiciones de terminacién

Al términe de la instalacién, e infermada la direccién facultativa, el instalador autorizado emitird la documentacian
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacidn con la Reglamentacién vigente.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

‘Control de ejecucidn

- Red horizontal
Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y didmelro segin especificaciones. Conexién de {ubos y arguetas. Sellada,
Pozo de regisiro y arquetas:
Disposicidn, material y dimensiones seglin especificaciones. Tapas de registro,
Acabado interior. Conexiones a los lubos. Sellado.
Ensayos y pruebas
Segdn CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizaran las siguientes prusbas:
Pruebas de estangueidad parcial.
Pruebas de estanqueidad total.
Prueba con agua.

Prueba can aire.
Prueba con humao.

Conservacion y mantenimiento

En general, se realizarin las operacicnes de manlenimiento y conservacion segin se indica en el CTE DB HS 5,
apartado 7.

La instalacién no se ulilizard para la evacuacion de ofro tipo de residuos que no sean 2guas residuales o pluviales.

Se revizard que estén cerradas fodas las conexiones de los desagles que vayan a coneclarse a la red de
alcantarillado y se taparan todas las arquetas para evitar caldas de personas, materiales y objetos.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentacién: cerlificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracidn compelente.
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5 - Albanileria

5.1 - Fabricas de bloques

Descripcidn

Descripcion
Formacién de pared o divisoria, apoyade, para reveslir, con blogues de hormigén tomado con moriero de camento,
Sera de aplicacidn todo ko gue le afecte del capilulo 7.2 Fabricas resistenies de acuerdo con su comportamiento
mecanico previsible.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de fdbrica de blogque de hormigdn tomado con moriero de cemento yfo cal o yeso, aparejada,
incluso replantes, nivelacién y aplomade, parte proporcional de enjarjes, mermas y roluras, humedecido de las piezas y
limpieza, ejecucidn de encueniros v elemenlos especiales, medida deduciando huecos o no,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolia en la Parte Il, Condiciones
de recepecidn de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el confrol mediante dislintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control medianie ensayos.

Las fAbricas pueden eslar constituidas por
- Blogues de hormigdn de aridos densos y ligeras (ver Parte |, Relacion de productas con marcado CE).
= Blogues de hormigdn celular curade en autociave (ver Pare |l, Relacidn de productos con marcado CE).
= Componentes auxiliares para fabricas de albafileria: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos, dinteles, elc

{ver Parie |l. Relacién de producios con marcado CE).
- Mortero de albafileria (ver Parte ll, Relacion de preducies con marcado CE).
- Yeso (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcado CE).

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobard que las propledades higroméiricas de los productos que
componen la envolvenle 1émica, se comesponden con las especificadas en proyecio. conductividad térmica &, factor de
resistencia a la difusidn del vapor de agua |, y. en su caso, densidad i y calor especifico cp. La envolvente lémica se
compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables gue a su vez estén en comtaclo con e ambiente
exterior.

Los blogues se apilardn en superficies planas, limpias, no en conlaclo con el terreno. Si se reciben empaguelados,
el envaltorio no sera fotalmente harmético.

Los saces de cemento y la arena se almacenaran en un lugar seco, ventilado y prolegido de la humedad un
méximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenara en silos.

El moriero se utilizard a conlinuacidn de su amasado, hasta un maximo de 2 horas. Antes de realizar un nueva
maoriero se limpiardn los Utiles de ameasado.

Los sacos de yeso se almacenardn a cublerio y prolegideos de la humedad. 5i el yeso se recibe a granel se
dlmacenara en sios.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
Se exigird la condicion de imitacion de flecha a los alementos estruclurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobard que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado y limpio de cuslguier resto de cbra, Comprobado el nivel del forjado terminade, si hay alguna irmegularidad se



PLIEGD DE CONDICIONES TECNICAS

rellenara con mortero, Se dispondra de los precercos en obra.

Compatibilidad

Fara prevenir el fendmeno electroguimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacio enire dos metales de disfinta aclividad. En caso de no poder evitar el contaclo, se debers
seleccionar metales proximos en la serie galvanica,

Aislar eleciricaments los metfales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigene a la zona de unidn de los dos metales.

Proceso de ejecucion

Ejecucidn

Replanten:

Se realizara el replanieo horizontal de la fibrica, seglin el plano de replantec del proyecto, respetando en el
tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabigues con conducciones de didmetro mayor o igual que 2 om serén
de 12 cm de espesor,

Se colocardn miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcaran las alturas de las hiladas.

En general.

La primera hilada en cada planta se recibird sobre capa de morero de 1 cm de espesor, extendida en toda la
superficie de asiento de la fibrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas, guiandose de las lienzas gue marcan su alura,
Se comprobard que la hilada que se estd ejecutando no se desploma sobre |2 anlerior. Las fabricas se levantaran por
hiladas horizontales enteras, salve cuando dos partes lengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la
primera se dejara escalonada. Si eslo no fuera posible, se dispondran enjarjes. Los encueniros de esquinas o con otras
fabricas, s& hardn mediante enjares en todo su espesor y en todas las hiladas.

Cuolocacitn de blogues de hormigdn:

Debido a la conicidad de los alveolos de los blogues huecos, la cara que tiene més superficie de hormigdn se
colocara en la parle superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al morerc de la junta. Los biogues se
colocardn secos, humedeciendo Gnicamente la superficie del blegue en contacto con el morero, si el fabricante o
recomienda. Para la fermacién de la junta horizontal, en los blogues ciegos el morero se extendera sobre la cara
supericr de manera completa; en les blogues huecos, se colocard sobre las paredes y fabiquillos. Para la farmacion de
la junta verfical, se aplicara mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionandolo para evitar que se caiga al
fransportario para su colocacion en [a hilada. Los blogues se llevardn a su posicion mientras el morero esté adn blando
y plastico. Se recogeran las rebabas de moriero sobrante. No se utilizardn piezas menores de medio bloque. Cuando se
precise cortar los bloques se realizard el corle con maquinaria adecuada. La fibrica se ejecutard con las llagas
alineadas y los tendeles a nivel Las hiladas intermedias se colocardn con sus juntas werlicales alernadas, Los
enfoscados se realizaran transcurridos 45 dias después de terminar la fabrica para evitar fisuracidn por retraccién del
mortero de las juntas,

Condiciones durante la ejecucion

Las fabricas se rabajarin siempre a una lemperatura ambiente que oscile enlre 5 y 40 ® C. Si se sobrepasan
estos limiles, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante la ejecucidn de las fabricas, se adoptardn
profecciones

Conlra la luvia, las partes recién ejecutadas se protegeran con plisticos para evitar el lavado de los morteros,

Contra el calor y los efeclos de secado por el viento, se mantendrd himeda la fisbrica recienlemente ejecutada,
para evitar una evaporacion del agua del marero demasiado rdpida, hasta que alcance la resislencia adecuada.

Contra heladas. si ha helade antes de iniciar el trabajo, se inspeccionardn las fabricas ejeculadas, debiendo
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una
vez miciado el trabajo, se suspenderd, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plasticos.

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a ofros trabajos a desarrollar en obra (verido de hormigén,
andamiajes, trafico de obra, efc.), se protegerdn los elementos vulnerables (anistas, huecos, zécalos, etc.)

Las fabricas deberdn ser eslables durante su construccién, por lo que se elevarn a la vezr que sus
correspondientes ardostramientos. En los cases donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones
horizontales, se amiosirardn a elemenios suficientemente sdlidos. Cusndo el vienlo sea superior @ 50 km/h, se
suspenderdn los trabajos y se aseguraran |as fabricas realizadas,

Elementos singulares

Los dinteles se realizardn segin la solucidn de proyecto (armade de fendeles, viguelas pretensadas, perfiles
metdlicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigdn ¥ hormigdn armado, elc.). Se consullard a la direccidn
facullativa el comespondiente apoyae de las cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, el

En el encuentro con el forjado se dejard una holgura en la parle superior de la particién de 2 em de espesor, que
se rellenara franscurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabigues con elementos estructurales se hard de farma que no sean solidarios.

Las rozas para insialaciones tendrdn una profundidad no mayor que 4 cm sobre fabricas macizas y de 25 mm
sobre fibricas huecas, el ancho no serd superior a dos veces su profundidad, se realizardn con maza y cincel o can
maguina rozadora. Se distanciaran de los cercos al menos 15 cm,

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Puntos de observacidn,
-  Replanteo:
Comprobaciin de espesores de las hojas y de desviaciones respecio a proyecio.
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Comprobacién de los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.
= Ejecucitn:

Unidn a oiros tabiques. enjanes.

Zonas de circulacién: segun el CTE DB SUA 2, apariado 1,1. Los paramentos carecerdn de elementes salientes
que vuelen més de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m vy 2,20 m medida a partir del suelo y
presenten rissgo de impacto.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 ¢m en el encuentra con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Camara de aire: espesor. Limpieza. En caso de caémara venlilada, disposicion de un sistema de recogida y
evacuaciin del agua,
= Comprobacién final

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijacitin al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 em de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.

Conservacion y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalia, como aparncidn de fisuras, desplomes, elc. se pondrd en conocimiento de la
direccién facultativa que dictaminarad su importancia y. en su caso, las reparaciones que deban efectuarse,

5.2 - Enfoscados, Guarnecidos y enlucidos de yeso

Descripcion

Descripcion
Revastimianto continug: que s& aplica en forma de pasta flulda directamente sobre la superficie que se reviste,
puede sar.

-  Enfoscado: para acebado de paramentes interiores o extenores con morenos de camento, cal, o mixtos, de 2 cm de
espesor, maesireados o no, aplicado direclamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco U ofro tipe de acabado,

-  Guamecido: para acabado de paramenios inleriores, maesireados o no, a base de yeso, pudiendo ser manocapa,
con una terminacidn final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guamecido de 1 a 2 cm de espesor realizado
con pasta de yeso gruesa (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 3 mm de espesor realizado con
yeso fino (YF); ambos lipos podréan aplicarse manualmente o mediante proyectado.

- Reveco: para acabado de paramentos intericres o exleriores con merteros de cemento, cal o ambos, mejoradeos con
resinas sinléticas, humo de silice, etc., hechos en obra o no, de espesor enlre 6 y 15 mm, aplicados mediante
{endido o proyectado &n una o varas capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos
tipes de acabado.

Criterios de medicion y valoracidn de unidades

-  Enfoscado. melro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejeculado, incluso preparacién del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos o no.

=  Guamecido. metro cuadrado de guamecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasia de yeso sobre
paramentos vericales u horizontales, acabado manual con liana, incluso Empieza y humedecido del soporte,
deduciendo o no los huecos y desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con morero, aplicade medianie tendido o proyectado en una o dos capas,

incluso acabados y posterior impieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Pare Il, Condiciones
de recepcion de preductos. Este conlral comprande el control de la documentacién de los suministros (incluida la del
marcade CE cuando sea perlinenie), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el

control medianie ensayos.
- Agua. Procedencia. Calidad,
- Cementos comdn (ver Parie ||, Relacidn de productos con marcado CE).
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= Cal (ver Parte |l, Relacién de preductos con marcado CE),

- Pigmentos para la coloracién (ver Parte Il, Relacion de producios con marcado CE).

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, elc. (ver Parie |l, Relacion de productos con marcade GE).

= Enlistonado y esquineras: podran ser metalicas para enlucido exterior (ver Pare Il, Relacion de producios con
marcade CE), interior {(ver Parte ||, Relacién de producios con marcado CE), etc.

- Malla de refuerzo- material (de tela metélica, armadura de fibra de vidrio elc.). Paso de retfcula. Espesor.

= Meortercs para revoce y enlucido (ver Parie I, Relacién de productos con marcado CE).

- Yeso para la conslruccién (ver Parte Il, Relacién de productos con marcade CE).

= Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curada), hidrofugantes (evitan
que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtencién de una masa de producto
mas manejable, con menor cantidad de agua). cargas ligeras (reducen el peso del producto y su médulo elastico,
aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesion de la masa y
mejorar su comporiamiento frenle a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromalica).

- Junquillos para junias de frabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico, aluminio lacade o
anodizada). Dimensiones. Seccidn,

Almacenamiento y manipulacion {criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

= Morero humedo. el camidn harmigonera lo depositard en cubilotes facilitados por el fabricante.

= Meorero seco. se dispondrd en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, com amasada
aulomatico, o en sacos.

- Merlero predesificade: se dispondrd en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separandose el
conglomeranie y el drido.

= Cemento: si el suministre es en sacos, se dispondrdn en lugar ventilado y protegido de la internperie, humedad del
suela y paramentas. Si el suministro @5 a granel, se almacenara en silos o recipientes aislados de la humedad, En
general, el tiempo maximo de almacenamiento serd de tres, dos y un mes, para las clases resistantes de cemento
32,5, 425 y 52.5 o para moreros que conlengan esos camenios,

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la accidn del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: sa almacenara
€n depositos o sacos de papel herméticos vy en lugar seco para evitar su carbonatacién. Cal aérea hidratada
(apagada): se almacenard en depdsitos hermélicos, eslancos a la accién del anhidride carbénico, en lugar seco y
protegido de comienies de aire.

- Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua) se conservardn en lugar seco y protegido de comentes de aire
para evitar su hidratacién y pesible carbenalacién,

- Aridos: se profegeran para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para
evilar su segregacion.

- Adilives: se protegeran para evitar su contaminacidn ni la alteracién de sus propiedades por facicres fisicos o
quimicos.

- Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran en silos y recipientes impermeables que los protejan
de la humedad y la contaminacion,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

- Enfoscados:

Compatibifidad con los componentes del mordero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecdnicas: evitar
reaccicnes entre el yeso del soporte y el cemento de componente de morlero. Las resistencias mecinicas del mortero, o
sus coeficientes de dilatacion, no serdn superiores a los del soporte.

Estabilidad {haber exparimentado la mayoria de las retracciones). Mo degradable. Resistencia a la deformacisn,

Perosidad y acciones capilares suficienles para conseguir la adhesidn del mortero.

Capacidad limilada de absorcidn de agua,

Grado de humedad: si es bajo, segin las condiciones ambientales, se mojara y se esperard a que absorba el
agua; sl es excesivo, no estard saturado para evitar falta de adherencia y produccién de eflorescencias superficiales,

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiguen la adherencia del morera,

Rugoesidad. 5i no la tiene, se creara mediante picado o colocacion con anclajes de malla metdlica o plastico.

Regularidad. 5i carece de ella, se aplicara una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir
adherencia, asimismo habra endurecide y se humedecers previamente a la ejecucidn del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfates, portlandita, etc.).

La fibrica soporte se dejard a junta degollada, barriéndose y regandose previamente a la aplicacién del mortero. Si
s& trata de un paramento anfiguo, se rascard hasta descascarillario,

Se admifirdn los sigulentes sopories para el mortero: fdbricas de ladrilles ceramicos o silico-calcérens, blogues o
paneles de harmigdn, blogues ceramicos.

No se admitirdn comeo soperies del morero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas,
pinturas, revestimienios plasticos o 2 base de yeso,

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guamecido eslard limpia y humedecida. El guamecido scbre el que se aplique el
enlucide estara fraguade y tendrd consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecide estard, ademds. rayada y limpia.
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= Revocos:

Revoco con martero hecho en obra de cemento, cal o ambos. la superficie del enfoscado sobre el que se va a
revocar estard limpia y humedecida y el moriero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con morters preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiard y humedecera. 5i se trata
de revoco monocapa sobre paramenio sin revestir, el soporte serd rugoso para facilitar la adherencia; asimismo
garantizard resistencia, esiabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamenie lisa se
procederd a un “repicado” o a la aplicacién de una imprimacién adecuada (sinlética o a base de cemento). Los soportes
que mezclen elementos de distinle acabado se trataran para regularizar su distinta absorcion. Cuando el soporle sea
muy abgorbente se tratard con una imprimacidn previa que puede ser una emulsidn afadida al agua de amasado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructives

Para prevenir el fendmens electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencal. se
adoptaran las siguientes medidas.

Evitar el conlacio enire dos melales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléciricamenie los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

-  Enfoscados:

Segin el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislanie por el
exterior de la hoja principal, sera guimicamente compatible con ef aislania

Mo son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia andloga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metdlicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

En ambientes con ciclos hiele-deshielo, se controlard la porosidad del morters, (tipo de conglomerante, aditives,
cantidad de agua de amasado, grado de hidratacion, sistema de preparacion, etc.), para evitar que &l agua acceda a su
interior,

Sera recomendable el empleo de cemenios resistentes a los sulfates, de bajo contenido de aluminato tricdlcico,
para disminuir el riesgo de reaccién con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su exislencia es
posible dentro de la obra de fabrica), que darla lugar al compuesto expansivo “effringita”, lo que alteraria la estabilidad
del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones,

En caso de que el moriero incorpore anmaduras, el conlenide de iones cloruro en el mortero fresco no excederd
del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden infiuir en la comosion de las ammaduras.,

Para evitar la aparicién de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacién y posierior
cristalizacion de sales disueftas en agua, cuando esta se evapora). se conirolard el contenido de nitratos, sulfatos
cloruros alcalines y de magnesio, carbonatos alealinos, e hidréxide de calcio carbonatado (porilandita), todos ellos
solubles en el agua de la obra de fabrica o su entorno. Asimismo. s& controlardn los factores que permitan la presencia
de agua en la fabnca (humectacidn excaesiva, proteccion inadecuada),

Mo se emplearan #ndos que contengan sulfuros oxidables, en caso de ulilizar escorias siderdrgicas. se
comprobard que no contienen silicatos inestables ni compuestos fermosos.

En case de colocar armaduras en ef moriero, se ulilizardn aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas,
en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curade del moriero no conlendra suslancias
nocivas para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revesliran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%,
los lacales gue frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, coma consecuencia de la actividad desarrollada, las
superficies melalicas, sin previamente reveslirias con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigdn
realizadas con encofrado metélico si previamente no & han dejado rugosas mediante rayade o salpicado con moriero.

Saequn el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosidn del acero mediante una estrategia
global que considere en forma jerdrquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacio
directo con yesos, etc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocard sobre soportes incompatibles con el matenal (por
ejermple de yeso), ni sobre soportes no adherentes, come amianio - cemento o meldlicos. Los puntos singulares de la
fachada (estructura, dinleles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metalica.

Proceso de ejecucion

Ejecucion
- En general:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las junias de dilatacidn de la hoja principal, tendran un sellante sobre
un rellens introducido &n la junta, que quedara enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segin &l CTE DB HS 1, apartada. 2.1.2, en muras de sdtano en contacto con el lerreno, segin el tipo de muro, de
impermeabilizacién y e grade de impermeabihidad exigido, se ravestird su cara interior con una capa de mortero
hidréfugo sin revestir,

Segdn el CTE DB HS 1, aparado. 2.3.2, en fachadas, en funcidn de la exislencia o no de revestimienio exterior y
del grado de impermeabilidad, se exigiran |as siguienles condichones

Para conseguir una resisiencia media a la filtracién, el revestimienio continuo exterior lendrd un espesor de entre
10 y 15 mm, (salve los acabados con una capa plastica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deteriore (como consecuencia de una acumulacion de vapor
entre & y la hoja principal) y adaptacién a los movimientos del soperte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante
por el exterior de |a hoja principal, se dispondra una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el
comporlamiento frente a la fisuracitn,
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Para conseguir una resisiencia muy alta a la filtracion, el revestimiento confinuo exterior lendrd estanquidad al
agua suficiente para que el agua de filiracién no entre en contacts con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente
por el inlerior del mismo; adherencia al scporte suficiente para garantizar su eslabilidad; permeabildad al vapor
suficiente para evilar su deleriors como consecuencia de una acumulacién de vapor enfre @l y la hoja principal,;
adaptacién a los movimientos del soperie y comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, (que no se fisure debido a
los esfuerzos mecdnicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el
clima y con [a allemancia dia-noche, ni por la relraccidn propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a
los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evile la degradacion de su masa,

Para canseguir una resistencia muy alta a la filtracidn de la barrera conira la penefracién del agua, se dispondra un
revestimiento continua Intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes caracleristicas: estanquidad
al agua suficiente para que el agua de fillracién no entre en conlacto con la hoja del ceramiento dispuesta
inmediatamenie por el interior del misme, adherencia al soporte suficiente para garanlizar su estabilidad: permeabilidad
suficiente al vaper para evilar su deleriors come consecuencia de una acumulacitn de vapor enlre &l y |a hoja principal;
adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracidn, {que no se fisure debido a
los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el
clima y con |a alternancia dia-noche, ni por la retraccién propia del material constituyente del misma); estabilidad frente a
los ataques fisicos, quimicos v bicldgicos que evite la degradacion de su masa,

Para conseguir una resistencia media a la filtracidn del revestimiento intermedic en la cara interior de la haja
principal, el enfoscado de mortero tendra un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la
filtracidn, el enfoscado de mortero llevard adifivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.

Segun el CTE DB HS 1, apartade 2.3.3,3, Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondra
un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo large del forjade de tal forma que scbrepasen el
elemento hasta 15 em por encima del forjado y 15 om por debajo de la primera hilada de la fébrica,

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.34. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal esta
interrumnpida por los pilares, se reforzard el revestimienio con armaduras colocadas a lo large del pilar de forma que o
sobrepasen 15 cm por ambos [ados.

Seqin el CTE DB HS 1, apartada 5.1.1.3, Condiciones del revestimiento hidrifugo de mortere: el paramento donde
se va aplicar el revestimiento estard limpio. Se aplicaran al menos cualro capas de revestimienio de espesor uniforme y
el espesor tolal no serd mayor que 2 cm. No se aplicard el revestimiento cuando la temperatura amblente sea menar
que 0°C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debaje de dicho valor en las 24 horas posteriores a su
aplicacidn. En los encuentros se solaparan las capas del revestimiento al menos 25 cm,

Segdn el CTE DB HS 1, aparade 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio- se dispondra adherdo al
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrd adherido o fijado
al elemento que sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apanade 21.2. S| el muro en contactc con el lerreno, para conseguir una
impermeabilizacion tipo 11 y se impermeabiliza mediante aplicacionas liquidas, la capa protectora podrd ser un morero
reforzade con una armadura, Cuando el muro sea de fibrica para conseguir una impermeabilizacién tipe 13, se recubrird
por su cara interior con un revestimiento hidréfugo, como una capa de morero hidréfugo sin revestir,

Segdn el CTE DB H5 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermmeabilice por el inerier, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrd una capa de morers de regulacidn de 2 cm de
espesor como minimao.

Segun el CTE DB HS 1, apariado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigén prefabricade pedran
sellarse con mortero hidréfugo de baja retraccién,

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cublertas, cuands se disponga una capa de proteccidn, v la cublera
no sea [ransitable, se podra utilizar morero que conforme una capa resistenie a la intemperie en funcidn de las
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succidn del viento,

Segin el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Sclade fijo. El material debe lener una forma y unas dimensiones
compatibles con la pendisnte,

Segdn el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglemerado asféllico se vierta sobre una
capa de mertero dispuesta scbre la impermeabilizacidn, se colocard entre estas dos capas una capa separadora de
morere para evitar fa adherencia enfre ellas de 4 cm de espesor come maximo y armada de tal manera gue se evite su
fisuracion. Esla capa de mortero se aplicard sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén
impermeabilizados.

Segun el CTE DB HS 1, aparlado 2.4.4.1.2 Encueniro de la cubierla con un paramento vertical. Para que el agua
de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filire por el remate superior de |3 impermeabilizacién,
ésle podra realizarse con mortero en bisel con un Angulo de 30" con la horizomtal v redondedndose la arista del
paramento.

-«  Enfoscados:

Se habrén recibide los cercos de puerias y ventanas, bajantes, canalizaciones y demds elementos fjados a los
paramentes. Para enfoscados exieriores estara terminada la cubieria,

Se humedecerd el sopore, previamente limpio. Habré fraguade el morero u hormigén del soporte a revesti,. En
casc de haber discontinuidades en el soporte, se colocard un refuerze de tela metdlica en la junta, tensa y fjada con un
solape minimo de 10 om a cada lado.

Mo se confeccionard el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5°C o superior a 40 °C.
Se emplearan aditivos anticongelantes si asi lo requiere el cima. Se amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a
necesitar.

En caso de enfoscados maestreados. se dispondrdn maesiras verlicales formadas por bandas de moriero,
fermando arista en esquinas, rincones y guamiciones de hueco de paramentos verlicales y en lodo el perimetro del
techo con separacién no superior a 1 m en cada pafio, Se aplicard el morero entre maestras hasta conseguir un
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espesor maximo de 20 mm; cuando sea se realizard por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de
varias pasadas de un mismo maortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicara después de comenzar a endurecer la
anlerior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el enfescado vaya a quedar oculto o
donde la planeidad final se oblenga con un revoco, estuco o aplacado.

En enfoscados exteriores vistos se hard un Hagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agnetamientos. Se respetaran las junlas estruclurales.

Se suspendera la ejecucidn en liempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de
lluvias si no esla protegido ¥ en tiempo seco o ventoso,
= Guarnecidos:

Freviamente al revestido, se habran recibido los cercos de puerias y venianas y repasade la pared, tapando los
desperfacios que pudiera haber, asimismo se habran recibido los ganchos y repasade el teche. Los mures exienores
estaran terminados, incluso el revestimiento exlerior si lo lleva, asi como |a cubierla del edificio o al menos fres forfados
sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido,

Mo se realizara el guamecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C.

En las aristas verlicales de esguina se colocaran guardavivos, aplomandolos y punteandolos con pasta de yeso en
su parle perforada. Una vez colocado s realzard una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guamecido maesireado, se ejecutardn maesiras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de
ESpESOr, &N fincones, esquinas y guamiciones de huecos de paredes, en lodo el perimetro del techo ¥ en un mismo
pafio cada 3 m coma minima,

La pasta de yeso se ufilizara inmediatamente después de su amasado, sin adicion posierior de agua. Se aplicara
Ia pasta entre maestras, apretdndola conira la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guamecido serd de 12
mm y se cortard en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guamecido sea superior a 15 mm, se
realizard por capas sucesivas de esle espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la
adherencia, Se avitardn los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. Podra acabarse
con una capa de enlucido de yeso fino (YF) no superior a 3 mm.

=  Revocos
Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elemenios fijados a los
paramentos.

En caso de revoco tendido con morero de cemento; el mortero de revoco se aplicara con flana, comenzando por
la parte superior del paramento, &l espesor total del revoco no serd inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyeclade con moriero de cemente: una vez aplicada una primera capa de moriero con el
fratds de espesor no inferior @ 3 mm, se proyectardan dos capas més, (manualmenie con escobilla o mecanicamente)
hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad
deseada,

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicara con fratds una primera capa de morlero de cal
de dosificacion 1.4 con grano grueso, debiéndose comenzar por |a parte superior del paramento, una vez endurecida, s
aplicard con el fratds olra capa de morero de cal de dosificacidn 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total
del revoco no serd inferior a 10 mm.,

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciara el tendido por la pare superior
del paramento. El mortero se aplicard con flana y la superficle a revestir se dividira en pafios no superiores a 10 m?, El
espesor del revoco no sera inferiora 1 mm.

En caso de revoco proyeciado con morlero preparado de resinas sintéticas: se aplicara el morero manual o
mecinicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revesfir se dividira en pafios no
superiares a 10 m?. El espesor tolal del revoco no sera inferior a 3 mm,

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la
planeidad del soporte, se esperard &l menos 7 dias para su endurecimiento. Se replanteardn y realizaran juntas de
despieca con junguillos adherides a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar
el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrdn cada 2,20 metros y las verlicales cada 7 metros y
tendrdn un ancho entre 10 y 20 mm, respetando |as juntas estructurales, Se colocara malla de fibra de vidrio tratada
contra los alcalis (gue guedara embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles,
forjados, efc.), cajas de persiana sobresaliepnde un minima de 20 cm a cada lado con el cerramients, huecos de ventana
con tiras como minimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encueniros enlre soportes de distinta naturaleza se
resolveran, marcando la junta o puenteando la unidn y armando el revestimiento con mallas,

El mortere predosificado industriaimente, se mezclard con agua y se aplicara en una Jnica capa de unos 10 a 15
mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso.
La aplicacion se realizard medianie proyeccion mecanica (mediante maquinas de proyeccidn continuas o discontinuas) o
aplicacién manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poligster o metalica, se situara
en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicard en las mismas condiciones climalicas, En
elimas muy Secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar
una desecacidn excesiva. Los junquillos sa& relirardn a las 24 horas, cuando &l monero empiece a endurecer y tanga [a
consistencia suficiente para que no se deforme la linea de junta,

Se suspendera la ejecucidn cuando la lemperatura sea inferior a 0°C o superior a 30°C a la sombra, o en fiempo
luvieso cuando el paramento no esté prolegide. Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero duranie
el fraguado. En ningln caso se permilirdn los secados artificiales. Una vez transcuridas 24 horas desde su ejecucion,
se maniendra humeda la superficie revocada hasta gue haya fraguado.

Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB HS 1, epartado 2,32, para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento
continuo exterior lendrd un espesor de entre 10 ¥ 15 mm,
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En caso de revoco con mortere preparado monocapa, €l espesor podra ser de unos 10 2 20 mm.

Condiciones de terminacion

-  Enfoscados:

La texiura {fratasado o sin fralasar) serd lo bastante rugosa en caso de que sifva de soporie a olra capa de revoco
o estuco. Se mantendrd himeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el morlera haya fraguado,
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fueries. Este sistema de curado podré sustituirse medianie la
proteccion con reveslimiento pldstico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de
endurecimiento. El acabado podra ser

Fratasado, cuande sirva de soporte a un enlucide, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con
merero o adhesiva,

Brufiido, cuando sirva de soporle a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se
requiera un enfoscado mds impermeable.
-  Guarnecidos;

Scbre el guarnecido fraguade se enlucird con yeso fino terminado ¢on llana, guedando a linea con la arista del
guardavivos, consiguienda un espesor de 3 mm,

-  Revocos:
Revoco tendido con morlero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metdlica, brufiide, a
fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o esluco. admile los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior
picade, raspade con rasqueta metdlica, alisado, brudido o acabado con espatula.

Reveco tendide con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o
picade con rodillo de esponja,

Revaco con mortero preparado monocapa: acabado en funcidn de los pigmentos v |a textura deseada (abujardada,
brufiido, fratasado, lavado, elc) que se obtienen a aplicands distinlos fratamientos superficiales una vez aplicado el
produclo, o por proyeccidn de arides y planchado de |a piedra cuando el morters adn esta fresco,

Control de ejecucién, ensayos y pruabas

Control de ejecucidn

Puntos de observacidn.
- Enfoscados:
Comprobacién del soporte: esté limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).
ldoneidad del morero conforme a proyecto.
Tiempo de ulilizacion después de amasado.
Disposicidn adecuada del maesireada,
Flaneidad con regla de 1 m
- Guarnecidos
Comprobacidn del soporte: que ne esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicada de morerg), que no haya
elementos metdlicos en contacto y que esté himedo en caso de guamecidos,
Se comprobard que no se afiade agua después del amasado.
Comprobar la ejecucitn de maestras o disposicidn de guardavivos,
-  Revocos:
Comprobacion del soparte: |a superficie no esld limpia y humedecida.
Daosificacidén del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecio

Ensayos y pruebas

= En general:

Prueba escomentia en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shaore,
- Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m,
«  Guarnecidos:

Se verificard espesor segln proyeclo,

Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revaco en
las juntas estructurales,

Conservacién y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegera del sol y del viento para permilir la hidratacidn, fraguado y
endurecimiento del cemenio.
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6 - Pavimentos, peldafios

6.1 - Pavimentos pétreos y aglomerados

Descripcion

Descripcion

Revestimienio para acabados de suelos y peldafios de escaleras inferiores y exieriores, con piezas de piedra
natural o arfificial, recibidas al soporie mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado,

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, realmenie ejecutado, recibido con
maortero adhesive, con o sin rodapiés, incluyendo rejuntade con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminacin
de restos y limpieza.

Metro lineal de rodapié realmenie ejecutado, recibido con morero adhesiva, incluyendo rejuntado con lechada de
martero coloreada o no, corles, eliminacién de restos y limpieza.

Meiro lineal de peldafio realmente ejecutado, con o sin zanguin, incluyendo rejuntado con lechada de morera
colereada o no, corles, eliminacién de restos y limpieza.

Unidad de zanquin reaimente ejecutado, incluyendo rejuntado con lechada de morero coloreada o no, cortes,
eliminacion de restos y impieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracleristicas y recepcidn de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrofla en la Parie |l, Condiciones
de recepcidn de productos, Este control comprende el conirol de la documentacion de los suministres (incluida la del
marcada CE cuando sea pertinente), el contrel mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de ideneidad vy el
conirol mediante ensayos,
- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte |l, Relacidn de productos con marcado

CE ) distintos acabados en su cara vista (pulido male o brillante, apomazado, abujardadeo, elc.)
- Baldosas de terrazo [ver Pare |l, Relacidn de productos com marcado CE ), vibrada y prensada, eslaran
constituidas por.

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliester (aglomerado de mamel, elc.), el

Aridos, lajas de pledra triturada que en segun su tamafio daran lugar a piezas de grano micro, medio o grueso.

Colorantes inalterables.

Podran ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al Acido, efc.
- Baldosas de hormigén (ver Parte Il, Relacion de productos con marcadoe CE ).
- Adoquines de piedra natural o de hormmigdn (ver Parte |l, Relacidn de preductes con marcado CE ).
- Piezas especiales; peldafio en bloque de piedra, peldafio prefabricade, etc.
- Bases

Base de arena. con arena natural o de machaqueo de espesor inferior @ 2 om para nivelar, rellenar o desclidarizar
y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigbn armado.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidrdulico para
cumplir funcion de raliana,

Base de morero o capa de regulanizacion. con morero pobre, de espesor enfre 3 y 5 ¢m, para evitar la
deformacién de capas aislanles y para base de pavimento con losas de hormigén.

Base de mortero armado: se ufiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garaniizar la
continuidad del soporte.
- Material de agarre: mortera para albafileria (ver Parte |l Relacidn de productes con marcade CE ).
= Material de rejuntado:

Lechada de cemento.

Mortero de junias. compuestos de agua, cemenio, arena de granulometria controlada, resinas sintéticas y aditivos
especificos, pudiendo llevar pigmentos.

Morero de juntas con adilive polimérico, se diferencia del anlerior porque contieng un adilivo polimérico o |Atax
para mejorar su compaortamiento a la deformacitn,

Moriero de resinas de reaccidn. compuesio por resinas sintélicas, un endurecedor organico y a8 veces una carga
mineral.
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Se podran llenar parcialmente las juntas con firas de un materal compresible, (goma, plasticos celulares, ldminas
de carcho o fibras para calafatec) antes de Benaras a tope.
- Material de refleno de junias de dilatacién: podra ser de siliconas, ete,

El valor de resistencia al deslizamiento Rsse determina mediante &l ensayo dal péndulo deserilo en el Anejo 2 de
la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en probelas sin desgaste aceleradn,

La muesira seleccionada serd representaliva de |as condiciones mas desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase
se mantendra durante la vida Otil del pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamienta) adecuada
conforme al DB SUA 1, aparada 1, en luncién del uso y localizacidn en el edificio,
- Produelo aislante acustico: Deberd cumplir con las caracieristicas exigidas en el DB HR apartado 4.1

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

El forjade soporte del revestimiento pétrea deberd cumplir las siguientes condiclones en cuanto a:

= Flexibilidad: Ia flacha activa de los forjados serd inferior a 10 mm,

- Resistencia mecénica: el forjado soportard sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento v las lenskones del sislema de colocacian.

- Sensibllidad al agua: los soporles sensibles al agua {madera, aglomerados de madera, ele.), pueden requerir una
imprimacién impermeabilizanie.

- PRugesidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbenles, se aumentard la rugosidad por picado u otros
medios, En caso de soportes disgregables se aplicard una imprimacién impermeabilizante.

-  Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacién: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3
semanas y en caso de forjado y solera de hormigdn, & meses,

- Praviamente a la colocacién del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos que
puedan deteriorar &l material aislante a ruido de impacto,

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, elc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Fara prevenir el fentmenc electroquimice de la comosién palvanica entre melales con diferente potencial, se
adoplaran las siguientes medidas:

Evitar el confaclo entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en |a serie galvanica,

Aislar eléciricamente los metales con diferente potencial

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales,

El ipo de lerrazo dependerd del use que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.

Se evitard el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel mediante la disposicion de junlas penmetrales.

Eleccién del revestimiento en funcidn de los requerimientos del misme como uso en interior o exterior, resistencia
al deslizamiento, cheque, desprendimienta de chispas. fuego, polve, agentes quimices, cargas de transito, etc.

Proceso de ejecucion

Ejecucién

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiard y posteriormente humedecerd el soparte,
Las piezas a colocar se humedeceran de forma que no absorban el agua del mortero,

En general;

La puests en cbra de los revestimienios pétrecs deberd llevarse a cabo por profesionales especialistas con la
supervisién de la direcclén facultativa. La colocacién debe efecluarse en unas condiciones climdticas normales (de § °C
a 30 °C), procurando evitar &l scleado directo y las commentes de aire. Se respetardn las junias estruclurales y se
preverdn juntas de dilatacion que se sellardn con silicona. Asimismo se dispondrdn juntas de construccisn en el
encueniro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocardn las baldosas sobre una capa de cemento y arena para
posteriormente extender una lechada de cemento,

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extendera una capa de espesor no inferior @ 20 mm de arena,
sobre ésta se extendera el morlero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que guede una
superficie continua de asiento del solado. Previamente a le colocacién del revestimiento, y con el morero fresco, se
espaolvareard este can cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigén armado, sobre el lermeno compactado, se extenderd una capa de
arena de 10 cm compactandola y enrasando su superficie.

En caso de adoquines de hommigén, sobre el terreno compactado se exienderd una capa de arena, asentando
posteriormente las piezas sobre ésta, dejando junias que también se rellenardn con arena.

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocaran a golpe sobre una superficie continua de asiento y
recibido de mortero de espesor mayor o igual @ 1 cm,

- Malerial aislanie a ruido de impacto ( DB HR apartade 5.1.2.1);
El material aislante a ruido de impactos cubsird toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su continuidad,
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szm ello se solaparan o sellardn las capas de maienal, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante de ruido
impactos.

En el caso de que el suelo flolante ([ Elemento constructive sobre el forjade que comprende el pavimento con su
capa de apoyo y una capa de un malerial aislante a ruido de impactos ) estuviera formado por una capa de mortero
sobre un material aislante a ruido de impactos y éste no fuera impermeable, debe protegerse con una bamera
impermeable previamenle al vertido de hormigdn ligero | alezado de picdn ),

Los encuentros entre al suelo flotante y los elementos de separacién verticales, tabigues y pilares deben realizarse
de tal manera que se eliminen contactos rigidos entre el suelo flotante y los elementos constructives perimeétricos.

Segin el CTE DB SUA 1, apariado 4.2.3, en las meselas de planla de las escaleras de zonas de plblico
{personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrd una franja de pavimento visual v t2ctil en los arranques de los
framos, segun las caractristicas especificadas en el apartado 2.2 de la seccitn SUA 9.

Condiclones de terminacién

La piedra colocada podra recibir en obra disfinlos tipos de acabado. pulido mate, pulido brilla, pulido vilrificada.

El pulido se realizara franscurnidos cinco dias desde la colocacion del pavimento. Se extendera una lechada de
cemento blanco para tapar las junias v los peros abierlos v a las 48 heras se pulird la superficie pasande una piedra
abrasiva de grano fino ¥ una segunda de afinado para elminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas
anteriores. En los rincones y orillas del pavimenio se ullizard maéguina radial de disco flexible, remaidndose
manualmenie. La superficie no presentard ninguna ceja.

El abrillantado se realizard transcumido cuatro dias desde la terminacién del pulido. El abrillantado se realizara en
dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza ¥ la segunda, aplicando el liquido metalizador definitive,
En ambas operaciones se pasara |a maguina con una mufiequilla de lana de acero hasla que la superficie tratada asté
seca. La superficie no presentara ninguna ceja.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucidn

Puntos de observacidn,

Proyecto,

Clasificacidn del suelo en relacidn a la resistencia al deslizamiento, segin proyecto v el CTE DB SUA 1.

En uso residencial privado, clasificacién del suelo en relacidn a la resislencia al deslizamienio, segin Decrato
1172006,

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelacian,

Espescr de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.

Comprobacién de juntas. Extendido de [a lechada, coloreada en su casa.

veriicar planeidad con regla de 2 m.

Inspeccionar existencia de cajas. Seqgun el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relacidn a las posibles discontinuidades,
€l suelo no presentara imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de & mm,

En caso de baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo):

Coemprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacién del moriero.

Anchura de juntes. Cejas. Nivelacidn, Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecucién del pulido, en su caso (terraza).

verificar planeidad con regla de 2 m, Comprobar rejuntado,

Tolerancias admisibles
Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suslo no tendra juntas que presenten un resallo de mas de 4 mm, Los
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales ¥ de peguefia dimensién no deben sobresalir del pavimento més
de 12 mm y el saliente gque exceda de & mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacidn de las personas no debe
formar un angulo cen el pavimento que exceda de 45°,

Ensayos y pruebas
Segin el CTE DB SUA 1, apartade 1, en los casos en que haya que delerminar in situ el valor de la resistencia al
deslizamiento del solado, se realizard el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la nofma UME-ENV 12633
empleands |a escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muesira seleccionada sera representativa de |as
condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

Conservacidén y mantenimiento

Se evilard |a calda de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en
las aristas de los peldafos.

Se comprobara el estado de las juntas de dilalacion ¥ del material de sellado de [as mismas.

Se comprobard sl existe erosién mecanica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si
fuera apreciada alguna anomalla, se realizara una inspeccién del pavimento, observando si aparecen en alguna zona
baldosas rolas, agrieladas o desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procederd a su fijacion con los materiales y
forma indicados para su colocacidn,

Para la impieza se utilizaran los preductos adecuados al material:

En caso de terrazo, se fregara con jabdn neutra.

En caso de granito y cuarcila, se fregard con agua jabonosa y detergentes no agresivos.

En caso de pizarra, se frotard con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejia.
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En cualquier caso, no podrén utilizarse otros producios de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejias,
amaniacos u ofros delergentes de los que se desconozca que fienen sustancias que pueden perjudicar a |a piedra o a
los componentes del lerrazo v al cemento de las juntas. En ningln caso se utilizardn dcidos.
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7 - Carpinterias

Descripcidn

Descripcidon

Puenas: compuestas de hoja's plegables, abatiblels o correderals. Podran ser metélicas (realizadas con perfiles de
acero laminados en caliente, conformades en frio, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de
plaslico (PVC) o de vidrio templado.

Wentanas: compuestas de hoja's fials, abatible/s, cormederals, plegables, oscilobalientels o pivolaniefs, Podran ser
melalicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frio, acero inoxidable o aluminio
anodizado o lacado), de madera o de material plastico (PVC).

En general: irdn recibidas con cerco sobre el cerramiente o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirdn todos los
junquillos, patillas de fijacidn, tomnillos, burletes de goma, accesorios, asl como los herrajes de cierre y de colgar
necesarnos.,

Celogias: Cerramiento de huecos extericres formados de piezas, lamas o paneles, anclados directamenie a la
as{ructura o a un sistema de elementos verticales y horizontales fijados a [a fachada, con objeto de proteger del sol y de
las wistas intenor de los locales.

Perzianas. Cerramientos de huecos de fachada, enrcllables, abalibles, correderas o plegables, de accionamienio
manual o a mator, para oscurecer y proteger de las vistas el inferior de focales,

Barandillas: Defensa compuesta de bastidor (pilestras y barandelss), pasamanos y entrepafio, anclada a
elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para proteccién de perscnas y objeflos de riesgo de caida entre
zonas siluadas a distinta altura,

Rejas: Elementos de segunidad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepafio ¥ anclajes. para la
proleccién fisica de ventanas, balcones, puerias y locales interiores conira la enirada de personas exirafias.

Cierres: Cerramienios de seguridad en huecos de fachadas, con cierres plegables, extensibles, enroliables o
batientes, ciegos o formando malla, con objete de impedir el paso a un local

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Pueras y ventanas: Unidad de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente lerminada, incluyendo
acristalamiento, herrajes de cierre y de colgar, ¥ accesorios necesarios. asi como colocacion, sellado, pintura, lacado o
barniz en caso de carpinteria de madera, proteccion durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o
tokdos.

Celosias. Metro cuadrade de celosia, suspendidas por sopories con o sin indinacion, montados sobre perfiles de
aluminio o acero. Totalmente mstalada, incluso ayudas de albafiileria,

Persianas: Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, tolalmente montada, incluyendo todos los
MECANISMOS y ACCESONOS NECE5anos para su funcionamiento.

Barandillas: Metro lineal incluso pasamanaos y piezas aspaciales, totalmente montada
Rejas: Melro cuadrado, totalmente terminada y colocada,

Ciemres: Umidad o metro cuadrado de ciemre, considerandose en ambos casos el clerre totalmente montado y en
funcionamiento,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Pare ||, Condiciones
de recepcion de los producios. Este control comprende el control de |a documentacion de los suminisiros (incluida la
comespondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
écnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
=  Puertas y venianas en general,

Venlanas y pueras peafonales exieriores sin caracteristicas de resisiencia al fuego y/ o control de humo (ver Parle
Il. Relacién de producios con marcado CE).

Puertas industriales, comercales, de garaje y poriones. Preduetos sin caracleristicas de resistencia al fuego o
control de humos (ver Parle I, Relacion de productos con marcada CE)

Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE),
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Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
(ver Pare Il. Relacién de productos con marcado CE).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de pueras (ver Parte I, Relacién de productos con
marcade CE),

Herrajes para la edificacion. Disposilives de retencibn electromagnética para puertas batientes. {ver Parte |,
Relacion de productos con marcads CE).

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte Il, Relacidn de
producios con marcade CE).

Herrajes para edificacidn. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestilos y cerraderos mecanices. Requisitos y
mélodos de ensayo (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE).

Segin el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucemarios se caracterizan mediante los
siguientes parametros.

Parte semilransparente; transmitancia térmica U (Wim?K). Factor solar, g-l{adimensicnal).

Marcos. transmitancia térmica UH.m (Wim2K). Absortividad & en funcién de su color,

Los acristalamientos cumpliran lo especificado en el pliego 24: Vidrios.

Segun el CTE OB HE 1, apartado 2.3, las carpinierias de los huecos (venianas y pueras), se caraclerizan por su
permeabilidad al aire {capacidad de paso del aire, expresada en m/h, en funcién de la diferencia de presiones), medida
con una sebrepresidn de 100 Pa, tendra unes valores infariores a los siguientes:

Para las zonas chméticas A y B: 50 m3h m?;

Para las zonas climdticas C, D y E: 27 m¥%h m2,

Precerco, podra ser de perfil lubular conformado en frio de acero galvanizade, o de madera.

Accesorios para el monlaje de los pefiles: escuadras, tomillos, patillas de fijacion, etc.; burdetes de goma, cepillos,
ademas de lodos accesorios y herrajes necesarios (de maierial inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de
comedearas.
= Puertas y venianas de madera:

Tableros derivados de la madera para ulilizacién en la construccion (ver Parte |l, Relacién de producios con
marcado CE).

Junias de estanqueidad (ver Parte ||, Relacion de productes eon marcada CE),

Junquillos.

Perfiles de madera (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE). Sin alabeos, atagues de hongos o
inseclos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilinecs. Clase de madera. Defectos aparentes. Geomelria de las secciones.
Camara de descompresidn. Onficios para desagle. Dimensiones y caracieristicas de los nudos y los defectos aparenies
de los perfiles. La madera ulilizada en los perfiles serd de peso especifico no inferior 2 450 kgim? y un contenida de
humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayer del 10% cuando sea maciza. Ird protegida exteriormente con
pintura, lacado o bamiz.

-  Puartas y ventanas de acero

Perfiles de acerc laminado en caliente o conformado en frio (protegidos con imprimacidn anticorosiva de 15
micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte ||, Relacitn de productos con marcade CE)
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilinecs, uniones de perfiles soldados en toda
su longitud. Dimensiones adecuadas de la camara que recoge el agua de condensacidn, y orificio de desagle.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ¢ 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquilios de chapa. Espesor de la chapa de junquilles & 0,5 mm,

Herrajes ajustados al sislema de perfiles.

- Pueras y ventanas de aluminio (ver Parte ||, Relacién de productes con marcado GE)

Perfiles da marco: inercia de |os perfiles, los dngulos de [as juntas estardn soldades o vulcanizados, dimensiones
adecuadas de |a camara o canales que recogen el agua de condensacion, orificios de desagle (3 por metro), espesor
minime de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilineos.

Chapa de vierleaguas: espesor minimo 0.5 mm,

Junguillos: espesor minima 1 mm,

Juntas perimelrales.

Cepillos en caso de correderas.

Proteccién orgénica: fundido de polva de poliéster. espesor recomendado no inferior a B0 micras,

Proleccidn antdica: espesor de 15 micras en exposicién normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en
inleriores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmdsferas marina o indusirial,

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. Mo interrumpirdn las juntas perimetrales.

- Puertas y ventanas de maleriales plasticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor minimo de pared en los perfiles 18 mm y peso especifico 1.40
griem? Maodulo de elasticidad. Coeficiente redilatacién. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones
adecuadas de la cimara que recoge el agua de condensacién. Orificios de desagle. Color uniforme. Sin alabeos,
fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilineos.

Burletes perimetrales.

Junquillas, Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para esle material.

Masillas para el sellado perimetral. masillas elasticas permanentes y no rigidas.
= Puerlas de vidrio;

Vidrio de silicate sodocalcico de segundad templade térmicamente (ver Parte |l Relacién de productos con
marcado CE).

Vidrie borosificalado de seguridad templada lémicamente (ver Parte ||, Relacion de productos con marcado CE).

Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en caliente (ver Parte I, Relacidn de productos con marcado
CE).
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- Celosia (ver Parle Il, Relacién de productos con marcado CE, segin el material).

Celosia de pezas: las piezas tendran la forma adecuada para que con su unidn, resulie una superficie perforada
que dificulle la visidn, pudiendo ser de aluminio anodizado con espesor minimao de 20 micras en ambiente normal o 25
micras si es ambienle marino, o de acero protegido conlira la comosidn,

Celosia de lamas: estaré formada por una serie de lamas dispuestas horizontal o verlicalmente que pueden ser
fjas u orentables, de fibrocemento, aluminio, PVC, acero, madera, etc.
- Las lamas no preseniaran alabeos, fisuras ni deformaciones o cualquier otro defecto apreciable a simple vista y

seran lo suficientemente rigidas como para no enftrar en vibracion bajo el efeclo de cargas de viento,

Celosia de paneles: estard formada por una serie de paneles de aluminio anodizado.

El aluminic tendra una proteccién anddica minima de 20 micras en exieriores y 25 en ambienies marinos,

Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del pedil). Espesor del recubrimiemo anddico. Calidad del seflado del
recubnmiento anodico.

Lotes: 50 unidades de celosia o fraccidn.
- Anclaje a fachada:

En caso de celosia de piezas, lamas, o paneles, éslos se unirdn & un soporte para su anclaje a fachada.

- Persiana (ver Parle Il. Relacion de productos con marcade CE). podra ser enrollable, abatibles, correderas o
plegables. La persiana estara formada por lamas de madera, aluminio o PVC, siendo la lama infenor mas rigida que
las restantes,

Lamas de madera: altura méxima 6 cm, anchura minima 1,10 cm. Humedad: inferior 2 8% en zona interior y a

12% en zona litoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso especifico. Dureza.

Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura méxima 6 cm, anchura minima 1,10 cm. Anodizade: 20
micras en exteriores, 25 micras en ambiente marino. Calidad del seflado del recubrimiento anadico,
Lamas de PVC: peso especifico; minimo 1,40 griem3, Ezpesor del perfil: minima 1 mm.

- Guia los perfiles en forma de U que conformen la guia, serdn de acero galvanizado o aluminio anodizado y de
espesor minimo 1 mm.

- Sislema de accienamianio.

En caso de sistema de accienamiento manual.

El redillo sera resislente a ks humedad y capaz de soporiar el peso de la persiana.

La polea serd de acero o aluminio, protegides conira la corrosién, o de PVC.

La cinta serd de material flexible con una resistencia a {raccion cualro veces superior al peso de la parsiana
En caso de sistema de accionamiento mecénico:

El redillo serd resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana,

La polea serd de acero galvanizado o prelegide conira la corrosidn,

El cable estard formado por hilos de acere galvanizado, e ird alojado en un lubo de PVC rigido,

El mecanismao del lorno estard alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rigido.

- Caja de persiana: en cuakquier caso la caja de persiana eslara cerrada por elementos resistentes a la

humedad, de madera, chapa meldlica u hormigdn, siendo praclicable desde el imterior del local. Asimismo serén

eslancas al aire y al agua de [luvia y se dotardn de un sistema de bloqueo desde el interior, &n puntos donde s precise
tomar medidas contra el robo. Mo constituird puente térmico

- Barandillas:
Bastidor

Los parfiles que conforman el bastidor podran ser de acero galvanizado, aleacidn de aluminio anedizado, elc.

Perfiles l[aminados en caliente de acero y chapas (ver Parte |l, Refacién de productos con marcado CE).

Perfiles huecos de acero (ver Parte Il. Relacidn de productos con marcado CE).

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte ||, Relacién de productos con marcado CE)

Perfiles de madera (ver Parte I, Relacidn de producios con marcado CE).
-  Pasamanos:

Reuniré las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fjacidn, por su posicidn,
quedaran prolegidos del conlacio directo con el usuario,
- Enirepafios:

Los entrepafios para rellenc de los huecos del bastidor podran ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra
de vidria, PWC, fibrocemento, etc., con espesor minimo de § mm, asimismo podran ser de vidrio (armade, templado o
laminado), etc,
- Anclajes:

Los anclajes podran realizarse medianie:

Placa aislada, en barandillas de acero para fijacidn de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos de 10 em y para fijacién de barandales a los muros laterales.

Pletina continua, en barandillas de acera para fijacitn de [as pilasiras cuando sus ejes disten dal borde del farjada
no menos de 10 em, coincidiendo con algin elamento prefabricado del forjado,

Angular continuo, en barandillas de acero para fijacidn de |as pilasiras cuando sus ejes disten del borde del forjada
no menos de 10 cm, o se sitien en su cara extencr,

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacién de las pilasiras cuando sus ejes dislten del borde del
forjade no menos de 10 cm,
- Pieza especial, normalmenie en barandillas de aluminio para fijgcion de pilastras, y de barandales con tornillos.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en
las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o
equipo llegue a obra con cerificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o
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disposiciones, su recepcion se realizard comprobande, dnicamente, sus caracleristicas aparentas.

- Rejas:
=  Baslidor: elemenio estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la
reja a los anclajes,

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte I, Relacién de producios con marcado CE).
Perfiles huecos de acero (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE).
Perfiles de aluminie anadizade (ver Parte Il, Relacitn de productos con marcada CE),
-  Entrepafio: conjunto de elementos lineales o superficiales de clerre enfre barandales y pilastras.
= Sigtema de anclaje:
Empotrada (patillas).
Tacos de expansién y tirafondos, elc.

- Clerras:

Segun Rite, apartado IT 3.8.4, los edificios y locales con acceso desde la calle dispondran de un sisiema de cierme
de puertas adecuado, el cual podré consistir en un sencillo brazo de clerre autematico, con el fin de impedir que estas
permanezcan abierta permanentemente para impedir Ia perdida de energia al exierior.

Los componentes cumpliran las siguientes condiciones segun el ipo de cierre:

- En caso de cierme plegable, cada hoja estard formada por chapa de acero. de 0,80 mm de espesor minimo,
galvanizado o protegido contra la corrosidn y el cerco estard formado per un perfil en L de acero galvanizado o
prelegido contra la comosién,

= En caso de cierre extensible, los elementos verticales, las tijeras y las gulas superior e inferior estaran formados por
perfiles de acero galvanizado o protegido contra la corrosion.

- En caso de cieme enrollable, los perfiles en forma de U que conformen la gula, serdn de acero galvanizado o
protegide confra la corrosion y de espesor minimo 1 mm, ¥ dimensiones en funcén de la anchura del hueeo. Tanlo
en caso de accionamiento manual como mecanico, &l eje fijo y los tambores recuperadores seran de malerial
resistente a la humedad. Los elementos de cerramiento exteriores de |a caja de enrollamiento serdn resistentes a la
humedad, pudiendo ser de madera, chapa meldlica, hormigén o cerdmices.

El lipe ariculado estard formado por lamas de fleje de acero galvanizado o prolegido centra la comosién,

El tipo tubular estard formado por fubos de acero galvanizade o protegide contra la corrosidén, de 16 mm de
diamelre ¥ 1 mm de espesor; la unidn entre lubos se hard por medio de flejes de acero galvanizado o protegido contra
la corrosidn, de 0,80 mm de espesor,

El tipo malla estara formadae por redondos de acero galvanizado o protegido contra la cormasion,

-  Persianas (ver Pare |l, Relacién de productos con marcado CE).

- Perfiles laminados y chapas de acero (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE).

- Tubes de acero galvanizado (ver Parle Il, Relacitn de productos con marcado CE).

- Perfiles de aluminio ancdizado (ver Pare Il, Relacidn de productos con marcado CE),

- Perfiles de madera (ver Parte ||, Relacidn de productes con marcado CE).

El aimacenamiento en cbra de los produclos sera en un lugar protegido de lluwvias y focos hamedos, en zonas alejadas
de posibles mpactos. No eslardn en contacto con el terreno,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Puerlas y ventanas:

La fibrica que reciba la carpinteria de la puerta o ventana estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco
estard colocado y aplomado.

Celosias y rejas.

Las rejas se anclaran a elementos resistentes {muro, forjado, etc), Si son antepechos de fabrica el espesor
minimo sera de 15 cm.

Los huecos an la fabrica y sus revestmientos estaran acabados.

Persianas;

La fachada estard terminada y el aislamienio colocado.

Les huecos de fachada estaran terminades, incluso el revestimients interior, el aislamiento y la carpinteria.

Barandillas:

Las barandillas se anclardn 2 elementes resistenies como forjades o soleras, y cuando estén ancladas sobre
antepechos de fabrica su espesor Sera superior a 15 cm.

Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros lalerales mediante anclajes.

Ciermres:

En caso de clerre enrollable, se comprobard la altlura del hueco para dejar el espacio suficiente para su
enrcllamiento.

Los enlucidos no sobresaldran en jambas y dintel para que no recen con la hoja del cierre, dafandola

Se comprobara que el pavimento esté a nivel y limpio, para cblener un cerramiento comeclo.

Compatibilidad entre los productos, alementos y sistemas constructivos
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En general:

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptarén las siguientes medidas:

Evitar el contacto enire dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en |a serie galvanica.

Alslar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Puertas y venlanas de acero: el acero sin proteccién no entrard en conlacto con el yeso.

Puertas y ventanas de aleacicnes ligeras: se evitara el contacte directo con el cemento o la cal, mediante precerco
de madera, u ofras prolecciones. Se evilard la formacidn de puentes galvanicos por la unién de distinios materiales
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, ete. ).

En caso de celosias de lamas, los elementos de unidn con el soporte, seran de material compatible con el de Is
lama y prolegidos conlra la corrosion,

Segun el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la cormosion del acero evitando el contacto
directo con el aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros cortina, etc.

Debera tenerse especial precaucién en la posible formacion de puenies galvanicos por la unidn de distintos
malenales (sopories formados poer paneles ligeres, montantes de muros corfina, elc.).

En lo referenta a persianas, barandillas, rejas y clerres, se evitardn los siguientes contactos bimetdlicos:

Cinc en contacio con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plome y cobre,

Acero dulca con: plomo, cobre y acero inoxidable,

Plomo con: cobre y acero naxidable.

Cobre con: acero inoxidable,

Froceso de ejecucion

Ejecucidn

Puertas y ventanas

Se comprobars el replanieo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco,

Antes de su colocacion se comprobara gque la carpinteria conserva su proleccion, Se repasara la carpinteria en
general: ajusie de herrajes, nivelacidn de hojas, etc. La cAmara o canales que recogen el agua de condensacion fendrin
las dimensiones adecuadas; contara al menos con 3 orificios de desagie por cada mefro.

Se realizaran los ajusies necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijara la carpinteria al precerco o a la fabrica. Se comprobara que los mecanismas de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y conlinuo, Los herrajes no interrumpiran fas juntas perimetrales de los perfiles,

Las uniones entre perfies se realizardn del siguienie modo:

Fuerias y ventanas de material plastico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 °C,
guedando unidos en lodo su perimetro de conlacto,

Pueras y venlanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo Su
perimetro de contacto,

Fuerlas y ventanas de acero. con soldadura que asegure su ngidez, quedando unidas en todo su perimetro de
contacto.

Puerias y venianas de aleaciones ligeras con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los
perfiles por tomnillos, remaches o ensamble a presion,

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las campinterias se
relrangquearan del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocara una barrera impermeable en las
jambas entre la hoja principal y el precerco, 0 en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la
figura 2.11). Se sellara la junta enire el cerco y el muro con corddn en llagueado practicado en el muro para que queds
encajado entre dos bordes paralelos. 5i la carpinteria esta retranqueada del paramento exterior, se colocara vierteaguas,
golerén en el dintel...elc. para que €l agua de lluvia no llegue a la carpinteria. El vierleaguas tendra una pendiente hacia
el exterior de 10* minimo, serd imparmeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendra golerdn en la cara inferior
del saliente segln |a figure 2,12, La junta de |as piezas con goterdn tendra su misma forma para que no sea un puente
hacia la fachada.

Los acnstalamientos cumpliran lo especificado en el pbego 24

Celosias:

En caso de celosia de piezas, ésfas se fijardn a los elemenios de soporie, cuidando que no queden holguras que
puedan producir vibraciones,

En caso de celosia de lamas, el soporie se fjara a la fachada mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que
quedan completarmente aplomados. Las lamas se fijgran al soporie procurando que no existan holguras en la unién que
den lugar a vibraciones,

En caso de celosia de paneles, la estruclura se fijard a la fachada mediante el anclaje de sus elementos cuidando
que queden aplomados. Los paneles se fijaran a la estruciura de sopone,

Persianas:

En caso de persiana enrollable:

Se situardn y aplemardn las guias, fijandose al muro medianie atornillado o anclaje de sus patillas.

Estaran provistas, para su fijacion, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendran un espesor mayor
a1 mm y una longitud de 10 cm como minimo. Tendrén 3 puntos de fijacién para alturas no mayores de 250 cm_ 4
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puntos para alluras no mayeres de 350 om y 5 para alturas mayores. Los puntas de fiacidn extremos distardan de éslos
25 cm como mdximo, Las guias eslaran separadas como minimo 5 cm de |a carpinterfa y penefrardn 5 em en la caja de
enrollamiento.

Se introduciran en las guias la persiana y entre éstas y las lamas habra una holgura de 5 mm.

El redillo se unira a la polea y se fjard, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento
cuidando que quede horizontal,

El mecanismo de enrollamiento automatico, se fijara al paramento en el mismo plano verical que la polea y a 80
cm del suelo.

La cinta se unird en sus exiremos con el mecanismo de enrollamiento automdtico v la polea. guedando Ires
vuelias de reserva cuando la persiana eslé cerrada

La lama superior de la persiana. estard provista de cintas, para su fjacion al rodillo. La lama inferior serd mas
rigida que las restanies y estard provista de dos topes @ 20 cm de los extremos para impedir que se introduzea
totalmente en la caja de enrollamienio.

En caso de persiana de celosia:

Si es corredera, las guias se fijaran adosadas al mure y paralelas a los lados del hueco, mediante temillos o
patillas. Los herrajes de colgar v los pivoles guia se fijardn a la persiana a 5 cm de los extremos,

Si es abalible, el marce se fijard al muro mediante fornillos o patillas, con dos puntos de fijacion como minimo cada
lado del marco,

Si es plegable. las guias se colocardn adosadas o empolradas en el mure y paralelas entre s, fijandose mediante
tornilles o patillas, Se colocardn herrajes de colgar cada dos hofas de manera que ambos queden en la misma vertical,

Barandillas, rejas y cierres:

Se replanteara y marcard |a situacidn de los anclajes y cajeados.

Los anclajes podran realizarse medianie placas. plefinas o angulares, segln la eleccion del sistema y la distancia
entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resislentes, Los anclajes garantizardn la profeccidn contra
empujes y golpes durante tedo el proceso de instalacién; asimismo maniendran el aplomado de la barandilla hasta que
quede definitivamente fijada al soporie.

Si los anclajes de las barandillas son conlinues, se recibirdn direclamente al hormigonar el forfjade. Si son aislados,
se recibiran con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.

En forfados ya ejecutados Jos anclajes de las barandillas se fjardn medianle tacos de expansién con
empotramiento no menor de 43 mm ¥ tornillos. Cada fijacion se realizard al menos con dos tacos separados entre si 50
T

Siempre que sea pasible se fjaran los barandales a los mures laterales mediante anclajes.

La unitn del perfil de la piasira con el anclaje se realizard por soldadura, respetando las junlas estructurales
mediante juntas de dilatacion de 40 mm de ancho entra barandillas,

Cuande los entrepafics ylo pasamancs sean desmontables, se fijardn con tomilles, junquillos, o piezas de
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.

Presentada la barandilla o reja sobre los punlos de replantes con lornapuntas, se aplomard vy fijara a los
paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada.

El anclaje al muro de la reja serd estable y resistente, no originando penetracion de agua en el misme.

En cualquier caso, el cierre quedard en el nivel y el plano previstos, dispondra de topes fijados al paramento para
evitar golpes al abrirle; asi mismo, los mecanismos de deslizamiento garantizardn un accionamiento suave y silencioso
Las guias se fijaran al paramente con anclajes galvanizados, con una distancla entre ellos menor o igual de 50 em y a
los extrernos inferior a 30 em. La holgura entre el pavimento y la hoja serd inferior a 10 mm. La guia tendrd 3 puntos de
fijacién para alluras Inferiores a 250 cm, 4 punlos para alluras inferiores a 350 cm y 5 puntos para alfuras mayores; los
puntos de fijacidn extremos distaran de éstos 25 om como m#ximo,

En caso de ciefre plegable, la unidn entre hojas y cerco se hard mediante dos pemios o bisagras soldadas en sus
lades verticales, a 15 om de los extremos. El cerco estard provisto de dos patillas de 5 em de longitud, separadas 25 cm
de les extremos, y se fijard al mure mediante atomillade o anclaje de sus patillas cuidando que quede aplomada,

En caso de cierre extensible, los elementos verlicales estardn unidos entre si en fres puntos, dos a 10 cm de los
exiremos y efro en el cenlro. Las guias superior & inferior lendrén como minime dos puntos de fijecién, quedando
paralelas enire =i, a los lados del hueco y en el mismo plano vertical, asimismo estardn separadas 5 om como minimo
de la carpinteria.

En caso de cierre enrallable, la guia se fijard al muro medianie atornillado o anclaje de sus patillas cuidando que
quede aplomada; podrén colocarse empolradas o adesadas al muro y separadas 5 cm como minimo de la carpinteria.
Penetrara 5 cm en |a caja de enrollamiento. Se introducira el clerre enrollable en las guias y se fjard mediante tomillos a
los tambores del rodillo, cuidando que quede horizontal. El sislema de accicnamiento se fijaré a las paredes de Ia caja
de enrcllamiento mediante anclaje de sus sopories, cuidando gue quede horizontal, el eje estard separado 25 cm da la
caja de enrocllamiento.

Tolerancias admisibles

Puertas y ventanas:

Segin el CTE DB SUA 2, apariado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas llevaran, en foda su longitud, sefializacidn a una aliura inferiar entre 850 mm y 1100 mm y & una altura
superior enire 1500 mm y 1700 mm.

Celosias:

- Celosia de piezas colocada, de pansles o de lamas:

Planeidad. No presentard vanaciones superiores a 5 mm/m.
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Desplome. Mo presentard vanaciones superiores @ 3 mmim.
Ciarres:
- En general
La horizontalidad no presenlara vanaciones supenorés a + 1 mm en 1 m.
El desplome de |as guias no preseniara variaciones superiores 2 2 2mmen 1 m,
El plano previsio respecio a las paredes no presentard variaciones superiores a £ 2 mmen 1 m.
La halgura hoja-solado no sera inferior a 2 mm.
- En caso de ciemre plegable:
Colocacidn del cerce: fjacidn defectuosa. Desplome de 2 mm en 1 m,
= [En caso de cieme exiensible:
Colocacion del cierre: fjacidn defectuosa, Separacién da [a carpinteria inferior a 5 em.

Condiciones de terminacion

Puerias y ventanas:

En general: la carpinteria quedard aplomada. Se Impiard para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez
colocada, se sellardn las juntas carpinteria-fachada en todo su perimetro exterior, La junta serd confinua y uniforme. y el
sellado se aplicard sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Pueras y ventanas de aleaciones ligeras, de material plastico: se refirard la proteccidn después de revestr la
fabnica.

Seglin el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puenas y ventanas de madera se protegerdn contra los dafos que
puedan causar agentes bioticos y abidticos,

Celoslas:

La celosia quedara plana y aplomada.

Persianas.

La persiana quedara aplomada, ajusiada y limpia.

Barandillas;

El sistema de anclaje al muro serd estanco al agua, medianie sellado y recebado con mortero del encuentro de |a
barandilla con el elemento al que se ancle.

Sequn el CTE DB HS 1, apariade 2.3.3.8. Cuandp los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de
la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través
de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metilica u otro elemento que produzea el mismo efecio

Rejas:

La reja quedara aplomada y limpia.

Las rejas de acero deberan llevar una proteccitn anlicomosion de 20 micras como minimo en exteriores, y 25 an
ambienia manmno.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
Control de ejecucién

Puerias vy ventanas
- Carpinteria exterior,

Punios de cbservacidn

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se refirardn o, en su caso, demolida o reparada la parte de
obra afectada.

Puenas y ventanas de madera: desplome maximo fuera de la vertical' 6 mm por m en pueras y 4 mm por m en
ventanas,

Pueras y ventanas de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a més menos
el 5%.

Puertas de vidria: espesores de los vidrios.

Preparacién del hueco: replantee. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles por la junta. Si hay
precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra, Lé&mina impermeabilizante entre antepecho y
vierteaguas. En puertas balconeras, disposicidn de ldmina impermeabilizanie. Vaciados laterales en muros para al
anclaje, en su caso.

Fijacidn de la ventana: comprobacidn y fijacidn del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijacidn a
la caja de persiana o dintel. Fijacion al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilia.
En ventanas metalicas: fijacidn al murc, En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal
mediante precerco de madera, o si no exisie precerco medianie pintura de proteccidn (biluminosa). En ventanas de
material plaslico; ffacion con sisterma de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y obra & § mm. Sellado perimetral
con masillas elasticas permanentes {no rigida).

Segin CTE DB SUA 1, aparado 5. Los acnistalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su
limpieza desde el interior o desde el exterior.

Segun CTE DB Sl 3 punto 6. Las pueras previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuaciin de > 50 personas, cumplen lo especificado en dicho punta

Sequn CTE DB HE 1, apartade 2.3, Estd garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobacion final, seqin CTE DB SUA 2, apartado 1.4, Las superficies acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberfuras, y puerias de vidno sin liradores o cercos, estaran sefalizadas. Segln CTE DB SUA 2. apariado2.
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3i exisle una pueria corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos |a distancia hasta el objeto fijo mas
préximo es como minime 20 em. Segon el CTE DB Sl 3, apartado 6. Los siguientes casos cumplen lo establecido en ef
DB: las puertas previstas como salida de plania o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas.
Las puertas giratorias, excepto cuande sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus
hojas en &l sentido de la evacuacion, incluso en el de fallo de suministro elécirico.

= Carmpinteria inlerior:

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirsrén 0, en su caso, demolida o reparada la pare de
obra alectada.

Puertas de madera: desplome méaximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacién proyecto: segin el CTE DB SUA 2, apartado 1.1, Allura libre de paso en zonas de circulacidn, en
zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas [a altura libre,

Replantec: segin el CTE DB SUA 2, aparlado 1.2, Barride de la hoja en puerlas situadas en pasillos de anchura
menor a 2,50 m, En puertas de vaivén, percepcidn de personas a lravés de las paries transparentes o translicidas,

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2, apariado 1.3: superficies acristaladas en
dreas con riesgo de impacie. Parles vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bafieras. Superficies acristaladas
que se puedan confundir con puerias o aberluras. Pueras de vidrio gque no dispengan de elementos que permitan
identificarias. Puerlas comederas de accionamiente manual.

Las puertas que disponen de blequeo desde ef intarior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecide en el CTE DB Sl 1: puertas de comunicacidn de |as zonas da
riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puerias de los veslibulos de independencia.

Segun el CTE DB 5 3, apartade 4, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puerias de salida de recinlos,
puertas siluadas en recorridos de evacuacién y previsias como salida de planla o de edificio.

. Fijacidn y colocacidn: holgura de hoja a cerco inferior o igual @ 3mm. Helgura con pavimento. Nimero de pemios o
ISBgIas,

Mecanismos de cierre: tipos segin especificaciones de proyecto. Colocacidn, Disposicion de condena por el
interior (en su caso).

Acabados: lacado, barnizade, pintado.

Celosias.

Celosia de lamas y paneles: anclaje estructura soperie. Fijacién de las piezas. No existirin holguras,

Persianas:

Puntos de observacion.

Se preslard especial culdade en |a ejecucidn de las cajas de persiana, debido a los puentes lémmicos que se
pueden crear, atendiéndose a los detalles constructivos cormespondientes.
- Disposicién y fijacion.

Situacion y aplomado de las guias: penefracidn en la caja, 5 om. Separacion de la carpinteria, 5 cm coma minimo.

Fijacién de las guias.

Caja de persiana: fijacion de sus elementos al mure. Estanguidad de las junlas de encuentro de la caja con el
murg, Aislanie {émico.
- Comprobacién final.

Sisterna de bloguec desde el interior, en su caso.

Lama inferior mas rigida con lopes que impidan la penetracidn de la persiana en la caja.

Barandillas:

Puntos de observacion,

Disposician v fijacion

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobacion de la altura y entrepafos (huecos).

Comprobaciin de la fijacion (anclaje) segin especificaciones del proyecio,

Rejas;

Punios de observacidn.

Disposicidn y fijacidn:

Aplomado y nivelado de rejas.

Comprebacién de |a allura y de entrepafios.

Sellado o recebado con merero del encuentro de la raja con el elemento donde s& anche,

Comprobacién de |a fijacidn (anclaje) seglin especificacionas del proyecto.

Ciarres:

Puntos de observacidn,

En general, se cumplen las tolerancias admisibles,

En caso de cierre plegable: comprobacion de la fijacién defectuosa de los elementos de giro en la colocacidn del
cierme,

En case de cierre extensible. comprobacidn de la filacitn y situacidn de las gulas (fjacion, horizontalidad,
paralelismo),

Ensayos y pruebas

Puertas y venlanas:
- Carpinteria exteriar:
Prueba de funcionamiento. funcionamiento de la carpinteria
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Frueba de escorrentia en puerias y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material pléstico: estangueidad al
agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el pafo mas desfavorable.
- Carpinteria interior:

Prueba de funcionamiento: aperiura y accionamiento de cerraduras.

Persianas:

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijacion a una altura,

Barandillas:

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobard que las barreras de proteccidn tengan resislencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizonlal eslablecida en dicho apartado. en funcidn de la zona en gque se encuentren.
La fuerza se aplicard a 1.2 m o sobre el borde superior del elemanto, si éste esta situado a menos allura,

Las barreras de proleccién sitvadas delante de asientos fijos, resistirdn una fuerza horizontal en el borde superior
de 3 kNfm y simultdneamenie con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kNim, como minimo, aplicada en el borde
exterior.

En las zonas de Irafico y aparcamienlo, los parapetos, pelos o barandillas y otros elemenios que delimiten areas
accesibles para |os vehiculos resistirdn una fuerza horzonlal, uniformemente distibuida sobre una longitud de 1 m,
aplicada a 1,2 m de allura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemenio si éste esta
situade a menos aliura, cuyo valor caracteristico se definird en el proyecto en funcién del uso especifico y de las
caracteristicas del edificio, no siendo inferior a gk = 50 kN,

Conservacion y mantenimiento

Pueras y ventanas.

Se conservard la proteccidn de la carpinierfa hasta el revestimiento de la fibrnica y la colocacién del
acristalamiento,

Mo se apoyarin pescanies de sujecidn de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismeos para limpieza exterior
u otros objetos que puedan dafarla.

Celosias y persianas:

Mo se someteran a esfuerzos para los que no han sido disefiadas,

En caso de celosia de piezas, de lamas y de paneles, no se colgaran elementos ni se producirdn empujes que
puedan dafarla.

Las persianas se prolegeran adecuadamente.

Barandillas:

Las barreras de proteccion no se ulilizardn como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la
subkda de cargas.

Se revisardn los anclajes hasta su enfrega y s& maniendran limpias.

Rejas:

Las rejas no se utilizaran en ningdn caso como apeyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida
de muebles o cargas.

Las rejas se maniendran mpias y se prolegeran adecuadamenfe.

Mo se someteran a esfuerzos pare los que no han sido disefiadas y puedan dafiarlas.
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8 - Pinturas

Descripcion

Descripcidn

Revestimiento conlinuo con pinturas y bamices de paramentos y elementos de estructura, carpinieria, cemajeria e
instalaciones, previa preparacién de la superficie o no con imprimacion, stuados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorative o protector.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o bamiz, incluse preparacion del soporte y de |a
pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepeién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sislemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte il, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintives de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y &l
contral mediante ensayos.
= Imprimacion: servird de preparacién de la superficie a pintar, podré ser. imprimacidn para galvanizados y metalas no
férreos, imprimacién anticorrosivo (de efecto barrera o proteccidn activa), imprimacién para madera o tapapaoros,
imprimacién selladora para yese y cemento, imprimacién previa impermeabilizacidn de muros, juntas y sobre
hormigenes de Impieza o regulacién y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituirdn mano de fondo o de acabado de la superficle a revestir. Estardn compuestos de:

Medio de disolucién: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al
cemento, pintura plastica, elc), disolvente organico {es el caso de la pintura al acefle, pinfura al esmale, pintura
martelé, laca nitroceluldsica, pintura de bamniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, bamices,
pinturas intumescenles, pinturas ignifugas, pinturas intumescenies, elc.).

Aglutinante (colas celubbsicas, cal apagada. silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc ),

Pigmentos,

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditives gue matizan el brllo, disclvenles, coloranies,
tintes, elc.

En la recepcion de cada pintura se comprobard, el etiquetado de los envases, en donde deberan aparecer; las
instrucciones de uso, la capacidad del envase, el selio del fabricante.

Les materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las insfrucciones del fabricante y su
aplicacidn se realizard deniro del periode de vida dtil del producto y en el tiempo indicado para su aplicacidn, de modo
gue la proteccién quede totalmente terminada en dichos plazos, segin el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad,

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 40°C, y no se utilizardn una
vez franscurmido su plazo de caducidad, que se estima en un afio.

Les envases se mezclaran en el momento de abrirlos, no se batird, sino que se removera.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Segin el CTE DB SE A aparlado 10.6.1, inmediatamenie antes de comenzar a pinlar s& comprobara que las
superficies cumplen los requisitos del fabricante,

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona scbre fabricas nuevas, habran pasado al menos fres semanas desde su ejecucion.

Si la superficie a pintar esta calienle a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a criteres o ampollas. Si
la pintura liene un vehliculo al aceite, existe resgo de comosidn del metal.

En soportes de madera, el conlenido de humedad serd del 14-20% para exteriores ¥ del B-14% para inleriores.

Si se usan pinturas de disclvenie orgénico las superficies a recubrir estarén secas; en el caso de pinturas da
cemenio, el soporie estard humedecida.

Eslaran recibides y montados cercos de puerias y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segin el tipo de soporie a revastic. se considerara:
- Superfices de yeso, cemente, albafileria y derivades: se eliminardn las eflorescencias salinas y la alcalinidad con
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un fralamiento quimico; asimismo se rascardn las manchas superficiales producidas por moha ¥ se desinfectara con
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislardn con productos
adecuados. En easo de pintura cemento, se humedecers lotalmente el soporie.

- Superficies de madera. en caso de estar afectada de hongos o insectos se fralard con productos fungicidas,
asimismo se sustituirdn los nudos mal adhendos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenien
exudado de resina. Se realizard una limpieza general de |a superficie y se comprobard el conlenido de humedad.
Se sellarén los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurandase que haya peneirado en las equadades de
los mismos y se hjaran las superficies,

- Superficies metalicas: se realizara una limpiéza general de la superficie, 5i se trala da hierro se realizara un
rascado de dxidos mediante cepillo metdlico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicara un
producto gue desengrase a fondo de la superficie.

En cualguier caso, se aplicard o no una capa de imprimacidn tapaporos, selladara, anticorrosiva, elc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvénica enfre metales con diferente potencial, sa
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el conlacto entre dos metales de distinia actividad. En caso de no poder ewvitar el contacio, se daberd
seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aiglar elécticamenie los metales con diferente potencial,

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

En exteriores, y segun el lipo de soporte, podrédn ulilizarse las sigulentes pinturas y barnices;

sobre ladrillo; cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfuge.

sobre madera: piniura al dlea, al esmalte y barices.

sobre melal: pintura al esmalte.

En interiores, y segln el ipo de soporle, podran ulilizarse las siguienies pinfuras y barmices:

sobre ladrillo: pintura al lemple, a la cal y plastica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalle,

sobre madera: pinlura plislica, al éleo, al esmalle, laca nitrocelulosica ¥ bamiz,

sobre metal: pintura al esmalte, pintura marielé y laca nitroceluldsica.

Proceso de ejecucion

Ejecucidn

La temperatura ambiente no serd mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 *C duranie la aplicacion del
revesiimienio. El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvicso se suspendera la
aplicacién cuando el paramenio no esté protegido. Mo se pintard con vienlo o comientes de aire por posibilidad de no
poder realizar los empalmes correctamente ante el riplde secada de la pintura,

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitardn, en las zonas
proximas a los paramenios en periodo de secado, |8 manipulacion y trabajo con elementos que desprendan polvo o
d;-,Jen particulas an suspensidn.

Pinlura al temple: s& aplicard una mano de fonda con temple diluido, hasta la impregnacién de los poros del ladrillo,
yeso o cemento y una mano de acabado,

- Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura a la cal diluda, hasta la impregnacién de los poros del
ladrille o cemento y dos manos de acabado,

- Pintura al silicato: se protegerdn las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y
se aplicard una mano de fondo y oira de acabado.

-  Pintura al cemenio: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pinura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrllo, yeso o cemento, se aplicard una mano de imprimacion
selladora y dos manos de acabado, si es sobre madera, se aplicara una mano de imprimacion tapaporos. un
plastecido de velas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.

- Pintura al aceite: se aplicard una mano de imprimacidn con brocha y otra de scabado, espacidndolas un tiempo
entre 24 y 48 horas,

= Pinlura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida en
caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies melahcas.

- Pinfura marielé o esmalie de aspecto marielado: se aplicara una mana de imprmacidn anticorrosiva y una mana de
acabado a pistola.

- Laca nitroceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimaciin no grasa y en
caso de superficies metdlicas, una mano de imprimacion antioxidanie; a centinuacién, se aplicaran dos manos de
acabado a pistola de laca nitroceluldsica.

Bamiz hidréfugo de siicona: una vez limpio el soporte, se aplicard el nimere de manos recomendado por el
fabricante.

Barniz graso o sintético: se dard una mano de fondo con barniz diluido y tras un [§ado fino del soporte, se aplicarén
dos manos de acabado,

Condiciones de terminacion

- Pintura al cemento; se regardn las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su
aplicacién.

- Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a
pistola de golas de temple,

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
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Control de ejecucion
Se comprobard que se ha ejeculade comectamenie la preparacién del sopere (imprimacién selladora,
anticorrosive, etc.), asi come la aplicacién del nimers de manos de pintura necesarios.

Conservacidn y mantenimiento
Se comprobara el aspecio y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y faita de uniformidad, etc., de la
aplicacion realizada.
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9 - Gestion de residuos

Descripcion

Descripcion

Segon el articulo 3 de la Ley 2272011, de Residuos, Gestidn es |a recogida, el aimacenamienio, el trasporie, la
valorizacidn y la eliminacién de les residues, incluida la vigilancia de estas actividades, asi come la vigilancia de los
lugares de depdsito o vertido después de su ciere,

Segun el articulo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construccion ¥ demolicidn: cualquier sustancia y
abjeto que s& genera en una obra de construccidn o demaolicion, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intenciém u obligacién de desprenderse. En todo caso tendrén esta consideracidn los que figuren en la Lista aurcpea de
residuos, publicada por Orden MAM/304/2002.

Ademas de éstas se tendran en cuenta el resto de definiciones conlenidas en el articulo 3 de la Ley 22/2011 vy en el
articulo 2 del RD 105/2008.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Se realizard un coste de la gestion por m® de los residuos de construccién y demolicién gue se generarén en la
obra, codificados con arregio a la Lista auropea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002.
Ademas podran eslablecerse otros costes de gestion tales como alquileres, dispositivos de almacenamiento, ate.

Prescripciones sobre los productos

Caracterisficas de los residuos de construccién y demoelicién que se generan en la obra

Segin el arficulo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construccidn y demoelicién: cualquier sustancia y
objeto que se geners en una obra de consfruccidn o demolicidn, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga |a
intencién u obligacién de desprenderse. En todo caso tendran esta consideracian los que figuren en la Lista europea de
residuos, publicada por Orden MAM/304/2002,

Se entiende por Residuo inerte: aguel residuo no peligroso que no experimenta fransformaciones fisicas, quimicas
o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna olra Manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras malarias con las cuales enfra en contacto de forma que pueda dar
lugar a confaminacidn del medio ambiente o perjudicar & la salud humana, La lxiviabihdad folal, al contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en parlicular no deberan suponer
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o sublerrdneas.

La utilizacién de residuos inerles en obres de restauracidn, acondicionamiente o relleno, cumplira lo indicado en el
articulo 13 del RD 105/2008.

Segun el articulo 3 de la Ley 22/2011, se entiende por Residuos peligrosos: aguellos que presenten una o vanas
de las caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo Il y aguellos gue puedan aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios inlernacionales de los que Espafia sea parte, asi como
los recipientes y envases que los hayan conlenido. Segdn el aricule 3 del RD 105/2008, éste serd de aplicacién a los
residuas de consiruccion y demalicidn definidos en el articulo 2 del mismo, con excepcion de:

-Las tierras y piedras no conlaminadas por sustancias peligrosas reulilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o &n una aclividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando puada acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacién,

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo,

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales dernvados de las
actividades de gesiion de las aguas y de las vias navegables, de prevencidn de las inundaciones o de mitigacién de los
efecios de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen econdmico vy de presiacién de servicios de los pueros de interés general, v per los
tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A los residuos que se generen en obras de construccion o demolicion y estén regulados por legislacidn especifica
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residucs de construccidn y demolicidn, les sera de aplicacidn este
real decreto en aguellos aspectos no contemplados en aguella legislacidn.

Segin el aricule 8 del RD 1052008, los aridos reciclados obienidos como produclo de una operacidn de
valorizacién de residuos de consfruccidn y demaolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos (segin Anejo 15 de la
EHE-08) y legales para el uso a que se destinen.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Segdn el articulo 5 del RD 105/2008, el poseedor de los residucs estard obligado, mieniras 5 encueniren &n su
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asl como evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacidén o eliminacién.
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Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Almacenamiente, manejo, separacion y valorizacidn de gestién de los residuos en la obra

Obligaciones del productor (promotor) de residuos de construccidn y demolicidn, segin el ariculo 4 del RD
105/2008:

Ademas de los requisitos exigidos por Ia legislacién sobre residuos, el produclor de residucs de consiruccitn ¥
demaolicidn debera cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestién de residucs de construccidn y
demolicién, que contendrd comao minimo:

1.* Una estimacién de |la cantidad, expresada en foneladas y en meiros cibicos, de los residuos de
construccion y demolicidn que se generaran en la obra, codificados con amreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de B de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de
residucs ¥ 1a lista eurcpea de residucs, o norma que la sustituya.

2." Las medidas para la prevencidn de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se deslinaran los residuos que
se generaran en la obra,

4.° Las medidas para |a separacién de los residuos en obra.

5.7 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamienio, manejo, separacién y, en su
caso, olras operaciones de gestion de los residuos de construccidn y demalicion dentro de la cbra. Posteriorments,
dichos planos podran ser objeto de adaplacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucitn,
previo acuerdo de la direccidn facultativa de la obra,

6.% Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas pariiculares del proyecto, en relacion con
&l almacenamienio, manejo, separacidn y, en su case, otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y
demalicién dentro de la obra.

7.% Una valoracion del coste previsio de la gestién de los residuss de construccién ¥ demelicion gue
formara parie del presupuesia del proyecto en eapilulo independienta.

b} En obras de demolicidn, rehabilifacién, reparacidén o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos
que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de geslién, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar [a mezcla entre ellos o con otros residuss no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuas
peligrosos,

c) Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccién y demolicién realmente
producides en sus obras han sida gestionados, en su caso, en cbra o entregados a una instalacién de valorizacién o de
eliminacidn para su tratamiente por gestor de residucs aulorizade, en los 1énmines recogidos en este real decreto y, en
paricular, en el estudio de geslion de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentacion comespondients a
cada afio natural deberd mantenerse duranie los cinco afos siguientes,

d} En el caso de obras somelidas a licencia urbanistica, constifuir, cuando proceda, en los términos previstos
en la legislacion de las comunidades auténomas, |a flanza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de les requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residucs de construccién y demalicidn de la obra.

Obligaciones del poseedor (contratista) de residuos de construccion y demolicién, segin el arliculo 5 del RD
105/2008:

1. Ademas de las obligaciones previstas en la normaliva aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute ia
obra estard cbligada a presentar & Ia propiedad de la misma un plan que refleje como lievard a cabe |as obligaciones
que le incumban en relacién con los residucs de construccién y demalicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobade por la direccidn facullativa y aceplado por la propledad, pasara a formar parte de los documentos
contraciuales de la obra

2. El poseedor de residucs de construccién y demaolicién, cuande no proceda a gestionarlos por si mismao, ¥ sin
peruicio de los requermienios del proyecto aprobado. estard obligado a entregarios a un gestor de residucs o a
participar en un acuerdo veluntaric o convenio de celaboracién para su gestidn. Los residuos de construccidn ¥y
demolicion se destinardn preferentemente. y por esle orden, a operaciones de reutilizacitn, reciclado o a otras formas
de valonzacion

3. La enlrega de |os residuos de construccidn y demolicidn a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de |a cbra, |a cantidad, expresada en loneladas o en melros cibicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuas entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada per Orden MAM/304/2002, de & de febrero, o norma gue la sustituya, v la ideniificacidn del gestor de
las operaciones de destino.

4, El poseedor de los residuos estard obligado, mienfras se encuenlren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida
o dificulte su posterior valorizacién o aliminacién,

5. Les residucs de construccidn y demolicidn deberdn separarse en las sigulentes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacidn para el total de a obra supere las
siguientes cantidades:
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Hormigon: B0 1.
Ladrillos, lajas, cardmicos: 40 t,
Metal: 2 t.
Madera: 1L
Widno: 1 1,
Plaslico: 0.5 L.
Papel y cartén; 0.5 1L
La separacidén en fracciones se (levara a cabo preferentemente por el poseedor de los residucs de construccion
¥y demolicidén dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falla de espacio fisico en la obra no resulie
técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a
un gesior de residuos en una instalacion de tralamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra. En
este dltimo caso, el poseedor debersd obtener del gestor de |a instalacidn documentacidn acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el presente apariado.
6. El poseedor de los residucs de construccion y demalicidn eslara abligado a sufragar los correspondenies
costes de gestidn y & entregar al productor los cerlificados v demas documentackin acrediativa de la gestion de los
residuos generados, asi como a mantener |a documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios

siguientes.
Control de la gestion de los residuos en la obra

Las actividades de valorizacidn de residuos reguladas en esle arllculo se ajusiardn a lo establecido en el
proyecto de obra. La direccidn facultativa de |la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valoracidn in situ.

Estas actividades se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin ublizar procedimientos ni
mélodos gue perjudiqguen al medio ambiente y, en paricular, al agua, al aire, al suelo, a |a fauna o a la flora, sin
provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje ¥ los espacios nalurales gue gocen de algin tipo de
proteccién de acuaerdo con la legislacidn aplicable.

Los contenedores deban estar etiquelados correctamenta, en funcidn de las caracteristicas de los residucs gue
alberguen, de forma gque los trabajadores conozcan donde deben depositar los residuos.

En el caso de residuos peligrosos que se generen en cbras de demolicién, rehabililacion, reparacién o reforma.
segin el articulo 17 de la Ley 22/2011, el productor de los mismos debard:

1. Separarlos adecuadamente y no mezclarles, evitando aquellas mezclas que supongan un aumento de su
peligrosidad o dificulten su geslitn.

2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligroses en la forma que reglamentariamente
se delermine.

3. Llevar un registro de los residucs peligrosos producidos o importados v desting de los mismos.

4. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestidn de residuos e informacién necesaria
para su adecuado tratamiento y eliminacidn,
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10 - Condiciones de Recepcién de Productos

Descripcion

1. Condiciones generales de recepcién de los productos
1.1. Codigo Técnico de la Edificacian

El control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun se indica en el Cédigo
Técnico de la Edificacién, en la Pane |, articula 7.2,

Esle Pliege de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrclla el procedimiento a sequir en |a
recepcion de los productos en funcidn de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) N® 305/2011 del Parlamenio
eurcpec ¥y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para |a
comercializacion de productos de construccidn y se deroga la Directiva B8/106/CEE del Consejo..

El Real Decretc 1630/1982, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de
productos de construccidn, regula las condiciones que estos producios deben cumplir para poder imporiarse,
comercializarse y ulilizarse denfro del territorio espafiol. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, €l cual indica
gue salisfacen las disposiciones del RD 1630/1992,

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los preductos de construccién relacionados en la DPC que disponen de nomma UNE EN (para produclos
Iradicionales) o Gula DITE (Documenio de idoneidad técnica eurcpeo, para productos no tradicionales), y cuya
cemercializacidn se encuenira dentro de la fecha de aplicacién del marcado CE, serén recibidos en obra segin el
siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificard la existencia de los documentos establecidos en
el arficulo 7.2.1 de la Parle | del Cddigo Técnico de la Edificacian, incluida la documentacion comespondiente al marcada
CE:

1. Debera ostentar el marcade. El simbolo del marcade CE figurard en al menos uno de estos lugares;

- sobre el products, o

- &n una etiqueta adherida al producto, o

- &n el embalaje del producto, o

- &n una etiquela adherida al embalaje del producto, o

= en la documentacién de acompafamiente (por ejemplo, en el albaran o factura),

2. 5o debera verificar el cumplimiento de las caracleristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacian y
por el proyecto, lo que se hard mediante la comprobacién de éstas en el eliguetado del marcado CE.

3 S5e comprobara la documentacién que debe acompafiar al marcade CE. la Declaracidn CE de conformidad
firmada por el fabricante cualguiera que sea el fipo de sislema de evaluacién de la conformidad.

Fodra solicitarse al fabricante la siguienie documentacién complementaria:

-  Ensayo inicial de lipo, emitide por un organismo nofificade en produclos euye sistema de evaluacién de la
conformidad sea 3.

- Certificada de confrol de produccién en fdbrica, emitido por un erganismo nolificade en productos cuyo sistema
de evaluacidn de la conformidad sea 2 o 2+,

- Cerificade CE de conformidad, emilide por un erganisme notificade en productos cuyo sistema de evaluacidn
de |a conformidad sea 1 o 1+

La informacion mecesara para la comprebacion del marcado CE se amplia para delerminados productas
relevantes y de uso frecuente en edificacién en la subseccion 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b} En el caso de que alguna especificacion de un producio no esté contemplada en las caracteristicas lécnicas del
marcado, debera realizarse complementariamente el contral de recepcidn mediante distinlivos de calidad o mediante
ensayos, segln sea adecuado a la caracteristica en cuestion,

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion
1.3, Productos no afectados por la Directiva de Produclos de la Construccién
Si el producte no estd afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en obra (excepto en el
caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un cerlificado de equivalencia emitide por la
Administracidn General del Estado) consiste en |a verficacion del cumplimiento de las caracleristicas lécnicas minimas
exigidas por la reglamentacion y el proyecto mediante los confrales previsios en el CTE. s saber

a) Confrel de la documentacidn de los suministros: se verificard en obra que el producto suministrads viena
acompafiado de los documentos establecidos en los apariados a) y b) del articulo 7.2.1 de Ia Parte | del Cadigo Técnico
de la Edificacidn, y los documenios de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre
los que cabe cilar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo cerfificado de homologacién) emitide por un
Laborateric de Ensaye acreditade por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Indusiria,

En determinados casos particulares, certlificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminacidn
que acredile la polencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succidn en fdbricas con categeria de ejecucisn
A, 5i este valor no viene especificade en la declaracién de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F)

b} Contral de recepcidn mediante dislintivos de calidad y evaluaciones de idonaidad técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emilide por una entidad de cerfificacion acreditada por ENAC (Entidad
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Macional de Acredilacidn) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacidn técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades
espafiolas autonzadas actualmente son: el Instiluto de Ciencias de la Construccién "Eduardo Torroja” (IETec), gue emite
el Documento de |doneidad Técnica (DIT), v el Institut de Tecnologia de ks Censtruccio de Catalunya (ITeC), que emite
&| Documentio de Adecuacitn al Uso (DALU).

c} Conirol de recepcidn mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una
Comunidad Auténoma o por ENAC.

A continuacidn, en el apardado 2. Relacion de productos con marcado CE, se indica donde localizar los
decumenios donde se especifican los productos de edificacién a los que se les exige el marcado CE.
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2. Relacién de productos con marcado CE

La Glitima resolucidn publicada en el momento de la redaccidn del presente documento es la Resolucién de 19 de
agosto de 2013 de |a Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Mormas UNE que son transposicién de normas
armonizadas, asi como el periode de coexistencia y |a entrada en vigor del marcade CE relalivo a varias familias de
productos de la construccidn.

En esla resolucién gue puede enconlrarse en la pagina web del Ministerio de Fomento (Secrelaria General Técnica
- Marcado CE). para cada uno de los materiales de construccidn se detalla la fecha a pariir de la cual es obligatorio el
marcado CE, las normas armonizadas de aplicacién y el sistema de evaluacion de la conformidad y en la Resolucién de
15 de diciembre de 2011 de la Direccién General de Industria, se podrd consultar el listado de producios de
construccidn con marcade CE conforme al Decumento de ldoneidad Técnica Eurcpea (DITE)

En el siguiente apartado (2.1) se relacionan los productos para los que se amplia la informacién. Productos con
infarmacion ampliada de sus caracterislicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a
fando sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabe su recepcion, ya que son productos de
usc frecuente y delerminantes para garaniizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacion vigente.
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2.1 Productos con informacién ampliada de sus caracteristicas

Relacién de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia [a informacién, por considerarse
oporiuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracleristicas a la hora de llevar a cabo su recepcidn, ya
que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la
reglamentacitn vigente,
indice:

1. AGERD PARA EL ARMADD DEL HORMIGON

2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PLACAS ALVECLARES

3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PILOTES DE CIMENTACION

4, PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADDS
5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES
6. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBARILERIA

7. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICA DE ALBARILERIA

&, BLOOQUES DE HORMIGON [ARIDOS DENSOS ¥ LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBARILERIA
9, BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICA DE ALBARILERIA
10. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

11. FIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA DE ALBARILERIA

12. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS ¥ ANGULOS

13. ARMADURAS DE TENDEL

14, PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION
14.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)

14 2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIREMND EXPANDIDD (EPS)

14.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDD (XPS)

14 4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETAND (PUR)
14.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENOLICA [PF)

14.6. FRODUCTOS MANLUFACTURADOS DE VIDRID CELULAR (CG)

14.7, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA [WW)

14.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)

14.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO {ICB)

14,10, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)

15, LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION

15,1, LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
15.2, LAMIMAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

15.3. CAPAS BASE PARA MUROS

15.4. LAMINAS PLASTICAS ¥ DE CAUGHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
15.5. LAMIMAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA

16. VENTANAS ¥ PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

17. VIDRIOS PARA LA COMSTRUCCION

168. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR

19. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES

20. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

21. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS ¥ ESCALERAS

22. TEJAS ¥ PIEZAS DE HORMIGON

23, BALDOSAS DE HORMIGON

24 BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES

25 BALDOSAS DE TERRAZOD PARA EXTERIORES

26. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

27. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

28. BALDOSAS CERAMICAS

28, SUELOS DE MADERA

30, CEMENTOS COMUNES

31. CALES PARA LA CONSTRUCCION

32, ADITIVOS PARA HORMIGONES

33, MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDOD

34, MORTEROS PARA ALBARILERIA

35, ARIDOS PARA HORMIGON

36, ARIDOS PARA MORTERDS

37, PLACAS DE YESO LAMIMADO

38, PANELES DE YESD

39, YESOS ¥ PRODUCTOS A BASE DE YESO
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1. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON

Armaduras pasivas de acero para su colocacién en harmigén para uso eslructural, de seccign transversal circular o
practicamente circular, suminisirado como producto acabado en forma de:

- Barras corrugadas, rollos (laminados en calienle o en frio) y productos enderezados,

= Paneles de mallas elecirosoldades fabriados mediante un proceso de produccién en sene en instalacion fija.
- Armaduras basicas electrosoldadas en closia.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2007. Morma de aplicacidn: UNE EN 10080, Acero para e ammado de
hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigén armado. Generalidades.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1+,

ldentificacion. Se comprobard que la identificacidn del produclo recibido se comesponde con las caracieristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa,

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisilos exigiblas:

a. Soldabilidad y composicidn quimica,

b. Propiedades mecanicas (traccién maxima, imile aldstico, carga de despegue en uniones soldadas, o atadas,
resistencia a faliga, aplitud al doblade).

c. Dimensiones, masa y {olerancia.

d. Adherencia y geometria superficial

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producte ostenta los distintives de calidad exigidos en su caso. por el proyecio o por la
direceidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas,

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigides por la normaliva de obligado cumplimiento (EHE-08) y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién faculiativa,

Ensayes regulados, segin condiciones del marcado CE (nommas UNE-EN) que pueden estar especificados:

Barras, rollos y productos enderezados (segin EN |5015630-1)

a. Ensayo de traccién

b. Ensayo de doblado

c. Ensayo de fatiga por carga axial

d. Medicién de |s geometria superficial

e. Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila

1. Determinacidn de la desviacion respeclo de la masan nominal per metro

g. Analisis quimico

Mallas electroscldadas (segin EN 1S015630-2)

a. Ensayo de traccidn

b. Determinacién de la carga de despegue en las uniones

c. Ensayo de faliga por carga axial

d. Analisis quimicos

Mallas electrosoldadas (segdin EN 1S015630-1)

a. Medicion de la geometria superficial

b. Determinacitn del drea relativa de corruga o de grafila

¢. Delerminacién de la desviacion respecto de la masan nominal por metro

Armadura basica electrosoldada en celosia (seglin EN 1S015630-1)

a. Ensayo de traccién

b. Medicidn de la geometria superficial

&. Determinaciin del drea relaliva de corruga o de grafila

d. Determinacién de la desviacion respecte de la masan neminal por metro

e, Analisis quimico

Armadura bésica electrosoldada en celosia (segin anejo B UNE EN 10080)

a. Determinacion de la carga de despegue en |as uniones soldadas o atadas.

2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PLACAS ALVEOLARES

Placas alveolares prefabricadas, por extrusion, encofrado deslizante o moldeo, para uso en forjades y cublertas,
hechas de hermigdn pretensado o armado de densidad normmal, de las siguientes dimensiones:

- Elemenios pretensados: canto méximo: 450 mm, anchura méaxima; 1200 mm.

- Elementos armados: canto méxima: 300 mm, anchura maxima sin ammadura transversal: 1200 mm, anshura
maxima con armado transversal 2400 mm.

Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior & inferior (lambién denominadas alas),
unidas por almas verticales, formando alveclos como huecos longitudinales en la seccién transversal, que s constante
y presenie un eje verical simétrico.

Son placas con bordes laterales provistos con un perfil longitudinal para erear una llave a cortante, para transferir
el esfuerzo vertical a fravés de las juntas enire piezas conliguas. Para el efecto diafragma, las juntas tienen gue
funcionar come juntas horizoniales a cortante,

Las placas se pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresion estruclural moldeada in situ
sobre la pieza, distinguiéndose asl dos tlipos de forjados:

- Forjado de placa alveolar. que es el forjado hecho con placas alveolares después del macizado de las juntas.

- Forjado de placa alveolar compuesto: que es el forjado de places alveolar complementade con una capa de
compresién in sifu,
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Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcade CE: ebligaterio a parir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacidn: UNE-EN 1168 Productos
prefabricados de hormigdn. Placas alveolares. Sistema de evaluacian de la conformidad: 2+
Identificacién; Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracterisiicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimients y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles y del método
de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaracién de datos geométricos y de las propiedades de los
materiales, mélodo 2: declaracion del valor de las propiedades de producto; método 3: declaracidn de la conformidad
con las especificaciones de disefio dadas),
a. Resistencia a compresién del hormigtn, en N/mm?
b. Resistencia litima a la traccién y limite elastico (del acera), en Nimm:Z,
. Resistencia mecanica: geomealria y materiales (métoda 1), resislencia mecdnica, en kWm, kN. kN/m [metodo
2), especificacion de disefio (método 3).
d. Clase R de resisiencia al furgo: geometria y maleriales (métode 1), resistencia al fuego, en min (método 2),
especificacion de disefio (método 3).
@. Aislamiento al ruido aéreo y transmisién del ruido por impacto: propiedades acisticas, en di.

f. Detalles consiructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacidn téenica (datos de construccion tales
come medidas, lolerancias, disposicidn de la armadura, recubrimiento del hormigdn, condiciones de apoyo
transitorias y finales previstas y condiciones de elevaciin).

g. Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:
Se comprobara gue el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por 18 normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados sobre el preducio terminade que pueden estar especificados:
Comprobacion del modelo de disefio para la resistencia a cortante. Deslizamiento inicial de los cordones. Seccion
fransversal v longitudinal: medidas. Fisuras de agrietamiento, por inspeccitn visual. Recubnmiento de harmigan, medida
en bordes. Rugosidad para la resistencia a contante. Agujeros de drenaje, en los lugares especificado. Resistencia del
hormigén, sobre lestigos exiraidos del producto; resistencia a compresion o resistencia al agrietamiento por traccion.
Otros ansayos regulados en la noma europea EN 13369,
3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PILOTES DE CIMENTACION
Pilotes de cimentacidn producidos en planta como elemenios de hormigdn amade o pretensado. fabricados en
una sola pieza o en elementos cen juntas integradas en el proceso de moldeo. La seccidn ransversal puede ser sdlida o
de niclea hueco, bien prismdtica o bien dlindrica. Puede asimismo ser constante a lo largo de toda la longitud del pilote
o disminuir parcial o totalmente a lo largo del mismo o de sus secciones longiudinales.
Los pilotes contemplados en la norma UME-EN 12794 se dividen en las clases siguientes:
Clase 1. Pilotes o elementos de pilote con armmadura disinbuida yfo armadura de pretensado con o sin pie de
pilote agrandado.
Claze 2 Piloles o elementos de pilote con armadura compuesta por una unica barra situada en el centro
Condiciones de suministro y recepeidn
- Marcado CE:
- Obligatonio a partir del 1 de enero de 2008, Norma de aplicacidn: UNE-EN 12784, Productos Prefabricados de
hormigdn. Pilotes de cimentacién.
- Sislema de evaluacién de la conformidad: 2+,
ldentificacién: E| simbolo del marcade CE ird acompanado per el nimero de identificacidn del organismo de
cerificacion, &l nombre o marca comercial, los dos dlimos digitos del afo, &l nimero de cenificado de conformidad CE,
referencia a esta norma, la descripcién del producta (nombre, material, dimensionas ¥ uso pravista), la clase del pilote, la
clasificacitn de las juntas para piloles compuestos por elementos e informacién sobre las caracleristicas esenciales.
Se comprobara que la identificacién del producio recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas por la
normaliva de ebligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccion facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisilos exigibles:
a. Resistencia a compresidn del hormigdn (M/mm2)
b. Resistencia dltima a Iraccitn v limite eldstico del acero (armado o prelensado), (Wmm2)
¢. Propiedades geométricas:
¢.1. Tolerancias de fabncacidn (mm)
- rectiiud del eje del fuste del pilote
- desviacién de las secciones transversales
- desviacidn angular
- posicion del acero de armado y pretensado (segin la clase)
- recubrimienio de la asmadura.
c.2. Dimensiones minimas
- facior de forma (segun la clase)
- dimensiones del pie agrandado
e.3. Juntas del pilote
c.4. Zapala del pie
- desviacion del eje central
= desviacién angular
d. Resistencia mecanica (por célcule), (KNm, KN, KN/mj)).
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&. Durabilidad:

e.1. Contenido minimo de cementa

e.2. Relacidn méxima agua‘cemento

&.3. Contenido maximo de cloruros (%)

e.4. Contenide maxime de alcalis

8.5, Proteccidn del hormigén recién fabricada contra la pérdida de humedad

e.6. Resislencia minima del hormigén

2.7, Recubrimiento minimo del hormigén y calidad del hormigén del recubrimiento

e.8. Integridad

f. Rigidez de las junias del pilole {clase).

La resistencia mecdnica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionara el fabricante con los
crilerios que se indican:

Métode 1: mediante la declaracion de dalos geométricos y propiedades de los maleriales. aplicable a
productos disponibles en catalogo o en almacén,

Método 2: declaracién del valor de las propiedades del producto (resistencia a la compresién axial para
glgunas excentricidades, resistencia a la firaccidn axial, esfuerze corlanle resistente de las secciones criticas,
coeficientes de segunidad del malerial empleados en el calculo, aplicable a producios prefabricados con las propiedades
del producto declaradas por el fabricante,

Método 3. mediante la declaracién de la conformidad con las especificaciones de disefio dadas, aplicable a
los casos restantes.
- Distintivos de calidad:
Se comprobaré que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracleristicas exigidas.
Ensayos:
La conformidad del praducto con los requisitos perlinentes de esta norma puede ser evaluada mediante ensayos
de recepcién de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido evaluada mediante ensayos de tipe inicial o
medianle un contral de produccién en fabrica incluido la inspeccien del produclo, no es necesario un ensayo de
reCapCion,
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligads cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o
por |a direccién faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados;
Ensayos del hormigén: resistencia a compresion, absorcisn de agua, densidad seca del hormigan,
Medicidn de dimensiones y caracteristicas superficiales: medicién de la perpendicularidad de la corona del pilote
¥ de la base del pilote respecio a su eje.
Peso de los producios.

Ensayos de carga hasta las condiciones limites de disefio, sobre muesiras a escala real para verificar la

resisiencia mecanica,
Verificacidn de |a rigidez y robustez de las junias de los piloles mediante un ensayo de chogue seguido de un
ensayo de flexion.
4, PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS
Elementes prefabricades para forjades nervados fabricados con hormigén de peso nommal, armade o pretensada,
empleados en forjades o tejados. Los elementos constan de una placa superiar y uno o mas (generalmente dos) nervios
que confienen la ammadura longitudinal principal, también, pueden constar de una placa inferior ¥ nervios transversales.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligalorio a pantir dal 1 de septiembre de 2007. Morma de aplicacion UNE-EN 13224,
Productos prefabricades de hommigdn. Elementos nervados para forjados. Sislema de evaluacidn de |a
conformidad: 2+,
ldentificacidn: Se comprobard que la identificacidn del producio recibide se coresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de cbligado cumplimiento v, en su easo, por el proyeeto o por la direccian facultativa.
Caraclerisficas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles y del método de
marcado CE utilizade por el fabricante (métlode 1 declaracidn de datos geométricos y de las propiedades de los
matenales, mélodo 2° declaracidn del valor de las propiedades de producte; método 3: declaracién de la conformidad
con las especificaciones de disefio dadas):
a. Resistencia a compresion del hormigdn, en Nimm? |
b. Resistencia Gitima a Ia traccién y limile eldstico (del acers), en Nimm? .
c. Resislencia mecdnica: geomelria y materiales (método 1), resistencia mecdnica, en kNm, kN, kNim {métado
2), espacificacidn de disefio (método 3),
d. Clase R de resistencia al fuego: geomelria y materiales (métoda 1), resistencia al fuego, en min (método 2),
especificacion de disefio (métode 3).

. Detalles construclivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacion técnica (datos geoméltricos y
propiedades de los materfales insertos, incluidos los dalos de conslruccidn tales como dimensiones, lolerancias,
disposicién de las armaduras, recubrimiento del hormigén, caracteristicas superficiales (cuando sea pertinente),
condiciones de apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento),

f. Condiciones de durabilidad.
= Distintivos de calidad:
Se comprobara gue el producio ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyects o por la
direccidn facullativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento ¥, &n su caso, por el proyecio o
per |a direccién facultativa. Les ensayes sobre el producto terminade estdn regulados en la norma europea EN
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13369:2004.
5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES

Elermentos prefabricades lineales , lales comao columnas, vigas y marces, de hormigdn de peso normal, amado o
prelensado, empleados an la construccidn de estructuras de edificios y otras obras de ingenieria civil, a excepcién de los
puenies.
Condiciones de suministro y recepeion

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Morma de aplicacion UNE-EN 13225, Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos estruciurales lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facullativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles y del métedo de
marcado CE ufilizado por el fabricanie (método 1: declaracion de datos gecmétricos y de las propiedades de los
materiales; método 2: declaracidn del valor de las propiedades de producio; método 3: declaracién de la conformidad
con las especificaciones de disefio dadas)
a. Resistencia a compresidn del hormigén, en Nimm:<,
b. Resistencia Glima a la traccin y limite elastico (del acera), en Nimm#,
¢. Resisiencia mecénica: geometria y materiales (método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN/m (melcdo
2}, especificaciin de disefio {métada 3).
d. Clase R de resistencis al fuego: geomefria v materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2},
especificacidn de disefio (método 3).

e. Detalles construcilives: propiedades geoméiricas, en mm y documeniacion lécnica (dalos geométricos y
propiedades de los maleriales inserios, incluidos los datos de consbruccion tales come dimensiones, tolerancias,
disposicitn de las armaduras, recubrimiento del hormigdn, condicienes de apoyo fransitonas y finales esperadas y
condiciones del levantamiento).

f. Condiciones de durabilidad frente a la commosidn.
- Distintives de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su casa, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracieristicas exigidas,
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de cbligado cumplimienio y, en su caso, por el proyeclo o
por la direccién facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado estan regulados an la norma europea EN 13389,
6. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBANILERIA
Piezas de arcilla cocida usadas en albafileria (por ejemplo fachadas wvislas y revestidas, estrucluras de carga y no
portanies, asi comao murgs y parliciones interioras, para su uso en edificacibn).
Se dislinguen dos grupos de piezas:
Piezas LD. que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual gue 1000 kg/m* | para
uso en fabrica de albafileria revestida.
Piezas HD, que comprenden:
- Todas las piezas para fabrica de albafileria sin revestir,
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fabricas revestidas.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006, Morma de aplicacién: UNE-EN 771-1.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | (plezas donde la resistencia a
compresidn declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), & 4, para piezas de calegoria Il (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de calegoria 1),

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccién facultativa,

Piezas LD:

a. Tipo de pieza: LD.

b. Dimensiones y tolerancias (valores medios),

Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a compresidén nominal de la pieza, en N/mm2, y categaria: | & |l {en elementos con exigencias

estructurales).

b. Geomeltria y forma.

c. Tolerancias (recormda),

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y lolerancias, se definen tres categorias; D1, D2, Dm.

e. Propiedades {érmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias iérmicas).

f. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicidn pasiva, F1: exposicion moderada, F2: exposicidn severa,

g. Conlenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

h. Expansién por humedad y su justificacidn (en elementos con exigencias estructurales).

i. Reaccidn al fuego (clase) (en elementes con exigencias frenle al fuegeo).

|. Permeabilidad al vapaor de agua (para elementos exteriores),

k. Adharencia (en elementos con exigencias estruciurales).

Piazas HD.

a. Tipo de pieza: HD.

b. Dimensiones y lolerancias (valores medios),

c. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva, F1: exposicion moderada, F2: exposicién severa,
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Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresién nominal de la pieza, en Nimm?, y categoria: | & |l (en elementos con exigencias
estructurales),
b. Geomedlria y forma.
c. Tolerancias (recorrida)
d. Densidad aparente y absolula, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.
. Absorcidn de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con Ia cara vista),
f. Porcentaje inicial de absorcién de agua {succidn).
g. Propiedades 1érmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias témmicas).
h. Contenide de sales solubles aclivas (en elemenlos con exigencias estructurales),
i, Expansidn por humedad y su justificacidn (en elementos con exigencias estructurales),
|. Reaccién al fuege (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego),
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elemenlos exteriores),
I Adherencia (en elementos con exigencias estruclurales),
- Diztintivos de calidad:
Se comprobara que el producio ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecis o por |2
direccion facultaliva, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, per el proyecio o
por la direccitn facultativa, Ensayos reguladas que pueden estar especificados:

Para piezas LD Dimensiones y lolerancias. Geomelria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta.
Resistencia a compresion. Resistencia térmica, Resistencia al hielo/deshielo. Expansién por humedad. Contenido de
sales solubles aclivas. Reaccién al fuego, Adherencia,

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta.
Resislenca a compresion, Resistencia ermica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorcidn de agua. Succién. Expansion
por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reaccion al fuego. Adherencia.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Las piezas se suministraran a la obra sin que hayan sufrido dafios en su transporte y manipulacion que deterioren
el aspecto de las fibricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que
salisfagan las condiciones del pedida.

Se suministrardn preferenlemente paletizados y empaguetades. Los paguetes no serdn tolalmente herméticos
para parmitir el inlercambio de humedad con el ambiente,
Las piezas se apilardn en superficies planas, limpias, no en conlacto con el tarreno.
7. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Piezas realizadas principalmente a partir cales y maleriales siliceos para fabricas de albafileria, andurecidos por
la accidn del vapor a presion, cuya uilizacidn principal serd en muros exierorss, mures interiores, solanos,
cimentaciones y fabrica externa de chimenaas,

Condiciones de suministro y recepcion
-Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacidn: UNE-EN 771-2. Especificaciones de
piezas para fabricas de albanileria, Parte 2. Piezas silicocalcireas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | (piezas donde la resistencia a
compresién declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ¢ 4, para piezas de categoria || (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de calegoria 1),

Idenlificacién: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimients y, @n su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa.
a. Dimensiones, en piezas no rectangulares, angulo de la pendiente,
b. Aptitud de uso con martera de capa fina.
c. Configuracidn,
d. Resislencia a compresién nominal de la pieza, en Nimm?, y calegaria: 1 4 1.
e. Densidad seca aparente,
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Densidad seca absoluta,
b. Volumen de hueces para rellenar totalmente con mortero, en mm? {si fuera aplicable),
c. Propiedades térmicas,
d. Durabilidad (por razones estruclurales y visuales, cuando las piezas se utilicen en lugares donde haya riesgo de
hielo'deshielo y cuando estén himedos).
&. Absorcion de agua (para elementos exteriores).
1. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).
g. Reaccién al fuego (clase).
h. Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinacidn con & morero (en el caso de requisitos
estructurales).
- Distinlivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccidn facultativa, que asequren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Je realizaran los ensayos exigidos por [a normativa de obligado cumplimienio y, en su case, por el proyecto o
por la direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Dimensiones. Densidad seca. Resisiencia a compresidn, Propiedades térmicas. Durabilidad al hielo/deshiels,
Absorcidn de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad, Reaccitin al fuego. Grado de
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adherencia.
8. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDDS DENSOS Y LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Blogues de hormigén de dridos densos y ligeros, o una combinacion de ambos, wlilizados como revestimientos o
axpuasios en fabncas de albadileria de adificios, autoporiantas y no auloponantes, y &n aplicaciones de ingenieria civil.
Las piezas estan fabricadas a base de cemenio, dridos y agua, y pueden contener aditivos y adiciones, pigmenics
colarantes y otros maleriales incorporados o aplicados durante o después de la fabricacion de la pieza. Los blogues son
aplicables a todo tipo de muros, incluyenda muros simples, tabiques, paredes extericres de chimeneas, con camara de
aire, divisiones, de conlencidn y de solanos.

Los blogues de hormigén deberan cumplir la norma UNE-EN 771-3; Especificaciones de piezas para fabricas de
albafileria. Pare 3; Blogues de hormigdn (con andos densos y ligeros). Ademas, se esfard a lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para |a Recepcidn de Bloques de Hormigon en las Obras de Construccidn
vigenle.

Condiciones de suministro y recepeidn

- Marcado CE: obligatoric desde el 1 de abnil de 2008, Norma de aplicacidn: UNE EN 771-3. Especificaciones de
piezas para fabricas de albafileria. Parte 3: bloques de homigon (con dridos densos y ligeras). Sistemas de evaluacion
de conformidad: sistema 2+ para blogues de categoria | (piezas donde |a resistencia a compresién declarada tiene una
probabilidad de falle no superior al 5%), sistema 4 para bloques de categoria |l (piezas que no cumplen con el nival de
confianza de los elementos de calegoria I).

Identificacion: Se comprobard que la identificacidn del preducto recibido se corresponde con las caracierislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Tipo, segln su uso: comin, cara vista y expuesto,

b. Dimensiones (longiud, anchura, altura), en mm, ¥ tolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3,

¢. Configuracidn de la pieza (forma y caracteristicas),

d. Resistencia &8 compresion o flexotraccién de la pieza, en Nfmm2, y categoria: 1 & .

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a, Densidad aparente en seco (para efactuar el calcule de carga, aislamiento aclstico, aislamiento térmico,
resistencia al fuego).

b. Densidad seca absoluta para el hormigdn (en caso de requisilos acusticos),

¢. Propledades térmicas.

d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de blogues prolegidos completamente frente a la
penetracién de agua (con revestimiento, muros interiores. efc.) no es necesario hacer referencia a la resisiencia al
hielo-deshialo.

e. Absorcion de agua por capilaridad, en gfom3 (para elementos exteriores).

f. Variacidn debida a la humedad.

0. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriones),

h. Reaccidn al fuego (clase).

i. Resislencia a la adherencia a cortante, en combinacién con el mortero, en Nimm2 (en caso de requisitos
estructurales),

|. Resistencia a la adherencia a flexidn en combinacion con el morterg,

= Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiente y, en su casa, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones y tolerancias. Cenfiguracién. Densidad. Planeidad de las superficles de la cara vista. Resistencia
mecanica. Variacion debido a la humedad. Absorcién de agua por capilaridad. Reaccién al fuege (generalmente clase
A1 sin ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o caloulo). Resistencia a la
adherenciales posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible
establecera por ensayo o céloula),

Almacenamiento y manipulacidn (criterios de uso, conservacidn y mantenimiento)
Les bloques se apilardn en superficies planas, limpias, no en conlacio con el terreno.
S5i ze reciben empaquetados, el envoltono no sera lolalmente hemmélico,

9. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICA DE ALBARILERIA

Blogues de hormigon curados en auloclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no aufoportantes da
mures, mcluyendo murcs simples, labiques, divisiones, de conlencion, cimentacion ¥ usos generales bajo el nivel del
suelo, incluyendo muros para profeccion frente al fuege, aislamienio térmico, aislamiento acidstico y sistemas de
chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas).

Las piezas estan fabricadas a pardir de ligantes hidraulicos fales como cemento yfo cal, combinade con
malteriales finos de naturaleza silicea, materiales aireantes y agua.

Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacidn: UNE EN 771-4,

Especificaciones de piezas para fabricas de albadileria. Parte 4. Blogues de hormigén celular curado en
autoclave.

Sistemas de evaluacion de conformidad: sislema 2+ para blogues de categoria |; sislema 4 para bloques de
categoria Il

Identificacion; Se comprobard que la identificacion del producto recibido s& corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento ¥, en su casa, por el proyecto o por la direccadn facullativa,

a. Dimensiones (longitud, anchura, allura), en mm, y lclerancias para usos generales, con moreros de capa fina
o ligeres.
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b. Resistencia a compresién de la pieza, en Nimm?, no debe ser menor que 1,5 N'mm?, y categoria: | (piezas
donde la resistencia a compresidn declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) 6 || (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria |).

. Densidad aparente en seco, en kg/m?,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Propiedades de los materiales relacionados.
b. Propiedades de las formas relacionadas.
¢. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo,
d. Uso previsto.
e, Densidad seca abseluta, en kg/m3 (euando proceda, y siempre en caso de requisilos acisticos).
f. Propiedades 1érmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias émicas),
g. Variacién debida a la humedad (cuands proceda, y slempre en caso de exigencias estruclurales),
h. Permeabilidad al vapor de agua {cuando proceda, y siempre para elemenios exteriores),
i, Absorcidn de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista).,
| Reaccitn al fuegoe (clase) (en elementos con requisitos de resistencia al fuega).

k. Resislencia a |a adherencia a corfante, en combinacidn eon el mortero, en Nimm2 {en caso de requisitos
estructurales).

I. Resisiencia a la adherencia a flexidn en combinacion con el morters. (cuando jo requieran las normas
nacionales).

- Ensayos:

Se realizaran los ensayes exigidos por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:

Dimensiones. Densidad aparente en seco, Densidad absolula en seco. Resistencla a compresitn. Variacion
debida a ka humedad, Propiedades térmicas (es posible establecerdas por ensayo o céloulo). Resistencia a la adherencia
{es posible estableceria por ensayo o a parlir de valores fijos). Permeabilidad al vaper de agua (es posible estableceria
por @nsayo o célculo). Absorcion de agua, Reaccidn al fuego. Durabilidad.

Almacenamiento y manipulacin (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Los blogues se apilardn en superficies planas, [impias, no en contacio con el terrena.

5i se reciben empaquetados, el envoltorio no serd tolalmente hermético.

10. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Es un elemento prefabricade, para asemejar a |a piedra natural, mediante moldeado o compresitn, para fabricas
de albafileria. La piedra adificial de fibrica de albafilerla, eon dimensién mayor <650 mm, puede ser porianie o no
portanie.
Condiciones de suministro y recepcidn

- Marcado CE:

Qbkigatonio desde el 1 de abril de 2006, Norma de aplicacién: UNE-EN 771-5. Especificaciones de piezas para
fabricas de albadileria. Parte 5: Piezas de piedra natural.

Sistemnas de evaluacién de la confarmidad: 2+ para plezas de calegoria | y 4 para plezas de categoria 1L

Identificacidn: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyects o por la direccion facultativa,

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles, para armaduras
de junta de tendel para uso estructural:
a, Dimensionas.
b. Categoria de |as tolerancias, D1, D2 o D3
¢. Resislencia a compresidon media y calegoria de nivel de confianza. Categeria | piezas con una resistencia
declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. Categoria Il piezas con una resislencia declarada
igual al valor medio obtenido en ensayos, si bien el nivel de confianza puede resuliar inferior al 95%.
En funcién del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado;
a. Densidad aparente
b. Densidad abscluta
¢. Variacién por humedad
d. Conduclividad térmica
2. Resistencia al hielo/deshiele

- Diglintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los dislinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion faculiativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, per el proyecio o
por la direccion faculativa, Ensayes regulados, segln condiclones del marcado CE {normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:

a, Dimensiones, ensayos segin EN 772-16.

b. Planeidad de las superficies, ensayos segin EN 772-20.

c. Densidad aparente y absolula en seco, ensayos segin EN 772-13.
d, Resistencia a compresitn (media), ensayes seglin EN 772-1.

e. Absorcién de agua, ensayoes segin EN 772-11,

f. Propiedades térmicas, ensayos segin EN 1745,

q. Permeabilidad al vapor, ensayos segin EN 772-11.

h. Reaccidn al fuego, ensayos segin EN 13501-1.

i, Variacion debida a la humedad, ensayos segin EM 772-14,
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|- Resislencia a la adherencia, ensayos sagdn EN 1052-3.
11. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA DE ALEANILERIA

Es un producio exfraido de cantera, transformado en un elemento para fabricas de albafilleria, mediante un
proceso de manufaciuracson. La piedra natural de fabnca de albahileria, con espesor igual o supenor a 80 mm, puede
ser portante o no portanie.

Tipos de rocas:

- Rocas igneas o magméticas (granito, basallo, ..}

- Rocas sedimentarias (caliza, traverting,..)

- Rocas metamarficas (pizarra, manmol,...)
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcade CE:

Obligatoric desde el 1 de agoesio de 2007, Norma de aplicacién: UNE-EN 771-6.2006. Especificaciones de

piezas para fabricas de albafiileria. Parte 6: Piezas de piedra natural.

Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 2+ o 4.

Identificacidn: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimignio y, en su casa, por el proyecio o por la direccién facultativa.
Caracteristicas requladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisios exigibles, para
amaduras
de junta de tendel para uso estructural;
a. Dimensiones nominales y tolerancias.
b. Denominacién de acuerdo con 8 Morma EN 12440 (nombre fradicional, familia petrolégica, color lipico y lugar
de orgen). El nombre patroldgico de acuerdo con la Norma EN 12407,
c. Resistencia a compresidn media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada,
En funcién del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
a. Resistencia a la compresion normalizada.
b. Resistencia a flexidn media.
¢. Resistencia a la adherencia a cortante.
d. Resistencia a la adherencia a flexion.
&, Porosidad abiena.
f. Densidad aparente,
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshiela).
h. Propiedades térmicas.
- Distintives de calidad;

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa, que aseguren las caracieristicas exigidas.
- Ensayos:

Se realizaran los ensayes exigides por la normativa de obligade cumplimientio y, en su caso, por el proyecio o
por la direccign facuftativa, Ensayos regulados. segin condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden astar
especificados:

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos segin EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373,

b. Configuracién, ensayos segin EN 772-16.

¢. Densidad aparente, ensayos segun EN 1936,

d. Resistencia a la compresién, ensayos segun EN 772-1

e. Resistencia a flexion, ensayos segin EN 12372

f. Resistencia a la adherencia a flexidn, ensayos segln EN 1052-2,

g. Resistencia a la adherencia a cortanie, ensayos segan EN 1052-3,

h. Porosidad abierta, ensayos segin EM 1836,

I. Absorcidn de agua por capilaridad, ensayos segun EN 772-11.

j- Resistencia al hielo/deshielo, ansayos sequn EN 12371,

k. Propiedades térmicas, ensayos segin EN 1745,

|. Reaccién al fuego, ensayos segin EN 13501.
12, LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS ¥ ANGULDS

Elemenios para conectar fibncas de albafileria entre si o para conectar fabricas de albarileria a otras partes de
la abra y construccidn, incluyendo muros, sueles, vigas ¥ columnas.
Condiciones de suministra y recepcion

- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Normma de aplicacion: UNE-EN 845-1. Especificaciones de
componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3.

Identificacién: Se comprobara que la identificacidn del producte recibide se corresponde con las caracleristicas

exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn del tipo de elemento, segln la tabla 1 de la
citada norma:

a, Referencia del matenalrevestimiento (1 & 2).

b. Dimensiones

c. Capacidad de carga a traccién

d. Capacidad de carga a compresion

e. Capacidad de carga a cortante

f. Capacidad de carga vertical
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g. Simetria o asimetria del componente
h. Telerancia a la pendiente del companente
i. Tolerancia a movimiento y rango méaximao
|. Disefio del componente para evitar el paso del agua a través de la camara
k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fabrica y morieros, lamafio, nimero y situacién de las fijaciones y
cualguier instruccion de instalacidn o montaje
I. Identidad del producto
m. Minimo grosor de la junta de morero (cuando comesponda)
n, Especificacidn de dispositives de fijacidn ne suministrades por el fabricante y no empaguetade con el producto
- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento Yy, &n su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados gue pueden estar especificados:
Propiedades del material
a. Dimensiones y desviaciones.
b. Capacidad de carga a traccidn, ensayes segln EN 846-4, EN 845-5 v EN 846-5.
c. Capacidad de carga a compresidn, ensayos seglin EN B46-5 y EN B46-6.
d. Capacidad de carga & corlante, ensayos segin EN 846-7,
e. Capacidad de carga de acuerdo al lipo de producto, ensayes segin EN B46-B y EN 846-10,
f. Desplazamiento/deformacidn (cuando comesponda) de 1 mm & 2 mm, especificada de acuerdo con el fipo de
producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos segin EN B45-4, EN 8485, EN

845-6 y EN B46-8.,
13. ARMADURAS DE TENDEL
Armaduras de lendel para su colocacién en fabrica de albafiileria para uso estructural y no estructural.

Pueden ser;

- Malla de alambre scldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres transversales o a un
alambre continuo diagonal

- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal

- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acers, en la que se han praclicado unos corles
previamente,

Los materiales de |la armadura puedan ser. acerg inoxidable, alambre de acere zincado, banda de acero, con los
comespondientes revestimientos de proleccién,

Para uso no estructural es valida cualguier tipo de malla, pero para uso estruclural han ulilizarse mallas de
alambre soldado, con un tamafio minima de los alambres de 3 mm.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:
Obligatoric desde el 1 de febrerc de 2005. Norma de aplicacidn: UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de
componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 3; Armaduras de junta de tendel de mailas de acero.

Sislemas de evaluacidn de la conformidad: 3.

Identificacidn: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles, para

armaduras de junta de lendel para uso estruciural

a. Referencia del materialrevestimiento.

b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja.

c. Resistencia al corte de las saldaduras.

d. Configuracién, dimensiones y tolerancias

&, Limite elastico caracteristico de las alambres longitudinales y transversales en Nimmz2

f. Lengitud de solape y adhesion

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles, para armaduras
de junia de tendel para uso ne esiruciural;

a. Referencia del materialirevestimiento.

b. Configuracion, dimensiones y tolerancias

e, Limite elastico caracteristico de |as alambres y bandas de acero &n Mimm2

d. Lengitud de solape y adhesidn

- Distintovos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por Ia
direccidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimients ¥, &n su case, por el proyeclo o
por la direccidn facullativa, Ensayos regulados, segln condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados.

a. Dimensiones y lolerancias,
b. Limite elastico caracteristico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos segdn EN 10002 e IS0
10606.
¢ Limite elastico caracleristico y duclilidad de los alambres transversales, ensayos segun EN 10002 e 150
10606,
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d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos segin EN 845-2,
e. Adhesidn, ensayos segin EN B46-3.

14. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION
Producios manufacturados y norma de aplicacién:
- Lana mineral (MW}, UNE EN 13162.
- Poliestireno expandido (EFS). UNE EN 13163,
- Poliestireno extruide (XPS). UNE EN 13164,
- Espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165,
- Espuma fendlica (PF). UNE EN 13166.
- Midrio calular (CG). UNE EN 13167,
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168.
- Perlita expandida (EFB). UNE EN 13168,
- Corcho expandideo (ICB). UNE EN 13170,
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171,
Para la recepcién de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sisterna del marcado CE, con el
sistema de evaluacion de la conformidad comespondiente en funcion del uso;
- Siglema 3: para cualquier uso,
- Sistema 1, 3 y 4; cuando suU uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reaccién al fuego, de acuerdo con lo

Siguienie:
Clase (A1, A2, B, C)* sisterna 1.
Claze (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
Clase (Ala E)*"*, F: sisterna 4,

*** Productos o materiales para los que una efapa claramente idenfificable en el proceso de produccidn supone
una mejora &n la clasificacién de reaccién al fuego (por ejemple la adicidn de retardadores de ignicidn o la limitacion de
malterial organico).

*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (°).

*** Producios o maleriales que no necesitan someterse a ensaye de reaccidn al fuego (por ejemplo productos o
materiales de la clase A1 con arreglo a la decisién 96/803/CE, una vez enmendada).

Ademas, para estos productos es de aplicacion el apartada 4, de la Seccién HE-1 Limitacién de la demanda
energélica, del Documento Basico DB-HE Ahormo de Energia del Cadigo Técnico de la Edificacion, en el que especifica
que:;

“4.3 Control de recepcién en obra de productos:

1. En el Pliego de condiciones del proyecio se indicardn las condiciones particulares de control para la recepcidn
de los productos gue forman los cerramientos y parficiones inlerores de la envolvenie témica, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos rednen |as caracleristicas exigidas en los apariados anteriores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) comesponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecio;

b} disponen de la documeniacion exigida,

c) estan caraclerizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayades, cuando asi se eslablezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director de [a
ejecucion de la obra con el visto bueno de la direccion facultativa, con la frecuencia establecida

3. En el control se seguiran los criterios indicados en el aricule 7.2 de la Pare | del CTE"

14,1, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento, gue se utilizan para el aislamiento térmico de
los edificios. Los producios se fabrican en forma de fieliros, manias, paneles o planchas.

- Marcado CE: obligatoric desde el 13 de maye de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13162, Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidn. Productes manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de
evaluacidn de la conformidad: 1, 36 4.

Identificacidn: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se& corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimientoa y, en su caso, por el proyeclo o por la direccidn facultativa,

a. Reaccion al fuego: Euroclase.

b. Conductividad térmica (WimK).

¢, Resistencia térmica (m2KAN).

d. Espesor {mm).

e, Cédigo de designacion del producto:

Abreviacidn de [a lana mineral: MW,

Worma del producto: EM 13162,

Tolerancia sobre el espesor; Ti.

Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+).

Estabilidad dimensional @ una temperatura ¥ @ un grado de humedad del aire especificados; DS({TH).

Carga de compresién o resisiencia a la compresién: CS{10/Y)i.

Resistencia a la traccion perpendicular a la superficie; Tri.

Carga puntual; PL{5)L.

Absorcidn de agua en caso de inmarsion de corta duracidn: WE.

Absorcidn de agua en caso de inmersién de larga duracion: WL{P).

Factor de resislencla de difusidn del vaper de agua: MUi o Zi,

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPI.
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Deformacién en presencia de una carga de compresidn; CC(i1/i2fy)5c.
Coeficiente de absorcidn del ruido practica: AP
Coeficiente de absorcidn del ruido ponderado: AW,
En el codigo de designacién se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para las
propiedades,
= Enzayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espescr. Rectangularidad, Planeidad.
Estabilidad dimensional. Resistencia a la traccién paralela a las caras, Reaccién al fuego. Estabilidad dimensional a
temperalura especifica. Eslabilidad dimensicnal a lemperatura v humedad especificas. Tensién o resistencia a
compresién. Resistencia a la traccién perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresién. Absorcion de
agua a corao
plazo. Absorcidn de agua a largo plazo. Transmisién de vapor de agua. Rigidez dinamica. Reduccién de espesor a largo
plaze. Absorcidn aclstica. Resistencia al flujo de aire. Emisién de sustancias peligrosas,
14.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Freductos manufactisrades de poliestireno expandide, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamienta
lérmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rellos u olres articulos preformados.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN 13163. Producios
aislantes lérmicos para aplicaciones en la edificacidn. Preductos manufaciurados de poliestireno expandida (EPS),
Especificacion. Sislemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.
Ideniificacion: Se comprobard que la identificacion del products recibido se coresponde con las caracterislicas
exigidas por la normativa de cbligado cumplimients y, en su caso, por el proyecto o por la direccitn facultativa,
a. Reaccién al fuego.
b. Conductividad térmica (WimK).
¢, Resistencia 1&rmica (m2KAN),
d. Espesor (mm).
e. Codigo de designacidn del producto:
Abreviacién del poliestireno expandido: EPS.
Mormma del producto: EN 13163,
Telerancia en espesor: Ti
Tolerancia de longitud: Li.
Tolerancia de anchura: Wi,
Tolerancia de rectangulandad: Si.
Tolerancia de Planeidad: Pi.
Estabilidad dimensional a una temperatura ¥ humedad especificas: DS(TH)L
Resistencia a flexion BSi.
Tensién de compresién al 10% de deformacidn. GS(10H.
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS{NJ.
Deformacion bajo condiciones especificas de carga a compresion y temperatura: DLT{)5.
Resisiencia a la traccidn perpendicular a las caras: TRi.
Fluencia a compresidn CC{i y)e.
Absorcién de agua a largo plazo: WL(TH.
Absorcidn de agua por difusién: WD{V)i.
Factor de resistencia a la difusidn de vapar agua: ML,
Rigidez dinamica: SDi.
Compresibilidad: CPi
En el cédigo de designacién se incluird la informacién anterior, exceplo cuando no existan requisitos para las
propiedades.
- Ensayos:
Resisiencia lérmica y conductividad térmica. Longilud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratono. Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas
de temperatura y humedad. Resistencia a flexién. Reaccién al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura v humedad
especificas. Deformacidn bajo condiciones de carga de compresién y temperatura. Tensidn de compresidn al 10% de
deformacion. Resistencia 2 la traccién perpendicular a las caras, Fluencia a compresién. Absorcidn de agua a largo
plazo por inmersidn. Absorcién de agua a largo plazo por difusién. Resistencia a la congelacién-descongelacidn.
Transmisién de vapor. Rigidez dindmica. Reduccién de espesor a large plaze. Densidad aparente. Emisidn de
sustancias peligrosas.
14.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIREND EXTRUIDO (XPS)

Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de los edificlos. Los productos se fabrican en forma de planchas, las cuales también son
disponibles con cantos especiales y tralamiento de la superficie (machihembrado, media madera, efc.).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 12 de mayo de 2003, Norma de aplicacidn: UNE EN 13164, Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidn. Productos manufacturades de poliestirens extruida (XPS),
Espedificacitn, Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1, 2 6 4,
ldentificacitn: Se comprobard que la idenfificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su casa, por &l proyecto o por la direccidn faculiativa,
a. Reaccién al fuego.
b. Conductividad térmica (WimiK).
c. Resistencia 1érmica (m2K/W),
d. Espesor (mm),
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e, Codigo de designacidn del producio:
Abreviacion del poliestirenc extruido: XPS,
Moma del producto: EN 13164,
Tolerancia en espesor: Ti,
Tension de compresidn o Resistencia a compresién CS5 (107Y)i,
Estabilidad dimensional a temperalura especifica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).
Resistencia a la traccién perpendicular a las caras TR,
Fluencia a compresidn CC(i1,i2,.y).
Carga puntual: PL{S).
Absorcidn de agua a largo plazo por inmersidn: WL(T)L
Absorcidn de agua a largo plazo por difusiin. WINV)I,
Transmisién de vapor de agua,
Resistencia a ciclos de congelacién-deshielo: FTi.
En el cédigo de designacion se incluird fa informacidén antenor, exceplo cuando no existan requisitos para las
prapiedades.
= Enzayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangulandad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de lemperatura y humedad. Tension de compresion o Resistenca
a compresidn, Reaccidn al fuego. Estabibidad dimensional a temperalura especifica. Esiabilidad dimensional a
temperatura y humedad especificas. Deformacion bajo condiciones de carga de compresidn y temperatura. Traccidn
perpendicular a las caras. Fluencia a compresién. Carga puntual Absorcion de agua a largo plazo por Inmersian,
Absorcidn de agua a largo plaze por difusion. Resistencia a ciclos de congelacidn-descongelacién. Propiedades de
fransmisidn de vapor de agua. Emisién de sustancias peligrosas.
14.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PUR)

Productos manufaciurados de espuma rigida de poliuretano, con o sin caras rigidas o flexibles o revestimienios y
con o sin refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El polivretano (PUR) también
incluye el poliisocianurato (PIR).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN 13165. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Preductos manufacturados de espuma rigida de peliuretano
(PUR). Especificacién, Sistemas de evaluacién de |a conformidad: 1, 36 4.

|dentificacitn: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por [a normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por &l proyecto o por la direccion facultativa.

a, Reaccitn al fuego,

b. Conductividad térmica (Wimk).

¢. Resistencia lémica (m2KAW).

d. Espesor (mm).

g, Codigo de designacidn del producto;

Abreviacion de la espuma rigida de poliuretano: PUR

Mema del producio: EN 13165,

Tolerancia en espesor. Ti

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: D5 (THH

Compaortamiento bajo carga y temperatura: DLT{i)5.

Tensién o resistencia a comprasion: CS (10/Y)i

Fluencia a compresian: CC{1,i2, y)a.

Resistencia a la traccién perpendicular a las caras: TR,

Planeidad después de mojado por una cara: FWi,

Absorcion de agua a largo plazo; WL(T)L

Transmisién a largo plazo: MU o Zi.

Coeficiente practico de absercidn aclshica: Api.

Coeficiente ponderado de absorcidn acstica: AW,

En el cidigo de designacidn se incluird la informacion anterior. exceplo cuando no existan requisitos para las

propliedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Reclangulandad. Planeidad.

Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de temperaiura y humedad. Tension de compresidn o
resistencia a compresidn. Reaccidn al fuego. Deformacién bajo condiciones especificas de compresion y temperatura,
Resistencia a la traccion perpendicular a las caras, Fluencia a compresion, Absorcidn de agua, Planeidad después de
mojado por una cara, Transmisién de vapor de agua. Absorcion acdslica.

Emisién de sustancias peligresas. Contenido en celdas cemradas,
14.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENOLICA (PF)

Productos manufaclurades de espuma fendlica, con o sin revestimiento, que se ulilizan para el aislamiento térmico
de les edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados.,

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacidn: UNE EN 13166, Produclos
alslantes \&micos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufaciurados de espuma fendlica (PF).

Especificacidn, Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1,3 & 4.
Identificacién: Se comprobara que la identificacion del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
axigidas por la normaltiva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el prayeclo o por [a direccidn facultativa,
a. Reaccidn al fuego.
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b. Conductividad térmica (WimK).
c. Resistencia 1&mica (m2KANV).
d. Espesor (mm).
e. Codigo de designacién del producia:
Abreviacién de la espuma fendlica: PF.
Morma del producto; EN 131686,
Tolerancia en espesor; Ti.
Estabilidad dimensional a temperatura especifica; DS (T+).
Estabilidad dimensional a tempetatura y humedad especificas; DS(TH),
Estabilidad dmensional a -200C: DS (T-).
Resistencia a compresion: CS (Y)i.
Resistencia a traccién perpendicular a las caras TRi.
Fluencia a compresidn CC{i1,i2.y)6.
MAbsorcidn de agua a corto plazo: WSi.
Absorcion de agua a largo plazo: WL{P)I.
Transmisién de vapor de agua: MU o Z.
Densidad aparente: DA,
Contenido de células cerradas: CVER
En el c4digo de designacion se incluird la informacién anterior, excepio cuando no existan requisitos para las
propiedades,
= Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones
especificas de lemperatura y humedad. Comportamiento a flexién. Reaccién al fuego. Estabilidad dimensional a
lemperatura especifica. Estabilidad dimensicnal bajo temperatura y humedad especificas. Estabilidad dimensional a - 20
“C. Resistencia a compresion. Resisiencia a la iraccidn perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a
compresién. Absorcidn de agua a corto plazo. Absorcién de agua a largo plazo. Transmisién de vapor de agua.
Densidad aparente. Contenido de células cerradas. Emisién de sustancias peligrosas,
14.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)
Produclos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de
los edificios. Los producios se fabrican en forma de planchas.
- Marcado CE: Obligatoric desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 13167, Productos
aislantes lérmicos para aplicaciones en la edificacidn. Preductes manufacturados de vidrio celular (CG),
Especificacidn, Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4,
Identificacidn: Se comprobard que la identificacion del producte recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, per el proyecio o por la direccidn facultativa,
a. Reaccidn al fuego.
b. Conductividad térmica (WWimi)
¢, Resistencia lérmica (m2KMW).
d. Espesor {(mm).
e, Codigo de designacidn del producto:
Abreviacitn del vidno celular CG
Morma del producte: EN 13167,
Tolerancia en espesor; Ti
Estabilidad dimensional a temperalura especifica DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).
Tensidn o resistencia a compresidn: CS ()i
Resistencia a flexion: BSi.
Resistencia a traccidn paralela a las caras: Tpi
Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TR,
Carga puntual. PL{P)I.
Absorcion de agua a corlo plazo: WSi,
Absorcién de agua a largo plazo: WL{P).
Tranemisidn de vapor de agua; MU o £,
Fluencia a compresidn. CC{i1.i2 y)6.
Coeficiente practico de absorcitn acistica: APi.
Coeficiente ponderado de absorcion acustica; AW,
En el cédigo de designacién se incluira la informacién anterior, excepto cuande no existan requisitos para las
propiedades. .
- Ensayos;
Resistencia térmica y conductividad térmica. Lengitud y anchura. Espesor. Rectangularidad, Planeidad,
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales de laboratorio. Carga punitual, Reaccién al
fuege. Eslabilidad dimensional a temperatura especifica. Eslabilidad dimensional en condiciones de temperatura y
humedad especificas. Tensidn o resislencia a compresion. Resistencia a flexién. Resistencia a traccidn paralela a las
caras. Resistencia a traccidn perpendicular a las caras. Fluencia a compresidn, Absorcidn de agua. Transmisidn de
vapor de
agua. Absorcidn acustica. Emisidn de sustancias peligrosas.
14.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA [WW)
Productos manufacturados de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de bos edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas.
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= Marcado CE: Obligalorio desde el 13 de mayo de 2003, Morma de aplicacion: UNE EN 13168, Producios
aislantes t@rmicos para aplicaciones en la edificacion, Producios manufacturados de lana de madera (WW).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4,
Identificacion: Se comprobard que |a identificacién del producto recibido se cormesponde con |as caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento ¥, &n su casa, por el proyeclo o por (a direccion facultativa,
2. Reaccién al fuego.
b, Conductividad térmica (WimK).
c. Resistencia térmica (m2KMW).
d. Espesor (mm).
e, Codigo de designacion del producto:
Abreviacidn de |a lana de madera: WW & WW-C.
Norma del producto: EN 13168,
Tolerancia en longitud: Li.
Tabarancia an anchura: Wi,
Talerancia en espesor T
Tolerancia en rectangulandad: Si,
Tolerancia en planeidad: Pi.
Tensitn o resistencia 8 compresion C35 (Y}
Resistencia a flaxidn: BS+.
Contenido en clorures: Cli.
Estabikdad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga especificas: DS(L),
Carga puntual: PL{2).
ibn de agua a corto plazo: WSL
Resistencia a traccidn perpandicular a las caras: TRi,
Tranmsmisién de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresidn: CC(i1,i2 v1d.
Coeficiente practico de absorcidn acdstica: AP,
Coeficiente ponderado de absorcidn actstica: AW,
En el codigo de designacidn se incluird la informacién anlerior, excepto cuando no existan requisitos para las
propiedades.
- Ensayos:
Resistencia iérmica y conductividad térmica. Longilud y anchura. Espesor. Reclangulandad. Planeidad.

Tensiin o resistencia a compresion, Densidad, densidad superficial Contenide en cloruros. Estabilidad
dimensional en condiciones de temperatura y humedad especificas. Resistencia a traccién paralela a las caras
Reaccidn al fuego. Esfabilidad dimensional en condiciones de presion y humedad especificas. Carga puniual
Resistencia a flexion, Transmision de vapor de agua. Absorcién de agua a corto plazo. Fluencia @ compresion,
Absorcion aclstica. Emisidn de
sustancias peligrosas. Resistencia a |a carga. Resistencia al chaque.

14.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)
Productos manufacturados de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se ufilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los producios se fabrican en forma de planchas o aislamiente multicapa.
- Marcade CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Nomma de aplicacidn: UNE EN 13169, Productos
aislantes (érmicos para aplicaciones en la edificacsén. Productos manufaciurados de perlita expandida (EPB).
Especificacidn. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1,30 4
ldentificacion: Se comprobard que la ienlificacién del producto recibido se comesponde con las caraclerislicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecle o por la direccian facultativa,
a. Reaccion al fuego.
b, Conductividad térmica (WimK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Cadigo de designacion del producto:
Abreviacidn de panel de perlita expandida: EPB.
Morma del producto: EN 13169,
Resistencia a flexion: BS.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS[{H).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(T+\50).
Tension o resislencia a compresion CS (100Y ).
Deformacion bajo carga y temperatura: DLT(i)5.
Resistencia a lraccidn perpendicular a las caras: TR,
Absorcion de agua a corto plazo por inmersion parcial: WS,
Absorcion de agua a corto plazo por inmersidn tofal: WS(T).,
Resistencia a flexitn a luz censtante: BS({250)i.
Carga puntual: PL{2)i,
Fluencia @ compresion: CC(i1,i2,y)0.
Transmisidn de vapor de agua: MU o Z.
En el codigo de designacidn se incluira la informacidn anterior, exceplo cuando no existan requisitos para las
prapiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
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Resistencia a flexién. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad especificas. Reaccién al fuego.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas. Tensién o resistencia a compresién. Deformacion bajo
condiciones especificas de carga y temperatura. Traccion perpendicular a |as caras. Absorcidn de agua a corto plazo por
inmersién parcial. Absorcién de agua a corlo plazo por inmersion total. Resistencia a flexidn a luz constanie. Carga
puntual. Fluencia a compresién, Transmision de vapor de agua. Emisién de suslancias peligrosas.

14.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (1ce)

Productos manufaciurados de corcho expandide, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificics. Los productos se fabrican con granulado de corcho que se aglomera sin
aghiinantes adicionales y que se suministran en forma de planchas sin recubrimientos.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Nomma de aplicacién: UME EN 13170. Produclos
aislantes témmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB),

Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

ldentificacidn: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyeels o por la direccion faculiativa.

a. Reaccidn al fuego.

b, Conductividad {érmica (VWmiK).

. Resistencia témica (m2K/W).

d. Espesor (mmy),

e. Codigo de designacion del praducto:

- Abreviacion del corcho expandido: ICB.

- Morma del producto: EN 13170,

- Tolerancia en espesor. Ti,

- Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+),

- Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS{TH).

- Tension de compresion para una deformacidn del 10%: CS (10).

- Resistencia a fraccidn perpendicular a las caras: TR

- Carga puntual: PL{P)L.

- Fluencia a compresién: CC(i1,i2,y)6

- Absorcion de agua a corio plaze: WS,

- Transmisién de vapor de agua: Zi,

- Rigidez dinamica: 501,

- Compresibilidad: CPi.

- Coeficienle practico de absorcsdn acustica; AP

= Coeficiente ponderado de absorcion aclstica: AW,

- Resistencia al fiujo de aire: AF.

En el cidigo de designacidn se incluird la informacién anterior, excepto cuando no existan requisitos para las

propiedades,

- Ensayos:

Festslencia térmica y conductividad témica. Lengitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad

Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en condiciones
especificas de temperafura y humedad, Comportamiento a flexién. Reaccifn al fuego, Contenido de humedad. Densidad
aparente.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Estabilidad dimensional a temperatura ¥ humedad especificas.
Deformacién bajo carga de compresion. Esfuerzo de compresidn al 10% de deformacién. Traccidn perpendicular a las
caras. Carga puntual. Fluencia a compresién. Resistencia a cortante. Absorcion de agua. Transmisién de vapor de agua.
Rigidez dinamica. Espesor. Reduccién de espesor a largo plazo. Absorcidn acdstica. Resistencia al flujo de aire. Emisidn
de sustancias peligrosas.

14.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)

Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento lérmico de los edificios. Les productos se fabrican en farma de rollos, mantas, fieltros, planchas o paneles.

- Marcado CE: Obligatoric desde el 13 de maye de 2003, Norma de aplicacién: UNE EN 13171, Producios
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufaclurados de fibra de madera (WF).

Especificacidn, Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1, 3 & 4,

Identificacidn: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de ebligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Reaccidn al fuego,

b. Conductividad bérmica (WimK]).

c. Resistencia térmica (m2KAN).

d. Espesor (mmj).

e. Cadigo de identificacion del producto.

Abreviacion de la fibra de madera; WF,

Nomma del producto: EN 13171,

Talerancia en espesor: Ti.

Eslabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+).

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH),

Tension o resisiencia a compresidn: C3 (100Y)i,

Resislencia a traccién perpendicular a las caras: TRI.

Fluencia 8 compresidn: CC(i1,i2 y)a.

Absorcitn de agua a largo plazo: WSi.

"
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Transmisién de vapor de agua: Zi

Rigidez dindmica. SDi

Compresibilidad: CPi.

Coeficiente praciico de absorcidn acislica: AP,
Coeficiente ponderado de absorcidn aclstica: AW
Resiztencia al flujo de aire; AF.

En el cédigo de designacion se incluird la informacién anterior, excepto cuando no existan reguisitos para las
propiedades.

- Ensayos:

Resislencia térmica y conductividad térmica. Longilud y anchura. Espesor. Reclangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional. Traccion perpendicular a las caras, Carga puniual, Fluencia a compresion, Absorcion de agua,
Transmisién de vaper de agua. Rigidez dinamica. Espesor. Reduccidn de espesor a largo plaze. Absorcidn aclslica.
Resistencia al flujo de aire. Densidad aparente. Emisidn de sustancias peligrosas.

15. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
15.1, LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilizacién de cublertas, Incluye
laminas uliizadas como Oltima capa, capas intermedias y capas infenores. No incluye las laminas bituminosas con
armadura ulilizadas como laminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos.

Como sistema de impermeabilizacitn se entiende el conjunio de una o mas capas de laminas para la
impermeabilizacion de cubkeras, colocadas y unidas, que fienen unas determinadas caracteristicas de comportamiento
o gue permite consideraro como un todao.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, Norma de aplicacién: UNE-EN 13707, Laminas
flexibles para la impermeabilizacion, LAminas biluminosas con armadura para impermeabilizacion de cublertas.
Deafiniciones y caracleristicas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad. 1 ¢ 2+, y en su caso, 3 o 4 para las caracleristicas de reaccién al
fuego yfo comporamiento 8 un fuego externo en funcidn del uso previsto y nivel o clase:
Impermeabilizacion de cubierlas sujetas a reaccidn al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)": sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)*", D, E: sislema 3.
- Clase F: sistemna 4.
Comportamiento de |a imparmmeabilizacidn de cublenas sujetas a un fuego externa:
= pr EN 13501-5 para productos que requieran ensayo sistema 3.
- Productos Clase F pooe sislema 4.
Impermeabilizacidn de cubienas: sistema 2+ (por el requisito de estanguidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone
una mejora en la clasificacién de reaccidn al fuego (por ejemple la adicién de refardadores de fuego o la imitacidn de
malerial organice).

** Producies o matenales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por [a direccién facultativa
a. Anchura y longitud.
b. Espesor o masa,
c. Sustancias peligrosas ylo salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas en funcidn de los requisilos exigibles, relacionadas

con los sistemas de impermeabilizacion siguientes;
- Sistemas multicapa sin proleccion suparficial parmanente,
= Lédminas para aplicaciones monocapa.
- Laminas para cubleria ajardinada o bajo proleccidn pesada.
8. Defectos visibles (en lodos los sislemas),
b. Dimensiones (en todes los sistemas).
c. Estanguidad (an todos los sistemas),
d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin proleccion superficial permanente v [Aminas
para aplicaciones monacapa),
e. Reaccién al fuego (en todos los sistemas).
f. Estanquidad tras &l estiramiento (sdlo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamenia),
g. Resistencia al pelado (stlo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente),
h. Resistencia a la cizaltadura (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubieria ajardinada o bajo
proteccitn pesada).
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinacidén segun norma EN 1831 o valor de
20.000).
i Propiedades de fraccion (en lodos los sislemas).

k. Resistencia al impacto (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta ajardinada o bajo

proteccion pesada).
|. Resistencia a una carga estética (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cublerta ajardinada o
bajo proteccién pesada).

m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin proteccidn superficsal permanente y Faminas
para aplicaciones monocapa, fijades mecdnicamente),

n. Resistencia a la penetracién de raices (sblo en laminas para cubierta ajardinada).
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o. Estabilidad dimensional {en todos los sistemas).
p. Eslabilidad de forma bajo cambios clclicos de temperatura (sélo en [dminas con proleccion superficial
metilica),
q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas),
r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas),

s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin proteccién superficial permanente y
laminas para aplicaciones monocapal.

t. Adnesidn de granulos (en sistemas multicapa sin proteccién superficial permanente y laminas para
aplicaciones manacapa),
- Dislintives de calidad.

Se comprobara que el producte ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o per la

direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:

Se realizarén los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o
por la direccién facultativa, Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de area. Estanquidad.
Comportamiento frente a un fuego externo. Reaccién al fuego. Estanquidad iras estiramienlo a baja temperatura.
Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la cizalladura), Propiedades de vapor
de agua, Propiedades de traccién. Resislencia &l desgarmo (por clavo). Resislencia a la penetracién de ralces.
Estabilidad dimensianal,

Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resisiencia a
la fluencia a temperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesién de granulos.
15.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS
Laminas flexibles prefabricadas de plastico, belin, caucho y clros malteriales adecuados, ulifizadas como laminas
auxilares en cubiertas con pandiente con elementos discontinuos (por ejemple, tejas, pizarras).
Condiciones de suministro y recepcién
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enerc de 2007. Norma de aplicacidn: UNE-EN 13859, Laminas flexibles
para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1. Laminas auxiliares para
cubiertas con elementos disconlinuos.
Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1 6 3. el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la
reaccion al fuego en |a clase F. Especificacién del sistema en funcion del uso previsto y de la clase correspondiente:
Capas de control de vapor de agua:  sistema 3.
Capas de conirol de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reaccion al fuego:
= Clase (A1, AZ, B, C)": sislema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D. E: sisterna 3,
= Clase F: sistema 4,

* Producios o maleriales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone
una mejera en la clasificacion de reaccidn al fuego (por ejemple la adicidn de refardadores de fuego o la mitacidn de
material orgénico).

** Productos o materiales no centemplados por la nota ()
Identificacidn: Se comprobara que la identificacién del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
a, Anchura y longitud.
b. Espesor o masa.
€. Sustancias peligrosas ylo salud ¥ seguridad y salud,
Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas en funcién de les requisitos exigibles:
d. Reaccidn al fuego.
e, Resistencia a la penefracion de agua: clase W1, W2, & W3,
. Propiedades de traccidn,
g. Resistencia al desgarro,
h. Flexibilidad a bajas temperaturas.
I Comportarmiento al envejecimiento arlificial: resistencia a la penelracion de agua y resislencia a |a fraccion.
- Distintives de calidad:

Se comprobard que &l produclo ostenta los distinlives de calidad exigidos, en su caso, por &l proyecio o por la

direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas,
- Ensayos

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyeclo o
por la direcgién facultativa. Ensayoes regulados que pueden estar especificades:

Anchura y longitud. Reclitud. Reaccién al fuego. Resistencia a la penetracién de agua. Propiedades de
transmision de vapor de agua. Propiedades de traccion. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a
bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimienio artificial. Resistencia a la penetracién de aire. Sustancias
peligrosas,
15.3 CAPAS BASE PARA MUROS

Laminas flexibles prefabricadas de plastico, belin, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo los
revestimientos exteriores de muros.
Condiciones de suminisiro y recepcidn

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2008, Norma de aplicacidn: UNE-EN 13858-2. Laminas
fiexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiiares. Parle 2 Laminas auxiliares
para mures.
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Sistemas de evaluacion de la cenformidad: 1 & 3. el sisterna 4 indica que no se requiere ensayo para la
reaccién al fuege en la clase F. Especificacidn del sistema an funcitn del uso previsto y de [a clase comespondienta:
LAminas auxiliares para muras; sistema 3.
Laminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reaccidn al fuego
- Clase (A1, A2, B, C)": sisterna 1,
- Clase (A1, A2, B, C)™, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistama 4.

* Produclos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone
una mejora en la clasificacidn de reaccidn al fuego (per ejemplo la adicidn de refardadores de fuego o la limitacidn de
material organice).

** Productos o maleriales no contemplados per la nota (*).
|dentificacién: Se comprobara que la idenfificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de cbligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa,

a. Anchura y longitud.

b. Espesor o masa.

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracieristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Reaccién al fuego.

b. Resistencia a la penetracién de agua; clase W1, W2, 6 W3,

¢. Propiedades de lransmisidn del vapor de agua.

d. Propiedades de raccion.

e, Resistencia al desgarro,

f. Flexibilidad a bajas temperaturas.

g. Comporlamianto al envejecimiento arlificial resistencia a la penatracidn de agua y resistencia a la traccidn,
- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecta o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas,

- Ensayos.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de cbligado cumplimiento y, &n su caso, por el provecto o
por la direccion faculiativa, Ensayos regulados gue pueden estar especificados;

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de @rea. Reaccidn al fuego. Resisiencia a la penefracion de
agua. Propiedades de transmision de vapor de agua. Resislencia a [a penefracién de aire. Propiedades de traccidn,
Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperafuras. Comportamiento al envejecimiento
arificial. Sustancias peligrosas.

15.4. LAMINAS PLASTICAS ¥ DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Léminas plésticas y de caucho, incluidas las laminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho
termoplastico) para las que su uso previsto es la impermeabiizacién de cubieras

Como sistema de impermeabilizacidn e entiende el conjunlo de componentes de impermeabilizacion de |a
cubierlta en su forma apliceda y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que debe comprobarse como un todo,

En estas laminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plastices, cauchos y cauchos termoplasticos, A
conlinuacion se nombran algunos materiales tipicos para los grupos individuales, con su codigo normativa:

- Plasticos:
Palietileno clorasulfonado, CSM o PE-CS; acetato de elil-etieno o terpolimero de acetalo de eli-etileno, EEA;

acetalo de butil etileno, EBA; etieno, copolimero, betin, ECB o EBT, acetato de vinil etileno, EVAC; policlefina flexible,
FPP o PP-F; polietilenc, PE; polietilenc clorado, PE-C; polisobutileno, PIB; polipropieno, PP; cloruro de paolivinilo, PWC.
- Cauchos:

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR, caucho de polietieno clorosulfonado, CSM;
fermopolimero de etileno, propilenc y un dieno con una fraccién residual no saturada de dieno en la cadena [ateral,
EPDM, caucho iscbuteno-isopreno (caucho butilico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadiens (caucho de nitrila), NBR.

- Cauchos termoplasticos:

Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundicién procesable, MPR; estireno efileno butileno estireno, SEBS;
elastémeros termoplasticos, no reticulados, TPE; elastdmeros termoplasticos, reticulades, TPE-X; copolimeros SEBS.
TPS o TPS-SEBS; cauche lermoplastico vulcanizado, TPVER
Condiciones de suministro y recepcidn

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacidn: UNE-EN 13856, Laminas flexibles
para la impermeabilizacidn. LAminas plisticas y de caucho para imparmeabilizacién de cubiertas. Definiciones y
caracteristicas.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 & 2+, y en su caso, 3 & 4 para las caracieristicas de reaccion al
fuega y/o comportamianto a un fuego externc en funcion del uso previsto v nivel o clase:

Impermeabilizacion de cublerias sujetas a reaccidn al fuego:

= Clase (A1, A2, B, C)*: sislema 1,

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sisterna 4.

Comporamienio de la impermeabilizacion de cubieras sujelas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para preducios que reguieren ensayo sisterna 3.
- Preductos Clase F ROOF: sistema 4.

Impermeahilizacién de cubierntas: sistema 2+ (por el requisito de estanguidad).

' Productos o maleriales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone
una majora en la clasificacion de reaccidn al fuego (por ejernple la adicidn de retardadores de fuego o la limitacién de
material organico),
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= Productos o maleriales no conlemplados por la nota {*).

ldentificacién: Se comprobara gue la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su case, por el proyects o por la direccién facultativa.
a. Anchura y longitud,
b. Espesor o masa.
c. Suslancias peligrosas y/o salud y seguridad v salud,

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisites exigibles, relacionadas

con les sistemas de impermeabiizacion siguientes:
- Léminas expuestas, que podran ir adheridas o fiadas mecanicamente,
- Laminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubierias ajardinadas, parking o similares
a, Dafectos visibles (en todos los sistemas).
b. Dimensiones, iolerancias ¥ masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).
c. Estanquidad (en todes los sistemas).

d. Comporiamiento a un fuego externo (en el caso de laminas expuestas en funcién de los maleriales y |la
normativa; @n el caso de laminas prolegidas, cuando la cublerta sea conforme con la Decisidn de la Comizién
2000/533/CE).

e. Reaccidn al fuego (en todos los sistemas en funcidn de los materiales o la normativa).
f. Resistencia al pelado de los solapes (en laminas expuestas),

g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los skstemas),

h. Resistencia a la traccidn {en lodos los sistemas),

i. Alargamiento (en todos los sislemas),

J- Resislencia al impacto (en todos los sistemas).

k. Resistencia a una carga estdtica (en laminas protegidas).

I. Resistencia al desgarre (en ldminas expuestas fijadas mecanicamente),

m. Resistencia a la penetracidn de ralces (sélo en laminas para cubierta ajardinada),
n. Estabilidad dimensienal (en todos kos sistemas).

. Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas),

p. Exposicién UV (1000 h) (en ldminas expueslas),

q. Efectos de los productos quimicos liquides, incluyendo el agua (en todos los sistemas en funcién de los

maleriales y la normativa),
f. Resistencia al granizo (en ldminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climéticas).
5. Propiedades de transmisidén de vapor de agua (en todos los sistemas en funcién de la nomativa).
L Resislencia al ozono (sélo para laminas de caucho en el caso de [dminas expuestas o protegidas con grava).
u. Expesicidn al betin (en todos los sislemas en funcidn de los materiales).
- Distintives de calidad:

Se cemprebard gue el producte ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la

direccidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:

Se realizarén los ensayos exigides por la normativa de obligado cumplimienta Y. 8n 5U caso, por el proyecio o

por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visitdes, Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de 4rea. Espesor efectivo.
Estanquidad al agua. Comportamienic frente a un fuego externo. Reaccién al fuego. Resistencia al pelade de los
solapes. Resistencia al cizallamiente de los solapes. Resislencia a la traccisn. Alargamiento. Resistencia al impaclo
Resistencia a una carga estdlica. Resistencia al desgarro. Resistencia a la penetracién de ralces. Estabilidad
dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposicién UVER Efectos de los productos quimicos liquidos, induyendo
el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisién de vapor de agua. Resistencia al ozono. Exposicion al
betdn.
16.5. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA
Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsio es el de laminas para el control del vaper de agua
en la edificacin,
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008 MNorma de aplicacién’ UNE-EN 13970, Laminas
flexibles para la impermeabilizacién, Laminas bituminesas para el control del vapor de agua. Definiciones y
caracteristicas.
Sistemas de evaluaciin de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la
reaccién al fuego an la clase F,
Laminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reaccién al fuego:
= Clase (A1, A2, B, C)*. sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sisiemna 3.
- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramenle identificable en el proceso de produccién supone
una mejora en la clasificacidn de reaccidn al fuege (por ejemplo la adicién de retardadores de fuege o la limitacién de
matarial orgénica),

** Productos o mateniales no contemplados por la nota (*).

ldentificacién: Se comprobard que la identificacidn del producio recibido se comesponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o por la direccidn facullativa,
a. Anchura y longfud,
b. Espesor o masa,
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
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Caracterisiicas reguladas que pueden esiar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:.

a. Reaccitn al fuego.

b. Estanquidad.

c. Resistencia a la traccidn.

d. Resistencia al impacto.

e. Resistencia de la junta.

f. Flexibilidad a bajas {emperafuras,

g. Resislencia al desgarro.

h. Durabilidad.

i. Pemmeabilidad al vapor de agua.

- Ensayos:

Se realizarén los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Defectos visibles, Anchura y longilud. Rectilud, Espesor, Masa por unidad de area. Estanquidad, Resistencia al
impacio. Durabilidad de la resislencia al vaper de agua frenie al envejecimiento artificial. Durabilidad de la resislencia al
vapor de agua frente a agenies quimicos. Flexibilidad a bajas temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo).
Resistencia de la junta. Resislencia al de vapor de agua. Propiedades de traccidén. Reaccion al fuego. Sustancias
peligrosas.

16. VENTANAS ¥ PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

Ventanas de manichra manual o motorizada, balconeras y panlallas (conjunto de dos o més venlanas en un
plano con o sin marcos separadores), para instalacién en aberiuras de muros verticales y ventanas de tejado para
instalacién en tejadeos inclinados completas con: herrajes, burletes, aperluras acrislaladas confsin persianas
incorporadas, consin cajones de persiana, conisin celosias.

Ventanas, de tajado, balconeras y pantailas (conjunto de dos o mds puenas &n un plano con o Sin Marcos
separadores), maniobradas manualmente o motonizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo
de relleno no transparenie. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o mas marcos (abisagrada, proyectants,
pivotante, deslizante).

Puertas extenores peatonales de maniobra manual 0 motorizadas con hojas planas o con paneles, completas
con: fragaluces inlegrales, si los hublera; partes adyacenies que estan contenides dentro de wn marco Onico para
inclugidn en una aperiura Unica si los hubbera,

Condiciones de suministro y recepeidn

- Marcado CE: Obligatoric dasde &l 1 de febrero de 2010, Norma de aplicacion: UNE EN 14351-1, Ventanas y
puerias peatonales exteriores. Norma de producio, caracieristicas de prestacidn. Parie 1; Vienianas y puerias pealonales
extenores sin caracleristicas de resistencia al fuego yio control de humo. Sistema de evaluacidn de la conformidad:

Productos Lleods) previstols) Aiveles o clases [Sinlermas de evalaaciin de|
confonnidad |
[Pusras v portones (con o sin Compartimentacicn de fuego bumo v en rutas de escape ] |
herraes : :
relacionados) En natas de escape

i |

Oiros udos espeeificos declarades ¥ ousad fijetod & oleos
requisites expecilleos, en particular rodds, energia.
catanguidad v seguridad de uso |

Fara comunicacién imoma selamente
[Vertanas (con o sin hemjes Companimentacion &t fasgo humae v e 1
relacionados) mudas de escape

I ualauicra otr
Wentanas de tejade Para usos sujetos a pesigtencia al fuego (por ejemplo, (Cualquiera 3
kompanimentaciin de facgo)

ALALEB C 1
Pars ueos sujctos a oeglementaciones de reaccidn al fuego ]

Al ALBCD,

AlaEF

Para wsos que contrituyvan a dgdizar la estracturs de la
cubierta

Para usos distintos de los cspecificados anteromyente

Identificacién; Se comprobard que la identificacién del producta recibido se comesponde con las caraclerislicas
exigidas por |3 normaliva de obligado cumplimienio y, en su caso, por el proyecio o por la direccitn facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

Ventanas:
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a. Resislencia a la carga de viento. Clasificacion /{Presitn de ensayo Pa): 1/(400). 2/(800), 2/(1200), 4/(1600),
S542000), Exou|(>2000),
b. Resistencia a la carga de vienlo. Clasificacion f{Flecha del marce): Af{<M50), Bi{(=/200), C/{=/300).
c. Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del relleno. P.gj., tipo y espesor del vidrio).
d. Reaccién al fuego.(F.E.D.C.B.AZ A1)
e. Comportamiento al fuego exterior.
f. Estanquidad al agua (venlanas sin apantallar), Clasificacion/ (Presién de ensayo Pa); 1A(0), 2A(50), 3A{(100),
4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), BA(450), BA(600), Exxd>600).
g. Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificacion/ (Presién de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50). 3B(100),
4B(150), 5B(200), 6B(250), TH{300),
h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones),
i. Resistencia al impacto. (Allura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 950
|- Capacidad para soponar carga de los dispositives de seguridad. (Valor umbral),
K. Prestacidn aclstica. Atenuacién de sonide Rw (C;Cir) (dB). (Valor declarada).
I, Transmitancia térmica. Uw (W/{m2K). (Valor declarado).
m. Propiedades de radiacién. Factor solar g. (Valor declarado).
n. Propiedades de radiacién. Transmision de luz (@), (Valor declarada).
o. Permeabilidad al aire. Clasificacidn/|Presién max. de ensayo Pa)|Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa
(mAhm?o mYhm), 1150050 o 12,50), 2300027 o 6,75), 3009 o 2.25), 4460013 0 0,75)
p. Fuerza de maniobra. 1, 2.
g. Resistencia mecanica, 1,2,3.4,
r. Ventilacion. Expanente del flujo de aire {n). Caracleristicas de flujo de aire (K). Properciones de flujo de aire
(\Valores declarados)
s. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FBE, FBT, F5G.
L. Resistencia a la explosion (Tubo de impacta), EFR1, EPRZ, EPR3, EPRA.
u. Resistencia a la explosidn (Ensayo al aie libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS.
v. Resistencia a aperiuras y cierres repelidos (Nimero de ciclos). 5000, 10000, 20000,
w. Comportamiento entre climas diferentes.
x. Resistencia a la efraccién. 1, 2,3, 4, 5, 6.
Puerias:
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificaciédn /{Presidn de ensayo Pa) 1/400), 2/(800), 312009, 4/(1600),
5/(2000), Exoc{=2000).
b. Resistencia a la carga de viento, Clasificacion /(Flecha del marca): A/f{=M50), BA=/200), Cis/300),
c. Estanguidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificacién/ (Presitn de ensayo Pa) 1A(0), 2A(50), 3A{100),
44(150), SA(200), BA(250). TA[I00), BA(450), 9A(B00), Exo=B00).
d. Eslanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificacién/ (Presidn de ensayo Pa) 1B{0), 2B(50). 3B({100),
4B(150), 5B({200), 6B{250), 7B{300).
e. Sustancias peligrosas. (Como se requlera por las reglamentaciones).
f. Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 850,
g. Capacidad para soporiar carga de los dispositivos de seguridad, (Valor umbral).
h. Alura y anchura. (Valores declarados),
I. Capacidad de desblogueo,
j. Prestacion acistica. Alenuacidn de sonido Rw (C:Ctr) (dB). (Valor declarado).
k. Transmitancia témica. UD (WiH{m2K). (Valor declarada).
| Propiedades de radiacién. Factor solar g. (Valor declarada),
m. Propiedades de radiacidn. Transmision de luz (=), (Valor declarado),
n. Permeabilidad al aire. Clasificacidn/{Presitn max. de ensayo Pa)(Permeabilidad de referencia al aire a 100
Pa) mihm?o m¥hm. 1150050 o 12,50), 21200427 o 6.75). INE00)ND o 2,25), 4/(500)/(3 0 0,75).
0. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4
p. Resistencia mecanica. 1, 2, 3, 4.
g, Venlilacitn, Exponente del flujo de aire (n). Caracteristicas de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire,
(Valores declarados)
r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FBS, FBT, F5G.
&. Resislencia a |a explosién (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
t. Resistencia a la explosidn (Campa abierio). EXR1, EXRZ, EXR3, EXR4, EXR5.
u. Resistencia a aperluras y cierres repelidos (NOmere de ciclos), 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000,
500000, 100000,
v. Componambento enire climas diferentes. (Deformacidn permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
w, Resistencia a la efraccidn. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Puerias y ventanas:
a. Infarmacién sobre almacenaje y iransporie, si el fabricante no es responsable de la instalacidn del producto
b. Requisitos y téenicas de instalacién (in situ), si el fabricante ne es respensable de la instalacién del producto,
¢, Mantenimiente y limpieza.
d. Instruccienes de use final incluyendo instrucciones sobre sustitucién de componentes,
e, Instruccicnes de seguridad de uso.
= Distinlivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el prayecte o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.
- Ensayos:
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Hay caracteristicas cuyos valores pueden cambiar sl se modifica un cierto componente (herrajes, juntas de
estanqueidad, material y perfil, acristalamienio), en cuyo caso deberia llevarse a cabo un reensayo debido a
medificaciones del producto.

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyects o
por la direccién facultativa, Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia a la carga de viento,

- Resistencia a la nieve y a |a carga pemmanenie.

- Reaccidn al fuego en venlanas de tejado.

= Comporiamiento al fuego exterior en ventanas de lejado.

- Estanquidad al agua.

- Suslancias peligrosas.

- Resistencia al impacto, en puerias y ventanas acopladas con vidrio u otro material fragmentario.

- Capacidad de soportar carga de (o8 mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujecion y reversibles,

limiladores y dispositivos de fijacidn para limpieza).

- Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mim.

- Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipalico instalados en puertas
exteriores.

- Preslaciones acuslicas,
- Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW,
- Propiedades de radiacidn: fransmitancia de energia sclar total y transmitancia luminosa de los
acristalamientos transidcidos.
- Permeabilidad al aire.

- Durabilidad: material de fabricacidn, recubrimignto y proteccion. Informacion sobre el mantenimiento y las
partes reemplazables, Durabilidad de cierlas caracteristicas (eslanguidad y permeabilidad al aire, transmilancia térmica,
capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra).

- Fuerzas da maniobra.
- Resislencia mecanica,

- Ventilacién (dispositives de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta). caracleristicas del

flujo de aire, exponente de flujo, proporcion de flujo del aire a presion diferencial de (4,8,10 v 20)Pa.

- Resistencia a |a bala,

- Resistencia a la explosion (con tubo de impacto o ensaya al aire libre).

- Resistencia a aperiuras vy clerres repefidos.

- Comportamiento entre climas diferentes.

- Resistencia a la efraccion.

- En puerias extenores pealonales motorizades: segundad de uso, olros requisitos de los molores ¥

componentes elécincos’ herrajes.

- En ventanas motorizadas: sequridad de uso de los molores y componentes eléctncos! hemrajes.
17, VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, oblenidos per colada continua, laminacién,
eslirado o flotado, de una masa amorfa de elementes vilrificables, fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados
o tratados para mejorar sus propledades mecanicas, usades en construccidn para acristalamiento de huecos.

Los produclos vitreos pueden tratarse segin los mélodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusion de sus componentes, sale del hormo ¥ el recocido relaja las
tensicnes de enfriamiento.

Templado: una vez recocido el widrio, se calienta hasta la plastficacion y posterior enfnamiento consiguiendo
propiedades mecanicas y fragmentacion en trazos muy pequefos,

Termo endurecido; se le inlroduce una tensidn superficial permanente de compresién mediante calentamiento/
enfriamienio consiguiendo aumentar su resistencia a las fensiones mecanicas y fragmentacion en frozos muy pequefios.

Templado térmicamente: se le infroduce una tensidn superficial permanente de compresidén mediante
calentamiento/ enfriamiente consiguiendo aumentar su resisiencia a las lensiones mecanicas y fragmentacion en lrozos
muy pequenos y de bordes embolados.

Endurecido guimicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resislencia y fragmentacion
en lrozos pequeios.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de
aphcacion: Norma UNE EN 572-9. Vidrio para la construccidn. Producios basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico.
Parte 9: Evaleaciin de la conformidad/Morma de preducto, Sisterna de evaluacion de la conformidad: 1/3/4,

Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 10896-4, Vidno para |a
edificacién. Vidrio de capa, Parte 4; Evaluacion de la conformidad/Norma de preducto. Sisterna de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

Unidades de vidrio aislante. Marcado CE cobligatorio desde 1 de marzo de 2007. Nerma UNE EN 1279-5. Vidrio
para la edificacién. Unidades de vidrio aislante. Parte 5 Evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Morma UNE EM 1748-1-2, Vidrio
para |a edificacién, Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio boresilicatado. Evaluacién de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocdlcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006, Narma
UNE EN 1863-2. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocéicico termoendurecido. Parle 2. Evaluacidn de | a
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conformidad/Norma de producto. Sislema de evaluacidn de la conformidad: 17304,

Vidric de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de
sepliembre de 2008, Norma UNE EN 12150-2. Vidrio para la edificacidn. Vidrio de silicalo sodocilcico de seguridad
templado lémicamente. Parte 2. Evaluacién de la conformidad/Morma de producto. Sistema de evaluacin de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de
2006. Norma UNE EN 12337-2. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocdlcico endurecido quimicamente. Parte
2: Evaluacién de la conformidad/Morma de preducto. Sislema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4,

Vidrio boresilicalado de seguridad templade térmicamente. Marcado CE abligatorio desde 1 de septiembre de
2008. Norma UNE EN 13024-2. Vidrie para la edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Parte 2. Evaluacién de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérres. Marcado CE abligatorio desde 1 de septiembre de 2008,
Morma UNE EN 14178-2. Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio de silicale bidsico alcalinotérres. Parte 2-
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sislema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4,

Vidrio de seguridad de silicato sodocilcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de
2007. Norma UNE EM 14178-2. Vidrio para la edificacin. Vidrio de seguridad de silicate sodocslcico templado en
caliente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad’ Norma de producto. Sistema de evaluacion de la eonformidad: 1/3/4,

Vidrio de seguridad de silicaio alcalinotérrec endurecido en caliente. Marcado CE abligatorio desde 1 de junio
de 2007. Morma UNE EN 14321-2, Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérren endurecida en
caliente. Parte 2. Evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4,

Vidrio laminado y vidrio laminade de seguridad. Marcade CE obligatorio desde 1 de junio de 2006, Norma UNE
EN 14440, Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad,
Sistema de evaluacion de Ia conformidad: 1/3/4,

Identificacidn: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas per la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el provecto o por la direccidn facultativa.
Caracieristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisiios exigibles:

a. Tipo de vidria:

Widrios basicos;

Vidrio impreso armado: de silicalo sodocalcico, plane, fransparente, incolore o coloreado, con malla de acers
incorporada, de caras impresas o lisas,

Vidrio pulide armado: obtenido a pariir del vidno impreso armado de silicato sodocdlcico, plano, transparente,
incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicalo sodocdlcice, plano, transparente, incolars o coloreado, oblenido por estirado continuo,
caras pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicalo sodocélcico, plano, fransparente, que se obliene por colada y laminacién centinuas,
Vidrio "en U™ vidrio de silicalo sodocalcico, translicido, incoloro o coloreado, que se obliene por colada y laminacién
continuas y sometido a un procese de formacién de perfiles en "U™ al que, en caso de ser amado, se le incorpora
durante el procesa de fabricacion una malla de acero soldada en todas sus inlersecciones

Widrios basicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de dxido de bore que le confiere alte nivel de resistencia al
chogue témmico, hidrolitico y a los dcidos muy alta.

Vilroceramica: vidrio formado per una fase crstalina y ofra viscosa residual oblenide por los métodos habituales
de fabricacidn de vidrios y somelide a un tratamiento |&rmico que transferma de forma controlada una parie del vidrio en
una fase cristalina de grano fino gue le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.

Vidrios de capa:

Vidrie basico, especial, tratado o laminado. en cuya superficke se ha depositado una o varias capas de
materiales inorganices para medificar sus propiedades.

Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mds hojas de vidrio (bdsicos, especiales, de capa,
tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasiicos unidos por capas o maleriales que pegan o separan las hojas y pueden
dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, efc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunte de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos,
especiales. de capa, iratades) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unides por capas o maleriales que aporlan
resistencia al impacio.

b. Coleracién, Coloreade/ incolore. (Basado en la Norma UNE 572-1, que indica los valores de transmisién
luminosa para considerar que un vidrio es incolora),

c. Cifra uno o varios digitos que indican &l espesor, an mm, del vidrio,

d. 2 grupes de nimeras unides por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura nominales.

&. Siglas gue designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Morma UNE-EN 572-4, en funcin
de los defectos y criterios de aceptacién).

f. En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio segdn la designacién del fabricante.

g. En vidrios en "U™; 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la anchura nomina, altura
neminal del ala y lengiud nominal del vidrio. Nomera que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U", armado o sin
armar.

h. Aperiura de la malla del armado.

i. Mélodo de oblencidn del vidrio: plano o flatade, astirada, laminado, moldeado.

|- Clase sequn e valor nominal del coeficiente de dilatacién lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.

k. Letra maydscula que indica la categoria del vidrio. Calegoria A/ categoria BY categoria C. (Basado en Norma
UNE EN 1748-1, (criterios de aceplacién).

I. Designacién del sustralo vitreo, Plano. Eslirado. Imprese armade. Perfilado. De segunidad templada
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térmicamente. Borosilicatado de segurdad femplado térmicamente, Reforzado férmicamente. Borosilicatado
reforzado térmicamente. Laminado. Laminado de seguridad.
m. En vidrios de capa. Segun ubicacion de la superficie recubierta del vidrio (interior exterior o indistintamente)
yio
utilizacion. Referencia de |a Norma UNE, para log requisitos exigibles al vidno, gagun la clase.

n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego.

o, Propiedades generales;

T! (%), Transmisidn luminosa

Tila(%). Transmisién luminosa difusa
Te. (%), Transmisidn anergética
Rie. Reflexidn luminosa exterior (%)
R4, Reflexion luminosa interior (%)
Rfs. Reflexion luminosa difusa
Ree. Reflexion energética exterior (%)
Ry Reflexidn energélica interior (%)
As. Absorcidn energética (%)
Heq. Absorcidn energélica del widrio exterior en doble acristalamiento (%)
Aqz Absorcién energética del vidrio interior en doble acristalamiente (%)

SC. Coeficiente de sombra

Rw. Indice de atenuacién acistica ponderado (dB)

C. Término de adaplacidn acustica para el nuido rosa (dB)

Cy. Término de adaptacion aclstica para el ruido de trafico (dB)

Rs. Indice de atenuacién acistica (ruido rosa) (dB)

B. Reflectancia luminosa delectada en un angulo de 600 medido a partir de la vertical (Glassgard 60a)

gl Factor solar (adimensional)

UhverTransmitancia (Wim?)

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que al producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que asequren las caracteristicas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecta o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Clasificacion de la resistencia al fuego de vidrios para la construccitn,
Determinacidn de la transmisidn luminosa, de la fransmisidn solar direcia, de la transmision energética fotal y de
la radiacidn ultravioleta TUV de vidrios para la construccién,
Propiedades generales fisicas y mecanicas de vidrios para la consiruccion
Determinacién de las dimensiones y dal aspecto de los vidrios basices de silicale sodocélcico para la
construcsion,
Comprobacion del aspecto de los vidnos de capa para construccion.
Determinacidn de propiedades fMsicas y mecinicas de vidrios de capa para la construccidn,
Determinacion de la resistencia a flexidn da vidrios para la construccion,
Comprobacién de las dimensiones ¥ del aspeclo de vidrios borosilicatados para la construccidn,
Comprobacidn de las dimensiones v del aspecto de vitlroceramicas para la construccion.
Comprobacitn de las dimensiones y del aspecto, y determinacidn de las propiedades fisicas y mecanicas de
vidrnos de silicato sodocalcico de segundad templado térmicamente para la construccion.
Comprobacidn de las dimensiones y del aspecio, y determinacién de las propiedades fisicas de vidrios de
silicato
sodocilcica endurecido gquimicamente para la construccidn.
Determinacién de la durabilidad de vidrios laminados para la consbruccién,
Comprobacion de las dimensiones de vidros laminados para la construccian
Determinacidn de la emisividad de vidrios para la construccidn.
18. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosas con acabado de |2 cara vista de diversas texturas para usos externos y acabado de calzadas, de
anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al @spasaor,
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE. obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 1341. Baldosas de
piedra natural para uso como pavimenio exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
Sislema de evaluacion de la conformidad: 4.
ldentificacidon: Se comprobard que la ientificacion del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de cbligade cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccién facullativa,

a. Descripcion pelregrafica de la piedra.

b. Descripcidn del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado obienido por rofura) o texturaza (con
apariencia modificada). fine (acabado superfizal con diferencia menor o igual que 05 mm enfre picos y
depresianes, par ejemple, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2
mm e&nire picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con choro de arena o flameado).

¢. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos nommalizados, anchura y espesor, n mm, y
tolerancias dimensicnales. de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de |a cara visla: D1 o D2; del
espesor: TO, T1o0 T2
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d. Resistencia a la flexidn (carga de rotura), en MPa.

e. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 {no heladiza),

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a |a abrasién, en mm de longitud de cuerda de huella,

b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en no USRVER

¢. Absorcion de agua, en %.

d. Tratamiento superficial quimice (si precede).

- Distintivos de cakdad:

Je comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigides. en su caso, por el proyects o por |a
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones, Planeidad de |a superficie. Resislencia al hielo/deshielo. Resisiencia a la llexion. Resislencia a la
abrasidn. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorcion de agua. Descripcién petrogréfica. Acabado superficial.

18, PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES

Placa con acabado de la cara visla de diversas fexiuras para uso en revestimienios de muros y acabados de
bovedas interiores y extericres, fijlada a una estructura bien mecanicamente o par medio de un morero o adhesivos,
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: cbligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 1469, Piedra natural. Placas
para revestlimientos murales. Requisilos,

Sistema de evaluacitn de la conformidad: 3 & 4.

Identificacidn: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de ebligado cumplimients y, an su case, por el proyecto o por la direcclén facultativa.

a. Caracleristicas geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, dngulos y formas
especiales, localizacidn de los anclajes, Dimensiones,
b. Descripcién pefrografica de la piedra. Apariencia visual,

c. Resistencia a la flexion, en Mpa.

d. Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecanicamente utilizando anclajes en las aristas,

e. Reaccitn al fuego (clasa),

f. Densidad aparente y porosidad abierta.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Absorcidn de agua a presion atmosférica (si se saoliciia).

b. Absorcidn de agua por capilaridad, en glem?2 (si s& solicita),

¢ Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios),

d. Resistencia al chogue térmico (en caso de requisito reglamentario).

e. Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas,

- Enzayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripeidn petrografica. Caracteristicas geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexidn. Carga de rotura
del anclajes. Absorcidn de agua a presion atmosférica, Reaccidn al fuego. Absorcién de agua por capilandad. Densidad
aparenle y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al chogue térmico. Permeabilidad al vapor de
agua.

20. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Pieza plana cuadrada o reclangular de dimensiones esténdar, generalmente menor o igual que 510 mm y de
espesof menor o igual que 12 mm, obtenida por corte © exfoliacion, con acabade de la cara visla de diversas texturas
para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bévedas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, Norma de aplicacién: UNE EN 12057, Producios
de piedra nalural. Plaguelas. Requisilos.

Sisterma de evaluacién de la conformidad: 3 6 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacidn del producio recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por [a normativa de obligade cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Dimensiones, planicidad y escuadrado.

b. Acabado superficial

c. Descripcidn petrogréfica de la piedra.

d. Apariencia visual.

e. Resistencia a la flexidn, en Mpa,

f. Absarcidn de agua a presién atmosfénca.

g. Reaccidn al fuego (clase).

h. Densidad aparente, en kg/m?y porosidad abierta, en %.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles:

a_ Resistencia a |a adherancia,

b. Absorcidn de agua por capilandad (si se solicita),

a1
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c. Resistencia a la heladicidad: FO {sin requisito) y F1 (no heladiza).

d. Resistencia al chogue témico (en caso de requisito reglamentario).

e. Permeabilidad al vapor de agua, en kp/Pa.m.s (si se solicita).

f. Resislencia a la abrasion,

g. Resistencia al deslizamiento.

h. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sdlo para plaguetas para pavimentos y

escaleras).

- Distintivos de calidad,

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultaliva, gue avalen las caracleristicas exigidas,

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrografica. Apanencia visual. Resistencia a la flexion. Absorcidon de agua a presidn atmosférnca.
Reaccién al fuego. Absorcidn de agua por capilaridad. Densidad aparenle y porosidad ablerta. Resistencia a la
heladicidad. Resistencia al chogue térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resisiencia a la abrasion. Resistencia al
deslizamiento. Tactilidad
21. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS ¥ ESCALERAS

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliacion con acabado de la cara vista de
diversas texturas para uso en pavimenios y escaleras. Se colocan por medio de moriero, adhesivos u ofros elemenios
de apoyo.

Condiciones de suministro y recepcidn

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Morma de aplicacidn: UNE EN 12058, Productos de
piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos.

Sislema de evaluacién de la conformidad: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se cerresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y. en su caso, por el proyecto o por la direccign facultativa.

a. Deseripcidn petrografica de la piedra,

b. Descripcidén del iralamiento superficial de la cara wvista: Partida o lexturada: fina (acabado supericial con
diferencia menor o igual que 0,5 mm enfre picos v depresiones, por ejemplo, pulido, apomazade o semrado), gruesa
{acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos v depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado,
mecanizado, con chorro de arena o flameada).

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizedos, anchura y espesor, &n mim.

d. Resistencia a la flexién, en Mpa. e Reaccign al fuego (clase).

f. Densidad aparente, en kg/m?y porosidad abierta, en % (en pavimentos ¥ escaleras interiores).
g. Absorcion de agua a presion atmosférica

Caracteristicas reguladas que pueden estar espacificadas, en funcidn de los requisitos exigibles

a. Absorcidn de agua por capilanidad (si se solicita),

b. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisilo) ¥ F1 (no heladiza).

¢. Resistencia al choque térmico {(en caso de requisilo reglamentaria),

d. Permeabilidad &l vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).

e. Resistencia a la abrasién (excepio para zdcalos y contrahuellas).

f. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldesa, en no USRV (exceplo para zédcalos y conlrahuellas).

g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, exceplo para zécalos y confrahuellas),

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccion facultativa, que avalen las carecteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la nomativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecio o
por la direccién faculativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Descripcidn petrografica. Apariencia visual. Resislencia a la flexién. Absorcion de agua a presidn atmosférica,
Reacciém al fuego. Absorcion de agua por capilaridad. Densidad aparenie y porosided abiera. Resistencia a la
heladicidad, Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resislencia a la abrasidn. Resistencia al
deslizamiente. Tactilidad.

22. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON
Tejas y piezas de hormigén (compuesto por una mezcla de cemento, dridos y agua, como materiales basicos
pudiendo contener tambign pigmentos, adiciones y/o aditivos, y producido comao consecuencia del endurecimiento de la
pasta de cemenio) para fa ejecucién de iejados inclinados y revestimiento intericr y exierior de muros,
Condiciones de suministra y recepcion
- Marcado CE:

Marcade CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, Norma de aplicacidn: UNE-EN 480, Tefas y plezas de
hormigon para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.

Sistemas de evaluacion de la confermidad: 304,

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracleristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por &l proyecto o por la direccidn facultativa.

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 480-IL

a. Altura de |la onda, en mm.

b. Tipe de seccidn: RF: lejas disefiadas de modo que la longilud de cuelgue varia regularmente en toda su

a2
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anchura; IF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia iregularmente en toda su anchura.

€. Anchura efecliva de cubricidn de una teja: Gl Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicién cerrada: Coe/

Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicién estirada: Cud' ¥ la longitud de cuelgue de la teja: 11 (los

grupos de cilras 1o y 4o son imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3° pueden no declararse),

d. Masa, en kq.

TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 430-NL

a. Allura de la onda, en mm.

b. Tipo de seccién: RF: tejas disefiadas de modo que la longilud de cuelgue varia regularmente en loda su
anchura; IF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su anchura,

c. Anchura efectiva de cubricién de una leja: C./ Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicidn cerrada; o
Anchura efectiva medida sobre 10 lejas en posicidn estirada: C.o' ¥ la longitud de cuelgue de Ia teja: 11 (los grupos
de cifras 1o y 40 gon imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3° pueden no declararse).

d. Masa, en kg,

PIEZAS: F-EN 430

a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA limahoya; H: alere; VT de remate lateral; Texto: olros tipos,

b. Tipo de pieza dependiente de su misién en el conjunts. CO: piezas coordinadas (cuya misién es alinearse o
ensamblar las lejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. e|. teja de remate lateral con ensamble, teja y
media, etc.); NC: no coordinadas,

c. Dimensiones perdinentes, en mm x mm,

d. Masa, en kg.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Compaortamiento frente al fuego exterior.

b. Clase de reaccién al fusgo.

¢. Resistencia mecanica.

d. Impermeabilidad al agua.

2. Estabilidad dimensional,

f. Durabilidad.

- Distintivos de calidad:;

Se comprebard que el producte ostenta los dislintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecta o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracieristicas axigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayes exigidos por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el provecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva. Planeidad. Masa.
Resistencia a flexién transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo. Soporte por el tacén. Comportamiento
frente al fuego. Sustancias peligrosas.

23, BALDOSAS DE HORMIGON
Baldosa o accesorio complementario con acabado de |a cara vista de diversas texiuras para uso en &reas
pavimentadas sometidas a frafico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones:
longitud total <1,00 m,
relacién longitud total! espesor > 4,
Condiciones de suministro y recepeion
- Marcade CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 1334
Baldosas de hormigon. Especificaciones y métodos de ensaya,
Sisterna de evaluacion de la conformidad: 4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se coresponde con las caracteristicas
exigidas por |a normativa de obligado cumplimients y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y lolerancias, clase: N, P: R.

8. Clase de |a ortegonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm.: J; K: L

h. Clase resistente climatica: A (sin requisito); B (absorcién de agua =6 %), D (masa perdida después del ensayo
de hielo-deshielo: valor medio =1,0 kg/m?; valor individual 1.5 kg/m?).

i. Clase resistente a la flexién: 5 (valor medic 23,5 Mpa; valor individual =28 Mpa); T (valor medio 24,0 Mpa; valor
individual =3.2 Mpa); U (valor medio 25,0 Mpa; valor individual 24,0 Mpa).

|- Clase resistente al desgasie por abrasidn: F (sin requisito); G (huella 26 mm; pérdida <26000/5000 mm3mmz):
H (huella 523 mm; pérdida 20000/5000 mm¥mmZ); | (huelta S20 mm; pérdida £18000/5000 mm?¥mm?)

k. Clase resislente a la carga de rotura: 30; 3T (valor medio 3.0 kN; valer individual 22 4 kN): 45: 4T (valor medo
24.5 kM. valor individual 238 kN), 70: 7T (valor medio 27,0 kN; valor individual 25,8 kN). 110: 11T (valor medio
11,0 kN; valor individual 28,8 kN, 140 14T (valor medio 214.0 kN, valor individual 11,2 KN); 250; 25T (valor
medio 225 0 kN; valor individual 2200 kN): 300: 30T (valer medio =30,0 kN: valor individual =

24,0 kN),

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTE DB SUA 1.

b. Reaccidn al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

c. Conductividad térmica.

= Distintivos de calidad:

Se comprobara que el produclo ostenta los distintives de calidad exigidos, en su case, por el proyecto o por la
direccion faculiativa, que avalen las caracterislicas exigidas.
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- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direceidn facullativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas geoméiricas, de aspecto y forma. Caracleristicas fisicas y mecanicas: Resislencia climatica.
Resistencia a la flexidn. Resistencia al desgasie por abrasién. Resistencia al deslizamienio/resbalamiento. Conductividad
termica.

24, BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
Baldosa con acabado de |a cara vista de diversas flexturas para uso exclusivo en interiores.
Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no preseniarén depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia
de 2 m con luz natural diurna (esta permitido el relleno permanentie de huecos menores).

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-1,

Baldosas de terrazo. Parte 1. Baldosas de lerrazo para uso interior.

Sistema de evaluacidn de la conformidad: 4.

Identificacion; Se comprobara que la identificacion del producte recibido se corresponde con las caracieristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimienio y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesar), en mm.

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fabrica
o in sitw), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor 24 mm), clase || (baldosas con capa de huella de
espesor 28 mm),

Las baklosas de clase Th | no admitirdn pulido tras su cobocacidn.

Las baldosas de clase Th |l podran pulirse tras su colocacibn.

c. Clase resistenle a la carga de rotura: 1@ BL | (sin requisito), 2: BL Il (superficie de la baldosa 51100 cmZ, valor

individual 22,5 kM); 3: BL lll (superficie de la baldosa > 1100 em?, valor individual 23,0 kN).

Las baldosas de clase BL | deberan colocarse sobre una cama de moriero sobre una base rigida.

Caracleristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcion de los requisilos exigibles:

a. Absorcidn total de agua, en S.
b. Absgorcién de agua por capilaridad, en glcme.
c. Resistencia a |a flexidn, en Mpa,

d. Resislencia al desgaste por abrasidn,

e, Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTE DB SUA 1,
f. Reaccitn al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

g. Conductividad térmica,

- Distintives de calidad:

Se comprobara que el producto oslenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que avalen las caracieristicas exigidas.

- Ensayos

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiente y, en su caso, por &l proyecto o
por |a direccign facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracieristicas geomeétricas, de aspecto y forma. Caracterislicas fisicas y mecanicas: Resistencia a la carga de
rotura. Absorcion folal de agua. Absorcion de agua por capilandad, Resistencia a la flexion. Resistencia al desgaste por
abrasion. Resistencia al deslizamienio/resbalamients, Conductividad térmica,

25, BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exieriores (incluso en cubiertas) en areas
peatonales donde el aspecio decorativo e el predominante (p. e. paseos, lerrazas, cenlros comerciales, elc.)
Condiciones de suminisiro y recepeion

Las baldosas no presentardn depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de
2 m con luz nalural diurna (estd permitido el relleno permanente de huecos menores).

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abnl de 2006. Norma de aplicacidn: UNE EN 13748-2, Baldosas de
terrazo. Parte 2. Baldosas de {errazo para uso exteriar,

Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccitn facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), &n mim.

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fibrica
o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor 24 mm), clase Il (baldosas con capa de huella de
aspesor 28 mmy).

Las baldosas de clase Th | no admitiran pulido tras su colocacion,

Las baldosas de clase Th Il podrén pulirse tras su colocacin.
c. Clase resistente a la flexion: ST (valor medio 23,5 Mpa; valor individual 22,8 Mpa); TT (valor medio 24,0 Mpa:
valor individual 23,2 Mpa). UT {valer medio 5.0 Mpa, valor individual 24,0 Mpa),

d. Clase resistenie a la carga de rofura: 30: 3T (valor medio 23,0 kN, valor individual 22,4 kN); 45: 4T (valor
medio 24,5 kN; valor individual 23,6 kN); 70: 7T (valor medio 27,0 kN; valor individual 25,6 kN); 110: 11T (valor media
211,0 kN; valor individual 28,8 kM), 140: 14T (valor medio 214.0 kN; valor individual 211,2 kN);, 250: 25T (valor medio
2250 kN, valor individual =20,0 kN); 300; 30T (valor medio 230,0 kN; valor individual 224,0 kN).

e. Clase resistente al desgasie por abrasion, F (sin requisito); G (huella =26 mm; pérdida £26/50 cm3fem2);, H (1
=23 mm; pérdida s20/50 em¥em?), | (huella 520 mm; pérdida s18/50 em3/em?)
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f. Clase resistente chmatica: A (sin requisito); B (absorcién de agua =B %), D (masa perdida después del ensayo
de hielo-deshielo: valor medio 51,0 kg/m?, valor individual =1,5 kg/m?).

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segdn el CTE DB SUA 1.
b. Reaccién al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

c. Conductividad térmica,

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto ¢ por la
direccidn facullativa, que avalen las earaclerislicas exigidas,

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultaliva, Ensayes regulados que pueden eslar especificados:

Caraclerislicas geomélricas, de aspecto y forma. Caracieristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia a la carga de
rolura. Resistencia climdtica. Resislencia & la flexidn. Resislencia al desgasie por abrasion. Resistencia al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

26. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Elementos de recubrimiente para colocacidn discontinua sobre tejados inclinados y revestimiento interior y exterior
de muros, que se oblienen por conformacidn (extrusién yio prensado), secado y coccidn, de una pasta arcillosa que
puede contener aditives y que pueden estar recubiertos lolal o parclalmente de engobe o esmalte.
Tipos:

- Teja con encaje lateral y de cabeza® teja que tiene un dispositive de encaje lateral v un dispositivo de encaje
transversal simple o mdliple.

- Teja con selo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de encaje
transversal, lo que permile oblener valores vanables de recubrimiento.

- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ning(n dispositive de encaje y puede presentar ligeros nemvios
longitudinales y/o transversales.
- Teja de solape: teja que estd perfilada en forma de S y no conliene ningdn dispositive de encaje.
- Teja curva: teja que tiene forma de canaldn con bordes paralelos o convergentes y un disefio que permite
obtener valores varables de sclape de cabeza,

- Piezas especiales. elementos destinados a completar y/o complementar las lejas utilizadas en la cublerta con

disefio y dimensiones compatibles con allas.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Marcade CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007, Norma de aplicacion: UNE-EN 1304, Tejas de arcilla
cocida para colocacién disconfinua. Definiciones y especificaciones de producta
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3/4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracleristicas

exigidas por la normaliva de obligade cumplimients y, en su case, por el proyecto o por ba direccion facultativa.
TEJA CON ENCAJE LATERAL ¥ DE CABEZA ¥ TEJA COM SOLO ENCAJE LATERAL:
a. Designacidn, se definen dos clases: mixia o plana.
b. Dimensiones nominales {longitud y anchura), en mm,

c. Impermeabilidad, se definen dos calegorias: 1 (factor medio de impermeabilidad 0,5 cm¥fem?idia o coeficiente
medio de impemmeabilidad =0.8) ¢ 2 (factor medio de impermeabilidad 0,8 cm¥emildia o coeficiente medio de
impermeabilidad 50,925),

d. Tipa de ensayo a [a helada en funcidn del pals donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B
(Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Moruega, Suecia y Suiza), C (Espafa, Francia, Grecia, ltalia y Portugal), D
{Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

TEJA PLANS SIN ENCAJE ¥ TEJA DE SOLAPE:

a. Dimensiones nominales (longitud y anchura), &n mm.

b. Imparmeabilidad, se definen dos calegorias: 1 (factor medio de impermeabilidad 0.5 em¥em?idia o coeficiente
medio de impermeabilidad =0.8) & 2 (faclor medic de impermeabilidad =08 em¥emi'dia o coeficiente medio de
impermeabilidad =0,925),

€. Tipo de ensayo a la helada en funcién del pais donde se vayan a utilizar, A (Bélgica. Luxemburgo v Holanda), B
iAlemania, Ausiria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espana, Francia, Grecia, ltalia y Poriugal), D
{Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

TEJA CURVA:

a. Dimensiones nominales (longitud), &n mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 {faclor medio de impermeabilidad =05 emYcm?/dia o coeficiente
medio de impermeabilidad =0,8) ¢ 2 (factor medio de imparmeabilidad <08 cmicm?fdia o coeficiente medio de
impermeabilidad =0,925),

¢. Tipa de ensayo a la helada en funcién del pais donde se vayan a ulilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B
(Alemania, Austria, Finlandia, |slandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espana, Francia, Grecia, ltalia y Portugal), D
{Dinamarca, Irflanda y Reino Unido).

Caracierislicas reguladas gue pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia mecanica.
b. Comportamiento frente al fuego exterior,
. Clase de reaccion al fuego.
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d. Emis:on de sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por el proyecto o por la
direcciin facultativa, que aseguren las caraclerislicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplmiento y, en su case, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas estruciurales. Regularidad de la forma. Rectitud (conirol de flecha). Dimensiones.
Impermeabilidad, Resistencia a flexion, Resistencia a |a helada, Comportamiento al luego exterior. Reaccidn al fuego,
27. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

Se definen distintos lipos de adhesivos segln la naturaleza quimica de los conglomeranies.
Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos, gue
stlo tiene que mezclarse con agua o adicidn liquida justo antes de su uso,
Adhesivos en dispersicn (D): mezcla de conglomerantes organicos en forma de polimero en dispersién acuosa,
aditvos orgdnicos y cargas minerales, que se prasenta fista para su uso,
Adhesivos de resinas reaclivas (R): mezcla de resinas sintétices, adilives organicos ¥ cargas minerales cuyo
endurecimiento resulla de una reaccidn quimica. Estin disponibles en forma de uno o mas componenies.
Condiclones de suministro y recepcidn
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Narma de aplicacidn; UNE EN 12004, Adhesivos para
baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 3.
|dentificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de cbligade cumplimiento ¥, en su caso, peor el proyecio o por la direccién facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar egpecificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
Tipo de adhesivo segln a naturaleza quimica de sus conglomerantes y sus caracteristicas apcionales.
Tipos de adhesivos: cementasos (C), en dispersion (D), de resinas reactivas @&
Segln sus caracterislicas opcionales. adhesivo normal (1), adhesive mejorado (2), adhesivo de fraguado rapido
(F). adhesivo con deslizamiento reducido (T}, adhesivo con tiempo abierte prolongado (E).
a. Adherencia
b. Durabilidad: accién de envejecimiento con caler, accidén de humedad con agua, ciclo de hielo/deshiglo.
c. Ataque quimice.
d. Tiempo de conservacian,
e. Tiempo de reposo o maduracion.
I Vida dtil.
g. Tiempo abierlo.
h. Capacidad humectante.
i, Deslizambenlo.
|. Tiempo de ajuste,
k. Capacidad de adherencia.
|. Deformabilidad.
m. Deformacién transversal,
- Digtintives de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su case, por el proyecto o por fa
direccian facultetiva, que avalen las caracterisiicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ansayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y. en su caso, por el proyecta o
por la direccién facultativa. Ensayos reguiados que pueden eslar especificados:
Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la traccién. Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura.
Deformacion iransversal. Resistencia quimica. Capacidad humectante.
Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
Se almacenaran en local cubierio, seco y ventilado. Su empo de conservacidn es de aproximadamente un aho
desde su fabricacian.
28. BALDOSAS CERAMICAS
Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o olras materias primas inorganicas, generalmente utilizadas
como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusion o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaliadas
o no esmaltadas y son incombustibles e inalierables a la luz.
Condiciones de suministro y recepcidn
Marcado. Las baldosas ceramicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricacién propia.
Marca de primera calidad
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabncacion. Codige de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaliada o no esmaltada.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 14411, Baldosas
ceramicas, Definiciones, clasificacién, caracteristicas ¥y marcado. Sistema de evaluacién de conformidad: Sistema 3 & 4.
Identificacion: Se comprobara que la idenlificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Tipo de baldosa;
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a.1. Definidos seguin el mélode de fabricacién: métods A, baldosas extruidas, métoda B, baldosas prensadas;
méiodo C, baldosas fabricadas por otros métados.
a.2. Definidos segln su absorcién de agua: baldosas con baja absorcidn de agua (Grupo 1), baldosas con
absorcién de agua media (Grupo Il), baldosa con elevada absorcién de agua (Grups M)
a.3. Definidos segiin acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmalladas (UGL).
b. Dimensiones y aspeclos superficiales: Longitud y anchura, espesor, reclilud de lados, ortogonalidad, plenitud
de la superficie, aspecto superficial.

c. Propiedades fisicas: absorcidn de agua, carga de rolura, resistencia a flexién (N/mma2), resistencia a la abrasian,
coeficiente de dilatacion térmica lineal, resistencia al choque térmico, resislencia al cuarteo, resistencia a la helada,
coeficiente de friccion.

d. Ademas de |as anteriores, para baldosas para suelos: dilatacién por humedad, pequefas diferencias de color y

resistencia al impacio.

e. Propiedades quimicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos quimicos y emisidn plomo y cadmio,

- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccitn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas,
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o
por la direceidn facullativa, Ensayos regulades gue pueden estar especificados:

Resistencia al impacto por medicién del coeficiente de restitucisn. Dilatacién térmica lineal. Resistencia al chogque
termico. Dilatacidn por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia guimica. Resislencia a manchas. Emisién de
ploma y cadmio de las baldosas esmalladas. Pequefias diferencias de color,

29, SUELOS DE MADERA
Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera, individuales, ensamblados o
preensamblados, clavados o atornillados & una estruciura primaria o adheridos o flolantes sobre una capa base.

Tipos:

Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengletas. Lamparqué macizo. Pargue con sistema de
interconaxién, Tabla de parque pre-ensamblada.
Suelos de chapas de madera: Parque multicapa. Suels flstante.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marze de 2008. Norma de aplicacion: UNE EN 14342, Suslos de
madera. Caracterislicas, evaluacion de conformidad y marcado, Sistema de evaluacidn de la conformidad: 3/4,
Identificacién: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de gbligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o per la direccién facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los reguisitos exigibles:

a. Clase de aspecio de la cara del parqué.

b. 3 cifras de 2 a 3 digitos unidas por el signo x que indican, en mm, las dimensiones de longitud x anchura x

grasar, L x b x 1, por este orden, del elemenlo para suelos de madera.

c. Nombre comercial de la especie de madera.

d. Definicion del disefio, con caracter opcional,

e. Tipo de colocacidn. Encolado. Clavado. Atormnillade.

f. Tipo de lampargué. Sin definicidn, Grande, Tapiz. Gran formafo.

g. Tipo de parqué de inlerconexion: Elementoe de parqué de recubrimiente, Blogue inglés.

h. Tipo de lablero de recubrimiento: De particulas, OBS (de virulas orientadas). Contrachapados. De madera
maciza. De fibras. De particulas aglomeradas con cemento.
i. Sigla que indica la clase de servicio por la categoria de la carga derivada del uso: (A) Doméstico y residencial,
(B} Oficinas, (C1) Reunidn con mesas, (C2) Reunidn con asientos fijos. (C3) Reunién sin obsldculos para el movimiento
de personas. (C4) Realizacion de aclividades fisicas. (C5) Actividades susceplibles de sobrecarga, (D1) Comercios al
por menor. {D2) Grandes almacenes,

|. Tipo de junta perimeiral y del adhesivo a ulilizar,

k. Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de humedad.

En &l embalaje llevara como minimao las siguienles caracterislicas.

Tipo de elemento.
Simbolo correspondiente a la clase.
Dimensiones nominales del elemento y nimero de elementos.
Superficie cubierta en m2.
Nombre comercial del producto, color v disefio,
Designacion segin la Norma de aplicacidn.
Referencia a la Norma de aplicacidn,
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta les distintives de calidad exigidos, en su casg, por el proyecio o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa, Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Preparacidn de las probetas para ensayos fisico-mecanicos de maderas,
Deferminacion de la dureza de elemenios para suelos de madera,
Determinacién de la estabilidad dimensional de suelos de madera fratades con productos protectores e
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hidrifuges.
Determinacidn de la resistencia al cheque de suelos de madera,
Determinacion de las variaciones por cambios de humedad en tableros denvados de |a madera.
Determinacion de la resistencia a la humedad ciclhica en tableros dernvados de la madera.
Determinacion del contenido de humedad de {ableros derivades de la madara,
Determinacién de las dimensiones de lableros derivados de la madera.
Determinacion de la escuadria y reclitud de tableros derivados de la madera,
Delerminacién de las clases de riesgo de atague bioldgico de tableros derivados de la madera,
Determinacion de las propiedades mecéanicas de fableros derivades de la madera.
Determinacién de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y de la densidad de fableros
derivados de la madara.
Determinacion de la resistencia a la humedad por coccién de tableros derivados de la madera.
Determinacidn de [as singularidades de elementos para suelos de madera.
Determinacion de las alleraciones bioldgicas de elemenios para suelos de madera,
Determinacién de las propiedades de flexidn de los elementos para suelos de madera.,
Determinacidn de la resistencia a la huella (Brinell) de los elementos para suelos de madera.
Determinacidn de la estabilidad dimensional de los elementos para suelos de madera.
Determinacidn de la humedad por secado de elementos para suelos de madera.
Determinacidn de la humedad por resistencia eléctrica de elemenlos para suelos de madera.
Determinacion de las caracteristicas geoméiricas de elementos para suelos de madera,
Determinacidn de la elasticidad y la resistencia a la abrasidn de los suelos de madera,
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30, CEMENTOS COMUMNES

Conglomerantes hidraulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasia que fragua y
endurece por medio de reacciones y procescs de hidratacién y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y
estabilidad incluso bajo el agua. Los cemenios conformes con |a UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son
capaces, cuando se desifican y mezclan apropiadamente con agua y dridos de produch un hormigén o un morero que
conserve su irabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados
de resisiencia y presentar también estabilidad de velumen a large plaza.

Los 27 producios que integran fa familia de cemenlos comunes v su designacitn es;

TIPOS PRINCIPALES |  DESIGNACION (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEHM |: Cemenlo Portland CEMI

II: Cem § Forland mixtos [Cemento Portland con escona CEM IA-S
CEMIIB-S
Cemento Portiand con humo de silice CEM IA-D
[Cemenio Fortiand con puzdiana CEM IVA-P
CEM ILB-P
| CEMIVA-Q
CEM -0
Cemento Forliand con Ceniza volanie CEM [\
CEM VBV
CEM IVA-W
CEM IIB-W
[Cemenio Foriand con esquisio calonago CEM IIAT

CEMILB-T
Cemenio Foriand con caliza CEM 1AL
CEM IVB-L
CEM IWA-LL
CEM IVB-LL
[Cemento Foriand mixio CEM IA-M

CEM IVB-M
CEM IIl: Cemenfos con esconas dé allo harmo CEM A
CEM I8
CEM VG
CEM IV: Cementos puzelanicos CEM IVIA
CEMIVE
CEM V. Cementos compuestos CEM ViA

CEM VB

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Narma de aplicacion: UNE EN 187-1. Cemento. Parle 1:

Composicion, especificaciones y critefios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacitn de la
conformidad: 1+

ldentificacion: Los cementes CEM se identificaran al menos por &l tipo, y por las cifras 32,5, 42.5 & 52.5, que
indican la clase de resistencia (ej., CEM | 42,5R), Para indicar la clase de resistencia inicial se afadirdn las letras N o R,
segln cormesponda, Cuando proceda, la denominacién de bajo calor de hidratacion. Puede llevar informacian adicional
limite en cloruros (%), limite de pérdida por calcinacidn de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos,

En caso de cemenlo ensacado, el marcado de conformidad CE, el ndmero de identificacién del organismo de
certificacidn y la informacién adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentacion comercial que lo acompana
(albaranes de enlrega), o bien en una combinacién de ambos. Si sdlo parte de la Informacién aparece en el saco,
entonces, es conveniente gue la informacidn completa se incluya en la informacién comercial. En caso de cemento
expedido a granel, dicha informacién deberia ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales
que lo acompafien.

Se comprobard gque la identificacidn del producto recibido se comesponde con las caracterislicas exigidas por la
normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecte o por la direccién faculiativa, Caracteristicas
reguladas que pueden estar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles:

a. Propiedades mecanicas (para lodos los fipos de cemento);
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a.1. Resistencia mecdnica a compresion normal (Mpa). A los 28 dias.
a.2 Resistencia mecdnica a compresidn inicial (Mpa). A los 2 & 7 dias.
b. Propiedades fisicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansién) {mm)
c. Propiedades quimicas (para todos los tipos de cemento):
.1, Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% S03)
¢.3. Composicién (% en masa de componenies principales - Clinker, escona de home alio, humo de silice,
puzolana natural, puzolana nalural calcinada, cenizas volanies siliceas, cenizas volanles calcareas, esguistos
calanados, caliza- y componentes minoritarios)
d. Propiedades quimicas (para CEM |, CEM NIl
d.1. Pérdida por calcinacidn (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades quimicas (para GEM [V):
e.1 Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por [a
direccion facullativa, que aseguren las caracteristicas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecta o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia normal, Resisiencia inicial. Principio de fraguado. Eslabilidad, Cloruros. Sulfatos. Composicidn,
Pérdida por calcinacidn. Residuo insoluble. Puzolanicidad,
31. CALES PARA LA CONSTRUCCION
Formas fisicas (polvo, terrones, pasias o lechadas), en las que pueden aparecer el éxido de calcio y el de
magnesio y/o el hidrdxido de calcio yio el de magnesio, utilizadas comao conglomerantes para preparar moreros para
fabricas y revestimienios, interiores y exteriores.
Tipos:
- Cales aéreas. constituidas principalmente por dxido o hidréxido de calco que endurecen bajo el efecto del
didxido de carbono presente en el aire, Fueden ser:
Cales vivas (Q): preducidas por la calcinacidn de caliza y/io dolomia, pudiendo ser cales calcicas (CL) y cales
dolomiticas (semihidratadas o tolalmente hidratadas).
Cales hidratadas (5): cales adreas, célcicas o dolomiticas resullanies del apagado controlado de las cales vivas,
- Cales hidraulicas naturales (NHL): producidas por la calcinacion de calizas mas o menos arcillosas o siliceas
con reduccidn a pelvo medianie apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser
Cales hidraulicas naturales con adicidn de materiales (Z)c pueden contener materiales hidraulicos o puzolanicos
hasta un 20% en masa.
Cales hidraulicas (HL): constituidas principalmenie per hidrdxido de caleio, silicalos de calcio y aluminatos de
calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.
Condiciones de suministro y recepeion
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosio de 2003. Morma de aplicacion: UNE EN 458-1, Cales para la
construccidn, Pare 1: Definiciones, especificaciones y crilerios de conformidad. Sislema de evaluacidn de la
conformidad: 2.
|dentificacién: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, per el proyecio o por la direccion facultativa,
Caracieristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Tipo de cal: cdlcica (CL), dolomitica (DL), hidrdulica natural {NHL). hidréulica aificial (HL).
b. Cifra de dos digitos gue indica el contenido de CaO+MgO de las cales adreas célcicas.
¢. Cifra de dos digitos que indica el contenido de CaQ+MgO de las cales aéreas dolomiticas.
d. Lelra maydscula que indica &l estado en que Son suministradas las cales aéreas calcicas.
e. Letra mayuscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomiticas.
{, Cifra que indica, en MPa, |a resistencia a compresion minima a 28 dias de las cales aéreas hidraulicas.
g. Letra maytiscula Z en caso de conilener adiciones de matenales hidrdulicos o puzolanicos adecuados hasta un
20% de la masa de las cales hidraulicas naturales.
h. Tiempo de fraguado en cales hidriulicas.
|. Contenido en aire de cales hidraulicas.
j- Estabilidad de volumen.
k. Finura,
I. Penetracién.
m. Durabilidad,

- Distintives de calidad:
Se comprobard que el producio ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas,
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
En general, contenide de: CalO+MgO, MgO, Co2, 503, cal libre (% de masa).
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En cales hidraulicas, resislencia a compresion a los 28 dias (Mpa).

En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg).

En cal célcica hidratada, dolomilica hidratada, en pasta, hidriulica e hidrdulica natural: Finura (% de rechazo en
masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetracién {mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h).

Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Relencién de agua
iensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura
32. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Produele incorperade a los hormigones de consistencias nermales en el momento del amasado en una cantidad
=5%. en masa, del contenido de cemento en el hormigon con objete de modificar las propiedades de la mezcla e estado
fresco y/o endurecido.

Condiciones de suministre y recepeidn
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de oclubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 934-2.
Aditives para hormigenes, marleros y pasias. Parle 2 Adilives para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcade y etiquetade. Sislema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacién: Se comprobara que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimients y, en su case, por el proyecio o por la direccidn facultativa
Caraclerislicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

8. Homogeneidad,

b. Colar,

c. Componente active,

d. Densidad relativa,

e. Extracto seco convencicnal.

f. Valor del PH.

g. Efeclo sobre el iempo de fraguado con la dosificacidn maxima recomendada.

h. Contenido en cloruros totales.

.. Contenido en doruros solubles en agua.

|. Contenido en alcalinos.

k. Compaortamignto a la cormosian.

|. Caracteristicas de los huecos de aire en el hormigdn endurecido (Factor de espaciado en el harmigén de
ensayo <0,2 mm

m. Resistencia a |a compresidn a 28 dias 275% respecto a |a del hormigdn testigo.

n. Contenido en aire del hormigdn fresco. 22,5% en volumen por encima del velumen de aire del homigdn testigo
y contenido lotal en aire 4% / 8%.
- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producte ostenta los distintives de calidad exigides, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa, que aseguren las caracleristicas,
- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligade curmglimiento y, en su caso, por el provecto o
por la direccidn facultativa. Ensayes regulados que pueden estar especificados:

Definicion y composicion de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para hormigén,
Determinacion del iempo de fraguado de hormigones con aditives.

Determinacidn de la exudacion del hormigdn.

Determinacidn de la absorcidn capilar del hormigdn,

Andlisis infrarrojo de adifives para hormigones.

Determinacidn del extracto seco convencional de aditivas para hormigones.

Determinacion de las caracterisiicas de los huecos de aire en @l hormigdn endurecido.

Determinacidn del conlenide en alcalines de aditives para hormigones.

Morteros de albafileria de referencia para ensayos de adilivos para monenas.

Toma de muestras, contral y evaluacién de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones.
Determinacién de la pérdida de masa a 1056 de aditives sélidos para hormigones y morteros,

Determinacién de la pérdida por caleinacién de aditivos para hormigones ¥ moreros,

Determinacién del residuo insoluble en agua destilada de aditives para hormigones y moreros.

Determinacidn del contenido de agua ne combinada de aditivos para hormigenes ¥ morteros.

Daterminacidn del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y moreros.

Deferminacidn del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigenes y morteros,
Determinacion del conlenido en reductores de aditives para harmigones y moreros,

Determinacién del extraclo seco convencional de aditivos liquidos para hormigones y moreros (método de la

arena),
Determinacitn de la densidad aparente de aditives liquides para hormigones y morteros.
Determinacidn de la densidad aparente de aditives sdlidos para hormigenes y morteras,
Determinacidn del PH de los aditivos para hormigones y morieros.
Determinacidn de [a consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricades con aditivos.
Determinacidn del conlenido en aire ocluido en fabricados con aditivos,
Determinacién de la pérdida de agua por evaporacidn en fabricados con aditives.

33. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDD

Morteros para revocolenlucido hechos en fabrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgénicos
para extenores (revocos) e inferiores (enlucidos) utilizados en muras, techos. pilares y labiques.

Condiciones de suministro y recepeion
Marcado CE* obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, Norma de aplicacion: UNE EN 998-2. Especificaciones de

a1
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los morteros para albadileria. Parte 2: Moreros para albafileria. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Identificacidn: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se comesponde con las caracieristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimienio y, en su caso, por el proyecio o por la direccién facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo de monerno:

a.1. Definidos segin el concepto: disefiados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones),

a.2. Definides segun sus propiedades yfo su utilizacion: mortero para revoco/enlucido para uso commiente (GP),
para revoco/enlucido (LWW). para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para junias y capas
finas (T) o monero ligero (L).

a.3. Definidos segdn el sistema de fabricacién: morlere hecho en una fabrica (mertero industrial), moriero
semiterminade hecho en una fibrica o mariere hecho en obra.
b. Tiempo de utilizacian.

c. Contemda en cloruros (para los moreros ulilizados en albafileria armada): valor declarado (como una fraccin

en % en masa).
d. Contenido en aire,
e. Proporcidn de los componentes (para los moreros prescrtos) y la resistencia a compresion o la clase de
resistencia a compresidn: proporciones de la mezcla en volumen o en peso,

|. Resistencia a compresion o la clase de resistencia a compresion (para los mereros disefados): valores
declarados (Nmm?) o clases: M1, M2.5, M5, M10. M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresién mayor gue
25 Nimm2 declarada por el fabricante.

g. Resistencia de unién (adhesidn} (para los morerocs disefiados destinados a ser utiizados en consirucciones
sometidas a requisitos estructurales). valor declarado de |a resisiencia inicial de cizallamiento (M/mm?#) medida o
tabulada.

h. Absorcidn de agua (para los moreres deslinades a ser ullizados en consirucciones exteriores y expuestas

directamente a la inlemperie): valor declarado en [kg/(m? .min)]s .

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en consirucciones exiariores);

valores tabulados declarados del coeficiente ide difusidn de vapor de agua.

j. Densidad (para los moreros disefiados destinados a ser utilizados en consirucciones someltidas a requisitos de

aislamienio térmico).

k. Conductividad érmica (para los morleros diseftados deslinadoes a ser utilizados en construcciones sometidas a

requisites de aislamiento térmico): valor declarado o tabulade medide (W/mK).

|. Durabilidad (resisiencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarade comao pertinente, evaluacidn basada en

funcién de las disposiciones en vigor en el lugar previsio de utilizacion,

m. Tamafio méximo de los aridos (para los morieros para juntas y capas finask no sera mayor que 2 mm,

n. Tiempe abierte o tiempo de cormeccitn (para los morteros para juntas y capas finas),

0. Reaccion frente al fuego (para los morteros destinados a ser ulilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintivas de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccidn facultaliva, que avalen las caracleristicas exigidas,

= Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigides por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o

por la direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden esiar especificados:

Propledades del moriero fresco: Tiempo de utilizacién, Contenido en cloruros. Confenido en aire. Tiempo abierto

o liempo de correccidn (para los morteros para junias y capas finas). Dimensiones de los dridos (para los morieros para
juntas y capas finas).

Propledades del morere endurecido: Resistencia a compresién. Resistencia de unidn (adhesidn), Absorcian de

agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad 1érmica. Conduclividad térmica. Durabilidad.
34. MORTEROS PARA ALBANILERIA
Morteros para albafilleria hechos en fabrica (moreros indusiriales) uliizados en muros, pilares y tabiques de

albafileria, para su trabazén y rejuntado.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatono desde el 1 de febrero de 2005, Norma de aplicacion: LUNE EN 898-2,
Especificaciones de los morteros para albafileria. Parie 2. Moreros para albafileria.
Sislemas de evaluacién de la conformidad: 2+ para morteros industriales disefiados, & 4 para morleros
industnales prescnios.
ldentificacidn: Se comprobara que la ientificacion del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimienta ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortera
- Definidos segun el concepto: predisefiados (per sus prestaciones) o prescrilos (por sus proporciones).
- Definidos segin sus propiedades yio su ulilizacién: moriero para uso comiente (G), morero para juntas y
capas finas (T) o morero ligero (L),

- Definidos segin el sistema de fabricacién: morero heche en una fabrica (moriera industrial), morero
semilerminado hecho en una fabrica, morero predosificado, merero premezclado de cal ¥ arena o morero hecho en
ohra.

b. Tiempo de utiizacién,
¢. Contenide en clorures (para los morleros wlilizados en albafileria armada); valor declarado (como una fraccidn

92
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en % en masa),

d. Contenido en aire.

e. Proporcién de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresién o la clase de
resistencia a compresidn: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

I. Resisiencia & compresién o la clase de resistencia a compresion (para los morteros disedados); valores
declarados (N/mm?) o categorias,

g. Resistencia de union (adhesien) (para los merercs disefiados destinados a ser uliizades en construcciones
somelidas @ requisitos estruclurales): valer declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm?) medida o
tabulada.

h.  Absorcidn de agua (para los moreros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor
declarado en [kg/{m®.min)]&s

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteras destinados a ser ulilizados en conslrucciones exteriores);

valores tabulades declarados del coeficiente ide difusidn de vapor de agua.

|- Densidad (para los mereros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de
aislamiento térmico),

k. Conductividad 1érmica (para los morteros disefiados destinados a ser ulilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamiento térmico) valor declarado o tabulada medido (VImiK),

|. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshiela); valor declarado como pertinente, evaluacién basada en
funcién de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacian,

m. Tamafio maxime de los dridos (para los morleros para juntas y capas finas).

n. Tiempeo abierio o liempo de coreccién (para los moreros para juntas y capas finas).

o, Reaccian frente al fuege (para los morleros destinades a ser ulilizados en construcciones sometidas a requisilos
frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad

Se comprobaré que el producto ostenia los distintives de calided exigidos, en su caso, por el proyecto o por Ia
direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigides

- Ensayos:

Se realizarén los ensayos exigidos por la nermativa de obligado cumplimients y, en su caso, por el prayecto o
por la direccidn facultativa. Ensayes regulados que pueden estar especificados:

- Propiedades del morero fresco: Tiempo de utiizacidn. Contenido en cloruros. Contenide en aire. Tiempo
abierto o tiempo de correccién (para los moreros para juntas y capes finas). Dimensiones de los aridos (para los
moeneros para juntas y capas finas),

- Propiedades del mortero endurecido. Resislencia a compresidn, Resistencia de unidn {adhesién). Absorcidn
de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conduclividad térmica. Cenductividad térmica. Durabilidad.

35. ARIDOS PARA HORMIGON

Maleriales granulares nalurales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecanicos), artificiales (origen mineral
precesados industriaimente que suponga modificaciones térmicas, efc.), reciclados (a partir de materiales morgénicos
previamente ulilizados en la construccion), &, sélo para #rdos ligeres, subproductos industriales, (origen mineral
procesados industrialmente y sometidos a procesos mecanicos), de tamafio comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados
en la fabricacion de todo tipo de hormigenes ¥ en productos prefabricades de harmigan.
Condiclones de suministro y recepcidn

- Marcada CE: Obligalorio desde el 1 de junio de 2004, Norma de aplicacidn: UNE EN 12620. Aridos para
hermigdn, Sisiema de evaluacidn de la conformidad; 2+/4,

Identificacidn: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Tipo,
seqin la densidad de particulas y el tamafic maximo de éstas: Aridos para hormigén {de peso nomal): gruesa, fing,
todo uno, natural con granulometria de 0/8 mm o filler. Aridos ligeros.

a. Grupo al que perienece el arido: filler y polvo mineral coma componente inerle. PM; finos, FN: Aridos finos, AF;
drides gruesos, AG: dridos tedo uno TU.
b. Forma de presentacion del drido: dridos rodades, R, aridos irfurados, T: drides mezcla de los anteriores, M,

c. Fraccién granulométrica del dnde d/D, en mm (d. lamafio del tamiz inferior. D: tamafio del tamiz superior),

d. Maluraleza (en caso de ardos poligénicos se podra designar por mas letras unidas) calizo, C; silicen, SL;
granito, G; ofita, O, basalto, B; dolomitice, D, varios (olras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pédfido,
elc.), V. arlificial (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclade (cuando sea posible se debe
indicar su procedencia), R.

. En caso de que el drido sea lavado; L.

1. Densidad de las particulas, en Mg/im3.

Cualquier otra informacidn necesaria segln los requisitos especiales exigibles segln su uso:

8. Requisitos geomélricos: Indice de lajas. Coeficiente de forma, Contenido en conchas, en %. Conlenido en finos,
&n % que pasa por el tamiz 0,063 mm.

b. Requisiios fisicos: Resistencia a la fragmentacidn. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resislencia a [a abrasidn superficial. Resistencia a la abrasion por neumaticos claveteados. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hiele-deshielo, estabilidad al sulfate de magnesio. Densidades y absorcién de
agua. Estabilidad de volumen. Reactividad dlcali-gilice.

¢. Requisitos quimicos: Conlenido en sulfatos solubles en acide. Contenido en cloruros. Contenido tolal en azufre,
Otros componentes
Cualquier otra informacion necesaria para identificar el drido dependiente de los requisitos especiales exigibles
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Segln su uso:

a. Requisilos fisicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Conlenido en agua. Densidades y absorcion de
agua. Resistencia al machagueo. Crasa fraciuradas. Resistencia a la desinlegracién. Resisiencia a ciclos de
hielo-deshielo,

b. Requisitos gquimicos: Conlenido en sulfatos solubles en acido. Contenido en clorurcs, Contenido fofal en
azufre. Pérdida por calcinacidén. Contaminantes orgénicos ligeros. Reactividad dlcali-silice.

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que aseguren |as caracteristicas,

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la nermativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccién faculiativa. Ensayes regulados que pueden estar especificados:

Descripcidn petrogrifica. Granulometria de las pariiculas. Tamices de ensayo. indice de jajas, Porcentaje de
caras fracturadas. Contenido en conchas en los &ridos gruesos para hommigones. Equivalente de arena. Valor de azul de
metilens. Granulometria del filler (por tamizado por chomro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a
la fragmentacién de los aridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante
secado en estufa, Densidad y absorcion de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por
abrasion con neumndlicos claveteados. Resistencia a oclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato
magnésica. Relraccion por secado. Resistencia al choque térmico. Andlisis guimico. Resistencia al machagueo de aridos
ligeros. Resislencia a la desintegracidn de andos ligeros para hormigones. Resislencia a ciclos de hielo-deshielo de
aridos ligeros para hormigenes, Contenido en terrones de arcilla, Contenido en particulas blandas de los dridos gruesos,
Coeficiente de forma. Contenido en particulas ligeras de los dnidos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los
aridos fines. Absorciin de agua de los dridos finos. Absorcidn de agua de los dridos grueses. Mbdulo de finura.
Reactividad Alcali-silice y dalcali-silicato. Reactividad Alcali-carbonate. Reactividad potencial de los aridos para
hormigones con los alcalinos.

36. ARIDOS PARA MORTERDS

Maleriales granulares naturales (onigen mineral, stlo somelidos a procesos mecanicos), artificiales (origen mineral
procesados industrialmente gque suponga modificaciones térmicas, elc.), reciclados (a partir de matenales inorgénicos
previamente utilizados en la construccidn), 6, solo para aridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral
procesados indusinaimente y sometidos a procesos mecdnicos), de tamafio comprendido entre 0 ¥ 8 mm, utilizades en
|la fabricacién de moreros para edificaciones.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE EN 13139, Aridos para
marteras. Sistema de evaluaciin de la conformidad: 2+/4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecio o por |a direccién facullativa
Caracleristicas reguladas que pueden esiar especificadas, en funcién de los requisilos exigibles:

a. Tipo, De peso normal. Aridos ligeros. (segln la densidad de parliculas y el lamafo maximo de éstas)

b. Origen del arido (nombre de la cantera, mina o depdsita)

& 2 grupos de digitos separados por una barra que indican, en mm, la fraccidn granulométrica d/D (d: tamafio del
tamiz inferior. D: tamafo del tamiz supenar)

d. Cifra que indica, an Ma/m3, la densidad de las particulas.

Cualguier alra informacidn necesaria segun los requisitos especiales exgibles a partir de su uso.

a. Requisitos geométricos y fisicos, (Forma de las particulas para D=4mm, Contenido en conchas, para D>4mm,
Cantenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resisiencia a cclos
de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorcion de agua. Reactividad alcali-silice,

b. Requisitos quimicos. {Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en clorurps. Contenido total en azufre.
Componentes que alteran |a velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para andos
anificiales. Pérdida por calcinacién),

= Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto oslenta los distintives de calidad exigides, en su caso, poar &l proyecto o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas.

= Ensayos.

Se realizaran los ensayos exigides per la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facullativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados;

Descripcidn petrografica de los &ridos para morteros, Granulometria de las pariculas de los aridos para
marteres.

Tamices de ensayo para aridos para morteros. Indice de lajas de los arides para moreros, Contenido en
conchas en [os dridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los aridos para morteros. Valor de azul de
metileno de los dridos para moreros. Granulometria del filler (por tamizade por chorro de aire). Densidad y absorcidn de
agua de os aridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshiels de dridos para morteros. Pérdida de peso en
soluciones de sulfalo magnésico de los aridos para marteros. Analisis quimico de los dridos para morteros. Resistencia
a ciclos de hisla/ deshielo de aridos ligeros de moreros. Contenido en terrones de arcilla de los aridos para morteros.
Médulo de finura de los @rides para morleros. Reaclividad alcali-silice y alcali-silicato de los anidos para morteros.
Reactividad alcali-
carbonalo de los dridos para moreros. Reaclividad petencial de los dridos para morleros con los alcalinos,

37. PLACAS DE YESO LAMINADO
Condiciones de suministro y recepeion
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- Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 520. Placas de yeso
laminade. Definiciones, especificaciones v métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/ 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacidn del preduclo recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimients v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa,

Las placas de yeso laminade vendran definidas por la sigulente designacién PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:

a. Tipo: Al estandar, H1 & 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza.

b. Espesor nominal, en mm.

- Ensayos;

Segin normas UNE: caracteristicas geométricas, de aspecto y de forma. defectos estructurales, y aspecto,
tolerancias dimensionales, tolerancias de forma. propledades fisicas y mecénicas: tolerancia de masa, absorcitn de
agua, resislencia a flexidn, carga de rolura y resislencia al impacio.

Segan normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reaccidn al fuego, factor de resistencia al vapor de
agua, resistencia a flexién longitudinal, resistencia a flexion transversal, resistencia lérmica, resistencia al mpacto,
aislamiento directe a ruide aéren, absorcidn aclstica.

Almacenamiento y manipulacién (eriterios de uso, conservacion y mantenimienta)

Los paquetes de placas se aimacenardn a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre superficies Io

mias lisas y horizontales posibles,

Los paquetes de placas se acopiarin sobre calzos (tiras de placas) no distanciados mas de 40 cm entre si,

Las placas se trasladarén siempre en vertical o de cante, nunca de plano o en horizontal,

Las placas se corlaradn mediante una cuchilla retrdctil y/o un serrucho, trabajandoe siempre por la cara adecuada.

Los bordes cortados se repasarén antes de su colocacidn. Se cortarén las placas efeciuando todo tipo de ajustes antes
de su colocacidn, sin forzarias nunca para que encajen en su sitio.
38. PANELES DE YESO

Paneles de forma de paralelepipedo, machihembrades, por lo menos en dos de sus cantos opuestos, de
superficie minima 0,20 m? , dimensién méxima 1000 mm y espeser minime 50 mm, macizes o perforados interiormente,
no siendo, en este caso, su volumen de huecos superior al 40% del velumen total de la pieza y con un espesar minimo
de la pared de 10 mm, prefabricados en magquinaria e instalaciones fijes 2 parlir de sulfato de calcio y agua, pudiendo
llevar incorporadas fibras, cargas, aridos y otros aditivos, siempre v cuande no estén clasificados como sustancias
peligrosas de acuerdo con la reglamentacién europea, y pudiendo ser colgreados mediante pigmentas, unidos entre si
medianle adhesivos de base yeso o escayola, con superficies lisas, destinados & la realizacién de tabiquerias de
paramentos no
portantes interiores en edificios, profeccion contra el fuego de elementos, efc.

Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e hidrofugados.

En sus caras no se apfeciardn fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitiran ser cortados con
faciidad,

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcade CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 12859, Paneles de yeso.

Definiciones, especificaciones y mélodos de ensayo. Sislema de evaluacidn de la conformidad: 3

- Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa

a. Dimensiones nominales (longitud, allura, espesor). en mm.

b. Tipo de panel: macizo, perforado.

¢. Clase de densidad. alla densidad (1100 sd < 1500 kgim3), densidad media (800 =d < 1100 kg/m3), baja
densidad (600 =d < BOO kg/m3),
d. Masa nominal, en kg/m2.

e, Designacidn “hidrofugado®, cuando el panel lo sea.

f. Categoria del pH: normal (6.5 spH<= 10,5), bajo (4.5 spH < 6,5).

- [hslintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distinlives de calidad exigidos, en su case, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracierislicas exigidas.

- Ensayes: Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligada cumplimients v, en su caso, por el
proyecto o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Tolerancias
dimensionales. Desviacidn de la masa. Desviscidn de la densidad. Humedad. pH. Absorcidn de agua. Dureza
superficial. Resistencia a la flaxidn. Reaccidn al fuego (clase). Conductividad térmica.

Almacenamiento y manipulacidn (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
Los paneles se aimacenardn bajo cubierta; se quitara el retractilado de plastico para evitar condensacicnes de
humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de temperalura.
Mo es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remoniarin mas de dos alturas,
para evitar daharlos.
39. YESOS ¥ PRODUCTOS A BASE DE YESO
Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la consfruccion, incluidos los yesos premezclados para
revestir paredes y lechos en el inlerior de edificios en los que se aplica como material de acabado gue puede ser
decorado. Estos preductos estén especiaimente formulados para cumplic sus especificaciones de uso mediante el
empleo de adiivos, adiciones, agregados y olres conglemerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su
aplicacion manual 0 @ maquina, ¥ los moneros de agarre a base de yeso,
Se puede utiizar cal de construccién, en forma de hidréxido de calcie, come conglomerante adicional junto con
el conglomerante de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es &l principal componente activo del mortero, se incluye
en esle apartado. 5i la cal es el principal componente active del mortero, se incluye en el apartado del producio Cales,
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Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcade CE: obligalonio a partir del 1 de abril de 2007. NMormmas de aplicacidn: UNE EN 13278-1. Yesos vy
productos a base de yeso para la construccion. Pare 1: Definiciones y especificaciones, Sistemas de evaluacion de
conformidad: sisterna 3 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la proteccidn frente al
fuego de elemenios estruciurales yio para comparimeniacién frente al fuege de edificies y con caracleristica de
reaccidn al fuego) o sistemna 4 (para el resto de los casos),

Identificacidn; Se comprobard que la identificacion del producto recibido se commesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.

2. Tipo de yeso o de conglomeranie de yeso, segin la siguiente designacién y su ientificacidn comespondianta:

= Conglomeranie a base de yeso (para uso directo o para su transformacién: productos en polvo, secos, para
empleo direclo en obra, etc.), A

- Yesos para la consiruccion: yeso de construccidn, B1; morers de yeso, B2 mertero de yeso y cal, B3; yeso de
nlznstrum'd:n aligerado, B4, morero aligerada de yesa, BS. morlero aligerado de yeso y cal, BE; yeso de construccidn de
alta dureza, BY.

- Yeso para aplicacionas especiales: yaso para trabajos con yeso fibroso, C1, yeso para moneros de agarre, C2,
yeso aclstico, C3; yeso con propiedades de aislamiento 1émmico, C4; yeso para proteccion conira el fuego, C5; yeso
para su aplicacidn en capa fina, C6.

b. Tiempo de principio de fraguada,

c. Resistencia a compresidn, en N/mm?.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

2. Reaccidn al fuego (en situaciones de exposicidn: A1),

b. Resistencia al fuego.

c. Compariamiento acdstico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; absorcion aclstica.

d. Resistencia térmica, en m? KW,

@, Suslancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara gque el producto ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracler(sticas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecio o
por la direccidn facultativa. Ensayos requlados que pueden estar especificados:

- Para los conglomeranies de yeso: Contenido en sulfato de caleio.

- Para los yesos para la construccién: Conlenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado,
Resistencia a flexidn. Resistencia 8 compresion. Dureza superficial, Adherancia,
= Para los yesos especiales para la construccidn: Contenido en conglomeranie de CaS04. Finura de molido,
Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexién. Resisiencia a compresidn. Dureza superficial.
- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reaccidn al fuego. Resistencia al fuege. Aislamiento directo
al ruido aéreo, Absorcion aclstica, Resistencia térmica (por calculo). Sustancias peligrosas.
Almacenamiento ¥ manipulacion (criterios de uso, conservacion ¥ mantenimiento)
Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos de la humedad.
Si el yeso se recibe a granel se almacenard en silos,
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