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1 - Demoliciones

Descripcion

Descripcion

Operaciones destinadas a [a demolicidn fotal o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o
no la carga, el transporte y descarga de los matenales no utilizables que se producen en los dermribos.

Criterios de medicion y valeracion de unidades

Generalmente, la evacuacion de escombros, con los frabajos de carga, transporte y descarga, se velorara dentro
de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacibn de escombros en la
correspondiente unidad de demibo: metro cdbico de evacuacion de escombros contabilizado a pié de obra.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de cbra

Condiciones previas

Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacitn, estado
de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes
del edificio. Se desconeclaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad ¥
{elecomunicaciones, neulralizandose sus acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la
formacién de polvo, durante los trabajos. Se prolegeran los elementos de servicio plblico que puedan verse afeclados,
como bocas de riego. tapas y sumideros de alcantarllas, érboles, farolas, elc. Se desinsectard o desinfectard si es un
edificio abandonado. Se comprobard que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligresos.
En edificios con estructura de madera o con abundancia de malerial combustible se dispondra, como minimo, de un
extintor manual conira incendios,

Proceso de ejecucidn

Ejecucién

En la gjecucion se incluyen dos operaciones, dembo y retirada de los matenales de dembo.
- La demolicidn podré realizarse segun los siguienies procedimientos:

Demalicion elemento a elemenio, cuando los trabajos se efectien siguiendo un orden que en general cormesponda
al orden inverso sequido para la construccion,

Demalicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de
explosivos. Los explosivos no se utilizaran en edificios de esiructuras de acero, con predominio de madera o elementos
faciimente combusiibles

Demolicién por empuje, cuando la allura del edificio que se vaya a demoler, o parle de éste, sea inferior a 2/3 de
la alcanzable por la maguina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede
usar conira estruciuras metalicas ni de hormigdn armado. Se habra demolido previamenle, elemento a elemento, la
parte dal edificio que asté en contacto con medianeras, dejando aislade el tajo de la maguina.

Se debe evitar lrabajar en obras de demolicién y derribo cublertas de nieve o en dias de luvia. Las operaciones de
dermibo se afecluardn con las precauciones necesanas para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evilar
dafos en las construcciones proximas, y se designaran y marcarén los elemanlos gue hayan de consenvarse mfactos,
Los trabajos se realizarén de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a la
obra a derribar.

Mo se suprimiran los elementos atirantados o de arfostramiento en tanto no se supriman o conframesten las
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metalicos en fensién se tendra presente el efecto de oscilacidn al
realizar el corte o al suprimir las tensiones, El corle o desmontaje de un elementio no manejable por una scla persona se
realizard manteniéndole suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se fransmitan al resto del
edificic o0 a los mecanismaos de suspensién. En la demolicion de elemenios de madera se arrancardn o doblardn las
puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos confra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco Se depositaran escombros sobre andamios. Se
procurara en todo momenta evitar la acumulacién de materiales procedentes del derribo en las plantas o fojados del
edificio.

El abatimiento de un elemento construclivo se realizard permitiendo el giro, pero no &l desplazamiento, de sus
puntos de apoyo, medianie mecanismo que trabaje per encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso
lento. Cuando haya que derribar arboles, se acolard la zona, se coriaran por su base alirantandolos previamente y
abatiéndolos seguidamente,

Los eompresores, martillos neumdticos o similares, se ulilizaran previa autorizacién de la direccién facultativa. Las
grias no se ulilizardn para realizar esfuerzos horizontales u obficuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamenta
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con el fin de observar sl se producen anomalias, en cuyo caso se subsanardn después de haber descendido
nuevamenie la carga a su lugar inicial. No se descenderdn las cargas bajo el solo control del freno.

Se evilara |a formacién de polvo regando ligeramenie los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no
deben quedar elementos del edificio en estado inestabla, que el viento, las condiciones atmosféricas u oiras causas
puedan provacar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, medianie lonas o plasticos, las zonas o elementos del
edificio que puedan ser afectados por agquella,

- La evacuacidn de escombros, se podra realizar de las sigulenies formas;

Aperiura de huecos en forjades, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigade v longitud de 1 m a 1,50
m, distribuidos de fal forma que permitan la rapide evacuacién de los mismos. Esle sistema sdlo podra emplearse en
edificios o restos de edificos con un maxime de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafo manejable por
una persona,

Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacidn y zona para descarga del escombra,

Mediante canales. El dltimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del
material y de forma que el exiremo quede como maximo a 2 m por encima del suelo o de la plalaforma del camitn que
realice el transporte. El canal no ird siluado exleriormente en fachadas que den a la via plblica, salve su tramo inclinado
infericr, y su seccién Gfil no serd superior @ 50 x 50 cm. Su embocadura superior estaré protegida contra caidas
accidaniales,

Lanzando libremenie el escombro desde una altura méxima de dos plantas sobre el lerreno, si se dispone de un
espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m,

Por desescombrade mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como mdaximo |a distancia que sefiale
la documentacién iécnica, sin sohrepasar en ningdn caso la distancia de 1 m y trabajande en direccién no perpendicular
a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningin caso se utilizard el fuego con
propagacion de llama como medio de demolicidn.

Condiciones de terminacidn

En la superficie del sclar se maniendrd el desagie necesario para impedir la acumulacidn de agua de lHuvia o
nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicidn, se
procederd a la limpieza del solar,

Control de ejecucion, ensayos y pruchas

Control de ejecucion

Durante la ejecucién se vigllard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se
dispone de los medios adecuados y que el orden y 1a forma de ejecucidn se adaptan a lo indicado,

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarédn los trabajos, y se avisard a
la direccidn facullativa, para efecluar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa colocacién o no de
testigos,

Conservacion y mantenimisnte

En tante se efectle la consolidacién definiliva, en el solar donde se haya realizado la demolicitn, se conservardn
las comlemciones, apuntalamientes y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones medianeras, asl como las
valtas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hard una revision general de las edificaciones medianeras para observar las
lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquelas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de
sSarncio.

1.1 - Demolicion de cubiertas

Descripcion

Descripcion
Trabajos destinados a la demolicién de los elementos que constituyen la cublerta de un edificio.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de derribo de cubierta, incluyendo o no el material de rellenc, con retirada de escombros y carga,
sin transpone a veriedero,
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Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se tendran en cuenia las prescripeiones de a seccidén 1. Demeoliciones.

Antes de iniciar la demolicidn de una cubierta se comprobard la distancia a los tendidos eléciricos adreos y la
carga de los miemos. Se comprobara el estado de las comeas.

Se derribardn las chimeneas y demas alementos que sobresalgan de |a cubiena, asi como |os falsos techos e
instalaciones suspendidas anfes de procader a la demolicién de la cubierta.

Sa taparan, previamenie al derribo de las pendientes de la cubiera, los sumideros de las bajanles, para prevenir
posibles obfuraciones.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la seccidn 1. Demaoliciones,
= Demeolicién de los cuerpes salientes en cubierta:

Se demoleran, en general, antes de levantar el material de coberiura. Cuando vayan a ser receados se demolerdn
de amba hacia abajo, no pemmitiendo wvolcarios sobre la cublena. Cuando wayan a ser descendidos enleros se
suspenderan previamente y s anularan los anclajes.
= Demelicion de material de cobertura:

Se levantara, en general, por zonas de faldenes opuestos, empezando por la cumbrera, Al refirar |as lejas, se hara
de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros.

- Demolicion de tablero en cubierta:

Se levantard, en general, por zonas de faldones opuestes, empezando por la cumbrera,
= Demolicién de la formacién de pendientes con fabiguillos:

Se derribara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando per la cumbrera, después de guitar la zona
de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolicidn de tabiquillos se derribaran los tabicones y tabigues
de arrisstramiento.

- Demolicién de la formacién de pendienles con material de rellenc:

Se demolera, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por [as limas mas elevadas y equilibrando
laz cargas. No se demolera en esta operacion, |a capa de compresién de |os forjados, ni se debifitaran las vigas y
viguetas,

- Demaheidn da listanes, cabios v comeas:

Se levantard, en general, por zonas de faldones opuesios empezando por la cumbrera. Cuando no e&xista ofro
armostramiento entre cerchas gue el que proporcionan |os cabios y cofreas, no podran levantarse éstos sin apuntalar
previamente las cerchas,
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2 - Cubiertas

2.1 - Cubiertas inclinadas

Descripcién

Descripcion
Dentro de las cublertas inclinadas podemos encontrar los lipos siguientes:

‘Cubjerta inclinada no venlilada, inverlida sobre fojado indinado. Siendo sus sublipos mas representativos:

Resuello con tejas planas o mixtas con fjacion sobre rastreles dispuestos normales a la lines de méaxima
pendiente ¥ fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante lérmico.

Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fendlico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al soporte
resislanie, entre los que se ubica el aislante térmico,

En condiciones favorables para su estabilidad. con pandiente por debajo del 57 %, también podra recibirse |a teja
directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecanicamente al soporte
resistente, en cuyo caso, la funcidn de los rasireles queda reducida a remates perimetrales y punios singulares.

-Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus sublipos mas represantativos:

Resuellc con tejas planas o mixtas con lacones que permitan su enganche y fijacién sobre listones dispuestos
normales a la linea de maxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el sentido de
la maxima pendiente; de manera que enfre éstos Ulimos se ubica el material aislante y queda establecida la aireacitn,
gue se producira naturalmente de alero a cumbrera.

Tablero aglemerade fendlico como scpore de las tejas planas o mixtas yio placas, clavado sobre rastreles
dispuestos en el sentide de la méxima pendiente y filados al soporle resistente. A estos rastreles se encomienda la
ubicacion del material aislante y sobre el mismo la formacién de la capa de aireacitn que se producird naturalmente de
alera a cumbrera.

Aireaciin de alero a cumbrera resuelta con la disposicidn de ehapas onduladas en sus distintos formalos (que a su
vez preslan condiciones de sopore y Dajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el material
aislante,

-Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siende sus sublipos méas represantativos;

Sistema de formacidn de pendientes consiituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de regularizacian,
sobre labigues palomeros que se asientan en forjado horzontal.

Sistema de formacion de pendientes constiluido por chapas onduladas en sus distinios farmalos, bien sobre
correas que se asienfan en los muros pifién o muretes sobre forjado herizontal, o bien sobre estructura ligera.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.1. El sistema de formacién de pendientes en cubierias inclinadas, cuanda
éstas no tengan capa de impermeabilizacion, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacién de agua
mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en funcién del tipo de proteccion.

Criterios de mediclén y valoracion de unidades

- Metro cuadrado de cubiera realmente ejecutada, medida sobre los planos inchnados y no referida a su proyeccidn
herizental, incluyendo los sclapes, parte proporcional de mermas y roturas, con lodos los accesorios necesarios: asi
como colecacion, sellado, proteccién durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros.

- Meiro cuadrade de formacion de pendiente realmente ejecutada, incluso parle proporcional de tabiques palomeros
o estructura ligera, medido socbre los planes inclinades y no referide a la proyeceitn horizontal,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcidn de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los producios, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrella en la Pare |l Condiciones
de recepcidn de productos. Esle contrel comprende el control de la decumentacidn de los suminisiros (incluida la
correspondiente al marcade CE, cuando sea perinente). el control mediante distintivos de ealidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Las cubiertas inclinadas podran disponer de los elementos siguientes
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- Sistema de formacién de pendientes:

Serd necesario cuando el sopore resistente no fenga l@ pendiente adecuada al lipo de proteccion y de
impermeabilizacidn que se vaya a utilizar.

En cubiera sobre forjado horizantal el sistema de formacion de pendientes podra ser:

- Mediante apoyos a base de tabiques palomeros, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla
cocida u hormigén recibidas con pasta de yeso y capa de regularizacion de espesor 30 mm con homigdn, temafio
méaximo del drido 10 mm, acabado fratasado.

- Medianie esiructura meidlica ligera en funcién de la luz y de la pendiente,

- Mediante placas onduladas o nervedas de fibrocemento (ver Parie Il Relacién de productos com marcado CE |
fijadas mecanicamente a las cormeas, solapadas lateralmente una onda y frontalments en una dimensién de 30 mm
como minimao.

- Aislante térmico (ver Parte ||, Relacién de productos con marcado CE):

Generalmente se ulilizaran mantas de [ana mineral, paneles rigidos o paneles semirrigidos,

Segdin el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2.3, el malerial del aislante lérmico debe tener una cohesidn y una
estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

Se recomienda la ulilizacion de malerales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 WimK a 10 *C y
una resislencia térmica declarada mayor a 0,25 m*® KW,

En cubierta de leja sobre forjado inclinado, no veniilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB),
poliestirenc expandido (EPS), poliestirenc extruide (XPS), poliuretano (PUR), manlas aglomeradas de lana mineral
(MW), efc.

En cubieria de leja sobre forjado inclinedo, ventilada se pueden usar paneles de: periita expandida (EPB),
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR). mantas aglomeradas de lana mineral
(MW, dispuestos enire los rastreles de madera y anclados al soporie mediante adhesivo laminar en loda su superficie.

En cubiera sobre fogado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XFP3), polieslireno
expandido (EPS), poliurelano (PUR), perlita expandida (EPB), polisocianurate (PIR).
= Alamiento actstico: Cumpliran las caracleristicas exigidas productos en el CTE DB HR, apariado 4.1.

- Capa de |mpermeabilizacién : cumpliran lo especificado en el pliego 9
- Tejado (ver Parte ||, Relacion de productos con marcado CE ) .

- Para cublertas sobre forjado indinado, no ventiladas, el tejado podra ser,

Tejado de tejas mixtas de hormigdn con solape frontal v encaje laieral; fijadas con claves sobre listones da
madera, dispuesios en el sentido normal al de la mixima pendienie y fjados a su vez al soporte resistente con
tirafondos cada 50 em.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerade
fendlico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con trafondos
cada 50 em,

Tejado de lejas de arcilla cocida cunvas, con solape frontal y separacién minima entre cabezas de cobija 40 mm;
las canales recibidas todas al soporie y las cobijas recibidas con mordero mixto sobre paneles de paoliestireno extruide de
superficie acanalada.

- Para cubierias sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podra ser,

Tejado de tejas mixtas de hormigbn con solape frontal v encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de
madera, dispuesios en el sentida normal al de la maxima pendiente.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con claves sobre tablere aglomerado
fendlico de espesor 20 mm; clavado ésle, cada 30 em, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la méxima
pendiente y fiados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas scbre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de
madera, dispuestos en el sentide normal a la maxima pendiente y fijados al soporte resistente segun instrucciones del
fabricante del sistema.

- Para cubiertas sobre forjado honzonial, el lgjado podra ser;

Tejado de tefas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separacidn minima entre cabezas de cobija 40 mm, las
canales recibidas todas al sopore y las cobijas recibidas, con merero mixio al soporie o adhesivo,

Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y laleral, cogidas con clavos sobre listones de
madera fijados mecanicamente al soporie con clavos de acero templado, cada 30 cm.

Tejado de tejas curvas con solape frontal, separacion minima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales
recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de morers mixto,

Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrd ulilizar merero de eal hidraulica, morar mixto,
adhesiva cemenioso u otros masticos adhesives, segln especificaciones del fabricante del sistema.

Sobre paneles de poliestireno extruido, podrén recibirse con mortero mixto, adhesivo cementosa u otros masticos
adhesivos compalibles con el aslante, tejas curvas o mixtas.

- Sistema de avacuacion de aguas

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dmensionado se realizard segdin el cllculo deserilo en
el CTE DB HS 5.

Puede ser recomendable su ulilizacién en funcién del emplazamiento del faldén,

El sistema podra ser visio u ocullo.
= Materiales auxiliares: morieros, rastreles de madera o meldlicos, fijaciones, etc,

- Accasorios prefabricades (ver Parte |, Relacidn de preductos con marcade CE ) : pasarelas, pasos y escaleras,
para acceso al tejado, ganchos de seguridad, ete.

Durante &l almacenamiento y ransporte de los distintos componentes, s& evilara su defarmacion por incidencia de
los agentes atmosféricos, de esfuerzos violenlos o golpes, para lo cual se interpondrén lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregacidn y confaminagién,
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evitandose una exposicidn prolongada del malerial a la inlemperie, farmando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de maleriales de distintos lipos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
La superficie del forfjade debe ser uniforme, plana, estar impia y carecer de cuwerpos exirafios para la correcla
recepcion de la impermeabilizacién.
El forjado garantizard la estabilidad, con flecha minima. Su consfitucidn permitird el anclaje mecanico de los
rastreles.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructives

MNo se utilizard el acerc galvanizade en aquellas cubleras en las gue puedan existir contactos con proeducios
dcidos y alcalinos; o con melales, exceplo con el aluminio, que puedan formar pares galvénicos. Se evitard, por lo tanto,
el contacto con el acero no prolegido a comosidn, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castafio, aguas
procedentes de contacto con cobre.

Podrd ulilizarse en conlacto con aluminio: plomo. estafio, cobre eslafiado, acero inoxidable, cemento fresco (sdka
para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podra
aislarse mediante una banda de plomo,

Se avilard la recepcion de tejas con moneras ficos &n cemento,

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Se suspenderan los frabajes cuando llueva, nieve o la velockdad del viento sea superior a 50 kmvh., En este Gltimo
caso se relirardn los materiales y herramientas que puedan desprenderse, Cuando se interrumpan los trabajos deberan
protegerse adecuadamente los materiales,

En la gjecucitn de las cubiertas se tendrd en cuenta lo especificado el el CTE DB Sl 2, apariado 2.

- Sistema de formacion de pendientes:

- Cubiertas inclinadas:

Segun el CTE DB HS 1, apariade 5.1.4.1, cuando la formacidn de pendientes sea el elemento gue sirve de soporte
de la impermeabilizacidn, su superficie debera ser uniforme y limpla. Ademas, segin el apariado 2.4.3.1, el material que
lo conslituye deberd ser compatible con el malerial impermeabilizante ¥y con la forma de unién de dicho
impermeabilizante a él. El sisiema de formaciin de pendientes debe tener una cohesitn y estabilidad suficientas frenle a
tas solicitaciones mecinicas y l&rmicas, ¥ su conslitucidn debe ser adecuada para el recibide o fijacién del resto de
componentes,

El sistema de formacién de pendientes garantizara la estabilidad con flecha minima. La superficie para apoyo de
rastreles y paneles aislantes serd plana y sin iregulandades que puedan dificultar la filacién de los mismes. Su
constitucion permitira el anclaje mecanico de los rasireles.

- Cubierta de teja sobre forjado horzontal:

En caso de realizar la pendiente con fabiques palomercs, el {ablero de cerramiento superior de la camara de
aireacién debera asegurarse anle el riesgo de deslizamiente, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberd
quedar independienie de los elemenios sobresalientes de la cubieda y con las juntas de dilalacidén necesarias a fin de
evitar tensiones de contraccidn-dilatacion, tanto por refraccidn come por oscilaciones de la temperalura. Para el sistema
de fermaciin de la pendiente y constitucién de la cdmara de aireacién se conlemplan dos sistemas distintos:

A base de labiques palomeros remalades con lablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigdén)
acabadas con capa de regularizacién u harmigén.

Utilizacidn de paneles o placas prefabricados no permeables al agua. fijades mecdnicamente, bien sobre coreas
apoyadas en citaras de ladrillo, en vigas metalicas o de hermigdn; o bien sobre enlramado de madera o estructura
melélica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se ulilicen para el cerramiento de la cdmara de
aireacion, iran fijadas mecanicamente a las correas con tornillos sutorroscantes y sclapadas entre si. de manera tal que
se permila el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen témnico.

La capa de regularizacién del tablers, para fijacidn mecdnica de las tejas, lendra un acabado fratasado, plano y sin
resallos que dificulten la disposicidn correcta de los rasireles o listones. Para el recibido de las tejas con marero, la
capa de regularizacion del tablero tendra un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anteriar,

Cuando el soporie del lejado esté constituide por placas onduladas o nervadas, se tendrd en cuenta lo sigulenie. El
sclape frontal entre placas serd de 15 em y el solape lateral vendré dado por la forma de la placa y sera al menos
de una onda. Los rastreles metalicos para el cuelgue de las lejas planas o mixtas se fijaran a la distancia adecuada
que asegure &l encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de |as lejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas
con martero, la dimensidn y modulacidn de |a onda o greca de las placas serd la mas adecuada a la disposicidn
canal-cobija de las lejas que hayan de utifizarse. Cuando las placas y tefas correspondan a un mismo sistema se
seguiran las instrucciones del fabricante.,

= Alslante lémico:

Deberd colocarse de forma continua y eslable,

- Cublerta de teja sobre forjade horizontal,

Podran ulilizarse mantas o paneles semirigides dispuestos scbre el forjado enlre los apoyos de la camara
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veniilada,

- Cubieria de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidird con el de estos. Cuando se ulilicen paneles
rigidos o paneles semirrigidos para el aislamiento Wérmico, estardn dispuestos enlre rastreles de madera o metdlicos y
adharidos al soporte mediante adhasive bitumineso PB-Il u otros compatibles. Si los paneles rigidos son de superficie
acanalada, estardn dispuestos con los canales paralelos a la direccidn del alero y fijades mecdnicamente al soporie
resistente.

- Cubierta de teja sobre forjedo inclinado, ventilada:

En el caso de emplear rastreles, se colocardn en el senlide de la pendiente albergando el materal aislante,
conformando la capa de aireacion. La allura de los rasireles estard condicionada por los espesores del aislante térmico
¥ de la capa de aireacidn. La distancia entre rastreles estard en funcién del ancho de los paneles, siempre que el mismo
no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se corardn a la medida apropiada para su maximo
aprovechamiento. La allura minima de la cdmara de aireacidn serd de 3 cm y Siempre quedara comunicada con el
axterior.
= Capa de impermeabilizacién: cumpliran lo especificado en el pliege 8.

- Camara de aire;

Seqln el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construccidn de la cubierla deberd evilarse que caigan
cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cdmara de aire. Cuando se disponga una camara de aire, ésta debe
situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunio de aberturas.

La altura minima de la cdmara de aireacidn serd de 3 cm y quedard comunicada con el exterior, prafereniemeante
por alero y cumbrera,

En cubierta de taja ventilada sobre forjado inclinado, la caémara de aireacién se podrd conseguir con los rastreles
unicamente o afiadiendo a éstos un entablado de aglomerado fendlico o una chapa ondulada.

En cubiera de teja sobre forjado horizontal, la camara debe permitic la difusion del vaper de agua a través de
aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilacion cruzada. A tal efecto las salidas de aire se
situaran por encima de las entradas a la maxima distancia que permita la inclinacién de la cublerta; unas y olras, se
dispondran enfrentadas; prefereniamenta con aberuras en continuo, Las aberfuras irén protegidas para evitar & acceso
de insectos, aves y roedores. Cuando se frate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climalicas
adversas, al margen del aislante que se sitle sobre el forjado horizontal, Ia capa bajo teja aportara el aislante térmico
necesario.
= Tejado,

Segun el CTE DB HS 1, apartade 2.4.3. deberd recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para
garantizar la estabilidad y capacidad de adaplacidn del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente
de la cubierta, la alura méaxima del falddn, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de |a ubicacion del
edificio, El solapo de las piezas deberd establecerse de acuerdo con |a pendiente del elements que les sirve de sopore
y de ofros factores relacionados con la situacién de la cubierta, tales come zona edlica, tormentas y aliitud topografica,

No se admite para uso de vivienda, la colocacidn a leja vana ( tejados sencillos ) u otro sistema en que la
eslabilidad del tejado se fie exclusivamenta al propio peso de |a teja.

En caso de lejas curvas, mixtas y planas recibidas con moriero, el recibido deberd realizarse de forma continua
para evitar la rofura de piezas en ks trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En ¢l caso de piezas cobija,
&stas se recibirdn siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de falddn y demas puntos singulares. Con pendientes
de cubierta mayores del 70 % y zonas de méxima intensidad de viento, se fijardn la totalidad de las tejas. Cuando las
condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se altemaran fila e hilera. El solapo de las tejas o su
encaje, a efectos de la eslanquidad al agua, asi como su sistema de adherencia o fijacidn, serd el indicado por el
fabricante, Las piezas canales se colocaran fodas con torta de martero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas
se recibiran en el porceniaje necasario para garantizar la eslabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las
acciones del viento. Las cobijas dejardn una separacidn libre de pase de agua comprendido entre 3 y 5 om.

En caso de tejas recibidas con morero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no
excederd del 49 %; existird la necesana comespondencia meroldgica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre
las placas. Se recibirdn todas las 1ejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldan, limahoyas y imatesas y demas
puntos singulares. El mortero sera bastardo de cal, cola u olros mésticos adhesives compalibles con el aislante y las
tejas, segun especificaciones del fabnicante del sistema.

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formates. el aceplamiento
enire la teja v el sopore ondulado resulia imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estard a las
especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al sublipo de ieja seleccionado. La
adherencia de la feja al soporie se consigue con una pellada de morero mixto aplicada a la cresta de fa onda en el caso
de chapa ondulada con ieja curva, o a la parie plana de la placa mixta con feja curva o mixta, Como adhesivo también
puede aplicarse adhesivo cementoso.

Cuando la fijacidn sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metdlicos, éslos seran perfiles omega de chapa
de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor minimo, dispuestos en paralelo al alero vy fijados en las cresias de las
ondas con remaches tipo flor, Las fjaciones de las lejas a los rastreles metalicos se hardn con tomillos rosca chapa y se
realizardn del mismo mode que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizara segin especificaciones del
fabricante del sistema,

En caso de lejas planas y mixias fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablades, los rastreles y
hstones de madera serdn de la escuadria que se defermine para cada case, y se fijgrén al soporte con la frecuencia
necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrin ser de madera de pino, estabilizadas
sus lensiones para evitar alabeos, seca, y iratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o
listones se dispondran con juntas de 1 cm, fjando ambos extremos & un lado y otro de la junta. Los rasteles se
interrumpiran en las juntas de dilatacion del edificio ¥ de la cubiena. Cuando el tipo de sopore lo parmita, los listones se
fijaran con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijaran con lirafondos. En caso de existir
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una capa de regularizacidn de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rasireles, lendrd un espesor mayer o
igual que 3 em. Los claves penetrardn 2.5 em en rastreles de al menos 5 cm. Los Istones y rastreles de madera o
enlablados se fijardn al soporle tanito para asegurar su estabilidad como para avitar su alabeo, La dislancia entre
listones o rastreles de madera serd {al que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje,
tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijacidn de la teja a
los rastreles o listones de madera serdn preferentemente de cobre o de acero Inoxidable, y los enganches y corchetes
de acero inoxidable o acero zincada. La utilizacién de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con
£5Cas0 fiesgo de corrosidn, Se evilara la ulilizacion de acero sin tratamiento anticorrasion,

Cuando la naturaleza del soporte no permita la filacidn mecdnica de los rastreles de madera, en las caras
laterales, los rasireles llevardn puntas de 3 om clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A
ambos lados del rastrel y a todo lo large del misme se extenderd mortero de cemento, de manera que las puntas
clavadas en sus canies queden recubiertas tolalmente, rellenando también la holguras entre rasirel y soporie,

Disposicitn de los listones, rastreles y entablados:

Enlistonade sencillo sobre soporte conlinuo de albadileria (capa de compresidn de fofedos o capa de
regularizacidn de albafiileria). Los listones de madera se dispondran con su cara mayor apoyada sobre el soporie en el
sentide normal al de la maxima pendiente, a [a distancia que exija la dimensién de la teja, v filades mecanicamente al
soporte cada 50 cm con clavos de acero templado,

Enlistonade doble sobre soporte continuo de albafileria (capa de compresién de forjados o capa de regularizacién
de albafiileria). Los rastreles de madera, que tienen come funcidn la ubicacién del aislante térmico, ¥ en su caso, la
formacién de la capa de aireacién, se dispondrin apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados
mecanicamenie al seperie cada 50 em con tirafondes. La separacién entre listones, dependerd del ancho de los paneles
aislantes que hayan de ubicarse enfre los mismos (los paneles se cortardn cuando su ancho exija una separacitn entre
listones mayor de ED em). Para la determinacidn de la escuadria de estos rastreles, se lendré en cuenta el espesor del
aislante y, en su caso, el de ka capa de aireacion; la suma de ambos determinard la altura del rasirel. la otra dimension
serd proporcionada y apta para el apoyo y fijacidn. Una vez colocados los paneles aislantes (fjados por puntos al
secporfe con adhesive compalible), se dispondran listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los
rastreles anieriores, a la distancia que exija la dimension de la teja y fijados en cada cruce.

Entablado sobre rasireles. Enfablado a base de fablercs de aglomerado fendlico, de espesor minimo 2 em, fijados
sobre los rasireles, como proleccidn del aislanle o, en su caso, ciere de la camara de aireacién. Los rastreles contaran
con un canio capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireacién, pero su ancho no serd inferior a 7
em, @ fin de que los paneles de aglomerado fendlico apeyen al menos 3 cm con jurla de 1 cm. Se dispondrén en el
senfido de la maxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulacidn de los tableras y de los
paneles ajslantes con el maximo aprovechamiente; la distancia entre ejes no deberd exceder de 68 cm para tableros de
espesor 2 cm. Para las lejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listores o rastreles se situardn a
la distancia precisa que exija la dimensidén de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes
enire racireles estardn separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las lejas pueden colocarse: simplemente
apoyadas mediante los telones de que las tejas planas estéan dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecénicamente
Para este dltimo supuesto las tejas presentardn las necesarias perforaciones. Los claves y lemilles para la fijacién de la
leja a los rasireles o lislones de madera serdn prefereniemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y
corcheles de acere incxidable o de acero zincado (electrolilics). La ulilizacién de fijaciones de acers galvanizado, se
reserva para aplicaciones con escaso riesgo de comositn, Se evitard |a ulilizacidn de acers sin tratamienio anticorrosive.
- Sistema de evacuacion de aguas:

- Canalones:

Segin el CTE DB HS 1, apadade 2.4.4.2.9, para la formacién del canaldén deben disponerse elemenlos de
profeccion prefabricados o realizados in silu.

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagie del 1 % como minimo,

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el mismie.

Cuando el canaldén sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal forma que guede por
encima del borde exterior del mismo.

Los canalones, en funcién de su emplazamiento en el faldén, pueden ser. vislos, para la recogida de las aguas del
faldén en el borde del alero; ocultes, para la recogida de las aguas del faldén en el interior de éste. En ambos casos los
canalones se dispondran con ligera pendiente hacia el exterior, favereciendo el derrame hacia afuera. de manera que un
eveniual embalsamiento no revierta al interior. Para la construccidn de canalones de zing, se soldardn las piezas en todo
su perimetro, las abrazaderas a las que se sujelara la chapa, se ajustardn a la forma de la misma y serdn de plelina de
acero galvanizadoe. Se colocarin a una distancia méxima de 50 em y remetido al menos 1,5 cm de fa linea de tejas del
alero. Cuande se utiicen sistemas prefabricados, con acreditacion de calidad o documento de idoneldad técnica, se
seguiran las instrucciones del fabricante,

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4 2.9, cuando el canalon esté situado junlo a un paramento verical deben
disponearse:;

a. Cuando el encuentro sea en la parie inferior del faldén, los elementos de proteccidn por debaje de las piezas del
lejade de tal forma que cubran una banda a pariir del encuentre de 10 em de anchura eome minimo.

b. Cuando el encuentro sea en la pane superior del falddn, los elementos de proleccién por encima de las piezas
del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 em de anchura coma minimo.

¢ Elementos de proteccidn prefabricados o realizades in situ de tal forma que cubran una banda del paramenta
verlical por encima del tejado de 25 cm comeo minime y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas
planas.

Cuande el canalén esté situade en una zona intermedia del faldén debe disponerse de lal forma que el ala del
canaldn se extienda por debajo de las piezas del tejade 10 cm como minime ¥ la separacién entre las piezas del iejado
a ambos lados del canaldn sea de 20 cn como minime,

Cada bajanie servira a un maximo de 20 m de canaldn.



PLIEGO DE CONDICIONES TECMICAS

- Canalefas de recogida:

Segln el CTE DB HS 1, apartado 3.2, e didmelro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los
muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como minimo. Las pendientes minima y méaxima de la canaleta y el
nimera minimo de sumideros en funcién del grado de impermeabilidad exigido al mure deben ser los que se indican en
la tabla 3.3.
= Puntos singulares, segin el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2:

= Encuentro de la cublerta con un paramento vertical: deberdn disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ. Los elemenios de proteccién deben cubrir como minime una banda del paramento vertical de 25 em
de altura por encima del tejade y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas.
Cuando el encuentro se produzea en la parte inferior del faldon, debe disponerse un canaldn. Cuando el encuentro se
preduzea en la parte superior o lateral del falddn, los elemenios de proteccidn deben colocarse por encima de las piezas
del tejado v prolongarse 10 em como minimo desde el encuentro.

- Alero: las piezas del lejado deben sobresalir 5 om como minimo y media pleza como maximo del soporte que
conforma el alero. Cuando el lejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtracién de agua a fravés de la unién de |a
primera hilada del fejado y el alero, debe realizarse en el borde un racalee de asiento de las piezas de |a primera hilada
de al manera que fengan la misma pendiente que las de las siguienies, o debe adoplarse cualquier olra solucién que
produzea el mismo efecto,

- Borde lateral: en el borde laleral deben disponerse piezas especiales que vuelen laleralmente mas de S cm o
baberos protectores realizados in situ. En el ditimo caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas
normales que vuelen 5 cm,

- Limahoyas: deben disponerse elementos de profeccion prefabricados o realizados in situ. Las pezas del tejado
deben sobresalir 5 em como minimo sobre la imahoya, La separacion enire las piezas del lejado de los dos faldones
debe ser 20 cm como minimo.

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben sclapar 5 om como minimo sobre las
piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del lejado de la Gltima hilada horizental superier y las de la cumbrera y
la limalesa deben fijgrse. Cuando no sea posible &l soclape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de direccign
© en un encuentro de cumbreras este encueniro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.

- Encueniro de la cubiera con elemenios pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las
limahoyas. La parte superior del encuentro del faldén con el elemento pasanie debe resolverse de tal manera que s
desvie el agua hacia los lados del mismo. En el perimefro del encuentro deben disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejada de 20 cm de
altura como minimo.

- Lucemarios (ver cap. 8.3 Claraboyas y Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en
contacto con &l precerco o el cerco del lucernario mediante elemenios de proteccion prefabricados o realizados in situ,
En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por debajo de las phezas del tejado y
pralongarse 10 cm come minimeo desde el encuenire y &n |a supericr por éncima y prelongarse 10 om como minima.

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de
proteccién prefabricados o realizados in silu, que deben cubrir una banda del elemento anclade de una altura de 20 em
comao minime per encima del tejado.

- Junias de dilatacion: en el caso de falddn conlinuo de mas de 25 m. o cuando entre fas juntas del edificio la
distancia sea mayor de 15 m, se esiudiard la oportunidad de formar juntas de cubiera, en funcién del subtipo de tejado
y de las condiciones climaticas del lugar.

Tolerancias admisibles

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberdn ser refirados o, en su caso,
demolida o reparada la parle de obra afectada

Motivos para la no aceplacidn:
=  Chapa conformada:

Senfido de colocacion de las chapas contrario al especificado.

Falta de ajuste en la sujecién de las chapas,

Rastreles no paralelos a la linea de cumbrera con errores superiores a 1 omim, o mas de 3 cm para toda |a
lmgitud,

Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 om.

Solapes lengtudinales de las chapas infenores a lo especificado con errores superiores a 2 mm,
= Pizara:

Clavado de |as piezas deficientes,

Paralelismo entre las hiladas y la linea del alero con erores superiores a £ 10 mmim comprobada con regla de 1
m yid + 50 mmitotal,

Planeidad de la capa de yeso con ermores superiores a = 3 mm medida con regla de 1m.

Colocacion de las pizarras con solapes [aterales infericres a 10 om; falta de paralelismo de hiladas respecto a |a
linea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mmitotal,
= Teja:

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm,

Faralelismo entre dos hiladas conseculivas con erores superiores a + 20 mm (teja de arcilla cocida) o £ 10 mm
(teja de morlero de cementa).

Paralelismo entre las hiladas y la linea del alero con errores supenores a £ 100 mm.

Alineacidn entre dos tejas consecutivas con emmores superiores a + 10 mm,

Alineacién de la hilada con errores superiores a £ 20 mm (teja de arcilla cocida) o + 10 mm (leja de mortero de
cemenia),

Solape con presente efrores superiores a £ 5 mm.

10
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Condiciones de terminacién

Para dar una mayer homogeneidad a la cubierta en lodos Ios elementos singulares (caballeles, matesas y
limahoyas. aleros, remates lalerales, encuentros con muros u ofros elementos sobresalientes, ventilacion, elc.), se
utilizarén preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se delallardn soluciones
construclivas de solapo y goteron, en el proyeclo, evitando uniones rigidas o el empleo de productos elastices sin
garantia de la necesaria durabilidad.

El conjunto de los malariales que forman la cubiera deberdn cumplir con las exigencias minimas del CTE DB HR,
an termings de aislamiento acistico.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucidn

Puntos de observacion;
- Formacién de faldones:

Pendientes,

Forjados inclinados: controlar como estructura,

Fijacidn de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.

Tablercs sobre tabiquilles: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos.,
Ventilacidon de las cAmaras,
= Aislante térmico:

Correcta colocacion del aislante, segin especificaciones de proyecio. Continuidad. Espesor,
= Limas, canalones y puntos singulares:

Fijacidn y solapo de piezas.

Material y secciones especificados en proyecto.

Juntas para dilatacion

Comprobacién en encuentros entre faldones y paramentos.
- Canalones:
s n;:ng'rlud de framo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijacion. Unidn a

ajantes.
Impermeabilizacion, en su caso! confrolar como cubierta plana.

- Base de |a coberiura:

Correcta colocacion, en su caso, de rastreles o perfiles para fijacion de piezas.

Comprobacién de la planeidad con regla de 2 m.
- Piezas de coberiura:

Fendiente minima, segin el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en funcién del tipo de preteccién, cuando ne haya capa de
imparmeabilizacian.

Tejas curvas:

Replanteo previo de lineas de maxima y minima pendiente. Paso enlre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y
limatesas. disposicidn y macizado de las lejas, solapes de 10 em. Alero: vuelo, recalce y macizado de las lejas.

Otras tejas:

Replanteo previo de las pendientes. Fijacidn segin instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras,
limatesas y remates laterales. piezas especiales,

Ensayos y pruebas
La prueba de servicio consistird en un riego confinuo de la cubleda durante 48 horas para comprobar su
estanqueidad.

Conservacion y mantenimiento
5i una vez realizados los Irabajos se dan condiciones climalolégicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento

supenor 8 50 km/h), se revisaran y asegurardn las partes realizadas,
Mo se recibirdn sobre la cobertura elementos que la peroren o dificulten su desagle, como antenas y mastiles,

que deberdn ir sujetos a paramentos.
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3 - Impermeabilizacion

Descripcién

Descripeian

Sistena que brinda estangueidad y evita la penelracidn de humedad en la edificacién, realizada con laminas
impermeabilizantes o preducios liquidos desiinades para este fin,

Exislen dos tipes diferenciados de impermeabilizanies:

- Lino de ellos se expende en fabrica de ldminas enrolladas, para extenderias en la cubierta y unirlas entre si por
solapes soldados hasta conseguir un perecto aislamiento hidrdfugo.

Este grupo se divide en laminas bituminosas y ldminas sintéticas.

- En el olro grupo se incluyen los impermeabilizantes realizados en obra a través de rodiflo o mediante proyeccion.

Criterio de medicidn y valoracidn de unidades

* Cubiertas inclinadas: Metro cuadrado de impermeabilizacién fotalmente terminada, medida sobre los planos
inclinados y no refenida a su proyeccién horizontal, incluyendo o no capa de proteccidn, los solapos, refuerzos de los
puntos singulares | limatesas, limahoyas, aleros y cumbreras) y limpieza final. No se incluyen canalones.

= Cubiertas planas: Melre cuadrado de impermeabilizacidn lolalmente terminada, medida en proyeccién horizontal,
incluyendo o no capa de proleccion, puntos singulares (evacuacion de aguas, junias de dilatacién y zabaletas ), solapos
y limpieza final.

- Muros: Melro cuadrado de impermeabilizacion de cimientos ¥ muros a base de ldminas, pinturas o morieros
impermeabilizantes, lotalmente terminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Cubierta inclinada:

Capa de impermeabilizacion (ver Pare ||, Relacidn de producios con marcado CE )

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aguelios que tengan similares caracteristicas:

= Impermeabilizacidén con maleriales bituminosos vy bituminosos modificados. Las laminas podran ser de oxiasfalio o
de belun modificado.

- Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinile) plastificado.

- Impermeabilizacién con elileno propilenc dieno mondmero ( EPDM ).

= Impermeabilizacién con policlefinas.

- Impermeabilizacion con un sistema de placas.

Para tejas clavadas se puede usar lamina monocapa, conslitulda por una lamina de betdn modificado LEM-30,
soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsion asfaltica,

Para iejas recibidas con mortero se puede usar [&mina menocapa, constituida por una ldmina de betin medificado
LBM-20/G, soldada complelamente al soporie resisiente, previamente imprimade con emulsidén asfiltica.

Lamina monocapa, constituida por una lamina autoadhesiva de belin medificado LBA-15, de masa 1.5 kgim?
{como tipo minimo)

En &l caso de que no haya tejado, se puede usar lAmina monocapa sobre el aislante térmico, conslituida por una
kmina de betdn modificade con auloproteccion mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster,

Puede ser recomendable la utiizacién de la lamina impermeabilizante en cubiertas con baja pendiente o cuando el
solapo de las tejas sea escaso, y en cublerias expuestas al efecto combinade de lluvia y viento, Para esla funcidn se
utilizaran laminas asfalticas u otras [aminas que no planteen dificultades de fijacidn al sistema de formacion de
pendienies, ni presenten problemas de adherencia para las tejas,

Resulia innecesaria su wlilizacién cuando Iz cape bajo leja esté construida por chapas onduladas o nervadas
solapadas, u otros elemenios que presien simiares condiciones de estanguidad.

La imprimacion liene que ser del mismo malerial que la ldmina,

- Cubijera plana;

Capa de impermeabilizacion (ver Parte |l, Relacidn de productos con marcado CE |

La impermeabilizacibn puede ser de malterial biluminoso ¥ bitluminosos modificados; de pall (cloruro de vinilo)
plastificadao; de etilenc propilenc dieno mondmero, elc,

Debera soporiar temperaluras exiremas, no sera allerable por la accidn de microorganismos y prestara la
resistencia al punzonamiente exigible.

- Claraboyas:
Lamina impermeabilizante (ver Parte ||, Relacién de productos con marcado CE ) - sera de superficie
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autoprotegida.

- Muros:
Impermeabilizacién segin lipo de impermeabilizacién requendo en el CTE DB HS 1, articula 2.1.2:
Laminas flexibles para la impermeabilizacidn de muros (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado CE ).
Productos liquidos: polimeros acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster.
Pintura impenmneabilizanie.

- Losas de cimentacidn
Impermeabilizacion, segun tipe de impermeabilizacién requerdo en el CTE DB HS 1 apartado 2.2,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La superficie debe ser uniforme, plana, estar limpla y carecer de cuerpos exirafios para la correcta recepcién de la
impermeabilizacidn,

Los paramentos verlicales estaran terminados,

Ambos sopores serdn uniformes, estardn limpios y no tendran cuerpos extrafios.

+ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructives
- Incompalibilidades de las capas de impermeabilizacitn:

Se evitara el contacto de las laminas impermeabilizanies biluminosas, de plistico o de caucho, con pelrdleos,
aceites, grasas. disciventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

Cuando el sistema de formacitn de pandientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizacidn, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma
de union de dicho impermeabilizante a &l

Mo se utilizardan en la misma lamina materiales a base de betunes asfilticos y masticos de alquitrdn modificada,

Mo 52 utifizard en la misma lAmina axiasfalto eon Hminas de betin plastémero (APP) que no sean especificamente
compalibles con ellas.

Se evitara el contacto entre laminas de polickoruro de vinilo plastificado y betunes asfalticos, salve que el PVC esté
especialmente formulado para ser compatible con el asfalio.

Se evitard el contacto entre ldminas de policloruro de vinilo plastiicado y las espumas rigidas de poliestirenc o las
espumas rigidas de poliuratano.

Segin &l CTE DB HS 1, apantade 2.4.4.1.4, el sumiders o el canaltén debe ser una pieza prefabricada, de un
material compatible con el tipa de imparmeabilizacian que se ulilice.

Proceso de ejecucion:

Ejecucian:

- Cubiertas Inclinadas:

Capa de impemmeabilizacidn:

Mo se utilizara |la capa de impermeabilizacién de manera sislematica o indiscriminada. Excepcionalmente podra
ulilizarse en cubieras con baja pendiente o cuando el solape de las lejas sea escaso, y en cubiertas especialments
expuestas al efeclo combinado de lluvia y viento. Cuanda la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben
utilizarse sistemas fijadas mecanicamenta,

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, |as laminas deberdn aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales
que se encuentren dentro de les margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacién, Segin el
apariade 2.4 3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilizacién, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las
condiciones para cada tipo de material constilutive de la misma. La impermeabilizacion deberd colocarse en direccidn
perpendicular a |a linea de maxima pendiente. Los solapos, segdn el apariado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la
cormente de agua y no deben guedar alineados con los de las hileras contiguas.,

Las ldminas de impermeabilizacidn se celocardn a cubrejunias (con sclapes superiores a B em y paralelos o
perpendiculares a la linea de maxima pendienie). Se evitardn bolsas de aire en las lAminas adheridas. Las laminas
impermeabilizantes no planteardn dificultades en su fijacidn al sistema de formacién de pendientes, ni problemas de
adherencia para las tejas.

Segun &l CTE DB HS 1, apartade 2.4.3.3, segdn &l material del que se trate tendremos distintas prescripclones:

= Impermeabilizacion con materiales biluminosos v biluminosos medificados: cuando la pendiente de |a cubierta
esté comprendida enfre el 5 y el 15%, deberan utilizarse sistemas adherndos. Cuando se quiera independizar el
imparmeabilizante del elements que | sirve de soporte para mejorar |a absorcién de movimientos estructurales, deberdn
ulilizarse sistemas no adhendos,

= Impermeabilizacién con peli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno prepileno dieno mondmers: cuando la
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cubierta no lenga profeccion, deberan ulilizarse sislemas adhenidos o fijados mecanicamente,

- Impermeabilizacién con policlefinas: deberdn utiizarse ldminas de alta NMexibilidad.

- Impermeabilizacién con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impemeabilizacion,
el solapo de éstas deberd establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte ¥ de ofros
factores relacionados con la situacion de la cublerta, tales como zona edlica, tormentas y allitud topografica, Debera
reciirse o fijarse al soporle una canfidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la
pendiente de fa cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, asi como de la zona geografica dal
emplazamiento del edificio.

- Cubienas planas:

Anles de recibir la capa de impermeabilizacidn, el soporte cumplird las siguientes condiciones: establidad
dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre &l, superficie lisa y de formas suaves,
pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse |a
impermeabilizacién deben prepararse con enfoscado maastreado y fratasado para asegurar [a adherencia y
estanqueidad de |a junia.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.4, lag [Aminas se colocaran en unas condiciones térmicas ambienlales que
s encuentren dentro de los margenes prescrilos en las especificaciones de aplicacion del fabricante.

Se inlerrumpira la ejecucion de la capa de impermeabilizacion en cubieras mojadas o con viento fuere.

La impermeabilizacidn se colocara en direccidn perpendicular a la linea de maxima pendiente, Las distintas capas
de impermeabilizacidn se colocardn en la misma direccitn y & cubrejunias. Los solapos quedaran a favor de la cormiente
de agua y no quedaran alineados con los de las hileras contiguas,

Cuando [a impermeabilizacidn sea de material biluminoso o bifuminoso madificado y la pendiente sea mayor de
15%, se ulilizarén sistemas fijados mecanicamente, Si la pendiente estd comprendida entre el 5 y el 15%, se usaran
sistemas adheridos,

8i se quiere independizar el impermeabiizantie del elemento que le sirve de soporte, se usaran sislemas no
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleara una capa de proteccion pesada.

Cuando la impermeabilizacidn sea con poli (cloruro de vinillo) plastificado, si la cublerta no liene proteccidn, se
usaran sistemas adheridos o fijados mecanicamente.

Se reforzara la impermeabilizacion siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evilaran bolsas de
aire en las lAminas adheridas.

La capa de impermeabilizacién quedara desolidarizada del soperte y de |a capa de profeccion, sdlo en el perimetro
y en los puntos singulares.

La imprimaciin tiene que ser del mismo material que la ldmina impermeabilizanie.

- Claraboyas:

Se colocara bordeando el zécalo hasta la cara inferior y solapara 30 om sobre la impermeabilizacion de la cubiena.
La ldmina cubrira los claves de fjacion (en el caso de zocalo prefabricado). Las léminas de impermeabilizacion se
colocaran ya solapadas. Se evitardn bolsas de aire en [as [dminas adhendas.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4 4.2 7, deberan impermeabilizarse |las zonas del falddn que estén en contacto
con el precerco o el cerco del [ucernario, mediante elemenios de proteccidn prefabricados o realizados in sifw.

En la parte infenor del lucernario, los elementos de proleccidn deben colocarse por debajo de las piezas de la capa
de proteccién y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm
coma minima.

- Muros:

La impermeabilizacion se ejecutard sobre |a superficie del muro limpia y seca,

El tipo de impermeabilizacidn a aplicar viene definido en el CTE DB HE 1, apariado 2.1, segun el grade de
impermeabilidad requerido y la solucidn constructiva de muro. y las condiciones de ejecucian en el CTE DB HS 1,
apartado 5.1.1.

- Losas de cimenlacion:

Segin el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sdlanos bajo el nivel frealico se deben proleger de las fillraciones de
agua para cada solucién consiructiva en funcidn del grado de impermeabilidad requeride. Las condiciones de ejecucién
se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion
Impermeabilizacién, en su caso; controlar como cublerta plana.

Replanieo, segdn el nimere de capas y la forma de colocacidn de las laminas,
Elementos singulares: solapes y entregas de la lamina impermeabilizanie.

Ensayos y prugbas

Cubiertas:

La prueba de servicio consislird en un riego confinuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su
estangueidad,
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4 - Instalaciones de fontaneria y evacuacion

4.2 - Instalaciones de evacuacion de aguas

Descripcion

Descripcidn

Instalacién de la red interior de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el dmbito
de aplicacién general del Codigo Técnico de la Edificacion, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su
viertido.

Cuando exista una Unica red de alcantanllado plblico debera disponerse un sistema mixto o un sistema separativo
con una conexidn final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exierior.

Cuando existan dos redes de alcantarillade plblico, una de aguas pluviales y olra de aguas residuales deberd
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberd coneclarse de forma independiente con |a
exterior comespandienie.

Cuando no exista red de alcantarilado piblico, deben ulilizarse sistemas individualizados separados, uno de
evacuacion de aguas residuales dotado de una estacién depuradora particular y olro de evacuacidn de aguas pluviales
al terreno,

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Las canalizaciones se mediran por metro lineal, totalmenie terminadas,

Les conductos, lanto de la red vertical (bajantes) como de la horizontal (colectores colgados, canalones, redes de
pequefia evacuacion, elc.), se medirdn y valorardn por metro lineal, cen o sin subsistema de ventilacidn. incluyenda
uniones, accesorios y ayudas de albafileria.

Les subsistemas de ventilacién de la red de evacuacidn (si no se incluyen en la misma), se medirdn per metro
lineal, incluyende uniones. accesorios y ayudas de albafileria,

El resto de elementos de la instalacién, como sumideros, desagles, sifones, botes sifnicos, etc., se medird por
unidad, totalmente colocados y comprobados incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamianto.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los producios, equipos v sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcidn de productos. Este control comprende el conlrol de la documentacién de los suministros (incluida la del
marcado CE cuando sea perinente), el contral mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
conlrol mediante ansayos,

Les elemenios que companen la instalacion de la red interior de evacuacion de agua son:

- Ciemes hidraulicos, los cuales pueden ser. sifones individuales, boles sifénicos, sumideros sifénicos.

- Valulas de desagie. Las rejillas de todas las vdlvulas serdn de latdn cromado o de acero inoxidable, excepte en
fregaderos en (oS que serdn necesariamente de acero inoxidable.

= Redes de pequefia evacuacion.

-  Bajantes y canalones

- Caldereias o cazoletas y sumideros,

- Colectores colgados.

- Subsistemas de ventilacion,

Ventilacibn primana,

Ventilacidn secundaria.

Ventilacidn lerciaria.

Ventilacion con vélvulas de aireacidn-ventilacidn.

De forma general, las caracleristicas de los materiales para la instalacién de evacuacion de aguas seran;

Resislencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

Impermeabilidad total a liquidos y gases.

Suficiente resistencia a las cargas externas.

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos,

Lisura interior,

Resistencia a la abrasidén,
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Resistencia a la corrositn,

Absorcidn de ruidos, producidos y iransmitidos.
Se consideran adecuados para las instalaciones de evacuacibn de aguas, las canalizaciones siguientes:
- Tuberias de fundicion, segin normas UME-EN 545, UNE-EM 598, UNE-EM 877
- Tuberias de PWVC, seglin normmas UNE-EN 1329-1, UNE-EN 1401-1, UME-EN 1453-1, UNE-EN IS0 1452-1,
UNE-EN 1566-1
= Tuberias de polipropileno (PP), segun norma UNE-EN 18521
- Tuberias de homigén, segin norma UNE-EN 1916
Los suministradores de los equipos vy productos ulilizados en las instalaciones, incluiran en la documenlacion de los
mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y vibraciones procedenles de las inslalaciones de
los edificios, segun el CTE DB HR, apartado 3.3,
Los soportes antivibralorios, sobre los que se instalan los equipes y los coneclores flexibles, instalados a la enlrada
y @ la salida de las tuberias de los equipos, para evitar el paso de vibraciones al edificio, cumplirdn la UNE 100 153
IN, sequn el CTE DB HR,, apantado 3.3,

Produclos con marcada CE, de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalizacion de aguas residuales, (ver Parie |l, Relacion
de productos con marcado CE).

Tubos y accesonos de acero inoxidable soldados longiludinalmente, para canalizacion de aguas residuales, (ver
Parte ll, Relacién de productos con marcado CE).

Valulas equilibradoras de presion para sislemas de desagile (ver Parle Il. Relacidn de producies con marcado
CE).

Canales de desagile para zonas de circulacidn uliizadas por peatones y wehiculos, (ver Pare ll, Relacién de
productos con marcado CE).

Dispositivos antiinundacién para edificios (ver Parte ||, Refacién de productos con marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua vy en drenaje, de caucho vulcanizado,
elastémeros termoplasticos, matenales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliurelana
moldeado (ver Parte |, Relacién de productos con marcado CE).

Se realizard la comprobacion de la documentacion de suministro en todos los casos, comprobando que coincide o
suministrade en obra con o indicado en el prayecto.

Accesorios de desagle: defectos superficiales. Diametro del desaglle. Diamelro exierior de la brida. Tipo.
Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusia.

Desagles sin presion hidroslatica: estanguidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de
temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Didmefro nominal. Espesor de pared
minima. Material. Cédigo del drea de aplicacién, Ao de fabricaciin, Comportamiento funcional en elima frie.

Las piezas gue no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el iransporie o que
presentaren defecios serdn rechazadas.

Almacenamiento ¥ manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

El aimacenamienic en obra se hard deniro de los respeclives embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de liuvias y focos humedos, en zonas alejadas de posibles
impactos, No estardn en contacle con el femreno

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
Se habran dejada en las forados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en
los elementos estructurales los pasalubos previstos en proyecto.
Los soportes de la instalacidn de saneamiento segin los diferentes ramos de [a misma seran:
Paramenlos verlicales. Tendrdn un espesod adecuado para permilir @l alojamiento de las conducciones
empotradas.
Farjados. La red de evacuacién interior ird prefarentements descolgada del forjado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenit el fendmena eleclroquimico de la comrosidn galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguienles medidas:

Evilar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contaclo, e debera
seleccionar metales proximos en la sere galvanica,

Aislar ebéciricamente los metabes con diferente polencial.

Evitar el acceso de agua y oxigene a la zona de unidn de los dos metales,

En redes de pequefia evacuaciin en el caso de luberiss empolradas se aislaran para evilar comrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos rigidos tales como yesos o moreras,

La derivacién o manguetdn del inodoro que atraviese un paramenio o forjado, ne se sujelard con mortero, sino a
través de pasalubos, o sellando el inlersticio enire obra y conducio con maierial eldstico, Cualquier paso de tramaos de la
red a través de elementos estructurales dejara una holgura a rellenar con material elastico. Walvulas de desagie: en su
montaje no s& permitird la manipulacién de las mismas, guedando prohibida unién con enmasillado. Cuando el lubo sea
de polipropilena, no se ulilizara liguido soldadar,
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Proceso de ejecucion

Ejecucidn

El ensamblaje de las valvulas de desagie y su interconexion se efectuard medianie juntas mecanicas con fuerca y
junta térica, quedando prohibida la unién con enmasiliado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizara liquido
soldadoar,

Tanto los sifones individuales como los botes sifénicos serdn accesibles en lodos los casos, y siempre desde el
propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalardn lo més cerca posible de la vélvula de
descarga del aparalo sanilario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidriulicos no quedaran tapados u ocultos
por tabiques, forjados, etc., que dificullen o imposibiliten su access y mantenimients, Cuando el manguetén del inodoro
sea de plastico, se acoplara al desagie del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Los boles sifdnicos quedaran enrasades con el pavimenlo y serdn registrables mediante tapa de cierme hermético,
estanca al aire y al agua. No se podran coneclar desagiies procedentes de ningin oiro lipe de aparato sanitario a boles
sifénicos que recojan desagles de urinarios, La conexidn de los ramales de desagle al bote sifénico se realizard a una
altura minima de 2 cm y el tubo de salida como minimo a 5 cm, formando asi un cierre hidriulico. La conexion del lubo
de salida a la bajante no se realizara a un nivel inferier al de la boca del bote para evitar [a pérdida del sello hidraulico.

Tanto en las bajanles midas como en las bajantes de pluviales, la calderela se instalard en paralela con la
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilacién. El sumiders sifénico se dispondra a
una distancia de la bajanie inferior o igual a 5 m, y se garantizard que en ningdn punto de la cubiera se supera una
allura de 15 cm de hormigén de pendiente. Su didmetro serd superior & 1.5 veces &l didmetro de la bajante a la que
desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrén con una pendiente minima de
0.5%, hacia el exterior. Para |a construccién de canalones de zinc, se soldardn las piezas en todo su perimetro, las
abrazaderas a las que se sujelard la chapa, se ajusiardn a la forma de la misma y serdn de pletina de acero
galvanizado, Se colocardn eslos elementos de sujecidn a una distancia méxima de 50 em e ird remetido al menos 1,5
cm de |a linea de tejas del alero. Con canalones de plastico, se puede establecer una pendiente minima de 0,16%. En
eslos canalones se uniran los diferentes perfiles con manguite de unidn con junta de goma. La separacion méxima entre
ganchos de sujecidn no excedera de 1 m, dejando espacio para las bajentes y uniones. Todos sus accesorios deben
llevar una zona de dilatacidn de al menos 1 em. La conexién de canalones al coleclar general de la red vertical aneja,
&N Su caso, se hard a través de sumidero sifénico.

Las redes serin estancas y no presentardn exudaciones ni esiardn expuestas a obstrucciones, Se evilaran los
cambios bruscos de direccidn v se utilizardn piezas especiales adecuadas. Se evitara el enfrentamiento de dos ramales
sobre una misma tuberia colectiva. Se sujetardn mediante bridas o ganchos dispuesios cada 70 cm para fubos de
didmelro no superior @ 5 em y cada 50 em para didmetlros supericres. Cuando la sujecién se realice a paramentos
verticales, éstos tandran un espesor minimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjades llevaran fomo interior
eldstico y seran regulables para darles la pendiente adecuada. Les pasos a través de forjados, o de cualquier elemenio
estructural, se hardn con contralubo de material adecuado, con una holgura minima de 1 cm, que se retacard con
masilla asfaltica o malterial elastico

Las bajantes se ejecutaran de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberd ser
menor de 12 cm, con elemenios de agarre minimos enire forjados. La fijacién se realizard con una abrazadera de
fijacién en la zona de la embocadura, para que cada trama de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las
zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el didmelro. Las bajantes, en cuakquier caso,
se mantendrén separadas de los paramentos. En edificios de més de 10 plantas, se inferrumpird la verticalidad de la
bajante con el fin de disminuir el posible impacie de caida, La desviacién debe preverse con piezas especales o
escudos de proteccion de la bajante y &l angulo de la desviacion con la vertical debe ser superior a 60° a fin de evitar
posibles atascos. El reforzamiento se realizard con elementos de poliéster aplicados “in situ”,

Las venlilaciones pnmarias iran provistas del comespondiente accesorio estdndar que garantice la estangueidad
permanente del remate entre impermeabilizanie y tuberia. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan doladas de
columna de ventilacidn paralela, ésta se montard lo mas prdxima posible a la bajante; para la interconexién anire ambas
se ullizarén accesorios estdndar del mismo material de la bajanle, que garanticen la absorcidn de las distintas
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilacidn. Dicha interconexion se realizard en
cualquier case, en el senlido inversa al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de
venlilacién. Los pasos a lravés de forjades se harén en idénlicas condiciones que para las bajantes. La ventilacidn
terciaria se conectard a una distancia del cierre hidrdulico entre 2 y 20 veces el didmetro de la tuberia. Se realizard en
sentido ascendenie o en todo caso horizontal por una de las paredes del local himeds. Las valvulas de aireacion se
meontardn entre el Ullimo y el pendiimo aparato, ¥ por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparalos. Se
colocaran en un lugar ventilado y accesible. La unidn podra ser por presidn con junta de caucho o sellada con silicona.
El entronque con la bajante se mantendra libre de conexiones de desagle a una distancia igual o mayor que 1 m a
ambos lados.
Se situard un lapén de registro en cada entronque ¥y en trames rectos cada 15 m, que se instalardn en la mitad superior
de la tuberia.

En los cambios de direccidn se siuaran codas de 45°, con registro roscado.

La separacidn enlre abrazaderas serd funcién de la flecha méxima admisible por el tipo de tube.

Aungue se deberd comprobar la flecha méxima citada, se incluirdn abrazaderas cada 1,50 m, para lodo tipo de
tubes, y la red quedard separada de la cara inferior del ferjado un minime de 5 em. Estas abrazaderas, con las que se
sujetaran al forjado, seran de hierro galvanizade y dispondran de forro interior elastico, siendo regulables para darles la
pendiente deseada, Se dispondran sin apriete en las garganias de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los
puntos fijos, los restantes soporles serdn deslizantes y soportardn dnicamente la red. Cuando la generatriz superior del
tubo quede a mas de 25 cm del forjade que la sustenta, tedoes los puntos fijes de anclaje de la instalacion se realizardn
medianle sillefas o trapecios de fijacidn, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arrba y
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aguas abajo), del eje de la conduccidn, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del sopore. En
todos los casos se instalaran los absorbedores de dilatacion necesarios. En tuberias encoladas se ufilizardn manguitos
de dilatacidn o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tuberia principal se prolongard 30 cm
desde la primera foma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fabrica se haran con
contra-tubo de algln material adecuado, con las holguras cormespondientes, segln se ha indicado para las bajanies.

Instalaciones, segin el CTE DB HR, apartado 3.3.3.1, las conducciones colectivas del edificio deberan ir tratadas
con el fin de no provocar molestias en los recintos protegidos vy los recinios habitables, En el paso de fuberias a través
de los elemenios constructivos se ulilizardn sistemas antivibratorios tales como manguites eldsticos estancos, coquillas,
pasamuros estancos y abrazaderss desoldanzadoras. El anclaje de (uberizs coleclivas se realizara a elementos
constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 ka/m®. En los cuartos himedos en los que |a instalacion
de evacuacion de aguas esté descolgada del fogjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente
acustico en la cdmara. Segun el CTE DB HR, apartado 5.1.4, deben ulilizarse elementos elisticos y sislemas
antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos
consiructives.

Segin el CTE DB 5I-1, apariade 3, la resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de
incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, lales coma tuberias, etc.

Tolerancias admisibles
Mo se admilirdn desviaciones respecto a los valores de proyecio superiores al 10%:.

Condiciones de terminacion

Al término de la instalacidn, e informada la direccidén facultativa, el instalador autorizado emilird la documentacion
reglamentaria que acredie la conformidad de la inslalacidn con la Reglamentacidn vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién
Proyecto:
Se cumplira lo indicado en el CTE DB HS 5 y en el Decrelo 13472011, scbre evacuacidn de aguas an los edificios,
- Red horizontal
Conducciones suspendidas:
Material y didmetro segin especificaciones. Registros,
Sujecidn con bridas o ganchos al forjado (eada 70 em). Pendientes,
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a iravés de muros.
Red de desagles:
-« Desagle de aparalos;
Sifones individuales en aparatos sanitanos v conexion a los aparatos,
Botes sifénicos (en su casa). Conexicn y lapa,
Sifones registrebles en desegles de aparalos de bombeo (lavadoras. )
Pendientes de la red horizontal, Conexidn a bajantes.
Distancia maxima de inodoros a bajantes. Conexion del aparato a bajante.
- Sumideros:
Replantec, N® de unidades. Tipo.
Colocacién, Impermeabilizacion, solapos.
Cierre hidrdulico. Conexidn. Rejilla.
- Bajantes:
Malerial ¥ diametro especificados.
Existencia de pasalubos y sellado a traves de forjados.
Dos fjaciones mediante abrazaderas, poar cada tubo.
Proteccion en zona de posible impacto
Remaie de ventilacitn. Se prolonga per encima de la cublerta la longiud especificada
La ventilacidn de bajantes no esla asociada a oiros conductos de ventilacion de locales (tipo Shunt)
= Ventilacidn:
Conducciones verticales:
Disposicién: lipos ¥ secciones segun especificaciones. Comecla colocacién y unién entre piezas.
Aplomado: comprobacién de la vericalidad.
Sustentacion: correcta sustentacidn de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamienilo térmico; espesor especificado. Continuidad del aislamients.
Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijacién. Arrostramiento, en su caso,
Conexiones individuales:
Denvaciones. comrecta conexion con pieza especial de derivacidn. Correcta colocacién de |a rejilla.
Revestimientos o falzeado de la instalacidén: se pondrd especial cuidado en no inlerrumpirlos en lodo su recormido,
desde el suelo hasia el forjado superior. No se admitirén falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de luberias
no sefladas.

Ensayos y pruebas
Segun CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizaran las siguientes pruebas,
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Pruebas de estanqueidad parcial.
Pruebas de estangueidad total.
Prueba con agua.

Prueba con aire,

Prueba con humo.

Conservacion y mantenimiento

En general, se realizardn las cperaciones de mantenimiento y conservacidn segin se indica en el CTE DB HS 5.
apariado 7.

La instalacién no se utilizara para |a evacuacion de otro tipe de residucs que no sean aguas residuales o pluviales,

Se revisard que eslén cerradas lodas las conexiones de los desagles que vayan a coneclarse a la red de
alcantarillado y se taparan todas las arquetas para evitar caldas de personas, materiales y objetos,

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Decumentacidn: cerificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion competente.
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5 - Gestion de residuos

Descripcion

Descripcion

Segun el aticulo 3 de la Ley 22/2011, de Residuos, Gestidn es la recogida, el almacenamiento, el trasporte, |a
valorizacién y la eliminacidn de los residucs, incluida la vigilancia de estas aclividades, asi como la vigilancia de los
lugares de depdsito o verlido después de su cierre,

Segun el articulo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construeeidn y demolicidn: cualguier sustancia y
objelo que se genere en una obra de consiruccidn o demolicién, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intencitn u obligacidn de desprenderse. En fodo caso fendran esta consideracion los que figuren en la Lista europea de
residugs, publicada por Orden MAM/304/2002.

Ademas de féstas se tendrdn en cuenta el resto de definiciones contenidas en el articulo 3 de la Ley 22/2011 y en el
articulo 2 del RD 105/2008,

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Se realizard un coste de la gestidn por m® de los residuos de construccién y demolicién que se generaran en |a
obra, codificados con arregio a la Lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002,
Ademas podran establecerse olros costes de gestidn tales como alquileres, dispositivos de almacenamignto, et

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas de los residuos de construccion y demolicion que se generan en la obra

Segun el arliculo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construccidn y demalicién: cualquier sustancia y
objelo que se genere en una obra de construccién o demolicidn, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intencidn u cbligacidn de desprenderse. En fodo caso fendrén esta consideracién los que figuren en la Lista europea de
residucs, publicada por Orden MAM/304/2002.

Se entiende por Residuo inerte: aguel residuo no peligroso que no expenmenta iransformaciones fisicas, quimicas
o biolégicas significalivas. no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera,
no @5 biodegradable, no afecta negativamente a ofras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar
[ugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, ol contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantas, y en particular no deberan suponer
un fizsgo para la calidad de las aguas superficiales o sublerraneas,

La ufilizacidn de residuos ineries en obras de restauracion, acondicionamienie o rellenc, cumplird lo indicade en el
arficulo 13 del RD 105/2008.

Seqon el articulo 3 de [a Ley 22(2011, se entiende por Residuos peligrosos: aguellos que presenten una o varias
de las caracleristicas peligrosas enumeradas en el anexo ||, y aquelios que puedan aprobar el Gobiemo de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios intermacionales de los gue Espafa sea parte, asi como
los recipientes y envases que los hayan confenido. Segun el ariiculo 3 del RD 105/2008, éste sera de aplicacion a los
residuos de construccidn ¥ demolicién definidos en el articule 2 del mismo, con excepcibn de:

-Las fierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o0 en una actividad de restauracidn, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su deslino a reutilizacion.

- Loz residuos de indusirias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo,

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicades en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestibn de las aguas y de las vias navegables, de prevencidn de las inundaciones o de miligacion de los
efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen econdmico y de preslacidn de servicios de los puerios de inlerés general y por los
tralados internacionales de los que Espafia sea parie.

A los residuos que se generen en obras de construccidn o demaolicidn y estén regulades por legislacidn especifica
sobre residucs, cuando estén mezclados con otros residuos de conslruccidn y demolicidn, les serd de aplicacion este
real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legisiacian,

Seqin el aniculo 8 del RD 105/2008. los éndos reciclados obtenidos como producto de una operaciin de
valorizacidn de residuos de construccion y demalicion deberan cumplir los requisitos técnicos (segdn Anejo 15 de la
EHE-08) y legales para el uso a que se destinen,

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimienta)

Segin el articule 5 del RD 105/2008, el poseedor de los residuas eslard obligado, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerios en condiciones adecuadas de higiene y segundad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su postenor valonzacion o eliminacion.
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Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Almacenamiento, manejo, separacién y valorizacidn de gestién de los residuos en la obra

Obligacienes del productor (promotor} de residuos de construccldn y demelicién, segin el articulo 4 del RD
105/2008:

Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor de residucs de construccitn y
demolicién deberd cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Incluir en el proyeclo de ejecucidn de la obra un estudio de geslin de residuos de construccian y
demeolicidn, que contendra como minime:

1.% Una estimacién de la canfidad, expresada en toneladas y en metros cibicos. de los residuos de
eenstruccion ¥ demolicién que se generardn en la obra, codificados con ameglo a la lisla europea de residuos publicada
per Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos ¥ la lista europea de residucs. o noma gue la sustiuya.

2" Las medidas para la prevencidn de residuos en la obra objeto del proyvecto.

3° Las operaciones de reulilizacidn, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos gue
se generaran en la obra.

4.° Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

5.° Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamienio, manejo, separacién y, en su
caso, olras operaciones de gestidn de los residuos de construccidn y demolicidn dentre de la obra. Posteriormente,
dichos planos podran ser objelo de adaptacidn a las caracteristicas particulares de la obra y sus sislemas de ejecucitn,
previc acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6." Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas parliculares del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, clras operaciones de gestidn de los residuos de construccién y
demolicién dentro de la obra.

7.7 Una valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos de construccitn y demalicidn que
formara pane del presupuesto del proyecto en capitulo independignta.

b} En obras de demolicién, rehabiltacién, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos
que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestidn, asi como prever su refirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con ofros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

¢} Disponer de la documentacién que acredile que los residuos de construccidn y demolicién realmenie
producides en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o eniregados a una instalacién de valarizacién o de
eliminacién para su fralamienio per gestor de residucs aulorizade, en los términes recogidos en esle real decreto y, en
particular, en el estudic de gestién de residuos de la obra & en sus modificaciones. La dosumentacion comespondiente a
cada afio naiural deberd mantenerse durante los cince afios siguientes

d) En el caso de obras sometlidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en los términos previstos
en la legislacién de las comunidades auténomas, la fianza o garantia financiera equivalente que asegure &l cumplimiento
de los requisilos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccitn y demolicidn de la obra.

Obligaciones del poseedor (contratista) de residuos de construccion y demaolicion, segin el articulo 5§ del RD
10572008:

1. Ademas de las obligaciones previsias en la nomativa aplicable, la persena fisica o juridica que ejecute la
obra estard cbligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo Hevard a cabo las obligaciones
gue le incumban en relacién con los residuos de construccitn y demolicidn que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direccidn facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construecion y demaolicidn, cuande no proceda a geslionarlos par si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado. estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo veluntaric o convenio de celaboracién para su gestién. Los residuos de construccion y
demalicion se destinardn prafarentermente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a ofras formas
de valorizacién.

3. La entrega de |os residuos de construccidn y demaolicién a un gestor por parie del poseedar habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor vy del productor, la obra de
procedencia ¥, en su caso, el nimero de licencia de [a obra, la cantidad, expresada en toneladas o en melros cibicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, el ipe de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residues publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrere, o narma que la sustituya, ¥ la identificacian del geslor de
las operaciones de desting,

4. El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a manlenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida
o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién,

5. Los residuos de construccion y demoelicion deberan separarse en las siguienies fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de |a obra supere las
siguienies cantidades:
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Homigén: 80 &

Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40 1
Metal: 2 1.

Madera: 1 L

Widrio: 11,

Plastico; 0.5 1.

Papel y carlon: 0.5 1.

La separacidn en fracciones se llavard a cabo preferentemenie por el poseedor de los residucs de consiruccion
¥ demolicidn dentro de |la obra en que se produzcan. Cuando por falla de espacio fisico en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a
un gestor de residuos en una instalacidn de fratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En
esle (limo caso, el poseedor debers oblener del gestor de la instalacidn documentacién acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apariado,

8. El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estard obligado a sufragar los correspondientes
cosles de geslion y a enfregar al producior los cerdificados y demas documentacién acreditativa de la gestidn de los
residuos generados, asi como a mantener la documentacidn correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios
siguientes.

Control de la gestion de los residuos en la obra

Las aclividades de valorizacidn de residuos reguladas en este articulo se ajustaran a lo establecido en el
proyeclo de obra. La direccién facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valoracion in situ.

Estas aclividades se llevaran a cabo sin poner en peligre |2 saled humana y sin utilizar procedimienios i
mitlodos que perudiguen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin
provocar molestias por ruido ni ofores ¥ sin dafiar el paisaje y los espacios nalurales gue gocen de algdn lipo de
proteccidn de acuerdo con la legislacidén aplicable.

Los contenedores deben estar eliquetados correctamente, en funcidn de las caracteristicas de los residuos que
alberguen, de forma gue los trabajadores conozcan dénde deben depositar los residuos,

En el caso de residuos peligrosos que se generen en obras de demolicién, rehabilitacidn, reparacidn o reforma,
gegon el ariculo 17 de la Ley 22/2011, el producior de los mismos debera:

1. Separarlos adecuadamenie y no mezclardes, evitande aquellas mezelas que supongan un aumento de su
peligrosidad o dificulten su gestidn.

2. Envasar y etiquelar los recipienles que conlengan residuos peligroses en la forma que reglamentariaments
se determine,

3. Llevar un registro de los residucs peligrosos producides o importados v desfino de los mismos.

4, Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestion de residuos la informacién necesaria
para su adecuado tratamiento y eliminacidn.
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6 - Condiciones de Recepcion de Productos

Descripcion

1. Condiciones generales de recepcion de los productos
1.1. Cadigo Técnico de la Edificacion

El control de recepcién en obra de productos. equipos y sistemas, se realizard segun se indica en &l Cédigo
Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2,

Esle Pliego de Condiciones, conforme a lo indicade en el CTE, desarrolla el procedimienlo a seguir en la
recepcidn de los productos en funcidn de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) N*® 305/2011 del Pardamenio
europeo y del Consejo de 89 de marzo de 2011 por el que se eslablecen condiciones armonizadas para la
cemercializacién de preductos de construceidn y se deraga la Directiva 89/108/CEE del Consejo..

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacian de
productes de construccion, regula las condiciones gque eslos productes deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del terrilorio espaiiol. Asl, diches productos deben llevar el marcado CE, el cual indica
que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1892.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construceion

Los productos de construccién relacionades en la DPC que disponen de norma UNE EN (para produclos
tradicionales) o Guia DITE (Documents de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya
comercializacién se encuenira deniro de la fecha de aplicacién del marcads CE, serdn recibidos en obra segin el
siguiente procedimienio:

a} Control de la documentacion de los suministros: se verificara la exisiencia de los documentos establecidos en
el articule 7.2.1 de la Parte | del Cédigo Técnico de la Edificacién, incluida la documentacién correspondiente al marcado
CE:

1. Debera ostentar el marcade. El simboto del marcado CE figurard en al menos une de estos lugares:

- g0bre el producto, o

- &n una etiqueta adherida al producio, o

- en el embalaje del producio, o

- &n una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en [a documentacidn de acompafamiento (por ejemplo, en el albardn o factura),

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas téenicas minimas exigidas por la reglamentacién |
por el proyecio, lo gue se hard mediante la comprebacidn de éstas en el etiquetado del marcado CE

3 Se comprobara la documentacidn que debe acompafar al marcado CE, la Declaracidn CE de conformidad
firmada por @l fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacién de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacidn complementaria

- Ensayo inicial de tipo, emifido por un organismo nofificade en productes cuyo sistema de evaluacién de la
conformidad sea 3.

- Ceriificado de control de produccién en fébrica, emitido por un organismo notificada &n productos cuye sistema
de evaluacién de la conformidad sea 2 o 2+,

- Certificado CE de conformidad, emitide por un erganisma notificade en productos cuyo sisiema de evaluacién
de la conformidad sea 1 o 1+,

La informacién necesaria para la comprobacién del marcade CE se amplia para determinados produclos
relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseceion 2.1 de |a presente Parle del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las caracterisiicas técnicas del
marcado, deberd realizarse complementariamente el control de recepcitn medianie distintivos de calidad o medianis
ensayoes, segdn sea adecuado a la caracteristica en cuestion,

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construceidn
1.3. Productos ne afectades por la Directiva de Producios de la Construccion
Si el preducto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra (exceplo en al
caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un cerificado de equivalencia emitido por la
Adminisiracion General del Estado) consiste en la verificacidn del cumplimienta de las caracleristicas técnicas minimas
exigidas por la reglameantacidn y el proyecto mediante los confroles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacién de los suminisiros: se verificard en obra que el producto suministrado viene
acompafiado de los documentos establecidos en los aparados a) y b) del arliculo 7.2.1 de la Parte | del Cédigo Técnico
de la Edificacién, y los documentos de conformidad o aulorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre
los que cabe citar:

Cerlificade de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitide por un
Laboratorio de Ensayo acreditade per ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

En determinados casos particulares, cenificads del fabricante, como en el caso de matenal ebactrico de iluminacién
que acredite |a potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succién en fabricas con categoria de ejecucion
A, si este valor no viene especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b} Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad t&cnica;

Sello ¢ Marca de conformidad a norma emitido por una enlidad de cedificacion acreditada por ENAC (Entidad
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Macional de Acreditacién) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1395.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades
espaficlas aulorizadas acluaimente son: el Instituto de Ciencias de la Construccién “Eduarde Torroja”™ (IETec), que emile
&l Documento de ldoneidad Técnica (DIT), ¥ el Institut de Tecnologia de la Construccio de Catalunya (ITeC), que emite
&l Documento de Adecuacion al Uso (DALY,

c) Confrol de recepcidn mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producio realizado por un Laberatorio de Ensayo acreditado por una

Comunidad Autbnoma o por ENAC.
A conlinuacidn, en el aparado 2. Relacion de producios con marcado CE, se indicea donde |ocalizar los

documentos donde se especifican los producios de edificacién a los que se les exige el marcada CE.
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2. Relacion de productos con marcado CE

La ultima resolucién publicada en el momento de [a redaccidn del presente documenio es la Resclucién de 19 de
agosto de 2013 de la Direccion General de Indusiria, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de
MNoviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Mormas UME gue son transposicidn de nomas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia ¥ la enfrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de la construceidn,

En esla resolucién gue puede encontrarse en la pagina web del Ministeria de Fomento (Secretaria General Técrica
- Marcado CE}, para cada unc de los materiales de construccién se detalla |a fecha a partir de la cual es obligaterio el
marcada CE, las normas amonizadas de aplicacitn y el sistema de evaluacién de |a conformidad y en la Resolucién de
15 de diclembre de 2011 de la Direccién General de Industria, se podra consultar el listade de productos de
construceion con marcado CE conforme al Documento de ldoneidad Técnica Europeo (DITE).

En el siguiente apartado (2.1) se relacienan les productos para los que se amplia la informacitn. Producios con
informacién ampliada de sus caracleristicas. Se trata de productos para los que se considera oporiune conocer mas a
fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de
use frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacidn vigente.
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Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas

Relacion de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia la informacién, por considerarse
oportuno conocer més a fondo sus especificaciones bécnicas y caracleristicas a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya
que son productes de uso frecuente y determinanies para garantizar las exigencias basicas que se establecen en |a
reglamentacion vigenie.
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1. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON

Ammaduras pasivas de acero para su colocacion en hormigén para uso estructural, de seccidn transversal circular o
practicamenie circular, suminisirade como producto acabado en forma da:

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frio) y productos enderezados.

- Paneles de mallas electrosoldados fabriados mediante un proceso de produccion en serie en instalacion fia,
- Armaduras basicas elecirosoldadas en closia,
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE;
Obligatoric desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE EN 10080. Acero para el armado de
hermigén, Acero soldable para armaduras de hormigién armadeo. Generalidades.

Sistemas de evaluacisn de la conformidad: 1+,

Identificacidn: Se comprobara que |a identificacion del products recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimients y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles:

a. Soldabilidad y composicidn quimica.

b. Propiedades mecinicas (traccidn méxima, limite eléstico, carga de despegue en unicnes soldadas, o aladas,
resistencia a fatiga, aplitud al doblado).

c. Dimensiones, masa v tolerancia.

d. Adherencia y geometria superficial

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto oslenta los distintivos de calidad exigides en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.

= Ensayos,

Se realizaran los ensayos exgidos por la nermativae de obligads cumplimiento (EHE-DB) y, en su caso, por el
proyecio o por la direccién facultativa,

Ensayos regulados, segln condiciones del marcads CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:

Barras, rellos y productos enderezados (segin EN 1S015630-1)

a. Ensayo de fracecidn

b. Ensayo de doblado

c. Ensayo de fatiga por carga axial

d. Medicién de la geometria superficial

e. Determinacion del area relativa de corruga o de grafila

{. Determinacion de la desviacién respecto de la masan neminal por metro

g. Analisis quimico

Mallas elecirosoldadas (segdn EM 1S015630-2)

a. Ensayo de traccidn

b. Determinacidn de |a carga de despegue en las unionas

c. Ensayo de faliga por carga axial

d. Andlisis quimicos

Mallas electrosoldadas (segin EN 1SO15630-1)

a. Medicién de la geometria suparficial

b. Determinacidn del area relaliva de cormuga o de grafila

¢. Delerminacidn de la desviacion respecio de la masan nominal por meiro

Armadura basica electrosoldada en celosia (segun EN 15015630-1)

a. Ensayo de traccion

b. Medicidn de la geometria superficial

c. Determinacién del area relativa de corruga o de grafila

d. Determinacién de la desviacidn respecto de la masan nominal por metro

e, Analisis quimico

Armadura bdsica electrosoldada en celosia (segdn anejo B UNE EN 10080)

a. Determinacidn de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas.

2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PLACAS ALVEOLARES

Placas alveclares prefabricadas, por extrusion, encofrade deslizante o moldeo, para use en forjados y cubiertas,
hechas de hormigdn pretensado o armads de densidad normal, de las siguientes dimensiones:

- Elementos pretensados: canto méximo: 450 mm, anchura méxima: 1200 mm,

- Elementos armados: eanto maxime: 300 mm, anchura maxima sin armadura transversal: 1200 mm, anchura
maxima con armado transversal: 2400 mm.

Las placas tienen canle constante, y se dividen en una placa superior & inferior (lambién denominadas alas),
unidas por almas verlicales, formando alveclos como huecos longitudinales en la seccion ransversal, que es conslante
¥ presente un eje vertical simétrico.

Son placas con bordes laterales provistos con un perfil langitudinal para crear una Bave a corante, para transferir
el esfuerzo vertical @ fravés de las junias entre piezas contiguas. Para el efecto diafragma, las juntas fienen que
funcionar como junias horizontales a corlante.

Las placas se pueden usar acluande de forma conjunta con una capa de compresion estruclural moldeada in sty
sobre la pieza, distinguiéndose asl des tipos de forjados:

- Forjado de placa alveolar. que es el fofjado hecho con placas alveclares después del macizado de las juntas,

- Forjado de placa alveolar compuesio: que es el forjado de placas alveolar complementado con una capa de
compresién in situ,
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Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcado CE: ocbligaloric a pariir del 1 de marzo de 2008, Norma de aplicacién: UNE-EN 1188 Productos
prefabricados de hormigdn, Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
|dentificacion: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por |a normativa de obligade cumplimiento vy, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles y del método
de marcado CE ulilizado por el fabricante (método 1: dedaracién de dalos geométricos y de las propiedades de los
materiales; méiodo 2 declaracidn del valor de las propiedades de producto; métode 3: declaracidn de la conformidad
con las especificaciones de disefio dadas):
a. Resislencia a compresidn del harmigdn, en Nimm?
b. Resistencia Ultima a la traccion y limite elastico (del acera), en Nimmé.
c. Resislencia mecanica: geomelrfa y materiales (matodo 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN/m (método
2), especificacién de disefio (mélodo 3).
d. Clase R de resistencia al fuego: geomelria y maleriales (métode 1), resislencia al fuego, en min (método 2),
especificacidn de disefio (mélode 3).
e, Aislamiento al ruido aéreo y transmisidn del ruide por impacio: propiedades aclsticas, en dB,

f. Detalles constructives: propiedades geoméliricas, en mm, y documentacion técnica (datos de construccidn lales
come medidas, lolerancias, disposicion de la armadura, recubrimienio del hommigtn, condiciones de apoyo
transitorias y finales previsias y condiciones de elevacion).

0. Condiciones de durabilidad.

- Distintives de calidad:
Se comprobard que el producto estenta los distintivos de calidad exigides. en su caso, por el proyecto o por la
direccitn faculiativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, @n su caso, por &l proyecio o
por la direceién facultaliva. Ensayes regulados sobre el producio terminade que pueden estar especificados:
Comprobacién del medelo de disefio para la resistencia a cortante. Deslizamiento inicial de los cordones. Seccién
transversal y longitudinal: medidas. Fisuras de agnetamiento, por inspeccién visual Recubrimiento de hormigon, medido
en bordes. Rugosidad para la resistencia a cortante. Agujeros de drenaje, &n los lugares especificado. Resistencia del
harmigdn, sohre testigos extraidos del producto: resistencia a compresidén o resistencia al agrietamiento por traccidn.
Otros ensayos regulados en la noma egropea EN 13368,
3, PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PILOTES DE CIMENTACION
Pilotes de cimenacién producidos en planta como elementos de hormign armado o prelensado, fabricados en
una sola pieza o en elemenios con juntas integradas en el proceso de moldeo. La seccidn transversal puede ser sdlida o
de ndcleo hueco, bien prismadtica o bien cilindrica. Puede asimisme ser constanie a lo largo de toda la longitud del pilote

o disminuir parcial o lotalmente a lo largo del mismo o de sus secciones longitudinales.
Les pilotes contemplades en la norma UNE-EN 12794 se dividen en las clases siguientes:

Clase 1: Pilotes o elementos de pilole con armadura distribuida yfo armadura de pretensado con o sin pie de
pilole agrandado.

Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesia por una Unica barra situada en el centro
Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE:

- Dbligatorio a partir dal 1 de enero de 2008, Norma de aplicacion: UNE-EN 12784, Producios Prefabricados de
hormigén, Pilotes de cimentacién.

- Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: El simbolo del marcade CE ird acompafado por el nimero de identificacidn del organismo de
cerificacién, el nombre o marca comercial, los dos dltimos digitos del afo, el ndmero de certificado de conformidad CE,
referencia a esta norma, la descripcion del producto (nombre, material, dimensiones y uso previsto), la case del pilote, la
clasificacidn de las juntas para piloles compuesios por elementos e informacidén sobre las caracieristicas esenciales.

Se comprobard que la identificacidn del producto recibide se corresponde con las caracleristicas exigidas por la
nommaltiva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracieristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresion del hormigdn (M/mm2)
b. Resistencia ultima a traccion y limite elastico del acero (armado o pretensado), (Nfmm2)
¢, Propiedades geométricas:
¢.1. Tolerancias de fabricacion (mm)
- rectitud del eje del fuste del pilole
- desviacién de las secciones fransversales
- desviacidn angular
- posicién del acero de armade y prelensade (segun la clase)
= recubnimiento de la armadura.
¢.2. Dimensionas minimas
- factor de forma (segun la clase)
- dimensiones del pie agrandado
c.3. Juntas del pilote
c.4. Zapala del pie
- desviacion del eje ceniral
- desviacion angular
d. Resistencia mecdnica (por calculo), (KNm, KN, KN/m)).
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e. Durabilidad:
e.1. Contenido minimo de camento
e.2. Relacion maxima agua/cemanto
e.3. Contenido méaximo de clorunos (%)
e.4, Conlenido maximo de dlcalis
e.5. Proteccion del hormigén recién fabricado contra la pérdida de humedad
€.6. Resislencia minima del hormigdn
.7, Recubrimiento minimo del hormigén y calidad del hormigén del recubrimients
e.8. Integridad
f. Rigidez de las junias del pilote (clase).

La resistencia mecénica puede especificarse mediante tres mélodos que seleccionard el fabricante con los
criterios que se indican:

Mélodo 1: medianie la declaracién de datos geoméiricos v propledades de los materiales. aplicable a
productos dispanibles en catalogo o en almacén,

Métode 2. declaracion del valor de las propiedades del producto (resistencia a la compresion axial para
algunas excentricidades, resistencia a la traccién axial, esfuerzo corlanle resstente de las secciones criticas,
coeficientes de seguridad del material empleados en el calculo, aplicable a producios prefabricades con las propiedades
del producte declaradas por el fabricante.

Metodo 3: medianie la declaracidn de Ia conformidad con las especificaciones de disefio dadas, aplicable a
los casos restantes.
- Distintivos de calidad:
e comprobard que el produclo ostenta los distinlives de calidad exigidos, en su caso. por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracleristicas exigidas.
Ensayos:
La conformidad del producto con los requisiios perlinenies de esta norma puede ser evaluada mediante ensayos
de recepcidn de una partida de la enlrega. Si la conformidad ha sido evalusda mediante ensayos de tipo inicial o
mediante un conlrol de produccion en fabrica incluide la inspeccion del products, no es necesaro un ensayo de
recepcion.
Se realizaran los ensayos exigides por la normativa de obligado cumplimiento y, en su casa, por el proyecto o
por la direccién facullativa. Ensayos regulados gue pueden estar especificados:
Ensayos del hormigdn: resistencia a compresitn, absorcidn de agua, densidad seca del harmigdn.
Medicién de dimensiones y caracleristicas superficiales: medicidn de la perpendicularidad de la corona del pilote
y de la base del pilcte respecto a su eje,
Peso de los productos.

Ensayos de carga hasta las condiciones limites de disefio, sobre muestras a escala real para verificar la

resistencia macanica.
Werificacidn de la rigidez y robusiez de las junias de los pilotes mediante un ensayo de choque seguide de un
ensayo de flexion,
4, PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADODS
Elementos prefabricados para forjados nervados fabricades con hormigén de pese nomal, armado o pretensado,
empleados en fonades o tejades. Los elementos constan de una placa superior ¥ uno o mas (genaralmente dos) nervios
gue contienen la armadura longitudinal principal; también, pueden constar de una placa inferior y nervios transversales,
Condiciones de suministro y recepeian
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007, Morma de aplicacion UNE-EN 13224,
Preductes prefabricades de hormigén. Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+,
Idenlificacidn: Se comprobara que la identificacion del products recibide se carresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiente v, en su case, por el proyeclo o por la direccian facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles y dal método de
marcado CE ulilizade por el fabricante (método 1. declaracién de datos geométricos ¥ de las propiedades de los
materiales, método 2: declaracién del valor de las propiedades de producto; método 2 declaracitn de la conformidad
con las especificaciones de disefio dadas):
a. Resistencia a compresidn del hormigan, en Mimm? .
b. Resistencia ultima a la traccidn y limite elastico (del acero), en Nimm? .
c. Rasistencia mecanica: geometria y materiales (métado 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kNim (métoda
2), especificacion de disefio (mélodo 3).
d. Clase R de resistencia al fuego: geomelria y materiales (mélode 1), resistencia al fuego, en min (método 2,
especificacion de disefio (método 3).

e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacién técnica (datos geométricos y
propiedades de los maleriales insertos, incluidos los dates de consiruccién tales como dimensiones, folerancias,
disposicin de las armaduras, recubfimienio del hormigén, caracteristicas superficiales (cuando sea pedinents),
condiciones de apoyo transilorias ¥ finales esperadas y condiciones del levantamienta),

f. Condiciones de durabilidad.
- Dastintivos de calidad:
Se comprobaré gue el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su case, per el proyecto o por la
direccion faculialiva, gue aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayes exigidos por |a normativa de obligado cumplimients y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Los ensayos scbre el producte terminado estdn regulados en la norma europea EN
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13369:2004.
5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES

Elementos prefabricades lineales . lales como columnas, vigas y marcos, de hormigdn de pesa normal, armado o
prelensado, empleados en la construccion de estructuras de edificios y ofras obras de ingenieria civil, a excepcién de los

puenies.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007, Norma de aplicacién UNE-EN 13225. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales fineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
Identificacién: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles y del mélodo de
marcado GE ulilizade por el fabricante (métode 1; declaracidn de daios geoméiricos v de las propiedades de los
materiales; método 2. declaracidn del valor de las propledades de producio; método 3: declaracidn de la conformidad
con las especificaciones de disefio dadas):
a, Resistencia a compresién del hormigon, &n Nimm?.
b. Resistencia dltima a la traccion y limite elastico (del acero), en Mimm?,
¢. Resistencia mecanica: geomelria y maleriales {(método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN'm (método
2), especificacidn de disefo (métoda 3),
d. Clase R de resisiencia al fuego: geometria y mateniales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2},
especificacidn de disefio (método 3).

. Detalles constructives: propiedades geométricas, en mm y documeniacion técnica (datos geométricos y
propiedades de los malerales inserfos, incluidos los datos de construccion tales como dimensiones, lolerancias,
disposicién de las armaduras, recubrimianto del hommigdn, condiciones de apoyo transilorias y finales esperadas y
condiciones del levantamiento).

{. Condiciones de durabilidad frente a la corrosidn.
- Diglintives de calidad:
Se comprobard que el producio ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su casa, per el proyecto o por la
direccidn facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas,
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por [a normaliva de obligado cumplimiento ¥, @n su caso, por &l proyecto o
por la direccidn faculiativa, Los ensayos sobre el producto terminado estan regulados an la norma europea EN 13368
6. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBANILERIA
Piezas de arcilla cocida usadas en albafileria (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estruciuras de carga y no
portanies, asi como muras y particiones interioras, para su uso en edificacion).
Se distinguen dos grupos de piezas:
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m? | para
uso en fabrica de albadileria revestida.
Piezas HD, que comprendan:
- Todas las piezas para fabnca de albafilleria sin revestir,
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fabricas reveslidas.
Condiclones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Morma de aplicacidn: UNE-EN 771-1,
Especficaciones de piezas para fabneas de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 2+ para plezas de categoria | (plezas donde la resistencia a
compresidn declarada tiene una probabilidad de fallo no supenor al 5%), & 4, para piezas de calegoria || (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria [).

Identificacidn: Se comprobara que la identificacion del producio recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.

Piezas LD:

a. Tipo de pieza: LD.

b. Dimensicnes y lolerancias (valores medios),

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Resislencia a compresidn nominal de la pieza, en N/mm2. y categoria: | & Il (en elemenios con exigencias

estructurales).

b. Geometria y forma.

¢. Tolerancias (recorrida).

d. Densidad aparente y absoluta, en kgim3, y tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.

e. Propiedades térmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias (érmicas).

{. Resistencia a la heladicidad: FO. exposicion pasiva, F1: exposicidn moderada, F2; exposicion severa,

g. Conlenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

h. Expansién por humedad y su justificacidn (an elementos con exigencias estructurales).

i Reaccidn al fuego (clase) (en elemenios con exigencias frente al fuega).

j. Permeabilidad al vaper de agua (para elementos exieriores).

k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).

Piazas HD:

2. Tipo de pieza: HD.

b. Dimensiones y tolerancias (valores medios),

c. Resistencia a la heladicidad; FO: exposicién pasiva, F1: exposicién moderada, F2. exposicién severa,
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Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresién nominal de la pieza, en Nimm?, y categoria: | 6 II. (en elementos con exigencias
estructurales).
b. Geometria y forma.
c. Tolerancias (recorrido)
d. Densidad aparenie y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres calegorias: D1, D2, Dm.
e. Absorcién de agua (en barreras anficapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista).
f. Percentaje inicial de absercién de agua (succién),
g. Propiedades térmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias térmicas),
h. Conlenido de sales solubles aclivas (en elementos con exigencias estructurales),
i. Expansién por humedad y su justificacion (en elementos con exigencias estructurales).
|- Reaccion al fuego (clase) (en elemenios con exigencias frente al fuega).
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores),
I. Adherencia (en elemenios con exigencias estructurales),
- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos. en su caso, per el proyecio o per la
direccidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecta o
por la direccidn facultativa. Ensayes regulados que pueden eslar especificados;

Para plezas LD:. Dimensiones y tolerancias. Geemetria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta,
Resistencia a compresién. Resistencia lérmica. Resistencia al hieloideshielo. Expansisn por humedad. Contenido de
sales solubles activas. Reaccidn al fuego. Adherencia.

Fara piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta.
Resistencia a compresién. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo, Absorcidn de agua. Succidn, Expansién
por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reaccidn al fuego. Adherencia.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimienta)

Las piezas se suminisirarén a la obra sin que hayan sufrido dafios en su transporte y manipulacién que deterioren
el aspecto de las fibricas o comprometan su durabilidad, v con la edad adecuada cuando ésia sea decisiva para qua
satisfagan las condiciones del pedido.

Se suministraran preferentemente paletizados y empaquetados. Los paguetes no serdn totalmente herméticos
para permitir el inlercambio de humedad con el ambiente.
Las piezas se apilaran en superficies planas, impias, no en contacto con el terreno.
7. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Piezas realizadas principaimenie a partir cales y maleriales silicens para fébricas de albanileria, endurecidos por
la accién del vapor a presidn, cuya utiizacén principal sera en muros exteriores, muros intericres. sétanos,
cimentaciones y fabrica externa de chimeneas
Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE: cbligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-2. Especificaciones de
piezas para fibricas de albafileria. Pane 2: Piezas silicocalcireas,

Sisternas de evaluacidn de la conformidad: 2+ para piezas de calegoria | (piezas donde la resistencia a
compresitn declarada liene una probabilidad de fallo no superior al 5%), & 4, para piezas de categoria Il (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de calegoria |).

ldentificacién: Se comprobard que la identificacidn del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su case, por el proyecto o por la direccian facultativa,
a. Dimensiones, en piezas no rectangulares. dngula de la pendiente.
b. Apfitud de wso con morero de capa fina.
c. Configuracidn.
d. Resistencia a compresién nominal de la pleza, en N/mmé, y categoria: 14 11,
€. Densidad seca aparente.
Caractarislicas reguladas que pueden estar especilicadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Densidad seca absolula.
b. Volumen de huecos para rellenar totalmente con mortero, en mm? (si fuera aplicabie).
¢. Propiedades térmicas,
d. Durabilidad {por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utiicen en lugares donde haya riesgo de
hielofdeshielo y cuando estén himedas).
e. Absorcién de agua (para elementos exteriores),
f. Permeabilidad al vapor de agua (para elemenlos exteriores),
g. Reaccidn al fuego (clase),
h. Adherencia: grado de adherencia de la pieza en combinacién con el mortero (en el caso de requisitos
estructurales).
- Distintivos de calidad.
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, per el proyecio o por la
direccidn faculiativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:
Dimensiones. Densidad seca. Resistencia 2 compresidn. Propledades térmicas. Durabilidad al hielo/deshiglo.
Absorcion de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad. Reaccién al fuege. Grada de
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adherencia.
8. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Bloques de hormigén de dridos densos y ligeros, o una combinacién de ambos, utiizados coma revestimientos o
expuestos en fabricas de albafileria de edificios, autoportantes ¥ no auloportanies, y en aplicaciones de ingenieria civil,
Las piezas estdn fabricadas a base de cemento, aridos y agua, y pueden contener aditives y adiciones, pigmentos
colorantes y ofros materiales incorporades o aplicades durante o después de la fabricacién de |a pleza, Los bloques son
aplicables a todo lipo de muros, incluyendo mures simples, tabigues, paredes exteriores de chimeneas, con camara de
aire, divisiones, de conlencidn y de sdlanos.

Los blogues de hermigén deberdn cumplir la norma UNE-EN 771-3; Especificaciones de piezas para fabricas de
albafileria. Parte 3: Bloques de hormigén (con arides densos y ligeres). Ademds, se eslard a lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Blogques de Hormigén en las Obras de Construccidn
vigente,

Condiciones de suministro y recepcidn

- Marcado CE® obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-3. Especificaciones de
phezas para fabricas de albafileria. Parle 3; blogues de hormigon {con dridos densos y ligeros). Sistemas de evaluacion
de conformidad: sistema 2+ para bloques de categoria | (piezas donde la resistencia a compresidn declarada fiene una
probabilidad de fallo no superior al 5%); sistema 4 para blogues de calegoria |l (piezas que no cumplen con el nivel de
confianza de los elementos de categoria ).

Identificacién: Se comprobarad que la identificacién del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento ¥, &n su casa, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Tipo, seguln su uso: comn, cara vista y expuesio.

b. Dimensiones (longiud, anchura, altura), en mm, ¥ lolerancias, se definen tres clases: D1, D2 y D3

c. Configuracion de la pieza (forma y caracleristicas).

d. Resisiencia a compresién o flexolraccién de la pieza, en Nimm2, v categoria: | & Il

Caracieristicas reguladas que pueden esiar especificadas. en funcidn de los requisifos exigibles:

a. Densidad aparente en seco (para efectuar el calculo de carga, aislamienio aclstico, aislamiento térmico,
resisiencia al fuego).

b. Densidad seca abscluta para el hormigén (en caso de requisitos acuslicos).

. Propiedades térmicas.

d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de biogues protegidos completamente frente a la
penetracidn de agua (con revestimienio, muros inleriores, efc.) no es necesano hacer referencia a la resistencia al
hiele-deshielo,

e. Absorcidn de agua por capilaridad, en gfom3 (para elementos exteriores),

. Variacién debida a la humedad.

g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos axtenones),

h. Reaccién al fuego (clase).

i. Resistencia a la adherencia a corante, en combinackin con el morlero, en Nimm2 (en caso de requisitos
estructurales).

|. Resistencia a la adherencia a flexion en combinacién con el mortero,

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccidn facultativa. Ensayos reqgulados que pueden estar especificados:

Dimensiones y lalerancias, Configuracidn. Densidad. Planeidad de las superficies de |a cara vista. Resistencia
mecdnica. Variacion debido a la humedad. Absorcidn de agua por capilaridad. Reaccitn al fuego (generalmente clase
A1 sin ensayos), Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible estableceras por ensayo o caloulo). Resistencia a la
adherenciales posible establecera por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua(es posible
establecerla por ensayo o cilculo),

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
Los bloques s& apilaran en superficies planas, limpias, no en contacio con el terreno.
5i se reciben empagquetados, el envoltorio no sera totalmente hermético.

5, BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Bloques de hormigdn curados en auloclave (HCA), utiizados en aplicaciones autoportantes y no autoporantes de
mures, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contencién, cimentacidn y uscs generales bajo el nivel del
sueln, incluyendos muros para proteccion frente al fuego, aislamiento térmico, aislamienlo acistico y sistemas de
chimeneas (excluyendo los conductos de humes de chimeneas).

Las piezas estdn fabricadas a parlir de ligantes hidraulicos tales come cemento yfo cal, combinade con
maleriales finos de naluraleza silicea, materiales aireantes y agua.

Las piazas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y olros dispositivos de ajuste.

Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006, Morma de aplicacidn; UNE EN 771-4,

Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 4. Blogues de hormigdn celular curado en
autoclave,

Sistemnas de evaluacidn de conformidad: sislema 2+ para bloques de categaria |; sistema 4 para blogques de

categoria Il,
Identificacion; Se comprobard que la ideniificacion del preducto recibido se comesponde con las caracteristicas

exigidas per la normativa de ebligade cumplimiento y, en su case, por el proyecto o por la direccidn facultativa,
a. Dimensiones (longitud, anchura, allura), en mm, y tolerancias para usos generales, con morleros de capa fina
o ligeros.
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b. Resistencia a compresién de la pieza, en N'mm?, no debe ser menor que 1,5 Nimm?, y categoria: | (piezas
donde la resistencia a compresion declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) 6 Il (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria 1),

. Densidad aparente en seco, en kg/m?®,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:
a. Propiedades de los materiales relacionados,
b. Propiedades de |as formas relacionadas.
c. Durabilidad: resistencia al hielofdeshielo.
d. Uso previsto,
e, Densidad seca absolula, en kg/m3 (cuando proceda, ¥ siempre en caso de requisitos acusticos).
f. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempre en caso de exigencias térmicas).
9. Variacién debida a la humedad (euando proceda, y siempre en caso de exigencias eslructurales).
h. Permeabilidad al vaper de agua (cuando proceda, y sismpre para elementos exteriores).
i Absoreién de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara vista),
j. Reaccién al fuege (clase) (en elementos con requisitos de resistenda al fuega).

k. Resistencia a la adherencia a cortanie, en combinacion con el mortero, en Nfmm2 (en caso de requisitos
estruclurales).

I. Resistencia a la adherencia a flexion en combinacién con el morters. (cuando lo requieran las normas
nacionales).
- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, per el proyecio o
peor la direccidn faculativa. Ensayos reguladas que pueden eslar especificados:

Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad abscluta en seco. Resislencia a compresion, Varacian
debida a la humedad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o calculo). Resistencia a la adherencia
(es posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). Permeabilidad al vapor de agua (es posible establecerla
por ensaye o célcule). Absorcion de agua. Reaccidn al fuego. Durabilidad.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacidon y mantenimiento)
Los bleques se apilardn en supericies planas, Impias, no en contacto con el terrena,
5i se reciben empaguetados, el anvoltorio no sera totalmente hermético.
10. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA
Es un elements prefabricado, para asemejar a la piedra natural, mediante moldeado o compresién, para fabricas
de albafileria. La piedra arlificial de fébrica de albafileria, con dimensidn mayer 650 mm, puede ser portante o no
poranie,
Condiciones de suministro y recepeidn
- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de abnl de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-5. Especificaciones de piezas para
fabricas de albafileria. Parte 5: Piezas de piedra natural,

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | y 4 para piezas de categoria Il,

Identificacion: Se comprobard que la identificacién del products recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la narmativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles, para armaduras
de junta de tendel para uso eslructural:
a. Dimensianes.
b. Categoria de las tolerancias, D1, D2 o D3
¢. Resislencia a compresién media y categoria de nivel de confianza. Categoria | piezas con una resistencia
declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. Categoria Il piezas con una resisiencia declarada
igual al valor medio obtenido en ensayos, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.
En funcién del uso para los cuales el elemento es puesio en el mercado:
a. Densidad aparente
b. Densidad absoluta
c. Variacién por humedad
d. Conductividad térmica
. Resistencia al hielo/deshielo
- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o per la

direccian facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos;

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de cbligade cumplimiento y, en su caso, por el provecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados, segun condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificadas:

a, Dimensiones, ensayos segin EN T72-16.

b. Planeidad de las superficies, ensayos segin EN 772-20,

¢. Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos segun EN 772-13,
d. Resistencia a compresidn (media), ensayos segin EN 772-1,

€. Absorcidn de agua, ensayos segin EN 772-11.

{. Propledades térmicas, ensayos segln EN 1745,

g. Permeabilidad al vapor, ensayos segun EN 772-11.

h. Reaccidn al fuego, ensayos segan EN 13501-1.

i. Vanacién debida a [a humedad, ensayos segin EN 772-14,
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J. Resistencia a [a adherencia, ensayos segin EN 1052-3.
11. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Es un producto extraido de canlera, fransformado em un elemento para fabricas de albadileria, medianie un
proceso de manufacturacion. La piedra nalural de fabrica de albafileria, con espesor igual o superior a 80 mm, puada
ser porfanie o no poriante.

Tipos de rocas:

- Rocas igneas o magmaticas (graniio, basalto, ...}

- Rocas sedimentanas (calza, travertino,...)

- Rocas metamérficas (pizarra, marmel,... )
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacian: UNE-EN T71-6:20068. Especificaciones de

piezas para fabricas de albafiileria. Parie &: Piezas de piedra natural.

Sistemas de evaluacitn de la conformidad: 2+ o 4.

Identificacién. Se comprobard que la identificacion del products recibido s& cormesponde con las caracterislicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direceion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles, para
amaduras
de junta de lende| para uso estructural:
a. Dimensiones nominales y tolerancias.
b. Denominacién de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre fradicional, familia petroldgica, color tipico y lugar
de origen). El nombre petroldgico de acuerdo con la Norma EN 12407
c. Resistencia a compresidn media y las dimensiones y forma de la probela ensayada.
En funcién del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado:
a. Resistencia a la compresién normalizada.
b. Resistencia a flexidn media.
c. Resistencia a la adherencia a cortante.
d. Resistencia a la adherencia a flexian.
e, Porosidad abierta.
f. Densidad aparente.
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo).
h. Propiedades {érmicas.
- Diistintives de calidad:

Se comprobard gue el producto ostenta los distintives de calidad exigides. en su caso, per el proyecio o por la

direccian facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiente y, en su caso, por el proyecto o
por la direccign facultativa. Ensayos regulados. segin condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) gue pueden estar
especificados.

a. Dimensionas y tolerancias, ensayos seqln EN 772-16, EM 7T72-20 y EN 13373
b. Configuracién, ensayos segan EN 772-16.
¢. Densidad aparenle, ensayos segin EN 1936,
d. Resistencia a la compresidn, ensayoes segun EN 772-1
e, Resistencia a flexion, ensayos segin EN 12372,
f. Resislencia a la adherencia a flexion, ensayos segun EN 1052-2.
g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos segan EN 1052-3.
h. Porosidad abieria, ensayos segun EN 1836,
i. Absorcidn de agua por capilaridad, ensayos segdn EN 772-11
|. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos segin EN 12371,
k. Propiedades &micas, ensayos segin EN 1745,
l. Reaccidn al fuego, ensayos segun EN 13501,
12. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS ¥ ANGULDS
Elementos para coneclar fabricas de albafileria entre si o para conectar fabricas de albadileria a otras parles de
la abra y construccidn, incluyendo muros, sueles, vigas ¥ columnas.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005 Norma de aplicacién: UNE-EN 845-1. Especificaciones de
componenies auxiliares para fabricas de albafileria, Pare 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producte recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por &l proyecto o por la direccidn facultativa,

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn del tipo de elementa, segun |a tabla 1 de la
citada norma:

a. Referencia del material’revestimients (1 & 2).

b. Dimensiones

¢, Capacidad de carga a traccién

d. Capacidad de carga a compresion

e. Capacidad de carga a corlante

. Capacidad de carga verical
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Q. Simeiria o asimeiria del componente

h. Telerancia a la pendiente del companente

i. Tolerancia a movimiento y rango méximao

j- Disefio del componente para evitar el paso del agua a través de la cdmara

k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fabrica y morteros, tamafio, nimero y situacién de las fijaciones y

cualquier inslruccion de instalacién o montaje
. Identidad del producto

m. Minimo grosor de la junta de mortero (cuando comesponda)

n. Especificacion de dispositivos de fjacién no suministrados por el fabricante y no empaquetado con el producio

- Dislintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyeclo o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiento ¥, &n su caso, por el proyecio o
por la direccion faculiativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:

Fropiedades del material

a. Dimensiones y desviaciones.

b. Capacidad de carga a traccidn, ensayos segln EN 846-4, EN B45-5 y EN 846-6.

c. Capacidad de carga a compresidn, ensayos segun EN 846-5 y EN 846-6.

d. Capacidad de carga a cortante, ensayos segln EN B46-7,

e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de produclo, ensayos segin EN B46-8 y EN 846-10,

I. Desplazamiento/fdeformacion (cuando corresponda) de 1 mm ¢ 2 mm, especificada de acuerdo con &l tipo de
producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos seglin EN 845-4, EN B45-5, EN
B845-6 y EN B846-8.

13. ARMADURAS DE TENDEL
Armmaduras de tendel para su colocacidn en fabrica de albaileria para uso estructural y no estructural.
Pueden ser:
=~ Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres transversales o a un
alambre continuo diagonal

- Malla de alambre anudade, enrascando un alambre alrededor de un alambre longiludinal

- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acers, &n la que se han practicado unos cortes
previamenie,

Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de acerg, con los
correspondientes revestimientos de proteccion.

Para uso no estruciural es valida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han ulilizarse mallas de
alambre soldado, con un tamafo minimo de los alambres de 3 mm.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:
Obligatotio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de
compenentes auxdiares para fibricas de albafileria. Parte 3; Armaduras de junta de lendel de malias de acero.

Sistemnas de evaluacion de la conformidad: 3.

ldentificacidn: Se comprobard que la idenlificacidn del producto recibido se comesponde con |as caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion faculiativa,

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles, para
armaduras de junta de {endel para uso estructural

a. Referencia del malerialirevestimiento.

b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja.

c. Resistencia al core de |as soldaduras,

d. Configuracidn, dimensiones y tolerancias

e. Limite elastico caracteristico de las alambres longitudinales y transversales en Nimm2

f. Longitud de solape y adhesion

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcitn de los requisilos exigitles, para armaduras

de junta de tendel para uso no esiruciural:

a. Referencia del materialirevestimiento.

b. Configuracidn, dimensiones y lolerancias

c. Limite elaslico caracteristico de las alambres y bandas de acero &n Mimm2

d. Longitud de soclape y adhesidn

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producio ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su case, por el proyecto o por la
direccidn faculiativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

= Ensayos:

Se realizaran los ensayes exigidos por la normativa de obligade cumplimiento y, &n su case, por el proyecio o
por la direccion facullativa. Ensayos regulados, segin condiciones del marcado GE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:

a. Dimensiones y tolerancias.

b. Limite eléstico caracteristico y ducliidad de los alambres longitudinales, ensayos segin EN 10002 e I1SO
10606,

€ Limite elastico caracleristico y ductilidad de los alambres lransversales, ensayos segin EN 10002 e 150
10606,
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d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos seqin EN B846-2.
e. Adhesidn, ensayos seglin EN 846-3,

14. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION
Productos manufacturados y norma de aplicacion:
- Lana mineral (MW), UNE EN 13162,
- Poliestireno expandide (EPS). UNE EN 13163
- Poliestireno extruido (XPS). UNE EN 13164,
- Espuma rigida de poliurelano (PUR). UNE EN 13165,
= Espuma fendlica (PF), UNE EN 13186,
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167,
- Lana de madera (VWW). UNE EN 13168,
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13165,
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170,
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171.
Para la recepcion de esta familia de producios es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el
sistema de evaluacién de la conformidad correspondiente en funcidn del usa:
- Sislema 3: para cualquier uso,
- Sistemna 1, 3 y 4 cuando su uso esté sujeto a reglamentacicnes sobre reaccidn al fuego, de acuerdo con lo

siguiente:
Clase (A1, A2, B, C)"; sisterna 1,
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
Clase (Al1a Ei**, F: sistena 4.

*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supane
una mejora en la clasificacién de reaccidén al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de ignicion o la limitacion de
malerial organico).

*** Producios o materiales no cubiertos por [a nota (*).

*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reaccion al fuego (por ejemplo productos o
maleriales de la clase A1 con arreglo a la decisidn S8/603/CE, una vez enmendada).

Ademas, para eslos productos es de aplicacion el apartado 4, de la Seccidn HE-1 Limitacién de la demanda
energélica, del Documento Basico DB-HE Ahorro de Energia del Cddigo Técnico de |a Edificacion, en el que especifica
que:

"“4.3 Control de recepcidn en obra de productos:

1. En el Pliego de condiciones del proyecio se indicaran kas condiciones parliculares de control para la recepcion
de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente témica, incluyendo los ensayos
necasanos para comprobar que los mismas rednen las caracleristicas exigidas en los apartados anteriores.

2. Debe comprobarse que los productos racibidos:

2) corresponden a los especificados en el Pliege de condiciones del proyecto;

b} disponen de la documeniacién exigida,

c) estdn caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se esiablezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucidn de la obra con el visio bueno de la direccidn facultativa, con la frecuencia establecida.

3. En el control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE™.

14.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimienta, que se utilizan para el aislamiento t&mico de
los edificios. Los productos se fabrican en forma de fieliros, mantas, paneles o planchas.

- Marcado CE: obligatorio desde &l 12 de mayo de 2003. Norma de aplicacidon: UNE EN 13162, Producios
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Producios manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de
evaluaciin de la conformidad: 1, 36 4.

ldentificacién; Se comprobara que la identificacién del producio recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccién facultativa,

a. Reaccidn al fuego: Euroclase.

b. Conductividad 1érmica (Wimk).

c. Resistencia térmica (m2KAN).

d. Espesor (mm).

e. Codigo de designacion del producto;

Abreviacidn de la lana mineral: MW,

Mormma del producto: EN 13162,

Tolerancia sobre el espesor; Ti.

Eslabilidad dimensional a una lemperatura especificada: DS({T+).

Estabilidad dimensional 8 una temperatura y @ un grado de humedad del aire especificados: DS(TH).

Carga de compresidn o resistencia a la compresién: CS(10/Y)i.

Resistencia a |a traccion perpendicular a la superficie; Tri.

Carga punifual. PL{5)L

Absorcign de agua en caso de inmersidn de corta duracion: WS,
Abszorcidn de agua en caso de inmersian de larga duracion: WL(P).
Factor de resistencia de difusién del vapor de agua: MUi o Zi.
Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi.
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Deformacién en presencia de una carga de compresion: CC{i1fi2ly)Sc,
Coeficiente de absorcién del ruida practico: API.
Coeficiente de absorcién del ruido ponderado: AW
En el codigo de designacién se incluira la informacion anterior, excepto cuando no existan requisites para las
propiedades,
- Ensayos:
Resislencia térmica y conductividad iénmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional. Resistencia a la traccidn paralela a las caras. Reaccién al fuege. Estabilidad dimensional a
temperalura especifica. Eslabilidad dimensional a lemperalura y humedad especificas. Tensién o resistencla a
compresion. Resistencia a la traccién perpendicular a las caras. Carga puntual Fluencia a compresion. Absorcién de
agua a corto
plazo. Absorcidn de agua a largo plazo. Transmisién de vapor de agua. Rigidez dindmica, Reduccién de espesor a largo
plazo. Absorcién actstica. Resistencia al flujo de aire. Emision de sustancias peligrosas.
14.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Productos manufacturados de poliestirenc expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento
térmico de los edificios. Los producios se fabrican en forma de planchas, rollos u otros articulos preformados.
- Marcade CE: Obligalorio desde el 13 de maye de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13163, Produclos
aislantes lémicos para aplicaciones en la edificacién. Producios manufacturados de poliestirena expandido (EPS).
Especificacién. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.
ldentificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comesponde con las caracieristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
a. Reaccién al fusgo.
b. Conductividad térmica (Wimk).
¢. Resislencia térmica (m2K/W),
d. Espesor (mm).
e. Codigo de designacidn del producte:
Abreviacién del poliestirena expandido: EPS.
Morma del producto: EN 13163,
Tolerancia en espesor; Ti.
Tolerancia de longitud: Li.
Taolerancia de anchura: Wi
Tolerancia de rectangularidad: Si,
Tolerancia de Planeidad: Pi.
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad especificas: DS{THJ.
Resistencia a flexidn BSI.
Tensidn de compresién al 10% de deformacién. CS(10)i.
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS{N)i.
Deformacién bajo condiciones especificas de carga a compresidn y lemperatura: DLT{i)5.
Resisiencia a |a traccién perpendicular a las caras: TR
Fluencia @ compresian GGl yix
Absorcidn de agua a largo plaza: WL{T)i
Absorcidn de agua por difusian: WDV}
Factor de resistencia a la difusién de vapor agua; MU,
Rigedez dindmica: SO
Compresibilidad: CPi
En el cadigo de designacian se incluira la informacidn anterior, excepio cuando no existan requisitos para las
propiedades.
- Ensayos:
Resistencia Wrmica vy conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensianal bajo condiciones normales da laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas
de lemperatura y humedad. Resistencia a flexion, Reaccitn al fuego. Estabilidad dimensional a lemperatura y humedad
especificas. Deformacién bajo condiciones de carga de compresién y temperatura. Tension de compresién al 10% de
deformacién. Resistencia a la traceidn perpendicular 2 las caras. Fluencia a compresidn. Absorcion de agua a largo
plazo por inmersidn. Absorcion de agua a largo plazo por difusién. Resistencia a la congelacién-descongelacién.
Transmisién de vapor. Rigidez dindmica. Reduccidn de espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emisidn de
sustancias peligrosas.
14.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIREND EXTRUIDO (XPS)

Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan
para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, las cuales también son
disponibles con canlos especiales y tratamiento de la superficie (machihembrado, media madera, etc.).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Morma de aplicacidn: UNE EN 13164, Productos
aislanies térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno extruide (XPS).
Especificacion. Sistemas de evaluacién de fa conformidad. 1, 3 6 4.
ldentificacidn: Se comprobard que la identificacién del producto recibide se comesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimienta y, &n su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
a. Reaccidn al fuego.
b. Conductividad térmica (WimkK).
c. Resistencia térmica (m2EwW),
d. Espesar (mm).
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e. Codigo de desgnacion del producio:
Abreviacidn del poliestireno extruido: XPS,
Normea del producto: EN 13164,
Taolerancia en espesor: TL
Tensitn de compresion o Resistencia & compresion CS (101
Esfabilidad dimensianal a temperatura especifica DS (T+).
Estabilidad dimensional a femperatura y humedad especificas: DE(TH).
Resisiencia a la traccidn perpendicular a las caras TRI.
Fluencia a compresidn CC(i1,i2.y)0.
Carga puntual: PL{5)i.
Absorcitn de agua a largo plazo por inmersicn: WLT)L
Absorcion de agua a largo plazo por difusion: WDV
Transmisidn de vapor de agua.
Resistencia a ciclos de congelacidn-deshielo: FTi.
En el cddigo de designacién se incluird la informacidén anterior, exceplo cuande no exislan requisiios para las
propiedades.
- Ensayos;
Resistencia térmica y conductividad térmica. Lengitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional baje condiciones especificas de temperatura y humedad. Tensién de compresion o Resistencia
a compresion. Reaccidén &l fuego. Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Eslabilidad dimensional a
ternperatura y humedad especificas, Deformacion bajo condiciones de carga de compresion y lemperalura. Traccion
perpendicular a las caras. Fluencia a compresidn. Carga puntual Absorcidn de agua & largo plazo por inmersion.
Absorcién de agua a largo plazo por difusién. Resistencia a ciclos de congelacidn-descongelacion. Propiedades de
transmisidn de vapor de agua. Emisién de sustancias peligrosas,
14.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PUR)

Froductos manufacturados de espuma rigida de poluretano, con o sin caras rigidas o flexibles o revestimientos y
con o sin refuerzo integral, que se ulilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El poliuretano (PUR) también
incluye el polisocianurato (PIR).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacidn: UNE EN 13165, Productos
aislanies térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de espuma rigida de polivretano
{PUR). Especificacién, Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4,

Idenlificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracleristicas

exigidas por la normaliva de obligade cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a, Reaccidn al fuego.

b. Conductividad térmica (WmkK),

c. Resistencia térmica (m2KAN).

d. Espesor {mm).

e, Codigo de designacion del producio:

Abreviacidn de la espuma rigida de polivretanc, PUR

Morma del producta: EN 13165,

Teolerancia en espesor. Ti,

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS (TH)

Comporfamiento bajo carga y temperatura: DLT(i}5.

Tensién 0 resistencia 8 compresin: C3 {10/

Fluencia a compresidn: CCH1,i2, y)o.

Resistencia a la traccion perpendicular a las caras: TRI.

Planeidad después de mojado por una cara: FW,

Absorcin de agua a largo plazo: WL{TIL

Transmisién a largo plazo: MU o Zi.

Coeficienie praclico de absorcidn acistica: Api.

Ceeficiente ponderado de absorcion actstica: AW

En el cidigo de designacion se incluira la informacion anferior, exceplo cuando no exisian requisitos para las

propiedades.

= Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longilud y anchura. Espesor. Reclangulandad. Planeidad.

Estabilidad dimensicnal bajo condiciones especificas de lemperatura y humedad. Tensidén de compresidn o
resistencia a compresin. Reaccion al fuego. Deformacién bajo condiciones especificas de compresidn y temperatura.
Resistencia a la traccidn perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Absorcidn de agua. Planeidad después de
mojado por una cara. Transmisidn de vapor de agua. Absorcidn acdstica.

Emisién de sustancias peligrosas. Comenido en celdas cemradas.
14.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENOLICA (PF)
Productos manufacturados de espuma fendlica, con o sin revestimiento, que sa utilizan para el aislamiento t&rmico
de los edificies. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados.

- Marcado CE: Obligatorio desde €l 12 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13166, Productos

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidn. Productos manufaclurados de espuma fendlica (PF).
Especificacién, Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1,3 6 4,
Identificacidn; Se comprobard gue la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracterislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiente y, en su caso, par el proyecio o por la direccion facultativa,
a. Reaccign al fuego.
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b. Conduciividad térmica (Wimk).
c. Resistencia térmica (m2KAW).
d. Espesor (mm).
e. Codigo de designacin del products:
Abreviacidn da la espuma fendlica: PF.
Norma del producto: EN 13166,
Talerancia en espesor; Ti.
Estabilidad dimensional a lemperalura especifica; DS (T+).
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).
Eslabilidad dimensicnal a -20eC: DS (T-),
Resislencia a compresidn: CS (Y.
Resistencia a traccién perpendicular a las caras TR,
Fluencia a compresion CC[i1.i2,y)o.
Absorcién de agua a corlo plazo: WS,
Absorcidn de agua a largo plaza: WLIP),
Transmisién de vapor de agua: MU o Z.
Densidad aparenie: DAL
Contenido de células cerradas: CVER
En el c4digo de designacién se incluird la informagidn anterior, excepto cuando no existan requisitos para las
propiedades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura, Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional bajo condiciones constanies de laboralorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones
especificas de lemperatura y humedad. Comportamiento a flexion. Reaccién al fuege. Estabilidad dimensional a
temperatura especifica. Estabilidad dimensional bajo temperaiura y humadad especificas. Estabilided dimensional a - 20
“C. Resistencia a compresidn. Resistencia a la traccidn perpendicular a las caras. Carga puniual. Fluencia a
compresidn, Absorcidn de agua a corio plazo. Absorcidn de agua @ largo plazo. Transmisidn de vapor de agua.
Densidad aparente. Contenido de células cerradas. Emisién de sustancias peligrosas.
14.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)
Productos manufaclurados de vidrio celular, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento témico de
los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacidn: UNE EN 13187, Productos
mislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion, Productos manufaciurados de vidrio celular (CG).
Especificacion, Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.
Identificacién: Se comprobard que la (dentificacion del producio recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su case, por el proyecta o por la direccidn facultativa.
8. Reaccidn al fuego.
b. Conductividad térmica (WimK),
¢. Resistencia térmica (m2KW).
d. Espesor (mm).
e. Cidigo de designacidn del producto:;
Abreviacitn del vidrio celular: CG
MNoma del producto: EN 13167,
Tolerancia en aspesor. Ti,
Estabilidad dimensional a temperatura aspacifica DS (T+).
Estabilidad dimeénsional a temperatura y humedad especificas: DS(TH)
Tension o resistencia a compresion: CS (Y
Resistencia a flexion: BSI.
Resistencia a fraccitn paralela a las caras: Tpi.
Resistencia a fraccion perpendicular a las caras: TRi.
Carga puntual: PL{P)i.
Absorcidn de agua a corto plazo: WS
Absorcién de agua a large plaze: WL(P)i.
Tranemisién de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresién: CC{i1,i2,y)6,
Coeficiente praclico de absorcion acustica: APL
Ceeficiente ponderado de absorcién acdstica; AW,
En el cidigo de designacién se incluird la informacién anlerior, exceplo cuando no existan requisitos para las
propiedades.,
- Ensayos:
Resisiencia lérmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor, Rectangularidad. Planeidad,
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales de laboratorio, Carga puntual. Reaccitn al
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura especifica. Eslabilidad dimensional en condiciones de femperatura y
humedad especificas. Tensién o resisltencia a compresion. Resistencia a flexion. Resislencia a traccidn paralela a las
caras. Resistencia a traccidn perpendicular & las caras. Fluencia a compresién. Absorcidn de agua. Transmisidn de
vapor de
agua. Absorcidn acustica. Emision de sustancias peligrosas.
14.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)
Freductos manufacturades de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamignta
termico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas.
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- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacidn: UNE EN 13168, Productos
aislantes 1&mmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufaciurados de lana de madera (WAW),
Especificacidén. Sislemas de evaluacidon de la conformidad: 1, 3 6 4.
Identificacion: Se comprobara que |a identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
a. Reaccidn al fuego.
b. Conductividad térmica (VWimK).
c. Resistencia témmica (m2KAV),
d. Espesor {mm).
e. Codigo de designacién del producto:
Abreviacion de la lana de madera: WAV & WW-C.
Norma del producta: EN 13168
Tolerancia en longitud: Li,
Telerancia en anchura: Wi,
Telerancia en espesor: Ti.
Telerancia en rectangularidad: Si.
Tolerancia en planeidad: PL
Tensitn o resistencia a compresidn C8 (Y)i
Resistencia a flexidn: BS+,
Contenido en cloruras: CH,
Estabilidad dimensional a lemperaiura y humedad especificas: DS{TH).
Estabilidad dimensional en condiciones de carga especificas: DS(L).
Carga puntual: PL{2).
Absorcién de agua a corto plazo; WS
Resistencia a fraccion perpendicular a las caras: TR,
Transmisidn de vapor de agua: MU o Z.
Fluencia a compresidn: CC{i1,i2,y)d.
Coeficlente prictico de absorcién acdstica: AP,
Coeficiente ponderado de absorcidn aclstica: AW
En el etdigo de designacidn se incluird la informacién anterior, exceplo cuando no existan requisitos para las
propledades.
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad, Planeidad.

Tensidn o resistencia a compresion. Densidad, densidad superficial. Contenido en cloruros. Estabilidad
dimensional en condiciones de temperatura y humedad especificas. Resislancia a traccidén paralela a las caras.
Reaccidn al fuego. Estabilidad dimensional enm condiciones de presion y humedad especificas, Carga puntual
Resistencia a flaxion. Transmision de vapor de agua. Absorcion de agua a corto plazo. Fluencia a compresidn,
Absorcion acdstica. Emisidén de
suslancias peligrosas, Resisiencia a la carga. Resislencia al choque.,

14.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPE)
Productos manufacturados de periita expandida, con © sin revestimiento o recubrimento, que se ulilizan para el
aislamienio (érmico de los edificios. Los producios se fabrican en forma de planchas o aislamiento multicapa.
- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 13168, Productos
aislantes térmicos para aplicaciones e&n la edificacidn, Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
Especificacion, Sistemas de evaluacion de la conformidad; 1, 3 ¢ 4.
Identificacidn: Se comprobara que la ientificacion del producto recibido se comesponde con las caracieristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, &n su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
a. Reaccidn al fuego,
b. Conductividad térmica (WmK).
¢. Resistencia térmica (m2ZKAN),
d. Espesor (mm).
e, Cddigo de designacidn del proeducto:
Abreviacion de panel de perlita expandida: EPB.
Morma del preducte: EN 13169,
Resistencia a flaxion: BS.
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(H).
Eslabilidad dimensional a temperatura y hurmnedad especificas: DS({T+50).
Tensidn o resistencia a compresidn CS (1007 )i
Deformacién bajo carga y temperatura: DLT(1)5.
Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TR.
Absorcién de agua a corto plazo por inmersion parcial. WS,
Absorcién de agua a corte plaza por inmersidn tofal: WS(T)L
Resistencia a flexion a luz constante: BS(250),
Carga puniwal: PL{Z)L
Fluencia a compresign; CC(i1,i2,y)6.
Transmision de vapor de agua: MU o Z.
En el codigo de designacitn sa& incluira la informacion anlerior, excepto cuando no exislan requisitos para las
propiedades,
- Ensayos:
Resistencia térmica y conductivided térmica, Longitud y anchura. Espesor. Reclangularidad. Planeidad.
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Resistencia a flexion. Estabilidad dimensional en condiciones de lemperalura y humedad especificas. Reaccitn al fuego,
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas. Tension o resistencia a compresidn. Deformacion bajo
tondiciones especificas de carga y temperalura. Traccidn perpendicular a las caras. Absorcidn de agua a corto plazo por
inmersion parcial. Absorcidn de agua a corto plazo por inmersidn tolal. Resistencia a flexién & luz constanie Carga
punitual Fluencia a compresién. Transmisidn de vapor de agua. Emisién de sustancias peligrosas.

14.9. PRODUCTOS MANUFAGTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICE)

Producios manufaclurados de corcho expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento lérmico de los edificios. Los productos se fabrican con granulade de corcho que se aglomera sin
aglutinantes adicionales y que se suminisiran en forma de planchas sin recubrimientos,

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacién: UNE EN 13170, Producios
aislantes lérmicos para aplicaciones en la edificacidn. Productos manufagturados de cercho expandide (ICB),

Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4,

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecio o por la direccian facultativa,

a. Reaccidn al fuego.

b. Conductividad térmica (WimK).

e Resistencia térmica (m2KW).

d. Espesor (mm).

e. Codigo de designacion del producio:

- Abreviacidn del corche expandida: IGB,

- Norma del producio: EN 13170

- Tolerancia en espesor: Ti,

- Estabilidad dimensional a lemperatura especifica: DS{T+).

- Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

- Tensibn de compresién para una deformacidn del 10%: CS (10).

- Resistencia a traccidn perpendicular a las caras: TR

- Carga puntual: PL{P)i.

- Fluencia a compresion: CC(i1,i2,y)é

- Absorcidn de agua a corto plazo; WS,

= Transmisién de vapor de agua: Zi.

- Rigidez dinamica: SDi.

- Compresibilidad:. CPi.

- Coeficiente préctico de absorcidn aclstica: AP

- Coeficiente ponderado de absorcidn acistica: AW,

- Resistencia al flujo de aire; AF.

En el cédigo de designacion se incluird |a informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para las

propiedades.

- Engayos:

Resistencia térmica ¥ conductividad témmica, Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad,

Estabilidad dimensicnal bajo condiciones normales de laboratono. Estabilidad dimensional en condiciones
especlficas de lemperalura y humedad. Comporiamiento a flexién. Reaccién al fuego. Contenide de humedad. Densidad
aparente.

Estabilidad dimensional a lemperatura especifica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas
Deformacian bajo carga de compresién. Esfuerzo de compresién al 10% de deformacién, Traccitn perpendicular a las
caras. Carga puntual. Fluencia a compresién. Resisiencia a cortante. Absorcién de agua. Transmisidn de vapar de agua
Rigidez dindmica. Espesor. Reduccion de espesor a largo plaze. Absorcion aclstica. Resistencia al flujo de aire. Emisidn
de sustancias peligrosas.

14.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)

Preductos manufacturados de fibra de madera. con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios. Los producios se fabrican en forma de rolios, mantas, figltros, planchas o paneles,

- Marcado CE: Obligaiorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13171, Producios
aislantes t&mmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de fibra de madera (WF).

Especificacian. Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacian: Se comprobard que la idenlificacién del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimientio y, en su caso, por el proyecto o per la direccién facultativa,

a. Reaccion al fuego.

b. Conductividad térmica (VWmK),

¢. Resistencia térmica (mZKAV).

d. Espesor (mm]},

e, Codigo de identificacidn del producto.

Abreviacién de la fibra de madera: WF.

Narma del producta: EN 13171,

Tolerancia en espesor: Ti.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica: DS(T+),

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH),

Tension o resistencia a compresion: C5 (100Y)i.

Resistencia a fraccion perpendicular a las caras: TR,

Fluencia a compresién: CC{i1,i2,y)d,

Absarcién de agua a largo plazo: WSi.
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Transmisidn de vapor de agua: Zi,

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad: CPi.

Coeficiente practico de absorcion acistica: AP
Coeficienie ponderado de absorcidn aclstica: AW,
Resistencia al flujo de aire: AF.

En el codigo de designacién se incluird la informacidn anterior, exceplo cuando no existan requisitos para las
propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica, Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.
Estabilidad dimensional, Traccién perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresidn. Absorcidn de agua.
Transmisién de vapor de agua. Rigidez dinamica. Espesor. Reduccion de espesor a largo plazo. Absorcidn acustica
Resistencia al flujo de aire. Densidad aparente. Emisidn de sustancias peligrosas.

15. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
15,1, LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilizacion de cubienas. Incluye
léminas utilizadas como Olfima capa. capas intermedias ¥ capas inferiores. Mo incluye las ladminas bituminosas con
ammadura utilizadas como laminas infenones eén cubiertas con elementos discontinuos.

Come sistema de impermeabilizacién se entiende el conjunio de una o mas capas de laminas para la
impermeabilizacion de cubierias, colocadas y unidas, que lienen unas delerminadas caracieristicas de comportamiento
lo que permite considerario como un todo.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligaterio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacidn: UNE-EN 13707, Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Ldminas biluminosas con armadura para impermeabilizacidn de cubieras.
Definiciones y caracteristicas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 0 4 para |as caracteristicas de reaccidn al
fuego yio comporiamiento a un fuego externc en funcion del uso pravisio y nivel o clase:
Impermeabilizacién de cubierlas sujelas a reaccion al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)": sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
-Clase F: sistema 4.
Compariamiento de la impermeabilizacién de cubiertas sujetas a un fuego exierna:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sisterna 3.
= Productos Clase F poor sistema 4.
Impermeabillizacién de cublertas sisterna 2+ (por el requisilo de estanquidad),

* Productos o maleriales para los que una etapa claramente identificable en el preceso de produccidn supone
una mejora en la clasificacién de reaccidn al fuege (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o fa limitacién de
malerial grganica),

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibide sa correspande con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facullativa,
a. Anchura y lengitud,
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas yo salud y seguridad y salud,

Caracieristicas reguladas que pueden esiar especificadas en funcién de los reguisitos exigibles, relacionadas

con los sistemas de impermeabilizacion siguientes:
- Sistemas multicapa sin proleccidn superficial permanente.
- LAminas para aplicaciones monocapa.
- Laminas para cubiera ajardinada o bajo proteccién pesada.
a. Defeclos visibles (en lodos los sistemas),
b. Dimensiones (en lodos los sistemas),
c. Estanguidad [en todos los sistemas).
d. Comporiamiento a un fuege externo (en sistemas mullicapa sin proleccidn superficial permanente y [dminas
para aplicaciones monocapa).
&. Reaccidn al fuego (en todos los sislemas),
{ Estanquidad tras el estiramiento (solo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecdnicamente).
0. Resistencia al pelado (sdlo en laminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamente).
h. Resistencia a la cizalladura (en ldminas para aplicaciones monacapa y [Aminas para cubierta ajardinada o bajo
proteccion pesada).
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinacidn segin norma EN 1931 o valor de
20.000)
j. Propiedades de fraccion {en todos los sistemas).

k. Resisiencia al impacto (en laminas para aplicaciones monocapa y laminas para cubierta ajardinada o bajo

proleccidn pesada).
|. Resisiencia a una carga esialica (en laminas para aplicaciones monecapa y laminas para cubleria ajardinada o
bajo proteccion pesada).

m. Resistencia al desgarro (por clava) (en sistemas mullicapa sin profeccidn superficial permanente y laminas
para aplicaciones monocapa, fijados mecanicamente),

n. Resistencia a la peneiracion de raices (3blo &n minas para cubierla ajardinada)
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0. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).
p. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura (sélo en laminas cen proteccion supericial
metalica),
q. Flexibilided 2 baja temperalura (en todos los sistemas).
r. Resistencia a la fuencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).

5. Comporiamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin proteccitn superficial permanenie y
l&minas para aplicaclones monocapa),

t. Adhesién de granulos (en sistemas multicapa sin profeccién superficial permanente y laminas para
aplicacionas monocapa),
- Distintivos de calidad:

Se comprabard que el producis ostenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por el proyeclo o por la

direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas,
- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayes regulados que pueden estar especificados:

Defectas visibles, Anchura y longitud. Reclitud. Espesor o masa por unidad de area. Estanquidad.
Comportamiento frente a un fuego exierno. Reaccién al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja temperalura.
Resistencia de junias (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a |a cizalladura). Propiedades de vaper
de agua. Propiedades de traccidn. Resisiencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetracion de raices.
Eslabilidad dimensional.

Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura {plegabilidad). Resistencia a
la fluencia a temperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesitn de granulos.
15.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUDS
Laminas flexibles prefabricadas de pldstico, betin, cauche y otros materiales adecuados, utiizadas como ldminas
auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinues (por ejemplo, tejas, pizarras).
Condiciones de suministro y recepcién
- Marcado CE: obligatorio desde &l 1 de enerc de 2007, Norma de aplicacidn: UNE-EN 13858, Laminas flexibles
para la impermeabilizacidn. Definiciones y caraclerisiicas de las ldminas auxiliares. Parte 1. Laminas auxiliares para
cubiertas con elementos discontinuos.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 ¢ 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la
reaccidn al fuego en la clase F. Especificacion del sistema en funcién del uso prevista y de la clase comespondients:
Capas de conlrol de vapor de agua:  sistema 3,
Capas de control de vapor de agua somelidas a reglamentacicnes de reaccitn al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
= Clase (A1, A2, B, C)**. D, E: sislema 3.
- Clagse F: sislema 4.

* Productos o materiales para los que una elapa claramente identificable en el proceso de produccién supone
una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o la limitacion de
maternal organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nofa (*).
Identificacidn: Se comprobard que la identificacidn del producio recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su case, per el preyecio o por la direccién facultativa.
a. Anchura ¥ longitud,
b. Espesor o masa
. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Caracleristicas reguladas que pueden esfar especificadas en funcién de los requisitos exigibles:
d. Reaccidn al fuego.
&. Resistencia a la penelracion de agua: clase W1, W2, 6 W3,
f. Propiedades de traccidn.
g. Resistencia al desgarro.
h. Flexibilidad a bajas temperaturas,
i. Comportamienio al envejecimiento artificial: resislencia a la penetracidn de agua y resistencia a fa traceion,
= Distintivas de calidad;

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por |a

direccion facultativa, que aseguren las caracieristicas exigidas.
- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por |a normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa, Ensayos regulados que pueden estar especificados;

Anchura y longitud, Reclitud. Reaccion al fuego. Resisiencia a la peneiracidn de agua. Propiedades de
transmisidn de vapor de agua. Propiedades de lraccidn. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a
bajas temperaturas. Comporamiento al envejecimienio arfificial. Resislencia a la penefracion de aire. Sustancias
peligrosas.
15.3 CAPAS BASE PARA MUROS

Laminas flexibles prefabricadas de pléstico, betin, caucho y olros materiales apropiados, utilizadas bajo los
revestimentos exteriores de muros,
Condiciones de suministra y recepcian

= Marcado CE: ebligatoric desde el 1 de sepliembre de 2006. Noma de aplicacidn: UNE-EN 13858-2. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion, Definiciones y caracleristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: LAminas auxiliares
para muros.,
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Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1 ¢ 3, el sislema 4 indica que no se requiere ensayo para |a
reaccion al fuego en la clase F. Especificacitn del sisterna en funcidn del uso previsio y de la clase comespondiente:
Léminas auxiliares para muros: sislema 3.
Laminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reaccidn al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)": sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3,
= Clase F: sistema 4.

* Producios o materiales para los que una etapa claramenie identificable en el proceso de produccién supone
una mejora en la clasificacién de reaccion al fuego (por ejemplo la adicidn de refardadores de fuego o |a limitacidn de
material organico).

** Producios o materiales no contemplados por la nofa (*),
Identificacién: Se comprobard que la identificacion del preducto recibido se comesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumphimiento ¥, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa,
a, Anchura y longitud.
b. Espesor o masa,
c. Sustancias peligrosas yio salud y segundad y salud.
Caracteristicas requladas que pueden estar especificadas en funcién de los requisitos exigiblas:
a. Reaccidn al fuego.
b, Resisiencia a la penetracién de agua: clase W1, W2, 6 W3,
c. Propiedades de transmisidn del vapor de agua.
d. Propledades. de traccion,
e, Resislencia al desgarro.
f. Flexibilidad a bajas temperaturas.
g. Comporiamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetracion de agua y resistencia a la traccion.
- Distintivos da calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintives de calidad exigides, en su caso, por el proyecto o per la

direccidon facullativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.
- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigides por la normativa de obligado cumplimiento y, en Su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura v longitud. Rectitud. Masa por unidad de area. Reaccion al fuego. Resistencia & la penetracidn de
agua. Propledades de fransmisidn de vapor de agua, Resistencia a la penelracidn de aire. Propiedades de fraccidn.
Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensicnal. Flexibilided a bajas temperaturas. Comportamiento al envelecimiento
artificial. Sustancias peligrosas.

15.4. LAMINAS PLASTICAS ¥ DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas plasticas y de cauche, incluidas las [dminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho
termoplastica) para las que su uso previsto es la impermeabilizacidn de cubiertas.

Comao sistemna de impermeabilizacidn =& entiende el conjunto de componentes de impermeabilizacion de la
cublerta en su forma aplicada y unida que tiene unas cieras prestaciones y que debe comprobarsa como un lodo,

En eslas laminas se utilizan tres grupos de maleriales sinléticos: plasticos, cauchos y cauchos termoplasticos. A
confinuacidn e nombran algunces materiales tipicos para los grupos individuales, con su codigo normativo:
- Plasticos

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolimero de acetato de etil-elilenc, EEA;
acetato de bulll elilens, EBA; elieno, copolimero, betin, ECB o EBT, acetato de vinll etileng, EVAC, policlefina flexible,
FPF o PP-F; polietieno, PE; polietileno clorado, PE-C; paliiscbutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de pelivinilo, PYVC.

- Cauchos:

Caucho de butadiens, BR; caucho de cloroprena, CR, caucho de polielileno clorosulfonado, CSM,
termopolimero de efileno, propileno vy un dieno con una fraceidn residual no saturada de dieno en la cadena lateral,
EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butifico), IIR; caucho acrilonirilo-butadieno (caucho de nitrila), NBR.

- Cauchos termoplasticos:

Aleaciones elasloméricas, EA, caucho de fundicion procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, SEES,
glastdmeros lermoplislicos, no reticulados, TPE, elastdmeros termoplaslicos, reficulados, TPE-X; copolimeros SEBS,
TPS o TPS-5EBS; caucho termoplastico vulcanizado, TPVER
Condiciones de suministro y recepcitn

- Marcado CE. obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacidn: UNE-EN 13856. Laminas flexibles
para la impermeabilizacidn. Laminas plaslicas y de caucho para impermeabilizacién de cubleras. Definiciones y
caracteristicas,

Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 1 & 24, y en su caso, 3 & 4 para las caracleristicas de reaccidn al
fuega yo comportamiento a un fuego externo en funcidn del uso previsto y nivel o clase:

Impermeabilizacién de cubjertas sujelas a reaceion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2 B, C)**, D, E: sistema 3,

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacidn de cubleras sujelas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos gque requieren ensayo sisterna 3.

- Productos Clase F ROOF: sistema 4,

Impermeabilizacién de cublertas: sisterna 2+ (por el requisilo de estanguidad).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccion supone
una mejora en la clasificacién de reaccién al fuego (por ejfemplo la adicién de retardadores de fuego o la limitacidn de
materal organico).
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** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del preducto recibido se comesponde con las caracleristicas

exigidas por la normativa de obligade cumplimients y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
a. Anchura y longiud,
b. Espesar o masa.
c. Sustancias paligrosas yio salud y seguridad vy salud.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles, relacionadas

con les sistemas de impermeabilizacidn siguientes:
- Laminas expuestas, que podrdn ir adheridas o fiadas mecanicamente.
- Laminas prolegidas, bien con lastrade de grava bien en cubieras ajardinadas, parking o similares,
a. Defectos visibles (en todos los sistemas),
b. Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).
c. Estangquidad (en todos los sistemas).

d. Comportamiento a un fuego externo (en el caso de laminas expuestas en funcién de los materiales vy la
normativa. en &l caso de laminas protegidas, cuando la cubierla sea conforme con la Decisién de la Comisign
2000/533/CE).

e. Reaccitn al fuego (en lodos los sistemas en funcién de los materiales o la nomnativa),
I, Resistencia al pelado de los solapes (en ldminas expuestas).

g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en fodos los sisiemas),

h. Resistencia a la fraccidn {en tedos los sistemas),

. Alargamienio (en lodos los sisiemas),

j- Resistencia al impacto (en fodos los sistemas).

k. Resistencia a una carga estética (en laminas prolegidas),

|. Resistencia al desgarro (en lAminas expuesias fijadas mecidnicamente),

m. Resislencia a |a penelracion de raices (sdlo en laminas para cublerta ajardinada).
n. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

o. Plegabilidad a baja ternperatura (en todos los sistemas),

p. Exposicidn UV (1000 h) (en laminas expuestas).

g. Efeclos de los productos quimicos liquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en funcién de los

maleriales y la normativa).
r. Resistencia al granizo (en laminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climaticas),
s, Propiedades de transmisidn de vaper de agua {en todos los sistemas en funcidn de la nommativa),
t. Resistencia al ozono (sélo para ldminas de caucho en el caso de laminas expuestas o protegidas con grava).
u. Exposicién al betin {(en todos los sistemas en funcidn de los materiales),
- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por &l proyecio o por la

direccian facullativa, que aseguren las caracteristicas exigidas
- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y. en su case, por el proyecto o

por la direccidn facullativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defecios visibles. Anchura y longitud. Rectilud. Planeidad. Masa por unidad de #rea. Espesor efectivo
Eslanguidad al agua. Comportamiento frente a un fuego externo. Reaccidn al fuego. Resistencia al pelade de los
solapes, Resisiencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la traccién. Alargamiento. Resistencia al impacto.
Resistencia 8 una carga estalica. Resislencie al desgarro. Resistencla a la penelracidn de ralces. Estabilidad
dimensional. Plegabilidad a baja lemperatura. Exposician UVER Efeclos de los productos quimicos liguides, incluyendo
el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de Iransmisién de vapor de agua. Resistencia al ozono. Exposicidn al
betdn.
15.5. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA
Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de laminas para el control del vapor de agua
&n la edificacidn,
Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcade CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13970, Léminas
flexibles para la impermeabilizacién. Laminas biuminosas para el contrel del vapor de agua. Definiciones y
caracteristicas.
Sistemas de evaluacion de la conformidad 1 6 3, el sislema 4 indica que no se requiers ensayo para la
reaccion al fuego en la clase F.
Laminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reaccion al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)" sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)™, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.

* Produclos o materales para los que una efapa claramente identificable en el proceso de produccién supone
una mejora en la clasificacién de reaccidn al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o la limitacion de
malerial organico).

" Productos o materiales no contemplados por la nota *).

|dentificacidn: Se comprobara que la identificacion del producte recibide sa corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligedo cumplimiente y, en su casa, por el proyecto o por la direccion facultativa,
a. Anchura y lengitud.
b. Espesor o masa,
c. Sustancias peligrosas yio salud y sequndad v salud.
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Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcion de los requisitos exigibles:.

a. Reaccidn al fuego.

b. Estanguidad,

c. Resistencia a la fraccian,

d. Resislencia al impacto,

e. Resistencia de la junta.

{. Flexibilidad a bajas temperaturas.

g. Resistencia al desgarro.

h. Durabilidad.

i, Permeabilidad al vapor de agua.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultaliva. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectidud. Espesor. Masa por unidad de area. Eslanquidad. Resislencia al
impacto. Durabilidad de |a resistencia al vapor de agua frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la resistencia al
vapor de agua frente a agentes quimicos. Flexibilidad a bajas femperafuras. Resistencia al desgarro (por clava).
Resistencia de la junta, Resislencia al de vapor de agua. Propiedades de iraccion. Reaccidn al fuego. Suslancias
peligrosas.

16. VENTANAS ¥ PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

Wentanas de manicbra manual o motorizada, balconeras y panlallas (conjunio de dos o mas ventanas en un
plano con o sin marcos separadores), para instalacién en aberturas de muros verticales y ventanas de tejade para
Instalacién en tejados inclinados completas com: herrajes, burletes, aperiuras acnistaladas confsin persianas
incorporadas, confsin cajones de persiana, confsin celosias.

Wentanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o mas puertas en un plano con o sin marcos
separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo
de relleno no transparente. Fijadas o parcialments fijadas o operables con uno o m&s marcos (abisagrada, proyectante,
pivolante, deslizante).

Puertas exteriores pealonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles, completas
con; tragaluces integrales, si los hublera; partes adyacenles que estdn contenidas dentro de un marco dnico para
inclusién en una aperura Unica si los hubiera,

Condiciones de suministro y recepcian

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2010, Noma de aplicacion: UNE EN 14351-1, Ventanas y
puerias peatonales exteriores. Norma de preducto, caracteristicas de presiacidén. Parie 1: Venlanas y puerias peatonales
exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego yfo control de humo. Sistema de evaluacion de la confarmidad:

Frodusmas Useds) previmols) Wiveles o clases [Sisteman de evaluacion de|

s eonfonmidsd |
|Puertas ¥ postones (con o sin ICampanimentaciin de facgo Insmio v en nuzas de escape I |
relacionadon) |En rutas de

k]
10103 usos especificos declarados v ousos sujetos a otros
requisites especificos, en particular ruido. energia,
eslanguidad v seguridad de use

{Para comunicacion intemia solamente
Ventanas (con o sin hemajes iCoampatimentacion de facgo humo v en 1
relecionados) nitas de escape

fCualguiers otra
Wentanas de tejado Ara Usos sujeios 3 pesistencia al fuego (por gjemplo, ICualquiera ]
fomparimentacin de fisega)

ALALBC I ]
Hara usos sujetos 3 reglamontacioncs de reaceidn al fucgo £] 1

Al AL B C D,
IE

AlaEF

[Para usos que contribuyan a rigidizar ks esnactura de b |
eublerta

[Para usos distintos de los especificados anteriomente

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producta recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de cbligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

Ventanas:
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a. Resislencia a la carga de vienlo. Clasificacitn /{Presidn de ensayo Pa) 1/(400), 2/(B00), 3/{1200), 4/1600),
SM{2000), Exoe(=2000).
b. Resisiencia a la carga de viento. Clasificacidn /{Flecha del marco): A/N=/150), BA=/200), Ci=/300).
c. Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del rellenc. P.ej., tipo y espeser del vidrig).
d. Reaccién al fuego.(F.E,D,C B .AZ A1)
e, Comporlamiento al fuego exterior.
f. Estanguidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificacion/ (Presién de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100),
4A(150), SA(200), GA(250), TA{I0D), BA(450), 9A(600), Exa(=600),
g. Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificacion/ (Presidn de ensayo Pa) 1B(0), 2B(SD), 38[100),
4B(150), 58(200), 6B({250), 7B(300).
h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones),
i. Resisiencia al impaclo. (Aliura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 850,
|- Capacidad para soporiar carga de les dispositives de seguridad. (Valor umbral).
k. Prestacidn acistica. Atenuacion de sonido Rw (C:Clr) (dB). (Valor declarada).
l. Transmitancia térmica. Uw (Wm2K). (Valor declarado),
m. Propiedades de radiacién. Factor solar g. (Valor declaradao),
n. Propiedades de radiacion, Transmisién de luz (as). (Valor declarada),
o. Permeabilidad al aire. Clasificacitén/{Presion max. de ensayo Pa){Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa
(m¥hm?e m¥hm). 115050 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3NE00)(Y o 2,25), 4/(600)(3 0 0,75),
p. Fuerza de maniobra. 1, 2.
q. Resistencia mecanica. 1,234,
r. Venlilacion. Exponenie del flujo de aire (n). Caracleristicas de flujo de aire (K). Praporciones de fiujo de aire.
{(Valores declarados)
&. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FBG, FB7, FSG.
t. Resistencia a la explosidn (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
u. Resistencia a fa explosion (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS
v. Resistencia a aperturas y ciemres repetides (Murmero de ciclos), 5000, 10000, 20000,
w. Comporiamiento entre climas diferentes,
¥. Resistencia a la efraccion, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Puertas:
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion /(Presidn de ensaye Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 4/{1600),
SH2000), Exxa{>2000),
b. Resistencia a la carga de viento. Clasificacién /(Flecha del marco): AN=150), BI{s/200), Ci(sr300).
c. Estanquidad al agua (puerias sin apantallar). Clasificacion/ (Presién de ensayo Pa) 1A{0), 2A(50), 3A(100),
4A(150), SA200), BA{250), TA(300), BA[450), BA(B00), Exox(=600).
d. Estanquidad al agua (puerias apantalladas). Clasificacion/ (Presion de ensayo Pa) 1B{0), 2B(50). 3B(100),
4B(150), 5B(200), 6B(250), TB(300).
e. Suslancias peligrosas, (Como se requiera por las reglamentaciones),
f. Resistencia al impacto. (Altura de calda en mm). 200, 300, 450, 700, 950,
g. Capacidad para soportar carga de los dispesitives de seguridad, (Valor umibral).
h.  Alwra y anchura, (Valores declarados).
i. Capacidad de desbloquen.
j-  Prestacin acistica. Alenuacidn de sonida Rw (C.Clr) (dB). (Valor declarado).
k. Transmitancia térmica. UD (WHm2K). (Valor declarado)
|.  Propiedades de radiacion. Factor solar g (Valor declarada),
m. Propiedades de radiacion. Transmisién de luz (). (Valor declarado).
n. Pemmeabilidad al aire. Clasificacion/{Presion max. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100
Pa) m¥%hmio m¥hm. 1{150)/(50 o 12,50), 2/{300)/(27 o 6,75), 3A600)/(9 o 2.25), 4{600M3 0 0,75),
0. Fuerza de maniobra, 1, 2, 3, 4
p. Resistencia mecanica. 1, 2, 3, 4.
q. Ventilacion. Exponente del flujo de aire (n). Caracteristicas de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire.
(Valores declarados)
r. Resistencia a Ia bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FBE, FET, FSG.
5. Resistencia a la explosion (Tubo de impacio). EPR1, EPR2, EPR3, EPRA.
t. Resislencia a la explosion (Campo abierfo). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS,
u, Resistencia a aperiuras y ciemres repetides (Nimero de cicles). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000,
S00000, 100004,
v, Comperlamiento entre climas diferentes. (Deformacién pemibsible). 1(x), 2(x), 3(x).
w. Resistencia a la efraccién. 1,2, 3, 4, 5 6.
Puertas y ventanas:
2. Infermacion sobre almacenaje y transporie, si el fabricante no es responsable de la instalacion del producte.
b. Requisitos y técnicas de instalacidn (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalacién del producta,
c. Mantenimiento v limpieza,
d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitucién de componentes.
e. Instrucciones de seguridad de uso.
= Distintives de calidad:
Se comprobara que el producte estenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos
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Hay caracteristicas cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente (herrajes, juntas de
eslanqueidad, matenal y perfil, acristalamiento), en cuyo caso deberia llevarse a cabo un regnsayo debwo a
modificaciones del producto.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de cbligado cumplimiento ¥, en s caso, por el proyecto o
por la direccidn faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia a la carga de viento.

- Resistencia a la nieve y a la carga permanenie.

- Reaccién al fuego en ventanas de lejada.

- Comportamiento al fuego exierior en ventanas de tejado.

- Estanquidad al agua.

- Sustancias peligrosas.

- Resistencia al impacto, en pueras y ventanas acopladas con vidrio u otro malenal fragmentano.

- Capacidad de soporiar carga de los mecanismos de seguridad (p. ef. Topes de sujecidn y reversibles,

imitadores y dispositivos de fijacidn para limpieza).

- Allura y anchura de apertura de puerlas y balceneras en mm.

- Capacidad de desblogueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipalico instalados en puertas
exleriores.
- Prestaciones aclsticas,
- Transmitancia t&rmica de pueras UD y ventanas LW,
- Propiedades de radiacién: transmitancia de energla solar total y transmitancia luminosa de los
acrislalamientos transidcidos,
- Permeabilidad al aire.
= Durabilidad; material de fabricacidn, recubrimiento y proteccidn, Informackdn sobre el mantenimienio v las
parles reemplazables. Durabilidad de ciertas caracleristicas (estanguidad y permeabilidad al aire, fransmitancia térmica,
capacidad de desblogueo, fuerzas de maniobra),
= Fuerzas de maniobra.
- Resistencia mecanica.
- Venlilacion (dispositives de transferencia de aire integrados en una venlana o puerla): caracteristicas del
flujo de aire, exponente de flujo, propercidn de flujo del aire a presion diferencial de (4,8,10 y 20)Pa.
- Resistencia a la bala,
- Resistencia a la explosion (con tubo de impacto o ensayo al aire libre).
- Resistencia a apenuras y cemes repetidos.
- Comportamiento enfre chimas diferentes.
- Resistencia a la efraccidn,
- En puertas exteriores pealonales molorizadas: segunidad de uso, olros requisitos de los motores y
componentes eléciricos! harrajes,
= En ventanas molonzadas. segurikdad de uso de los molores y componentes eléctricos! herrajes.
17. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, oblenidos por colada continua, laminacion,
estirado o flotado, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y estabilizantes, gue pueden ser coloreados
o tratados para mejorar sus propedades mecaAnicas, usados en construccidon para acnstalamiento de huecos,

Los producios vitreos pueden fratarse seglin los mélodos.

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusion de sus componenies, sale del horno y el recocido relaja las
tensiones de enfriamiento.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastficacidn y poslerior enfnamiento consiguiendo
propiedades mecanicas y fragmentacion en trozos muy pequefios,

Termo endurecido: se le inlroduce una tensitn superficial parmanenie de compresion medianie calenlamiento/
enfriamiento consiguiendo aumentar su resisiencia a las lensiones mecanicas y fragmentacién en trozos muy pequefios.

Templado térmicamente: se e introduce una tension superficial permanente de compresion mediante
calentamieniof enfriamients consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecanicas y fragmentacién en trozos
muy pequefios y de bordes embolados.

Endurecido gquimicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia v fragmentacian
en trozos pequefios,

Condiciones de suministro y recepcién
- Marcado CE:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico. Marcade CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008, Norma de
aplicacion: Norma UNE EN 572-9. Vidrio para la conslruccidn. Productos basicos de vidrio, Vidno de silicato sodocdlcico
Parte 8: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto, Sistema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4,

Vidric de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1086-4. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de capa. Pare 4. Evaluacién de la conformidadiMorma de producto. Sistema de evaluacidn de la
coenformidad: 1/3/4.

Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1278-5. Vidrao
para la edificacion. Unidades de vidro aislante. Parte 5: Evaluacitn de la conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatade, Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2, Vidria
para la edificacién, Productos basicos especiales. Parte 1-2; Vidrio borosilicatade. Evalvacidn de la conformidad/MNorma
de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 17374,

Vidrio de silicate sodocalcico termoendurecido. Marcado CE obligatoric desde 1 de septiembre de 2008, Norma
UNE EN 1883-2. Vidrio para la edificacidn. Vidrio de silicalo sodocdlcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacidn de | a
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conformidad/Morma de producto, Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidric de silicalo sodocalcica de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2. Vidrio para la edificacion. Vidro de silicato sodocdlcico de seguridad
lemplado térmicamente. Parte 2 Evaluacidn de la conformidad/Morma de producto. Sistema de evaluacidn de la
conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato sedocalcico endurecido quimicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de
2006, Norma UNE EN 12337-2, Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sedocélcico endurecido quimicamente. Parle
Z: Evaluacidn de la confermidad/Morma de producte. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Widno borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcade CE obligaterio desde 1 de septiembre de
2008, Morma UNE EN 13024-2. Vidrio para la edificacidn. Vidrio borosilicatado de seguridad templado témicamente.
Parle 2: Evaluacién de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Producios de vidrio de silicalo bésico alcalinolérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 de sepliembre de 2006,
Morma UNE EM 14178-2. Vidrio para la edificacion. Productos de vidrio de silicato bésico alcalinotérmeo. Parte 2
Evaluacidn de la eonformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de seguridad de silicalo sodocélcico templado en caliente. Marcads CE obligaterio desde 1 de marzo de
2007. Norma UNE EM 14178-2. Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en
calienta. Parte 2: Evaluacidn de la conformidad/ Morma de producte. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1314,

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérmen endurecido en caliente. Marcado CE obligatoric desde 1 de junic
de 2007. Norma UNE EN 14321-2. Vidrio para la edificacién, Vidrie de seguridad de silicalo alcalinotérres endurecido en
calienie. Parte 2: Evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4,

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcade CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma UNE
EN 14449, Vidrio para la edificacidn. Vidria laminade y vidrio laminado de seguridad. Evaluackn de la conformidad,
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4,

Identificacién: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de cbligade cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o per la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo de vidna:

Vidrios basicos:

Vidrio impreso armadao: de silicalo sodocdlcico, plane, iransparente, incoloro o coloreado, con malla de acera
incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulide armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocalcico, plane, transparente,
incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocilcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirade continuo,
caras pulidas al fuega.

Vidrio impreso: de silicato sodocalcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminacién conlinuas,
Vidrio "en U™ vidrio de silicato sodocalcico, translicido, incoloro o coloreado, que se obtiene por colada y laminacién
continuas y sometido a un proceso de formacidn de perfiles en "U" al que, en caso de ser ammado, se le incorpora
durante el procesa de fabricacidn una malla de acero soldada en todas sus inlersecciones.

Vidnos basicos especiales:

Vidrio borosilicatade: silicatado con un porcentaje de dxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al
choque témmico, hidrolitico y a los dcidos muy alta.

Vitroceramica: vidrio formado per una fase cristalina y oira viscosa residual obtenide por los mélodos habituales
de fabricacidn de vidrios y somelido a un tratamiento (&mico que transfarma de forma controlada una parte del vidro en
una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propledades diferentes a las del vidrio del que procede.

Vidnos de capa:

Vidrio baeico, especial, tralade o laminade, en cuya superficie se ha depesitedo una o varas capas de
materiales inarganicos para modificar sus propiedades.

Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (béasicos, especiales, de capa,
tratados) y/ o hojas de acristalamientos plasticos unides por capas o maleriales que pegan o separan las hojas y pueden
dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, efc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunte de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos,
especiales, de capa, iratados) y/ o hojas de acristalamientos plistices unidos per capas o maleriales que aportan
resistencia al impacto,

b. Coloracién. Coloreado/ incolore, (Basado en la Norma UNE 572-1, que indica los valores de transmision
luminasa para considerar que un vidrio s incoloro).

c. Cifra uno o varios digitos gue indican al aspesor, en mm, del vidrio,

d. 2 grupes de nimeros unidos por el signo x que indican, en mm, la lengitud y anchura nominales.

&. Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2, (Basado en la Norma UNE-EN 5724, en funcidn
de los defectos v criterios de aceplacion).

I. En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio segin la designacién del fabricante.

g. En vidrios en "U" 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, an mm, la anchura nomina, aliura
nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Ndmero que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U", armado o sin
anmar,

h. Apertura de la malla del armadao.

i. Método de obtencidn del vidrio: plana o flatado, estirado, laminado, moldeads.

j- Clase seqgun el valor nominal del coeficiente de dilatacidn lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.

k. Letra maydscula que indica la categoria del vidrio. Calegoria A/ categoria Bf calegorfa C. (Basado en Morma
UNE EN 1748-1, (criterios de aceptacidn).

I. Designacion del sustrato vitreo. Plano, Estirado. Imprese armado, Perfilado, De seguridad templado
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\¢rmicamente, Borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Reforzado térmicamente, Borosilicatado
reforzado érmicamente. Laminado. Laminado de sequridad.
m. En vidrios de capa. Segln ubicacion de la superficie recubierta del vidrio (interior extenor o indistintamente)
ylo
utifizacién. Referencia de la Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio, segdn |a clase.

n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistenie al fuego.

o. Propiedades generales:

TF (%), Transmisidn luminosa

Tigl %), Transmisidn luminosa difusa
Te. (%). Transmisidn energética
Rig. Reflexién luminosa exterior (%)
Ri. Reflexion luminosa imlerior (%)
Ris. Reflexin luminosa difusa
Ree. Reflexion energélica exteror (%)
Re. Reflexidn energética interior (%)
Ay, Absorcidn energética (%)
Aq1. Absorcidn energélica del vidrio exterior en doble acristalamiento (%)
Agz. Absorcidn enargélica del vidria interior en doble acristalamiento (%)

SC. Coeficiente de sombra

Rw. Indice de atenuacitn aclistica ponderado (dB)

C. Términa de adaptacién acistica para al ruide rosa (dB)

Ci. Término de adaplacién acdstica para el ruide de lrifico (dB)

R. Indice de atenuacién acdstica (ruido rosa) (dB)
B. Reflectancia luminosa detectada en un angulo de B0c medido a partir de la verlical (Glassgard 600}
g Factor solar (adimensional)
UieverTransmitancia (Wim?)
- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facullativa, que aseguren las caracteristicas,
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normaiiva de obligade cumphmiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccidn facultativa. Ensayos requlados que pueden estar especificades:
Clasificacin de la resistencia al fuego de vidrios para la censtruccin
Determinacion de la transmision luminosa, de [a transmisian selar direcla, de la fransmisién energética total y de
la radiacién ultravicleta TUV de vidrios para la construceidn.
Propiedades generales fisicas y mecanicas de vidnos para la construccién:
Daterminacidon de las dimensiones y del aspeclo de los vidnos bésicos de silicate sodocalcico para la
conatruccidn,
Comprobacion del aspecte de los vidrios de capa para construccion.
Determinacién de propledades fisicas y mecanicas de vidrios de capa para la conslruccion,
Determinacitn de la resistencia a flexién de vidrios para la consiruccidn.
Comprobacion de las dimensiones y del aspecio de vidrios borosilicalados para la construceion,
Comprobacitn de las dimensiones y del aspecio de vitroceramicas para la construccion.
Comprobacidn de las dimensiones y del aspecto, y delerminacion de las propiedades fisicas y mecdanicas de
vidros de silicato sodocalcico de seguridad templado iérmicamenie para la consiruccion,
Comprobacidn de las dimensiones y del aspecto, y deferminacién de las propiedades fisicas de widnos de
sikicato
sodocdlcico endurecido quimicamente para la construccidn.
Determinacion de la durabilidad de vidrios laminados para la construccian,
Comprobacién de las dimensiones de vidrios laminados para la construccidn,
Determinacion de la emisividad de vidrios para la consiruccién.
18. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosas con acabado de |a cara vista de diversas fexturas para usos externos y acabado de calradas, de
anchura nominal superior a 150 mm ¥y lambién generaimente dos veces superior al espesor.
Condiciones de suministro y recepcion
= Marcado CE: cbligalorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 1341, Baldosas de
pledra natural para uso como pavimento extenor. Requisitos y metodos de ensayo.
Sisltema de evaluacion de la conformidad: 4,
Identificacién: Se comprobara que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Descripcion petregrifica de la piedra.

b. Descripcién del fratamiento superficial de la cara vista: Parlida (acabade obtenido por rotura) o texturaza (con
apariencia modificada); fina (acabade superficial con diferencia menor o igual que 05 mm enire picos y
depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2
mm enfre picas y depresiones, por ejemple, cincelado, abujardado, mecanizado, con chormo de arena o flameado),

¢. Dimensiones. longiud, anchura y espesor o, en caso de formatos nommalizados, anchura y espesor, en mm_ y
tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara vista: D1 o D2 del
espesor 70, T1 o T2
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d. Resistencia a la flexidn (carga de rotura), en MPa.

e. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisiio) ¥ F1 {no heladiza),

Caracterislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a, Resiglencia a la abrasidn, en mm de longitud de cuerda de huelia.

b. Resistencia al deslizamientof derrape de la baldosa, en no USRVER

c. Absorcion de agua, en %.

d. Tratamiento superficial quimico (si procede).

- Diistintivos de calidad;

Se comprobara que el products ostenta los distintivos de calidad exigidos. en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracleristicas exigidas,

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden esiar especificados:

Dimensicnes, Planeidad de la superficie. Resislencia al hielo/deshielo. Resistencia a la flexidn. Resistencia a la
abrasién. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorcién de agua. Descripcién petrografica, Acabado superficial,
19. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES

Placa con acabado de la cara vista de diversas texluras para wso en reveslimienios de muros y acabados de
bévedas interiores y exieriores, fijada a una estructura bien mecénicamente o por medio de un mortero o adhesivos,
Condiciones de suministro y recepcidn

- Marcade CE: obligatoric desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacidn: UNE EN 1468, Piedra naiural, Placas
para revastimienios murales, Requisilos.

Sistema de evaluacidn de la conformidad: 3 6 4,

Identificacion: Se comprobara que la identificacién del producto recibide se comesponde con las caracieristicas
exigidas per |a normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyeclo o por la direccidn facultativa,
a. Caracleristicas geoméfricas, requisilos para: espesor, planicidad, longilud vy anchura, angulos y formas
especiales, localizacién de los andlajes. Dimensiones,
b. Descripcidn petrografica de la piedra. Apariencia visual.

«. Resistencia a la flexidn, en Mpa.

d. Carga de rofura del anclaje, para piezas fijadas mecanicamente utilizando anclajes en las aristas.

e. Reaccidn al fuego (clase).

f. Densidad aparente y porosidad abierta,

Caracleristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Absorcion de agua a presién atmosfénca (si se solicita).

b. Absorcion de agua por capilaridad, en gfcm2 (si se solicita),

¢. Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios),

d. Resistencia al chogue lémico (en caso de requisito reglamentaria),

e. Permeabilidad al vapor de agua (=i se solicita).

- Distintives de calidad:

Se comprobara que el produclo osienta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o per Ia
direceidn facullativa, que avalen las caracterislicas exigidas.

- Ensayos:

Je realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, &n su case, por el proyecio o
por la direceion faculativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:

Descripcién pefrografica. Caracteristicas geometricas. Apariencia visual Resistencia a |a flexidn. Carga de rolura
del anclajes. Absorcidn de agua a presidn atmosférica. Reaccion al fuego. Absorcion de agua por capilanidad. Densidad
aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de
agua,

20, PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Fieza plana cuadrada o reclangular de dimensiones estandar, generalmente menor o igual que 610 mm y de
espesor menor © igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliacion, con acabado de la cara vista de diversas texturas
para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bavedas.

Condiciones de suministro y recepeion
- Marcado CE: obligaterio desde el 1 de sepliembre de 2006, Noma de aplicacion: UNE EN 12057, Producios
de piedra natural. Plaquetas, Requisitos.

Sistema de evaluacion da la conformidad: 3 6 4.

ldentificacion: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracterislicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su case, per el proyecto o por la direccitn facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Dimensiones, planicidad y escuadrada.

b. Acabado superficial.

c. Descripcién petrografica de |a piedra.

d. Apariencia visual,

e. Resistencia a la flexion, en Mpa.

f. Absorcidn de agua a presicn atmosférica,

g. Reaccidn al fuego (clase).

h. Densidad aparente. en kg/m® porosidad abiera, en %.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a la adherencia,

b. Absorcidn de agua per capilaridad (si se solicita).
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. Resislencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 (no heladiza),

d, Resistencia al choque térmico (en caso de requisio reglamentario),

&, Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).

f. Resistencia a la abrasidn,

g. Resistencia al deslizamiento.

h. Tactilidad {si se solicita o0 en caso de requisito reglamentario, sélo para plaquelas para pavimentos y

escaleras).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producio ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccidn faculiativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos reguladas que pueden estar especificados:

Descripcidn petrografica. Apariencia visual. Resistencia a la flexion, Absorcidn de agua a presion atmosfénca,
Reaccion al fuego. Absorcidn de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la
heladicidad. Resistencia al chogue 1érmico. Permeabilidad al vapor de agua, Resistencia a la abrasion, Resistencia al
deslizamiento. Tactilidad
21, BALDOSAS DE PIEDRA MNATURAL PARA PAVIMENTOS ¥ ESCALERAS

Baldosas planas de espesor mayor gue 12 mm ablenida por corle o exfoliacion con acabado de la cara vista de
diversas fexfuras para uso &n pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de morero, adhesivos u otros elementos
de apoyo,

Condiciones de suministre y recepcién

- Marcado CE: cbligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UME EN 12058, Productos de
piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos.

Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 6 4.

ldentificacién: Se comprobard que la identificacian del producto recibide se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,

a, Descripcidn petrografica de la piedra.

b, Descripcidn del tratamiento superficial de |a cara vista: Partida o lexturada: fina (acabado superficial con
diferencia menor o igual que 0.5 mm entre picos y depresicnes, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa
(acabado superficial con diferencia mayor gue 2 mm enltre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado,
mecanizado, con chorro de arena o flameado).

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura ¥ espesor, &n mm,

d. Resistencia a la flexion, en Mpa. e, Reaccidn al fuego (clase).

1. Densidad aparenie, en kg/m® porosidad abierta, en % (en pavimenios y escaleras interiores).
g. Absorcidn de agua a presion atmosférica,

Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles

a. Absorcion de agua por capiandad (s se solicita),

b. Resistencia a la heladicidad: FO {sin requisito) y F1 (no heladiza).

¢. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita),

e. Resistencia a la abrasidn (excepto pars zocalos y contrahuellas).

f. Resstencia al deslizamiento/ darrape de la baldosa, en no USRV (excepte para zdcalos y contrahuellas)

g. Tacliidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, exceplo para xéealos y contrahuellas),

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por @l proyecto o por la

direccidn facultativa, que avalen las caractarislicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos per la normativa de obligado cumplimienio y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcién petrografica. Apariencia visual. Resistencia a la flexién. Absorcién de agua a presidn aimesférica,
Reaccion al fuego. Absorcidn de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la
heladicidad. Resistencia al chogue émico. Permeabilidad al vaper de agua. Resistencia a la abrasion. Resistencia al
deslizamiento. Tactilidad,

22. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON
Tejas y piezas de hormigdn (compuesto por una mezcla de cemento. aridos y agua, como maleriales basicos
pudiendo contener también pigmentes, adiciones ylo aditivos, y producide como consecuencia del endurecimiento de la
pasta de cemento) para la ejecucidn de tejados inclinades y revestimiento interier y exterior de muros.
Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcado CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2006. Norma de aplicacidn: UNE-EN 430. Tejas y piezas de
hormigén para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.

Sistenas de evaluacidon de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibido s corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por |a direccidn facultativa,

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 430-IL

a. Altura de la onda. en mm.

b. Tipo de seccidn: RF: tejas disefiadas de modo que |a longitud de cuelgue varia regularmente en toda su
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anchura; IF: tejas disefladas de mode que la longilud de cuelgue varla imegularmente en toda su anchura,

¢. Anchura efectiva de cubriciin de una tejac C./ Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion cerrada; Cue/

Anchura efecliva medida sobre 10 tejas en posicidn estirada; Ced’ ¥ la longitud de cuelgue de la teja: 11 (los

grupos de cifras 1o y 4o son imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3° pueden no declararse),

d. Masa, en Kg.

TEJAS 5IN ENSAMBLE: T-EN 430-NL

a. Altura de la onda, en mm,

b. Tipo de seccién; RF: lejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia regularmente en foda su
anchura; IF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su anchura.

c. Anchura efectiva de cubricidn de una teja: C./ Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicidn cerada; Cud
Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicitn eslirade: C.d/ v 1a longitud de cuelgue de la teja: 11 (los grupes
de cifras 1o ¥ 40 son imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3° pueden no declararse).

d. Masa, en kg.

PIEZAS: F-EM 480

a. Tipo de pleza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos,

b. Tipo de pieza dependiente de su misién en el conjunle; CO. piezas coordinadas (cuya mision es alinearse o
ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. gj. teja de remate lateral con ensamble, teja ¥
media, etc.); NC: no coordinadas.

¢. Dimensiones pertinentes, en mm x mm,

d. Masa. en kg.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Comportamiente frente al fuege exteriar,

b. Clase de reaccidn al fuego,

¢, Resistencia mecanica,

d. Impermeabilidad al agua.

e, Estabilidad dimensional,

f. Durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facullativa, que aseguren las caraclerislicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la nermaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o
por la direccidn faculativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:

Longitud de cuslgue y perpendiculandad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva. Planeidad, Masa.
Resistencia a flexién transversal, Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo. Soporte por el tacén. Comportamiento
frente al fuego. Suslancias pebgrosas.

23. BALDOSAS DE HORMIGOMN
Baldosa o accesono complementario con acabado de la cara visla de diversas lexturas para uso en areas
pavimentadas sometidas a trifico v en cubieras gue satisfaga las siguientes condiciones:
longitud total =1,00 m;
relacidn longitud totalf espesor > 4,
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligalorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 1339,
Baldosas de hormigén. Especificaciones y miétodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la confarmidad: 4,
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa,

a. Dimensionas (longitud, anchura, espesor). en mm, y tolerancias, clase: N; P, R,

g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L

h. Clase resistente climética: A (sin requisito); B (absarcién de agua =6 %), D (masa perdida después del ensayo
de higlo-deshielo: valor medio =1,0 ka/m?; valor individual =1,5 kg/m?).

i. Clase resislenie a la flexién: 5 (valor medio 23,5 Mpa; valor individual =2 8 Mpa). T (valor medio 24,0 Mpa; valor
individual 23,2 Mpa); U (valor medio 25,0 Mpa: valor individual 24,0 Mpa).

|- Clase resislente al desgaste por abrasidn: F (sin requisito); G (huella =26 mm; pérdida =26000/5000 mm¥%mm?);
H (huella =23 mm; pérdida <20000/5000 mm¥mmZ); | (huella =20 mm, pérdida <18000/5000 mm¥mm?)

k. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio 23,0 kN; valor individual 22 4 kN): 45: 4T (valor medio
24,5 kN, valor individual 23,6 kM) 70: 7T (valer media 27,0 kN; valor individual 25,6 kN); 110: 11T (valor medio
2110 kN: valor individual 28,8 kN), 140 14T (valor medio 214.0 kN valor individual 211,2 kN); 2500 25T (valor
medio 225,0 kN; valor individual 220,0 kN), 300: 30T (valor medio 230.0 kN; valor individual =

24,0 kN).

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

8. Resistencia al deslizamiento/resbalamientn, segin el CTE DB SUA 1.

b. Reaccién al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

¢. Conductividad lérmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producte ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su case, por el proyecto o por Ia
direccién faculiativa, que avalen las caracleristicas exigidas.
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- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, &n su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia climatica.
Resistencia a la flexion. Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, Conductividad
térmica,

24. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
Baldosa con acabado de la cara visia de diversas lexturas para uso exclusivo en inlenores,
Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia
de 2 m con luz natural diuma (esta permitido el relleno permanente de huecos menores).

- Marcado CE: obligalorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacidn: UNE EN 137481,

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior,

Sistema de evaluacion de |a conformidad: 4.

Identificacién: Se comprobara que la identificacion del producio recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimienio y, en su caso, per el proyecio o por |a direccién facultativa,

a. Dimensiones {longilud, anchura, espesor), en mm,

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulide: en fabrica
o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor 24 mm), clase Il (baldosas con capa de huella de
espesor 28 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitiran pulido tras su colocacién,

Las baldosas de clase Th |l podran pulirse tras su colocacian.

¢, Clase rasistente a la carga de rotura’ 1: BL | (sin requisito); 2: BL Il (superficie de la baldosa =1100 cmé, valor

individual 22,5 kM) 3: BL Il (superficie de |a baldosa = 1100 cm?, valor individual 23,0 kN),

Las baldosas de clase BL | deberdn colocarse sobre una cama de moriero sobre una base rigida.

Caraclearisticas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Absorcidn total de agua, en %.
b. Absorcion de agua por capllaridad, en gfom?.
c. Resistencia a la flexion, en Mpa.

d. Resistencia al desgaste por abrasion,

e, Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTE DB SUA 1,
f. Reaccion al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

g. Conductividad térmica.

= Distintivos de calidad:

Se comprobara que el preducio ostenla los distintives de calidad exigidos, en su caso, per &l proyecto o por la
direccidn faculativa, que avalen las caracleristicas exigidas.

- Ensayos,

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiente y, @n su caso, por el proyecto o
por la direceidn facultativa, Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Caracteristicas geométricas, de aspecio y formae. Caracteristicas fisicas y mecanicas: Resistencia a la carga de
rotura. Absorcion tolal de agua. Absorcion de agua por capilardad. Resistencia a la flaxién. Resistencia al desgaste por
abrasién. Resistencia al deslizamienio/resbalamiente, Conductividad térmica,

25, BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas lexturas para uso en extenores {incluso en cubierias) en areas
peatonales donde el aspecto decoralivo es el predominante (p. e paseos, lerrazas, cenlros comerciales, elc.)
Condiciones de suministro y recepeion

Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una dislancia de
2 m con luz natural diurna (estd permitide el rellens permanente de hueces menores).

- Marcada CE: obligatorio desde &l 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12748-2. Baldosas de
ierrazo. Parte 2: Baldosas de temrazo para uso extenor.

Sistema de evalvacidn de la conformidad: 4.

Identificacion; Se comprobara que |a identificacién del producte recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en Su caso, por el proyeclo o por la direccidn facultativa,
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), &n mm,

b. Clase por espeser de [a capa de huella de la baldesa (relacionada directamenie por el tipo de pulide: en fabrica
o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espescr 24 mm), clase Il {baldosas con capa de huella de
espesor 28 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitiran pulido tras su colocacion.

Las baldozas de clase Th || podréan pulirse tras su colocacian,

¢. Clase resistente a la flexion: ST (valor medio 23,5 Mpa; valor individual 22 8 Mpa); TT (valer medio 24.0 Mpa;
valor individual 23,2 Mpa); UT {valor medio 25,0 Mpa; valor individual 24,0 Mpa).

d. Clase resistente a la carga de rotura; 30: 3T (valor medio 23,0 kN, valor individual 22 4 kN), 45: 4T (valor
medio 24,5 kN; valor individual 23,6 kN); 70 7T (valor medio 27,0 kN, valor individual 25,6 kN); 110: 11T (valor medic
211.0 kM; valor individual 28,8 kN); 140: 14T (valor medio 214,0 kN, valor individual 2112 kN); 250; 25T (valer medio
225,0 kN; valor individual 220,0 kN); 300: 30T (valor medio =30,0 kN; valor individual 224,0 kN),

e. Clase resisienie al desgaste por abrasidn. F (sin requisite), G (huella =26 mm; pérdida =28/50 cm3fcm2); H ([l
=23 mm; pérdida S20050 em¥em?); | (huella s20 mm; pérdida $18/50 em¥em?)
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1. Clase resistente climatica: A (sin requisito); B {absorcidn de agua =6 %); D (masa perdida después dal BNSay0
de hielo-deshielo: valor medio 51,0 kg/m?, valor individual 51,5 kgima).

Caracteristicas reguladas gue pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTE DB SUA 1.
b. Reaccién al fuego: clase A1 sin necesidad de ensaye

c. Conductividad 1&rmica.

- Distintivos de calidad;

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccian facultativa, que avalen las caraclerislicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de cbligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa, Ensayes regulados que pueden estar especificados:

Caracterislicas geomiiricas, de aspecto y forma. Garacleristicas fisicas y mecanicas: Resistencia a la carga de
rojura, Resislencia climitica. Resistencia a la flexidn, Resistencia al desgasle por abrasidn. Resistencia al
deslizamientalresbalamiento. Conductividad termica.

26. TEJAS ¥ PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Elementos de recubrimiente para colocacién disconlinua sobre tejados inclinados y revestimiento interior y exteriar
de muros, que se obltienen por conformacién (extrusién yio prensado), secado y coccion, de una pasta arcillosa que
puede contener aditivos y que pueden estar recubiertos tolal o parcialmente de engobe o esmalte,
Tipos:

- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que liene un dispositivo de encaje lateral y un dispositive de encaje
transversal simple o mikiple.

- Teja con solo encaje lateral teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de encaje
transversal, lo que permite obtener valores varables de recubrimients,

- Teja plana sin encaje: teja que no fiene ningln dispositivo de encaje y puede presentar ligeros nervios
longiludinales yfo transversales.
- Teja de solape: teja que estd perfilada en forma de 5 y no contiene ningln dispositive de encaje,
- Teja curva: leja que tiene forma de canaldn con bordes paralelos o convergentes y un disefio que permite
obtener valores variables de solape de cabeza,

- Piezas especiales: elementos destinados a completar ylo complementar las lejas ulilizadas en la cubieria con

disefio y dimensiones compatibles con ellas.
Condicienes de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Mareada CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007, Norma de aplicacidn: UNE-EN 1304. Tejas de arcilia
cocida para colocaciin discontinua. Definiciones y especificaciones de producto
Sistemas de evaluacitn de la conformidad: 344,

ldentificacion: Se comprobara que |a identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la narmativa de obligado cumplmiento y, en su caso, por €l proyecio o por la direccion facultativa.
TEJA CON ENCAJE LATERAL ¥ DE CABEZA ¥ TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL:
a. Designacidn, se definen dos clases: mixia o plana.
b. Dimensiones nominales (longitud y anchura), &n mm.

¢. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 {factor medio de impermeabiidad 0.5 em¥cm®/dia o coeficienta
medio de Impermeabilidad =0,8) & 2 (factor medio de impermeabilidad s0.8 cm¥cmidia o coeficiente medio de
impermeabilidad s0,925),

d. Tipo de ensayo a la helada en funcién del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B
{Alemanta, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia, Italia y Parlugal), D
{Dinamarca, Irflanda y Reina Unida).

TEJA PLANA SIN ENCAJE ¥ TEJA DE SOLAPE

a. Dimensiones nominales (longilud v anchura), &n mm,

b. Impermeabilidad, se definen dos calegorias: 1 (faclor medio de impermeabilidad s0.5 cm¥cm®/dia o coaficiente
medio de impermeabilidad =0,8) ¢ 2 (faclor medio de impermeabilidad <08 cm¥em?dia o coeficiente medio de
impermeabilidad =0,925).

t. Tipo de ensayo a la helada en funcién del pals dende se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B
(Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia, Italia y Partugal), D
(Dinamarca, [rlanda y Reino Unido).

TEJA CURWVA:

a, Dimensiones nominales {longitud), en mm,

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de mpermeabilidad =0.5 cifcm?/dia o coeficients
medio de impermeabilidad <0.8) ¢ 2 (factor medio de impermeabilidad 50,8 cm¥cm2idia o coeficiente media de
impermeabilidad =0,925).

¢. Tipo de ensayo a la helada en funcién del pais donde se vayan a utilizar. A (Bélgica, Luxemburgo y Helanda), B
(Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafa, Francia, Grecia, talia v Pertugal), D
{Dinamarca, Irfanda y Reina Unida),

Caracierislicas reguladas que pueden esiar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia mecanica,
b. Comportamiento frente al fuego exlerior.
€. Clase de reaccidn al fuego,
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d. Emisién de sustancias peligrosas.

- Distintives de calidad:

Se eomprobara que el preducts ostenta los distintives de calidad exigides, en su caso, por el proyecto o por la
direccitn facultativa, que aseguren las caracieristicas exigidas.

- Enzayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por [a normativa de obligado cumplimiento ¥, @n sU caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracleristicas estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha). Dimensiones.
Impermeabilidad. Resistencia a flexion. Resistencia a la helada. Comporamiento al fuego exterior. Reaccidn al fuega.
27. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

Se definen dislintos tipos de adhesivos segun la naluraleza quimica de los conglomeranies.
Adhesivos cementoses (C) Mezcla de conglomeranies hidraulices, cargas minerales y aditivos organicos, que
sdlo iene que mezclarse con agua o adicidn liquida justo anfes de su usa.

Adhesivos en dispersidn (D). mezcla de conglemerantes organicos en ferma de polimero en dispersidn acuosa,
aditivos organicos y cargas minerales, que se presenta lisia para su usa,

Adhesivos de resinas reactivas (R): mezela de resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales cuyo
endurecimients resulta de una reaccitn quimica. Estan disponibles en forma de uno 0 més componentes.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacidn: UNE EN 12004. Adhesivos para
baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones,

Sislemas de evaluacién de la conformidad: 3,

Identificacion; Se comprobard gue |a identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o per la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

Tipe de adhesivo segdn la naturaleza quimica de sus conglomerantes y sus caracteristicas opcionales,

Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersidn (0, de resinas reactivas &,

Segun sus caracteristicas opclonales: adhesive normal (1), adhesive mejorado (2), adhesive de fraguado rapido
(F), adhesivo con deslizamiento reducide (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E).

a. Adherencia

b. Durabilidad: accidn de envejecimiento con calor, accidn de humedad con agua, ciclo de hielo/deshialka.

¢, Ateque guimico,

d. Tiempo de conservacion.

g. Tiempo de reposo o maduracion,

f. Vida util,

g. Tiempo abierto.

h. Capacidad humectante.

i. Deslizamiento.

j. Tiempo de ajuste.

k. Capacidad de adherancia.

|. Deformabilidad

m. Daeformacidn transversal.

- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por @l proyecto o por la
direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimianto y, @n su caso, por el proyecto o
por la direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Tiempo abierta. Deslizamiento, Resistencia a la traccién. Adherencia inicial. Resisiencia a la cizalladura.
Deformacian transversal, Resistencia quimica. Capacidad humectante.
Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimienta)

Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservacion es de aproximadamente un afio

desde su fabricacitn.
28, BALDOSAS CERAMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o ctras materas primas inorganicas, generalmente ulilizadas
como revestimienlo de suelos y paredes, moldeadas por extrusidn o per prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas
o no esmalladas y son incombustibles e inalierables a la luz.
Condiciones de suministro y recepcion

Marcado. Las baldosas cerdmicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante o fabricacién propia.

Marca de primera cabdad

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricacién, Cédigo de la baldosa.

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada,

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005, Nomma de aplicacion; UNE EN 14411, Baldosas
cerdmicas. Definiciones, clasificacidn, caracleristicas y marcado. Sistema de evaluacién de conformidad: Sistema 3 ¢ 4.
identificacidn. Se comprobard gue la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimients y, en su case, por el proyecto o por la direccidn faculiativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Tipo de baldosa;
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a.1. Definidos segun el método de fabricacion: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas prensadas;
métoda C, baldosas fabricadas por otros métodos,
a.2. Definidos segin su absorcidn de agua: baldosas con baja absorcién de agua (Grupo |), baldosas con
absorcidn de agua media (Grupo I}, baldosa con elevada absorcion de agua (Grupo [l).
a.3. Definidos segln acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).
b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, reclitud de lades, oriogenalidad, plenitud
de la superficie, aspeclo superficial.

t. Propledades fisicas: absorcidn de agua, carga de rotura, resistencia a flexidn (N/mm2), resistencia a la abrasian,
coeficiente de dilatacién lérmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resislencia a la helada,
coeficiente de friccign,

d. Ademas de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatacidn por humedad, pequefas diferencias de color y

resistencia al impacto.

e. Prepiedades quimicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos quimicos y emision plomo y cadmio,

- Distintives de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas,
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigides por la normativa de obligado cumplimiente y, en su case. por el proyecta o
per la direccidn facultativa, Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Resistencia al impacto por medicién del coeficiente de restitucion. Dilatacisn térmica lineal. Resistencia al chogue
térmice. Dilatacién per humedad. Resistencla a la helada, Resistencia quimica. Resistencia @ manchas. Emisidn de
plome y cadmio de las baldosas esmaltadas. Pequefias diferencias de color,

28, SUELOS DE MADERA
Pavimentos intericres formados per el ensamblaje de elementos de madera, individuales, ensamblados o
preensamblados, clavados o aternillades a una estructura primaria o adheridos o flotantes scbre una capa base,

Tipos:

Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lenglelas. Lamparqué macizo. Parque con sistema de
inlerconexion, Tabla de pargue pre-ensamblada.
Suelos de chapas de madera: Parque multicapa. Suelo fiotante.

Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE EN 14342, Suelos de
madera. Caracleristicas, evaluacidn de conformidad y marcado. Sistema de evaluacidn de la conformidad; 3/4.

ldentificacidn: Se comprobara que la identificacién del preducto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Clase de aspacto de la cara del pargqué.

b. 2 difras de 2 a 3 digites unidas por el signe x que indican, en mm, las dmensiones de longiud x anchura x

grosor, L x b x {, por este orden, del elemento para suelos de madera.

c. Mombre comercial de la especie de madera.

d. Definicién del disefio, con cardcter opcional.

e. Tipo de colocacién. Encolado. Clavado. Atorillade.

f. Tipo de lamparqué. Sin definicidn, Grande. Tapiz. Gran formals,

g. Tipo de parqué de interconexion: Elemento de parqué de recubrimiento. Blogue inglés.

h, Tipo de lablero de recubrimiento; De particulas. OBS (de virutas orientadas). Contrachapades. De madera
maciza. De fibras. De particulas aglemeradas con cemento,

i. Sigla que indica la clase de servicio por la categoria de la carga derivada del uso: (A) Doméstico y residencial,
{B) Oficinas. (C1} Reunitn con mesas, (C2) Reunidn con asientos fijos. (C3) Reunidn sin obsldculos para el movimienta
de personas. (C4) Realizacién de aclividades fisicas. (C5) Actividades susceptibles de sobrecarga. (D1) Comercios al
por menaor, (D2} Grandes almacenes,

| Tipe de junta perimetral y del adhesive a uldizar,

k. Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de humedad.

En &l embalaje llevara come minimo las siguientes caracteristicas:

Tipo de elemento.
Simbolo correspondienta a |a clase.
Dimensiones nominales del elemento y nimero de elementos.
Superficie cubierta en m2,
Nombre comercial del producte, color ¥ disefio,
Designacién segdn la Norma de aplicacion,
Referencia a la Norma de aplicacidn,
- Distintivos da calidad.
Se comprobara que &l producto ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas.
- Ensayos:
Se realizarén los ensayos exigidos por la normativa de cbligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados gue pueden estar especificados.
Preparacién de las probelas para ensayos fisico-mecénicos de maderas.
Determinacidn de la dureza de elementos para suelos de madera,
Determinacidn de la estabilidad dimensional de suelos de madera Iratados con productos proteciores e
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hidréfugos.
Determinacién de |a resislencia al chogue de suelos de madera.
Determinacidn de las variaciones por cambios de humedad en tableros derivados de la madera.
Determinacién de a resistencia a la humedad ciclica en tableres derivados de la madera.
Determinacién del contenido de humedad de tableros derivados de la madera,
Determinacitn de las dimensiones de tableros dervados de la madera.
Determinacidn de la escuadria y rectitud de tableros derivades de la madera,
Determinaciin de las clases de resgo de alaque bioldgico de 1ableros derivados de la madera.
Determinacidn de las propiedades mecanicas de tableros derivados de la madera.
Determinacion de los valores caracleristicos de las propiedades mecanicas y de la densidad de tableros
derivados de la madera,
Determinacion de la resisiencia a la humedad por coccidn de tableros derivados de la madera.
Determinacion de las singularidades de elementos para suelos de madera.
Determinacion de las alteraciones biolégicas de elementos para suelos de madera.
Determinacion de las propiedades de flexidn de los elementos para suelos de madera.
Determinacion de la resistencia a la huella (Brinell) de los elemenios para suelos de madera.
Determinacion de la estabilidad dimensional de los elementos para suelos de madera.
Daterminacién de la humedad por secado de elementos para suelos de madera,
Determinacién de la humedad por resistencia eléclrica de elementos para suelos de madera,
Determinacién de las caracleristicas geomélricas de elementos para suelos de madera,
Determinacion de la elasticidad y la resistencia a la abrasién de los suelos de madera.
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30. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidraulicos finamente molides que, amasadeos con agua, forman una pasla gue fragua y
endurece por medio de reacciones y procesos de hidratacidn y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y
estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, sen
capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y aridos de producir un hormigdn o un mortere que
conserve su trabajabilidad durante iempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados
de resistencia y presentar lambién estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 producios que integran la familia de cementos comunes y su designacion es:

TIPOS PRINCIPALES | DESIGNACION (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I: Cemento Porfland CEMI
Il Cementos Forliand midos [Cemento Poriand con escona CEM IVAS
CEM II/B-5
Cemento Porifand con humo de silice CEM IIFA-D
emenio Foriand con puzolana CEM VAP
CEM IIIB-F
CEM IA-Q
CEM Il'B-Q
[Cements Portland con ceniza volanie CEM IVA-V
CEM 8-V
CEM 1AW
CEM IIB-W
emen oriland con esqusio calonado CEM IVA-T

CEM IIB-T
Cemento Fortiand con caliza CEM I5A-L
CEM IIIB-L
CEM IUA-LL
CEM IB-LL
[Cemento Fomiand muxio CEM IUA-M

- CEM IIB-M
CEMIN: Cementos con esconas de allo hormo CEM lllta
CEMINEB
CEM IS
CEMIV: Cementos puzolanicos CEM IVIA

CEMIV/EB
CEM VY. Cementos compuesios CEM VIA

CEMVEB

Condiciones de suministro y recepcion
= Marcado CE: Obligatario desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicacitn: UNE EN 197-1. Cemento. Parle 1

Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+

Identificacitn: Les cementos CEM se idenlificarén al menas por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 6 52,5, que
indican la clase de resistencia (ej., CEM | 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se afadirén las letras N o R,
segln comesponda. Cuando proceda, la denominacidn de bajo calor de hidratacién, Puede llevar informacién adicional:
limite en clorures (%), limite de pérdida per caleinacién de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.

En case de cemenlo ensacadeo, el marcado de conformidad CE, el nimero de identificacion del organismo de
cerificacion y la informacion adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentacién comercial que lo acompafia
(albaranes de enfrega), o bien en una combinacitn de ambos. Si stlo parte de la informacién aparece en el saca,
entonces, &s conveniente que la informacién completa se incluya en la informacién comercial, En caso de cemento
expedido a granel, dicha informacién deberfa ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales
que lo acompafien.

Se comprobara que la identificacién del producte recibido se coresponde con las caracteristicas exigidas por la
nomativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Caraclerislicas
reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Propiedades mecdnicas (para todos los tipos de cementa);
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a.1. Resistencia mecénica a compresion normal (Mpa). A los 28 dias.
a.2. Resistencia mecanica a compresion inicial (Mpa). A los 2 & 7 dias.
b. Propiedades fisicas (para fodes los tipos de cemento).
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansion) (mm)
¢. Propiedades guimicas (para todos los tipes de cemenio):

c.1. Contenido de cloruros (%)

c.2. Contenido de sulfalo (% SO3)

c.3. Composicion (% en masa de componenies principales - Clinker, escoria de hormo alto, humo de silice,
puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes siliceas, cenizas velantes calcareas, esguisios
calcinados, caliza- ¥y componentes minomtarios)

d. Propiedades quimicas (para CEM |, CEM 1),

d.1. Pérdida por calcinacian (% en masa del cemento final)

d.2. Residuo insoiuble (% en masa del cemento final)

e, Propledades quimicas (para CEM IV).

2.1 Puzolanicidad

- Distintvos de calidad:
Se comprobara que el producto ostenta los distinfivos de calidad exigidos, en su caso, por &l proyecto o por la
direccitn facultativa, que aseguren las caracleristicas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiente v, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguade. Estabilidad. Clorures. Sulfatos. Composicidn,
Pérdida por calcinacidn. Residuo insoluble. Puzolanizidad.
31. CALES PARA LA CONSTRUCCION
Formas fisicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer gl dxido de caicio y el de
magnesio y/o el hidréxide de calcio wo el de magnesio, utilizadas como conglomeranies para preparar morieros para
fabricas y revestimientos, inleriores y exteriores.
Tipos.
- Cales adreas. constifuidas principalmente por dxido o hidréxido de calcio que endurecen bajo el efecto del
didxido de carbono presenie en e aire. Pueden ser.
Cales vivas (Q): producidas por la calcinacion de caliza yfo dolomia, pudiendo ser cales calcicas (CL) y cales
dolomiticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).
Cales hidratadas (S) cales aéreas, célcicas o dolomilicas resulianies del apagado controlado de las cales vivas.
- Cales hidraulicas naturales (NHL): producidas por la calcinacidn de calizas mas o mencs arcillosas o siliceas
con reduccidn a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser
Cales hidraulicas naturales con adicion de matenales (Z): pueden contener materiales hidraulicos o puzoldnicos
hasta un 20% an masa.
Cales hidraulicas (HL): constiluidas prncipalmente poer hidrdxido de caleio, silicalos de calcio y aluminatos de
calcio, producidos por la mezcla de constiluyentes adecuados,
Condiciones de suministro y recepcién
- Marcade CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, Morma de aplicacién: UNE EN 459-1, Cales para la
construccién, Parte 1. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacidn de la
confarmidad: 2.
ldentificacion: Se comprobard que la idenfificacion del producto recibide se coresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de ebligade cumplimients y, en su easo, por el proyecto o por la direccion facultativa
Caracteristices reguladas que pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a_Tipo de cal: cédlcica (CL), dolomitica (DL), hidrdulica natural (NHL), hidrdulica artificial (HL).
b. Cifra de dos digitos que indica el conlenido de CaO+MgO de las cales afreas calcicas.
c. Cifra de dos digites que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomiticas.
d. Lelra maydscula que indica el estado en que son suministradas |as cales aéreas calcicas.
e. Letra maylscula que indica el estado en que son suminisiradas las cales aéreas dolomiticas,
f. Cifra que indica, en MPa, |a resislencia 8 compresidn minima a 28 dias de las cales aéreas hidraulicas.
g. Letra maydscula Z en caso de conlener adiciones de materiales hidraulicos o puzolanices adecuados hasta un
20% de |[a masa de las cales hidraulicas naturales,
h. Tiempo de fraguade en cales hidraulicas.
i. Contenido &n aire de cales hidraulicas.
j- Estabilidad de volumen.
k. Fimura.
l. Penetracidén,
m. Durabilidad.

- Distintivos de calidad.
Se comprobard que el producio oslenta los distinlivos de calidad exigidos, en su casao, por el proyects o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplmiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa, Ensayos regulades que pueden estar especificados:
En general, contenido de: Ca0+MgD, MaQ, Co2, 503, cal libre (% de masa),
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En cales hidrdulicas, resislencia a compresidn a los 28 dias (Mpa).
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento {dm3/10kg).
En cal célcica hidratada, dalomitica hidratada, en pasta, hidraulica e hidraulica natural Finura (% de rechazo en
masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetracién {(mm), Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h).
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayes de morieros). Retencién de agua
lensayos de morteros), Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura {en cal viva). Blancura
32, ADITIVOS PARA HORMIGOMNES
Producto incorporado a los hormigones de censistencias nermales en el momento del amasado en una cantidad
=5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigdn con objeto de modificar las propiedades de la mezcla e estado
fresco yfo endurecido.
Condiclones de suministro y recepcian
- Marcade CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE EN 934-2,
Adilivos para hormigones, mereros y pastas. Parle 2 Aditivos para hormigones. Definiciones, requisiias,
conformidad, marcade v etiquetads. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+
Identificacién: Se comprobara que la identificacidn del praducto recibide se coresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimients y, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Homogeneidad,
b. Color.
c. Compaonanta aclive,
d. Densidad relativa.
e. Exiracto seco convencional,
f. Walor del PH.
g. Efeclo scbre el tiempo de fraguadeo con la dosificacién maxima recomendada,
h. Contenido en cloruros totales.
i. Contenido en cloruros solubles en agua.
j. Contenido en alcalinos.
k. Compartamiento a la corrasign.
| Caracteristicas de los huecos de aire en el hormigdn endurecido (Factor de espaciado en el hormigén de
ensayo =0.2 mm
m. Resistencia a la compresidn a 28 dias =75% respeclo a la del harmigén testige,
n. Contenide en aire del hormigdn fresco, 22,5% en volumen por encima del volumen de aire del hormigén testigo
y contendo total en are 4% / 6%.
= Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distinlives de calidad exigides, en su case, por el proyecto o por la
direccidn faculiativa, que aseguren las caracierislicas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la nomaltiva de ebligade cumplimiento y, en su caso, por el provecio o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:
Definicién y compasiciin de los hermigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para hermigén.
Detsmminacion del tiempo de fraguado de hormigones con adilivos.
Determinacion de la exudacidn del hormigdn.
Determinacién de la absorcidn capilar del hormigdn,
Analisis infrarrojo de aditivos para hormigones.
Determinacién del extracto seco convencional de aditives para hormigones.
Determinacién de las caracleristicas de los huecos de aire en el hormigén endurecido.
Determinacién del centenido en alcalinos de aditives para hormigones.
Morteros de albafiileria de referencia para ensayos de aditivos para morens.
Tema de muestras, control y evaluacién de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones.
Determinacidn de la pérdida de masa a 1050 de aditivos sdlidos para hormigones y moreros,
Determinacidn de la pérdida por calcinacidn de aditivos para hormigones y morteros,
Determinacidn del residuc inscluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros.
Determinacién del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteras,
Determinacion del contenido en halogenuros tolales de aditivos para hormigones y morteros.
Determinacién del centenide en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morleros.
Determinacién del conlenide en redustores de aditives para hormiganes y marteros,
Determinacién del extracte seco convencional de aditivos liquidos para hormigones y moreros (mélodo de la
arena).
Determinacitn de la densidad aparente de aditivos liquides para hormigones ¥ morteros,
Determinacidn de (a densidad aparente de aditivos sdlidos para hormigones y morteros.
Determinacidn del PH de los aditivos para hormigones y moreros,
Determinacion de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos.
Determinacidn del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos.
Determinacién de la pérdida de agua por evaporacidn en fabricados con aditivos.
33. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
Morteres para revoco/enlucido heches en fabrica (morleros indusirales) a base de conglomeranies inorgénicos
para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) ulilizados en muros, techos, pilares y labiques.
Condiciones de suministro y recepeidn
Marcade CE: cbligatorio desde el 1 de febrera de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2, Especificaciones de
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los maorteros para albafiileria. Parte 2: Moneros para albafiileria. Sistema de evaluacidn de la conformidad: 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corraspande con las caracleristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por @ proyecto o por la direccidn facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisilos exigibles:

a. Tipo de morfaro:

a.1, Definidos segin el concepto: disefiados (por sus prestaciones) o prascritos (por sus proporciones).

a.2. Definidos segin sus propiedades yio su ulilizacidn: morero para revoco/enlucide para uso comente (GP).
para revocofeniucida {LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (morero para junias y capas
finas (T) o monero higero (L).

a.3. Definidos segln el sistema de fabricacién: morero hecho en una fabrica (mortero industrial), morero
semiterminado hecho en una fabrica o morero hecho en obra.
b. Tiempo de utilizacidn.

¢, Contenida en cloruros (para los morteros ufilizados en albahileria armada): valor declarado (como una fraccidn

en % en masa).

d. Contenido en aina,

e. Proporcidn de los componentes (para los moneros prescrilos) y la resisiencia a compresion o la clase de

resislencia a compresién: proporciones de fa mezcla en velumen o en peso,

{ Resistencia a compresidn o la clase de resisiencia a compresion (para los morteres disefiados). valores
declarados (N/mm?) o clases: M1, M2.5, M5, M10. M15, M20, Md, donde d es una resisiencia a compresion mayor que
25 N/imm2 declarada por el fabricante,

g. Resistencia de unién (adhesién) (para los morteros disefiados destinades a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos estruclurales). valor declarado de la resislendia iniclal de cizallamiento (N/mm?) medida o
tabulada.

h. Absorcién de agua (para los morteros destinados a ser utihizados en consirucciones exteriores y expuestas

directamente a la intempernie); valor declarado en [kgfim? .min)]>* .

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morieros deslinados a ser ulilizados en construcciones extenores);

valores tabulados declarados del coeficiente ide difusion de vapor de agua.

J. Densidad (para los morteros disefiados deslinados a ser ulilizades en construcciones sometidas a requisitos de

aislamilento térmica).

k. Conductividad bérmica (para los morteros disefiados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a

requisilos de aislamiento térmico); valor declarado o tabulado medida (WmEK).

I. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshiela): valor declarado como perinente, evaluacidn basada en

funcitn de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de ulilizacién.

m. Tamafioc méximo de los Aridos (para los morleros para juntas y capas finas). no sera mayor que 2 mm.

n. Tiempo abierto o tiempe de comeccidn (para los morteres para juntas y capas finas).

o. Reaccion frenie al fuego (para los mortercs destinades a ser uiifizades en consirucciones somelidas a
requesitos frente al fuego): euroclases dedlaradas (A1 a F}

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por €l proyecto o por la

direccidn facultativa, gue avalen las caracleristicas exigidas,

- Ensayos

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o

por la direceidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del merero fresco: Tiempo de utilizacién, Contenido en clorures. Contenido en aire. Tiempo abierto

o tiempe de correccidn (para los morleros para junias y capas finas). Dimensiones de los aridos (para los morieros para
juntas y capas finas).

Propiedades del morters endurecido: Resistencia a compresion. Resistencia de unidn (adhesidn). Absorcion de

agua. Permeabilidad al vapor de agua, Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.
34, MORTEROS PARA ALBARNILERIA

Morteros para albafileria hechos en fabrica (morieros indusiriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de

albafiileria, para su trabazdn y rejuntado,

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligalorio desde el 1 de febrero de 2005. Mofma de aplicacidn: UNE EN 998-2.
Especificaciones de los moreros para albanileria. Parte 2. Morteros para albafileria.
Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 2+ para morteros industriales disefiades, ¢ 4 para moreros
industriales prescntos.

Identificacién: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento ¥, &n SU caso, por el proyecto o por [a direccidn facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisilos exigibles:

a. Tipo de morero:

- Definidos segin el conceple: predisenados (por sus prestaciones) o prescritos (por SUs PrOPOrCiones ).

- Definidos segln sus propiedades ylo su utilizacidn. moriero para uso corrienie (G), moriero para junias y
capas finas (T) o mortara ligera (L).

- Definidos seglin el sistema de fabricacidn: mortero hecho en una fabrica (morero industrial), mortero
semiterminado hecho en una fabrica, mortere predosificade, marlere premezclado de cal y arena o moriero hecha en
ohra.

b, Tiempo de utiizacién,
¢, Conienido en cloruros (para los morteros uliizados en albadileria armada); valer declarado (como una fraccion
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en % en masa).

d. Conlenido en aire.

e. Proporcién de los componentes (para los morteros prescritos) v la resisiencia a compresion o la claze de
resislencia a compresidn. proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

I. Resislencia a compresién o la clase de resistencia a compresidn (para los morteros disefiados) valores
declarados (N/mm?) o categorias.

g. Resistencia de unién (adhesidn) (para los moreros disefiades destinados a ser ulilizados en construcciones
sometidas a requisitos estruclurales). valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mmZ) medida o
labulada.

h.  Absoreibn de agua (para los morteros deslinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor
declarado en [kg/{m2.min)]?5

i. PFermeabilidad al vaper de agua (para los morteros destinades a ser utilizados en construcciones exteriares):

valores labulados declarados del coeficiente Ide difusién de vapor de agua.

j- Densidad (para los morteros disefiados deslinados a ser utilizados en conslrucciones sometidas a requisitos de
aislamiento (érmico).

k. Conductividad térmica (para los moriercs disefiados destinados a ser ufilizados en construcciones sometidas a
requisitos de aislamienio térmico): valer declarado o tabulade medida (WimE).

I Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) valor declarado como perinente, evaluacién basada en
funcién de las disposiciones en vigor en el lugar pravisto de utilizacion,

m. Tamafio maxime de los dridos (para los morteros para junias y capas finas).
n. Tiempeo abierto o iempo de cormeccién (para los morteros para juntas y capas finas).
o. Reaccién frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos
frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad
Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracleristicas exigidas,

= Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigides por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificadeos:

- Propiedades del morlero fresco: Tiempo de utilizacidn. Confenido en cloruros. Contenido en aire, Tiempo
abierto o tempo de correccitn (para los morleros para juntas y capas finas). Dimensiones de los ardos (para los
mortercs para juntas y capas finas),

- Propiedades del morero endurecido: Resistencia a compresidn. Resislencia de unidn (adhesidn), Absorcidn
de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Cenduclividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad,
35. ARIDOS PARA HORMIGON
Materiales granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecénicos), antificiales (origen mineral
procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgdnicos
previamente ulilizados en la conslruccidn), &, sdlo para dridos ligeros, subproductos indusiriales, (origen mineral
procesados industrialmente y somelidos a proceses mecénicos), de tamafio comprendido entre 0 ¥ 125 mm, ulilizados
en la fabricacion de todo tips de hormigones v en productos prefabricados de harmigdn.
Condiciones de suministro y recepcian
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE EN 12620, Aridos para
hormigdn. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
ldenlificacidn: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimienta y, en su caso, por el proyects o per la direccidn facultativa. Tipo,
segln la densidad de particulas y el tamafic maximo de éstas: Aridos para hormigén (de peso normal): gruese, fino,
todo uno, nalural con granulometria de 0/8 mm o filler. Aridos ligeros.
a. Grupo al que pertenece el arido: filler y polve mineral comeo componente inerle, PM.; finos, FN; dridos finos, AF
andos gruesos, AG; dridos tedo una TU,
b. Ferma de presentacién del dride: drides redades, R, dridos triturados, T; dridos mezcla de los anteriores, M.

¢, Fraccién granulométrica del ande /D, en mm (d: tamafio del tamiz inferior. D: tamano del tamiz superior).

d. Naluraleza (en caso de aridos poligénicos se podrd designar por mds letras unidas) calizo, C; silicen, SL:
granite, G; ofita, O; basalto, B, dolomitico, D; varios (otras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pédfide,
etc.), V, arfificial (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe
indicar su procedencia), R,

e, En caso de que el drido sea lavado: L.
f. Densidad de las partlculas, en Ma/m3.
Cualguier otra informacién necesaria segln los requisilos especiales exigibles segin su usa
a. Requisitos geométricos: Indice de lajas. Coeficiente de forma. Conlenide en conchas, en %. Contenida en finos.
en % que pasa por &l tamiz 0,063 mm.

b. Requisitos fisicos: Resislencia a la fragmentacién, Resislencia al desgasie, Resistencia al pulimento,
Resistencia a |la abrasidn superficial. Resistencia a la abrasion por neumaticos claveleados. Resislencia a ciclos de
hielo-deshielo. Resislencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorcidn de
agua. Estabilidad de volumen. Reactividad alcali-silice.

¢. Requisitos quimices: Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre.
Otros componenies
Cualquier otra infermacion necesaria para ienificar el drido dependiente de |os requisitos especiales exigibles
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seqln su uso

a, Requisites fisicos: Coeficiente de forma. Conlenido en finos, Contenido en agua, Densidades y absorcion de
agua. Resislencia al machagueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegracidn. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo.

b. Requisitos guimices: Contenido en sulfalos solubles en &cido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Pérdida por calcinacién. Contaminanies organicos ligeros. Reactividad alcali-sflice.

- Distintivos de calidad:

Se comprabard que el products ostenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por el proyecio o por la
diraccion facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos.
Se realizardn |os ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su ¢asc, par el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:

Descripcien petrografica. Granulometria de las pariculas. Tamices de ensayo. Indice de lajas. Porcentaje de
caras fracluradas. Contenido en conchas en los dridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de
metileno. Granulometria del filler (por tamizade por chorre de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistancia a
Ia fragmentacitn de los aridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y velumen de huecos. Humedad mediante
secade en estufa. Densidad y absorcidn de agua. Coeficiente de pulimenio acelerado. Resistencia al desgaste por
abrasidn con neumaticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfalo
magnesico. Retraccién por secado. Resistencia al choque témmico. Analisis quimico. Resislencia al machagueo de aridos
ligeros. Resistencia a |a desintegracidn de Aridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de
aridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de arcilla, Contenido en parliculas blandas de los aridos gruesos.
Coeficiente de forma. Contenido en particulas ligeras de los aridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los
dridos finos, Absorcidn de agua de los aridos finos, Absercién de agua de los aridos gruesos. Mddulo de finura,
Reactividad alcali-silice y alcali-silicalo. Reaclividad alcali-carbonato. Reactividad potencial de los aridos para
hermigones con los alcalinos.

36. ARIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (arigen mineral, sélo somelidos a procesos mecanicos), arificiales (arigen mineral
procesados indusinalmenie que suponga modificacionas lémmicas, etc.), reciclados (a partir de maleriales inorganicos
previamenle utiizados en la construccidn), &, sdlo para andos ligeros, subproductos industriales, (orgen mineral
procesados industrialmente vy somelidos a procesos mecanicos), de lamafio comprendido entre O y 8 mm, utilizados en
|a fabricacién de moreros para edificaciones.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004, Norma de aplicacién: UNE EN 13139, Aridos para
moreros. Sistema de evaluacidn de la conformidad: 2+/4.
|dentificacidn: Se comprobard que la identificacién del producto recibide se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por &l proyecio o por la direccidn facultativa,
Caracteristicas reguladas que pueden astar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Tipe: De peso normal. Aridos ligeros. (segin la densidad de parficulas y el lamafio maximo de éstas)
b. Origen del aride (nombre de la canlera, mina o depésita)

¢. 2 grupos de digitos separados por una barra que indican, en mm, la frecoidn granulométrica d/D (d: tamafio del
tamiz inferior. D. tamano del tamiz superior)

d. Cifra que indica, en Mga/m3, la densidad de |as parliculas.

Cuglguier otra informacion necesaria segun los requisitos especiales exigibles a partir de su uso.

a. Requisitos geométricos y fisicos, (Forma de las particulas para D=4mm. Conlenido en conchas, para D=dmm,
Contenide en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resislencia a ciclos
de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesia. Densidades y absorcién de agua. Reactividad alcali-silice.

b. Requisilos quimicos. (Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para aridos
artificiales, Pérdida por calcinacidn).

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por |a
direccian facultativa, que aseguren las caracteristicas,

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por [a normativa de obligado cumplimienia y, en su caso, por el proyeclo o
por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion pefrografica de los andos para morteros, Granulometria de |as pariculas de los aridos para
morleros.

Tamices de ensayo para dridos para morteros. Indice de lajas de los 4ridos para morteros. Contenido en
conchas en los dridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los aridos para morieros. Valor de azul de
metileno de los Aridos para morteros. Granulometria del filler (por tamizade per charro de aire). Densidad y absarcidn de
agua de los aridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de aridos para moreros. Pérdida de peso en
soluciones de sulfato magnésice de los aridos para morteros. Andlisis quimico de los dridos para morieros. Resisiencia
a ciclos de hielo/ deshielo de arides ligeros de morteros, Contenido en terrones de arcilla de los dridos para marteros.
Médule de finura de los andos para morlercs. Reactividad alcali-silice y akcali-silicalo de los andos para morteros.
Reactividad alcali-
carbonalo de los aridos para moreros. Reactividad potencial de los aridos para morteros con los alcalinos.

37. FLACAS DE YESO LAMINADO
Condiciones de suministro y recepcion



FLIEGO DE COMDICIONES TECMICAS

- Marcado CE: Obligalorio a pariir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 520. Placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/ 4.

ldentificacion: Se comprobarad que la identificacidn del producto recbido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direcclén faculiativa,

Las placas de yese laminado vendran definidas por la siguiente designacién PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:

a. Tipo: A: estandar, H1 & 2: impregnada, DF: corlafuegs, DI de alia dureza.

b. Espesor nominal, en mm.

- Ensayos;

Segun nofmas UNE: caracleristicas geemétricas, de aspecto y de forma: defectos estructurales, y aspecio,
tolerancias dimensionales, tolerancias de forma; propledades fisicas y mecanicas: tolerancia de masa, absorcidn de
agua, resistencia a flexidn, carga de rofura y resistencia al impacto.

Segln nermas UNE EM: resistencia al esfuerze cortanle, reaccidn al fuego, factor de resistencia al vapor de
agua, resistencia a flexidn longitudinal, resistencia a flexidn transversal, resistencia {érmica, resistencia al impacto,
aslamianio directo a ruido aéreo, absorcidn acistica.

Almacenamiento y manipulacién (eriterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Les paqueles de placas se almacenardn a cublerto al abrige de las lluvias y la intemperie y sobre superficies lo

mas lisas y horizontales posibles,

Les paquetes de placas se acopiardn sobre calzes (tiras de placas) no distanciados més de 40 cm enlre si,

Las placas se trasladaran siempre en vertical 0 de canto, nunca de plano o en horizontal,

Las placas se corlaran mediante una cuchilla retrdctil yfo un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada,

Lo= bordes cortados se repasaran antes de su colocacién. Se cortaran las placas efectuando indo tipo de ajustes antes
de su colocacion, sin forzarlas nunca para que encajen en su silio,
38. PANELES DE YESO

Paneles de forma de paralelepipedo, machihembrados, por lo menos en dos de sus cantos opuesios, de
superficie minima 0,20 m? , dimensién maxima 1000 mm y espesor minimae 50 mm, macizos o perforados interiormente,
ne siendo, en este caso, su velumen de huecos superior al 40% del velumen total de la pieza y con un espesor minimo
de la pared de 10 mm; prefabricados en maquinaria e instalaciones fijas a partir de sulfato de calcio y agua, pudiendo
llevar incorporadas fibras, cargas, dridos y otros aditives, skempre y cuando no estén clasificados como susiancias
peligrosas de acuerdo con la reglamentacién europea, y pudiendo ser coloreados mediante pigmentos, unidos entre s
mediante adhesivos de base yeso o escayola, con superficies lisas, destinados a la realizacién de tabiquerias de
paramentos no
portantes inleriores en edificios, proteccidn contra el fuego de elementos, etc.

Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alla dureza) e hidrofugades.

En sus caras ne se apreciardn fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admifiran ser cortados con
facilidad.

Condiciones de suministro y recepcidn
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 12859, Paneles de yeso,

Definiciones, especificacionas y métodos de ensayo. Sislema de evaluacidn de la conformidad: 3,

- ldentificacién: Se comprobard que la idenlificacidn del producto recibido se comesponde con las caracleristicas

exigidas por la normaliva de obligado cumplimienio y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa

a. Dimensiones nominales (longitud, allura, espesar), en mm.

b. Tipo de panel. macizo, perforada.

¢, Clase de densidad: alta densidad (1100 sd < 1500 ka/m3), densidad media (800 sd < 1100 kg/m3), baja
densidad (600 =d < 800 kg/m3)
d. Masa nominal, en kgim2.

e. Designacion *hidrofugado®, cuando el panel |o sea.

f. Categoria del pH: narmal (6,5 spH<= 10,5), bajo (4.5 spH < B,5).

- Distintivos de cahdad:

<e comprobard que el producto ostenta los distintives de calidad exigidos, en su easo, por el proyects o por la
direccidn faculiativa, gue avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos. Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de obligade cumplimiento vy, en su caso, por el
proyecio o por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados. Tolerancias
dimensionales. Desviacidn de la masa. Desviacién de la densidad. Humedad, pH. Absorcién de agua. Dureza
superficial. Resislencia a la flaxidn, Reaccidn al fuego (clase). Conductividad térmica.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de use, conservacion y mantenimiento)

Los paneles se almacenardn bajo cublerta; se quitard el retractilado de plastico para evitar condensaciones de
hurmedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de lemperatura.

Mo es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontardn mas de dos alfuras,
para evitar dafiarlos.
39. YESOS ¥ PRODUCTOS A BASE DE YESO

Yesos ¥ conglomerantes a base de yeso en polvo para la consbruccidn, incluides los yesos premezelados para
revestir paredes y lechas en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado gue puede ser
decorado, Estes productos estén especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso medianie el
emplec de adilivos, adiciones, agregades y olres conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su
aplicacion manual o a maquina, y los moreras de agarre a base de yeso,

Se puede ulilizar cal de construccién, en forma de hidrdxido de calcio, como conglomerante adicional junto con
el conglomarante de yeso. Si el conglomeranie a base de yeso es el principal companente activo del morero, s& incluye
en esie apartado. Si la cal es el principal componente active del morero, se incluye en el apartado del producto Cales,
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Condiciones de suministro y recepeidn
- Marcada CE: obligatorio & partir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicacidn: UME EM 13278-1. Yesos y
productos a base de yeso pama la consiruccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones, Sistermas de evaluacitn de
conformidad: sistema 3 (para su uso en paredes, labiques, techos o revesilimientos para la proteccién frente al
fuego de elementos estructurales yio para comparlimentacidn frente al fuege de edificios y con caracteristica de
reaccitn al fuega) ¢ sistema 4 (para el resto de los casos).

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por |a direccién facultativa,

a, Tipa de yeso o de conglomerante de yeso, sequn la siguiente designacidn y su identificacion correspondienta:

- Conglomeranie a base de yeso (para uso directo o para su transformacién; productos en polvo, secos; para
empleo directo en obra, etc.), A,

- Yesos para la construccién: yeso de construccién, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de
construccidn aligarado, B4; moriero aligerado de yeso, BS, morero aligerado de yeso y cal, BS; yeso de construccion de
alta dureza, BT.

- Yeso para aplicaciones especiales, yeso para trabajos con yeso fibroso, C1; yeso para morieros de agarme, C2,
yeso acustico, C3. yeso con propiedades de aislamiento témmico. C4: yeso para proteccidn contra el fusgo. C5; yeso
para su aplicacion en capa fina, C6.

b. Tiempo de principio de fraguado,

c. Resistencia a compresidn, en N/mm2,

Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Reaccidn al fuego (en situaciones de exposicon: A1),

b. Resistencia al fuego.

¢. Cemporamienio aclslico: aislamiento directo al ruide aéreo, en dB; absorcién acdstica,

d. Resistencia térmica, en m® KA.

e, Suslancias peligrosas.

- Distintives de calidad:

Se comprobara que el producio ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas,

- Engayos:

Se realizarén los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyeclo o
por la direccion facullativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

= Para los conglomerantes de yeso; Contenido en sulfato de calclo.

- Para los yesos para la construccion: Contenide en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado.
Resistencia a flexidn. Resistencia a compresion. Dureza superficial, Adherencia,
= Para los yesos especiales para la consiruccién: Contenido en conglomerante de CaS04, Finura de molido.
Tiempa de principio de fraguado. Resistencia a flexion. Resisiencia a compresion. Dureza superficial,
- Ensayos ligados a las condicienes finales de uso: Reaccidn al fuego. Resistencia al fuego. Aislamienta direcin
al ruide aéreo. Absorcidn aclslica. Resistencia Wérmica (por calculo). Suslancias peligrosas.
Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)
Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos de la humedad.
5i el yeso se recibe a granel se almacenara en silos,
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7 - Anejo 1. Relacion de Normativa Técnica

Descripcion

Anejo 1: Relacion de Normativa Técnica de aplicaciéon en los proyectos
y en la ejecucion de obras

En esle apartado se incluye una relacién no exhaustiva de la normativa técnica de aplicaciin a la redaccion de
proyecios ¥ a la ejecucidn de obras de edificacién. Esta relacidn se ha estructurado en dos paries en correspondencia
con la organizacidn del presente Pliego: Parle | Unidades de obra y Pare Il Productos. A su vez la relacién de
nommativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de cardcter general, normativa de cimentacién y estructuras y
normativa de instalaciones.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificacién
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE, 6-11-88

Real Decreto 314/2006, 17/03/2006. Ministeric de la Viviendsa. Cédigo Técnico de la Edificacién. BOE 28/03/2006.

Correccidn de emores y erralas del Real Decreto 314/2008, de 17 de marze. por el que se& aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion. BOE 25/01/2008.

Real Decrelo 1371/2007, de 18 de octubre, por el que se aprueba &l documents basico "DB-HR. Proteccion frente
al ruide” del Cédigo Técnico de la Edificacidn y sa modifica el Real Decrefo 214/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacidn, BOE 23/10/2007.

Correccion de ermores del Real Decrelo 137172007, de 19 de oclubre, por el que se aprueba el documento basico
"DB-HR Proteccion frente al rude” del Codigo Técnico de la Edificacién v se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacidn. BOE 2001242007,

Real Decreto 1675/2008, de 17 de oclubre, por el que se modifica el Real Decreta 1371/2007, de 19 de ociubre,
por el que se aprueba el documenio basico "DBE-HR Proleccién frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacién y se
modifica el Real Decreto 3142008, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion. BOE
18/10/2008.

Orden VIV/934/2008, de 15 de abril, por la que se modifican delerminados documentos basicos del Codige
Técnico de la Edificacion aprobados por €l Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, v el Real Decreto 1371/2007, de 19
de oclubre. BOE 23/abrilt2009.

Correccion de errores y erratas de la orden VIV/SB4/2008, de 15 de abril, por la que se medifican determinados
documentos basicos del Cadigo Técnico de la Edificaciton, aprobades por el Real Decrelo 314/2008, de 17 de marza, y
&l Real Decreto 137172007, de 19 de oclubre. BOE 23/sepliembre/2009,

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de |a Edificacidn, aprobada
por el Real Decrelo 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacidn de las personas con
discapacidad. BOE 11/marzo/2010,

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006. de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédige Técnico de la Edificacion, asi
coma la definicién del parrafo segundo de uso administrative y la definicién completa de uso plblica concurrencia,
conienidas en el documento Sl del mencionade Cédign.

Medificaciones de CTE conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacitn, regeneracidn v renovacidn
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urbanas.

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se aclualiza el Documento Basico DB-HE «Ahorro de
Energia», del Codigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreio 31472006, de 17 de marzo.

Orden VIV/1744/2008, de 8 de junio, por la que se regula el Registro General del Cddige Técnico de la Edificacidn.
BOE 19junic/2008.

Real Decreto 41002010, de 31 de marzo, por el gue se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
contral de calidad de la edificacién v a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidn, para el
ejercicio de su actividad.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en cbras de
edificacidén, BOE 17/06M1571.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Minisierio de la Vivienda. Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de
obras de edificacién. BOE 24/03M871. "Desarrollada por Orden 9-6-1571.

Orden 12/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Ordenes v Visitas en Viviendas de Proteccion Oficial. BOE
26/05M 870,

Real Decreto BBS/2003, 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los crilerios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Orden 15/03/1963. Ministaric de la Gobernacién, Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de
Industrias Maolestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.

Decreto 2414/1961. 30M11/1261, Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas, BOE 071271961,

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-8-79 (BOE 31/03/1880), sobre
prevencidn de incendios en alojamientos furisticos. BOE 10/04/1880.

Real Decrete 355M1980. 250111980, Ministerio de Obras Publicas. Reserva y siluacion de las Viviendas de
Proteccidn Oficial destinadas a minusvalidos, BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10M11/1978. Ministerio de Obras Plblicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE
0B/11/1978), de 31 de octubre, sobre construccion, financiacidn, uso, conservacian y aprovechamiento de Viviendas de
Proteccidn Oficial, BOE 16/01/1979.

Real Decreto 505/2007, 20/04/2007, Ministeric de la Presidencia. Aprueba las condiciones basicas de accasibilidad
y no discriminacidn de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios pdblicos urbanizados
y edificaciones. BOE 11/05/2007.

Real Decreto 151372005, 16/1272005. Ministerio de la Presidencia. Desarmrolla la Ley 3772003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluacidn y gestidn del ruldo ambiental. BOE 17/12/2005.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefalura del Estade. Ley del Ruido. *‘Desarrcliada per Real Decreto 1513/2005. BOE
18/11/2003.

Conlaminacidn acistica, Real Decreto 151372005, de 16 diciembre, por el que se desamrolia la Ley 3772003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruide ambiental, BOE 17-12-05.

Real Decreto 105/2008, 1/2/2008, Ministerio de la Presidencia, por @l que se regula la produccién v gestion de los
residuos de conslruccin ¥ demolicion,

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE 2000772011,

Orden MAM/304/2002, de B de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos ¥ la lista europea de residucs. BOE 18/02/2002,

Decreto 117/2006, de 1 de agosto, Consejeria de Infraestruciuras, Transpories y Vivienda del Gobiemo de
Canarias, por el gue se regulan las condiciones de habilabilidad de las viviendas y el procedimiento para la cblencidn de
ja cédula de habitabilidad. BOC 18/0872006.

Decreto 134/2011, de 17 de mayo, Consejeria de Empleo, Industria y Comercie del Gobierno de Cananias, por el

que se aprueba al Reglamento por el que s& regulan las instalaciones intenores de suminisiro de agua y de evacuacitn
de aguas en los edificios, BOC 22/06/2011.
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Orden de 25 de mayo de 2007, Consejeria de Indusiria, Comercio y Muevas Tecnologias del Gobierno de
Canarias, sobre inslalaciones, aparatos y sislemas conira incendios, instaladores y manteredores de instalaciones.
BOC 15/06/2007,

Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentacién, tramitacién y
prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores
de instalaciones. BOC 18/02/2009.

Normativa de cimentacién y estructuras

Norma de Construccidn Sismarresistente: parte General y Edificacion. NCSE-D2. Real Decreto 897/2002, de 27 de
septiembre, del Ministerio de Fomento. (Dercga la NCSE-24. Es de aplicacion obligaloria a partir del 11 de eclubre de
2004) BOE 11-10-02,

Instruccién de Hormigén Estruclural "EHE-08". Real Decreto 1247/2008, de 18 de jullo, del Ministerio de la
Presidencia. BOE 22-08-2008.

Armaduras activas de acero para hormigdn pretensado.
BOE 303. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M® de Industria y Energla.

Criterios para la realizacién de contral de produccion de los hormigones fabricados en central,
BOE 302. 18.12.2001. Orden de 21 de noviembre de 2001, del M® de Ciencia y Tecnologla.

Normativa de instalaciones

Fliege de preseripciones lécnicas generales para luberias de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julw de 1974 del M° de Obras Piblicas y Urbanisme.
BOE 237. 03.10.74,

BOE 260, 30.10.74. Comeccion de errores.

Guia Técnica sobre Tuberias para el Transporie de Agua a Presidn. Cedex / M* de Fomenta /M® Medio Ambiente
(Mayo 2003}

Contadores de agua fria.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del M” de Obras Piblicas y Urbanismo.

Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del M* de Obras Piblicas y Urbanisme.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

humanao.
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Correccidn de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la

dispesicién). (Deroga el Real Decreto 1138/1830, de 14 de septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1988. Minislerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1988, Madifica el Real Decreto
509/1996, de desarrclio del Real Decrelo-ey 11/1995, que eslablece las normmas aplicables de tratamiento de aguas
residuales urbanas.

Real Decreto 509/1986. 15/03/1986. Minisierio de Obras Piblicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1985 de
28-12-1985, por el que se eslablecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE
29/03M996. "Modificado por R.D. 2116/98,

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1985. Jefalura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales
urbanas. BOE 30/12/189. *Desarrollado por R.D. S09/96. 5,

Orden 15/08/19868, Ministerio de Obras Publicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las luberias
de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1 986,

Gula Técnica sobre Redes de Saneamienio y Drenaje Urbano, Cedex / M* de Fomenito /M® Medio Ambiente (Junio
2007).

Reglamento de aparatos elevadores para obras,

BOE 141, 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del M® de Indusiria.
BOE 170. 18.07.77. Comeccidn de arrores.

BOE B3. 14.03.81. Medificacion art. 65.

BOE 282. 25.11.81. Modificacion cap. 1% Tiule 2°.

BOE 50. 29.04 59, Modihicacidn ar, 96,
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Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos (sdlo estan vigentes los articulos 10 a 15, 18
y 23). Real Decreto 2261/1985, de 8-11, del Ministerio de Indusiria y Energia. BOE 11-12-85.

Real Decreto B8/2013, de B de febrero, por el gue s& aprueba la Instruccidn Técnica Complementaria AEM 1
“Ascensores” del Reglamenio de aparatos de elevacién y manutencion, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de
noviermbne.

Orden de 12-08-81, del Minislerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-81. Correccidén emores: 12-10-81,

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamente de aparaios de elevacién y
manutencién de los mismos

Resclucidn de 27-04-92, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Indusiria, Comercio y
Turismo. BOE 15-05-92.

Disposiciones de aplicacidn de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95M16/CE, sobre ascensores.
Real Decrato 13141997 da 1-08-97, del Ministerio de |ndustria y Enargia. BOE 30-09-97. Correccion errores: 28-07-28.

Autonizacidn para la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abrl de 1207,
Direccidn General Tecnologla y Seguridad Indusirial. BOE 23 <1-87,

Autorizacion de la instalacidn de ascensores can maguinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolucion de 10 de sepliembre de 1988, del M de Industria y Energia.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de
21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turisme. BOE 4-2-05.

Antenas parabdlicas. Real Decrete 1201/1986, de 6 de junio del M® de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE
25 -5-886.

Delimitacion del Servicio Telefdnico Basico. Real Decrelo 16471554, de 22 de julio del MOPTMA BOE T -8-94.

Especificaciones técnicas del Punto de Conexidn de Red Telefdnica e Instalaciones Privadas. Real Decrefo
2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.

Infraesiruciuras comunes en los edificios para el acceso a los servicies de telecomunicaciones, Real Decreto-Ley
1/1998 de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98,

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 11/1938, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 322003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexfa y séplima, y sus
disposiciones {ransitorias sexta, sépbma y duodécima),

Instalacidn de inmuebles de sistemas de distribucidn de la sefial de {elevisidn por cable, Decreto 130671974, de 2
de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116, 15-05-74.

Regulacién del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de
aficionados. Lay 18/1983, de 16 de noviemnbre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83.

Especificaciones técnicas del punto de terminacidén de red de [a red telefdnica conmulada v los requisitos minimos
de conexion de las instalaciones privadas de abonado. Real Decrelo 23041994, de 2 de dicembre, del M* de Obras
Plblicas, Transpories y Medio Ambiente. BOE 305, 22,12 84,

Reglamentc de condiciones de proleccitn del dominio pdblico radicelécirico, restricciones a las emisiones
radioeléciricas y medidas de proleccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, dal Ministerio de la Presidencia. BOE 29-8-01. Correccidn de amores BOE 26-10-01.

Ley General de Telacomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264 correccion de emaores. BOE 68,
de 19-03-2004,

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento requlador de las infraestruciuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los senvicios de telecomunicacibn en el interior de las

edificaciones. BOE 1-04-2011.

Orden ITCHE44/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decrefo 346/2011, de 11 de marzo, BOE 16-06-2011.

Eslablece el procedimiento @ seguir en las instalaciones colectivas de recepcién de lelevision en el proceso de su
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adecuacion para la recepcién de la television digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios. Qrden ITG/077/2008, de &
de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.

Real Decralo 47/2007. 18/01/2007. Fresidencia de Gobierno. Procedimiento basico para la cerdificacién de
eficiencia energética de edificios de nueva construccidn. BOE 31/01/2007.

Orden ITC/F1/2007. 22/01/2007. Ministeric de Induslra, Turisme y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28
de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacién de
paneles solares. BOE 26/01/2007,

Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamenio de instalaciones térmicas en
los edificios, BOE 29/08/2007. Comeccién de emrores. BOE 28/02/2008.

Real Decreto 1826/2008. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decrelo 1027/2007, de 20 de julio. BOE 11/12/2009.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energélica de los edificios. BOE 13/04/2013.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e insirucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE
13/04/2013.

Instalaciones iérmicas no induslriales. Ventilacién y evacuacion de humos, chimeneas, Climatizacién de piscinas.
BOE 05/08/1998.

Reglamento General del Servicie Pliblice de Gases Combustibles. Decreto 2813/1873, de 26 de oclubre, del M® de
Industria. BOE 21-11-73

Complementacion del Ar. 27°. BOE 21 -5-75

Maodificacion AP 5.4. BOE 20-2- 84

Reglamentos de Aparalos a Presidn. Real Decreto 1244/1878, de 4 de Abril, del M? de Industria y Energia BOE 29
-5-79. Comreccin de errores. BOE 28-6-79.

Medificacidn. BOE 12-3- 82

Modificacion, BOE 28-11-80

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-2, referente a luberias para fluidos relativos a calderas Orden de
6 de oclubre del M® de Industria y Energia. BOE 4 -11-80.

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, raferente a calderas. Orden de 17 de marzo del M" de
Industria y Energia. BOE 8 -4-81. Coreccidn de erfrores, BOE 22 -12-81.
Modificacién, BOE 13 -85

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a bolellas y botellones de gas. Orden de 1 de
septiembre del M® de Industria y Energla. BOE 12 -11-82,

Correccion de emores BOE 2 -5-83.

Modificacién BOE 22 -7-83. Correccién de errores BOE 27 -10-85

Correccidn de errores BOE 10-4-85. Correccién de errores BOE 29 -5-85,

Orden de 5 de junio de 2000. BOE 22/06/2000. Orden de 31 de octubre de 2000, BOE 14/1 172000,

Instruccién Téenica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de maya
del M* de Industria y Energia. BOE 20 -6-85. Correccién de ermores BOE 12 -8-85,

Instruccidn Técnica Complementania ITC-MIE-AP-11, referenie a aparatos deslinados a calentar o acumular agua
cabente, Orden de 31 de mayo del M” de Industria y Energla. BOE 21 -8-85, Comreccion de errores. BOE 13 -8-85.

Declaracion de obligade cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigorificos y bombas de calor y
su hoemalegacién por el M® de Industria y Energia. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M” de Industria y
Energla. BOE 24 -1-8B,

Correccitn de errores BOE 14 -2- 86

Modificacién Art. 4 ° y 5°. BOE 28 -5-87

Real Decrelo 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucidn y utilizacidn de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11,

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden
de 7 de junic de 1988 del M® de Indusiria y Energia BOE 20 -6-88.

Maedificacién MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88

Publicacién ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20, BOE 27 -12-88
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Instruccién Técnica Complemantaria ITC-MIE-AP-17, referente a inslalaciones de tralamiento y almacenamiento de
aire comprimido. COrden de 28 de junio del M® de Indusira y Energla. BOE & -7-88,
Correccién de errores BOE 4 -10-88

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11
de oclubre del M® de Industna y Energia. BOE 21 -10-88.

Disposiciones de aplicacion de la Direcliva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas.
Real Decrelo 1428/1992, de 27 de Noviembre, del M® de Indusiria, Comercio y Turismo. BOE § -12-82.

Correccion de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93,

Modificacién. BOE 27-3-98

Instruccion sobre documentacion y puesla en servicio de las instalaciones receptoras de gases combuslibles,
Orden de 17-12-85, del Ministerio de Indusiria y Energia. BOE 8-01-86.
Correccin emmores. 26-04-86

Reglamenio sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del peirdlec (GLP) en depdsilos fijos,
Orden de 28-01-86, del Minislerio de Indusiria y Energia. BOE 22-02-86.
Correccion errares: 10-06-86

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos & Instrucciones “MIG". Orden de 18-11-74, del
Ministerio de Industria. BOE 6-12-74,

Medificado por;

Modificacién de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acomelidas de combusbbles gaseocsos e
Instrucciones "MIG",

Orden de 26-10-83, del Ministerio de Indusiria y Energia, BOE 8-11-83.

Correccidn emrores: 23-07-84

Modificacion de las Insfrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1. 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamenio de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Indusiria y Energla, BOE. 23-07-84,

Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccién técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 5-03-54, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 21-03-84.

Modificacion de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 28-05-98, del Ministerio de Industna y Energla. BOE 11-06-38.

Instruccion técnica complementaria Mi-IP 03 “Instalaciones peiroliferas para uso propio”, Real Decreto 14271997,
de 15-08, del Ministeno de Industria y Energla. BOE 23-10-97.

Correccién erores. 24-01-88

Modificada por.

Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas. aprobade per R.D. 20851584, de 20-10, y las
Instrucciones Técnicas complemantarias MIHIP-03, aprabadas por el R.D. 1427/1897, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por
el R.D. 2201/1595, de 28-12.

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Indusina y Energia. BOE 22-10-85.

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de segundad para insialaciones
frigorificas y sus instrucciones lécnicas complementarias. BOE 08/03/2011.

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucidn y utiizacidn de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementanas ICG 01 a 11. BOE
4-8-06. (Deroga, entre otros, el Decrelo 1853/1993, de 22 de oclubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales)

Real Decrato 1523/1995. 01/10V1999. Ministerio de Indusiria y Energia. BOE 22M10/1989, Modifica el Reglamenio
de instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decrelo 2085/1984, y las ITC MI-IP03. aprobada per Real Decrelo
1427/1997 & ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.

Real Decrelo 142711997, 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia. BOE 23/10/1997. Aprueba la instruccidn
técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petroliferas para uso propios. "Modificade por Real Decreto 1523/1988,
de 1 de oclubre.

Real Decreto 2201/1985. 28/12/1996, Ministerio de Industria y Energia. Insiruccién Técnica Complementaria MI-IP
04 slnsialaciones fijas para distribucion al por menor de carburantes y combustibles petroliferos en instalacicnes de
venta al piblicos, BOE 16/02/1986. Correccién de ermores. BOE 1-4-96; *Modificade por Real Decreto 1522/1598, de 1
de octubre.

Ley del Sector Eléctrico, Lay 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28-11-87.
Modificacion. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, BOE 3-2-01
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Autorizacion para el emplec de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico. Resclucidn de 18-01-88, de la Direccién General de Innovacitn Industrial, BOE 19-02-88,

Reglamenio scbre condiciones técnicas y garantias de seguridsd en centrales eléclicas y centros de
transformacién.

BOE 288. 1.12.82. Real Decretn 3275/1982, de 12 de noviembre, del M® de Indusiria y Energia.

BOE 15. 16.01.83. Comeccitn de emores.

BOE 152. 26.06.84. Modificacidn,

BOE 01-08-84. Modificacidn.

Insirucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior,

BOE 183. 1.08.84. Orden de & de julic de 1984, del M® de Industria y Energia.

BOE 258, 25.10.84. Modificacidn de MIE.RAT 20.

BOE 291. 5.12.87. Modificacidn de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14,

BOE 54. 3.03.88. Correccidn de efrores,

BOE 160. 5.07.88. Modificacién de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 v 18,

BOE 237. 3.10.88. Comeccion de ematas.

BOE 5. 5.01.96. Modificacidén de MIE-RAT 02,

BOE 47. 23.02.96. Correccion de errores.

BOE 72. 24.03.00. Modificacidon de 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 18 ¥y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del M® de
Industria y Energia).

BOE 250, 18.10.00. Commeccion de ermores.

Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tensidn,
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M® de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Correccidn de errores.

Energla eléctrica. Transporte, disirbucién, comercializacion, suministre v autorizacion de instalaciones. Real
Decreto 19552000, de 1 de diciembra, BOE 27-12-00,
Correccion de emrores, BOE 13-3-01

Baremeos para la determinacién del faclor de potencia en instalaciones de polencia contratada no superor a 50
Kw. BOE 207. 28.08.79. Resclucién del 17 de agosto de 1879, de la Direccidn General de la Energia, del M® de
Industria y Energia.

Suminisiro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados por el M de la Vivienda. BOE 83, 06.04.72. Orden de
18 de marzo de 1972, del M® de Indusiria,

Regulacion de las aclividades de lransporles, distnbucion, comerclalizacidn, suministro y procedimienios de
autorizacién de las instalaciones eléciricas. BOE 310. 27,12.00, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del
M* de Economia,

Modificacidn de delerminadas disposiciones relativas al seclor eléctrico . Real Decreto 1454/2005, de 2 de
diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al seclor elécirico

Reglamento Electrolécnico para Baja Tensitn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51,
Real Decreto 842/2002, de 2 de agesio. BOE 18-9-02.

Instruceidn Técnica Complementaria ITC-MIE-APS del Reglamento de Aparatos a Presion, sobre extintores de
incendios. Orden 31 mayo 1982,

Orden 26/10/1983. Modificacién de los articulos 2, 8 y 10. BOE 07/11/1883.

Orden 31/05/1985. Modificacidn de los ariculos 1, 4. 5, 8 v 10 vy adicidn de un nuevo articulo. BOE 20/06/1985.

Orden 15/11/1889. Medificacion de la Instruccidn Técnica Complementaria ITC-MIE-APS del Reglamento de
Aparatos a Presiton referente a extintores porldtiles de incendios. BOE 28/11/1289,

Orden 10/03/1988. Modificacion de la Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-APS del Reglamento de
Aparatos a Presidn, sobre extintores de incendios, BOE 28/04/1998, Correccidén BOE 05/06/1998,

Manual de Autoproteccion. Guila para desamollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuacion de
locales y edificios Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Imterior, BOE 26-2-85.

Orden 31/0371980, Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevencion de incendios
en alojamientes turisticos. BOE 10/04/1280.

Orden 25/08/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevencion de incendios en alojamientos turistices. BOE
20101879, *"Modificada por: Grden 31-3-80 y Circular 10-4-80.

Reglamento de instalaciones de proleccién confra incendios, Real Decreto 1842/1883, de 5-11, del Ministerio de
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Indusiria y Energia. BOE 14-DIC-23,
Correccidn de erroras. 7-05-84 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004.

MNermas de procedimiente y desarrollo del Real Decretc 1942/1993, de 5-NOV, per el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo. Orden, de
16-04-98, del Ministaric de Industria y Engrgia. BOE 28-04-98.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en matena de
sequndad industral para adecuarias a la Ley 17/2009, de 23 de noviemnbre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, v a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaplacidn a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Real Decreta 226772004, 03/112/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercie. Aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004.

Reglamento sobre proteccidn sanifaria conira radiaciones ionizanles. BOE 37, 12.02.92. Decreto 53M1992, de 24
de enero, del M° de Relaciones con las Cores y de la Secretaria del Goabiemao.

Real Decreto 903/1987. 10/07/1887. Ministerio de Indusiria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre
prohibicion de instalacion de pararrayos radiactivos y legalizacidn o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1887,

Proteccion operacional de los frabajadores exiernos con riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por
intervencion &n zona conirolada. BOE 91. 16.04.87. Real Decreto 413/1897, de 21 de marzo, del M® de |a Presidencia.

Reglamento sobre proteccidn sanitana contra radiaciones ionizantes, Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el
que se aprueba el Reglamenio sobre proleccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Reglamento de almacenamiento de productos guimicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia. BOE 10-5-01.

Reglamenio de condiciones de proleccion del dominio publico radiceléctrico, reslricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de proteccidn sanitaria frenle a emisiones radicelécinicas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Correccidn de errores BOE 26-10-01.

Real Decrelo 1829/1999, 03/12/1998, Minisieriv de Fomento. Aprueba el Reglamenio por el gque se regula la
prestacidn de los servicios postales, en desarrolio de lo establecido en la Ley 241908, de 13-7-1898, del Servicio Postal
Universal y de Liberalizacién de los Servicios Postales, Ars. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarics.
BOE 31/12/1999,

Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenacién de la Edificacin. BOE 08/11/1999. "Ver
Instruccién de 11-2-00° aclaracidn scbre Garantias notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02° anula seguro
decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.

Real Decreto 378/2001. DB/O4/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamienio de
productos quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementaras MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.

Ley 21/1992. 168/07/1982. Jefatura del Estado, Ley de Industria. BOE 23/07/1992.

Normativa de Productos

Real Decrelo 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercia. Deroga diferenies disposiciones
an materia de normalizacion y homologacidn de productos industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/37S6/2008, 11/12/2006, Ministerio de la Presidancia. Se modifican las referencias a normas UNE que
figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologacion de los cementos para la
fabricacion de hommigones y morteros para fodo fipo de obras y producios prefabricados. BOE 14/12f2006.

Real Decreto 84272013, de 31 de oclubre, por el que s& aprueba la clasificacién de los productos de construecidn
y de las elementos construclives en funcidn de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego. BOE
23112013,

Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de |a Presidencia. Instruccién para la recepcion de cementos.
RC-08, BOE 19/D6/2008.

Crden CTERZ278/2002, 04/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la enlrada en vigor del marcado
CE relative a determinades productos de construccién conforme al Documento de ldoneidad Técnica Europeo. BOE
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17/08/2002. Modificada por Resoluciones: de 26 de noviembre de 2002 (B.0.E. 19.12.2002) ¥ de 16 de marzo de 2004
(B.OE. 6.4.2004).

Resclucién 28/07/1999, Direccién General de Arquilectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del
sello INCE para hormigdn preparado adapladas a la "Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)". BOE 15/09/1995.

Real Decreto 13281995, 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccidn aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 28/12/1992, en aplicacidn de la
Directiva 8511 06/CEE. BOE 18/08/19495,

Real Decreto 1630/1992. 20/12/1992. Ministeric de Relaciones con las Cortes y Secretania de Gobierno. Establecs
las disposiciones necesarias para la libre cireulacién de productos de construccidn, en aplicacién de la Directiva
89M06/CEE. de 21-12-1988, BOE (9/0271993. "Modificado por R.D.13281985.

Orden 18121882, Ministerio de Obras Plblices, RCA-92. Instruccion para la recepcidn de cales en obras de
eslabilizacion de suelos, BOE 26/12/1882

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministeric de Industria y Energla. Declara abligatoria la homalogacidn de los
cementos destinades a la fabricacién de hormigones y morleres para todo lipo de obras y productos prefabricados. BOE
04r11/1888. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D, 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Real Decreto 1312M1986. 25/04/1985. Ministens de Indusira y Energia. Homologacidn obligatoria de Yesos y
Escayelas para la construccidn y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologacidn por el
Ministerio Industria y Energla. *Dercgado parcialmente, por R.D. B46/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1586.

Real Decreto 2692/1985. 27/12/1985, Ministerio de Industria y Energia. Declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminlo y sus aleaciones y su homologacion por el Ministerio
Industria y Energia. BOE 22/02/1986.

Orden DB/0S/1984. Presidencia de Gobierno. Mormas para ufilizacién de espumas de urea-formol usadas como
aislantes en la edificacidén, y su homaologacidn. BOE 11/05/1984. Modificada por Qrden 28/2/89.

Mormas sobre |a utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion.
BOE 113. 11.05.84, Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobiemo.

BOE 167. 13.07.84. Corraccion de efrores,

BOE 222 16.09.87. Anulacidn la 6 Disposicién.

BOE 53; 03.03.89. Modificacibn,

ITC-MIE-AP 5 extintores de incendios.

BOE. 149, 23.06.82, Orden de 31 de mayo de 1282, del M® de Industria y Energia.
BOE. 266. 07,11.83, Modificacion de los articulos 2°, 8% y 107,

BOE. 147. 20.06.85. Modificacion de los articulos 1%, 4% &° 7° 9% y 107,

BOE. 285. 26.11.85. Moedificacion de los articulos 4°, 5%, 7° y 8°,

BOE. 101. 28.04.88, Modificacién de los artfculos 2°, 4°, 5° B° 14 y olfos.

BOE. 134, 05.06.98. Comeccitn de ermores.

Real Decreto 1314/1997, 01/08M1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de aplicacidn de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 85/16/CE, sobre ascensoras. BOE 30/08/1997,
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