PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
“LA SIRENITA”






INDICE

1 - Demoliciones
1.1 - Demolicion de fabricas yfo carpinterias
1.2 - Picado y demolicion de revestimientos y pavimentos
2 - Movimiento de tierras
2.1 - Desbroce y limpieza
2.2 - Excavacion en zanjas y pozos
2.3 - Rellenocs, terraplenes y compactados
2.4 - Carga y transporte de tierras
3 - Cimientos y contenciones
3.1 - Hormigon de limpieza, soleras y encachados
3.2 - Hormigon ciclopeo
3.3 - Zapatas y elementos de atado
4 - Saneamiento
5 - Estructuras de hormigon
6 - Albaiiileria
6.1 - Fabricas de blogues

6.2 - Cerramientos
6.2.1 - Cerramientos de fabrica de blogues de 1 6 2 hojas

6.3 - Tabiqueria seca y mamparas
6.3.2 - Tabiques de fibra-yeso
6.4 - Enfoscados, Guarnecidos y enlucidos de yeso
7 = Cubiertas
7.5 - Cubiertas planas
7.6 - Claraboyas y lucemarios
8 - Impermeabilizacidn
9 - Falsos techos
10 - Pavimentos, peldanos
10.1 - Pavimentos pétreos y aglomerados
10.2 - Pavimentos sintéticos
11 - Alicatados y aplacados
11.3 - Aplacados
12 - Revestimientos
13 - Instalaciones de electricidad
13.1 - Instalaciones de baja tension y puesta a tierra
13.2 - lluminacion
14 - Carpinterias
15 - Pinturas
16 - Vidrios
17 - Gestion de residuos

Condiciones de Recepcion de Productos



Anejo 1. Relacion de Normativa Técnica



1 - Demoliciones

Descripcion

Descripcian

Operaciones deslinadas a la demalician total o parcial de un edificlo o de un elemento constructivo, incluyends o no la
carga, el transporte y descarga de los maleriales no ufilizables que se producen en los darribos.

Criterios de medicidn y valeracion de unidades

Generalmente. ks evacuacién de escombros, con los trabajos de carga, transporle y descarga, se valorard dentro de la
unidad de demibo cormespondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacion de escombros en la corespandiente
unidad de dermribo: metro clbico de evacuacion de escombros contabilizado a pié de obra,

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+ Condiciones pravias

Se realizard un reconocimiento previo del eslado de las instalaciones, estruclura, estado de conservacion, estado de
las edificaciones colindanles o medianeras. Ademds, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del
edificio. Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales come agua, electricidad v telecomunicaciones,
neutralizandose sus acomelidas. Se dejarén previsias lomas de agua para el riego, para evilar la formacién de polvo,
durante los trabajos, Se prolegerdn los elemenlos de servicio plblico que puedan verse afectados, como bocas de Tiego,
tapas y sumideros de alcantarillas, drboles, farolas, elc. Se desinseclard o desinfectard s es un edificio abandonado. Se
comprobard que no exista almacenamiento de materiales combusiibles, explosivos o pefigreses. En edificios con estructura
da madera o con abundancia de material combustible s& dispondra, como minime, de un extinlor manual contra incendios

Proceso de ejecucion

* Ejecucién
En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo ¥ retirada de los materiales de derriba.
La demaolicidbn podra realizarse segin los siguientes procedimientos:

Demolicion elemento a elemento, cuando los trabajos se eleciien siguiendo un orden que en general coresponde al
orden inverso seguido para la construccion,

Demelicién por colapse, pusde efecluarse medianie empuje por impaclo de bola de gran masa o medianie uso de
explosivos. Los explosivos no se ulilizaran en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elemeantos
facimente combustibles.

Demolicién por empuje, cuando |a altura del edificio que se vaya a demaler, o parle de Gsie, sea inferior a 2/3 de |a
alcanzable por la maquina y ésla pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consisiencia. No se puede usar
contra estructuras meldlicas ni de hormigdn armado. Se habrd demolido previamenie, elemenio a elemento, la parle del
edificio que eslé en conlacto con medianeras, defando aislado el tajo de la maquina,

Se debe evitar trabajar en obras de demolicién y derribo cubiertas de nieve o en dias de Buvia. Las operaciones da
derriba se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes v evitar dafios
en lag conslrucciones proximas, y se designardn y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los rabajos
se realizaran de forma que produzean la menor malestia posible a los ccupantes de las zonas proximas a la obra a derribar,

Mo se suprimirdn los elementos atirantados o de armiostramiento en lanio no se supriman o contrarrestan las lensiones
que incidan sobre alios. En alamantos meatilicos en lensidn se tendrd presente el efects de oscilacion al realizar el corte o al
suprimir [as lensiones. El corte o desmontaje de un slemento no manejable por una sola persona se realizard manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caldas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto dal edificio o a los mecanismos
de suspension. En la demalicion de elementos de madera se arrancarén o doblarén las puntas y claves. Mo se acumularan
escombros ni se apoyaran elemenios contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban
permanecer en pie. Tampoco se deposilardn escombros sobre andamios. Se procurard en todo momento evitar ka
acumulacion de materiales procedenies del derribo en las plantas o forjadas del edificia,

El abatimiento de un elementa constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamianto, de sus punfios
de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descensao lento.
Cuando haya que derribar arboles, se acolara la zona, se cortardn por su base atiranlandolos previamente y abatiéndolos
seguidamente.

Los compresores, marlillos neumalicos o similares, se ulilizardn previa autorizacidn de la direccidn faculativa. Las



grias no se ulilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzardan a elevar leniamente con el
fin de observar si se preducen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamenie la carga
a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el sclo control del freno.

So evitara la formacion de polvo regando kgeramente los elementos yio escombros. Al finalizar la jornada no deben
quedar elementos del edificio en estado inestable, que el vienlo, las condiciones almosléricas u olras causas puedan
provocar su derrumbamiento. Se protegerdn de la fuvia, medianie lonas o plésticos, las zonas o elementos del edificio que
puedan ser aleciados por aquella.

- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, ceincidentes an verlical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 ma 1,50 m,
distribuidos de tal forma que parmitan la répida evacuacidn de los mismos. Este sistema sdlo podrd emplearse en edificios o
restos de edificios con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manajable por una persona.

Meadiante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del escombro.

Mediante canales. El dltimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzea la velocidad de salida del material y
de farma que ol extremo quede como maxime a 2 m por encima def suelo o de la plalaforma del camitn que realice el
fransporta. El canal no iré situado exteriormente en fachadas que den a la via piblica, salve su tramo inclinado inferior, y su
saccibn Ol no serd superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estard protegida contra caidas accidentales.

Lanzando fibremente el escombro desde una allura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un
espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La maguina se aproximara a la medianeria eomo méximo la distancia que sefiale la
documentacian técnica, sin sobrepasar en ningin caso la distancia de 1 m y lrabajando en direccitn no perpendicular a la
medianaria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitiran hogueras deniro del edificio,
y las hoguaras exieriores esfardn prolegidas del vienio y vigiladas. En ningin caso se ulilizara el fuego con propagacidn de
llama como medio de demaokcian.

« Condiciones de terminacién

En la superficie del sclar se maniendra el desagle necesario pars impedir la acumulacion de agua de Buvia o nieve
gue pueda perjudicar a locales o cimenlaciones de fincas colindantes, Finalizadas las obras de demolician, e procadara a
la limpleza del solar,

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucidn

Duranle la ejecucion se vigilara ¥ se comprobard que se adoplen las medidas de seguridad especificadas, que se
dizpone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicidn, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarén |05 trabajos, y se avisara a la
direccitn facullativa, para efectuar su apunlalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colecacion o no de testigos.
Conservacion y mantenimienio

En tanto se electie |a consolidacidn definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién, se conservaran las
conlenciones, apunialamientos y apeos realizados para la sujecidn de las edificaciones medianeras, asi como las vallas yio

cermamianios
Ura vez slcanzada la cofa 0, se harad una revision general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones

que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquelas, pozos y apeos quedardn en perfecto estado de servicio,

1.1 - Demolicion de fabricas y/o carpinterias

Descripcién

Descripcion
Demalicidn de tas fabncas, particiones y carpinterias de un edificio.

Criterios de medicién y valoracion de unidades
- Meitro cuadrado de demolicidn de:



Tabigue.
Muro de blogue.
Fabrica de ladrillo macizo.
Metro cibico de demolicién de:
Muro de mamposteria.
- Melro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a veriedero,
= Unidad de levanlado de carpinteria, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con refirada de escombros y carga, sin
transporte a verledero, con o sin aprovechamiento de matarial y retirada del misme, sin ransporte a almacén.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+ Condiciones pravias

Se tendrén en cuenta las prescripciones de la seccidn 1. Demaliciones,

Antes de abrir huecos, se comprobard los problemas de estabilidad en que pueda incurirse por la apertura de los
mismos. Si la aperfura del hueco se va a realizar en un muro de ladrille macizo, primero se descargard el misma, apeando
los elementos que apoyan en el muro y a conlinuacion se adintelard el hueco antes de proceder a la demalician fotal,

Proceso de ejecucidn

« Ejecucidn

Se tendran en cuenla las prescripciones de la seccitn 1. Damoliciones.

Al linalizar la jornada de trabajo, no quedaran muros gue puedan ser inestables. El orden de demolicitn se efectuars,
en general, de arriba hacia abajo de fal forma que la demolicion se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya
personas siluadas en la misma vertical ni en la prosimidad de elementos que se abatan o vuelquen,

Levantado de carpinteria y cemrajeria:

Los elementos de carpinteria se desmontardn anles de realizar la demolicion de las fabricas, con la finalidad de
aprovecharios, si asi estd estipulado en el proyecto. Se desmontaran aquellas paries de la carpinteria que no estan
recibidas en las fabricas. Generalmente por procedimienios no mecdnicos, se separardn las partes de la carpinteria que
astén empolradas en las fabricas. Se retirard la carpinteria conforme se recupere. Es convenlente no desmoniar los cercos
de los huscos, ya que de por sl constituyen un elemento sustenlanta del dirtel v, & no ser que se encueniren miuy
deteriorados, evilan la necesidad de lener que tomar precauciones que nos obliguen a apearos. Los cercos se
desmontaran, en gemeral, cuando se vaya a demoler el elemento astructural an el que estén siluados, Cuando se reliren
carpinierias y cemajerias en plantas inferiores a la que se estd demoliendo, no se afectard la estabilidad del elemenio
estruciural en el que estén siluadas y se dispondran protecciones provisionales en los huecos que den al vacio.

Demalicidn de fabiquas:

Se demoleran, en general, los tabiques antes de derribar &l forjado superior que apoye en ellos. Cuando el ferjado
haya cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar previamenie aquél. Los tabiques se dermbaran de ariba hacia abajo.
La tabiqueria interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas vericales y efectuando &l vuelco par
empuje, que se hara por encima del punto de gravedad.

Demolicitn de cerramientos:

Se demolerdn, en general, los ceramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubiera y
antes de demibar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sélo podrd reslizarse para elemenios que se
puedan despiezar, no empotrados, siluados en fachadas hasta una allura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera
necesario previamente atitantar ylo apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un lercio de su espesor o anular los
anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad dal slemento,

- Demaolicidn de cerramiento prefabricado:

Se levantara, en general, un nivel por debajo del que se estd demoliendo, quitando previamenie los vidrios. Se podra
desmontar la tolalidad de los ceramienios prefabricados cuando no se debille con ello a los elemenlos esiructurales,
disponiendo en esle caso prolecciones provisionales en los huecos que den al vacia.

1.2 - Picado y demolicion de revestimientos y pavimentos



Descripcion

Descripcicn
Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Meiro cuadrado de demolicidn de revestimienios de sualos, paredes y lechos, con retirada de escombros y carga, sin
transporig a veriedero.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

* Condiciones previas

Se tendran en cuenia las prescripciones de la seccion 1. Demoliciones.
Antes del picado del reveslimiento se comprobara que no pasa ninguna instalacion, 0 qua en caso de pasar esta
desconeclada. Antes de la demolicidn de los peldafios se comprobara el estado de la boveds o la losa de la escalera.

Proceso de ejecucion

s Ejecucién
Se tendrén en cuenta las prescrpciones de la seccidn 1. Demoliciones.
Demolicion de techo suspandido:
Los cielos rasos se quitardn, en general, previamenta a la demolicion del forjade o del elemento resistente al que
perenezcan,
Demalicion de pavimento:
Se levantard, en general, antes de proceder al dembo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demaler, en
@sta operaciin, la capa de compresion de bos forjados, ni debiltar las bovedas, vigas y viguetas.
- Demolicitn de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demolerdn a la ver que su soporie, sea tabique o muro, a Menocs que se pratenda su
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran anfes de la demoliciin del soporie.
Demolicién de peldafos:
Se desmontard el peldafeado de la escalera en forma Inversa a como se colocara, empezando, por lanlo, por &l
peldafio mas ato y desmontando ordenadamente hasta legar al primer peldafo. Si hublera zanguin, éste se demolard
previamente al desmontaje del peldafio. El zécale se demolerd empezando por un extremo del parameanio.



2 - Movimiento de tierras

2.1 - Desbroce y limpieza

Descripcion

Descripeién
Comprende los trabajos previos de kmpieza y deshroce del terreno y la relirada de la tierra vegetal.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Metro cuadrado de impieza y desbroce del lerreno con medios manuales o mecanicos,
- Metro cibico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecanicos,

Prescripciones sobre los productos

Almacenamiento y manlpulacién [criterios de uso, conservacién y mantenimienta)

Caballeros o depdsitos de tierra: deberdn situarse en fos lugares que al efeclo sefale fa direccitn faculiativa ¥y 58
cuidara de evitar armasires hacia la excavacidn o lss obras de desagie y de que no se obstaculice la circulacitn por los
caminos que haya.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

= Condiciones previas

El terreno so ird excavando por franjas horizontales previamente a su entibacién.

Se solicilard de las correspondienies compafias la posicion y solucién @ adoplar para las instalaciones que puedan
verse afecladas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccidn de energia eléctrica,

Se solicitara la documentacion complementaria acarca de los cursos nalurales de aguas superficiales o profundas,
cuya solucidn no figure en la documentacidn técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacion de la direccidn facullativa los calculos justificativos de
tas entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.

La eleccion del lipo de entibacidn dependera del lipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacién proxima o vial y
de la profundidad del core.

Proceso de ejecucion

« Ejecucién

Limpieza ¥ desbroce del terreno y retirada de la lierra vegelal:

Los arboles a derribar caerdn hacia el cenlro de la zona objeto de limpieza, levantdndose vallas que acolen las zonas
de arbolado o vegetacion destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raices mayores de 10 em de didmelmo
saran efiminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm
bajo la superficie natural del lerreno. Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices, se rallenarsn con
material andlogo al suelo que haya guedado descubierto, y se compaciard hasta que su superficie se ajuste al terrenc
existente. La lierra vegelal que se encuenire en las excaveciones y que no se hublera extraido en el desbroce, se removers
¥ se acopiara para su ulilizacion posterior en proteccién de laludes o superficies ercsionables, o donde ordene la direccidn
facultativa.

Cabaleros o depbsilos de Lierra:

El material vertido en caballeros no se podrd colocar de forma que represente un peligro para construcciones
exislentes, por presibn directa o por sobrecarga sobre el terrenc contiguo,

Los caballeros deberan tener forma regular, y superficies lisas que favorezean la escorrentia de las aguas, y taludes



estables que evilen cualquier dermumbamiento.

Contrel de ejecucidn, ensayos ¥ prusbas

= Control de ejecucion

Punios de obsarvacion:
Limpieza y desbroce del ferrenao.
Situacion del elemento.
Cola de la explanaciin.
Situacibn de vérlices del perimetro,
Distancias relativas a ofros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelacidn de la explanada.
Aliura: grosor de la franja excavada,
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanio & eliminacion de reslos vegetales y restos susceptibles de
pudricidn.
Retirada de tierra vegetal,
Comprobecion geomeétrica de las superficies resultantes iras la retirada de ka tierra vegetal.

2.2 - Excavacion en zanjas y pozos

Descripcion

Descripcién

Excavaciones abiertas y asenladas en el termeno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o
mecanicos, con ancho o didmetro no mayor de 2 m ni profundidad superiora 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos
son excavaciones de boca relativamente estrecha con relacion a su profundidad. Servirdn como basa de cimentacién o
canalizaciones.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Metro cibico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del lerreno, lomados antes
de iniclar este ipo de excavacion, vy aplicadas las secciones tedricas de la excavacidn, en termancs deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, kmpieza de paredes yo fondos de la excavacidn y nivelacidn de lerras, en leranos
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales 0 Mecanicos, sin incluir carga sobre franspone

- Melm cuadrado de entibacion, tolalmenta terminada, incluyendo los claves y cufias necesanos, refirada, limpieza y
apilado del material,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se Incerporan a las unidades de obra

La recepcion de los producios, equipos y sislemas se realizara conforme se desarmolla en s Parle |, Condiciones de
recepcibn de producios. Este control comprende & confrol de la documentacidn de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el contrad mediante dislintivos de calidad o evaluaciones lécnicas
de donaidad y &l control mediante ansayos.

- Entibacionas:

Elemenios de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abelo: lableros, cabeceros, codales, elc. La madera
aserrade se ajustara, como minimo, a la clase VB0, El contenido minimo de humedad en la madera no serd mayor del 15%.
La madera no presentard principio de pudricidn, aleraciones ni defecios.



= Tensores circulares de acero protegido conira la corrasion.

- Sistemas prefabricados metdlicos y de madera: tableros, placas, puntales, atc.

- Elemenios complementarios: punlas, gatos, tacos, elc.

= Maquinaria: pala cargadora, compresor, marlillo neumdtico, martillo rompedor,

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepein de los produclos, segin su ulilizacikdn, estos podran ser los que se
indican:

-  Enlibaciones de madera; ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico.
Higroscepicidad. Coeficienle de conlraccidn volumética. Durezas, Resistencia a compresion. Resistencia a la flexion
estalica; con el mismo ensays v midiendo la fecha a rotura, delerminacién del madulo de elasticidad E. Resistencia a la
traccion, Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo corlante.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

*« Condiciones previas

En lodos los casos se deberd llevar a cabo un estudio previe del terreno con objelo de conocer la estabilidad del
misma,

Se solicitara de las correspondientes Compafias, la pesicidn y solucion a adoplar para las instalaciones que puedan
ser afecladas por la excavacidn, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccitn de energia eléctrica

Se protegeran los elementos de Servicio Piblico gue puedan ser afeclados por la excavacion, como bocas de rego,
lapas y sumideros de alcantarllado, farolas, rboles, elc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacion de la direccion facullativa los célculos justificativos de
las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccion del tipo de
entibacion dependera del tipo de terrenn, de las solicilaciones por cimentacion préxima o vial v de ja profundidad del cora.

Cuando las excavaciones afecten a consirucciones exisienies, se hard previamenle un estudio en cuanto a la
necesidad de apecs en iodas las parles interesadas en los irabajos.

Antes de comenzar as excavaciones, eslaran aprobades por la direccién facultativa el replanteo y las circulaciones
que rodean al corte. Las camillas de replanteo serdn dobles en los extremos de las abneaciones, y estardn separadas dal
borde del vaciado no mencs de 1 m. Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser alectados por
la excavacidn, a bos que se referiran fodas las lecturas de colas de nivel y desplazamientos horizontales yio verticales de los
puntes del lerrenc yio edificaciones préximas sefalados en la documentacidn técnica. Se determinard el tipo, situacian,
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corle igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja,

El contratista nolificard a la direccidn facultativa, con la antelacidn suficiente el comienzo de cualquier excavacian, a fin
de gue este pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el lerreno inallerado.

Proceso de ejecucidn

=  Ejecucion

Una vez elecluado el replanies de las zanjas o pozos, la direccidn facullativa avlorizard el inicio de la excavacidn, La
excavacion confinuara hasta llegar a la profundidad sefalada en los planos y obtenerse una superficie firme v limpia a nivel
o escalonada, El comienze de la excavacién de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerd cuando se
disponga de lodos los elemenlos necesarios para proceder @ su consiruccian, y se excavaran los ditimos 30 cm en el
momenio de hormigonar.

Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respeclo a las mismas del capilulo 2.2 Desmontes y exc. cielo
abierto):

En general, se evitara la entrada de aguas supericiales a las excavaciones, achicdndolas lo antes posible cuando se
produzcan, y adoplando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas, Cuando ks taludes de las
excavaciones resulten inestables, se entibaran. En lanlo se efectie la consolidacian definitiva de las paredes y fondo de la
excavaciin, se conservaran las contenciones, apuntalamientos v apeos realizados para la sujecidn de las construcciones
/o lerrenos adyacentes, asi como de vallas ylo cerramienios. Una vez alcanzadas las colas inferiores de los pozos o zanjas
de cimentacion, se hard una revisidn general de las edificaciones medianeras. Se excavard el lerreno en zanjas o pozos de
anche ¥ profunde segln la documentacitn técnica, Se realizard la excavacion por franjas horizontales de altura no mayor a
la separacidn entre codales mas 30 cm, que se entibard a medida que se excava. Los productos de excavacion de la zanja,
aprovechables para su relleno poslerior, se pedran depositar en caballeros slluades a un solo lado de la zanja, y a una
separacion del borde de la misma de un minimo de 60 cm.

Pozos y zanjas:

Segin &l CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacion debe hacerse con sumo cuidade para que la alleracién de las
caracleristicas mecanicas del suelo sea la minima inevilable. Las zanjas y pozes de cimeniacidn tendrén las dimensiones
fijadas en el proyecto. La cola de profundidad de eslas excavaciones serd la prefilada en los planos, o las que la direccidn
facultativa ordene por escrilo o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones ded terreno axcavado.



Los pozos, junlo a cimantaciones préximas y de profundidad mayor que éslas, se excavaran con las siguientes
prevencionas:

- reduciendo, cuando s& pueda, |la presidn de la cimentacidn pradxima sobre el lerrano, madiants apecs;

- realizando los trabajos de excavacion y consolidacion en el menor tiempo posible;

- dejando como maximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre ires zapalas
Bpisladas o mayor o igual a 4 m en zapalas corridas o losas.

Mo se consideraran pozos ableros los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencidn o se hayan
rellenado compactando el terrano.

Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecanicos, ademas, Sard necesarno:

- que &l terreno admita talud en core verical para esa profundidad;

- que la separacitén enire el 1ajo de la maquina ¥ la enlibacidn no sea mayor de vezx y media la profundidad de la zanja
en ese punto.

En general, los balaches comenzaran por la parte supenor cuando se realicen a8 mano y por la inferior cuando se
realicen a magquina. Se acolara, en caso de realizarse 8 maquing, la zona de accion de cada maguina. Podran vaciarse los
bataches sin realizar previamente la estruclura de contencidn, hasta una profundidad maxima, igual a la allura del plano de
cimentacion préximo mas ka mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronacién del talud a ka cimentacion o vial
mas proximo, Cuando la anchura del balache sea igual o mayor de 3 m, se entibara. Una vez replanieados en el frente del
talud, los balaches se iniciardn por uno de bs exiremos, en excavacitn alternada. Mo se acumulard el terreno de
excavacion, ni otros materiales, junto al borde del batache, deblendo separarse del mismo una distancia no menor da dos
veces su profundidad,

Segun &l CTE DB SE C, aparlado 4.5.1.3, aunque &l lermeno firme se encuentra muy superficial, es conveniante
profundizar de 0,5 m a 0.8 m por debajo de [a rasante.

- Refino, limpkaza y nivelacion.

Se retirardn los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situacidn inestable en
la superficie final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizara siempra
recorlanda y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavacion, inadmisible bajo el punto
de vista de estabilidad del talud, se rellenard con malerial eompactade. En los lerrenos metearizables o erosionables por
lluvias, las operaciones de refino se realizardn en un plazo comprendido entre 3 y 30 dias, sagin la naturaleza del terreno y
las condiciones climaloldgicas del sitio.

= Tolerancias admisibles

Comprobacion final:

El fondo y paredes de las zanjps y pozos lerminados, tendrdn las formas y dimensiones exgsdas, con las
modificaciones inevitables autorizadas, deblendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 25 cm, con las superficies
ledricas.

Se comprobara que el grado de acabado en el refing de taludes, serd el que & pueda conseguir ulilizando los medios
mecanicos, sin permitir desviaciones de linea v pendiente, supericres a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceplacidn, se coregirdn de acuerde con las instrucciones de la direccidn
faculiativa.

Se comprobaran las colas y pendientes, verificindolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil iransversal de
la base del firme v en los correspondientes bordes de la coronacién de la trinchera.

+ Cendiciones de terminacién

Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refing, limpieza y nivelacion,
libres de agua y con los medios necesarios para mantener |a estabilidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y anles de
conslituir ia solera de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con al
proyecto, ¥ se limpiard y apisonara ligeramenta.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

= Control de ejecucion

Puntos de observacion:
- Replanteo:
Colas enlre gjes.
Dimansonas en planta.
Zanjas y pozos. No acepltacidn de errores supariones al 2,5/1000 y variaciones iguales o superioras a + 10 em.
- Durante la excavacion del termanao:
Comparar lerrenos alravesados con lo previsto en proyecto vy estudio geotécnico.
Identificacion del terrenc de fondo en la excavacidn. Compacidad.
Comprobacion de la cota del fondo.
Excavacisn colindante 8 medianerias. Precauciones.
MNivel freatico &n relaciin con lo previsto.
Dafectos avidentes, cavernas, gakerias, colectores, etc.



Agresividad del terreno wo del agua freatica,
Pozos. Entibacion en su caso,
Entibacion da zanja:

Replantea, no admiténdose emores superiores al 2 51000 y variaciones en + 10 cm.

Se comprobara una escuadria, separacién y posicion de Ia entibacion, no aceptandose que sean infericres, superiores
yio distintas a las especificadas.
- Entibacion de poza:

Por cada pozo se comprobaré una escuadria, separacion y posicidn, no acepldndose si las escuadrias, separaciones
¥fo posiciones son inferiores, superiores yo dislintas a las especificadas.

Conservacién y mantenimiento

En los casos de lemenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacidn no debera permanecer abierta a
su rasanie final més de 8 dias sin que sea protegida o finalizados kos trabajos de colocacién de la tuberia, cimeniacion o
canduccion a instalar en ella. No se abandonara el 1ajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la dltima franja
@xcavada, 3e protegera el conjunio de la entibacidn frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de las aguas de
escorrenlia. Las enlibaciones o parle de éslas sélo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la parte inferior del corte.

2.3 - Rellenos, terraplenes y compactados

Descripcion

Descripcidn

Rellenos: Obras consistentes en la extensidn y compactacion de suslos procedentes de excavaciones o préstamos
que 5@ realizan en zanjas, poeos y trasdds de muros.

Terraplenes: Obras consistentes en la extensidn y compactacidn de suelos procedentes de excavaciones o préstamos
para obtener una superficie regular definida por los planos donde habrén de realizarse otras excavaciones en fase postenior,
asentarse obras o simplemente para formar una axplanada.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

= Melro cibico de relleno y extendido de material filtrante, compactadao, incluso refino de taludes.

- Melro cObico de relleno de zanjas o pozos, con fierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas
uniformes, con pisdn manual o bandeja vibratoria,
Metro cibico de base de lemaplén. Medido el volumen excavado scbre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y
afinado.

= Melro cibico de terrapién. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, ineluyende la extension, riego, compactacién y
rafino de taludes.

Prescripciones sobre los productos

Caracieristicas y recepcidn de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos aulorizados,

Se incluyen la mayer parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la
aclividad Industrial lales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los producios manufacturados, como agregados
ligeras, podran utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrén ser tolerables con unas condiciones especiales de
seleccidn, colocacidn y compactacidn,

Segdn el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerira disponer de un material de caracteristicas adecuadas al procesa
de colocacidn y compaclacion y que permita oblener, después del mismo, las necesarias propiedades gactécnicas.

La recepciin de los produclos, equipos v sistemas se realizard conforme se desamclla en la Pare ||, Condiciones de
recepcion de produclos. Este control comprende el confral de la documentacién de los suministros (incluida la
comespondiente al marcada CE, cuando sea pertinente), el control medianie dislintives de calidad o evaluaciones técnicas
de ioneidad y &l contral mediante ensayos.



Previa a la extension del material se comprabard que es homegéneo y que su humedad es la adecuada para evilar su
segregacién duranie su puesia en obra y cblener el grado de compaciecion exigido.

Segin el CTE DB SE C, apariado 7.3.2, se lomardn en consideracion para la seleccion del material de relleno los
siguientes aspecios: granulomelria; resistencia a la trituracidn y desgasle; compaciabilidad, permeabilidad; plasticidad;
resistencia al subsuelo; contenidc en materia organica, agresividad quimica; efeclos conlaminanies; solubilidad;
inestabilidad de volumen; susceplibilidad a las bajas lemperaluras v a la helada; resistencia a la imlemperie; posibles
cambios de propiedades debidos a la excavacian, fransporte y colocacidn; posible cementacidn fras su colocackin,

En caso de duda debera ensayarse el malerial de préstamo. El fipo, ndmero y frecuencia de los ensayos dependerd
del tipo y helerogeneidad del material y de la naluraleza de la construccion en que vaya a utilizarse el rellena.

Segin el CTE DB SE C. apartado 7.3.2, normalmente no se ulilizaran los suelos expansivos o solubles. Tampoco los
susceplibles a la helada o que contemgan, en alguna proporcidn, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno
estructural.

Almacenamiente y manipulacion (eriterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Los acopios de cada fipo de malerial se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacion y contaminacidn,
evitdndose una exposicion prolongada del material @ la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evilando las mezclas de materiales de distintos lipos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

La excavacion de la zanja, pozo o zona base del terraplenado presantara un aspecto cohesive, Se habran eliminado
los lentejones v los laterales y fondos estlaran impios v perfilados.

Cuando &l relleno tenga gue asentarse sobre un terreno en el que exislan corrientas de agua superficial o subalvea, se
desviaran las primeras y caplaran las segundas, conduciéndolas fuera del area donde vaya a realizarse el relleng,
ejeculandose este posteriormente,

Proceso de ejecucién

+ Ejecucion

Rellenos:

Segan el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, anles de proceder al rellenc, se ejacutara una buena limpieza del fondo y, si
£5 Necasario, s apisonara o compaciara debidamente. Previamente a la colocacion de rellenos bajo el agua debe dragarse
cualquier suelo blando existente, Segin el CTE DB SE C, spariado 7.3.3, lps procadimientos de colecacion y compactacion
del relleno deben asegurar su estabilidad en lodo momento, evitando ademas cualquier perfurbacion del subsuelo natural,

En general, se vereran las tierras en el orden inverso al de su axfraccion cuando el rellano se realice con taras
propias. Se rellenara por longadas apisonadas de 20 cm, exenlas las lierras de andos o lefrones mayores de 8 cm. Si las
tierras de refleno son arenosas, se compactard con bandeja vibratoria. El relleno en el irasdds del muro se realizard cuando
ésle tenga la resislencia necesaria y no antes de 21 dias si es de hormign. Segin el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el
refleno que se cologque adyacenie a estrucluras debe disponerse en longedas de espesor imitedo y compaclarse con
medios de energia pequefia para evitar dafo a estas construcciones,

"I' £

En el terraplenado se excavard previaments el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y
coma minimo de 15 em, para preparar la base del leraplenado. A continuacidn, para conseguir la debida trabazdn entre el
relleno y el terreno, s& escarficard éste. 5i el larraplén hubiera de construirse sobre tarano inestable, turba o arcilas
blandas, se asegurard la eliminacidn de este material o su consolidacion. Sobre la base preparada del terraplén, regada
uniformemente y compactlada, se extenderan longadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la
explanacién y con un pequefc desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los maleriales de cada lengada serdn de
caracteristicas uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portanle se iniciardn vertiendo las primeras
capas con el espesor minimo para soportar [as cargas que produzean los equipos de movimiento y compactacion de tieras.
Salvo prescripcion contrana, los equipos de transporie y extensién operaran sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humeclacidn, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compaclacion
prevista, se tomaradn las medidas adecuadas para su desecacion.

Conseguida la humectacibn mas conveniente [segin ensayos pravios), se procederd a la compactacidn. Los bordes
con estruciuras de contencidn & compactaran con compaclador de arrasire manual, los bordes ataluzados se redondeardn
todas las arstas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja alaluzada. En la coronacidn del lefraplén, en
los Gitimos S0 cm, se extenderan y compactaran las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La
iitima tongada se realizard con material seleccionado. Cuando se wlilicen rodillos vibrantes para compactar, deberan darse
al final unas pasadas sin aplicar vibracidn, para comegir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la
vibracion, ¥ sellar la superficie.



El relienc ded trasdos de los mures, se realizard cuando éslos tengan la resistencia necesaria, Segin el GTE DE SE C,
aparado 7.3.3, el relleno que se cologue adyacenle a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor Imitado ¥
compaclarse con medios de energla pequefia para evilar dafo a estas construcciones. Sobre las capas en ejecucion deberd
prohibirse la accidn de todo fipo de tréfico hasta que se haya completado su compactacion. Si elio no fuera faclible, el (rafico
que necesariamenle tenga que pasar sobre ellss se distribuird de forma gue no se concentren huellas de rodadas en la
superficia.

* Telerancias admisibles

El relleno se ajustard a lo especificado y no presentard asienios en su superficie. Se comprobara, para volimenes
iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el lerreno inalterado colindante. 5i a pesar de las
precauciones adopladas, se produjese una contaminacién en alguna zona del reflenc, se eliminard el material afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

Control de ejecucidn, ensayos y pruabas

+« Contrel de ejecucién

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el conirol de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad &n la colocacién ¥ su grado final de compacidad obedecen a o especificado.
« Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE C. apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificard como porcentaje del oblenide como
méximo en un ensayo de referencia come el Proclor. En escolleras o en rellencs que conlengan una proporcion alta de
lamafios gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso so comprobard la compacidad por mélodos de
campo, tales como definir el proceso de compactacidn a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asenlamiento de una
pasada adicional del equipo de compactacion, realizacién de ensayos de carga con placa o el empleo de mélodos sismicos
o dinamicos.
Conservacién y mantenimiento

El rellenc se ejeculard en el menor plazo posible, cubréndose una vez lerminade, para evilar en lodo momento la
canlaminacion del relieno por materiales exirafios o por agua de lluvia que produzea encharcamientos superficiales.

2.4 - Carga y transporte de tierras

Descripcion

Descripcion
Trabajos deslinados a cargar yo trasladar a vertedero las tierras sobrantes de k3 excavacion.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Mefro cabico de tierras sobre camion, para una distancia delerminada a la zona de verlido, considarando tiempos de
ida. descarga y vuelta. pudiéndose incluir o no el tiempo de carga yio la carga, tante manusal como con medios mecanicos.

Prescripciones en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

Se grganizara el irafico delerminando zonas de trabajos v vias de cireulacidn.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléciticos, con los hilos desmudos, se debard tomar
alguna de las siguientes medidas:



Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléclrica.

Praotecciin de la zona medianie apanialiados.

Se guardardn las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de la carga eléctrica.

Proceso de ejecucion

»  Ejecucidn

En caso de que la operacitn de descarga sea para la formacidn de terraplenes, serd necesaric el auxilio de una
persona experia para evilar que al acercarsa el camidn al borde del terraphén, ésle falle o que el vehiculo pueda velcar,
siendo conveniente la instalacidn de topes, a una distancia igual a la aliura del lerraplén, yo come minime de 2 m.

Se acotard la zona de accidn de cada maguina en su tajo. Cuando sea marcha atrés o el conductor esté falio de
visibilidad estard auxiliado por ofro operario en el exlerior del vehiculo. Se exiremaran estas precauciones cuando el
vehiculo o maguina cambie de iajo yio se enfrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar sa encargara de dirigir la maniobra con objeto de
evilar atropellos a personas y colisiones con olres vehiculos.

Para transpories de tierras situadas por niveles inferiores a la cota O el ancho minimo de la rampa serd de 4,50 m,
ensanchandose en las curvas, y sus pendienies no sardn mayores del 12% o del 8%, segln se trate de framos reclos o
curvos, respectivamants. En cualquser caso, se tendrd en cuanta [a maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a ia via pablica, confardn con un tramo horizontal de ferreno consistanta, da
longitud no menor de vez y media la separacion entre ejes, ni infarior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones yio maguinas consarvaran el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecanica, se realizard por los laterales del camidn o por la pare trasera. Si se carga el
camidn por medios mecdnicos, la pala no pasard por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de
carga, duranie o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrén topes de seguridad, comprobandose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo,

Control de ejecucidn, ensayos y pruabas

» Control de ejecucion
Se conltrolard que el camidn no sea cargado con una sobrecarga superior a la aulorizada.



3 - Cimientos y contenciones

3.1 - Hormigon de limpieza, soleras y encachados

Descripcién

Descripeidn

Hormigén de limpieza: puesia en obra de ura capa de hormigon de baja resistencia de poco grosor (entre 10 v 15 cm)
cuya funcidn consiste en la nivelacian de la suparficie y la proteccidn del armado,

Solaras y encachados: Capa resislente compuesta por una subbase granular compactada (encachado),
imparmeabilizacion y una capa de hormigdn (armado o no) con espesor variable segin el uso para el que eslé indicado, Se
apoya sobre el lerreno, pudiéndose disponer directamente como paviments mediante un tralamiento de acabado superficial,
o bian como base para un sclado.

Se uliliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estélica variable segdn el uso para el que esta
indicado (garaje, locales comerciales, elc.),

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Melro cuadrado/cibico de capa de hormigén de limpieza, de hormigén de resistencia, consistencia y lamafio maximo
del arido, especificados, fabricade en obra o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentacion,
iransporiade y puesto en obra, segin Instruccidn EHE-08.

Metro cuadrado de solera yo encachado lerminada, con sus distintos espesores y caracterislicas del hormigdn, incluido
(armadura o no) limpleza y compactado de lerreno.
Las junias se medirdn y valorardn por melro lineal, incluso separadores de poliestireno, con  corle y colocacién del
sellade.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla &n la Parae i, Condiciones de
recepcion de producios, Esie control comprende el conlrol de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuande sea pertinenie), el conirol medianie distintives de cakidad o evaluaciones técnicas
de idaneidad y &l conlrol mediante ensayos,

- Hermigon en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificacikdn especificados en proyectn,

- Barras corrugadas de acero (ver Parte |l, Relacién de producios con marcado CE), de caracleristicas fisicas ¥y
mecanicas indicadas en proyecto,
Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte |l, Relacién de productes con marcado CE), de caracteristicas fisicas y
mecanicas indicadas en proyecto.
Si el hormigdn se fabrica en obra; cemento, agua, andos vy aditives (ver Parle I, Relacidn de productos con marcado
CE),

- Capa subbase: podra ser de gravas, zahorras compaciadas, elc.

- Impermeabilizacion (ver Parte [I, Relacién de productos con marcado CE): podrd ser de lamina de polietilena, etc.

- Hormigan en masa:

- Cemenlo (ver Pare |l, Relacién de producios con marcado CE): cumplira las exigencias en cuantc a composicion,
caracteristicas mecanicas, fisicas y guimicas que establece la Instruccitn para la recepcion de cementos RC-08.
Andos (ver Pare ||, Relacion de productos con marcado CE): cumplirdn las condiciones fisico- quimicas, fisico-
mecanicas y granulométricas establecidas en la EHE-08.
Agua: se admiliran lodas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberd
cumplir las condiciones de acidez, contenido on susiancias disueitas, sulfatos, cloruros..
Armadura de relraccidn (ver Parle |, Relacidn de productos eon marcado CE): serd de malla electrosoldada de barras o
alambres corrugados gque cumple las condiciones en cuanto a adherencla y caraclerislicas mecanicas minimas
eslablecidas en la EHE-DE.
Ligantes, ligantes compuesios y mezclas prefabricadas a base de sulfalo célcico para soleras (ver Parle |, Relacion de
producios con marcado CE).



Liganies de soleras continuas de magnesita (ver Pana |, Relacién da producios con marcado GE).
Incompatibiidades entre materiales: en la elaboracidn del hormigdn, se prohibe el empleo de dridos que contengan
sulfuros oxidables
Sistema de drenaje
Drenes lineales: twbos de hormigén poroso o de PVC, polietieno, etc. (ver Pare I, Relacidn de produclos con
marcado CE).
Drenes superficiales. laminas drenanfes de polistileno y geolextil, elc. (ver Pare I, Relacibn de producios con
marcada CE).
- Encachados de aridos naturales o procedentes de machaqueo, atc.
Arquelas de hormigon,
Sellador de juntas de retraccidn (ver Parle ||, Relacion de productos con marcado CE): serd de material eldstico. Serd
da facll mreduccion en las junias y adherenle al hormigén.
- Relleno de juntas de conlomo (ver Parle ||, Relacion de producios con marcado CE) podra ser de poliestirena
expandida, elc.

Se eliminaran de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas par palvo, por contacio con la superficie
de apoyo, 0 por inclusion de materiales extrafios.

El drido netural o de machagqueo ulilizado como capa de malerial filtrante estara exento de arcillas yio margas y de
cualguier ofro tipo de materiales exirafos,

Sa comprobara que el malerial es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evilar su segregacion durante
su puesia en obra y para conseguir el grado de compactacidn exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoplaran las
medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material,

Los acopios de las gravas se formardn y explotaran, de forma que se evile la segregacion y compactacion de las
mismas.

Almacenamiento ¥ manipulacion [criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El amacenameento de los cementos, andos, aditivos, adiciones y armaduras se elecluara segin las indicacicnes del
capitulo Xl de la EHE-08 (articulos 71.3.1, 65.2.3 y 69.7) para prolegerios de la intemperie, k8 humedad y la posible
contaminacidn o agresion del ambiente. Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenaran en un lugar ventilado y
protegido, mientras que los que e suministren a granel se almacenardn &n silos, igual que los aditivos (cenizas volanies o
humos de silice).

En el caso de ks aridos se evitard que se contaminen por &l ambiente y el temeno y que se mezcken entre si las
distintas fracciones granulométricas.

Les armaduras se conservardn clasificadas por tlipos, calidades, didmetros y procedencias. En el momento de su uso
aslardn exentas de susiancias exirafias (grasa, aceite, pinfura, elc), no admiténdose pérdidas de peso por oxidacion
superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

& Condiciones previas: soporie
Hormigéan de limpeza: El plano de apoyo (el termeno, tras la excavacion) preseniara una superlicie limpia y plana, sera
haorizontal, fijandose su profundidad en &l prayecto.

Soleras y encachados: Se compactaran y impiaran los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estaran terminadas.
Se fgaran punios de nivel para la realizacion de la solera.

» Compalibilidad entre los productos, elementos y sistemas construclivos

Para prevenir el fendmeno electroguimico de la corrosion galvanica entra metales con diferente polencial, se
adoplaran las siguientes medidas:

Evitar el conlacio enitre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contaclto, se deberd
seleccionar melales proximos en ka sere galvinica.

Alslar eléciricamente los melales con diferente potencial,

Evilar el acceso de agua y oxigeno a la zona da unidn de los dos melales.

Mo se dispondrén soleras en conlacio direcio con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian producirse
abombamienios, levantamientos v roturas de los pavimentos, agristamienio de pardiciones interiores, efc.

Proceso de ejecucicn
« Ejecucion

Hormigdn de limpieza:
Sobre la superficie de la excavacidn se dispondra una capa de hormigon de regularizacion, de baja dosificacion, con



un espesor minimo de 10 em creando una supericie plana y horizontal de apoye del elemenlo ¥ evilando, en el caso de
suelos permeables, la penetracion de |a lechada de hormigdn estructural en el terreno que dejaria mal recubierios los aridos
en la parle inferior. El nivel de enrase del hormigén de limpieza seré el previsto en el proyecto para la base del elemento. EI
perfil superior fendrad una terminacién adecuada a la continuacion de la obra.

El hormigén de limpieza, en ningln case servird para nivelar cuando en el fondo de la excavacion existan fueries
iregularidades.

El curado del hormigdn de limpieza se prolongara durante 72 horas,

e

- Ejecucion de la subbase granular:

Se extendera sobre el terreno limpio y compactado. Se compactard mecénicamente y se enrasard.

- Colocacidn de la lAmina de polistieno sobre la subbase,
Capa de hormigén:

Se extendera una capa de hormigan sobre la lamina impermeabilizante; su espesor vendra definido en proyecto segin
el uso y e carga gue ftenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrd antes de colocar el
hormigén. El curade se realizard mediants riego, y se tendra especial culdado en que no produzca deslavado,

Junias de conlorno:

Antes de verter el hormigén se colocard el elemento separador de poliestireno expandido que formard la junta de

contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa ka solera, como pllares y muros.
Juntas de retraccitn:

Se ejecutaran mediante cajeados previsios o realizados posteriormente a maquina, no separadas més de B m, que
penetraran en 1/3 del espesor de la capa de hormigdn,
- Drenaje. Segin el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:

Si es necesario se dispondra una capa drenante y una capa lilrante sobre &l terrenc situado baja el suelo, En caso de
que se ulilice comeo capa drenanle un encachado, deberd disponerse una lamina de polistileno por encima de ella,

Se dispondridn lubos drenantes, conectados a ka red de saneamiento o & cualguier sistema de recogida para su
reufilizacién posterios, en el terreno situado bajo el suels. Cuando dicha conexion esté siluada por encima de la red de
drenaje, se colocard al mencs una camara de bambes con dos bombas de achiqus.

En el caso de mures pantalla los tubos drenantes se colocardn a un metro por debajo del suelo y reparidos
uniformemente junto al muro pantalla.

Se colocard un pozo drenante por cada BO0 m° en el terreno situado bajo e suelo. El didmetro interior del pozo serd
como minimo igual a 70 cm. El pozo deberd disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrasire de finos del
terreno. Deberdn disponerse dos bombas de achique, una conexion para la evacuackdn a la red de saneamienio o a
cualquier sistema de recogida para su reutilizacidn posterior y un dispositive aulomdtico para que el achique sea

permaneants.
= Tolerancias admisibles
- Miveles:
cara superior del hermigon de limpieza: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigdn de Empisza: -30 mm
- Planesdad:
del hormigén de limpiaza: +16 mm;

Condiciones de no aceptacidn:

Espesor de la capa de hormigan; variacién suparior a - 1 em 6 +1,5 em.

Flaneidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm,

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no
lleva revestimiento.

Compacidad del terreno serd de valor igual o mayer al B0%% del Précior Normal en caso de solera semipesada y 85%
en caso de solera pesada.

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentara irregularidades locales superiores a 20 mm.

Espesor de la capa de hormigbn: no presentard variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor
especificado.

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentard variaciones superiores a 5 mm, si
no va a lBevar revestimiento posterior,

Junia de retraccidn: la distancia enire junias no serd suparior a 6 m.

Junta de conloma: el espesor y altura de la junta no presentard variaciones supefiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecio
8 lo especificade.

=« Condiclones de terminacion

La superficies de |a capa de hormigén de limpieza se terminard mediante reglado.
La superficies de |a sclera se terminard mediante reglade, o se dejard a la espera del solado.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
+« Control de ejecucion



Puntos de obsarvacion.
- Operaciones previas a la ejecucion:
Hormigan de limpieza. Nivelacion.
- Ejecucion;
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigdn, planeidad de la solera.
Resistencia caracterisiica del hormigdn.
Planeidad de la capa de arana.
Resistencia caracteristica del hormigdén: no serd inferior al noventa por cienio (90% ) de la especificada.
Espesor da la capa de hormigan,
Impermeabilizacion: inspeccitn general.
-Comprobacian final;
Planeidad de la solera.
Junta de retraccidn: separacidn entra las juntas.
Junta de contorne: espesor y altura de la junta.

Conservacion y mantenimiento

No se superaran las cargas normales previsias,

Se evitara k8 permanencia en el suelo de los agenles agresivos admisibles y la caida de los no admisibles,

La solera no se vera somelida a la accion de; aguas con pH menor de & o mayor de 9, o con una concentrackin en
sulfatos superior a 0,20 grfl, aceites minerales organicos y pesados, ni a lemperaluras superiores a 40 °C,

3.2 - Hormigén ciclépeo

Descripcion

Descripeion

Hormigan an masa al que se le afiaden, durante su puesta en cbra, andos de un lamafno mdximo de 30cm de
diametro, Verlido en proporcicnas que no se plerda la compacidad aceptada. Se uliliza en cimentaciones, cuando estas son
excesivamente profundas, o para relleno de huecos producidos durante la excavacion, y que exceden las dimensiones
aconsejables para la uldlizacidn de hormigdn de impieza.

Criterios de medicion y valoracién de unidades
Metro clbico de hormigan cicldpeo, compuestio de hormigon en masa de resislencia, consistencia y lamafio maximo del
arido, especificados, fabricado en obra o en central y aridos afiadidos hasta un tamafo maximo de 30 cm, indicando
proparciones en % sobre metro cibice, en la base de la cimentacion, Iransperado y puesio en cbra, segin Instruccian
EHE-0B.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcidn de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepecién de los productios, equipos v sislemas se realizara conforme se desamolla en la Parte |l, Condiciones de
recepcion de productos. Esle control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida ka
correspondiente al marcado CE, cuando sea perlinente), af control mediante distintives de calidad o evaluackones técnicas
r.la- idoneidad v el conlrol mediante ensayos.
Hormigén en masa (HM), de resistencia o dosificaciin especificados en proyecto.
Si el hormigén se fabrica en obra: cemento, agua, Aridos y aditivos (ver Parte I, Relacién de producios con marcado
CE).
Hormmigdn en masa:
Cemento (ver Parie |l, Relacién de producios con marcado CE): cumplira las exigencias en cuanio a8 composicidn,
caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién para ka recepcidn de cemenios RC-08.

- Ardos (ver Parle |, Relacién de productos con marcado CE) cumplirdn las condiciones fisico- quimicas, fisico-
mecanicas ¥ granuloméiricas establecidas en la EHE-08.
Agua: se admitirdn todas las aguas potables y las tradiclonalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberd
cumplir las condiciones de acidez, confenido en sustancias disueltas, sulfaios, cloruros...,

Las piedras afiadidas al hormigdn en masa deberan esiar exentas de adherencias, nidulos, venas y grielas. En



general, &l porcantaje de desgasle determinado por la maguina Deval, no debera ser mayor del tres y medio,

Con preferencia se usaran piedras de superficies asperas y forma angulosa a fin de que el hormigdn circundanta se
les adhiera perfeclamente. La relacion enire las dimensiones mayor y menor de cada piedra no sera mayor que dos a uno
(2:1)

Incompatibiidades enlre materiales: en la elaboracion del hormigén, se prohibe el emplec de éridos que contangan
sulfuros oxidables,

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El amacenamiento de los cementos, dridos, aditivos y adiciones se efectuara segin las indicaciones del capituls Xl
da la EHE-08 (arliculo 71.3.1) para prolegerlos de la intemperia, fa humedad y Ia posible conlaminacion o agresion del
ambiente, Asi, los cemenios suministrados en saces se almacenardn en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que
se suministren a granel se almacenaran en silos, igual que los aditives (cenlzas volanles o humos de silica).

En el caso de los aridos se evitard que se contaminen por al ambiente v &l lereno ¥ que se mezclen entre s las
distiflas fracciones granulométiicas,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

* Condiclones previas: soporie
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacion) presentard una supericie limpia,

Proceso de ejecucion

= Ejecucion

Se verlera una capa de hormigén en masa que aisle las piedras de un contacio con el lerreno del fondo, a
conlinuacion se colocaran las piedras, lavadas, exenta de impurezas y de forma que no se loquen, guedando todas los
Irozos de piedra recubleries de hormigdn, la separacion de lkas piedras serd superior a tres (3) veces el tamafo maximo del
arido empleado en la elaboracidn del hormigén an masa,

La piedra limpia y himeda, se deberd colocar cuidadosamente, sin dejarla caer por gravedad, en el hormigdn en
masa,

« Condiciones de terminacién

La superficies de acabado superior serd de hormigén en masa por lo que no deberd eslar a la vists ninguna de las
piedras empleadas en la confeccidn del hormigon clckbpen,

« Control de ejecucion
Punlos de observacion.
Resistencia del hormigdn en masa: ne serd inferior al especificado en en proyecto,
Espesor de las capas inferior y superior de hormigén en masa no serd inferior a 15 cm.

3.3 - Zapatas y elementos de atado

Descripcion

Descripcion
Cimentaciones directas de hormigdn en masa o armado destinados a transmitir al terreng, y repartir en un plano da
apoyo horizontal, las cargas da uno o varios plares de la estruclura, de los lorjados y de los muros de carga, de sélano, de
cerramiento o de armostramiento, perenecienies a estructuras de edificacion.
Tipos de zapatas:
- Zapala aislada: como cimentacion de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.
- Zapala combinada: como cimenfacidn de dos & mds pllares conliguos.
-  Zapala corrida: como cimentacidn de alineaclones de tres o més pilares, muros o forjados.
Los elementes de atado entre zapalas aksladas son de dos tipos:
- Vigas de atado o soleras para evilar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de
Construccidn Sismorrasistenta NCSE vigente,
- Vigas cenlraderas entre zapalas fuerlemente excéntricas (de medianeria y esquina) y las contiguas, para resistir



momentes aplicados por muros o pilares o para redisiribuir cargas y presiones sobre el terreno
Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cubico de hormigin eén masa o para armar en zapalas, vigas de alado y centradoras.

Hormigdn de resistencia o dosificacidn especificados con una cuantia media del tipo de acero especificada, para un
recubrimiento de la armadura principal y una tenskin admisible del terreno delerminadas incluso elaboracion, ferraliado,
recortes, separadores, alambre de alado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigdn, segin la EHE-08, incluyendo o no
encofrado.

«  Kilogramo de acero montado en zapalas, vigas de alado vy ceniradoras.

Acero del lipo y diametro especificados, incluyendo corle, colocacion y despuntes, segdn la EHE-08.
- Meiro cuadrado de acero de malla eleclroscldada en cimentacion,

previa elaboracién, para malla fabricada con alambre corrugado del lipo especificado, incluyendo corie, colocacian v
solapes, puesta en obra, segon la EHE-08.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se¢ incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sislemas se realizara conforme se desamolla en ta Parle ||, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de s documentacion de los suministros (incluida is
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), &l control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control medianle ensayos.

Hormig&n en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificacian especificados en proyecio.

Barras corugadas de scero (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE), de caracteristicas fisicas v
macanicas indicadas en proyecio.

Mallas electrosoldadas de acerc (ver Pane |l, Relacion de productos con marcado CE), de caracleristicas fisicas y
mecinicas indicadas an proyeclo.

Si el hormigbn se fabrica en obra: cemento, agua, andos y aditivos (ver Pane |, Relacidn de productos con marcado
CE).

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacidn y mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, drdos, adilives, adiciones y armaduras se efecluard segin las indicaclones del
capliulo XIll de la EHE-08 {ariculos 71.3.1, 69.2.3 y 69.7) para protegeres de la inlemperie, la humedad v la posible
contaminacion o agresidn del ambiente. Asl, los cementos suminisirados en sacos se almacenaran en un lugar ventilado y
protegido, mieniras que los que se suminisiren a grane! se almacenaran en sios, igual que los aditivos (cenizas volanies o
humos de silice).

En &l case de los dridos se evilard que se contaminen por el ambenie y el lemeno y que se mezclen entre si las
distintas fracciones granulomélricas.

Las armaduras se conservaran clasificadas por lipos, calidades, didmelros y procedencias. En el momenio de su uso
esiardn exentas de sustancias exirafias (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de pesc por oxidacibn
superficial suparniones al 1% respecio del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepdlado con capllo de alambras.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

= Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, fras la excavacidn o el hormigbn de impieza) presentard una superficie limpia y plana,
serd horizontal, fijandose su profundidad en el proyeclo. Para delerminario, se considerara la eslabilidad del suelo frente a
los agenies atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climéticos, como escorrentias
y heladas, asi como las oscilaciones del nivel fredtico, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la
cota mas baja previsible de éste, con el fin de evitar que el lerrenc por debajo del cimiento se vea afectado por posibles
corrigntes, lavades, variaciones de pesos especilicos, elc. Aungue el terreno frme se encuenire muy superficial, es
conveniante profundizar de 0.5 a 0.8 m por debajo de la rasante.

Mo es aconsejable apoyar directamenie las vigas sobre lerrenos expansives o colapsables.

El encofrado tandra la rigidez y estabilidad necesarias para soporar las acciones de puesta en obra, sin experimeantar
movimientos o desplazamientos gue puedan alterar la geomelria del elemento por encima de las lolerancias admisibles:

Los elemenios de encofrado se dispondrdn de manera que se eviten dafios en estructuras ya conslruidas,

Seran lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies
cerradas del hormigdn.



La superficie del encofrado eslard limpia y el desencofrante presentard un aspecio conlinuo v fresco,

El fondo del encofrado (an su caso) estara limpio de restos de maleriales, suciedad, etc,

e cumpliran ademas otras indicaciones del ariculo 68.3 de la EHE-08. (Especialmente la humectacion previa de los
encofrados de madera y bloqua da hormigdn)

+« Compatibilidad entre los producios, alementos y sistemas constructivos

Se lomardn las precauciones necesarias en lefrenos agresivos o con presencia de agua gue pueda contener
sustancias polencialmente agresivas en disolucidn, respecio a la durabilidad dael hormigén y de las armaduras, de acuerdo
con el ariculo 37 de la EHE-08. indicadas en el capiiulo 5 Estructuras de hormigsn, Estas medidas incluyen la adecuada
eleccion del tipo de cemenio a emplear (segun RG-08), de la dosificacion y permeabilidad del hosmigon, del espesor de
recubrimiento de las armaduras, elc.

Las incompatibilidades en cuanio a los componenles del hormigdn, cemenios, agua, &ridos vy aditivos son las
especificadas en el eapitulo V1 de la EHE-0B: se prohibe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del
hermigén armado o prefensade (ariculs 27); se prohibe el emples de éridos que conlengan compuestos ferrosos o
proporciones altas de sulfurcs oxidables (ariculo 28.1); se prohibe la wlilizacidn de aditivos que contengan clominos,
sulfuros, sulfitos u olros componentes que favorezean |a corrosion (articulo 29.1); se limita la cantidad de won cloruro tolal
apartada por las compenenies del hormigon para preteger las armaduras frenle a la corrosin (articulo 31.1), elc,

Froceso de ejecucion

*  Ejecucion
Informacibn previa:

Localizacidn y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previsias para el edificio en la zona de
terreno donde se va a acluar. Se estudiaran las soleras, arquelas de pie del pitar, saneamiento en general, elc., para que no
sa alteren las condiciones de trabajo o se genaeren, por posibles fugas, vias de agua que produzcan lavados del lerreno con
el posible descalce del cimiento.

Segun el CTE DE SE C., apartado 4.6.2, se realizard la confirmacion de las caracteristicas del lerreno establecidas en
el proyecio. El resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacidn de cada uno de los apoyos de la
obra, su forma y dimensiones, y el lipo y consistencia del terreno se incorporard a la documentacion final de obra. Si el suelo
sifuado debajo de las zapatas difiere del enconirado durante el estudio geoléenico (confiene bolsadas blandas no
deleciadas) o se altera su estruciura durante la excavacion, debe revisarse &l cilculo de las zapalas.

- Excavecion;

Las zanjas y pozos de cimenacion lendran las dimensiones fadas en el proyecls y se realizardn segin las
indicaciones establecidas en el capitulo 2.3 Excavacion en zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones serd la prefijada en los planos o les que la direccitn facultaliva ordene por
escrito o graficamente a la vista de la naluraleza y condiciones del terreno excavado,

Si los cimienios son muy larges es convenlents lambién disponer Baves o anclajes verticalas mas profundes, per lo
menos cada 10 m.

Para la excavacion se adoplardn las precauciones necesarias en funcidn de las distancias a las edificaciones
colindantes y del tipo de terreno para evitar al maximo la alteracion de sus caracteristicas mecénicas.

Se acondicionard el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, aliminando rocas, restos de
cimentaciones anliguas y leniejones de terreno mas resistente, etc. Los elemantos axtrafios da menor resislencia, seran
excavados y sustilvidos por un suslo de relleno compactado convanientemente, de una compresibilidad sensiblemante
@quivalente a la del conjunto, o por hormigon en masa.

Las excavaciones para zapalas a diferenie nivel, se realizardn de modo que se evile el deslizamiento do las lierras
entre los dos niveles distinlos. La inclinacién de los laludes de separacidn entre eslas zapalas se ajuslard a las
caracleristicas del lerreno. A efeclos indicativos y salve ordan an centra, la linea de unidn de los bordes inferlores entre dos
zapatas situadas a dilerente nivel no superara una inclinacién 1H:1V en el caso de rocas y suelos dures, nl 2H:1V en suelos
flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suslos permeables, se precisard el agotamiento da ésta durante toda la
ejecucion de los trabajos de cimenlacidn, sin compromeler la estabilidad de taludes o de las obras vecinas,

En las excavaciones ejeculadas sin agotamiento en suelos arcillosos ¥ con un contenids de humedad préximo al limite
liquide, se procederd a un saneamienio temporal del fendo de la zanfa, por absorcidn capilar del agua del suelo con
maleriales secos permeables que permita la ejecucidn en seco del procese de hormigonada.

En las excavaciones ejeculadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como
para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agolamientos, se comprobard si es necesario
proceder a un saneamiento previo de la capa inferior parmeable, por agotamianio o por drenaje.

Si se eslima necesario, se realizard un drenaje del terreno de cimenlacién. Este se podra realizar con drenes, con
empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idéneos,

Los drenes se colocaran en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente minima de 5 cm por
melro. Les empedrados se rellenardn de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penelrard en la
medida necesaria y tendra una pendiente longitudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con anteriondad a la colocacién de la
grava, en su caso se dispondrd un gectextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evilar la
migracién de malaeriales linos.

La terminacién de la excavackin en el fondo v paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de



ejecutar la capa de hormigdn de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dojarse la
excavacion de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimeniacion hasla &l momento en que todo esté praparada
para hormigonar,

El fondo de la excavackin se nivelard bien para que la superficie quede sensiblemeante de acuerdo con el proyecto, y
s& limpiard y apisonara ligerameants.

- Colocacién de las armaduras y hormigonado,

La puests an obra, varfido, compactacion y curado del hormigdn, asi coma la colocacidn de las armaduras seguiran [as
indicaciones de la EHE-08 y del capilulo 5 Estructuras de hormigén,

Las armaduras verticales de plares o muros deben enlazarse a |a zapala como se indica en |a norma NCSE-02.

Se cumplirdn las especificaciones relalivas a dimensiones minimas de zapatas y disposicion de armaduras del articula
58.8 de [a EHE-08: el canto minimo en el borde de las zapatas no sera infenior a 35 cm, 5i son de hormigon en masa, nia 25
cm, i son de hormigon armado. La armadura longitudinal dispuesia en la cara superior, inferior y laterales no distard mas de
30 em,

El recubrmiento minimo se ajustard a las especificaciones del arliculo 37.2.4 de la EHE-D8: si se ha preparado el
terrenc ¥ s& ha dispuesto una capa de hormigon de limpieza lal y como se ha indicado en esie apartado, los recubrimientos
minimos serdn los de la tlabla 37.2.4.1 a.b.c. en funcidn de la resislancia caracteristica del hormigon, del tipo de elemento v
de la dase de exposicion, de b contrano, si e hormigona la zapata direclamente conlra el tarrenc el recubrimiento sera de
7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fonda de las zapalas, se
apoyaran sobre separadores de materales resistentes a la alcalinidad del hormigdn, segln las indicaciones de los arliculos
37.2.5 y 69.8.2 de |la EHE-08. No se apoyaran sobre camillas metalicas que después del hormigonado queden en contacto
con la superficke del terreno, por facilitar la oxkdacion de las armaduras. Las dstancias maxmas de oS separadores seran
de 50 didmetros & 100 em, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diametros & 50 cm, para las armaduras del
emparrillado superior. Es conveniente colocar lambién separadores en la parie vertical de ganchos o palillas para evilar el
movimianio horizontal de la parrilla dal fondo.

La puesta a wrra de las armaduras, se realizara antes del hormigonado, segin el capitulo 16.1. Electricidad: baja
lansidn ¥ puesta a tierra.

El hormigdn se verterd mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata,
evilando su caida libre. La colocacidn directa no debe hacerse mas que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecucion
sensiblemente aquivalentes. Silas paredes de la excavacion no presentan una cohesion suficiente se encofraran para evitar
los desprandimiantos.

Las zapalas aisladas sa hormigonardn de una sola vez.

En zapalas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rigidas y
muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

En muras con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menares qua los valores limite establacidos,
la zapata corrida serd pasante, en caso contrario, se interrumpird como si se tratara de dos muros independientes. Ademas
las zapatas comidas se prolongaran, si es posible, una dimensian igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

Mo s& hormigonard cuando el fondo de la excavacion esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas
&n higlo. En ese caso, solo se procederd a la construccidn de Ia zapata cuando se haya producido el deshielo complelo, o
bien se haya excavado en mayor profundidad hasta refirar la capa de suelo helado.

Precauciones:

Se adoptarén las disposiciones necesarias para asegurar la proteccidn de las cimentaciones contra los aterramienios,
durante y después de la ejecucion de aguellas, asi como para la evacuacion de aguas caso de producirse inundaciones de
las exeavaciones durante k8 ejecuckin de ka cimentacién evitando asi alerramienios, eroskin, o puesta en cargs imprevisia
de las obras, que puedan comprometer su eslabilidad.

s Tolerancias admisibles
- Variacidn en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:
2% de la dimensién de la zapala en la direccién considerada, sin exceder de £50 mm.
- Niveles:
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas conira el terreno:
dimensién < 1 m: +80 mm; -20 mm;

dimension > 1 my < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;

dimensidn > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
- Dimensiones de la seccidn fransversal: +5% s 120 mm; -5% 2 20 mm,
- Planeidad:
de la cara superior del cimiento: £16 mm;
de caras laterales (para cimienios encofrados); £16 mm.

« Condiciones de terminacidn

Las superficies acabadas deberan quedar sin imperfecciones, de ko contrano se ulilizardn materiales especificos para
Ia reparacion de dafactos y limpiaza de las mismas.
Si el hormigonado se ha electuado en tiempo frio, Serd necesario proteger [a cimentacidn para evitar que & hormigdn



fresco resulte dafiado. Se cubrird la superficie mediante placas de polieslireno expandido bien fadas o medianie laminas
calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario ulilizer técnicas para la calefaccién del harmigén,

Si el hermigonado se ha efecluado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos exiremos
puede ser necesario proteger la cimentacion del sol y limitar la accidn del vienlo mediante pantallas, o incluso, hormigonar
de noche.

Conltrel de ejecucidn, ensayos y pruebas

«  Control de ejecucion

Unidad y frecuencia de inspeccitn: 2 per cada 1000 m* de plania,
Punlas de obsarvacion:
Segin el CTE DB SE C, aparlado 4.6.4, se electuardn los siguientes coniroles durante la ejecucion:
- Comprobacién y control de materiales.
- Replanteo de ejes:
Comprobacitn de cotas entre ejes de zapalas de zanjas.
Comprobacidn de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobacion de las dimensiones de las vigas de alado y cenfradoras,
- Excavacidn del terreno:
Comparacion terreno alravesado con esiudio geolécnico y previsiones de proyecto.
Identificacién del terreno del fondo de la excavacién: compacidad, agresividad, resisiencia, humedad, etc.
Comprobacién de la cola de fondo.,
Posicitn del nivel fredtice, agresividad del agua fredtica.
Defeclos evidentes: cavernas, galkerias, eic,
Presencia de corrienles subleraneas.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
Operaciones previas a la ejecucidn:
Eliminacin del agua de la excavacion (en su caso).
Rasanlea del fondo de la excavacion,
Colocacidn de encofrados |aterales, en su caso,
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Mo inlerferancia entre conducciones de saneamiento y olras. Pasatubos.
Colocacién de armaduras:
Disposicidn, tipo, ndmero, didmetro y lengitud fijados en el proyecio.
Recubrimientos exigidos en proyecto,
Separacion de la armadura inferior del fondo.
Suspensidn y alado de armaduras superiores en vigas (canto Olil).
Disposicidn correcla de las armaduras de espera de pllares u otros elemenlos y comprobacion de su longilud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.
- Impermeabilizaciones previstas,
- Puesta en obra y compactacion del hormigan que asegure las resislencias de proyecio.
Curado del hormigdn.
Juntas.
. Posibles alleraciones en el estado de zapalas conliguas, sean nuevas o axislantes,
- Comprobacion final. Tolerancias. Defectos superficiales.

« Ensayos y pruebas

Se efectuardn todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en los caplilulos XV y XV de la
EHE-08 y an el capituls 5 Estructuras de hormigdn. Enire ellas;
Ensayos de los componentes del hormigdn, en su caso:
Cemenlo: fisicos, mecanicos, quimicos, etc. (segin RC 0B) y determinacion del ion Cl- (articulo 26 EHE-08),
Agua: analisis de su composicién (sulfalos, suslancias disualtas, elc., articulo 27 EHE-08).
Aridos: de identificacidn, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas y granuloméiricas (articulo 28 EHE-08).
Aditivos y adiciones: andlisis de su composicidn (articulo 29 y 30, EHE-DB).
Ensayos de conirol del hermigdn;
Ensayo de consistencia (aficulo 86.3.1, EHE-0B).
Ensayo de penelracidn: ensayo para la determinacién de la profundidad de penetracidn de agua {arliculo 86.3.3, EHE-
08).
Ensayo de resistencia (articulo 86.3.2, EHE-08).
Ensayos de control del acero, junto con gl del resio de la obra:
Seccion equivalente, caracteristicas geoméftricas, doblado-desdoblade, limite elastico, carga de rotura, alargamiento
de rotura en ammaduras pasivas (articulo 87, EHE-08),

Conservacion y mantenimiento

Durante el periodo de ejecuciin deberdn tomarse las precauciones oporiunas para asegurar la conservacion en buen
estado de la cimeniacién. Para ello, enire oiras cosas, se adoplardn las disposiciones necesarias para asegurar su



proteccion contra los aterramientos y para garaniizar la evacuacion de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que
éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista de |as zapatas, Se impedira [a circulacion sobre al hormigdn fresco.

Mo se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las cimenlaciones, si no sa han tenido en cuenta an el
proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar
bajo las cimentaciones, asi como ka presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificacidon que puada alterar las propiedades del tarmeno, motivada por construcciones
proximas, excavaciones, senvicios o instalaciones, sera necesano el dictamen de la direccidn facultativa, con el fin de
adoptar las madidas oportunas,

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier olro lipo de lesidn en el edificio,
deberd procederse a la observacion de la cimenlacidn y del terreno circundante, de la parte enferrada de los alemeanios
resistentes verlicales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fendmenao,
su imporancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentacian, la direccion facultativa propondra los refuerzos
o recalces que deban realizarse.

Mo s& hardn obras nuevas sobre la cimentacidn que puedan poner en pefigro su seguridad, lales como perforadiones.
gue reduzcan su capacidad resistente; pilares u olro tipo de cargaderos gue trasmitan cargas importantes y excavaciones
importanies en sus proximidades u olras obras que pongan en peligro su eslabilidad.

Las cargas que actian sobre las zapatas no sefan superiores a [as especificadas en el proyacto. Para ello los sétanos
no deben dedicarse a olro uso que para el que fueran proyestados, ni se almacenaran en ellos materialas que puedan ser
dafinos para los hormigones. Cualguier modificacién debe ser aulorizada per la direccidn facullativa e incluida en la
documentacidn de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Yerificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antas de la puesta en servicio del edificio se comprobara que las zapatas se
comporian en la forma establecida en el proyacto, que no se aprecia que se estin superando fas presiones admisibles y, en
aquelios casos en que lo exia el proyeclo o la direccidn faculiativa, si los asienios se ajustan a lo previsio, Se verificard,
asimismo, que no s& han plantado Arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion,
o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsio en el proyecto, sobre fodo en temenos expansivos.

Aungue es recomendable que se efectie un control de asientos para cualguier fipo de construccion, en edificios de
fipp C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C4 (conjuntes monumentales o singulares y edificios de mas de 20
plantas) serd obligado & establecimienio de un sistema de nivelacién para confrolar el asiento de las zonas mas
caracteristicas de ka obra, de forma que el resuliado final de las observaciones quede incorporado a la documeniacion de la
obra. Segin el CTE DB SE C, apariado 4.6.5, esie sistema se establecerd segdn las condiciones que marca dicho apariada.



4 - Saneamiento

Descripcién

Descripcion

Instalacién de la red exterior de evacuacidn de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el Ambito de
aplicacin general del Codigo Técnico de la Edificacién, incluido el tratamienio de aguas residuales previo a su vertido.

Cuando exista una Gnica red de alcantarillado pablico debera disponerse un sistema mixto o un sisiema separative con
una conexion final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exierior,

Cuando existan dos redes de alcantarilado pdblico, una de aguas pluviales y olra de aguas residuales deberd
disponerse un sislema separalivo v cada red de canalizaciones deberd coneclarse de forma independienie con la exterior
carrespondiente.

Cuando no exista red de alcantarillado piblico, deben utiizarse sistemas individualizados separados, uno de
evacuacion de aguas residuales dolado de una estacion depuradora particular y ofro de evacuacion de aguas pluviales al
lerrena,

Criterlos de medicion y valoracion de unidades

Las canalizaciones se mediran per mefro lineal, con la solera y anillado de junlas, incluyendo o no la excavacion,
relleno y compactado, tofalmente terminado,

Los conduclos de la red de evacuacién de aguas, coleclores enterrados, se medirdn y valoraran por metro lineal,
inciuyendo unionas, accesoros y ayudas de albafieria.

El resto de elementos de la instalacion, como arquetas, pozos, grupos depuradores, esiaciones de bombeo, elc., s&
medira por unidad, totalmente colocada y comprobada induyendo todos los acceserios y conexiones necesarios para su
cormeclo funcionamienio.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sislemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte |l, Condiciones de
recapcitn de productos. Esle control comprenda el control de la documentacion de los suminisiros {incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
medianie ensayos.

Los elementos que componen |a inslalacion de la red exterior de evacuacion de agua son;

Cierres hidraulicos, los cuales pueden ser: arquetas sifénicas, situadas en los encueniros de los conductos enterrados
de aguas pluviales y residuales.

Colectores enterrados.

Elementos de conexidn.

Arquetas dispuestas sobre solera de hormigdn, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de
bajante, de paso, de registro v de trasdés.

Pozos de registro dispuestos sobre solera de hormigdn, con tapa practicable,

Separador de grasas.

- Elemanios especiales.
Sistema de bombeo y elevacion.
Valvulas antirretorno de segundad,
Depuracitn.

Fosa séplica.

Fosa de decantacion-digestion,

Pozo absarbente.

Grupos depuradores.

De forma general, las caracteristicas de los materiales para la instalacion de evacuacion de aguas serdn:

Resistencia a la fuene agresividad de las aguas a evacuar.

Impermeabilidad tolal a liquidos v gases,

Suficiente resistencia a las cargas externas.

Flaxibilidad para poder absorber sus movimientos.

Lisura ineriar.

Resistancia a la abrasion

Resistencia a la comosian.

Absorcion de ruidos, producidos y fransmitidos.



Las bombas deben ser de regulacion automalica, que no se obstruyan faclmente, y siampre que sea posible se
someleran las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.

r Las bombas lendrdn un disefio que garantice una proteccion adecuada conlra las malerias sblidas en suspension en
el agua.

Estos sistemas deben estar dotados de una tuberia de venlilacién capaz de descargar adecuadamente el aire del
depdsilo de recepcidn.

El material ulilizado en la construccidn de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la cormosion,

Segin el CTE DB HR, apartado 3.3, los suministradores de los equipos y productos ullizados en las instalaciones,
incluirdn en la documentacidn de los mismos bs valores de las magniludes gue caracterizan 105 ruidos v vibraciones
procedenias de las instalaciones de los edificios. Los soporles antivibratorios, sobre los que se instalan los equipos y
los conectores flexibles, instalados a la entrada y a la salida de las tuberias de los equipos, para evilar el paso de
vibraciones al edificio, cumpliran la UNE 100 153 IN.

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/ 06/CEE de productos de la construccion:

Tubos y piezas complemeniarias de hormigdn en masa, hormigén anmado y hormigdn con fibra de acero, (ver Parie |,
Relacion de productos con marcado CE),

Tuberias de fibrocemento para drenaje v saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de inspeccion, (ver Pare |,
Relacion de productos con marcado CE).

Tubgs ¥ accesorios de acero galvanizado en calienie para canalizacidn de aguas residuales, (ver Pane I, Relacidn da
productos con marcado CE),

Tubos y accesorics de acerno inoxidable soldados longitudinalmante, para canalizacion de aguas residuales, (ver Parte
Il, Relacion de productos con marcado CE).

Pozos de registro (ver Parte |1, Relacion de productos con marcada CE).

Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte Il, Relacitn de productos con marcado CE).

Vilvulas de retencién para aguas residuales en planias elevadoras de aguas residuales (ver Parle Il, Relacion de
producios con marcada GE).

Peguefias instalaciones de depuracion de agues residuales para poblaciones de hasta 50 habitanles equivalentes.
Fosas séplicas prefabricadas (ver Pare |, Relacién de productos con marcado CE).

Pequefias instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o supenores 8 50 PT. Plantas de tratamiento
de aguas residuales doméslicas ensambladas en su desting yo embaladas (ver Pare ||, Relacién de productos con
marcado CE).

Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua ¥y en drenaje, de caucho vulcanizado,
elasiémeros lermoplasticos, matenales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanguidad de poliuretano
moideado (ver Parie Il Relacidn de productos con marcado CE),

Se realizard la comprobacidn de la documentacién de suministra en iodos los casas, comprobando que coincide la
suminisirado en obra con o indicado an el proyacto.

Accesonios de desagie: defectos supediciales. Didmelro del desagie. Diameafro exterior de la brida. Tipo.
Estanquidad. Marca del fabricania. Norma a la que se ajusta.

Desagies sin presidn hidrostatica: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperalura
elovada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Didmetre nominal. Espesor de pared minimo. Material.
Codigo del drea de aplicacian. Afio de fabricacidn. Comportamianta luncianal en clima frio.

Las piezas que no cumplan las especHicaciones de proyecto, hayan sufrido dafios duranie e! transporte o que
prasentaren defectos serdn rechazadas.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiente)

El almacenamianto &n obra s& hard dentro de los respaciivos embalajes onginales y de acuerdo con las inslrucciones
dal fabricante. Serd en un lugar prolegido de luvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles Impactos. No estaran
en conlacto con al lermano.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiclones previas: soporie

Se procederd @ una localizacion de las canalizaciones existenies y un replanieo de la canalizacién a realizar, con el
trazado de los niveles de la misma.
Los soporias de la insialacién de sansamiento exlerior serdn: Zanjas realizadas en el iemeno.

« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En el caso de colectores enterrados, para la unidn de los distintos lramos de tubos dentro de las zanjas, se
considerara la compatibilidad de maleriales y sus lipos de unidn:

Para luberias de hormigdn, las uniones seran mediante corcheles de hormigon en masa,

Para tuberlas de PYC, no se admiliran las uniones fabricadas medianle soldadura o pegamenio de diversos



elementos, las uniones entre tubos serdn de enchule o cordén con junta de goma, o pegade mediante adhesvos.

Se deberan proteger las tuberias de fundicién enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrd evitar la
accion de esle lipe de lerrenos mediante la aportacidn de lierras quimicamente neulras o de reaccidn basica (per adicidn de
cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando prolecciones exleriores mediante fundas de fim de
polietileno. En éste Gitime caso, se utilizard tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de didmelro superior al tubo de fundicin,
Coemo complemento, se ulilizara alambre de acero con recubrmiento plastificado v tiras adhesivas de film de PE de unos 50
mm de ancho.

Cualquier elemento metilice o no que sea necesario para la perfecta ejecucion de estas instalaciones reunird en
cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalizacion en gue se insarte.

Proceso de ejecucidn

# [Ejecucion

Ejecucitn de la red horizontal enterrada.

La unién de la bajante a la arqueta se realizard mediante un manguito deslizante arenado previamenie y recibido a la
arqueta. Este arenado permilird ser recibido con mortero de cemento en la arquela, garanlizando de esta forma una unidn
estanca. 5i la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajanle es larga, se colocard el framo de fubo entre ambas sobre
un soparte adecuado que no limite &l movimiento de este, para impedir que funcione como mansula.

Cuando exista la posibilidad de invasidn de la red por ralces de las plantaciones inmedialas a ésta, se lomardn las
medidas adecuadas para impediro, como disponer mallas de geotextil.

Ejecucion de las zanjas.

Las zanjas serdn de paredes verlicales; su anchura serd el didmetro del be mas 500 mm, y coma minimo de 0,60 m.

Su profundidad vendrd definida en el proyecto, siendo funcion de tas pendientes adopladas. Si la tuberia discurre bajo
calzada, se adoptara una profundidad minima de B0 cm, desde la generalriz superior del lubo hasta la rasante del terrenc.

Los lubos se apoyaran en loda su longilud sobre un lecho de material granular (arenalgrava) o fierra exenta de piedras
{grueso minimo de 10 + diamelro exerior’ 10 cm), Esta base, cuando se trate de terrencs poco consistentes, serd un lecho
de hormigén en loda su longitud. El espescr de este lecho de hormigdn serd de 15 cm y sobre @ ird el lecho descrito
anteriormente. Se compactaran los lalerales y se dejaran al descublerto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de
estanqueidad. El rellenc se realizara por capas de 10 cm, compaciando, hasta 30 cm del nivel supericr en que se realizard
un ditimo vertido y la compactacion final,

Para las luberias de hormigdn y de fundicién, el lecho de apoyo se Inlerrumpird reservando unos nichos en la zona
dende itan situadas las juntas de unidn. Una vez situada la luberia, se rellenaran los Nancos para evitar que queden huecos
¥ se compaclaran los lalerales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del lubo. Se utilizara reflenc que no
contenga piedras o terrones de mas de 3 cm de didmetro y tal que el material pulverulento, (didmetro inferior a 0,1 mm), no
supere el 12 %. Se proseguird el relleno de los lalerales hasta 15 cm por encima del nivel de la generatriz superior del lubo y
se compactara nuevamente. La compactacidn de las capas sucesivas se realizard por capas no superiores a 30 cm y se
utilizara maternal exenlo de piedras de didmelro superiora 1 cm.

Ejecucion de los elemeantos de conexidn de las redes enterradas.

Arguetas,

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrén ser consluidas con paredes de fabrica de blogues de hormigan de 12
cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente; se apoyardn sobre una solera de hormigédn de 10 em de espesor y se
cubrirdn con una tapa de hormigon prefabricado de 5 cm de espesor o de fundicidn dictil. El espesor minimo de las
tealizadas con hormigon sera de 10 em. La tapa serd hermélica con [unta de goma para evitar el paso de olores y gases.
Las aruetas prefabricadas: de polistilens, polipropileno, etc... lendrén unas preslaciones similares,

Las arquetas sumidero se cubrirdn con rejilla metédlica apoyada sobre marco metalico, Cuando estas arquetas sumideros
tengan dimensicnes considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana serd desmontable. El desaglie se
realizard por uno de sus laterales, con un didmetro minime de 110 mm, vertienda a una arqueta sifénica o a un separador de
grasas y langos.

En las arquelas sifonicas, el conducta de salida de las aguas iré provisio de un codo de 90°, siendo el espesor de la
lamina de agua de 45 cm.

Los encueniros da las paredes laterales se deben realizar @ madia cafia, para evitar el deposilc de materias sdlidas en
las esquinas. |gualmente, se conducirdn [as aguas entre la entrada y la salida mediante medias cafias realizadas sobre
cama de hormigdn formando pendiente.

Pozos.

Si son fabricades “in silu”, s conslruiran con paredes de hormigon de fek 10 Nimm? de 12 cm de espesor minima. Se

apoyara sobre solera de hormigon da fek 10 Nimm?® de 20 ¢m de espesor y se cubrird con una lapa hermélica de

fundicidn dictil. Los prefabnicados lendran unas prestaciones similares.

Separadoras.

5i son fabricados “in sHu”, se construiran con paredes de fibrica de blogues macizos de hormigdn de 20 cm de espesor,
gue ird enfoscada y brufiida interiormente. Se apoyard sobre solera de hormigdn de fok 10 Wimm?® de 20 cm de ospesor y se
cubrird con una lapa hermeética de hierro fundide (fundicidn dcill) , praclicable. En el caso que el separador se construya en
hormigén, el espesor de las paredes serd como minima de 10 cm y la solera de 15 cm. Deben estar dotados de una eficaz
ventilacian, que se realizard con tubo de 100 mm, hasta la cublarta del edificio,

Ejecuciaon de los sistemas de elavacién y bombao.

El depésito acumulador de aguas residuales sera de conslruccidn estanca para evitar la salida de malos olores y



eslard dolado de una tuberla de ventilacion con un didmetre igual a la mitad del de acometida y como minimo de 8 cm.
Tendra, preferiblemante, en planta una superficie de seccion circular, para evitar la acumulacion de depositos solidos. Debe
quedar un minimo de 10 cm entre & nivel maximo del agua en el depdsito v [a generatriz inferior de la uberia de acomelida,
Cuando se utiicen bombas de lipo sumergible, se alojardn en una fosa para reducir la cantidad de agua que quaeda por
debajo de la boca de aspiracion. El fondo del tanque deberad tener una pendiente minima del 25 %.

Para conirolar la marcha y parada de la bomba se ulilizardn interruplores de nivel, inslalados en los niveles allo y bajo
respectivamente. Se instalard ademds un nivel de alarma por encima del nivel superior y olro de seguridad por debajo del
nivel minime. Cuando exista riesgo de flotacion de los equipos, éstos se fijardn a su alojamiento para evitar dicho riesgo.

Segin el CTE DB HR, apartado 3.3.2, los equipos utiizados en las instalaciones, se instalardn sobre soportes
antivibratorios eldsficos cuando se trate de equipos pequefios y compacios o sobreé une bancada de inercia cuando el
equipo no posea una base propia sulicieniemente rigida para resistir los esfuerzos causados por su funcion. En el caso de
equipos instalados sobre una bancada de inercia, teles como bombas de impulsion, la bancada serd de hormigbn o acero de
fal forma que tenga la suficiente masa e inercia para avitar el paso de vibraciones al edificio. Entre |a bancada y ka esiructura
del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. Se instalardn coneclores flexibles a la entrada y a |a salida de las
tuberias de las bombas.

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrd de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededar y
por encima de las paries o componentes que puedan necesilar mantenimiento. lgualmente, se le dotara de sumidero de al
menas 10 cm de didmetro, ventilacian adecuada e iluminacion minima de 200 lux.

El deposio de recepeidn que contenga residuos fecales no estard integrado en la estruciura del edificio.

En la entrada del equipo se dispondra una llave de corte, asi como a la salida y después de la vilvula de retencidn, Mo
s realzara conexiin alguna en la luberia de descarga del sistema. No se conectara la tuberia de descarga a bajante de
cualguier tipo. La conexién con el colector de desagle se hard siempre por gravedad. En la tuberia de descarga no se
celocaran valvulas de aireacion,

= Tolerancias admisibles
Mo se admitirin desviaciones respecto a los valores de proyecio supariores al 10%.

# Condiciones de terminacion

Al término de la instalacidn, e informada la direccidn facultativa, el instalador autorizado emiticd la documentacidn
reglamentaria que acredite |a conformidad de la instalacion con [a Reglamentacidn viganta,

Control de ejecucian, ensayos y pruebas

» Control de ejecucién

- Red horizontal:
Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento, Prolundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno,
Tubos. Malenal v didmetro segin especiiicaciones. Conexsdn de tubos ¥ arqueatas, Sellado,
Fozo de registno v arguelas;
Disposicion, matenal y dimensiones segln especificaciones. Tapas de regisiro,
Acabado interior, Cenexiones a los tubos. Sellado.

» Ensayos y prugbas

Segun CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizardn las siguienies pruebas:
Pruebas de estangueidad parcial,

Pruebas de esiangueidad total.

Prueba con agua.

Prueba con akre.

Prueba con humao,

Conservacién y mantenimiento

En general, se realizardn las operaciones de mantenimiento y conservacion segln se indica en el CTE DB HS 5,
apartado 7.

La instafacion no se ulilizara para la evacuacion de olro tipo de residucs que no sean aguas residuales o pluviales,

Se revisard que estén cerradas lodas las conexiones de los desaglhes que vayan a coneclarse a la red de
alcantarillado v se laparan fodas las arquelas para evilar caidas de personas, materiales vy objetos.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentacian: cerificados, boletines y documantaciin adicional exigida por la Administracian competente.



5 - Estructuras de hormigon

Descripcion

Descripcién

Como elementos de hormigdn pueden considerarse:
Forjados unidireccionales: constituidos por elemantos superficiales planos con nervios, llactando esencialments an una
direccion, Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los
de losas alveolares prelensadas.
Flacas o losas scbre apoyos aislados y forjados reficulares: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas
con nenvios de hormigdn armade en dos direcciones perpendiculares entre si, que no poseen. en general, vigas para
transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel.

- Muros de stlanos y mures de carga.

- Pamallas: sistemas estructurales en ménsula empolrados en el terreno, de hormigén ammado, de pequefic espeasar,
gran canto y muy elevada altura, especialmanta aplas para resistic acciones horizontales,

- Micleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre si para formar una pieza de seccion cerrada o eventualmenie abiera
por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales.

- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estruciurales, planos o de canto, de
direciriz recta y seccidn reclangular que salvan una determinada uz, soporiando cargas de flexibn. Los soportes son
elementos de direclriz recta y seccion rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigén armado, perienacientes a
la estruciura del edificio, que ransmifen las cargas al cimiento.

Criterios de medicidn y valoracion de unidades

Metro cuadrado de forgado unidireccional (hormigén armado): hormigon de resistencia o dosilicacibn especificados, con
una cuantia media del lipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canlo e interaje
especificados, con bovedilas del material especificado, incluso encoffade, vibrado, curado y desencolrado, segin
Instruccion EHE-08.

Metro cuadrado de losa o forjado relicular: hormigon de resisiencia o dosificacion especificados, con una cuantia media
del tipo de acero especificada, del canto e infereje especificados, con bovedilas del material especificado, incluso
encofrade, vibrado, curado y desencofrado, segdn Instruccién EHE-08.

Meiro cuadrado de forjado unidireccional con viguata, semiviguata o losa pretensada, lotalmente terminado, incluyendo
las piezas de enfrevigado para forjados con viguelas o semiviguetas pretensadas, hormigdén verido en obra y armadura
colocada en obra, mcluso vibrado, curado, encofrado vy desencofrado, segon Instruccién EHE-08.

Metro cuadrado de nicleos y pantallas de hormigbn armado: completamente ferminado, de espesor y altura
especificadas, de hormigdn de resistencia o dosfficacidn especificados, de fa cuantia del lipo acero especificada,
incluyendo encofrado a una o dos caras del lipo especificado, elaboracién, desencolrado y curado, segin Instruccidn
EHE-08.

Metro cdbico de hormigin armado para pilares, vigas y zunchos: hormigén de resisiencia o dosificacidn especificados,
con una cuantla media del tipo de acero especificada, en soportes de seccidn y altura delerminadas y en vigas o
zunchos de la seccitn determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado
del hormigan segdn Instruccion EHE-08, incluyendo encolrade y desencofrado

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que Se incorporan a las unidades de obra

Hormigdn para armar;
Se tipificard de acuerdo con el articulo 39.2 de la Instruccidén EHE-08, indicanda:;
la resistencia caracleristica especificada;
el tipo de consisiencia, medido por su asiento en cona de Abrams (arliculo 31.5);
el tamafio méximo del arido (ariculo 28.3), v
la designacion del ambiente (articulo 8.2.1),
Tipos da hormigdn:
hormigon fabricado en central de obra o preparado;
hormigén no fabricade en central.
c‘l't-'la!ulialea consiiiuyentes, en el caso de gue no se acopie directamente el hormigan preamasado;
- menio;
Los cementos empleados podran ser aquellos que cumplan la vigente Instruccidn para la Recepcidn de Cemenlos,
correspondan a [a clase resisiente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del arlculo 26 de ka Instruccidén EHE-08.



Agua:

El agua utilizada, lante para el amasado como para el curado dal hormigan en obra, no contendrd sustancias nocivas
en cantidades tales que afeclen a las propiedades del hommigdn o a la proteccidn de las armaduras. En general, podran
emplearse lodas las aguas sancionadas como aceptables por la praclica.

Se prohibe el empleo de aguas de mar o safinas andlogas para el amasado o curado de hormigdn armado, salvo
estudios especiales,

AEehHm cumplir las condiciones establecidas en el articulo 27de Ia Instruccitn EHE-08.
- idos:

Los aridos deberin cumplir las especificaciones contenidas en el aficulo 28 de Ia Instruccién EHE-08.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas exislentes en yacimienios
naturales o rocas machacadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuenire sancionado por la praclica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio,

Se prohibe el emplec de dridos que contengan sulfuros oxidables,

Los aridos se designardn por su lamafio minimo y maximo en mm.

El tamafic méximo de un Ardo grueso serd menor que las dimensiones siguientes:

- 0,8 de |2 distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupe, o entre un borde de la pleza y una
armadura que forme un angulo mayor de 45° con la direccidn del hormigonado;

- 1,25 de la distancia enfre un borde de la pieza y una armadura que forme un angulo no mayor de 45° con la
direccion de hermigonada,

- .25 de la dimensién minima de la pieza, exceplo en los casos siguientes:

Losa superior de los forjados, donde el tamafo maximo del drido serd menor gue 0,4 veces el espesor minimo,

Piezas de ejecucion muy cuidada y aquellos elemenlos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido
(forjados, que sdlo se encofran por una cara), &n cuyo caso serd menor que 0,33 veces ol espesor minimo,

- Otros componentes;

Podrén ulilizarse como componentes del hormigdn los aditivos y adiciones, siempre que se justifigue con la
documentacién del producto o los operluncs ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiclones previstas
produce el efecto deseado sin perlurbar excesivamenie las restantes caraclerislicas del hormigdn ni representar peligro para
la durabilidad del hormigdn ni para la corrosidn de armaduras.

En los hormigones armados se prohibe la wtiizacién de aditives en euya compesicion intervengan cloruros, sulfuros,
sulfitos u oiros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la cormosion de las armaduras.

La Instruccién EHE-08 recoge Onicamente la utilizacién de cenizas valanles y el humo de silice (articulo 30),

Armaduras pasivas:
Seran de acero y estaran constituidas por:
Earras corrugadas:
Los didmetros nominales se ajustardn a la serie siguients:
G-8B-10-12-14-16-20- 25- 32 y 40 mm
- Mallas electrosoldadas:
Los didmetros nominales de los alambres cormegados empleados se ajustardn a la sede siguisnte;
5-55-6-65-T-75-8-85-9-95-10-10,5-11-11.5-12 y 14 mm.
- Amaduras eleciroscldadas en celosia:

Los didmetres nominales de los alambres, lisos o corrugades, empleados se ajustaran a la serie sigulente:

§5-6-T-B-9-10y 12 mm.

Cumpliran los requisites 1&cnicos establecidos en las UNE 36068, 36092 y 36739 EX. respectivamanle, enfre ellos las
caracieristicas mecanicas minimas, especificadas en ol articule 33 de la Instruccidn EHE-08.

Viguelas v losas alveolares pretensadas:

Las viguetas prefabricadas de hormigdn y las losas alveclares prefabricadas de hormigdn pretensado cumpliran las

condiciones del articulo 59.2 de la Instruccidn EHE-08.
Piezas prefabricadas para entravigado:

Les piezas de enlrevigado pueden ser de hormigon (aligerantes y resistentes), poliestirenc expandido vy otros
maleriales sulicientements rigifes que no produzcan dafios al hormigén ni a las armaduras (aligerantes),

En piezas colaborantes, la resislencia caracteristica a compresiin no serd menor que la resistencia de proyeclo del
hormigon de cbra con que se ejecute el forjado.

Recepcién de los productos

La recepcion do los produclos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Pare |, Condiciones de
recepcion de productos. Esle control comprende el conlrol de la documentacién de bos suministros (incluida Ia
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control medianle distintives de calidad o evaluaciones lécnicas
de idonaidad y el control mediante ensayos,

- Hormigdn fabricado an central de obra u hormigdn preparado;
- Control documental;

En la recepcion se conirolard que cada carga de harmigén vaya acompafiada de una hoja de suministro, firmada por
persona fisica, a disposicién de la direccidn facultativa, y en la que figuren, los dalos siguientes:

Mombre de la central de fabricacidn de hormigon,

Mimero de sera de la hoja de suministro,

Facha de enlrega.



Nembre del peticionario y del responsable de la recepcitn,

Especificacion del harmigon:

En el caso de que el hormigon se designe por propiedades:

Designacidén de acuerdo con el articulo 39.2 de la Instruccidn EHE-0B.

Contenido de cemento en kilegramos por metre cdbico de hormigdn, con una tolerancia de £ 15 kg.

Relacién agualcemento del hormigdn, con una lolerancia de = 0,02,

En el caso de que al hormigdn se designe por dosificacidn:

Conlenido da cemento por matro clbico de hormigon.

Relacitn agua/cemenlo del hormigan, con una tolerancia de £ 0,02,

Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2 de la Instruccion EHE-08.

Tipo, clase, y marca del cemento,

Consistencia.

Tamafio maxima dal arido.

Tipo de aditive, seglin UNE-EN 934-2, =i lo hublera, y en caso conlrario, indicacibn expresa da que no conliene.

Procedencia y cantidad de adicidn (cenizas volantes o humao de silice, articule 30 de la Instruccién EHE. ) si fa hubiere,
¥ &n caso contrario, indicacién expresa de qua no conbtiena,

Designacion especifica del lugar del suministro (mombee y lugar).

Canlidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cobicos de hormigdn fresco.

Identificacion del camién homigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, segin
articulo 71.4.2 de la Instruccidn EHE-08.

Hora limite de uso para el hormigon,

La direccion facultativa podra eximir de 8 reslizecién del ensayo de penelracion de agua cuando, ademas, &
suministrador presente una documentacién que permita el centrel documental sobre los siguientes punios:

- Composicidn de [as dosificaciones de hormigon que se va a emplear.

- Identificacion de las malerias primas.

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacién de profundidad de penciracién de agua bajo
presién realizados por laboratono oficial o acredilado, como maxime con § meses de antelacion.

- Materias primas y dosilicaciones empleadas en la fabricacidn de las probetas ulilizadas en los antericres ensayos,
que deberdn comncidir con las declaradas por el suministrador para el hormigén empleado en obra.

Ensayos de control del hormigdn;
El control de la calidad del hormigdn comprendera el de su resistencia, consislencia y penetracién de agua:
Control de la consislencia (articulo 86.3.1 EHE-08),
Control de la penefracitn de agua (ariculo 88.3.3 EHE-08).
Conirol de la resistencia (arliculo 86.3.2 EHE-08).

Con independencia de los ensayos previos vy caracleristicos [preceplivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales. dosificacion y proceso de ejecucitn previstos), ¥ de los ensayos de informacion complementaria, la Instruccicn
EHE-08 establece con cardcter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecuciin mediante los ensayos de
conirol, indicados en el arliculo BE,

Ensayos de control de resistencia:

Tienen por objelo comprobar que la resistencia caraclerislica del hormigén de la obra es igual o superior a la de
proyecto, El control podra realizarse seglin [as siguientes modalidades;

Conirol a nivel indirecto (ariculo 86.5.6 EHE-08).

Conltrof al 100 por 100, cuando se conozca la resislencia de lodas las amasadas (arliculo 86.5.5 EHE-08).

Control estadistico del hormigén cuando sdlo se conozca |8 resistencia de una fraccidn de las amasadas que se
colocan (articulo 86.54 de la Instruccidn EHE-08). Este lipdp de conirol es de aplicacidn general a obras de hormigdn
eslructural. Para la realizacién del control se divide la obra en lotes con unos lamafios maximos en funcidn del lipo de
glemento estruciural de que se trale. Se delermina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia
caracteristica estimada. Los crileries de aceptacidn o rechazo del lole se establecen en el articula B6.5 de la EHE-08.

Hormigén no fabricado en central.

En el hormigdn no fabricado en central se extremaran las precauciones en la dosificacion, fabricacion y conlrol,
- Confral documental:

El constructor mantendra en cbra, a disposicidn de ka direccion facultativa, un libro de registro donde constara:
La dosificacién o dosificaciones nominales a emplear en cbra, que debera ser aceplada expresamenie por la direccidn
facultativa. Asi como cualquier correccion realizada durante el proceso, con su correspondiente justificacion.
Relacidn de proveedores de materias primas para la elaboracidn del hormigon.
Descripcitn de los equipos empleados en la elaboracidn del hormigdn,
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacidn del cemanio.
Registro del nimero de amasadas empleadas en cada lole, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos
realizados, en su caso. En cada regisiro se indicard el conlenido de cemento v la relaciin agua cemento empleados v
eslara firmado por persona flsica.

Ensayos de control del hormigdn:
Se realizaran los mismos ensayos que los descritos para el hormigan fabricado en cenlral.



- Ensayos previos del hormigdn:

Para establecer la dosificacidn, el fabricante de esle lipo de hormigén deberd realizar ensayos previos, sagun el

articulo 88, que seran preceptivos salvo experiencia previa,
- Ensayos caracleristicos del hormigén:

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigén que se va a
colocar en la obra ne es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigdn deberd realizar ensayos, segin el
arliculz BE6.5.3 de la Instruccién EHE-08, que serdn preceplivos salvo experiencia previa.

- Delos maleriales constituyentas:
Cemeanlo (articulos 26 y 85.1 de la Instruccién EHE-08, Instruccion RC-08 y ver Parte Il, Marcado CE).

El responsable de la recepcidn del cemento deberd conservar una muesira preventiva por lote durante 100 dias.
Control documental:

Cada parlida se suministrard con un albardn y documentacién anexa, que acredite que estd legaimente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el arliculo 6, Conirol de Recepeidn, de la Instruccion RC-D&.

Ensayos de contral:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suminisiro y cuando lo indique la direccitn
facultativa, se realizaran los ensayos de recepcion previstos en la Instruccion RC-08 y los comespondientes a la
determinacion del in cloruro, segan el arliculo 26 de la Instruccidn EHE-08,

Al menos una vez cada trés meses de obra y cuando lo indique la direccion facullativa, se comprobardn: componentes
del cemento, principio v fin de fraguado, resistencia a compresin v estabilidad de volumen.

Distintivo de calidad valuntario con reconocimiento oficial segan la Instruccion RC-08.

Cuando el cemeanto posea un distinlivo de calidad voluniario reconocido, se le eximira de los ensayos de recepcion, En
tal caso, el suministrador debera aportar la documeniacion de identificacion del cemento y los resullados de autocontrol que
58 posean.

Con Independencia de que el cemenio posea un dislintivo de calidad voluntaric reconocido, si el periodo de
almacenamiento supera 1, 2 6 3 meses para los cementos de las clases resislentes 52,5, 42,5, 32.5, respectivamente, antes
de los 20 dias antericres a su emplec se realizarin los ensayos de principio v fin de fraguado y resislencia mecanica Inicial a
T dias (si la clase es 32,5) 0 a 2 dias (las damas clases),

- Agua (articules 27 y 85.5 de la Instruccién EHE-08):

Cuando no se posean antecedantes de su ulilizacion, o en caso de duda, se realizaran los siguientes ensayos:

Ensayos (segin normas UNE). exponente de hidrogeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. lon Cloruro. Hidratos de
carbono. Sustancias organicas solubles en dler,

Aridos (articulo 28 de la Instruccion EHE-08 y ver Parte |I, Marcado CE):
Control documental:

Cada carga de &rido [rd4 acompafiada de una hoja de suministro que estard en todo momenlo a disposicién de la

direccion faculativa, y en la que figuren los datos que se indican en el articulo 71.3.1.1 de la EHE-08
Ensayos de conirol (segin normas UNE):

Terrones de arcilla. Particulas blandas (en arido grueso). Materia que fiola en liquido de pe. = 2. Compuesto de
azufre. Materia organica (en drido fino). Equivalenta de arena. Azul de metilen, Granulomelria. Coeficiente da forma. Finos
que pasan poer el lamiz 0,063 UNE EN 933-2. Determinacidn de cloruros. Ademas para firmes rigidos en viales: friabilidad de
la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorcidn de agua, Estabilidad de los dridos,

Salvo que se disponga de un cerlificado de idoneidad de los dridos que vayan a ulilizarse emilido como maximo un
afio antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberdn realizarse los ensayos indicados.

Otros componentes (ariculo 29 y 30 de la Instruccidn EHE-08 v ver Pars ||, Marcado CE).
Conirol documental:

Mo podrén uiillizarse adilivos que no se suministren comrectamenle etiquetados y acompafados del cerificado de
garantia del fabricante, firmado por una persona fisica.

Cuando ge ullicen cenizas volantes o humo de silice, se exigird el corespondiente cedificado de garantia emitido por
un laboratorio oficial u oficiaimente acreditade con los resultados de los ensayos prescrilos en e arlcula 30.1 y 30,2,

Ensayos de confrol:

Se realizardn los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los arliculos 30.1, 30.2.y 85.4 (EHE-DB) acerca de su
COMPOSICION guimica y otras especificacionas.

Antes de comenzar la obra se comprobara en lodes los casos el efeclo de los aditivos sobre las caraclerislicas de
calidad del hormigdn. Tal comprobacién se realizard mediante los ensayos previos al suminisiro en el articulo 86.4.
= Acero en armaduras pasivas (ver Parte I, Relacidn de producios con marcado CE)

Conftrol documental.

Aceros certificados (con distintive de calidad voluntario reconocido segin articulo 4 de la EHE-08):

Cada partida de acero ir§ acompafada da:
Acreditacion de que estd en posesion del misma.
Cerificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garanlia del fabricante, firmado por persona fisica, en el gue se indiguen los valores limiles de las
diferentes caraclaristicas expresadas en los ariculos 32.2 (baras y rollos de acer corugado soldable), 33.1.1 (mallas
eleclrosoldadas) y 33.1.2 (armaduras basicas electrosoldadas en celosia) que jusfifiquen que el acers cumple las
axigancias conlenidas en la Instruccidn EHE-D8.

Aceros no certificados (sin distintivo de calidad volunlario reconocida);

Cada partida de acero ird acompafada de:



Resultados de los ensayos cormespondientes a la composicidn quimica, caracteristicas mecdnicas y geomélricas,
electuadas por un organismeo competente segin la Instruccion EHE-08;
Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres comugados,
Distintivo de calidad voluntanio reconocido, que justifiguen que el acero cumple las exigencias establecidas en los
arliculos 32.2 , 33.1.1 y 33.1.2 de la Instruccion EHE-D8, segun el caso.
Ensayos de control,
Se realizardn segun lo especiicado en el arliculo B8.5.1.
-  Elementos resistenies de los lorjados:

Viguetas prefabricadas de hormigon.

Losas alveolares pretensadas (ver Pare ll, Relacion de productos con marcado CE).

Segln 1a Instruccion EHE-08, para elementos resistentes se comprobara que:

las viguetas o losas alveolares prelensadas llevan marcas que permitan la identificacion del fabricante, lipo de elemento,
fecha de fabricacidn y longitud del elemento, vy que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja
de suminisiro,
las caracteristicas geométricas y da armado del elamento resistente cumplen las condiciones reflajadas en &l arliculo
91.3.3 de la EHE-D8 v coinciden con las establacidas en los planos de los forjados del provecto de ejecucidn del
adificio;
los recubfimientos minimos de los elemanios resslenles cumplen las condiciones sefaladas en el articuls 91.3.4 de la
Insiruccion EHE-08.
en su caso, conforme a lo establecido en el arliculo 91 de |a Instruccidn EHE-08.

- Piezas prefabricadas para entrevigado:

En cuanto al control y aceplacion de este lipo de piezas, se cumplira que loda pleza de enfrevigado sea capaz de
soportar una carga caracteristica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, siluada en la zona
mas desfavorable de la pieza.

En piezas de enlrevigado ceramicas, el vakor medio de la expansidén por humedad, delerminado segin UNE 67036, no
sera mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,656 mm/m. Las
piezas de entrevigado que superen el valor limile de expansidn total podran ulilizarse, no obslante, siempre que el valor
medio de la expansion polencial, segun la UNE 67036, determinado previamente a su puesta en obra, no 583 mayor que
0.55 mm/m.

En cada suministro que llegue a ka obra de piezas de entrevigado se realizaran las comprobaciones siguientes:

que las piezas estan legaimente fabricadas y comercializadas;

que cumplan, en general, las condiciones establecidas en el articulo 36 de la EHE-08.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Cemento:

Si el suministro se realiza en sacos, &l almacenamiento sera en lugares ventilados y no himedos; si el suministro se
realiza a granel, el almacenamiento se llevara 8 cabo en silos o recipienies que lo aislen de la humedad.

Adn en el caso de que las condiciones de conservaciin sean buenas, el almacenamienio del cemento no debe ser
muy prolongado, ya que puede meteonzarse, El almacenamiento maximo aconsejable es de fres meses, dos meses y un
mes, respecivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5 Si el periodo de almacenamients es superior, se
cumimbam que las caracteristicas del cemento contindan siendo adecuadas.

- ridos:

Los dridos deberan almacenarse de tal forma que queden prolegidos de una posible contaminacidn por el ambeente, y
especialmente, por ¢l termeno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométncas.

Deberan también adoplarse las precauciones necesaras para eliminar en lo posible la segregackdn de los Andos, tanto
durante el almacenamiento como durante el ransporte.

- Aditivos:

Los adilivos se trangporiaran y almacenaran de manera que se evile su contaminacion y que sus propiedades no se
vean alectadas por factores lisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, alc.),

Para las cenizas volanles o el humo de silice suministrades a granel se emplearan equipos similares a los utilizados
para el cemenio, debiandose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad v de la
contaminacian, los cuales estardn perfeclaments identificados para evitar posibles errores de dosificacion.

Armaduras pasivas:

Tanto durante ol ransporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se prolegerdn de fa lluvia, la
humedad del suslo v de posibles agenies agresivos. Hasta el momenio de su empled S8 conservaran en obra,
cuidadosamenie clasiicadas segin sus tipos, calidades, didmelros y procedencias.

Armaduras aclivas:

Las armaduras de pretensado se transportaran debidamente protegidas contra la humadad, deterioro contaminacién,
grasas, elc.

Para eliminar los riesgos de oxidacion o corrosian, el almacenamiento se realizara en locales venldados y al abrigo de
la humedad del suelo v paredes. En el almacén se adoplaran las precauciones precisas para evilar que pueda ensuciarse al
material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a alaque quimico, operaciones de soldadura realizadas en las
proximidades, atc.

Antes de almacenar las armaduras se comprobard que estan limplas, sin manchas de grasa, aceile, pinfura, palvo,
tierra o cualquier oira matera parjudicial para su buena consernvacion y posterior adherancia.



Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas seg(n sus lipos, clases ¥ los lotes de que procedan,
Viguetas prefabricadas v losas alveolares prelensadas:

Tanto la manipulacién, a mano o con medios mecénicos como el izade y acopio de las viguelas ¥ losas alveolares
pretensadas en obra se realizars siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, aimacenandose en su posiciin
normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contaclo con el termeno o con cualquier preducto que las pueda deteriorar. Si
alguna rasultase dafiada afectando a su capacidad porlanie deberd desecharse.

Las viguelas y losas alveolares pretensadas se apilaran limpias sobre durmientes, que coincidirdn en la misma vertical,
con vuelos, en su caso, no mayores que 0.50 m, ni alturas de pitas superiores & 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro
valor.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

= Compatibilidad entre los productes, elementos y sistemas constructives

Mo se empleard aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como adilivos el cloruro célcico ni en general
produclos en cuya composicion inlervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar
o favorecer la cormosion de las armaduras.

En el caso de estructuras pretensadas, se prohibe el uso de cualguier suslancia que catalice la absercién dal
hidrégeno por el acero.

Para prevenir el fenbmeno electroquimico de la corrosién galvanica enlre melales con diferente potencial, se
adoplardn las siguientes medidas:

- Evitar el contacio enire dos metales de distinta sclividad. En casc de no poder evitar el conlacto, se deberd
seleccionar metales priximos an la serie galvanica,

- Alslar eléciricameanie los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales,

Proceso de ejecucion

» Ejecucion
- Condiciones generales:

Se lomardn las precauciones necesarias, en funcién de la agresividad ambiental a la que se encuenire sometido cada
elemento, para ovilar su degradacion pudiendo alcanzar la duracién de la vida Otil acerdada, segin lo indicade en proyecho.

Se cumpliran las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02 que
sean de aplicacién, segdn lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:

- Vigas de hormigén armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, esiribos, elc,

- Soportes de hormigon armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armade de
nudos intermedios v nudos superiores, etc.,

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, elc

- Pantallas de rigidizacion: disposiciones de Ia armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, eic.

- Elemenios prefabricados: tralamiento de los nudos,

- Replanieo:

Se comprobard el replantee de soperles, con sus ejes marcados indicandose los que reducen a ejes, los gue

mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
Ejecucion de la ferralla:

La distancia libre, horizomal y verical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, serd
igual o superior al mayor de los Ires valores siguientes 2 em, el didmetra de la mayor & 1,25 veces el tamafio maxima del
Arda.

Corte: se levard a cabo de acuerdo con las normas de busna practica constructiva, utilizande cizallas, sierras, discos o
maguinas de oxicorte y quedande prohibide el empleo del arco eléctrico.

Doblado: las barras corrugadas se doblaran en frio.

En el caso de mallas eleciroscldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectie 2 una
distancia igual a 4 dilimetros contados a partir del nudo, o soldadura, mas préximo. En caso confrario el didmelro minimo de
doblado no podra ser inferior & 20 veces el didmetro de la armadura. No se admitird el enderezamiento de codes, incluidos
los de suministre, salvo cuando esta operacién pueda realizarse sin dafio, inmediato o fuluro, para la barra comespondiante.

Colocacitn de las armaduras: las jaulas o ferralla serdn lo suficientemente rigidas y robustas para asegurar la
inmavilidad de las bamas durante su transporle y montaje y el hormigonado de la pleza, de manera gue no varie su posicidn
especificada en proyecto y permitan al hormigén envolverdas sin defar coqueras,

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberdn ser de hormigdn, mortero o
plastico o de olro malerial apropiado, quedando prohibidos los de madera vy, &l el harmigén ha de quedar visto, los metdlicos.
Se comprobardn en obra los espesores de recubrimiento indicados en prayecio. Los recubrimientos deberan garaniizarse
mediante la disposicidn de los corespondienies elemantos saparadoras colocados en obra.



Empalmes: en los empalmes por solapo, la separacion entre las baras serd de 4 diameiros comoe maxima. En las
armaduras en fraccidn esta separacidn no serd inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.

Las soldaduras a lope de barras de distinto didmetro pedran realizarse siempre que la diferencia enire diametros sea
inferior @ 3 mm.

Se prohibe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes de aulorizar el hormigenado, y una vez colocadas y, en su caso, lesas las armaduras, se comprobard si su
posicién, asl como la de las vainas, anclajes y demds elemenfos, concuerdan con la indicada en los planos, y sl las
sujeciones son lss adecusdas para garantizar su invarabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se
efectuaran las oporlunas reclificaciones.

- Fabricacidn y transporie a obra del hormigon:

Criterios generales: las malerias primas se amasaran de forma gue se consiga una mezcla intima y uniforme, estande
todo el Arido recubierio de pasta de cemenio. La dosificacidn del cemento, de los aridos y en su caso, de las adicicnes, se
realizard en peso. No se mezclardn masas frescas de hormigones fabricados con cementos na compatibles debiends
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricacion de una masa con un nueva lipo de cemento no compatible con
el de la masa anierior. El amasado se realizard con un periodo de batidoe, a la velocidad de régimen, no inferior a novenia
sequndos.

Transporie del hormigon preparado; el iransporie medianie amasadora mévil se efeciuara siempre a velocidad de
agitacién y no de régimen. El tiempe transcurrido entra la adicidn de agua de amasado v la colocacion del hormigon no debe
ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoplado medidas
especiales para aumentar el tiempo de fraguade.

- Apunialade:

Se dispondrdn durmienies de reparlo para el apoyo de los punlales. Si los durmientes de repario descansan
direclamente sobre el terreno, habrd que cerclorarse de gque no puedan asentar en €l Los lableros llevaran marcada la
aliura a hormigonar, Las juntas de los tableros seran eslancas, en funckin de la consistencia del hormigdn y forma de
compaciacion. Se wnird el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia armiba
{levantamiento), durante el hormigonado. Se fiardn las cufias y, en su caso, se lensardn bos firantes. Los puniales se
amiosirardn en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resislic los esfuerzes horizontales que puedan
producirse durante la ejecucion de los forjados, En los forjades de viguetas armadas se colocardn los apunialades nivelados
con los apoyos y sobre ellos se colocaran las viguetas. En los forjados de viguelas pretensadas se celocardn las viguelas
ajustando a continuacidn los apunialados. Los puntales deberan poder transmitic la fuerza que reciban v, finalmente, permitir
el desapuntalado con facilidad.

- Cimbras, encofrados v moldes:

Seran lo suficientemente eslancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, Indicandose
claramente sobre el encofrade la altura & hormigonar v los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera,
caridn, plastico o metdlicos, evilandose e melalico en tiempos frios v los de color negro en liempo scleado. Se colocaran
dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedeceran ligeramenie,
para no deformarios, antes de verier el hormigén.

Los productos desencofrantes o desmoldeanles aprobados se aplicaran en capas conlinuas y uniformes sobre la
superficie inlerna del encolrado o melde, colocandose el hormigdn duranle el iempo en que estos producios sean efectivos,
Los encofrados y moldes de madera se humedecerin para evilar gue absorban el agua contenida en el hormigan, Por oira
parte, las piezas de madera se dispondran de manera que se parmita su libre enfumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocacion de las placas metdlcas de encolrado y posterior vertido de hormigon, se evilara la disgregaciin del
misme, picindose o vibrandose sobre las paredes del encofrado, Tendran facil desencofrado, no ullizdndose gasoil, grasas
o simitares, El encofrado (los fondos y laterales) estard limpio &n el momento de hormigonar, quedando &l interior pinlado
con desencofrante anles del montaje, sin que sa produzcan goleos, de manera que el desencofrante no impedicd & ulterior
aplicacién de revestimiento ni la posible ejecucion de junias de hormigonado, especialmenta cuando sean alemenios que
poslerormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La seccibn del elemento no quedard disminuida en ningun
punto por la introduccidn de elementos del encofrado ni de otros, No s transmiliran al encofrado vibraciones de molores. E
desencofrado se realizara sin golpes y sin sacudidas,

- Colocacion de las viguelas y piezas de enlrevigados:

Se izaran las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicacion, cogidas de dos o mas punlos,
sigulendo las instrucciones indicadas por cada fabricanmte para la manipulacién, @ mano o con gria. Se colocardn las
viguetas en obra apoyadas sobre muros y'o encofrado, colocandose postaniormenta [as piezas de entrevigado, paralalas,
desde la planta inferior, utilizéndose bovedilas ciegas y apedndose, si asi se especifica en proyecto, procedibndose a
continuacion al vertido ¥ compactacion del hormigdn. Si alguna resultara dafada afectando a su capacidad porlante sord
desechada. En los forjados reticulares, se colocardn los caselones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo.
En los forjados no reliculares, la viguela quedara empolrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se
ajustardn los puntales y se proceders a la colocaciin de las bovedillas, las cuales no invadiran las zonas de macizado o del
cuerpo de vigas o soporles, Se dispondran los pasatubos y se encofraran los huecos para instalaciones. En los voladizos se
realizaran los oporiunos resaltes, molduras v golerones, que se delallen en el proyecto; asi mismo se dejaran los huecos
precisos para chimeneas, conductos de venfilacidn, pasos de canalizaciones, elc. Se encofraran las pares macizas junto a
los apoyos.,

- Colocacion de las armaduras:
Se colocaran las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondiantes separadores. La armadura de negalivos se



colocara preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrd colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requefidas para los recubrimienios y eslé debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad v 1as de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrdn en su posicién medianie los separadores necesarios. En muros ¥
pantalias se anclaran las armaduras sobre las esperas, tanio longitudinal como iransversalmente, encofréndose tanio el
lrasdés como el intradds, aplomados y separadas sus armaduras. Se ufilizardn calzos separadores y elementos de
suspension de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posicion corecla de negativos en vigas.

Colocacién y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccidn se grifara la parte correspondiente a
la espera de la armadura, solapandose la siguiente y atdndose ambas. Los cercos se sujetarsn a las barras principales
mediante simple atado u olro procedimiento idéneo, prohibiéndose expresamente la fljacién medianle punios de soldadura
una vez siuada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocaran las
armaduras longitudinales principales de traccion y compresion, y las transversales o cercos segin la separacién entne si
obtanida.

- Puesta en obra del hormigdn:

Mo se colocaran en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobara que no
existen elementos extrafios, como baro, trozos de madera, elc. v se regard abundantemente. Mo se colocardn en obra
longadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una compactacién completa de la masa. En general, se
controlara que el hormigonado del elemento, se realice en una jomada. Se adoptardn las medias necesarias para que,
durante el verido y colocacién de las masas de hormighn, no se produzca disgregacion de la mezcla, evildndose los
movimientos bruscos de la masa, o el impacio conira los encolrados verticales y las armaduras, Queda prohibido el veride
on caida libre para aliuras superiores a un metre. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizara tras la colocacion
de las armaduras de negalivos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caseo de vigas de canio con forjados apoyados
o empolrados, el hormigonado de la viga serd anterior a la colocacion del forjado, en el caso de forjados apoyados y Iras la
colocacion del forjado, en el caso de lorjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las
piezas prefabricadas que van a quedar en contaclo con el hormigon vertido en obra deben esiar exentas de polvo y
canvenientemente humedacidas para garantizar la adherencia enlre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizard simulidneamente, compaclanda con medios
adecuados a la consislencia del hormigén. En los forjados de losas alveolares prelensadas se asegurard que la junta quede
lotalmente rellena. En &l caso de losas alveolares pretensadas, la compaciacion del hormigon de relieno de las juntas se
realizard con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las
viguetas deberan disponarse a una distancia de apoyo no mener que 1/5 de la luz, més alla de la seccidn en que acaban las
armaduras para momentos negativos, Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el
eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizard simulténeamente. Se
hormigonara la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyard sobre los pllares {&baca),

Compaclacion del hormigdn:

Se realizara mediante los procedimientos adecuados a la consislencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que
refluya la pasta a la superficie. La compactacion del hormigén se hard con vibrador, controlando Ia duracién, distancia,
profundidad y forma del vibrado. No se rastrillara en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactard
por picade con barra (los hormigones de consistencia blanda o flulda, se picaran hasta la capa inferior ya compactada),
vibrado enérgice, (los hormigones secos se compaclardn, en longadas no superiores a 20 em) y vibrado normal en los
hormigones plasticos o blandos.

Juntas de hormigonado:

Deberén, en general, eslar previstas en el proyeclo, se siluaran en direccion o mas normal posible & la de las
lensiones de compresion, y alll donde su efeclo sea menos perjudicial. Se les dara la forma apropiada que Asegure una
union lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigén. Cuando haya necesidad de disponer juntas de
hormigonado no previstas en el proyecto se dispondran en los lugares que apruebe la direccidn facultativa, y
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitaran juntas horizontales. No se reanudard el hormigonado de las
mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Anfes de reanudar el hormigonado se
limpiara la junta de loda suciedad o drido suelto y se relirard la capa superficial de morero ulilizando para ello chormo de
arena ¢ cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de produclos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el
hormigdn nuevo y el antiguo se eliminaré loda lechada exisiente en el hormigén endurecide, y en el caso de que esté seco,
s& humedecera antes de proceder al verlido ded nuevo hormigén.

La forma de la junta sera la adecuada para permilir el paso de hormigan de relleno, con el fin de crear un ndcleo capaz
de transmilit el esfuerzo corlante entre losas colaterales y para, en el caso de siuar en ella armaduras, faciitar su
colocacion y asegurar una buena adherencia. La seccibn transversal de las junlas deberd cumplic con los requisitos
siguientes: el anche de la junta en la parte superior de la misma no serd menor que 30 mm; el ancho de la juma en la parle
infersor de la misma no sera manor que 5 mm, ni al didmetro nominal méximo de arida,

- Hormigonado en temperaturas exiramas:

La temperalura de la masa del hormigén en el momento de vererla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5 °C.
Mo se aulorizard el hormigonado direclo sobre superficies de hormigdn que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin
haber relirado previamente las partes dafiadas por el hielo, Se prohibe verier el hormigén scbre elemantos cuya
temperatura sea inferior a 0 °C. En general se suspenderd el hormigonado cuando lNueva con inlensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que deniro de las 48 h siguientes, pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0 “C. El emplec de adilives anticongelantes requerird una autorizacibn EXPIESE,



Cuando el hormigonado se efeciie en lempo caluroso, se adoplaran las medidas oporlunas para evilar ta evaporackin del
agua de amasado. FPara eflo, los materiales y encofrados deberan estar prolegidos del soleamienio y una vez verido se
prolegera la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque,

- Curado del hormigon:

Se deberan lomar las medidas oporlunas para asegurar el manienmmienio de la humedad del hormigén duranie el
fraquado ¥y prmer pericdo de endurecimientio, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego direcio,
éste sa hard sin que produzca deslavado de la superiche ¥ ulllizando agua sancionada como aceptable por la practica.
Queda prohibido el empleo de agua de mar.

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizardn hasta que el hormigon haya alcanzado
la resistencia necesaria. Los plazos de desapunialado serdn los prescrilos en el ariculos 73 y 74 de la Instruccibn EHE-08,
El orden de refirada de los puniales serd desde el centro del vano hacia los exiremos y en el caso de voladizos del vuelo
hacia el aranque. Mo se enlresacardn ni relirardn puntales sin [a aulorizacién previa de la direccion faculiativa. Mo se
desapunialara de forma sabita vy se adoptaran precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puniales sobre el
forjado. Se desencolrard transcurrido e tiempo definido en el proyecio y se reliraran los apecs segin se haya previsto, El
desmoniaje de los moldes se realizard manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidara de
no romper los canilos inferiores de los nervios de hormigdn, al apalancar con la herramienia de desmoldeo. Terminado el
desmoniaje se procedera a |a limpieza de los moldes y su almacenado,

= Toleranclas admisibles

Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejeculados presentan unas desviaciones admisibles para el
funcionamiento adecuado de la construccidn. El aulor del proyecto podra adoplar el sistema de lolerancias de la Instruccion
EHE-08, Anejo 11, completado o modificado segun esltime oportuno.

« Condiciones de terminacién

Las superficies visias, una vez desencolradas o desmoldeadas, no presentardn coqueras © irregularidades que
perjudiquen al comporamiento de la obra o a su aspecio externor.

Para los acabados especiales se especificardn los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o releno de las cabezas de anclaje. orificios, entalladuras, cajelines, efc., que deba efectuarse
una vez terminadas las piezas, en general se ulllizaran mortercs fabricados con masas andlogas a las empleadas en el
harmigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los dridos de lamafic superior a 4 mm.

El forjado acabado presentara una supericie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texiuras de acabado en
funcidn de la superficie encofranie. Si ha de guedar lp losa vista lendrd ademas una coloracidn uniforme, sin goteos,
manchas o elementos adhendos.

Control de ejecucion, ensayos y prusbas

+ Conirol de ejecucion

Se seguirdn las prescripciones del capitulo XVIl de la Instruccidn EHE-0B (aricule 92). Considerando los dos niveles
sigusenies para la realizacion del control de la ejecucidén: control de ejecucitn a nivel normal v a nivel intenso, seguin o
exprase ol proyecio de ejecuciin.

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecucién son:

- Comprobaciones de replanieo y geometricas:
Colas, niveles y geomelria.
Tolerancias admisibles.
Espesor minimo de la losa superior harmigonada en obra, excepto en los forados con losas alveolares prelensadas en
las que pueden no disponerse ésia, sera de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de hormigon y
losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de enlrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en
el caso de zonas con aceleracion sismica de calculo mayor gue 0,16 g.
En &l caso de forjados de viguetas sin armaduras fransvarsales de conexion con el hormigdn vertida en obra, el perfil de
la pieza de enfrevigado dejard s ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como minimo.
- Cimbras y andamiajes:
Existencia de cdlculo, en los casos necesarios.
Comprobaciin de planos.
Comprobacién de cotas y lolerancias.
Revision del montaje.
Armaduras:
Tipo, diameiro y posicion.
Corle y doblado,
Almacenamiento.
Tolerancias de colocacidn,
Recubrimienios v separacién entre armaduras. Ulilizacidn de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesarios.
- Encofrados:
Estanquidad, rigidez v textura.



Tolerancias,
Posibilidad de Impieza, incluidos fondos,
Geomelria y contraflechas.
- Transporle, verlide y compactacion:
Tiempos de transporte.
Condiciones de verlido: mélodo, secuencia, allura méxima, ele.
Harmigonado con viento, thempao frio, tiempo caluroso o luvia,
Compactacion del hormigdn.
Acabado de superficies.
- Juntas de irabajo, confraccion o dilatacitn;
Disposicion y tratamiento de juntas de trabajo y conlraccion,
Limpieza de las superficies de conlacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexidn.
Pasicion, inclinacion y distancia,
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado;
Mélodo aplicada.,
Plazos de curado.
Proteccidn de superficies.
«  Desmoldeado y descimbrado:
Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.
Caonirol de sobrecargas de construccion.
Comprobacién de plazos de descimbrada,
Reparacion de defecios.
- Tesado de armaduras activas:
Programa de tesado y alargamienio de armaduras aclivas.
Comprobacitn de deslzamientos y anclajes,
Inyeccion de vainas y proteccion de anclajes.
- Tolerancias y dimensiocnes finales:
Comprobackin dimensional,
Reparacion de defecios y limpieza de suparicies.
Especificas para lorjados de edificacion;
Comprobacion de ka Autorizacion de Use vigents,
Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.
Comprobacitn geoméirica del perimetro crifico de rasanta.
Espesor de |a losa superior.
Canlo total,
Huecos: posicidn, dimensiones v solucion estructural,
Armmaduras de repario.
Separadores.

En las obras de hormigdn pretensado, silo podran emplearse los niveles de conirol de ejecucion normal & inlenso. Las
comprobaciones especificas que deben efecluarse para estruciuras prefabricadas de hormigén durante la ejecucién son:
-  Estado de bancadas:

Limpleza,
- Colocacldn de lendones:
Placas de desvio,
Trazado de cables.
Separadores y empalmes.
Cabezas de tesado.
Cuflas de anclaje.
- Tesado:
Comprobacion de |a resislencia del hormigén anles de la fransferencia.
Comprobacidn de cargas.
Programa de tesado y alargamienios.
Transferencia,
Core de tendones.
Moldes:
Limpieza y desencofrantes.
Colocacitn,
- Guradao:
Cicho t&rmico.
Proleccion de pezas.,
Desmoldeo vy almacenamiento:



Levaniamiento de piezas.
Amacenamianto an fabrica.
- Transporie a obra y montaje:
Elementos de suspension y cuslgue,
Siluacion duranie el fransporte,
Operaciones de carga v descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobacion del montaje.
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con
elementos prefabricados durante la ejecucion son:
Los acopios cumpliran las especificaciones del ariculo 25,
Las wiguelas o losas alveolares pretensadas no presentan dafos que afecten a su capacidad resistente.
Los enlaces o apoyos en las viguelas o losas alveclares prelensadas son comectos,
La ejecuciin de los apuntalados es correcia, con especial atencion a la distancia enire sopandas, didmetros y
resistencia de los puniales.
La colocacion de viguatas coincide con ta posicion pravista en los planos.,
La longitud y didmetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.
La posicidn y fifacién de las armaduras se realiza madiante la ulilizacion de los separadores adecuados.
Las disposiciones conslructivas son las previstas an el proyvectlo,
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigan en obra.
El espesor de a losa superior hormigonada en obra coincide con los prascritos,
La compaciacion y curado del hormigon son comectos.
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado,
Las lolerancias son las que figuran en el proyecto,
Cuando en el proyecio se hayan ufilizado coeficientes diferentes de los de la Instruccidn EHE-08 gque permite el arficulo
6, se comprobard que cumplen las condiciones gue se establecen en ésle,

= Ensayos y pruebas
Segin el articulp 101 de la Instruccion EHE-08, de las esiructuras proyeciadas y construidas con arregle a dicha

Instruccitin, en las que los materiales y la ejecucitn hayan alcanzado la calidad previsla, comprobada mediante los controles
preceplivos, solo necesitan someterse a ensayos de informacidn y en particular a pruebas de carga, [as incluidas en los
supuesios que se relacionan a continuacion:

- Cuando asi o dispongen les Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo de estructura o el proyecto.

- Cuando debido al cardcter particular de la estructura convenga comprobar gue la misma redne clerlas condiciones

especificas, En este caso el proyeclo establecerd los ensayos oporlunos que s& deben realizar, indicando con toda

precizion la forma de realizaros ¥ el modo de inlerpretar los resultados,

- Cuando a juicio da la direccién facultaliva existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad

de la estructura,

Cuando se realicen pruebas de carga, eslas no deberan realizarse antes de que el homigon haya alcanzado la
resislencia de proyecto

Conservacién y mantenimiento

Mo es convenienie mantener mas de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamenie,
Durante la ejecucidn se evitard la acluacidn de cualquier carga estatica o dindmica que pueda provocar dafios
irrevarsibles en los elemenles ya hormigonados



6 - Albanileria

6.1 - Fabricas de bloques

Descripcidn

Descripcidn

Formacién de pared o divisoria, apoyado, para revestir, con blogques de hormigén lomado con mortero de cameanto.
Sera de aplicacion todo ko que le afecta del capilula 7.2 Fabricas resistentes de acuerdo con su comportamiento
mecanico pravisible,

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Matro cuadrade de fabrica de bloque de hormigdn lomade con morera de cemento yo cal o yeso, aparejada, incluso
replaniec, nivelacion y aplomads, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
gjecucidn de encueniros ¥ elementos especiales, medida deduciendo huacos o no.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los produclos, equipos v sislemas se realizara conforme se desamolla en la Parte ||, Condiciones de
recepcibn de productos. Esle control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
cormespondiente al marcade CE, cuando sea pertinente), el control mediante dislintives de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad ¥ el conirol mediante ensayos.

Las fabricas pueden estar constituidas por:

- Blogues de hormigdn de aridos densos y ligeros (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado CE).

- Bloques de hormigdn celular curade en auloclave (ver Parte I, Retacién de productos con marcado CE).

- Componentes auxiliares para fabricas de albafileria: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y éngulos, dinteles, elc.
{ver Parie ||, Relacion de productos con marcado CE).
Martero de albanileria (ver Parte |l, Relacidn de produclos con marcada CE)
Yeso (ver Parte Il, Relacidn de producios con marcado CE).

Segin el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comproberd que las propiedades higrométricas de los productos que
componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: eonductividad térmica A, faclor de
resistencia a la difusitn del vapor de agua y, vy, en su caso, densidad p y calor especifico cp. La envolvenla térmica se
compone de los cerramientos del edificio que separan los recinlos habitables del ambienle exterior v las pariciones
interores que separan los recintos habitables de los ne habitables que a su vez estén en contacio con &l ambiente exterior.

Los blogues se apilaran en superficies planas, limplas, no en contacto con &l terreno. Sise reciben empagquetados, el
envoltorio no serd totalmente hermético.

Los sacos de cemento y la arena se almacenaran en un lugar seco, ventiado y protegido de la humedad un maximo
de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenard en silos.

El moriero se ulilizard a confinuacion de su amasado, hasia un maximo de 2 horas. Anles de realizar un nuevo mortero
se limpiaran los Ofiles de amasado.

Los sacos de yeso se almacenardn a cublerto y prolegides de la humedad. Si el yeso se recbe a granel se
glmacenara en silos,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

* Condiciones previas: soporte



Se exigira la condicién da fimitacidn de flecha a los elementos estructurales flecltados: vigas de borde o remales de
forjade. Terminada la esiructura, se comprobard que el soporie (forjado, losa, etc.) haya fraguado fotalmente, esté seco,
nivelado v limpio de cualquier resto de cbra. Comprobado el nivel del forjado lerminado, si hay alguna irregularidad se
rellenara con mortero, Se dispondra de los precercos en obra,

Compatibilidad

Para prevenr el fendmeno electroguimico de la comosidn galvanica entre metales con diferenie potencial, se
adoplaran las siguienes medidas:

Evitar el conlaclo entre dos melales de distinta aclividad. En caso de no poder evitar el conlacto, se debera
seleccionar metales prdximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricameante los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos melales.

Proceso de ejecucidn

» Ejecucion

Replantao:

Se realizard el replanieo horizonlal de la fabrica, segin el plano de replanizo del proyecto, respetando en el tabique
las junias estruclurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diametro mayor o igual que 2 cm serén de 12 cm de
Bspasor.

Se colocaran miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcaran las alluras de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibird sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, exiendida en toda la
suparficie de asienio de la fibrica. Las hiladas se ejecularan niveladas, guidndose de las lienzas que marcan su aliura. Se
comprobard que la hilada que se esid ejeculando no se desploma sobre la anterior. Las fabricas se levaniardn por hiladas
harizontales enteras, salve cuande dos partes lengan gue levantarse en distintas épocas, 8n cuyo caso la primera se dejara
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrin enjarjes. Los encueniros de esquinas o con ofras fabricas, se hardn
mediante enjarjes en todo su espesor y en lodas las hiladas.

Colocacién de bloques de hormigon:

Debido a la conicidad de los alveclos de los bleques huecos, la cara qua tiens mas superficie de hormigdén se colocard
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al merero de la junia. Los blogues se colocaran secos,
humedeciendo Gnicamenie la superficie del bloque en contacto con el mortero, si @l fabricante lo recomienda. Para la
formackin de la junta horizomal, en los blogues ciegos @l moriero se extenderad sobre la cara superior de manera completa;
en los blogues huecos, se colecard sobre las paredes y labiquillos. Para la formacian de la junla verical, se aplicard morero
sobre los salienies de la testa del bloque, presionandolo para evitar que se caiga al fransportarlo para su colocacian en la
hilada. Los blogues se llevaran a su posicion mientras el mortere esté adn blando y plastico. Se recogeran las rebabas de
morero sobranfe. Mo se utilizarén piezas menores de medio blogue. Cuando se precise corlar los blogues se realizard el
core con maguingria adecuada. La fabrica se ejecutara con las llagas alineadas y los lendeles a nivel. Las hiladas
intermedias se colocarn con sus junias vericales alternadas, Los enfoscados se realizaran transcurridos 45 dias después
de terminar la fébrica para evilar fisuracidn por relraccion del merlero de las juntas.

Cendiciones duranie la ejecucion

Las fabricas se trabajardn siempre a una temperatura ambienie que oscile entre 5 y 40 * C. Si se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante la ejecucidn de las fabricas, se adoplaran prolecciones:

Conira la lluvia, las parles recién ejecutadas se prolegeran con plasticos para evilar el lavado de los morieros.,

Confra el calor y los efectos de secado por el viento, se manlendra himeda la fabrica recientemente ejecutada, para
evilar una evaporacién del agua del meriero demasiado rapida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Confira heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionaran las fabricas ejecutadas, debiendo demoler
las zonas afectadas que no garanlicen la resistencia v durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el
frabajo, se suspenderd, protegiendo lo racian consiruido con mantas de akslante Wrmico o plasticos,

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a ofros frabajos a desarrollar en obra (veride de hormigon, andamiajes,
iréfico de obra, efc.), se profegeran los elementos vulnerables (aristas, huecos, zécalos, atc.)

Las fabricas deberan ser estables duranie su construccidn, por lo que se elevardn a la vez gue sus correspondientes
arriostramienios, En los casos donde no se pueda garaniizar su eslabilidad frente a acciones horizonlales, se armosirarén a
elementos suficientemente sdlidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran
las fabricas realizadas.

Elementos singulares

Los dinteles se realizaran segln la solucidn de proyecto {armado de lendeles, viguelas pretensadas, perfiles
meldlicos, cargadero de plezas de arcilla cocida hormigdn y hormigén armado, elc.). Se consullara a la direccidn facultaiva
el correspondienie apoyo de los cargaderos, los anclajes de pediles al forjado, etc.

En &l encuentro con el forgado se dejard una holgura en la parle superior da la padicidn de 2 cm de espesor, que se
reflenara lranscurridas un minimo de 24 horas con pasia de yeso.

El encuentro de {abiques con elementos estructurales se hard de forma que no sean sclidarios.

Las rozas para instalaciones tendran una profundidad no mayor que 4 cm sobre fabricas macizas v de 25 mm sobre
fabricas huecas; el ancho no serd superior a dos veces su profundidad, se realizardn con maza y cincel o con magquina
rozadora. Se distanciarén de los cercos al menos 15 cm.



Control de ejecucién, ensayos y prusbas

= Control de ejecucién

Puntos de observacion.
- Replanteo:
Comprobacitn de espesores de las hojas y de desviaciones respeclo a proyecto,
Comprobacion de bos huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarca.
Ejecucidn:

Union a olros tabiques: enjanes.

Zonas de circulacidn: segin el CTE DB SUA 2, apartado 1,1. Los paramentos carecerdn de elementos salientes gue
vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a parlir del suelo y presenten riesgo
de impacio.

Encueniro no solidario con los elementos estructurakes vericales.

Hetgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de ¥yes0,

Camara de aire: espesor. Limpiaza. En caso de cémara ventilada, disposicién de un sistema de recogida y evacuacion
del agua,

Comprobacién final;

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de allura.

Fijacidn al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos),

Fozas dislanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.,

Conservacion y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalia, como aparicion de fisuras, desplomes, elc. se pondra en conocimiento de la
direccion facultativa que dictaminard su impartancia v, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

6.2 - Cerramientos

6.2.1 - Cerramientos de fabrica de bloques de 1 6 2 hojas

Descripcion

Descripcion

Cerramiente de bleque de hermigon, lomado con mortere compuesto por cemenlo yo cal, arena, agua y a veces
aditivos, que constituye fachadas compuestas de una o varias hojas, con/sin cimara de aire, pudiendo ser sin revestic (cara
vista) 0 con revestimiento, de tipo continuo o aplacado.

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, elc.. formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida,
hormigén o metdlico, recibidos con martero u otros sistemas de fijacion.

Serd de aplicacidn todo lo que afeclte del capitulo 7.2 Fabricas resislenies de acuordo con su comportamiento
mecaAnico previsible,

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de cerramiento de blogue de hormigdn, lomado con modtero de cemento o cal, de una o varias
hejas, con o sin cAmara de aire, con o sin enfoscado, de la cara interior de la hoja exierior, con mortero de cemento,
incluyende o no aislamiento térmico, con o sin revesiimients interior v exterior, con o sin lrasdosado inlerior, aparejada,
incluso replantes, nivelaciin y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roluras, humedecido de los blogues y
limpieza, incluso ejecucidn de encueniros y elemenios especiales, medida deduciendo huecos o no.

Metro Eneal de elemento de remale de alfélzar o antepecho colocado, incluso rejuntade o sellada de juntas,
eliminacidn de resios y limpieza, incluso impermeabilizacidn del sopora.



Prescripciones sobre los productos

Caracleristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de cbra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desamolla en la Parte |l, Condiciones de
recepcidn de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
comrespondiente al marcado CE, cuando sea perlinente), el control mediante dislintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de doneidad y el control mediante ensayos.

- [Engeneral;

Seqon CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobara que las propiedades higrométricas de los productes uliizados en los
carramienios se coreésponden con las especificadas en provecio: conductividad térmica A factor de resistencia a ka difusidn
del vapar de agua p ¥, en su caso, densidad py calor especifico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica méxima exigida
a los cerramientos que componen la envolvente lermica.

Se aplicara el apartado 4 del CTE DB HR referente a las caracteristicas exigibles a los productos y elementos
constrictivos que contribuyen a la proleccion frente al ruido.

- Revestimiento exterior (ver capitulos de Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):

5i el sislante s& coloca en la parte exterior de la hoja principal, &l revestimiento podrd ser de adhesivo cemenioso
mejorado armeado con malta de fibra de vidrio acabado con revestimiento plastico delgado, elc.

Martero para revoco ¥ enlucido (ver Parte I, Relacidn de producios con marcado CE): segan CTE DB SI 2, apartado 1,
la clase de reacckdn al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exienor sera B-s3 d2
en aquellas fachadas cuyo amangue sea accesible al piblico bien desde la rasante exierior o bien desde una cubierla, asi
como an loda fachada cuya allura exceda de 18. Segun CTE DB SE F, apariado 3. 5i se wiiiza un acabado exterior
impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evilar condensaciones en la masa del muro, en los
términos establecidos en el DB HE.

Hoja principal:

Podrd ser un cerramienio de bleque de hormigén, lomado con mortero compuesio por cemento yo cal, arena, agua v
a veces aditivos.

Bloque de hormigon (ver Parta I, Relacidn de productos con marcado CE).

Mortero de albafileria (ver Parte I, Relacidn de produclos con marcado CE). Clases especificadas de morteros para
albafideria para las siguientes propiedades: resisiencia al higlo y conlenido en sales solubles en las condiciones de servicio.
Para elegir el lipo de moriero apropiado se debe considerar el grado de exposicidn, incluyendo la proteccion previsia conira
Ia saturacion de agua. Segin CTE DB SE F, apariedo 4.2, El moriero ordinario para fabricas convencionales no serd inferior
a M1. El mortero erdinario para fabrica armada o pretensada, los morteros de junla delgada y los morleros ligeros, no serén
inferiores a M4, En cualquier caso, para evitar roturas fragiles de los muros, la resislencia a la compresién del mortero no
debe ser superior al 0,75 de la resislencia normalizada de las piezas.

Sellanies para junias (ver Parte I, Relacion de productos con marcade CE):

Segin el CTE DB HS 1, aparado 2.3.3.1, los maleriales de relleno y sellantes fendréan una elasticidad y una
adherencia suficienies para absorber kos movimienios de la hoja previstos y seran impermeables y resistenies a los agentes
almoslénces.

Armaduras de fendel (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE):

Segun CTE DB SE F, apariado 3.3. En la clase de exposicidn |, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin
profeccion. En las clases lla y lIb, se ullizardn armaduras de acero al carbono prolegidas mediante galvanizado fuerte o
proteccion equivakenie, a menos que |a fibrica esté lerminada mediante un enfoscado de sus caras expuesias, el morero
de la fabrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral minimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podran
utilizarse armaduras de acero al carbono sin proleccidn. Para las clases I, IV, H, F ¥ O, en fodas las subclases las
armaduras de tendel seran de acero inoxidable austenitico o equivalente.

Revestimiento inlermedio (ver Parte |l, Relacidn de producios con marcado CE):

Podra ser enfoscado de mortero mixto, mortere de cemenio con adifivos hidrofugantes, eic. El revestimiento
inlermedio sera siempre necesano cuando la hoja exterior sea cara vista.

Segin CTE DB HS 1 aparado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alla a la filtracitn, el
mortero tendra addivos hidrofugantes,

- Cémara de aire:

En su caso, lendrd un espesor minimo de 3 cm vy conlard con separadores de la longitud y material adecuados
{plastico, acero galvanizado, elc.), siendo recomendable que dispongan de goterdn. Pedrd ser veniilada { en grados muy
ventilada o igeramente venlilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilacién se producira a fravés
de los elementos del mismo. Segin CTE DE 51 2, apariado 1.La clase de reaccidn al fuego de los materiales que ocupen
més del 10% de las superficies interiores de las camaras ventiladas serd B-53 d2 en aquellas fachadas cuyo arrangue sea
accesible al piblico bien desde la rasante exierior o bien desde una cubieria, asi como en loda fachada cuya altura exceda
de 18 m.

- Aislante térmico (ver Parie |, Relacion de producles con marcado CE):

Podra ser paneles de lana mineral (MW), de poleslireno expandido (EPS), de poliestirenc extrulde [XPS), de

poliuretano (PUR). etc.



Segdn CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyects que el aislante sea o hidréfilo, s& comprobard que
liene una succién o absercién de agua a corlo plazo por inmersitn parcial menor que Thg/m” segin ensayo UNE-EN 1609 o
una absorcion de agua a large plazo por inmersidn lotal menor que el 5% segin ensayo UNE-EN 12087,
Haja interiar;
Fodra ser de hoja de bloque de hormigdn, de placa de yeso laminado sobre estruclura portante de perfiles de acero
galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, filado con monero, ele.
Mortero de albafileria (ver Parte Il, Relacién de preductos con marcado CE).
Placas de yeso laminado (ver Parte ||, Relacion de producios con marcada CE).
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte |1, Relacién de producies con marcado CE).
- Reveslimiento inferior (ver capilulos de Enfosecados, guarnecides y enlucidos):
Podré ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplird lo especificado en el capilulo Guarnecidos v enlucidos.
Yeso (ver Parte I, Relacidn de productos con marcado CE).
Remates (ver Parie ll, Relacién de productos con marcado CE, segun el material):
Podrdn ser de malerial pétreo natural o arificial, arcilla cocida o de hormigdn, o meldlico, en cuyo caso estard
profegido cenira la corrosidn. Las piezas no se presentardn plezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendran
un color y una textura uniformes.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+ Condiciones previas: soporte

Haoja principal, fabrica de piezas de hormigon:

Se exigira la condicidn de limitacidn de flecha a los elementos esfructurales fectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada ka estructura, se comprobard que el soporte (lofjado, losa, riostra, etc.) haya fraguade tolalmente, esté
seco, nivelado, y limpio de cualguier resto de obra. Comprobadeo el nivel del forjado terminada, si hay alguna iregulanidad se
rellenara con mortero. En caso de ulilizar dinteles metahcos, serdn resistenles a la comosidn o estardn protegidos contra ella
anles de su colocacién.

Revestimiento intermedio: (ver capliulos de Enfoscados, guarmecidos y enlucidos)

Aislante térmico:

En caso de colocar paneles rigidos se comprobard que la hoja principal ne lenga desplomes ni falta de plansidad, Si
existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se cormegiran, por ejemplo aplicando una capa de morero
de regularizacidn, para faciitar |a colocacion y el ajuste de los paneles.

Hopa interior: fabrica de piezas de hormigdn: se comprobard [a limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), asi como la
correcta colocacion del aislante.

Hoja interior: frasdosado autoportanta o entramado autoportante (con camara de aire) de placas de yeso laminado con
perfileria metalica:

(ver capitulo Tabiqueria de placas de yaso laminado sobre estructura metalica).

Reveslimiento exterior: enfoscado de mortero, (ver capilulos de Enfoscados, guamecidos y enfucidos),

En caso de pilares, vigas y viguelas de acero, sa lofrraran previamenta con piezas de cemento.

Remate:

Praviamante a la colocacion de los remates, los antepechos estaran saneados, limpios y lerminados al menos tres
dias antes de ejecutar el slemento de remate.

Proceso de ejecucion

+ Ejecucion

Hoja principal:

Se replantears fa situacidn de la fachada, comprabando las desviaciones entre lorjados. Serd necesaria la verficacion
del replanteo por la direccidn facultativa.

Se celocardn miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en lodas kas esquinas, huecos, quiebros,
juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcard un nivel general de planta en los
pilares cen un nivel de agua. Se realizard el replanteo horizontal de la fabrica sefialando en el forjado la situacién de los
hueces, juntas de dilatacién y olros puntos de inicio de la fabrica, segdin el plano de replanteo del proyecto, de forma que se
evite colocar piezas menores de medio elemento.,

Las juntas de dilatacidn de la fabrica sustentada se dispondran de forma que cada junla estructural coincida con una
da allas.

Segin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumpliran las distancias maximas enire junias de dilatacién, en funcién dal
material componenta: & m en caso de bleques de hormigon,

El replanieo vertical se realizara de forjado a ferfado, marcando en las reglas las alluras de las hiladas, del alféizar v
del dintel. Se ajusiard el nimero de hiladas para no tener que corlar las piezas. En el caso de blogues, se calculard el
espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmenie) para encajar un numero entero de bloques. (considerando la dimension
nomingl de altura del bloque), entre referencias da nivel sucesivas segin las alturas libres entre forjados que se hayan



establecido en proyeclo es conveniente,

Se dispondran los precercos en obra,

La primera hilada en cada planta se recibird sobre capa de morfero de 1 cm de espesor, extendida en toda la
supearficie de asienio de la fabrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas, guiandose de los nivelas (hilos) que marcan su
altura, Se comprobard que |a hilada que se esta ejecuiando no se desploma sobre la anterior. Las fabricas se levantaran por
hiladas horizonlales enleras, salvo cuando dos pares iengan que levaniarse en distinias épocas, en cuyo la primera se
dejard escalonada. 5i esto no fuera posible, se dispondran enjarjes. Los encuentros de esquinas o con oiras fabricas, se
hardn medianie enjarjes an todo su espesor y en lodas las hiladas.

En el caso de fabrica armada, ver capitulo de Fabrica estructural,

En caso de bloques de hormigan:

Debido a la conicidad de los avéolos de los blogues huecos, I cara que fiene mas superficie de hormigdn se colocard
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta, Los bloques se colocardn secos,
humedeciendo Onicamente la superficie del bloque en contaclo con el mortero, si el fabncante o recomienda. Para la
formacidn de la junta horizontal, en los bleques ciegos ol mortero se extenderd sobre la cara superior de manera complela;
en los blogues huecos, se colocara sobre las paredes y labiguillos, salve cuando se pretenda interrumpir el puente trmico y
la transmisin de agua a lravés de la junia, en cuyo case sdlo se colocard sobre las paredes, guedando & morare en dos
bandas separadas. Para la formacidn de la junia vertical, se aplicard mortero sobre los salienles de la testa del blogue,
presionandolo. Les bloques se Hevardn a su posicidn miantras el monero esté aldn blando y plastico. Se quitard el morero
sobrante evitando caldas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cidmara de trasdosado, y sin ensuciar ni
rayar el blogque. No se utilizardn piezas menores de medio blogue. Cuando se precise cortar los blogues se realizara el corte
con magquinaria adecuada, Mientras se ejecute la fabrica, se conservardn los plomos y niveles de forma que el paramenio
resulle con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocardn con sus juntas verlicales
alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenaran con monero fresco I0s agujeros o pequefias
zonas gue no hayan quedado complelamente ocupadas, comprobando que el morero esié lodavia fresco v plastico. E
llagueado no se realizard inmediatamente después de la colocacion, sino después del inicio del fraguado del merlero, pero
anles de su endurecimiento, Si hay que reparar una junia después de que el morero haya endurecido se eliminara el
mortero de ka junta en una profundidad al mencs de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojard con agua
vy 58 repasard con moriero fresco, Mo se realizaran juntas matadas inferiormente, porque favorecen la enfrada de agua en la
fabrica, Los enfescados interiores o exteriores se realizardn transcurridos 45 dias después de lerminar la fabrica para evilar
fisurackon por refraccién del mortero de las juntas

En general:

Las fabricas se trabajarén siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 * C. 5i se sobrepasan estos
limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante la ejecucion de las fabricas, se adoplaran las siguientes
proleccipnes:

Conira la lluvia: las pares recientemenie ejeculadas se protegeran con plasticos para evitar el lavado de los morieros,
la erositn de las junlas ¥ la acumulacién de agua en el inlerior del muro, Se procurarad colocar lo anles posible elementos de
proteccin, como alfeizares, albardillas, elc.

Contra el calor v los efecios de secado por el viento: se mantendrd hdmeda la fabrica receniemente ejecutada, para
evilar una evaporacion del agua del mortero demasiado rdpida, hasta que alcance la resislencia adecuada.

Contra heladas: sl ha helado antes de iniclar el frabajo, se inspeccionaran las fabricas ejeculadas, debiendo demaler
las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilided establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el
trabajo, se suspenderd, prolegiendo lo consiruido con manias de aislante lérmico o plasticos,

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a ofros trabajos a desarrallar en obra (verido de hormigon, andamiajes,
trafico de obra, etc.), se prolegerdn los elementos vulnerables de las fabricas (anistas, huecos, zdcalos, etc.). Las fabricas
deberdn ser estables durante su conslruccion, por o que se elevardn a la vez que sus correspondientes arricstramientos. En
los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad fréente a acciones horizonlales, se arnostraran a elemenios
suficieniemente sdfidos. Cuando e viento sea supenor a 50 kmvh, se suspenderan los trabajos ¥ se aseguraran las fabricas
realizadas.

Elemenios singulares:

Juntas de dilalacion:

Segin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocard un sellanfe sobre un refleno introducide en la juna. La
profundidad del sellanie sera mayor o igual que 1 cm y la relacién entre su espesor y su anchura estara comprendida entre
0,5y 2. En fachadas enfoscadas el seliante quedard enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se
utilicen chapas metalicas en las juntas de dilatacidn, se dispondran de forma que cubran a ambos lados de la junta una
banda de mum de 5 cm como minimo y cada chapa se flard mecanicamente en dicha banda y se sellard su exiremo
cormespondiente.

Arranque de la fabrica desde cimentacidn:

Segin CTE DB HS 1, aparlado 2.3.3.2. En el aranque de la labrica desde cimentacidn se dispondra una barrera
impermeable a més de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la
fachada esté constituida por un malerial poroso o fenga un revestimiento poroso, se dispondrd un z2écalo de un material
cuyo coeficiente de succidn sea menor que el 3%, u oira solucidn gue proleja la fachada de salpicaduras hasta una aliura
minima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesia entre al mure y ta fachada. La unibn del zocalo con la
fachada en su parie superior deberé sellarse o adoplarse olra solucion que preduzca el mismo electo.

Encuentros de la fachada con los forados:

Segun CTE DB HS 1, apariado 2.3.3.3. Cuando la haja principal esté inferrumpida por los forjados, se dispondra de



una junta de desolidarizacidn enlre la hoja principal y cada forjado por debajo de ésios, dejando una holgura de 2 cm,
disponer refuerzos locales (ver CTE). Esla holgura se rellenard después de la retraccidn de la hoja principal, con un material
cuya elaslicidad sea compatible con la deformacién prevista del forjado, y se prolegerd de la filtracidn con un goterdn.
Cuando el paramento exlerior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo serd menor que 1/3 del espesar
de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrd una pendiente hacia el exterior para
avacuar el agua del 10% como minimo y se dispondra un goterén en el borde del mismo.

Encuentros de la fachada con los pilares:

Segun CTE DE HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas
de menor espesor que la hoja principal por la parle exterior de los pilares, para conseguir ka estabildad de estas piezas, se
dispondra una armadura o cualquier olra solucidn que produzca el mismo efacto.

Encueniros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinleles, en su caso:

Segdn CTE OB HS 1, apartado 2.3.3.5. Guando la camara quede inlerrumpida por un forjado o un dintel, se dispondra
un sisiema de recogida y evacuacion del agua fillrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se
utilizard un elemento continuo impermesble (ldmina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del lando de la camara, con
inclinacién hacia el exlerior, de tal forma que su borde superior esté situado como minimo a 10 om del fondo v al menos 3
cm por encima del punlo mas alio del sisiema de evacuacién Cuando se disponga una lamina, ésta se introducira en la hoja
interior en todo su espesor, Para la evacuacidn se dispondrd el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco,
fagas de la primera hilada desprovistas de morlers en caso de fabrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estardn
separados 1,5 m como méximo.

Encueniro de elementos de separacion vertical con fachadas o medianerias:

Con objelo de limitar las transmisiones indirectas por flancos, las fachadas o medianerias, a las que acomelan cada
una de los diferentes lipos de separaciin vertical deben cunplir las condiclones del apartado 3.1.2.3.4 del CTE DB HR.

Encueniro de la fachada con la carpinteria;

Segudn CTE DB HS 1, apartade 2.3.3.6. La junta enfre el cerco y el muro se sellard con un corddn que se introducind en
un flagueado praclicado en el mure de forma que quede encajado entre dos bordes paralslos. Cuando la carpinieria esté
retrangueada respecio del paramento exterior de la fachada, se rematard el alféizar con un viereaguas para evacuar hacia
&l exierior el agua de lluvia y se dispondré un goterén en al dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte
mnferior del dintel hacia la carpinteria o se adoptardn soluciones que produzean los mismos efeclos. Cuando el grado de
impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterlas esldn retranqueadas respecto del paramento exteror de la
fachada, se dispondré precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal v el precerco, o en su caso
el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del mure. El viereaguas tendra una pendiente hacia el exterior, sera
impermeable o se dispondra sobre una barera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y
por ambos lados del vierteaguas. El vierleaguas dispondrd de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del
paramento exterior de la fachada al mengs 2 cm, y su entrega lateral en la jamba serd de 2 cm como minimo. La junta de las
piezas con golendn lendrd la forma del misma para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas;

Segin CTE DB HS 1, apartado 23.3.7. Los antepechos se rematardn con la solucidn indicada en proyecto para
evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrdn una inclinacién, dispondran de goterones en la cara inferior
de los salienles hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2
©m ¥y serdn impermeables o se dispondrdn sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondran juntas
de dilataciin cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean do arcilla cocida, Las junias
entre las plezas se realizardn de tal manera que sean impermeables eon un sellado adecuado. Se replantearan las piezas
de remale. Los paramentos de aplicacidn estardn saneados, limpios y himedos. Si es preciso se repicardn previamente. En
caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con moriero, se humedecerd |a supericie del soporte para que no absorba el
agua dal mismo; no s& apoyaran elementos sobre ellos, al menos hasla tres dias después de su ajecucitn.

Anclajes a la fachada:

Seglin CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandilas o masties se
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta enfre el andlaje y la fachada se realizara de tal forma que se impida la
entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicade en proyecto: sellade, elemento de goma, pieza metdlca, elc,

Aleros y comisas;

Segdn CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las comisas de constitucion continua tendrdn una pendiente hacia
el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan mas de 20 cm del plano de la fachada cumpliran las siguienies
condiciones: serdn impermeables o fendrdn la cara superior protegida por una bamera imparmeable; dispondran en el
encuentro con el paramento verlical de elementos de proleccitn prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacla
arriba al menos 15 ¢cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evile que el agua se fitre en el encuentro y en al
remate, dispondran de un golerdn en el borde exterior de la cara inferior. La junia de las plezas con goterdn tendré la farma
del mismo para no crear a fravés de ella un puente hacia la fachada.

Dinteles:

Se adoptara la solucién de proyecio (armado de los tendeles, viguelas prelensadas, perfiles metdlicos, cargadero de
piezas de arcilla cocida / hormigdn y hormigon armado, ete.). Se consullard a la direccidn faculativa el correspondiente
apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, ate.

Revestimienlo intermedic; (ver capiiulos Enfoscados, guamecidos y enlucidos)

Aislante térmico:

=egun CTE DB HE 1, aparlado 5.2.1. Se controlard que la puesta en obra de los aislantes érmicos se ajusta a lo
indicado en el proyecto, en cuanlo a su colocacitn, posicion, dimensiones y tratamients de puntos singulares. En caso de



colocacidn de paneles por fijacion mecdnica, el nimero de fjaciones dependerd de la rigidez de los paneles, y debera ser al
recomandado por el fabricante, aumentindose el ndmero en los puntos singulares. En caso de fijacidn por adhesion, se
colocaran los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un
adhesivo interpuesio, no se sobrepasara el fiempo de ulilizacién del adhesivo; si la adherencia se realiza medianie el
revestimiento intermedio, los paneles se colocardn recién aplicado el revestimiento, cuando esté fodavia fresco. Los paneles
deberdn guedar estables en posicion vertical, y confinuos, evitando puentes lérmicos. Mo se inferrumpira el aislante en la
junia de dilatacién de la fachada.

Barrera de vapor:

Si es necesana ésta se colocard en la cara caliente del cemamienio v se conirolard que durante su ejecucidn no se
produzean roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2).

Hoja interior: fabrica de piezas de hormigan: (ver capilulos de fabricas de hormigin o de ladrillo)

Hoja interior: trasdosado autoportante o entramado autoporiante (con cidmara de aire) de placas de yeso laminado
sobre perfilaria: (ver capitulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigén )

Revestimiento exierior. (ver capiiulos Enfoscados, guamecidos y enlucidos).

Se aplicara el apartado 5.1 del CTE DB HR referenie a las condiciones parliculares de ejecucion da los elementos
consiructives en la proteccion frente al ruide.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

« Control de ejecucidn

Funios de obsarvacion,
Replanteo:

Replanteo de las hojas del cerramiento, Desviaciones respecto a praoyecto.

En zonas de circulacién, vuelos con allura minima de 2,20 m, elemeanios salientes y proteccicnes de elemenios
volados cuya aliura sea menor que 2,00 m,

Huecos para el servicio de exiincidén de incendios: allura maxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones minimas del hueco:
0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia maxima enfre ejes de huecos conseculivos: 25 m, elc.

Distancia maxima entre junias verlicales de la hoja.
- Ejecucion:

Compesicién del cerramiento segln proyecio: espesor y caracteristicas.

5l la fachada arranca desde la cimenlacién, existencia de bamera impermeable, y de zdcalo si el ceramiento es de
material poroso.

Enjarjes en los encuentros v esquinas de muros,

Colocacion de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucion, solapes de piezas (traba).

Aparejo y espesor de juntas en fabrica cara vista,

Holgura del cerramienta en el encueniro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas),

Arripstramienio duranie la construccian.

Encueniros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarizacidn; en caso de
vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.

Encueniros con los pilares: si existen piezas de manor espesor que a hoja principal por la parie exterior de los pliares,
exislencia de armadura.

Encueniro de la fachada con la carpinieria: en caso de grado de impermeabidlidad 5 y carpinteria retrangueada,
cotocacion de barrera impermeable.

Albardillas y viedeaguas: pendienie minima, imparmeables o colocacion sobre barrara imparmeable y, con gateérdn con
separacidn minima de la fachada de 2 cm,

Anclajes horizonlales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metalica, elc,

Aleros y comisas: pendiente minima. Si sobresalen mas de 20 cm; impermeabilizados, encuenlro con el paramento
vertical con proteccién hacia arriba minima de 15 cm y gotendn,

Dinteles: dimensién y entrega.

Junias de dilatacidn: aplomadas y limpias.

Reveslimiento intermedio: (ver capifulo 7.1.4. Enfoscados, guamecidos y enlucidos).

Camara de aire: espesor. Limpleza, En caso de camara ventilada, disposicién de un sistema de recogida y evacuacion
del agua.

Aislamiento térmico: espesor y lipo. Conlinuidad. Correcla colocacidn: cuando no rellens la lolabidad de la camara, en
contacto con la hoja intenor y existencia separadoras.

Ejecucidn de los puenies lérmicos (capialzados, frenles de forjados, soporles) y aquelles integrados en los
cerramienios segin detalles construclivos comespondientes.

Barrera de vapor: existencia, en su caso, Colecacidn en la cara caliente del cerramiento y no deterioro duranie su

jecucian.
g Revestimiento exterior: (ver capitulos Enfoscados, guamecides y enlucidos)
Comprobacion final:
Planeidad, medida con regla de 2 m,
Desplome, no mayor de 10 mm por plania, ni mayor de 30 mm an todo al edificio.

# Ensayos y pruebas



Prueba de servicio: estanguidad de pafios de fachada al agua de escorrentia, Muestreo: una prueba por cada tipo de
fachada y superficie de 1000 m* o fraccién.

5i se realizan mediciones "in silu” para comprobaciones de aislamiento acistico se aplicara el apariado 5.3 del CTE
DB HR

Conservacién y mantenimiento

No se permitia la acumulacion de cargas de uso superiores a las previstas ni alieraciones en la forma de trabajo de
los cerramientos o en sus condiciones de arrostramiento.

Los murcs de cerramiento no se somelerdn a humedad habitual ¥ se denunclard cualquier fuga observada on las
canalizaciones de suminisiro o evacuacion de agua.

Se evitard ol verlido sobre la fabrica de producios causticos y de agua procedente de las jardineras.

Si luera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccion, observando si aparecen fisuras de retraccion,

Cuabquier alleracitn apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido serd analizada por la direccidn
facultativa que dictaminard su importancia y peligresidad v, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

En casa de fabrica cara visia para un correclo acabado se evilara ensuciarla durante su ejecucién, prolegiéndoia si es
necesario, 5i fuese necesaria una limpieza final se reslizard por profesional cualificads, mediante Jos procedimientos
adecuados (lavado con agua, limpieza quimica, proyeccidn de abrasivos, ele.) segin el tipo de pieza (ladrllo de arcilla
cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigén) v la sustancia implicada.

6.3 - Tabiqueria seca y mamparas

6.3.2 - Tabiques de fibra-yeso

Descripcion

Descripcion

Tabiques de placa de yeso laminado o de fibra-yeso, con estructura metalica de acero galvanizado, de los siguientes
lipos:

Tabigue sencille: con estructura sencilla (Unica) a cuyos lados se atornilla una placa.

Tabique maliple: con estruclura sencilla (Onica) a cuyos lados se atornillan dos o mas placas de diferente tipo y
E5pEsor,

Tabique doble: con dos estrucluras paralelas y arriostradas entre si, a cuyos lados se alomilla una placa de diferenle

lipo ¥ espesor.
Tabique especial: con dos eslrucluras paralelas y arostradas entre sl, a cuyos lados se atomnillan dos o mas placas

de diferente tipo y espesor.
Criterios de medicidén y valoracion de unidades

Metro cuadrado de labique fermado per el nimero de placas de yeso laminade o de fibra-yeso, del tipo y espesor
determinades, a cada lade de una estructura metdlica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una dislancia
determinada, en mm. y canales del ancho especificads, en mm, dando el espesor lotal especificado de tabique terminado,
en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espeser especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional
de tornilleria, paslas y cinlas para juntas, anclajes para suslo y techo, stc. Tolalmente terminade y listo para imprimar y
decorar.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra



La recepcion de los producios, equipos y sistemas se realzard conforme se desamolla en la Parle |, Condiciones de
recepckbn de productos. Esle contrl comprende el conlrol de la documeniacidn de los suministros (incluida la
cormespondiente al marcado CE, cuando s&a pertinenta), al contral madiante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayas.

- Placas de yeso laminado (ver Parte I, Relacidn de productas con marcado CE)

- Pediles metalicos para pariciones de placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacién de producios con marcado CE),
de acero galvanizado: canales (paerdiles en forma de “U™) y montantes (en forma de "C").

- Adhesivos a base de yeso (ver Parle Il, Relacidn de productos con marcado CE),

-« Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parie I, Relacion de productos con marcado CE), de papel
microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para lratamientos de juntas con placas MO y perfiles
guardavivos para proteccion de los canlos vivos.

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-meatal (M), placa-madeara (N).

- Aslante 1érmico (ver Parte |, Relacion de productos con marcadao CE).

= Placas de fibra-yeso (ver Parte ||, Retacidn de productos con marcado CE).

Se aplicard el apartado 4 del CTE DB HR referente a las caracleristicas exigibles a los productos y elementos
consiructivos que confribuyen a la proteccidn frente al ruido.

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+« Condiciones previas: soporte

Se exigird la condickin de lmiacidn de flecha a los elemenios estruclurales flectados: vigas de borde o remates de
forjade. Terminada la estructura, se comprobard que &l soporie (forjado, losa, efc.) hava fraguado iolaimente, eshé seco,
nivelado y limpio de cualquier resio de obra.

Las fachadas, cubierlas y olros muros en conlacto con las unidades de tabiqueria esfaran lolalmente lerminados @
impermeabilizados, v con los vierteaguas colocados.

La carpinteria de huecos exieriores y cajas de persianas eslardn colocadas, siendo recomendable que los huecos
exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interioves y olros elementos a incorporar en el tabique por los
instaladores de la labiqueria estardn en obra. El techo estard limpio y plano. Los tabiques no seran solidarios con los
elementos estruclurales verlicales u horzontales.

Compatibilidad

Para prevenir el fentmeno eleciroquimico de la comosién galvidnica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las sigulentes medidas:

Evitar el contacto enire dos melales de dislinta aciivided. En caso de no poder evilar el contacio, se deberd
seleccionar metales proximos en |a serne galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos matales.

Se aislaran las tuberias para evilar condensaciones.

Todos los elemeniocs meldlicos (de unidn o mefuerze) que eniren en contacto con el labique de escayola, como
rigidizadores, esquineras, etc., deberdn estar protegidos confra la corrosidn, mediante galvanizado, zincado o, al menos,
cubierios de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberd ser compatible con los productos a utilizar, fales como el propic
panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estard totalmente seca anles de enirar en conlaclo con esios elemenios,

Proceso de ejecucién

=  Ejecucidn

Replantao:

Se realizard el replantec horizontal de los labigues, segin la distribucian del proyecto, marcando fa siivacién de los
cercos, huecos, junias de dilatacidn de la labiqueria, eic. En caso de fabiques de gran longitud se realizardn junias de
dilatacidn como maxime cada 15 m. Se respetaran en el labigque las juntas estruciurales del edificio.

Colocacion de canales:

Los perfdes inferiores llevaran en la superficie de apoyo una banda de estangueidad. Ademas, serd recomendable
colocar esia banda en todo el perimetro del tabigue.

Los canales se anclardn fanio a suelo como a fecho. Se respelara la distancia enire anclajes aconsejada por el
fabricante, y como minimo deberan colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50
cm. El lipo y ia fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en &l segdn el malerial del soporte, serd avalada
por el fabricanie del anclaje.

Los canales se colocaran con continuidad a lope, ¥ no solapados; en los cruces y esquinas quedardn separados el
espesar de |as placas del tabigue pasante.

Colocacion de elemenios verlicales:

S aplicara el apariado 5.1 del CTE DB HR referente a las condiciones pariculares de ejecucion de los elemenios



constructivos en la proteccidn frente al ruido.

De arranque con k3 obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijaran a la obra con anclajes cada 60 cm como méxime y en no menos de tres punios para tramos superiores a 50
cm, Se atornillardn a8 los canales inferior y superior. Se colocaran conlinuos de sualo a techs.

Fijos:

Los moniantes que deferminan puntos especiales de arangue, como esquinas, cruces, jambas, aranques, sujecion
de sopores, elc, se siluardn en su posicidn, y se fardn con lomillas o mediants punzonado, a los canales superior g
inferior. Mo remperdn la modulacién general de los montantes de la unidad, Para la disposicidn v fijacién de los perfiles
necesarios en cada punio se seguirdn las indicaciones del fabricants,

En general, en la realizacidn de esquinas se colocaran dos montantes, uno por cada tabique coincidente.

En los cruces se podrd colocar un montante de encueniro dentro del tabique del que arrancan los otros v en asios
ultimos se colocaran montantes de arranque; o bien se sujetara el montanie de arranque del tabique a realizar a la placa o
placas del tlabigue ya instalado mediante anclajes.

Para la sujecién de los cercos de puerlas, armarios, alc., se raforzara la estruciura en el dintel, celocando dos tramos
de montanies atomillados o unidos por punzonamienio a los que forman las jambas. En &l dintel del cerco se colocard un
canal doblado a 90° en sus dos exiremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suslo se subira de
15 em a 20 em por cada lateral del hueco. Estas patilas quedaran unidas por atomillado o punzonado a los montantes que
enmarcan el hueco,

Se consultara al fabricante la maxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encueniros, esquinas, son
considerades asl), que dependerd del tipo de tabique, modulacion, dimensién del perfil. ndmero y espesor de las placas.

De modulacitn o inlermedios:

Los perfiles inlermedios s& encajaran en los canales por simple giro, dejdndolos suellos, sin atomillar su unién, y con
una lengitud de B mm a 10 mm mas corta de la luz enfre suelo y techo. La distancia entre sjes serd la espacificada en
proyecto, submiliplo de la dimensidn de la placa y no mayor a 60 em. Esla modulacidn se mantendrd en la parle superior
de los huecos.

Los mentantes se colocardn en el mismo sentido, exceplo los del final y los logicos de huecos de paso o soportes para
anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longilud que la luz a cubrir entre suelo v techo, se
solapardn enire allos o a través de piezas auxiliares, de forma que & solape quade pedectamente solidario.

Las parforaciones para el paso de instalaciones coincidirdn en la misma linea horizontal, En caso de tener que realizar
otras perforaciones, se comprobard que el perfil no queda debiltado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad
y oiras instalaciones no coincidan en lados opuestos del labique.

En caso de labiques dobles o especiales los montantes se armostraran entre elios, con carelas de las dimensiones ya
las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el amostramiento (junias de
dilatacién, altas prestaciones acdslicas, eic.) se consullard a la direccion facullativa, v serd objelo de esludio especifico.

Atornillado de las placas da yeso:

Se colocaran las placas de una cara del fabique, se montasan las instalaciones que lleve en su interior y, despuds de
ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previslos, se cerrard el fabique por la olra cara.

En los tabigues sencillos o dobles las placas se colocaran en posicidn longiudinal respecto a los montantes, de
manera que sus juntas verlicales coincidan siempre con un montante. En los tabiques mditiples v especiales se podrn
colocar indistintamente en posician transversal o longitudinal

Las placas se colocardn a tope en techo y apoyadas scbre calzos en el suelo, que las separan del suelo lerminado
entre 10 ¥ 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensién que la altura libre se colocardn de manera que no coincidan
sus junias transversales en la misma linea horizeontal, con un solape minimo de 40 cm.

Las placas se fijaran a los perfiles cada 25 em mediante tomillos perpendiculares a los placas, con la longitud indicada
por ol fabricante. Los tomillos del borde longitudinal de las placas se colocardn a 10 mm de éste y los de los bordes
ransversales a no menos de 15 mm. No se atornillardn las placas a los perfiles en la zona donde se produce al cruce de un
mentanie con un canal

Las junias enire placas deberdn contrapearse en cada cara, de tal forma que no colngida una junta del mismo nivel de
laminaciin en un msmo momanis.

En los huecos, las placas se colocardn segun instrucciones del fabricante. En caso de labiques sencillos se colocardn
haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminacién no coincidiran
an el mismo montante.

* Tolerancias admisibles
Separacidn entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zenas de circulacitn, aflura sin elementos que vuelen mas de 150 mm: antre 1,00 y 2,00 m.

+ Condiciones de terminacion

Se comprobaran y repasaran las superficies a tralar. Las cabezas de los tomillos estaran rehundidas y limpias de
celuloga a su alrededor. Las cajas para mecanismos ebéclricos v distinlos pasos de inslalaciones estardn convenienlements
recibidas y emplastecidas, Las superficies de las placas estardn Impias de polvo ¥ manchas. Se repasarén las posibles
zonas deterioradas, sanedndolas convenientamenta y realizando su emplastecido,

Las juntas entre placas lendran un espesor inferior a 3 mm; en caso confrario, se realizara un emplasiecido previo al
fratampento.



Como acabado se aplicara pasta en las cabezas de tomillos ¥ juntas de placas, asentando en eslas la cinla de juntas
con espalula. Se dejard sacar y sa aplicard una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicara una segunda capa y
s& lijara la suparficie tralada,

En el caso de tabiques especiales de proteccidn al fuego (miliples o especiales), ser necesario emplasiecer las
juntas de las placas inferiores.

Las aristas de las esquinas se remataran con cinta o pedil guardavivos, fijado con pasla a las placas.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

# Control de ejecucian

Puntos de observacidn,
Replanteo:
Desviaciones respecto a proyecio en cuanto a replanieo v espesores de la tabiqueria.
Mo podran producirse ermones superiores a + 20 mm no acumulatives.
Junlas de dilatacidn de la tabigueria: maximo cada 15 m.
- Ejecucién:
Colocackin de canales: colocacion de banda de eslangueidad. Comprobacion de los anclajes.
Colocacion de montanies de arrangue: fijaciones, tipo y distancia. Unionas a olros tabigques.
Colocacian de montanies inlermedios: modulacion y sin atomilar,
Colocacion de montanies fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijacion del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeciin de las placas: firmes, tomillos adecuados. Exislencia de montante debajo de cada junta longitudinal.
Zonas de circulacion: segin el CTE DB SUA 2, apartado 1. Los paramentos careceran de elemenios salientes que
vuelen mads de 150 mm en la zona de altura comprandida entre 1,00 m y 2,20 m medida a parir del suelo.
Comprobacian final:
Planeidad local: diferencias entre resalles no mayor & 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayer a 5 mm, medida con regla de 2 m,
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la supericie adecuado para la aplicaciin de revestimientos decoralivos.

+ Ensayos y pruebas

Se realizard una prueba previa ®in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frenie a las
soliciaciones que se producen en elios segin el malerial del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se
somelerdn a una prueba para verificar su correcio funcionamiento, previa al cierre del labique.

Si se realizan mediciones %in situ” para comprobaciones de aislamienta acistico se aplicara el apartado 5.3 del CTE
DB HR.

Conservacién y mantenimiento
Se evitaran las humedades y [a ransmision de empujes sobre las parliciones.
Mo se fijaran o colgarén pesos del abique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionard la posible aparnicidn de fisuras, gretas, desplomes, elc.
La impieza se realizard segun el tipo de acabado.
Todos los trabajos de reparacién se llevardn a cabo por profesional cualificado,

6.4 - Enfoscados, Guarnecidos y enlucidos de yeso

Descripcion

Descripcion

Revestmienio continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se revisle, puede
ser
Enfoscado: para acabado de paramenlos interiores o exteriores con morteros de cemenlo, cal, o mixtes, de 2 cm de
espesor, maesireados o no, aplicado direclaments sobre las supericies a reveslir, pudiendo servir de base para un
revoco u olro lipo de acabado.
Guamecido; para acabado de paramentos inleriores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con
una terminacién final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guamecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasia



de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 3 mm de espesor realizado con yeso fino (YF);
ambos lipos podran aplicarse manualmente o madianta proyectada,

Revoco: para acabade de paramenlos inleriores o exleriores con morleros de cemento, cal o ambos, mejorades con
resinas sinlélicas, humo de silice, stc.. hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante lendido o
proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramenlos sin revesiir, pudiendo lener distinlos tipos de
acabado,

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Enfoscado. melro cuadrade de superficie de enfoscado realmente ejeculade, incluso preparacién del sopore,
incluyendo mochelas v dinteles y deduciéndose huecos o no.

Guarmecido: metro cuadrado de guamecido con o sin maesireade y enlucido, realizade con pasia de yeso sobre
paramentos verticales u horizonlales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporie.
deduciendo o no los huecos y desarmoliando las mochelas,

Revoco: metro cuadrade de revece, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso
acabados y posterior impieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los preduclos que se incorporan a las unidades de obra

La recapcion de los produclos, equipos y sislemas se realizard conforme se desarrolia en la Pare |1, Condiciones de

recepcion de preductos. Este control comprende el contral de la documentacian de los suministros (incluida la del marcadao
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el contral
mediante ensayos.

Agua. Procedencia, Calidad.

Cemento comin (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado CE).

Cal (ver Parte ||, Relacién de productos con marcado CE),

Pigmenlos para la coloracion (ver Parte |l, Relacion de productos con marcadao CE).

Aditivos: plastificante, hidrofugante, ete. (ver Parle I, Relacion de productos con marcado CE).

Enlistonado y esquineras: podran ser metalicas para enlucido exterior (ver Parte Il, Relacion de producios con marcado
CE), intarior (ver Pare |l, Relacidn de productos con marcado CE), elc.

Malla de refuerzo: material (de lela metalica, armadura de fibra de vidrio ele.). Paso de reticula. Espesor,

Moreros para revoco y enlucido (ver Parte Il, Refacidn de productos con marcado CE).

Yeso para la construccidn (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcado CE),

Aditivos de los mortercs menocapa: relenedoses de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrefuganies (evitan
que el revestimiento absorba un exceso de agua), alreantes (contribuyen a la oblenciin de una masa de producto méas
manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su médulo eldstico, aumentan
su deformabilidad), fibras, de ongen natural o arificial, (permiten mejorar la cohesion de la masa y mejorar su
comportamianto frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromédtica),

dunquillos para juntas de trabajo o para despieces decoralivos: materal (madera. plastico, aluminia lacado o
anodizade). Dimensiones. Seccidn.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Mortera himedo: &l camidn hormigonera lo deposilard en cubilotes faciliiados por el fabricante.

Mortero seco: se dispondrd en sllos compartimentades, estancos y aislados de la humedad, con amasado automético, o
@n SAcos,

Mortero predesificado: se dispondra en silos comparimentados, estancos y alslades de la humedad, separdndose el
conglomeranie y el arido,

Cemenlo: si el suministro es en sacos, se dispondrdn en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del
suelo y paramenios. Si el suministro es a granel, se almacenard en silos o recipientes aislados de la humedad. En
general, el fempo maxime de almacenamiente serd de tres, dos y un mes, para las clases resistenles de cementa 32,5,
42,5 y 52,5 o para morieros que contengan esos cemenios.

Cales aéreas (endurecen lenfamenie por la accion del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenard en
depdsitos 0 sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatacion. Cal aérea hidratada (apagada). se
almacenard en depdsilos herméticos, estancos a la accibn del anhidrido carbénico, en lugar seco v protegido de
corrientes de aire.

Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservardn en lugar seco v protegido de corrientes de aire
para evitar su hidralacidn y posible carbonatacion.

Aridos: se protegerdn para que no s¢ contaminen por el ambiente ni por @l terreno, lomando las precauciones para
avitar su segregacidn.

Adilivos: se protegerdn para evilar su contaminacian ni la alteracidn de sus propledades por factores fsicos o quimicos,

Adiciones (cenizas volantes, humo de silice); se almacenardn en silos y recipientes impermeables que los protejan de la
humedad y la conlaminacién,



Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+ Condiciones previas: soporte

- [Enfoscados:

Compalibilidad con los componenies del morero, tanio de sus caracteristices fisicas come mecdnicas: evitar
reacciones enire el yeso del soporie y 8l cemento de componente de moriero, Las resistencias mecanicas del moriero, o sus
coeficientes de dilatacidn, no serdn superiores a los del sopode.

Estabilidad (haber experimeniado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resislencia a la deformacidn.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir Ia adhesidn del mortero,

Capacidad limitada de absorcion de agua.

Grado de humedad: si es baja, segun las condiciones ambienlales, se mojara y se esperara a que absorba el agua; 5i
es excesivo, no estara salurado para evitar falla de adherencia y produccidn de eflcrescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceile, elc. que perjudiguen la adherencia del moriero.

Rugosidad, 5i no la tiene, se creard mediante picado o colocacion con anclajes de malla metalica o plastico,

Regularidad. Si carece de ella, se aplicard una capa niveladora de morere con rugosidad suflicienle para conseguir
adherencia; asimismo habra endurecido y se humedecera previamenie a la ejecucion del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, porilandita, etc. ),

La fabrica soporte se dejard a junta degollada, barriéndose y regandose previamenta a la aplicacion del morero, Si se
trala de un paramenio anliguo, se rascara hasla descascanllaric,

Se admitirdn los siguienies soportes para el moriers: fabricas de ladrllos ceramicos o silico-calcarens, blogues o
paneles de hormigdn, bloques ceramicos.

Mo se admitirdn como sopories del morlero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinluras,
revestimenios plislicos o a base de yeso.

Guarnecidos:

La supericie a reveslir con el guamecido estara limpia y humedecida. El guamecido sobre el que sé aplique el
enlucido estard fraguado y tendra consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar ésle. La superficie del guarnacido
estard, ademds, rayada y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en cbra de cemento, cal o ambos: la supedicie del enfoscado sobre ol que se va a revocar
estara limpia y humedacida y el mortero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con mortero preparado; en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limp@d y humedecoerd. 5 se irata de
revoco monocapa sobre paramente sin revestic, el soporte sera fugose para facilitar la adherencia; asimismo garantizars
resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la supericie del sopore fuera excesivamente lisa se procederd a un
“repicado” o & la aplicacin de una imprimacion adecuada (sinlética o a base de cemanta). Los sopores que mazclen
elementos de distinlo acabado se ratardn para regularizar su distinta absorcibn, Cuando &l sopora sea muy absorbenle so
{ratard con una imprimacién previa que puede ser una emulsion afiadida al agua de amasado.

+« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenémeno eleciroguimico de B comosion galvanica enire metales con diferente polencial, se
adoplaran las siguientes medidas:

Ewvitar al contaclo entre dos melales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el conlaclto, se debera
seleccionar metales priximos en la serie galvénica.

Aislar eléctricamente los metales con diferenie polencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Enfoscados:

Segon el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior do
la hoja principal, serd guimicamenie compatible con el aislante

Mo son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia andloga o inferior al yeso,
Tampoco lo son las superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con plezas de arcilla cocida.

En ambientes con ciclos higlo-deshielo, se controlard la porosidad del morlero, (flipo de conglomerante, adilivos,
cantidad de agua de amasado, grado de hidratacién, sistema de preparacion, efc.), para evitar que el agus acceda a su
inlerior,

Serd recomendable el emples de cemanios resistenies a los sulfaies. de bajo contenido de aluminato iricélcico, para
disminuir el riesgo de reaccion con los fones sulfato procedenies de sales solubles en el agua (su existencia es posible
daniro de la obra de fabrica), que daria lugar al compuesto expansivo “etiringita®, lo que alteraria la estabilidad del monearo.
Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los pores del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de gue el morere incorpore armaduras, el contenido de iones clorure en el morero fresca no excedera del
0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la cormosidn de las armaduras.

Para evilar la aparicidn de eflorescencias (manchas en la superficie del morero por la precipitackdn v posterior
cristalizacion de sales disuellas en agua, cuando esla se evapora): se conirolaré el contenido de nitratos, sulfatos, clorurcs



alcalings y de magnesio, carbonalos alcalinos, e hidréxido de calcio carbonatado {(porilandiia), todos ellos solubles en &l
agua de la obra de fabrica o su entorno. Asimisme, se conltrolardn los factores que permitan la presencia de agua en la
fabrica (humeclacidn excesiva, proleccion inadecuada).

Mo se emplearan @ridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de ulilizar escorias siderirgicas, se comprobard
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el morero, se ulilizardn aditives anticongelanies no agresivos para las mismas, en
especial los gue conlienen corures. El agua utiizada para el riego v curado del mordero no conlendrd sustancias nocivas
para el misma.

- Guamecidos:

No se revestiran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relaliva habitual sea superior al 70%, los
locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desamollada, las
superficies metalicas, sin previamente revestidas con una superficie de arcila cocida ni las superficies de hormigén
realizadas con encofrado malalico si previamenle no se han dejada rugosas mediante rayado o salpicado con merero.

Segun el CTE DB SE A, aparlado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosion del acero mediante una estrategia
global que considere en forma jerarquica al edificio en su conjunlo ¥ especialmente, los detalles, evilando el contacto direcla
con yesos, ele.

Revocos:

El revoco con morlero preparado monocapa no se colocard sobre sopories incompatibles con el material (por ejemplo
de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metalicos. Los punios singulares de la fachada
{estructura, dinteles, cajas de persiana) requieran un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poligéster o matikca.

Proceso de ejecucidn

» Ejecucion
En genaral:

Segin el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatacidn de la hoja principal, tendran un sellante sobre un
ralleno introducido en la junta, que quedard enrasado con el paramento sin enfoscar,

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sétano en contaclo con el terreno, segin el tipo de muro, de
impermeabilizacion y el grado de impermeabilidad exigido, se reveslird su cara inferior con una capa de mortere hidrifugo
Sim revestir,

Segiin el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcién de la existencia o no de revestimiento exterior y del
grado de impermeabilidad, so exigirdn las siguientas condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filfracién, el reveslimiento conlinuo exterior tendré un espesor de entre 10 y
15 mm, (salvo kos acabados con una capa plistica delgada), adherencia al sopone suficiente para garantizar su estabilidad:
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su delerioro (coma consecuencia de una acumulacidn de vapor entre & y la
hoja principal) y adaptacitn a los movimientos del sopore. Cuando se dispone en fachadas con el aislanie por el exterior de
la hoja principal, se dispondra una armadura (malla de filea de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a
la fisuracidn.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracién, el revestimiento confinuo exlerior lendra estanquidad al agua
suficients para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el
intericr del mismo; adherencia al soporie suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para
evilar su deterioto como consecuencia de una acumulacion de vapor entre & v la hoja principal; adaptacién a los
movimientos del soporte y comportamiente muy bueno frente a la fisuracion, (gue no se fisure debido a los esfuerzos
mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos lémmicos relacionados con el chma v con la
altemancia dia-noche, ni por la retraccidn propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques
fisicos, quimicos y bioldgicos que evita [a degradacitn de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la fillracian de la barrera contra la penetracidn del agua, se dispondrd un
revestimiento continue intermedic en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes caracteristicas: estanquidad al
agua suficiente para que el agua de fitracidn ne antre en contaclo con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente par
el interior del mismo: adherencia al soporte suficiente para garantizar su eslabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para
evilar su deleriofo como consecuencia de una acumulacidn de vapor entre & v la hoja principal; adaplacién a los
movimienios del soporte ¥ comportamiento muy buano frente a la fisuracidn, (que no se fisure debido a los esfuerzos
mecanicas producidos por el movimienio de fa estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el cima y con la
alternancia dia-noche, ni por la retraccidn propia del material constituyente del misma); estabilidad frente a los alagues
fisicos, quimicos y bioldgicos que evile la degradacidn de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la fitracion del revestimienio intermedio en la cara interior de la hoja principal,
el enfoscado de mortero tendrd un espesor minime de 10 mm; para conseguir una resistencla alla a la filiracién, el
enfoscado de mortero llevard aditivos hidrofuganies con un espesor minimo de 15 mm.

Segln el CTE DB HS 1, aparado 2.3.3.3. Cuando la haja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrd un
refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemania
hasta 15 cm por encima del forjado y 15 em por debajo de la primera hilada de la fabrica,

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2334, En fachadas con reveslimienlo conlinuo, si la hoja principal esta
interrumpida por los pilares, se reforzard el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pllar de forma que lo
sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Segdn el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del reveslimients hidréfugo de mortero; e paramento donde se



va aplicar e revestimiento estard limpio. Se aplicaran al menos cuairo capas de revestimiento de espesor uniforme y el
espesor total no serd mayor que 2 cm. No se aplicara el revestimiento cuando la temperatura ambignte sea menor quea 0°C
ni cuando 58 prevea un descenso de le misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicacian. En los
encueniros se solapardn las capas del revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, aparado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondra adherido al
elemento que sirve de soporle y aplicarse de manera unfforme sobre ésle.

Segln el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.2.5. Condiciones del revestimiento exierior. Se dispondrd adherido o filado al
alemento que sirve de soporte.

Segin &l CTE DB HS 1 aparfado 2.1.2. Si el muro en conlacla con el terreno, para conseguir una impermeabilizacidn
tipe 11 vy se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podra ser un monero reforzado con una
armadura, Cuando el muro sea de fabrica para conseguir una impermeabiizaciin lipo 13, se recubrira por su cara interior
con un revestimiento hidréfugo, como una capa de morero hidrdfugo sin revestir,

Segin el CTE DB HS 1, aparado. 2.1.3.1 Cuando & muro se& mpermeablice por &l interor, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondra una capa de morlero de regulacién de 2 em de espesar
como minima.

Segin el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormighn prefabricado podran
sellarse con mortero hidréfugo de baja retraccitn,

Segin el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubieras, cuando se disponga una capa de proteccitn, y la cubierta no
sea ransitable, se podrd utilizar monero que conforme una capa resistente a la inlemperie en funcidn de las condiciones
ambientales previstas y con peso suficiente para confrarrestar k3 succion del viento.

Segin el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. El material debe tener una forma ¥ unas dimensiones
compatibles con la pendiente.

Segin ¢l CTE DB HS 1, apartado, 2.4.3.54 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfaltico se vierta sobre ung
capa de moriero dispuesta sobre la impermaabilizacidn, se colocard entre esias dos capas una capa separadora de morero
para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como méximo y armada de (sl manera que se evile su fisuracion,
Esta capa de monero se aplicard sobre el impermeabilizante en fos punios singulares que eslén impermeabilizados.

Segin el CTE DB HS 1, apanado 2.4 .4.1.2 Encuentro de la cublerta con un paramento verlical. Para que el agua de
las precipitaciones o la que se deslice por el paramenio no se fillre por el remate superior de la impermeabilizacion, éste
podra realizarse con morlerc &n bisel con un dngule de 30° con la horizontal y redondedndose la arista del paramenio.

-  Enfoscados.

Se habran recibido los cercos de pueras y ventanas, bajantes. canalizaciones y demdés elementos fijados a los
paramenios. Para enfoscados exteriores estard lerminada la cubiera.

Se humedecerd el soporie, praviamente limpio. Habrd fraguado el moriero u hormigdn del soporte a reveslir. En caso
de haber discontinuidades en el soporie, se colocard un refuerzo de lela metdlica en la junta, fensa v fijada con un solape
minimo de 10 cm a cada lado,

Mo se confeccionara el morero cuando la temperaiura del agua de amasado sea inferior a 5°C o superior a 40 *C. Se
empleardn aditivos anlicongelantes si asi lo requiere el cima. Se amasard exclusivamente la canlidad que se vaya a
necesitar,

En casc de enfoscados maesireados: se dispondran maesiras verdicales formadas por bandas de morero, formanda
arisia en esquinas, rincones y guamiciones de hueco de paramenios verticales v en fodo e perimetro del leche con
separacion no superior a 1 m en cada pafio. Se aplicard el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor maximo de
20 mm; cuando sea se realizara por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un
mismo mortero fnesco sobre fresco, cada pasada se aplicara después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maesirear, se dispondran en paramenios donde el enfoscado vaya a quedar oculto o
donde ia planeidad final se oblenga con un revoco, estuco o aplacado.

En enfoscados exieriores vistos se hard un [lagueado, en recuadros de lade no mayor que 3 m, para evilar
agrielamientos. Se respetaran las juntas esiructurales.

Se suspendera la ejecucidn en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniclar e frabajo), en tiempo de
Buvizs i no esld prolegido y en tiempo seco o venloso.

- Guarnecidos:

Freviamenie al reveslido, se habran recibido los cercos de pueras y venlanas y repasado la pared, lapando los
desperfecios que pudiera haber, asimismo se habran recibido los ganchos y repasado el techo, Los muros exteriores
estardn lerminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubiera del edificio 0 &l menos tres forjados
sobre la plania en que se va a realizar el guamecido,

Ho se realizard el guamecido cuando Iz temperalura ambienie sea inferior a 5°C.,

En las aristas verlicales de esquina se colocardn guardavivos, aplomandolos y puntedndolos con pasia de yeso en su
parte perforada. Una vez colocado se realizard una maestra a cada uno de sus [ados.

En caso de guamecido maesireado, se ejeculardn maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de
BSPESOI, en rincones, esquinas y guamiciones de hueces de paredes, en todo el parimeiro del techo y en un mismo pafio
cada 3 m coma minima.

La pasta de yeso se uliizara inmediatamenie después de su amasado, sin adicion posterior de agua, Se aplicara la
pasia entre maesiras, aprelandola contra la superfigie, hasta enrasar con ellas, El espesor del guarnecido serd de 12 mm y
se corlard en las juntas estructurales del edificio, Cuando el espesor del guamecido sea superior a 15 mm, se realizara por
capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar |la adherencia. Se
evitardn los golpes y vibraciones que puedan afeciar a la pasia durante su fraguado. Podra acabarse con una capa de



enlucide de yeso fing (YF) no superior a 3 mm.
Revocos:

Se habran recibido los cercos de pueras y venianas, bajanies, canalizaciones y demas elementos fijados a los
paramentos.

En caso de revoco lendido con mortero de cemento: el morere de revoco se aplicard con llana, comenzando por la
parle supanor del paramento, el espesor lotal del revoco no serd inferior a B mm,

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortera con el fralds
de espesor no inferior @ 3 mm, se proyectardn dos capas maés, (manualmente con escobilla o mecanicamente) hasta
consequir un espesor total no inferior a 7 mm, conlinuando con sucesivas capas hasta cansegulr 1a rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicard con fratds una primera capa de mortero de cal de
dosificacién 1:4 con grano grueso, debiéndese comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se
aplicara con el fratds olra capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con el tipo de grano especificado. EI espesor Wolal del
reveco no serd inferior a 10 mm,

En caso de revoco lendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciard el tendido por la parte superior del
paramento. El mortero se aplicard con llana y la superficie a revestir se dividird en pafios no supariores a 10 m®. El espesar
del revoco no serd inferior a 1 mm.

En caso de revoco proyectado con morlero preparado de resinas sintélicas: se aplicard el mortero manual o
macanicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; Ia superficio a reveslir se dividira en pafios no supariores a
10 m", El espesor total del revoco no serd inferior a 3 mm,

En caso de reveco con morero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la
planeidad del soporle, se esperara al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replanlearsn y realizardn juntas de desplece
con junquilos adherides a la fachada con el propic morere de base del monocapa antes de empezar a aplicar el
revestimiento. Las junias de despiece horizontales se dispondran cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendran
un ancho antre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales, Se colocard malla de fibra de vidrio tratada contra los
alcalis (que quedard embulida enlre dos capas de reveslimienlo) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etg.),
cajas de persiana sobresaliendo un minimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como
minime de 20 por 40 om colocadas en diagonal. Los encuentros entre sopores de dislinta naturaleza se resolverdn,
marcando la junta o puenteando la unidn y srmando &l revestimiento con mallas,

El morero predosificado induslrialmente, se mezclard con agua v se aplicard en una (nica capa de unos 10 a 15 mm
de espesor ¢ en dos manes del producio sl el espeser es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La
aplicacion se realizard medianle proyeccién mecanica (mediante magquinas de proyeccibn conlinuas o discontinuas) o
aplicacién manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de polidster o metdlica, se siluard en
ol cantro del espesor del reveco. La tolalidad del producto se aplicard en las mismas condiciones climaticas. En climas muy
secos, con vienlo, o temperaturas elevadas, se humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar una desecacidn
excesiva. Los junquillos se refiraran a las 24 horas, cuando el mortero emplece a endurecer y tenga la consistencia
suficiente para que no se deforme 1a linea de junta,

Se suspandera la ejecucion cuando la temperalura sea inferior a 0°C o superior @ 30°C a la sombra, o en tiempo
Huvieso cuando el paramento no esté protegido, Se evilardn golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante &l
fraguade. En ningun case se permiliran los secados artificiales. Una vez lranscurridas 24 horas desde su ejecucidn, se
mantendra himeda la supedicie revocada hasta que haya fraguado.

+ Teolerancias admisibles

Segdn el CTE DB HS 1, aparado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la Mliracidn, el revestimiento continuo
exterior tendra un espesor de entre 10 y 15 mm.

En caso de revoco con morero preparada monocapa, el espesor podrd ser de unos 10 a 20 mm,

« Condiciones de terminacion

- Enfoscados:

La texiura (fralasado o sin fralasar) sera lo basiante rugesa en caso de que sirva de soporte a ofra capa de revoco o
estuco. Se mantendrd himeda la supericie enfoscada medianle riego directo hasta que el morers haya fraguado,
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuedes. Este sistema de curado podrd sustiluirse medianie la
profeccin con revestimiento plastice si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimientn.
El acabado podra ser.

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugesa o aplacado con piezas pequefas recibidas con
mortera o adhesivo.

Brufiido, cuando sirva de soporte a una pinture lisa o revestimiento pegado de tipo figero o Mexible o cuando se
requiera un enfoscado mas impermeable.

- Guamecidos:

Scbre el guamecido fraguado se enlucird con yeso fino terminado con llana, quedanda a linea con la arista del

guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Revocos:

Fevoco lendido con morero de cemento: admile los acabados repicado, raspado con rasqueta metdlica, brufiido, a
fuego o esgrafiado.

Revoce tendido con morere de cal o estuco: admile los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior
plcade, raspado con rasqueta metdlica, alisade, brufido o acabado con espatula.



Revoco tendido con moriero preparado de resinas siniélicas: admite los acabados pétreos con [lana, raspado o picado
con redille de esponja.

Reveco con morero preparado monocapa: acabado en funcidn de los pigmenios v la texiura deseada (abujardado,
brufiido, fratasade, lavado, etc) que se oblienen a aplicando distintos fralamientos superficiales una vez aplicadoe el
producto, o por proyeccion de aridos y planchado de la piedra cuando el moriero adin esté fresco.

Control de ejecucion, ensayos y prusbas

= Control de ejecucion
Puntos de obsarvacian.
- Enfoscados:
Comprobacion del soporie: esia limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).
ldoneidad del mortera conforme a proyecto,
Tiempo de ulilizacién después de amasado.
Disposicién adecuada del maesireado.
Planeidad con regla de 1 m.
Guamecidos:
Comprobacion del soporie; que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicads de marlera), que no haya alemantos
metalicos en confacto y que esté himedo en caso de guarmecidos.
Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.
Comprobar la ejecucion de maesiras o disposicion de guardavivos.
Revocos:
Comprabacion del soporie: la superdicie no esta limpia y humedecida,
Dosificaciin del morero: se gjusia a lo especificado en proyecto.
+« [Ensayos y prucbas
= Engeneral:
Prueba escormentia en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guamecidos y enlucides >40 shore,
= Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
«  Guamecidos:
Se verificard espesor seqlin proyecto.
Comprobar planegidad con regla de 1m.
Revocos:
Espesor, acabado y planeidad. defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las
junlas estructurales,

Conservacién y mantenimiento

Una vez ejecutade el enfoscado, se protegerd del sol y del viento para permitir ia hidratacion, fraguado y
enduracimianta dal camenta.



7 - Cubiertas

7.5 - Cubiertas planas

Descripcion

Descripcion

Dentro de las cublertas planes podemos enconlrar los lipos siguienies:

- Cubijerta transitable no ventilada., comvencional o invertida segun la disposiciin de sus componentes. La pendiente
estara comprendida entre el 1% y el 5% para transiio peatonal y entre el 1% y el 15% para transito de vehicubos.
Cubierta ajardinada, cuya proleccion pesada esta formada por una capa de tierra de plantacitn y la propia vegetaciin,
siendo no ventilada. )

- Cubieria no transilable no ventilada, convencional o inverlida, segun la disposicitn de sus componentes, con proteccion
de grava o de lmina avloprolegida. La pendiente estard comprendida enlre el 1% y el 5%.

Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estard comprendida entre el 1% y el 3%, recomendéandose
&l 3% en cublenas destinadas al trénsito peatonal.

El sistema de formacidn de pendiente eslard consliluido por lo general con moriero de Aridos ligeros (pictn o perlita) u
hormigdn celular.

Critarios de medicién y valeracién de unidades

Melro cuadrado de cubieria realmente ejeculada, medida en proyeccian horizontal, Incluyendo sistema de formacian de
pendientes, bamera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilizacitn, capa de
profeccion y puntos singulares (evacuacidn de aguas, junlas de dilalacitn), incluyendo los solapos, pare proporcional
de mermas y limpieza final. En cublerla ajardinada también se incluye capa drenante, producto antiraices, tierra de
plantacian y vegelacién; no incluye sislema de riego.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los produclos que se incorporan a las unidades de obra

La recepciin de los productos, equipos y sistemas seo realizard conforme se desamolla en la Parte Il Condiciones da
recepcién de produclos. Este control comprende el conirol de la documentacion de los suminisiros (incluida |a
corraspondiente al marcada CE, cuando sea perlinenta), el control mediante distinlivos de calidad o evaluaciones lécnicas
de idonaidad y el control mediante ensayos.

Las cubiertas deben disponer de los elementes siguienies:

Sistemna de formacidn de pendientes:

Podra realizarse con hormigones aligerados u hormigones de dridos ligeros con capa de regularizacion de espesor
comprendido entra 2 y 3 em de morlero de cemento, con acabade fralasado; con arcila expandida eslabilizada
superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemenio (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE ).

Debe tener una cohesion y eslabilidad suficientes, y una constilucién adecuada para el recibide o fijacion del resto de
COMponanbes.

La superficie sera lisa, uniforme y sin imegularidades que puedan punzonar la ldmina impermeabilizante.

Se comprobard la dosificacion y densidad.

Barrefa conlia el vapor, en su caso (ver Parte |l, Relacidn de producios con marcade CE J:

Pueden eslablecerse dos tipos:

- Las de bajas prestaciones: film da polietileno,

- Las de altas prestacicnes: ldmina de oxiasfallio o de beldn modificado con armadura de aluminio, lamina de PVC,
lamina de EFOM. También pueden emplearse ofras recomendadas por e fabricante de la mina impermeable.

El material de la barrera conira el vapor debe ser el mismo que el de |a capa de impermeabilizacién o compatible con
ella,

- Adslante lérmico (ver Parte I, Relacidn de producios con marcado CE )
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestirens expandido, poliestirenc extruido,



poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesidn y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frenle solicitaciones mecdnicas. Las principales condiciones que
s@ le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad.

Segun CTE DB HS 1, se ulilizardn maleriales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 WimK a 10°C y
una resisiencia lérmica declarada mayor a 0,25 m° KW,

Su espesor se determinard segln las exigencias del CTE DB HE 1.

Aislamients actstico: Cumpliran las caracleristicas exigidas en el CTE DB HR, apariado 4.1.

Capa de impermeabilizacién: cumplirdn lo especificado en el pliego 9,
Capa de proteccién (ver Parte ||, Relacion de productos con marcado CE )

= Cubiertas ajardinadas:

Producto antirralces: constituidos por alquitran de hulla, dervados del alquitrdn como bréa o produclos quimicos con
efectos repelentes de |as raices.

Capa dranania: grava y arena de rio. La grava estara exanta de suslancias extrafias y arena de rio con granulometria
cominua, saca y limpia y tamafno méaximo del grane 5 mm.

Tierra de plantacidn: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardin, mantillo, arena de rio,
brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o
vermiculita.

- Cubsertas con proteccion de grava:

La grava puede ser suelta o aglomerada con morero. Se podran ulilizar gravas procedenies de machaqueo. La capa
de grava debe estar limpia ¥ carecer de suslancias extrafias, vy su tamaho, comprendido antre 16 y 32 mm. En pasillos y
zonas de trabajo, se colocardn losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa supericial de mortero, lerrazo, ando
lavado u otros, con irasdosado de poliestirenc extrusionado,

- Cubjertas sin capa de proteccidn: la ldmina impermeable serd auloprotegida.

- Cublerias con solado fijo:

Baldosas recibidas con morero, capa de morero, piedra natural recibida con mortera, hormigon, adequin sobre lecho
de arena, moriera filtrante, aglomerado asféllico u otros materiales de caracteristicas andlogas.

- Cubiertas con solado flotanta:

Piezas apoyadas sobre sopories, baldosas suelas con aislanle térmico incorporado u olros maleriales de
caracterislicas andlogas. Puede realizarse con baldosas autoportanies sobre soportes telescopicos concebidos y fabricados
exprasamente para este fin. Los soportes dispondrdn de una plataforma de apoyo que reparia la carga y schrecarga sobre
Ia lamina impermeable sin riesgo de punzonarmienio.

- Cubierias con capa de rodadura:

Aglomerado asfiltico, capa de hormigén, adoguinado u otros maleriales de caracteristicas andlogas. El malerial que
forma la capa debe ser resisiente a la intemperie en funcidn de las condiciones amblentales previstas
- Sisterma de evacuacion de aguas: canalones, sumideros, bajanies, rebosadercs. elc,

El sumidero o el canalon debe ser una pieza prefabricada, de un malerial compatible con el tipo de impermeabilizacidn
gue se ulilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como minimo en el borde superior. Deben estar provisios de un
elemento de proteccion para relener los salidos que puedan obiurar la bajante

Diros elemenios: moreros, ladrllos, piezas especiales de remate, efc.

Durante el aimacenamiento y transporie de los distintos componenies, se evilard su deformacidn por incidencia de los
agenies aimosféricos, de esfuerzos viclenios o golpes, para lo cual se interpondrin lonas o sacos.

Los acopios de cada lipo de material se formaran y explotardn de forma que se evite su segregacidn v confaminacion,
evildndose una exposicidén profongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes y evitando las mezclas de malenales de distinlos tipos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

*« Condiciones previas.

El forjado garantizara la estabilidad con flecha minima, compatibilidad fisica con los movimientos del sistema y quimica
con ks componenies de la cubierta.

Los paramentos vericales estaran terminados.

Ambos soportes seran uniformes, estaran limpios y no tendran cusrpos axtrafios,

» Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

- Barrera contra el vapor:
El material de la barrera contra el vaper debe ser el mismo que &l de la capa de impermeabilizacidén o compalible con
ella.
Incompatibilidades de las capas de impermeabilizacién: cumplirdn lo especificado en el pliego 9,
Capa separadora;



Fara la funcidn de desolidarizacién se utilizardn productes no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Segin el CTE DB HS 1, apartado 24.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto enire materiales quimicamente incompatibles; bajo la
capa de impermeabilizacion, cuando deba evitarse el contacio entre maleriales quimicamente incompatibles o la adherencia
entre la impermeabilizacion y el elemenio que sirve de soporte en sistemas no adheridos. .

Segun el CTE DB HS 1, apartado 24.3, cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de
impermeabilizacién, ambos maleriales deben ser compatibles; en caso conlraro debe disponerse una capa separadora
entre ellos.

Proceso de ejecucién
»  Ejecucian
En general:

Se suspenderan los trabajos cuando exista luvia, nieve o la velocidad del vienio sea superior a 50 km/h, en este ditimo
case se reliraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 81 una vez realizados los trabajos se dan estas
condiciones, se rovisaran y aseguraran las partes realizedas. Con temperaluras inferiores a 5 °C se comprobard si pueden
levarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material 8 aplicar. Se protegeran los maleriales de cubierta en |a interrupcién
en los trabajos. Las bajantes se prolegerén con paragravillas para impedir su obsiruccién duranie I ejecucidn del sistema
de pendientes,

En la ajecucion de las cubiertas se lendra en cuenta lo especificado en CTE DB S1 2, aparado 2.

Sistema de formacion de pendientes:

La pendiente de la cubierta se ajustard a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.3).

En el caso de cublertas con pavimenio flolante, la inclinacidn de la formacion de pendientes quedara condicionada a la
capacidad de regulacidn de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajard alrededor de los sumideros,

El espesor de la capa de lormacidn de pendientes estard comprendido entre 30 cm v 2 cm; en caso de exceder el
maxima, Se recurmird a una capa de difusibn de vapor y a chimeneas de ventilacién, Este espesor se rebajard alrededor de
los sumideros.

El sistema de formacién de pendientes quedard interrumpido por las junias estructurales del edificio y por las juntas de
dilatacion.
Barrera contra el vapor

En caso de que s& conlempla en proyecto, la barrera de vapor se colocard Inmediatamente encima del sistema de
formacién de pendientes, ascendera por los laterales y se adhericd mediante soldadura a la limina impermeabilizante.

Cuando se emplean ldminas de bajas prestaciones, no serd necesara seldadura de solapos enire piezas ni con la
lamina impermeable. Si se emplean laminas de altas prestaciones, serd necesaria sokdadura entre piszas ¥ con [a lEamina
impermeable.

Segn el CTE DB HS 1, apanado 5.1.4.2, [a barrera conlra el vapor debe extenderse bajo el fondo v los laterales de la
capa de aislante térmico.

Se aplicara en unas condiciones térmicas ambientales que s& encueniren denlro de los margenes prescrilos en las
especificaciones de aplicacidn del fabricanta.

Capa separadora:

Deberd intercalarse una capa separadora para evilar el riesgo de punzonamiento de la lamina impermeable,

En cubierlas inverlidas, cuanda se emplee fiellro de fibra de vidno o de poliéster, se dispondran piezas simplemante
solapadas sobre la lamina impermeabilizante,

Cuando =& emplee fielro de poligster o polipropiienc para la funcién antiadherenle y antipunzonante, este ird Iratado
eon impregnacidn impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireacidn, ésta quedard abieda al exterior en el perimalro de la
cublerta, de tal manera que se asegure la venlilacién eruzada (con aberuras en el pelo o por interrupcidn del propio
pavimento fijo y de la capa de aireacion).

Akslante Mrmico:

Se colocard de forma continua y estable, segdn el CTE DB HS 1, apartado 5,1,4.3,
Capa de impermeabilizacian: cumplicdn lo especificado en el plisge 9.
Capa de proteccidn:

- Cubierias ajardinadas:

Producto antiraices: se colocard llegando hasta la parte superior de la capa de tierra,

Capa drenante: la grava tendrd un espesor minimo da 5 em, servird como primera base de la capa filirante; ésta serd a
base de arena de rio, tendrd un espesor minime de 3 cm y se extenderd uniformemente sobre la capa de grava. Las
instalaciones gue deban discurrr por la azolea (lineas fijas de suministro de agua para riego, elc.) deberdn tenderse
preferentemente por las zonas perimefrales, evilando su paso por los fakdones. En los riegos por aspersion las
conducciones hasta los rociadores se tenderdn por la capa drenante.

Tierra de plantacién: la profundidad de lierra vegetal estard comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales
que precisan mayor profundidad se sttuardn en zonas de superficle aproximadamente igual & la ocupada por la proyeccidn
de su copa y proximas a los ejes de los soporles de la eslruclura. Se elegiran prefereniemenie especies de crecimiento
lento y con portes que no excedan los & m. Los caminos pealonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden
realizarsa con arena en una profundidad kgual a la de [a tierra vegetal separandola de ésta por elemenios como muretes de
piedra ladrillo o lajas de pizarra.



- Cubierlas con profeccion de grava:

La capa de grava sera en cualquier punio de la cubieria de un espesor lal que garantice la proleccién permanente del
sistema de impermeabilizacién frente a la insclacidn y demas agentes climaticos y ambientales Los espesores no podran ser
menores de 5 cm y estaran en funcidn del lipo de cublerta y la allura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas ran
mas lastradas que las zonas de borde y éslas mas que la zona central. Cuando |a lamina vaya fijada en su perimetro v an
sus ronas cenlrales de ventilaciones, anlepechos, rincones, etc., se podra admilir que el lastrado perimelral saa igual que el
central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estaran en funcién de la
forma de fa cublerta y de las inslalaciones en ella ubicadas. Se dispondran pasillos y zonas de frabajo que permitan el
IrAnsilo sin alteraciones del sistema.

- Cubderias con solado fjo:

Se estableceran las juntas de dilatacién necesarias para prevenir las (ensicnes de onigen lérmico. Seglin al
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las junias deberdn disponerse coincidiendo con las junlas de la cubiera; en el perimetro
exierior @ interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verlicales y elementos pasanies; en cuadricula,
sitvadas a 5 m como maximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como maximo en cubiartas ventiladas, de forma que las
dimensiones de los pahos entre las juntas guarden como maximo la relacidn 1:1,5,

Las piezas irAn colocadas sobre solera de 2,5 cm, como minimo, extendida sobre la capa separadora. Para la
realizacion de las juntas entre piezas se empleara matenal de agame, evitando la colocacion & hueso,

- Cubjertas con solada flolanle:

Segin el CTE DB HS 1, aparlado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flolanle deberan
disponerse horizonfalmente, Las piezas o baklosas deberan colocarse con junta abierta,

Las baldosas permitirén, mediante una estruciure porosa o por las junias abieras, el flujo de agua de Buvia hacia el
pano inclinado de escormentia, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zocako de proteccidn de la [Amina
en los petos perimelrales u olros paramentos verlicales, v las baldosas se dejard un hueco de al menos 15 mm.

= Cublertas con capa de rodadura:

Segun el CTE DB HS 1, aparlado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfallico se viena en caliente direclamente sobre fa
impermeabilizacin, el espesor minimo de la capa de aglomerado deberd ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfaltico se wvarta
sobre una capa de morero dispuasta sobra la impermeabilizacidn, debera interponerse una capa separadora para evitar la
adherencia de 4 cm de espesor como maximo y armada de tal manera que se avite su fisuracion,

Sislema de evacuacion de aguas:

Los sumideros se situaran preferentemante centrados entre las vertientes o falkiones para evilar pendwantes excesivas,
en tedo caso, saparados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes v 1 m de los rincones o esquinas.

El encueniro entre la lamina impermeabilizante v k& bajante s& resolvera con piera especialments concebida y
fabricada para este uso, y compalible con el tipo de impermeabilizacidn de que se trate. Loz sumideros estaran dolados de
un dispositive de retencién de los sélidos v tendran elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formacién de
pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturacion.

Segin el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de sopore de la impermeabilizacion deberd
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perimetro de los canalones. La impermeabdizacion deberd prolongarse 10
cm como minimo por encima de las alas del sumidero. La unidn del impermeabilizante con el sumiders o 8l canaln deberd
ser estanca. El borde superior del sumidero deberd quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta. Cuando el
sumiderno se disponga en un paramento verlical, debera tener seccion rectangular. Cuando se disponga un canaldn su borde
supenor debera quedar por debajo del nivel de escormentla de la cublerla ¥ debe estar fijado al elemento que sirve de
sopore,

Se realizardn pozos de registro para facililar la limpleza y mantenimiento de los desaglies.

- Elementos singulares de la cubierta,

- Accesos y aberuras:

Segln el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén siuados en un paramenio verical deberdn realizarse de una
de ks formas siguientes:

Disponiendo un desnivel de 20 cm de allura como minimo por encima de la proteccitn de la cublera, protegido con un
impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como minimo por encima
de dicho desnivel.

Disponiéndaolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo,

Los accesos y las aberuras situados en el paramento horizonial de la cubierta deberan realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una aliura de 20 cm come minimo por encima de la proleccidn de la
cubieria.

- Juntas de dilalacidn:

Segln al CTE DE HS 1, apariade 2.4.4.1.1, las juntas deberan afeclar a las distinlas capas de la cublerta a partir del
elemenio que sirve de soporte resistente. Los bordes de las junlas deberdn ser romos, con un dngulo de 45° y la anchura de
la junta serd mayor que 3 cm.

La distancia entre [as juntas de cublerta deberd ser como maxime 15 m.

La disposician y el ancho de las juntas estard en funcidn de [a zona climatica; el ancho sera mayor de 15 mm

La junta se establecera tambien alrededor de los elementos sobresalientes.

Las juntas de dilatacién del pavimento se sellaran con un mastico plastico no contaminante, habiéndose realizado
previamenie la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantes de las baldosas.

En las junias deberd colocarse un sellanle dispuesto sobre un relleno introducido en su intenor. El sellado deberd
quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccidn de la cublena.



- Rebosaderos:

Segn el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite
en lodo su perimetro, se dispendran rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubleria, cuands se prevea que si se
obiura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por olras bajantes o cuando la obiuracién de una bajante pueda
producir una carga en la cubierta que comprometa ta estabilidad.

El rebosadero debera disponerse a una altura intermedia entre el punio mas bajo y el mas allo de la entrega de la
impermeabilizacidn al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exteror del
paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion,

- Encuentro de la cubleria con elementos pasaniss:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elemenios debera realizarse de una de fas formas siguientes:

Sobre un paramenta vertical por encima del remate de la impermeabilizacion,

Sobre la parta horizonlal de la cubierta de forma andloga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes
o sobre una bancada apoyada en la misma.

- Rincones y esquinas:

Segin el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberan disponerse elementos de proteccitn prefabricados o realizades in
situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vérlice formade por los dos planos que conforman el rincdn o la
esquina y el plano de cubiena.

+ Condiciones de terminacién
El conjunio de los materiales que forman la cubierta deberan cumplic con las exigencias minimas del CTE DB HS, en
terminos de aislamiento acdslico.

Control de ejecucion, ensayos y pruehas

#= Control de ejecucion

Punios de observacion:
- Sislema de formacion de pendienles: adecuacion a proyecto,
Juntas de dilalacion, respelan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas mencs de 15 m.
Preparacion dal encuentre de la impermeabilizacién con paramento vertical, segin proyecto (roza, relrangueo, etc.),
con el mema tratambento que el falddn.
Soporie de la capa de impermeabilizacion v su preparacion.
Colocacion de cazoletas y preparacién de junias de dilatacidn,
Barrera de vapor, en su ¢aso: continuidad.
- Aislante térmica:
Correcta colocacian del aislante, segin especificaciones del proyecto. Espesor. Cantinulidad,
Venlilacitn de la camara, en su caso.
Imparmeabilizacion:
Replantea, segin @l ndmero de capas y la forma de colocacion de las l[Aminas.
Elementos singulares: solapes y eniregas de la lamina impermeabilizants,
- Proteccion de grava:
Espescr de la capa. Tipo de grava. Exenta de fines. Tamafio, entre 16 y 32 mm,
Proteccitn de baldosas:
Baldosas recibidas con moriero, comprobacién de la humedad del soporie v de la baldosa y dosificacian del morters.,
Baldosas ceramicas recibides con adhesivos, comprobacion de que estén secos el soporte v la baldosa e idoneidad
del adhesiva.
Anchura de junias enlre baldosas segin material de agare. Cejas. Nivelacidn. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado.
Junta perimeiral.

# Ensayos y prusbas
La prueba da servicio para comprobar su estanguidad, consistird en una inundacion de la cubiera.

Conservacion y mantenimiento

Una vez acabada la cublera, no se recibirin sobre ella alemenios que la perforen o dificulten su desagie, como
antenas y masiiles, que deberan ir sujetos a paramentos.



7.6 - Claraboyas y lucernarios

Descripcion

Descripcion

Un lucernario es cualquier hueco sfuado en una cublera, por tanto su inclinacién serd menor de 60° respeclo a la
harizontal,
Ciaraboya: Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la luminacién de locales, con posibilidad de
ventidacidn regulable, en cublerias de pandiente no supearior al 55.
Hormigdn translucido: Los lucernarios formados por una o varias baldosas de vidrio moldeadas de manera uniforme en
la cubierta del local, capaces de soportar sobrecargas no superiores a 600

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Claraboya: Unidad de claraboya colocada con clipula sobre zdcalo. Complelamente colocada seglin proyecio, inclusoc
pane proporcional de mermas y solapes, enfoscado, maestreado y fralasado por ambas caras para zécalos de fabrica,
elementios especiales, proleccidn durante las obras y impieza final.

Harmigon translucido: Metro cuadrado de solera de moldeados pisables de vidno prensado. Completamente terminada
segun proyecto, inclusc pare proporcional de mermas y solapes, encofrado y desencofrado, parte proporcional de
alementos de dilatacion v sellado de juntas, proteccibn durante fas obras v limpieza final,

Lucemario: Metro cuadrado de lucernano formado por planchas de material sintético termoestable [ policarbonato,
melacrilato, etc.). Completamente terminada segun proyecto, incluso parte proporcional de mermas v solapes, elementos de
dilatacion y sellado de juntas, prolaccidn duranta [as obras y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcitn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parie |l Condiciones de
recepcion de producios. Este conlrol comprende el control de la documentacidn de los suministres (incluida la
correspandiante al marcado CE, cuando sea perinente), el control medianie distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.

Clarabaya:

Chputa: de material sintélico termoestable; policarbonato, metacrilato, polimetacrilato, elc. El material de la cdpula debe
ser impermeable e inalterable a los agentes almosféricos.

Sistemas de cubleria traslicida auloportante, excepto los de cristal (ver Parte I, Relacidén de produclos con marcado
CE

AGGLWW prefabricados para cubieras: luces individuales para cubterias de plastico (ver Pare I, Relacién de
producios con marcado CE ).

Zocalo: podra ser prefabricado con malerial y caracleristicas iguales a la clpula, o de [brica realizados con ladrillo
hueco y morero de cemento de dosificaciin 1:6. Enfoscado, maesireado vy fratasado por ambas caras de zdcalo. La
superficie interior del zdcalo saerd lisa, clara y brillante para facilitar la reflexién de la luz.

- Sistema de fjacidén: sera esianco a la luvia.

- Lamina impermeabilizante (ver Parte ||, Relacidn de productes con marcado CE) : sera de superficie auloprotegida.

Segln el CTE DB HE 1, apartado 4, los productos para huecos y lucemnarios se caracterizan mediante los siguientes
parameiros,

La parie semiiransparenie del hueca, por la fransmifancia témica y el facior solar,

Los marcos de los hueces, por la transmitancia érmica y la absortividad,

Hoarmighn transiucido:

- Baldosa de vidric: moldeade de vidrio. Las caracterislicas que deben cumplir las baldosas de vidrio son; madulo de
elasticidad de 0,073 Nimm®, una transmitancia luminosa del 90%, de espesor minimo de las paredes de 10 mm.
Presentara dibujo anfideslizante en su cara pisable y cavidad en la opuesta, la superficie lateral deberd asegurar su
adherencia al hormigdn.

- HNervios de hormigbn armade con armadura de acerc (ver Parie I, Relacin de producios con marcado CE) El
hormigén deberd tener una resistencia caracteristica mayor o igual a 25 Nimm”,

- Junia entre placas: plancha de ploma de 2,50 mm de espesor, mastico de aplicackn en caliente con base de alguitran y



fibra de vidrio y sellado (ver Pare |I, Relacitn de producios con marcade CE, 9). La junta entre placas deberd ser
imputrescible e imparmaable
Lamina separadora: ldmina bituminasa {ver Parte ||, Relaciin de producios con marcada CE),
Segun el CTE DB HE 1, apertado 4, los productos para hueces y lucemarios se caraclerizan mediante los siguientes
parametros:
La parte semitransparente del huece, por la transmitancia érmica v &l faclor solar,
Los marcos de los huecos, por la transmilancia térmica y la absorlividad,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

= Condiciones previas: seporte

Claraboya: Para poder colocar la claraboya, la cubiarta estard en la fase de impermeabilzacién. El forjado garantizars
la estabilidad, con flecha minima.

Hormigdn translicido: El resto de |a eslructura garantizard la estabilidad, con flecha minima.

+* Compatibilidad antre los productos, elementos y sistemas constructivos

Claraboya: Mo exislird ninguna incompatibilidad enire &l impermeabilizante de la cubierta y el impermeabilizants de la
claraboya. La imprimacidn tiene que ser del mismo material que la ldmina impearmeabilizante de la cubierta.

Hormigén transhicido: Ne existird ninguna incompatibilidad enfre el material empleado entre las juntas de placa &l
vidrio y &l mastico de refleno. La junta entre placas debe ser compalible con el vidrio v con el mastico de rellena.

Proceso de ejecucidn

+ Ejecucién

Se comprobara la siluacion y dimensiones (holguras necesarias) del elemenio claraboya. Se comprobara que no
cainciden con elementos estruciurales ni con junias de dilatacion.

Se suspenderan los irabajos cuando exisia luvia, nieve o |a velocidad del vienla sea superior a 50 kmvh, en este Gltimae
caso se refirarén los maleriales y herramienlas que puedan desprenderse. Si una vez realizados Ios trabajos se dan estas
condiciones, se revisaran y aseguraran las pares realizadas.

Clarabeoya:

Coipula:

Cuando vaya sobre zocalo de fabnca ird fjada a los tacos dispuestos en el zécelo interponiendo arandelas de goma
En el caso de claraboyas con zbcalo prefabricado, se fijara a la cubierta con clavos separados 30 em. En caso de clpuias
practicables, se ulilizard cerco rigido solidario a la cipula con burlete de goma para cierre hermético con el z6calo. Cuando
puedan producirse efectos de succion sobre la cubierta superiores a 50 kg/m” se solicitard un estudio especial de la fijacion
de la claraboya. Cuando sean previsibles lemperaturas ambiente superiores a 40 °C, se emplearan exclusivamenis
claraboyas con zocalo prefabricado.

- Zbealo de fabrica;
Ambas caras del zdcalo deberdn ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de espesaor,
Impermeabilizacidn: cumpliran lo especificado en e pliego 9.
Hormigdan translicido:

Se distribuirdn de manera homogénea en la cubierta del local a lluminar, evitando la coincidencia con las juntas del
edificho. Cada placa de hommigén translicido eslard sustentada, al menos en dos de sus lados opuestos. en elamentos
estructurales capaces de resislir del peso propio de la placa y las sobrecargas previsibles sobre la misma. Ls entrega
minima de las placas serd de B om en el apoyo v la separackin entre los modelades de 5 cm. Se garantizard una flecha no
superior al 1/400 de la luz en las dos direcciones.

- Hommigdn armado:

El hormigén se extendera enlre los moldeados, se colocardn las armaduras, verlidndose después hormigon hasta

enrasar con i cara superior de las baldosas. Se compaclara mediante picado.
Junta entre placas:
La plancha de plomo se colocara en el momento del hormigonado de las placas. Los solapes entre planchas seran de
10 .
- Lémina separadora;
Garantizara la independencia de la placa a los esfuerzos originados por las deformaciones del resto de |8 obra.
Imparmeabilizacion: cumplirin ko especificado en el plego 9.

# Tolerancias admisibles

Mo se aceptara el replanieo de huecos y la altura del zdcalo con una variacion superior a 2 cm.
Mo se aceplard si el ancho de los nervios, incluso los bordes lenen una variacidn superor a £ 0.5 cm.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas



* Control de ejecucion

Punios de obsarvacion:

Claraboya:

Replantes de huecos y aliura del zbcalo,
Ejecuciin del zdcalo y la impermeabilizacion,
Ejecucion de la clpula,

Hormigon franslicido:

Ancho de los nervios, incluso fos bordes.
Lémina biluminosa.

Tipo de acero, didmetro, longitud, colocacidn y recubrimiento de las armaduras.
Mastico.

Sellado.

= [Ensayos y prugbas

Segun el CTE DB HE 1, apartado 5.2.3, se comprobara que |a fijacién de los cercos de las carpinterias que forman los
huecos de los lucemanos, se realize de lal manera que quede garanlizeda la estanguidad & |le permeabilidad del aire
especificada segin la zonificacion dimatica que corresponda.

Conservacién y mantenimiento

Mo se pisarad por encima de las claraboyas y lucernarios, ni se apoyarén aelementos sobra ellos.
Mo se permitira en ningon caso |a ejecucion de perforaciones para el paso de Instalaciones o cualquier otra finalidad.



8 - Impermeabilizacion

Descripcién

Descripcidn

Sistema que brinda estanqueidad y evita la penetracion de humedad en la edificacién, realizada con laminas
impermeabilizantes o producios liguidos destinados para este fin.

Existen dos lipos diferenciados de impermeabiizantes:

- Uno de ellos se expende en fabrica de ldminas enrolladas, para extenderlas en la eublerta y unirlas entre si por
solapes soldados hasta conseguir un perecto aislamiento hidrdfugo,

Este grupo se divide en liminas biturinosas y ldminas sinléticas,

- En el otro grupe se incluyen les impermeabilizantes realizados en obra a través de rodillo o mediante proyeccian.

Criterio de medicidn y valoracidn de unidades

= Cubierias inclinadas: Metro cuadrade de impermeabilizacion totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados
¥ no referida a su proyeccion horzental, incluyende o no capa de proteccidn, los solapos, refusrzos de los punlos singulares
{ limatesas, limahoyas, aleros y cumbreras) y limpleza final. No se incluyen canalones.

- Cubiertas planas: Melro cuadrado de impermeabilizacion totalmente terminada, medida en proyeccidn horizontal,
incluyando o po capa de proteccion, punles singulares (evacuacion de aguas, junias de dilatacidn y zabaletas ), solapos y
limpiaza final,

- Muros: Melro cuadrado de impermeabillizacidn de cimientos y muros a base de ldminas, pinturas o moreros
impermeabilizantes, lotalmente lerminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas ¥ recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Cubierta inclinada:

Capa de impermeabilizacién (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE )

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aguelios que lengan similares caracteristicas:

- Impermeabilizacidn con materiales bituminoses y bituminosos modificados. Las laminas podran ser de oxiasfalio o de
batdn modificado.

~ Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinio) plastificada.

- Impermeabilizacion con efieno propileno dieno mondmero [ EPDM ).

- Impermeabilizacidn con policlefinas,

- Impermeabilizacidn con un sistema de placas.

Para tejas clavadas se puede usar lamina monocapa, consiifuida por una ldmina de betin modificado LEM-30, saldada
compleiamente al soporie resistento, previamente imprimado con emulsion asfaliica.

Para lejas recibidas con mortero se puede usar ldmina monocapa, conslituida por una Idmina de betin modificado
LEM-40/G, soldada completamente al soporte resistente. previamente imprimado con emulsian asfaltica.

Lamina monocapa, constituida por una lamina autoadhesiva de belin modificado LBA-15, de masa 1.5 kgim® {como
lipo minima).

En &l caso de que no haya lejado, se puede usar limina manocapa sobre el aislante térmico, constiluida por una
lamina de betin modificade con autoproteccidn mineral LEM-50/G-FP y armadura de figliro de poliéster.

Fuede ser recomendable la uiiizacién de la ldmina impermeabilizante en cubiertas con baja pendiente o cuando ol
solapo de las (ejas sea escaso, y en cublerias expuesias al efecto combinado de luvia y viento. Para esta funcibn se
utllizaran laminas asfilicas u ofras laminas que no planteen dificutades de fijacibn al sistema de formacion de pendientes,
ni presenten problemas de adherencia para las tejas.

Resulta innecesaria su ulilizacidn cuando la capa bajo 1efa esté consiruida por chapas onduladas o nervadas
solapadas, u olros elementos que presten similares condiciones de estanquidad.

La imprimacitn tiene que ser del mismo material que la lamina.

Cubierta plana:

Capa de impermeabiizacidn (ver Parle II, Relacidn de producios con marcada CE ).

La impermeabilizacién puede ser de material bituminoso y biluminosos medificades; de poli (cloruro de vinlko)
plastificado; de alileno propilenc dienoc menémero, elc.

Deberd soportar temperaturas extremas, no serd alierable por la accién de microorganismos y prestara la resislencia al



punzonamiento exigible.

- Claraboyas:
Lamina impermeabilizanta (ver Pare |l, Relacidn de productos con marcado CE ) : serd de superficie autoprolegida.

- Muros:
Impermeabilizacion seghn fipo de impermeabilizacion requerido en &l CTE DB HS 1, arficulo 2.1.2:
Laminas flaxibles para la iImpermeabilizacidn de mures (ver Parie 1, Relacion de productos con marcado CE ),
Productos liguidos: polimeros acrilicos, caucho acrilico, resinas sintélicas o poliéster.
Pintura impermeabilizante.

- Losas de chmentacidn:
Impermeabilizacitn, segdn fipo de impermeabilizacion reguerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.2,

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas téenicas de cada unidad de obra

® Condiciones previas: sopore

La superficie debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos exirafios para la correcla recepcidn de la
impermeabilizacion,

Los paramentos verticales estaran terminados.

Ambos soportes seran uniformes, estaran impios y no tendran cuerpos exirafios.

» Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
- Incompatibibdades de las capas de impermeabilizacidn:

Se evitara el contacto de las laminas impermeabilizantes bituminosas, de plastico o de caucho, con petrdleos, aceites,
grasas, disolventes en general y especialmenle con sus disovenies especificos,

Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a |a capa de impermeabilizacion,
el material que ko constiluye debe ser compalible con el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho
impermeabilizante a el.

Mo se utilizaran en la misma lamina materiales a base de betunes asféllicos y masticos de alguilrdn modificado.

Mo se ufilizers en ka misma lamina oxiasfalio con Biminas de beldn plastdémero (APP) que no sean especificamente
compatibles con ellas,

Se evilara el conlacto entre [Aminas de policloruro da vinllo plasificado y belunes asfalticos, salvo que o PVC esié
especialmente formulado para ser compatible con el asfalo.

Se avitard el conlacto entre lAminas de policloruro de vinllo plastficado v las espumas rigdas de pollestireno o las
espumas rigidas de poliuretans.

Segln el CTE DB HS 1, apartado 2.4 .4_1.4, el sumiders o el canaldn dabe sar una peza prefabrcada, de un materal
compalible con el tipo de impermeabiizacidn que se ulilice.

Proceso de ejecucion:

. Ejecucitn:
- Cubiertas Inclinadas:

Capa de impermeabilizacion;

No se ulilizara la capa de impermeabilizacion de manera sistematica o indiscriminada. Excepcionalmeanie podra
ulilizarse en cubierias con baja pendiente o cuando el solapo de las lejas sea escaso, y en cublerlas especialmentes
expuesias al eflecio combinado de lluvia y viento. Cuando ka pendiente de la cubiera sea mayor que 15 % deben ulilizarse
sistemas ljados mecanicameanta.

Seqgin el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las lAminas deberdn aplicarsa en unas condiciones &rmicas ambientales
gue se encueniren dentro de los margenes prescrilos en las correspondientes especificaciones de aplicacian, Segin al
apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarss y fijarse de acuerdo con las
condiciones para cada lipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilizacion debera colocarse en direccién
perpendicular @ la linea de maxima pendiente. Los selapos, segin el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la cormignte
de agua vy no deben quedar alineados con los de las hileras configuas.

Las ldminas de impermeabilizackin se colocardn a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o
parpendiculares a la linea de mdxima pendienie). Se evilardn bolsas de aire en las laminas adheridas. Las laminas



impermeabilizantes no plantearan dificullades en su fijacidn al sistema de formacin de pendientes, ni problemas de
adherencia para las lefas.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, segln el material del que se trate lendremos distintas preseripciones:

- Impermeabiizacitn con materiales biluminosos v bituminoses modificades: cuando la pendiente de la cublerla esté
comprendida entra &l 5 y el 15%, deberan wilizarse sistemas adheridos, Cuando se quiera ndependizar el
impermeabilizante del elemento que le sivve de soporie para mejorar la absorcidn de movimientos estructurales, deberan
utilizarsae sistamas no adheridos.

- Imparmeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plaslificado y con etileno propileno dieno mondmero; cuando la cubierta
no tanga proleccian, deberan ullizarse sistemas adheridos o fjados mecanicamente.

- Impermeabilizacidn con policlefinas: deberdn ulilizarse laminas de alta flexibilidad.

- Impermeabilizacidn con un sisiema de placas: cuando se utilice un sisiema de placas eomo impermeabilizacion, el
solapo de éslas deberd establecerse de acuerdo con la pendiente del elemenio que les sirve de soporte v de otros faclores
relacionados con la slluacion de la cubiera, tales como zona edlica, tormentas y altitud lopografica. Debera recibirse o
fijarse al soporte una canlidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendienie de la
cubierta, del tipa de piezas y del solapo de las mismas, asl como de la zona geografica del emplazamiento del edificio.

Cubiertas planas;

Antes de recibir la capa de impermeabilizacién, el soporte cumplird las siguientes condiciones: estabilidad dimansional,
compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre &, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y
humedad limilada {seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilizacitn deben
prepararse con enfoscado maestreado y fralasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta,

Segdn el CTE DB HS 1, apariado 5.1.4.4, las [dminas se colocardn en unas condiciones lérmicas ambientales que se
encueniren dentro de los margenes prescritos an las especificaciones de aplicacidn del fabricante,

Se interrumpira la ejecucion de |a capa de impermeabilizacidn en cublertas mojadas o con viento fuerie,

La imparmaabilizacitn se colocard en direccidn perpendicular a la linea de méxima pendiente. Las distintas capas de
impermeabilizacidn se colocaran an la misma direccidn y 8 cubrejuntas. Los solapos quedardn a favor de la corriente de
agua y no quedaran alineados con los de las hileras conliguas.

Cuando la impermeabilizacidn sea de malerial bituminoso o bilumineso modificado v la pendiente sea mayor de 15%,
so ulilizardn sisternas fjados mecanicamente. Sila pendiente estd comprendida enire el 5 v el 15%, se usardn sistemas
adheridos,

5i sa quiera independizar el impermeabilizante del elemenio que e sirve de soporie, se usarén sistemas no adheridos.
Cuando se ullicen sistemas no adheridos se empleara una capa de proleccitn pesada.

Cuando la impermeabilizacion sea con poli (cloruro de vinile) plastificado, &l la cubieria no fiene proteccidn, se usardn
sislemas adheridos o fijados mecanicamanis.

Se reforzara la imparmeabiizacidn siempre que se rompa la conlinuidad del recubrimiento. Se evitaran bolsas de aire
en las laminas adhendas.

La capa de impermeabilizacion quedara desolidarizada del soporte v de la capa de proleccidn, sdlo en el perimelro y
en los puntos singularas.

La imprimacian tiene gue ser del mismo matenal gue la ldmina impermeabiizante,

- Claraboyas:

Se colocara bordeando el zécalo hasta la cara interior ¥ solapard 30 om sobre la impermeabilizacion de la cubierta. La
lamina cubrird los claves de fijacidn (en el caso de zdcalo prefabricada). Las lminas de impermeabilizacion se colocardn ya
solapadas. Se evitaran bolsas de aire en las [Aminas adheridas.

Segdn el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberan impermeabilizarse las zonas del faldén que eslén en contaclo con
el precerco 0 el cerco del lucemario, medianie elementos de proleccibn prefabricados o realizados in situ.

En ia parte inferior del lucernarno, los elamantos de proleccidn deben colocarse por debajo de las piezas de la capa de
proteccian y prolongarse 10 em como minimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 em como
milnimo,

- buras:

La impermeabilizacion se ejeculara sobre la superficie del muro Bmpia v seca.

El tipo de impermeabilizacidn a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, segiin &l grado de
impermeabilidad requerido ¥ la solucidn conslructiva da mura, ¥ las condiciones de ejecucion en el CTE DB HS 1, apariado
511,

- Losas de cimantacion:

Segdn el CTE DB HS 1, apariado 2.2, los silanos bajo el nivel fredtico se deben proteger de las filtraciones de agua
para cada solucion constructiva en funcidn del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecucian se
describen en el apartado 5.1.2 de dicho documenio,

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

«  Control de gjecucién
Impermeabilizacion, en su caso: controlar como cubierta plana.



Replantao, seqin el nimero de capas y |a farma de colocacion de las laminas,
Elemanlos singulares: solapes ¥ entregas de la lamina impermeabilizanis.
» Ensayos y pruebas

Cublertas:
La prueba de servicio consislira en un riego continug de |a cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad.



9 - Falsos techos

Descripcion

Descripcion

Fevestimiento de techos en inlericres de edificos medianle placas de escayola. carldn-yeso, metdlicas,
conglomerados, ete. con el fin de reducir la allura de un loeal, yie aumentar el aislamients acistico yo Wrmico, o ocultar
posibles instalaciones o partes de la estruciura.

Criterios de meadicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de superficie realmenie ejeculada de falso techo, incluso parle proporcional de elementos de
suspensiin, enlramados, sopories,

Meiro lineal de moldura perimetral si la hubiera.

Unidad de flordn si lo hubjere,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de les preduclos que se incorporan a las unidades de obra

La recepecidn de los productos, equipos y sistemas se realizard confarme se desarrolla en la Pare |, Condiciones de
recepcion de producios. Esle controf comprende el contral de la documentacidn de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones lécnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

Segin DB HR apartado 4.2: Los lechos suspendidos a traves de los cuales se produzea la transmisidn indirecla, se
caraclerizan por la diferencia de niveles aclslica normalizada para transmision indirecta, ponderada.

- Techos suspendidos (ver Parte ||, Relacion de productos con marcado CE ).

- Panel de escaydla, con distintos fipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado yio materal
aclstico incorporado, ele. Las places de escayola no presentardn una humedad superior al 10% en peso, en el
momento de su colocacian.

Piacas o panelas (ver Pane Il, Relacidn de producios com marcado CE, seqan malarial):

Paneles metalicos. de chapa de aluminio, {espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado, 15
micras), chapa de acero cincado lacado, efc. con acabado perforado, 180 o en rajilla, con o sin malerial absorbente acistico
incorporado.

Piaca rigida de conglomerado de lana mineral u olfo material absorbente acistico

Placas de yeso laminado confsin cara vista revestida par lamina vinilica,

Flacas de escayola (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcado CE ).

Flaca de fibras vegetales unidas por un conglomeranie: serd incombustible y estara tratada conlra la pudrician y los
insecios.

Panelos de lablero conirachapado.

Lamas de madera, aluminio, ete.

- Eslruciura de armado de placas para techos continuos (ver Parte ||, Relacién de producios con marcado CE );

Estructura de perfiles de acerc galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras),
longitudinales y transversales,

Sistema de fijacion:

Elemento de suspensién: podrd ser mediante varila roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos
extremos, perfiles meldlicos galvanizados, tirantes de reglaje rapido, etc,

Elemento de fjacidn al forjado:

Si es de hormigdn, podré ser mediante clave de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca,
alc.

Si son blogues de enfrevigado, podrd ser medianie ltaco de malerial sinlético y hembrilla roscada de acero
galvanizado, elc.

5| son viguelas, podra ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, alc.

En caso de que el elemento de suspensibn sean ¢afias, éstas se fijaran mediante pasla de escayola y fibras vegelales
o sinlélicas.

Elemanio de fijacidn a placa: podra ser medants alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras
vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perileria secundaria de suspension, y tomilleria para
la sujecion de las placas, elc., para techos continuos. Para techos registrables, podrd ser mediante perfil en T de aluminio o
chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presion, ete,, pudiendo quedar visto o ocullo,

Material de junias entre planchas para techos conlinuos (ver Parte |, Relacién de producios con marcado CE ) podrd



ser de pasla de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegelales o sintéticas, ele,
- Elemenios decorativos (ver Pare Il, Relacion de productes con marcado CE ): molduras o florones de escayola, fijados

con pegamenio cola, elc,

El acopio da los materiales debera hacersa a cublerto, protegiéndolos de [a intemparnie,

Las placas se trasladaran en verlical o de canlo, evitando la manipulacidn en horizontal.

Para colocar las placas habrd que realizar los ajustes previamente a su colocacsdn, evitando forzarlas para gue
ancajen en su sitio.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de ebra

+» Condiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocacién del falso techo se habran dispuesto, fjado y terminado lodas las insialaciones
siluadas debajo del forjado. Las instalaciones gue deban quedar ccultas se habrin sometide a las pruebas necesaras para
su correcto funcionamienio. Preferiblemente se habran ejecutado las particiones, la carpinteria de huecos exteriores con sus
acrislalamigntos y cajas de persianas.

» Compalibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenic el fendmeno eleciroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las sigulentes medidas:

Evitar el contaclo entre dos metales de dislinta aclividad, En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar melales proximos en la sene galvanica,

Aislar eléctricamenta lbos metales con diferente potencial,

Evitar &l acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales,

Proceso de ejecucion

+  Ejecucion

Sa habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacién, marcando la altura de forma indeleble en
lodos los paramentos y elementos singulares yio sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, elg.

Segun el DB HR apartado 3.1.4.2.1: Los techos suspendidos no serdn continups enire dos recintos perienecientes a
unidades de uso diferentes. La cAmara de aire entre el forjado v un lecho suspendido debe ntefrumpirse o carrarse cuanda
el iecho suspendide acometa a un elemento de separacidn vertical enlre unidades de uso diferentes,

Segin el DB HR aparado 3.3.3.1; En los cuartos himedos en los que la instalacion de evacuacidn de aguas esté
descolgada del forjado dal forjado, deb e instalarse un techo suspendido con un matenal absorbente acistico en la camara.

Segan el DB HR apartado 5.1.2.2:

- Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evilarse que dichos conductos conecten
rigidamente el forjado y las capas que forman el techo,

- En &l caso de que en &l techo hubiera luminarias empotradas, ésta no deben formar una conexidn rigida entre las
placas del techo y el forjado y su ejecucion no debe disminuir el aistamiento acustico inicialmente previsto.

- En &l caso de que los techos suspendidos dispusieran de un material absorbente an la camara, éste de rellenar de
forma continua toda la superficie de la camara y reposar en el dorso de las placas y zonas supenores de la estructura
portanie.

- Debén sellarse todas las juntas perimélricas o cerarse &l plenum del techo suspendido, especialmenta los
encuantros con elementos de separacion verlicales entre unidades de usos diferentas.

Techos continuos:

Se dispondrén un minimo de 3 elementos de suspension, no alineades y unifermemente repartides por m”,

En caso de fiaciones melalicas y varillas suspensoras, éstas se dispondran vericales y el atado sa realizard con doble
atambre de didmetro minima 0,70 mm. Cuanda se frate de un sistema industrializado, se dispondrd la estructura sustentante
anclada al forjado y atomillada a s perfileria secundaria (sl existe), asi como a la penmetral, Las placas se atornillaran
perpandicularmante a la perileria y allernadas.

En caso de fijlacin con cafas, éslas se recibiran con pasta de escayola (en ka proporcidn de 80 | de agua por 100 kg
de escayola) y fibras vegelales o sintéticas. Eslas fiaciones podran disponerse @n cualquier direccion.

En caso de planchas de ascayola, éslas se dispondrian sobre reglones que permilan su nivelacion, colocando las
uniones lengiludinalmente en ol senlido de la luz rasanta, ¥ [as unionas ransversales allemadas,

Las planchas perimelrales eslaran separadas 5 mm da los paramentos verlicales.

Las juntas de dilatacion se dispondran cada 10 m y e fofmaran con un trozo de plancha recibida con pasta de
gscayola a uno de los lados y libre en el olro.

- Techos registrables:

Las varillas roscadas que s¢ usen como elemenio de suspension, se uniran por el extremo supernor a la fijacion y por

el extramna inferior al perfil del entramado, mediante manguito o luerca.



Las varillas rescadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocardn enire dos perfiles del entramada,
medianta manguilos; ka dislancia entre varillas roscadas no serd superior a 120 cm,

Los perfiles que farman el entramado v los perfles de remate se siluardn convenientementa nivelados, a las dislancias
que delerminen las dimensiones de las placas v a la allura prevista en todo el perimeltro; los perfiles de remate se fijarén
medianie tacos y tomillos de cabeza plana, dislanciados un maximo de 50 cm entre si.

La colocacién de las placas se iniciard por el perimetro, apoyando las placas sobre el dngulo de chapa y sobre los
perfiles del enframado.

En casc de placas aclslicas meldlicas, su colocacin se iniciard por el perimelro transversalmente al peri U,
apayadas por un extremo en el elemento de remate y filadas al perfil U mediante pinzas. cuya suspensidn se reforzara con
un lornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.

« Condiciones de terminacién

Las uniones entre planchas se rellenaran con fibras vegelales o sintélicas y pasla de escayola, (en la proporeién de BO
| de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabaran interiormante con pasta de escayola en una proporcidn de 100 | de
agua por cada 100 kg de escayola.

Arntes de realizar cualquier tipo de trabajes en el false lecho, se esperard al menos 24 horas,

Para la colocacion de luminarias, o cualquier otro elemento, se respelara la modulacion de las placas, suspensiones y
arrisstramisntos.

El falso lecho quedars limpio, con su superficle plana v al nivel previsto, El conjunto quedard estable e indeformable

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

*  Control de ejecucidn

So comprobara que la humedad de las placas os menor dal 10%.

Se comprobard el rellenc de uniones y acabados. No se admitiran defeclos aparenies de relleno de juntas o su
acabada.

Se comprobardn las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras v varillas,

Se comprobara que la separacion enlre planchas y paramenios s menor de 5 mm,

Suspension y arriostramiento. La separacibn entre varillas suspensoras y enire varillas de arriostramiento, serd inferior
a 1,25 m. No se admitird un atado deficlente de las varillas de suspensidn, ni habrd mencs de 3 varillas por m°.

Se comprobara la planeidad en lodas las direcciones con regla de 2 m. Los erores en la planeidad no serdn
supenores 3 4 mm,

Se comprobara la nivelacién, La pendianie del techo no serd superior a 0,50%.



10 - Pavimentos, peldanos

10.1 - Pavimentos pétreos y aglomerados

Descripcion

Descripcion

Fevestimienio para acabados de suelos y peldafios de escalaras inlersores y exlenores, con piezas de piedra natural o
arfificial, recibidas al soporie mediante material de agarre, pudiendo recibir distinios lipos de acabado.

Criterios de medicidn y valoracion de unidades

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o antificial, placas, realmente ejecutado, recibide con
mortero adhesive, con o sin rodapiés, incluyendo rejuntado con lechada de morero coloreada o no, cortes, eliminacion de
reslos y limpieza,

Metro lineal de rodapié realmente ejecutado, recibido con mortero adhesivo, incluyendo rejuntado con lechada de
morero coloreada o no, corfes, eliminacién de restos y limpieza.

Metro lingal de peldafio realmente ejecutlado, con o sin zanquin, incluyendo rejuntado can lechada de martaro
coloreada o no, coras, eliminacion de restas y limpieza.

Urnidad de zanquin realmente ejecutado, incluyendo rejuntado con lechada de mortera coloreada o no, corles,
gliminacion de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepciin de los productos, equipos v sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parle Il, Condiciones de
recepcitn de producios. Esie control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el conlrol mediante dislintives de calidad o evaluaciones lécnicas de idoneidad y el conlrol
meadianie ensayos.
- Producios de piedra natural, Baldosas para pavimenlo y escaleras (ver Parte I, Relacidn de producics con marcado CE
): distintos acabados en su cara visla (pulide mate o brillante, apemazade, abujardado, elc.)
Baldosas de terrazo (ver Pare ||, Relacién de producios con marcado CE ), vibrada v prensada, estaran constituidas
par:
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de marmol, etc.), alc.
Aridos, lajas de piedra triturada que en segin su tamafio darédn kugar a piezas de grano micro, medio o gruesa,
Colorantes inalierables.
Podran ser desbastadas, para pulir en obra o con dislintos tipos de acabado como pulido, lavado al dcido, etc.
- Baldosas de hormigdn (ver Parte |, Relacion de productos con marcado CE ).
- Adoguines de pledra nalural o de hormigén (ver Parte |l, Relackn de producios con marcado CE )
Piazas especiales: peldafio en bloque de piedra, peldano prefabricado, ete.
Bases:
Base de arena: con arena natural 0 de machaqueo de espesor inferior a8 2 cm para nivelar, rellenar o desclidarizar y
servir de base en caso de losas de piedra v placas de hormigdn armado.
Base de arena establlizada: con arena nalural o de machagueo eslabilizada con un conglomerante hidriulico para
cumplir funcion de relleno,
Base de mortero o capa de regularzacidn: con mortere pobre, de espesor enlre 3 y 5 cm, para evitar la deformacian
de capas aislanies y para base de pavimenio con losas de hormigon.
Base de moriero armado: se uliliza como capa de refuerzo para el repario de cargas y para garaniizar la continuidad
del soporie,
. Mz:ariar de agarre: mortero para atbafiileria (ver Parie Il, Relacion de productos con marcado CE ).
= Material de rejuntada;
Lechada de cemenio.
Moriero de junias, compuesios de agua, cemento, arena de granulometria conirolada, resinas sinléficas v aditivos
especificos, pudiendo llevar pigmenios.



Martero de juntas con adiiive polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditive polimérico o latex para
mejorar su comporiamiento a la deformacion.
Morlerc de resinas de reaccidn, compuesto por resinas sintélicas, un endurecedor organico v @ voces una carga
mineral.
Se podran llenar parcialmente las junias con tiras de un material compresible, (goma, plasticos celulares, lAminas de
corcho o fibras para calafaiec) antes de Benarlas a lope.
Material de relleno de juntas de dilatecidn: podra ser de siliconas, elc.
El valor de resistencia al deslizamiento Rs se determina mediante el ensayo del pénduls descrito en el Anejo 2 de la
norma UNE-ENV 12633 empleanda la escala C en probelas sin desgaste acelerado,
La muestra seleccionada serd representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se
mantendrd duranie la vida 0t del pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al DB SUA 1, apariado 1, en funcidn del uso y localizacidn en el edificio,
Producio aislante acustico: Deberd cumplir con las caracleristicas exigidas en &l DB HR apartado 4.1

Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+« Condiclones previas: soporie

El forjado soporte del revestimiento pétreo debera cumplir las siguienies condiciones en cuanio a;

- Flexbiidad: la fiecha acliva de los forjados sera inferior 2 10 mm.

- Resistencia mecénica: el forjado soportard sin rolura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimianto ¥ las tensiones del sistema de colocacion.

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, elc.), pueden requerir una
imprimacion imparmeabilizanle.
Rugosidad en caso de soporles muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la rugosidad por picado u olres medios.
En caso de soportas disgregables se aplicard una imprimacién impermeabilizants,
Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion: en caso de bases o morens de cemenio, 2-3 semanas
y en caso de forjado y solera de hormigén, 6 meses.

- Previamente a la colocacion del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos que
puedan deteriorar el material aislante a ruido de impacto
Limpieza: ausencia de polvo, pegoles, aceite o grasas, desencofrantes, elc.

* Compatibilidad entre los productos, elementes y sistemas constructivos

Para prevenir el fentmeno electroquimico de la corfosidn galvanica enfre metales con diferenie potencial, se
adoplaran las siguientes medidas:

Evitar el conlaclo enlre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galénica.

Aislar electricamente los metales con diferente potendcial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

El lipo de terrazo dependaera del uso que vaya a recibir, pudiendo ésie ser normal o intensivo.

Se evilard el conlacio del embaldesado con ofros elementos tales como paredes, plares exenlos y elevaciones de
nivel mediante la disposicion de juntas perimetrales.

Eleccitn del revestimients en funcidn de los requerimientos del misme como uso en interior o exterior, resistencia al
deslizamienio, choque, desprendimients de chispas, fuego, polvo, agentes quimices, cargas de trnsito, elc.

Proceso do ejecucion

s Ejecucion

En caso de baldosas de piedra nalural, cemento o lerrazo, se limpiard v posteriormente humedecera el soporte. Las
piezas a colocar se humedecerén de forma que no absorban al agua del mortero,

En general:

La puesta en cbra de los revestimientos pélreos deberd llevarse a cabo por profesionales especialistas con la
supervision de |a direceibn facullativa. La colocaciin debe efectuarse en unas condiclones climaticas normales (de 5 °C a 30
"), procurando evitar el soleado directo y las correntes de aire. Se respetardn las junlas eslructurales y se preveran juntas
de dilatacion que se sellardn con silicona. Asimismo se dispondrdn juntas de construccidn en el encueniro de los pavimantos
con elementos verlicales o pavimentos diferentes,

En caso de baldosas de cemenlo, se colocarén las baldosas sobre una capa de cemenio y arena para posteriormente
extender una lechada de cemento,

En caso de terrazo, sobre el fofjade o solera, se exlenderd una capa de espesor no inleror a 20 mm de arena, sabre
ésta se exlenderd el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie
continua de asiento del sclado. Previamenle a la colocacidn del revestimiento, y con el morero fresco, se espolvoreard esle



con cemenio.

En caso de losas de piedra o placas de hormigdn armada, sobre & lemeno compactado, se exlenderd una capa de
arena de 10 cm compactandola y enrasando su superficie.

En caso de adequines da hormigdn, sobre el lermeno compactado se extenderd una capa de arena, asentando
postariormente las piezas sobre &sta, dejando junias que también se rellenardn con arena.

En caso de rodapié, las piezas que [o formen se colocaran a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido
de morero de espesor mayor a igual a 1 cm.

- Material aislante a ruido de impacio | DB HR apartado 5.1.2.1):

El material aislante a ruido de impacios cubrird toda la superdicie del forjado ¥ no debe interrumpirse su confinuidad, para
ello se solaparin o sellardn las capas de malerial, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante de ruido de
impactos.

En &l caso de que el suelo flotante [ Elemento constructivo sobre el forjado que comprende el pavimenio con su capa
de apoyo ¥ Una capa de un materal aislante a ruido de impactos ) estuviera formado por una capa de mortero sobre un
matarial aislante a ruido de impactos y ésle no fuera impermeable, debe prolegerse con una barrera impermeable
previamente al vertido de hormigdn ligero | atezado de picdn ).

Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, labiques y pilares deben realizarse de
tal manera que se eliminen contactos rigidos entre el suelo fiotante y los elementos constructivos perimeétricos.

Segun el CTE DB SUA 1, apanado 4.2.3, en las mesetas de planta de |as escaeleras de zonas de piblico (personas no
familiarizadas con el edificio) se dispondra una franja de pavimento visual y tactil en los arrangues de los framos,segun las
caraclristicas especificadas en el apartado 2.2 de la seccion SUA 8.

» Condiciones de terminacion

La piedra colocada podra recibir en obra distinios tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vilrificado.

El pulide se realizard ranscurridos cinco dias desde la colecacitn del pavimenlo. Se exiendard una lechada de
cemenio blanco para fapar las juntas y los poros abierlos v a las 48 horas se pulird la superficie pasando una piedra
abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En
los rincones v orillas del pavimento se ulilizard magquina radial de disco flexible, rematindose manualmente. La supedicie no
presenlara ninguna caja.

El abriltaniado se realizara ranscurrido cuatro dias desde la lerminacién del pulide. El abrillantado se realizara en dos
fases, la primera aplicando un producto base de limpleza y la segunda, aplicande el liquido metalizador definitivo. En ambas
operaciones se pasard la maguina con una mufiequilla de lana de acero hasia que la supedicie lralada esté seca. La
superficke no presentard ninguna ceja.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

= Control de ejecucién

Punios de observaciin,

Proyecio:

Clasificacion del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, segin proyecto y el CTE DB SUA 1.

En uso residencial privado, clasificacidn del suelo en relacion a la resistencia al deslizamienlo, segin Decreto
117/20086.

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm,

Replanteo de las piezas. Nivelacion,

Espesor de la capa de morera (2 cm), Humedecido de las piezas,

Comprobacién de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.

verificar planeidad con regla de 2 m,

Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relacién a las posibles disconlinuidades, el
suelo no preseniard imperfecciones o imegulandades que supongan una diferencia de nivel de mas de & mm.

En caso de baldosas de cemento (hidriulica, pasia y lerrazo).

Comprobar la humedad del soporie v balkdosa y la dosificacion del morlero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Exiendido de lechada coloreada, an su caso.

Comprabar ejecucitn del pulide, en su caso (lerraza),

verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

# Tolerancias admisibles

Segun &l CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendra juntas que presentan un resalto de mas de 4 mm. Los
elementos salientes dal nivel del pavimento, puntuales y de pequefa dimensidn no deben sobresalir del pavimento mas de
12 mm v al saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar
un angulo con &l pavimenta gue excada de 457,

+ Ensayes y prusbas

Sequn e CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al
deslzamients del solado, se realizard el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando
la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muesira seleccionada serd represenialiva de las condiciones mas



desfavorables de resbaladicidad.

Conservacién y mantenimiento

Se evilara la calda de ocbjetes punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las
aristas de los peldafos.

Sa comprobara el estado de las juntas de ditatacidn y del material de sellado de las mismas.

Se comprobara si exisle erosidn mecdnica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares, Si
fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccidn del pavimento, observando si aparecen en alguna zona
baldosas rotas, agrieladas o desprendidas, en cuyo caso se repondrin o se procederd a su fijacidn con los materiales y
forma indicados para su colocacidn.

Para la limpieza se ulilizaran los productos adecuados al materal:

En caso de lerrazo, se fregara con jabén neutro.

En caso de granito y cuarcita, se lregard con agua jabonosa y detergenies no agresivos

En caso de pizarma, se frolard con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejia.

En cualquier caso, no podréan ulilizarse olros producios de mpieza de use doméstico, tales como agua fuerte, lajias,
amoniacos U olros detergentes de los que se desconozea que lienen susiancias que pueden perjudicar a la piedra o a los
componenies del terrazo y al comento de las juntas. En ningdn caso se ulilizardn dcidos.

10.2 - Pavimentos sintéticos

Descripcion

Descripcion
Revestimienios de suelos y escaleras con maleriales sinlélicos (Nlexibles),

Criterlos de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrade de pavimento sintéfico realmente ejecutado, incluyendo fodos los irabajos y medios auxiliares,
aliminacidn de restos v limpieza,
Mairo lineal de rodapié reslmenie ejeculado, recibido con mortero adhesivo, cortes, eliminacién de restos y limpieza,
Metro lineal de paldafio realmente ejecutado, con o sin zanquin, corles, eliminacion de restos y limpleza.
Unidad de zanquin realmente ejecutado, cones, eliminaciin de restos y limpieza,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se Incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Pare Il, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suminisiros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea partinenta), el control madiante distintivos de calidad o evaluaciones lécnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.

Matenal de revestimiento [ver Parte ||, Relacion de produclos con marcado CE )

Mogueta en roflo o losetas.

Lindleo.

PVC an rolio o losetas.

Amianto-vinilo.

Goma natural en rollo o losetas.

Goma sintética en rolio o bselas.

Caorcho en losetas, eic.

Se comprobarén las caracleristicas y la clase de reaccidn al fuego cumpliendo el CTE DB S1 1, tabla 4.1.

El valor de resislencia al deslizamiento Re se determinag mediante €l ensayo del péndulo descrite en el Anejo 2 de la
norma UNE-ENY 12633 empleando la escala C en probelas sin desgasie acelerado.

La muesira seleccionada serd representativa de fas condiclones mas desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase sa
mantendra durante la vida dtil del pavimento.

Con el fin de limitar &l riesgo de resbalamients, los suelos tendrén una clase (resislencia al deslizamiento) adecuada
conforme al CTE DB SUA 1, apanado 1, en funcién del uso y localizacidn en el edificio.



- Sistema de fijacion:

En caso de moqueta en loselas, éstas podrdn ser auloadhesivas.

En caso de moqueta en rollo, ésta podra ir adhenda o tensada por adhessdn o por rastrales.

En caso de kndlen, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrén ir adheridos al soporte.

En caso de goma en loseias o rollo, podrd ir adherido o recibido con morero de cemanto.

En cualguier caso el adhesvo podré ser de resinas sintélicas con polimeros, resinas arificiales, bituminosos,
cementos - cola, elc. La banda adhesiva en rollos podra ser de cinta termoplastica impregnada con adhesivo por ambas
caras.
Mampertan: podra ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleacion de aluminio con recubnmiento
anddico no manor de 15 micras, o PVC.

« Producto aistante acustico: Deberd cumplir con |as caractensticas exigidas en el DB HR apartado 4.1

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

*» Condiciones previas: soporie

La superficie del forjado, losa o solera estard exenta de grasas, aceite o polvo y con la planeided y nivel previsto.

En caso de pavimenio de goma en rollo o baldosas recibidas con cemenio, se extendera sobre el forjado o solera una
capa de mortero de cemenio, y sobre @sta ung capa de lechads de cemento.

Si puede haber humedad entre el soporle y la capa de moriero base del reveslimienio, se colocard enfre ambas una
lamina impermeabilizante.

Previamente a la colocacion del matenal aislante 8 ruido de impacios, el forjao debe esiar limpio de restos que puedan
deleriorar el material aistante a ruido de impacio.

+ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivas

Para preveni el fenomeno eleciroquimico de la cormosion galvanica entre metales con diferenla polencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evilar el conlacto enlre dos melales de distinta actividad. En caso de no poder evitar o contacto, S8 daebara
saleccionar metales proximos an la sene galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona da unin de los dos metales.

Mo se colocaran pavimenios de mogueta en locales himedos.

Mo se colocaran pavimentos de limgleo o PVC en locales himedos, ni en los que hayan de manejarse alcalis,
disolventes aromalicos y catonas.

Mo se colocaran pavimenios de amianto-vindo en locales humedos, ni en los que hayan de mangjarse Scidos
organicos diluidos, disolventes organicos aromaticos y particularmeante cetonas.

Mo se colocaran pavimenios de goma en locales donde hayan de manejarse acidos norganicos, ofganicos ¥y oxidantes
concentrados, disolventas aromaticos o clorados, aceites y grasas animales, vegetales y minerales.

Proceso de ejecucion

=  Ejecucién

En caso de pavimenlos suministrados en rollo, se cortaran en tiras con las medidas del local, dejando una lolerancia
de 2-3 cm en exceso,

En caso de pavimenios de losetas, se replanteard su colocacion sobre la pasta de alisado.

Las juntas de dilalacién se haran coincidir con las del edificio y s mantendrén en todo el espesor del pavimento,

Las juntas constructivas se realizardn en el encuentro entre pavimentos diferentes.

Las losetas se colocaran de forma que queden a lope y sin cojas.

En caso de aplicar adhesivo, se hara en la forma y canlidad indicados por el fabricante del misme.

En caso de rollos de moqueta lensados por adhesidn, se colocard la banda adhesiva sobre la pasta de alisado y a lo
jargo del perimetro del suelo a revestir.

En caso de rollos de mogueta tensados por rastreles, éstos se recibirdn en todo el perimetro del local al monero de
cemento, dejando una holgura con el paramento, La pasta de alisado quedara nivelada con el rastrel,

En caso de losetas o mllos de Iimdlen adheridos, |as tiras se solaparan 20 mm en las junias v el solape se corard
sirviendo de guia al borde superior, aplicandose postenormants el adhesivo,

En caso de loselas de PVC homogeéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del material no exisla
biselado de fabrica, se abrird una roza en la junla con una fresa triangular donde se introducira por calor y pressin el cordon
da soldadura.

Segun el CTE DB SUA 1, apariado 4.2.3, an las mesetas de planta da las escaleras de zonas de pablico (personas no
familiarnizadas con el edificio) se dispondra una franja de pavimento visual y tclil en los arranques de los ramos,segin las
caraclristicas especificadas en el apartado 2.2 de la seccién SUA 9.

En general, no se pisara el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocacitn,



- Material aislante a ruido de impacto { DB HR apariado 5.1.2.1):

El material aislante a ruido de impactos cubrird toda la superficie del forjado v no debe interrumpirse su continuidad, para
elio se solapardn o sellardn las capas de malerial, conforme a lo establecido por el fabricanie del aislante de ruido de
impactos,

En el case de que el suelo fiolante | Elemento constructivo sobre el forjado que comprende el pavimento con su capa
de apoyo y una capa de un material aislante a ruido de impactos ) estuviera formado por una capa de mortero scbre un
material aislante a ruido de Impaclos y ésle no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable
previamente al vertido de hormigén ligere | alezado de pican ),

Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, tabiques v pilares deben realizarse de
tal manera que se eliminen contactos rigidos entre el sueko flotante v los elementos constructivos perimétricos.

* Tolerancias admisibles

Segdn el CTE DB SUA 1, apartada 2, el suelo no lendra junlas que presenten un resallo de mas de 4 mm. Los
elementos salienies del nivel del pavimento, puntuales vy de pequefia dimensidn no deben sobresalir del pavimento més de
12 mm y el salienie que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacidn de las personas no debe formar
un angulo con &l pavimento que exceda de 45°

* Condiciones de terminacién

Se limpiaran las manchas de adhesive o cemento que pudieran haber quedada.

En caso de reveslimienio de peldafios, el mamperdan se colocara con adhesivo v se fijard de forma que no exislan
cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metdlico se colocard con patillas o tornillos de acero
profegidos conira ka cormosidn, y en caso de ser de goma, PYC o metdlico, 8 colocara con adhesivo,

Contrel de ejecucian, ensayos y pruebas

« Control de ejecucién

Puntos de obsamvackn

Proyecta:

Clasificacion del suelo en relacién a la resistencla al deslizamiento, segln proyecto v el CTE DB SUA 1.

En uso residencial privado, clasificacidn del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, segin Decreto
11772006,
- Comprobacién del soporte:

Comprobar que el soporie esta seco, impio v nivelada.
- Ejecucidn:

Comprobar espesor de la capa de alisado.

Werificar horizontalidad de la capa de alisado.

Werificar la planeidad del revestimienio con regia de 2 m.

Aplicacion del adhesivo, Secado.

Comprobacion final:
Inspeccionar existencia de bolsas y cejas.



11 - Alicatados y aplacados

11.3 - Aplacados

Descripcion

Descripcion

Revestimiento para acabados de paramenios verficales con placas de piedra natural o artificial, recibidas al soportn
cen dispositivos de anclaje visios (perfiles longiudinales y continucs en forma de T, que abrazan al canto de las piezas
preferentemente en harizontal), oculios (sujelarén |a pieza por un canto, medianie un pivole o una pletina) o bulones,
(lijados mecanicamente sl soperte con perforacion de la placa). El sistema de sujecidn del anciaje al soporte podra ser con
cajeados retacados con mortero, caruchos de resina epoxi, fijacibn mecanica (lacos de expansidn) o fijacién a un sistema
de perfiles de cuelgue (regulables en ires dimensiones) fijado mecdnicamenie al soporie.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de aplacado reaimenta ejecutado, incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando o no huecos,
incluso eliminacitn de restas y limpleza,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los producios, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de
recapcion de productes, Este control comprende el control de la documeniacién de los suministros (incluida la del marcade
CE cuando sea perinente), el conirol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y ol conirol
medianie ensayos,

- Placas de piedra natural o arificial (ver Parte |l, Relacidn de productos con marcado CE

Espesor adecuade en funcion del lipo de piedra y del emplazamienio, y como minimo de 30 mm, aungue an plezas
muy compactas podra ser de 25 mm,

El granito no estard metecrizado, ni presentard fisuras, La piedra calize serd compacia v homogénea de fractura. El
marmal serd homogéneo y no preseniard masas lermosas.

En caso de utilizackn de anclajes, las placas tendrén los laladros necesarios. El didmetro de los laladros serd 3 mm
mayor que el del bulen, Se recomienda que el fondo del agujero del buldn v los exiremos de ésle tengan la forma de
casquele esferico, Asimismo, la longitud del orificio praclicado en la piedra deberd ser mayor que la longilud del pivole o
pletina para evitar el descanso de |a piedra en su extremo superior.

Morteros para albafiileria (ver Parte |, Retacidn de producies con marcado CE ):

Los morteros podran ser de diversos lipos.

Para los morleros de cal serén recomendables las siguientes composiciones (cemento blanco: cal: arena) en funcidn
del emplazamiento;

Exteriores en zonas cosleras de hielo (> 1000 m): 1:1:6.

Exteriores en el resto de zonas: 1:2:8.

Interigres: 1:3:12.

- Anclapes:

Anclajes de sujecion al soporie: no seran aceptables los anclajes de ofros maleriales con menor resistencia y
comportamienio a la agresividad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 & 318, segin normas UNE

Anclajes de sujecion vislos: podran ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado.

Anclajes de sujecidn oculios: los pivoles podran tener un didmeiro minimo de 5 mm y una longilud de 30 mm, y las
pletinas un espesor minimo de 2 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm.

Separadores de placas: podran ser de cloruro de polivinio de espesor minimao 1,50 mm.
Malerial de sellado de junlas: podrd ser lachada de cemenio, elc,

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra



Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

+« Condiciones previas: soporie

Se verificara que el soporte esta liso y limpio. La fabrica que sustente el aplacado tendré la suficiente resistencia para
soporiar el peso de éste.

Segon el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobara la disposicddin en la cara exterior de la hoja
principal de un enfoscado de mordero.

= Compatibilidad entre los preductos, elementos y sistemas constructives

Para prevenir el fendmeno electroquimice de la corosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacio entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contaclo, se deberd
seleccionar melalas priximos en la serie galvénica.

Aislar eléctricamenta los metales con diferente potencial,

Evilar el acceso de agua y oxigeno a |a zona de unidn de los dos metales.

Las variedades de piedra porosas no se empleardn en zonas donde s& prevean heladas,

No se emplearan las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorcion (> 5%), en zonas proximas al mar, ya
que presentan riesgo de verse sometidas a una aporacin importante de cloruros,

No se empleardn areniscas con imporante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar
importantes transformaciones en el exterior que producen descomposiciones scompafiadas de bajas imporianies de
resistencia.

Es aconsejable separar las piazas de piedra porosas del aluminio mediante dos manas de pintura bituminosa, u obro
elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que lenen cloruros en su composician,
ya que eslos pueden acelerar el proceso de cormositn,

Se evilard el empleo de pledra con compueslos ferrosos (dxidos de hierrs o compuesios piritosos), cuya accién puede
afectar a la resistencia de la propia placa en ambientes agresivos.

En caso de gque el aplacado esté expuesto a situaciones do humaedad repettivas, se podrd determinar mediante
ensayo la presencia de sales como cloruros y sulfatos,

Se dan las sigulentes incompalibilidades entre el sistema de (facion y al tipo de soporte:

Mo se ulilizardn anclajes fijados con cajeados retacados con morters en el soporte en caso de que éste sea de
hormigén armado o en masa, o estructura metalica.

Mo se utilizardn anclajes fijados mecanicameants al soporte en caso de que &ste sea de ladrilles y blogue huecos, dada
su heterogeneidad,

Para evitar las corosicnes de lipo galvanico entre los diferenles elementos que componen el cuema del anclaje, no s
ulilizaran sistemas de anclaje con diferentes melales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), v si
se optase por admitirflos, se interpondrdn casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad elécirica.

Se colocardn casquillos separadores de maleral eldstico y resistente a la inlemperie (por ejemplo nailon o EPDM),
para impedir @l cenlacio directo enire el anclaje vy la piedra.

Las carpinterias, barandilias y lodo elementa de sujecion irén flados a la fabrica, y nunca al aplacado.

Proceso de ejecucion

« Ejecucién

Se replanteardn, segun proyecto, las hiladas del aplacado, asi como de los punlos de anclaje. Se efectuard el
despiece del paramenio a aplacar definéndolo y numerandolo.

Las juntas de dilatacidn del edificio se mantendran en el aplacado.

El sistema de sujecitn directa mediante morercs no serd recomendable en exterioras, salvo en zdcalos.

A cada placa se le habran practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a ka fabrica,

Se realizard la sujecitn previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la pledra en ellos. Se
colocaran cuatro anclajes por placa como minimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura de la placa. La
posicidn de los anclajes en Ia junta horizontal serd simélrica respecto al eje de Ia placa, Los anclajes podran ser de carga o
de sujecion, que a su vez irdn colocados en juntas verticales (horizontales en las placas del borde de fachada),

Se fijaré un 1ablén para apoyar la hilada infericr de placas de forma que queden niveladas a la allura correspondienta,
Se acufiardn las placas de la primera hilada sobre el tablén, nivelando su borde superior & la altura comespondiente. EI
orden de ejecucion serd placa a placa de forma continua, v de abajo @ arriba de la fachada,

Las placas se colocaran en obra suspendiéndelas exclusivamente de los ganchos o dispositivos preparados para su
elevacidn,

La sujecidn de las places se confiard exclusivamenle a los dispositivos de anclaje previstos v probados antes dal
suminislro de las placas Se comprobard que kos anclajes de las placas encajan correclamente en los agujeros.

Les anclajes se recibirdn en los orificios practicados en los canlos de las placas, y en el soporte, segin el sistema de
proyecio:

Con morero hidrdulico (sistema tradicional) previamente se humedecerd la superficie del hueco. Mo se usard
escayola ni yeso en ningln caso. Se podran emplear aceleradores de fraguado. Los anclajes se nivelaran deniro del tiempo



de fraguado. Se esperard a que & morero fragle y se endurezca suficientemenie. No se quitaran las cufias de las placas
hasta que el morters haya endurecido.

Con resinas de uso rapido.

Con laco de expansidn de uso inmediato.

A conlinuaciin se encajara la placa contigua,

Se realizardn juntas verlicales de dilatacidn de 1 cm de anchura como minimo, ceda & m y a una dislancia de 2 m de
las esquinas del edificio, utilizando anclajes de media espiga. Se respetarén las junias esiructurales del edificio.

Segun el CTE DB HS 1, apariado 2.3.2, en ceso de camara ventiada, se colocaran separadores entre placas de
hiladas sucesivas para dejar juntas abierias de anchura mayor que 5 mm y ventilar asi la cdmara. El espesor de la camara
serd conforme al proyecto y estara comprendido entre 3 em y 10 em. Se comprobard que no se acumulen restos de moriero
&n la cAmara que reduzcan su espasor. Para evacuar el agua que pueda entrar en la cdmara, se fijara un babero a la hoja
axterior en las zonas donde la cdmara se imterrumpa con dintales, forados, ele.

En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben praclicarse en el aislante para el montaje de los
anclajes puniuales se rellenaran posteriormente con proyeciores portaliles del mismo aislamienio o recorles del mismo
adheridos con colas compatibles.

Segin el CTE DB HS 1, aparado 2.3.3.2. en el caso de fachada conslituida por un maleral poroso, se realizara un
zicale con un material cuyo coeficiente de succidn sea menor que el 3 %, de allura minima 30 cm, y que cubra la bamrera
impermeable dispuesia enire &l mure y la fachada.

Ademds, en los zécalos, por ser las zonas mas sensibles a las agresiones del trdfico urbano, serd recomandable la
solucidén de piezas de mayor espesor recibidas con morteros. Las juntas tendran un espesor minimo de & mm, y se
reflenaran con moritero plastico v eldstico.

+ Condiciones de terminacién

La unidn del zdcalo con la fachada en su parte superior debera sellarse o adoplarse olfa solucion que produzca e
mismo efecto.

En caso de que la carmpinteria esté aplomada al rasdds del aplacado, no se sellaran las junias perimelrales enfre
carpinteria y aplacado.

Control de ejecucion, ensayos ¥ prucbas

« Control de ejecucion

Punios de observacibn.
- Comprobacion del soporte:
Se comprobara que &l sopore esté fiso,
Replanies:
Distancia enlre anclajes. Junias.
Ejecucion;
Caracteristicas de los anclajes (material, espesor, elc.) y de las piezas (espesor, taladros en los cantos, en su caso).
Sujecion de los anclajes al soporte, resistencia.
Espesor de la camara. Disposicion de elementos para la evacuacion del agua, en su caso (CTE DB HS 1, apariado
2.3.3.5).
= Comprobacidn final:
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso
Planeidad an varias direcciones, con regla de 2 m.

Conservacion y mantenimiento

Se tomaran las medidas necesarias para que las jardineras u olros elementos no viertan agua sobre el aplacado.

Todo elemenio que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibird a la fabrica que sustenia ésle o a cualquier
otro elemenio resistente. Sobre el aplacado no se sujetaran elemenios como soportes de rofulos, instalaciones, elc.. que
puadan dafarlo o provocar la entrada de agua.

Se comprobard el estado de las plezas de piedra para detectar posibles anomallas, o desperfecios. La bmpieza se
llevara a cabo segin el lipo de pledra, medianie lavade con agua, limpieza quimica o proyecciin de abrasivos.,

Se realizaran inspecciones visuales de los paramenios aplacados, reparando las plezas movidas o estropeadas. Los
anclajes que deban reponerse serdn de acero incxidable,



12 - Revestimientos

Descripcion

Descripcion

Revestimiento continue para acabados de paramentos interiores verlicales que pueden ser flexibles, de papeles,
plasticos, micromadera, elc.. o ligeros, con planchas rigidas de corcho, lableros de madera, elementos meldlicos, elc.,
recibidos con adhesivos o mediante listones de madera,

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de filacian y lapajunias en su caso. Incluso
preparacion del soporle, mochetas y dinteles y deduciéndose o no huecos y limpieza final,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepeién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos v sislemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte ||, Condiciones de
recepcion de productos, Este control comprende &l control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintives de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy el control
mediante ensayos
- Papel pinlado lavable o vinilico: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de resinas sintélicas o PVC,
Serd lavable e inalterable a la luz y la impresién y gofrado se realizard a maguina
Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o corcho @ Aminas
muy finas.

- Laminados decorativos de alta presidn (HPL): Mminas basadas en resinas lermoestables (ver Parle ||, Relacidn de
producios con marcado CE ).
Plastico-flaxible o plastico-Nexible expandido. Podrd tener capa base de lefido de algodon v capa de recubrimiento de
PVC. Serd inallerable a la luz, no inflamable y poseard accion bactericida.
Revestimientos vinilicos.
Revestimiento de corcho: serd de aglomerado, vendra tratada conltra alaque de hongos & inseclos.
Fevestimiento mural con tablero de madera (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcado CE )
Tableros de madera maciza o revastidos con chapa con placa estratificada con suparficie decorativa, con lamina de
PVC, ete. Podran llevar los cantas isos o machihembrados. El lablero base serd de contrachapado, de parliculas o do
fibras. Estard exenta de repelo, albura, acebolladura y azulado, y vendrd lralada contra alague de hongos e insectos.
Las tablas, Begaran a obia, escuadradas y sin alabeos. En caso de ir chapada de madera, la chapa de acabado lendra
un @spesor no manor de 0,20 mm.

- Perfiles de PVC: el espesor del perfil serd superior a 0,80 mm. Su cara vista serd de superficie lisa, exenta de poros y
defecios apreciables, estable a |a uz v de facil limpieza.

- Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte I, Relacidn de producles con marcade CE ). El espesor del peril serd
superior @ 0,50 mm y &l anodizado sefad coma minimo de 15 micras.
Laminas da metal autoportantes para reveslimientlo de paredas (ver Parte |, Relacitn de productos con marcado CE ),
Perfiles meldlicos de acabadoe decorative (ver Pare |1, Relacidn de preductos con marcado CE ). Su cara vista ser una
l&mina de PVWC, una pintura esmallada al fuego u olro lipo de acabado, acabado resistenia a ks corrosion, estable a la
luz y da faci limpleza.

- Placas rigidas de acero inoxddable: la placa ird provista de taladros para ser fijada con lirafondos.

- Sistema de fijacion:

Adheswvos. Serd epto para unir los revestimientos a los soporles, incluso si son absorbentes. Serd eldstico,
imputrescible e inalerable al agua.

Listones de madera.

Tirafondos, tomillos, clavos, atc.

- Tapajumas de acero inoxidable, madera, elc,
Si las lAminas son de madera o de corche, se deben desembalar un minime de 24 horas anles para que se aclimaten a la
lemperatura ¥ a I3 humedad,

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra



Caracterislicas técnicas de cada unidad de obra

= Condiciones previas: soporie

La superficie del paramenlto eslard lisa. Se laparan grelas, agujeros o desniveles con pasia niveladora. En el
momento de la instalackin ha de estar perfectamente seco y limpio.
En caso de supericies enlucidas estardn lotalmenie secas,

+« Compatibilidad entre los preductos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir &l fenomeno electroguimico de la comosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas;

Evitar el contaclo entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el conlaclo, se deberd
saleccionar metales préximos en la sere galvdnica,

Aislar eléctricameants los melales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales,

Cuando se utlicen adhesivos, slos seran de metil-celulosa para papeles pintados, micromadera y microcorcho y de
acatato de polivinilo para plasticos flaxibles,

Proceso de ejecucion

= Ejecucién

En general, se respelaran los liempos de secado de colas y adhesivos segin las instrucciones del fabricante. Se

ra:-hnteara previamente el entrepafio.
Revestimiento vinilico: se extenderd una solucion adhesiva. Esle tipe de revestimianto se adquiere en rellos, por o gue
sera necesano cortaro en franjas de las dimensiones del paramento. Después se fijara sobre el adhesivo, pegandalo
con una espatula, de forma que quede uniforme.

- Revestimiento de papel: antes del encolado se procederd a corlar las firas del revestimiento con la longitud
cormespondiente ¥ @ eliminar el orillo, si lo llevara. Estara seca la capa tepaporos aplicada a la superficie previamente.
Se pegaran las tiras de reveslimienio de arriba a abajo, pasando un cepillo para liberar el aire ocluido. En caso de los
revestimientos con plastico Nexible expandido que no tengan capa base, se solaparan las tiras unos 5 cm. Las uniones
& repasaran con un rodillo especial para juntas, limpiandose las manchas o exceso de adhesivo con una esponja y
agua. El secado se realizard a temperalura ambiente, evitando las comrientes de aire v un secado rapido.
Revestimiento de planchas rigidas de corcho: el adhesivo se aplicard uniformemente y de forma simultdnea sobre
paramento y plancha. Una vez se hayan colocado varias loselas se fijarén definitivamente con unos golpes socos dados
con un martille sobre un taco para no dafiar la superficie.
Revestimienlo de corcho en rollo: su fijacidn es la misma que con el revestimiento de papel.
Revestimienlo de lablas de madera: se dispondran lslones de madera con su cara mayor adosada al pafo. Los lislones
gue coren juntas estruclurales del edificio se interrumpiran sobre ellas. Se extendera pasta de yeso a todo lo largo del
listén, para rellenar holguras. Las juntas entre tableros podran ser a tope o machihembradas. Para ventilar interiormente
el revestimiento, se corardn los listones horizontales cada 2 m separdndolos 10 mm. Se fijaran tapajuntas entre

nekas.

Eim&mianlu de periles de aluminio anodizado o perfiles metdkicos de acabado decorativo: se dispondran listones de
madera a los cuales sa atornillaran los perfiles.

- Revestimiento de pediles da PVC: irdn fijados con puntas clavadas sobre el soporie.

- Revestimienio de placas rigidas de PVC: irdn fijadas al soporie mediante adhesivo,

- Revestimienio de placas rigidas de acero inoxidable: la fijackin se hard atornillando las placas al soporie disponiendo
facos de fiacidn cuando sea necasario.

Seqlin la naluraleza del soporie y en caso de revestimienios flexibles, los acabados de la superdicie seran los
siguientes: yese: enlucido. Mortero de cemento, cal o mixto: brufiide. Hormigdn o madera: liso. Metal: liso con proteccidn
antioxedante.

« Condiciones de terminacion

Revestimentos vinilices: se eliminaran las manchas lo anles posible con pafo himedo o esponja. Al final del proceso
s¢ debe secar la superficie con un pafio para eliminar los resios de los producios de Empieza.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Conltrol de ejecucion

Puntos de observacion.
Revestimienios flexibles:
Mo se aprecia humedad.
Variacidn en la alineacidn del dibujo inferior a 3 mm en toda a altura del paramento.
Mo habra roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia,
Las junias esian a lope,
Revestimienios ligaros:



El revestimiento no se desprende al aplicario en el paramenio o éste no esld seco y limpio v no tiene ermores de
planeidad.

El adhesivo se ha aplicado simulténeamente sobre paraments y revestimlento yio se ha repartido uniformemente.

Existencia de listones perimetrales,

La caravista de los listones esta contenida en un misme plano veriical,

Los Estones que forman la esquina o rincon estan clavados.

Los lstones llevan clavadas puntas en sus cantos, v la distancia enire allas es inferior a 20 cm.

La pasta de yeso cubre las puntas laterales de bos listones.

El borde del revestimiento estd separada del techo, suelo o redapié un minimo da 5 mm.
La junta verical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.



13 - Instalaciones de electricidad

13.1 - Instalaciones de baja tensién y puesta a tierra

Descripcién

Descripcion

Instalacion de baja lensidn: instalacion de la red de distribucidn eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el
final de la acometida de la compafiia suministradora en el cuadro o caja general de proteccidn, hasta los puntos de
ulilizacitn en el edificio,

Instalacién de puesla a tierra: se establecen para limitar la tensidén que, con respecto @ la tierra, puedan presentar en
un momente dado las masas metalicas, asegurar |a proteccion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que
SUpONE Una averia en los materiales eléctricos wliizados. Es una unitn eléctrica directa, sin fusibles ni proteccidn alguna, de
una parte del circuilo eléctrico o de una parte conductora no pertenecienie al mismo mediante una toma de tierra con un
glectrodo o grupos de electredos enterrados en el suelo,

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Instalacidn de haja lension: s conduclores se medirdn ¥ valoraran por metro lineal de longitud de iguales
caracleristicas, lodo ello completamente colscado incluyendo tubo de amlamienio y pare proporcional de cajas de
derivacion y ayedas de albafiileria cuando existan. Los canales o bandejas se medirdn por metro lineal, totalmente
monlados incluyendo sus accasorios. El resto de elementos de la instalacidn, como caja general de proleccidn, modulo de
contador, mecanismos, elc., se mediran por unidad Iotalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesonos v
conexiones necesarios para su cormeclo funcionamiento, ¥ por unidades de enchufes v de puntos de luz incluyendo parles
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

Instalacion de puesla a tierra: los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesla a tierra se mediran
¥ valorardn por melro lineal, incluso lubo de aislamiento y parte proporcicnal de cajas de derivacidn, ayudas de albafileria y
conexiones. El conductor de puasta a lierra se medira y valorara por metro ineal, incluso excavacion y relleno. El resto de
componentes de la instalacion, como picas, placas, arquetas, etc., se mediran y veloraran por unidad, incluso ayudas ¥
COnaxiones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepeion de los producios, equipos y sisiemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte |l, Condiciones de
recapcion de producios. Esie conirol comprende el control de la documentacion de los suminisiros ([incluida |a
carrespondiente al marcado CE, cuando sea perdinente), el control mediante distintives de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y ol control medianie ensayos.

Instalacidn de baja lensidn:

En general, la determinacidn de las caraclerisiicas de la instalacién se efecida de acuerdo con lo sefialado en la norma
UNE-HD 60364-1.

- Acometida, Es la parie de la red de distribucidn, que alimenta la Caja general de proleccibn. En cuanio a su instalacibn
y caracteristicas de la misma, cumplira lo especificado en la ITC-BT-11 del RBT.
Caja general de proleccidn (CGP) (ITC-BT-13). Son las cajas que alojan los elementos de proteccidn de las L.GA.
Corresponderdn a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suminisiradora que hayan
sido aprobadas por la Administracidn Pablica compelente,
Linea General de alimentacidn (LGA) (ITC-BT-14). Es aquella que enlaza la Caja General de Proleccidn con la
centralizacidn de contadores. Las lineas generales de alimenlacidn estardn consfifuidas por;

Conduclores aislados en el nterior de tubos empaoirades.

Conduciores aislados en el interior de tubos entarrados.

Conduciores aislados en el inlerior de lubos en montaje superficial,

Conduciores aislados en el interior de canales protectores cuya lapa sdlo se pueda abrir con la ayuda de un i,

Canalizaciones eléciricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EMN-50438-2,

Conductores aislados en el interior de conducios cerrados de obra de fabrica, proyectados y consiruidos al efecio,



Los tubos y canales cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21, salvo lo indicado en la instruccidn ITC-BT-14.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neulro, seséin de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su
nivel de aislamiento 0,6/1 kV. Los cables serén no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida.
La secciin minima serd de 10 mm? en cobre y 16 mm? an aluminio,

Contadores (ITC-BT-16). Son dispositivos para la medida de la energia elécirica. Deberan cumplir la norma UNE-EN
60439, partes 1,2y 3,

Colocados en forma individual,

Colocados en forma concentrada (en armario o an local),

- Denvacidn individual (ITC-BT-15): es la parte de la instalacidn que, pariende de la linea general de alimentacin
suministra energia eléclrica a una inslalacion de usuario. Las derivaciones individuales estardn constituidas por:

Conductores aislades en el interior de lubos empolrados.

Conductores aisladoes en el interior de tubos entarrados.

Conduclores aislados en el interior de tubes en montaje superficial,

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un Otil.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberén cumplir la norma UNE-EN B0438-2,

Conductores aislados en el interior de conducios cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al efecta.

Los tubos y canales cumplirén lo indicado en la ITC-BT-21, salvo lo indicado en la instruccion ITC-BT-15.

Los conductores a utilizar serdn de cobre o aluminio, aislados ¥ nermalmente unipolares, siendo su tensitn asignada
450/750 V. En el caso de cables mulliconductores o en el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos
enterrados, el aislamienio de los conductores serd de tensidn asignada 0,6/1 kV. Los cables serdn no propagadores del
incendio ¥ con emision de humos y opacidad reducida. La seccidn minima sera de 6 mm? para los cables polares, neutro y
proteccion y de 1,5 mm® para el hito de mando, que serd de color rojo.

- Interruptor de control de polencia {ICP). | ITC-BT-17). La envalvenle para el ICP serd precintable v sus dimensiones
estaran de acuerdo con el lipo de suministro y larifa a aplicar. Sus caracteristicas y tipo coresponderan a un madelo
oficialmente aprobado.

- Cuadro General de Distribucién. (ITC-BT-17). Las envolventes de los cuadros se ajustardn a las normas UNE-EN
G0670-1 y UNE-EN 61438-3 can un grado de proleccidn minime IP 30 segin UNE-EN BDE70 e IKOT segin UNE-EN
50102, En su interior albergard como minimo los siguientes disposilivos generales e individuales de mando v
proteccidn:

Un interruptor genaral avlomatico de corle omnipolar.

Un interruptor diferencial general.

Disposilivos de core omnipalar, destinados a la proteccién contra sobrecargas v cortocircuitos de cada uno de los
circuilos inleriores.

Disposilivo de proteccidn contra sobretensiones, segin ITC-BT-23, si fuese necesario.

- Instalacién interior (ITC-BT-19) : Los conductores aclives serdn de cobre, aistados y con una lensidn asignada de
450/750 V, como minimo. Los circullos v las secciones utiizadas serdn los indicados en la instruccidn ITC-BT-25. Los
conduciores de protecciin serdn de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores aclivos. Se instalardn
por la misma canalizacidn que éstos y su seccidn semd la indicada en la instruccion ITC-BT-18.

Circuilos. Conductores y mecanismos: |dentificacidn, segin especificaciones de proyecia.

Punios de luz y lomas de cormiente.

Aparatos y paquefio material aléctrico para instalaciones de baja tensifn,

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

Regletas de la instalacién como cajas de derivacidn, inferruptores, conmuladores, base de enchufes, pulsadores,
zumbadores y reglelas.

El instalador poseers calficacion de Empresa Instaladora.

En algunos casos la instalacion incluird grupo electrégenc wa SAL En la decumentacion del produclo suminisirado en
obra, se comprobaré que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la direccidn facultativa y las
normas UNE que sean de aplicacién de acuerde con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension: marca dal
fabricante. Distntivo de calidad. Tipe de homologacidn cuando proceda. Grado de proteccion. Tensidn asignada.
Potencia maxima admisible. Factor de potencia, Cableado: seccidn y fipo de aislamiento. Dimensiones en planta.
Instrucciones da montaje.

Mo procede la realizacion de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyects, hayan sufride dafios durante el transpore o que
presentaren defectos seran rechazadas.

Instalacidn de puesta a lierra (ITC-BT-18):

Conductor de proteccitn,

Conductor de unién equipatencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a lierra,

Conductor de equipolencialidad suplementaria,

Borne principal de terra, o punto de puesta a tiemra,

Masa.

Elementa conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, lubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metdlicas
constituides por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepcion de las
armaduras pretensadas. Los maleriales uliizados vy la realizacidn de las lomas de lerra no afectard a la resistencia



mecanica y aleclrica por efeclo de la corrosidn y compromela las caracteristicas del disefo de la instalacion,

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacion se hara dentro de |os respectivos ambalajes originales y
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y foces himedos, en 2onas alejadas
de posibles impactos. No estardn en contacio con el termeno.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de cbra

« Condiciones previas: soporie

Instalacion de baja tensidn;

La fijacidén se realizard una vez acabado compleiamente el paramenio que |a soperie. Las inslalaciones sélo podran
ser gjeculadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion vigenle en su ambilo de
actuacion.

El sopere seran los paramenios horizontales y verticales, donde la insialacién podra ser vista o empotrada,

Para la inslalacidn y puesia en obra de los tubos o canales proleciores de la instalacién de B.T. se debera cumplir io
indicado en la ITC-BT-21.

En el caso de instalacidn visia, esta se fijara con (acos y lomillos, bridas o abrazaderas, a paredes y techos, ulilizando
como alslante protectior do los conduciores tubos, bandejas o canalalas.

En el caso de insialacidn empotrada, los lubos flexibles de proteccidn se dispondran en el interior de rozas praclicadas
a los labiques. Las rozas no pondran en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se pracliquen.

Instatacibn de puesta a tierra:

El soporte de la instalacién de puesla a tierra de un edificio serd por una parle el terreno, ya sea el lecho del fondo de
las zanjas de cementacién o bien el lerreno propiamente dicho donde se hincardn picas, placas, elc. La profundidad nunca
sara inferior a 0,50 m.

El soporle para el resto de la insfalacién sobre nivel de rasanle, lineas principales de tierra y conduciores de
proleccidn, serdn los paramenios verlicales u horizontales lotalmente acabados o a falta de revestimianio, sobre los que se
colocaran los conductores en montaje supedicial o empolrados, aiskados con lubos de PVC rigido o flexdble
respeciivamente.

+ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:

En general, para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre melales con diferente polencial,
st adoplaran las siguientes medidas:

Evitar &l contaclo entre dos metales de distinta aclividad. En caso de no poder evitar el contaclo, se debara
seleccionar metales préximos en la sere galvanica

Ajslar eléctricamaents los metales con diferente potencial,

Evitar @l acceso de agua y oxigeno a |a zona de unidn de los dos metalos.

En la instalacién de baja tensidn:

Cuando algin elemenio de la instalacidén elécirica deba discurriv paralelo o instalarse préxime & una tuberia de agua.
se colocard siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléciricas no se siluardn por debajo de olras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccidn de vapor, de agua, de gas, elc., a menos
que se lomen las disposiciones necesarias para proleger las canalizaciones eléclricas contra los efeclos de eslas
condensaciones.

Las canalizaciones eléciricas ¥ las no eléctricas solo podrdn ir deniro de un mismao canal o hueco en la construccian,
cuando se cumplan simultdneamenie las siguientes condiciones:

La proteccion contra contaclos indrecios eslara asegurada por alguno de los sislemas sefalados en fa Instruccidn
ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléciricas, cuando sean melalicas, como elemenios conductores.

Las canalizaciones eléctricas estaran convenienlemente protegidas conlra los posibles peligros que pueda presenlar
su proximidad a canalizaciones, y especialmenie se lendra en cuenta: la elevacion de la temperalura, debida a la proximidad
can una canduccidn de fluido caliente; la condensacidn; la inundacidn por averia en una conduccién de liquidos, {en este
caso se lomardn todas las disposiciones convenienles para asegurar su evacuaciin), la corrosidn por averia en una
conduccitn que contenga-un fluido corrosivo; la explosion por averia an una conduccidn que contenga un fluido inflamable;
Ia intervencidn por mantenimiento o averia en una de las canalizaciones puede realizarsa sin danar al resto.

En la instalacion de puesta a tierra:

Las canalizaciones metélicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccidn central, etc.) no se
utilizaran como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecucidn

*  Ejecucion

Instalacion de baja tension:
Se comprobard que todos los elementos de la instalacién de baja tension coinciden con su desarmolio en proyecto, y en



caso contraro se redefinird segln el criterio v bajo la supervision de la direccidn facultativa. Se marcara por instaladar
auterizado y en presencia de la direcclén facultativa los diversos componentes de la insialacidén, como lomas de corriente,
puntos de luz, canalizaciones, cajas, elc.

La instalacién y puesta en obra de los ubos o canales proleclores de la Inslalacién de B.T. se realizara segin lo
indicado en la ITC-BT-21. En general, el razado de las canalizaciones se hard siguiendo lineas verlicales y horizontales o
paralalas a las aristas de las paredes gue limitan el local donde se efectia la mstalacion.

Al marcar los lendidos de la instalacion se tendré en cuenta la separacion minima de 30 cm con la Instalacidn de
fontaneria.

Se comprobard la siluacion de la acomelida, ejecutada segin R.E.B.T. y normas particulares de la compadia
suministradaora.

Se colocard la caja general de proteccitn en lugar de permanente acceso desde la via pablica, y proxima a la red de
distribueidn urbana o centra de Iransformacion. La caja de la misma deberd estar homologada por UNESA y disponer de dos
orificios que alojardn los conducios (metdlicos protegides conlra la corrosidn, fibrocemento o PVC rigido, autoextinguible de
grade 7 de resistencia al chogue), para la enlrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrén un didmetro
minima de 15 cm o seccidén equivalenle, y se colocardn inclinados hacia la via piblica. La caja de proteccién quedara
empotrada y fijada sdlidamente al paramento por un minimo de 4 puntos, las dimensiones de la homacina superarén las de
la caja en 15 cm en tedo su perimelro v su profundidad serd de 30 cm como minimo.

Se colocard un conduclo de 10 cm desde la parle superior del nicho, hasta la parle inferior de la primera planta para
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averias, suministros eventuales, atc.

Las puerlas serdn de {al forma que impidan la introduccion de objelos, colocindose a una atura minima de 20 cm
sobre el suelo, ¥ con heja y marce metdlicos protegidos frente a la corrosion. Dispendran de ceradura normalizada por la
empresa suminisiradora y se podrd reveslir de cualguier malerial.

Linea general de alimentacién (LGA) (ITC-BT-14), hasta e recinlo de contadores. Su trazado serd lo més corio y
reclilinec posible, discurriendo por zonas de uso comun, Cuande se instalen en el interior de lubos su didmetro serd el
indicado en la tabla 1 de la mencionada instruccidn. Las dimensiones de olros tipos de canalizaciones deberan permitir la
ampliacion de |a seccién de los conduciores en un 100 %. Las uniones de los lubos rigides serin roscadas o embutidas.
Cuando tenga una longilud excesiva se dispondran los regislros sdecuados. Se procederd a la colocacién de los
conduclores eléclricos, sirviéndose de pasa hilos (guias) impregnadas de suslancias que permitan su deslizamiento por al
infarior.

Contadores (ITC-BT-16). Ceando el nimero de contadores a insialar sea superior a 16, serd obligatorio su ubicacion
en un local siluado lo mas proximo posible a la enirada del edificio vy cuyas dimensiones se especifican en la mencionada
insifuccion. Se construird con malerales no inflamables, y no eslard atravesado por conducciones de otras instalaciones
que no sean eléciricas. Sus paredes no lendrdn resistencia inferior & la del labicdn del 15 y dispondrd de sumidero (cuando
Ia cota del suelo ses inferior o igual a ks de 108 pasillos o locales colindantes) , ventilacian natural e luminacidn. Si el namerns
de conladores a centralizar es igual o infenor a 18, se podrdn ubicar en un armario. Se empolrard o adosard sobre un
paramento de la zona comin lo mas praximo posible a la entrada del edificio. Desde la parle mas saliente del armario hasta
la pared opuesta debers respetarse un pasillo de 1.5 m como minimo. La cerradura eslard normalizada por la empresa
suministradora. Dispondra de ventilacion e luminacidn suficiente.

Se ejecutaran las derivaciones individuales (ITC-BT-15), previo trazado y replantec. Los tubos y canales prolectores
lendran una seccidn nominal que permita ampliar la secciin de los conductores inicialmenle insialados en un 100 %. Los
diamalros extenores nominales minimos de los ubos en derivaciones individuales seran de 32 mm. Se dispondra de un tubo
de reserva por cada diez dervaciones individuales o fraccidn, Las uniones de los fubos rigidos seran roscadas o embutidas.
En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, comerciales, oficinas, etc., las derivaciones individuales
deberan discurrir por lugares do uso comun,

Se celocaran los cuadros generales de distribucidn e inlerruplores de confrol de potencia ya sea en superficie fiada
por 4 punips como minimo o empolrada, en cuyo caso se ejecutara como minimo en pared de 12 cm de espesar, Se
colocardn a una alura, medida desde el nivel del suelo, de 1.4 a 2 m para viviendas v a una altura minima de 1 m para
locales comerciales.

Se ejecutard la inslalacidn intedior, si es empotrada se realizardn rozas sigulendo un recormido horizontal y vertical y en
el intarior de las mismas se alojaran los tubos de aislante flexible. Se colocardn registros con una distancia maxima de 15 m,
Las rozas verticales se separaran de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de
paramenio la dislancia enire dos paralelas serd como minime de 50 cm, y se realizaran de modo que no pongan en peligra
la segundad de las paredes o techos en que se practiquen.Las caps de derivacion guedardan a una distancia de 20 cm del
techo. El ubo alslante penetrard 5 mm en Ias cajas donde se realizara la conexidn de los cables (introducidos estos con
ayuwda de pasahilos) madianle bormes o dedales aislanies. Las tapas de las cajas de derivacidn quedaran adosadas al
parameanto.

Si el montaje fuera supedicial, el recorrido de los tubos, de aistante rigido, se sujetard mediante grapas v las uniones
de conductores se realizaran en cajas de derivacion igual que en la instalacién empotrada,

Se realizara la conexidn de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos,

Para garanfizar una conlinua y comecia conexidn los conlacios se dispondran limpios y sin humedad vy se protegerdn
con envolventes o pastas,

Sequn el CTE DB HR, apartado 5.1.1, los enchules, interruplores y cajas de registro confenidas en los elemenios de
separacion varticales no seran pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separacitn vertical, no
sefan coincidentes, exceplo cuando se inferponga entre ambos una hoja de fabrica o una placa de yeso laminado. Las
juntas antre el elemanto de separacidn vertical y las cajas para mecanismos eléclricos deben ser estancas, para ello se



sellaran o se emplearan cajas especiales para mecanismos en el caso da los elementos de separacion vericales de
entramado auloporianie. Las rozas realizadas para el paso de instalaciones deben recatarse con mortero de (sl manera que
no sa disminuya el aistamiento aclslico inicialmente previsio,

Las canalzaciones de las inslalaciones pariculares se realizardn segun lo especificado en la ITC-BT-20. Estardn
dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccidn y acceso a sus conexiones, Las canalizaciones eléctricas se
idenftificarén, para que se pueda proceder en lodo momenlo a reparaciones, trasformaciones, elc. Por olra para, &l
conducior neutro o compensador, cuando exista, eslara claramente diferenciado de los demas conducioras,

Para la ejecucion de las canalizackones compuestas por conduclores aislados fijgdos directamente sobre las paredes,
estas se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de
los mismos. La distancia enlre dos punios de fjacién sucesivos no excedera de 40 cm. Se evitard curvar los cables con un
radio demasiado pequefio, y salvo prescripcion en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable ulilizado, este
radio no serd inferior a 10 veces el didmelro exterior del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléciricas se
podrén efectuar por la parte anterior o posterior a éslas, dejando una distancia minima de 3 cm antre la superficie exterior de
la canalizacién no eléctrica y la cubiera de los cables, cuando el cruce se efectie por la parte anlerior de aguélla,

Los exiremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi o exijan,
ulilizandose para esle fin cajas u olros dispositivos adecuados. La eslanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de
prensaesiopas.

Los empalmes y conexones se realizardn por madio de cajas o disposilivos equivelentes provistos de lapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protleccidn mecanica eslablecida, el aislamiento y la inaccesibilidad
de las conexiones y su verficacion en caso necesaro.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de fa construccién, se evilardn, dentro de lo posible, las
asperezas en el inlerior de los huecos vy los cambios de direccidn de los mismos en un nomero elevado o de pequefio radic
de curvalura. La canalizacidn podrd ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la deslruccidn parcial de las
paredes, techos, elc., o sus guammecidos y decoraciones. Los empalmes y derfivacionas de los cables seran accesibles,
disponiéndose para allos tas cajas de derivacidn adecuadas.

Paso a fravés de elementos de la construccidn: an toda la bongitud da los pasos de canalizacionas no se dispondran
empalmes o derivaciones de cables. Para la proteccion macanica de los cables an la longitud del paso, se dispondran éstos
en el interior de tubos.

Instalacion de puesta a tierra (ITC-BT-18);

Se comprobard que la situacion, el espacio ¥ los recorridos de a inslalacidn coinciden con el proyecto, principalmeante
la situacibn de las lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metalicas, En caso confrano se
redefinira segun el criterio y bajo la supervision de la direccidn facullativa y se procedera al marcade por instalador
aulorizado de todos los componentes de la instalacidn,

Durante ka ejecucidn de la obra se realizara una puesia a tierra provisional que estara formada por un cable conducior
que unira las maquinas eléctrices y masas metalicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de
picas.

Al iniclarse las obras de cimentacion del edificio se dispondra el cable conductor en el fondo de la zanja, a una
profundidad no inferior a8 50 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edmficio, a8l que se conectarén los
alecirodos, da modo que su resistencia de tierra no sea superior al valor especificado, segln se indica en la mencionada
inshrucesdn.

Una sere de conducciones enlerradas unira todas las conexiones de puesta tierma situadas en el interior del edificio.
Estos conductores irdn coneclados por ambos extremos al anilo y la separacidén entre dos de estos conductores no sera
infericr a4 m

Los conduclores de proteccidn astaran protegidos contra deterioros mecénicos, quimicos, electroguimicos y asfuerzos
glectrodindmicos. Las conexiones serdn accesibles para la verificaciin y ensayos, excepio an el caso de las efecluadas en
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningln aparato estard inlercalado
en el conductor de proleccidn, aunqua para los ensayos podran ulilizarse conexiones desmontables mediante Otiles
adecuados.

Para la ejecucion de los electrodos, en el caso de gue se trate de elementios longiudinales hincados verlicalmente
(picas), se realizardn excavaciongs para alojar las amuelas de conexicn, se preparara @ pica montendo la punta de
penatracion y la cabeza proteciora, se introducira el primer tramo manteniendo verlicaimente la pica con una llave, meniras
se compruebe la vericalidad de la plomada. Paralelamente se golpeard con una maza, enlerrando el primer framo de la
pica, se quitard la cabeza proleclora y se enroscara el segundo frame, enroscando de nuevo la cabeza proteciora y
volviendo a golpear; cada vez que se introduzea un nuevo ramo se medird la resisiencia a tarra. A continuacidn se deberd
soldar o fijar el collar de proteccidn y una vez acabado el pozo de inspeccidn se realizaré la conexidn del conductor de tierra
con la pica.

Duranie la ejecucién de las uniones entre conduciores de tierra y electrodos de terra se cuidard que resullen
aléctricamente comectas. Las conexiones no dafiaran ni a los conductores ni a los electrodos de tiera.

Sobre los conduciores de tierra y en lugar accesible, se preverd un dispositivo para medir la resistencia de la toma de
figrra correspondiente. Esle disposilivo puede eslar combinado con el bome principal de tierra, ser desmoniable,
mecanicamante seguro y asegurar la continuidad ebéctrica.

Si los elecirodos fueran elementos superficiales colocados verlicalmente en el terreno, se roalizard un hoyo vy se
colocara la placa verticalmente, con su arnsta superior a 50 cm como minimo de la supericie del lermeno; se recubrira
totalmenta de tierra arcillosa y se regard. Se realizard el pozo de inspeccidn ¥ la conexion entre la placa y &l conducior de



tierra con soldadura aluminotérmica.

Se ejeculardn las arquelas registrables en cuyo intericr alojarén los punlos de puesta a tierra a los que se sueldan en
un extrema la linea de enlace con lisrra y en el olro la linea principal de tierra. La puesta a terra se ejeculard sobre apoyos
de material aislante.

La linea principal se gjecutard empelrada o en montaje superficial, aislada con lubos de PVC, y las derivaciones de
puesla a tierra con conducte empolrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serén lo més coros posibles y sin cambios
bruscos de direccidn, y las conexiones de los conduclores de liera serdn realizadas con tomillos de apristo u ofros
elemenios de presidn, o con soldadura de alto punto de fusién.

Segin el CTE DB SI1, apartado 3, la resistencia al fuege requerida a los elementos de comparimentacién de
incendies se debe mantener en los puntos en los que diches elementos son atravesados por elemenlos de las instalaciones,
tales como cables, conducciones, efc.

¢+ Condiciones de terminacion

Instalacién de baja tensibn:

Las rozas quedardn cubiertas de morero o yeso, ¥ enrasadas con el resto de la pared, Terminada la instalacian
eleclrica inlerior, se protegeran las cajas ¥ cuadros de distibucidn para evitar que queden lapados por los revestimientos
posteriores ce los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirdn y se colocardn los automatismos
eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalacibn, & informada la direccion facullativa, el instalador aulorizado
emilira la documenlacitn reglamenlaria que acredite la conformidad de la instalacian con la Reglamentacion vigente.

Instalacidn de puesta a liemra:
Al término de la instalacién, el inslalador aulorizado, e informada la direccién faculiativa, emilird la documentacian
reglamentaria que acredite la conformidad de la insialacion con la Reglameniacitn viganta.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Instalacién de baja tensian:
Instalacitn genaral del edificio:
Caja general de proteccin:
Dimensiones del nicho mural, Fijacion (4 puntos).
Conewon de los conductores. Tubos de acomatidas.
- Linea general de alimantacién (LGA):
Tipo de tubo. Diametro y fijacion en lrayectos horizontales. Seccién de los condudiores,
Dimensiin de patinillo para linea general de aimemacion. Registros, dimensiones
Mamero, situacidn, ffacion de plelinas y placas corafuegos en patinillos de lineas ganarales de slimentacitn.
Recinio de contadores:
Centralizacién de contadores: ndmero y fijacién del conjunio prefabricado ¥ de los contadores, Conexiones de lineas
generales de alimentacian y derivaciones individuales.
Contadones trifasicos independientes: numero v fijacion del conjunto prefabricado v de los contadores. Conexionas.
Cuarto de contadores: dimensiones, Materiales (resistencia al fuega). Ventilacitn, Desagie,
Cuadro de proleccion de lineas de fuerza molriz: situacién, alineaclones, fijacidn del tablero. Fllacitn del fusible de
desconexitn, lipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y prolecciin de alumbrado: siluacidn, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los
diferenciales, conmutadaor ratativo y temporizadoras. Conexiones,
Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Nomero, situacion vy figcion de
plefinas y placas conaluegos.
Derivacidn individual: tipo de tubo protector, seccidn y fijacién. Seccidn de conductores, Sefializacidn en la
centralizacidn de contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios gererales: dimensiones. Regisiros, dimensiones. Nimero, situacion y fijacién de pletinas,
placas corafuegos v cajas de derivacion,
Lineas de fuerza molriz. de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protecter, seccion. Fijacion.
Seccion de conduciores.
Tubo de alimentacién y grupo de presion:
Tubo da igual démetro que el de la acometida, a ser posible adéreo,

Instalacion interior del edificio:
Cuadro general de distribucion:
Siuacion, adosado de la tapa. Conaxiones, |dentificacion de conduclones,
Instalacién interior:
Dimensiones, lrazado de las rozas.
Ideniificacidn de los circuitos. Tipe de lubo protector. Diametros,
Identificacidn de los conductores. Secciones. Conexiones.



Paso a traviés de alamentos construchivo. Juntas de dilalacion.

Acomelidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicidn y proteccion en locales himedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de {ubo protector. Didmetro. Seccidn del
conducior. Conexiones.
- Cajas da derivacion:

Nimero, tipo y siluacion. Dimensiones sagdn nimaro y didmetro de conductores. Conexiones, Adosado a la tapa dal
paramento.
- Mecanismos:

MNomera, lipo v silwacidn, Conexiones, Fijacitn al paramento.

Instalacion de pussta a erra:
= Conexiones:
Punto de puasia a liera.
- Bomne principal de puesta a tierra:
Fijacidn del borne. Seccion del conductor de conexidn. Conexiones y lerminales. Seccionador.
- Linea principal de tierra:
Tipo de tube protector. Didmelro, Fijacidn. Seccidn del conductor. Conexidn,
- Picas de puesta a tefra, Bn su Caso:
Nimero y separaciones. Conexiones,
Argueta de conexidn:
Conexion de la conduccion enterada, regisirable. Ejecucidn y disposiciin.
Conductor de union equipotencial.
Tipo ¥ seccién de conductor. Conexién. Se inspeccionara cada elemenio.
Linea de enlace con lierra:
Conamones.
-  Bamra de puesta a tierra:
Fijackin de la barra. Seccidn del conductor de conexidn. Conexiones ¥ terminales.

= Ensayos y pruebas
Instalaciin de baja tensidn.
instalacion general del edificia:
Resistencia al aistamienio:
De conducleres entre fases (si es trfdsica o bifasica). enire lases y neulro y enire fases y tiema.

Instalacién de puesia a tierra:

Resistencia de puesta a tierra del edificio, Verificando los siguientes controles:

La linea de puesia a tiera se empleard especificamente para ella misma, sin ulilizar otras conducciones no pravistas
para tal fin.

Comprobacién de que la tensién de conteclo es inferior @ 24 V en locales himedos ¥ 50 V en locales secos, en
cualquier masa del edificio.

Comprobacién de que la resistencia es menar de 20 chmios.

Conservacion y mantenimiento

Instalacion de baja lensién. Se preservaran todos los componentes de la instalacidn del conlacto con materiales

agresivos y humedad.
Instalacion de puesta a tierra. Se preservardn todos (o5 elementos de maleriales agresives, impacios, humedades y

suciedad.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalaciin de baja tensién y de puesta a tierra. Documeniacion: certificades, bolelines y documentacion adicional
exigida por la Administracibn competente.

13.2 - lluminacioén



Descripcion

Descripcidn

Hurminacion intenor v extenor;

lluminacién de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que
reparte, fitra o transforma la iz emitida por una o varias ldmparas elécircas ¥ que comprende todos los dispositivos
necesarios para el sopore, la fijacion y la proteccidon de las lamparas v, en caso necesario, los circuilos awdliares en
combinacién con los medios de conexidn con la red de alimentacion,

Alumbrado de emergencia v sefalzacion:

Instalacidn de fluminacion que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminacidn necesaria para faciitar
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evila las situaciones de panico y permite la visidn
de las sefiales indicativas de las salidas v la situacidn de los equipos y medios de proteccidn existentes.

Criterios de medicidn y valeracion de unidades

Unidad de equipo de luminaria, tolalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexion
comprebacidn y pequefio material. Pedran incluirse la parte proporcional de difusores, celoslas o rejiltas,

Unidad de equipe de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lamparas, los
equipes de control y unidades de mando, la bateria de acumuladores oléciricos o la fuenle central de alimentacian,
fijaciones, conexidn con los aislamienfos necesarios y pequefio material,

Unidad de equipo de sefializacidn luminosa, totalmenie colocada, incluyendo las sefales, slumbrado de las sefales
lotalmente equipado, fiaciones, conexionado con los aislamientos y paquefio materal necesarios.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recapcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones dao
recepcion de productos. Esle control comprende el control de la documentacidn de los suministros {incluida la del marcado
CE cuando sea perinente), el control mediante dislintives de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y ol contral
madiante ensayos.

Se realizara la comprobacidn de la documenlacién de suministro en lodes bos casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el provecio.

luminacion inlerior v exierior,

Equipos eléctricos para monlaje exlerion grado de proteccitén minima IPS4, segin UNE 20.324 e IK & segin UNE-EN
50.102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre & nivel del suelo. Entradas v salidas de cables por la parde
inferior de la envolvente.

Luminarias para lamparas do incandescencia o de fluorescencia y olfos tipos de descarga e induccidn: marca del
fabricanle, clase, fipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosla, com difusor continuo, estanca,
antideflagrante.. ), grado de proleccidn, lensidn asignada, potencia méxima admisible, faclor de polencis, cableado,
(seccian y lipo de aislamiento, dimensiones en planta), lipo de sujecidn, mstrucciones de montaje. Las luminarias para
alumbrado interior serdn conformes la norma UNE-EN 60598, Las luminarias para alumbrado exterior sergn de clase | o
clase Il y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60588 -2-5 en el caso de proyectores de extarior.

- Lampara: marca de origen, lipo o modelo, potencia (valios), tensidn de alimentackin (voltios) y flujo nominal (limenes).
Para las lamparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, lemperatura de color en °K (segdn el tipo
de lampara) & indice de rendimiento de color. Los rotulos luminesos y las instalaciones que los alimentan con lensiones
asignadas de salida en vacio entre 1 v 10 KV, estaran a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107,

- Accesorios para las lamparas de flusreseencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevaran grabadas de forma
clara & identificables siguientes indicaciones:

Reaclancia: marca de origen, modelo, esquema de conexidn, polencia nominal, tensidn de alimentacion, facter de
frecuencia y tensidn, frecuencia y comiente nominal de alimentacion,

Condensador. marca de origen, fipo o referencia al catdlogo del fabricante, capacidad, tensin de alimentacion,
tensién de ensayo cuando @sta sea mayor que 3 veces la nominal, tipe de corriente para la que estd previsto, temperatura
maxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parfe del equipo auxiliar elclico de las lAmparas de
descarga, para corregir el faclor de polencia de los balastos, deberdn Nevar conectada una resistencia gue asegure que la
lensitn en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexidn del receplor,

Cebador: marca de origen, tipe o referencia al caldlogo del fabricanle, circuto v tipo de lampara para los que sea
utilizable,



Equipos eléctricos para los puntos de luz: fipo (interior o exterior), instalacidn adecuada al fipo utilizado, grado de
proteccin minima.

- Conductores: seccién minima para fodos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de lierra que
unen los eleclrodos deberdn cumplic las condiciones de ITC-BT-09.
- Elementos de fijacién,

Alumbrado de emergencia y sefalizacitn:

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 2.3:

La instalacidn sera fija, con fuente propia de energia, con funcionamiento aulomatico en caso de falla de la instalacion
de alumbrade normal. (Se considerard como fallo de alimentacién &l descenso da la tensidn de alimentacion por debajo del
T0% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacidon debera alcanzar al menos el 50% del nivel de Buminacidn
requerido al cabo de los 535 vy el 100% a los 60 5.

Duranle una hora, como minimo, a paric del instante en que tenga lugar el fallo ks instalacién cumplira las condiciones
de servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3,

Segln el aparado 3.4 de ITC-BT28, la alimentacidn del alumbrado de emerngencia serd automatca con cofe brave (as
decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de sequridad v el de reemplazamianto.

Segln al apartado 3.4 DE ITC-BT28:

- Aparalos aulénomas para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de lipo parmanente o no parmanente en la que todos los
elementos, tales como la bateria, la mpara, &l conjunto de mando v los dispositivas de verificacion y conltrol, si exislen,
estan contenidos dentro da la luminaria o a una distancia infenor a 1 m de ella,

Los aparalos auldnomos deslinados a alumbrade de emergencia deberan cumplir las normas UNE-EN 60.598-2-22 v
la norma UNE 203592 & UNE 20.062, segun sea la luminaria para lamparas fluorescentes o incandescentes.
respoclivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que estd alimentada a
pariir de un sisterna de alimentacién de emergencia cenfral, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que
acluan como aparatos de emergancia alimentados por fusnte central deberan cumplic ko expuesto en la norma UNE-EN
60.598. 2-22.

Los distinios aparatos de control, mando y proteccion generales para 185 instalaciones del alumbrado de emergencia
por fuente central entre fos que figurard un voltimetro de clase 2.5 por lo menos; se dispondrén en un cuadrd Gnico; siuado
fuara de la pesible intervencitn del pablico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por
fuente central, estaran prolegidas por inlerruptores automdaticos con una intensidad nominal dé 10 A como maximoa. Una
misma linea no podra alimentar mas de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado exmstiesen varios
puntos de luz para alumbrade de emergencia, éstos deberdn ser repariidos, al manos, enlre dos lineas diferentes, aungue
su numerc sea inferior a doce.

Sefiales de evacuacion indicatives de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de proteccion
conira incendios ¥ de los de primeros auxilios:

El material de que se constituyan [as sefiales serd resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entomo
&n que eslén instaladas, v la superficie de la sefal no favorecerd el depdsio de polvo sobre ella.

El alumbrade de las sefales serd capaz de proporcionar el nivel de iluminacidn requerido en funcidn de su ubicacion,

Las formas, simbeles graficos. tamafios y colores de las sefiales se determinaran medianie los principios recogidos en
las normas UNE correspondientes.

Las sefiales normalizadas deberdn levar anctada la referencia a la norma de donde han sido exiraidas.

Segun el CTE DB SUA 4, apariado 2.4

La luminancia de cualguler drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cdim” en lodas las
direcciones de visidn importanies;

La relacidén de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importanies entre punios adyacentes.

La relacidn entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Leelor >10. no serd mener que 5:1 ni mayor que 15:1,

Las sefiales de seguridad deben estar fuminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de S s, y al
100% al cabo de 60 5.

Luminaria:

Tensidn asignada o la(s) gama(s) de lensiones.

Clasificacion de acuerdo con las UNE correspondientes.

Indicaciones relativas al cofreclo emplazamiente de las limparas en un lugar visible.

Gama de temperaluras ambiente en el follelo de instrucciones proporcionado por la luminaria.

Flujo luminoso,

Equipos de control y unidades de manda:

Los dispositivos de verificacidn deslinades a simular al falle de la alimentacidn nominal, si existen, deben esiar
claramente marcados.

Caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las ldmparas lestigo cuando estén equipadas con eslos.

Los equipos de control para el funcionamiento de las Bmparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando
incorporadas deben cumplir con fas CEI cormespondientes,



- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente ceniral de alimentacidn;
Los aparatos autdnomos daben astar claramente marcados con las indicaciones para el correclo emplazamiento de la
bateria, incluyendo el tipo y la tension asignada de la misma.
Las baterias de los aparalos autdnomos deben estar marcadss, con el afo y al mes o el afio y la semana de
fabricacion, asi como el método comecto a seguir para su montaje.
Lampara: se indicard la marca de origen, la polencia en valios, la lensitn de alimentacidn en veltios y el flujo nominal en
limenes. Ademas, para las lamparas fluorescentes, se indicardn las condiciones de encendido y color aparenie, el flujo
nominal en limenes, la temperatura de color en *K v el indice de rendimiento de color,
Ademas se tendran en cuenta las caracteristicas contempladas en las UNE correspondienies.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafos durante el ranspore o que
presentaren delectos seran rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar profegide de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No eslaran en conlacto con el terrena.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracleristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiclones previas: soporte
La fjacidn se realizara una vez acabade completamente el paramenio que lo soporia.

* Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Fara prevanir el fanomeno eleclroquimico de la comrosidn galvanica entre metales con diferente polencial, se
adoplaran las sigulentas medidas:

Evitar el contaclo entre dos metales de distinta activided. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
s@leccionar matales prdximos an la serie galvanica,

Aijslar eléctricamenta los melales con diferente potencial,

Evilar ¢l acceso de agua ¥y oxigeno a |a zona de unidn de los dos metales.

Cuando algian elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o inslalarse prdximo a una luberia de agua,
se colocara siempre por encima de ésla.

Proceso de ejecucion

« Ejecucion

En general, las instalaciones slo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente an su &mbito de actuacion,

Una vez replanieada la situacidn de la luminaria y efeciuada su fjacidn al soporte, se coneciardn tanto la luminaria
COmD 5Us accesonos, con el circuito comespondiente,

lluminacian interior y extenior

Segun el CTE DB SUA 4, spartado 1, en cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar
una iluminancia minima de 20 lux en zonas extariores y de 100 lux en zonas interiores, exceplo aparcamientos interiores en
donde serd de 50 lux, medido a nivel de suelo. En las zonas de los eslablecimienlos de uso Plblica Concurrencia en las que
la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminacién se dispondra una Guminacion de balizamiento en las rampas ¥ en
cada uno de los peldafos de las escaleras,

Seqdn el CTE DB HE 3, apariado 2 2, las inslalaciones de #uminacidn dispondréin, para cada zona, de un sistema de
regulacion y centrel que cumplan las siguientes condiclones:

Toda rona dispondra al menos de un sislema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de olro sistema
de control, no aceplandose los sislemas de encendido v apagado en cuadros eléclricos comao Onico sislema de confrel. Las
Zonas de uso esporadico dispondrdn de un conirol de encendido y apagado por sistema de deleccidon de presencia o
sistema de tempornzacion.

Se inslalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacidn en funcidn del aporte
de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la venlana, y en todas las
situadas bajo un lucernario, en los cases indicados en las zonas de los grupos 1y 2 (segln el aparado 2.1),

Se proveera a la instalacidn de un interruplor de corle omnipolar sfuado en la parte de baja tensidn,

Las partes melalicas accesibles de los receplores de slumbrado que no sean de Clase Il o Clase I, deberin
coneclarse de manera fiable ¥ permanente al conductor de proleccidn del circulto.

En redes de alimentaciin subterraneas, los tubos irdn enterrades a una profundidad minima de 40 cm desde el nivel
del suelo, medidos desde la cota inferior del lubo, v su didmetro interior no serd inferior 8 & cm. Se colocard una cinta de
sefalzacién que adviena de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una dislancia minima del nivel del
suelo de 10 em y a 25 cm por encima del tubo.

Alumbrado de emergencia y sefalizacidn:

En general:



Segun el CTE DB SUA 4, apartado 2.1, contarén con alumbrado de emergencia las zonas v los elementos indicadeos
en mismo.

Segiun el CTE DB SUA 4, apanado 2.2, las luminaras de emergencia s& colocaran del siguiente modo;, una an cada
puera de safida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondran en pueras existentes en los recorridos de evacuacion, escaleras, para que cada tramo reciba iluminacion
directa, cualquier cambio de nivel, cambios de direccidn e imlersecciones de pasillos. Se situaran al menos a 2 m por encima
del nivel del sueho.

Alumbrado de segunidad:

Es el alumbrado de emergencia previsio para garantizar ka segundad de las personas Que EVacUen una Zona o que
lengan que l@minar un frabajo potencialmente paligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estard
previsto para entrar en funcionamienio aulomaticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la
tension de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalacidn de este alumbrado sera fija y estard provista de
fuenles propias de enargia. Solo se podra utilizar el suministro extenor para proceder a su carga, cuando la fuente propia de
anergia eslé constiluida por baterias de acumuladores o aparalos auldnomos aulomaticos.

Alumbrade de evacuacion:

Es la parle del slumbrado de sequridad previsto para garantizar &l reconocimiento y la utilzacidn de los medios o nulas
de evacuacion cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuacion, @ alumbrado de evacuacién
deberd proporcionar, & nivel del suelo v en el eje de kos pasos principales, una lluminancia horizontal minima de 1 lux. En los
puntos en los que estén siuados los equipos de las instalaciones de proleccidn contra incendios que exijan utilizacion
manual y en los cuadros de distribucidn del alumbrado, la luminancia minima serd de 5 lux. La relacién entre la lluminancia
maxima ¥ la minima an el a@ de los pasos principales serd menor de 40, El alumbrado de avacuacidn deberd poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimenlacidon normal, como minimo durante una hora, proporcionando la
lluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico:

Es la parie del alumbrado de seguridad previsio para evilar lodo resgo de panico y proporcionar una iluminacin
ambienie adecuada que permita a los ocupanies identificar y acceder a las rulas de evacuacién e identificar obstaculos. Ei
alumbrado ambiente o anti-panico deberd proporcionar una iluminancia horizomal minima de 0,5 lux en todo el espacio
considerado, desde el suelo hasta una allura de 1 m. La relacidn entre la luminancia maxima y la minima en todo el espacio
considerado serd menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-panico deberd poder funcionar, cuando se produzea el fallo de
Ia alimentacién normal, cdmo minimo durante una hora, proporcionando la luminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades
polencialmente peligrosas o que trabajara en un enforno peligroso. Permite la interrupcion de los rabajos con seguridad
para el operador y para los oiros ccupanies del local. El alumbrado de tas zonas de alio rinsgo deberd proparcionar una
iluminancia minima de 15 lux o el 10% de Ia iluminancia normal, tomando siempre el mayer de los valores. La relacidn entre
la iluminancia maxima y la minima en lodo el espacio considerado sera menor de 10. El slumbrado de las zonas de alfo
riesgo deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién normal, como minimo el tiempo necesario
para abandonar la aclividad o zona de alio resgo.

Alumbrado de reemplazamienio:

Parte del alumbrado de emergencia que permile la conlinuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, s& usard Gnicamente para terminar el trabajo
con sequridad.

+« Tolerancias admisibles

lluminacibn interior y extarior;

La luminancia medida es un 10% infenor a la especificada.

Alumbrado de emergencia:

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuenle central se dispondran,
cuando se instalen sobre paredes 0 empolradas en ellas, a 5 cm como minimo, de olras canalizaciones eléciricas v, cuando
se nslalen en huecos de la construccitn estaran separadas de éslas por labigues no melalicos.

+ Condiciones de terminacién

Al térming de la instalackdn da lluminacién, & informada la direccién faculativa, el instalador aulorizade emitira la
documentacidn reglamentaria que acredite la conformidad de la instalackén con la Reglamentacion vigente,

En cuanto a la instalacidn del alumbrado de emergencia, el instalador autorizado debera marcar en el espacio
reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de |a bateria.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

* Control de ejecucion

Lamparas, luminarias, conduciores, situacion, altura de instalacidn, puesia a tierra, cimentaciones, baculos: coincidirén
en nimero ¥ caracteristicas con lo especificado an proyecto,

Conexiones: ejecutadas con reglelas o accesonos especificos al efecio.

Fijaciones.

Se permitiran oscilaciones en la situacion de las luminarias de mas menocs 5 cm,



* Ensayos y pruehas

lluminacibn interar y exterior:

Accionamiento de les interruplores de encendide del alumbrado con lodas las luminarias equipadas con sus mparas
correspondientas.

Alumbrado de emergencia y sefializacion:

Mediciin de los niveles de luminacion en las zonas de paso y salidas.

Desconexitn del suministro principal y comprobacion de que el alumbrado de emergencia entra en funcionamiento,

La instalacién cumplird las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como minimo a partir del instante en que
lenga lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacidn alcanzard al menos al 50% del nivel de Buminacién requerdo
al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 5.

La instalacidn cumplira las condiciones de servicio gue se indican a continuacién durante una hora, como minimo, a
parlir del instanie en que tenga lugar el fallo:

En las vias de evacuaciin cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horzontal &n el suelo debe ser. como
minimo, 1 lux a lo large del eje central y 0.5 lux en la banda central que comprende al menes la mitad de la anchura de la
via, Las vias de evacuacitén con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
MAXImQ,

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las insialaciones de proteccién contra incendios de
utitizacidn manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la luminancia horizontal serd de 5 lux, coma minimo.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacitn, la relacién entre la luminancia méxima y la minima no debe ser
mayor que 40:1.

Los niveles de lluminacidn establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y
techos y contemplando un factar de manienimiento que englobe la reduccion del rendimiento luminese debido a la suchedad
da las luminarias y al envejecimiento de las ldmparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minime del indice de rendimienta croméatico
Ra de las lAmparas serd 40,

La Buminacién de las sefiales de evacuacidn indicalivas de las salidas y de las sefiales indicattvas de los medios
manuales de proleccion contra incendios ¥ primeros auxilios, cumpliran los siguientes requisitos:

La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefal debe ser al menos de 2 edim® en todas las
direcciones de visidn importantes,

La relacion de la luminancia maxima a ka minima dentro del color blance o de seguridad no debe ser mayar de 10:1,
debiéndose evitar variaciones imporlantes enire puntos adyacentes,

La relacidn entre |z luminancia Lblanca, y la luminancia Leoler =10, no serd menor que 5.1 nl mayor que 151,

Las sefiales de sequridad deben eslar iluminadas al menos al 50% de la lluminancia requerida, al cabo de 5 s, v al
100% al cabo de 60 5.

Alumbrado ambiente o anti panico:

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en lodo el espacio considerado, desde el suelo hasta una
altura de 1 m.

El cociente entre la iluminancia maxima vy la minima serd menor gue 40,

Proporcionara la duminancia previsia duranie al menos una hora,

Alumbrado de zonas de allo riesgo,

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 15 lux o el 10% de la luminancia normal (el mayer de los dos
vakores).

El cociente entre |a lluminancia méxima y [a minima sera menor gue 10,

Froporcienara la lluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como minimo el tiempo
necesano para abandonar la actividad o zona de allo riesgo.

Conservacion y mantenimiento

Tados los elementos de la instalacién so prolegerdn de la suciedad y de la entrada de objelos axtrafios.
Se proceders a la impleza de los elementos que lo necesilen antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Decumentacién: certificados, boletines y documentacidn adicional exigida por la Administracion competente



14 - Carpinterias

Descripcion

Descripcién

Fueras: compuestas de hojals plegables, abatible/’s o correderals. Podran ser melalicas (realizadas con perfiles de
acero laminados en caliente, conformades en frio, acero inoxidable o aluminic anedizado o lacado), de madera, de plisiico
(FVC) o de vidrio iemplado.

Wenlamas: compuesias de hojafs fija's, abalible’s, correderals, plegables, oscilobatiente’s o pivotanie/s, Podran ser
metalicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frio, acero inowidable o aluminio
anodizado o lacado), de madera o de material plastico (PVC).

En general; irdn recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco, Incluirdn fodos los
junquillos, palilas de fijacion, tornilles, burletes de goma, accesorios, asi como los herrajes de cierme y de colgar necesarios,

Celosias; Cerramienio de huecos exteriores formados de piezas, lamas o paneles, anclados directamente a la
estructura o @ un sistema de elementos verticales y horizontales fjados a la fachada, con objeto de proteger del sol y de las
vistas interior de los locales.

Persianas: Cerramienios de huecos de fachada, enroliables, abalibles, correderas o plegables, de accionamiento
manual 0 8 motor, para oscurecer y proteger de las vistas el interior de locales.

Barandillas: Defensa compuesta de bastidor (pilastras v barandelas), pasamanos y enfrepafio, anclada a elemenlos
resistentes como forjados, soleras y mures, para proteccidn de personas y objetos de riesgo de caida entre zonas situadas a
distinia altura.

Rejas: Elementos de seguridad fijos en huecos exieriores constituidos por bastidor, entrepalio y anclajes, para la
proteccidn fisica de ventanas, balcones, puertas y locales inlerores contra la entrada de personas extrafnas.

Cierres: Cerramigntos de seguridad en huecos de fachadas, con ciermes plegatles, extensibles, enrollables o batientes,
ciegos o formando malla, con objeto de impedir el paso a un local,

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Puerlas y ventanas: Unidad de carpinteria o superficie del hueco a cemar, tolalmente lerminada. inciuyendo
acristalamiento, herrajes de cierre Yy de colgar, ¥ accesorios necesarios; asi como colocacion, sellado, pintura, lacado o
barniz en caso de carpinteria de madera, proteccidn duranie las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos

Celosias: Metro cuadrado de celosia, suspendidas por soportes con o sin inclinacidn, montados sobre perfiles de
aluminio o acero. Totalmente instalada, Incluso ayudas de albafhilleria,

Persianas: Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, lolalmenle montada, incluyendo lodos los
mecanismos y accesoros necasarnos para su funcionamiento.

Barandillas: Metro lineal mcluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montadao.
Rejas: Melro cuadrado, fotalmenle terminada y colocada.

Cierres: Unidad o mefro cuadrado de cierre, considerdndose en ambos casos el cierre totalmente montado y en
funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los producios, equipos ¥ sislemas se realizara conforme ge desarmolla en la Parte ||, Condiciones de
recepcion de los productos. Este control comprende el control de |la documentacion de los suministros (inchuida la
cormespondiente al marcade CE, cuando sea perlinente), & control mediante distintives de calidad o evaluaciones lécnicas
de idoneidad y el conirol mediante ensayos.

- Puertas y ventanas en general:

Venlanas y puerlas pealonales exteriores sin caraclerislicas de resislencia al fuego w o cantral de humo (ver Parte 11,
Relacidn de productos con marcado CE).

Puerlas industriales, comerciales, de garaje y porones. Productos sin caracteristicas de resislencia al fuego o control



de humes (ver Parle I, Relacidn de productos con marcado CE).

Herrajes para la edificacion. Dispesitivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
secore (ver Parte I, Relacidn de productos con marcada CE).

Herrajes para la edificacion. Dispositives antipAnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver
Parte ||, Relacitn de producios con marcada CE).

Herrajes para la edificacidn. Dispasitives de cierre controlade de puertas (ver Pare ||, Relscitn de productos con
marcado CE).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencién electromagndtica para puerdas batientes. {ver Parie |I, Relacidn
de productos con marcado CE),

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje, Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte ||, Relacidn de
productos con marcado CE).

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos, Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y mélodos
de ensayo (ver Parte |, Relacién de productos con marcado CE),

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los sigulentes
parameiros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m“K). Factor solar, gH{adimensional).

Marcos: ransmitancia térmica LIH,m (Wim2K). Absorividad a en funcion de su color,

Los acristalamientos cumpliran lo especificado en ¢l pliege 24: Vidrios.

Segon el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterias de los huecos (ventanas y puerias), se caracterizan por su
parmeabilidad al sire (capacidad de paso del aire, expresada en m™/h, en funcién de la diferencia de presiones), medida con
una scbrepresion de 100 Pa, tendrd unos valores inferiores a los siguienies:

Para las zonas climéticas A y B: 50 m/h m™

Para las zonas chmaticas C, Dy E: 27 m™h m®.

Precerco, podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de facisn, elc; burlstes de goma, cepilios,
ademas de lodos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Junlas pedmelrabes. Cepllos en caso de
correderas.

Puertas y ventanas de madara:

Tableros derivados de la madera para ulilizacidn en la construcein (ver Parte I, Refacidn de productos con marcado
CE}).

Junias de eslanqueidad (ver Parie Il, Relaciin de producios con marcado CE),

Junquilios.

Ferfiles de madera (ver Parle Il, Relacién de produclos con marcada CE). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos,
fendas ni abolladuras. Ejes reclilineos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometria de las secciones. Cémara de
descompresion. Orificies para desagie. Dimensiones y caracteristicas de los nudos y kos defeclos aparentes de los perfiles,
La madera uliizada en los perfies serd de peso especifico no inferior a 450 kg/m”® v un contenido de humedad no mayor del
15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Ird protegida exterorments con pinfura, lacado o bamiz.

Puertas y ventanas de acero:

Perfies de acero laminado en caliente o conformado en frio (protegidos con imprimacion anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acers inoxidable (ver Pare I, Relacidn de productos con marcado CE): lolerancias
dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectlineas, uniones de perfiles soldados en loda su longitud,
Dimensiones adecuadas de la cAmara que recoge el agua de condensacién, y orificlo de desagle

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de parfiles & 0,8 mm, inercia de los perfies.

Junquilios de chapa, Espesor de la chapa de junguilios & 0,5 mm,

Herrajes ajustades al sistema de perfiles
- Puertas y venlanas de aluminio (ver Parle Il, Relacion de produelos con marcado CE)

Perfiles de marco: inercia de los perflles, los dngulos de las junlas estardn soldades o vulcanizados, dimensiones
adecuadas de la cdmara o canales que recogen el agua de condensacién, orificios de desagle (3 por metra), espesor
minimo de pared de los parfiles 1.5 mm color uniforme. sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes reclilineos,

Chapa de vierleaguas: espasor minimo 0,5 mm,

Junquillos: espasor minima 1 mm.

Juntas parimelrales.

Cepillos en caso de cormederas.

Proteccion organica: fundido de polvo de poliéster: espesor recomendado no inferior a B0 micras.

Proteccién anddica: espesor de 15 micras en exposicsin normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores
con rozamiento; espesor de 25 micras an almdsferas marina o industrial,

Ajusie de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpiran las junias perimetrales.

- Puerias y ventanas de malenales plasticos:

Perfies para marcos. Pediles de PVC. Espesor minimo de pared en los perfiles 18 mm y peso especifico 1,40 griem3
Module de elasticidad. Ceeficiente redilatacidn. Inercia de los perdiles. Uniones de pedfiles soldados. Dimensiones
adecuadas de |a camara que recoge el agua de condensacién. Orificios de desagle. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni
deformaciones. Ejes rectilineos.

Burletes perimelrales.

Junquillos. Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para esle material.



Masillas para el sallado perimelral: masillas elasticas parmanentes y no rigidas.
Puertas de vidrio:
Vidrio de silicato sodocalcico de sequrdad templado térmicamente (ver Parte |l, Relacidn de productos con marcado
CE).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte |, Relaciin de productos con marcado CE).
Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en caliente (ver Parte ||, Relacién de productos con marcado CE).

- Celosia (ver Parle ||, Relacion de productos con marcado CE, segln al malerial):

Celosia da piezas: las piezas tendran la forma adecuada para que con su union, resulle una supericie perforada que
dificulte la viskin, pudiendo ser de aluminio anodizado con espesor minimo de 20 micras en embiente normal o 25 micras s
es ambiente marng, o de acero prolegido contra la cormosion.

Celosia de lamas: eslara formada por una senie de lamas dispuestas horizontal o verdicalmenle que pueden ser fijas u
orientables, de fibrocemento, aluminio, PYC, acero, madera, etc,

- Las lamas no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones o cualquier otro defecio apreciable a simple vista y serdn lo
suficientemanta rigidas como para no entrar en vibracidn bajo &l efacto de cargas de viento,

Calosia de paneles; estard formada por una sefie de panalas de aluminio anodizado.

El aluminio tendrd una proteccidn anddica minima de 20 micras an exterioras y 25 en ambienlas mafinos,

Ensayos: medidas y lolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimienio anddico. Calidad del sellado del
recubrimiento anbdico,

Lotes: 50 unidades de calosia o fraccidn,

- Anclaje a fachada:
En caso de celosia de piezas, lamas, o paneles, 8slos se unirdn a un soporte para su anclaje a fachada,

Persiana (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcado CE) podra ser enrollable, abalibles, comederas o plegables.
La persiana estara formada por lamas de madera, aluminio o PV, siendo la lama inferior mas rigida que las restantes.
Lamas de madera: altura maxima & cm, anchura minima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% an zona inlerior y a 12% &n
zona ktoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso especifico. Dureza.
Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura maxima 6 cm, anchura minima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en
exteriores, 25 micras en ambiente marino. Calidad del sellado del recubrimiento anddico.
Lamas de PVC: peso especifico: minimo 1,40 griem3. Espesor del perfil: minima 1 mm.
Guia: s perfiles en forma de U que conformen la guia, seran de acero galvanizado o aluminio ancdizado y de espesor
minima 1 mm.
Sistema de accionamiento,
En caso da sistema de accionamisnto manual:
El rodille serd resistenta a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana.
La polea sera de acero o aluminio, protegidos contra la cormosion, o de PVC.
La cinta sera de materal flexible con una resistencia a traccidn cuatro veces superior al peso de la persiana
En caso de sistema de accionamiento mecénico:
El rodillo serd resistente a la humedad y capaz de soporiar el peso de la persiana.
La polea serd de acero galvanizado o protegido contra la corresian,
El cable estard formado por hilos de acero galvanizado, & ird alojado en un tubo de PYC rigido.
El mecanismo del 1orno estard alojado en caja de acern galvanizado, aluminio anodizado o PVC rigido.

Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estard cerrada por elementos resistentes a la humedad, de
madera, chapa metalica u hormigon, siendo praclicable desde el Intenor del local. Asimismo seran estancas al aire y al agua
da lluvia vy se dotardn de un sistema de bloqueo desde el inlerior, en puntos donde se precise tomar medidas conira el robo.
Mo consliluird puente 1érmico.

- Barandillas:
- Bastider:

Los parfiles que conforman el baslidor podran ser de acero galvanizado, aleacion de aluminia anodizado, etc.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte Il. Relacidn de productos con marcado GE).

Perfiles huecos de acero (ver Parte |l, Relacién de productos con marcado GE).

Perfites de aluminio anodizado (ver Parie I, Relacién de producios con marcado CE),

Perfiles de madera (ver Parie Il, Relacion de productos con marcado CE).

- Pasamanos.

Reunird las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de ulilizar tornifios de fijackdn, por su posicidn,
gquedaran prolegidos del contacto directo con el usuario.
- Entrepafios:

Los entrepafios para relleno de los huecos del bastidor podran ser de polimelacrilate, poliéster reforzado con fibra de
vidrio, PVC, fibrocementa, etc., con espesor minimo de 5 mm; asimismo podrdn ser de vidrio (armado, templado o
laminado), elc.

- Anclajes:

Los anclajes podran realizarse mediante:

Placa aislada, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos de 10 cm y para fijacidn de barandales a los muros laterales.



Pletina continua, en barandillas de acero para fijacidn de las pilasiras cuando sus ejes disien dal barde del forjado na
menos de 10 cm, coincidiendo con algin elemento prefabricado del forjado.

Angular continuo, en barandillas de acero para fijacidn de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no
menos da 10 cm, o e siden en su cara exienor.

Fata de agarre, en barandilas de aluminio, para fjacidn de las pilasiras cuando sus ejes disten del berde del forjado
no menos de 10 cm,
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para lijacidn de plastras, y de barandales con tornillos.
Los materiales ¥ equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las
comespondientes normas y disposicicnes vigenles relativas a fabricacidn y contrel industrial. Cuands el malerial o equipo
llegue a obra con cedificado de origen industrial que acredite el cumplimienlo de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepcitn se realizard comprobando, dnicamente, sus caraclerislicas aparentes,

Bastidor: elemento estructural formado por pilasiras y barandales. Trasmile los esfuerzos a los que es sometida la reja
a los anclajes.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte ||, Relackdn de produclos con marcado CE),

Perfiles huecos de acero (ver Parte I, Relacion de producios con marcade CE).

Perfiles de aluminic anodizado (ver Parte |l, Relacion de productos con marcadn CE),
= Enlrepafio: conjunio de elemenios lineales o supericiales de cierme antra barandales y pilasiras.

Sistema de anclaje:
Empaotrada (paillas).

Tacos de expansion y tirafondos, etc.

= Cierres.

Segun Rite, apariado IT 3.8.4, los edificios y locales con acceso desde |a calle dispondrén de un sistema de cierre de
puertas adecuado, el cual podrd consistir en un sancillo brazo de cierre auiomdtico, con ol fin de impedir que estas
permanezcan abierta permaneniemente para impedir la perdida de energia al exerior.

Los componentes cumplirdn las siguientes condiciones segdn el lipo de cierre;

En caso de cierre plegable, cada hoja esiaré formada por chapa de acero, de 0,80 mm de espesor minimo, galvanizado

o prolegide contra la eorresidn y el cerco estard formado por un perfil en L de acero galvanizado o protegido contra la

COMOSion.

En caso de cierre exlensible, los elemenios verticales, las lijeras y las guias superior & inferior estaran formados por

perfiles de acero galvanizado o protegida conlra [a comosion.

En caso de cierre enrollable, los perfiles en forma de U que conformen la gula, serdn de acero galvanizado o protegida

confra la corrosidn y de espesor minimo 1 mm, vy dimensiones en funcién de la anchura del hueco. Tanto en caso de

accionamienic manual como mecdnico, el eje fijo v los lambores recuperadores serdn de malerlal resistente a la
humedad. Los elemenios de cerramiento exteriores de la caja de enrollamiento serdn resistentes a la humedad,
pudiendo ser de madera, chapa metilica, hormigdn o ceramicos.
El tipo arliculado estard formado por lamas de fleje de acero galvanizado o profegido contra la corcositn.
El tipo tubular estard formado por tubos de acero galvanizado o protegide conlra la corrosidn, de 16 mm de didmetro y
1 mm de espesor; [a unidn entre tubos se hard por medio de flejes de acero galvanizado o protegido contra la corrosion, de
0,80 mm de espesor.
El tipo malla estara formado por redondos de acero galvanizado o prolegido contra la corrosion,
- Persianas (var Pare |, Relacidn de productos con marcado CE),
- Parfiles laminados y chapas de acero (ver Parte ||, Relacidn de produclos con marcado CE).
- Tubos de acero galvanizado (ver Parie I, Relacion de productos con marcado CE)
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parle I, Relacién de productos con marcado CE).
Perfiles de madera (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE),

El almacenamienio en obra de los produclos serd en un lugar protegide de Buvias y focos himedos, en zonas alejadas de
posibles impacios. Mo estardn en contacto con el termano.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas: soporte

Puenas y ventanas:

La fabrica que reciba fa carpinteria de la puera o ventana eslara terminada, a falta de revestimientos, El carco estard
colocado y aplomado.

Celosias y rejas:

Las rejas se anclarin a elementos resistentes (muro, forjado, ete.). 5i son antepechos de fabrica el espesor minimo



serd de 15cm.

Los huecos en la fabrica y sus revestimienios eslarén acabados.

Persianas:

La fachada estara terminada vy el aislamienio colocado.

Los huecos de fachada estardn terminados, incluso el revestimientio interior, el aislamienio y |a carpinteria.

Baranddlas:

Las barandillas se anclaran a elementos resislentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre
antepechos de fabrica su espesor sera superior a 15 cm.

Siempre que sea posible se fijarén los barandales a les muros laterales mediante anclajes.

Cierres:

En caso de cierme enrcllable, se comprobara ka altura del hueco para dejar el espacio suficienie para su enrollamienio.

Los enlucidos no sobresaldrén en jambas y dintel para que no rocen con la hoja del clerre, dafandola.

Se comprobara que el pavimenio estd a nivel y limplo, para oblener un cerramiento correcto.

* Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general;

Para prevenir el fendmeno eleciroquimico de ls corosion galvanica enfre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el conlacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evilar el confaclo, se deberd
seleccionar metales proximos en |3 serie galvanica.

Ajslar eleciricamente los metales con diferente potencial.

Evilar el scceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Puerlas y ventanas de acero: el acero sin proleccidn no entrard en conlacio con el yeso.

Puerias y venlanas de aleaciones bgeras: se evitara el conlaclo directo con el cemento o la cal, medianie precerco de
madera, u olras prolecciones. Se evilara la formacién de puentes galvanicos por la unidn de distintos malenales (soporles
formados por paneles igeros, montantes de muros corlina, etc. ).

En caso de celosias de lamas, los elemeantos de unibn con el soporte, serdn de material compalible con el de la lama y
prolegidos contra la comosian.

Segon el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabikidad. Ha de prevenirse la corrosion del acero evilando el conlacto directo
con &l aluminio do las carpinterias de cerramenio, muros corina, ate.

Debera lenerse especial precaucidn en ka posible formacion de puentes galvdnicos por la unkbn de distintos materales
{sopories formados por paneles ligercs, montantes de muros conlina, etc. ).

En lo referenta a persianas, barandillas, rejas vy ciermes, se evitardn los siguienies conlacios bimetalicos:

Cinc en contacio con: acero, cobre, ploma y acers Inoxidable,

Aluminio con: plomo v cobre,

Acero dulce con: plome, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidabile.

Proceso de ejecucién

« Ejecucién

Puertas y ventanas

Se comprobard el replaniec y dimensiones del hueco, o en su caso para el precernco.

Anies da su colocacitn se comprobard gue la carpinleria consarva su proteccién. Se repasara la carpinleria en
general: ajuste de herrajes, nivelacidn de hojas, efc. La cdmara o canales que recogen el agua de condensacion tendran las
dimensiones adecuadas; contard al manos con 3 orificios de desagle por cada metro,

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto,

Se fijara ka carpinteria al precerco o a la fAbrica. Se comprobard que los mecanismos de ciere y maniobra son de
funcionamiento suave ¥ continuo. Los herrajes no interrumpirdn las juntas perimetrales de los perfies.

Las uniones enire perfiles se realizaran del siguienie modo:

Puerias y venlanas de material plastico: a inglete medianie soldadura térmica, a una temparatura da 180 °C, quedando
unidos en lodo su perimetra de coniacio.

Pueras y venlanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su parimetro de
conlaclo.

Puerias y venlanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perimetro de
contacio.

Puertas y venlanas de aleaciones ligeras: cen soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles
por tornillos, remaches o ensamble a presion.

Segin el CTE DB HS 1, spariado. 2.3.3.6. 5i el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterias se
retranquearan del paramento exteror de la fachada, disponiendo precerco ¥ se colocara una barrera impermeable an las
jambas anire Ia hoja principal y el precerce, o en su caso el cerco, prolongada 10 em hacla el interier del muro (Véase la
figura 2.11). Se sellard la junta enire el cerco y el mure con corddén en llagueade practicado en el mure para que quede
encajado enire dos bordes paralelos. Si la carpinteria esid reirangqueada del paramenlo exierior, se colocard viereaguas,



goterdn en el dintel...ele. para que el agua de luvia no llegue 8 la carpinteria. El vierieaguas tendrd una pendients hacia el
exterior de 10° minimo, serd impermeable o colocarse sobre bamera impermeable, y tendra goterdn en la cara inferior del
saliente segin la figura 2.12, La junta de las piezas con goterdn tendrd su misma forma para que no sea un puenie hacla la
lachada,

Los acristalamientos cumplirdn lo especificado en el pliego 24

Celosias:

En caso de celosia de piezas, éstas se fijardn a los elemenios de soporle, cuidando que no queden holguras que
puadan producir vibraciones.

En caso de celosia de lamas, el soporte se fijara a la fachada mediante el anclsje de sus elementos, cuidando que
queden completamente aplomados, Las lamas se fijardn al sopore procurando que no existan holguras en la unidn que den
lugar a vibraciones.

En caso de celosia de paneles, la estructura se fijard a la fachada mediante & anclaje de sus elementos cuidando que
queden aplomades. Los paneles se fijardn a la estructura de sopaorie,

Persianas:

En caso de persiana enrollable:

Se siluardn y aplomaran las guias, fijandose al muro mediante alomillada o anclaje de sus patillas.

Estardn provistas, para su fijacidn, de perforaciones o palilas equidistanies. Las patillas tendrén un espesor mayor a 1
mm y una lengitud de 10 em como minimo. Tendrdn 3 puntos de facién para alluras no mayores de 250 cm, 4 puntos para
alluras no mayores de 350 em y § para aluras mayores. Los puntos de fijacion exiremos distardn de éstos 25 cm coma
maximo. Las gulas estardn separadas come minima 5 em de ka carpinteria y penetrarén 5 cm en la caja de enrollamienta,

Se introduciran en |as gulas la persiana y enlre éstas y las lamas habré una holgura de 5 mm.

El rodifle se unird a la polea y se fard, medianle anclaje de sus soparies a las paredes de la caja de enrollamiento
cuidando que quede honzontal,

El mecanismo de enrollamiento automéatico, se fyard al paramento en el mismo plano vertical que Ia polea y a 80 cm
del suelo,

La cinta se uniraé en sus exiremos con el mecanismo de enrollamienio automdético v 1a polea, quedando tres vueltas de
reserva cuando |a persiana eslé cerrada.

La lama superior de la parsiana, estard provisla de cintas, para su fllacién al redille. La lama inferior serd mas rigida
que las resiantes y esiard provisia de dos lopes a 20 cm de los extremos para impaedir que se introduzca totaimente en la
caja de enrollamiento,

En ca=zo de persiana de celosia:

Si es comedera, las guias se fijaran adosadas al muro y paralelas a los ledos del hueco, mediante tomillos o patillas.
Los herrajes de colgar y los pivoles guia se fijardn a la persiana a 5 em de los extremos.

Si es abalible, &l marco se fijara al muro mediante tormillos o patilas, con dos puntos de fijacion como minimao cada
lado del manco.

Si es plegable, las gulas se colocarén adosadas o empolradas en el muro y paralelas entre si, fiandose mediante
tormilles o patillas. Se colocardn herrajes de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical.

Barandillas, rejas y ciemes:

Se replanteara y marcard la situacion de los andajes v cajeados,

Los anclajes podran realizarse mediante placas, pletinas o angulares, segin la eleccidn del sistema y la distancia entra
ol eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garanlizardn la profeccién conira empujes y
golpes durante lodo el proceso de instalacién asimismo mantendrén el aplomado de la barandilla hasta que guede
definitivamente fijada al sopora.

Si los anclajes de las barandillas son continuos, se recibirdn directamente al hormigonar e forjade. Si son aisladas, s=
recibirdn con morero de cemento en los cajeados previsios al efecio en forjados v muros.,

En ferados ya ejecutades los anclajes de las barandillas se fjardn mediante facos de expansitn con empotramiento
no menor de 45 mm y lomillos. Cada fijacion se realizard al menos con dos lacos separados entre i 50 mm,

Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

La unitn del perfil de la pilasira con el anclaje se realizard por soldadura, respetando las juntas estructurales medianis
junitas de dilalacidn de 40 mm de ancho entre barandillas.

Cuando los entrepafios yo pasamancs sean desmonlables, se fijaran con lomillos, junguilos, o plezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.

Fresentada la barandilla o reja sobre los puntos de replantec con lomapuntas, se aplomard y fijard a los paramentos
medianta al anclaje de sus elementos, cuidando que quede complelamente aplomada,

El anclaje al muro de la reja serd estable ¥ resistente, no originande penetracidn de agua en el misma.

En cualquier ceso, el cierme quedara en el nivel y el plano previstos, dispondra de lopes fijades al paramento para
evitar golpes al abrifo; asl mismo, los mecanismos de deslizamiento garaniizardn un accionamienlo suave y silencioso. Las
guias se fijarin al paramento con anclajes galvanizades, con una distancia entre ellos mener o igual de 50 cm y a los
extremos inferior a 30 em. La helgura entre el pavimento y la hoja serd inferior a 10 mm. La guia tendra 3 punios de fijacién
para alluras inferiores a 250 em, 4 puntos para alturas inferiores a 350 cm y 5 punios para alluras mayoraes; los puntos de
fijacion extremos distaran de éslos 25 cm como méaxima.

En caso de cierre plegable, la unién entre hojas ¥ cerco se hard mediante dos pemios o bisagras soldadas en sus



lades verticales, a 15 cm de los extremos, El cerco eslard provisio de dos petilas de 5 cm de longitud, separadas 25 cm de
los extremas, v se fijara al muro medianie atomillado o anclaje de sus patillas cuidando que quede aplomado.

En caso de cierre extensible, los elemenios verticales estardn unidos entre si en tres punios, dos a 10 cm de los
exiremos y olro en el ceniro, Las guias superior & inferior tendrdn como minimo dos punios de fijacidn, quedando paralelas
enfre si, a los lados del hueco y en &l mismo plano vertical; asimismo estardn separadas 5 cm como minimo de la
carpinteria,

En caso de cierre enollable, la guia se fijara al muro mediante alomillado o anclaje de sus patillas cuidando que
quede aplomada; podrdn colocarse empolradas o adosadas al muro y separadas 5 cm comg minimo de la carpinteria.
Penetrara § cm en la caja de enrallamiento. Se infroducira el cierre enrollable en las guias y se fijard mediante tomillos a los
fambores del rodilo, cuidando que quede horizontal. El sisiema de acclonamienio se ljara a las paredes de la caja de
enrollamiegnio medianie anclaje de sus sopories, cuidando que quede horizontal; el eje estara separado 25 cm de |a caja de
enrollamienio,

+ Tolerancias admisibles

Puertas y venlanas:

Segun el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las supericies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberuras
llevaran, en toda su longitud, sefalizacion @ una allura inferior entre B30 mm y 1100 mm y & una allura superor entre 1500
mm y 1700 mm.

Celosias:

- Celosia de piezas colocada, de paneles o de lamas:

Planeidad. No presentara variaciones superiores a 5 mmdm.

Desplome. No presentara variacionas superiores a 3 mm/im.

Ciaras:

- En general:

La horizontalidad no presentard vanaciones supernofes a £ 1 mm an 1 m.

El desplome de las guias no presantard varaciones supenoras a £ 2 mm en 1 m.

El plano previsio respecto a las paredes no presentard variaciones superiones a £ 2 mmen 1 m.

La holgura hoja-solado no sard inferior a 2 mm.

En caso de cierre plegabha:
Colocacion del cerco: fijacidn defectuosa. Desplome de 2 mm en 1 m.
En caso de cierre extensibla:
Colocacitn del cierre: fijacién delectuosa. Separacian de la carpinteria inferiar a 5 em,

« Condiciones de terminacién

Puerias y venlanas:

En general la carpinieria quedard aplomada. Se limpiard para recibir el acristalamiento, si lo hublere. Una vez
colocada, se sellardn las juntas carpinieria-fachada en todo su perimetro exterior. La junla serd conlinua y uniforme, v el
sellado se aplicard sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la esianguidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas do aleaciones ligeras, de malterial plaslico: se relirard la proleccién despuéds de revestic la fabrica.

Segun e CTE DB SE M, apariado 3.2, las puerias y venlanas de madera se prolegeran contra los dafios que puedan
causar agenles bidlicos y abiblicos.

Calosias:

La celosia quedara plana y aplomada.

Persianas:

La persiana quedara aplomada, ajusiada y limpia,

Barandillas:

El sistema de anclaje al mura serd estanco al agua, mediante sellado v recebado con morero del encueniro de la
barandilla con el elemento al que se ancle,

Segdn el CTE DB HS 1, apariado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen &n un plano horizonial de la
fachada, la junia enire el anclaje y |a fachada debe realizarse de 1al forma que se impkda la entrada de agua a lravéds de ella
medante el sellado, un elemento de goma, una pieza metzlica u olro elemento que produzca el mismo efecio

Rejas:

La reja quedara aplomada y limpia.

Las refas de acero deberdn Hevar una proteccidn anlicorrosion de 20 micras como minimo en exteriores, y 25 en
ambiente marino,

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
= Control de ejecucion



Puenas vy ventanas:
- Carpinteria extarior,

Punios de obsarvacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirardn o, en su caso, demolida o reparada la parie de obra
afectada.

Puerlas y ventanas de madera: desplome méximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en
ventanas.

Puertas y ventanas de malerial plastico: estabilidad dimensional lengitudinal de la carpinteria inferior a mds menos el
a%.

Pueras de vidrio: espesares de los vidrios.

Preparaciin del hueco: replanieo. Dimensiones, Se fijan las tolerancias en limiles absorbibles por la junta. Si hay
precerco, carece de alabeos o descuadres producides por la obra. Lémina impermeabilizante entre anlepacho y vierleaguas.,
En puarias balconeras, disposicién de mina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijacion de la venlana: comprobacidn y fijacion del cerco, Fliaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijacion a la
caja de parsiEana o dimal. Fijacidn al antepecho,

Sellado: en ventanas de madera; recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metalicas: fjacion al mure, En venlanas de aluminio: evitar el contaclo direclo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, 0 5i no exisle precerco medianie pintura de proteccion (bituminosa). En venlanas de material plastico:
fijaciin con sistema de anclaje eldstico. Junla permelral entre marco y obra & 5 mm. Sellado perimetral con masillas
eldsticas permanentes (no rigida).

Segon CTE DB SUA 1, apariado 5. Los acristalamienios exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza
desde el interior o desde el exterior.

Segin CTE DB 31 3 punle B. Las puerlas previsias como salida de ptanta o de edificio v las previstas para la
evacuackdn de > 50 personas, cumplen lo especificado en dicho punio

Segin CTE DE HE 1, apartado 2 3. Esta garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobacién final: seqin CTE DB SUA 2, apartado 1.4, Las supedicles acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberluras, y pueras de vidrio sin liradores o cercos, estardn sefializadas. Segin CTE DB SUA 2, apartado2. Si
exisle una puerta cormredera de accionamiento manual, incluides sus mecanismos la distancia hasta el objelo fijo méds
priximo es como minimo 20 em. Segin el CTE DB S| 3, apartado 6. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB:
las puertas previstas como salida de planta o de edificlo y las previstas para la evacuacion de mas do 50 personas. Las
puertas giratorias, exceplo cuando sean automdlicas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en
el sentido de la evacuacion, ineluso en el de fallo de suminisiro eléctrico,

Carpinteria interior:

Punios de observacion:

Los materiales que no se ajuston a lo especificado se refiraran o, en su caso, demolida o reparada la parle de obra
afectada,

Fuertas de madera: desplome maximo fuera de la verlical: 6 mm

Comprobacion proyecto: segin el CTE DB SUA 2, apartado 1.1, Altura libre de paso en zonas de circulacién, en zonas
de uso restringido y en los umbrales de las puertas |a altura bre.

Replantec: segin el CTE DB SUA 2, apartade 1.2, Barrido de la hoja en puerlas siluadas en pasillos de anchura
menoer a 2,50 m. En pueras de vaivén, percepcién de personas a ravés de las paries transparentes o translicidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2, aparlado 1.3; superficies acrisialadas en dreas
con riesgo de impacto. Parles vidriadas de puertas y cermamientos de duchas y bafieras, Superficies acristaladas que se
puedan confundir con puerias o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elemenios que permitan identficarlas,
Pueras correderas de accionamiento manual,

Las puertas gue disponen de bloqueo desde &l interior cumplan lo establecido en el CTE DB SUA 3,

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Si 1: puertas de comunicacion de las zonas de riesgo
especial con el resto con el resto del edificio. Pueras de los vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB Sl 3, apanado 4, dimensionado y condicicnes de puertas vy pasos, puerias de salida de recinios,
puertas situadas en recomidos de evacuacion y previsias como salida de planta o de edificio.

Fijacidn y colocacidn: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Nimero de pemios o
bizagras.

Mecanizmos de cierre: lipos segin especificaciones de proyeclo. Colocacidn. Dispesicion de condena por el Interior
(en su caso).

Acabados: lacado, bamnizado, pintado.

Celosias:

Celosia de lamas y paneles: anclaje estruclura soporte, Flacktn de las piezas. No existicin holguras.

Persianas:

Puntos de obsarvacion.

Se prestard especial cuidado en la ejecucion de las cajas de persiana, debido a los puentes lérmicos que se pueden
crear, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes,
- Disposicidn y fijacidn.

Situacidn y aplomado de las guias: panetracidn en la caja, 5 cm. Separacion de la carpinteria, 5 cm coma minimo,

Fijacién de las guias.



Caja de persiana: fijacion de sus elemenios al muro. Estanguidad de las junias de encuenira de la caja con el mura,
Alslante térmico.
Comprobacion final.
Sistema de blogueo desde &l inlerior, en su caso.
Lama inferior més rigida con topes que impidan la penetracidn de la persiana en la caja.
Barandillas;
Puntos de observacion.
Disposickin v fijaciin:
Aplomado ¥ nivelado de la barandilla.
Comprobacion de la aliura y entrepaiios {huecos).
gurmmhaciﬁn de la fijacién {anclaje) segin especificaciones del proyecio.
Blas:
Punios de observackn,
Disposicion y fijackan;
Aplomado v nivelado de rejas.
Comprobacién de la allura y de entrepafios.
Sellado o recebado con mortere del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle,
gpqﬂpmhadbn de la fijacion {(anclaje) segln especificaciones del proyecto,
ierres:
Punlos de observacion,
En general, se cumplen las (olerancias admisibles,
. En caso de cierre plegable: comprobacion de la fijacion defectuosa de los elemenios de giro en la colocacion del
clarra,
En caso de clerre extensible; comprobacion de la figacién v situacién de las guias (fjacién, horizontalidad, paralelismo),

+ Ensayos y pruebas

Puerlas y venilanas:
Carpinteria axterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamienio de la carpinteria.
Prueba de escorrentia en puerlas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y matenal plastico: estanqualdad al agua.
Conjuntamenie con la prueba de escomrentia de fachadas, en el pafho mas desfavorable.
- Carpinteria interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cemaduras.

Parslanas:

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada v fijacion a una allura,

Barandilias:

Segin el CTE DB SE AE. apartado 3.2, Se comprobard que las bameras de proteccidn lengan resistencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en funcion de la zona en que se ancuentren. La
fuerza se aplicara a 1,2 m o scbre el borde superiar del elemento, si éste estd situado a menos altura,

Las barreras de proleccidn sfuadas delante de asienios fijos, resistirin una fuerza horizontal on el borde superior de 3
ki'm y simultaneamente con ella, una fuerza vertical unforme de 1,0 kh/m, como minimo, apiicada en el borde exterior,

En las zonas de trafico y aparcamiento, los parapeios. pelos © barandiltas y olros elementos que delimiten areas
accesibles para los vehiculos resisliran una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada
a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemanto si ésle esid siluado a
manos altura, cuyo valor caracteristico se definird en al proyects en funcidn del uso especifico y de las caracleristicas del
adificio, no siendo inferior a gk = 50 kN,

Conservacion y mantenimiento

Pueras y venlanas:

Se conservard la proteccion de |a carpintaria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacidn del acristalamiento

Mo se apoyaran pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exierior u
alros objelos que puedan dafaria.

Celosias y persianas:

Mo se someteran a esfuerzos para los que no han sido disefiadas.

En caso de celosia de piezas, de lamas y de paneles, no sé colgaran elementos ni se producirdn empujes que puedan
dafarla.

Las persianas se prolegeran adecuadamente.

Barandillas:



Las barreras de proleccion ne se ulilizaran como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
Cargas.

Se revisaran los anclajes hasls su enlrega y se manlendran limplas.

Rejas:

Las rejas no se ulilizardn en ningln caso coma apoys de andamios, tablones ni elemantos destinados a la subida de
muehias o cargas.

Las rejas s& maniendrén impias y s protegeran adecuadamente.

Mo se someleran a esfuerzos para los que no han sido disefiadas v puedan dafarlas.



15 - Pinturas

Descripcion

Descripcion

Revestimienio conlinuoc con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, camajeria e
mstalaciones, previa preparacion de la superficie o no con imprimacidn, situados al interior o al exterior, que sirven como
elements decoralivo o proteclor.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continug con pinfura o barniz, incluso preparacion del soporle y de la pinfura,
mang de fendo v mano/s de acabado lolalmente terminado, v limpbeza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcidn de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcitn de los productos, equipos y sistemas se realizera conforme se desarrolla en la Parte |, Condiciones de
recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pedinente), el control mediante distintivos de calided o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.

- Imprimacibn: servird de preparacion de la superficie a pintar, podrd ser: imprimacion para galvanizados y metales no
férrens, imprimacion anticorrosivo (de efecto barrera o proleccidn activa), imprimacién para madera o tapaporos,
imprimacién selladors para yeso y cemento, imprimacidn previa impermeabiizacion de muros, juntas y sobre
hommigones de limpieza o regulacion y las cimentaciones, elc.

Pinturas v barnicas: constituirdn mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir, Eslaran compuesios de:

Medio de disclucién: ague (es &l caso de la pinfura al temple, pintura a la cal, pintura al silicalo, pintura al cemenio,
pintura pldstica, elc); dsolvenle organico (es el caso de fa pinlura al acelle, pintura al esmalte, pinlura marlelé, laca
nitrocelulbsica, pinlura de barniz para intericres, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, bamices, pinluras
intumescentes, pinluras ignifugas, pinluras intumescentes, elc.).

Aglutinanta (colas celuldsicas, cal apagada, silicalo de sosa, cemento blanco, resinas sintélicas, etc.).

Pigmeantos.

Adilives en obra; antisiliconas, aceleradores de secado. aditvos que matizan el brilo. disolventes, colorantes, lintes,
ale.

En la recepcidn de cada pinlura se comprobard, el eliquetada de los envases, en donde deberén aparecer: las
instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los maferiales proteciores deben almacenarse y ulilizarse de acuverdo con las instrucciones del fabricante y su
aplicacin se realizara deniro del pericdo de vida Otil del producto v en el liempo indicado para su aplicacién, de modo que la
proteccion quede iotalmente lerminada en dichos plazos, segin el CTE DB SE A apartado 3 durabiidad.

Las pintures se almacenaran de manera que no soporien temperaturas supenores a 40°C, y no se utilizardn una vez
transcurrido su plazo de caducidad, que se eslima en un afio.

Los envases se mezclaran en el momento de abririos. no se batird, sino que se removerd,

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caractaristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas: soporte

Segon el CTE DB SE A apartado 10.6.1, inmediatamenté anles de comenzar & pintar se comprobard que las
superficies cumplen los requisitos del fabricanie.

El sopore estara Bmpic de polvo y grase vy [ibre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fabrncas nuevas, hebran pasado al menos tres semanas desde su ejecucion.

Si la suparficie a pintar estd callente a causa del sol direclo puade dar lugar, 5 3e pinta, a craleres o ampollas. Si la
pintura liene un vehiculo al acaite, axiste riesgo de corrosidn del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad serd del 14-20% para exteriones y del B-14% para inferiores.

5i s usan pinturas de disolvente organica las supedicies a recubrir @stardn secas; en el caso de pinfuras de cemento,



el soporie estard humedecido,

Estardn recibides y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, aic.

Segin &l lipo de soparte a revestir, se considerara;
Superficies de yeso, cemento, albafilerla y derivados: se eliminardn las eflorescencias salinas v la alcalinidad con un
fralamiente quimico; asimismo se rascardn las manchas supericiales producidas por moho v se desinfeclard con
fungicidas. Las manchas de humedades infernas que lleven disueltas sales de hiero, se aislarén con productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerd totalmenle el soporte.
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o inseclos se fralard con productos fungicidas, asimisma
se suslituiran los nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquallos que presenten exudado de
resina. Se realizard una limpleza general de la superficie y se comprobard el contenide de humedad, Se sellardn los
nudes mediante goma laca dada a pincel, aseguréndese que haya penatrade en las equedades de los mismos y sa
Kjaran las superficies.

- Superficies melalicas: se realizara una limpieza general de |la superficie. Si se frata de hierro se realizard un rascado de
txides mediante cepillo metdlico, seguido de una limpleza manual de la superficie. Se aplicard un producio que
desengrase a fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicard o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anlicorrosiva, elc.

*  Compalibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el lenomend electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente polenclal, se
adoplaran las siguientes medidas:

Evitar & contaclo entre dos metsles de distinla aclividad. En caso de no poder evitar el contaclo, se deberd
soleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial,

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unibn de los dos melales,

En exteriores, y segln el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas v bamices:

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicalo, al cemenio, plastica, al esmalte y barniz hidrifugo.

sobre madera: pintura al dleo, al esmalte y bamices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segdn el tipo de soporie, podrén ullizarse las siguienies pinturas y bamices;

sobre ladnlio: pintura al temple, a la cal y plastica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica v al esmale,

sobre madera: pintura plastica, al dleo, al esmalle, laca nitroceluldsica y barniz.

sobre metal; pintura al esmale, pintura mareld y laca nitroceluldsica.

Proceso de ejecucion

= Ejecucién

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C duranie la eplicacion del
revestimiento. El soleamiento no fneidird directamenle sobre el plano de aplicacién, En tiempo lluvioso se suspenderd la
aplicacion cuando & paramenta no esté protegida. No se pintard con viento o corrientes de aire por pesibilidad de no poder
realizar los empalmes correctamante ante el rapido secado de la pinfura.

So dejardn transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricanle. Asimismo se evitardn, en las zonas
préximas a los paramenios en perodo de secado, la manipulacidn y trabajo con elementos que desprendan polve o dejen
particulas en suspansion,

- Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo,
yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasla la impregnacién de los poros del
ladnillo o cemento y dos mancs de acabado.
Pintura al slicato: se protegeran las carpintarias y vidrierias, dada la especial adherencia de esle tipo de pintura y 5@
aplicara una mano de fondo y otra da acabado.
Pintura al cemento; se preparard &n obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
Fintura plaslica, acrilica, vinilica: si ez sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una mano de imprimacion selladora y
dos manos de acabado: 5| es socbre madera, se aphcard una mano de imprimacidn tapaporos, un plastecido de vetas y
golpes con posterior ljado y dos manos de acabado.
Pintura al aceile: se aplicard una mano de imprimacién con biocha y otra de acabado, espactandolas un tempo entre
24 y 48 horas.
Pintura al esmalte: previa imprimacién del soporte & aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso
de que el soporle sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metélicas.
Pintura marielé o esmalte de aspacto marlelado: se aplicard una mano de imprimacién anticorresiva y una mano de
acabado a pisiola.
Laca nitraceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacidn no grasa y en caso
de superficies metalicas, una mano de imprimacitn anlioxidante; a8 conlinuacion, se aplicaran dos manos de acabado a
pistola de laca nitrocelulbsica.

- Bamiz hidndfugo de silicona: una vez limpio el sopore, se aplicard &l nomero de manos recomendado por el fabricants.

-  Bamiz graso o sintético: se dara una mano de fonde con bamiz diluido y tras un lijado fino del sopore, se aplicaran dos



manos de acabado.

+ Condiciones de terminacion
Pintura al cemenio: se regardn las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacian,
Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccidn a
pistola de gotas de temple.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucién

Se comprobara que se ha ejecutado correctamenie la preparacion del soporte (imprimacidn selladora, anlicormosivo,
etc.), asi como la aplicacién del nimero de manos de pinlura necesarios.

Conservacion y manienimiento
Se comprobara el aspecio v color, la inexistencia de desconchados. embolsamienios y falta de uniformidad, ote., de la
aplicacion realizada



16 - Vidrios

Descripcién

Descripcion

Segun el CTE DB HE 1, apariado Terminologla, los huecos son cualquier elemanto semitransparenie de la envolventa
del edificio. comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Eslos acristalamientos podran ser;

Vidrios sencillos: una Onica hoja de vidrio, sustenlada a earpinteria o fjada directamente & la estructura porlante.
Pueden ser.

Maonoliticos:

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso somefido & un tratamiento térmico, que les confiere resistencis a
esfuerzos de origen mecanico y tarmica,. Podran tener después del tlemplado un ligaro maleado al Acido o a la arena,

Vidrio impreso armado: de sificato sodocalcico, plano, transparenie, incolofo o coloreado, con malla de acero
incorporada, de caras impresas o lisas,

Vidrio pulida armado: obtenido a partir del vidric impreso armads de silicalo sodocdlcico, plano, ransparenie, incoloro,
de caras paralalas y pulidas,

Vidrio plano: de silicalo sodocdicico, plane, lransparents, incalofa o coloreado, oblenido por estirado continuo, caras
pulidas al fuega.

Vidrio impreso: de silicato sodocdlcico. plano, transparente, que se obtiene por colada y laminacibn continuas,

Vidrio borosilicatade: silicatado con un porcentaje de dxido de boro que le confiere alts nivel de resistencia al choque
termico, hidrolitico y a los Acidos.

Vidrio de capa: vidrio basico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de
maleriales inorganicos para modificar sus propiedades.

Laminados: compuestos por dos o mas hojas de vidrio unidas por laminas de buliral, sustentados con pedfil
conformado a carpinleria o fijados directamente a la estructura portente. Pueden ser:

Vidrio laminado: eonjunto de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (basicos, especiales, de capa, tfratados)
¥/ o hojas de acrstalamientos pldsticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas v pueden dar
propiedades de resislencia al impacto, al fuego, acisticas, elc,

Vidric laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o més hojas de vidrio (basicos, especiales, de
capa, fratados) y o hojas de acristalamienios plisticos unidos por capas o materiales que aporan resistencia al impacto,

Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cimara de alre deshidratado, suslentados con perfi
conformado a carpinteria, o fijades direciamente a la estructura portante, consiguiendo aistamiento Wérmico y acistico.
Pueden ser:

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monaliticos o un vidrio monolitico can un vidno laminado.

Vidrios dobles bajo emisives: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolitico o un vidrio
bajo emisivo con un vidrio laminada.

Vidries sintélicos: compuestos por planchas de policarbonate, metacrilato, etc., que con distinlos sistemas de fijacidn
constituyen cerramientos verficales y horizontales, pudiendo ser incoloras, irashicidas u opacas.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada tolalmente terminada, incluyendo sistema de filacidn, proteccion y impieza
final.

Prescripciones sobre los productos

Caracleristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcitn de los producios, equipos y sistemas se realizara conforme se desarralla en la Parte |, Condiciones de
Recepcibn de productes. Esle conlrel comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea perinents), el control medianie distinlives de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Vidrio, podra ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico (ver Parte ||, Relacion de productos con marcado CE).

Vidrio de capa (ver Pare Il, Relacidn de preductos con marcado CE).

Unidades de vidrio aislante (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcado CE).

Vidria borosilicatado (ver Parte I, Relacidn de productios con marcado CE).

Vidrio de silicato sodocélcico termoendurecido (ver Pane ||, Relacidn de producios con marcado CE).

Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad lemplado térmicamente (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado
CE).



Vidrio de siliceio sodocalcico endurecido quimicamente (ver Parte ||, Relacion de producios con marcado CE}.

Vidric boresilicatado de seguridad templado térmicamenie (ver Pare |l, Relaciin de productos con marcado CE).

Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo (ver Pare |, Relacidn de producios con marcado CE ),

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico lemplado en calienta (ver Parte ||, Relacidn de productos con marcade CE).

Widrio de seguridad de silicato alcalinglérres enduracido en caliente (ver Parte Il, Relacion de produclos con marcado
CE),

Vidro laminado ¥ vidrio laminado de seguridad (ver Parie |1, Relacidn de producios con marcado CE).

- Galces v junguillos: resistiran las lensiones transmitidas por el vidro, Seran moxidables o protegidos frente a la
corrosion. Las caras verlicales del galce v los junquillos encarados al vidrio, serdn paralelas a las caras del
acristalamienio, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Aliura del galce, (leniendo en cuenta las folerancias
dimensionales de la carpinteria y de los vidrios, holguras perimelrales y allura de empotramiento), y anche Gtil del galce
{respetando las tolerancias del espesor de los vidrios v las holguras lalerales necesarias. Los junquiios serdn
desmotables para permitir la posible susiiucion del vidrio,

- Calzos: podran ser de madera dura tralada o de elastdbmero. Dimensiones segin se frale de calzos de apoyo,
penmelrales o laterales. Imputrescibles, inallerables a temperafuras entre -10°C y +80°C, compatibles con los productos
de estanqueidad vy el malerial del bastidor.

= Masillas para relleno de holguras entre vidrio v gakce ¥ junias de eslanqueidad (ver Parle |l, Relacidn de productos con
marcado CE):

Masillas que endurecen: masilas con aceile de Enaza puro, con aceiles diversos o de endurecimeento rapido.

Masilas plasiicas: de breas de alquilrdn modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceiles de resinas, elc.

Masillas elasiicas: "Thiokoles® o “Siliconas”,

Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de sintesis, cauchos siniélicos, gomas y resinas

especiales.

Perfiles extrusionados elasticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.

En acristalamientos formados por vidrios sintélicos:
Planchas de policarbonalo, metacrilato (de colada o de exirusidn), elc.. resislencia a impacio, alslamento Warmico, nivel
de fransmisién de luz, transparencia, resistencia al fuego, pese especifico, proteccitn contra radiacion ultravicleta.

- Base de hierro frequelade, goma, clips de fipckn.

- Elemento de cierra de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del peril. Espesar del recubrimiento anddico. Calidad del
sellado del recubrimiento anddico.

- Producto aislante acustico; Debera cumplir con las caracteristicas exigidas en el DB HR aparlado 4.1
Los producios se conservaran al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemenio y soldadura, Se

almacenaran sobre una superficie plana y resislente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el

extanor, 58 cubnran con un entoldado venliado. Se repartirdn [os vidrnios &n bos luganes en que s& vayan a colocar; en pilas
con una alura inferior a 25 cm, sujelas por barras de segundad; apoyvados sobre dos lravasanos honzontales, protegidos
por un materal blando; protegidos del polvo por un plastico o un canén.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiclones previas: soporie

En general el acrislalamiento ird sustentado por carpinteria (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perdiles
laminados), o bien fijado direclameanle a la estruclura porfante mediante ffacién mecanica o eldslica. La carpinferia estard
montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tralada en su caso, limpia de dxido vy los herrajes de cuelgue y cierre
instalados.

Los bastidores fijes o practicables soportardn sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; ademas no se
deformardn por presiones de viento, impieza, alteraciones por corosion, etc. La flecha admisible de la carpinteria no
excederd de 1/200 del lado sometido a flexion, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble,

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montardn en carpinterias de aleaciones ligeras, madera, plastico o perfiles
laminados.

+ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenic &l fendmeno alectroguimics de la corrosdn galvanica entre metales con dderente polencial, se
adoplaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos melales de distinta actividad. En caso de no poder ewvitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica,

Aislar eléctricamente los metales con diferenie potencial,

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de uniin de los dos melales.

Se evilard el contacto direclo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigdn no tratado.

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Masillas resinosas - alcohol.



Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceiles.

Tesias de [as hops de vidrio,

Vidrio con melal exceplo melales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con ofros. vidrios, metales u hormigon.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se ulilizard como sellante silicona neulra, para que ésta no
ataque al butiral de polivinilo y produzea su delenon,

Mo se utilizarsin calzos da apoyo de polivretano para el montaje de acristalamientos dobles.

Proceso de ejecucion

+  Ejecucién
- Acnstalamientos en general:
Galces.

Les bastidores estaran equipados con galces, colocando e acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y
laterales, que se rellenaran posteriormente con malerial eldslico; asi se evitard la transmisian de esfuerzos por dilataciones
o eonlracciones del propio acrislalamienlo. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, manos de 4 mm,
dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de
Casng.

La ferma de los galces podra ser.

Galces con junguillos. El vidrio se fijara en el galce mediante un junguille, que segln el tipe de bastidor podra ser:

Bastidores de madera: junquilles de madera o metalicos clavados o alomillados al cerco.

Bastidores metalicos: junquillos de madera alornillades al eerco o metdlicos atomillados o clipados,

Basiidores de PVC: junquillos clipados, metalicos o de PVC.

Bastidores de hormigén: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo
cerco auxilar da madera o metdlico que permila |a reposicidn eventual del vidria.

- Galces porahojas. En carpinterias correderas, el galce cerrado puede estar formado por periles en U.

- Perfil estructural de elastdmero, asegurara fijacidn mecdnica y estanqueidad.

- Galees aulo-drenados. Los fondos del galce se drenardn para equilibrar la presion enire e aire exterior y &l fondo del
galce, limitando las posibilidades de penetracidn del agua y de condensacion, favoreciendo la evacuaciin de posibles
infiltraciones. Sera obligatorio en acrislalamientos aislantes.

Se extendera la masilla en &l galce de la carpinteria o en el perimelro del hueco anles de colocar el vidria.

Acufiado:;

Los vidrios se acufiardn al baslidor para asegurar su posiclonamiento, evitar el centacto vidrio-bastidor y repartir su
peso. Podra realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puniuales sitluados de la sigulente manera:

Calzos de apoyo; repartican el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de aje de rotacion verlical; un solo calzo de
apoyo, situads en el lade proxime al pemio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los
demads cases: dos calzos a una distancia de las esquinas de LMO, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.

Calzos perimetrales: se colocaran en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.

Calzos laterales: asegurardn un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y fransmitiendo
al bastidor los esfuarzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarén come minimo dos parejas por
cada lado del bastidor, siluados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longilud v préximos a los calzos de apoyo y
perimelrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios v sus marcos. Podra ser;

Con enmasillado tolal. Las masillas que endurecen y las plasticas se colocardn con espétula o pistola. Las masillas
elasticas se colocaran con pisiola en frio.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, elc. v sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles
extrusionados se colocaran & mano, presionando sobra el bastidor,

Con parfias da PVC o neopreno. Sa colocaran a mano, presionando pegandolos.

Se suspendaeran los trabajos cuando la colocacitn se efectie desde el extarior y la velocidad del viento sea superior a
50 ki,

- Agcristalamiento formado por vidrios laminados:

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocars al exterior. El namero de
hojas sera al menos de dos en barandiltas y antepechos, tres en acristalamiento anlirobo y cualro en acristalamienio
anfibala.

«  Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

En disposicion horizontal, s fijaran correas al soparle, limpias de dxido e imprimadas o traladas, en su caso.

En disposicién vertical no sera necesario disponer coreas horizonlales hasta una carga de 0,1 Nimm”.

Se dejard una holgura perimelral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por varaciones dimensionales.

El soporte no transmitira al vidrio los esfuerzos producidos por sus conlracciones, dilataciones o deformaciones,

Los vidrios se manipulardn desde el interior del edificio, asegurdndolos con medios auxiliares hasta su fjacidn,

Los vidrios se fijaran, mediante peril continue de ancho minimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio,

Entre vidric y perfil se interpendrd un material eléstico que garantice ka uniformidad de la presidn de apriete,

La junta se cemara con peril lapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposicidn de dos juntas de material
elaslico que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tepajunias se fijard al perfil base con tomillos
aulormoscanies de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como méximo. Los exiremos abierios del vidric se cerrardn



con parfil en U de aluminio.
Acristalamiento formade por vidrios lemplados:

Las manufacturas (muescas, taladros, elc.) se realizardn anles de lemplar el vidrio.

Se colocardn de forma que no sufran esfuerzos debides a: confracciones o dilataciones del propio vidrio, de los
bastidores que puedan enmarcario o flechas de los elementos resistenles y asientos diferenciales. Asimismo se colbcardn
de medo que no pierdan su posicidn por esfuerzos habiluales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)

Se fjaran por presidn de las piezas melalicas, con una ldmina de malerial eldstico sin adherir enlre metal y vidrio,

Los vidrios empolrados, sin suspensidn, pueden recibirgse con cemento, independizdndolos con cartdn, bandas
bituminesas, efc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza, Los vidrios suspendidos, se fijardn por presian
sobre el elemento resisiente o con patillas, previamenie independizados, como en el caso anlerior.

+ Telerancias admisibles

Segun el CTE DB SUA 2, apartedo. 1.4. La sefializacion de los vidrios estard a una altura inferior entre 850 mm y 1100
mm y & una alura superior entre 1500 mm y 1700 mm,

s Condiciones de terminacién

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la eslanqueidad entre los vidrios ¥ sus marcos se
saltard la unidn con masilias eldsticas. bandas prefarmadas autoadhesivas o perfiles extrusionados eldsticos.

Control de ejecucidn, ensayos y prucbas

= Control de ejecucion

Puntos de observaciin.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado + 1 mm. Dimensiones restantes especifiicadas + 2 mm.

Vidno laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al intarior,

Perfil continuo: colocacion, lipo especificado, sin discontinuidades.

Calzos: todos colocados correctamente, con folerancia en su posicion £ 4 cm,

Masilla: sin discontinuidades, agrietamienios o falta de adherencia,

Sellante: seccion minima de 25 mm® con masidlas plasticas de fraguado lento y 15 mm” las de fraguado rapido,
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm.

Conservacién y mantenimiento

En general, los acristalamienios formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se prolegeran con las
condiciones adecuadas para evilar deferioros originados por causas quimicas (impresiones producidas por |8 humedad,
caide de agua o condensaciones) y meciinicas (golpes, relleduras de supericie, elc. ).
En caso de vidrios sintélicos, una vez colocados, se prolegeran de proyecciones de mortero, pinfura, ete.



17 - Gestion de residuos

Descripcion

Descripcian

Segdn el aficulo 3 de la Ley 22/2011, de Residuos, Gestidn es la recogida, e almacenamienta, el trasporte, la
valorizacidn y la eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi como la vigilancia de los lugares
de depdsilo o verlido después de su cierre,

Segin el articulo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residua de construceidn y demolicion: cualquier sustancia v objelo
que se genara an una obra de construccion o demolicidn, del cual su poseedor se desprenda o del gque tenga la intencion u
obligacién de desprenderse. En todo caso lendrin esta consideracion los que figuren en la Lista europea de residucs,
publicada por Orden MAM/304/2002.

Ademas de éstas se tendrin en cuenta el resto de definiciones contenidas en el anlculo 3 de la Ley 22/2011 yen el
arliculo 2 del RD 105/2008.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Se realizara un coste de la gestién por m? de los residucs de censtruccitn y demalicion que se generardn en la obra,
codificados con arreglo & la Lista europes de residues, publicada por Orden MAM/304/2002,
Ademas podran establecerse olros cosles de gestidn tales como alquileres, disposifivos de almacenamiento, ele.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas de los residuos de construcelén y demolicién que Se generan an la obra

Segdn el arliculo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construccion y demoliciin: cualguier sustancia y
objeto que sa genars en una obra de construccién o demelicién, del cual su poseedor se desprenda o del que lenga la
intencién u obligacién de desprenderse. En lodo caso lendrin esta consideracion los que figuren en la Lista europea de
residuos, publicada por Orden MAM/304/2002.

Se entiende por Residuo inerte: aquel residus no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas, no es soluble ni combustibla, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna olra manera, no es
biodegradable, no afecta negalivamaenle a olras malerias con las cuales entra en conlacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacitn del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el conlenido de conlaminantes del
residuc y la ecoloxicidad del lixiviado debetdn ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterraneas,

La ulilizacién de residuos inerles en obras de restauracion, acondicionamienio o rellens, cumplird lo indicado en &l
arlculo 13 del RD 105/2008.

Segun el articulo 3 da |a Ley 22/2011, se enliende por Residuos peligrosos: aquellos que presenten una o varias de
las caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo I, y agquellos gque pusdan aprobar el Gobiermno de conformidad can lo
establecido en la normativa evropea o en los convenlos intemacionales de los que Espafia sea parle, asl como los
recipienies y envases que los hayan conlenido. Segun el articulo 3 del RD 105/2008, éste serd de aplicacion a los residuos
de construccion y demolicidn definidos en el artlculo 2 del mismo, con excepcion de;

-Las lierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutiizades en la misma obra, en una obra distinla o
en una actividad de restauracidn, acondicionamienta o reflena, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
desting a reutilizacion.

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades
de gestidn de las aguas y de las vias navegables, de prevencidn de las inundaciones o de mitigacian de los efeclos de las
inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen econdmico y de prestacién de servicios de los puenos de interés general, v por los iratados internacionales de
los gue Espafia sea parte.

A los residuos que se generen en obras de conslruccion o demolicidn y estén regulados por legislacion especifica
sobre residuos, cuando astén mezclados con olfos residuos de construccion y demolicion, les serd de aplicacion este real
decreto en aquellos aspectos no conlempladas en aquella legislacian,

Segun el articulo 8 del RD 105/2008, los aridos reciclados oblenidos como producto de una operacidn de valorizacion
de residuos de conslruccion y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos (segin Anegjo 15 de la EHE-D8) v legales
para el uso a que se deslinen.

Almacenamiento y manipulacion {criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
Segln el articulo 5 del RD 105/2008, el poseedor de los residuns estara obligade, mientras se encuentren en su



poder, a manteneros en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulle su posterior valorizacidn o eliminacion.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Almacenamiento, manejo, separacién y valerizacion de gestién de los residucs en la obra

Obligaciones del productor (promotor] de residuos de construccién y demolicién, segin el articule 4 del RD
105/2008:

Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residucs, el productor de residuos de construccion y
demolician debera cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Incluir en &l proyecto de ejecucidn de ta obra un estudio de gestion de residucs de construccion y demolcion,
que contendra como minimo:

1.7 Una estimacidn de la cantidad, expresada en toneladas y en melros clbicos, de los residucs de
construccidn v demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a [a lista europea de residuos publicada por
Ordan MAM/304/2002, de B de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residucs, o norma gue la sustituya.

2.* Las medidas para la prevencidn de residucs en la cbra objeto del proyecto.

34.® Las operaciones de reutlizacién, valorizacidn o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4.% Las medidas para la separacidn de los residuos en abra.

5.7 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamienio, manejo, Separacian ¥, en su caso,
olras operaciones de gestidn de los residuos de construccidn y demolicién dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podran ser objeto de adaptacidn a las caracteristicas particulares de la obra y sus sislemas de ejecucitn, previo acuerdo de
la direccion facultativa de la obra,

6.% Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecta, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacidn ¥, en su caso, ofras operaciones de gestibn de los residucs de construccién y
demolicion dentro de la obra,

7.2 Una valeracidn del coste previsio de la gestion de los residuns de construcecitn v demolicién que
formara parie del presupuesto del proyecio en capliulo independienie.

b} En obras de demelicidén, rehabililackin, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que
se generardn, que debera incluirse en el esludio de gestion, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la
mezcla enire elios o con olros residucs no peligrosos, y asegurar su envio a gestores aulorizados de residuos peligrosos.

¢) Disponer de la documentacibn que acredile que los reskduos de construccidn y demolicién realmente producidos
on sus obras han sido geslionades, en su caso, en obra o entregados a una instalacién de valorizacidn o de eliminackn
para su fratamiento por gesior de residuos aulorizado, en los términos recogidos en este real decreto v, en particular, en el
esludio de gastibn de residuos de la obra o en sus modificaciones. La decumentacidn correspondiente a cada afo natural
debera manienerse durante los cinco aflos siguientes.

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constitulr, cuando proceda, en los términos previstos en la
legislacidn de [as comunidades aulbnomas, la fianza o garantia financiera equivalenle gue asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicha licencia en relacidn con los residuos de construccidn y demeolicidn de la obra,

Obligaciones del poseedor (contratista) de residues de construccion y demolicién, segin el adiculo 5 del RD
105/2008:

1. Ademas de las obligaciones previsias en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
eslard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cdmo Bevard a cabo las obligaciones que e
incumban en relacion con los residuos de construccidn y demelicibn que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la direcckbn faculiativa v aceplado por la propledad, pasard a formar pare de los documentos confractualas de
la chra.

2. El poseador de residuos de construccidn y demolicidn, cuando no proceda a gestionarlos por s misma, y sin
perjuicio de los requermientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a pariicipar
on un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gesfion, Los residuos de construccidn y demolicidn se
destinaran preferenlemenie, y por este orden, a operaciones de reulilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacibn,

3. La entrega de los residuos de construccidn v demolicidn & un gestor por parte del poseedor habrd de constar en
documanto fehacienie, en el que figure, al menos, la identificacidn del poseedor y del productor, la obra de procedencia v,
en su caso, el nimero de Bcencia de la obra, la cantidad, expresada en foneladas o en melros clbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos enlregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/04/2002, de B de febrero, o norma que la sustiluya, v la idenlificaciin del gestor de las
operaciones de desling.



4. El poseader de los residuos estard obligado, mieniras se encuentren en su poder, a manteneros en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posiaerior valorizacidn o eliminacitn.

5. Los residuos de construccidn v demolicion deberdn separarse an las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacidn para el tolal de la obra supere las
siguientes cantidades:

Harmigan: BO t.

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 1.
Metal: 2 1.

Madera: 11

Vidrio: 1 1.

Plastico: 0.5 L

Papel y carldn: 0,51

La separacitn en fracciones se llevard a cabo preferenlamente por el poseedor de los residucs de construccion y
demaolicién dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falla de espacio fisico en la cbra no resulle lécnicamenie
viable efecluar dicha separacidn en origen, el poseedor podré encomendar la separacidn de fracciones a un gestor de
residucs en una instalacion de tratamienta de residuos de construccién y demolicion externa a la obra. En esle Gltimo caso,
el poseedor deberd obiener del gestor de fa instalacion documentacidn acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre,
la obligacitn recogida en ol presante apartado,

6. El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estard obligade a sufragar los correspondientes costes
de gestion y a entregar al productor los cerificados y deméas documentacidn acreditativa de la gestion de los residuos
generados, asi como a mantener la documentacidn corespondiente a cada afio natural durante los cinco afios sigulentes,

Control de la gestién de los residuos en la obra

Las aclividades de valorizacién de residucs reguladas en este articulo se ajustaran a lo eslablecido en el proyecio
e obra. La direccidn facultativa de la obra deberd aprobar los medios previsios para dicha valoracién in situ,

Estas aclividades se llevargn a cabo sin poner en peligre la salud humana y sin ulilizar procedimientos ni métodos
que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias
por ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algin tipo de proleccidn de acuerda con la
legislacitn aplicable.

Los contenedores deben estar eliquetados correctamente, en funcion de las caracleristicas de los residuos que
alberguen, de forma que los trabajadores conozean donde deben depositar los residuos.

En el caso de residuos peligroses que se generen en obras de demolicidn, rehabilitacién, reparacion o reforma,
segln el arliculo 17 de la Ley 22/2011, el productor de los mismos debara:

1. Separarios adecuadamente y no mezclares, evitando aquellas mezelas que supongan un aumenio de su
peligrosidad o dificulien su gasiitn,

2. Envasar y eliquetar los recipienies que contengan residucs peligrasos en la forma que reglamentaramente se
detarming.

3. Llevar un registro de los residuos peligroses producidos o importados y desting de los mismos.

4. Suminisirar a las empresas autorizadas para Hevar a cabo la gestién de residucs la informacién necesaria para
su adecuado lratamiento y eliminacian,



18 - Condiciones de Recepcion de Productos

Descripcion

1. Condiciones generales de recepcién de los productos
1.1. Codigo Técnico de la Edificacidn

El control de recepcidn en obra de producios, equipos y sistemas, se realizard segin se indica en el Cadigo Técnico
de la Edificacién, en la Parte I, articulo 7.2,

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrclla el procedimienio a seguir en la recepciin
de los produclos an funcién de que estén afeciados o no por el Reglamenio (UE) N* 305/2011 del Parlamento europen y del
Consejo de 8 de marzo de 2011 por el que se establecen condicicnes armonizadas para la comercializacidn de productos
de construccion y se deroga la Directiva 88/106/CEE del Consejo.,

El Real Decreto 1630/1982, de 29 de diciembre, por el que se diclan disposiciones para la libre circulacidn de
productos de construccién, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del teritorio espafiol. Asi, dichos producios deben lievar el marcado CE, el cual indica
que salisfacen las disposiciones del RD 16301892,

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los produclos de conslruccidn relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EM (para productos
tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no fradicionales), y cuya
comercializacidn se encuentra deniro de la fecha de aplicacidn del marcado CE, serdn recibidos en obra segdn el siguiente
procedimiento;

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los documentos establecidos en el
articulo 7.2.1 de la Parle | del Cédigo Técnico de la Edificacidn, incluida la documentacion comespondiente al marcedo CE:

1. Debersd oslentar el marcado. El simbole del marcado CE figurara en al menos uno de esios lugares:

- sobre el producto, o

- &n una eliquela adherida al producto, o

- @n el embalaje del producio, o

- on una oliqueta adharida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompanamiento (por ejemplo, en e albaran o faciura),

2. Se debera verificar &l cumplimiento de las caracteristicas lécnicas minimas exigidas por la reglamentacidn y por
el proyeclto, lo que se hara mediante la comprobacion de éslas en e eliquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafar al marcado CE. la Dedlaracién CE de conformidad
firmada por el fabricanie cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de Ia conformidad,

Podra solicitarse al fabricante |a siguiente documentacion complementaria;

- Ensayo inicial de fipo, emilido por un organismo notificado en producios cuyo sislema de evaluacion de la
conformidad sea 3.

Cerilicado de control de produccidn en fabrica, emitido por un organismo nolificado en producios cuyo sistema de
evaluacion de ka conformidad sea 2 o 2+

Cerficado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sislema de evaluacion de la
conformidad sea 10 1+,

La informacibn necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados productos relevanies y
de uso frecuente én edificacidn en la subseccién 2.1 de la presenta Parte del Pliego.

b) En el caso de gue alguna especificacibn de un producio no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del
marcado, deberd realizarse complemantariamenta el confrol de recepcion medianie distintivos de calidad o mediante
ensayos, seguln sea adacuado a la caracleristica an cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Producios de ta Construccion

Si el producto no estd afectado por la DPC, el procedimiento & seguir para su recapcion an obra (excepto en el caso
de productos provenienies de paises de la UE que posean un cerlificado de equivalencia emitido por la Administraciin
General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacién y el proyecio mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Conirol de la documentacion de los suminisisos: se wverificard en obra que el producio suministrade viene
acompanado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del arficulo 7.2.1 de la Parle | del Cédigo Técnico de
la Edificacitn, y los documenlos de conformidad o aulorizaciones adminisirativas exigidas reglamentariamente, entre los que
cabe citar;

Cerlificado de conformidad & requisitos reglamenianos (antiguo certificado de homologacidn) emiido por un
Laboratorio de Ensayo acredilado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1985) para los producios
afeclados por disposiciones reglamentarias vigenles del Ministerio de Industna.

En determinados casos particulares, cerificado del fabricante, como en el caso de material elécirico de iluminacin
que acradita ka polencia tolal dal equipo (CTE DB HE) o que acredite |a succidn en fabrcas con categoria de ejecucitn A, si



este valor no viene especificado en la declaracién de conformidad del marcada CE (CTE DE SE F).

b) Conirol de recepcitn mediants distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica;

Selle o Marca de confermidad a norma emitido por una entidad de cenlificacion acreditada por ENAC (Entidad Nacional
de Acreditacién) de acuerde con las especificaciones del RD 22001235,

Evaluacién técnica de idoneidad del producic en el que se reflejen las propledades del mismo. Las entidades
espaficias aulorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccién *Eduarde Tofroja” (IETee), que emite &l
Documenio de Ideneidad Técnica (DIT), y el Institul de Tecnologia de la Construccid de Catalunya (ITeC), que emile el
Documento de Adecuacitn al Liso (DALY,

¢} Control de recepcitn mediants ensayos:

Cerificado de ensayo de una muestra del preducto reakzado por un Laboralorio de Ensayo acreditado por una
Comunidad Autdnoma o por ENAC,

A continuacion, en el apartado 2. Relacitn de producios con marcado CE, se indica donde localizar los documentos
donde se especifican los productos de edificacidn a los que se les exige &l marcado CE.



2. Relacion de productos con marcado CE

La dHima resclucidn publicada en el momento de la redaccién del presente documento es le Resolucidn de 19 de
agosio de 2013 de la Direccidn General de Industria, por la que se amplian los anexos 1, Il y Il de la Orden de 29 de
Moviembre de 2001, por la gue se publican las referencias a las Mormas UNE que son lransposicidn de normas
armonizedas, asi como el periodo de coexislencia y I8 enfrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
Productos de la construccidn,

En esla resolucién que puede enconirarse en la pagina web del Minislerio de Fomento (Secretaria General Técnica -
Marcado CE), para cada uno de los materiales de construccidn se deialla la fecha a partir de la cual es obligatorio el
marcado CE, las normas armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad v en la Resolucidn de 15
de diciembre de 2011 de la Direccion General de Indusiria, se podri consubiar el listado de productos de consiruccién con
marcado CE conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE).

En o siguienie apardado (2.1) se relacionan los producios para los que se amplia la infarmacion. Productos con
imformacion ampliada de sus caraclerislicas. Se trala de producios para los que se considera oporlunc conocer més a fondo
sus especificaciones lécnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion. yva gque son productos de uso
frecuenie y delerminantes para garantizar las exigencias basicas que se esfablecen en la reglamentacidn vigenie.



21 Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas

Relacion de produclos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia la informacién, por considerarse
operiung conocer mas a fondo sus especificaciones téenicas y caracteristicas a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya
que son productos de uso frecuente y detarminantes para garantizar las exigencias basicas que se eslablecen en la

reglamentacion vigente.
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14.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EFB)
14.8, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICE)
14,10, PRODUCTOS MANUFACTURADDS DE FIBRA DE MADERA [WF)
15, LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
15.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
15.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS
15.3. CAPAS BASE PARA MURDS
15.4. LAMINAS PLASTICAS ¥ DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
15.5. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGLA
16. VENTANAS ¥ PUERTAS PEATONALES EXTERIORES
17. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION
16. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR
18. FLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES
20. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL
21. BALDOSAS DE PIEDRA MATURAL PARA PAVIMENTOS ¥ ESCALERAS
22. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON
3. BALDOSAS DE HORMIGON
24, BALDOSAS DE TERRAZOD PARMA INTERIORES
25, BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
26, TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
27, ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
28, BALDOSAS CERAMICAS
29. SUELOS DE MADERA
30. CEMENTOS COMUNES
31. CALES PARA LA CONSTRUCCION
32 ADITIVOS PARA HORMIGONES
33. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDG
3. MORTEROS PARA ALBARILERIA
15, ARIDOS PARA HORMIGON
36, ARIDOS PARA MORTEROS
37, PLACAS DE YESO LAMINADO
38. PAMELES DE YESO
39, YESOS ¥ PRODUCTOS A BASE DE YESO



1. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON
Armaduras pasivas de acero para su colocacidn en hormigon para uso estrucltural, de seccidn lransvarsal circular o

praclicamente circular, suminisirado como produclo acabado en forma de:

- Barras corrugadas, rollos (laminadoes en caliente o en frio) y productos enderezados.

- Paneles de mallas elecirosoldados fabriados mediante un proceso de produccion en serie en instalacian fija.
- Armaduras bésicas electrosoldadas en closia.
Condiclones de suministro y recepcion

- Marcado CE:
Obligaioric desde el 1 de sepliembre de 2007. Norma de aplicacidn: UNE EN 10080. Acero para &l armado de hormigdn.
Acero soldable para armaduras de hormigon armado, Generalidades.

Sistemias de evaluacion de la conformidad: 1+.

Idenlificacidn: Se comprobard que la identificacikdn del produclo recibido se corresponde con las caracteristicas
axigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccion faculiative.

Caraclerislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Soldabilidad y composicidn quimica,

b. Propiedades mecanicas (raccidn maxima, limite eldstico, carga de despegue en uniones soldadas, o aladas,
rasislencia a fatiga, aptitud al doblado).

¢. Dimensiones, masa y tolerancia

d. Adherencia y geomelria superficial

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que &l producto ostenta los distintives de calidad exigidos an su caso, por al proyecta o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ansayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiento (EHE-08) vy, en su casa, por el
prayecio o por la direccidn faculiativa.

Ensayos regulados, segun cendiciones del marcade CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:

Barras, rolios v producios enderezados (segin EN ISO15630-1)

a. Ensayo de traccidn

b. Ensayo de doblade

€. Ensayo de faliga por carga axial

d. Medicidn de la geomelria supericial

. Determinacién del drea relativa de corruga o de grafila

I, Determinacion de la desviacidn respecio de la masan nominal por metro

g. Analisis quimico

Mallas eleciroscldadas (segin EN 1S015630-2)

a. Ensayo de lraccién

b. Determinacion de la carga de despegue en las uniones

c. Ensayo de fatiga por carga axial

d. Analisis quimicos

Mallas electrosoldadas (segin EN 1S015630-1)

8. Medicidn de la geometria superficial

b. Determinaciin del area relativa de comuga o de grafila

¢. Determinacitn de la desviacibn respecio de la masan nominal por melro

Armadura bésica electrosoldada en celosia (segin EN 1IS015630-1)

a. Ensayo de traccidn

b. Medicién de la geomelria superficial

c. Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila

d. Determinacion de la desviackin respecto da la masan nominal por metro

e. Andlisis quimico

Armadura basica electrosoldada en celosia (segin anejo B UNE EN 10080)

a. Delerminacién de la carga de despegue en las uniones soldadas o aladas,

2, PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PLACAS ALVEOLARES
Flacas alveolares prefabricadas, por extrusion, encofrado deslizanie o meldeo, para uso en forjados y cubieras,
hechas de hormigdn prelensado o armado de densidad normal, de las sigulenies dimensionas:

- Elemeantos pratensados: canto maximo: 450 mm, anchura maxima: 1200 mm,

- Elemenlos armados: canto maximo: 300 mm, anchura méxima sin armadura lransversal: 1200 mm, anchura
mAxima con armado transversal: 2400 mm.

Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (lambién denominadas alas), unidas
por almas verlicales, formando alveolos como huecos longiludinales en la seccidn transversal, que es conslante vy presente
un gpe vertical simelnco.

Son placas con bordes lalerales provistos con un peril longitudinal para crear una llave a corlante, para transfenr el
esfuerzo verical a través de las junias entra piezas contiguas. Para el efecto diafragma, las juntas tienen gue funcionar
como junias horizontakes a conante.

Las placas sa pueden usar actuando de forma conjunta con una capa de compresion estructural moldeada in siu



sobre la pieza, distinguiéndose asi dos lipos de forjades:

- Forjado de placa alvealar: que es el fofado hecho con placas alveolares después dal macizado de las juntas.

- Forjado de placa alveclar compuesio: que es el forjpdo de placas alveolar complementade con una capa de
comprasion in siu.
Condiciones de suministre y recepcion

- Marcade CE: obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EM 1168 Productos

prefabricados de hormigdn. Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

identificacion: Se comprobard que la idenfificacién del praducls recibide se coresponde con las caraclerisiicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el prayects o por la direccion facullativa,

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles y del mélodo de
marcade CE uliizado por el fabricante (mélode 1: declaracitn de dalos geomélricos y de las propiedades de los materiales;
mélodo 2: declaracién del valor de las propiedades de producto; mélode 3: declaracion de la conformidad con las
especificaciones de disefio dadas):

a. Resislencia a compresién del harmigén, en Nfmm?®

b. Resistencia (itima a la traccion y limite elastico (del acero), en Nimm®,

e. Resistencia mecénica: geomelria y materiales (método 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN/m (método 2),
especificacitn de disefio (métada 3),

d. Claze R de resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (mélodo 2),
especificacion de disefio (método 3).

e. Aistamianto al ruido aéreo y transmision dal ruido por impacto: propiedades acisticas, en dB.

I. Detalles construclivos; propiedades geoméiricas, en mm, ¥ documeniacion técnica (datos de construccibn talas
como medidas, lolerancias, disposicién de la armadura, recubrimiento del hormigén, condiclones de apoyo ransiorias y
finales previstas y condiciones de elevacion).

g. Condiciones de durabilidad.

- Digtintivos de calidad:

Se comprobara que el producio ostenta los dislinlivos de calidad exigidos. en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizarén los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o par la
direccion facultaliva. Ensayos regulados sobre el producio terminado que pueden estar especificados:

Comprobacion del modelo de disefio para la resistencia a corlante. Deslizamiento imicial de los cordones. Seccién
transversal y longiludinal: medidas, Fisuras de agrielamiento, por inspeccidn visual. Recubrimienio de hormigon, medido en
bordes. Rugesidad para la resistencia a cortanle. Agujeros de drenaje, en los lugares especificado. Resislencia del
hormigon, sobre tesliges extraidos del producto: resistencla 8 compresian o resistencia al agrietamiento por traccitn, Otros
onsayos regulados en la norma europea EN 13369,

3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PILOTES DE CIMENTACION

Pilotes de cimentacidn producidos en planta como elementos de hormigén armado o prelensado, fabricados en una
sola pieza o en elementos con juntas integradas en &l proceso de moldeo. La seccidn transversal puede ser sdlida o de
nicles hueco, bien prismatica o bien clindrica, Puede asimismo ser conslante a lo largo de toda la longitud del pilote o
disminuir parcial o totalmente a lo largo del mismo o de sus secciones longiludinales,

Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794 se dividen en las clases siguientes:
Claze 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida yo armadura de pretensado con o sin ple de pilale
agrandado.
Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compugsta por una (nica barra siluada en el centro
Condiciones de suministro y recepeion
- Marcado CE:
- Obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicacitn: UNE-EN 12794, Productos Prefabricadaos de
hormigdn. Pilotes de cimentacion.
- Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+,
ldentificacion: El simbole del marcade CE ird acompafiade por el nimero de kentificacién del organismo de
cartificacién, el nombre o marca comercial, los dos Oltimos digitos del afio, el nimero de cedificado de conformidad CE,
referencia a esta norma, la descripeion del producte (nombre, malerial, dimensiones vy use previsto), la clase del pilate. la
clasificacidn do las juntas para piotes compuestos por elementos e informacion sobre las caracleristicas esenciales.
Se comprobard que la identificacion del producto recibido se comesponde con las caracleristicas exigidas por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por &l proyecto o por la direccidn facullativa,
Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcion de los requisilos exigibles:
a. Resistencia a comprasion dal hormigén (N/mm2)
b. Resistencia ditima a traceidn y limite elastico del acero (armado o pretensada), (Wmm2)
c. Propiedades geométnicas:
c.1. Tolerancias de fabricacion (mm)
- frectitud del aje del fuste del pilote
- desviacion de las secciones transversales
- dessviacion angular
- posicion del acero de armado y prelensado (seqin la clasa)



- recubrimienio de la armadura.
¢.2. Dimensiones minimas

- facter de forma (segin la clasa)

- dimensiones del pie agrandado
c.3. Juntas del pllote
c.4. £Zapata del pie

- desviacitn del eje ceniral

- desviacién angular

d. Resistencia mecanica (por caloula), (KNm. KN, KN/m)).

&. Durabilidad:

e.1. Contenido minimo de camento

&.2. Relacién maxima agua/cemento

e.3. Contenido maximo de cloruros (%)

e.4. Contenido méximo de dlcalis

e.5. Profeccion del harmigdn recién fabricado contra la pérdida de humedad

8.6. Resistencia minima del hormigan

e.7, Recubrimienio minimo del harmigon y calidad del hormigdn del recubrimiento
e.8. Integridad

f. Rigidez de las juntas del pilote (clasa).

La resistencia mecanica puede especilicarse mediante res mélodos que saleccionard el fabricante con los crlerics
gue se indican:

Método 1: medianie la declaracibn de datos geomélricos y propiedades de los materiales, apbcable a productos
disponibles en catdlogo o en almacén.

Método 2: declaracion del valor de las propiedades del producto (resistencia a la compresién axial para algunas
excentricidades, resislencia a la raccidn axal, esfuerzo cordanie resislente de las secciones crilicas, coeficienles de
seguridad del material empleados en el calculo, aplicable a productos prefabricados con las propiedades del producio
declaradas por el fabricanta.

Método 3: medianie la declaracidn de la conformidad con las especificaciones de disefio dadas, aplicable a los
casos reslanies.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calided exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccitn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

Ensayos:

La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esla norma puede ser evaluada mediante ensayos de
recepcion de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido evaluada mediante ensayos de tipo inicial o mediante un
conlrol de produccidn en fabrica incluido la inspeccidn del producto, no es necesario un ensayo de recepcion.

Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de oblgado cumplimiento v, en su caso, por el proyecio ¢ por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Ensayos del hormigdn: resistencia a compresiin, absorcion de agua, densidad seca del hormigén.

Medicidn de dimensiones v caracteristicas superficiales: medicidn de la perpendicularidad de la corona del pilole v
de la base del pilote respecio a su eje.

Peso de los productos.

Enzayos de carga hasta las condiciones limiles de disedo, sobre muesiras a escala real para verificar la resislencia
mecanica.

Varificacion de la rigidez ¥ robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de choque seguido de un ensayo
de flaxedn.

4, PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigon de peso normal, armado o pretensade,
empleados en forjades o tejados, Los elemenios constan de una placa supenior y uno 0 mas (generalments dos) nervios que
contienen la armadura longitudinal principal; lambién, pueden conslar de una placa inferior y nervios ransversales,
Condiclones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatonio a panlir del 1 de septiembre de 2007, Norma de aplicacidn UNE-EN 13224

Productos prefabricados de hormigdn, Elementos nervados para forjados. Sislema de evaluacion de la conformidad.
2%,

Idenlificacion;: Se comprobara que la idenlificacidn del producio recibido se cormresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa,

Caraclerislicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles y del método de
marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaracion de datos geomélricos v de las propiedades de los materiales;
méiode 2 declaracion del valor de las propiedades de produclo; método 3: declaracidn de la conformidad con las
especificaciones de disefio dadas);

a. Resislencia a compresitn del hormigdn, en MWmm” .

b. Resislencia Gltima a la fraccidn y limite elastico (del acero), en Mimm” .

¢. Resisiencia mecanica: geometria vy maleriales (mélodo 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kN/m (mélado 2),
especificaciin de disefio (métedo 3),

d. Clase R de resisiencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2),



especificacion de disefio (mélodo 3).

a. Detalles conslruclivos: propiedades geoméiricas, en mm, y documentacién lécnica (dalos geomeétricos v
propiedades de los maleriales inserlos, inclukdos los dalos da construccian tales como dimensiones, tolerancias, disposicion
de las armaduras, recubrimiento del hormigén, caracteristicas superficiales (cuando sea pertinente), condiciones de apoye
transitorias ¥ finales esperadas y condiciones del levantamienio)

f. Condiciones de durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard gue el producto oslenta los distinlives de calidad exigidos, en su caso, por &l provecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracieristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por @l proyecio o por la
direccion facultafiva, Los ensayos sobre el producio lerminado estén regulados en la norma europea EN 133689:2004.

5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES

Elementos prefabricades lineales | lales como columnas, vigas y marcos, de hormigén de peso narmal, armado o
pretensado, empleados en la construccidn de estructuras de edificios y oiras obras de Ingenieria civil, a excepcian de los
puenies.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: cbligatorie a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacin UNE-EMN 13225. Productos

prefabricados de hormigdn. Elementos estruclurales lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

ldentificacidn: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracterislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento vy, en su caso, per el proyecto o por la direccidn facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles y del métoda de
marcado CE ulilizado por el fabricanle (método 1: declaracidn de datos geomélricos v de las propiedades de los materiales:
mélode 2! declaracién del valer de las propiedades de producto; método 3: declaracidn de la conformidad con las
especificaciones de disefio dadas):

a. Resistencia a compresién del hormigon, en Nimm®.

b. Resistencia dltima a la tfraccitn v limite elastico (del acena), en Mimm®,

c. Resistencia mecanica: geomelria y materiales (méiodo 1), resistencia mecanica, en kNm, kN, kNim (mélodo 2),
especificacidn de disefo (método 3).

d. Clase R de resistencia al fuege. geomelria y maleriales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2),
aspecificacion de disefio (mélodo 3).

e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentacidn técnica (datos geomaétricos y propiedades
de los materiales insertos, incluidos los datos de construccidn iales como dimensiones, tolerancias, disposicion de las
armaduras, recubrimiente del hermigén, condiciones de apoyo transilorias y finales esperadas y condiciones del
levantamienta).

f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosidn.

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distinlives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o per la
direccidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la
direccion facultativa, Los ensayos sobre el products terminado estén regulades en la norma europea EN 13368,

6. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Piezas de arcilla cocida usadas en albafileria (por ejemplo fachadas visias y revestidas, estructuras de carga v no

porianies, asi como muros y particiones interiores, para su uso en edificacitn).

Se distinguen dos grupes de piezas:

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparenie menor o igual que 1000 kg/m® , para
uso en fabrica de albafileria revestida.

Piezas HD, que comprenden:

- Todas las piezas para fabrica de albafilaria sin revestir,

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso an fabricas revestidas.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2008, Norma de aplicacidn: UNE-EN 771-1.

Especificaciones de piezas pare fdbricas de albafileria. Parle 1: Piezas de arcilla cocida.

Sistemas de evaluacitn de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | (piezas donde la resistencia a compresion
declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), & 4, para plezas de calegoria || (plezas que no cumplen con el
nivel de confianza de los elementos de categoria ().

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto mecibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normaliva de cbligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facullativa.

Pigzas LD:

a. Tipo de pieza: LD,

b. Dimensiones y lolerancias (valores medios).

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

8. Resistencia 3 compresién nominal de la pieza, en Nimm2, y categosia: | & Il (en elemenios con exigencias



estruciurales).

b. Geomatria y forma.

¢. Tolerancias (recorrido).

d. Densidad aparenie y absclula, en kg/m3, y lolerancias, se definen tres calegorias: D1, D2, Dm.

e. Propiedades lérmicas: densidad y geomelria y forma (en elementos con exigencias térmicas).

f. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicidn pasiva, F1: exposicidn moderada, F2: exposicidn severa.

a. Contenido de sales solubles aclivas (en elemenios con exigencias esiruclurales).

h. Expansin por humedad y su justificacion (en elementos con exigencias estructurales).

i. Reaccitn al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuega).

j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

k. Adherencia (en elemenics con exigencias estructurales).

Piezas HD:

a. Tipo de pieza: HD.

b, Dimensiones y lolerancias (valores madios).

. Resislencia a la heladicidad: FO: exposicidn pasiva, F1: exposicin moderada, F2: exposicion severa.

Caraclerislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de fos requisilos exigibles:

a. Resislencia a compresidn nominal de la pieza, en Nimm®, y categorfa: | & Il {en elementos con exigencias
estructurales).

b, Geomalria v forma.

c. Tolerancias (recorrido)

d. Densidad aparente y absolula, en kg/m3, y lolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm
&, Absorcién de agua (en barmeras anticapilaridad o en elemenios exteriores con la cara vista)

f. Porcentaje inicial de absorcidn de agua (succkin),

g. Propiedades lérmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias térmicas).
h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exgencias estructurales).

i. Expansién por humedad v su justificacion {en elementos con exigencias estruclurales).

| Reaccidn al fuego (clase) (en elemenios con exigencias frente al fuego).

k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exleriores).

L. Adherencia (en elemenios con exigencias estructurales).

= Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por el proyecio o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.

= Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especficados:

Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta, Resistencia
a compresion, Resistencia lérmica. Resistencia al higlo/deshielo, Expansién por humedad. Contenido de sales solubles
aclivas, Reaccion al fuego, Adherencia.

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absolula. Resistencia
a compresion. Resistencia térmica, Resistencia al higlo/deshiglo. Absorcion de agua. Succion. Expansion por humedad,
Conlenido de sales solubles activas. Reaccion al fuego. Adherencia.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

Las piezas se suministraran a la obra sin que hayan sufrido dafios en su transporte ¥y manipulacidn que deterioren el
aspecto de las fébncas o comprometan su durabilidad. y con la edad adecusda cuando ésla sea decisiva para que
salisfagan las condickones del pedido.

Se suminisiraran prefereniementie paletizados y empaquetades. Los paqueles no seran tolalmenie herméficos para
parmitir el intercambio de humedad con el ambbanie,

Las piezas se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el femenao.

7. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Plezas realizadas principalmente a pariir cales y materiales siliceos para fabncas de albafileria, endurecides por la
accidn del vapor 8 presidn, cuya utilizacidn principal serd en murgs exterores, muros interiores, sdlancs, cimentaciones v
fabrica externa de chimeneas.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE: obligalorio desde ! 1 de abril de 2008, Norma de aplicacion: UNE-EN 771-2. Especificaciones de
piezas para (dbricas de albafiileria. Pane 2: Piezas silicocalcireas.

Sistemas de evaluacidn de la conformidad: 2+ para plezas de calegoria | (piezas donde [a resislencia a comprasion
declarada tiene una probabilidad de fallo no supenor al 5%). & 4, para piezas de categoria |l (piezas que no cumplen con el
nivel de confianza de los elementos de categoria 1),

Identificacion: Se comprobard que la identificacsn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas per la normativa de obligado cumplimienta y, en su caso, por el proyecto o por [a direccién facultativa,

a. Dimensiones, en piezas no reclangulares, angulo de la pendiente.

b. Aptitud de uso con morarc de capa fina.

c. Configuracién.

d. Resistencia a compresidn nominal de la pieza, en Nimm?, y categoria: | & 1.



e. Densidad seca aparente,

Caraclaristicas reguladas que pueden estar especificadas. en funcidn da los requisitos exigibles:

a. Densidad seca absolula,

b. Volumen de huacos para rellenar totalmente con mortero, en mm’” (si fuera aplicable).

c. Propiedades térmicas,

d. Durabilidad (por razones estructurales y visuales, cuando las piezas se utiicen en lugares donde haya riesgo de
higlp/deshielo y cuando estén himedos),
&. Absarcidn de agua (para elementos exteriores),

i. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exierioras).

g. Reaccitn al fuego (clase),

h. Adherencia; grado de adherencia de la pieza en combinacidn con el mortero (en el caso de requisitos
estruclurales),

= Distintivos de calidad:

Se comprobard que el produclo ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecte o por la
direccion facullativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facullaiiva. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Dimensiones. Densidad seca. Resistencla a compresian. Propiedades térmicas. Durabilidad al hielo/deshiela,

Absorcidn de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Cambios por humedad. Reaccidn al fuege. Grado de
adherencia.

E. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Blogques de hormigén do aridos densos y ligeros, o una combinacidn de ambos, utilizados como revestimientos o
oxpuestos en fabricas de albafiileria de edificios, auloporiantes y no autoportantes, y en aplicaciones de ingenieria civil, Las
plezas eslan fabricadas a base de cemento, dridos y agua, y pueden contener aditivos ¥ adiciones, pigmentos coloranies v
otras materiales incorporadeos o aplicados duranie o después de la fabricacitn de la pleza. Los blogues son aplicables a todo
tipe de muros, incluyends muros simples, tabiques, paredes exteriores de chimeneas, con cdmara de aire, divisiones, de
contencién y de stlanos.

Los bloques de hormigén deberdn cumplir la norma UNE-EN 771-3; Especificaciones de piezas para fdbricas de
albafileria. Pare 3: Bloques de hormigdn (con Aridos densos y ligeros). Ademds, se estard a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcitn de Blogues de Hormigon en las Obras de Construccion vigente.
Condiciones de suministro y recepcidn

= Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacidn: UNE EN 771-3. Especificaciones de
piezas para fabricas de albafileria. Parte 3: bloques de harmigbn (con aridos densos v ligeros). Skslemas de evaluacion de
conformidad: sistema 2+ para bloques de categoria | (piezas donde la resisiencia a compresian declarada tieng una
probabillidad de fallo no superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoria 1l (plezas que no cumplen con el nivel de
confianza de los alementos de calegoria 1).

Hentilicacién: Se comprobara que la Identificacion del producto recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de ebligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccion facultativa.

a. Tipo, segln su usa: comon, cara vista y expuesto,

b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y lolerancias: se definen tres clases: D1, D2 y D3,

c. Configuracidn de la pieza (forma y caracteristicas),

d. Resistencia a compresion o flexctraccién de la pieza, en Nimm2, v calegoria: 1 & 11,

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Densidad aparente en seco (para efectuar el calculo de carga, aislamienio actstico, aislamiento térmico,
resistancia al fuego).

b. Densidad seca absolula para el harmigdn (en caso de requisitos acusticos).

c. Propiedades térmicas.

d. Durabilidad: resislencia al hisle/deshielo, En &l caso de blogues protegidos completamente frente a la penetracion
de agua (con revestimienio, muros inleriores, efc.) no es necesario hacer referencia a la resistencia al hislo-deshielo,

. Absorcion de agua por capilaridad, en giem3 (para elemenios exerores),

f. Variacion debida a la humedad.

g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exterores),

h. Reaccitn al fuego (clase).

i Resislencia a la adherencia a cortanle, en combinacion con el morlero, en N/mm2 (en casoc de requisitos
estruciurales).

J- Resistencia a la adherencia a flaxidn en combinaciin con el monero,

- Emsayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplimienio y, en su case, per el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados;

Dimensiones y lolerancias. Configuracidn. Densidad, Planeidad de las superficies de la cara vista. Resisiencia
mecanica. Variacion debido a la humedad. Absorcién de agua por capilaridad. Reaccién al fuego (generalmente clase A1 sin
ensayos). Durabilidad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o calculo). Resistencia a la adherencia(es
posible establecerla por ensays o a parlit de valores fijos), Permeabilidad al vapor de aguales posible



establacera por ensayo o calculo).
Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)
Los bloques se apilardn en supericies planas, limplas, no en conlacto con el lemana.
5i se reciban empaquetados, el envoliorio no serd totalmente hermético.

9. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICA DE ALBARILERIA

Bloques de hormigén curades en auloclave (HCA), uliizados en aplicaciones auloporanies y no auloporantes de
murgs, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contancedn, cimenlacién y usos generales bajo &l nivel dal sualo,
incluyendo muros para proteccion frente al fuego, aislamiento térmico, aislamienilo acOslico y sislemas de chimeneas
(excluyendo los conductos de humos de chimeneas),

Las piezas eslan fabricadas a partir de hgantes hidraulicos tales como cemenlo yio cal, combinado con materiales
finos de naturaleza silicea, materiales aireanies y agua.

Las piezas pueden presenlar huacos, sistamas machihembrados y olfos disposilivos de ajuste.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE: obligaiorio desde el 1 de abril de 2006. Morma de aplicacién: UNE EM 771-4,
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parle 4. Bloques de harmigon celular curado en autoclave.
Sistemas de evaluacidn de conformidad: sislema 2+ para bloques de calegoria I; sisiema 4 para blogues de
categoria Il
Identificacion; Se comprobard que la ideniificacidn del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de chligado cumplimiento y. en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, altura). en mm, y lolerancias para usos generales, con moreros de capa fina o
ligeros.
b. Resistencia a compresibn de la pleza, en Nimm®, no debe ser mencr que 1,5 N/mm’, y categaoria: | (piezas donde
la resistencia a compresikin declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%) & Il {piezas que no cumplen con el
nivel de confianza de los elemenios de categoria 1)

c. Densidad aparanis en seco, en kg/nt".

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de les requisitos exigibles:

a. Propiedades de los materiales relacionados.

b. Propledades de las formas relacionadas.

¢. Durabidad: resisiencia al hielo/deshielo.

d. Uso previsto.

e. Densidad seca absoluta, en kg/m3 (cuando preceda, y siempre en caso de requisifos actsticos).

l. Propiedades térmicas (cuando proceda, y siempra an caso de axigancias trmicas).

g. Variackdn debida a la humedad (cuando proceda, v siempre en caso de exigencias estruclurales),

h. Permeabilidad al vapor de agua (cuando proceda, y siempre para elemenios exteriones),

i. Absorcion de agua (cuando proceda, y siempre para elementos exteriores con cara visla),

j. Reaccidon al fuego (clase) (en elemenios con requisitos de resistencia al fuego)

k. Resslencia a la adherencia a8 cortanle, en combinacién con el morters, en N/imm2 (en caso de requisitos
estruclurakes)

I, Resistencia a la adherencia a flexion en combinacikin con el morero. (cuando lo requieran las normas nacionales).

- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por ka normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especilicados:
Dimensiones. Densidad aparente en seco. Densidad absoluta en seco. Resistencia a compresion, Variacion debida
a la humedad. Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o calculo). Resistencia a [a adherancia (es posible
establecerla por ensayo o & partir de valores fijos), Permeabilidad al vapor de agua (es posible establecerla por ensayo o
calculo). Absorcidn de agua. Reaccion al fuego. Durabliidad.
Almacenamiento y manipulacién [criterios de uso, conservacién y mantenimiento)
Les blogues se apilardn en supericies planas, impias, no en contacto con el lerreno,
Si se reciben empaguetados, el envoltorio no sera totelmente hermético,
10. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA
Es un elemento prefabricado, para asemejar a la pledra nalural, mediante moldeado o compresian, para fabricas de
albafileria. La piedra arificial de fabrica de albafileria, con dimensidn mayor S650 mm, puede ser porianta o no portante,
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE;
ono desde el 1 de abrl de 2006, Norma de aplicacien: UNE-EN 771-5. Especificaciones de plezas para
fabricas de albafiileria. Parte 5: Piezas de piedra natural.
Sistemas de evaluaciin de la conformidad: 2+ para pzas de categoria | y 4 para plezas de categoria ll,
ldentificacién: Se comprobara que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccian facultativa

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidon de los requisilos exigibles, para armaduras de
junia de tendel para uso estructural:

a. Dimensiones.

b. Categoria de las tolerancias, 01, D2 o D3

¢. Resistencia a compresidon media y calegoria de nivel de confianza. Categorla I piezas con una resistencia



declarada con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. Categoria II: piezas con una resistencia declarada igual
al valor medio oblenido en ensayos, si bian el nivel de confianza puede resultar infarior al 95%,
En funcian del uso para los cuales el elemento es puesio en el mercado:

a. Densidad aparente

b. Densidad absoluta

. Variacién por humedad

d. Conductividad térmica

a. Resistencia al hielo/deshielo

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producio oslenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyects o por la
direccidn facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

. Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiente v, en su case, por el proyecto o porla
direccién facultativa. Ensayos regulados, seglin condiciones del marcado CE (normas UMNE-EN) que pueden esiar
especilicados:

a. Dimensiones, ensayos segon EN 772-16.

b. Planeidad de las superficies, ensayos segin EN 772-20.

c. Densidad aparente y absolula en seco, ensayos segan EN 772-13.

d. Resistencia a compresion (media), ensayos segin EN 772-1.

e. Absorcion de agua, ensayos segln EN 772-11.

f. Propiedades érmicas, ensayos segln EN 1745.

g. Permeabilidad al vapor, ensayos segdn EN 772-11,

h. Reaccidn al fuego, ensayos segin EN 13501-1,

I. Variackbn debida a la humedad, ensayes segin EN 772-14.

j- Resistencia a la adharancia, ansayos segin EN 1052-3,

11. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Es un producto extraide de cantera, transformado en un elemento para fabricas de albafileria, mediante un procesa
de manufacluracibn. La piadra natural de fabrica de albafileria, con espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o
no portanie.

Tipos de rocas:

- Rocas Igneas o magmaticas (granito, basalto, )

- Riocas sedimentarias (caliza, fraverting,... )

- Rocas metamarficas (pizarra, marmol,...)

Condiciones de suministro y recepcion

= Marcado CE:

Oblkigatorio desde el 1 de agosto de 2007. Morma de aplicacitn: UNE-EN 771-6:2006. Especificaciones de piezas
para labricas de albafileria. Parte 6: Piezas de piedra natural.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ o 4.

ldentificacion: Se comprobard que la identificacién del produsto recibido se corresponde con las caracledisticas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su case, por el proyecio o por k3 direccién facultativa.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles, para armaduras
de junia de tendel para uso estructural;

a. Dimensionas nominales y tolerancias.

b. Denominacién de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia petrologica, color lpico v lugar de
origen). El nombre petrolégico de acuardo con la Norma EN 12407,
c. Resislencia a compresidn media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada.

En funcidn del uso para los cuales &l elemento &s puesto en el mercado:

a. Resistencia a la compresion normalizada.
b. Resistencia a flexion media.

c. Resistencia a la adherencia a corlanta.

d. Resistencia a la adherencia a flexitn.

e. Porosidad abierta.

f. Densidad aparenie.

0. Durabilidad (resistencia al higlo/deshiglo).

h. Propiedades térmicas,

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producio osienta fos distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por @l provecto o por la
direccitn faculiativa, que aseguren 1as caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos per la normaliva de obligado cumplimiento vy, &n su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa. Ensayos regulades, seglin condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados:

a. Dimensiones y lolerancias, ensayos segin EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373,
b. Configuracidn, ensayos segin EN 772-16.



¢. Densidad aparente, ensayos segin EN 1936,
d. Resistencia a la compresion, ensayoes segin EN 772-1.
e. Resistencia a flexidn, ensayos segin EN 12372
f. Resisiencia a la adherencia a Mexidn, ensayos segin EN 1052-2,
g. Resistencia a la adherancia a coftante, ensayos segin EM 1052-3.
h. Porosidad ablerta, ensayos segan EN 1936,
i, Absorcidn de agua por capilaridad, ensayos segin EN 772-11
j. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos segan EN 12371,
k. Propiedades térmicas, ensayos segin EN 1745,
I. Reaccion al fuego, ensayos segln EN 13501.
12. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS Y ANGULOS
Elementos para coneclar fabricas de albafileria entre si o para conectar fAbricas de albafileria a otras partes de la
obra y consiruccidn, incluyandoe muros, sualos, vigas ¥ columnas.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero da 2005. Morma de aplicacion: UNE-EN 845-1, Especificaciones de componentes
auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.
Sislomas dae avaluackdn de la conformidad: 3.
Identificacitn: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obhgado cumplimiento y, en su caso, por &l proyecto o por ka direccidn facullativa,
Caracteristicas reguladas que pueden eslar especificadas en funcidn del lipo de elemenio, segin la tabla 1 de la
citada norma:
a. Referencia del materialirevestimiento (1 & 2).
b. Dimensionas
¢. Capacidad de carga a traccion
d. Capacidad de carga a compresian
e. Capacidad de carga a corlante
t. Capacidad de carga vertical
0. Simefria o asimetria del componenta
h. Tolerancia a la pendiente del components
i. Tolerancia 8 movimiento y rango maximo
|- Disefo del componente para evitar @ paso del agua & través de la camara
k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fabrica y mortercs, tamafio, nomero y situacién de las Maclones y cualquier
instruccidn de instalacién o monlaje
I. idantdad del producto
m. Minimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda)
n. Especificacion de dispositivos de fijacion no suministrados por el fabricante y no empaquetads eon el producio
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por @l proyecto o por la
direccion facullativa, que aseguren |as caractaristicas exigidas.
- Ensayos!
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiento v, en su caso, por el proyecio o porla
direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
FPropiedades del material
a. Dimensiones y desviacionas.
b. Capacidad de carga a traccién, ensayos segin EN B46-4, EN B46-5 y EN B46-B.
. Capacidad de carga a compresiin, ensayos segin EN 846-5 y EN B46-6.
d. Capacidad de carga a coranie, ensayos segln EN 846-7.
e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producio, ensayas segin EN 846-8 y EN B486-10,
f. Desplazamienio/deformacidn (cuando corfesponda) de 1 mm © 2 mm, especificada de acuerdo con & fipo de
producto a un lercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos segun EN B46-4, EM 846-5, EN 846-6 v
EN B46-8.
13. ARMADURAS DE TENDEL
Armaduras de lende! para su colocacion en fabrica de albafiileria para uso estructural v no estructural.
Pueden ser;
= Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres fransversales o a un alambre
confinuo diagonal
- Malla de alambre anudado, enrescando un alambre alrededor de un alambre langiudinal
- Malla de melal expendide, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado unos cortes
previamente.
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de acero, con los
cormespondianies revestimienlos de proleccidn.
Para uso no estruciural es valida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han ulilizarse mallas de alambre
soldado, con un lamafic minimo de los alambres de 3 mm.,



Condiciones de suministro y recepcién
- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacidn: UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de
cemponentes auxiliares para fabricas de albafilleria. Parte 3: Armaduras de junla de lendel de mallas de acero.
Silemas de evaluacién de la conformidad: 3,
Identificacion: Se comprobard gue la identificacion del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, par el proyecto o por la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles, para armaduras da
junta de tendel para uso esiructural
a. Referencia del materialrevestimiento.
b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja.
c. Resistencia al corle de las soldaduras.
d. Configuracion, dimensiones y tolerancias
&, Limite elaslico caracteristico de las alambres longitudinales y iransversales en Nimm2
f. Longitud de solape y adhesion
Caraclerislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles, para armaduras de
junia de tendel para uso no esiructural:
a. Referencia del materialirevestimiento,
b. Configuraciin, dimensiones y tolerancias
c. Limile eldstico caracteristico de las alambres y bandas de acaro en N/mm2
d. Longitud de solape v adhesion
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producio ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion faculialive, que aseguren las caracleristicas exigidas.
- Ensayos;
=e realizaran los ensayos exigidos por la nermativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulades, segin condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar
especificados.
a. Dimensiones y loleranclas.
b. Limile elastico caracteristico y ductilidad de los alambres longitudinaies, ensayos seqgin EN 10002 & 150 10606,
¢. Limite etastice caracleristico y ductiidad de los alambres transversales, ensayos segin EN 10002 & ISO 10606,
d. Resistencia a corle de las soldaduras, ensayos segin EN 846-2.
&. Adhesion, ensayos segun EN 846-3,

14. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION
Praductes manufaciurados y norma de aplicacion:

- Lana mineral (MW). UNE EN 13162,

- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163,

- Poliestireno extruldo (XPS). UNE EN 131684,

- Espuma rigida de poliuretana (PUR), UNE EN 13165,

- Espuma lendlica (PF). UNE EN 13166.

- Vidrio celular (CG). UNE EM 13167.

- Lana de madara (WW). UNE EN 13168,

= Perdita expandida (EFB). UNE EN 13168,

= Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170,

- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171,

Para la recepcién de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el sistema
de evaluacion de la conformidad correspondiante en funcion dal uso:

- Sislema 3: para cualguier uso,

- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujelo a reglamentaciones sobre reaccidn al fuego, de scuerdo con lo
siguienie:

Clase (A1, AZ, B, C): sistema 1.

Clase (A1, A2, B, C)™*, D, E: sistema 3.

Clase (Ala E"*", F: sisterna 4,

*** Preductos o materiales para los gque una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone una
mejora en la clasificacién de reaccion al fuego (por ejemplo la adicidn de retardadores de ignicion o la limitacidn de material
organice),

*** Productos o maleriales no cublerios por la nota (*).

*** Produclos o maleriales que ne necesilan someterse a ensayo de reaccidn al fuego (por ejemplo produclos o
matetiales de la clase A1 con arregla a la decision 96/603/CE, una vez enmendada),

Ademds, para eslos productos es de aplicacion el apartade 4, de la Seccidn HE-1 Limitacién de la demanda
energética, del Documento Basico DB-HE Ahorro de Energia del Codige Técnico de la Edificacion, en el que especifica que:

“4,3 Confrol de recepcién en obra de productos:
1. En &l Pliego de condiciones del proyecto se indicardn las condiciones parliculares de control para la recepcion de



los producios que forman los cerramientos y parficiones inleriores de la envolvente mica, incluyendo los ansayos
necesarios para comprobar gue los mismos rednen las caraclerislicas exigidas en los aparlados antésiores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidaos:

a) cormesponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen da la documeniacion exigida;

¢) estan caraclerizados por las propledades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el FPliego de condiciones o lo determing ol director de la
ejecuckin de la obra con el viglo bueno de la direccidn facullativa, con la frecuencia astablecida,

3. En el conirol & seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Pane | del CTE",

14.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
Productios manufacturados de lana mingral, con o sin revestimienio, que se uliizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los producios se fabrican en forma de fieltros, manlas, paneles o planchas.

- Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacion: UNE EN 13162. Productos aislanies
lérmicos para aplicacionas en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobara gue la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, &n su caso, por el proyecio o por la direccion facultativa.

a. Reaccidn al fuego: Euroclase.,

b. Conductividad térmica (W/mK).

¢. Resislencia lermica (m2 KM,

d. Espesaor {mm).

e. Cddigo de designacsbn del producto:

Abraviacion de la lana mineral: MW.

Morma del producto: EM 13162,

Tolerancia sobre &l espesor: TL

Estabilidad dimensional a una temperatura aspecificada: DS(T+).

Eslabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de humedad ded aire especificados: DS(TH).

Carga de compresion o resistencia a la comprasidn: CS{10/Y)i.

Resistencia a la traccidn perpendicular a la supedicie: Tri,

Carga puntual: PL{5)i.

Absorcitn de agua en caso de inmersion da corta duracion: WS,

Absorcién de agua en caso de inmersidn de larga duracidn: WL(P).

Factor de resistencia de difusiin del vapor de agua: MUi o Zi

Rigidez dindmica: SDi.

Comprasibilidad: CPI.

Deformacion an presencia de una carga de compresion: CC2y)5c.

Coeficienle de absorcién del ruido practico: APL

Coeficiante de absorcién del ruido ponderado: AW

En & codigo de designacikdn se incluira i3 informacion anterior, exceplto cuando no exislan requisitos para las
propiadades.

- Ensayos:

Resistencia térmica v conductividad térmica. Longitud v anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional. Resistencia a la fraccion paralela a las caras. Reaccidn al fuego. Eslabilidad dimensional a temperatura
especifica. Estabilidad dimensional a temperatura vy humedad especificas. Tensiin o resistencia a compresién. Resistencia
a la traccidn perpendicular a las caras. Carga punfual. Fluencia a compresidn. Absorcién de agua a corto
plazo. Absorcidn de agua a largo plazo. Transmisiin de vapor de agua. Rigidez dindmica. Reduccin de espesor a largo
plazo. Absorcion aclstica. Resistencia al flujo de aire. Emisitn de suslancias peligrosas.

14.2. FPRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimeenio, gque se uliizan para el aislamento
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, roflos u otros articulos preformadaos.

= Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13163, Productos aislanies
térmicos para aplicaciones en la edificacidn. Productes manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

Especificacian. Sislemas de evaluacidn de la conformidad: 1, 36 4.

Ideniificacion: Se comprobard que la identificacién del proeducto recibide se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de cbligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.

a. Reaccion al fuego.

b. Conductividad térmica (W/mK).

¢. Rasislencia térmica (m2KW).

d. Espasor (mm).

a. Codigo de designacion del producto:

Abreviacion del pollestirena expandide: EPS.

Norma del producto: EN 13163,

Tolerancia en espesor: Ti.

Tolerancia de longitud: Li.

Tolerancia de anchura: Wi



Tolerancia de rectangularidad: Si,

Tolerancia de Planeidad: Pi.

Eslabilidad dimensional a una temperatura y humedad especificas: DS({THRL

Resistencla a flexidn BSi,

Tensidn de compresion al 10% de deformacién: CS(10).

Estabilidad dimensicnal en condiciones de laboratorio: DS(N)I.

Deformacion bajo condiciones especificas de carga @ compresion y temparatura: DLT(i)5.

Resistencia a la {raccion perpendicular a las caras: TR,

Fluencia a compresidn CCi.y)x

Absorcidn de agua a largo plazo: WLIT)L

Absorcidn de agua por difusian: WD(V)i.

Factor de resistencia a la difusidn de vapor agua: MU

Rigidez dinamica: SDi.

Compresibilidad; CPi

En el codigo de designacién se incluird la informacién anterior, excepto cuando no existan requisitos para las
propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Reclangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional bajo cendiciones normales de laboralorio. Eslabilidad dimensional bajo condiciones especificas de temperatura
y humedad. Resistencia a flexion. Reaccién al fuego. Eslabilidad dimensional a temperatura vy humedad especificas.
Deformacién bajo condiciones de carga de compresian y temperatura, Tension de compresidn al 10%: de
deformacién. Resistencia a la traccion perpendicular a las caras. Fluencia & compresion. Absorcion de agua a largo plazo
por inmersidn, Absorcidn de agua a largo plazo per difusitn. Resistencia a la congelacidn-descangelacidn, Transmisitn de
vapor. Rigidez dinamica. Reduccitn de espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emision de sustancias peligrosas.

14.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENG EXTRUIDO (XP5)

Produclos manufaciurados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubfimients, que se utifizan para
el aislamiento érmico de los edificios. Los producios se fabrican en forma de planchas, las cuales fambién son disponibles
con canlos especiales y tratamiento de la superficie {machihembrado, media madera, elc.),

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacian: UNE EN 13164, Productos aislanias
térmicos para aplicaciones en la edificacién. Producios manufacturados de poliestireno extruido (XPS).

Especificacién. Sistemas de evaluacion de |3 conformidad: 1, 34 4,

Idenlificacidn: Se comprobard que la identificacidn del produclo recibido se corresponde con las caracleristicas
exigidas per la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facullativa,

a. Reacecidn al fuego.

b. Conductividad térmica (W/mK).

©. Resistencia térmica (m2K/W).

d. Espesor (mm).

e. Codigo de designacion del producto:

Abreviacion del poliestireno exiruido: XPS.

Norma del producio: EN 13184,

Tolerancia en espesor: TL

Tension de compresidn o Resistencia a compresidn CS (10/Y)i.

Estabilidad dimensional a temperatura especifica DS (T+).

Estabilidad dimensional & temperatura y humedad especificas: DS{TH),

Resistencia a s traccion perpendicular a las caras TR,

Fluencia a compresian CC({i1,i2,y)o.

Carga puniual: PL{S)i.

Absorcion de agua a largo plazo por inmerson: WLIT)

Absorcién de agua a largo plazo por difusion: WD(V)i

Transmigsién de vapor de agua.

Resistencia a ciclos de congelacitn-deshielo; FTi.

En & cidigo de designaciin se incluird la informacidn anterior, exceplo cuando no existan requisiios para las
propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Eslabilidad
dimensional bajo condiciones espocificas de lemperatura y humedad, Tensidn de compresin o Resistencia a comprasidn,
Reaccidn al fuego. Eslabilidad dimensional a temperalure especifica, Eslabilidad dimensional a temperatura y humedad
especificas. Defermacin bajo condiciones de carga de compresion y temperatura. Traccion perpendicular a las caras,
Fluencia & comprasién. Carga puntual Absorcion de agua a largo plazo por inmersidn, Absorcién de agua a largo plazo por
difusidn. Resistencia a ciclos de congelacidn-descongelacion. Propiedades de transmisién de vaper de agua. Emision de
suslancias peligrosas.

14.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PUR)
Producios manufaciurades de espuma rigida de poliuretano, con o sin caras rigidas o flexibles o revestimientos v con
o sin refuerzo integral, que se ulilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El poliuretano (PUR) también incluye el



polisocianurato (PIR).

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacidn: UNE EN 13165, Produclos aislanies
larmicos para apcaciones en la edificacion. Producios manufacturados de espuma rigida de poliuretanc (PUR).
Especificacion. Sislemas de evaluacion de |a conformidad: 1, 36 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacion del producio recibido se coresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimienio y, en su caso, por el proyecio o por la direccion facultaliva,

a. Reaccidn al fuego.

b. Conductividad térmica (W/mK).

c. Resislencia térmica (m2KAY).

d. Espesar (mm),

e. Codigo de designacion del producto:

Abreviacién de la espuma rigida de poliuretano. PUR

Morma del producto: EN 13165,

Tolerancia en espesor; Ti.

Estabilidad dimensional a lemperalura especifica: DS (TH)I

Comportamiento bajo carga v temperatura: DLT(i)5.

Tensidn o resistencia a compreskon: CS (100Y)1.

Fluencia a compresién: CC(i1,i2,y)a.

Resistencia a la lraccitn perpendicular a las caras: TRi.

Planeidad después de mojado por una cara: FWL

Absorcitn de agua a largo plazo: WL{T)i.

Transmisidn a large plazo: MU o Zi,

Coeficiente practico de absorcion acOstica: Apl

Coeficiente ponderado de absorcion achslica: AWI,

En el codigo de designacin se incluird la informacion anterior, exceplo cuando no existan requisitos para las
propiedades,

- Ensayos,

Resistencia térmica y conduclividad térmica. Longilud v anchura, Espesor. Reclangularidad. Planeidad.

Eslabilidad dimensional bajo condiciones especifices de femperatura y humedad, Tensin de compresiin o
resistencia a compresion. Reaccidn al fuego. Deformaciin bajo condiciones especificas de compresidn y lemperatura.
Resistencia a la treccidn perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Absorcion de agua. Planeidad después de
mojado por una cara, Transmision de vapor de agua, Absorcion acistica.

Emision de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cemadas.

14.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENOLICA (PF)
Productos manufacturados de espuma fendlica, con o sin revestimiento, que se utilizan para sl aistamiento térmico
de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 da mayo de 2003. Narma de aplicacion: UNE EN 13166. Productos aislanles
térmicos para aplicaciones en la edificacian. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF).

Especificacion. Sislemas de evaluacin de la conformidad: 1, 36 4.

Identificacion: Se comprobara gue la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas pos la normalive de obligado cumplimiento v, en su caso, per el proyecio o por la direccion facullativa.

a. Reaccitn al fuego,

b. Conductividad térmica (W/mH)

¢. Resislencia térmica (m2KMW).

d. Espesor (mm).

2. Cddigo de designacién del preducto:

Abraviacidn de la espuma fendlica: PF.

Morma del produclo: EN 13186,

Tolerancia en espesor: TL

Estabilidad dimansional a lemperalura especifica: DS (T+).

Estabilidad dimansional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Estabilidad dimensional a -200C: DS (T-).

Resistencia a compresion: CS (Y],

Resistencia a reccion perpendicular a las caras TRI

Fluencia a compresién CC{i1,i2.y)o.

Absorcidn de agua a corlo plazo: WS

Absorcion de agua a largo plazo: WLIF).

Transmisidn de vapor de agua: MU o 2.

Densidad aparenta: DA,

Contenido de células cerradas: CVER

En el cadign de designacidn se incluird la informacidn anterior, exceplo cuando no existan requisilos para las
propiedades.

- Ensayos;

Resistencia lérmica v conductividad témica. Longiiud y anchura. Espesor. Rectangularidad, Planeidad,

Estabifidad dimensional bajo condiciones conslanies de laboraiorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones



especificas de lemperatura y humedad. Comporiamiento a flexion. Reaccién al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura
especifica. Estabilidad dimensional baje temperatura y humedad especificas. Estabilidad dimensional a - 20 °C. Resistencia
a compresitn. Resistencia a la traceidn parpendicular a las caras, Carga puntual. Fluencia a
compresion. Absorcidn de agua a corto plazo. Absorcion de agua a largo plazo. Transmision de vapor de agua. Densidad
aparente. Contenido de células cerradas. Emision de sustancias peligrosas.
14.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)

Preductes manulaclurados de vidrio celular, eon o sin revestimiento, que se ulifizan para el aislamiento térmico de los
edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas,

- Marcado CE: Obligalorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacian: UNE EM 13167. Producios aislantes

térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).

Espacificacion. Sistemas de evaluacion de la conlormidad: 1, 3 6 4,

_ ldentificacion: Se comprobard que la identificacion del producio recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normative de obligado cumplimbento y, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultativa.

a. Reaccidn al fuega.

b. Conductividad térmica (W/mk).

c. Resislencia Wrmica (m2KW).

d. Espesor (mm).

&. Codigo de designacidn del producto:

Abraviacion del vidrio celular: CG

Morma del producta: EN 13167,

Tolerancia en espasar; Ti.

Estabilidad dimensional a lemperalura especifica DS (T+),

Eslabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS{TH).

Tensitn o resistencia a compresidn: CS (Y)i,

Resistencia a flexidn: BSi.

Resistencia a traccion paralela a las caras: Tpi.

Resislencia a traccidn perpendicular a las caras: TR

Carga puntual: PL{P)L.

Absorcion de agua a corto plazo: WS

Absorcion de agua a largo plazo: WLIP)I,

Transmisitn de vapor de agua: MU o Z.

Fluencia a compresibn: CCi1,i2,y)a.

Coeficiente priclico de absorcién acistica: APL

Coaficiente ponderada de absorcidn actslica: AW

En el cadigo de designacién se inclulrd la informacion anterior, exceplo cuando no existan requisilos para las
propiedades.

- Ensayos:

Resislencia t&rmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad,

Estabilidad dimensional bajo condiclones constantes v normales de laboralorio. Carga puniual. Reaccidn al fuege.
Estabilided dimensional a temparatura especifica. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad
especificas. Tensidn o resistencia a compresidn. Resistencia a flexidn. Resistencia @ Wraccion paralela a las caras.
Resistencia a traccién perpendicular a las caras. Fluencia a compresion. Absorcidn de agua, Transmisidn de vaper de
agua. Absorcion acdstica. Emisidn de suslancias peligrosas.

14.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA [WW)
Productos manufaciurades de lana de madera mineral, con o sin revestimiento, que se ulilizan para el aislamienio
térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas,

- Marcado CE: Obligaloric desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacién: UNE EN 13168, Producios aislanles
lermicos para aplicaciones en la edificacidn. Productos manufacturados de lana de madara (WW),

Especificacion. Sistemas de evaluacidn da la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificaciin: Se comprobard que la identificacidn del producto recibide se corresponde con las caracterislicas
axigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su casa, por 8l proyects o por la direccion facullativa.

a. Reaccidn al fuego.

b. Conductividad térmica (WimK).

c. Resistencia térmica (m2KW),

d. Espesor (mm).

e. Codigo de designacian del produsto:

Abreviacion de la lana de madera: WW & WW-C.

Narma del producto: EN 13168,

Tolerancia en longitud: Li.

Tolerancia en anchura: Wi

Tolerancia en espasor; Ti.

Tolerancia en rectangularidad: Si

Tolerancia en planeidad: Pi.

Tensitn o resistencia a compraesitn CS (Y)i

Resistencia a flexidn: BS+.



Contenido en cloruros: Ch.

Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS{TH],

Estabilidad dimensional en condiciones de carga especificas: DS(L).

Carga puntual: PL{2).

Abzorckn de agua a coro plazo: WS,

Resistancia a lraccitn perpendicular a las caras: TRI

Transmisin de vapor de agua: MU o Z.

Fluencia a comprasidn: CC(i1,2,y)a.

Coeficiente praclico de absorcion acistica: AP,

Coeficiente ponderado de absorcidn acdstica: AW,

En el codigo de designacién se incluird la informacion anterior, excepto cuando no exislan requisios para las
propiedades.

= Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Langitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planaidad.

Tension o resistencia a compresion. Densidad, densidad supedicial. Conlenido en cloruros. Estabilidad dimensional
en condiciones de lemperatura y humedad especificas. Resislencia a traccién paralela a las caras. Reaccion al fuega.
Eslabilidad dimensional en condiciones de presion y humedad especificas. Carga puntual Resistencia a fexidn.
Transmision de vapor de agua. Absorcion de agua a corlo plazo. Fluencia a compresion. Absorcitn acistica. Emision de
suslancias peligrosas. Resislencia a la carga. Resistencia al chogque.

14.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EFPB)

Producios manufacturados de perite expandida, con o sin revestimiento o recubrnimiento, que se ulifizan para el
aislamiento 1érmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o aislamiento mullicapa.

- Marcada CE: Obligalorio desde &l 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: LNE EN 13169, Producios alslantes
térmicos para aplicaciones en la edificacitn. Produclos manufacturados de periita expandida (EPB).

Especificacidn. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4,

Identificacitn: Se comprobard que la identificacion del produclto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.

a. Reaccion al fuego.

b. Conductividad térmica (Wimik).

¢, Resistencia térmica (M2KMW),

d. Espesor (mm).

e. Cadigo de designacidn del producto:

Abreviacidn de panel de periita expandida: EPB.

Norma del producio: EN 13169,

Resistencia a flaxidn: BS.

Estabilidad dimensional a lemperatura y humedad especificas: DS{H).

Estabiidad dimensional a temperatura y humedad espacificas: DS{T+S0).

Tenszién o resistencia a comprasion CS (10VY)i

Deformacion bajo carga vy temperatura: DLT{)S.

Resistencia a traccidn perpendicular a las caras: TR,

Absorcidn de agua a corlo plazo por inmersidn parcial: WS.

Absorciin de agua a corto plazo por inmarsidn totak WS(TH.

Resistencia a flexion a luz constante: BS{250)i.

Carga punlual: PL{2}i.

Fluencia a compresidn: CC(i1.2.y)o.

Transmisidn de vapor de agua: MU o Z.

En el codigo de designacidn se incluird la informacién anterior, exceplo cuando no existan requisitos para las
propiedades.

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longiud y anchura. Espesor. Reclangulandad. Planeidad. Resislencia
a fMlexiin. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad especificas. Reaccion al fuego. Eslabilidad
dimensional a lemperatura y humedad especificas. Tensién o resistencia a compresion. Deformacidn bajo condiciones
especiflicas de carga y temperatura. Traccién perpendicular a las caras. Absorcion de agua a cero plazo por inmersion
parcial. Absorcidn de agua a corto plazo por inmersiin lofal. Resistencia a flexidn a luz constante. Carga puniual. Fluencia a
compresidn. Transmisidn de vapor de agua. Emisian de suslancias peligrosas.

14.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)

Preductos manufaclurados de corcho expandide, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el
aislamienio térmico de los edificios. Los productos se fabncan con granulado de corcho que se aglomera sin aglutinantes
adicionales y que se suministran en forma de planchas sin recubnmientos.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003, Norma de aplicacion: UNE EN 13170, Productos aislantes
érmicos para aplicaciones en |a edificacién, Productos manufacturades de corcho expandido (ICB).

Especificacion. Sistemas de evaluacion de la confermidad: 1. 3 4 4,

Idenfificacion; Se comprobard que la idenfificaciin del producio recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por k& direccion facultativa.



a. Reaccion al fuege.

b. Conductividad térmica (W/imk).

c. Resistencia lérmica (m2KW).

d. Espesor (mm).

e, Codigo de deskgnacion del producto:

- Abreviacion del corcho expandido: ICE.

- Norma del producto: EM 13170,

- Tolerancia en espesor: Ti,

- Estabilidad dimensional a temperalura especifica: DS(T+),

- Estabiidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).
- Tensitn de compresion para una deformacién dal 10%: CS (10).
- Resistencia a traccidn perpendicular @ las caras: TRi.

- Carga puntuat; PL{P)i.

- Fluencia a8 comprasion: CC(i1,i2 y)a

- Absorcidn de agua a corlo plazo: WS

- Transmisién de vapor de agua: Zi,

- Rigidez dinamica: S0,

- Compresibilidad: CPL

- Coeficienta practico de absorcion acistica: API.

- Coeficiante pondarado de absorcion acistica: AW

- Resistencia al flujo de aire: AF,

En el eddigo de designacién se incluird la informacién anterior, excepto cuando no existan requisilos para las
propiedades.

- Ensayos:;

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longiud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.

Estabilided dimensional bajo condiclones normales de laboraloric. Establidad dimensional en condiciones
Esp-ecﬂl'ms de temperatura y humedad. Comportamienta a flexion. Reaccidn al fuego. Conlenido da humedad. Densidad
aparente.

Estabilidad dimensional a lemperalura especifica, Estabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas.
Deformaciin bajo carga de compresidn. Esfuerzo de compresion al 10% de deformacién. Traccién perpendicular a las
caras. Carga puniual. Fluencia a compresion. Resislencia a cortanle. Absorcidn de agua. Transmisitn de vapor de agua.
Rigidez dinamica. Espesor. Reduccidn de espesor a largo plaze. Absorcion aclstica. Resistencia al flujo de aire, Emision de
sustancias peligrosas.

14.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA [WF)

Freduclos manufaclurados de fibra de madera, con o sin revestimienlo o recubrimiento, gue se utlizan para el
alslamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos, mantas, fieltros, planchas o paneles,

- Marcado CE: Obligatoric desde el 13 de maye de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13171, Productos aislantes
termicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF).

Especificacidn, Sisiemas de evaluacidn de la conformidad: 1, 34 4.

ldentificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimienta y, en su caso, por &l proyecio o por ka direccidn facultativa,

a. Reaccidn al fuego.

b. Conductividad térmica (W/mi).

c. Resistencia larmica (m2KW).

d. Espesor {(mm).

e, Codigo de identificacidn del producto.

Abreviacion de la fibra de madera: WF.

Norma del producto: EN 13174,

Tokerancia en espesor: Ti

Establlidad dimensional a temperalura especifica: DS(T+),

Eslabilidad dimensional a temperatura y humedad especificas: DS(TH).

Tensidn o resistencia a compresion: CS (100Y)i.

Resistencia a traccion perpendicular a las caras: TRL

Fluencia a compresion; CC(i1,i2,y)a.

Absorcion de agua a largo plazo: WS,

Transmision de vapor de agua: Zi.
Rigidez dinamica: SDi.
Comprasibilidad: CPi.

Coaficlente praclico de absorcion aclstica: APL

Coeficienta ponderado de absorcion acdstica: AWI.

Resistencia al flujo de aire: AF.

En el cidige de designacidn se incluird le informacién anterior, excepto cuando no existan requisitos para las
propiedades,

- Ensayos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud v anchura. Espesor. Rectangularidad, Planeidad, Eslabilidad



dimensional. Traccidn perpendicular a [as caras. Carga puniuval. Fluencia a compresidn, Absorcién de agua. Transmisién de
vapor de agua. Rigidez dindmica. Espesor. Reduccion de espesor a largo plaro. Absorcitn aclslica. Resistencia al flujo de
aire. Densidad aparente. Emision de sustancias paligrosas.
15. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
15.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Lamings flexibles biluminosas con armadura, cuyo uso previsio es la impermesabilizacion de cubierlas. Incluye lminas
ulilizadas como dlima capa, capas intermedias y capas inferiores. Mo incluye las laminas biluminosas con armadura
ulifizadas como laminas infernofes an cubertas con elemeantos daconlinuas.

Como sislema de mpermeabilzacion se entiende el conjunto de una o mas capas de lamnas para [a
impermeabilizacion de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas caracteristicas de comporamiento lo
que permile considerarlo como un lodo.

Condiclones de suministre y recepelén
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de sepliembra de 2006. Norma de aplicacitn: UNE-EN 13707, Laminas flexibles
para la impermeabilizacion. Laminas biluminosas con armadura para impermeabilizacion de cublertas.

Definiciones y caracteristicas.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 0 4 para las caraclerislicas de reaccion al fuego
y/o comporiamiento a un fuego exlemo en funcibn del uso previsto v nivel o clase:

Impermeabilizacidn de cubierlas sujetas a reaccion al fuego:

= Clase (A1, A2, B, C)°: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)™, D, E: sisterna 3.

- Clase F:  sistema 4.

Comporiamiento de [a impermeablizacién de cublerias sujefas a un fuego externo:

= pr EN 13501-5 para productos que reguieran ensayo sistema 3.

- Productos Clase F roos sistema 4,

Impermeabilizacidn de cubieras: gistermna 2+ (por el requisiio de estanguidad),

* Productos o maleriales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccion supone una
mejora en la clasificacidn de reaccidn al fuego (por ejemplo la adicidn de retardadores de luego o la imilacion de material
Organico).

** Producios o materales no conlempladas por la nota (*),

entificacidn: Se comprobard que la identificacion del produclo recibido se corresponde con las caraclaristicas
axigidas por la normativa de obligado cumplimento ¥, en su caso, por &l proyeclo o por la direccion facultaliva,

a. Anchura y langilud.

b. Espesor o masa.

©. Sustancias peligrosas yo salud y seguridad y salud.

Caracterislicas reguladas que pueden estar especificadas en funcién de los requisitos exigibles, relacionadas con los
sistemas de impermeabilizacion siguientes:

- Sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente.

- Laminas para aplicaciones monocapa,

- Laminas para cubiena ajardinada o bajo proteccion pesada.

a. Defectos visibles (en todos los sistemas).

b. Dimensiones (en todos los sistemas).

. Estanguidad (en todos los sistemas).

d. Compaortamiento a un fuego externo (@n sistemas multicapa sin proleccion superficial permanenle y Aminas para
aplicaciones monocapa).

&. Reaccién al fuego (en lodos los sistemas).

f. Estanquidad tras el estiramiento (sola en lAminas para aplicacionss monocapa fijadas mecanicamente),

g. Resistencia al pelado (sdlo en ldminas para aplicaciones monocapa fijadas mecanicamenie).

h. Resistencia a la cizalladura (en lAminas para aplicaciones monocapa y lBminas para cubierta ajardinada o bajo
proteccion pesada).

I. Propiedades de vapor de agua (en lodos los sistemas, determinacion segian norma EN 1931 o valor de 20.000).

|- Propiedades de traccidn (en lodos los sislemas).

k. Resisiencia al impacto (en lAminas para aplicaciones menocapa y lBminas para cubierla ajardinada o bajo
proteceion pasada).

. Resisiencia a una carga estilica (en lAminas para aplicackones monocapa y Mminas para cublerla ajardinada o
bajo proteccidn pesada).

m. Resistencia al desgarra [por clava) (en sisternas multicapa sin proteccidn superficial permanente y ldminas para
aplicaciones monocapa, fijados mecanicamenta),

n. Resistencia a la penetracion de ralces (sdlo en lAminas para cubierta ajardinada).

o, Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

p. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de lemperatura [sdko en laminas con prodeccién superficial metalica).

q. Flexibilidad a baja temperatura (en lodos los sistemas).

r. Resistencia a la fluencia a lemperatura elevada (en todos los sistemas).

s. Comportamiento al envejecimianto arificial (en sistamas multicapa sin proteccidn superficial permanente y ldminas

para aplicaciones monocapa).



L Adhesidn de granulos (en sistemas multicapa sin proleccién superficial permanente y laminas para aplicaciones
monocapa).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenla los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
tireccion facullativa, que aseguren las caracteristicas exigidas,

- Ensayos;

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la
direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectes visibles, Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de 4rea, Eslanquidad. Comporamienta
frente & un fuego externo. Reaccién al fuego. Estanquidad tras estiramiento & baeja temperatura. Resistencia de juntas
(resistencia al pelado). Resislencia de juntas (resislencia a la cizalladura), Propiedades de vapor de agua. Propledades de
Iraccion. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetracidn de raices. Estabilidad dimensional.

Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de lemperatura, Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad), Resistencia a la
fiuencia a lemperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesitn de granulos.
15.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

Laminas flexibles prefabricadas de pléstico, betin, caucho y otros materiales adecuados, utliizadas como Bminas
auxiliares an cubiertas con pendiente con elementos discontinuas (por ajemplo, 1ej@s, pizarras),
Condiciones de suministro y recepcidn

- Marcade CE: obligalorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13858, Laminas flexibles para
la impermeabilizacidn. Definiciones y caracleristicas de las laminas auxiliares. Parie 1: LAdminas auxiliares para cubierias
con elementos discontnuos.

Sisternas de evaluacién de la conformidad: 1 & 3, el sistema 4 indica que no se requiers ensayo para la reaccién al
luego en la clase F. Especificacion del sistema en funcion del uso previsto y de la clase comespondiente:

Capas de conirol de vapor de agua:  sistema 3,

Capas de coninol de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reaccién al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)": sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sisterna 3.

- Clase F. sislema 4.

* Productes o maledales para los que una etapa claramente identificable en el procese de produccion supone una
mejora en la clasificacién de reaccidn al fuego (por ejempilo la adicitn de refardadores de fuego o fa limilacidn de material
organico),

** Producios o materiales no contemplados por la nota (°).

Identificacidén: So comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracleristicas
axigidas por la normativa de chligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccion facultativa,

a. Anchura y longitud.
b. Espesor 0 masa

¢. Sustancias peligrosas wo salud y seguridad v salud.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requishos exigibles:

d. Reaccion al fuego,

&, Resislencia a la penetracidn de agua; clase W1, W2, 6 W3,

f. Propiedades de fraccion,
g. Resistencia al desgarro.

h. Flexibilidad a bajas lemperaturas.

i. Comportamiento al envejecimiento anificial: resistencia a la penefracion de agua y resistencia a la fraccion,

= Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenla los distinlives de calidad exigides, en su casa, por el proyecto o por la
direccion facullativa, que aseguren las caracterislicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, per el prayects o por la
direccidn faculative, Ensayos regulados que pueden estar especificados;

Anchura y longilud. Rectitud. Reaccidn al fuego. Resistencia a |a peneiracion de agua. Propindades de transmision
de vapor de agua. Propiedades de traccion, Resislencia al desgamo. Estabilidad dimensional. Flexibiidad a bajas
temperaluras. Comportamiento al envejecimiento artificial. Resislencia a la penetraciin de afre. Sustancias peligrosas.

15.3 CAPAS BASE PARA MUROS

Laminas Rexibles prefabricadas de pléstico. betin, caucho y ofres maleriales apropiados, ullizadas bajo los
revastimianios exeriores de muros.
Condiciones de suminisiro y recepcidn

- Marcade CE: obligaterio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-2. Laminas
flexibles para la impermeabilizacidn. Definiciones y caracterisficas de las ldminas audiliares. Parte 2: Laminas auxiiares
pAra Muros.

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccién al
fuego en la clase F. Especificacion del sistema en funcidn del uso previsto y de la clase correspondiento:

Laminas awdliares para muros: sistema 3,

Laminas awdliares para muras somelidas a reglamentaciones de reaccién al fusgo:



- Clase (A1, A2, B, C)": sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistama 3.

- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una elapa claramente identificable en el proceso de producciédn supone una
mejora en la clasificacidn de reaccion al fuego (por ejemplo la adicién de relardadores de fuego o la Emitacidn de material
organico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la idemificacion del producto recibido se corresponde con las caracterislicas
exigidas por la normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por la direccion faculiative.

a. Anchura y longitud,
b. Espesor o masa,
¢. Sustancias peligrosas yo salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que puedan estar especilicadas en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Reaccidn al fuego.

b. Resistencia a la penetracidn de agua: clasa W1, W2, 6 W3

c. Propiedades de transmisidn del vapor de agua.

d. Propledades de traceidn.

e Rasislencia al desgarro,

f. Flexibilidad a bajas temperaturas.

g. Comportamiento al envejecimiento artificiat resistencia a la penetracion de agua y resistencia a la traccion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenia los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran kos ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, @n su caso, por el proyecto o por la
direccién faculiativa, Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Reclilud. Masa per unidad de drea. Reaccion al fuego. Resistencia a la penetracidn de agua.
Propiedades de transmision de vapor de agua. Resistencia a la penefracién de aire. Propiedades de iraccidn. Resislencia al
desgarro, Estabilidad dimensional, Flexibilidad a bajas lemperaturas. Comporiamiento al envejecimiento artificial. Suslancias
peligrosas.

15.4. LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
Laminas plastices y de caucho, incluidas las laminas labricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho termoplastico)
para las gue su uso previsto es la impermeabilizackin de cubieras.

Come sistema de impermeabilizacion se entiende el conjunto de compenentes de impermeabilizacion de la cubiena
en su forma aplicada y unida que tiene unas cierias presiaciones y que debe comprabarse como un lodo

En estas laminas se ulilizan ires grupos de materiales sintélicos: plasticos, cauchos y cauchos lermoplasticos. A
mnlinuangn se nambran algunos materiales fipicos para los grupas individuales, con su obdigo nomative:

- Plasticos:

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetalo de efil-efileno o terpolimero de acetalo de eti-etieno, EEA;
acetato de bulil elileno, EBA; etieno, copolimero, betin, ECE o EBT; acetato de vinil efilenc, EVAC: policlefina flexible, FPP
o PP-F; paliefileno, PE: polietileno clorado, PE-C; polisobutileno, PIB; pelipropileno, PP; clorura de polivinila, PVC.

- Cauchos:

Caucho de buladieno, BR; caucho de cloropreno, CF; caucho de polielilenc clorosulfonado, CSM; lermopolimero de
etileno, propilenc y un dieno con una fraccién residual no salurada de dieno en la cadena lateral, EFDM; caucho isobuteng-
isopreno [caucho bulilico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nilrilo), NBR.

- Cauchos termoplasticos:

Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundiciin procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, SEBS:
elastdmeros lermoplasticos, no reliculados, TPE; elastomeros termoplasticos, reticulados, TPE-X; copalimeros SEBS, TPS o
TPS-SEBS; caucho lermoplastico vulcanizado, TPVER
Condiciones de suminisiro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Morma de aplicacion: UNE-EN 13956, Laminas flexibles para
la impermeabilizacién, Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacidn de cublertas. Definiciones y caracteristicas.,

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1 ¢ 2+, y en su caso, 3 © 4 para las caraclerisiicas de reaccidn al fuego
wio comporiamienio a un fuego externo en funcidn del uso previsio ¥ nivel o clase:

Impermeabilizacidn de cublerlas sujetas a reaccitn al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)": sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)™, D, E: sisterna 3.

- Clasa F: sistama 4,

Comportamiento de la impermeabilizacién de cublerias sujetas a un fuego exlemnao:

- pr EN 13501-8 para producios que requieren ensayo sistema 3.

- Productos Clase F ROOF: sistema 4.

Impermeabilizaciin de cubierias: sistemna 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o maleriales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone una
mepora en la clasificacidn de reaccidn al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o la Emilacién de material

organico).



** Preduclos o maleriales no contemplades por la nota (%),

ldentificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 8l proyecto o por ka direccion facultativa,

a. Anchura y longitud.

b. Espesor o masa.

¢. Suslancias peligrosas yo salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los reguisitos exigibles, relacionadas con los
sistemas de impermeabilizacion siguientes:

- Laminas expuestas, que padran ir adheridas o fijadas mecanicamente.
- LAminas prolegidas, bien con lasirado de grava bien en cubleras afardinadas, parking o similares,

a. Defectos visiles (en todos los sistemas).

b. Dimensiones, lolerancias y masa por unidad de superficie (en lodos los sistemas),

c. Estanquidad (en todos los sistemas).

d. Compertamiento a un fuego externa (en el caso de lAminas expuestas en funcidn de los materales ¥ la normativa;
en el caso de laminas prolegidas, cuando la cubierta sea conforme con la Decisién de ka Comisién 2000/533/CE).

2. Reaccidn al furgo (en lodos los sistemas en funcidn de los materiales o la normaliva),

f. Resistencia al pelado de los solapes (en [Aminas expuestas).

0. Resislencia al cizallamianto de los solapes (en lodos los sislemas).

h. Resislencia a la traccian (en todos los sistemas),

i Alargamiento (en todos los sistemas),

|- Resistencia al impacto (en lodos los sistemas ).

k. Resislancia a una carga estatica (en liminas prolegidas),

I. Resistencia al desgarro (en Kiminas expuestas fijadas mecanicamenta),

m. Resistencia a la penetracidn de raices (sdlo en laminas para cubierta ajardinada).

n. Esiabilidad dimensional (en todos los sistemas).

o. Plegabilidad a baja lemperatura (en lodos los sistemas).

p- Exposicion UV (1000 h) (en ldminas expuestas).

q. Efeclos de los preducios quimicos liquides, incluyenda el agua (en lodos los sistemas en funcidn de los materiales
y la normativa).

r. Resisiencia al granizo (en laminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climaticas),

s. Propiedades de transmisién de vaper de agua (en lodes los sistemas en funcién de la narmativa),

t. Resistencia al ozone (s4lo para liminas de caucho en el case de laminas expuestas o protegidas con grava),

u. Exposicidn al betdn (en todos los sistemas en funcin de los materialas).

- Diistintivos de calidad:

Se comprobard que &l producte ostenta los distinlives de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccitn facullativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de ebligado cumplimlento v, en su caso, por el proyecto o por la
direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defeclos visibles. Anchura y longitud. Rectiud. Planeidad. Masa por unidad de drea. Espesor efectivo. Estanguidad
al agua. Comporiamienio frente a un fuego externo. Reaccion al fuego. Resistencia al pelado de los solapes. Resistancia al
cizallamienio de los solapes. Resislencis a la traccién. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resistencia a una carga
estatica. Resistencia al desgarrc. Resislencia a la penetracion de mlces. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja
temperatura. Exposicion UVER Efecios de los productos quimicos liquides. incluyendo el agua. Resislencia al graniza.
Propiedades de transmisidn de vapor de agua. Resistencia al ozono, Exposicidn al betin.

15.5. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA

Laminas flexibles biluminosas con armadura cuyo uso previsto es el de ldminas para el control del vapor de agua en
la edificaciin.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13970, Laminas flexibles
para la impermeabilizacién, Laminas bitluminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas,

Sistemas de evaluaciin de la conformidad: 1 & 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccidn al
fuego en la clase F.

Laminas para el control del vapor de agua sujelas a reglamentos de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistama 3.

- Clase F: sistema 4.

* Produclos o malerales para los que una etapa claramente idenlficable en & proceso de produccién supone una
mejora en la clasificacién de reaccion al fuego (por ejemplo la adicidn de retardadores de luego o la limilacién de material
organico).

** Produclos o malteriales no contemplados por la nota (*).

ldenificacion: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por ia normativa de obligado cumplimianto y, en su caso, por el proyecio o por la direccidn facultaliva,

a. Anchura y longitud.
b. Espasor o masa.



¢. Sustancias peligrosas yo salud v seguridad y salud.
Caracleristicas reguladas gue pueden estar especificadas en funcién de los requisitos exigibles:.
a. Reaccion al luego.
b. Estanquidad.
¢. Resistencia a la traccidn.
d. Resistencia al impacto.
e. Resistencia de la junta.
f. Flexibilidad a bajas temperaturas.,
g. Resistencia al desgarnro,

h. Durabilidad.

i. Permeabilidad al vapor de agua.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento ¥, &n su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles, Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa por unidad de area. Estanquidad, Resistencia al
impacto. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente al envejecimianto anificial. Durabilidad de la resistencia al
vapor de agua frenle a agentes quimicos, Flexibilidad a bajas temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia
de la junta. Resistencia al de vapor de agua. Propiedades de tracciin. Reaccién al fuego. Sustancias
peligrosas.

16. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

Ventanas de manicbra manual o molorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o mas ventanas en un plano con
o sin marcos separadores), para inslalacion en aberturas de muros verlicales y ventanas de tejado para instalacion en
tajados inclinades completas con: herrajes, burleles, aperuras acristaladas con/sin persianas incorparadas, confsin cajones
de persiana, con'sin celosias,

Venlanas, de fejado, balconeras y pantallas (conjunio de dos o mas puerlas en un plane con o sin marcos
separadores), manicbradas manualmente o molorizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo cualguier tlipo de
rellenc no fransparente. Fijadas o parcialmente fjadas o operables con uno o més marcos (abisagrada, proyectanie,
pivetanie, deslizante).

Puertas exiericres pealonales de maniobra manual o molorizadas con hojas planas o con paneles, compleias con:
tragaluces inlegrales, sl los hublera; parles adyacenles que estan conlenidas dentro de un marce Onico para inclusidn en
una aperiura Gnica si los hubiera.

Condiciones de suministre y recepcion

= Marcado CE: Obligatorio desde al 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacidn: UNE EN 14351-1. Ventanas y pueras
peatonales exiericres. Morma da producio, caracteristicas de presiacian. Parte 1; Venianas y puerias pealonales exieriores
sin caracteristicas de resistencia al fuego y'o control de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
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Identificacion: Se comprobard que la identificacion del productlo recibide se corresponde con las caracteristicas exigidas
por la normativa de obligado cumplimiento vy, en su caso, por @ proyeclo o por la direccion facultativa. Caracterisiicas
reguiadas que pueden estar especificadas, en funcion do los requisitos exigibles:

Venlanas!

a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacién /{Presitn de ensayo Pa): 1/(400), 2/{B00), 3/(1200), 4/(1600),
S/(2000), Esx{>2000).
b. Resistencia a la carga de viento, Clasificacion /(Flecha del marco): A/<M150), BA=/200), CN=/300).
c. Resislencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del rellens. P.gj, tipo y espesor del vidrio),
d. Reaccién al fusgo.(F.E.D,C.B,AZ A1)
&. Comportamianto al fuego exterior,
f. Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificacion/ (Presidn de ensayo Pa) 1A(D). 2A(50). 3A(100),
AA(150), BA(200), BA250), TA(I00), BA(450), BA(G00), Exxx(>800).
g. Eslanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificacion/ (Presion de ensayo Pa) 1B(0), 2B8(50), 3B(100),
4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones),
i Resistencia al impacto. {Allura de calda en mm). 200, 300, 450, 700, 950,
i Capacidad para soporiar carga de los disposiivos de seguridad, (Valor umbral),
k. Prestacion acistica. Atenuacion de sonido Rw (C:Clr) (dB). (Valor declarado).
I Transmilancia térmica. Uw (Wi{m2K), (Valor declarado).
m. Propiedades de radiacidn. Factor solar g. (Valer declarado),
n. Propiedades de radiacién. Transmision de luz (£). (Valor declarado).
o, Pm'nmhﬂbﬁad al aire. Clasificacion/{Presion max. de ensayo Pa)(Permeabilidad de referencia al aire 8 100 Pa
(m’fhmo m*/hm). 1/{150)(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o B,75), /(6003 o 2,25), 4/(B00)(3 0 0,75).
p. Fuerza de maniobra. 1, 2.
q. Resistencia mm:&nbcn. 1.2.34.
r. Venlilacién. Exponente del fluje de aire (n), Caracteristicas de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire.
(Valores declarados)
s. Resistencia a [a bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FBE, FB7, FSG.
i. Resisiencia a la explosion (Tubo de impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
u. Resistencia a la explosion {Ensnya 8l aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS5.
v. Resisiencia a aperturas y ciores repetidos (NOmero de cicles). 5000, 10000, 20000,
w. Comportamiento entre climas diferentas.
#. Resistencia a la efraccidn. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Puertas:



a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion f(Presion de ensayo Pa) 1/(400). 2/(800), 3aN1200), 4/{1600),
S{2000), Exod(=2000).
b. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion /(Flecha del marco): AX=M150), B{=/200), Ci=300).
c. Estanquidad al agua (pueras sin apaniallar), Clasificacion/ (Presidon de ensayo Pa) 1A[0), 24(50), 3A[100),
4A[150), SA{200), BA250), TA(300), BA(450), SA[E00), Exxx(=600).
d. Estanquidad al agua (puerias apantalladas). Clasificacidn/ (Presion de ensayo Pa): 1B(0), 2B{50), 3B(100), 4B(150),
SB(200), 6B{250), TB(300).
e, Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).
f. Resislencia al impacto. (Altura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 950.
g. Capacidad para soporiar carga de los dispositivos de sequridad. (Valor umbral).
h. AMHura y anchura. (Valores declarados).
. Capacidad de desblogueo,
. Prestacién acistica. Alenuacidn de sonide Rw (C;Cir) (dB), (Valor declarada),
k. Transmilancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado).
I. Propisdades de radiacion, Faclor solar g. (Valor declarado).
m. Propiedades de radiacion. Transmisidn de luz (), (Valor declarada),
n. Permeabilidad al aire. Clasificacidn/{Presion méx. de ensayo Pa)/{Permeablidad do refarencia al aire a 100 Pa)
m’/hm’e m fhm. 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(B00)(3 0 0,75).
0. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4
p. Resistencia mecdnica, 1,2, 3, 4,
q. Ventilacidn, Exponente del flujo de aire (n). Carscleristicas de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire.
{Valores declarados)
r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FBE, FBT, FSG.
&. Resistencia a la explosion (Tubo de impacto), EPR1, EPR2, EFR3, EPR4,
L. Resistencia a la explosion (Campo abierio). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS.
u. Resistencia a aperturas y cierres repefidos (Nomero de ciclos), 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000,
500000, 100000,
v. Compariamiento entre climas diferentes, (Deformacion permisible). 1(x). 2(x), 3(x).
w. Resislencia a la efraccion. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Pueras y venlanas:
a. Infarmacidn sobre almacenaje y transporie, si el fabricante no es responsable de la instalacion del producio.
b. Requisitos y téenicas de instalacion (in situ), si el fabricante no es respensable de la instalacién del producto.
. Mantenimiento v limpieza.
d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustiucidn de componentes,
&. Instrucciones de seguridad de uso.

= Distintivos da calidad:

Se comprobard que el produclo ostanta los distinfivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que aseguren las caracleristicas.

- Ensayos:

Hay caracleristicas cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cero componente (herrajes, junlas de
estanqueidad, material y peril, acristalamiento), en cuyo caso deberia llevarse a cabo un reensayo debido & modificaciones
del proeducto.

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de cbligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por ka
direccian facultativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Resistancia a la carga de viento.

- Resistencia a la nieve y a la carga permanents,
- Reaccitn al fuego en ventanas de tejada.
- Comportamienta al fuego exterior en ventanas de tejado,
- Eslanquidad &l agua.
- Sustancias peligrosas.
- Resistancia al impacto, en puartas y vantanas acopladas con vidrio u otre material fragmentanio.
- Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. a). Topes de sujackdn y reversibles, limitadores
y dispositivos de fijacién para impleza).
- Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm.
- Capacidad de desblogueo de los dispositivos de salida de emargencia y antipatico instalados en puertas
axtenoras.,
- Prestacionas aclsticas.
- Transmitancia térmica de puanas UD y ventanas LW,
- Propedades de radiacidn: wansmitancia de energia solar tolal y iransmitancia luminosa de los
acrisialamientos translicidos.
- Permeabilidad al aire.
- Durabiidad: material de fabricacion, recubrimiento y proteccion. Informacién sobre al mantenimiento y las
partes reemplazables. Durabilidad de ciertas caracteristicas (estanguidad y permeabilidad al aire, transmilancia térmica,
capacidad de desbloqueo, luerzas de maniobra).



- Fuorzas de maniobra.

- Resislencia mecanica.

- Wentilacion (dispositivos de iransferencia de aire inlegrados en una venlana o puerta): caracteristicas del fiujo
de aire, exponenie de flujo, proporcion de flujo del aire a presion diferencial de (4,8,10 y 200Pa.

- Resistencia a la bala.

- Resislencia a la explosion (con tubo de impacto o ensayo al aire libre),

- Resislencia a aperturas y cierres ropetidos.

- Compartamento entre cimas diferentes.

- Resistencia a la efraccion.

- En puerias exteriores pealonales motorizadas: seguridad de use, olros requisitos de los motores y
componentes elactnicos! herraps,

- En venlanas molorizadas: seguridad de uso de los motores y componanites eléclricos! hemajes.
17. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Preductos en forma de placas planas, curvadas o confermadas, oblenidos por colada continua, laminacian, estirado o

fiotade, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados
para mejorar sus propiedades mecanicas, usados en construccion para acristalamiento de huacos.

Los productos vitreos pueden tratarse segin los métodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por lusidn de sus componentes, sale del homo vy el recocido relaja las
tensiones de enfriamianto.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plasiificacion y posterior enfriamiento consiguiando
propiedades mecanicas y fragmentacidn en (rozas muy pequefios,

Termo endurecide: se le introduce una tensién superficial permanente de compresion mediante calentamientol
enfriamiento consiguiendo aumentar su resisiencia a las tensiones mecdnicas y fragmontacidn en trozes muy peguenos.

Templade térmicamente: se ke introduce una tensibn superficial permanente de compresian mediante calenlamiento/
enfriamienio consiguiendo aumeniar su resislencia a las tensiones mecanicas y fragmentacidn en lrozes muy pequenos y de
bordes embotades.

Endurecido quimicamente: procesc de cambic de iones, consiguiendo aumento de resislencia y fragmentacion en
trozos pequelios.

Condiciones de suministro y recepcion
- Marcado CE:

Vidrio incoloro de silicato sodocalcico. Marcado CE obligatorio desde 1 de sepliembre de 2006. Norma de
aplicacion: Norma UNE EN 572-8. Vidrio para la construccidn. Producios bdsices de vidrio, Vidrio de silicato sodocalcico.
Parte 9: Evaluacitn de la conformidad/Morma de produclo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de capa, Marcade CE cbligatoric desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 109864, Vidrio para la
edificacion, Vidrio de capa. Parle 4: Evaluacidn de la conformidad/Morma de producto. Sistema de evaluacién de la
conformidad; 1/3/4.

Unidades de vidrio aistante. Marcade CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007, Norma UNE EN 1279-5. Vidrio para
la edificacidn. Unidades de vidrio aislanle. Pare 5:; Evaluacitn de la conformidad. Sisiema de evaluacién de la conformidad:
134,

Vidrio berosilicatade. Marcado CE obligatorio desde 1 de sepliembro de 2006, Norma UNE EN 1748-1-2. Vidrio para
la edificacion. Productos bdsicos especiales. Pare 1-2; Vidrio borosiicatado. Evaluacitn de la conformidad/Norma de
producto, Sistema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4,

Vidrio de silicato sedocalcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de sepliembre de 2006. Norma
UME EN 1863-2. Vidrio para la edificacion, Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Parte 2; Evaluacién da | a
conformidad/Norma de producto. Sisterma de evaluaciin de la conformidad: 1/304.

Vidrio de silicato sodocalcico de sequrdad templado térmicamente, Marcado CE obligatoria desde 1 de septiembre
de 2006. Morma UME EN 12150-2. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocdlcico de seguridad templado
i&@rmicamente, Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Morma de produclo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de silicato scdociicico endurecido gquimicamente. Marcado CE obligatoric desde 1 de septiembre de 2006,
Morma UNE EM 12337-2. Vidrio para la edificacidn. Vidrio de slicalo sodecdlcico endurecido quimicamente. Parte 2:
Evaluaciin de la conformidad/Morma de producio. Sistema de evaluacitn de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio berosilicatade de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006.
Morma UNE EN 13024-2. Vidrie para la edificacion, Vidrio borosilicatado de seguridad lemplado larmicamente. Pare 2:
Evaluacitn de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacidn de la conformidad; 1/3/4.

Preductos de vidrio de siicato basico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 14178-2. Vidrio para la edificacion. Preduclos de vidrio de silicalo basico alcalinotérres. Parte 2: Evaluacin de la
conformidad/Morma de producto. Sislema de evaluacitn de la conformidad: 1/3/4,

Vidric de seguridad de silicalo sodocalcico femplado en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de
2007. Morma UNE EN 14178-2. Vidrio para la edificacion, Vidric de seguridad de silicale sodecdlcico templado en caliente,
Farle 2: Evaluacion de la conformidadf Morma de producio. Sisiema de evaluacidn de la conformidad: 1/3/4.

Widrio de segunidad de silicalo alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de
2007. MNorma UNE EN 14321-2. Vidrio para la edificackn. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérres endurecido en
caliente. Parle 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluaciin de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006, Norma UNE EN
14449, Vidrio para la eddicacion. Vidro laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad. Sistema de



evaluaciin de la conformidad: 1/3/4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacidn del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimienio v, en su caso, por el proyecio o por la direccion faculiativa.
Caracleristicas regutadas que pueden eslar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo de vidrio:
Vidrios basicos:

Vidrio impreso armado: de silicalo sodocalcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acerc
incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulide armado; obfenido a partir del vidro imprese armado de silicalo sodocalcico, plano, transparente,
incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio planc: de silicato sodocilcico, plano, transparente, incoloro o colereado, obtenido por estirado conlinue, caras
pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocélkcico, plano, lransparenie, que se obliene por colada vy laminacién continuas.
Vidrio "en U": vidric de silicato sodocalcico, iranslicido, incolore o coloreado, que se obliene por colada y laminaciin
continuas y sometide a un proceso de formacidn de periles en "U" al que, en caso de ser armado, se le incorpora durante el
proceso de fabricacidn una malla de acero soldada en fodas sus inlersecciones.

Vidrios basicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porceniaje de oxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al
chogue térmice, hidrolitico y a los acidos muy alta.

Vitroceramica; vidrio formado por una fase cristaling y ofra viscosa residual oblenido por los mélodos habituales de
fabricaciin de vidrics y sometide a un tratamiento 1&rmico que transforma de forma controlada una parte del vidrio en una
fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.

Vidrios de capa:;

Vidno basico, especial, tralado o laminado, en cuya superficie se ha deposilado una o varias capas de materiales

inorgénicos para modificar sus propiedades.
Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunio de una hoja de vidrio con una © mas hojas de vidrio (basicos, especiales, de capa,
tratados) ¥/ o hojas de acrislalamientos plasticos unidos por capas o maleriales que pegan o separan las hojas y pueden dar
propiedades de resistencia al impacio, al fuego, elc.

Vidno laminado de seguridad: conjunio de una hoja de vidrio con una o mas hojas de vidrio (bésicos, especiales, de
capa, lratados) ¥ o hojas de acrislalamientos pldsticos unidos por capas o materiales que aporian resistencia al impacto,

b. Colorackin. Coloreadol incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1, que indica los valores de fransmiskn
lumincsa para considerar que un vidrio es incoloro ).

c. Cifra uno o varios digites que indican el espesor, en mm, del vidrio.

d. 2 grupos de nimeros unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud ¥ anchura nominales.

. Siglas que designan |a clase de vidrio, Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN 572-4, en funcién
die bos dafecios y criterios de aceptacion).
f. En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio segdn la designacion del fabricanle.
g. En vidrios en "U"; 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la anchura nomina, altura
nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Mumero que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U°, armado o sin
FMES

h. Apertura de la malla del armado.

i. Método de oblencidn del vidrio: plano o fiotado, estirado, laminado, moldeado.

|- Clase segun &l valor nominal del coeficiente de dilatacién fineal. Clase 1/ dased/ clase 3.

k. Letra mayliscula que indica la calegoria del vidrio. Calegoria Af categoria B/ categoria C. (Basado en Norma
UNE EN 1748-1, (criterics de acepiacion).

|. Designacién del sustrato vilreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De seguridad templado

térmicamente. Borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Reforzado térmicamente. Borosilicalado
reforzado ermicamente, Laminado, Laminado de segurdad.

m, En vidrios de capa. Segon ublcacién de la supericie recublera del vidno (interior exterior o Indistinlamente) yo

utilizacion. Referencia de la Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio, segin la clase.

n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego,

0. Propiedades generales:
TI{%). Transmisidn luminosa
Th{%). Transmision luminosa difusa
Te. (%). Transmisidn energeética
Rie. Reflaxién luminosa extenor (%)

Ri. Reflexion luminosa intedor (%)

Ry Reflewn luminosa difusa

R.e. Reflexion energélica exterior (%)

R Reflaxidn energélica interior (%)

Ay Abzorcion anergética (%)

Agy. Absorckon energética del vidro exterior én doble acnstalamiento (%)

Mgz, Absorcion energética del vidrio interior en doble acristatambento (%)

SC. Coeficiente de sombra



Ruw. Indice de atenuacién aciistica ponderado (dB)
C. Término de adaptacion acistica para el ruide rosa (dB)
Cy. Término de adaplacion acistica para el ruido de trifico (dB)
R, Indice de atenuacidn acastica (ruido rosa) (dB)
B. Reflectancia luminosa deteciada en un dngulo de 500 medido a pariir de la vertical (Glassgard 60o)
gl Factor solar (adimensional)
UsvenTransmitancia (Wim®)
- Dislintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los dislintives de calidad exigides, en su case, por el proyecilo o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.
= Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la nommativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Clasificacion de la resistencia al fuego de vidrios para la construccion,
Delerminacion de la transmisién luminosa, de la transmisidn sclar directa, de la ransmisidn energética tolal y de la
radiacion ultravioleta TUV de vidrios para la consiruccion.
Fropiedades generales fisicas y mecanicas de vidrios para la consiruecion:
Determinacion de las dimensiones y del aspecto de los vidrios bdsicos de silicalo sodocélcico para la construceian.
Comprobaciin del aspecio de los vidrios de capa para construccidn,
Determinaciin de propiedades fisicas y mecdnicas de vidrios de capa para la construccitn,
Determinacion de la resistencia a flexion de vidrios para la construccion,
Comprobacion de las dimensiones y del aspecto de vidrios berosiicatados para ka conslruccion.
Comprebacion de las dimensiones y del aspeclo de vilrocerdmicas para la construccion.
Comprobacion de las dimensiones y del aspecto, y determinacidn de las propiedades (Isicas y mecdnicas de vidrios
de silicalo sodocalcico de seguridad templado Wérmicamente para la consiruccitn,
Comprobacidn de las dimensiones y del aspecio, y determinacion de las propiedades fisicas de vidrios de silicato
sodocalcico endurecido quimicamente para la construccidn,
Delerminacion de la durabilidad de vidrios laminades para la construccian,
Comprobacion de las dimensiones de vidrios laminados para la construccian.
Determinacion de la emisividad de vidrios para ke construccidn.
18. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR
Baldosas con acabado de la cara visla de diversas lexturas para usos extemnos y acabado de calzadas, de anchura
nominal superior a 150 mm y lambién generalmente dos veces superior al espesor,
Condiciones de suministro y recepelén
- Marcade CE: cbligatorio desde el 1 de oclubre de 2003, Norma de aplicacion: UNE EN 1341, Baldosas de piedra
natural para uso como pavimenio exterior. Requisitos y métodos de ensaya.
Sistema de ovaluacidn de la conformidad: 4.
Identificacidn: Se comprobard que ka identificacidn del preducto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el provects o por la direccién facultaliva.

a. Descripcion petrografica de la piedra.

b. Descripeién del tratamiento superficial de I3 cara vista: Partida (acabado obtenido por rotura) o lexturaza (con
apariencia modificada). fina (acabado supedficial con diferencia menar o igual que 0,5 mm entre picos ¥ depresiones,
par ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y
deprasiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chomo de arana o flameadn),

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizades, anchura v espesor, en mm, y
lolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara vista: D1 o D2; del espesor:
TO, T1 0 T2.

d. Resistencia a la flexion (carga de rotura), en MPa.

e, Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisilo) y F1 (no heladiza).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a la abrasion, en mm de longilud de cuerda de huefla,

b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en no USRVER

¢, Absorcidn de agua, en %.

d. Tratamiento supericial quimico (si procede).

- Digtintivos de calidad;
Se comprobara que el producto osienta los dislintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que avalen las caracieristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplimiants v, &n su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resisiencia a la flexién. Resistencia a la
abrasion. Resislencia al deslizamiento. Aspeclo. Absorcidn de agua. Descripcion peirografica. Acabade supericial.

19. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES



Placa con acabado de la cara vista de diversas lexiuras para uso en revestimientos de muros v acabados de bovedas
interiores y exteriores, fijgda a una estnuclura bien mecinicamente o por medio de un morera o adhesivos.
Condiciones de suministro y recepeion
- Marcado CE: obligaterio desde el 1 de julic de 2006, Norma de aplicacidn: UNE EN 1469, Piedra natural, Placas
para revestimientos murales. Requisitos,
Sislema de evaluacion de la conformidad: 3 &6 4.
ldenilicacion: Se comprobara que la identificacion del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimients v, en su caso, por el proyecto o por la direccion facullativa.
a. Caracleristicas geomélncas, requisilos para: espesor, planicidad, longilud ¥ anchura, angulos v formas especiales,
localizacidn de los anclajes. Dimensiones.
b. Descripeitn petrografica de la piedra. Apariencia visual,

c. Resistencia a la flexién, en Mpa.

d. Carga de rofura del anclaje, para plezas fjadas mecanicamente ulllizande anclajes en las arislas,

&. Reaccidn al fuego (clase).

f. Dansidad aparente y porosidad abierta.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Absorcidn de agua a presion atmosférica (si se solicita).

b. Absorcidn de agua por capilaridad, en giem?2 (si se solicita),

¢. Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios)

d. Resistencia al chogue térmico (en caso de requisito reglamentario),

e, Permeabidlidad al vapor de agua (si se solicita),

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por al proyecto o por la
direccion facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimianto y, @n su caso, por el proyecto o par la
direccion facultativa. Ensayos regulados que puaden estar especificados:

Descripcidn petrografica. Caracleristicas geométnicas. Apariencia visual, Resiglencia a la flexidn, Carga de rotura del
anclajes. Absorcidn de agua a presidn atmosférica. Reaccidn al fuego. Absorcidn de agua por capilandad. Densidad
aparente y porosidad abiena. Resistancia a la heladicidad. Resistencia al choque Wrmico. Permeabilidad al vapor de agua.
20, PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Fieza plana cuadrada o reclangular de dimensiones estindar, generalmente menor o igual que 810 mm y de espesor
menor o igual que 12 mm, oblenida per core o exfoliacién, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en
revestimienios de pavimenlos, escaleras y acabado de bovedas.

Condiciones de suminksiro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2006. Norma de aplicacion; UNE EN 12057, Productos de
piedra nalural. Plaquetas. Requisiios.

Sislema de evaluacién de la conformidad: 3 & 4,

Identificaciin: Se comprobara que la dentificacidon del producio recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimienio v, en su caso, por el provecio o por la direccion facullativa.
Caracieristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Dimensiones, planicidad y escuadrado,

b. Acabado superficial.

¢, Descripeibn petrografica de la piedra.

d. Apariencia visual.

e, Resistencia a la flexidn, en Mpa.

f. Absgrcion de agua a presion almosférica,

g. Reaccidn al fuego (clase).

h. Densidad aparente, en kg/m’y porosidad abierta, en %

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Resislencia a la adherancia.

b. Absorcidn de agua por capilaridad (si se solicita),

c. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisita) ¥ F1 (no heladiza).

d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentaria),

e. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se salicita).

f. Resistencia a la abrasion.

g. Resistencia al deslizamiento.

h. Tactilidad (si se solicha o en caso de requisito reglamentano, s8lo para plaquetas para pavimenios y escaleras).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecio o por la
direccian facultativa, que avalen las caracleristicas exigidas,

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por @l proyeclo o por la
dirececion facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especiflicados:



Descripcion peltrogréfica. Apariencia visual. Resistencia a la fexién, Absorcion de agua a presitn atmosférica.
Reaccion al fuego. Absorcién de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abiera. Resistencia a la heladicidad.
?Esiatanuia al choque térmico. Permeabilidad al vaper de agua. Resistencia a la abrasion. Resisiancia al deslizamiento.

actiidad
21. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS
Baldosas planas de espesor mayer que 12 mm oblenida por code o exfoliacion con acabado de la cara vista de
diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero, adhesivos u olros elementos de
#payo,
Condiciones de suministro y recepeién

- Mareado CE: obligatoric desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacién: UNE EN 12058, Productos de

piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras, Requisitos.

Sisteama de evaluacion de la conformidad: 3 & 4.

Identificacidn: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligade cumplimients vy, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,

a, Descripcion pefrografica de |a piedra.

b. Descripcidn del tratamiento supericial de la cara vista: Parlida o texiurada: fina {acabado superficial con diferancia
menor o igual que 0.5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pubdo, apomazado o serrada), gruesa (acabadao
superficial con diferencia mayor gue 2 mm anlse picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado,
con chorro de arena o lamaado)

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm.

d. Resistencia a la flexién, en Mpa. &, Reaccion al fuego (clase).

i, Densidad aparente, en kg/m’y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras inleriores),

g. Absorcidn de agua a presion atmosférica,

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcin de los requisitos exigiblas:

a. Absorcidn de agua por capiaridad (si se solicita).

b. Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisiio) vy F1 (no heladiza).

€. Resistancia al choque Wrmico (en caso de requisito reglamentaria),

d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s {si se solicita),

&. Resistencia a la abrasidn (exceplo para zécalos y contrahuellas),

I. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en no USRV (excepto para zdcalos y contrahuelias).

g. Tactilidad (si se solicila o en caso de requisito reglamentario, excepie para zécales y contrahuellas),

- Distintivos de calidad:

Se comprobaré que el producto ostenta los dislintives de calidad exigidos, en su case, por el proyecto o por la
direccidn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su case, par el prayecto o por la
direccién facultativa. Ensayos requlados que pueden estar especificados:

Descripeién petrografica, Apariencia visual, Resistencia a la flexidn. Absorcitn de agua a presién almosférica.
Reaccidn al fuege. Absorcién de agua por capllarided. Densidad aparente y porosidad abiena. Resistencia a la heladicidad.
Resistencia al choque térmico. Permesbilidad al vapor de agua, Resistencia a la abrasién, Resistencia al deslizamianto.
Tactilidad.

22. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGON

Tejas y piezas de hormigén (compuesto por una mezcla de cemento, dridos ¥ agua, coma materiales basicos pudiando
contener lambién pigmentos, adiciones ylo aditives, y producido como consecuencia del endurecimiento de la pasta de
cemenio) para la ejecucion de tejados inclinados y revestimienio intarior y exterior de muros.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcada CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de sepliembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 490, Tejas y piezas de
hormigén para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producta.

Sistemas de evaluacidn de la conformidad; 3/4,

ldentificacion: So comprobara que la idenlificacidn del producio recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas per la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyeclo o por la direccion facultativa.

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EM 490-IL

a, Allura de la onda, en mm,

b. Tipo de seccibn: RF: tejas disefiadas de modo que la longilud de cuelgue varia regularmente en toda su anchura: |F:
lejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente en toda su anchura.

€. Anchura efectiva de cubriciin de una leja: C/ Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicidn cerrada: Coe [

Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion estirada: Cul y la longitud de cuelgue de la teja: I1 (los grupos de
cHras 10 y 40 sen imprescindibles, mientras que los grupos 2° y 3° pueden no declararsa).

d. Masa, en kg,

TEJAS 3IN ENSAMBLE: T-EN 480-ML

a. Allura de la onda, en mm,

b. Tipo de seccidn: RF: tejas disefiadas de modo que la longitud de cuelgue varia regularmente en loda su anchura: IF:



tejas disefiadas de modo gue |2 longitud de cuelgue varia imegularmente en toda su anchura,

c. Anchura efecliva de cubrickdn de una leja: G Anchura efectiva medida sobre 10 lejas en posicion cerrada: el
Anchura efectiva medida sobre 10 tefas en pesicidn estirada: Cuef v Ia longitud de cuelgue de la teja: 11 (los grupos de
cifras 1o y 4o son imprescindibles. mientras que los grupos 2° y 3° pueden no declararse].

d. Masa, en kg.

PIEZAS: F-EN 490

a. Tipo de pieza; R: de cumbrera; VA: imahoya; H: alero; VT: de remale lateral; Texto: olros tipos.

b. Tipo de pieza dependiente de su misidn en el conjunte: CO: plezas coordinadas (cuya mision es alinearse o
ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustifuidas por éstas, p. gj. leja de remate lateral con ensamble, leja v
media, elc. ), NC: no coordinadas.

¢. Dimensiones perinenies, &n mm X mim.

d. Masa, en kg.

Caraclerislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Compartamienio frente al fuego exterior.

b. Clase de reaccion al fuega.

¢. Resisiencia mecanica.

d. Impermeabilidad al agua.

. Estabilidad dimensional.

f. Durabilidad.

- Distinlives de calidad:

Se comprobard que el preducto estenta las distinives de calidad exigides, en su caso, por el proyecta o por la
direccion facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas.

= Ensayos:

Se realizardn los ensayoes exigidos por ka normaliva de obigado cumplimiento v, en su caso, por el provecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulades que pueden estar especificados:

Longilvd de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las pieras. Anchura efecliva, Planeidad. Masa.
Resistencia a flexidn transversal. Impermeabilidad. Resislencia al hielo-deshielo. Soporle por el tachn. Comportamignto
frente al fuego. Sustancias peligrosas.

23. BALDOSAS DE HORMIGON
Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas lexturas para uso en areas
pavimentadas sometidas a frafico y en cublertas que satisfaga las siguentes condiciones:
longitud lotal £1,00 m;
redacién longiud fotal’ espesor > 4,
Condiclones de suministro y recepcién
- Marcado CE: obligatorio desde al 1 de marzo de 2005 Norma de aplicacidn: UNE EN 1339,
Baldosas de hormigan, Especificaciones y mélodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
Identificacidn: Se comprobara que lka identificacién del produclo recibido se corresponde con las caraclerislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, én su caso, por el proyecto o por la direceion facultativa.

a8, Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P, R,

g. Clase de la orfegonalidad de la cara visia para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L

h. Clase resistente climatica: A (sin requisite); B (absorcion de agua =6 %), D (masa perdida despueés del ensayo de
hielo-deshielo: valor medio <1,0 kg/m’; valor individual £1,5 kg/m®).

i. Clase resisiente a la flexidn: S (valor medio 23,5 Mpa, valor individual 22,8 Mpa) T (valor medio 24,0 Mpa; valor
individual 23,2 Mpa}; U (valor medio 25,0 Mpa; valor individual 24,0 Mpa).

| Clase resistente al desgaste por abrasién: F (sin requisilo); G (huella s26 mm; pérdida s26000/5000 mm”/mm’); H
{hiella 523 mm; pérdida 200005000 mm imm®); | (huella 20 mm; pérdida 1800005000 mmimm®)

k. Clase resistenie a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio 23,0 kN; valor individual 22 4 kN); 45: 4T (valor medio 24,5
kN; valor individual 23,6 kN), 70: 7T (valor medio 7,0 kN; valor individual 25,6 kN); 110: 11T (valor medio 211,0 kN;
valor individual 28,8 kN); 140: 14T (valor maedio 214.0 kN; valor individual 211,2 kN); 250: 25T (valor medio 225,0 kN;
valor individual 20,0 kN); 300; 30T {valor medio 30,0 kN; valor individual 2

24,0 kN,

Caracteristicas reguladas que pueden esiar especilicadas, en funcion de los requisilos exigibles:

a. Resistencia al deslizamientofresbalamiento, segin &l CTE DB SUA 1,

b. Reaccibn al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

¢. Conductividad térmica.

- Distinlives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyeclo o por la
direccién facullativa, que avalen las caracleristicas exigidas.

- Ensayos:

Sea realizarén bs ensayos exgidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultaltiva. Ensayos regulados que pueden estar especilicados.

Caracteristicas geomélricas, ce aspeclo y forma. Caracleristicas fisicas y mecanicas: Resislencia chmatica.



Resistencia a la flexin, Resisiencia al desgaste por abrasion, Resistencia al deslizamientolresbalamiente. Conductividad
térmica.
24. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso axclusivo en interores.
Condiciones de suministro y recepeidn
Las baldosas no presentaran depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2
m can luz netural diurna (estéd permilido el relleno permanente de huecos menores),
- Marcado CE: cbiigatorio desde el 1 de junio de 2006. Morma de aplicacion; UNE EN 13748-1.
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas dae lerraze para uso interior,
Sistema de evaluacién de la confarmidad: 4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se commesponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimients y, en su caso, por & proyeclo o por la direccidn facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesar), en mm.

b. Clase por espesor de la capa de huelta de la baldosa (refacionada directamente por el fipo de pulido: en fabrica o in
silu), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor 24 mm), clase Il (baldosas con capa de huella de espesor z8
mmy}.

Las bakdosas de clase Th | no admilirdn pulido tras su colocacion,
Las baldosas de clase Th Il podrén pulirse iras su colocacion,

c. Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL | {sin retlulsitu}r, 2: BL Il {supedficie de I3 baldosa 1100 em’, valor

individual 22,5 kN); 3: BL Il (superficie de la baldosa > 1100 cm®, valor individual 23,0 kN).

Las baldoeas de clase BL | deberdn colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rigida.

Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Absorcion lotal de agua, en %. :

b. Absorcién de egua por capitaridad, en gicm”,

c. Resistencia a la flexian, en Mpa.

d. Resistencia al desgaste por abrasion,

&. Resistencia al deslizamienio/resbalamianio, segin ol CTE DB SUA 1.

I. Reaccidn al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo

g. Conduclividad térmica,

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que e producto oslenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por el provecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayns:

<& realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su case, por el proyecto o por la
direccion facullativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracleristicas geomélricas, de aspeclo y forma. Caracterislicas fisicas y mecénicas: Resistencia a la carga da
rolura. Abscrcién total de agua. Absorcitn de agua por capilaridad. Resislencia a la flexién. Resistencia al desgaste por
abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conducltividad térmica.

25. BALDOSAS DE TERRAZOD PARA EXTERIORES

Baldoza con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (inchuso en cubleras) en Areas
peatonales donde el aspacts decoralivo es el predominante (p. e. paseos, lerrazas, centros comerciales, eic, }
Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentaran depresiones, grislas ni exfoliaciones, en la cara visla, visibles desde una distancia de 2
m con uz natural diurna (estd permitido el rellano permanente de huecos menores).

- Marcado CE: obligalorio desde el 1 de abril de 2008, Norma de aplicacidn: UNE EN 13748-2. Baldosas de lerrazo.
Parta 2: Baldosas de terrazo para uso exterior,

Sistema de evaluacin de la conformidad: 4.

ldentificacion: Se comprobard que la identificacidn del produclo recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por ta direccidn facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm,

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fabrica o in
situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espasor 24 mm), clase |l (baldosas con capa de huella de espesor =8
mmy}.

Las baldosas de clase Th | no admitirdn pulido tras su eolocacion.

Las baldosas de clase Th Il podran pulirse lras su colocacion.

¢. Clase resistenle a |a Mexidn: ST (valor medio 23,5 Mpa; valor individual 2,8 Mpa); TT {valor medio 24,0 Mpa: valor
individual 23.2 Mpa); UT (valor medio 25,0 Mpa; valor individual 24,0 Mpa).

d. Clase resislenle a la carga de rolura: 30: 3T (valor medio 23,0 kN; valor individual 22,4 kN); 45: 4T (valor medio
24,5 kM, valor individual 23,6 kN); T0: 7T (valer medio 27,0 kN; valor individual 25,6 kN); 110: 11T (valor medio 211,0 kN;
valor individual 28,8 kN); 140: 14T (valor medic 14,0 kN; valor individual 211,2 kN); 250: 25T (valor medio 225,0 kN: valor
individual 20,0 kN}; 300: 20T (valor medio 230,0 kN, valor individual 2240 k).

e. Clase resisiente al desgasie por abrasidn: F (sin requisito); G (huella =26 mm; pérdida £26/50 cm3fem2); H (huella 23



mm; pérdida £20/50 emem®); | (huella $20 mm; pérdida 18/50 cm’/em®)

f. Clase resistenle climatica: A (sin requisito); B (absorcion de agua =6 %); D (masa perdida después del ensayo de
hielo-deshielo: valor medio 1,0 kg/m®; valor individual £1,5 kg/m").

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funckdn de los requisilos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamienio, segin el CTE DB SUA 1,

b. Reaccién al fluego: clase A1 sin necasidad de ensayo

¢. Conduclividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobarad que el producio ostenla los distintives de calidad exigidos, en su caso, por €l proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccitin facultativa. Ensayos reguladoes que pueden estar especificados:

Caracterislicas geoméiricas, de aspecto y forma. Caracleristicas lisicas y mecanicas: Resistencia a la carga de
roluta. Resisiencla climatica. FResistencia a la NMexidn. Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia al
deslizamiento/reshalamiente. Conductividad térmica.

26. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

Elementos de recubrimiento para colocacion discontinua sobre tejados inclinados y revestimiento interior y exterior de
muros, que se obliensn por conformacidn (extrusidn yo prensado), secado y coccion, de una pasta arcillosa que puade
conlenar aditives y que pueden estar recubleros tolal o parcialmente de engobe o esmalte.

Tipos:

- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que liene un disposilive de encaje lateral y un dispositive de encaje
tfransvarsal simple o makiple.

- Taja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de encaje
transversal, lo que parmite obtener valores variables de recubrimiento.

- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningln disposilivo de encaje y puede preseniar ligeros nervios
longitudinales yo transversales.

- Teja de solape: teja que estd perfilada en forma de S ¥ no conliene ningdn disposilivo de encaje.

- Teja curva: lgja que liene forma de canaldn con bordes paralglos o convergentes y un disefo que permite obtenar
valores varables de solape de cabeza,

- Pezas especiales: elemenltos deslinados a completar y/o complementar las tejas ublizadas en la cubierla con
disefio y dimensiones compatibles con ellas.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE:

Marcado CE ohligaiorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304, Tejas de arcilla cocida
para colocacién discontinua. Definiciones y especificaciones de producio

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3/4.

Identificacién: Se comprobard que la ideniificacidn del producio recibido se corresponde con las caraclerislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimienio y, en su case, por el proyecia o por la direccidn faculiativa.

TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL:

a. Dasignacién, se definen dos clases; mixia o plana.

b. Dimenskones nominales (longitud y anchura), en mm.

c. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (faclor medio de impermeabilidad =05 emlcm’/dia o coeficiente
medio de impermeabilidad =0.8) & 2 (factor medio de impermeabilidad =08 cm’fem®/dia o coeficiente medio de
impermeabilidad =0,925).

d. Tipo de ensayo a la helada en funcidn del pais donde sa vayan a ulilizar: A (Béigica, Luxemburgo y Holanda), B
{Memania, Ausiria, Finlandia, Istandia, MNoruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia, Italia y Porlugal), D
(Dinamarca, Irtanda y Reino Unido).

TEJA PLAMNA SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE:

a. Dimensiones nominales (longitud ¥ anchura), en mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de imparmeabilidad =0.5 cmifem’idia o coeficiente
medio de impermeabilidad <0,8) & 2 (faclor medio de impermeabiidad 0.8 cm’/cm’/dia o coeficiente medio de
imparmeabllidad =0.925).

c. Tipo de ensayo a la helada en funcidn del pals donde se vayan a utiizar: A (Belgica, Luxemburgo ¥y Holanda), B
{Alemania, Auslria, Finlandia, Islandia, Moruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia, ltalia y Portugal), D
(Dinamarca, Irlanda y Reino Unido),

TEJA CURVA:

a. Dimensiones nominales (longitud), en mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos calegorias: 1 (factor medio de impermeabilidad 0,5 cm’/cm’/dia o coeficients
medio de impermeabilidad =08) ¢ 2 (factor medio de imparmeabilidad =08 ermfemiidia © coeficiente medio de
impermeabilidad =0,825).

¢. Tipo de ensayo a la helada en funcion del pais donde se vayan a ulilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B



(Memania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espafia, Francia, Grecia, ltalia y Portugal), D
(Dinamarca, Irlanda y Reina Unido).
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Resistencia mecdnica.
b. Comportamiento frente al fuego exterior.
¢. Clase de reaccidn al fuego.
d. Emisidn de sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobaré que el producio ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccian facultativa, que aseguren las caracleristicas exigidas,
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por fa normativa de obligade cumplimiento v, en su caso, por el proyecio o por la
direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Caracleristicas estructurales. Regularidad de la forma. Reetitud (control de flecha), Dimensiones. Impermeabilidad,
Resislencia a flexidn, Resistencia a la helada. Comportamients al fuego exterior, Reacckn al fuege.
27. ADHESIVOS PARA BALDDSAS CERAMICAS
Se definen distinlos tipos de adhesivos segin la naturaleza quimica de los conglomeranias,
Adhesives cementoses (C): Mezcla de conglomerantes hidrduBices, cargas minerales v aditivos orgénicos, que sélo
tisne que mezclarse con agua o adicidn liguida justo antes de su uso.
Adhesivos en dispersién (D): mezcla de conglomerantes organicos en forma de polimero en dispersidn acucsa,
aditivos orgénicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso,
Adhesives de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintélicas, aditivos orgénicos y cargas minerales cuyo
endurecimiento resulta de una reaccidn quimica, Estdn disponibles en forma de uno o mas componantes.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcada CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004, Norma de aplicacidn: UNE EN 12004, Adhesivos para baldosas
ceramicas. Definiciones y especificaciones,
Sisternas de evaluacién de la conformidad: 3.
ldentificacidn: Se comprobard que la Mentificacion del producto recibido se coresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligada cumphmiento v, en su caso, por &l proyecio o por la direccidn facullativa.,
Caracterislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:
Tipo de adhesivo segln la naturaleza quimica de sus conglomerantes y sus caracteristicas opcionales.
Tipes de adhesives: cementesos (C), en dispersidn (D), de resinas reactivas ®.
Segun sus caracleristicas opcionales, adhesivo normal (1), adhesive mejorade (2), adhesivo de fraguado répida (F),
adhesiva con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolengadao (E).
. Adherencia
b. Durabilidad; accidn de envejecimiento con calor, accidn de humedad con agua, cicle de hielo/deshielo.
¢, Atague quimico,
d. Tiempo de conservacion,
&, Tiempo de reposo o madurackin,
f. Vida dtil.
g. Tiempo ablerio.
h. Capacidad humectania.
L. Deslizamianio.
. Tiempo de ajusta,
k. Capacidad de adherencia.
|. Deformabilidad,
m. Deformacion ransversal.
- Dislintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenla los distintivos de calidad esigidos, en su caso, por &l proyecto o por la
direccidn facullativa, que avalen las caracterislicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y. en su caso, por el proyecto o por la
direccitn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados;
Tiempo abierfo. Deslizamiento. Resistencia a la traccidn. Adherencia inicial. Resistencia 8 ls cizelladura,
Deformacién transversal, Resistencia quimica. Capacidad humectante,
Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimienta)
Se almacenaran en local cublerto, seco y ventilado, Su tiempo de conservacion es de aproximadamenie un afio desda
su fabricacion.
28. BALDOSAS CERAMICAS
Placas de poco espesor fabricadas con arcillas o elras materias primas inorganicas, generalmente utilizadas como
ravesiimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusidn o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no
esmalladas y son incombustibles e inalterables a la luz.



Condiciones de suministro y recepcion

Marcado. Las baldosas cerdmicas ylo su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricanle o fabricacion propia.

Marca de primera calidad

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricacidn, Cddigo de la baldosa.

Tipo de superficie: esmaliada o no esmallada.

- Marcado CE: Obligaiorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aphcacidn: UME EN 14411. Baldosas
ceramicas. Definiciones, clasificacidn, caracterislicas y marcado. Sistema de evaluacion de conformidad: Sistema 3 & 4.

Identilicacidn: Se comprobard que la identificacidon del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento ¥, en su caso, por el proyecio o por la direccion facullativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:

a. Tipo de baldosa:

a.1. Definidos segin el mélodo de fabricacion: mélodo A, baldosas extruidas; método B, baldosas prensadas:;
metodo C, baldosas fabricadas por otros métodos.
a.2. Definidos segln su absorcidn de agua: baldesas con baja absorcién de agua (Grupo 1), baldosas con
absorcidn de agua media (Grupo 1), baldosa con elevada absorcidn de agua (Grupo 1.

a.3. Definides segln acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmalladas (UGL),

b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectilud de lados, orlagonalidad, plenitud de la
superficie, aspecto superficial.

¢. Propiedades fisicas: absorcion de agua, carga de rolura, resistencia a flexion (N/mm2), resistencia a la abrasion,

coeficienie de dilatacion &rmica lineal, resistencia al choque lérmico, resisiencia al cuareo, resistencia a la helada,
coeficiente de friccién,

d. Ademdés de las anteriores, para baldosas para suelos: dilalackin por humedad, pequefas diferencias de color y
resislencia al impacio.

&. Propiedades guimicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos quimicos y emision plomo y cadmio.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producio oslenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion faculiativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de cbligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la
direccitn facultativa. Ensayes regulados que pueden estar especificados:

Resistencia al impacto por medicidn del coeficiente de restilucidn, Dilatacidn térmica lineal. Resistencia al choque
térmico. Ditatacion por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia quimica. Resistencla 8 manchas. Emisidn do plomo y
cadmio de las baldosas esmalladas. Pequefias diferencias de color.

29. SUELOS DE MADERA

Pavimenios interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera, individuales, ensamblados o©
preensamblados, clavados o atemillados a una esiructura primaria o adheridos o flolantes sobre una capa basea.

Tipos:

Suefos de madera macizos: pargué con ranuras o lenglietas, Lamparqué macizo. Parque con sislema de
interconexidn, Tabla de parque pre-ensamblada.

Suelos de chapas de madera; Parque multicapa. Suelo flotante.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, Norma de aplicacion: UNE EN 14342, Suelos de madera.
Caracleristicas, evaluacitn de conflormidad y marcado. Sistema de evaluacidn de la conformidad: 344,

Identficacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecio o por [a direccion faculiativa,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especilicadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

8. Clase de aspecio de la cara del parqué,

b. 3 cifras de 2 & 3 digitos unidas por &l signo x gue indican, en mm, las dimensiones de longilud x anchura x grosor, L

% b x I, por esle orden, del elemenio para suelos de madera.
. Nombre comercial de la especie de madera.

d. Definicion del disefio, con cardcter opcional.

€. Tipo de colocacidn. Encolado. Clavado. Alornillado.

f. Tipo de lamparqué. Sin definicidn, Grande, Tapiz. Gran formaio.

g. Tipo de parqué de inlerconexibn: Elemento de parqué de recubnmienio. Bloque inglés.

h. Tipe de tablero de recubrimiento: De particulas. OBS (de virutas orientadas). Contrachapados. De madera maciza.

De fibras, De particulas aglomeradas con cemento.

i. Sigla que indica la clase de servicio por la calegoria de la carga derivada del uso: (A) Doméstico y residencial. (B)
Oficinas. (C1) Reunidn con mesas. (C2) Reunkdn con asientos fijos. (C3) Reunidn sin obsidculos para el movimienlo de
personas. (Cd) Realizacion de actividades fisicas. (C5) Aclividades susceplibles de sobrecarga. (D1) Comercios al por
mener. (D2} Grandes almacenes.

|- Tipo de junta perimetral y del adhesivo a ulilzar.
k. Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de humedad.



En el embalaje llevard como minimao las siguientes caracleristicas:

Tipo de elameanto.

Simbolo correspondiente a la clase,

Dimensiones nominales del elamento y nimaers de alementos.

Superficie cubierta en m®.
Nombre comercial del producto, color v disefio,

Designacién segdn la Norma de aplicacidn,

Referencia a la Norma de aplicacion,

- Distinlivos de calidad:

Se comprobard que el producto osienta los distintivos de calidad exigidos, en su case, por el proyecio o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracleristicas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de ebligads cumplimients y, en su caso, por el proyecio a por la
direccidn facullativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Preparacitn de las probelas para ensayos fisico-mecanicos de maderas,

Detlerminacion de la dureza de elementos para suelos de madera,

Determinacion de la eslabilidad dimensional de suslos de madera tratados con productos protectores e hidrofugos.

Determinacion de la resistencia al choque de suelos de madera.

Determinacidn de las variaciones por cambios de humedad en tableros derivados de la madera,

Delerminaciin de la resistancia a la humedad ciclica en tableros derivados de la madera,

Determinacion del contenido de humedad de tableros derivados de la madera,

Determinacion de las dimensiones de tablercs derivados de la madeara,

Determinacion de la escuadria y rectitud de 1ableros derivados de la madera.

Delerminacion de las clases de riesgo de alaque bioldgico de tableros derivados de ks madera.

Determinacién de las propiedades mecnicas de lableros derivados de la madera.

Daterminacién de los valores caracleristicos de las propledades mecanicas y de la densidad de tableros derivados
de la madera.

Determinacion de |a resistencia a la humedad por coccidn de lablercs derivados de la madeara.

Determinacion de las singularidades de elementos para suelos de madera.

Delerminacibn de |as alleraciones bicldgicas de elemenios para suelos de madera,

Determinacion de las propiedades de flexion de los elementos para suelos de madera.

Determinacion de la resistencia a la hualla (Brinell) de los elemenios para suelos de madera.

Determinacion de la estabilidad dmensional de los elementos para suelos de madera.

Determinacion de la humedad por secado de elementos para suelos de madera.

Determinacién de la humedad por resistencia elécirica de elementos para suelos de madera,

Determinacion de las caracteristicas geométricas de elemenios para suelos de madera.

Determinacion de la elasticidad vy la resistencia a la abrasién de los sualos de madera,



30, CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidraulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasia que fragua y endurece
por medio de reacciones y plfocesos de hidralacidn y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad
incluso bajo el agua. Los cemenlos conformes con fa UNE EN 187-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando
se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y andos de producir un hormigbn o un morers que conserve su
frabajabilidad durante tiempo sufickente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y
presentar lambién estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 producios que integran ka familia de cementos comunes y su designacian es:

TIPOS PRINCIPALES | DESIGNACION (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I Cemento Porfiand CEMI
CEM I Cementos Porland mixtos [Cemento Porland con escona CEM IUA-S
CEM IVB-5

Cemenio Portiand con humao de silice CEM IUA-D
Cemenfto Porland con puzolana CEM VAP

CEM IVB-P
CEM IVA-Q
CEM IVB-Q
Cemento Portland con ceniza volanie CEM A=Y
CEM IVB-V
CEM IVA-W
CEM IVB-W
(Cemento Foriiand con esquisio calcinado CEM IVA-T

CEM IIB-T
Cemento Forfand con caliza CEM IA-L
CEM IIB-L
CEM IIFA-LL
CEM IB-LL
Cemento Fortiand mixio CEM Ilia-54

CEM IVB-M

CEM i Cementos con esconas de alta homo CEM Illa
CEM IIlB

_ CEM i

CEM Iv: Cementos puzolanics CEM IVIA

CEMIV/B

CEMY: Cemenlos compuesios CEM VIA

CEM Vi

Condiciones de suministro y recepeién

- Marcado CE: Oblkgatorio desde el 1 de abril de 2002. Morma de aphicacidn: UNE EN 187-1. Cemento. Parte 1:
Composicion, especificaciones v criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+

Identificacion: Los camentos CEM se identificardn al menos por el lipo, y por las cifras 32,5, 42 5 6 52,5, que indican
la clase de resstencia ()., CEM | 42,.5R). Para indicar la clase de resistencia inlcial se afiadirdn las letras N o R, segln
comesponda. Cuando proceda, la denominacion de bajo calor de hidratacidn, Puede llevar informacitn adicional: limite en
cloruros (%), limite de pérdida por calcinacidn de cenizas volanies (%), nomenclatura normalizada de aditivos.

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el nimero de identificacion del organismo de
certificacion y la informacion adjunta, deben ir indicados en &l saco o en la documentacion comercial que lo acompafia
{albaranes de entrega), o bien en una combinackdn de ambos. Si sélo parte de la informacidn aparece en el saco, antoncas,
es conveniante que la informacidn completa se incluya en la informacidn comercial. En caso de cemenio expedido a granel,
dicha informacitn daberia ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompafien.

Sa comprobard que la identificacion del preducio recibide se corresponde con las caracleristicas exigidas por la
normativa de obligade cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Caracteristicas reguladas



que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a, Propledades mecanicas (para lodes los lipos de cementa);
a.1. Resislencia mecdnica a compresidn normal (Mpa), A los 28 dias,
a.2. Resistencia mecdnica a compresitn inicial (Mpa). A los 2 6 7 dias.
b. Propiedades fisicas (para todos los tipes de cemento):
b.1. Tiempa da principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansidn) (mm)
c. Propiedades quimicas (para lodos los tipos de cemanto);
c.1. Contenido de cloruros (%)
¢.2. Conlenido de sulfato (% S03)
¢.3. Composicion (% en masa de componentes principales - Clinker, escoria de horno allo, humo de silice, puzolana
naturel, puzolana natural calcinada, cenizas volantes siticeas, cenizas velantes calcireas, esquistos calcinados, caliza-
¥ componentes minoritarios)
d. Propiedades quimicas (para CEM |, CEM I1I1):
d.1. Pérdida por calcinacién (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
. Propiedades quimicas (para CEM V).
e.1 Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:
Se comprobara que el producto oslenta les distintives de calidad exigidos, en su caso, por el proyeclo o por la
direccidn facultativa, que eseguren las caraclerislicas.
= Ensayos,
Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimienio y, en su case, por &l proyecto o por la
direccidn facultativa, Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Eslabllidad. Cloruros. Sulfatos. Composicién. Pérdida
por calcinacion. Residuo insoluble. Puzolanicidad.
31. CALES PARA LA CONSTRUCCION
Formas fisicas (polvo, lerones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el dxido de calcio ¥ &l de magnesio
y/o el hidrexido de calcio yio el de magnesio, ulilizadas como conglomerantes para preparar morleros para fabricas y
revestimienios, interiores v exleriores.
Tipos:
- Cales adreas: constituidas principalmente por dxido o hidrdxido de caltio que endurecen bajo ol efacto del didxido
de carbono prasente en el aire, Puaden ser:
Cales vivas (Q) producidas por la calkinacion de caliza yfo dolomia, pudiendo ser cales calcicas (CL) v cales
dolomiticas (semihidraladas o lotalmente hidraladas)
Cales hidraladas (S): cales aéreas, calcicas o dolomilicas resultanies del apagado conirolado de |as cales vivas,
- Cales hidraulicas nalurales (MHL): producidas por la calcinacion de calizas mas o menos arcillosas o siliceas con
reduccion a polve mediante apagado con o sin moliends, que fraguan y endurecen con el agua. Pusden ser:
Cales hidraulicas naturales con adicion de materiales (Z) pueden contenar malerisles hidraulicos o puzolanicos
hasla un 20% en masa.
Cales hidrdulicas (HL) consliluidas principalmente por hidréxide de caleio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio,
producidos por la mezcla de consiituyentes adecuados.
Condiciones de suministro y recepcion
- Marcade CE: Obligatorio desde el 1 de agesto de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 458-1. Cales para la
construccion, Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad, Sistema de evaluacidn de la conformidad: 2.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producio recibido se comesponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por & proyecto o por la direccidn faculialiva,
Caracler|sticas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Tipo de cal: cdlcica (CL), dolomitica (DL}, hidrulica natural (NHL), hidraulica artificial (HL).
b. Cifra de dos digilos que indica el contenide de Ca0+MgO de las cales adreas cilcicas.
¢. Cifra de dos digilos que indica el conlenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomiticas,
d. Letra mayliscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas célcicas.
e. Letra maylscula que indica el eslado en que son suministradas las cales aéreas dolomiticas,
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresion minima a 28 dias de las cales aéreas hidraulicas.
g. Letra maydscula £ en caso de contener adiciones de maleriales hidraulicos o puzoldnicos adecuados hasta un 20%
de la masa de las cales hidraulicas naturales.
h. Tiempo de fraguado en cales hidraulicas.
i Conlenido en aire de cales hidraulicas.
|- Estabilidad de volumen.
K. Finura.
|. Panatracidn.
m. Durabilidad.

- Distintivos de calidad:



Se comprobara que &l producto ostenta bos distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccibn facullativa, que aseguren las caracleristicas.

= Emsayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

En general, contenido de: CaD+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa)

En cales hidraulicas, resistencia a compresion a los 28 dias (Mpa).

En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg).

En cal calcica hidralada, dolomitica hidratada, en pasta, hidraulica e hidraulica natural; Finura (% de rechazo en
masa). Agua libre (%), Eslabilidad (mm). Penetracibn (mm). Contenido en aire (%), Tiempo de fraguado (h).

Ensayos adicionales: Reactlividad (en cal viva) Demanda de agua (ensayos de morteros). Retenciin de agua
(ensayos de morteras). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva), Blancura
32. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Producta incorporado a los hormigones de consisiencias normales en el momento del amasado en una cantidad 5%,
en masa, del conteniddo de cemento en el hormigdn con objelo de medificar las propiedades de [a mezcla e estado fresco wo
enduracido.

Condiclones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligalorio desde el 1 de octubre de 2007, Morma de aplicacion: UNE EM 934-2,

Adilivos para hormigones, moreros y pastas. Pare 2; Aditivos para hommigones, Definicienes, requisilos,
cenformidad, marcado y etiqueiado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producio recibide se corresponde con las caracleristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimignto v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
Caracleristicas reguladas que pueden eslar especificadas, en funcitn de los requisitos exigibles:

a. Homogeneidad.
b. Colar.
¢. Componente aclivo.
d. Denskdad retativa.
&. Extracio seco convencional.
f. Valor del PH.
g. Efecto sobre el iempo de fraguado con la dosificacién médxima recomendada.
h. Contenido en clorunes tolales.
i. Contenido en cloruros solubles en agua.
|- Contenido en alcalinos.
k. Comportamiento a la corrosion,
|, Caracteristicas de los huecos de aire en el hormigon endurecido (Facler de espaciado en el hormigén de ensayo
=0.2 mm
m. Resistencia a la compresion a 28 dias =75% respecio a la del hormigdn testigo.
n. Contenido en aire del hormigdn fresco. 22,5% en volumen por encima del volumen de aire del hormigan estigo y
contenido total en aire 4% / 6%.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distinlivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyeclo o por la
direcciin facullativa, que aseguren [as caracleristicas.

- Enzayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento ¥, &n su caso, por &l proyecto o por la
direccidn facultativa. Ensayos ragulados que pusden estar espacificados:

Definicion y composicidn de los hormigones y moreros de referencia para ensayos de aditivos para hormigén.

Determinacidn del lempo de fraguado de hormigones con aditivos.

Determinacidn de la exudacion del hormigdn,

Determinacion de ka absorcidn capilar del hormigdn

Analisis infrarmojo de aditivos para hormigones.

Determinacidn del exiracto seco convencional de aditivos para hormigones.

Determinacidn de las caracteristicas de los huecos de aire en el hormigdn endurecido.

Determinacidn del contenido en alcaknos de aditivos para hormigones.

Morteros de albafileria de referencia para ensayos de adilivos para morteros.

Toma de muestras, control y evaluacion de la conformidad, marcado y eliquetada, de aditivos para harmigones.

Determinacion de la pérdida de masa a 1050 de adifivos stlidos para hormigones y morteros.

Determinacion de la pérdida por calcinacitn de aditivos para hormigones y mareros.

Determinacion del residuo insoluble en agua desldada de aditivos para hormigones y moreros,

Determinacion del conlenido de agua no combinada de adifivos para hormigones y moreros.

Determinacion del contenido en halogenuros folales de aditivos para hormigones y morieros.

Determinacion del conlenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros.

Datarminacion del contenido en reduclores de aditivos para hormigonas y moriaros.

Daeterminacion del exracto seco convancional de aditivos liquidos para hormigones y moreros (mélode de la

arenal.



Determinacitn de la densidad aparenie de adifives liguidos para harmigones y moreros.

Determinacion de la densidad aparente de adilivos sélidos para hormigones y morleros,

Determinacién del PH de los aditivos para hormigones y moreros.

Delerminacion de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos.

Delerminacion del contenido en aire ocluido en fabricados con aditives.

Determinacidn de la pérdida de agua por evaporacién en fabricados con aditives.

33. MORTEROS PARA REVOCO ¥ ENLUCIDOD

Morteros para revoco/anlucide hechos en fabrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorganicos para
exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utiizados en muros, techos, pilares y tabigues.
Condiciones de suministro y recepcicn

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Morma de aplicacidn: UNE EN $898-2. Especificaciones de los
morteros para albafileria. Parte 2: Morleros para albafileria, Sislema de evaluacion de la conformidad: 4.

Identificacion: Se comprobara que la identificacidn del produclo recibido se corrasponde con las caraclersticas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el prayecto o por la direccidn facullativa.
Caracleristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisiios exigibles:

a. Tipo de moriero:

a.1. Definidos segdn el conceplo: disefados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).

2.2 Definidos segin sus propledades o su utilizacidn: merero para revocofenlucido para uso corrienta (GP), para
revoco/enlucide  (LW), para revoce coloreado (CR). para revoco monecapa (merero para juntas y capas finas (T) o
mortero ligero (L)

a.3. Definidos segin el sistema de fabricacién: morero hecho en una fabrica (morero industral), maortero
samiterminado hecho en una fabrica o morero hecho en obra,

b. Tiempo de ulilizacidn.

. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albadileria armada): valor declarado (como una fraccitn en
% en masa).

d. Contenido en aire.

e. Proporcion de los componentes (para los moreros prescriios) v I8 resistencia a comprasién o la clase de
resisiencia a compresion: proporciones de la mezela en volumen o en pesa.

1' Resistencia a compresian o la clase de resistencia a compresion (para los moreras disafiados): valores declarados
(Nfmm?) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresibn mayor que 25 Nimm2
declarada por el fabricante.

g. Resistencia de union (adhesiin) (para los moreros disefiados destinedos a ser uliizados en conslrucciones
somelidas a requisitos estructurales) valor declarado de la resistencia inicial de cizallamienle (N/mm®) medida o
tabulada.

h, Absorcién de agua (para los mortaros dashn.aﬂnu @ ser ufiizedos en construccicnes exteriores y expussias
directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m® .min)]™ .

i. Permeabilidad al vaper de agua (para les moreres destinados a ser ullizados en conslrucclones exieriores): valores

tabulados declarados del coeficiente pde difusion de vapor de agua.

|- Densidad (para los moreros diseflados destinados a ser ulilizados en construcciones somelidas a requisitos de
atslamiento térmicao).

k. Conductividad térmica (para los morteros disefados destinados a ser ulilizados en consirucciones sometidas a
requisiios de aislamiento térmica): valor declarado o tabulado madide (W/mk),

|. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hislo/deshielo): valor declarado como perlinente, evaluacion basada en
funcidn de las disposiciones en vigor an al lugar pravista de utilizacion.

m. Tamafio maximo de los drides (para los morleras para junias y capas finas): no serd mayor que 2 mm.

n. Tiempe abierte o tiempe de correccién (para los mortercs para juntas y capas finas),

©. Reaccidn frente al fuego (para los moreros deslinados a ser uliizados en conslrucciones somelidas a requisitos
frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).

- Distintives de calidad:

Se comprobard que el producto ostenla los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que avalen las caracleristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facullativa. Ensavos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del morero fresco: Tiempo de ulilizacién, Contenido en clorures. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de correccion (para los morleros para juntas y capas finas), Dimensiones de los dridos (para los morteros para juntas
¥ capas finas).

Propiedades del morlero endurecido: Resistencia a compresién. Resistencia de unidn (adhesian). Absorcién de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad,

34. MORTEROS PARA ALBANILERIA
Moreros para albafiileria hechos en fdbrica (morieros indusiriales) uiilizados en muros, pilares y tabiques de
albafideria, para su trabazdn y rejuntado.

Condiciones de suministro y recepcidn



- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacian: UNE EN 998-2.

Especilicacicnes de los moneros para albafileria, Pare 2: Morleros para albanileria,

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para morteros indusiriales disefiados, 6 4 para moreros industriales
PrEsCrilos.

Identificacidn: Se comprobard que la identificacion del producto recibide se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normaliva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el provecio o por la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden astar especificadas, en funcidn de los requisdos exigibles:

a. Tipo de morero:
- Definidas segan al conceplo: predisefados (por Sus prestacionas) o prescrilos (por SUs proporciones),
- Definidos segln sus propledades ylo su ullizacidn: mortero para uso cormente (G), morero para juntas y capas
finas (T) o mortera ligero (L)
- Definidos segun el sistema de fabricacion: momero hecho eén una fabrica (morera industrial), morero
semilerminado hecho en una fabrica, morero predosificado, morntaro premezclado de cal y arena o mortano hecho en obra.
b. Tiempo de utilizacian,
¢. Cenlenido en clofuros (para los moreros ulilizados en albafileria armada): valor declarado (como una fraccitn en
% &n masa).
d. Contenido en aire.
&. Proporcitn de los componentes (para los morteros prescritos) v la resistencia a compresion o la clase de resistencia
a compresion: proparciones de la mezcla en volumen o en peso,
f. Resisiencia a comprasiin o la clase de resislencia a compresion (para los moneros disefados): valores declarados
(N/mm’) o categorias.
g. Resistencia de unidn (adhesion) (para los morieros disefados deslinados a ser ulilizados en conslrucciones
somelidas a requisitos estructurales); valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento :N.I'mm’} medida o labulada.
h. Absorcién de agua {para los morieros deslinados a ser ulilizados en construcciones exteriores): valor declarado
en Ekg:{mz.minjla“' i
L. Permeabilidad al vapor de agua (para los morieros destinados a ser ulilizados en construcciones exieriores):
valores tabulades declarades del coeliciente pde dilusidn de vapor de agua.
. Densidad (para los marteros disefiades destinados a ser ulilizados en consirucciones sometidas a requisilos de
alslamientio térmicao).
k. Conductividad 1érmica (para los moneros disefiados deslinados a ser utilizados en conslrucciones sometidas a
raquisites de aslamiento Wrmica): valor declarado o tabulado medida (Wimi),
|. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hialofdeshielo); valor declarado como pertinente, evaluacidn basada en
funcion de las disposicionas en vigor en e lugar previsto de utilizacion.
m., Tamafic maximo de los aridos (para los mortercs para juntas y capas finas).
n. Tiempo abiero o tiempo de comeccidn (para los morieros para juntas y capas finas).
0. Reaccién frente al fuego (para los moreros destinados a ser ulilizados en construcciones sometidas a requisitos
frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F).
- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producio ostenta los distintives de calidad exigidos, en su caso, por @l proyacio o por |a
direccitn faculiativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por la normativa de ohligado cumplimiento y, en su caso, por @ proyecio o porla
direcciin facultativae. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Propiedades del moriero fresco: Tiempo de ulilizacion, Contenido en cloruros. Conlenido en aire. Tiempo ablero o
tiempe de coreccion (para los morleros para juntas y capas finas). Dimensiones de los aridos (para los morteros para juntas
y capas finas).

= Propiedades del morlere endurecido: Resistencia a compresitn. Resislencia de union (adhesion). Absorcion de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conduclividad térmica. Durabilidad.

35. ARIDOS PARA HORMIGON

Materiales granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecanicos), arificiales (origen mineral
procesados indusiriaimente que suponga modificaciones térmicas, elc.), reciclades (a parlir de materiales inorgénicos
previamenie uliizados en la construccién), 6, solo para andos ligeros, subproductos industriales, (orgen mineral procesados
industriaimente y somelidos a proceses mecanicos), de tamafio comprendido entre 0 v 125 mm, utilizados en la fabricacion
de todo lipo de hormigones y en productos prefabricados de hormigan,
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcada CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacidn: UNE EN 12620, Aridos para hormigon.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

identificacién: Se comprobard que la identificacion del products recibido se corresponde con las caracterislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimianto y, 8n su caso, por el proyeclo o por 2 direccion facultativa. Tipo, segan
la densidad de particulas y el lamafio maximo de éstas: Aridos para hormigén (de peso normal): gruese, fino, todo uno,
natural con granulometria de Of8 mm o filler. Aridos ligeros.

a. Grupo al que pertenece el arido: filler y polve mineral como componente inerte, PM; finos, FN; éridos finos, AF;
aridos gruasos, AG; andos todo uno TU.



b, Forma de presentacién del drido: dridos rodados, R; 4rides triturados, T; dridos mezcla de los anteriores, M.

&. Fraccién granuloméirica del drido d/D. en mm (d: tamafio del tamiz inferior. O tamafio del lamiz superior).

d. Naturaleza (en caso de aridos poligénicos se podrd designar por mas leiras unidas); calizo, C; silicea, SL; granile,
G; ofita, O; basalto, B; dolomitico, D; varios (otras naturalezas no habiluales, p. ej. Anfibolita, gneis, podfido, etc.), V:
artificial {cuando sea posible se debe indicar su procedencia). A; reciclade (cuando sea posible se debe indicar su
procadencia), R.

e. En cago de que el ando sea lavado: L.

f. Densidad de las particulas, en Mg/m3.

Cualquier ofra informacién necesaria segin los requisitos especiales exigibles segin su uso:

a. Requisilos geomélricos: Indice de Iajas. Coeficienle de forma. Contenide en conchas, en %. Conlenido en firos, en
% que pasa por el tamiz 0,063 mm.

b. Requisilos fisicos: Resisiencia a la fragmentacion. Resistencia al desgasle. Resistencia al pulimento. Resistencia
a la abrasibn superficial. Resistencla a la abrasidn por neumaticos claveleados. Resisiencia a ciclos de hielo-deshielo.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, eslabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorcion de agua. Estabilidad de
volumen. Reaclividad dlcali-zilice.

¢. Requisiios guimicos: Contenido en sulfalos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre,

Otros componentes
Cualquier olra informacion necesaria para identificar &l arido dependiente de los requisitos especiales exigibles
SBgUN 5U UsO:

a. Requisiios fisicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y absorcion de agua.
Resistencia al machagueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desinlegracion, Resistencia a ciclos de hislo-deshielo.

b. Requisitos quimicos; Contenido en sulfatos solubles en dcide. Contenido en cloruros. Conlenido totsl en azufra,
Pérdida por calcinacién. Conlaminantes organicos ligeros. Reactividad dlcall-silice.

- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenia los distintives de calidad exigidos, en su caso, por el provecto o por la
direccidn lacultativa. gue aseguren |as caracteristicas.
- Ensayos:
Se realizaran los ensayos exigidos por la normaltiva de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direceitn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar aspecificados:
Descripcion petrografica. Granulometria de las particulas, Tamices de ensayo. Indice de lajas, Porcentaje de caras
Iracluradas, Contenide en conchas en los dridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de metileno,
Granulomelria del filler {por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la
fragmentacién de los dridos gruesos para hormigones, Densidad aparentle y volumen de huecos. Humedad mediante
secado en estufa. Densidad y absorcion de agua. Coeliciente de pulimenio acelerado. Resistencia al desgaste por abrasién
con neumdticos claveteados. Resistencia a ciclos de higlo-deshielo, Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico,
Retraccidn por secado. Resistencia al choque Yrmice. Anélisis quimico. Resistencia al machaqueo de dridos
ligeros. Resistencia a la desintegracion de dridos ligeros para hormigones. Resislencia a ciclos de hielo-deshielo de aridos
ligeros para hormigones. Contenido en terrones da arcilla. Comtenido en particulas blandas de los aridos Oruesos.
Coeficienie de forma. Contenido en particulas ligeras de los dridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los aridos
finos. Absorcibn de agua de los dridos finos. Absorcidn de agua de los 4ridos gruesos, Médulo de finura. Reaclividad alcali-
silice y akcali-silicate. Reactividad dlcali-carbonato. Reactividad potencial de los dridos para hormigones con los alcalings,
36. ARIDOS PARA MORTEROS
Materiales granulares nalurales (origen mineral, sélo sometidos @ procesos mecanicos), arificiales (origen mineral
procesados industrialmente que suponga modificaclones térmicas, elc.). reciclados (a partir de materiles inorganicos
previamenie utilizados en la construccitn), &, sblo para dridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados
industrisimente y sometidos a procesos mecanicos), de tamafo comprendida entre 0 v 8 mm, wlilizados an la fabricacién de
morteros para edificaciones,
Condiciones de suministro y recepeidn

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004, Norma de aplicacion: UNE EN 13139, Aridos para morteros.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

Identificacidn: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por la nermativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa,
Caraclerislicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcin de los requisitos exigibles:

a. Tipo: De peso normal. Aridos ligeros. (segln la densidad de particulas y &l tamafo maximo de éstas)

b. Crigen del drido (nombre de la cantera, mina o depdsito)

. 2 grupos de digitos separados por una barra que indican. en mm, la fraceidn granulométrica d/D (d: tamafio del
tamiz inferior. O lamafio dal tamiz superior)

d. Cifra que indica, en Mg/m3, |a densidad de las particulas.

Cualguier ofra informacion necesaria segin los requisitos especiales exigibles a panir de su uso,

a. Requisilos geoméiricos y fisicos. (Forma de las particulas para D=4mm. Contenido en conchas, para D=4mm.
Contenido en finos, % qua pasa par el tamiz 0,063 mm, Resislencia a ciclos de higlo-deshislo, Resistencia a ciclos de
hieko-deshielo, esiabilidad al sulfate de magnesio. Densidades y absorcién de agua, Reaclividad alcali-siice.

b. Requisitos quimicos. (Comenido en sulfatos solubles en acido, Contenido en cloruros. Contenido total en azufre.



Componenies que alleran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Suslancias solubles en agua, para éndos
artificiales. Pérdida por calcinacion).

- Distintives de calidad:

Se comprobara que @ producio oslenla los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa, que aseguren |as caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizaran los ensayos exigidos por [a normativa de obligade cumplimianto ¥, &n Su caso, por al proyecto o por fa
direccién facullativa, Ensayos regulados que pueden eslar especificados:

Descripcidn petrografica de los aridos para morleros. Granulometria de las particulas de los dridos para morteros,

Tamices de ensayo para éridos para morleros, Indice de lajas de los aridos para morteros. Conlenida en conchas en
los andos gruesos para morleros. Equivalente de arena de los aridos para morteros. Valor de azul de metileno de los andos
para morteros. Granulomeliria del fller (por lamizado por chorro de aire). Densidad y absorcion de agua de los aridos para
morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshieio de dridos para moreros. Pérdida de peso en solucicnes de sulfato
magnésico de los Andos para morteros. Andlisis quimico de los dridos para moneros, Resislencia a ciclos de hislo/ deshialo
de dridos ligeros de moreros, Conlenido en lerrcnas de arcilla de los andos para moreros, Modulo de finura de los aridos
para morteros. Reactividad alcali-silice v alcali-silicato de los andos para morteros, Reactividad alcali-
carbonato de los aridos para moreros. Reactividad potencial de los dridos para morleros con los alealinos.
37. PLACAS DE YESO LAMINADO
Ceondiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligalorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicaciin: UME EN 520. Placas de yeso

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/ 4,

ldenlificaciin: Se comprobara que la identificacion del producto recibido se cormesponde con las caracteristicas
exigidas por [a normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por ka direccitn facullativa.

Las placas de yeso laminade vendrin definidas per la siguiente designacidén PYL {a), (b), UNE EN 520, donda:

a. Tipo: A estdndar, H1 & 2: impregnada, DF: corafuage, DI: de alla dureza,

b. Espesor nominal, en mm.

- Ensayos:

Seglin normas UNE: caracleristicas geomélricas, de aspecto y de forma: defeclos estructurales, y aspecto,
tolarancias dimensionales, (olerancias de forma; propiedades fisicas y mecanicas: tolerancia de masa, absorcidn de agua,
resislencia a flexion, carga de rotura y resistencia al impacto.

Segin normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reaccitn al fuego, factor de resistencia al vapor de agua,
resislencia a flexidn longiudinal, resistencia a lexidn transversal, resislencia brmica, resistencia al impacto, aistamienio
directo a ruido aéreo, absorcién acdstica.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacidn y mantenimienta)
Los paquetes de placas se almacenaran a cubiano al abrigo de las luvias y la intempere v sobre superficies lo mas
lisas y horizonlales posibles.

Los paqueles de placas se acopiaran sobre calzos (lires de placas) no distanciados mas de 40 cm enfre si.

Las placas se trasladaran slempre en verfical o de canlo, nunca de plano o en horizontal,

Las placas se corlaran mediante una cuchilla retractil wo un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada.
Los bordes corlados se repasaran antes de su colocacidn. Se corlardn las placas efectuando lodo tipo de ajustes anles de
su colocacion, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

35. PANELES DE YESO

Paneles de forma de paralelepipedo, machihembrados, por lo menos en dos de sus canlos opuestos, de supericie
minima 0,20 m* , dimension mdxima 1000 mm y espesor minimo 50 mm, macizos o perforados interiormente, no siendo, en
esle caso, su volumen de huecos superior al 40% del volumen tolal de la pieza ¥ con un aspesor minimo de la pared de 10
mm; prefabricados en maguinaria e instalaciones fijas a partic de sulfato de calcio vy agua, pudiendo levar incorporadas
fibras, cargas, aridos y otros aditivos, siempre y cuanda no estén clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la
reglamentacién europea, y pudiendo ser coloreados mediante pigmenios, unidos enire sl mediante adhesivos de base yeso
o escayola, con superficies ksas. destinados a la realizacidn de tabiquerias de paramentos no
portantes inleriores en edificios, proleccién conira el luego de elementos, elc.

Tipos de paneles: Standard, alla densidad (o alta dureza) e hidrofugados.

En sus caras no se apreciaran fisuras, concavidades, aboladures o asperezas y admitiran ser corlados con
facilidad.

Cendiciones de suminisiro y recepcion
= Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abnl de 2003, Norma de aphcacion: UNE EN 12858, Paneles de yeso.

Definiciones, espacilicacionas y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformedad: 3.

- Identificacibn: Se comprobara que la ientificacién del producto recibido se corresponde con las caraclerislicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa,

a. Dimensiones nominales {longitud, allura, espesar), en mm.

b. Tipo de panel: macio, perforado.

¢. Clase de densidad: alta densidad (1100 =d < 1500 kg/m3), densidad media (800 =d < 1100 kg/m3), baja densidad
(B00 =d < 800 kg/m3).
d. Masa nominal, en kgim2.
e. Designacidn “hidrofugado”, cuando el panel o sea.



f. Categoria del pH: normal (6,5 spH< 10,5). bajo (4.5 spH < 6,5).

- Distintivos de calidad:

Se comprobara que el producto oslenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proveclo o por la
direccion facullativa, que avalen las caracieristicas exigidas.

- Ensayos: Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v, en su caso, por el
proyecio o por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Tolerancias dimensionales.
Desviaciin de la masa. Desviacidn de la densidad. Humedad. pH. Absorcién de agua. Dureza superficial. Resislancia a
Ia flexidn. Reaccién al fuego (clase). Conductividad térmica.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Los paneles se almacenardn bajo cublerta; se quilard el relractilado de plastico para evitar condensaciones de

humedad, en el caso de que hublera cambios de humedad ambiente ¥ cambios de temperatura,

Mo es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarin mas de dos alluras, para
evitar dafiarios.

39. YES0S ¥ PRODUCTOS A BASE DE YESO

Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la construccidn, incluidos los yesos premezclados para revestir
paredes y lechos en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. Eslos
productos estan especialmente formulades para cumplir sus especificaciones de uso mediante el emplec de adilivos,
adiciones, agregados y otros conglomerantes, Se incluyen los yesos y produclos de yeso para su aplicacién manual o a
maguina, ¥ los morteros de agarre a base de yeso,

Se puede ulilizar cal de construccidn, en forma de hidrdxido de calcio, como conglomeranle adicional junto con el
conglomerante de yeso. Si el conglomeranie a base de yeso es el principal componente activo del monero, se incluye en
esle apariado. Sila cal es el principal componente active del mortero, se incluye en el apariado del products Cales.
Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio a parlir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE EN 13279-1. Yesos v productos
a base de yeso para la construccién. Parle 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacién de conformidad:
sistema 3 (para su uso en paredes, labiques, lechos o revestimientos para la profeccion frente al fuego de elemenlos
estruclurales ylo para compartimentacion frente al fuego de edificios y con caracterislica de reaccion al fuego) & sistema
4 (para el resio de los casos).

Identificacion: Se comprobara que la idenlificacion del producta recibide se comesponde con las caracleristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facullativa.

a. Tipo de yeso o de conglomeranie de yeso, segln la sigulente designacion y su identilicacitn correspondiente;

- Conglomerante a base de yeso (para uso direclo o para su transformacién: producios en polvo, secos; para empleo
directe en obra, eic.), A,

- Yesos para la construccidn: yeso de construccién, B1; mortero de yeso, B2 mortero de yeso y cal, B3; yeso de
censiruccién aligerado, B4; moriero aligerado de yeso, BS; mortero aligerado de yeso y cal, B8: yeso de construccidn de alla
dureza, B7.

- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para lrabajos con yeso fibroso, C1; yeso para morteros de agare, G2
yeso acostico, C3; yeso con propiedades de aislamiente térmico, C4; yeso para proteccion contra e fuego, C5; yeso para su
aplcacion en capa fina, C&.

b. Tiampo de principio de fraguado.

c. Resisiencia a compresian, en Nimm®.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisilos exigibles:

a. Reaccidn al fuego (en siuaciones de exposicidn: A1),

b. Resistencia al fuego.

c. Comportamienio acistico: aislamiante directo al ruide aérea, en dB; absorcién acdstica,

d. Resistencia térmica, en m* KW,

e. Sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard gue el producle estenta los distintivos de calidad exigides, en su caso, por &l proyveclo o por la
direccitn facullativa, que avalen las caracleristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizarin los ensayos exigidos por fa normaliva de obligade cumplimianto v, en su caso, por &l proyecto o por la
direccion facullativa. Ensayes regulados que pueden estar especificados:

- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.

- Para los yesos para la consiruccidn: Contenide en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado.
Resistencia a flexidn. Resisiencia a compresidn. Dureza supericial. Adherencia.

- FPare los yescs especiales para la construccidn: Contenido en conglomerante de CaS04. Finura de molido. Tempo
de principio de fraguade. Resistencia a flexién. Resislencia a compresion. Dureza suparicial.

- Ensayos ligados a las condicicnes finales de uso: Reaccién al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al
ruido aéreo. Absorcitn aclstica. Resistencia térmica (por célculo). Suslancias peligrosas.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de use, conservacién y mantenimiento)
Los sacos de yeso s almacenardn a cubiero y protegidos de la humedad.
Si el yeso se recibe a granel s& almacenard an silos.



19 - Anejo 1. Relacion de Normativa Técnica

Descripcién

Anejo 1: Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y
en la ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacién no exhaustiva de la normativa técnica de aplicacidn a la redaccion de
proyecios y a la ejecucion de obras de edificacidn, Esta relacién se ha estructurado en dos paries en corespondencia con la
organizacion del presente Pliego: Parte |. Unidades de obra y Parte . Producios. A su ver ia relacién de normativa de
Unidades de obra se subdivide en normativa de cardcler general, normativa de cimentacitn y estruciuras y normativa de
instalaciones,

Normativa de Unidades de obra

Mormativa de caracter general

Ordenacion de la edificacion
Ley 38/1984, de 5-NOV, de la Jefatura del Estada
BOE, 6-11-99

Real Decreto 214/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Cédigo Técnico de la Edificacién. BOE 28/03/2008,

Correccitn de errores v erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por &l que se aprueba el Cédigo Técnica
de la Edificacidn. BOE 25/01/2008,

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico "DB-HR Proteccién frente al
ruide” del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decrete 31472006, de 17 de marzo, por el que se apruaba
el Cadigo Técnico de la Edificacion. BOE 23/10/2007,

Cerreccibn de errores del Real Decreto 137172007, de 19 de oclubre, por &l que se aprueba el documento basico "DB-
HR. Profeccion frente al ruido” del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Codigo Técnico do la Edificacion. BOE 20012/2007.

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubra, por el que se madifica el Real Decrelo 1371/2007, de 19 de octubre. por el
gue se aprueba el documento bésico "DB-HR Proleccién frente al ruido® del Cédige Téenico de la Edificacian v se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cidigo Téenico de la Edificacidn. BOE 18/10/2008.

Orden VIV/BE4/2008, de 15 de abril, por la que se modifican delerminades documenlos basicos del Codigo Técnico de
la Edificaciin aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, v el Real Decreto 1371/2007, da 19 de octubre,
BOE 23/abrf2009,

Correccion de errores y erratas de la orden VIVIB8472009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
decumentos basicos del Cadigo Técnico de la Edificacién, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y &l
Real Decrelo 137172007, de 18 de octubre. BOE 23/sepliembre/2008.

Real Decrelo 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edilicacion, aprobado por el
Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad,
BOE 11/marzalf2010.

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se deciara la nulidad del
articulo 2.7 del Real Decrelo 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién, asi como
la definicidn del parrafo segundo de uso adminisirativo vy Ia definicién compisa de uso pabliea concurrencia, contenidas en
el documenio S| del mencionado Codigo,



Modificaciones de CTE conforme a la Ley 8/2013, de 26 de |unio, de rehabilitacitn, regeneracidn y renovacitn
urbanas.

Orden FOM/ME35/2013, de 10 de sepliembre, por la que se aclualiza el Documento Basico DB-HE sAhorro de
Energian, del Cédigo Técnico de la Edificackin, aprobade por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Orden VIVi1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion.
BOE 19/junic/2008.

Real Decreto 41002010, de 31 de marzo, por @ que se desarollan los requisilos exigibles a las entidades de control
de calidad de la edificaciin y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificackin, para el ejercicio de su
aclividad.

Orden D9/06/197 1. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacian,
BOE 17/06M1971.

Decreto 46211871, 11/03M1871. Ministerio de la Vivienda., NMormas sobre redaccion de proyectos v dineccién de obras
de edificacion. BOE 24/03/1971, *Desamoliada por Orden 9-6-1971.

Orden 19/05/1970, Ministerio de 3 Vivienda. Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccién Oficial. BOE
26051970,

Real Decreto 86572003, 04/07/2003. Ministerio de Sanidad v Consumo. Establece los crilenos higiénico-sanitarios para
Ia prevencidn y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Orden 15/03M963. Ministerio de la Gobemacidn. Instrucciones complamentarias al Reglamento Regulador de
Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y pabigrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963,

Decreto 2414/1961. 30111861, Presidencia de Goblermno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y
paligrosas. BOE 07121961,

Crden 31/03/1880. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 31/03/1980), sobre
prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1280

Real Decreto 355M1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Piblicas. Reserva y situacion de las Viviendas de Proteccion
Oficial destinadas a minusvélidos. BOE 28/02/1980.

Real Decrato 3148/1978. 10111978, Ministerio de Obras Poblicas. Desarrolio del Real Decreto-Lay 31/1878 (BOE
08/11/1878), de 31 de octubre, sobre construccion, financiacion, uso, consarvacion y aprovechamiento de Viviendas dae
Proleccion Oficial. BOE 16/01/1979.

Real Decreto S05/2007. 20/04/2007. Ministeric de la Presidencia. Aprueba las condiciones bisicas de accesibilidad y
no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y ulilizacién de los espacios plblicos urbanizados v
edificaciones. BOE 11/05/2007.

Real Decreto 151372005, 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 3772003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestidn del ruido ambiental. BOE 17/12/2005.

Ley 372003, 17/11/2003. Jefawura del Esiado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decrelo 1513/2005. BOE
18/1 172003,

Conlaminacion aclstica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarmolla la Ley 37/2003, da 17 de
noviembre, del Ruido, en ko referente a la evaluacion y gestion del ruido ambienial. BOE 17-12-05.

Real Decreto 1052008, 1/2/2008, Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccion y gestion de los
ressducs de construccitn y demolicsdn.

Lay 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE 2800772011,

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacibn y eliminacion de
residuos v la lista eurcpea de residuos. BOE 18/0272002.

Decrato 11772006, de 1 de agosto, Consajeria de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarlas,



por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la cbtencién de la cédula de
habitabilidad. BOC 18/08/2006.

Decreto 134/2011, de 17 de mayo, Consejeria de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuacidn de
aguas en bos edificios. BOC 22/06/2011.

Orden de 25 de mayo de 2007, Consejeria de Industria, Comerclo y Nuevas Tecnologias del Gobiemno de Canarias,
sobre instalaciones, aparatos y sistemas confra incendios, inslaladores y mantenedares de instalaciones. BOC 15/06/2007.

Decreto 16/2008, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentacidn, tramitacion y prescripciones
lécnicas relalivas a las instalaciones, aparatos y sistemas confra Incendios. instaladores y mantenedaores de instalaciones.
BOC 19/02/2008,

Normativa de cimentacién y estructuras

Morma de Construccion Sismorresislente: parte General y Edificacion, NCSE-02. Real Decrete 997/2002, de 27 de
sepliembre, del Ministerio de Fomento. (Derega la NCSE-94. Es de aplicacién obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004)
BOE 11-10-02.

Instruccién de Hormigén Estructural "EHE-08°. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Minisierioc de la
Presidencia. BOE 22-08-2008.

Armaduras activas de acero para hormigén pretensado,
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M® de Industria y Energla,

Criterios para la realizacidn de control de produccion de los hormigones fabricados en central,
BOE 302. 18,12.2001. Orden de 21 de noviembre de 2001, del M® de Clencia y Tecnologia,

Mormativa de instalaciones

Pliege de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimienio de agua
BOE 236, 02.10.74, Crden de 28 de julic de 1974 dal M® de Obras Publicas y Urbanismo.
BOE 237, 03.10.74.

BOE 2680, 30.10.74. Comeccidn de erores,

Guia Técnica sobre Tuberias para el Transporte de Agua a Presion. Cedex /| M* da Fomento /M® Medio Ambiente
{Mayo 2003).

Conladores de agua fria.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del M® de Obras Pablicas y Urbanismo,

Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.88, Orden de 30 de diciembre de 1988, del M° de Obras Piblicas y Urbanisme.

Real Decreto 14002003, de 7 de febrera, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humana.
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Correccion de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texio de |a
disposicion). (Deroga el Real Decreto 1138/1880, de 14 de septiembre),

Real Decreto 2116M898. 02/10/1998, Minisierio de Medio Amblente. BOE 20/10/1%38. Modifica el Real Decreta
501996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1985, que establece las normas aplicables de tralamiento de aguas
residuales urbanas,

Feal Decreto 508/1996. 15/0211596. Ministeric de Obras Plblicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/19805, de 28-12-
1885, por el que se establecen las normas aplicables al iralamienio de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996.
*Modificade por R.D. 2116/98,

Real Decreto Ley 11/1995. 28M2/1995. Jefalura del Eslade. Nermas aplicables al tratamiento de aguas residuales
urbanas. BOE 30/12/199, *Desarmollado por R.D. 508/96. 5.

Orden 13/08/1986. Ministerio de Obras Pdblicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias da
saneamiento de poblaciones. BOE 23/08/1886.



Guia Técnica sobre Redes de Sansamiento y Drenaje Urbano, Cedex ! M® de Fomenin /M* Medio Ambiente (Junio
2007).

Reglamento de aparalos elevadores para ohas.

BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del M* de Indusiria.
BOE 170. 18.07.77. Comeccidn de emoras.

BOE 63. 14.03.81. Modificacion art. 65.

BOE 282. 25.11.81. Modificacion cap. 1% Titulo 2°,

BOE 50. 29.04 99. Modificacion art. 96.

Reglamento de aparatos de elevacidn y manutencidn de los miemos (sdko estan vigenles los arliculos 10 a 15, 19 ¥
23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-12-85.

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccidn Técnica Complementaria AEM 1
“Ascansores” del Reglamento de aparatos de slavacion y manutencion, aprobado por Real Decreto 228111985, de 8 de
noviembre,

Orden de 12-02-91, del Ministeno de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Cormeccion errores: 12-10-91.

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencidn

de los mismos
Resclucién de 27-04-52, de la Direccién General de Politica Tecnolbgica del Ministerie de Industria, Cemearcia y
Turismo. BOE 15-05-92.

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo v del Consepa 95/M16/CE. sobre ascensaores. Real
Decreto 131471857 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energla. BOE 30-09-97. Correccidn errores: 28-07-98.

Autorizaciin para la instalacion de ascensores sin cuario de maguinas. Resolucidn de 3 de abril de 1997, Direccion
General Tecnologia y Seguridad Indusirial. BOE 23 497,

Autorizacidn de la instalacidn de ascensores con maguinas en foso.
BOE 230. 25,00.98, Resolucidn de 10 de sepliembre de 1998, del M* de Indusiria v Energla

Prescripciones para el incremenio de |a seguridad del parque de ascenscres exisienie. Real Decrelo 5772005, de 21
de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 4-2-05,

Antenas parabilicas. Real Decrelo 1201/1886, de & de junio del M® de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 25 -6-
1

Delimitacian del Servicio Telefénico Basico, Real Decreto 1647/1994, de 22 de julic del MOPTMA BOE 7 -0-04,

Especificaciones lécnicas del Punlo de Conexién de Red Telefdnica e Instalaciones Privadas. Real Decrelo
2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94,

Infraestruciuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto-Ley
1/1988 de 27-FEB, de la Jefalura del Eslado. BOE 28-FEBE-88.

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 11/1888, de 24 de abrl (Ley derogada por la Ley 3272003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, exceplo sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séplima, y sus
disposiciones iransilorias sexia, séptima y duodécima).

Instalacion de inmuebles de sistemas de distnbucion de la sefial de televisidn por cable. Decrelo 1306/1974, de 2 de
mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116, 15-05-T4,

Regulacion del derecho a instalar en el exlerior de los inmuebles las antenas de [as estaciones radiceléciricas de
aficionados. Ley 18/1883, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Eslado. BOE 283, 26-11-83,

Especilicaciones técnicas del punio de terminacion de red de la red telefdnica conmuiada vy los requisitos minimos de
conexion de las instalaciones privadas de abonado. Real Decrelo 2304/1994, de 2 de diciembre, del M* de Obras Pdblicas,
Transpories y Medio Ambienle. BOE 305, 22.12.84,

Reglamento de condiciones de protecciin del dominio pdblico radicelécinco, restricciones a las emisiones
radipeléclricas y medidas de proteccidn sanitaria frente a emisiones radiceléctricas. Real Decrelo 1066/2001, de 28 de



seplismbre, del Minisierio de ka Presidencia. BOE 29-8-01. Correccion de errores BOE 26-10-01,

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264 correccion de emores. BOE 68, de
18-03-2004.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamenio regulador de las infraestruciuras
comunes de lelecomunicaciones para el acceso a ks servicios de lelecomunicackin en el interior de las edilicaciones BOE
1-04-2011.

Orden ITCA164472011, de 10 de junio, por la que se desarrclla el Reglamento regulador de las infraestruciuras
comunes de {elecomunicaciones para el acceso a los sefvicios de lelecomunicacion en el interior de las edificaciones,
aprobado por &l Real Decrelo 346/2011, de 11 da marza. BOE 16-06-2011.

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de televisidn en el proceso de su
adecuacidn para la recepcién de la television digital terrestre v se modifican determinados aspectos administrativos y
tecnicos de las infraestruciuras comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios. Orden ITCMOTT/2006, de & de
abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.

Feal Decrato 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Cobierna. Procedimienlo basico para la certificacion de eficiencia
energélica de edificios de nueva construccién. BOE 31/01/2007.

Orden ITCT17/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo ¥ Comercio. Modifica el anexo de la Ordan de 28 de
julic de 1880, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complemeniarias para la homologacidn de
paneles solares. BOE 26/01/2007.

Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios. BOE 28/08/2007. Comeccidn de errores. BOE 28/02/2008,

Real Decreto 1826/2000. 271 1/2009. Ministerio de |a Presidencia. Modifica el Reglamento de instalaciones térmicas
en los edificios, aprobade por Real Decrato 1027/2007, de 20 de julio. BOE 11/12/2009,

Real Decreto 235/2013, de § de abril, por el que se& aprueba ol procedimianto basico para la cerlificacidn de la
eficiencia energética de los edificios. BOE 13/04/2013.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e mstrucciones lécnicas del
Reglamento de Instalaciones Tarmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julic. BOE
1370472013,

Instalaciones térmicas no industriales. Ventilacién y evacuacitn de humes, chimeneas, Climalizacidn de piscinas. BOE
O5/08M1 958,

Reglamento General del Servicio Piblico de Gases Combustibles. Decreln 2913/1973, de 26 de octubre, del M® de
Industria, BOE 21-11-73

Complemeniacion del Art. 27°. BOE 21 -5-75

Modificacién AP 5.4, BOE 20-2- 84

Reglamenios de Aparalos a Presibn, Real Decrelo 1244/1979, de 4 de Abril, del M® de Industria y Energla BOE 29 -5-
79. Correccidn de emores. BOE 28-6-79.

Modificacién. BOE 12-3- 82

Modificacion. BOE 28-11-80

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-2, referente a luberias para fluidos relalivos a calderas Orden de &
de cclubre del M® de Industria y Energla. BOE 4 -11-80.

Instruccitn Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, refarente a calderas. Orden de 17 de marzo del M*® de Industria y
Energia. BOE B -4-81. Correccibn de errores, BOE 22 -12-81
Modificacidn. BOE 13 -4-85

Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones do gas. Orden de 1 de
sepliembre del M* de Industria y Energia. BOE 12 -11-82,

Correccion de errores BOE 2 -5-83.

Medificacién BOE 22 -T-B83. Correccidn de errores BOE 27 -10-85

Correccién de errores BOE 10-4-85. Correcciin de errores BOE 29 -6-85.

Orden de 5 de junio de 2000. BOE 22/06/2000. Orden de 31 de oclubre de 2000. BOE 14/11/2000.



Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente, Grden de 31 de mayo del
M* de Industria y Energia. BOE 20 -6-85. Comeccidn de ermores BOE 12 -8-85.

Instruccidn Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparalos destinados a calentar o acumular agua
calienta. Orden de 31 de mayo del M*® de Indusiria y Energia. BOE 21 -6-85. Correccion de errores. BOE 13 -8-85.

Declaracidén de obligado cumplimiento de las especificaciones lécnicas de equipos frigorificos v bombas de calor y su
homologacidn por el M* de Industria y Energia. Real Decrelo 264311985 de 18 de diciembre, del M* de Indusiria y Energla.
BOE 24 -1-86.

Comeccidn de ermores BOE 14 -2- B6

Modificacién Arl. 4 ® y 5°. BOE 28 -5-87

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por @ que s& aprueba @ Reglamento lécnico de distribucién y ulilizacidn de
combuslibles gaseosos y sus instruccionas ecnicas complamentarias ICG 01 a 11,

Insirucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Ulilizan Gas como Combustible. Orden de 7
de junio de 1988 del M* de Industria y Energia BOE 20 -6-88,

Modificacion MIE-AG 1, 2. BOE 20 -11-88

Publicacion ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20, BOE 27 -12-88

Instruccion Tecnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referenle a inslalaciones de (ratamiento y almacenamiento de
aire comprimido. Orden de 28 de junic del M® de Indusiria v Energia. BOE 8 -7-88.
Correccion de errores. BOE 4 -10-88

Instruccidn Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, relerenie a intercambiadores de calor de placas. Orden de 11 de
octubre del M® de Indusiria y Energla. BOE 21 -10-88.

Disposiciones de aplicacion de la Direcliva del Consejo de las Comunidades Eurcpeas sobre aparelos de Gas. Real
Decrato 1428/1992, de 27 de Noviembra, del M® de Industria, Comarcio y Turismo. BOE 5 -12-92.

Cormreccidn de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-33.

Muodificacién. BOE 27-3-98

Instruccidn sobre documentacidn y puasia en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. Orden
de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 9-01-86.
Correccidn efrores: 26-04-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdlen (GLP) en depasitos fijos. Orden de
20-01-86, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-02-86.
Correccidn errores: 10-06-86

Reglamento de redes y acometidas de combusiibles gasecsos e Instrucciones "MIG®. Orden de 18-11-74, del
Ministerio de Industria. BOE 6-12-74

Medificado por;

Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamenio de redes y acomelidas de combuslibles gaseosos e Instrucciones
"MIG",

Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 8-11-83.

Caormeccién emores: 23-07-84

Modificacion de las Instrucciones lécnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamenla de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energia. BOE. 23-07-84,

Modificaciin del aparade 3.2.1. de la Instruccidén técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-84, del
Ministerio de Indusina y Energia. BOE 21-03-84.

Maodificacién de 8 Insiruccién iéenica complementaria ITC- MIG-R 7.1, y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y
acomelidas de combustibles gasecsos. Orden de 25-05-98, del Ministerio de Indusiria y Energia. BOE 11-08-98.

Instruccibn téenica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones pelroliferas para uso prepic”. Real Decreln 14271887, de
15-09, del Ministerio de industria y Enargia. BOE 23-10-97.

Correccidn errores: 24-01-98

Modificada por.

Modificacion del Reglamenio de instalaciones petroliferas, aprobado por R.D. 20851884, de 20-10, v las Instrucciones
Técnicas complementarias MI-IP-03, sprobadas por el R.D. 142711997, de 15-08, y MIIP-04, aprobada por el R.D.
22011995, de 28-12.



Real Decreio 1523/1889, de 1-10, del Minisierio de Industria y Energia, BOE 22-10-99,

Real Decrelo 1382011, de 4 de febrero, por el que se aprueban &l Reglamenio de seguridad para instalaciones
frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 08/03/2011.

Combustibles gaseosos. Real Decrelo 919/2008, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion y uiilizacitn de combustibles gaseosos y sus Instruccicnes Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-8-
0. {Deroga, entre olros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados
a usos doméslicos, colectives o comercialas)

Real Decrefo 1523/1899. 01/10/1999. Minisierio de Industria y Energia. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamenio de
inslalaciones petroliferas, aprobado por Real Decrelo 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 142711997
& ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1095,

Real Decreto 1427/1897. 15/08/1887. Minislerio de Indusira y Energla. BOE 23/10/1897. Aprueba la instruccién
tecnica complementaria MI-IP 03 «instalaciones petroliferas para uso propios. *Modificado por Real Decrato 1523/1998, de
1 de oclubre.

Real Decrelo 2201/1995, 28M12/1596. Ministerio de Indusiria y Energla. Instruccidn Técnica Complementaria MI-IP 04
slnslalaciones fijas para distribucién al per menor de carburantes y combustibles petroliferos en instalaciones de venla al
publice:, BOE 16/02/1996, Comeccidn de errares. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decrato 1523/1959, de 1 de octubre.

Ley del Secior Elécirico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificacién, Real Decreto-Ley 272001, de 2 de febreno. BOE 3-2-01

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conduclores aislados bajo canales proteciores de
material plastico. Resolucidn de 18-01-88, de la Direccitn Ganaral de Innovacidn Industrial. BOE 19-02-88,

Reglamento sobre condiciones léenicas y garantias de seguridad en cenlrales ebéciricas y ceniros de transformacion,
BOE 288. 1.12.82, Real Decrelo 3275/1882, de 12 de naviembre, del M® de Indusiria y Energia.

BOE 15. 18.01.83. Correccion de errores.

BOE 152. 26.06.84. Modificacian.

BOE 01-08-B4. Modificacién

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior,

BOE 183, 1.08.84, Orden de 6 de julio de 1984, del M* de Indusiria y Enargia.

BOE 256, 25.10.84. Modificacidn de MIE.RAT 20.

BOE 281. 5.12.87. Modificacidn de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14

BOE 54. 3.03.88. Correccibn de errores,

BOE 160. 5.07.88. Modificackin de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18,

BOE 237. 3.10.88. Carreccidn de erratas,

BOE 5. 5.01.96. Modillcacin de MIE-RAT 02,

BOE 47. 23.02 96. Comeccion de emores

BOE 72. 24.03.00. Madificacién de 01, D2, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 18 (Orden de 10 de marzo de 2000 del M® da
Industria y Energia).

BOE 250, 18.10.00. Comeccidn de emores.

Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta lensidn,
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M® de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Cormeccitn de errores.

Enorgla elécirica. Transporie, distribucidn, comercializacién, suministro y aulorizacien de instalaciones. Real Decrelo
185572000, de 1 de diciembre, BOE 27-12-00.
Corraccion de errores. BOE 13-3-01

Baremos para la determinacién del faclor de potencia en instalaciones de polencia contralada no superior & 50 KwW.
BOE 207, 29.08.79. Resolucion del 17 de agosio de 1979, de la Direccidn General da la Energia, del M® de Industria y
Energla.

Suministro de energia elécirica a los poligonos urbanizades por el M® de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18
de marzoe de 1872, del M® de Industnia,

Regulacion de las aclividades de transpories, disiribucian, comercializacién, suministro y procedimientos de
aulonzacion de las instalaciones eléclricas. BOE 310. 27.12.00. Real Decreta 18955/2000, de 1 de diciembre, dal M

de Economia.



Maodificacion de determinadas disposiciones relativas al seclor eléctrico . Real Decreto 145472005, de 2 de diciembre,
por el que se modifican determinadas disposiciones relalivas al sector eléclrico,

Reglamenia Electrotécnico para Baja Tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-8-02.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-APS del Reglamento de Aparatos a Presidn, sobre extintores de
mcendios. Orden 31 mayo 1982.

Orden 26/10/1983. Modificacion de los articulos 2, 9 y 10. BOE 07/11/1883.

Orden 31/05/1985. Modificacion de las articulos 1, 4, 5, 9 v 10 y adicion de un nueve adiculo. BOE 20/06/18835.
QOrden 15M1/1889. Modificacion de la Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-APS del Reglamento de Aparatos
a Presion referente a extintores portatiles de incendios. BOE 28/11/1989,

Orden 10/03/1998. Modificacion de fa Instruccién Técnica Complemantaria ITC-MIE-APS del Reglamanto de Aparatos
a Presidn, sobre extinfores de incendios. BOE 28/04/1998. Correcciin BOE 05/06/1998.

Manual de Autoproteccion. Gula para desarroBo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuacion de locales y
aedificios. Ordan de 29 de noviembre da 1984, dal Ministerio del Interior. BOE 26-2-85.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-T9, sobre prevencion de incendios en
alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 25/09/1979. Ministeric de Comercio y Turismo. Prevencién de incendios en alojamientos twrisficos. BOE
20M10/1978. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.

Reglamenio da instalaciones de proteccién conlra incendios. Real Decrelo 194201993, de 511, del Ministerio da
Industria y Energia. BOE 14-DIC-93.
Correccitn de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase tamblén RD Z267/2004.

Mormas de procedimients y desarrollo del Real Decreto 194271893, da 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proleccidn contra incendios ¥ se revisa el anexo | vy los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del
Minisierio de Indusina y Energia. BOE 28-04-98,

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el ibre acceso a las aclividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2008, de 22 de diciembre, de modificaciin de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley scbre el libre acceso a las aclividades de servickos y su ejercicio.

Real Decreto 226772004, 031272004, Ministeric de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimienios industriales. BOE 1771212004,

Reglamento sobre protecckdn sanitaria contra radiaciones lonizantes. BOE 37, 12.02.92. Decreto 5371892, de 24 de
enero, del M® de Relaciones con las Corles y de la Secrelarla del Gobilerno.

Real Decreto 903/1987. 10/07/11887. Minisieric de Industria. Modifica el R.D. 1428/1886, de 13 de junio, sobre
prohibicidn de instalackin de pararrayos radiaclivos y legalizacidn o retirada de fos ya instalados. BOE 11/07/1387.

Proteccion operacional de los frabajadores externos con riesgo de exposicion a radiaciones onizanies por intervencian
an zona conirolada. BOE 91. 16.04.87. Real Decrelo 413/11887, de 21 de marzo, del M® de la Presidencia.

Reglamenio sobre profeccidn sanilaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 7832001, de 6 de julio, por &l que
se aprueba el Reglamento sobre proleccion saniaria conira radiaciones ionizantes.

Reglamenio de almacenamienio de producios quimicos. Real Decreto 3792001, de 6 de abri, del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia. BOE 10-5-01,

Reglamenio de condiciones de proteccidn del dominio pablico radioelécirico, restricciones a las emisiones
radiogléciricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléciricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 28-8-01, Correccion de errores BOE 26-10-01,

Real Decrelo 1829/1999. 031218938, Minislerio de Fomenio. Aprueba el Reglamenio por el que se regula la
presiacidn de los servicios postales, en desarmolio de lo eslablecido en la Ley 24/1988, de 13-T-1808, del Servicio Postal
Universal y de Liberalizacion de los Servickos Postales. Arls. 33, 34 v 37 Condiciones de los casilleros domiciliarios, BOE



A1M12ra9gg,

Ley 38/1909. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenacidn de la Edificacidn. BOE 06/11/1999, *Ver Instruccidn
de 11-9-00: aclaracidn sobre Garantias nolariales y registrales, "Modificada por Ley 5302 anula seguro decenal para
viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios poslales,

Real Decreto 373/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnalogia. Reglamento de almacenamienio de productos
quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001,

Ley 21/1%82, 1610771992, Jefalura del Eslado. Ley de Indusina, BOE 23/07/1882,

Normativa de Productos

Real Decrelo 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turisme y Comercio, Deroga diferentes disposiciones en
materia de normalizaciin y homaologacitn de productos industriales. BOE 01/05/2007,

Orden PRE/3T96/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que
figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por &l que se declarsba obligatoria la homologacién de los cementos para la
fabricacién de hormigenes y mortercs para todo tipo de obras v productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Real Decrelo B42/2013, de 31 de cctubre, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccion y de
los elemenios constructives en funcidn de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego, BOE 23M11/2013.

Real Decreio 8956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instruccidn para la recepcion de cementos, RC-08.
BOE 12/06/2008

Orden CTE/22TE2002. 04/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establecs la enltada en vigor del marcado CE
relativo a determinades productos de construccion conforme al Documento de Ideneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002,
Medificada por Resoluciones: de 26 de noviembre de 2002 (B.O.E. 12.12.2002) y de 16 de marzo de 2004 (B.OE
6.4 2004 ).

Resolucion 20/07/1999. Direccibn General de Arquitectura y Vivienda. Apruaba las disposiciones reguladoras del sello
INCE para hormigan preparado adapladas a la “Instruccian de Hommigén Estructural (EHE). BOE 15/08/1989,

Real Decrelo 1328M1985. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposicionas para la libre circulacin
de producios de construccidn aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicacién de la Directiva
89M108/CEE. BOE 18/08M1945.

Real Decreto 1630/1992, 29/12/1982. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Goblerno. Eslablece las
disposiciones necesarias para la libre crculacién de productos de construccidn, en aplicacian de la Directiva 89/106/CEE, de
21-12-1888. BOE 08/02/1983. *Maodificado por R.D.1328/1995.

Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Publicas. RCA-92. Instruccion para la recepein de cales en obras de
estabilizacion de suelos. BOE 26/12/1032

Real Decreto 131311988, 28/10/1988, Ministerio de Indusiria y Energia. Declara ebligatoria la homologacion de los
cemenios destinados a la fabricacidn de hormigones y morteros para todo lipo de obras v productos prefabricados. BOE
04/11/1588. Modificaciones: Orden 17-1-83, R.D. 60572006, Orden PREMATI6/2006, de 11-12-06.

Real Decreto 1312/18B6. 25/04/1988. Ministerio de Industria y Energia. Homologecidn obbgatoria de Yesos y
Escayelas para la construccién y especificaciones léenicas de prefabricados y producios afines v su homologacidn por el
Ministerio Industria y Energla. *Derogado parcialmente, por R.D. 8462006 y R.D. 442/2007. BOE 04/07/1986.

Real Decrefc 2800/1985. 27/12/19858, Ministeric de Industria y Energla. Declara de obligade cumglimiento las
especificaciones técnicas de los periles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologacidn por el Ministerio Industria
y Enargia. BOE 22/02/1986,

Orden DB0S/1984. Presidencia de Gobierno. Mormas para ulilizacitn de espumas de urea-formol usadas como
aislantes en la edificacién, y su homologacién, BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.

Mormas sobra la utilizacidn de las espumas de urea-formol usadas coma aislantes en la adificacion,



BOE 113. 11.05.84, Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierng,
BOE 167. 13.07.84. Comeccidn de ermares,

BOE 222, 16.00.87. Anulacin la 6 Disposician.

BOE 53; 02.03.89. Modificacion.

ITC-MIE-AP 5: extintores do incendios.

BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del M* de Indusiria y Energla,
BOE. 266. 07.11.83. Modiicacidn de los arliculos 2°, 9° y 10°,

BOE. 147. 20.06.85. Modificacién de los arficulos 1°, 42, §°, 70, 8% y 10%

BOE. 285. 28.11.89. Modificacién de los ariculos 4°, 5°, 7%y 9°,

BOE. 101. 28.04.98. Modificacién de los arliculos 2°, 4°, 57, 87, 14" y ofros.

BOE. 134, 05.06.95. Correccidn de errores.

Real Decreto 1314/1897. 01/08/M1987. Ministerio de Indusiria v Energla. Disposiciones de aplicaciin de ta Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 851 6/CE, sobre ascensores. BOE 30/08/1987.

Las Palmas de Gran Canaria, Oclubre de 2016
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO |
OBJETO Y DISPOSICIONES APLICABLES
1.1.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto complementar de las Condiciones estipuladas en el Pliego
Condiciones Generales y de indole Técnico, definiendo aquellos aspectos especificos para la
construccion de las obras comprendidas en la documentacion del presente contrato de obras.

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES.

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 112 del Real Decreto 781/1986 de 18 de Abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, los contratos cuyo objeto directo sea la ejecucion de obras a cargo de las Entidades
Locales, se regiran por las normas contenidas en el citado Decreto Legislativo y sus
disposiciones reglamentarias y, supletoriamente, por la restante legislacion del Estado y por las
demas normas del Derecho Administrativo. En defecto de este Gltimo, seran de aplicacién las
narmas del Dereche Privado.

CAPITULO Il

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA. EJECUCION,
MEDICION Y ABONO DE LAS MISMAS.

A.- Las pruebas y recepciones de los materiales se estara a lo que se disponga en los Pliegos
de Condiciones Generales, para cada material en particular.

B.- La medicién y abono de las diferentes unidades del contrato de obras se estara a lo que se
disponga en los pliegos de condiciones generales para cada unidad en particular,

C.- La Empresa Adjudicataria (en adelante EE AA) dispondra de contenedores en nimero y
dimensiones suficiente segln la naturaleza de las obras que se estén ejecutando en cada
momento, disponiendose en zonas seguras sin ocasionar molestias y ni que suponga un peligro
en las ejecuciones de los tajos de la obra, llevandose, por parte de la Empresa Adjudicataria, un
control de la capacidad de almacenamiento de los mismos, al objeto de ir sustituyéndolos, sin
que la obra quede desasistida en ningin momento.

D.- El acopio de materiales necesarios para la ejecucion de los tajos de obra se realizaran en
zonas acotadas, de forma acorde con la naturaleza de los mismos, v sin afectar a las Normas
de Seguridad y Salud.

E.- El control de recepcidn de los materiales, su puesta en obra y ejecucion se estara a lo que
s& dispongan en los Pliegos de Condiciones Generales.

F.- La obra en todo momento debera estar correctamente sefalizada, vallada y balizada,
disponiéndose de un guardian que vele especialmente por el mantenimiento de todas estas
medidas, tanto dentro del horario del trabajo de las obras, como fuera de él.

Se pondra especial cuidado en la sefializacién, vallado con medios acordes y el balizado por
medio de luminarias segun las Ordenanza Municipal Reguladora de la Sefalizacion y
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Balizamiento de las Obras, en las excavaciones que deban de mantenerse abiertas en la obra
fuera del horaric de ftrabajo, asi como en las zonas de acopio de materiales y zona de
contenedores de acopio de escombros.

.- Se consideran incluidas en los medios auxiliares, como parte proporcional de los mismos,
las medidas en cuanio a seguridad y salud sean necesarias para la ejecucion de los trabajos,
siempre y cuando no se incluya en el propio Estudio (Estudic Basico) de Seguridad y Salud y en
el Proyecto de Ejecucion, un presupuesto con tales medidas.

CAPITULO Il

CONDICIONES GENERALES

A- La EE AA debera una vez firmado el contrato, recabar de las empresas (con la
documentacion grafica precisa) que tengan servicios de infraestructura (Endesa Distribucion
Eléctrica, Telefénica, Servicio de Alumbrado Pdblico, Emalsa,,....). la informacion necesaria de
sus canalizaciones. Dicha informacion sera verificada vy actualizada en obra.

B.- En el acto de la Comprobacién de Replanteo e Inicio de la cbra, la EE AA. hard entrega
debidamente cumplimentado el programa de cbra, sefialando tanto las unidades de obra, los
plazos y la cuantia econdmica orientativa que debera Certificar mes a mes. La ejecucion de la
obra atendera a lo estipulado en dicho programa y cualquier variacion de los plazos tendra que
ser aceptada por la Direccion Facultativa (en adelante DD FF). La DD FF podra imponer
posteriormente, al plan de obra presentado a la EE AA, la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas de |a
adjudicacion, ni supongan variacion en el tiempo de ejecucion total de la obra.

C.- Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realizacion de las obras objeto del
presente contrato, se estara a lo dispuesto por la DD FF.

D.- Por parte del Coniratista serd Director a pie de obra un Técnico con la capacidad y
atribucion reconocidas por ley, que mantendra las relaciones técnicas y econdmicas con la DD
FF.

E.- A las obras objeto del presente contrato les sera de aplicacion, si procediera, la formula de
Revision de Precios estipulada en el Pliego de Condiciones Administrativas.

F.- El objeto del presente contrato viene referido a la terminacion de las obras descritas en el
Proyecto Tecnico.

G.- Si por motivos de financiacion u otros exigidos por la Direccion de Obra se dictaran drdenes
de colocacion de ofros carteles, la EE AA vendra obligada a colocarlos, sin que tampoco sea de
abono, por estimarse asi mismo incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.
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H.- La EE AA debera colocar los carteles informativos de desviaciones provisionales vy
sefializaciones horizontales y verticales (s/disefio Direccién General de Trafico) que sean
precisas y estén de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la sefializacion y Balizamiento de
las Obras en la via piblica y de Calas y Canalizaciones, entendiendo que el gasto que esto
suponga, esta incluido en el porcentaje de Gastos Generales.

l.- Antes del Comienzo de las Obras, la EE AA hara, sin derecho a abono, un reportaje
fotografico del estado actual correspondiente a la obra, desde diferentes puntos de vista. En el
caso de tratarse de una obra de demoliciones la EE AA realizarda también otro reportaje
fotografico anexo de las edificaciones colindantes que se puedan ver afectadas por la propia

demolicién, siendo este lo suficiente amplio para apreciar en caso de dafios a estos inmuebles
colindantes el estado previo de los mismos antes de la demolicién. Si la DD FF asi lo estimase
oportuno, levantara a su vez acta notarial de dichos trabajos. Al finalizar las obras y en el acto
de Recepcion de las Obras, entregara un nuevo reportaje fotografico, desde los mismos puntos
de vista, de la obra ya realizada.

J.- Previo al acto de Recepcion de la Obra y una vez concluida ésta, la EE AA debera hacer
entrega de planos definitivos de la obra, incluyendo ademas canalizaciones de toda indole,
pozos, tapas, rejillas,..., debidamente acotados. Necesariamente el formato serd en sopore
informatico (archivo de dibujo con extension dxf o dwg, significando los iconos de la leyenda, en
forma similar a los presentes en la documentacion gréfica aportada).

K.- Correra por parte de la EE AA las instalaciones provisionales de obra no referentes a las de
higiene y bienestar, incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECT)
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